@ BOSCH

Serie | 8, Beépitheto gbézparold,
Nemesacél
CDG634AS0

-~
= ||| 11,

Steam function i AutoPilot

Beépitett tartozék
1 x Géztartaly, perforalt, L méret, 1 x Géztartaly, perforalatlan, L
méret, 1 x Szivacs

Gozparold: Fogasok kiméletes elkészitése,
mely soran a vitaminok, tapanyagok és izek
az ételekben maradnak.

» FullSteam gozparolas: kiméletes és egészséges ételkészités.

» AutoPilot20: Minden étel tokéletes lesz a 20 automatikus
programnak kdszénhetéen.

» TFT kijelz6: Konnyl kezelhetéség az univerzalis
kezeldgylirlinek, a grafikus kijelzének és a szimbdlumoknak
kdészénhetden.

» SoftOpen és SoftClose: Kiilobndsen lagy mozgasu siitdajto.

Miiszaki adatok

Elélap szine / anyaga : Nemesacél
Kiviteli forma : Beépithetd készllék
Beépitési méretigény (max szé x meé) : 450-455 x 560-568 x 550
A készilék méretei (mm) : 455 x 594 x 548
A becsomagolt készlilék méretei (ma x szé x mé) (mm) :

520 x 650 x 710
Vezérldegység kezel6panelének anyaga : Nemesacél

Ajté anyaga : Uveg

Netto suly (kg) : 24,438
Engedélyezd okirat : CE, VDE
Csatlakozokabel hossza (cm) : 150
EAN-kod : 4242005101740
Teljesitményigény (W) : 1750
Biztositék : 10
Fesziltség (V) : 220-240
Frekvencia (Hz) : 50; 60
Dugds csatlakozé tipusa : EU-csatlakozo, foldelt
Engedélyezd okirat : CE, VDE
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Gozparolé: Fogasok kiméletes elkészitése,
mely soran a vitaminok, tapanyagok és izek
az ételekben maradnak.

Siitotipus / Siitési modok
- Slitészintek szama: 3 darab

- HOmérséklet beallitasi javaslatok Aktualis hémérséklet-kijelzés
Felftités-ellenérzés

- AutoPilot 20

- Slitést tamogatd rendszer: Automata programok
- Héfokszabalyozas: 30 °C - 100 °C

- Sttoétér térfogata: 38 |

- Teleliveg slt6ajtod

Design

- 2,5" szines, grafikus TFT kijelz6, TouchControl érinté-
gombokkal

- Univerzalis kezeldgy(ru
- Egyenes fogantyu

- Extra hészigetelés( siitéajto

Komfort

- Elektronikus éra

- Belsé vilagitas

- Viztartaly: 1.3 1

- Viztartaly telitettség-kijelzéssel

- Gozfejlesztés a parolotéren belil

- HGtéventilator

Tartozékok

- 1 x paroléedény, perforalt, L méret, 1 x paroléedény,
perforalatlan, L méret, Szivacs

Kornyezet és biztonsag

- Gyermekzar Biztonsagi kikapcsolas Start/Stop gomb Nyitott
ajtéd érzékelés

Miiszaki adatok

- Haldzati kabel hossza: 150 cm

- Névleges feszlltség: 220 - 240 V

- Teljesitmény: Csatlakozasi teljesitmény: 1,75 kW

Méretek:
- Készilék méretei (ma x sz x mé): 455 mm x 594 mm x 548 mm

- "Kérjluk vegye figyelembe a beépitési rajzon feltiintetett
méreteket"
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Beépités egy fézéfelllettel. Ha a kompakt keszuleket fozofelllet ala
epiti be, vegye figyelembe az alabbi
munkalap- vastagsagot (adott esetben

alatéttel egyitt).
Bemeriilési mélység, lasd: gyt

fézofelllet meretezett rajza

) 7 172 'I;ozofelulet min. )
T T ipusa munkalapvastagsag
/ / I 2 fellletbdl |felllettel
Tavolsag min.: _ 442 < Indukcics kiemelkedd |szintben levo
indukcios fézéfellilet: 5 mm £ fézéfelllet 42 mm | 43 mm
gaz fézéfellilet: 5 mm 1S
elektromos fézé&felllet: 2 mm i Teljes fellletd
1 v75 indukciss fézéfelilet 52 mm | 53 mm
1 Gaz fézofelulet 32 mm |43 mm
Elektromos
fézéfelllet 32mm 35 mm

Méretek mm-ben

) T 455
max.
I 347,5
7,5
« 548 - f
ikesziilék
:csatlakoztatasahoz
1320 x 115
Méretek mm-ben Méretek mm-ben

- J
450*?

Hely a készulék
csatlakoztatasahoz
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