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COOKING PASSION SINCE 1877

N 50, FALRA SZERELHETO PARAELSZIVO, 80 CM,

g Ferde paraelszivé hatékony Silent Drive motorral és Smart Hood
FEKEIE UUEG Automatic rendszerrel az automatikusan szag- és zajmentes

D85}FNYSO konyhaért.

V' Efficient Drive Motor — Halk és energiahatékony
paraelszivo-motor a csendesebb konyhaért.

V' Smart Hood Automatic - az elszivo, amely automatikusan kezeli
a féz6lap beallitasait f6zés kozben.

V' Fozélap-alapui paraelszivé-vezérlés - Allitsa be a paraelszivas
erejét és a vilagitast!

V" TouchControl: a vezérlépanel beépitett lapos feltiletének
koszonhetben egyetlen ujjal, konnyedén elvégezhetdk a
bedllitasok

V' LED-es vilagitasi hémérséklet — Allitsa be a paraelszivé fényeit
hangulatanak megfelelen, legyen az meleg vagy hideg.
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Miszaki adatok

Efficient
i

Kiviteli mod: ... Wall-mounted
Csatlakozokabel hossza: .....oooveveeiiieiiiiiee 130.0 cm
KGP MAQASSAGE: oo 550-793/550-880 mm
MAGASSAG: .ttt 320 mm
Minimalis magassag elektromos fézélap folott: ................. 450 mm
Z51BXKOST  Legkivezet6 csatorna Minimalis magassag gazfézélap folott: ...ooooovovoveieeee. 650 mm
Z51BXLOS1 Légkivezetd csatorna NEEEO SUIY: rovveoeeoeeoee oo 15.0 kg
Z51KIB1X6 CleanAir Plus szdrébetet (csere) VezErlesi MO: ...ooeiiiiieii e Elektronikus
Z51KIITX6 CleanAir Plus szdr6 szett Sebességi fokozatok széma: ............... 3-stages + intensive setting
Z5TKIVIX6  CleanAir Plus sz(ir6 szett (kirté nelkil) Max. elszivokapacitds - légkivezetéses tizemmad: ........... 431 m3/h
Elszivokapacitas intenziv fokozatnal - Iégkeringetéses
(aktivszenes) Gzemmod: ........oooiiiieiieeie e 687 m3/h
Max. elszivokapacitas - légkeringetéses (aktivszenes) izemmod:
427 m?/h
Elszivékapacitas intenziv fokozatnal - légkivezetéses izemmaod:
768 m*/h
Lampak szama (db): ..ooveeieiiii e 2
ZAJSZINE: oo (A) re 1 pW
Szell6z6 kivezetécsonkok AtMErGje: ....ovevvvviiiiiiiiiiiiieeeis 150 mm
ZSITSZUIS @NYAGA: +vveieeiiiieeeiiee et Moshato
aluminium
EAN-KO: oo 4242004274087
TeljeStMENYIGENY: «.eiiieiiie ittt 140 W
BIZEOSITEK: ..eeiiie e 10A
FESZUISEG: wvvieiiiiieeiiit e 220-240V
FreKVeNCIa: ..o 50; 60 Hz
Dugos csatlakozo tipusa: .....oeoeveveieiiiieeenne. EU-csatlakozo, foldelt
Beépitési MOd: .....oooviiiiiiiiiiiii Falra szerelhet¢
szabadonallé
Késleltetett kikapcsoldsi mod: .......coovveeiiiiiiiiiiiieiieeeen 10 min

4 242004 274087
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N 50, FALRA SZERELHETO PARAELSZIVO, 80 CM,
FEKETE UVEG
DBSIFNTSO

@EI:I:

COOKING PASSION SINCE 1877

Felszerelés

» Dontott tvegernyds kivitel

« Fali elszivo

« Uveg feliilet: atlatszo fekete iiveg feliilet, nyomtatott

* Kivezetéses és keringtetéses zemmadra is alkalmazhato

* Kurté nélkili hasznalat is lehetséges

* A recirkuldciés mikodéshez Clean Air Plus recirkulacios készlet
(tartozeék) sziikséges.

Altalanos tulajdonsagok:

* Energiatakarékos BLDC technolégia

2 darab, LED, 3W és VA

« SoftLight: a vilagité elemek zokkenémentesen kapcsolnak be és ki.

» Fényerdszabalyzo funkcio: a vilagito elemek fényereje allithato.

» Szinhémérséklet: 3500 °K

 Fényerd: 502 lux

* 2 rogzitési tertlet: eltlsé és also

e 2 fém zsirszlré (k).

Kényelmi funkciok:

* Touch Control hattérvilagitassal

* 3 normal és 1 intenziv teljesitményfokozat

» Automatikus visszaallitas intenzivrél normal beallitasra 6M utan
» Automatikus 10 perces utanfutas

Digitalis jellemzdk:

» Home Connect: kezelje, figyelje és allitsa be paraelszivojat

okostelefonon vagy tablagépen keresztul (csak azokban az
orszagokban, ahol elérheté a Home Connect szolgaltatas)

» Féz6lap-vezérelt elszivas: a megfeleld f6z6lap WiFi csatlakozdsanak
kdszonhetéen automatikusan aktivalja a paraelszivot fézés kdzben.

» Smart Hood Automatic: Hood automatically adapts fan speed
thanks to hob continuously providing cooking data (with matching
hob and connected Home Connect account)

* Teljesen automata motorhaztetd

» Hangvezérlés lehetséges a népszerli hangvezérld segédekkel (olyan
orszagokban, ahol ez a funkcio elérhetd)

* Teljesitményprofilok: valasszon szabvanyos, teljesitmény- vagy
némitasi profilok kozil, hogy névelje az elszivasi sebességet vagy
csokkentse a ventilator zajat a Home Connect alkalmazason
keresztl

 LED lampa éllithato fényhémérséklettel: Lehetévé teszi, hogy a
fényhémérsékletet személyes igényeihez igazitsa a Home Connect
alkalmazason keresztdl

* Telitettségjelz6, zsirsz(ird és szagsz(ird beallitasi és visszaallitasi
funkcioja elérheté a Home Connect alkalmazason keresztil.

« Futas utani funkcio: elérheté a Home Connect alkalmazason
keresztl

« Intervallum funkcid: elérheté a Home Connect alkalmazason
keresztl

» A Home Connect funkcionalitas kibévithetd szamos alkalmazassal a
kilsé partnerektdl figgéen.

» Frissithetd késziilék (csatlakozott Home Connect fiokkal érhetd el):
tartsa a késztléket mindig naprakészen a szoftver legujabb

allapotaval.

Tisztitasi kényelem:

« Az liveglap nagy nyitasi szoge reteszeld funkcidval a szliré konnyd
hozzaférhetésége és egyszert tisztitdsa érdekében.

» Kénnyen tisztithatd sima fellletek és anyagok.

» Fém-zsirsz(iré mosogatdgép-biztos

Teljesitmény:

* AZEN 61591 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint késziléke a
kovetkezé értékeket tudja elérni kivonasi izemmaodban: 1.
sebesség: kivonasi rata 223 m3/h; hangszint 39 dB (A) re1pW 2.
sebesség: kivonasi rata 319 m3/h; hangszint 48 dB (A) re1pW 3.
sebesség: kivonasi rata 431 m3/h; hangszint 56 dB (A) re1pW
Intenziv 1.: kivonasi rata 768 m3/h; hangszint 68 dB (A) re1pW

« Energiahatékonysagi osztaly: A+

« Atlagos éves energiafogyasztas: 31.7 kWh/év

« Hidrodinamikai hatékonysag: A*

* Megvilagitasi hatékonysag: A

* ZsirkiszUrési hatékonysag: C

Teljesitmény recirkulacio:

* AZEN 61591 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint késztléke a
kovetkezé értékeket érheti el recirkulacios tizemmaodban a Clean Air
plus recirkulacios készlettel, kiirtés felszerelés esetén (opcionalis
tartozékkeént): 1. sebesség: kivonasi rata 208 m3/h; hangszint 47
dB (A) reTpW 2. sebesség: kivonasi rata 309 m3/h; hangszint 54 dB
(A) re1pW) 3. sebesség: kivonasi rata 429 m3/h; hangszint 62 dB
(A) re1pW) Intenziv 1. sebesség: kivonasi rata 724 m3/h; hangszint
74 dB (A) re1pW)

« AzEN 61591 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint az On késziiléke a
kovetkezé értékeket érheti el recirkulacios tizemmaodban a Clean Air
plus recirkulacios készlettel, kirtémentes telepitéshez (opcionalis
tartozékként kaphato): 1. sebesség: kivonasi rata 210 m3/h ;
hangszint 46 dB (A) re1pW 2. sebesség: kivonasi rata 300 m3/h ;
hangszint 54 dB (A) re1pW) 3. sebesség: kivonasi rata 427 m3/h ;
hangszint 64 dB A) re1pW) 1. sebesség: kivonasi rata 687 m3/h ;
hangszint 76 dB (A) re1pW)

Miszaki informaciok és fenntarthatosag:

» Fogyasztasi adatok:

* Fesziiltség: 220 - 240V

* Csatlakozasi érték: 140 W

 Fenntarthatosag:

« Németorszagban készilt: CO2-semleges gyartohelyen gyartva

» Kérnyezetbarat csomagolas

* A piacon elérhet6 leghatékonyabb szivé technologia

* Smart Hood Automatic a legjobb eredmény érdekében minimalis
energiafogyasztas mellett

Tervezési és telepitési informacidk:

» Méretek légkivezetéses izemmaodban (Magassag x Szélesség x
Mélység): 883-1126 mm x 790 mm x 433 mm

» Méretek belsd keringtetéses lizemmaodban (Magassag x Szélesség x
Mélység): 883-1213 mm x 790 mm x 433 mm

« Méretek, recirkulacios berendezés, kémény nélkili (HxSzxM): 360
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COOKING PASSION SINCE 1877

N 50, FALRA SZERELHETO PARAELSZIVO, 80 CM,
FEKETE UVEG
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Méretrajzok

Méretek mm-ben Méretek mm-ben
Késziilék légkivezetéses lizemmabdban Késziilék levegbkeringetéses lizemmodban

Méretek mm-ben
Késziilék levegbkeringetéses iizemmaodban
csatorna nélkil

Méretek mm-ben
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Csatlakozdaljzat a késziilék mellett vagy felett
helyezheté el

A: Dugaszol6 aljzat csak a megjelolt
teruleten kivdl

A: Szell6zényilas

B: Dugaszolo aljzat

C: Elektromos

D: Gaz - az edénytarto felsé élétdl

E: Elektromos - Ausztralia és Uj-Zéland
szamara

5/



@EFF

COOKING PASSION SINCE 1877

Méretek mm-ben Méretek mm-ben
Falra torténé szerelés kiirtével
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A: Elektromos
B: Gaz - az edénytarto felsé élétol

C: Elektromos - Ausztralia és Uj-Zéland
szamara

A: Hatfal max. vastagsaga
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