@E - F

COOKING PASSION SINCE 1877

N 90, FALRA SZERELHETO PARAELSZIVO, 90 CM,
FEKETE UVEG
D98IPT2S0

Eurépa legecsendesebb ferde paraelszivoja recirkulaciés modban*

V' Eurépa legcsendesebb ferde paraelszivsja, ha recirkulacios
lizemmodban van beépitve. *

V' Efficient Drive Motor — Halk és energiahatékony
paraelszivo-motor a csendesebb konyhaért.

V' Automatic Air Sensor — Automatikusan szabalyozza a szivoerot.

V' Féz6lap-alapt paraelszivo-vezérlés - Allitsa be a paraelszivas
erejét és a vilagitast!

V' LED-es vilagitasi hémérséklet — Allitsa be a paraelszivo fényeit
hangulatanak megfeleléen, legyen az meleg vagy hideg.

Felszerelés

Féz6laprol
vezérelhets

P Miszaki adatok
':A%' Kiviteli MOA: ..o Wall-mounted
==
Csatlakozokabel hossza: .......cveeviiiiiiiiiiiiic 130.0 cm
KUrt® Magassaga: «...eeeeveeeeeiieeeeiiiieiiiieeenns 420-663/457-750 mm
Magassag: . ...coovvvrieiiiiiieiiiiee
Minimalis magassag elektromos fézélap folott: ................. 450 mm
o ,, . . Minimalis magassag gazfézélap fOlott: ....ooovveviiiiiieee. 650 mm
Alfenleg e (agsaarel ) i NELEO SUNY: e 25.9kg
Vezérlési mod: .............. Elektronikus
Z51BIB1X6  CleanAir Plus szlirébetét (csere) Sebességi fokozatok szama: .........c.ccooene. 3-fokozatu + 2 intenziv
Z51BIITX6 CleanAir Plus sz(iré szett Max. elszivokapacitas - légkivezetéses izemmaod: ........... 441 m3/h
Z51BIP1X1 Regeneralhato szlir6betét (csere) Elszivokapacitas intenziv fokozatnal - légkeringetéses
Z51BIR1X1 Regeneralhato sz(ird szett (kirté nélkal) (aktivszenes) GzemmOd: .......ccoeevevieeeeiieeeeieeeeeeeee 944 m3/h
Z51BIS1X1 Regeneralhato sztir6 szett Max. elszivokapacitas - légkeringetéses (aktivszenes) izemmod:
Z51BIVIX6 CleanAir Plus sz(rd szett (karté nélkal) 437 m*/h
Z51BXK0S1  Légkivezeté csatorna Elszivokapacitas intenziv fokozatnal - Iégkivezetéses izemmaod:
Z51BXLOS1  Légkivezetd csatorna 1007 m*/h
LAMPAak szAMa (AD): c.vvioviiiiii e 2
Z3jJSZINt: v (A) re 1 pW
Szell6z6 kivezetécsonkok atmérdje: . ..150 mm
ZSITSZUIS @NYAGA: +vvviieieiiiie et et e e e e Moshato
rozsdamentes acél
EAN-KO: ..o 4242004269076
TeljesStMENYIGENY: . ooiiiiiieiii et 250 W
BIZEOSIEEK: Lot 10A
Feszultség: . .. 220-240V
FreKVENCIA: .. 50; 60 Hz
Dugds csatlakozo tipusa EU-csatlakozo, foldelt
Beépitési MOd: ......ooovviiiiiiiiiieeiieeee e Falra szerelheté
szabadonallé
Késleltetett kikapcsoldsi mMOd: .......ooovveeiiiiiiiiiiieiiiecn 10 min
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N 90, FALRA SZERELHETO PARAELSZIVO, 90 CM,
FEKETE UVEG
D98IPT2S0
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COOKING PASSION SINCE 1877

Felszerelés

» Dontott tvegernyds kivitel

« késziilék szine: fekete és Ezust oldalsé perem

« Fali elszivo

* Kivezetéses és keringtetéses zemmadra is alkalmazhato

* Kurté nélkili hasznalat is lehetséges

* A recirkuldciés mikodéshez Clean Air Plus recirkulacios készlet
(tartozék) vagy Longlife recirkulacios készlet (tartozék) szikséges.

Altalanos tulajdonsagok:

* Energiatakarékos BLDC technolégia

2 darab, LED, 3W és VA

« SoftLight: a vilagité elemek zokkenémentesen kapcsolnak be és ki.

» Fényerdszabalyzo funkcio: a vilagito elemek fényereje allithato.

» Szinhémérseéklet: 3500 °K

 Fényerd: 422 lux

» Powerboost pozicid: A paraelszivo egy meghatarozott
elszivasnovelési pozicioba nyithato, hogy novelje a kilonosen erés
fézési szagok és a nagy mennyiségli g6z tapadasi sebességét.

* 2 rogzitési tertlet: eltlsé és also

o 3 fém zsirsz(ré (k).

Kényelmi funkcidk:

« Perfect Air szenzor: Automatikus érzékeld alapu
teljesitményszabalyozas a legjobb eredmény érdekében

* Touch Control hattérvilagitassal

* 3 sebességfokozat plusz 2 intenziv

 Automatikus visszaallitas intenzivrél normal beéllitasra 6M utan

* A fém zsirsz(irg illetve a szénszUrd telitettségének jelzése

» Automatikus futas: 10 perc utan

Digitdlis jellemzdk:

» Home Connect: kezelje, figyelje és allitsa be paraelszivojat

okostelefonon vagy tablagépen keresztil (csak azokban az
orszagokban, ahol elérheté a Home Connect szolgéltatas)

 Fz6lap-vezérelt elszivas: a megfeleld f6zélap WiFi csatlakozasanak
koszonhetéen automatikusan aktivalja a paraelszivot fézés kdzben.

* Teljesen automata paraelszivo

» Hangvezérlés lehetséges a népszer(i hangvezérl6 segédekkel (olyan
orszagokban, ahol ez a funkcio elérhetd)

* Teljesitményprofilok: valasszon szabvanyos, teljesitmény- vagy
némitasi profilok kozil, hogy névelje az elszivasi sebességet vagy
csokkentse a ventilator zajat a Home Connect alkalmazason
keresztul

» Kedvenc gomb: kdzvetlentl elérheti kedvenc funkcioit egy
konfiguralhato gombbal (a csatlakoztatott Home Connect fidkkal
érhetd el).

» Smart home trigger a Kedvenc gombon kereszttil (csatlakozott
Home Connect fiokkal érheté el): nyissa meg az intelligens
univerzumot a paraelszivorol (partnerszolgaltatas sziikséges).

» LED lampa éllithato fényhémérséklettel: Lehetévé teszi, hogy a
fényhémérsékletet személyes igényeihez igazitsa a Home Connect
alkalmazason kereszttl

« Intervallum funkcié: elérheté a Home Connect alkalmazason

keresztul

« A Home Connect funkcionalitas kibévithetd szamos alkalmazassal a
kils6 partnerektdl fiiggéen.

« Frissithetd késziilék (csatlakozott Home Connect fiokkal érhetd el):
tartsa a készuléket mindig naprakészen a szoftver legtjabb
allapotaval.

Tisztitasi kényelem:

« Rendkivil nagy nyitasi szog a sz(iré konny( hozzaférhetésége és
egyszer( tisztitasa érdekében.

« Kénnyen tisztithatd sima felliletek és anyagok.

* Merevité vaz: konnyen tisztithatd

* Fém-zsirsz(iré mosogatégép-biztos

Teljesitmény:

*« AZEN 61591 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint készliléke a
kovetkezé értékeket tudja elérni kivonasi izemmaodban: 1.
sebesség: kivonasi rata 228 m3/h ; hangszint 35 dB (A) re1pW 2.
sebesség: kivonasi rata 325 m3/h ; hangszint 43 dB (A) re1pW 3.
sebesség: kivonasi rata 441 m3/h ; hangszint 51 dB (A) reTpW 1.
intenziv: kivonasi rata 753 m3/h ; hangszint 65 dB (A) re1pW 2.
intenziv: kivonasi rata 1007 m3/h; hangszint 70 dB (A) re1pW

« Energiahatékonysagi osztaly: A+

« Atlagos éves energiafogyasztas: 39.1 kWh/év

« Hidrodinamikai hatékonysag: A*

» Megvilagitasi hatékonysag: A

* ZsirkiszUrési hatékonysag: C

Teljesitmény recirkulacio:

« AZEN 61591 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint késztléke a
kovetkezé értékeket érheti el recirkulacids tizemmaodban a Clean Air
plus recirkulacios készlettel, kiirtés felszereléshez (opcionalis
tartozékként kaphatd): 1. sebesség: kivonasi rata 211 m3/h ;
hangszint 42 dB (A) re1pW 2. sebesség: kivonasi rata 315 m3/h ;
hangszint 51 dB (A) re1pW 3. sebesség: kivonasi rata 435 m3/h ;
hangszint 59 dB (A) reT1pW Intenziv 1. sebesség: kivonasi rata 752
m3/h ; hangszint 72 dB (A) re1pW Intenziv 2. sebesség: kivonasi
rata 964 m3/h ; hangszint 78 dB (A) re1pW

Az EN 61597 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint az On késziiléke a
kovetkezo értékeket érheti el recirkulacios tizemmaodban a Clean Air
plus recirkulacios készlettel, égésmentes telepitéshez (opcionalis
tartozékként kaphato): 1. sebesség: kivonasi rata 214 m3/h ;
hangszint 42 dB (A) re1pW 2. sebesség: kivonasi rata 312 m3/h ;
hangszint 51 dB (A) re1pW 3. sebesség: kivonasi rata 437 m3/h ;
hangszint 60 dB (A) re1pW Intenziv 1. sebesség: kivonasi rata 751
m3/h; hangszint 74 dB (A) re1pW Intenziv 2. sebesség: kivonasi
rata 944 m3/h; hangszint 80 dB (A) re1pW

Miszaki informaciok és fenntarthatdsag:

» Fogyasztasi adatok:

* Csatlakozasi érték: 250 W

* Fesziiltség: 220 - 240V

« Fenntarthatosag:

* Németorszagban készult: CO2-semleges gyartohelyen gyartva
» Kérnyezetbarat csomagolds

« A piacon elérhet6 leghatékonyabb szivo technoldgia
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COOKING PASSION SINCE 1877

N 90, FALRA SZERFLHETO PARAELSZIVO, 90 CM
FEKETE UVEG
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Méretrajzok
Méretek mm-ben Méretek mm-ben
Késziilék légkivezetéses lizemmabdban Késziilék levegbkeringetéses lizemmodban

4

Méretek mm-ben Méretek mm-ben
Késziilék levegbkeringetéses iizemmaodban
csatorna nélkil

Csatlakozdaljzat a késziilék mellett vagy felett
helyezheté el

A: Dugaszol6 aljzat csak a megjelolt
teruleten kivdl

A: Szell6zényilas

B: Dugaszolo aljzat

C: Elektromos

D: Gaz - az edénytarto felsé élétdl

E: Elektromos - Ausztralia és Uj-Zéland
szamara
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COOKING PASSION SINCE 1877

Méretek mm-ben Méretek mm-ben

Falra torténé szerelés kiirtével

A: Elektromos A: Az oldalso felsé szekrény max.
mélysége (ajtoval) az tveglap

B: Gaz - az edénytarto felso élétol beszerelése miatt

C: Elektromos - Ausztralia és Uj-Zéland A késziiléket a fels6 szekrények el6tt kell
felszerelni, ha azok 370 mm-nél

szamara
mélyebbek

Méretek mm-ben

)
<20 (A)

A: Hatfal max. vastagsaga
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