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Drive LED vilagitas

Kiilonleges (megvasarolhatd) tartozék
DSZz4561 : Normal szlrébetét (csere)
DSZ4565 : Normal szlré szett

Teleszkopos paraelszivo: alig lathatéra
beépitheto a fels6 szekrénybe, igy
biztositva az egységes konyhakialakitast.

« Extra halk: maximalis elszivasi teljesitmény, alacsony zajszint
mellett.

» Hatékony zsirsziir6: A zsir tobb mint 85% -at kisz(iri a konyha
levegdjébdl.

» EcoSilence Drive: rendkiviil hatékony motor, alacsony
energiafogyasztassal és nagy teljesitménnyel.

» LED vilagitas: Az energiatakarékos vilagitas fényes és jo
megvilagitast biztosit a f6zélap szamara.

« Intenziv fokozat: eltavolitja az erés konyhai szagokat gyorsan
és hatékonyan.

Miiszaki adatok

Kiviteli méd : Kihtzhato
Engedélyezd okirat : CE, VDE
Csatlakozokabel hossza (cm) : 175

Beépitési méretigény (ma x szé x mé) :
385mm x 524.0mm x 290mm

Minimalis magassag elektromos fézélap folott : 430
Minimalis magassag gazf6zdélap folott : 650
Netto suly (kg) : 12,013
Vezérlési mod : Elektronikus
Sebességi fokozatok szama : 3-fokozatu + 2 intenziv
Max. elszivokapacitas - légkivezetéses izemmadd (m3/h) : 392
Elszivokapacitas intenziv fokozatnal - légkeringetéses
(aktivszenes) tizemmod : 475.0
Max. elszivokapacitas - |égkeringetéses (aktivszenes) lizemmaod
(m3/h) : 298
Elszivokapacitas intenziv fokozatnal - légkivezetéses izemmod
(m3/h) : 717
Lampak szama (db) : 2
Zajszint (dB (A) re 1 pW) : 53
Szell6z6 kivezetdcsonkok atméréje (mm) : 120/ 150
ZsirszUrd anyaga : Moshaté rozsdamentes acél
EAN-kod : 4242005232079
Teljesitményigény (W) : 144
Biztositék : 10
Feszlltség (V) : 220-240
Frekvencia (Hz) : 50; 60
Dugods csatlakozo tipusa : EU-csatlakozo, foldelt
Beépitési mod : Félig beépithetd késziilék
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Serie | 8, Teleszkopos paraelszivo, 60 cm, Teljesitmény
Nemesacél - Teljesitmény az EN 61591 g 15 cm szerint mérve: max. normal
DFS067K51 fokozatnal 392 m®/h, intenziv fokozaton 717 m®/h

- Elszivdkapacitas kivezetéses izemmaddban az EN 61591

5 . S T . P szabvany szerint:
Teleszkopos paraelszwo. allg lathatéra maximalis normal fokozaton: 392 m?/h, intenziv fokozaton:

beépithet6 a fels6 szekrénybe, igy biztositva 717 m3/n
az egységes konyhakialakitast. - Elszivé teljesitmény a DIN/EN 61591szerint, max. 392 m®/h

- Zajszint (minimum/maximum): 41/53 dB

- A Clean Air Plus belsé keringtetéses (izemmoddhoz szettel

Kivitel (kulon megvasarolhato tartozék) a késziilék az alabbi

- 60 cm széles teljesitményt nyujtja:
Elszivasi teljesitmény belsd keringtetéses izemmodban:

- Késziilék szine: nemesacél Maximalis normal fokozat: 358 m3/h

- 60cm széles felsé szekrénysorba épithetd Intenziv: 628 m*/h
Zajszint belsd keringtetéses (izemmoddban:

- Kivezetéses és keringtetéses lizemmddra is alkalmazhato Maximalis normal fokozat: 60 dB(A) re 1 pW

- Belsd keringtetéses lizemmddhoz belsd keringtetéses tartozék Intenziv: 71 dB(A) re 1 pW

vagy CleanAir modul (rendelhetd tartozék) sziikséges - 2 nagy teljesitményl ventilator, Energiatakarékos BLDC

technolégia

Komfort

- Energiatakarékos BLDC technolégia

- TouchControl vezérlés, fokozatkijelzéssel

. .y .y Tervezési és beszerelési informaciok
- Elektronikus vezérlés, TouchControl vezérlés,

fokozatkijelzéssel - Egyszer(i beépithetéség
- Elektronikus vezérlés - Méretek (Magassag x Szélesség x Mélység): 426 x 598 x 290
- TouchControl vezérlés (3 sebességfokozat plusz 2 intenziv), mm
valamint fokozatkijelzéssel - Beépitési méretek (Magassag x Szélesség x Mélység): 385 x
- Elektronikus vezérlés TouchControl funkciéval, Automatikus 524 x 280 mm
teljesitményszabalyzas - Cséatméréd: @ 150 mm (F 120 mm hozzacsomagolva)
- TouchControl vezérlés az elszivasi sebességekre és a lampara - Visszadramlas-gatloval
- 3 sebességfokozat plusz 2 intenziv - Az elektromos kabel hossza: 1.75 m
- Automatikus visszadllas funkcid, 6 perc utan - Kihuzo tartozék
- Automatikus 10 perces utanfutas L.
Energiacimke
- EcoSensor . . o )
- Energiahatékonysagi osztaly: A
Termékjellemzék - Atlagos éves energiafogyasztas: 37.9 kWh/év
-2x1,5W LED - Hidrodinamikai hatékonysag: B*
- Fényerészabalyzé funkcid - Megvilagitasi hatékonysag: A
- Softlight - ZsirkiszUlrési hatékonysag: B
- Szinhémérséklet: 3500 °K - Csatlakozasi érték: 144 W
- Fényerd: 294 lux Az EU 65/2014 rendelete alapjan

- Nemesacél szliréboritas, mosogatégépben tisztithatd
- Fém-zsirsz(ir6, mosogatogépben moshato

- A fém zsirszUr6 illetve a szénszlré telitettségének jelzése
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Serie | 8, Teleszkopos paraelszivo, 60 cm,
Nemesacél

DFS067K51
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