BOSCH

Serie 4, Falra szerelhet6 paraelszivo, A ferde paraelszivo Eco Silence DriveTM
80 cm, Fekete iiveg motorral és Smart Hood Automatic
DWK87FN60 rendszerrel az automatikusan szag- és

zajmentes konyhaért.

- EcoSilence Drive™: az erés, energiahatékony paraelszivé-motor.

« Smart Hood Automatic: a paraelszivo, amely fé6zés kézben
automatikusan alkalmazkodik a f6z6lap beallitasaihoz.

« F6zolap-alapu paraelszivo-vezérlés: hasznalja fé6z6lapjat a
paraelszivo vezérléséhez!

« HomérsékletFény: Beallithatja a LED szinhémérsékletét a melegtdl
a hideg fehérig.

» TouchSelect vezérlés: Egy érintéssel kivalaszthatja a megfeleld
beallitasokat.

Miiszaki adatok

Kiviteli MOd: .oeviiiiiiiiiieee e Wall-mounted
Csatlakozokabel hossza: . ....130.0 cm
Kirté magassaga: ......... ..550-793/550-880 mm

AR MaBASSAZ: «oeuvrreeeairieeeeniiieeee e e e e .. 320 mm
i = Q Minimalis magassag elektromos fé6z6lap folott: .....ovvvvevennnnnnnn. 450 mm
ri —_— Minimalis magassag gazfézolap fOlOtt: ..ooeveeeeeveeiiciiiiiiiiieeeens 650 mm
NELED SULY: ittt e e e e e e 15.4 kg
VEZEIIEST MOA: woiiiiiiiiiiiiiiiieeee et Elektronikus
Sebességi fokozatok szama: ...........cccueee 3-stages + intensive setting
Maximalis L8gSzALLITAS: ...ccovevvievieiicieceieeee e 431 m3/h
Kiilénleges (megvasarolhatd) tartozék Elszivdkapacitas intenziv fokozatnal - légkeringetéses (aktivszenes)
UZEMMOT: e ... 687 m?/h
DWZ0OBX6K1 Légkivezetd csatorna Maximalis LEgKEVErés: .......cccccvveeeeeeiiiiiiiiiiines ....427 m3/h
DWZOBX6L1 Légkivezetd csatorna Elszivdkapacitas intenziv fokozatnal - légkivezetéses lizemmaod: .. 768
DWZ1KK1B6 CleanAir Plus szlrdbetét (csere) m3/h
DWZ1KK116  CleanAir Plus sz(ird szett LAMPAK SZAMA (AD): cuvveiiiiiieiie ettt 2
DWZ1KK1V6 CleanAir Plus sz(iré szett (kirtd nélkil) ZaJSZINt: wiveeiieiieieeee e 56 dB(A) re 1 pW
HEZG9AS00S Adapter Szelléz6 kivezetScsonkok AtMErdje: ......oovvvieeeevieniieiieienee. 150 mm
ZSIrSZUrS anyaga: «ooevveeeveevvveeieeeeeeeeeeesseisiiiieeeeeeeees Moshaté aluminium
EAN-KOG: ©eeieiiiiieeeiiiee ettt 4242005403455
Teljesitmeény: .....eeveeeeeeeeiieiiieeees
BiztoSIteK: wovveveeeiiiiiiiiiiieeeeeeee e
FeszUltSeg: ..vvvviiiieeeeeeeenns
Frekvencia: ........coovvvevivunnnnnnnns
Dugos csatlakozo tipusa: .o.eeeeeveeeeeeeieeeeeeennnnnns EU-csatlakozo, foldelt
Beépitési mod: .....ccceeeeennnnn . Falra szerelhet6 szabadonalld
Késleltetett kikapcsolasi MOd: .....cceveeeiieiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 10 min

4 242005 403455
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Serie 4, Falra szerelhet6 paraelszivo,
80 cm, Fekete iiveg
DWKS87FN60

A ferde paraelszivo Eco Silence DriveTM
motorral és Smart Hood Automatic
rendszerrel az automatikusan szag- és
zajmentes konyhaért.

Design:

- DOntott Gvegernyds kivitel

- Fali elszivd

- Uveg feliilet: fekete liveg, nyomtatott

- Kivezetéses és keringtetéses Gizemmaodra is alkalmazhaté

- Kurtd nélkili hasznalat is lehetséges

- A recirkulacios m(ikddéshez Clean Air Plus recirkulacios készlet
(tartozék) szlkséges.

Altalanos tulajdonsagok:

- Energiatakarékos BLDC technologia

- 2 darab, LED, 3W és VA

- Softlight: a vilagito elemek zokkenémentesen kapcsolnak be és ki.

- Fényerdszabalyzo funkcio: a vilagito elemek fényereje allithato.

- Szinhémérséklet: 3500 °K

- Fényeré: 502 lux

- 2 rogzitési terilet: elllsd és also

- 2 fém zsirsz(ré(k).

Kényelmi funkciok:

- TouchSelect vezérlés hattérvilagitassal

- 3 normal és 1 intenziv teljesitményfokozat

- Automatikus visszaallitas intenzivrél normal beallitdsra 6M utan
- Automatikus 10 perces utanfutas

Digitalis jellemz6k:

- Home Connect: kezelje, figyelje és allitsa be paraelszivéjat
okostelefonon vagy tablagépen keresztiil (csak azokban az
orszagokban, ahol elérheté a Home Connect szolgaltatas)

- F6zélaprél iranyithato paraelszivé vezérlés: a megfeleld f6zélap
WiFi csatlakozasanak készonhetéen automatikusan aktivalja a
paraelszivot fézés kdzben.

- Teljesen automata motorhaztetd

- Hangvezérlés lehetséges a népszer( hangvezérlé segédekkel (olyan
orszagokban, ahol ez a funkcié elérhetd)

- Teljesitményprofilok: valasszon szabvanyos, teljesitmény- vagy
némitasi profilok koziil, hogy névelje az elszivasi sebességet vagy
csokkentse a ventilator zajat a Home Connect alkalmazason
keresztil

- LED lampa allithaté fényhémeérséklettel: Lehetdvé teszi, hogy a
fényhémérsékletet személyes igényeihez igazitsa a Home Connect
alkalmazason keresztil

- Telitettségjelz6, zsirszlré és szagsz(iré beallitasi és visszaallitasi
funkcidja elérheté6 a Home Connect alkalmazason keresztiil.

- Futas utani funkcio: elérheté a Home Connect alkalmazason
keresztil

- Intervallum funkcié: elérheté a Home Connect alkalmazason
keresztil

- A Home Connect funkcionalitas kibévitheté szamos alkalmazassal a
kiilsé partnerektél fliggéen.

- Frissithetd készilék (csatlakozott Home Connect fidkkal érhetd el):
tartsa a késziiléket mindig naprakészen a szoftver legujabb
allapotaval.

Tisztitasi kényelem:

- Az Gveglap nagy nyitasi szoge reteszelé funkcidval a sz(iré kénny(
hozzaférhetésége és egyszerl tisztitasa érdekében.

- Kénnyen tisztithatd sima felliletek és anyagok.

- Fém-zsirsz(ir6 mosogatdgép-biztos

Teljesitmény:

- Az EN 61591 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint késziiléke a kévetkezd
értékeket tudja elérni kivonasi izemmodban: 1. sebesség: kivonasi
rata 223 m3/h; hangszint 39 dB (A) re1pW 2. sebesség: kivonasi
rata 319 m3/h; hangszint 48 dB (A) re1pW 3. sebesség: kivonasi
rata 431 m3/h; hangszint 56 dB (A) re1pW Intenziv 1.: kivonasi rata
768 m3/h; hangszint 68 dB (A) re1pW

- Energiahatékonysagi osztaly: A+

- Atlagos éves energiafogyasztas: 31.7 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonysag: A*

- Megvilagitasi hatékonysag: A

- Zsirkisz(irési hatékonysag: C

Teljesitmény recirkulacio:

- Az EN 61591 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint késziiléke a kovetkezd
értékeket érheti el recirkulacios tzemmodban a Clean Air plus
recirkulacios készlettel, kiirtds felszerelés esetén (opcionalis
tartozékként): 1. sebesség: kivonasi rata 208 m3/h; hangszint 47
dB (A) re1pW 2. sebesség: kivonasi rata 309 m3/h; hangszint 54 dB
(A) re1pW) 3. sebesség: kivonasi rata 429 m3/h; hangszint 62 dB
(A) re1pW) Intenziv 1. sebesség: kivonasi rata 724 m3/h; hangszint
74 dB (A) re1pW)

- Az EN 61591 és az EN/IEC 60704-2-13 szerint az On késziiléke a
kovetkezd értékeket érheti el recirkulacids izemmaodban a Clean
Air plus recirkulacids készlettel, kiirtdmentes telepitéshez
(opcionalis tartozékként kaphatd): 1. sebesség: kivonasi rata 210
m3/h ; hangszint 46 dB (A) re1pW 2. sebesség: kivonasi rata 300
m3/h ; hangszint 54 dB (A) re1pW) 3. sebesség: kivonasi rata 427
m3/h ; hangszint 64 dB A) re1pW) 1. sebesség: kivonasi rata 687
m3/h ; hangszint 76 dB (A) re1pW)

Miiszaki informaciok és fenntarthatdosag:

- Fogyasztasi adatok:

- Feszliltség: 220 - 240 V

- Csatlakozasi érték: 140 W

- Fenntarthatdsag:

- Németorszagban késziilt: CO2-semleges gyartohelyen gyartva

- Kérnyezetbarat csomagolas

- A piacon elérheté leghatékonyabb szivo technologia

- Smart Hood Automatic a legjobb eredmény érdekében minimalis
energiafogyasztas mellett

Tervezési és telepitési informaciok:

- Méretek légkivezetéses izemmodban (Magassag x Szélesség x
Mélység): 883-1126 mm x 790 mm x 433 mm

- Méretek belsé keringtetéses Gizemmoddban (Magassag x Szélesség x
Mélység): 883-1213 mm x 790 mm x 433 mm

- Méretek, recirkulacios berendezés, kémény nélkili (HxSzxM): 360
mm x 790 mm

-x 433 mm

- Cs6atmérd: @ 150 mm

- Az elektromos kabel hossza: 1.3 m
- Visszaaramlas-gatloval
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Serie 4, Falra szerelhet6 paraelszivo,
80 cm, Fekete iiveg
DWKS87FN60

Méretek mm-ben
Készulék légkivezetéses uzemmaodban

259

Méretek mm-ben .
Késziilék levegdkeringetéses lizemmodban
csatorna nélkil

Csatlakozdaljzat a késziilék mellett vagy felett
helyezhet el

A: Dugaszol6 aljzat csak a megjel6lt
teruleten kivdl

Méretek mm-ben
Készulék levegbkeringetéses izemmaédban

Méretek mm-ben

At
{240 //‘/2450(@
Lo > 650 (D)
> 600 (E)

v

A: Szell6zényilas

B: Dugaszolo aljzat

C: Elektromos

D: Gaz - az edénytarto fels6 élétol

E: Elektromos - Ausztralia és Uj-Zéland
szamara
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Méretek mm-ben
Falra torténé szerelés kiirtével

A: Elektromos
B: Gaz - az edénytarto fels6 élétol

C: Elektromos - Ausztralia és Uj-Zéland
szamara

Méretek mm-ben

]
<20 (A)

A: Hatfal max. vastagsaga
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