PIF675FC1E , Komfort-Profil

60 cm, Indukcios -
Uvegkeramia f6zélap

Kiilénleges (megvasarolhato) tartozék
HEZ390042 : Indukcids edénykészlet, 4 db-os

Indukcids fozolap PerfectFry szenzorral:
érjen el még jobb eredmény az automat
homérsékletszabalyozé segitségével.

» DirectSelect: kozvetlen, egyszer( kivalasztasa a kivanbt
f6z6zénanak, valamint a kiegészité funkcidknak.

» PerfectFry: 4 teljesitményszinttel, hogy a siiltek szine is mindig
tokéletes legyen.

« Siit6zona: egy extra f6z6zona, melyet a nagyméretli (pl
siitéedények) edényekhez hasznalhat.

» Komfort profil: elegéns, esztétikus kialakitasu csiszot elsé
oldal és fém csikok az oldaléleken.

« 1d6zito6 kikapcsolas funkcidval: kikapcsolja a megadott
f6z6zénat a megadott id6 utan.

« Indukcié: gyors, preciz, kdnnyen tisztithatd és keveset fogyaszt.

» PowerBoost: akar 50% nagyobb teljesitmény a gyorsabb
melegitésért.

Miiszaki adatok

Terméknév/-csalad : Uvegkeramia fé6z6lap
Kiviteli forma : Beépithetd késziilék
MUkodtetd energiafajta : Elektromos
Egyidejlleg hasznalhatd fézéfeliiletek szama : 4
Beépitési méretigény (max szé xmé) : 51 x 560-560 x 490-500

Szélesség (mm) : 606
A készilék méretei (mm) : 51 x 606 x 527

A becsomagolt készililék méretei (ma x szé x mé) (mm) :
126 x 753 x 603

Netto suly (kg) : 13,0
Bruttd suly (kg) : 14,0
Maradékhé kijelzés : Kilén
Vezérldpanel helye : Elol
Alapfeliilet anyaga : Uvegkeramia
Felllet anyaga : Aluminium, csiszolt, Fekete
Keret szine : Aluminium, csiszolt
Engedélyezé okirat : AENOR, CE
Csatlakozokabel hossza (cm) : 110
EAN-kod : 4242002870359
Elektromos teljesitményigény (W) : 7400
Feszlltség (V) : 220-240
Frekvencia (Hz) : 60; 50
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Serie | 6 F6zolapok

PIF675FC1E , Komfort-Profil
60 cm, Indukciés - Uvegkeramia fé6zélap

Indukcids fozolap PerfectFry szenzorral:
érjen el még jobb eredmény az automat
homérsékletszabalyozoé segitségével.

Design
- Komfort-Profil

- Komfort Design-nal rendlekez6 lapokkal 6sszeépithetd

Komfort

- 4 indukcids f6z6zdéna, edényfelismeréssel
- 1 bdvithetd siitézona

- DirectSelect Basic kezel6felilet

- TopControl digitalis kijelzés

- 17 fokozat

- |dézitd (timer), kikapcsolas funkcidval, minden f6z6mezéhéz
CountDown funkcio

- Edényfelismerés
PowerManagement Funkcio
Biztonsagi kikapcsolas
Gyermekzar
Torlési védelem

- QuickStart funkcié

- ReStart funkcio

- Elektromos fogyasztas kijelzése a f6zés végén
- A kdbel tartozék

- Csatlakozé kabel (1,1 m)

- Csatlakozasi érték: 7,4 kW

Méretek és teljesitmény

- F6z6zdénak: 1 x @ 180 mm, 1.8 kW (max. teljesitmény 3.1 kW)
indukciods; 1 x @ 180 mm, 1.8 kW (max. teljesitmény 3.1 kW)
indukcids; 1 x @ 145 mm, 1.4 kW (max. teljesitmény 2.2 kW)
indukcids;1 x @ 210 mm, 2.2 kW (max. teljesitmény 3.7 kW)
indukcios

- Minimalis munkalapvastagsag: 30 mm

Kornyezet és biztonsag
- 2-fokozatu digitalis maradékhé jelzés

- Fékapcsold

Profi-kivitel és felszereltség:

- PerfectFry szenzor, 4 hémérséklet beallitassal

Gyorsasag

- PowerBoost funkcio, minden f6z6zonahoz
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