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Serie 2, Indukcios f6zélap, 60 cm Az indukcios fozolap: Gyors és biztonsagos
PUG611AAS5E fozés - minimalis energiafelhasznalas
mellett.

* PowerBoost: akar 50%-kal tobb energia a még gyorsabb
melegités érdekében az indukcids fézélapon.

« Gyermekzar: a vezérlépanel elektronikus zarolasa, a beallitasok
esetleges megvaltoztatasa ellen.

« Indukcio: gyors, biztonsagos, kdnnyen tisztithato és keveset
fogyaszt.

» QuickStart: inditsa el azonnal, és csak valassza ki a kivant
f6zési szintet.

Miiszaki adatok

Terméknév/-csalad : Uvegkeramia fézélap

Kiviteli forma : Beépithet6 készllék

MUkodtetd energiafajta : Elektromos

Egyidejlleg hasznalhato fézéfeliiletek szama : 4

Beépitési méretigény (ma x szé x mé) : 51 x 560-560 x 490-500
mm

Szélesség : 592 mm

A késziilék méretei : 51 x 592 x 522 mm

A becsomagolt késziilék méretei (ma x szé x mé) : 126 x 753 x

608 mm
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Maradékho¢ kijelzés : Kilén
Vezérlépanel helye : EIOI
Alapfeliilet anyaga : Uvegkeramia
Fellilet anyaga : Fekete
Csatlakozdkabel hossza : 110 cm
EAN-kéd : 4242005285433
Feszliltség : 220-240 V
Frekvencia : 50; 60 Hz

Kiilonleges (megvasarolhatd) tartozék
HEZ9ES100 : Eszpresszo készitd, 4 csészés
HEZ9SEO040 : 4 darabos készlet
HEZ9SEO60 : 6 darabos készlet
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Serie 2, Indukcios f6zélap, 60 cm
PUG611AASE

Az indukcios fo6zolap: Gyors és biztonsagos
fozés - minimalis energiafelhasznalas
mellett.

- 60 cm: nagy hely 4 labasnak vagy serpenyének.

F6z6z6nak
- Bal els6 f6z6zéna: 145 mm, 1.4 kW

- Bal hatsé f6zézéna: 180 mm, 1.8 kW (maximalis teljesitmény:
3.1 kW)

- Jobb hatso fé6z6zdéna: 145 mm, 1.4 kW
- Jobb elsé f6z6zéna: 180 mm, 1.8 kW

Kényelmes hasznalat

- 9 fokozat: allitsa precizen a hémérsékletet a 9 fokozat
segitségével.

Idémegtakaritas és hatékonysag

- PowerBoost funkcio a bal hatso f6z6mez6hoz
: forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energianak
készénhetden (a legmagasabb sztenderd értékhez képest),

- QuickStart funkcié: bekapcsolaskor a fé6zélap automatikusan
kivalasztja a f6z6zénat amin edényt érzékel (kikapcsolt
mddban odahelyezettet).

- QuickStop: kapcsolja ki gyorsan a f6z6zénat, egyetlen
hosszabb érintéssel.

Design

- Keret nélkdli kivitel

Biztonsag

- Gyermekzar: el6zze meg a nem kivant kezelését fézdlapjanak.

- Fékapcsolo: kapcsolja ki a zonakat egyszerre, egy gomb
érintésével.

- Biztonsagi kikapcsolas: biztonsagi okokbol a melegités

egy eldre beallitott idé utan, ha nincs interakcid, leall
(testreszabhatd).

Beszerelés
- Termékmeéretek (Ma x Szé x Mé mm): 51 x 592 x 522

- A beépitéshez sziikséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 51 x
560 x (490 - 500)

- Minimalis munkalap vastagsag: 16 mm
- Csatlakozasi teljesitmény: 4600 W

- PowerManagement Funkcio: sziikség esetén korlatozza a
maximalis teljesitményt (az elektromos biztositéktol fliggéen).

- Tapvezeték: 110 cm, Tartozék vezeték
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Serie 2, Indukcios f6zélap, 60 cm
PUG611AASE

Méretek mm-ben
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