© BOSCH

Serie 4, Indukcids fozolap, beépitett
elszivéval, 80 cm, munkapultba
épitheto

PVS811B16E

@,

TouchSelect CombiZone QuickStart

Beépitett tartozék

1 x CleanAir Plus szlirébetét

Kiilonleges (megvasarolhatod) tartozék

HEZ390090 :, HEZ9ES100 Eszpresszo6 készitd, 4 csészés, HEZ9FE280
Vas serpeny6 @ 18 / 28 cm, HEZ9SEO30 2 labas, 1 serpenyé készlet,
HEZ9SEO040 4 darabos készlet, HEZ9SEO60 6 darabos készlet,
HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKRO Csérendszer keringetéshez (normal),
HEZ9VDKR1 Csérendszer, kis méret, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 90°
flat duct bend, HEZ9VDSB2 90° flat duct corner, HEZ9VDSB3 90° flat
duct vertical (small radius), HEZ9VDSB4 90° flat duct 60cm cooktop,
HEZ9VDSIO Adapter round-flat, HEZ9VDSI1 90° Adapter round-flat,
HEZ9VDSM1 Straight tube 500mm, HEZ9VDSM?2 Straight tube
1000mm, HEZ9VDSS1 Connector sleeve (female), HEZ9VDSS?2 :,
HEZ9VEDUO Zajcsékkentd szlré kivezetéses Gzemhez, HEZ9VRCR1 :,
HEZ9VRPDO CleanAir szlr6 labazati szétvezetdvel, HEZ9VRPD1
Labazati diffiuzor, HEZ9VRUDO CleanAir sz(r6 rovid csatlakozd
idommal

Indukcios fozolap beépitett elszivoval: az
indukcio és elszivas kombinacidja a
tokéletes eredményekért.

« Integralt szell6z6modul: sziintesse meg a gézt és a kellemetlen
szagokat mar a forrasuknal.

» TouchSelect: valasztas ki a kivant f6z6zonat és a teljesitményszintet
egyszerlen.

« Combilnduction és MoveMode: Kapcsolja 6ssza a f6z6zdnakat vagy
valtoztassa a teljesitményfokozatokat, anélkiil, hogy a f6zélaphoz
érne.

- PowerBoost: akar 50%-kal tobb energia a még gyorsabb melegités
érdekében az indukcids fézélapon.

« QuickStart: inditsa el azonnal, és csak valassza ki a kivant fézési
szintet.

Miiszaki adatok

Terméknév/-csalad: ...........ccoevvvvennnnnns ....Uvegkeramia fézélap

Beépithet0ség: ....ceeeeveeeeeeeeeiiiiiiiiinn, Beépithetd
ENergia fajtdja: .uueeeeeeeeeeeeerieeiiiiiiiiiceeeee e e e e e ee e Elektromos
Beépitési méretigény (ma x szé x mé): .. 223 x 750-750 x 490-490 mm
SZELESSEE: coiiiiiiiiiiiiie e e e et e e et aaeaaaaaaae 802 mm

A késziilék méretei: ....ooeeveeereennnn. ....223 x 802 x 522 mm
A becsomagolt késziilék méretei (ma x szé x mé): .... 430 x 940 x 660
mm

NELED SULY: ittt e e e e e e et e e e e e e e e e eas 24.3 kg
Bruttl SULY: covvvvieiiieee e 30.7 kg
Marad€khé Kijelzés: ......oovvviiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e Kilon

Vezérlépanel helye: ......ccccuveeeeennn
Alapfelilet anyaga: .............oooe. Uvegkeramia
Felllet SZINE: wuviiiiiiiiiiiiiiee e Fekete
Csatlakozokabel hosSza: ..ococvvvviiiiiiiiieieeeeieeecieeee e 110.0 cm
Zart égbé: ........
Power Boost: .

2. f6z6z6na teljesitménye (KW): cooeevveeiiiiiiiiiiieeeeeeee e 3.6 kW
5. f6z6z6na teljesitménye (kW): ........

Sebességi fokozatok szama: ..................... 3-stages + intensive setting
Maximalis L8gszAlLItAS: ...coovveeeuieeieieeeieeee et 500 m3/h

Elszivdkapacitas intenziv fokozatnal - légkeringetéses (aktivszenes)
UZEMMOT: et ...595.0 m®*/h
Maximalis légkeverés: ........c.coccoeveeeeeeueecreennenn. 441 m3/h
Elszivdkapacitas intenziv fokozatnal - légkivezetéses izemméd: .. 622
m3/h

Zajszint: ....ooeeeeeeenne

Szagsz(rd: ..

Feszliltség: . ...220-240/380-415 V
Frekvencia: ................ ....50-60 Hz
Csatlakozokabel hosSza: ..ooeueviviiiiiiiiieiiiiiieieeeeeee e, 110.0 cm

Beépitési méretigény (ma x szé x mé): .. 223 x 750-750 x 490-490 mm
A készULEK MEretei: .uuuveeeieeereeeiiiiiiiieeeeeeeeeeeeene 223 x 802 x 522 mm
A becsomagolt késziilék méretei (ma x szé x mé): ....430 x 940 x 660
mm

NEEED SULY: vttt e e e e e e et e e e e e e e e e eas 24.3 kg
Bruttl SULY: covvviieeiieee e ....30.7 kg
Alaptartozékok: ...ccoeeeeeeeeviiiiiiiiiiiiiieeeeees 1 x CleanAir Plus szlirébetét
Késleltetett kikapcsolasi méd: . ...30R_12E min
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Serie 4, Indukcids fézélap, beépitett
elszivéval, 80 cm, munkapultba
épitheto

PVS811B16E

Indukcios fozolap beépitett elszivoval: az
indukcio és elszivas kombinacidja a
tokéletes eredményekért.

- 80 cm: nagy hely 4 labasnak vagy serpenyének.
F6z6z6nak
- CombiZone

- :hasznaljon nagyobb edényeket és kapcsoljon 6ssze két f6z6zdnat
egyetlen naggya.

- Bal els6 f6z6zona: 210 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximalis
teljesitmény: 3.7 kW)

- Bal hats6 f6zézoéna: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximalis
teljesitmény: 3.7 kW)

- Jobb hatsé6 fé6z6zéna: 180 mm , 1.8 kW (maximalis teljesitmény: 3.1
kw)

- Jobb elsé f6zézdéna: 210 mm, 2.2 kW (maximalis teljesitmény: 3.7
kW)

Kényelmes hasznalat

- TouchSelect vezérlés: allitsa a teljesitményt a nyomtatott +/-
gombok segitségével

- 17 fokozat: allitsa be precizen a teljesitményt a 17
teljesitményfokozat segitségével (9 f6 és 8 koztes fokozat).

- Kikapcsolasi id6zitd: kikapcsolja a f6z6zonat a beallitott id6 végén
(pl. fétt tojas esetén).

- Visszaszamlalo id6zitéd: jelzés szolal meg a beallitott id6 végén (pl.
tészta esetében).

Idomegtakaritas és hatékonysag

- PowerBoost funkcio, minden f6z6zénahoz

- : forralja fel a vizet gyorsabban az 50%-kal nagyobb energianak
kdszénhetden (a legmagasabb sztenderd értékhez képest),

- QuickStart funkcio: bekapcsolaskor a fézélap automatikusan
kivalasztja a f6z6zonat amin edényt érzékel (kikapcsolt médban
odahelyezettet).

- ReStart funkcid: véletlen kikapcsolas esetén allitsa vissza az 6sszes
korabbi beallitast a f6z6lap 4 masodpercen belili ismételt
bekapcsolasaval.

- QuickStop: kapcsolja ki gyorsan a f6z6zdnat, egyetlen hosszabb
érintéssel.

Design

- Keret nélkali kivitel

Biztonsag

- 2-fokozatu digitalis maradékhé jelzés: jelzi, hogy mely f6z6z6nak
forrok vagy melegek még.

- Gyermekzar: elézze meg a nem kivant kezelését f6z6lapjanak.

- Fékapcsold: kapcsolja ki a zonadkat egyszerre, egy gomb érintésével.

- Biztonsagi kikapcsolas: biztonsagi okokbol a melegités egy elére
beallitott id6é utan, ha nincs interakcio, leall (testreszabhato).

Beszerelés

- Termékméretek (Ma x Szé x Mé mm): 223 x 802 x 522

- A beépitéshez sziikséges résméret (Ma x Szé x Mé mm) : 223 x 750
x (490 - 490)

- Minimalis munkalap vastagsag: 16 mm

- Csatlakozasi teljesitmény: 7400 W

- PowerManagement Funkcio: szlikség esetén korlatozza a maximalis
teljesitményt (az elektromos biztositéktol fliggden).

Tartozékok

- Clean Air Plus levegész(iré, N**0155 tartozék

- 60 cm-es padldszekrénybe is beszerelhetd

Pultba épitheté paraelszivo rendszer

- Indukcids fézélap teljesen beépitett nagy teljesitményl pultba
épitett paraelszivoval.

- Csatornas vagy keringetéses elszivas konfiguralasara alkalmas

(beleértve a kiilonb6z6 szoftvermodokat). Kotelezéen szlikséges

szerelési anyagok:

Esztétikusan beépitett, teljes atomlésl levegébemeneti kialakitas

lebegd, h6allo Gvegkeramia elemmel a szabad mozgashoz és az
edények elhelyezéséhez.

Elszivérendszer 3, elektronikusan szabalyozhaté ventillator
fokozattal és 1 Boost/Intenziv fokozattal TouchSelect
vezérlés felhasznaloi feliilettel:

- Elszivorendszer automatikus bekapcsolasa a fézélap
hasznalatakor.

- Kikapcsolas automatikus késleltetése a f6zés utan, a megmaradt
szagok elszivasa érdekében (kiiléndsen halk ventilator zajszinttel,
12 perc csatornas, 30 perc keringetéses elszivas esetén, kézzel
kikapcsolhato).

- Teljesen manualis vezérlés is lehetetséges a TouchSelect
vezérlésnek kdszénhetden.

Nagyteljesitményl, halk motor, energiahatékony
BLDC-technoldgiaval. Nagy elszivasi sebesség, alacsony zajszinttel,
kellemes hangfrekvencian a pszichoakusztikusan és
aerodinamikusan optimalizalt belsé részen keresztiil, mellékelt, de
nem lathatd befuvoval. Kivaléan ellenall a nyomasesésnek, még
hosszabb és bonyolultabb csatornak esetén is.

Konnyen leszerelhet6 és konnyen tisztithato zsirszird az
livegkeramia fogantyu hasznalataval:

- Az egység kényelmes, egykezes eltavolitasa az Gvegkeramia
fogantyu segitségével.

- - Beépitett, nagyméretl, nagyteljesitmény(i rozsdamentes acél
zsirszlirék 12 szlréréteggel és egy fekete fels6 réteggel az
esztétikusabb beépités érdekében. A zsirsz(iré hatasfoka 94 %.

- Az egység minden eleme kénnyen tisztithatd, mosogatégépben
mosogathaté és héallo.
- (Felsd) Folyadék-gyujtéegység 200 ml-es térfogattal a szokasos

véletlenszerl kiomlésekhez vagy a f6zésbol szarmazé
paralecsapddashoz.

- Nagyteljesitményu folyadékelvezeté rendszer a 200 ml-t
meghalado folyadék kiomlésekhez.

- Biztonsagi folyadékgyUjté tovabbi 700 ml-es térfogattal, stilyosabb
balesetek esetére. Mosogatogépben mosogathatd. Alulrol is
kdnnyen hozzaférheté és szétszerelhetd.

- A teljes befogado térfogat 900ml (200ml + 700ml).

- - Vizallo légfuvo rendszer.

Elszivérendszer teljesitménye:

- Elszivasi teljesitmény csatornas elszivas esetén (EN 61591
szerint): normal beallitdas min. 330 m3/h , normal beallitas max.
500 m3/h , fokozott/intenziv beallitas max. 622 m3/h .

- Levalasztasi teljesitmény keringetéses levalasztas esetén (EN
61591 szerint): normal beallitas min. 252 m3/h , normal beallitas
max. 441 m3/h , max. fokozott/intenziv beallitdas max. 595 m3/h.
- Zajszint csatornas elszivas esetén (hangerd szintje EN 60704-3
szerint): normal beallitds min. 61 dB re 1 pW, normal beallitas
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max. 69 dB re 1 pW, max. fokozott/intenziv beallitas max. 74 dB
re 1 pW.

- Zajszint keringetéses levalasztas esetén (Hangszint EN 60704-3.
szerint): normal beallitds min. 55 dB re 1 pW, normal beallitas
max. 66 dB re 1 pW, fokozott/intenziv beallitds max. 72 dB re 1
pW.

- A zsirszUlré hatasfoka (EN 61591 szerint) 94 %.

- Fogyasztasi adatok és energiahatékonysag (a 65/2014/EU szamu
rendelet szerint):

- Energiahatékonysagi osztaly: B (az A+++-t6l D-ig terjedd
energiahatékonysagi besorolas alapjan).

- Hidrodinamikai hatékonysag: A .

- Zsirsz(rd hatékonysagi osztalya: B .

- - Zajszint normal beallitas min. és max. esetén: 61 dB és 69 dB .

Kozvetlenil beépitett, nagyteljesitmény(i cleanAir szagszlrék 2 x 2
akkumulatorral (a keringetéses konfiguracidban).

- - Optimalizalt szagcsokkentd teljesitmény a komplex
szagmolekuldkat tartalmazé ételek (pl. hal) f6zéséhez.

- Nagyméret(i szlrofelilet, kiemelked6 szagcsokkentd képességgel.

- - Anti-pollen funkcid: A szlré rendkivil nagy mennyiségl levegében
lévd pollent visszatart, és deaktivalja a sz(r6 altal visszatartott
allergéneket.

- 360 ora f6zési élettartam (nem regeneralhato).
- Halk szlirék optimalizalt pszichoakusztikaval.

- Alulrol is kénnyen hozzaférhetd és eltavolithatd.

- - Utanrendelhetd CleanAir szlir6készlet: HEZ9VRCRO.

Csatornas elszivas esetén: kdzvetleniil beépitett, nagyteljesitményl
halk akusztikus szlrék 2 x 2 akkumulatorral a jelentésen halkabb
mUkodés és a tovabbfejlesztett pszichoakusztika érdekében.

Tervezési és szerelési megjegyzések

- Csatornas vagy keringetéses elszivas konfiguralasara alkalmas
(beleértve a kiilonb6z6 szoftvermddokat). Kotelezden sziikséges
szerelési anyagok:

- HEZ9VRPDO a CleanAir szagsz(irével rendelkezd teljesen csatornas
és részben csatornas-keringetéshez. HEZ9VRUDO kezddkészlet
CleanAir szagszUlrével rendelkezé csatorna nélkili keringetéshez.

- HEZ9VEDUO a csatornas elszivashoz.
- A teljes kivezetéses elszivashoz vagy barmilyen mas, egyedi belsé

keringetéses tervezéshez kilonféle csévezeték-tartozékok allnak
rendelkezésre.

Tervezési javaslatok:

- A szerelés lehetséges szigetként és fal orientalt konfiguracioban
is.

- A termék megfelel a tllangos vizsgalati moédszer (IEC 60695-5-11
szerint), a V2 éghet8ségi osztaly (UL94 szerint) és a B1 épitési
anyagok osztalya (DIN 4102-1) eléirasainak. A csatorna nélkali
keringetéhoz tartozé6 HEZ9VRUDO kezddkészlet is megfelel ezeknek
a szabvanyoknak.

- A maximalis siillyesztési mélység 223 mm az lveg alatt a felsd
szerelés(i, mig 227 mm a siillyesztve beépitett késziilékeknél.

- A késziiléknek alulrdl szabadon hozzaférhetének kell lennie (vagyis
az also6 biztonsagi folyadékgyijtéhoz vald hozzaférés).

- Nincs sziikség alpadléra a pultba épithet6 paraelszivé rendszerrel
rendelkez6 fé6z6lap alatt. A padloegységben levé fiokoknak és/vagy
polcoknak kivehetéknek kell lenniiik. A padloegység hatlapja
megmaradhat - csak egy levegdkivezetd nyilasra van sziikség (a
helyét és méretét a beszerelési utmutatdban lehet megtalalni).

- - A csatorna nélkiili keringetéshez tartozé6 HEZ9VRUDO ,,Plug 'n
Play” kezd6készlethez sziikség van egy 25 mm-es fliggéleges
nyilasra a butor hatoldalan. A tokéletes mikodéshez az 50 mm
ajanlott.

- A munkalap minimalis vastagsaga 16 mm fels6 szerelésl és
sillyesztve beépitett késziilékeknél, szokasos beszerelési rendszer
esetén. Vékonyabb munkalap hasznalata is lehetséges
tartalékalkatrésszel: 626792 tartozék.

- A késziilék teljes sulya 26 kg - a teherbirast és stabilitast,
kiléndsen nagyon vékony munkalapok esetén, megfeleld
szerkezetek alkalmazasaval kell biztositani. A késziilék teljes sulyat
és a munkalap gyartojanak szerkezeti szilardsagra vonatkozo
eléirasait figyelembe kell venni.

- A részben csatornas és csatorna nélkili keringetéses
elszivoberendezéseknél a talpazat teriiletén > 400 cm?
visszaaramlo nyilast kell figyelembe venni. A nyilas lehet kimeneti
racs, lamellas racs vagy vékony és roévid lab, a konyhabutor
gyartojanak valasztékatol figgden.

- A késziilék hatuljan lévé légkivezetd nyilas kozvetlenil is
hozzaférheté egy lapos csatornazaré elemmel (DN 150).

- A nyomasesésnek ellenalléd befuvd hosszabb és sokkal
Osszetettebb csatornat tesz lehet6vé, amely akar 8 m hosszu is
lehet harom 90°-os kénydkkel, mikdzben a teljesitménye még
mindig megfeleld.

- Csatornas elszivassal rendelkezé paraelszivo és egy
kéményszellézéses tlizhely szerelésekor a késziilék tapellatasaba
egy megfeleld biztonsagi kapcsolot kell beépiteni. Ez a
keringetéses elszivassal rendelkezé konfiguracio esetén nem
szlikséges.

- A csatornas elszivassal rendelkezd konfiguracidba egy 65 Pa
maximalis nyitasi nyomasu egyiranyu csappantydt (vagy
visszacsapdszelepet) kell beszerelni.

3/



BOSCH

Serie 4, Indukcids fézélap, beépitett
elszivoval, 80 cm, munkapultba
épitheto

PVS811B16E

Méretek mm-ben méretek mm-ben
l«—— 2600 —> 550
o400 —> =
T i
167
223 N v
v | N
——510—»
A: Legkisebb tavolsag a kivagott mélyedés
és a fal kozott
B: Bemertilési mélység
C: A munkalapnak, amelybe a f6zéfelliletet
beépiti, kb. 60 kg-os terhelést meg kell
tartania, amennyiben sziikséges, megfelelé
alatamasztas segitségeével.
D: A hatfalon kell hagyni egy kivagast
a vezetékeknek. Ennek pontos mérete
és helye az erre szolgalo abran lathato.
Méretek mm-ben Meéretek mm-ben
- 2700 > A: Cs6 hossza
B: Konyha belmagassaga
612 C: 90°-0s, L-es méret(, hajlitott
l— >l D: Csatlakozohiively
1224 490 E: Difftizor

Csatornakészlet elérheté = 700 mm
mély és max. 960 mm magas
munkalapokhoz

A szerel6nek kell megvalasztania a
cs6 hosszat és amennyiben
sziikséges, le kell vagnia azt a
konyha magassaganak megfeleléen

A B
500 <960
1000 | >960

A: Mélyedés mélysége

B: A hatsé panelben kivagas sziikséges a
csOvezeték szamara. A pontos méret és
pozicié a megfelel6 rajzon talalhato.

C: Az oldals¢ panelek beallitasaval az 6sszes
80 cm széles osztalyi modell 60 cm széles
butorokba épithet6.
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Méretek mm-ben méretek mm-ben

[ 2600 A: Cs6 hossza
B: Konyha belmagassaga
547 C:90°-0s, S-es méretii, hajlitott
_»| 57‘,7 490 » D: 90°-0s, L-es méretd, hajlitott
E: Csatlakozohiively

F: Diffazor
G: Roviditett fiok

Csatornakészlet elérheté = 600 mm
mély és max. 960 mm magas
munkalapokhoz

A szerel6nek kell megvalasztania a
cs6 hosszat és amennyiben
sziikséges, le kell vagnia azt a
konyha magassaganak megfeleléen

A B
; _ 500 | =990
,,,,,,,,,, 3‘ 1000 | >990

.

[y 1)

99 2100
v v

méretek mm-ben méretek mm-ben

méretek mm-ben

5/



Méretek mm-ben

‘ © ‘ Meretek mm-ben

(F) |
\ le =700 >
[N
¥ r 500 >
N 1[.
N 5 N
— [l
I
(AR - 470 >
|
— |
) ¢
R EEEEEEEEED ol
|
< ; 616 > !
]
| U
< l 648 > !
| | |
| |
A E F G H | | :
S-es méret 5600 | 547 | 545 | 579 e
M-es méret 2650 | 574 | 569 | 603
L-es méret 700 612 | 609 | 643

A: Adapter, kerek-lapos

A:90°-0s hajlitott

B: Csatlakozoéhiively

C: Egyenes cs6

D: 90°-o0s adapter, kerek-lapos

Méretek mm-ben

‘ ) ‘ Méretek mm-ben

i (A)

N — '

223 167 |.-djoood

: A
B 0 A ~l- Toa
oo - ___ P A
I
L144

-« 227
A E F G H
S-es méret 2600 | 547 | 451 | 389
M-es méret 2650 | 574 | 475 | 413
L-es méret 2700 | 612 | 515 | 453
A: 90°0s hajlitott A: Kozvetlenll a hatoldalon csatlakoztatva

B: Csatlakozohiively
C: Egyenes cs6
D: Egyenes adapter, kerek-lapos
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Méretek mm-ben Otsinézet o

El6Inézet - Butorkivagas a keringetett B Emoly ainca Ssigolons (1 & 6.5 WimE*C),

levegOnek csatorna nélkul 1678 N e¥ro80 > e e oo V20
80: v ;:E 1 konfiguraciokat.

50 (225) N || | 470 —»i 1}
< 0

Méretek mm-ben
EloIinézet

\ 4
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