BOSCH

Serie 6, Mosé-szaritogép, 10.5/6 kg,
1400 fordulat/perc
WNG254A9BY

AutoDry

[

Kiildnleges (megvasarolhatd) tartozék

WMZ2200 :
WMZPW20W  Allvany, fiokkal

A minden az egyben mosodai megoldas.
Mosoé-szaritogép i-DOS automatikus
adagolassal és A energiaosztalyu
besorolassal, hogy mosas kozben vizet,
mosadszert és energiat takaritson meg.
Automatikus adagolas, mosas és szaritas
egyetlen gombnyomassal.

« Wash &amp; Dry: mosson és szaritson akar 6 kg-ot egyszerre, vagy
csak mosson akar 10,5 kg ruhat.

« i-DOS: automatikusan kiméri a pontos mosdszer- és vizadagot.
« Az Auto Dry annyira szaritja meg ruhait, amennyire szeretné.

« Iron Assist: intelligens gozkezelés a szaritogépben, amely
kisimitja a szaraz ruhakat.

* Ennek a mosdé-szaritégépnek a mosasi ciklusa A energiaosztalyba
sorolhato.

Miiszaki adatok
Energiahatékonysagi osztaly mosas-szaritasra vonatkoztatva: ........... D
Energiahatékonysagi osztaly az Eco 40-60 programra vonatkoztatva: A
Sulyozott energiafogyasztas kWh / 100 ciklus a haztartasi
moso6-szaritd gép eco 40-60 mosasi-szaritasi ciklusa esetében: ....306
kWh

Sulyozott energiafogyasztas kWh / 100 ciklus a haztartasi
moso6-szaritd gép eco 40-60 mosasi ciklusa esetében: ....
Maximum toéltetsuly mosas és szaritas esetén, kg-ban: ...

Maximalis kapacitas mosasi izemmaddban: .......cccccovvvviimniiiinneeees 10.5
Vizfogyasztas L/ciklus a haztartasi moso-szaritdgép mosasi és
szaritasi ciklusa esetében: . .....cccooviiiiiiiiiiii e 821

Az ,eco 40-60” program vizfogyasztasa, l/ciklus:
A teljes mosas-sziritasi ciklus idGtartama éraban és percben a
névleges toltet mellett: .............oooe
Az eco 40-60 program idétartama oraban és percben a névleges

tOltet mellett: oo 3:59 h
Centrifuga hatékonysagi osztaly az eco 40-60 programra

VONALKOZEATVA: .ttt B
Levegbben terjedd akusztikus zajkibocsatas: ........... 70 dB(A) re 1 pW
Levegbben terjed6 akusztikus zajkibocsatasi osztaly: ..............vvveenn.. A
BeépithetOSeg: w.vvvvueiieeeeeieiiiiiiieee e Szabadonallo készilék

Levehetd munkalap: ....ccccceeeeerereennnnnn.
AJLONYItAS: wevvvviiiiiieeee e
Csatlakozokabel hossza: .......eevveiiieiiiiiiiiinnnnnn.
Magassag munkalappal: ..

Netto suly: ...........
Dob (rtartalma: ...
EAN KOQ: 1ot 4242005376797

4 242005 376797
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Serie 6, Mosé-szaritogép, 10.5/6 kg,
1400 fordulat/perc
WNG254A9BY

A minden az egyben mosodai megoldas.
Mosoé-szaritégép i-DOS automatikus
adagolassal és A energiaosztalyu
besorolassal, hogy mosas kozben vizet,
mososzert és energiat takaritson meg.
Automatikus adagolas, mosas és szaritas
egyetlen gombnyomassal.

Energiatakarékossag és teljesitmény

- Energiahatékonysagi osztaly, mosas-szaritas': D

- Energiahatékonysagi osztaly, mosas?®: A

- Energia® / viz* felhaszndlas mosasra és szaritasra: 306 kWh / 82
liter

- Energia® / Viz® felhasznalds mosasra: 51 kWh / 52 liter

- Toltetkapacitas mosas-szaritasra / mosasra: 1-6 kg / 1-10.5 kg

- Program hossza” mosas és szaritads / mosas lizemmodban: 84000
/ 35900 (dra:perc)

- Centrifugdalasi hatékonysagi osztaly: B

- Centrifuga fordulatszam**: 400 - 1400 f/perc
- Zajszint: 70 dB (A) re 1 pW

- Zajkibocsatasi osztaly: A

Programok

- Standard mosasi programok: pamut, kimélé mosas, finom/selyem,
gyapju/kézimosas

- Specialis mosasi programok: kimélé automata, extra révid 15,
higiéniai tisztitas, mix, leeresztés / centrifuga, egyszeri 6blités

- A legéltalanosabb programok hasznalhatéak csak moso- vagy
szaritasi programként vagy 6sszekapcsolva mosdé-szaritd
programként

- Standard szaritasi programok: pamut, kimélé

- Specialis szaritasi programok: felfrissités, intenziv szaritas, kiméld
szaritas, Wash & Dry 60'

Tovabbi opciék

- i-DOS: a mososzer és 6blité automata adagolasa

- SpeedPerfect: tokéletesen tiszta, akar 65% -kal kevesebb id6 alatt.

okx

- Opciok mosashoz: vasalaskonnyités, Spin speed selection, i-Dos 1,
SpeedPerfect, Start / Pause, Temperature selection, elémosas

- Opciok szaritashoz: Szaritasi cél

- Opcionalis szaritas szinte mindegyik moséprogramhoz

- Idézitett programok, automatikus szaritas funkcio

Biztonsag és kényelem

- Ujratoltés funkcid: adjon hozza mosnivaldt, még akkor is, ha mar
tart a mosasi folyamat.

- Nagy LED kijelzé a programlefutas jelzésére, centrifuga
fordulatszam kijelzésére, hatralévd id6 és az akar 24 6ras
késleltetett inditas kijelzésére és toltet ajanlasra

- Teljesen elektronikus egygombos kezelés a moso- és specialis
programokhoz

- XXL Dobtérfogat: 65 |
- Belsé dobvilagitas: LED

- VarioDob: gyengéd, ugyanakkor hatékony mosas

- ActiveWater Plus: a viz hatékony felhasznalasa kis toltetek mellett
is, az automatikus toltetfelismerésnek kdszénhetden.

- 32 cm atméréj, fehér-inox, 165°-ban nyild ajtd
- EcoSilence Drive: a legenergiahatékonyabb és legcsondesebb
motortechnika

- Antivibracios oldalfalak: nagyobb stabilitas és kiegyenlitettebb
dobmozgasok

- Hangszigeteléssel rendelkezé also rész

- Hangszigetelés tovabbfejlesztett szigeteléanyagokkal
- SelfCleaning Condenser - Ontisztito kondenzator
- AquaSensor az optimalis oblitésért

- AquaStop elektronikus vizvédelmi rendszer

- Tulhabzas figyelés

- Kijelzés mosdszer tultoltésre

- Dobkiegyensulyozas

- Gyermekzar

- Hangjelzés

- Ontisztitd mosdszertartaly

Technikai informaciok

- 85 cm-es pult ala csusztathato

- Méretek (Ma x Szé): 84.8 cm x 59.8 cm

- Késziilék mélysége: 59.0 cm

- Késziilék mélysége, ajtoval: 63.5 cm

- Késziilék mélysége, nyitott ajtoval: 107.2 cm

1 2 Az energiahatékonysagi osztalyok skalaja A-tél G-ig
3 Energiafogyasztas kWh / 100 teljes ciklusonként (az Eco 40-60
programon)

4 Vizfogyasztas literben, teljes ciklusonként (az Eco 40-60
programon)

5 Energiafogyasztas kWh / 100 mosasi ciklus (az Eco 40-60
programon)

8 Sulyozott vizfogyasztas literben, mosasi ciklusonként (az Eco 40-60
programon)

7 Az Eco 40-60 program idétartama, Mosasi és szaritasi ciklus / csak
Mosasi ciklus

** kerekitett értékek.

* A garancialis feltételeket az alabbi oldalon talalja:
https://www.bosch-home.com/hu/aquastop

*** Az Easy-care 40 ° C program idétartamanak és az Easy-care 40 °
C-os program idétartamanak 6sszehasonlitasa + bekapcsolt
SpeedPerfect opciodval
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