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Serie | 4, Teleszkopos paraelszivo, 60
cm, Eziistfényii
DFS067A51

25 NN
wem | =)=
= | ==
Ecosilence | |77 1NN

Drive LED viligitis

Kiilonleges (megvasarolhatd) tartozék
DSZ4561 : Normal szlirébetét (csere)
DSZ4565 : Normal sz(rd szett

Teleszkopos paraelszivo: alig lathatéra
beépitheto a fels6 szekrénybe, igy
biztositva az egységes konyhakialakitast.

« Extra halk: maximalis elszivasi teljesitmény, alacsony zajszint
mellett.

« Hatékony zsirsziir6: A zsir tobb mint 85% -at kisz(ri a konyha
levegdjébdl.

« EcoSilence Drive: rendkiviil hatékony motor, alacsony
energiafogyasztassal és nagy teljesitménnyel.

« LED vilagitas: Az energiatakarékos vilagitas fényes és jé
megvilagitast biztosit a f6z6lap szamara.

« Intenziv fokozat: eltdvolitja az erés konyhai szagokat gyorsan
és hatékonyan.

Miiszaki adatok

Kiviteli mod : Kihuzhaté
Engedélyezé okirat : CE, VDE
Csatlakozdkabel hossza (cm) : 175

Beépitési méretigény (ma x szé x mé) :
385mm x 524.0mm x 290mm

Minimalis magassag elektromos f6zélap f6lott : 430
Minimalis magassag gazf6zdlap folott : 650
Nettd suly (kg) : 11,109
Vezérlési mdd : Elektronikus
Max. elszivokapacitas - légkivezetéses tizemmadd (m3/h) : 399
Elszivokapacitas intenziv fokozatnal - Iégkeringetéses
(aktivszenes) Gzemmod : 483.0
Max. elszivokapacitas - légkeringetéses (aktivszenes) izemmod
(m3/h) : 295
Elszivokapacitas intenziv fokozatnal - Iégkivezetéses izemmad
(m3/h) : 728
Lampak szama (db) : 2
Zajszint (dB (A) re 1 pW) : 53
Szell6zé kivezetécsonkok atmérdje (mm) : 120/ 150
Zsirsz(iré anyaga : Moshatd rozsdamentes acél
EAN-kod : 4242005232055
Teljesitményigény (W) : 144
Biztositék : 10
Fesziltség (V) : 220-240
Frekvencia (Hz) : 50; 60
Dugds csatlakozo tipusa : EU-csatlakozé, foldelt
Beépitési mod : Félig beépithetd késziilék

2420057232055
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Serie | 4, Teleszkopos paraelszivo, 60 cm, Teljesitmény
Eziistfényli - Teljesitmény az EN 61591 g 15 cm szerint mérve: max. normal
DFS067A51 fokozatnal 399 m®/h, intenziv fokozaton 728 m®/h

- Elszivokapacitas kivezetéses lizemmaoddban az EN 61591

, . S T P P szabvany szerint:
TeIeSZkOPOS paraelszwo. allg lathatéra maximalis normal fokozaton: 399 m3/h, intenziv fokozaton:

beépithet6 a fels6 szekrénybe, igy biztositva 728 m*/n
az egységes konyhakialakitast. - Elszivé teljesitmény a DIN/EN 61591szerint, max. 399 m®/h

- Zajszint (minimum/maximum): 41/53 dB

- A Clean Air Plus bels6 keringtetéses izemmodhoz szettel

Kivitel (kldon megvasarolhato tartozék) a készllék az alabbi
- 60 cm széles teljesitményt nyujtja:
L i . i Elszivasi teljesitmény belsé keringtetéses izemmodban:
- Keészlilék szine: ezlstmetal Maximalis normal fokozat: 358 m3/h
P 3
- 60cm széles felsé szekrénysorba épithetd Intenziv: 628"”‘ /h . ) )
Zajszint belsd keringtetéses lizemmodban:
- Kivezetéses és keringtetéses izemmadra is alkalmazhaté Maximalis normal fokozat: 60 dB(A) re 1 pW
- Belsd keringtetéses lizemmdédhoz belsd keringtetéses tartozék Intenziv: 71 dB(A) re 1 pW
vagy CleanAir modul (rendelhetd tartozék) sziikséges - 2 nagy teljesitmenyU ventilator, Energiatakarékos BLDC
technolégia
Design - Energiatakarékos BLDC technolégia

Komfort Tervezési és beszerelési informaciok

- Nyomoégombos vezérlés, LED kijelzés - Egyszerti beépithet&ség

- Elektronikus vezérlés, Nyomoégombos vezérlés, LED kijelzés - Méretek (Magassag x Szélesség x Mélység): 426 x 598 x 290

- Elektronikus vezérlés mm

- Nyomogombos vezérlés (3 normal és 1 intenziv - Beépitési méretek (Magassag x Szélesség x Mélység): 385 x
teljesitményfokozat), valamint LED kijelzés 524 x 290 mm

- Elektronikus vezérlés - Cs6atméré: @ 150 mm (& 120 mm hozzacsomagolva)

- Nyomoégombos vezérlés az elszivasi sebességekre és a - Visszaaramlas-gatldval
lampara

- Az elektromos kabel hossza: 1.75 m
- 3 normal és 1 intenziv teljesitményfokozat

- Automatikus visszaallas funkcid, 6 perc utan Energiacimke

- Automatikus 10 perces utanfutas - Energiahatékonysagi osztaly: A

- Atlagos éves energiafogyasztas: 37.9 kWh/év
Termékjellemzék

-2x1,5WLED
- Szinhémérséklet: 3500 °K

- Hidrodinamikai hatékonysag: B*
- Megvilagitasi hatékonysag: A
- Zsirkisz(irési hatékonysag: B

- Csatlakozasi érték: 144 W
- Nemesacél szliréboritas, mosogatdgépben tisztithatd Az EU 65/2014 rendelete alapjan

- Fényerd: 294 lux

- Fém-zsirszlré, mosogatdgépben moshaté

2/4


https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

@& BOSCH

Serie | 4, Teleszkopos paraelszivo, 60 cm,

Eziistfényii
DFS067A51
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