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Serie | 8 Beépitheto tiizhelyek / siitok

HBG6764S1, nemesacél Beépitheto siité PerfectBake
Beépithetd siité, nemesacél siitészenzorral és PerfectRoast

maghomérovel: tokéletes végeredmény
barmilyen siitési feladat esetén,
automatikusan.

O ]

» PerfectBake siit6szenzor és PerfectRoast maghoméro:
Tokéletes megoldasok barmilyen sitési feladathoz.

» 4D holégbefuvas: Teljesen egyenletes héeloszlas a siitétérben -
barmely sitési szinten.

» DishAssist: az optimalis sitési funkcio, hdmérséklet és idd
automatikus beallitasa szamtalan ételhez.

» TFT érint6képernyo: konnyl kezelhetdség a kezelégylrinek, a
szoveges kijelzésnek és a szines illusztracioknak készonhetéen.

« Pirolitikus ontisztitas: Vége a faradsagos siitétisztitasnak az
automatikus ontisztitd rendszernek kdszénhetéen (pirolitikusan
tisztithato tartozékokkal).

Miiszaki adatok

El6lap szine / anyaga : Nemesacél
Kiviteli forma : Beépithetd készllék
E Integralt tisztitasi rendszer : Pirolitikus ontisztitas
Beépitési méretigény (ma x szé x mé) : 585 x 560 x 550
A készlilék méretei (mm) : 595 x 595 x 548
/07 Green .E:éj}. N: E\ Vezérléegység kezel6panelének anyaga : Nemes:acél
et Ajté anyaga : Uveg
Netto suly (kg) : 39,0
@ 888 - ﬁﬁ Sitétér nettod térfogata (1) - siitéd 1 : 71

ad e le o o | — | =2 Fézési eljardsok : 4D forré

levegd, Alacsony hémérsékletl parolas, Also fltés, Elémelegités,
Felolvasztas, Felsé/also flités, Forrolevegd-Eco, Kisfellletl grill,
Légkeverds grill, Melegentartas, Nagyfelllett grill, Pizza-fokozat

Elsé sitotér anyaga : Zomanc
HOmérséklet-szabalyozas : Elektronikus
Belsé vilagitasok szama : 1
Engedélyezd okirat : CE, VDE
Csatlakozdkabel hossza (cm) : 120
EAN-kod : 4242002808062
Sutéterek szama : 1
Energiahatékonysagi osztaly : A+
Energiafelhasznalas hagyomanyos (izemmaodban egy ciklus alatt

(kWh) : 0,87
Energiafelhasznalas légkeveréses lizemmaddban egy ciklus alatt

(kwh) : 0,69
Energiahatékonysagi mutato : 81,2
Elektromos teljesitményigény (W) : 3600
Biztositék : 16
Fesziiltség (V) : 220-240
Frekvencia (Hz) : 60; 50
Dugds csatlakozé tipusa : EU-csatlakozé, foldelt

Beépitett tartozék

1 x Sutélap
zomancozott

1 x Kombiracs

1 x Univerzalis serpeny6

4 "242002"808062

Kiilénleges (megvasarolhato) tartozék
HEZ635000 : Grill készlet
HEZ6ECFO :
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Serie | 8 Beépitheto tiizhelyek / siitok

HBG6764S1, nemesacél Tartozékok

Beépitheté siitdé, nemesacél - 1 x Siitélap, zomancozott, 1 x Kombiracs, 1 x Univerzalis
serpenyé

Beépitheto siité PerfectBake Kérnyezet és biztonsag

siitoszenzorral és PerfectRoast

o p ;S i - Energiahatékonysagi osztaly: A+
maghoémérovel: tokéletes végeredmény

. . s r e . - Gyermekzar
barmilyen siitési feladat esetén, Biztonsagi kikapcsolas
automatikusan. Maradékhd kijelzés

Start/Stop gomb
Nyitott ajto érzékelés

- Extra hészigetelés( sitéajté (max.30°C)
Siitotipus / siitési médok

- Beépithetd siité 13 sitési funkcioval: Miiszaki adatok

4D hélégbefuvas, HotAir eco hélégbefuvas, Also/felsé sités, - Halozati kdbel hossza: 120 cm
Alsé/felsé siités eco, Légkeveréses grillezés, Nagy felliletl
grill, Kis feltletl grill, Pizza-funkcid, Alsé siités, Kimélé
parolas, Kiolvaszto funkcid, Edény-elémelegités, Melegen - Készlilék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 595 mm x 548 mm
tartas

- Héfokszabalyozas: 30 °C - 300 °C

- Maximalis teljesitményfelvétel: 3.65 kW

- Beépitési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x
560 mm - 568 mm x 550 mm

- Sttéter térfogata: 71 liter - "Kérjiik vegye figyelembe a beépitési rajzon feltiintetett

. méreteket"
Design
. . Lo - Energiahatékonysagi besorolas (az EU 65/2014 rendelete
- Univerzadlis kezel6gylru alapjan):
- SUtétér bevonata: Zomanc antracit szinben Egy ciklusra vonatkoztatott energiafelhasznalas hagyomanyos
izemmod esetén: 0.87 kWh
Tisztitas Egy ciklusra vonatkoztatott energiafelhasznalas légkeveréses
izemmod esetén: 0.69 kWh
- Pirolitikus Ontisztitas Sitoterek szama: 1

Hoéforras: elektromos

- Pirolitikusan tisztithatd tartozékok (sttétepsi és tepsitartod
( P P Sitétér térfogata: 71 liter

sin)

- Teleliveg slt6ajtd

Komfort

- 3 részes, egyenként 2,5" méretd, szines, grafikus TFT kijelzé,
teljes TouchControl felilettel

- Hémérséklet beallitasi javaslatok
Aktualis hémérséklet-kijelzés
Felflités-ellen6rzés
Sabbath bedllitas

- Also rogzités(i stitéajtd, SoftClose csillapitott zarédas,
SoftOpen csillapitott nyitas

- Slitést tamogatd rendszer: Assist funkcid, a kivalasztott étel
automatikus elkészitése

- PerfectRoast maghéméré
PerfectBake slitészenzor

- Elektronikus éra

- Gyors felf(ités

- Halogén belsé vilagitas, kikapcsolhaté
- Hitéventilator

- Nemesacél ventilator

- Informacios gomb

- Egyenes fogantyu

Kihuzé-rendszer

- Teleszkdpos sitésin, 1-szintd, teljesen kihtzhatd, Stop
funkcidval, pirolitikusan tisztithatd
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HBG6764S1, nemesacél
Beépitheto siité, nemesacél

Beépités egy fozdfelllettel

Bemeriilési mélység, lasd
fozdfelllet méretezett rajza

[ | T A
P

Tavalsag min.:

indukcids fozéfelllet: 5 mm 577

gaz fozofelilet: 5 mm

elektromos fozofelilet: 2 mm

!

B
o
- min. 6004{

: csatlakoztatasahoz
548 {320 115
Méretek mm-ben \""" Méretek mm-ben
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