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1 Biztonsag

Vegye figyelembe a biztonsaggal kapcsolatos
informaciokat, hogy biztonsagosan hasznal-
hassa a készllékét.

1.1 Altalanos utmutatasok

Itt altalanos informaciokat talal ehhez az utmu-

tatohoz.

m Gondosan olvassa el ezt az Utmutatot.
Csak igy tudja a készlléket biztonsagosan
és hatékonyan hasznalni.

m E7 az utmutatd a készulék szereldjének és
hasznaldjanak szol.

= Vegye figyelembe a biztonsagi és a figyel-
meztetd utmutatasokat.

= Orizze meg az Utmutatét és a termékinfor-
maciokat a kés6bbi hasznalat céljara, vagy
az Ujabb tulajdonos szamara.

m Ellendrizze a készuléket a kicsomagolas
utan. Ha szallitas k6zben megsérllt a ké-
szulék, ne csatlakoztassa.

1.2 Rendeltetésszeri hasznalat

A keészulék biztonsagos és helyes hasznalata

érdekében vegye figyelembe a rendeltetés-

szerl hasznalattal kapcsolatos utmutatasokat.

Csak a szerelési utmutatonak megfeleld, szak-

szerli beszerelés esetén garantalt az Uzembiz-

tonsag. A szereld felelés a felallitasi helyen

valo kifogastalan m(kodésert.

A készlléket csak a kdvetkez&képpen

hasznalja:

® g jelen hasznalati és szerelési utmutatonak
megfelelben.

® g konyhai para elszivasahoz.

® g haztartasban és az otthoni kdrnyezet zart
helyiségeiben.

= |egfeljebb 2000 méter tengerszint feletti
magassagig.

Ne hasznalja a késziléket:
m kils6 id6ékapcsoloval.

1.3 A hasznalok korének korlatozasa

Kerllje a kockazatokat gyermekek és veszé-
lyeztetett személyek esetében.

Ezt a készuléket 8 év feletti gyermekek és
csOkkent testi, érzékszervi vagy mentalis ké-
pessegekkel, illetve kevés tapasztalattal és/
vagy ismerettel rendelkezd személyek is hasz-
nalhatjak feligyelet mellett, vagy ha megtani-
tottak nekik a készilék biztonsagos hasznala-
tat és megértették a lehetséges veszélyeket.
Gyermekek nem jatszhatnak a készllékkel.

A tisztitast és a felhasznaldi karbantartast
gyermekek nem, ill. csak 15 év felett, kizaro-
lag feligyelet mellett végezhetik.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedijen a
készllék és a csatlakozovezeték kdzelébe.

1.4 Biztonsagos hasznalat

Tartsa be ezeket a biztonsagi el8irasokat, ami-
kor hasznalja a készuléket.

/A FIGYELMEZTETES - Fulladasveszély!

A gyermekek a csomagoldanyagokat a fejuk-

re huzhatjak vagy magukra tekerhetik, és

megfulladhatnak.

» Gyermekektdl tartsa tavol a csomagolo-
anyagot.

» Ne engedije, hogy gyermekek jatsszanak a
csomagoléanyaggal.



/A FIGYELMEZTETES - Mérgezésveszély!
A visszaszivott égéstermék mérgezést okoz-
hat. A bels levegdtdl figgd tlzhelyek (pl.
gaz-, olaj-, fa- vagy széntlzelésl fltéberende-
zések, atfolyos vizmelegiték, melegvizkészitd
rendszerek) elsziviak az égésleveg6t a felalli-
tasi térbdl, és egy flstgaz-berendezésen (pl.
kurtén) keresztll a szabadba vezetik az el-
hasznalt gazt. EQy bekapcsolt paraelszivo ké-
szulékkel egyutt mikddtetve a konyhabdl és a
szomszeédos helyiségekbdl elszivja a belsé le-
vegolt. Megfelel§ szell6zés nélkil vakuum ke-
letkezik. A kiurtébdl vagy az elszivd aknabdl a
mérgezd gazokat visszaszivja a lakdhelyisé-
gekbe.

» Mindig gondoskodjon elegendd betaplalt
leveglrdl, ha a készuléket légkivezetéses
uzemmodban egy belsé levegbtdl figgd
tlizhellyel egyidejldleg hasznalja.

» Veszélytelen Gzemeltetés csak akkor lehet-
séges, ha a tlizhely felallitasi terében nem
lépik tul a 4 Pa (0,04 mbar) vakuumot. Ez
akkor érhet6 el, ha nem lezarhatd nyilaso-
kon keresztll, pl. az ajtokban, ablakokban,
beépitett levegbbefuvo/elszivo szekrénnyel
valé dsszekdtésben vagy mas miszaki
megoldasok révén, az égéslevegd szaba-
don utana aramolhat. Egy leveg&befuvo/el-
szivd szekrény egyedul nem biztositja a ha-
tarérték betartasat.

» Minden esetben kérje ki az illetékes ké-
menyseprd mester tanacsat, aki a haz tel-
jes szellGztetd rendszerét meg tudja itélni,
és javasolja Onnek a megfeleld szellbztete-
si intézkedéseket.

» Ha a készuléket kizardlag keringtetd tzem-
modban hasznaljak, az tzemeltetés korlato-
zasok nélkul lehetséges.

A FIGYELMEZTETES - Tiizveszély!

A zsirszlrékben 1évd zsirlerakodasok meg-

gyulladhatnak.

» A készuléket soha ne Uzemeltesse a zsir-
sz(ir§ nelkdl.

Biztonsag hu

» A zsirsz(ir6t legalabb kb. 2 havonta tisztit-
sa.

» A készulék kdzelében soha ne hasznaljon
nyilt langot (pl. flambirozas).

» A készuléket csak akkor szerelje fel egy
szilard tlzelbéanyagokkal (pl. fa vagy szén)
mUkodd tlzhely folé, ha a tlizhely zart, le
nem vehetd burkolattal rendelkezik. Nem
keletkezhet hulld szikra.

A forrd olaj és zsir gyorsan langra kap.

» Folyamatosan felligyelje a forrd olajat és
zsirt.

» Soha ne oltson vizzel €gd olajat vagy zsirt.
Kapcsolja ki a f6z6helyet. A langot dvato-
san fojtsa el feddvel, oltokendével vagy ha-
sonloval.

A gazféz6helyek miikodés kdzben nagy hét

termelnek, ha nincs rajtuk f6z6edény. A f616t-

tUk elhelyezett szell6ztetGkészllék megséril-
het vagy kigyulladhat.

» Csak akkor Uzemeltesse a gazféz6helyeket,
ha edényt helyezett rajuk.

Tobb gazf6zbhely egyidejl Uzemelése esetén

nagy ho keletkezik. A 616tttk elhelyezett szel-

|6ztetbkészilék megsérilhet vagy kigyullad-
hat.

» Csak akkor Uzemeltesse a gazfé6z&helyeket,
ha edényt helyezett rajuk.

» Allitsa be a legerésebb ventilatorfokozatot.

» Két gazfézblapot soha ne hasznaljon legna-
gyobb langon egy idében 15 percnél hosz-
szabb ideig. Két gazf6zblap egyenéertékd a
nagy égével.

» A nagy égét soha ne hasznalja 5 kW folotti
értéken 15 percnél tovabb, mint pl. wok
esetén.

/A FIGYELMEZTETES - Egésveszély!

A hozzaférhetd részek mikddes kdzben felfor-
rosodnak.

» Soha ne érintse meg a forrd részeket.

» Tartsa tavol a gyermekeket.

A készilék Uzem kozben felforrosodik.

» Tisztitas elStt hagyja leh(ini a készuléket.

A FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

A készUlék belsd részeinek pereme éles le-
het.

» A készulék belsd terét dvatosan tisztitsa.
A készulékre lerakott targyak leeshetnek.

» Ne tegyen targyakat a készllékre.



hu Anyagi karok elkertlése

A készulék elektromos vagy mechanikus szer-

kezeti egységein torténd mindennemd valtoz-

tatas veszélyes, és hibas mikodéshez vezet-
het.

» Ne hajtson végre valtoztatasokat a készu-
lék elektromos vagy mechanikus szerkezeti
egységein.

A LED-lampak fénye nagyon éles és karosit-

hatja a szemet (1. kockazati csoport).

» 100 masodpercnél hosszabb ideig ne néz-
zen bele kdzvetlendl a bekapcsolt LED-lam-
pakba.

A\ FIGYELMEZTETES - Aramiitésveszély!
A sérllt készulék és a sérult haldzati csatlako-
zOvezeték veszélyes.

» Soha ne hasznaljon megseérult készuléket.

» Mikdzben a késziléket levalasztja az elekt-
romos haldzatrdl, soha ne a haldzati csatla-
kozovezetéket huzza. Mindig a haldzati
csatlakozovezeték dugojat huzza.

» Ha a készulék vagy a haldzati csatlakozo-
vezeték megsérilt, azonnal huzza ki a halo-
zati csatlakozovezeték csatlakozodugdjat,
vagy kapcsolja le a biztositékszekrényben
lévd biztositékot.

» "Forduljon a vev@szolgalathoz."

— QOldal 8

» A késziléket csak szakképzett személyek
javithatjak.

A szakszerltlen javitas veszélyes.

» A készuléket csak szakképzett személyek
javithatjak.

» A készulék javitasahoz csak eredeti potal-
katrészeket szabad hasznalni.

» Ha a készulék haldzati csatlakozovezetéke
megsérul, akkor azt a veszélyek elkerllése
érdekében csak a gyarto, a gyarto vevé-
szolgalata vagy egy hasonldan képzett sze-
mely cserélheti ki.

A behatold nedvesség aramutést okozhat.

» Tisztitas elbtt huzza ki a csatlakozodugdt
vagy kapcsolja ki a biztositékot a biztositék-
szekrényben.

» A készulék tisztitasahoz ne hasznaljon ma-
gasnyomasu vagy gdézsugaras tisztitogépet.

/\ FIGYELMEZTETES - Robbanasveszély!

Er6sen maro lugos vagy erésen savas moso-

gatdszerek hasznalata robbanast okozhat, ha

aluminiumbol készilt targyak vannak a készi-
lék mosogatoterében.

» Soha ne hasznaljon er6sen maro ligos
vagy erdsen savas mosogatoszert. Semmi-
képpen se hasznaljon haztartasi vagy ipari
mosogatoszert az aluminiumbdl készult tar-
gyak, mint pl. a paraelszivd zsirszlrdjének
tisztitasara.

2 Anyagi karok elkeriilése

Vegye figyelembe ezeket az utmutatasokat, hogy elke-
rilje a dologi karokat a készlléken, a tartozékokon és
a konyhai eszk6z8kan.

FIGYELEM

A kondenzviz korrdzids karokat okozhat.

» F&zésnél mindig kapcsolja be a késziléket, hogy el-
kerllje a kondenzviz képz&dését.

Ha nedvesség hatol a kezel6elemekbe, az karokat

okozhat.

» A kezel6elemeket soha ne tisztitsa nedves kend&-
vel.

A nem megfeleld tisztitas karositja a fellleteket.

» Tartsa be a tisztitasi el6irasokat.

Ne hasznaljon karcold vagy surold tisztitdszereket.
A nemesacél fellleteket csak csiszolasi iranyban
tisztitsa.

» A kezelBelemeket soha ne tisztitsa nemesacél-tiszti-
toval.

A visszafolyd kondenzviz karosithatja a készlléket.

» A légelvezetd csatornat a késziiléktél legalabb 1°-
os lejtéssel kell beszerelni.

A diszit6elemek nem megfelel§ igénybevétel esetén el-

torhetnek.

» Ne huzza a készlléket a diszitéelemeknél fogva.

» Ne helyezzen és ne akasszon targyakat a diszit6ele-
mekre.
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3 Kornyezetvédelem és takarékossag

Kimélje a kdrnyezetet a készllék eréforras-megtakari-
tassal torténd hasznalataval és az ujrafelhasznalhaté
anyagok megfeleld artalmatlanitasaval.

3.1 A csomagolasi hulladék artalmatlanitasa

A felhasznalt csomagoldéanyagok kornyezetkimél6k és

Ujrahasznosithatok.

» Az egyes OsszetevOket fajtanként szétvalogatva ar-
talmatlanitsa.
Az aktualis artalmatlanitasi lehetségekrél a szakke-
reskeddénél, ill. a telepllési kbzigazgatasnal vagy 6n-
kormanyzatnal tajékozdédhat.

3.2 Energiamegtakaritas

Ha megfogadija ezeket a tanacsokat, készlléke keve-
sebb aramot fogyaszt.

F&zés kdzben gondoskodjon megfeleld szellztetés-

rél.

m A készllék hatékonyabban és kisebb zajszinttel
mdkodik.

A ventilatorfokozatot igazitsa a konyhai para mértéké-

hez.

m Az alacsonyabb ventilatorfokozat alacsonyabb ener-
giafogyasztast jelent.
Az intenziv fokozatot csak szikség esetén hasznal-
ja.

Intenziv konyhai para esetén idejében valasszon ma-

gasabb ventilatorfokozatot.

m A szagok kevésbé oszlanak el a térben.

Kapcsolja ki a készliléket, ha mar nincs ra szikség.
m A készlilék nem hasznal energiat.

Kapcsolja ki a vilagitast, ha mar nincs ra szikség.
m A vilagitas nem hasznal energiat.

A megadott id6kdzonként tisztitsa meg vagy cserélje
ki a sz(r6t.
m A készllék hatasfoka megndvekszik.

Helyezze fel a fedelet.
m A konyhai para és a kondenzatum csokken.

4 Uzemmoédok

4.1 Kivezetéses lizemmod

A beszivott leveg6t a zsirsz(ir6k megtisztitjak, és egy
cs6rendszeren keresztll elvezetik a szabadba.

4.2 Légkeringetéses lizemmod

A beszivott leveg6t a zsirsz(ré és egy szagszUiré meg-
tisztitja, majd a készllék visszavezeti a helyiségbe.

A leveg6 nem vezethet6 el olyan kirté-

— be, amely gazzal vagy mas tlzels-
> anyaggal m(ikodé készilékek égéster-
"L, | mékének elvezetésére szolgal (ez I€g-
S keringetéses késziilékekre nem vonat-

kozik).

m  Ha az elhasznalt leveg6t Gzemen ki-
vil 1év6 flst- vagy flstgazelvezetd
kirt6be vezetik el, be kell szerezni
az illetékes kéményseprd mester
hozzajarulasat.

» Ha az elhasznalt levegébt a kilsé fa-
lon vezetik keresztll, teleszkdpos be-
épitett szekrényt kell hasznalni.

A szagok megkdtéséhez légkeringeté-
ses Uzemmodban be kell épitenie egy
szagszUr6t. A készllék légkeringetéses
dzemmodban torténd Gzemeltetésének
kilénbdzb lehetbségeit tekintse meg
kataldgusunkban, vagy kérdezze meg a
szakkeresked6t. A sziikséges tartozékot
a szaklzletben, a vevészolgalatnal vagy
az online aruhazban vasarolhatja meg.




hu Ismerkedés

5 Ismerkedés

Ismerje meg késziléke alkatrészeit.

5.1 Kezeloelemek

A kezel&elemekkel beallithatja késziilékének dsszes
funkcidjat, és informacidkat kaphat az Gzemallapotrdl.

& 1O

\
/

O A késziilék be- vagy kikapcsolasa
+ Ventilatorfokozat névelése

—_ Ventilatorfokozat csokkentése

Q. Vilagitas be- vagy kikapcsolasa

6 A kezelés alapjai

Itt megtudhatja a készllék kezeléséhez szilkséges Ié-
nyeges informaciokat.

6.1 A készulék bekapcsolasa

1. Huzza ki a sz(r6tartot.
2. Nyomja meg a @ gombot.
v A késziilék a 2. ventilatorfokozaton kapcsol be.

6.2 A készulék kikapcsolasa

1. Nyomja meg a ® gombot.
2. Tolja be a szdr6tartot.

6.3 A ventilatorfokozat beallitasa
» Nyomja meg a + vagy a — gombot.

6.4 Intenziv fokozat bekapcsolasa

Ha kuldnosen erds szag vagy para képzddik, hasznal-

hatja az intenziv fokozatot.

» Nyomja meg a + gombot tdbbszor, amig az kijelzé
6sszes LED-je nem vilagit.

v Mintegy 6 perc elteltével a készllék automatikusan
alacsonyabb ventilatorfokozatba kapcsol.

6.5 Az intenziv fokozat kikapcsolasa

» A kivant ventilatorfokozat beallitasahoz nyomja meg
a — gombot.

6.6 Ventilator-tovabbmiikédés
bekapcsolasa

Ventilator-tovabbm(kodés esetén a készulék egy ideig
még mUikddik, majd automatikusan kikapcsol.
Feltétel: A készllék be van kapcsolva.

» Tolja be a sz(ir6tartot.

v Mintegy 10 perc elteltével a készllék automatikusan
kikapcsol.

6.7 A vilagitas bekapcsolasa

A vilagitast a ventilatortdl fliggetlenll be- és kikapcsol-
hatja.

» Nyomja meg a & gombot.

7 Tisztitas és apolas
Annak érdekében, hogy készliléke hosszu ideig miko-
déképes maradjon, tisztitsa és apolja gondosan.

7.1 Tisztitoszerek

A megfeleld tisztitoszereket a szaklzletben, a vevészol-
galatnal vagy az online aruhazban vasarolhatja meg.

/\ FIGYELMEZTETES - Aramiitésveszély!
A behatolé nedvesség aramitést okozhat.

» Tisztitas el6tt hizza ki a csatlakozddugot vagy kap-
csolja ki a biztositékot a biztositékszekrényben.

» A késziilék tisztitdsahoz ne hasznaljon magasnyo-
masu vagy gézsugaras tisztitdgépet.

/\ FIGYELMEZTETES - Egésveszély!
A készulék tzem kozben felforrosodik.
» Tisztitas el6tt hagyja lehdini a késziléket.



FIGYELEM

A nem megfeleld tisztitdszerek karosithatjak a készilék

fellletét.

» Ne hasznaljon karcold vagy surol6 tisztitdszereket.

» Ne hasznaljon magas alkoholtartalmu tisztitoszert.

» Ne hasznaljon kemény suroléparnat vagy tisztitoszi-
vacsot.

» Ne hasznaljon specialis tisztitdt a melegen tisztitas-
hoz.

» Csak akkor hasznaljon Uvegtisztitot, Gvegkapardt
vagy nemesaceél-apoldszert, ha ezeket a tisztitasi ut-
mutaté megfeleld része ajanlja.

» A szivacskendBket hasznalat el6tt alaposan mossa
Ki.

7.2 A késziilék tisztitasa

A készlléket a megadott modon tisztitsa, hogy a kuldn-
b6z6 részek és fellletek ne karosodjanak a hibas tiszti-
tas vagy a nem megfelel§ tisztitdszer miatt.

/\ FIGYELMEZTETES - Robbanasveszély!

Er6sen maré lugos vagy erésen savas mosogatoszerek

hasznalata robbanast okozhat, ha aluminiumbdl készllt

targyak vannak a készllék mosogatdterében.

» Soha ne hasznaljon er6sen mard Itgos vagy erésen
savas mosogatoszert. Semmiképpen se hasznaljon
haztartasi vagy ipari mosogatoszert az aluminiumbal
készult targyak, mint pl. a paraelszivé zsirszliréjének
tisztitasara.

/\ FIGYELMEZTETES - Aramiitésveszély!

A behatolé nedvesség aramutést okozhat.

» Tisztitas el6tt huzza ki a csatlakozddugot vagy kap-
csolja ki a biztositékot a biztositékszekrényben.

» A készllék tisztitdsahoz ne hasznaljon magasnyo-
masu vagy gézsugaras tisztitdogépet.

/\ FIGYELMEZTETES - Egésveszély!
A készllék Uzem kozben felforrésodik.
» Tisztitas el6tt hagyja lehdini a készlléket.

/\ FIGYELMEZTETES - Sérulésveszély!
A készllék belsd részeinek pereme éles lehet.
» A készllék belsé terét dvatosan tisztitsa.

1. Vegye figyelembe a tisztitdszerekre vonatkozo infor-
maciokat.

— "Tisztitoszerek”, Oldal 6

2. Adott felllettél figgben az alabbi tisztitas javasolt:

- A nemesacél fellleteket szivacskendével és forrod
mosogatodszeres vizzel tisztitsa a csiszolasi irany-
nak megfelel§en.

- A lakkozott feluleteket szivacskend@vel és forrd
mosogatoszeres vizzel tisztitsa.

- Az aluminium fellleteket Uvegtisztitd szerrel és
puha kendd@vel tisztitsa meg.

- A miUanyag fellleteket Gvegtisztito szerrel és pu-
ha kendd@vel tisztitsa meg.

- Az lGvedfellleteket Uvegtisztitd szerrel és puha
kendd@vel tisztitsa meg.

3. Puha torl6ruhaval tordlje szarazra.
4. Nemesacél fellletekre vigyen fel leheletvékonyan
nemesacél-apoldszert egy puha kenddgvel.

Tisztitas és apolas hu

A vevlszolgalatnal vagy az online boltban szerezhet
be specialis nemesacél-dpoldszereket.

7.3 A zsirsziiro kiszerelése

1. Huzza ki teljesen a sz(irétartot.

2. FIGYELEM
Ha leesik a zsirsz(ir8, az karosithatja az alatta [évd
f6z6lapot.
» Egyik kezével fogja meg alulrdl a zsirszdrét.

Megjegyzés: EI8szor szerelje ki a szdrétartdban lé-
v8 zsirsz(r6t, majd szerelje ki a zsirsz(rét a készu-
lékbél.

Nyissa ki a zsirsz(r6k reteszeléseit.

@@)
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3. Vegye ki a zsirsz(ir6ket a tartokbol.
A zsir lecsepegésének megakadalyozasara tartsa
vizszintesen a zsirsz(réket.

7.4 A zsirsziir6 tisztitasa mosogatogépben

A zsirsz(ir6k szlrik ki a zsirt a konyhai parabdl. A rend-
szeresen tisztitott zsirszlr6k nagy mértékben megkétik
a zsirt.

/\ FIGYELMEZTETES - Tiizveszély!

A zsirsz(ir6kben lévé zsirlerakdédasok meggyulladhat-
nak.

» A zsirsz(ir6t legalabb kb. 2 havonta tisztitsa.

FIGYELEM

Becsip&dés esetén a zsirsz(ir6k karosodhatnak.
» Ne csipje be a zsirsz(ir6ket.

Megjegyzés: Ha mosogatdégépben tisztitja a zsirsz(rét,
az kissé elszinez8dhet. Az elszinez6dés nem befolya-
solja a zsirszlir6k mikodéseét.

Feltétel: Kiszerelte a zsirsz(irbket.

— "A zsirszliré kiszerelése”, Oldal 7

1. Vegye figyelembe a tisztitoszerekre vonatkozo infor-
maciokat.
— "Tisztitoszerek”, Oldal 6

2. A zsirsz(r@ket lazan helyezze el a mosogatégépben.
Az er6sen szennyezett zsirsz(ir6ket ne tisztitsa az
edényekkel egytt.
Makacs szennyez8dések esetén hasznaljon zsirol-
dot. A vevBszolgalatnal vagy a szakkereskedések-
ben szerezhet be zsiroldot.

3. Inditsa el a mosogatogépet.
Maximum 70 °C-os hémérséklet-beallitast valasz-
szon.

4. Hagyja lecsepegni a zsirsz(r6éket.
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7.5 Zsirszlro tisztitasa kézzel

A zsirsz(ir6k szlrik ki a zsirt a konyhai parabdl. A rend-
szeresen tisztitott zsirszlr6k nagy mértékben megkotik
a zsirt.

/\ FIGYELMEZTETES - Tlizveszély!

A zsirsz(ir6kben lévé zsirlerakdédasok meggyulladhat-
nak.

» A zsirsz(irét legalabb kb. 2 havonta tisztitsa.

Feltétel: Kiszerelte a zsirsz(iréket.

— "A zsirszird kiszerelése", Oldal 7

1. Vegye figyelembe a tisztitdszerekre vonatkozo infor-
maciokat.
— "Tisztitoszerek", Oldal 6

2. Aztassa be a zsirsz(ir6ket forr6 mosogatdszeres viz-
be.

Makacs szennyez8dések esetén hasznaljon zsirol-
dot. A vevdszolgalatnal vagy a szakkereskedések-
ben szerezhet be zsiroldot.

Egy kefével tisztitsa meg a zsirsz(ir6ket.

4. Alaposan oblitse le a zsirsz(ir6ket.

5. Hagyja lecsepegni a zsirsz(ir6ket.

w

7.6 A zsirszliro beszerelése

FIGYELEM

Ha leesik a zsirsz(ir8, az karosithatja az alatta 1évé f6-
z6lapot.

» Egyik kezével fogja meg alulrdl a zsirsz(r6t.

1. Helyezze be a zsirsz(irbket.

2. Hajtsa fel a zsirsz(ir6ket és pattintsa be a zardszer-
kezeteket.

3. GybzdEdjon meg arrdl, hogy a sz(iréfedél zardszerke-
zetei megfelel6en bepattantak.

8 Zavarok elharitasa

A készlléken fellépd kisebb zavarokat sajat maga is el-
harithatja. Tanulmanyozza a zavarelharitasrél szold in-
formaciokat, miel6tt a vev8szolgalathoz fordulna. Ily
maodon elkerdli a felesleges koltségeket.

/\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

A szakszer(tlen javitas veszélyes.

» A készlléket csak szakképzett személyek javithat-
jak.

» Ha a készllék meghibasodott, hivja a vevszolgala-
tot.

8.1 Mikodési zavarok

A\ FIGYELMEZTETES - Aramiitésveszély!

A szakszer(tlen javitas veszélyes.

» A késziiléket csak szakképzett személyek javithat-
jak.

» A készilék javitasahoz csak eredeti potalkatrészeket
szabad hasznalni.

» Ha a készllék haldzati csatlakozdvezetéke megsé-
ril, akkor azt a veszélyek elkerilése érdekében
csak a gyartd, a gyarté vev@szolgalata vagy egy ha-
sonldan képzett személy cserélheti ki.

Hibajelenség

Ok & Problémamegoldas

A készllék nem mUkodik.

A haldzati csatlakozévezeték csatlakozédugdja nincs bedugva.
» Csatlakoztassa a készlléket a villamos haldzatra.

A biztositd meghibasodott.
» Ellendrizze a biztositot a biztositddobozban.

Az aramellatas kimaradt.
» Ellendrizze, hogy a helyiség vilagitasa vagy a helyiségben [évé mas késziilé-
kek mikddnek-e.

A LED-vilagitdas nem mukodik.

Kalénb6z8 okok lehetségesek.

» A meghibasodott LED-lampakat csak a gyarto, annak vev@szolgalata vagy
egy hivatalos engedéllyel rendelkezé szakember (villanyszerel8) cserélheti ki.

» Hivja a vev8szolgalatot.
— "Vevészolgalat", Oldal 8

9 Vevészolgalat

Ha a hasznalattal kapcsolatban barmilyen kérdése van,
ha nem tudja dnalldan elharitani a zavart a készuléken,
vagy ha a késziléket meg kell javitani, forduljon vevé-
szolgalatunkhoz.

Szamos problémat sajat maga is megoldhat a jelen ut-
mutatéban vagy a weboldalunkon talalhatd zavarelhari-
tasi informaciok segitségével. Amennyiben ez nem si-
kerUl, forduljon vevészolgalatunkhoz.

Mi mindig megtalaljuk a megfelel6 megoldast, és meg-
probaljuk elkerllni a vev8szolgalati technikusok felesle-
ges kiszallasat.

Gondoskodunk arrol, hogy késziilékét szakképzett ve-
vBszolgalati munkatarsaink eredeti potalkatrészekkel
megjavitsak garancialis esetben és a gyartdi garancia
lejarta utan.



A megfelel§ kornyezetbarat tervezésrdl szold rendelet
szerint a mikddés szempontjabdl relevans eredeti pot-
alkatrészeket készilékének az Eurdpai Gazdasagi Tér-
ségben valo forgalomba hozatalatél szamitva legalabb
10 évig beszerezheti vevdszolgalatunknal.
Megjegyzés: A vev@szolgalat tevékenysége a gyartoi
garancialis feltételek keretében ingyenes.

Az On orszagaban érvényes garanciaid8rél és garanci-
alis feltételekrél vevészolgalatunktdl, kereskeddjétdl
vagy weboldalunkrol szerezhet részletes informaciokat.
Ha a vev8szolgalathoz fordul, tartsa kéznél késziiléke
termékszamat (E-Nr.) és gyartasi szamat (FD).

A vev@szolgalat elérhetségét megtalalja a vevészolga-
latok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.

Tartozékok hu

9.1 Termékszam (E-Nr.) és gyartasi szam
(FD)

A termékszamot (E-Nr.) és a gyartasi szamot (FD) a ké-

szllék tipustablajan talalja.

Az adattabla modelltél figgben a kdvetkezd helyen

talalhato:

m g készllék belsejében (ehhez ki kell szerelnie a zsir-
szlréket).

m g készllék tetején.

Készlléke adatait és a vevdszolgalat telefonszamat
gyorsan megtaldlja, ha feljegyzi maganak az adatokat.

10 Tartozékok

Eredgti tartoze’kokat hasznaljon. Azok a készUIe’khe; Tartozék Rendelési szam
lfeszultek. It atyeklpt,est kap készulékének tartozékairol Fekete fogantyd diszléc, DS74986
€s azok hasznalatardl.

90 cm
Tartozék Rendelési szam Fehér fogantyu diszléc, DSZ4682
Normal sz(irébetét (csere) DSZ4551 60 cm
Normal sziiré szett DSZ4545 Fehér fogantyu diszléc, DSZ4982

90 cm

Regeneralhatd szir6betét DWZOITOPO

(csere)

Regeneralhato sz(iré szett DWZ1IT1D1
(kUls8)

CleanAir Plus sz(r6betét DWZ11X1B6
(csere)

CleanAir Plus sz(r6 szett DWZ1IX1C6
(kUlsB)

Nemesacél fogantyd, DSz4685
60 cm

Nemesacél fogantyl disz- DSZ4985
léc, 90 cm

Fekete fogantyu diszléc, DSZ4686
60 cm

Sullyeszt6keretek, 60 cm DSZ4660
Sullyeszt6keretek, 90 cm DSZ4961

Beszerelési készlet, DSZ4920
90 cm felsd szekrény

10.1 Egyéb tartozékok

Egyéb tartozékokat a vev8szolgalatnal, a szakkereske-
désekben vagy az interneten vasarolhat.

Készllékéhez atfogd kinalatot talal a prospektusaink-
ban vagy az interneten:

www.bosch-home.com

A tartozékok készllékspecifikusak. Vasarlaskor mindig
pontosan adja meg késziléke azonositdszamat (E-Nr.).
Az online shopban vagy a vevészolgalatnal megtudhat-
ja, hogy melyik tartozék all rendelkezésre az On készu-
lékéhez.

11 Artalmatlanitas

Itt megtudhatja, hogyan artalmatlanitsa megfelel6 mo-
don régi készllékét.

11.1 A régi készilék artalmatlanitasa

A kornyezetkiméld artalmatlanitasnak készdnhetéen az

értékes nyersanyagok Ujra felhasznalhatok.

1. Huzza ki a haldzati csatlakozovezeték dugdjat.

2. V&agja el a halozati csatlakozovezetéket.

3. Kdérnyezetkimél§ modon artalmatlanittassa a készi-
léket.

sz6l6 2012/19/EU iranyelvnek meg-
feleld jeldlést kapott.

Ez az iranyelv a mar nem hasznalt ké-
szlilékek visszavételének és haszno-
sitasanak EU-szerte érvényes kereteit
hatarozza meg.

Ez a készilék az elhasznalt villamos-
sagi és elektronikai készilékekrdl
[ ]
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12 Szerelési utmutato

Vegye figyelembe ezeket az informaciokat a készilék
Osszeszerelésénél.

12.1 A csomag tartalma

Kicsomagolas utan ellenérizze az 6sszes alkatrészt
szallitasi karok tekintetében, valamint a szallitmany tel-
jességét.

15 mm

e 4x
2x

| i
o - &

A készllék kivitelétdl figgben

12.2 Biztonsagi tavolsagok

Vegye figyelembe a készillékre vonatkozd biztonsagi
tavolsagokat.

10

12.3 Biztonsagos 6sszeszerelés

A termék Osszeszerelése soran tartsa be eze-
ket a biztonsagi elGirasokat.

A\ FIGYELMEZTETES — Mérgezésveszély!
A visszaszivott égéstermék mérgezést okoz-
hat. A belsé leveg6tdl fliggd tlzhelyek (pl.
gaz-, olaj-, fa- vagy széntuzelésu ft6berende-
zések, atfolyds vizmelegiték, melegvizkészitd
rendszerek) elsziviak az égéslevegdt a felalli-
tasi térbdl, és eqgy flstgaz-berendezésen (pl.
kurtén) keresztll a szabadba vezetik az el-
hasznalt gazt. Egy bekapcsolt paraelszivo ké-
szulékkel egyutt mikddtetve a konyhabdl és a
szomszédos helyiségekbdl elszivja a belséd le-
vegst. Megfeleld szell6zés nélkil vakuum ke-
letkezik. A kirtébdl vagy az elszivd aknabdl a
meérgezd gazokat visszaszivja a lakohelyisé-
gekbe.

» Mindig gondoskodjon elegendd betaplalt
levegOrdl, ha a készlléket légkivezetéses
uzemmaodban egy belsé levegbtdl figgd
tlizhellyel egyidejlleg hasznalja.

» Veszélytelen Uzemeltetés csak akkor lehet-
séges, ha a tlizhely felallitasi terében nem
lépik tul a 4 Pa (0,04 mbar) vakuumot. Ez
akkor érhetd el, ha nem lezarhatd nyilaso-
kon keresztll, pl. az ajtokban, ablakokban,
beépitett levegbbefuvd/elszivo szekrénnyel
vald 0sszekotésben vagy mas miszaki
megoldasok révén, az égéslevegd szaba-
don utana aramolhat. Egy leveg&befuvo/el-
szivo szekrény egyedul nem biztositja a ha-
tarérték betartasat.

» Minden esetben kérje ki az illetékes ké-
ményseprd mester tanacsat, aki a haz tel-
jes szellGztetd rendszerét meg tudja itélni,
és javasolja Onnek a megfeleld szellzteté-
si intézkedéseket.

» Ha a készuléket kizarolag keringtetd tzem-
modban hasznaljak, az Uzemeltetés korlato-
zasok nélkul lehetséges.



/A FIGYELMEZTETES - Fulladasveszély!

A gyermekek a csomagoldanyagokat a fejik-

re huzhatjak vagy magukra tekerhetik, és

megfulladhatnak.

» Gyermekektdl tartsa tavol a csomagolo-
anyagot.

» Ne engedje, hogy gyermekek jatsszanak a
csomagoldanyaggal.

A FIGYELMEZTETES - T(izveszély!

A zsirsz(ir6ben lévé zsirlerakddasok meggyul-

ladhatnak.

» A megadott biztonsagi tavolsagokat be kell
tartani, igy elkertlhetd a hétorlasz.

» Vegye figyelembe a f6z8berendezésre vo-
natkoz6 adatokat. Ha egyUtt Uzemelteti a
gaz- és villanytlzhelyt, a legnagyobb meg-
adott tavolsag érvényes.

» A készuléket csak egyik oldalon szabad fel-
szerelni egy magas szekrény vagy egy fal
mellett. A faltdl vagy a magas szekrénytdl
valo tavolsagnak legalabb 50 mm-nek kell
lennie.

A zsirszlrében lévd zsirlerakodasok meggyul-

ladhatnak.

» A készulék kozelében soha ne hasznaljon
nyilt langot (pl. flambirozas).

» A készuléket csak akkor szerelje fel egy
szilard tizelbanyagokkal (pl. fa vagy szén)
mUkodd tlzhely f6lé, ha rendelkezésre all
eqgy zart, le nem vehetd burkolat. Nem ke-
letkezhet hulld szikra.

/A FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

A készulék belsd részeinek pereme éles le-

het.

» Viseljen véddbkesztylit.

Ha a készulék nincs szakszerlien rdgzitve, le-

eshet.

» Minden rogzitéelemet fixen és biztonsago-
san kell felszerelni.

A készllék nehéz.

» A készulék mozgatasahoz két személyre
van szUkseéqg.

» Csak alkalmas segédeszkdzt hasznaljon.

A készulék elektromos vagy mechanikus szer-

kezeti egységein torténd mindennem( valtoz-

tatas veszélyes, és hibas mikodéshez vezet-

het.

» Ne hajtson végre valtoztatasokat a készu-
lék elektromos vagy mechanikus szerkezeti
egységein.

Szerelési Utmutatdé hu

/A FIGYELMEZTETES - Aramiitésveszély!
A készilékben 1évd, éles peremd targyak
megseérthetik a csatlakozokabelt.

» A csatlakozékabelt ne térje meg vagy csip-
je be.

A sérllt készulék és a sérllt haldzati csatlako-

zOvezeték veszélyes.

» Soha ne hasznaljon megseérult készuléket.

» Mikdzben a késziléket levalasztja az elekt-
romos haldzatrdl, soha ne a haldzati csatla-
kozovezetéket huzza. Mindig a haldzati
csatlakozovezeték dugojat huzza.

» Ha a készulék vagy a haldzati csatlakozo-
vezeték megsérllt, azonnal huzza ki a halo-
zati csatlakozovezeték csatlakozodugdjat,
vagy kapcsolja le a biztositékszekrényben
lévd biztositékot.

» "Forduljon a vev@szolgalathoz." — Oldal 8

» A készuléket csak szakképzett személyek
javithatjak.

A szakszerltlen javitas veszélyes.

» A készuléket csak szakképzett személyek
javithatjak.

» A készilék javitasahoz csak eredeti potal-
katrészeket szabad hasznalni.

» Ha a készllék haldzati csatlakozovezetéke
megsérul, akkor azt a veszélyek elkerllése
érdekében csak a gyarto, a gyartd vevo-
szolgalata vagy egy hasonldan képzett sze-
mély cserélheti ki.

A szakszerltlen beszerelés veszélyes.

» A készuléket csak az adattablan megadot-
tak szerint csatlakoztassa és Gizemeltesse.

» A készuléket csak szabalyszerlien felsze-
relt, foldelt csatlakozdaljzaton at csatlakoz-
tassa a valtakozo aramu haldzatra.

» A hazi villamos halézat védbdvezetd-rend-
szere legyen szabalyszerlen beszerelve.

» A készulék ellatasahoz soha ne hasznaljon
kilsd kapcsoldoberendezést, pl. idékapcso-
|6s orat vagy tavvezérlést.

» Ha a készuléket beépitették, a halozati
csatlakozovezeték dugodjanak szabadon
hozzaférhetének kell lennie. Ha a szabad
hozzaférés nem lehetséges, akkor a fix
csatlakoztatas soran a lll. tulfesziltségi osz-
taly kdvetelményeinek megfeleld, minden
polusra vonatkozo levalasztd berendezést
kell beszerelni a kialakitasi eldirasoknak
megfelelen.

11
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» A készulék felallitasakor tgyelni kell arra,
hogy a haldzati csatlakozovezeték ne szo-
ruljon be, ne sériljon meg.

12.4 Utmutato a beépitési helyzethez
m A készilék felszerelése egy konyhaszekrénybe.

12.5 Utmutaté a leveg6 elvezetéséhez

A készulék gyartdja nem vallal szavatossagot a cs@sza-

kaszra visszavezethetd problémak esetén.

= Rovid, egyenes, lehetfség szerint nagy atmérdéjl
légelvezetd csdvet hasznaljon.

= A hosszU, egyenetlen légelvezetd csdvek, a sok ko-
nyok és a kis cs@atmérd cstkkenti az elszivasi telje-
sitményt és megnoveli a ventilatorzajt.

m A légelvezetd csének nem éghetd anyagbdl kell ké-
sziilnie.

= A kicsapodo viz visszafolyasanak elkerilésére a lég-
elvezetd csdvet a készuléktdl 1°-os lejtéssel kell fel-
szerelni.

Kerek csovek

150 mm (ajanlott) vagy legaldbb 120 mm belsé atmé-
réjl kerek csdveket hasznaljon.

Laposcsatornak

Olyan laposcsatornakat hasznaljon, amelyek belsé at-
mérdje megfelel a kerek csdvek atmérdjének:

A 150 mm-es atméré kb. 177 cm2-nek felel meg.

A 120 mm-es atmérd kb. 113 cm2-nek felel meg.
Eltéré cséatmérék esetén hasznaljon tomit6csikot.
A laposcsatornaknak ne legyenek éles iranyvaltasai.

12.6 Tartsa be az elektromos bekotéssel
kapcsolatos utmutatasokat

A készllék biztonsagos elektromos csatlakoztatasa ér-
dekében tartsa be ezeket az el6irasokat.

/\ FIGYELMEZTETES - Aramiitésveszély!

A készllék legyen barmikor levalaszthaté a haldzatrdl.

A készlléket csak el8irasszer(ien felszerelt véd&érintke-

z8s dugaszoldaljzathoz szabad csatlakoztatni.

» A haldzati csatlakozo és a haldzati csatlakozoveze-
ték legyen a készllék beszerelése utan is szabadon
hozzaférhetd.

» Ha ez nem lehetséges, akkor a fix csatlakoztatas so-
ran egy, a lll. tulfesziltségi osztaly kdvetelményeinek
megfelel§, minden podlusra vonatkozo levalaszto be-
rendezést kell beszerelni a kialakitasi elGirasoknak
megfelelGen.

» Csak villamossagi szakember kivitelezheti a fix csat-
lakoztatast. Javasoljuk hibaaram-védékapcsold (FI-
relé) beszerelését a készllékellatas aramkdrébe.

A készulékben lévéd, éles peremU targyak megsérthetik

a csatlakozokabelt.

» A csatlakozokabelt ne torje meg vagy csipje be.

m A csatlakozasi adatokat a készilék belsé terében |é-
vé tipustablan talalja.

m A tipustabla megtekintéséhez szerelje ki a zsirsz(-
rét.
A csatlakozévezeték kb. 1,30 m hosszu.

m Ez a készllék megfelel az EK zavarmentesitési ren-
delkezéseinek.
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m A készilék az 1. érintésvédelmi osztalynak felel
meg, ezért a készuléket csak védbvezetb-csatlako-
zassal hasznalja.

m A felszerelés ideje alatt ne csatlakoztassa a készllé-
ket az aramhoz.

= Ellendrizze, hogy a beszerelés biztositja-e az érintés-
védelemet.

12.7 Altalanos Uutmutato

Vegye figyelembe ezeket az altalanos tudnivaldkat a

szerelés soran.

m  Szereléshez figyelembe kell venni a legujabb érvé-
nyes épitési elbirasokat és a helyi aram- és gazszol-
galtatok elbirasait.

m Az elhasznalt levegd elvezetése soran figyelembe
kell venni a vonatkozd hatdsagi és torvényi elbiraso-
kat, pl. a helyi épitésigyi rendeleteket.

m A paraelszivd szélessége feleljen meg legalabb a f6-
zB8lap szélességének.

= A f6zéskor keletkezé para optimalis felfogasa érde-
kében a készlléket kdzéppontosan szerelje a f6z6-
lap folé.

= Valasszon kénnyen hozzaférhetd felszerelési helyet,
hogy javitasi munkalatok esetén hozzaférjen a ké-
szulékhez. .

m A készilék fellletei érzékenyek. Osszeszerelésnél
kerllje a sérlléseket.

12.8 Szerelés

A butor ellendrzése

1. Ellenérizze, hogy a beépitett butor vizszintes és ele-
gendd teherbirasu-e.
A készilék maximalis sulya 18 kg.

2. Gyb6z6djon meg arrdl, hogy a beépitett butor 90 °C-
ig héallo.

3. Ellendrizze, hogy a beépitett butor a kivagasi mun-
kak elvégzése utan is stabil maradt-e.

4. Ellenbrizze, hogy a beépitett butor méretei megfelel-
nek-e a kdvetkezéknek:

600 mm

min. 320 mm
Sillyeszt6kerettel: min.
350 mm

min. 390 mm

Clean Air Plus légkerin-
getéses készlettel

min. 600 mm

16 mm vagy 19 mm

Szélesség
Mélység

Magassag

Falvastagsag

A butor el6készitése

Feltétel: A butor alkalmas a beépitésre:
— "A butor ellendrzése”, Oldal 12.

1. Fedje le a f6z6&fellletet, hogy megvédje a sérllések-
tél.

2. Ellendrizze, hogy a beépitett butor stabilitasa a kiva-
gasi munkak elvégzése utan is biztositott-e.

3. A 310 mm-t meghaladd mélységl szekrényeknél ta-
volitsa el a hatfal egy részét.



4. Hozza létre a cs@csatlakozas szamara szikséges ki-
vagatot.

—

V=T

v

5. Tavolitsa el a szekrény aljat, ha van ilyen.

6. Tavolitsa el a forgacsot.

7. A mellékelt rogzit6elem segitségével karcolja be a
rogzitési pontokat a szekrény belsd oldalan, és egy
arral lyukassza ki azokat.

<..350

0

min.:170

8. 19 mm-es falvastagsag: mindkét rogzitéelemen hajt-
sa fel a tavtartokat.

9. A rdgzitéelemeket csavarozza fel jobb és bal olda-
lon a butorra.

10. Az also UtkdzGket tavolitsa el a régzitéelemekrdl.

Szerelési Utmutatdé hu

A késziilék elokészitése

1. A fali zardlécek tartéit helyezze be a készllék hatol-
dalan kivil elhelyezkedd nyilasokba, és hajtsa be a
készllék kozepe felé.

2. A mellékelt csavarokkal régzitse a fogantyu diszlé-
cet a kihuzhato szlrétarton.

16
2x

3. A mellékelt tapkabelt csatlakoztassa a készlilékhez
és rogzitse a tehermentesitével.

A készlilék felszerelése

1. Akassza be a készliléket a szekrénybe @, reteszelje
a rogzitécsapokat @ és helyezze fel a védékupako-
kat®.
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hu Szerelési Utmutatd

2. 90 cm késziilékmélység: Huzza el6re teljesen a ki- 2. Roviditse a tavtartot a kivant méretre, és dugja be

huzhatd szlrétartot. A késziléket emellett a 2-2
csavarral jobb és bal oldalrdl a mellette 1év6 felsé
szekrényekhez is csavarozza oda.

/“
Ly

3. A fali zardlécet igazitsa be a készlilék és a fal kdzot- 1.
ti tavolsagra. 0
3.
4,
5.

4. A fali zardlécet pattintsa be a tartokba.
6.

5. Szerelje be a zsirsz(irét.

6. Végezze el a csbcsatlakoztatast.

7. Csatlakoztassa a készlléket az elektromos haldzat-
hoz.

Megjegyzés:

A paraelszivd haza elrejthetd a felsd szekrény

belsejében is. Ennek soran tgyeljen az alabbiakra:

m A kdztes alsd lap ne feklidjon ra a készulékhazra.

m Az elllsé takardlemezt nem szabad a készllékhazra
rogziteni.

m  Biztositsa a készllékhaz hozzaférhetéségét szlir6-
csere céljabol vagy a vevészolgalat szamara.

A kihuzhato sziirétarto Gitk6z6jének modositasa

Egyes készlléktipusoknal modosithatd a kihuzhato szi-
rétartd UtkdzGje. Ezek a készllékek tavtartokkal vannak
felszerelve, amelyekkel a készulék fogantyu diszléce a
beépitett butorral egy sikba hozhatd.

1. Huzza el6re a kihlizhato sz(irétartot.
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az erre a célra kialakitott résbe.

A késziilék szétszerelése

Fedje le a f6z6fellletet, hogy megvédije a sérlilések-
tél.

Valassza le a készliléket az elektromos haldzatrdl.
Tavolitsa el a cs@csatlakozast.

Szerelje ki a zsirsz(ir6t.

Vegye le a rogzitécsapok véddkupakjait.

=T /

A kdvetkezd lépések soran a készlléket tamassza
meg egy kézzel.

I
‘\“‘m




Szerelési Utmutatdé hu

7. Nyomja be a rogzitécsapot egy lapos csavarhuzoval 8. Ujjaval finoman nyomja be a régzitécsapot, és for-
és forgassa el 90°-kal, amig a roégzitécsap ki nem gassa mindaddig, amig a rogzit6csap a rugdjaval ki
pattan. nem old a helyérél. Emelje meg enyhén a készllé-

ket és addig huzza a rdégzit6ecsapot, amig a szek-
rény rogzitéeleme ki nem old.
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Thank you for buying a
0 Bosch Home Appliance!

MyBosch

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

» Expert tips & tricks for your appliance
 Warranty extension options

» Discounts for accessories & spare-parts
 Digital manual and all appliance data at hand

» Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration — also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?
You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems

or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraBe 34

81739 Minchen

GERMANY
www.bosch-home.com

9001552933 (000715)
hu
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