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Tovabbi informaciokat a termékekrdl, a tartozékokrdl, az
alkatrészekrél és a szervizzel kapcsolatban internetes
oldalunkon: www.bosch-home.com és az Online-Shop-
ban: www.bosch-eshop.com talal.

Rendeltetésszerti
hasznalat

Gondosan olvassa el ezt az utmutatot. Csak
igy tudja készulékét helyesen és
biztonsagosan kezelni. A hasznalati és
szerelési utasitast 6rizze meg a késdbbi
hasznalathoz vagy a kés@bbi tulajdonos
szamara.

Ezen készllék csak beépitésre készllt. Vegye
figyelembe a specialis szerelési utmutatot.

Kicsomagolas utan ellendrizze a készlléket.
Szallitasi sérulés esetén ne csatlakoztassa.

A csatlakozddugo nélkuli késziléket csak
hivatalos engedéllyel rendelkezd szakember
csatlakoztathatja. Hibas csatlakoztatas miatt
keletkezett karokra nem vonatkozik a
garancia.

Ez a készulék csak haztartasban vagy haz
korul valo alkalmazasra készllt. A készlléket
Kizardlag ételek és italok készitésére
hasznalja. A készuléket tzemelés kbzben
soha ne hagyja felugyelet nélkil. A készlléket
csak zart helyiségben hasznalja.

Ezt a készuléket legfeliebb 4000 méter
tengerszint feletti magassagig valo hasznalatra
tervezték.

Ezt a késziléket 8 év feletti gyermekek és
csOkkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képesseéqgd, ill. tapasztalatlan személyek csak
a biztonsagukeért felel6s személy felligyelete
mellett hasznalhatjak, illetve akkor, ha
megtanultak a készilék biztonsagos
hasznalatat és megértették az ebbdl eredd
veszélyeket.

A gyermekek nem jatszhatnak a készulékkel.
Tisztitast és felhasznaldi karbantartast csak 15
éven fellli gyermekek végezhetnek, kizardlag
feligyelet mellett.

8 évnél fiatalabb gyermekeket ne engedjen a
készllék és a csatlakozovezeték kdzelébe.

A tartozékokat mindig megfelel§ helyzetben
tolja be a sutétérbe. — "Tartozékok"
a(z) 11. Oldalon



Fontos biztonsagi
eldirasok
Altalanos

/\ Figyelmeztetés — Egésveszély!

= A sutétérben tarolt gyulékony targyak
langra lobbanhatnak. Soha ne tartson
gyulékony targyakat a sutétérben. Soha ne
nyissa ki a készulék ajtajat, ha a készulék
fUstol. Kapcsolja ki a készlléket és huzza ki
a haldzati csatlakozddugdt vagy kapcsolja
Ki a biztositékot a biztositékszekrényben.

= Az oldott ételmaradék, zsir s sult zsir
langra lobbanhat. Uzembe helyezés elbtt
tavolitsa el a sutétérbdl, a flitéelemekrdl és
a tartozékokrol a nagyobb
szennyezOdéseket.

= A készulékajtd nyitasakor légaramlat
keletkezik. A suUt6papir hozzaérhet a
ftéelemekhez és meggyulladhat. Az
elémelegités ideje alatt soha ne helyezzen
rogzités nélkll sutépapirt a tartozékra.
Nehezékként helyezzen a sttbépapirra egy
edényt vagy egy sutéformat. Csak a
szukséges fellletet bélelje ki sttépapirral. A
sutépapir nem loghat tul a tartozékon.

/\ Figyelmeztetés — Egésveszély!

= A készulék nagyon forrd. Soha ne érintse
meg a sutétér forrd belsd fellleteit vagy a
fdtéelemeket. Mindig hagyja lehdlni a
készuléket. Ne engedjen gyerekeket a
készllék kozelébe.

= A tartozék vagy az edény nagyon forrd. A
forrd edényt vagy tartozékot mindig
fogokesztylvel vegye ki a sutétérbdl.

= Az alkoholgbz6k meggyulladhatnak a forro
sutétérben. Soha ne készitsen olyan
ételeket, amelyek magas szazalékaranyu
alkoholtartalmu italt tartalmaznak. Csak kis
mennyiségl magas szazalékaranyu
alkoholos italt hasznaljon. Ovatosan nyissa
Ki a készulék ajtajat.

/\ Figyelmeztetés — Forrazasveszély!

= A hozzaférhetd részek miikodés kdzben
felforrosodnak. Soha ne érintse meg a forrd
részeket. Tartsa tavol a gyerekeket.

= A készulék ajtajanak kinyitasakor forro g6z
tavozhat a készulékbdl. A gbz a
hémérséklettdl figgden nem lathato.
Nyitaskor ne alljon tul kézel a készilekhez.
Ovatosan nyissa ki a készulék ajtajat. Tartsa
tavol a gyerekeket.

= A forrd sutétérben lévd vizbdl forrd vizgdz
képz&dhet. Soha ne dntson vizet
kézvetlendl a forrd sutétérbe.

Fontos biztonsagi el6irasok hu

/\ Figyelmeztetés — Sériilésveszély!

s A készulék ajtajanak 6sszekarcolt Uvege
megrepedhet. Ne hasznaljon Gvegkaparot,
éles vagy surol6 hatasu tisztitoeszkdzoket.

s A készulék ajtajanak csukldpantjai
elmozdulnak az ajtd kinyitasakor és
becsukasakor, ezaltal becsipbdhet az ujja.
Ne nyuljon a csuklopantokhoz.

/\ Figyelmeztetés — Aramitésveszély!

= A szakszerltlen javitasok veszélyesek.
Javitasokat csak szakképzett
ugyfélszolgalati technikus végezhet, és
csak 6 cserélheti ki a sérult
csatlakozovezetékeket. Ha a készulék
meghibasodott, huzza ki a haldzati
csatlakozot, vagy cserélje ki a biztositékot a
biztositékszekrényben. Hivja a
vev(@szolgalatot.

s A forrd készllékrészeknél az elektromos
készulékek kabelszigetelése megolvadhat.
Soha ne érintkezzen az elektromos
készllékek csatlakozd kabele forrd
készllékrészekkel.

= A bearamld nedvesség aramutést okozhat.
Ne hasznaljon magasnyomasu vagy
gbzsugaras tisztitdgépet.

= A hibas készulék aramutést okozhat. Soha
ne kapcsolja be a hibas készuléket. Huzza
Ki a csatlakozddugot és kapcsolja ki a
biztositékot a biztositékszekrényben. Hivja a
vev(@szolgalatot.

/\ Figyelmeztetés — Magneses veszély!

A kezel&felllet vagy a kezel6elemek allando
magneseket tartalmaznak. A magnesek az
elektronikus implantatumok, pl. szivritmus-
szabalyozd vagy inzulinpumpa mikodését
befolyasolhatjak. Az elektronikus
implantatumot viseld személyeknek legalabb
10 cm-es tavolsagot kell tartani a
kezelbfelllettdl.

Halogénlampa

/\ Figyelmeztetés — Egési sériilés veszélye!
A sutétérlampak nagyon felmelegszenek. A
kikapcsolas utan egy ideig még mindig fennall
az égési sérilés veszélye. Ne érintse meg az
uvegburat. Ugyeljen arra, hogy tisztitaskor ne
érintkezzen a bdérével.

/\ Figyelmeztetés — Aramiitésveszély!

A sutétérlampa cseréjekor a lampafoglalat
érintkezése aram alatt van. Csere el6tt huzza
Ki a csatlakozdédugot vagy kapcsolja ki a
biztositékot a biztositékszekrényben.



hu A sérlilések okai

Sutohomeéro

/\ Figyelmeztetés — Aramiitésveszély!

A hibas sutéhémérd megsértheti a szigetelést.
Csak ehhez a készilékhez készUlt
sutéhémeérdét hasznaljon.

Tisztitasi funkcio

/\ Figyelmeztetés — Tiizveszély!

s A laza ételmaradékok, a zsir és a
pecsenyelé a tisztitasi funkcio alatt
meggyulladhatnak. A tisztitas minden
elinditasa el6tt tavolitsa el a stutdtérbdl és a

tartozékokrol a nagyobb szennyezddéseket.

= Tisztitdskor a készllék kivul is nagyon forrd
lesz. Soha ne akasszon gyulékony
targyakat, pl. torléruhat az ajtdfogantyura. A
készllek elllsd oldalat hagyja szabadon.
Tartsa tavol a gyerekeket.

/\ Figyelmeztetés — Sulyos
egészségkarosodas veszélye!

Tisztitaskor a készilék nagyon forro lesz. A
sutétepsik és formak tapadasgatld bevonata
karosodik, és mérgezd gazok keletkeznek.
Soha ne tisztitsa egyUtt a tapadasgatlo
bevonatu sutbtepsiket és formakat a tisztitasi
funkcioval. Csak zomancozott tartozékokat
tisztitson egyutt.

/\ Figyelmeztetés — Egészségkarosodas
veszélye!

A tisztitasi funkcié soran a sttétér nagyon
magas hémérsékletre melegszik fel, igy a
sutés és grillezés maradékai elégnek. Ennek
soran g6z szabadul fel, ami irritalhatja a
nyalkahartyat. A tisztitasi funkcido mikodése
kbzben gondoskodjon a konyha
szellbztetésérdl. Hosszabb ideig ne
tartozkodjon a helyiségben. A gyermekeket és
a haziallatokat tartsa tavol. A késleltetett
inditasu Uzem esetén is vegye figyelembe az
utasitasokat.

/\ Figyelmeztetés — Egési sériilés veszélye!

s A tisztitasi funkcid soran a sutétér nagyon
forrd lesz. Soha ne nyissa ki a készulék
ajtajat. Hagyja lehdini a késziléket. Tartsa
tavol a gyerekeket.

= A\ A tisztitasi funkcid soran a készulék kivdl
is nagyon forro lesz. Soha ne érintse meg a
készllék ajtajat. Hagyja lehllni a
készlléket. Tartsa tavol a gyerekeket.

EJ A sériilések okai

Altalanos

Figyelem!

Tartozék, fdlia, sitépapir vagy edény a sitétér aljan:
Ne tegyen tartozékot a sitétér aljara. A sitétér aljat
ne bélelje ki semmilyen fajtaju foliaval vagy
sutépapirral. Ne tegyen edényt a sutétér aljara, ha
50 °C feletti h6mérsékletet allitott be. H6torlasz
alakul ki. A siitési id6k mar nem egyeznek, és a
zomanc megseérdl.

Alufdlia: Az alufélia a sutétérben nem érintkezhet az
ajtdlappal. Tartds elszinez6dések keletkezhetnek az
ajtdlapon.

Szilikonformak: ne hasznaljon szilikon stt6formakat
vagy szilikontartalmu tartds sutéfdliat, fedét vagy
tartozékokat. A sitészenzor karosodhat.

Szilikonnal bevont sitépapir hasznalhato.

Viz a forrd sUt6térben: Soha ne 6ntsdn vizet
kdzvetlendll a forrd sutbtérbe. Vizgdz keletkezik. A
hémérsékletvaltozas miatt megsérilhet a zomanc.
Nedvesség a sitétérben: a hosszabb idén keresztil
a sUtétérben maradd nedvesség korrdzidt
eredményez. Hasznalat utan szaritsa meg a
siit6teret. Ne taroljon hosszabb ideig nedves
élelmiszereket a zart stt6térben. Ne taroljon ételt a
sttétérben.

Lehdlés nyitott készllékajtd mellett: Magas
hémeérsékleten valo mikddtetés utan a sitbteret
csak zart ajtdnal hagyja lehdlni. Ugyeljen arra, hogy
semmi ne csip8djon be a készilék ajtajaba. Még ha
csak résnyire is marad nyitva az ajto, a szomszédos
butorlapok idével sérilhetnek.

Kizarélag magas paratartalommal valé mikodtetés
utan hagyja a sutéteret nyitott ajté mellett
megszaradni.

Gyumadlcslé: A lédus gylimolcsos siteményekbdl ne
tegyen tul sokat a sut6tepsibe. A gyimolcslé
kifrdcskol a sttbtepsibdl és eltavolithatatlan foltokat
hagy. Ha lehetséges, hasznalja a mélyebb
univerzalis serpeny6t.

Sutétisztitd: Soha ne hasznaljon sitétisztitot a meleg
sut6térben. Sérulések keletkezhetnek a zomancon.
A kovetkezd felf(ités el6tt a csomagolas maradékait
teljesen tavolitsa el a sutétérbdl és a késziilékajtordl.
Er6sen szennyezett tomités: ha a tomités erésen
szennyezett, a készllék ajtaja Uzem kdzben nem zar
megfelelen. A szomszédos butorlapok
megsérulhetnek. Mindig tartsa tisztan a tdmitést.
— '"Tisztitds" a(z) 25. Oldalon

Készllék ajtaja mint Ul6- vagy rakodofelllet: Soha ne
hasznalja Ul6- vagy rakododfellletként a késziilék
ajtajat. Ne tartson edényt vagy tartozékokat a
készllék ajtajan.

Tartozékok betolasa: késziléktipustdl figgben a
tartozékok megkarcolhatjak az ajtdlapot a készllék
ajtajanak becsukasakor. A tartozékokat ezért mindig
Utkdzésig tolja be a sitétérbe.

A készlilék szallitasa: A készlléket ne hordozza vagy
tartsa az ajtéfogantyunal fogva. Az ajtéfogantyd nem
tartja meg a késziilék sulyat, és letdrhet.



Koérnyezetvédelem

Uj késziiléke kulonosen hatékony energiafogyasztasu.
Itt Otleteket adunk Onnek ahhoz, hogyan takarithat meg
sutés kozben energiat, és hogyan artalmatlanithatja
készulékét megfelelben.

Energiamegtakaritas

m Csak akkor melegitse el6 a készlléket, ha azt a
recept vagy a hasznalati utasitas tablazata el&irja.

m A fagyasztott élelmiszereket hagyja kiolvadni, miel&tt
a sitétérbe teszi Gket.

7a * 006

m Hasznaljon sotét, feketére lakkozott vagy
zomancozott sttéformakat. Ezek kiléndsen jol
veszik fel a hét.

==/

m Vegyen ki a sUt6térbdl minden olyan tartozékot,
amelyre nincs szikség.

o
AN

Kérnyezetvédelem hu

m Midkodés kdzben a lehetd legritkabban nyissa ki a
készllék ajtajat.

= Ha tobbféle sitemenyt készit, azokat legjobb
egymas utan sutni. A sitétér még meleg. Igy a
masodik sitemény sitési ideje rdvidebb lesz. A
sutétérbe 2 szogletes sutéformat is behelyezhet
egymas mellg.

m Hosszabb parolasi id6k esetén a késziilék mintegy
10 perccel a parolasi id6 lejarta el6tt kikapcsolhato,
a maradékhét hasznalva a készre parolashoz.

Kérnyezetbarat artalmatlanitas
A csomagolast kdrnyezetbarat médon artalmatlanitsa.

Ez a készllék az elektromos és elektronikus
E készllékek hulladékaira vonatkozé 2012/19/

EU sz. eurdpai iranyelvnek (waste electrical and
mmmm clectronic equipment — WEEE) megfeleld

jeléléssel rendelkezik.

Ez az iranyelv megszabja a hasznalt készllékek

visszavételének és értékesitésének kereteit az

egész EU-ban érvényes maodon.
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) A késziilék megismerése

Ez a fejezet ismerteti a kijelzéseket és a
kezel6elemeket. Ezenfelll bemutatja a készllék
kildnbdzé funkcioit is.

Utasitas: A készUlék tipusatol figgben eltérések
lehetnek a szinekben és a részletekben.

FUtési modok

on

@ Assist

off
Pirolizis

Gombok
A kezel&felllet jobb és bal oldalan talalhato
gombok nyomasponttal vannak ellatva. A
mikodtetéshez nyomja meg a gombot.
Azoknal a készilékeknél, amelyek nem
rendelkeznek nemesacél el6lappal, ez a két gomb
is érintémezd, nyomaspont nélkul.

Erintémezék
Az érintémezbk alatt érzékelbk talalhatok. A
funkcio kivalasztasahoz csak koppintson a kivant
szimbolumra.

Kezeldgydirii
A kezel&gylr(t kialakitasa révén korlatlanul
elfordithatja jobbra vagy balra. Nyomja le finoman,
s mozgassa az ujjaval a kivant iranyba.

Kijelzé
A kijelzén olvashatdk az aktualisan beallitott
értékek, a valaszthato lehetéségek, illetve a
figyelmeztet6 szovegek.

Erintékijelz6k
Az érint6kijelz6kdn az aktualisan valaszthato
lehetéségek lathatok. Ezeket kivalaszthatja
kozvetlenll ott, a mindenkori szévegmez&re
koppintva. A szévegmezdBk a valasztéktol fliggden
valtoznak.

Kezel6elemek

Az egyes kezelGelemek késziléke kildnféle funkcidihoz
vannak beallitva. Késziilékét igy egyszerlien és
kdzvetlenll beallithatja.

Kezelofeliilet

A kezel&fellleten talalhatd gombok, érintémezdék és
kezel6gylrl segitségével allithatja be a készilék
kalonféle funkcioit. A kijelz6 megmutatja az aktualis
beallitadsokat.

Az attekintés a kezel6fellletet mutatja bekapcsolt
készilék esetén, a mentkijelzéssel.

Home Connect

start
Alap- D

beallitdsok

stop

Gombok és érintémezok

Az alabbiakban olvashatja a kildnféle gombok és
érintémezdk rovid leirasat.

Szimboélum Jelentés

Gombok
@  on/off
(3 start/stop

A késziilék be- és kikapcsolasa

Uzemmad elinditdsa vagy ledllitésa, illetve
megszakitasa hosszu (kb. 3 mp) nyomva
tartassal

Erintémezok

menu Menl(i Uzemmodok mentijének megnyitasa
Jelzdora Jelz8ora kivdlasztasa
i Informacio Uzenetek megjelenitése

c=  Gyerekzar Gyerekzar bekapcsoldsa és kikapcsolasa

hosszu (kb. 4 mp) nyomva tartdssal

Kezelégyri

A kezel6gylrivel mddosithatja a kijelzé6n megjelend
beallitott értékeket.

Az érint6kijelz6k listainak lapozasahoz is a kezel8gydr(it
hasznalhatja.

A legtobb listanal a kezel@gy(ir(it Ujra vissza kell forgatni
az els@ vagy az utolsé pont elérése utan.



Kijelzé
A kijelzb kialakitasanak kdszénhetéen az 6sszes adatot
egyszerre leolvashatja réla, minden helyzetben.

Az éppen beallithatd érték keril a kdzéppontba, fehér
betlikkel kiemelve. A hattérben levd érték szlirkén
jelenik meg.

A kdzéppontban lévo érték kozvetlenil modosit-
hato, nem kell elGtte kivalasztani.

Egy izemmad elinditasa utdn mindig a hémérsek-
let vagy a fokozat van a kzéppontban. A fehér
vonal megegyezik a felfttési vonallal, és folyama-
tosan kipirosodik.

Kozéppont

Amig a kezelGgy(r(vel a kozéppontban levo érté-
ket modositja, csak ez az érték jelenik meg
nagyitva.

Nagyitds

Korvonal

A kijelz6 kiils6 részén huzddik a koérvonal.

Ha modosit egy értéket, a kérvonal megmutatja, hogy
On éppen hol tart a listdban. Az egyes beallitasi
tartomanyokban a kdérvonal lehet folyamatos vagy
szakaszokbdl alld, a lista hosszusagatol fliggden.

Uzem kbézben a kdrvonal masodperces id6k6zonként
ndvekedve pirosan korbeér. Minden teljes perc utan
Ujrakezdddik a szegmensek sora. Az éppen lejard
id6tartam el6tt minden masodpercben eltlinik egy
szegmens.

Homeérséklet-kijelzé

Egy Gzemmdd elinditasa utan a kijelzé egy grafikonon
jeleniti meg a sitétér hémérsékletét.

Felf(itési vonal A h6mérseklet alatti vonal balrol jobbra haladva
piros lesz, minél inkabb felhevil a stitotér. Amikor a
vonal teljes hosszdban piros lesz, az elémelegités
sordn a kész(lék elérte az étel betoldsahoz sziksé-
ges optimdlis id6t.

A beallithato fokozatokndl, pl. a grillfokozatoknal a
felf(itési vonal azonnal végig piros lesz.

Maradékho- Ha a készlilék ki van kapcsolva, a korvonal a sitétér-

kijelzés ben lévé maradékhdt mutatja. Minél alacsonyabb
lesz a maradékhd, anndl inkabb elsotétedik a korvo-
nal, majd teljesen eltlinik.

Utasitas: A hétehetetlenség miatt a megjelenitett
hémérséklet a stitétérben 1évé tényleges hémérséklettd!
Kicsit eltérhet.

A késziilék megismerése hu

Erintékijelz6k

Az érintékijelz6k egyszerre mikodnek kijelzéként és
kezelBelemként. Megmutatjak, hogy mit valaszthat ki
egy funkciodval, és mi az, ami mar be van allitva. Egy
funkcio kivalasztasahoz egyszerlien koppintson
kézvetlenltl a szévegmezbre.

A kivalasztott funkciot az oldalt lathato piros, fliggéleges
vonal jel6li. A hozza tartozé érték fehéren kiemelve
jelenik meg a kijelzén.

A szbvegmez6 oldalanal egy kis piros nyil jeldli, hogy
mely funkcidohoz lapozhat elére vagy vissza.

Homérséklet

4D forro levegd

Uzemmodok

Készlléke kuldonféle Gzemmaodokkal rendelkezik,
amelyek megkonnyitik a készulék hasznalatat.

Ezek pontos leirasat a megfelel fejezetekben talalja.
A menu mezével nyithatjia meg az Uzemmaodok meniit.

Hasznalat

Eteleinek optimalis elkészitéséhez
kilonféle finomhangolt flitési modok
allnak rendelkezésre.

Uzemméd

Fltési modok

— "A készlilek kezelése"
a(z) 14. Oldalon

Segéd Szamos ételhez méar megtaldlhatok a
—> "Ftelek" a(z) 33. Oldalon Megfeleld beprogramozott ertékek.
Pirolizis Atisztitasi funkcio csaknem onalloan

—> "Tisztitasi funkcic" megtisztitja a sutteret.

a(z) 26. Oldalon
Home Connect segéd
—> "Home Connect"
a(z) 21. Oldalon
Alapbeallitdsok
—> "Alapbedllitdsok”
a(z) 20. Oldalon

E funkcid hasznalataval Gsszekotheti
s(it6jét egy mobil eszkozzel.

Készilékének alapbedllitasait sajat
elképzeléseihez igazithatja.




hu A készlilék megismerése

Flitési modok
Annak érdekében, hogy mindig megtaldlja az ételnek

megfelel§ fltési modot, az aldbbiakban bemutatjuk a
kildnbségeket és a felhasznalasi terlleteket.

Az egyes f(itési mdédok szimbdlumai segitik azok

Nagyon magas hémérsékletnél a készilék hosszabb
id8 utan csdkkenti a hémérsékletet.

felismerését.

Fiitési mod

Homérséklet

Hasznalat

4D forro levegd

30-275°C

Egy vagy tobb szinten valo siitéshez.
A ventilator egyenletesen elosztja a hatfalban 1€vé korflitGtest hojét a sutbtérben.

EI Felsd/also flités

30-300°C

Hagyomanyos, egy szinten valo siitéshez. Kiilonosen alkalmas lédus toltelékkel
készilt siiteményekhez.

A h6 egyenletesen aramlik fentrdl és lentrél.

Forrd levegé Eco

[
(2]
o

30-275°C

Kivélasztott ételek kiméld fozésehez egy szinten, elémelegités nélkiil.
A ventilator elosztja a hatfalban léve korflitdtest hdjét a sttétérben.
Aflitési mod 125 és 275 °C kozott a leghatékonyabb.

Ennek a flitési modnak a hasznalatdval keriil sor az energiahatékonysagi osztaly,
valamint az energiafogyasztas meghatérozasara légkeringetéses tizemmaodban.

Felsd/also flités Eco

110

[1]
(2]
(=]

30-300°C

Kivalasztott ételek kiméld f6zéséhez.
A ho fentrol és lentrdl aramlik.
Aflitési mod 150 és 250 °C kozott a leghatékonyabb.

Ennek a flitési modnak a hasznalataval ker(l sor az energiafogyasztas meghaté-
rozasara hagyomanyos tizemmaodban.

o Légkeverds grillezés

30-300°C

Szarnyas, egész hal és nagyobb hisdarabok siitéséhez.

A grillfitétest és a ventilator felvaltva be- és kikapcsol. A ventildtor a forrd levegot
kevergeti az étel kordil.

Ii\ Grill, nagy fellilet Grillfokozatok: Lgpps grilleznivalok, példaul steak, virsli vagy piritds grillezéséhez és csdben
1 =gyenge s(itéshez.
2 = kdzepes A grillf(itGtest alatt I6vé teljes felllet felforrdsodik.
3 =erds
Ij\ Grill, kis felulet Grillfokozatok: Kis mennyiségU steak, virsli vagy piritos grillezéséhez és csében siitéshez.
1=gyenge A grillf(it6test alatt 16v6 kozépsd felilet felforrasodik.
2 = kozepes
3 =erds
Pizza fokozat 30-275°C Pizza és egyeb ételek elkészitéséhez, amelyek sok hét igényelnek alulrdl.
Az also fltétest és a hatfalban lévé korfltétest fit.
Parolds 70-120°C nghén atsiitott, puha hisdarabok kiméletes és lassu parolasahoz nyitott edény-
A hé alacsony hémérsékletnél egyenletesen aramlik fentrdl és lentrdl.
\;] Also flités 30-250 °C Vizfird6ben vald f6zéshez és utansiitéshez.
Ah6 alulrél dramlik.
Felolvasztds 30-60 °C Fagyasztott ételek kiméletes felolvasztasahoz.
m Melegen tartas 60-100 °C FGtt ételek melegen tartdsahoz.
@ Edény elémelegitése 30-70°C Edény melegitéséhez.
Ajanlott értékek

A készllék minden f(itési médhoz megad egy javasolt
hémérsékletet vagy fokozatot. Ezeket atveheti, vagy a
mindenkori tartomanyban modosithatja.
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Tovabbi informaciok
A legtdbb esetben a készlilék utmutatdasokat és tovabbi

informaciokat nyujt az éppen végrehajtott mdvelettel
kapcsolatban.

Koppintson a i mez8re. Az utmutatas néhany
masodpercre megjelenik a kijelz6n. Hosszabb
Utmutatasok esetében a kezel8gy(irlvel lapozzon azok
végére.

Egyes utmutatasok automatikusan jelennek meg, pl.
megerdsitésként, illetve felszdlitasként vagy
figyelmeztetéskeént.

A sutotér funkcioi

A sitétér funkcioi leegyszerdsitik késziléke kezelését.
Igy pl. a sutétér nagy feltletd kivilagitast kap, és a
készlléket hitéventilator védi a tulmelegedéstdl.

A késziilék ajtajanak kinyitasa
Ha folyamatban lév6 Uzem koézben kinyitja a készllék

ajtajat, az lzemmad sziinetel. Az ajtd becsukasakor az
Uzem folytatodik.

A siitotér vilagitasa

Amikor kinyitja a készllék ajtajat, a sitétér vilagitasa
automatikusan bekapcsol. Ha az ajté kb. 15 percnél
tovabb nyitva marad, a vilagitas megint kikapcsol.

A legtdbb Gzemmaddban a sttétér-vilagitas bekapcsol,
amint elinditja az tzemmadot. Amikor az (zem véget ér,
a vilagitas kikapcsol.

Utasitas: Az alapbeallitasoknal megadhatja, hogy a
stt6tér vilagitasa ne kapcsoljon be miikddés kdzben.
— "Alapbedllitasok" a(z) 20. Oldalon

Hiitoventilator

A h(it6ventilator sziikség szerint kapcsol be és ki. A
meleg levegd az ajtod felett tavozik.

Figyelem!
Ne fedje le a szell6ztetényilast. Kilénben a készllék
tulmelegszik.

A hdtéventilator meghatarozott ideig még mdikaodik,
hogy a mikoddést kdvetben a sitdtér gyorsabban
lehdljén,

Utasitas: Az alapbeallitasoknal mddosithatja, hogy a
hitéventilator milyen hosszan mikodjén tovabb.
— "Alapbedllitasok" a(z) 20. Oldalon

Tartozékok hu

B4 Tartozékok

Készllékéhez szamos kiegészit6 tartozik. A
kovetkez6kben egy attekintést olvashat a mellékelt
tartozékokrol és azok helyes hasznalatardl.

Mellékelt tartozékok
Késziléke a kovetkezd tartozékokkal van felszerelve:

Rostély

Edényekhez, siitemény- és felfujtformak-
hoz.

Stiltekhez, grillszeletekhez és mélyhi-
tott ételekhez.

Univerzalis serpenyd

Lédus stiteményekhez, aprositemé-
nyekhez, mélyhdtétt ételekhez és nagy
stltekhez.

Zsirfelfogd edényként is hasznalhatja,
ha kozvetlenil a rostélyon grillez.

Siitétepsi

Sttélapon silt siteményekhez és
aprositeményekhez.
Siit6h6méro

Hajszdlpontos siitést tesz lehetdve.
A haszndlatra vonatozo adatokat a meg-
feleld fejezetben taldlja.
—> "Stitéhémeérd" a(z) 17. Oldalon
Kizardlag eredeti tartozékokat hasznaljon. Azok
specialisan a készllékhez készlltek.
Tartozékokat a vevészolgalatnal, a
szakkereskedésekben vagy az interneten vasarolhat.

Utasitas: H6 hatasara a tartozék deformalddhat. Ez
nem befolyasolja a mikodését. Amikor lehdil,
visszanyeri eredeti alakjat.

Tartozék behelyezése
A sutétérben 5 betolasi magassag talalhatd. A betolasi
magassagokat lentrdl felfelé szamoztuk.

A sUt6térben a legfelsd betolasi magassagot bizonyos
készllékeknél grill szimbdlum jeldli.

=N (W) (O

A tartozékot mindig a betolasi magassag két
vezetdsinje kodzé tolja be.

A tartozékok kb. félig huzhatdk ki anélkil, hogy
kibillennének.

11



hu Tartozékok

Utasitasok

m Ugyeljen arra, hogy a tartozékok mindig megfeleléen
legyenek a sitétérbe helyezve.

m A tartozékot mindig teljesen tolja be a sitétérbe,
hogy az ne érintkezzen a készllék ajtajaval.

m A nem hasznalt tartozékokat vegye ki a sutétérbdél.

Beakasztas

A tartozékok kb. félig kihizhatdk, amig beakadnak. A
beakasztas megakadalyozza, hogy a tartozék
kibillenjen, amikor kihuzza. A tartozékot megfelelen
kell betolni a sutétérbe, hogy a billenésgatld mdkodjon.

A rostély betolasakor Ugyeljen arra, hogy a beakasztd
pecek a hatul legyen és lefelé nézzen. A nyitott oldal
nézzen a készllék ajtaja felé, a hajlat pedig lefelé ~.

Tepsik betolasakor Ugyeljen arra, hogy a beakasztd
pecek a alul legyen és lefelé nézzen. A tartozék ferde
része b nézzen elére, a készilék ajtaja felé.

A képen lathaté példa: univerzalis serpenyd

Tartozékok kombinalasa

A rostélyt betolhatja az univerzalis serpenyével
egyszerre a lecsepegd folyadék felfogasara.

A rostély behelyezésénél Gigyeljen arra, hogy mindkét
tavtartd a a hatsé peremen alljon. Az univerzalis
serpenyd betolasanal a rostély a betolasi magassag
felsé vezetdsinje fOlott van.

A képen lathaté példa: univerzalis serpenyd

12

Specialis tartozékok

Specialis tartozékokat a vevészolgalatnal, a
szakkereskedésekben vagy az interneten vasarolhat.
Készllékéhez atfogo kinalatot talal a
prospektusainkban vagy az interneten.

Orszagonkeént eltér a készlet, illetve az, hogy online
megrendelhetd-e a termék. Kérjik, tajékozdodjon a
mellékelt dokumentumokbal.

Utasitas: Nem mindegyik specidlis tartozék alkalmas
mindegyik készilékhez. Vasarlaskor mindig pontosan
adja meg késziléke azonositd szamat (E-Nr.).

— "Vevdszolgalat" a(z) 32. Oldalon

Kiegészito tartozékok

Rostély

Edényekhez, siitemény- s felfdjtformakhoz, illetve hussiitéshez és
grillezéshez.

Univerzalis serpeny@, Pirolizissel tisztithato

Lédus stiteményekhez, aprosiiteményekhez, melyhiitott ételekhez és
nagy stultekhez.

Zsirfelfogo edénykeént is hasznélhatja, ha kdzvetlendl a rostélyon gril-
lez.

Siitétepsi, Pirolizissel tisztithatd

S(it6lapon silt siteményekhez és aprositeményekhez.

Betétrostély

Husokhoz, szarnyasokhoz és halhoz.

Az univerzalis serpenydbe vald helyezéshez, a lecsepegd zsir €s huslé
felfogasahoz.

Profi serpeny6 betétrostéllyal

Nagyobb mennyiségek elkészitéséhez.

Profi serpenyé feddje

Afeddvel a profi serpeny6bdl profi siitbedény lesz.

Pizzatepsi

Pizzahoz és nagy, kerek stiteményekhez.

Grilltepsi, Pirolizissel tisztithato

Grillezéshez rostély helyett, vagy kifrdccsenésvédelemként. Csak az
univerzalis serpeny6ben haszndlja.

Siitétégla, Pirolizissel tisztithato

Sajat készitési kenyérhez, zsemléhez és pizzahoz, amelyeknek ropo-
gos aljuk lesz.

A stt6téglat el6 kell melegiteni az ajanlott hémérsékletre.

Uveg siitétal (5,1 liter)

Parolt ételekhez és felfujtakhoz.

Kifejezetten alkalmas az ,Etelek” izemmadhoz.

Uvegtal

Nagy stltekhez, lédus stiteményekhez és felfujtakhoz.
Uvegserpenyd

Felfujtakhoz, z0ldséges ételekhez és siiteményekhez.




Kihuzérendszer, egyszeres, Pirolizissel tisztithato

A 2. szinten 18v6 kihuzdsinekkel a tartozék tovabb kihdzhato, anélkil,
hogy megbillenne.

Kihtzérendszer, kétszeres, Pirolizissel tisztithatd

A 2. 6és 3. szinten lévd kihtzosinekkel a tartozék tovabb kihtzhato,
anélkil, hogy megbillenne.

Kihuzérendszer, haromszoros, Pirolizissel tisztithaté

Az 1., 2. és 3. szinten 166 kihtzosinekkel a tartozék tovdbb kihlz-
hatd, anélkiil, hogy megbillenne.

Diszlécek
Abutor polcanak és a berendezések alaplemezének takardsahoz.

BN Az els6 hasznalat el6tt
elvégzendo tennivalok

Miel6tt hasznalatba vehetné Uj készilékét, meg kell
adnia néhany beallitast. Ezenkivil tisztitsa meg a
stit6teret és a tartozékokat.

Az els6 Gizembe helyezés

A haldzathoz valé csatlakozas vagy hosszabb
aramkimaradas utan a kijelz6n megjelennek az elsé
Uzembe helyezés beallitasai. Néhany masodpercbe
telhet, amig megjelenik a felszdlitas.

Utasitas: Ezeket a bedllitasokat barmikor ujra
megvaltoztathatja az alapbeallitasokban.
— "Alapbedllitasok" a(z) 20. Oldalon

Home Connecttel

Az els6 bedllitasokat a késziléken vagy Home
Connecttel mobil eszk6zén is elvégezheti.

1. Koppintson a ,Home Connecttel” szévegmezbre.
2. Kdvesse a Home Connect fejezetben szerepld
utasitasokat.— "Home Connect" a(z) 21. Oldalon

A késziiléken
Az alabbi beallitasokat végezze el a készlléken:

Nyelv beallitasa

Els6ként a nyelv jelenik meg. A ,német” az elére
beallitott nyelv.

1. A kezel6gydr(vel allitsa be a kivant nyelvet.
2. Nyugtazashoz koppintson a kdvetkezd
szObvegmezdre.
Megijelenik a kdvetkezd beallitas.

Pontos id6 beallitasa
A pontos id6 kezd6 értéke ,,12:00”.

1. Koppintson az ,|d8” szévegmezdbre.

2. A kezel6gydrivel éllitsa be a pontos id6t.

3. Nyugtazashoz koppintson a ,Beallitasok lezarasa”
mezére.

A kijelzén megjelenik egy Uzenet, hogy az elsé lzembe

helyezés befejez&dott.

Az els@ hasznalat el6tt elvégzendd tennivalok hu

Sutoter és tartozékok tisztitasa

Miel6tt el8szdr készitene ételt a készllékkel, tisztitsa
meg a sltbteret és a tartozékokat.

Sutotér tisztitasa
Az Uj szag megszintetéséhez melegitse fel az lres, zart
stt6teret.

Ugyeljen arra, hogy a sitétérben ne maradjanak
csomagoldanyag-maradvanyok, pl. styropor
golydcskak, és tavolitsa el a ragasztoszalagot a
készulékbdl és a készllékrdl. Felmelegités elbtt t16rolje
le a sttétér sima fellleteit puha, nedves térl6kenddével.
Szell6ztesse ki a konyhat, amig a készullék
felmelegszik.

Végezze el a megadott beadllitasokat. A kovetkezd
fejezetben megtudja, hogyan allithat be egy f(itési
maodot és hémérsékletet. — "A készlilék kezelése"
a(z) 14. Oldalon

Beallitasok

Flitési mod 4D forrd levegd
Homérséklet maximalis
|détartam 1 6ra

Kapcsolja ki a készliléket a megadott idétartam letelte
utan az on/off O gombbal.

Ha a sitétér lehdlt, tisztitsa meg a sima fellleteket
mosogatdszeres vizzel és mosogatéruhaval.

A tartozékok tisztitasa

A tartozékokat alaposan tisztitsa meg mosogatdszeres
vizzel és mosogatdruhaval vagy puha kefével.
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hu A készilék kezelése

EY A késziilék kezelése

A kezel6elemeket és azok mikddését korabban mar
megismerhette. Az alabbiakban elmagyarazzuk, hogyan
allithatja be a készlléket. Elolvashatja, mi torténik a be-
és kikapcsolasnal, illetve hogyan allithatja be az egyes
Uzemmaodokat.

A késziilék be- és kikapcsolasa
Ha szeretne valamit beallitani a készltlékén, be kell
kapcsolnia azt.

Utasitas: A gyerekzar és a jelz6dra kikapcsolt
késziléken is bedllithatd. A kijelz6n megjelend egyes
kijelzések és Uizenetek, pl. a sitétér maradékhdje
kikapcsolt készllék esetén is lathatok.

Ha nem hasznalja a készlléket, kapcsolja ki. Ha
hosszabb ideig nem allit be semmit, a készilék
automatikusan kikapcsol.

A késziilék bekapcsolasa

Az on/off @ gombbal kapcsolja be a készlléket.
A kijelz6n megijelenik a Bosch logd, majd a f(itési
maodok listgja.

Utasitas: Az alapbeadllitasokban adhatja meg, hogy
mely Uzemmadd jelenjen meg a bekapcsolas utan.
— "Alapbedllitdsok" a(z) 20. Oldalon

A késziilék kikapcsolasa
Az on/off O gombbal kapcsolja ki a késziléket.

Az esetlegesen folyamatban levé funkciot a késziilék
megszakitja.

A kijelzén megjelenik a pontos id8, vagy adott esetben
a maradékhgé-kijelzés.

Utasitas: Az alapbeallitasoknal megadhatja, hogy a
kikapcsolt készliléken megjelenjen-e a pontos idé.
— "Alapbeallitasok" a(z) 20. Oldalon

Uzemmaéd inditasa
Minden Gzemmadot a start/stop D gombbal kell
elinditani.

Indulas utan a beallitasok mellett megjelenik a kijelzén
egy idbkijelzés is. Ezenfelll megjelenik a kérvonal és a
felf(itési vonal.

Uzemmod leallitasa

A start/stop D gombbal megszakithatja, illetve
folytathatja az Uzemet.

Ha a start/stop > gombot kb. 3 masodpercig nyomva
tartja, az (zem teljesen leall, és minden beallitas
visszaall alapbeallitasra.

Utasitas: Egy Uzem megallitasa vagy megszakitasa
utan tovabb mikddhet a hiitéventilator.

Uzemmodd beallitasa

A készllék bekapcsolasa utdn megjelenik a beallitott
javasolt Gzemmad.
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Ha egy masik Uzemmaddot szeretne beallitani, menjen
végig a menin. Az egyes Uzemmaodok pontosabb
leirasat a megfelel§ fejezetekben talalja.

Altalanosan érvényesek az aldbbiak:

1. Koppintson a megfelel§ szdvegmezbre.
A funkcid kiemelve jelenik meg.

2. A kezel6gylrivel médositsa a kdzéppontban
megjelend kivalasztast.

3. Szlkség esetén végezze el a tovabbi beallitasokat.
Ehhez koppintson a megfelel§ szdévegmezd&re, majd
a kezel8gydrlvel modositsa az értéket.

4. A start/stop D gombbal inditsa el az Gzemmddot.

A készUllék elinditja az lzemmodot.

Fltési mod és homérséklet beallitasa

Ha nincs kivalasztva a Fitési médok Uzemmadd,
koppintson a meniben a ,F(itési médok”
szbvegmezdre. A f(itési mddok listdja megjelenik az
érintékijelzékon.

Példa az abran: forré levegd Eco [2) 195°C.

1. Koppintson a kivant f(itési mod szovegmezbjére.
SzUkség esetén lapozzon a kezel&gylrlivel a
listaban.

Felsd|

4D forrd levegd .
also flités Eco

j Fltési modok

Felsolalso futés Légkeverds grillezés

Grill,

; o
Forro levegd Eco nagy feliilet

A hémérséklet fehéren kiemelve jelenik meg.
2. A kezel8gydrivel allitsa be a hémérsékletet.

forro levegd Eco 00m 00s

Homeérséklet

3. A start/stop D gombbal inditsa el az izemmddot.
A Kijelzén szerepld id6 megmutatja, midta fut mar az
lzemmaod.

00m 00s

start

stop

A készilék elkezd f(iteni.




Ha az étel elkészilt, az on/off @ gombbal kapcsolja ki
a késziléket.

Utasitas: A készlléken beallithatja az lzemmoad
id6tartamat és befejezését is. — "idSfunkciok”
a(z) 15. Oldalon

Modositas
Egy Uzemmad elinditasa utan mindig a hémérséklet

marad a kdzéppontban. Ha a kezel6gy(r(t mozgatja,
kozvetlenll médosithatja és atveheti a h6mérsékletet.

A f(itési mod modositasahoz elészor a start/stop D
gombbal szakitsa meg az tzemmaddot, majd koppintson
a fltési mod szdvegmezdjére. Megjelenik a lista.
Koppintson a kivant f(itési modra. A kijelz6n megjelenik
a hozza tartozd ajanlott h6mérséklettel.

Utasitas: Ha moddositja a f(itési modot, a tébbi beallitas
is alaphelyzetbe all.

Gyors felfiités

A gyors felf(itéssel egyes f(itési médok esetében
leréviditheti a felf(itési id6t.

A gyors felflitéshez hasznalhato f(itési modok a
kovetkezbk:

n 4D forrd levegd

m [ Fels6/also flités

Ahhoz, hogy az étel egyenletesen puhuljon, csak akkor
tegye be az ételt és a tartozékot a sut6térbe, amikor a
gyors felf(ités befejez6dott.

Beallitas
Ugyelien a megfeleld f(itési modra, és a legaldbb

100 °C-os beallitott hémérsékletre. Masként a gyors
felf(ités nem kapcsolhatd be.

1. F(itési mod és hémérséklet beallitasa.

2. Koppintson a ,,Gyors felf(ités” szévegmezére.
A szdvegmez8ben a ,be” felirat lathatd. A kijelz6n
megjelenik egy megerd@sité lGzenet.

Ha a gyors felf(ités befejez8dott, hangjelzés hallatszik,
és a kijelz6n megjelenik egy Utmutatas. A
szdvegmezbben a ki’ felirat lathatd. Ekkor tegye be az
ételt a sUtétérbe.

Utasitas: Az Id6tartam idéfunkcid kozvetleniil egy gyors
felfitéssel kezdddik. Csak akkor allitson be egy
id6tartamot, ha a gyors felf(ités mar befejez6dbtt.

Megszakitas

A gyors felf(ités megszakitasahoz koppintson Ujra a
,@yors felf(ités” szévegmezdbre. A szdvegmezdben a
LKi” felirat lathato.

id6funkciok hu

id6funkcidk
A készllék kilonb6z6 id6funkcidkkal rendelkezik.

Id6funkcio Hasznalat

|d6tartam A bedllitott idGtartam lejartaval a készilék
automatikusan befejezi a mikdést.

Adja meg az id6tartamot és a kivant befeje-
Zési idot. A készilék automatikusan elindul
ugy, hogy az lizem a kivant idében befejezéad-
jon.

Ajelzédra ugy mikodik, mint egy tojasfozé
ora. Az izemmadtol és a tobbi id6funkciatol
fliggetlendl mikodik. A bedllitott id6 letelte
utan a készUlék nem kapcsol be vagy ki auto-
matikusan.

Befejezés

Jelzdora

Az id6tartam és a befejezés egy lzemmod bedllitasa
utan az érintékijelz6bdl hivhato le. A jelz8dra sajat
mezdBvel rendelkezik, és barmikor beallithato.

Egy idétartam vagy jelzési id6 letelte utan hangjelzés
hallatszik. A hangjelzést el6zetesen leallithatja egy
mez8re vagy az érint6kijelz6re koppintva.

Utasitas: Az alapbeallitasoknal modosithatja, hogy egy
hangjelzés milyen hosszan hallatsszon.
— "Alapbeadllitasok" a(z) 20. Oldalon

Id6tartam beallitasa

A készlléken bedllithatja az ételhez a sltési
id6tartamot. Igy a készllék nem |épi tul véletlenll a
stitési id6t, és nem kell egyéb teenddit megszakitani a
mikodeés ledllitasa miatt.

Beallitas
Attol figgBen, hogy elészoér milyen iranyba forgatja a

kezelBgydr(t, az id6tartam egy javasolt értékkel
kezdddik: balra 10 perc, jobbra 30 perc.

Egy dra id6tartamig percenkénti bontasban, efolott
Otpercenkénti bontasban allithaté be az id&tartam.

Maximum 23 dra és 59 perc allithatd be.

Példa az abran: az id6 10:00, az idGtartam 45 perc.

1. Allitsa be az Uzemmadot és a hémérsékletet vagy
fokozatot.

2. Inditas el6tt koppintson az ,ld&tartam”
szObvegmezdre.
A kijelzén az id6tartam fehéren kiemelve jelenik
meg.
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hu id6funkciok

3. A kezel6gydrdvel allitsa be az id6tartamot.
A rendszer automatikusan kiszamitja a befejezés
id6pontjat.

p : |détartam
forro levegd Eco

9:|45m 00s

195 10:45

4. A start/stop D gombbal inditsa el az izemmadot.
Az idGtartam lefut.

start

stop

A készilék elkezd f(teni.

Ha az id6tartam lejart, hangjelzés hallatszik. A készUlék
nem f(it tovabb. A kijelz6n a 00m 00s id&tartam lathatd.

Az ,ld6tartam” szdvegmezd hasznalataval Ujra beallithat
egy id6tartamot, vagy pedig a start/stop D> gombbal
idétartam nélkul folytathatja az lzemmaodot.

Ha az étel elkészilt, az on/off O gombbal kapcsolja ki
a készlléket.

Modositas és megszakitas

Az id6tartam maddositasahoz koppintson az ,|d&tartam”
szbvegmezbre. Az idétartam kiemelve jelenik meg, és a
kezel6gylrlvel modosithatd. A késziilék kdzvetlendl
atveszi a modositast.

Ha meg szeretné szakitani az idétartamot, allitsa
teljesen vissza nullara az id6tartamot. A mdédositas
alkalmazasa utan id6tartam nélkil folytathatja az
lzemmaodot.

Befejezés beallitasa

Eltolhatja azt az id6pontot, amikor az id6tartam
befejezddik. Pl. reggelente beteheti az ételt a stt6térbe,
és beallithatja, hogy az délre készen legyen.

Utasitasok

m Ugyeljen arra, hogy az élelmiszer ne élljon tul sokaig
a sutétérben, nehogy megromoljon.

m Ha mar elkezd6dott az Uzem, ne allitson be egy
befejezést. A f6zés eredménye nem lenne megfeleld.
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Beallitas
Az id6tartam befejezése maximum 23 éraval és 59
perccel tolhatd el visszafelé.

Példa az abran: 10:00 6ra van, a beallitott id6tartam 45

perc, és az ételnek 12:00 orakor kell elkészilnie.

1. Allitsa be az izemmaddot és a hémérsékletet vagy
fokozatot.

2. Allitsa be az id6tartamot.

3. Inditas el6tt koppintson a ,Befejezés”
szOvegmezdre.
A kijelzén a kiszamitott befejezési id6 fehéren
kiemelve jelenik meg.

4. A kezel6gydrivel dllitsa a befejezést késébbre.

45m 00s

forré levegd Eco

195:¢ Befejezés

5. A start/stop D gombbal inditsa el az izemmaddot.
A kijelzén az az id6 jelenik meg, amikor a készilék
elindul.

45m 00s

start

S|1:15

Inditas

stop

A készllék varakozik. Amikor a készUlék elindul, az
id6tartam letelte a kijelz6n kovethetd.

Ha az id6tartam lejart, hangjelzés hallatszik. A készllék
nem f(it tovabb. A kijelz6n a 00m 00s idétartam lathato.

Az ,ld8tartam” sz6vegmez§ hasznalataval Ujra beallithat
egy id6tartamot, vagy pedig a start/stop D> gombbal
idétartam nélkul folytathatja az lzemmaodot.

Ha az étel elkészilt, az on/off O gombbal kapcsolja ki
a készuléket.
Modositas és megszakitas

Az inditas utan a befejezési id6 tdbbé mar nem
maodosithatd.

Az id6tartam és befejezés torléséhez a start/stop D
gombbal szakitsa meg az izemmaodot. Id6tartam és
befejezés nélkll is folytathatja az tzemmaddot.




A jelz66ra beallitasa

A jelz66ra mas beallitasokkal parhuzamosan mikodik.
Barmikor beallithatja, akkor is, ha a készilék ki van
kapcsolva. Sajat hangjelzése van, igy On hallja, hogy a
jelz6ora vagy egy idétartam jart-e le.

Beallitas

A jelz6dran beallitott id6 mindig nulla perccel kezdddik.

Minél magasabb az érték, annal nagyobbak lesznek a
beallitasnal hasznalt id8egységek.

Maximum 24 éra allithatd be.

1. Koppintson a & mezdre.
A szimbdlum pirosan vilagit. A kijelzén a jelz6d6ran
beallitott idé fehéren kiemelve jelenik meg.

2. A kezel6gydrivel dllitsa be a jelzési id6t.

3. A ¥ mezdvel inditsa el.
Utasitas: Néhany masodperc mulva a jelz6ora
automatikusan is elindul.

A jelzé6ran bedllitott id6 lefut.

A jelz6d6ra akkor is lathatd marad a kijelzén, ha a
készllék ki van kapcsolva. Folyamatban 1évd Uzemnél
az adott Uzemmad beallitasai allnak az el6térben. Ha
a & mezdére koppint, a jelzé6ran beallitott idé néhany
masodpercre megjelenik.

Ha a jelz6dran beallitott id§ lejart, hangjelzés hallatszik,
és a kijelz6n megjelenik egy utmutatas. A szimbdlum
nem vilagit tovabb.

Javaslat: Ha a jelz6dran beallitott id6 a készllék
mUikddésére vonatkozik, hasznalja az id6tartamot. Az
id§ az el6térben latszik, és a készllék automatikusan
kikapcsol.

Modositas és megszakitas

A jelzBdran bedllitott id§ médositasahoz koppintson a
mezdbre. A jelz8oran beadllitott idé fehéren kiemelve
jelenik meg, és a kezel&gylrlvel médosithatd.

Ha meg szeretné szakitani a jelz§orat, allitsa teljesen
vissza a jelz66ran beallitott idét. A mddositas atvétele
utan a szimboélum nem vilagit tovabb.

Sutéhémerd hu

BfSut6hémeéré

A sitéhémeérd hajszalpontos sitést tesz lehetéve. Az
élelmiszer belsejének hémérsékletét méri. Amint a
készlléke elérte a beallitott h6mérsékletet, a készllék
automatikusan kikapcsol.

Flitési modok
Nem minden f(itési mdéd hasznalhaté a sit6hémérével
egyutt.

Ha a slit6hémérét behelyezte a sitétérbe, a kdvetkezd
fltési mddok allnak rendelkezésére.

4D forro levego
Felsd/also flités
Forro levegd Eco
Felsd/also fiités Eco
Légkeverds grillezés
Pizza fokozat

11|69 1| ©
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Utasitasok

m A sttéhémérd az élelmiszer belsejének
hémérsékletét méri 30 °C és 99 °C kozOtt.

m Csakis a mellékelt stit6hédmérdt hasznalja.
Potalkatrészként a vevdszolgalatnal beszerezhetd.

m Hasznalat utan mindig vegye ki a sit6hémérét a
sttétérbdl. A sutéhémérdét soha ne tartsa a
sttétérben.

A Figyelmeztetés — Aramiitésveszély!
A hibas sitéhémeérd megsértheti a szigetelést. Csak
ehhez a készulékhez készilt sutbhémérdt hasznaljon.

Siité homérséklete

A sutéhémerd sérilésének elkerilése érdekében ne
allitson be 250 °C-nal magasabb hémérsékletet.

A suté bedllitott h6mérséklete legaldbb 10 °C-kal
magasabb legyen, mint a beallitott belsd hémérséklet.

Siutéhémeérd behelyezése az alapanyagba

Mielétt az ételt betenné a sit6térbe, szurja bele az
alapanyagba a stut6hémérét.

A sit6hémerd harom mérési ponttal rendelkezik.
Ugyeljen arra, hogy a kézépsé mérési pont az
alapanyagban helyezkedjen el.

Hus: Nagy darabok esetén a siit6hémérét ferdén szurja
bele a husba Utkdzésig.

Vékonyabb darabok esetén a legvastagabb ponton
szurja be.
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hu Sut6hémérd

Szarnyas: A stt6hémérét a szarnyasmell legvastagabb
részénél szurja be Utkdzésig. A szarnyas méretétd|
fliggben a sit6hémérét keresztben vagy hosszaban
szurja be. Majd forditsa meg a szarnyast és a mellsé
oldalaval lefelé tegye a rostélyra.

Hal: A sit6hémérét a fej mogé szurja be Utk6zésig a
gerinc iranyaba. Az egész halat egy fél krumpli

segitségével Uszast imitald pdzban helyezze a rostélyra.

Etel megforditasa: Ha meg szeretné forditani az ételt,
ne vegye ki a sut6hémérsét. A megforditast kdvetéen
ellenérizze, hogy a sutéhéméré megfelelen
helyezkedik-e el az ételben.

Ha mikodés kdzben kiveszi a sit6hémérdét, minden
beallitas visszaallitasra kerll, és azokat ujra be kell
allitani.

Figyelem!

Ne csipje be a sit6hémérd vezetékét.

Ahhoz, hogy a sitéhédmérd a nagy hé miatt ne
karosodjon, legyen néhany centiméternyi hely a
grillf(it6test és a stut6hémérd kozott. A hus sités kdzben
megemelkedhet.
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Bels6 homeérséklet beallitasa

A sut6hémérdének a sutétérben bal oldalon 1évé
csatlakozotokban kell elhelyezkednie.

1. Koppintson a kivant f(itési mod szovegmezdijére.
A kijelzén a sitétér javasolt hémérséklete fehéren
kiemelve jelenik meg.

2. A kezel6gydrivel allitsa be a sitétér hémérsékletét.

3. Koppintson a ,belsd hémérséklet” szévegmezdbre.
A kijelzén a javasolt belsé hémérséklet fehéren
kiemelve jelenik meg.

4. A kezel6gydrivel dllitsa be a belsé h6mérsékletet.

5. A start/stop D gombbal inditsa el az izemmaddot.
A Kijelzén szereplé id6 megmutatja, midta fut mar az
Uzemmod.

A készllék elkezd flteni.

A Kijelzén a belsé hémérséklet fehéren kiemelve jelenik
meg, balra az aktualis, jobbra a beallitott hémérséklet,
pl. ,Q 15]|80°C”. A felfiitési vonal ugyancsak a bels§
hémérsékletre vonatkozik.

Ha a f6znivald elérte a beallitott belsé hémérsékletet,
egy hangjelzés hallhaté. A készllék nem f(it tovabb. A
kijelzé6n az aktualis és a beallitott belsd hémérséklet
azonos, pl. ,; 80|80°C”. A késziilék ledllitja a lefutd
idét.

Az on/off O gombbal kapcsolja ki a késziléket, és
hizza ki a sit6hémérét a csatlakozdtokbol.

/\ Figyelmeztetés — Egésveszély!

A slit6étér, a stit6hémérs és a tartozékok nagyon
felforrosodnak. A tartozékokat és sit6hémeérét mindig
fogokesztylvel vegye ki a sitétérbdl.

Modositas
Az elinditas utan mindig a bels6 hémérséklet marad a

kdzéppontban. Ha a kezel8gy(ir(t mozgatja, kozvetlenul
maodosithatja és atveheti a belsd hémérsékletet.

Ha maddositani kivanja a siutétér hémérsékletét,
koppintson el8szor a ,Hémérséklet” szovegmezdbre.

A f(itési mdd modositasahoz elészor a start/stop D
gombbal szakitsa meg az Gzemmadot.

Utasitas: Ha mddositja a flitési médot, a tobbi beallitas
is alaphelyzetbe all.

Megszakitas

Ha meg szeretné szakitani az izemmadot, huzza ki a
stitéhémeérét a csatlakozotokbdl és a hisbdl. A start/
stop D gombbal sitéhémérd nélkil folytathatja az
lzemmodot.



Kulonféle élelmiszerek bels6 homérséklete

Ne hasznaljon mélyh(itott alapanyagot. A tablazat adatai
iranyértékek. Az értékek az élelmiszerek minéségétdl és
tulajdonsagaitol fliggnek.

A hasznalati utasitas végén atfogd informacidkat talal a
flitési modokhoz és a hémérsékletekhez. — "Kisérleti
konyhankban teszteltiik Onnek" a(z) 35. Oldalon

Elelmiszer Belsé hmérséklet
°C-ban
Szarnyasok
Csirke 80-85
Csirkemell 75-80
Kacsa 80-85
Kacsamell, enyhén siitve 55-60
Pulyka 80-85
Pulykamell 80-85
Liba 8090
Sertéshus
Tarja 8590
Sertésfilé, enyhén siitve 62-70
Sertésborda, atsiitve 72-80
Marhahus
Siilt hatszin vagy bélszin, angolosan 4552
Slilt hatszin vagy bélszin, enyhén siitve 5562
Silt hatszin vagy bélszin, atsiitve 65-75
Borjuhus
Borjusiilt vagy lapocka, sovany 7580
Borjusiilt, lapocka 75-80
Borjucsulok 8590
Baranyhus
Baranycomb, enyhén siitve 60-65
Béranycomb, atsiitve 70-80
Bardnyborda, enyhén siitve 55-60
Hal
Egész hal 65-70
Halfilé 60-65
Egyebek
Fasirt, minden fajta 80-90

Gyerekzar hu

B Gyerekzar

A készllék gyerekzarral van ellatva annak érdekében,
hogy a gyerekek véletlenil ne kapcsoljak be, vagy ne
maodositsak a beallitasokat.

A készllék zarolja a kezel6mez6t, és semmilyen
bedllitds nem adhatd meg. A késziilék csak az O on/
off gombbal kapcsolhatd ki.

Bekapcsolas és kikapcsolas

A gyerekzarat be- és kikapcsolt késziiléknél is be- vagy
kikapcsolhatja.

Nyomija le minden alkalommal kb. 4 masodpercig a c=
mez6t.

A kijelz6n megjelenik egy megerdsit6 Uzenet.

Bekapcsolt készilék esetén a c= mezd pirosan vilagit.
Ha a késziilék ki van kapcsolva, a c= mez8d nem vilagit.
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hu Alapbeallitasok

B Alapbeallitasok

Készllékének optimalis és egyszer(i kezelése
érdekében kildnféle beallitasok allnak rendelkezésére.
Ezeket a beallitasokat szikség szerint mdédosithatja.

Alapbeallitasok megvaltoztatasa
A készllék legyen mindenképpen bekapcsolva.

1. Koppintson a menu mezére.
Megijelenik az lzemmaodok listaja.

2. Koppintson az ,Alapbeallitasok” szévegmezdre.
Az érintémez8kdn megjelennek a beallitasok.

3. Koppintson a kivant beallitds szovegmezgjére.

A kivalasztott beallitast a szévegmez§ oldalanal
lathatd piros, figgdleges vonal jeldli.
A kijelzén lathatd a hozza tartozd érték.

4. Szikség esetén modositsa az értéket a
kezel8gydrlvel.

5. Koppintson a kovetkezd beallitas szévegmezjére.
A kijelzén megjelenik a hozza tartozd érték, amely a
kezel6gylrlvel modosithato.

6. A beadllitasokat attekintheti, és szilkség esetén a
kezel8gydrlivel modosithatja.

A beallitasok kdz6tti lapozashoz koppintson a
»1ovabbi beallitasok” szbvegmezdbre.

7. A meger@sitéshez koppintson a menu mezére.
Megjelenik egy kérdés, hogy kivanja-e menteni a
maodositasokat.

8. Koppintson a ,Tarolas” szévegmezdre.

A kijelz6n megjelenik egy Uzenet, mely szerint a

készllék tarolta a beallitasokat.

Megszakitas

Ha nem kivanja menteni a modositasokat koppintson
a menu mezére, majd a ,Nincs tarolas” szévegmezdbre.
A Kijelz6n megjelenik egy Uzenet, mely szerint a
készilék nem mentette el a bedllitasokat. Ha nem
hasznalja a készlléket, kapcsolja ki az on/off O
gombbal.

Az alapbeallitasok listaja

Késziléke felszereliségétdl figgéen nem érhetd el
minden alapbeallitas.

Kijelz0 fényereje 5 fokozatu skéla

Ora kijelzése Ki
Digitalis*
Analog
Vilagitas Uzem kozben kikapcsolva

*

Uzem kozben bekapcsolva

Gyerekzar Csak billentytizar*

Ajtzar és billenty(izar

Bekapcsolds utani izem  Fémend
Flitési modok™

Segéd
Ejszakai elsotétités Kikapcsolva™

Bekapcsolva
Markalogo Kijelzés*

Nincs kijelzés

Ventilator tovabbmUkodé-  Ajanlott™

Beallitas Kivalasztas
Nyelv Tovabbi nyelvek lehetségesek
Pontos id§ Pontos id6 24 6rds formatumban

WIFI be- és kikapcsoldsa
— "Home Connect" a(z) 21. Oldalon

Home Connect

Visszaallit
Ne dllitsa vissza*

Gyari bedllitasok

Hangjelzés Révid id6tartam (30 mp.)
Kozepes id6tartam (1 perc)*
Hosszu idGtartam (5 perc)

Hangeré 5 fokozatu skéla

Gomb hangjelzése Bekapcsolva

Kikapcsolva* (az on/off @ gombndl meg-

marad a hang)
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sének idGtartama Minimalis

Kihuzérendszer Nincs beszerelve™ (allvanyok és egysze-
res kihlizo esetén)
Beszerelve (kétszeres és haromszoros
kihuzo esetén)

Sabbat bedllitds Bekapcsolva

Kikapcsolva*
Gyari beallitas (a készulék tipusatol figgden a gyari beallitasok el-

*

téroek lehetnek)

Utasitas: A nyelvet, a gombok hangjelzését, illetve a
kijelzd fényerejét érint6 beallitdsok azonnal érvénybe
[épnek. Minden egyéb beallitds csak a tarolas utan lesz
érvényes.

Aramkimaradas

A beallitasokon végrehajtott médositasok egy
aramkimaradas utan is megmaradnak.

Csak az els6 lzembe helyezés bedllitasait kell Ujra
megadni egy hosszabb aramkimaradas utan. A
készllék képes a révidebb aramkimaradasok
athidalasara.

Az id6 modositasa

Ha az id6t szeretné maddositani, pl. nyari idészamitasrol
télire, akkor modositsa az alapbeallitast.

A készllék legyen mindenképpen bekapcsolva.

1. Koppintson a menu mezdre.

A kijelzén megjelenik az Gzemmadok listaja.

2. Koppintson az ,Alapbeallitasok” szévegmezébre.
Az érintémezBkdn megjelennek a beallitasok.

3. Koppintson az ,Id§” szovegmez&re.

Az id6 megjelenik a kijelzén.

4. A kezel6gydrivel modositsa az id6t.

5. Meger@sitéshez koppintson a menu mezdre.
Megjelenik egy kérdés, hogy kivanja-e menteni a
maodositasokat.

6. Koppintson a ,Tarolas” szévegmezdre.

A kijelz6n megjelenik egy Uzenet, mely szerint a

készllék tarolta a beallitasokat.



[l Sabbat beallitasa

A sabbat beallitassal maximum 74 déras id6tartamot
allithat be. A sut6térben 1évé ételek melegek maradnak,
anélkil, hogy a sutét be vagy ki kellene kapcsolni.

Sabbat beallitas elinditasa

Mielétt hasznalhatna a sabbat beallitast, aktivalnia kell
az alapbeallitasokat. — "Alapbedllitasok”
a(z) 20. Oldalon

Ha megfelel6en mddositotta az alapbeallitast, a sabbat
beallitas megjelenik a flitési moédok listajanak utolsd
helyén.

A készUlék felsé/alsd flitéssel fit. 85 °C és 140 °C
kdzotti hémérsékletet allihat be.

Ki kell valasztania a Fitési moédok Gzemmaodot. A f(itési

maodok listaja megjelenik az érintékijelzékon.

1. Koppintson a ,Sabbat beallitas” szovegmezdre.

A Kijelz6n a javasolt id6tartam fehéren kiemelve

jelenik meg.

A kezel6gydrlvel allitsa be a kivant hémérsékletet.

3. Inditas el6tt koppintson az ,Id6tartam”
szObvegmezdre.

A Kkijelz6n az id6tartam fehéren kiemelve jelenik
meg.

4. A kezel8gydrlvel allitsa be a kivant id6tartamot.
Utasitas: A készllék automatikusan kiszamitja a
befejezés idejét, de nem tolhatd el tovabb.

5. A start/stop D gombbal inditsa el az tzemmaddot.
Az id6tartam letelte a kijelzén kdvethetd.

A készllék elkezd f(teni.

N

Ha a sabbat beallitas id6tartama lejart, hangjelzés
hallatszik. A készllék nem f(it tovabb. A kijelz6n a
00m 00s id6tartam lathato.

Az on/off O gombbal kapcsolja ki a késziléket.
Utasitas: Ha kinyitja a készUllék ajtajat, az lzemmaod
nem szakad meg.

Modositas és megszakitas

Az inditas utan a beallitasok tdbbé mar nem
modosithatok.

Ha meg szeretné szakitani a sabbat beallitast, kapcsolja
ki a készuléket az on/off O gombbal. A start/stop D
gombbal mar nem fliggesztheti fel az lzemmaodot.

Sabbat beallitasa hu

[&l Home Connect

Ez a készllék Wi-Fi-képes, és egy mobileszkdz
segitségével tavvezérelhetd.

Ha nem kapcsolja 6ssze a készlléket az otthoni
haldzattal, akkor a készilék ugy mdkddik, mint egy
halézathoz nem kapcsolddo siitd, és tovabbra is
mkodtethetd a kijelzé6 hasznalataval.

A Home Connect funkcid rendelkezésre allasa attol
fugg, hogy az On orszagaban rendelkezésre allnak-e a
Home Connect szolgaltatasok. A Home Connect
szolgaltatasok nem minden orszagban allnak
rendelkezésre. Ezzel kapcsolatos tovabbi informaciokat
a www.home-connect.com cim alatt talal.

Utasitasok

m Ugyeljen a hasznalati dutmutatéban talalhato
biztonsagi elGirasokra, és gy6z&djon meg arrol, hogy
ezeket akkor is betartjak, ha On nincs otthon, hanem
a Home Connect alkalmazassal mikodteti a
készlléket. Vegye figyelembe a Home Connect
alkalmazasban megjelend utmutatdkat is.— "Fontos
biztonsdgi eldirdsok" a(z) 5. Oldalon

m A késziléken végrehajtott muveletek mindig
elsGbbséget élveznek. Ez id§ alatt nem lehetséges a
Home Connect alkalmazassal vald mikodtetés.

Belizemelés

Amennyiben a Home Connect hasznalataval kivan
beallitasokat megadni, telepitenie kell mobil eszkdzére
a Home Connect alkalmazast és beallitania azt.

Ehhez tekintse meg a Home Connecthez mellékelt
dokumentaciot.

A beallitasok megadasahoz kdvesse az alkalmazasban
megadott |épéseket.

Az alkalmazas beallitasahoz nyissa meg az
alkalmazast.

Automatikus bejelentkezés az otthoni halozatba

Utasitasok

m A m(kodtetéshez sziikséges egy WPS szabvannyal
mikodé routerre.

m A Home Connect segédet az elsé lizembe helyezés
soran, vagy pedig a fémenubdl indithatja el.

—h

Koppintson a menu mezdére.

2. Koppintson a ,Home Connect segéd”
szObvegmezdre.

A készllék készen all a haldzati kapcsolat
automatikus létesitésére.

Nyomja meg a
routeren [évo
WPS gombot

Csatlakozas a
halozathoz

WEREUS Segéd
csatlakozas megszakitasa
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hu Home Connect

3. Nyomja meg a routeren lévé WPS gombot.
Varja meg, amig a kijelz6n megjelenik a ,,Sikeres
csatlakozas a haldzathoz” Uzenet.

Csatlakozas a
N

=»° halozathoz
> 120240z

sikeres

4. Koppintson a ,,Csatlakozas az alkalmazashoz”
lehetbségre.

~ Csatlakozas a
> halézathoz Csatlakozas az
> sikeres alkalmazashoz

Levalasztas Segéd
a halézatrol bezarasa

A készllék készen all az alkalmazassal valo
o0sszekapcsolasra.

5. Inditsa el az alkalmazast a mobil eszk6zdn, és
kdvesse a haldzatba valé automatikus
bejelentkezésre vonatkozo utasitasokat.

Ha a bejelentkezési folyamat lezarult, a kijelzdn

megjelenik a ,Sikeres csatlakozas az alkalmazashoz”

Uzenet.

Csatlakozas az

5\ alkalmazashoz
> dKdMazashoz

NIGCES

Manualis bejelentkezés az otthoni halézatba

Utasitas: A Home Connect segédet az els6 lzembe
helyezés soran, vagy pedig a menilbdl indithatja el.

1. Koppintson a menu mezdre.
2. Koppintson a ,Home Connect segéd”
szbvegmezdbre.

3. Koppintson a ,Manualis csatlakozas” szbvegmezére.

Nyomja meg a
routeren lévé
WPS gombot

Csatlakozas a
halozathoz

Manualis Segéd

csatlakozas megszakitasa
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A készllék készen all a haldzati kapcsolat manualis
|étesitésére.

A kijelzén megjelenik a stté halézatahoz tartozo
SSID és kulcs.

SSID:
HomeConnect

Key:
HomeConnect

Csatlakozas a
haldozathoz

Automatikus Segéd
csatlakozas megszakitasa

4. A mobil eszk6zzel a ,HomeConnect” kulcsot
hasznald ,HomeConnect” SSID-vel jelentkezzen be a
sUté halozatara.

8 =

Varja meg, amig a kijelz6n megjelenik a ,Sikeres
csatlakozas a haldzathoz” lzenet.

Csatlakozas a
halozathoz
CES

D
>

5. Koppintson a ,Csatlakozas az alkalmazashoz”
lehet&ségre.

Csatlakozas a
D halézathoz Csatlakozas az
NEES alkalmazashoz

Levalasztas Segéd
a halézatrol bezarasa

A készilék készen all az alkalmazassal vald
Osszekapcsolasra.



6. Inditsa el az alkalmazast a mobil eszk6zdn, és
kévesse a haldzatba vald manualis bejelentkezésre
vonatkozd utasitasokat.

Ha a bejelentkezési folyamat lezarult, a kijelzén

megjelenik a , Sikeres csatlakozas az alkalmazashoz”

Uzenet.

Csatlakozas az
alkalmazashoz

D
>

sikeres

Tavoli inditas
Ha mobil eszk6zén keresztill el szeretné inditani a sitd

egy Uzemmaodjat, akkor be kell kapcsolnia a tavoli
inditast.

Utasitasok

m A, Tavoliinditas” szévegmezd csak akkor lathatd, ha
sikeresen befejezte a Home Connect segédet.

m Vegye figyelembe, hogy egyes zemmaodok csak a
sutén indithatok el.

1. Koppintson a menu mezdre.
2. Koppintson a ,Tavoli inditas” szdvegmezdre.
A kijelz6n megjelenik a 0 szimbdlum

Fémenl

A kovetkez§ esetekben a tavoli inditas automatikusan

kikapcsol:

m  SiUt6ajtd Kinyitdsa 15 perccel a tavoli inditas
bekapcsolasa utan.

m  SUt6ajtd kinyitdsa 15 perccel a sité mikddésének
befejez6dése utan.

m 24 d6raval a tavoli inditas bekapcsolasa utan.

Ha a késziléken inditja el a suté egy Gzemmaodijat, a

tavoli inditas automatikusan bekapcsol. Igy a

maodositasokat a mobil eszk6zdn is megadhatja, vagy

elindithat egy Uj programot.

Home Connect-beallitasok
Barmikor hozzaigazithatja a Home Connect beallitasait
sajat igényeihez.

Utasitas: Koppintson a Home Connect beallitasokban i
mez8re a haldzati vagy készuilékinformaciok
megjelenitéséhez.

Home Connect hu

Wi-Fi

Ha a Wi-Fi be van kapcsolva, akkor hasznalhatja a
Home Connect funkciot.

Utasitas: Elektromos haldzatra csatlakoztatva a
készulék max. 3 W-ot fogyaszt készenléti Gzemmaodban.

Koppintson a menu mezdére.

Koppintson az ,Alapbeallitasok” szdvegmezdére.
Koppintson a ,Home Connect” szévegmezsre.
A jeladd modul be- vagy kikapcsolasahoz
koppintson a ,Wi-Fi” szbvegmezébre.

pPOM

Vissza a Levalasztas
beallitasokhoz a halézatro!

~» Home
Connect Csatlakozas az

3

alkalmazashoz

Levalasztas a halozatrol
Barmikor lekapcsolhatja a stt6t a haldzatrdl.

Utasitas: Ha a sit6t lekapcsolta a haldzatrdl, nem lehet
azt a Home Connect hasznalataval mikddtetni.

Koppintson a menu mezére.

Koppintson az ,Alapbeallitasok” szovegmezdére.
Koppintson a ,Home Connect” szbvegmezsre.
Koppintson a ,Levalasztas a halézatrdl”
szObvegmezdbre.

PN

Visszaa Levalasztas

beallitasokhoz Home a haldézatrol

Connect Csatlakozas az
alkalmazashoz

)

=

Csatlakozas a halozathoz
1. Koppintson a menu mezére.
2. Koppintson az ,Alapbeallitasok” szévegmezére.
3. Koppintson a ,Home Connect” szdvegmezdére.
4. Koppintson a ,,Csatlakozas a halézathoz”
szObvegmezdbre.
5. Koppintson a
+Manualis csatlakozas” vagy
az ,Automatikus csatlakozas” szévegmezére.
6. Kbvesse az alabbi utmutatdkat:
~-Manualis bejelentkezés az otthoni haldzatba”, ill.
JAutomatikus bejelentkezés az otthoni haldzatba”.
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Csatlakozas az alkalmazashoz

Ha mobil eszkbzére telepitette a Home Connect
alkalmazast, akkor 6sszekapcsolhatja azt a stitéjével.

Utasitas: A készlléket csatlakoztatni kell a haldzathoz.

Koppintson a menu mezére.

Koppintson az ,Alapbeallitasok” szovegmezdére.
Koppintson a ,Home Connect” szévegmezsre.
Koppintson a ,Csatlakozas az alkalmazashoz”
szbvegmezdre.

pPONMA

Visszaa Levalasztas
bedllitasokhoz a halézatrol

Home
Connect Csatlakozas az

)

S

alkalmazashoz

Tavoli kezelés

A Home Connect alkalmazassal kényelmesen elérheti
sutdje funkciait.

Utasitasok

m A készuléken végrehajtott miveletek mindig
els@bbséget élveznek. Ez id§ alatt nem lehetséges a
Home Connect alkalmazassal valé mikodtetés.

m Kiszallitasi allapotban a tavoli kezelés be van
kapcsolva.

m Ha kikapcsolja a tavoli kezelést, akkor csak a siité
lzemallapota jelenik meg a Home Connect
alkalmazasban.

A tavoli kezelés automatikusan bekapcsolddik a
tavoli inditas bekapcsolasaval.

Koppintson a menu mezdére.

Koppintson az ,Alapbeallitasok” szovegmezdére.
Koppintson a ,Home Connect” szévegmezsre.
Koppintson a , Tavoli kezelés” szévehmez&ére a
Home Connect alkalmazassal valo vezérlés be- vagy
kikapcsolasahoz.

pPOMS

Visszaa Levalasztas
beallitasokhoz a halozatrol

Csatlakozas az

=
=

alkalmazashoz

Tavdiagnosztika

Uzemzavar esetén a vevészolgdlat a tavdiagnosztika
segitségével hozzaférhet a készllékhez.

Vegye fel a kapcsolatot a vev8szolgalattal, és
bizonyosodjon meg arrdl, hogy a késziilék kapcsolodott
a Home Connect szerverhez, és ellendrizze, hogy
orszagaban elérheté-e a tavdiagnosztika.
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Utasitas: Tovabbi informacidért és a tavdiagnosztika
elérhetéségével kapcsolatban latogasson el a Home
Connect weboldalara: www.home-connect.com

Adatvédelmi utmutato

Amikor el6szdr csatlakoztatja készllékét egy
internethez kapcsolddd WLAN-halézathoz, akkor
készlléke a kdvetkezd adatkategdriakat tovabbitja a
Home Connect szervernek (els@ regisztracio):

m Egyértelm( készilékazonositd (részei:
készllékkulcsok, illetve a beépitett Wi-Fi
kommunikacios modul MAC-cime).

m A Wi-Fi kommunikaciés modul biztonsagi
tanusitvanya (a kapcsolat informatikai
biztonsagaért).

m Otthoni készllékének aktualis szoftver- és
hardververzidja.

m Egy esetleges korabbi, gyari beallitdsokra vald
visszaallitas allapota.

Az els@ regisztracio el6készitia Home Connect funkcidk
hasznalatat, és csak abban az id6pontban van ra
szliikség, amikor el6szor kivanja hasznalni a Home
Connect funkcidkat.

Utasitas: Vegye figyelembe, hogy a Home Connect
funkcidk csak a Home Connect alkalmazashoz
kapcsolddva hasznalhatdk. Az adatvédelemre
vonatkozd informaciokat a Home Connect
alkalmazasban talalhat.

Megfelel6ségi nyilatkozat

A Robert Bosch Hausgerate GmbH ezennel kijelenti,
hogy a Home Connect funkciéval ellatott készilék a
2014/53/EU iranyelvben foglalt alapvetd
kovetelményeknek és a tovabbi vonatkozd
rendelkezéseknek megfelel.

A részletes RED megfelel&ségi nyilatkozatot megtalalja
az interneten a www.bosch-home.com webhelyen,
készlléke termékoldalan a kiegészité dokumentumok
kdzott.

C€

2,4 GHz-es sav: max. 100 mW
5 GHz-es sav: max. 100 mW
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5 GHz-es WLAN (Wi-Fi): csak beltéri hasznalatra




Tisztitas hu

B Tisztitas

Gondos apolassal és tisztitdssal a késziilék sokaig
szép és mikodéképes marad. Az alabbiakban
elmagyarazzuk, hogyan apolja és tisztitsa megfelelen
a készlléket.

Megfelelo tisztitészerek

Annak érdekében, hogy a kilénb6zd fellletek ne
sérllienek a nem megfeleld tisztitdszerek hasznalata
miatt, vegye figyelembe a tablazatban szerepld
adatokat. A készlleék tipusa szerint nem minden tertlet
talalhaté meg az On késziilékén.

Figyelem!

Feliileti karosodasok

Ne hasznaljon

= maro vagy surol¢ tisztitdszert,

magas alkoholtartalmu tisztitdszert,

kemény suroloparnat vagy tisztitdszivacsot,
nagynyomasu tisztitdt vagy gbézizemd tisztitot,
specialis tisztitdt a melegen tisztitashoz.

Az U] szivacskendBket hasznalat el6tt alaposan mossa
Ki.
Javaslat: A vevdszolgalatnal kiemelten ajanlott tisztito-

és apoldszereket vasarolhat. Tartsa be a gyartd
Utmutatasait.

A Figyelmeztetés — Egésveszély!

A készllék nagyon forrd. Soha ne érintse meg a sutétér
forrd belsd fellleteit vagy a f(itéelemeket. Mindig hagyja
leh(ilni a készlléket. Ne engedjen gyerekeket a
készllék kozelébe.

Teriilet Tisztitas

A késziilék kiilseje

Nemesacél el6lap Forrd mosogatoszeres viz:
Mosogatoruhdval tisztitsa meg és puha torléruha-
val szaritsa meg.
A vizkd-, zsir-, kemeényité- és tojasfehérje-foltokat
azonnal tavolitsa el. Az ilyen foltok alatt korrdzio
alakulhat ki.

A vevészolgalatnal vagy a szakkereskedésekben
specialis nemesacél-apoloszerek kaphatok, ame-
lyekkel a meleg felliletek tisztithatok. Az &polo-
szert leheletvékonyan vigye fel egy puha
kenddvel.

Forrd mosogatdszeres viz:
Mosogatoruhdval tisztitsa meg és puha torléruha-
val szaritsa meg.

Ne hasznaljon ivegtisztitot vagy dvegkaparaot.

Lakkozott feltle-  Forrd mosogatoszeres viz:
tek Mosogatoruhaval tisztitsa meg €s puha torléruha-
val szaritsa meg.

Forrd mosogatdszeres viz:
Mosogatoruhdval tisztitsa meg és puha torléruha-
val szaritsa meg.

Ne hasznaljon dvegtisztitot vagy ivegkaparaot.

Manyag

Kezel6fellilet

Ajtolapok Forré mosogatdszeres viz:

Mosogatoruhdval tisztitsa meg és puha torléruha-
val szdritsa meg.

Ne hasznaljon tvegkaparot, vagy nemesacélbol

készllt dorzsszivacsot.

Kilincs Forré mosogatdszeres viz:
Mosogatéruhdval tisztitsa meg €s puha torléruhé-
val szaritsa meg.
Ha vizkémentesitd keril a kilincsre, azonnal
torolje le. Ezeket a foltokat késébb mar nem lehet
eltavolitani.

A késziilék belseje

Zomancozott feli- Forrd mosogatdszeres viz vagy ecetes viz:

let Mosogatoruhdval tisztitsa meg és puha torléruha-
val szdritsa meg.
Mosogatoszeres vizzel és nedves térléruhdval
torolje le a raégett ételmaradékot. Erds szennye-
z6dés esetén nemesacélbol késziilt surolospiralt
vagy sutétisztito szert hasznaljon.
Figyelem!
Soha ne haszndljon sutétisztitét a meleg sttotér-
ben. Sériilések keletkezhetnek a zomancon. A ko-
vetkezd felf(ités el6tt a csomagolas maradékait
teljesen tavolitsa el a siit6térbol és a késziilékajto-
rol.

A siitteret tisztitds utan hagyja nyitva, hogy meg-
szaradjon.

A legjobb, ha a tisztitasi funkciot haszndlja.

— "Tisztitdsi funkcid" a(z) 26. Oldalon
Utasitas: Az ételmaradékok fehér bevonatot
okozhatnak. Ezeknek nincs jelentdségiik és nem
befolyasoljak a miikodést.

Szlikség esetén tavolitsa el citromsavval.

A siitotér vilagita-  Forrd mosogatdszeres viz:

sanak lvegburdja Mosogatdruhaval tisztitsa meg és puha térléruhd-
val szdritsa meg.
Erds szennyezddésnél legjobb, ha siitdtisztitd
szert hasznal.

nemesacelbol:

Hasznaljon nemesacél-tisztitot. Vegye figyelembe
a gyarto utasitasait. Ne haszndljon nemesacél-
apolo szereket.

muanyagbol:

Forrd mosogatdszeres vizzel és mosogatoruhdval
tisztitsa. Puha torléruhdval torolje at. Ne haszndl-
jon (ivegtisztitot vagy tvegkaparot.

Tisztitdshoz vegye le az ajtoburkolatot.

Ajtoburkolat

Tartok Forrd mosogatoszeres viz.
Aztassa be, és mosogatdruhdval vagy kefével tisz-
titsa meg.

Kihuzorendszer  Forrd mosogatoszeres viz:

Mosogatéruhdval vagy kefével tisztitsa meg.

Ne tavolitsa el a kendzsirt a kihtizosinekrél, a leg-
jobb, ha betolt helyzetben tisztitja. Nem tisztithato
mosogatogépben.
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Tartozékok Forrd mosogatoszeres viz.
Aztassa be, és mosogatoruhaval vagy kefével tisz-

titsa meg.

Erds szennyezddés esetén nemesacélbol készilt
surolospirdlt vagy sutétisztito szert hasznaljon.

SGtéhémerd Forré mosogatdszeres viz:
Mosogatoruhaval vagy kefével tisztitsa meg.

Nem tisztithatd mosogatdgépben.

Utasitasok

m A készilék elején el6forduld enyhe szineltéréseket
kilonb6z6 anyagok, pl. Uveg, mlanyag vagy fém
felhasznalasa eredményezi.

m Az ajtdlapokon lévd, fénytdrésre emlékeztetd
arnyékok a sutétér vilagitdsanak fényreflexei.

m A zomancot nagyon magas hémeérsékleten égetik ki.
Ezért enyhe szineltérések keletkezhetnek. Ez
normalis, és nem befolyasolja a miikddést.

A vékony sit6tepsik éleit nem lehet tokéletesen
zomancozni. Ezért ezek érdesek lehetnek. Ez nem
befolyasolja a korréziévédelmet.

Készilék tisztantartasa

A makacs szennyez8dések képzddésének elkerlilésére
tartsa mindig tisztan a készlléket, és rendszeresen
tavolitsa el a szennyezddéseket.

A Figyelmeztetés — Tiizveszély!

Az oldott ételmaradék, zsir és siilt zsir langra lobbanhat.
Uzembe helyezés elbtt tavolitsa el a sut6térbdl, a
ft6elemekrél és a tartozékokrdl a nagyobb
szennyez8déseket.

Javaslatok )

m A s(t6teret minden hasznalat utan tisztitsa meg. Igy
a szennyez6dések nem tudnak leégni.

=  Mindig azonnal tavolitsa el a vizk&, zsir, keményit6
és tojasfehérje foltjait.

m Nagy nedvességtartalmu sitemények készitéséhez
hasznalja az univerzalis tepsit.

m A sltéshez alkalmas edényt, pl. serpeny6t
hasznaljon.
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Tisztitsa meg a sit6teret a ,Pirolizis” tisztitasi
funkcidval.

Harom tisztitasi fokozat k6zul valaszthat.

Fokozat Tisztitasi fokozat Id6tartam

1 enyhe kb. 1 dra 15 perc
2 normal kb. 1 ¢ra 30 perc
3 intenziv kb. 2 ora

Minél er8sebb és régebbi a szennyez8dés, annal
magasabb legyen a tisztitasi fokozat. A sit6teret elég
két-harom havonta tisztitani. Szlkség esetén
gyakrabban is tisztithatja. A tisztitas kb. 2,5-4,7
kilowattérat igényel.

Utasitasok

m Az On biztonsaga érdekében a késziilék ajtaja egy
bizonyos hémérséklet f516tt automatikusan reteszel.
A készllék ajtaja csak azutan nyithatd ki, ha a
reteszelés szimbodlum & kialudt a kijelzén.

m A tisztitasi funkcio ideje alatt a sttétér vilagitasa nem
mUkadik.

A Figyelmeztetés

Egési sériilés veszélye!

m A tisztitasi funkcidé soran a sitétér nagyon forro lesz.
Soha ne nyissa ki a készllék ajtajat. Hagyja lehdlni a
készlléket. Tartsa tavol a gyerekeket.

m A\ A tisztitasi funkcid sordn a készilék kivil is
nagyon forré lesz. Soha ne érintse meg a készllék
ajtajat. Hagyja leh(ini a készliléket. Tartsa tavol a
gyerekeket.

A Figyelmeztetés

Egészségkarosodas veszélye!

A tisztitasi funkcid soran a sitétér nagyon magas
h&mérsékletre melegszik fel, igy a sltés és grillezés
maradékai elégnek. Ennek soran g6z szabadul fel, ami
irritalhatja a nyalkahartyat. A tisztitasi funkcié mikodése
kdzben gondoskodjon a konyha szell§ztetésérdl.
Hosszabb ideig ne tartozkodjon a helyiségben. A
gyermekeket és a hazidllatokat tartsa tavol. A
késleltetett inditasu Uzem esetén is vegye figyelembe az
utasitasokat.

A tisztitasi funkcio hasznalata el6tt

A tisztitas soran a tartozékokat, pl. az univerzalis
serpenyét vagy a sitétepsit is megtisztithatja. A tisztitas
el6tt tavolitsa el a nagyobb szennyezédéseket. Tolja be
a tartozékot a 2. szintre.

Tisztitsa meg a készllék belsd ajtajat és a sutbtér
széleit a tomitésnél. Ne surolja és ne vegye le a
tomitést!



Utasitas: A mellékelt zomancozott tartozékokat
megtisztithatja a tisztitasi funkcioval. Egyes rostélyokat
nem tisztithat meg igy. A rostélyok nem alkalmasak a
tisztitasi funkciora, és elszinezédnek. A tisztitasi
funkcidra alkalmas tovabbi tartozékok listajat a specialis
tartozékok tablazataban taldlja. — "Tartozékok"

a(z) 11. Oldalon

A Figyelmeztetés

Tilizveszély!

m A laza ételmaradékok, a zsir és a pecsenyelé a
tisztitasi funkcio alatt meggyulladhatnak. A tisztitas
minden elinditasa el6tt tavolitsa el a sitétérbdl és a
tartozékokrol a nagyobb szennyezddéseket.

m Tisztitaskor a készulék kivil is nagyon forré lesz.
Soha ne akasszon gyulékony targyakat, pl. torléruhat
az ajtéfogantyura. A készlilék ellilsé oldalat hagyja
szabadon. Tartsa tavol a gyerekeket.

A Figyelmeztetés — Sulyos egészségkarosodas
veszélye!

Tisztitaskor a készilék nagyon forrd lesz. A sitétepsik
és formak tapadasgatld bevonata karosodik, és
meérgezé gazok keletkeznek. Soha ne tisztitsa egylitt a
tapadasgatld bevonatu sitbtepsiket és formakat a
tisztitasi funkcidval. Csak zomancozott tartozékokat
tisztitson egytt.

Tisztitasi funkcié beallitasa
Miel6tt beallitja a tisztitasi funkciot, dgyeljen arra, hogy

figyelembe vette az el6készitésre vonatkozd 6sszes
adatot.

Az id6tartam minden egyes tisztitasi fokozatnal elére be
van allitva, és nem modosithato.

1. Koppintson a menu mezdre.
Megijelenik az lzemmodok listaja.

2. Koppintson a ,Pirolizis” szévegmezdbre.

A kijelzén a tisztitasi fokozat fehéren kiemelve jelenik
meg.

3. A kezel6gydr(vel éllitsa be a tisztitasi fokozatot.

A készilék automatikusan kiszamitja a befejezési
idét.

4. A start/stop D gombbal inditsa el az Gzemmaddot.
Az id6tartam letelte a kijelzén kdvethetd. A felflitési
vonal nem jelenik meg a tisztitasi funkcional.

A tisztitasi funkcio elindul.

Ha a tisztitasi funkcid mikoddésben van, gondoskodijon
a konyha szell6ztetésérdl.

A készllék ajtaja réviddel az inditas utan reteszel. A
kijelz6n megjelenik egy megerdsité Gzenet és a &
szimbdlum.

Ha a tisztitd funkcid befejez8dott, hangjelzés hallatszik.
A kijelz6n a 00m 00s id6étartam lathatd. Az on/off @
gombbal kapcsolja ki a késziléket.

A készllék ajtajat csak akkor nyithatja ki Ujra, ha a
reteszelés szimbdlum & kialszik.

Tisztitasi funkcio hu

A befejezési id6 elhalasztasa

A kikapcsolasi id6t visszafelé kitolhatja. Inditas el6tt
koppintson a ,,Befejezés” szovegmezdbre, és a
kezelSgydr(ivel tolja késébbre a befejezést.

Inditas utan a készllék varakozik. A befejezési idé mar
nem maodosithatod.

Modositas és megszakitas

Az inditas utan a tisztitasi fokozat t6bbé mar nem
maodosithatd.

Ha meg szeretné szakitani a tisztitasi funkciot, kapcsolja
ki a készuléket az on/off O gombbal. A start/stop D
gombbal mar nem fliggesztheti fel az lzemmaodot.

A készllék ajtaja mindaddig reteszelve marad, amig ki
nem alszik a reteszelés szimbolum & a kijelzén.

A tisztitasi funkcio hasznalata utan

Ha a sutétér lehdilt, torolje ki a sttétérbdl és a készilék
ajtaja kdrnyékérdl a visszamaradt hamut egy nedves
torléruhaval.

Utasitas: A durva szennyezddések fehér bevonatot
hagyhatnak a zomancozott fellileteken. Ezek
ételmaradékok és nincs jelent6ségiik. Nem
befolydsoljak a mikddést. Szikség esetén a
maradékok citromsavval eltavolithatok.
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Tartok Allvanyok beakasztasa

Az allvanyok csak a jobb vagy a bal oldalra
illeszkednek. Mindkét allvany esetében lgyeljen arra,

Gondos &polassal és tisztitassal a készilék sokaig hogy a meghajlitott rudak eldl helyezkedjenek el.
szép és mikoddképes marad. Itt megtudhatja, hogyan
akaszthatja ki és tisztithatja az allvanyokat. 1. Az allvanyt el@szdr a hatsé csapagybetét kézepébe

helyezze be Ugy a, hogy az allvany a sutétér falahoz
illeszkedjen, majd nyomja hatrafelé b (Hl. abra).

Allvanyok ki- és beakasztasa 2. Ezutan az ellilsé csapagybetétbe helyezze be ugy ¢,
i hogy az allvany itt is a sttétér falahoz illeszkedjen,

/\Figyelmeztetés — Egésveszély! majd nyomja lefelé d (B. abra).

Az allvanyok felforrésodnak. Soha ne érintse meg a

forrd allvanyokat. Mindig hagyja leh(lni a készlléket. A 2
gyermekeket tartsa tavol.

Allvanyok kiakasztasa

/’

1. Emelje meg eldl kissé az allvanyt a, majd akassza
ki b (. abra).

2. Ezutan az egész allvanyt hiizza el6re és vegye ki (H.
abra).

‘

§‘

Az allvanyokat mosogatdszerrel és mosogatdszivaccsal
tisztitsa meg. A makacs szennyez6dések
eltavolitasahoz hasznaljon kefét.
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C A késziilék ajtaja

Gondos apolassal és tisztitdssal a késziilék sokaig
szép és mikoddképes marad. Itt megtudhatja, hogyan
akaszthatja ki és tisztithatja a készllék ajtajat.

A késziilék ajtajanak ki- és beakasztasa

Az ajtdlapok tisztitdsahoz és kiszereléséhez a készilék
ajtaja kiakaszthato.

A készllék ajtajanak csuklépantjai egy-egy
reteszel6karral rendelkeznek.

Ha a reteszel6kar le van hajtva (. abra), akkor a
készllék ajtaja biztositva van. Nem lehet kiakasztani.
Ha a reteszel6karok a készllék ajtajanak
kiakasztasahoz fel vannak hajtva (H. abra), akkor a
csuklépantok biztositva vannak. Nem tudnak
bekattanni.

A készilék ajtaja hu

1. A készilék ajtajanak beakasztasanal lgyeljen arra,
hogy mindkét csuklépant pontosan a nyilasba
ker(ljon (EI. dbra).

Helyezze mindkét csuklépantot alul a kilsd
ajtdlaphoz, és hasznalja 6ket az iranyitashoz.
Ugyeljen arra, hogy a csukldpantok a megfeleld
nyilasba csusszanak be. A becsusztatas kénnyedén,
megakadas nélkul torténjen. Ha megakadast észlel,
akkor ellenérizze, hogy a csuklopantok a megfeleld
nyilasba kerUltek-e.

A Figyelmeztetés

Seériilésveszély!

m Ha a csuklopantok nincsenek biztositva, akkor nagy
erével bekattanhatnak. Ugyeljen arra, hogy a
reteszel6karok mindig teljesen le legyenek hajtva,
illetve a készllék ajtajanak kiakasztasakor teljesen
fel legyenek hajtva.

m A készilék ajtajanak csuklopantjai elmozdulnak az
ajtd kinyitasakor és becsukasakor, ezaltal
becsipddhet az ujja. Ne nyuljon a csuklopantokhoz.

A készlilék ajtajanak kiakasztasa

1. Nyissa ki teljesen a készilék ajtajat, és nyomja a
készllék iranyaba.

2. A bal és jobb oldali reteszel6kart hajtsa fel (Hl abra).

3. Csukja be a készllék ajtajat Utkdzésig a. Fogja meg
két kézzel jobbrdl és balrdl b, és huzza ki felfelé (A
abra).

| }

A késziilék ajtajanak beakasztasa

A készllék ajtajat forditott sorrendben
visszaakaszthatja.

2. Nyissa ki teljesen a készllék ajtajat. Hajtsa vissza
mindkét reteszel6kart (BA. abra).

3. Csukja be a sutétér ajtajat.

Ajtéburkolat levétele

Az ajtéburkolat nemesacél betétje elszinez&dhet. Az
alapos tisztitashoz a burkolat eltavolithatd. — "Tisztitds”
a(z) 25. Oldalon

1. Nyissa ki kissé a készllék ajtajat.
2. Nyomja meg a burkolatot balrél és jobbrél (H. abra).
3. Vegye le a burkolatot (H. abra).

Csukja be dvatosan a készilék ajtajat.

Utasitas: Tisztitsa meg a burkolat nemesacél
betétjét nemesacélhoz vald tisztitoszerrel. Az
ajtoburkolat tobbi részét mosogatdszeres vizzel és
puha torl6kenddvel tisztitsa meg.

4. Nyissa ki Ujra kissé a készulék ajtajat. Tegye fel a
burkolatot és nyomija ra, hogy hallhatdéan
bekattanjon (H. abra).
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5. Csukja be a készUllék ajtajat.

Ajtolapok ki- és beszerelése

Az alapos tisztitdashoz a készllék ajtajanak tveglapjai
kiszerelhet6k.

Leszerelés a késziilékrol
1. Nyissa ki kissé a készllék ajtajat.

2. Nyomja meg a burkolatot balrdl és jobbrdl (H. abra).

3. Vegye le a burkolatot (H. abra).

4. Oldja ki és tavolitsa el a készulék ajtajanak jobb és
bal oldalan levé csavarokat (K. abra).

5. Miel6tt Ujra becsukna az ajtdt, csiptessen be egy
tobbszordsen dsszehajtott konyharuhat (E. abra).
Huzza ki felfelé az eliilsé lapot, majd helyezze sima
felUletre ugy, hogy az ajtéfogantyu lefelé nézzen.

6. A koztes lapnal fent nyomja mindkét tartot felfelé, ne
vegye le 8ket (H. abra). Fogja meg a lapot egy
kézzel. Vegye ki a lapot.

A lapokat ablaktisztitd szerrel és puha torl6kenddvel
tisztitsa meg.
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A Figyelmeztetés

Seériilésveszély!

m A késziilék ajtajanak dsszekarcolt Uvege
megrepedhet. Ne hasznaljon Gvegkapardt, éles vagy
surold hatasu tisztitdeszk6zoket.

m A készilék ajtajanak csuklépantjai elmozdulnak az
ajtd kinyitasakor és becsukasakor, ezaltal
becsip&dhet az ujja. Ne nyuljon a csukldpantokhoz.

Felszerelés a készlilékre

A belsé lap beszerelésekor Ggyeljen arra, hogy a nyil a
lap jobb oldalan fent legyen, és megegyezzen a
stitélemezen levé nyillal.

1. Helyezze be a kdztes lapot alul a tartoba (Hl. abra),
majd nyomja ra fent.
2. Nyomja mindkét tartot lefelé (H. dbra).

=

\

3. Csusztassa az ellilsé lapot alul a tartokba (H. abra).

4. Csukja be az elllsé lapot addig, hogy a két felsé
horog a nyilassal szemben helyezkedjen el (.
abra).

Z

5. Az elils§ lapot nyomja ra lent, hogy hallhatéan
bekattanjon (H. abra).

6. Nyissa ki Ujra kissé a készUllék ajtajat, és tavolitsa el
a konyharuhat.

7. Csavarja be a jobb és bal oldalon levé két csavart.

8. Tegye fel a burkolatot és nyomja ra, hogy hallhatéan
bekattanjon (A. abra).

9. Csukja be a készlilék ajtajat.

Figyelem!
Csak akkor hasznalja Ujra a sut6teret, ha a lapok
megfelel6en vissza vannak szerelve.



B Uzemzavar - mi a teend6?

Ha valami zavar keletkezik, akkor gyakran csak
aprosagrol van szo. Miel6tt hivna a vevdszolgalatot,
probalja meg a tablazat segitségével sajat kezlileg
elharitani a zavart.

Lehetséges ok

Uzemzavar — mi a teendé? hu

Sajat kezli zavarelharitas

A késziilék miiszaki zavarait gyakran On is kénnyedén
orvosolhatja.

Ha egy étel nem sikeril tokéletesen, a hasznalati

utasitas végén szamos tippet és Utmutatot taldl az
ételek elkésziteséhez. — "Kisérleti konyhdnkban
teszteltiik Onnek" a(z) 35. Oldalon

Elharitas/Utmutatas

A készUlék nem mUikodik. A biztositék meghibasodott.

Ellendrizze a biztositékot a biztositékszekrényben.

Aramkimaradas Ellendrizze, hogy a konyhai vilagitas, illetve mas konyhai késziilékek mikod-
nek-e.
A kijelzon a kovetkez6 Uizenet jelenik  Aramkimaradas Allitsa be ismét a nyelvet és az id6t.

meg: ,Sprache Deutsch”.

Ha a késziilék kikapcsolt dllapotban
van, a kijelzén nem jelenik meg az idé.

Mddosult az alapbeallitas.

Maodositsa az idGkijelzés alapbedllitasat.

AkészUlék ajtaja nem nyilik ki, AKkészlilék ajtajat a gyerekzar

reteszeli.

Kapcsolja ki a gyerekzarat kb. 4 masodpercen keresztll lenyomva a c=
mezot.

Areteszelés az alapbedllitasokban kapcsolhato ki.

A készllék ajtaja nem nyithato ki, a
kijelz6n a & szimbolum lathato.

A készlilek ajtajat a tisztitasi
funkcio reteszeli.

Varja meg, amig a siit6 leh(l és a & szimbdlum kialszik.

Akésziilék nem fiit fel, a kijelzén a [
szimbolum villog.

A Bemutaté mod be van kap-
csolva az alapbeallitasoknal.

Egy rovid idére valassza le a késziiléket az elektromos haldzatrol (kapcsolja ki
a biztositékot a biztositékszekrényben), majd 3 percen beliil kapcsolja ki a
Bemutatd madot az alapbedllitasoknal.

Akészllék nem indul, és a kijelzon
megjelenik a ,Sut6tér tul forrd” Uze-

A kivalasztott ételhez vagy
fltési madhoz tal forro a stité-

Hagyja lehdini a stitéteret, és inditsa Ujra

net tér
A kezel6gylrd kiesett a csapagyazds- A kezel6gydr( véletlendl
bal. kipattant a helyérdl.

A kezel6gyrd kivehetd. Egyszer(ien helyezze vissza a kezelGgy(r(it a kezel6-
feluleten Iéve csapdgyazasha, és nyomja be a helyére, hogy Ujra bepattanjon
oda, és ismét a szokott modon csavarhato legyen.

A kezel6gylrd csak nehezen teker-
hetd.

A kezeldgylrd ald szennyez6-
dés kerdilt.

Akezel6gylr( kivehetd. Kipattintdsahoz egyszerden hizza ki a kezelgy(rit a
csapagyazashol. Vagy pedig nyomja meg a kezeldgy(r( kiilsé szélét, hogy az
megbillenjen, és kdnnyen megfoghatd legyen.

Mosogatoszerrel és mosogatoronggyal Ovatosan tisztitsa meg a kezeldgy(ir(it
és annak csapagyazasat a készuléken. Puha torléruhaval térolje at. Ne hasz-
naljon maro hatasu vagy karcos suroloszert. Ne dztassa be €s ne tisztitsa
mosogatogépben.

Ne vegye ki tul gyakran a kezelégydr(t, hogy a csapagyazas stabil maradjon.

A Home Connect nem miikddik meg-
feleléen.

Keresse fel a www.home-connect.com webhelyet

/\ Figyelmeztetés — Aramiitésveszély!

A szakszerl(tlen javitasok veszélyesek. Javitasokat csak
szakképzett Ugyfélszolgalati technikus végezhet, és
csak 8 cserélheti ki a sérlilt csatlakozdvezetékeket. Ha
a készllék meghibasodott, hlizza ki a haldzati
csatlakozdt, vagy cserélje ki a biztositékot a
biztositékszekrényben. Hivja a vev8szolgalatot.

Hibalizenetek a kijelzén

Ha a kijelz6n egy ,D” vagy ,E” kezdet( hibatizenet
jelenik meg, pl. DO111 vagy E0O111, kapcsolja ki a
késziléket az on/off O gombbal, majd kapcsolja be
djra.

Ha egyszeri zavarrdl volt szd, a kijelzés eltlnik. Ha a
hibalizenet Ujra megjelenik, hivia a vev8szolgalatot, és
adja meg a pontos hibalzenetet.

Maximalis idotartam

Ha készllékének bedllitasai tobb éran at nem
maodosultak, a készllék automatikusan abbahagyja a
fltést. Ez megakadalyozza a nem kivant huzamos
mUikd&dést.

A maximalis id8tartam elérése az lzemmoddhoz tartozé
beallitasoktol figg.

Maximalis id6tartam elérve

A Kijelz6n megjelenik egy Uzenet a maximalis id6tartam
elérésérdl.

Az izemmadd folytatasahoz koppintson egy tetszéleges
mezdre, vagy forgassa el a kezel6gy(rdit.

Ha nem hasznalja a készlléket, kapcsolja ki az on/off
® gombbal.
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Javaslat: Annak érdekében, hogy a készllék ne
kapcsoljon ki véletlendl, pl. nagyon hosszu elkészitési
id6tartam esetén, allitson be egy idétartamot. A
készllék mindaddig f(t, amig a beallitott id&tartam le
nem telik.

A sutétér felso falan talalhaté lampa cseréje

Ha a sitétér lampaja kiég, akkor ki kell cserélni. 230
voltos, 40 wattos héallé halogénlampa a
vev@szolgalatnal vagy a szakkereskedésekben
kaphato.

A halogénlampat szaraz kenddével fogja meg. Ezaltal
megndveli a lampa élettartamat. Kizardlag ilyen
lampakat hasznaljon.

/\ Figyelmeztetés — Aramiitésveszély!

A sit6térlampa cseréjekor a lampafoglalat érintkezése
aram alatt van. Csere el6tt huzza ki a csatlakozédugot
vagy kapcsolja ki a biztositékot a
biztositékszekrényben.

A Figyelmeztetés — Egésveszély!

A készllék nagyon forré. Soha ne érintse meg a sutétér
forrd belsd fellleteit vagy a f(it6elemeket. Mindig hagyja
leh(ilni a készlléket. Ne engedjen gyerekeket a
készllék kozelébe.

1. A karosodasok megel§zése érdekében tegyen
torléruhat a hideg sutétérbe.

2. Csavarja ki balra az tGvegburat (K. abra).

3. Huzza ki a lampat - ne csavarja (A. abra).
Helyezze be az Uj lampat, és Ugyeljen a peckek
helyzetére. Nyomja be erésen a lampat.

4. Csavarja vissza az Uvegburat.
Készlléktipustdl fliiggden az livegbura
tomitégydrdvel van felszerelve. Becsavaras el6tt
helyezze vissza a tomit6gydrdit.

5. Vegye ki a torl6ruhat, és kapcsolja be a biztositékot.

Uvegbura

Ha a halogénlampa Gvegburaja megserlt, ki kell
cserélni. Uj Gvegburat a vev@szolgalatnal szerezhet be.
Adja meg késziiléke termékszamat (E-Nr.) és gyartasi
szamat (FD-Nr.).
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VA Vevészolgalat

Ha készllékét javitani kell, vev&szolgalatunk
rendelkezésére all. Mindig megtalaljuk a megfeleld
megoldast, hogy elkerilhetd legyen a felesleges
kiszallas.

E-szam és FD-szam

Telefonos Ugyintézés esetén kérjuk, adja meg a
készilék teljes termékszamat (E-Nr.) és gyartasi szamat
(FD-Nr.), hogy szakszer( segitséget nyujthassunk. A
szamokat tartalmazé adattablat akkor latja, ha kinyitja a
készilék ajtajat.

Egyes, g6z funkcioval rendelkezd készllékeknél a
tipustablat a kezel&felllet mogott talalja.

@ | E-Nr: FD: Z-Nr: |

Type:

Annak érdekében, hogy sziikség esetén ne kelljen
sokaig keresgélnie, ide felirhatja a készlléke adatait és
a vevészolgalat telefonszamat.

E-Nr. FD-Nr.

Vevdszolgalat =

Vegye figyelembe, hogy a vev@szolgalati technikus
kiszallasa hibas kezelésbdl fakado zavarok esetén a
garancialis idészakban sem ingyenes.

Az egyes orszagok vevészolgalatainak elérhetéségét itt,
illetve a mellékelt vev@szolgalati jegyzékben talalja.

Javitasi megrendelés és tanacsadas zavarok esetén
H +361 489 5461

Bizzon a gyartd hozzaértésében. Ezzel biztositja, hogy a
javitast szakképzett szerelOk végzik el, akik eredeti
potalkatrészekkel rendelkeznek az On késziilékéhez.



EdEtelek

A ,Segéd” tzemmod hasznalataval a legkllonfélébb
ételeket készitheti el. A készllék a kivalasztja az On
szamara optimalis beallitasokat.

A megfeleld eredmény elérése érdekében a sutétér ne
legyen tul forrd a kivalasztott ételhez. Ha mégis igy van,
egy Uzenet jelenik meg a kijelzén. Hagyja lehdlni a
sutbteret, és inditsa Ujra.

Beallitasi tanacsok

m A sitési eredmény az élelmiszerek mindségétdl és
az edény méretétdl és tipusatol fligg. Az optimalis
f6zési eredmény érdekében csak kifogastalan
ételeket és a h(it6bdl kivett hust hasznaljon.
Mélyh(itott termékek esetén csak kdzvetlenil a
meélyh(itébdl Kivett ételeket hasznaljon.

m Egyes ételeknél a készllék felajanl egy
hémérsékletet, flitési modot és sutési id6tartamot. A
hémérsékletet és a siitési idStartamot elképzelései
szerint médosithatja.

m  Mas ételeknél a készllék felkéri a suly megadasara.
Mindig a teljes sulyt adja meg, még akkor is, ha a
készulék nem erre szdlitja fel. Ekkor a készulék
atveszi az On altal megadott id8- és hémérséklet-
beallitasokat.

A megadott sulytartomanyon kivil esd suly
megadasa nem lehetséges. .

m Olyan ételek sitésénél, amelyeknél a készllék On
helyett valasztja ki a h6mérsékletet, akar 300 °C-os
hémérséklet is felmerilhet. Ezért ligyeljen arra, hogy
kell6képpen hdalld edényt hasznaljon.

m Tanacsokat kaphat pl. az edénnyel, a betolasi
magassaggal vagy a hushoz adandé folyadékkal
kapcsolatban. Egyes ételeknél a f6zés alatt pl.
atforditas vagy keverés sziikséges. Ezt a kijelz6 nem
sokkal az elinditas utan jeleniti meg a kijelzén.
Kés6bb egy hangjelzés figyelmezteti Ont a kell§
id6ben.

m A megfelelé edényekre vonatkozdé tanacsok, illetve
elkészitési tippek és trikkok a hasznalati utasitas
végén talalhatok. — "Kisérleti konyhdnkban
teszteltiik Onnek" a(z) 35. Oldalon

Sutohomeéro

Egyes ételeknél hasznalhatja a stt6hémérét is. Miutan
behelyezte a sit6hémérét a készllékbe, mar csak azok
az ételek allnak rendelkezésére, amelyekkel
hasznalhat6 a stt6hémérd. Mddosithatja a sutétér
hémérsékletét és a belsd hEmérsékletet.

— "Slt6hémérd" a(z) 17. Oldalon

Etelek hu

Etel kivalasztasa
Az ételek egységes struktura alapjan épulnek fel:

m Kategoria
m Etelféle
m Etel

A kdvetkezd tablazat tartalmazza a kategdriakat és a
hozzajuk tartozd ételféléket. Minden ételféle mogott egy
vagy tébb étel talalhatd.

Sutemény

Aprdsiitemény

Aprosutemény

Kenyér- és zsemlefélék

Pikans stitemény, pizza, quiche
Felfujt, pikans, friss, f6z0tt hozzavalok
Lasagne, friss

Burgonyafelfuijt, nyers hozzdvalok, max. 4
cm magas

Felfujt, édes, friss
Szuflé egy adagos formdaban
Pizza
Zsemle
Mélyhiit6tt termeékek  Felfujtak
Burgonyatermékek
Szarnyas, hal
Csirke
Kacsa, liba
Pulyka
Sertéshus
Marhahus
Borjuhus
Bdranyhus
Vadhus
Husételek
Hal Hal
Egytalétel zoldséggel
Cs6ben siilt zoldség
Stilt burgonya, félbevagva
Stitében stilt burgonya, egész

Kenyeér, siitemény,
pizza

Felfujtak, szuflék

Szdrnyasok

Hus

Z6ldségek
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Sitoszenzor

Készliléke siitészenzorral van felszerelve. Ez
automatikusan bekapcsol, amint a lista alabbi
kategoriaibdl valaszt egy ételt. Ha bekapcsolja a
sUtészenzort, megjelenik a kijelzén a [-] szimbdlum.

Etelfélék Etelek
Stitemény formaban

Kategoria

Sttemeny Stitemények tepsiben

Wahe (svajci stte-
mény)/lepény

Leveles tésztabol
Aprosiitemény kész(lt sitemény

Sutemény, kenyér, Muffin
pizza

Kelt tésztas stitemény

Zsemle

Kenyér, zsemle Kenyér

Lepénykenyér

Pikans sttemény, qui-
Pikdns sitemény, che

pizza, quiche Pizza

Francia lepény

Melyh(itott termé-  Burgonyatermékek
kek

Burgonyatermékek

Ekkor a készllék atveszi az iranyitast. Ezt kovetben a
készllék teljesen automatikusan szabalyozza a sitési
folyamatot, tovabbi beallitasok nem szikségesek.
Mihelyt a sitemény elkészilt, a készllék magatdl
kikapcsol. Egy hangjelzés hallhato. Az idétartam
korilbeltl megfelel a sitemény receptjének, és nem
jelenik meg. A sutészenzor csak akkor indithatd el, ha a
suté lehdilt.

A tovabbi siteménykategdriakat a sttészenzor nem
feltgyeli. Itt a készllék egy kiprobalt beallitast ajanl fel
Onnek mddositasi lehetdséggel.

A sotét, fémbdl késziilt sttéformak alkalmasak. Ne
hasznaljon szilikon siit6formakat vagy szilikontartalmu
tartozékokat. A sitészenzor megsértlhet.

A slt8szenzor aktiv, amig a kijelzén a ,,Ne nyissa az
ajtot” felirat lathatd. Ne nyissa ki a készllék ajtajat, mert
igy megszakitja a beallitasokat. A készllék tovabb flit,
és On mddosithatja a javasolt idét. A folyamatot Onnek
kell feligyelnie.

Etel beallitasa

A rendszer végigvezeti a kivalasztott étel teljes beallitasi
folyamatan.

Az egyes szinteken vald lapozashoz hasznalja a
kezelBgydr(t.

1. Koppintson a menu mezdre.
Megjelenik az izemmaddok listaja.

2. Koppintson a ,Segéd” szbvegmezlre.
Megjelennek a kategdriak.

3. Koppintson a kivant kategoériara.
Megjelennek a kategdriahoz tartozo ételfélék.
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4. Koppintson a kivant ételfélére.
Megjelennek az egyes ételek.

5. Koppintson a kivant ételre.
A kijelzén megjelennek a hozza tartozé beallitasok.
A beallitasokat sok ételnél sajat elképzeléseihez
igazithatja.
Egyes ételeknél ehelyett a sulyt kell bedllitania.
Javaslat: A ,Tipp” szbvegmez8 segitségével a
tartozékokra és a betolasi magassagra vonatkozdé
informaciokat kaphat.

6. A start/stop D gombbal inditsa el az izemmddot.
Az id6tartam letelte a kijelzén kdvethetd.

A készllék elkezd fliteni.

Ha az id6tartam lejart, hangjelzés hallatszik. A készUlék
nem f(it tovabb.

Ha az étel elkésziilt, az on/off ) gombbal kapcsolja ki
a készlléket.

Utansiités
Ha nem elégedett a sltési eredménnyel, egyes

ételeknél az id6tartam lejartaval lehet6sége van az
utansitésre.

A kijelzén megjelenik egy kérdés, hogy kivanja-e az
ételt utansitni. Ha az utansitést valasztja, koppintson
az ,Utansités” szovegmezdre. Megjelenik egy javasolt
idGtartam, amelyet médosithat. A start/stop D gombbal
inditsa el az lzemmaddot.

Utasitas: Az utansitést tetszés szerinti gyakorisaggal
alkalmazhatja.

Ha elégedett a slitési eredménnyel, koppintson a
.Befejezés” szdvegmezbre.
Az on/off O gombbal kapcsolja ki a készlléket.

A befejezési id6 elhalasztasa

Egyes ételeknél visszafelé eltolhatja a kikapcsolasi idét.
Inditas el6tt koppintson a ,Befejezés” szdvegmezbre,
és a kezelBgydrlvel tolja el késébbre a befejezést.

Inditas utan a készllék varakozik. A befejezési idé mar
nem maodosithato.

Modositas és megszakitas
Az inditas utan a beallitasok t6bbé mar nem
maodosithatok.

Ha meg szeretné szakitani a mikddést, kapcsolja ki a
késziiléket az on/off O gombbal. A start/stop D
gombbal mar nem fliggesztheti fel az lzemmaddot.



El Kisérleti konyhankban
teszteltiik Onnek

Az aldbbiakban ételek valasztéka és az elkészitésikre
vonatkozoé optimalis beallitasok talalhatok. Megmutatjuk
Onnek, melyik fltési méd és hémérséklet a
legmegfelelébb a kivalasztott ételhez. Adatok is
olvashatok a megfeleld tartozékokrdl, és arrdl, melyik
szintre kell betolni azokat. Tippeket adunk az
edényekhez és az elkészitéshez.

Utasitas: Etelek készitésénél sok vizg6z keletkezhet a
sttétérben.

Készlléke nagyon energiahatékony, és Uzem kozben
csak kevés meleget ad le kivil. A készllék belsé és
klls6 részei kdzotti nagy hémérséklet-kildnbségek
miatt az ajtonal, a kezeld&feliileten vagy a szomszédos
tertileten kondenzviz csapddhat ki. Ez normalis, fizikai
magyarazattal rendelkezé jelenség. El6melegitéssel
vagy az ajtd dvatos kinyitasaval csdkkentheti a
kondenzviz mennyiségét.

Ne hasznaljon szilikonformat

Az optimalis sitési eredményhez s6tét, fém
stt6formakat ajanlunk.

Figyelem!

Ne hasznaljon szilikon sitéformakat vagy
szilikontartalmu tartds sitéfoliat, fed6t vagy
tartozékokat. A sut6szenzor karosodhat.
Akkor is megsérilhet a sitészenzor, ha nincs
behelyezve.

Kivétel:

m Szilikonnal bevont stt6papir hasznalhato.
m Ha van sutéhémeérd mellékelve, az is hasznalhato.

Siutemények és aprosiitemények

Készlléke szamos flitési modot kinal stitemények és
aprositemények elkészitéséhez. A beallitasi
tablazatokban szamos ételhez megtalalhatja az
optimalis beallitasokat.

Tartsa be a fejezetben szerepld utasitasokat a tészta
kelesztésére vonatkozdan is.

Kizardlag a készilék eredeti tartozékait hasznalja. Ezek
optimalisan igazodnak a sut6térhez és az
tzemmaodokhoz.

Betolasi magassag
A megadott betolasi magassagokat hasznalja.

Siités egy szinten

Hasznalja egy szinten vald sltéshez az alabbi betolasi
magassagokat:

m magas sttemények: 2. szint

m lapos sUtemények: 3. szint

Ha a 4D forrd leveg@s f(itési modot hasznalja, az 1., a
2., 3. vagy 4. szintet valaszthatja.

Siités tébb szinten
Hasznaljon 4 dimenzids forrd levegdt. A tepsiken vagy

Kisérleti konyhankban teszteltiik Onnek hu

formakban egyszerre betolt siiteményeknek nem kell
egyszerre elkészulnidk.
Sités két szinten:
m univerzalis serpeny6: 3. szint
sUtétepsi: 1. szint
m formak rostélyon
elsd rostély: 3. szint
masodik rostély: 1. szint

Sités harom szinten:

m sutStepsi: 5. szint
univerzalis serpenyd: 3. szint
stitétepsi: 1. szint

SUtés négy szinten:

m 4 rostély stt6papirral
elsé rostély: 5. szint
masodik rostély: 3. szint
harmadik rostély: 2. szint
negyedik rostély: 1. szint

Az ételek egy idBben torténd elkészitésével akar 45%
energiat is megtakarithat. A formakat tegye egymas
mellé vagy atlosan a stt6étérbe.

Tartozékok

Ugyeljen arra, hogy mindig megfelelé tartozékokat
hasznaljon, amelyeket megfeleléen helyezett a
sutétérbe.

Rostély

A rostélyt a nyitott oldalaval a készilék ajtaja felé és
hajlattal lefelé tolja be. Az edényt és a formakat mindig
allitsa a rostélyra.

Univerzalis serpeny6 vagy siitétepsi
Az univerzalis serpenyét vagy a sutétepsit dvatosan
tolja be tkdzésig, ferde oldalaval a készllék ajtaja felé.

Lédus siteményeknél hasznalja az univerzalis
serpeny6t, hogy a kifutd 1é ne szennyezze a sitéteret.

Sitéformak
A sotét, fémbdl készilt sutéformak a legalkalmasabbak.

A fehérbadog és az Uveg sut6formakban a sitési idé
hosszabb, és a sitemény nem pirul egyenletesen. Ha
ilyen formakban sit, és fels@/also flitést kivan
hasznalni, tolja be a format az 1. szintre.

Sitopapir

Csak olyan sUt6papirt hasznaljon, amelyik alkalmas a
kivalasztott hémérséklethez. A sit6papirt mindig a tepsi
méretére vagja le.

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megtalalhatok a kilonféle
stiteményekhez tartozd optimalis flitési médok. A
hémérséklet és sutési id6 a tészta mennyiségétdl és
min&ségétdl figg. Ezért adtunk meg beallitasi
tartomanyokat. El6sz6r prébalja meg az alacsonyabb
értékkel. Az alacsonyabb hémérséklet egyenletesebb
pirulast biztosit. Ha sziikséges, legkdzelebb allitsa
eggyel magasabbra.

Utasitas: A sitési id6k nem rdvidithet6k le magasabb
hémérséklet alkalmazasaval. A sitemények vagy
aprosutemények csak kivil silnének meg, de belll
nem lennének atsilve.
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A beaéllitott értékek a hideg sutétérbe vald behelyezésre
vonatkoznak. Ezzel akar 20% energiat is megtakarit. Ha
elémelegit, néhany perccel lerdviditi a megadott stitési
id6t.

Egyes ételekhez sziikséges az elémelegités, és ez
szerepel a tablazatban. Az ételt és a tartozékot csak az
elémelegités utan tegye be a sutétérbe.

Ha sajat receptje szerint szeretne sitni, akkor igazodjon
a tablazatban talalhatd hasonlod siteményhez.

Kiegészitd informacidk a Tippek slitéshez részben
talalhatdk a tablazatok utan.

Vegye ki a nem haszndlt tartozékokat a siit6térbél. igy
optimalis f6zési eredményt ér el, és akar 20% energiat
is megtakarithat.

Hasznalt flitési médok:
n 4D forro levegd
m [O Fels6/also flités
m (@) Pizzafokozat

Edény/Tartozék Betolasi  Fiitési  H6mérsék- Idétar-
magassag mod let, °C tam, perc

Siitemények formaban
Kevert tésztabol készilt sitemény, egyszeri  Koszorl/négyszogletes sutéforma 2 = 150-170 50-70
Kevert tésztabol készilt sitemény, egyszerl,  Koszorl/négyszogletes siitéforma 3+1 140-160 60-80
2 szinten
Kevert tésztabol készilt sitemény, finom KoszorU/négyszogletes siitéforma 2 = 150-170 60-80
Gyumdlcstorta kevert tésztabol, finom Kuglafforma/kapcsos sitéforma 2 = 160-180 4060
Tortalap kevert tésztahol Tortalapforma 3 = 160-180 20-30
Gyumdlcs- vagy turdtorta omlos tésztalappal  Kapcsos stitéforma, @ 26 cm 2 = 170-190 60-80
Wahe (svajci s(ti) Pizzatepsi 3 170-190 45-55
Lepény Lepényforma, feketebadog 3 190-210 25-40
Kelt kuglof Kuglofforma 2 = 150-170 50-70
Kelt tészta Kapcsos sutéforma, @ 28 cm 2 = 160-170 20-30
Piskotalap, 2 tojasos Tortalapforma 3 = 150-170* 20-30
Piskatatorta, 3 tojasos Kapcsos sutéforma, @ 26 cm 2 = 160-170* 25-35
Piskotatorta, 6 tojasos Kapcsos siitéforma, @ 28 cm 2 150-170* 30-50
Siitemények tepsiben
Kevert tésztabol készllt sitemény toltelékkel  Siitétepsi 3 = 160-180 20-40
Kevert tésztabol kész(lt sitemény, 2 szinten  Univerzalis serpeny6 + sitétepsi 3+1 140-160 30-50
IO'rIPllOIS tésztabol készilt sitemény szdraz tolte- Siitétepsi 3 = 170-190 25-35
ékke
Omlds tésztabol késziilt sitemény széraz tolte- Univerzalis serpenyd + sutétepsi 3+1 160-170 3545
lékkel, 2 szinten
IO'rlPLlOIS tésztdbol készillt siitemény 1€dus tolte-  Univerzalis serpenyd 3 = 160-180 5565
ékke
Wahe (svajci s(ti) Univerzalis serpenyd 3 170-190 4555
Kelt tészta szdraz toltelékkel Univerzalis serpeny@ 3 = 160-180 1520
Kelt tészta szdraz toltelékkel, 2 szinten Univerzalis serpenyd + siitotepsi 3+1 150-170 20-30
Kelt tészta Iedus toltelékkel Univerzalis serpeny@ 3 = 180-200 30-40
Kelt tészta Iédus toltelékkel, 2 szinten Univerzalis serpenyd + siitotepsi 3+1 150-170 45-60
Kelesztett fonott kaldcs, kaldcskoszoru Sitdtepsi 2 = 160-170 25-35
Piskatatekercs Stitétepsi 3 180-200* 8-15
Kardcsonyi plspokkenyér 500 g lisztbél Sitdtepsi 2 = 150-170 4560
Rétes, édes Univerzalis serpenyd 2 170-180 50-60
Rétes, fagyasztott Univerzalis serpeny@ 3 200220 35-45
Aprosiitemény
Teasiitemény SiitGtepsi 3 = 160** 20-30
Teasitemény Stitétepsi 3 150 25-35

* elémelegités

“* 5 perc elémelegités, ne hasznalja a gyors felfiités funkciot
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Edény/Tartozék Betolasi  Fiitési Homérsék- Idétar-

magassag maod let, °C tam, perc
Teasitemény, 2 szinten Univerzalis serpeny6 + siitétepsi 3+1 150* 25-35
Teasitemény, 3 szinten Stitétepsik + univerzalis serpenyd 5+3+1 140* 35-45
Muffin Muffin stit6forma 3 = 170-190 1520
Muffin, 2 szinten Muffin stit6formak 3+1 160-180* 15-30
Kelt tésztabol késziilt aprostitemény Siitétepsi 3 = 160-180 25-35
Kelt tésztabol készllt aprosiitemény, 2 szinten Univerzalis serpeny6 + siit6tepsi 3+1 150-170 25-40
Leveles tésztabol keészilt siitemény SiitGtepsi 3 170-190* 20-35
Leveles tésztabdl késziilt siitemény, 2 szinten  Univerzalis serpeny6 + siit6tepsi 3+1 170-190* 20-45
Leveles tésztabol késziilt stitemeny, 3 szinten  Stt6tepsik + univerzalis serpenyd 5+3+1 170-190* 20-45
Leveles tésztabdl kész(ilt siitemény, lapos, 4 rostély 5+3+2+1 180-200” 20-35
4 szinten
Egetett tésztabol késziilt siitemény Sutétepsi 3 = 200-220 30-40
Egetett tésztabol késziilt siitemény, 2 szinten  Univerzalis serpeny6 + siitétepsi 3+1 190-210 35-45
Dén siitemény Stitétepsi 3 160-180 20-30
Aprosiitemény
Kinyomas stitemény Sutétepsi 3 = 140-150** 2540
Kinyomos siitemény Siitétepsi 3 140-150**  25-40
Kinyomos sitemény, 2 szinten Univerzdlis serpeny6 + siitGtepsi 3+1 140-150**  30-40
Kinyomds siitemény, 3 szinten Sttdtepsik + univerzalis serpeny6 5+3+1 130-140* 3565
Aprostitemény Sutétepsi 3 140-160 15-30
Aprosiitemény, 2 szinten Univerzalis serpeny6 + siitGtepsi 3+1 140-160 15-30
Aprostitemény, 3 szinten Sutétepsik + univerzalis serpenyd 5+3+1 140-160 15-30
Habcsok Siitétepsi 3 80-90* 120-150
Habcsok, 2 szinten Univerzalis serpeny0 + sutétepsi 3+1 80-90* 120-180
Mandulas habcsok Siitétepsi 3 90-110 20-40
Mandulas habcsok, 2 szinten Univerzalis serpeny0 + sutétepsi 3+1 90-110 25-45
Mandulds habcsok, 3 szinten Siitétepsik + univerzalis serpenyd 5+3+1 90-110 30-45

* elémelegités

** 5 perc elémelegités, ne haszndlja a gyors felf(ités funkciot

Tippek sliteményekhez és aprosiiteményekhez

Meg szeretné dllapitani, hogy a siite- A siitemény legmagasabb részébe szurjon egy fogpiszkalot. Ha nem ragad mar tészta a fogpiszkalora, akkor
mény atsiilt-e. a sutemeény kész.

A siitemény 0sszeesik. A kovetkezd alkalommal hasznaljon kevesebb folyadékot. Vagy allitsa 10 °C-kal alacsonyabbra a hdmeérsékle-
tet, és hosszabbitsa meg a sitési id6t. Vegye figyelembe a receptben megadott hozzévalokat és elkészitési
javaslatokat.

A siitemény kozépen szépen felemel-  Csak a kerek sitéforma aljdt kenje ki. Stités utan ovatosan, késsel lazitsa fel a siteményt.
kedett, de a szélén alacsony maradt.

A gyiimolcslé kifut. Legkdzelebb haszndlja az univerzalis serpeny(t.

Az aprositemény siités kdzben egy-  Minden siiteménydarab kériil hagyjon kb. 2 cm tévolsagot. gy van elég hely, hogy a siitemények szépen fele-
mashoz ragad. melkedjenek, és koros-koril megpiruljanak.

A sitemény tul szdraz. Allitsa 10 °C-kal magasabbra a hémérsékletet, s réviditse le a siitési idot.

A siitemény 0sszességében til vild-  Ha a betoldsi magassag és a tartozék megfeleld, sziikség esetén hosszabbitsa meg a siitési id6t, vagy pedig
gos. novelje meg a homérsekletet.

A stitemény fell tul vildgos, alul Legkozelebb egy szinttel feljebb tolja be a stiteményt.
viszont tul sotét.

A siitemény felil tul s6tét, alul viszont  Legkdzelebb egy szinttel lejjebb tolja be a stiteményt. Vélasszon alacsonyabb hdmérsékletet, s hosszabbitsa
tal vildgos. meg a sttési idét.
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Az Gzgerinc- vagy hosszu formaban
sUtott sitemény hatul tul sotét.

A sutéformat ne allitsa kozvetlentl a hatfalhoz, hanem a tartozék kozepére tegye.

A siitemény 0sszességében tul sotét. A kdvetkezd alkalommal vdlasszon alacsonyabb hémérsékletet, és szilkség esetén hosszabbitsa meg a sitési

idét.

A siitemény egyenetlendl pirult meg. A kovetkezd alkalommal valasszon valamivel alacsonyabb hémérsékletet.
Akiallo sttépapir is befolyasolhatja a Iégkeringetést. A siitGpapirt mindig a tepsi méretére vagja le.
Ugyeljen arra, hogy a siitéforma ne 4lljon kdzvetlenill a sit6tér hatso nyilasai elétt.
Aprdsiitemény stitésénél a darabok lehetéleg ugyanolyan nagysaguak és vastagsaguak legyenek.

Ha tobb szinten siitott. A felsd sit6-  T6bb szinten valo siitésnél mindig 4 dimenzids forrd levegds izemmaddot valasszon. Az egyidejiileg betolt tep-
tepsin a sitemény sotétebb, mintaz  siken Iévd siiteményeknek vagy forméaknak nem kell egyidejlileg készen lennitik.

alson.

A siitemény jol néz ki, de bellil nincs  Stisse alacsonyabb homérséekleten valamivel hosszabb ideig, és szilkség esetén hasznaljon kevesebb folya-
atstilve. dékot. A Iédus toltelékkel készlld siiteményhez stisse meg elére az alapot. Szorja meg manduldval vagy
panirmorzsaval, és azutdn tegye rd a tolteléket.

A siiteményt nem lehet kiboritani.

Sutés utan hagyja a stiteményt 5-10 percig hliini. Ha még mindig nem jon ki a formabdl, lazitsa fel a szélét ova-

tosan egy késsel. Boritsa ki a siteményt, és a stitoforma aljat tobbszor tordlje at hideg, nedves torléruhdval.
Legkozelebb kenje ki a formét, és szorja be panirmorzsaval.

Kenyér- és zsemlefélék

Készlléke szamos flitési modot kinal kenyér- és
zsemlefélék sttéséhez. A bedllitasi tablazatokban

szamos ételhez megtalalhatja az optimalis beallitasokat.

Tartsa be a fejezetben szerepld utasitasokat a tészta
kelesztésére vonatkozdan is.

Kizardlag a készllék eredeti tartozékait hasznalja. Ezek
optimalisan igazodnak a sut6térhez és az
Uzemmaodokhoz.

Betolasi magassag
A megadott betolasi magassagokat hasznalja.

Siités egy szinten

Hasznalja egy szinten vald sltéshez az alabbi betolasi
magassagokat:

m magas sttemények: 2. szint

m lapos sitemények: 3. szint

Ha a 4D forrd leveg§s flitési mddot hasznalja, az 1., a
2., 3. vagy 4. szintet valaszthatja.

Siités két szinten
Hasznaljon 4 dimenzids forrd levegdt. A tepsiken vagy
formakban egyszerre betolt siiteményeknek nem kell
egyszerre elkészulnitk.
m univerzalis serpenyd: 3. szint

stitétepsi: 1. szint
m formak rostélyon

elsé rostély: 3. szint

masodik rostély: 1. szint

Az ételek egy idBben torténd elkészitésével akar 45%
energiat is megtakarithat. A formakat tegye egymas
mellé vagy atlosan a stt6étérbe.

Tartozékok

Ugyeljen arra, hogy mindig megfeleld tartozékokat
hasznaljon, amelyeket megfelel§en helyezett a
sutétérbe.

Rostély

A rostélyt a nyitott oldalaval a készillék ajtaja felé és
hajlattal lefelé tolja be. Az edényt és a formakat mindig
allitsa a rostélyra.
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Univerzalis serpeny6 vagy siitétepsi
Az univerzalis serpenyét vagy a siitétepsit dvatosan
tolja be Utkdzésig, ferde oldalaval a késziilék ajtaja felé.

Sitéformak
A soOtét, fémbdl készilt stitéformak a legalkalmasabbak.

A fehérbadog és az Uveg sutéformakban a sitési idd
hosszabb, és a sitemény nem pirul egyenletesen. Ha
ilyen formakban sit, és felsé/also flitést kivan
hasznalni, tolja be a format az 1. szintre.

Siitépapir

Csak olyan sutépapirt hasznaljon, amelyik alkalmas a
kivalasztott hémérséklethez. A stt6papirt mindig a tepsi
méretére vagja le.

Mélyhlitott termékek

Ne hasznaljon erdsen jeges mélyh(itott terméket.
Tavolitsa el a jeget az ételrdl.

A mélyh(tott termékek részben egyenlétlentl vannak
elésiltve. A nem egyenletes pirulas sttés utan is
megmarad.

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megtalalhatok a kulonféle kenyér- és
zsemlefélékhez tartozé optimalis flitési mdédok. A
hémérséklet és a sltési id6 a tészta mennyiségétdl és
min&ségétdl figg. Ezért adtunk meg beallitasi
tartomanyokat. El8szdr probalja meg az alacsonyabb
értékkel. Az alacsonyabb hémérséklet egyenletesebb
pirulast biztosit. Ha szlikséges, legkdzelebb allitsa
eggyel magasabbra.

Utasitas: A sitési id6k nem rdvidithet6k le magasabb
hémérséklet alkalmazasaval. A kenyér- vagy
zsemlefélék csak kivil silnének meg, de belll nem
lennének atsilve.

A beadllitott értékek a hideg sut6térbe vald behelyezésre
vonatkoznak. Ezzel akar 20% energiat is megtakarit. Ha
elémelegit, néhany perccel leréviditi a megadott sitési
idét.

Egyes ételekhez sziikséges az elémelegités, és ez
szerepel a tablazatban. Az ételt és a tartozékot csak az
elémelegités utan tegye be a sutbtérbe. Egyes ételek



akkor sikerllnek a legjobban, ha tobb Iépésben sitik
meg 6ket. Ezek meg vannak jeldlve a tablazatban.

A kenyértésztara vonatkozo beallitasi értékek sitétepsin
és négyszogletes sitéformaban sitdtt kenyértésztara is
érvényesek.

Ha sajat receptje szerint szeretne sitni, akkor igazodjon
a tablazatban talalhaté hasonld stiteményhez.

Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat a siitétérbél. igy
optimalis f6zési eredményt ér el, és akar 20% energiat
is megtakarithat.
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Figyelem!

Soha ne 6ntsdn vizet a forrd sitétérbe, és ne allitson
vizzel teli edényt a stt6tér aljara. A hémérséklet-
valtozas miatt megsérilhet a zomanc.

Hasznalt fltési médok:

n 4D forro leveg

3 Fels6/also flités
Légkeverds grillezés
(7] Grill, nagy felllet
Pizzafokozat

Tartozékok Betolasi Fiitési Hoémérsék-  Grillfo- Idétar-
magassag mod let, °C kozat tam, perc
Kenyér
Fehér kenyér, 750 g Univerzdlis serpeny@ vagy négyszogle- 2 210-220* - 10-15
tes stit6forma 180-190 R 2535
Kevert kenyér, 1,5 kg Univerzalis serpeny6 vagy négyszogle- 2 210-220* - 10-15
tes stit6forma 180-190 R 40-50
Teljes kiorlés( liszthdl készilt kenyér,  Univerzalis serpeny6 2 210-220* - 10-15
Tkg 180-190 - 40-50
Lepénykenyér Univerzalis serpenyé 3 = 250-270 - 20-25
Zsemle
Atmelegitett zsemle vagy bagett, elési-  Univerzalis serpeny6 3 180-200 - 10-15
tott
Zsemle, édes, friss Sutétepsi 3 = 170-190* - 15-20
Zsemle, édes, friss, 2 szinten Univerzalis serpeny6 + siitGtepsi 3+1 150-170* 20-30
Zsemle, friss Sutétepsi 3 = 180-200 20-30
Bagett, eldsitott, hitott Univerzalis serpenyé 3 180-200 20-30
Zsemle, fagyasztva
Atmelegitett zsemle vagy bagett, eldsi-  Univerzalis serpeny6 3 180-200 10-15
tott
Perecfélék, készre formazott nyers Univerzalis serpeny0 3 180-200 - 20-25
tészta
Croissant, készre formazott nyers tészta  Univerzalis serpenyd 3 170-190 - 30-35
Piritds
Piritds készitése, 4 darab Rostély 3 X 190210 - 10-15
Piritos készitése, 12 darab Rostély 3 X 230-250 - 10-15
Piritds készitése (ne melegitse el§) Rostély 5 i - 3 4-6

* elémelegités

Pizza, quiche és pikans siitemények

Készlléke szamos f(itési mdodot kinal pizza, quiche és
pikans sitemények elkészitéséhez. A beallitasi
tablazatokban szamos ételhez megtalalhatja az
optimalis beallitasokat.

Tartsa be a fejezetben szerepl§ utasitasokat a tészta
kelesztésére vonatkozodan is.

Kizardlag a készilék eredeti tartozékait hasznalja. Ezek
optimalisan igazodnak a sitétérhez és az
Uzemmadokhoz.

Betolasi magassag
A megadott betolasi magassagokat hasznalja.

Siités egy szinten

Hasznalja egy szinten val6 siitéshez az alabbi betolasi
magassagokat:

m magas sitemények: 2. szint

m lapos sitemények: 3. szint

Ha a 4D forrd leveg6s f(itési mdédot hasznalja, az 1., a
2., 3. vagy 4. szintet valaszthatja.
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Siités tobb szinten
Hasznaljon 4 dimenzids forrd leveg6t. A tepsiken vagy
formakban egyszerre betolt siteményeknek nem kell
egyszerre elkészUlnilk.
Sités két szinten:
m univerzalis serpenyd: 3. szint
sutétepsi: 1. szint
m formak rostélyon
els@ rostély: 3. szint
masodik rostély: 1. szint

SUtés négy szinten:

m 4 rostély sttépapirral
elsé rostély: 5. szint
masodik rostély: 3. szint
harmadik rostély: 2. szint
negyedik rostély: 1. szint

Az ételek egy idBben térténd elkészitésével akar 45%
energiat is megtakarithat. A formakat tegye egymas
mellé vagy atldsan a sttétérbe.

Tartozékok

Ugyeljen arra, hogy mindig megfeleld tartozékokat
hasznaljon, amelyeket megfeleléen helyezett a
sutétérbe.

Rostély

A rostélyt a nyitott oldalaval a készilék ajtaja felé és
hajlattal lefelé tolja be. Az edényt és a formakat mindig
allitsa a rostélyra.

Univerzalis serpeny6 vagy sitétepsi
Az univerzalis serpenydt vagy a sutbtepsit dvatosan

tolja be Utko6zésig, ferde oldalaval a készilék ajtaja felé.

A sok feltéttel készllt pizzahoz hasznaljon univerzalis
serpenyét.

Sit6formak

A sotét, fémbdl készilt sitéformak a legalkalmasabbak.

A fehérbadog és az Uveg sutéformakban a sitési idd
hosszabb, és a sitemény nem pirul egyenletesen. Ha
ilyen formakban sut, és fels@/also flitést kivan
hasznalni, tolja be a format az 1. szintre.

Siitépapir

Csak olyan sUt6papirt hasznaljon, amelyik alkalmas a
kivalasztott h6mérséklethez. A sutépapirt mindig a tepsi
méretére vagja le.

Mélyhlit6tt termékek

Ne hasznaljon erésen jeges mélyh(itott terméket.
Tavolitsa el a jeget az ételrél.

A mélyh(tott termékek részben egyenlétlentl vannak
el8sitve. A nem egyenletes pirulas sités utan is
megmarad.

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megtalalhatok a kildnféle ételekhez
tartozé optimalis f(itési modok. A hémérséklet és siitési
idé a tészta mennyiségétdl és mindségétdl fligg. Ezért
adtunk meg beadllitasi tartomanyokat. El6szér préobalja
meg az alacsonyabb értékkel. Az alacsonyabb
hémérséklet egyenletesebb pirulast biztosit. Ha
sziikséges, legkdzelebb allitsa eggyel magasabbra.

Utasitas: A sitési id6k nem révidithet6k le magasabb
hémérséklet alkalmazasaval. Az étel csak kiviil siilne
meg, de belll nem lenne atsllve.

A beallitott értékek a hideg stt6térbe vald behelyezésre
vonatkoznak. Ezzel akar 20% energiat is megtakarit. Ha
el6melegit, néhany perccel lerdéviditi a megadott siitési
idét.

Egyes ételekhez sziikséges az elémelegités, és ez
szerepel a tablazatban. Az ételt és a tartozékot csak az
el6melegités utan tegye be a sutétérbe.

Ha sajat receptje szerint szeretne siitni, akkor igazodjon
a tablazatban talalhatd hasonld siteményhez.

Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat a siitétérbél. igy
optimalis f6zési eredményt ér el, és akar 20% energiat
is megtakarithat.

Hasznalt flitési médok:
n 4D forro leveg§
m [O Fels6/also flités
m (@] Pizzafokozat

Tartozékok Betolasi  Fiitési Homérsék-  Idétar-
magassag mod let, °C tam, perc

Pizza
Pizza, friss Sitétepsi 3 = 200-220 25-35
Pizza, friss Sitétepsi 3 200-220 25-35
Pizza, friss, 2 szinten Univerzalis serpeny@ + siitétepsi 3+1 180-200 35-45
Pizza, friss, vékony tésztaval Pizzatepsi 2 220230 20-30
Pizza, hittt Rostély 3 190-210 10-15
Pizza, fagyasztott
Pizza vékony tésztaval, 1 darab Rostély 3 190-210 1520
Pizza vékony tésztdval, 2 darab Univerzalis serpeny@ + rostély 3+1 190-210 20-25
Pizza vastag tésztaval, 1 darab Rostély 3 180-200 20-25
Pizza vastag tésztaval, 2 darab Univerzalis serpeny@ + rostély 3+1 190-210 20-30
Pizzas bagett Rosteély 3 200-220 15-20
Minipizzak Univerzalis serpenyd 3 180-200 15-20
Minipizzak, @ 7 cm, 4 szinten 4 rostély 5+3+2+1 180-200* 20-30

* elémelegités
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Tartozékok
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Betolasi  Fiitési Homérsék- Idotar-

Pikans siitemény és quiche

magassag maod let, °C

tam, perc

Pikéns sitemények sutéformaban Kapcsos kerek stitéforma, @ 28 cm 2 170-190 55-65
Quiche Lepényforma, fekete lemez 3 190-210 30-40
Francia lepény Univerzalis serpeny0 3 = 260-280* 10-15
Pirog Felfujt forma 2 = 190-200 3045
Empanada Univerzalis serpenyé 3 180-190 30-45
Borek Univerzalis serpenyé 1 200-220" 20-30

* elémelegités

Felfujt és szuflé

Készlléke szamos f(itési modot kinal felfujt és szuflé
készitéséhez. A beallitasi tablazatokban szamos ételhez
megtalalhatja az optimalis beallitasokat.

Kizardlag a készilék eredeti tartozékait hasznalja. Ezek
optimalisan igazodnak a sitétérhez és az
Uzemmaodokhoz.

Betolasi magassag
Mindig a megadott betolasi magassagokat hasznalja.

Egy szinten formakban vagy az univerzalis serpeny8ben
készithet ételt.

m formak rostélyon: 2. szint

m univerzalis serpeny6: 3. szint

Felfujtak vizfird6ben is készithet6k az univerzalis
serpenyBben. Ehhez tolja be az univerzalis serpenyét a
2. szintre.

Az ételek egy id6ben torténd elkészitésével akar 45%
energiat is megtakarithat. A formakat tegye egymas
mellé a sut6térben.

Tartozékok

Ugyeljen arra, hogy mindig megfeleld tartozékokat
hasznaljon, amelyeket megfeleléen helyezett a
sutétérbe.

Rostély

A rostélyt a nyitott oldalaval a készllék ajtaja felé és
hajlattal lefelé tolja be. Az edényt és a formakat mindig
allitsa a rostélyra.

Univerzalis serpenyd
Az univerzalis serpenyét tolja be dvatosan Utkozésig,
ferde részével a készllék ajtaja felé.

Felfajtak és szuflék Edény / Tartozék

Edény

A felfujtakhoz és csBben siltekhez hasznaljon széles,
lapos edényt. Keskeny, magas edényekben az ételek
elkészitéséhez tdbb id6 szlkséges, és az ételek felsd
része sotétebb lesz.

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megtalalhatdk a kilonféle felfujtakhoz és
szuflékhoz tartozé optimalis flitési modok. A
hémérséklet és a sitési id6 a mennyiségtdl és a
recepttdl fligg. Egy felfujt sitési allapota fligg az edény
nagysagatol és a felfujt magassagatol. Ezért adtunk
meg beallitasi tartomanyokat. El6szdr prébalja meg az
alacsonyabb értékkel. Az alacsonyabb hémérséklet
egyenletesebb pirulast biztosit. Ha sziikséges,
legk6zelebb allitsa eggyel magasabbra.

Utasitas: A sitési id6k nem rdvidithet6k le magasabb
hémérséklet alkalmazasaval. A felfujt csak kivil stlne
meg, de belll nem lenne atsullve.

A beadllitott értékek a hideg siitétérbe vald behelyezésre
vonatkoznak. Ezzel akar 20% energiat is megtakarit. Ha
elémelegit, a megadott sitési id6 néhany perccel
lecsoOkken.

Ha sajat receptje szerint szeretne f6zni, akkor igazodjon
a tablazatban talalhatd hasonlé ételekhez.

Vegye ki a nem haszndlt tartozékokat a siitétérbél. igy
optimalis 16zési eredményt ér el, és akar 20% energiat
is megtakarithat.

Hasznalt flitési médok:
n 4D forro levegd
m [0 Fels6/also flités
m (@) Pizzafokozat

Hémérsék- Idétar-
let °C-ban tam, perc

Betolasi  Fiitési

magassag mod

Felfujt, pikans, f6zott hozzavalok Felfujtforma 2 = 200-220 30-50
Felfujt, édes Felfujtforma 2 = 170-190 40-60
Lasagne, friss, 1 kg Felfujtforma 2 160-180 50-60
Lasagne, fagyasztott, 400 g* Rostély 2 190-210 30-35
Burgonyafelfuijt, nyers hozzavalok, max.4 cm  Felfdjtforma 2 160-190 50-70
magas

Burgonyafelfujt, nyers hozzavalok, 4 cm Felfujtforma 3+1 150-170 60-80
magas, 2 szinten

Szuflé Felfdjtforma 2 160-180* 35-45
Szuflé Egyadagos forma 2 = 170-190 65-75
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Szarnyasok

A készllék kulonféle flitési mddokkal rendelkezik
szarnyas elkészitéséhez. A bedllitasi tablazatokban

szamos ételhez megtaldlhatja az optimalis beallitasokat.

Siités rostélyon

A rostélyon vald sités kulondsen alkalmas nagyobb
vagy egyszerre tobb darab szarnyas sutésére.

Tolja be az univerzalis serpenyét a rahelyezett rostéllyal
a megadott betolasi magassagra. Ugyeljen arra, hogy a
rostély megfelel6en helyezkedjen el az univerzalis
serpenyén. — "Tartozeékok" a(z) 11. Oldalon

A szarnyas méretétdl és fajtajatol figgben maximum 2
liter vizet 6ntsdn az univerzalis serpeny8be. Ez felfogja a
kicsepegd zsirt és szaftot. Ebbdl a szaftbdl martast
készithet. Emellett kevesebb flst képzddik, és a sitétér
tisztabb marad.

Siités edényben

Csak olyan edényt hasznaljon, amelyik alkalmas a
sutéhoz. Ellendrizze, hogy az edény illik-e a sitébe.

A legmegfelel8bb az tvegedény. A forrd Gvegedényt
szaraz alatétre tegye. Ha az alatét nyirkos vagy hideg,
az Uveg megrepedhet.

A nemesacélbdl vagy aluminiumbdl készilt edények
tikor modjara visszaverik a meleget, ezért csak
meérsékelten alkalmasak. A szarnyas lassabban f6 és
kevésbé pirul meg. Magasabb hémérsékletet és/vagy
hosszabb sitési id6ét hasznaljon.

Vegye figyelembe a sutéedényére vonatkozd gyartoi
utasitasokat.

Nyitott edény

Szarnyas sUtéséhez lehet6leg magas sut6format
hasznaljon. Helyezze a format a rostélyra. Ha nincs
megfelel§ edénye, hasznalja az univerzalis serpenydt.

Zart edény
A sitétér zart edény hasznalata esetén sokkal tisztabb
marad. Ugyeljen arra, hogy a sutéedény fedele

illeszkedjen és jol zarddjon. Az edényt allitsa a rostélyra.

Amikor f6zés utan felemeli a fedét, nagyon forré g6z
csaphat ki. A fed§ hatso szélét emelje meg, hogy a
forrd gbz a testétdl tavol csapjon ki.

A szarnyas egy zart stt6ben is ropogdsra silhet. Ehhez
Uvegfedds sutét hasznaljon, és allitson be magasabb
hémérsékletet.

Roston siités

Grillezés kdzben tartsa a készllék ajtajat becsukva.
Soha ne grillezzen ugy, hogy a késziilék ajtaja nyitva
van.

A grilleznivaldt helyezze a rostélyra. Kiegészitésképpen
tolja be legalabb egy szinttel ala az univerzalis
serpeny6t a ferde részével a készilék ajtaja felé. Ez
felfogja a kicsepegd zsirt és szaftot.

Lehetbleg egyforma, hasonld sulyu és vastagsagu
grilleznivaldkat valasszon. Akkor egyenletesen pirulnak
meg, és finom szaftosak maradnak. A grillszeleteket
helyezze kdzvetlenil a rostélyra.

A grillszeleteket grillfogdval forgassa. Ha villaval szurja
meg a hust, kifolyik a huslé, és tul szaraz lesz.
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Utasitasok

m A grillfitétest mindig bekapcsol és kikapcsol, ez
normalis. A be-/kikapcsolas gyakorisaga a beallitott
grillfokozattél fligg.

m  Grillezés kdzben flist keletkezhet.

Sitéhéméré

A stt6hédmérbvel hajszalpontos sutési eredményeket
érhet el. A megfeleld fejezetben olvassa el a
stitéhémérd hasznalatara vonatkozd fontos
tudnivaldokat. Ott megtalal minden adatot a sitéhémérd
behelyezésével, a lehetséges flitési modokkal és egyéb
informaciokkal kapcsolatban. — "Sitéhémérd”

a(z) 17. Oldalon

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megtalalhatja a szarnyasokhoz
optimalizalt f(itési mdédokat. A h6mérséklet és a f6zési
idétartam az étel mennyiségétdl, mindségétdl és
hémérsékletétdl fligg. Ezért adtunk meg beallitasi
tartomanyokat. El6szdr probalja meg az alacsonyabb
értékkel. Ha szlkséges, legkdzelebb allitsa eggyel
magasabbra.

A beallitasi értékek toltetlen, sttésre kész szarnyasok
betolasara vonatkoznak, amelyet hiit6bd8l helyeznek a
hideg sUtétérbe. Ezzel akar 20% energiat is megtakarit.
Ha el6melegit, a megadott sitési id6 néhany perccel
lecsdkken.

A tablazatban szarnyasételekre vonatkozé adatokat
talal javasolt sullyal. Mindig az alacsonyabb
hémérsékletet hasznalja, ha sulyosabb szarnyast
szeretne megsitni. TObb darab esetén a sitési
idétartam megallapitasanal a legnehezebb darab
sulyabdl induljon ki. Az egyes darabok kozel egyforma
nagysaguak legyenek.

Altalaban érvényes: minél nagyobb a szarnyas, annal
alacsonyabb legyen a h6mérséklet és annal hosszabb
a sUtési idé.

A megadott id6 kb. 2-%5 részének letelte utan forditsa
meg a szarnyast.

Utasitas: Csak olyan sitépapirt hasznaljon, amelyik
alkalmas a kivalasztott h6mérséklethez. A sitépapirt
mindig a tepsi méretére vagja le.

Javaslatok

m Kacsanal vagy libanal a bért nyomja be a szarnyak
ala. Igy a zsir ki tud folyni.

m Kacsamell esetén vagdalja be a bdrt. Ne forgassa a
kacsamellet.

m  Amikor megforditja a szarnyast, (gyeljen arra, hogy
el@szor a mellrész, ill. a bdros rész legyen alul.

m A szarnyas kiléndsen ropogodsra barnul, ha a sutési
id6 vége felé megkeni vajjal, sds vizzel vagy
narancslével.

Vegye ki a nem hasznélt tartozékokat a siitétérbél. gy
optimalis f6zési eredményt ér el, és akar 20% energiat
is megtakarithat.



Hasznalt fltési médok:
m (O Felsd/alsé flités
n Légkever@s grillezés
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m [T Grill, nagy felllet
m [@] Pizzafokozat

Edény / Tartozék Betolasi  Fiitési  H6mérsék-  Grillfo- Idétar-
magassag mod let, °C kozat tam, perc

Csirke
Csirke, 1 kg Rostély 2 200-220 - 60-70
Csirkemellfilé, 150 g/db (grillezés) Rostély 4 il - J* 15-20
Csirkeaprolék, 250 g/db Rostély 3 & 220-230 - 30-35
Csirke alsocomb, csirkedarabok, fagyasz-  Univerzalis serpenyé 3 190-210 - 20-25
tott
Jérce, 1,5kg Rostély 2 X 200220 - 70-90
Kacsa és liba
Kacsa, 2 kg Rostély 1 180-200 - 90-110
Kacsamell, 300 g/db Rostély 3 £ 230-250 - 25-30
Liba, 3 kg Rostély 2 x 160-180 120-150
Libacomb, 350 g/db Rostély 2 £ 210-230 - 40-50
Pulyka
Bébipulyka, 2,5 kg Rostély 2 £ 180-200 - 7090
Pulykamell csont nélkal, 1 kg Fedett edény 2 = 240-260 - 80-100
Pulykacomb csonttal, 1 kg Rostély 2 £ 180-200 - 80-100

* 5 perc elomelegités

Hus
Késziléke szamos flitési modot kinal hus készitéséhez.

A beallitasi tablazatokban szamos ételhez megtalalhatja
az optimalis beallitasokat.

Siités és parolas
A sovany hust izlés szerint kenje meg zsirral, vagy
tlizdelje meg szalonnadarabokkal.

A sertés bérét keresztiranyban vagdalja be. Ha
megforditja a slltet, lgyeljen arra, hogy el6szor a bbéros
része legyen alul.

Amikor a sult elkeszllt, hagyja meég 10 percig a
kikapcsolt, zart stt6térben pihenni. Igy jobban eloszlik a
hds szaftja. Sziikség esetén csavarja alufdliaba a sultet.
A megadott f6zési id6k az ajanlott pihentetési idét nem
tartalmazzak.

Siités rostélyon

Rostélyon sitve a his minden oldalrél kildndsen
ropogos lesz.

A hus méretétdl és fajtajatdl figgden 6ntsdn maximum
2 liter vizet az univerzalis serpeny@be. A lecsepegd
zsirt és szaftot felfogja. Ebbdl a szaftbdl martast
készithet. Emellett kevesebb flst keletkezhet, és a
stt6tér is tisztabb marad.

Tolja be az univerzalis serpenyét a rahelyezett rostéllyal
a megadott betolasi magassagra. Ugyeljen arra, hogy a
rostély megfelel8en helyezkedjen el az univerzalis
serpenyén. — "Tartozékok" a(z) 11. Oldalon

Siités és parolas edényben

Az edényben t6rténd sités és parolas kényelmesebb. A
sliltet edénnyel egyitt kdnnyebben kiveheti a sttétérbdl,
€s a martast kozvetlenll az edényben készitheti el.

Csak olyan edényt hasznaljon, amely alkalmas a
sutében valé hasznélatra. Ellenérizze, hogy az edény
illik-e a sit6be.

A legmegfelel6bb az Uvegedény. A forrd lvegedényt
szaraz alatétre tegye. Ha az alatét nyirkos vagy hideg,
az Uveg megrepedhet.

A sovany hushoz adjon egy kevés folyadékot. Az
Uvegedény aljan legyen kb. 2 cm viz.

A folyadék mennyisége fligg a hus fajtgjatol és az
edény anyagatdl, illetve attdl, hogy hasznal-e fedét. Ha
zomancozott, vagy sotét fémbdl készllt sitéedényben
készit hust, valamivel t6bb folyadékra van szikség, mint
az Uvegedények esetében.

Sutés kozben a folyadék elparolog az edényben.
Szlkség esetén dvatosan 6ntsén még hozza
folyadékot.

A nemesacélbdl vagy aluminiumbdl készilt edények
tikoér maodijara visszaverik a meleget, ezért csak
mérsékelten alkalmasak. A hus lassabban 6 és
kevésbé pirul meg. Magasabb hémérsékletet és/vagy
hosszabb sitési idét hasznaljon.

Vegye figyelembe a sitéedényére vonatkozo gyartdi
utasitasokat.
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Nyitott edény

Hus és szarnyas sutéséhez lehetéleg magas stt6format
hasznaljon. Helyezze a format a rostélyra. Ha nincs
megfelel§ edénye, hasznalja az univerzalis serpenyét.

Zart edény
A sitétér zart edény hasznalata esetén sokkal tisztabb
marad. Ugyeljen arra, hogy a sutéedény fedele

illeszkedjen és jol zarddjon. Az edényt allitsa a rostélyra.

A hus és a fed§ kozotti tavolsag legalabb 3 cm legyen.
A hus megemelkedhet.

Amikor f6zés utan felemeli a fed6t, nagyon forré géz
csaphat ki. A fed§ hatso szélét emelje meg, hogy a
forré g6z a testétdl tavol csapjon Ki.

Parolashoz sziikség szerint slsse el6 a hust. A
pecsenyeléhez adjon vizet, bort, ecetet vagy hasonlét.
Az edény aljan 1-2 cm folyadék legyen.

Sités kozben a folyadék elparolog az edényben.
Sziikség esetén dvatosan 6ntsdn még hozza
folyadékot.

A hus egy zart sitében is ropogodsra siilhet. Ehhez
Uvegfedds sutét hasznaljon, és allitson be magasabb
hémérsékletet.

Roston siités

Grillezés kdzben tartsa a készllék ajtajat becsukva.
Soha ne grillezzen ugy, hogy a készlilék ajtaja nyitva
van.

A grilleznivaldt helyezze a rostélyra. Kiegészitésképpen
tolja be legalabb egy szinttel ala az univerzalis
serpenyét a ferde részével a készllék ajtaja felé. Ez
felfogja a kicsepegd zsirt és szaftot.

Lehetéleg egyforma, hasonld sulyu és vastagsagu
grilleznivaldkat valasszon. Akkor egyenletesen pirulnak
meg, és finom szaftosak maradnak. A grillszeleteket
helyezze kdzvetleniil a rostélyra.

A grillszeleteket grillfogdval forgassa. Ha villaval szurja
meg a hust, kifolyik a huslé, és tul szaraz lesz.

A grilleznivalot csak grillezés utan sézza meg. A so vizet
von el a hustdl.

Utasitasok

m A grillfiitétest mindig bekapcsol és kikapcsol, ez
normalis. A be-/kikapcsolas gyakorisaga a beallitott
grillfokozattdl fligg.

m  Grillezés kbzben flst keletkezhet.

Sitéhéméré

A stt6hédmérbvel hajszalpontos sutési eredményeket
érhet el. A megfeleld fejezetben olvassa el a
stitéhémérd hasznalatara vonatkozd fontos
tudnivaldkat. Ott megtaldl minden adatot a stt6héméré
behelyezésével, a lehetséges f(itési médokkal és egyéb
informaciokkal kapcsolatban. — "Sitéhémérs”

a(z) 17. Oldalon

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban szamos husételhez talal optimalis f(itési
maodokat. A hémérséklet és a f6zési id6 az étel
mennyiségétsl, minéségétdl és hémérsékletétdl fligg.
Ezért adtunk meg bedllitasi tartomanyokat. EI6szor
probalja meg az alacsonyabb értékkel. Ha szikséges,
legkdzelebb allitsa eggyel magasabbra.

A beadllitasi értékek a h(it6bdl kivett hus hideg siitétérbe
val6é behelyezésére vonatkoznak. Ezzel akar 20%
energiat is megtakarit. Ha el6melegit, a megadott sutési
id6 néhany perccel lecsdkken.

A tablazatban siltekre vonatkozo adatokat talal javasolt
sullyal. Mindig az alacsonyabb hémérsékletet hasznalja,
ha nagyobb darabot szeretne megsutni. Tobb darab
esetén a sUtési id6tartam megallapitasanal a
legnehezebb darab sulyabdl induljon ki. Az egyes
darabok kozel egyforma nagysaguak legyenek.

Altaldban érvényes: minél nagyobb a siilt, annél
alacsonyabb legyen a hémérséklet és annal hosszabb
a sutési idé.

A megadott id8 2-%5 részének letelte utan forditsa meg
a slltet.

Ha sajat receptje szerint szeretne sitni, akkor igazodjon
a hasonld ételekhez. Kiegészitd informaciok a ,Tippek
siitéshez és grillezéshez” fejezetben talalhatok a
tablazatok utan.

Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat a siitétérbél. igy
optimalis f6zési eredményt ér el, és akar 20% energiat
is megtakarithat.

Hasznalt fdtési modok:
m [D Felsd/also flités
m Légkever6s grillezés
m [ Grill, nagy felllet

Edény / Tartozék Betolasi  Fiitési ~ HO6mérsék-  Grillfo- Idétar-
magassag mod let, °C kozat tam, perc

Sertéshus

Sertéssiilt bore nélkil, pl. tarja, 1,5 kg Fedd nélkili edény 2 X 180-190 110-130
BGros sertéssiilt, pl. lapocka, 2 kg Rostély 2 X 190-200 130-140
Vesepecsenye, 1,5 kg Fedd nélkili edény 2 220-230 - 70-80
Szlizérme, 400 g Rostély 3 £ 220-230 - 20-25
Flstolt karaj csonttal, 1 kg (kevés vizhoz-  Fedett edény 2 =z 210-230 - 7090

z4adasdval)
* elémelegités
“*nem kell elémelegiteni

“*megforditas nélkil
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Flitési Homérsék-  Grillfo- Iddtar-

mod

Edény / Tartozék Betolasi

magassag

let, °C kozat tam, perc

Sertés steak, 2 cm vastag Rostély 5 ] 2 16-20
Sertés szlizérmék, 3 cm vastag (5 perc Rostély 5 ] 3" 812
eldmelegités)

Marhahus

Marhafilé, kozepes, 1 kg Rostély 2 & 210-220 40-50
Parolt marhasiilt, 1,5 kg Fedett edény 2 £ 200-220 130-160
Siilt hatszin, kdzepes, 1,5 kg Rostély 2 X 220-230 60-70
Steak, 3 cm vastag, kdzepes™* Rostély 3 ™ 3 15-20
Hamburger, 3-4 cm magas Rosteély 4 (i 3 25-30
Borjuhus

Borjusiilt, 1,5 kg Fedd nélkiili edény 2 X 160-170 100-120
Borjucsulok, 1,5 kg Fedd nélkili edény 2 = 200-210 100-120
Baranyhus

Béranycomb csont nélkil, kdzepes, 1,5 kg Fedd nélkili edény & 170-190 50-80
Baranygerinc csonttal*** Rostély 2 X 180-190 40-50
Bdrdnyborda Rostély 3 - 3 12-16
Kolbasz

Grillkolbész Rostély 4 ™ 3 10-15
Husételek

Fasirt, 1 kg Fedd nélkili edény 2 £ 170-180 60-70

* elémelegités
**nem kell elémelegiteni

“** megforditas nélkl

Tippek siitéshez, parolashoz és grillezéshez

A sitétér erésen szennyezett.

Aféznivaldt egy zart siitbedényben készitse eld, vagy haszndlja a grillracsot. Ha a grillrécsot haszndlja, opti-
malis stitési eredményeket érhet el. A grillrdcsot extra tartozékként megvasarolhatja.

A silt tul sotét, és a bdr helyenként
megégett, és/vagy a sillt tl széraz.

Ellendrizze a betoldsi magassagot és a hdmérsekletet. A kivetkezd alkalommal valasszon valamivel alacso-
nyabb hémérsekletet, és adott esetben roviditse le a siitési id6tartamot.

A bdr tul vékony.

Novelie a hémérsékletet, vagy a siitési idd végén rovid idore kapcsolja be a grillfunkciot.,

Aslilt jol néz ki, de a martds megé-
gett.

Legkdzelebb kisebb sitéedényt valasszon, és szlikség esetén adjon hozza tobb folyadékot.

Asiilt jol néz ki, de a martas tul vila-
gos és vizizd.

Vélasszon a kdvetkezd alkalommal nagyobb sttéedényt, és szlikség esetén kevesebb folyadékot adjon hozza.

Parolds sordn odaég a hus.

A stt6edénynek illeszkednie kell a feddhoz, és sziikséges, hogy jol zdrjanak.
Csokkentse a hdmérsekletet, €s sziikség esetén adjon hozza még folyadékot a parolds sordn.

A grilleznivald tulsagosan kiszarad.

A hust csak grillezés utan sdzza meg. A s vizet von el a histol. Megforditasnal ne szurja meg a grilleznivaldt.
Haszndljon grillfogot.

Hal

Siités és grillezés rostélyon

A készUlék kulonféle fltési mdédokkal rendelkezik
halételek készitéséhez. A beallitasi tablazatokban
optimalis beallitasokat talal szamos ételhez.

Az egész halat nem kell megforditania. Az egész halat
hasaval lefelé, hatuszonyaval felfelé tolja be a stitétérbe.
Ahhoz, hogy megalljon, tegyen egy bevagott burgonyat
vagy egy kis hgallé edényt a hasnyilasba.

Ha a hal megslilt, a hatuszonya kénnyedén elvélik a
testétdl.

A grilleznivalot helyezze a rostélyra. Kiegészitésképpen
tolja be legaldbb egy szinttel ala az univerzalis
serpeny6t a ferde részével a készllék ajtaja feld.

A hal méretétdl és fajtajatol figgden 6ntsén maximum
2 liter vizet az univerzalis serpeny8be. Ez felfogja a
lecsepegl folyadékot. Kevesebb flst keletkezik, és a
sutétér tisztabb marad.
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Grillezés kdzben tartsa a készllék ajtajat becsukva.
Soha ne grillezzen ugy, hogy a késziilék ajtaja nyitva
van.

Lehetbleg egyforma, hasonld sulyu és vastagsagu
grilleznivaldkat valasszon. Akkor egyenletesen pirulnak
meg, és finom szaftosak maradnak. A grillszeleteket
helyezze kdzvetlenll a rostélyra.

A grillszeleteket grillfogdval forgassa. Ha villaval szurja
meg a halat, kifolyik a szaftja, és tul szaraz lesz.

Utasitasok

m A grillfitétest mindig bekapcsol és kikapcsol, ez
normalis. A be-/kikapcsolas gyakorisaga a beallitott
grillfokozattol fugg.

m  Grillezés kdzben flist keletkezhet.

Siités és parolas edényben

Csak olyan edényt hasznaljon, amely alkalmas a
sutében valé hasznalatra. Ellenérizze, hogy az edény
illik-e a sutébe.

A legmegfelelébb az tvegedény. A forrd Gvegedényt
szaraz alatétre tegye. Ha az alatét nyirkos vagy hideg,
az Uveg megrepedhet.

A nemesacélbdl vagy aluminiumbdl készilt edények
tlikor modjara visszaverik a meleget, ezért csak
mérsékelten alkalmasak. A hal lassabban 6 és
kevésbé pirul meg. Magasabb hémérsékletet és/vagy
hosszabb sitési id6t hasznaljon.

Vegye figyelembe a sut6edényére vonatkozo gyartdi
utasitasokat.

Nyitott edény

Egész hal sttéséhez lehetbleg magas sut6format
hasznaljon. Helyezze a format a rostélyra. Ha nincs
megfelel§ edénye, hasznalja az univerzalis serpenyét.

Zart edény
A sitétér zart edény hasznalata esetén sokkal tisztabb
marad. Ugyeljen arra, hogy a sutéedény fedele

illeszkedjen és jol zarddjon. Az edényt allitsa a rostélyra.

Parolashoz tegyen az edénybe két-harom evékanal
folyadékot és kevés citromlevet vagy ecetet.

Amikor f6zés utan felemeli a fed6t, nagyon forré géz
csaphat ki. A fed§ hatso szélét emelje meg, hogy a
forré g6z a testétdl tavol csapjon Ki.

A hal egy zart siitében is ropogdsra sllhet. Ehhez
Uvegfedds stt6edényt hasznaljon, és allitson be
magasabb hémérsékletet.

Sitéhéméré

A sitt6hédmérbvel hajszalpontos sitési eredményeket
érhet el. A megfeleld fejezetben olvassa el a
sitéhémérd hasznalatara vonatkozd fontos
tudnivaldkat. Ott megtalal minden adatot a sutéhéméré
behelyezésével, a lehetséges f(itési médokkal és egyéb
informaciokkal kapcsolatban. — "Sitéhémérs”

a(z) 17. Oldalon

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megtalalhatja a halételekhez optimalizalt
flitési modokat. A hémérséklet és a f6zési id6tartam az
étel mennyiségétsl, minéségétdl és hémérseékletétd!
flgg. Ezért adtunk meg beadllitasi tartomanyokat.
El6szdr prébalja meg az alacsonyabb értékkel. Ha
szliikséges, legkdzelebb allitsa eggyel magasabbra.

A beadllitasi értékek a hiitébdl kivett hal hideg sutétérbe
valé behelyezésére vonatkoznak. Ezzel akar 20%
energiat is megtakarit. Ha el6melegit, a megadott sutési
id6 néhany perccel lecsdkken.

A tablazatban halakra vonatkozé adatokat talal javasolt
sullyal. Mindig az alacsonyabb hémérsékleti értéket
hasznalja, ha nagyobb halat szeretne megsitni. Tébb
darab esetén a sutési id6tartam megallapitasanal a
legnehezebb darab sulyabdl induljon ki. Az egyes halak
kozel egyforma nagysaguak legyenek.

Altaldban érvényes: minél nagyobb a hal, annél
alacsonyabb legyen a hémérséklet és annal hosszabb
a sutési idé.

A nem hasaval lefelé forditott halat a megadott id§ V2-%4
részének letelte utan forditsa meg.

Utasitas: Csak olyan sitépapirt hasznaljon, amelyik
alkalmas a kivalasztott hémérséklethez. A sutépapirt
mindig a tepsi méretére vagja le.

Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat a siit6térbél. igy
optimalis f6zési eredményt ér el, és akar 20% energiat
is megtakarithat.

Hasznalt flitési moédok:
m O Felsd/also flités
m Légkever@s grillezés
m [T Grill, nagy felllet

Edény / Tartozék Betolasi  Fiitési Homérsék-  Grillfo- Iddtar-
magassag mod let°C-ban  kozat tam, perc
Hal
Hal egészben, grillezve, 300 g, pl. piszt-  Rostély 2 170-190 - 20-30
rang
Hal egészben, grillezve, 1,5 kg, pl. lazac ~ Rostély 2 X 170-190 - 30-40
Halfilé
Halfilg, natur, grillezve Rostély 4 O - 1* 1525

* elémelegités

“* Az univerzalis serpeny6t tolja be ala a 2. betoldsi magassagra.
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Edény / Tartozék Betolasi  Fiitési H6émérsék-  Grillfo- Idétar-
magassag mod let°C-ban  kozat tam, perc

Halkotlett

Halkotlett, 3 cm vastag™™ Rostély 4 ] - 8 10-20
Hal, fagyasztott

Halfilg, friss Fedett edény 2 = 210-230 20-30
Halfilé, &tsitve Rostély 2 X 200-220 4560
Halrudacskak (kdzben forditsa meg) Univerzalis serpenyé = 200-220 20-30

* elémelegités

** Az univerzalis serpeny6t tolja be ald a 2. betoldsi magassagra.

Koretek és zoldségek

Itt grillezett zOldség, burgonya és mélyh(itott
burgonyatermékek elkészitéséhez talal adatokat.

Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat a siitétérbél. igy
optimalis f6zési eredményt ér el, és energiat takarit
meg.

Betolasi magassag
A megadott betolasi magassagokat hasznalja.

Etelkészités egy szinten
Igazodjon a tablazatban feltlintetett értékekhez.

Etelkészités két szinten

Hasznaljon 4 dimenzios forrd levegbt. Az egyidejlileg
betolt tepsiknek nem kell egyidejlleg készen lennitik.
m univerzalis serpeny6: 3. szint

m sUtStepsi: 1. szint

Tartozékok

Ugyeljen arra, hogy mindig megfeleld tartozékokat
hasznaljon, amelyeket megfeleléen helyezett a
sutétérbe.

Rostély

A rostélyt a nyitott oldalaval a készllék ajtaja felé és
hajlattal lefelé tolja be. Az edényt és a formakat mindig
allitsa a rostélyra.

Univerzalis serpeny6 vagy siitétepsi
Az univerzalis serpenyét vagy a sitétepsit dvatosan
tolja be (tkdzésig, ferde oldalaval a készllék ajtaja felé.

Sitépapir

Csak olyan siUt6papirt hasznaljon, amelyik alkalmas a
kivalasztott hémérséklethez. A sitSpapirt mindig a tepsi
méretére vagja le.

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megtalalhatja a kilénféle ételekhez
optimalizalt f(itési modokat. A hémérséklet és az
id6tartam az élelmiszerek mennyiségétdl és
mindségétdl fligg. Ezért adtunk meg beallitasi
tartomanyokat. El6sz6r prébalja meg az alacsonyabb
értékkel. Az alacsonyabb hémérséklet egyenletesebb
pirulast biztosit. Ha szikséges, legkdzelebb allitsa
eggyel magasabbra.

A beallitott értékek a hideg siitétérbe vald behelyezésre
vonatkoznak. Ha el6melegit, a megadott id6 néhany
perccel lecsdkken.

Ha sajat receptje szerint szeretne f6zni, akkor igazodjon
a tablazatban talalhatd hasonld ételekhez.

Hasznalt flitési médok:
" 4D forrd levegd

m [T Grill, nagy felllet
m (@] Pizzafokozat

Tartozékok Betolasi  Fiitési Hémérsék-  Grillfo- Idétar-
magassag mod let, °C kozat tam, perc

Zoldséges ételek
Grillezett zoldség Univerzalis serpenyé 5 ) - 3 10-15
Burgonya
Silt burgonya, félbevagva Univerzalis serpenyé 3 160-180 4560
Burgonyatermékek, fagyasztva
Burgonyargszti Univerzdlis serpeny6 3 200-220 25-35
Burgonyatéaskak, toltve Univerzalis serpenyé 3 190210 20-30
Krokett Univerzdlis serpeny6 3 200-220 25-35
Hasdbburgonya Univerzalis serpenyé 3 190210 25-35
Hasabburgonya, 2 szinten Univerzlis serpeny@ + siitétepsi 3+1 190-210 30-40
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Joghurt
A készllékkel sajat maga is készithet joghurtot.

Joghurt készitése

A tartozékokat, edényeket és az allvanyokat vegye ki a
siitétérbdl. A sitétérnek uresnek kell lennie. Az
Uzemelés id6tartama alatt ne nyissa ki a késziilék
ajtajat.
1. 1 liter tejet (3,5%-0s) melegitsen 90 °C-ra a
f6z6fellleten, majd hitse vissza 40 °C-ra.
Tartds tejet elegendd 40 °C-ra felmelegiteni.

Tartozékok

2. Keverjen bele 150 g joghurtot (hit8szekrény-
hémérséklet).

3. Toltse csészékbe vagy kis Uvegekbe, és fedje le
frissentarto féliaval.

4. Ezutan a csészéket vagy az Uvegeket tegye a sutétér
aljara, és a tablazatban leirtak szerint allitsa be.

5. Az elkészités utan az joghurtot tegye a
h(tészekrénybe.

Alkalmazott f(itési mad:
n 4D forrd levegd

Betolasi magas- Fiitési Homérsék-  Iddtartam

Joghurt Egyadagos forma

sag moéd let°C-ban  draban
S(tétér alja 4045 8-9

Eco flitési modok

A Forrd levegd Eco és Felsd/also flités Eco hus, hal és
sutemények kiméld elkészitésére szolgald intelligens
fltési médok. A készilék optimalisan szabalyozza a
sutéter energiaellatasat. A f6znivalo fokozatosan készdl
el a maradékhd segitségével. Igy lédlusabb marad és
kevésbé pirul meg. Az elkészitéstdl és az élelmiszertd|
fligg8en energia takarithatd meg. Az ajtdé sités kdzbeni
nyitogatasa és az elémelegités ezt a hatast csdkkenti.

Kizardlag a készllék eredeti tartozékait hasznalja. Ezek
optimalisan igazodnak a siitétérhez és az
lUzemmaodokhoz. Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat
a sutétérbdl.

Tolja be az ételeket a hideg, Ures sitétérbe. Forrd
leveg8 Eco esetén 125 és 275 °C kdzotti
hémérsékletet, Felsd/also flités Eco esetén pedig 150
és 250 °C kdzotti hémérsékletet valasszon. Sités
kdzben tartsa a készulék ajtajat becsukva. Csak egy
szintet hasznaljon.

A Forrd leveg6 Eco flitési mdd hasznalataval kerll sor
az energiahatékonysagi osztaly, valamint az
energiafogyaszias meghatarozasara légkeringetéses
Uzemmaodban. A Felsé/alsé fltés Eco fdtési méd
hasznalataval kerll sor az energiafogyasztas
meghatarozasara hagyomanyos Uzemmaddban.

Az energiahatékonysagi osztaly meghatarozasara a
Forrd levegd flitési mod hasznalataval kerUlt sor.

Tartozékok

Ugyeljen arra, hogy mindig megfeleld tartozékokat
hasznaljon, amelyeket megfeleléen helyezett a
sutétérbe.

Rostély

A rostélyt a nyitott oldalaval a készilék ajtaja felé és
hajlattal lefelé tolja be. Az edényt és a formakat mindig
allitsa a rostélyra.

Univerzalis serpeny6 vagy sitétepsi
Az univerzalis serpeny6t vagy a sitétepsit dvatosan
tolja be Utk6zésig, ferde oldalaval a készllék ajtaja felé.

Sitéformak és edények
A sétét, fémbdl késziilt sitéformak a legalkalmasabbak.
Ezzel akar 35% energiat takarithat meg.

A nemesacélbdl vagy aluminiumbdl készilt edények
tUkdr modjara visszaverik a meleget. A nem tiikr6z6dé
zomanchbdl, héallé Gvegbdl vagy bevonatos
aluminiuméntvénybdl készilt edény megfelel§bb.

A fehérbadog, keramia és Uveg sit6formakban a siitési
id8 hosszabb, és a stitemény nem pirul egyenletesen.

Siitépapir

Csak olyan sUt6papirt hasznaljon, amelyik alkalmas a
kivalasztott h6mérséklethez. A stt6papirt mindig a tepsi
méretére vagja le.

Javasolt beallitasi értékek

Itt kilonféle ételek elkészitéséhez talal adatokat. A
hémérséklet és a sltési id6 a tészta mennyiségétdl és
min&ségétdl figg. Ezért adtunk meg bedllitasi
tartomanyokat. El8sz6r probalja meg az alacsonyabb
értékkel. Az alacsonyabb hémérséklet egyenletesebb
pirulast biztosit. Ha szlikséges, legkdzelebb allitsa
eggyel magasabbra.

Utasitas: A sitési id6k nem rdvidithet6k le magasabb
h&mérsékleti értékekkel. A slitemény vagy
aprosttemeény csak kivil silne meg, de belil nem
lenne atsllve.

Hasznalt flitési médok:
m Forré levegd Eco
m ] Fels6/also fiités Eco

€co

Edény / Tartozék Betoldasi  Fiitési  HOmérsék- Iddtar-
magassag madd let, °C tam, perc
Siitemények formaban
Kevert tésztabol kész(lt sitemény formaban  Koszord/négyszogletes sitéforma 2 140-160 60-80

Tortalap kevert tésztabol Tortalapforma
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Homérsék- Idotar-
tam, perc

Edény / Tartozék Betolasi  Fiitési

magassag maod let, °C

Piskodtalap, 2 tojasos Tortalapforma 2 =) 150-170 20-30
Piskatatorta, 3 tojdsos Kapcsos kerek stitéforma, @ 26 cm 2 160-170 30-45
Piskotatorta, 6 tojasos Kapcsos kerek siitéforma, @ 28 cm 2 150-160 50-60
Kelt kuglof Kuglofforma 2 = 150-170 50-70
Siitemények tepsiben

Kevert tésztabol készult siitemény szdraz tolte-  SiitGtepsi 3 150-170 25-40
lékkel

PTlléf tésztabol késziilt stitemény szdraz tlte- Sitétepsi 3 170-180 25-35
ékke

Piskatatekercs Stitotepsi 3 180-190 15-20
Kelesztett fonott kaldcs, kaldcskoszoru Sitdtepsi = 160-170 25-35
Kelt tészta szdraz toltelékkel Stitotepsi 3 ] 160-180 15-20
Aprdsiitemény

Muffin Muffin stitéforma 2 & 160-180 1525
Teasitemény Slitétepsi 3 150-160 25-35
Leveles tésztabol keészilt siitemény SiitGtepsi 3 170-190 20-35
Egetett tésztabol készilt sitemény Siitétepsi 3 200-220 35-45
Aprostitemény Sutétepsi 3 140-160 15-30
Kinyomos siitemény S(tétepsi 3 140-150 25-35
Kelt tésztabol készilt aprositemeny Sutétepsi 3 ] 160-180 25-35
Kenyér és zsemle

Kevert kenyér, 1,5 kg Négyszogletes sitéforma 2 ] 200-210 35-45
Lepénykenyér Univerzalis serpeny6 3 = 250-275 15-20
Zsemle, édes, friss Stitotepsi 3 ] 170-190 15-20
Zsemle, friss Stitétepsi 3 ] 180-200 20-30
Hus

Sertéssult bére nélkil, pl. tarja, 1,5 kg Fedd nélkili edény 2 ] 180-190 120-140
Parolt marhastilt, 1,5 kg Fedett edény 2 = 200-220 140-160
Borjusiilt, 1,5 kg Fedd nélkilli edény 2 ] 170-180 110-130
Hal

Hal, parolt, egész, 300 g, pl. pisztrang Fedett edény 2 o 190-210 25-35
Hal, parolt, egész, 1,5 kg, pl. lazac Fedett edény 2 ] 190-210 45-55
Halfilé, natr, parolt Fedett edény 2 = 190-210 15-25

burgonyasziromnal, hasabburgonyanal, piritosnal,
zsemlénél, kenyérnél, finompékarunal (kekszek,
mézeskalacs, adventi mézes sitemény) keletkezik.

Akrilamid az élelmiszerekben

Az akrilamid els8sorban a magas hémérsékleten
elkészitett gabona- és burgonyatermékeknél, mint pl.a

Tippek az ételek akrilamidszegény elkészitéséhez

Altalanos tudnivalok m  Af6zésiidok lehetbleg legyenek rovidek.
m Az ételeket aranysargdra piritsa, ne tul sotétre.
= Anagy, vastag f6znival6 kevesebb akrilamidod tartalmaz.

Sutés Felsd/also fltéssel max. 200 °C.

Forrd levegével max. 180 °C.

Fels6/also flitéssel max. 190 °C.

Forrd levegével max. 170 °C.

Atojas, illetve a tojassargdja csokkenti az akrilamid kialakuldsdt.

Egyenletesen és egy rétegben 0ssza el az ételt a siitétepsin. Legaldbb 400 g-ot siisson sitétepsinként,
hogy a hasébburgonya ne szaradjon ki.

Aprosttemeény

Siitében késziilt hasdbburgonya
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Kimélé parolas
A kimélé parolas egy lassu parolasi folyamat alacsony

hémérsékleten. Ezért alacsony h&foku parolasnak is
nevezik.

A kiméld parolas idealis minden nemes hushoz (pl.
marha, borju, sertés, barany és szarnyas puha
részeihez), amelyeket enyhén vagy ,csak éppen
atstitve” szeretne elkésziteni. A hus szaftos, gyenge és
puha marad.

Elénye: Onnek nagy jatéktere van az étrend
elkészitésénél, mert a parolt hus probléma nélkil
melegen tarthatd. A f6zés alatt ne forditsa meg a hust.
A készllék ajtajat tartsa csukva az egyenletes f6zési
légkor biztositasara.

Csak friss, higiéniailag kifogastalan hust hasznaljon,
csont nélkil. Gondosan tavolitsa el az inakat és a zsiros
széleket. A zsir a kiméld parolas soran erételjes sajat izt
fejleszt. Hasznalhat fliszerezett vagy bepacolt hust is.
Ne hasznaljon kiolvadt hust.

A hus a parolas utan azonnal szeletelhetd. Nincs
szikseég pihentetési id6re. A kildnleges f6zési mdédnak
kdszbnhetéen a hus rdzsaszinlinek néz ki, de mégsem

lesz nyers vagy alig atsult.

Utasitas: A kimél§ parolas fltési médban nem
lehetséges az inditasi id6 késleltetése.

Edény

Hasznaljon lapos edényt, pl. porcelan vagy Uveg
talaldedényt. Az edényt helyezze be az elémelegitéshez
a sutétérbe.

A nyitott edényt mindig a 2. szintre tegye, a rostélyra.

Kiegészit6 informaciok a ,Tippek sltéshez és
grillezéshez” fejezetben talalhatok a tablazatok utan.

Készlléke rendelkezik kimél6é parolas flitési méddal. Az
Uzemmodot csak teljesen leh(lt sttétérnél inditsa el.
Hagyja a sit6éteret és az edényt kb. 15 percig jol
atmelegedni.

A f6z6fellleten a hust nagyon magas hémérsékleten,
minden oldalon elegend&en hosszu ideig sisse, a
végein is. Azonnal tegye bele az ételeket az
elémelegitett edénybe. A hussal telt edényt tegye vissza
a sutébe, és kimélé modon parolja meg.

Javasolt beallitasi értékek

A kimél6é parolas hémérséklete a hus méretétdl,
vastagsagatdl és minéségétdl fligg. Ezért adtunk meg
beallitasi tartomanyokat.

Alkalmazott f(itési mod:
» [E Kimél6 parolas

Atsiités id6- Homérsék- Idétar-

Betolasi  Fiitési

magassag madd tartama let, °C tam, perc
percben

Szarnyasok
Kacsamell, enyhén siitve, 300 g/db  Fedd nélkili edény 2 6-8 90* 4560
Csirkemellfilé, 200 g/db, atsiitve Fedd nélkiili edény 2 4 120" 4560
Pulykamell csont nélkil, 1 kg, atstitve  Fedd nélkdli edény 2 6-8 120* 110-130
Sertéshus
Vesepecsenye, 56 cmvastag, 1,5 kg Fedé nélkiili edény 2 6-8 80* 130-180
Sertésfilé, egész Fedd nélkiili edény 2 4-6 80~ 45-70
Marhahus
Marhasiilt (fart@), 6-7 cm vastag, Fedd nélkili edény 2 6-8 100" 150-180
1,5 kg, atsiitve
Marhafilé, 1 kg Fedd nélkili edény 4-6 80~ 90-120
Silt hdtszin, 5-6 cm vastag Fedd nélkiili edény 2 6-8 80" 120-180
Bélszinérmék/bélszinjava, 4 cmvas-  Fedd nélkili edény 2 4 80~ 30-60
tag
Borjuhus
Borjusiilt, 4-5 cm vastag, 1,5 kg Fedd nélkili edény 2 6-8 80~ 80-140
Borijusiilt, 7-10 cm vastag, 1,5 kg Fedd nélkiili edény 2 6-8 80~ 140-200
Borjufilé, egész, 800 g Fedd nélkili edény 2 4-6 80~ 70120
Borjuérmék, 4 cm vastag Fedd nélkiili edény 2 4 80" 30-50
Baranyhus
Baranyborda, levélasztva, 200 g/db  Fedd nélkdili edény 2 4 80~ 30-45
Bardnycomb csont nélkil, kdzepes, Fedd nélkili edény 2 6-8 95* 120-180

1 kg, k6tozott
* elémelegités
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Tippek parolashoz

Kisérleti konyhankban teszteltiik Onnek hu

Kacsamell kimél§ paroldsa.
percig grillezze ropogosra.

A kacsamellet hidegen tegye a serpenyébe, és el6szor a bérds oldalat siisse meg. A kiméld parolds utan 3-5

A kiméletesen parolt hus nem olyan ~ Ahhoz, hogy a sllt hds ne hljon ki tul gyorsan, melegitse fel a tanyérokat, és a martasokat nagyon forron

forr6, mint a hagyomanyosan megsi-  talalja.
tott hus.

Aszalas

4 dimenzios forrd levegbvel kivaldan aszalhat. A
tartdsitas ezen formajanal az aromakat a vizelvonas
koncentralja.

Csak kifogastalan gyimolcsot, zoldséget és fliszereket
hasznaljon, és alaposan mossa meg. A rostélyt bélelje
ki sUt6papirral vagy pergamennel. A gyimolcsdt hagyja
jol lecsepegni, majd szaritsa meg.

SzUkség szerint vagja nagy darabokba vagy vékony
szeletekre. A hamozatlan gyimolcsét a vagasi felulettel
felfelé helyezze a talba. Ugyeljen arra, hogy a gyimdlcs
vagy a gomba ne egymas folott feklidjon a roston.

Reszelje le a zoldséget, végul f6zze elb. Az el&i6zott
zOldséget hagyija jol lecsepegni, és egyenletesen
oszlassa el a rostélyon.

A flszerntdvényeket szarukkal egyUtt szaritsa meg. A
flszernévényeket egyenletesen, kbnnyedén
felhalmozva oszlassa el a rostélyon.

Aszalashoz hasznaélja az alabbi betolasi magassagokat:

m 1 rostély: 3. szint
m 2 rostély: 3. és 1. szint

Zoldség, gyiimélcs és zoldfiiszerek

Tartozékok

A nagyon lédus gyimolcsot és zoldséget tdbbszor
forgassa meg. Az aszalt gylimdlcsét és zoldséget
szaradas utan azonnal valassza el a papirtol.

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megtalalhatja a kilénféle élelmiszerek
aszaldsahoz tartozé beallitasokat. A hémérséklet és az
id6tartam fugg az aszalnivalo fajtajatol,
nedvességtartalmatdl, érettségétdl és vastagsagatol.
Minél tovabb hagyja szaradni az aszalnivaldt, annal
jobban tartdsitja azt. Minél vékonyabb szeleteket vag,
annal hamarabb befejez8dik az aszalas, és annal
aromasabb marad az aszalnivald. Ezért adtunk meg
beallitasi tartomanyokat.

Ha mas élelmiszereket szeretne megaszalni, akkor
igazodjon a tablazatban talalhaté hasonld ételekhez.

Alkalmazott fltési mdod:
n 4D forrd levegd

Homérsék- Idotartam
let °C-ban oraban

Alma (almakarikék, 3 mm vastag, rostélyonként 200 g) 1-2 rostély 80 59
Csonthéjas gyumoalcs (szilva) 1-2 rostély 80 8-10
Gyokerzoldség (sargarépa), reszelt, el6fézott 1-2 rostély 80 58
Gomba szeletekben 1-2 rostély 60 6-9
Z6ldfiszerek, megtisztitva 1-2 rostély 60 2-6

Bef6zés
A készllékben zoldséget és gyimolcsot is befézhet.

A Figyelmeztetés — Sériilésveszély!
A rosszul bef6zott élelmiszerek lvegei
megrepedhetnek. Tartsa magat a bef6zés adataihoz.

Poharak

Csak tiszta és sérllésmentes beféttesivegeket
hasznaljon. Csak h&allo, tiszta és sértetlen
gumigydrliket hasznaljon. Ellenérizze a kapcsokat és
rugokat.

Befézésnél csak ugyanolyan méretl Uvegeket
ugyanolyan élelmiszerrel hasznaljon. A sitétérben
maximum hat, ¥2 1 vagy 1 2 literes beféttesliveg
tartalmat lehet egyidejlileg befézni. Ne hasznaljon
nagyobb vagy magasabb Uvegeket. A fedelik
megrepedhet.

A befétteslivegek a befézés alatt a stitétérben nem
érhetnek egymashoz.

A gyumolcs és a z6ldség el6készitése

Csakis kifogastalan gyimolcsot és zdldséget
hasznaljon. Alaposan mossa meg &6ket.

A gyimolcsét, ill. zoldséget fajtajanak megfeleléen
hamozza meg, magozza ki és apritsa fel, majd tdltse a
beféttesiivegekbe, kb. 2 cm-rel a perem alattig.

Gyumolcs

A befétteslivegekben lévé gyimolcsot Ontse fel forro,
habmentes cukoroldattal (kb. 400 ml egy 1 literes
Uveghez). Egy liter vizhez:

m kb. 250 g cukor édes gyimaélcs esetén

m kb. 500 g cukor savanyu gyuimadlcs esetén

Zoldségek
A befétteslivegekben 1évé zbldséget dntse fel forro,
felforralt vizzel.

Torolje le az Gvegek szélét, mindenképpen legyenek
tisztak. Minden Gvegre tegyen egy nedves gumigydirdit,
majd a fedelet. Az Uvegeket csatokkal zarja le. Ugy
allitsa az Uvegeket az univerzalis serpeny6be, hogy
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azok ne érjenek egymashoz. Ontsén 500 ml forrd vizet
(kb. 80 °C) az univerzalis serpeny@be. Végezze el a
beadllitast a tablazatban leirtak szerint.

A bef6zés befejezése

Gyumodlcs

Bizonyos idé mulva révid id6kozonként buborékok
keletkeznek. Kapcsolja ki a készlléket, amint az 6sszes
beféttesiveg elkezd gydngydzni. Az lvegeket a
megadott utdnmelegedési id6 elteltével vegye ki a
sutétérbal.

Zoldségek

Bizonyos idé mulva révid id8kdzdénként buborékok
keletkeznek. Ha mar az 6sszes beféttesiiveg elkezd
gyoéngyo6zni, csdkkentse a hdmérsékletet 120 °C-ra, és
a tablazatban megadottak szerint hagyja tovabb
gyongy06zni a zart siitétérben. A megadott id6 elteltével
kapcsolja ki a készlléket, és a tablazatban megadottak
szerint alkalmazza még néhany percig az
utanmelegitést.

Az Uvegeket befézés utan vegye ki a sttétérbdl, és
helyezze egy tiszta torl6ruhara. A forrd Gvegeket ne
tegye hideg vagy nedves alatétre, mert
megrepedhetnek. Takarja le a bef6ttesiivegeket, hogy
megovja bket a huzattdl. A csatokat csak akkor
tavolitsa el, ha az Gvegek lehlltek.

Javasolt beallitasi értékek

A beadllitasi tablazatban korulbellli értékek szerepelnek
gyumadlcs és zoldség befbzéséhez. Azokat
befolyasolhatja a szobahémérséklet, az ivegek szama,
mennyisége, illetve az lvegek tartalmanak hdje és
minésége. Az adatok 1 literes, kerek bef6tteslivegekre
vonatkoznak. At-, ill. kikapcsolas elétt ellenérizze, hogy
az lvegek megfeleléen gydngydznek. A gydngydzési
folyamat kb. 30-60 perc utan kezddédik.

Alkalmazott f(itési mad:
n 4D forro levegd

Bef6zés Betolasi  Flitési Homérsék- Idétartam, perc

let °C-ban

magassag mod

Z0ldség, pl. sdrgarépa

1 literes befttes liveg 1 160-170

a gyongyozésig: 30-40

120 a gyongyozeéstol: 30-40

utomelegités: 30

160-170

Z0ldség, pl. uborka 1 literes befottes liveg a gyongyozeésig: 30-40
- utémelegités: 30

Csonthéjasok, pl. cseresznye, szilva 1 literes beféttes liveg 160-170 a gyongyozeésig: 30-40
- utémelegités: 35

Magos gyumélcs, pl. alma, eper 1 literes bef6ttes liveg 160-170 a gyongyozeésig: 30-40

utomelegités: 25

Tészta kelesztése

Készllékében a tészta joval gyorsabban megkel, mint
szobah&mérsékleten. Hasznalja a Fels6/also flités
fltési mddot. Az lzemmodot csak teljesen kihdilt
sttétérben inditsa el.

A kelt tésztakat mindig kétszer kelessze meg. Vegye
figyelembe a beadllitasi tablazatok adatait az 1. és 2.

kelesztésre vonatkozdan (egyben slités és darabok

stitése).

Egyben siitott tészta

Végezze el a bedllitast a tablazatban leirtak szerint,
majd f(itse fel a késziléket. A tésztas talat allitsa a
rostélyra.

A f6zési folyamat soran ne nyissa ki a készilék ajtajat,
masként elillan a nedvesség. A tésztat fedje le nedves
ruhaval.

Edény / Tartozék

Darabokban siitott tészta
A sUteményt helyezze a tablazatban megadott betolasi
magassagra.

Ha el6melegit, a darabokban sités a készlléken kivdl,
egy meleg helyen tdrténik.

Javasolt beallitasi értékek

A hémérséklet és a f6zési id6 a hozzavaldk
min8ségétdl és mennyiségétdl fligg. A tablazatban
talalhatd adatok ezért csupan iranyértékek.

Alkalmazott f(itési maod:
m [ Fels6/also fiités

Betolasi  Fiitési Homérsék- Idotar-

magassag maod

let°C-ban  tam, perc

Kelt tészta, konnyed Kever6tal 2 = Egybensiitott 3540 25-30
tészta
Sltétepsi 2 = Darabokban ~ 35-40 10-20
s(itott tészta
Kelt tészta, nehéz és zsiros Keverotal 2 = Egybensiitott 3540 2040
tészta
Slitétepsi 2 = Darabokban  35-40 1525
s(tott tészta
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Felolvasztas

A Felolvasztas fdtési mod mélyh(itdtt gylimaélcs, zoldség
és sUtemény felolvasztasara alkalmas. Hus, szarnyas és
hal legjobban a h(tészekrényben olvaszthato fel.

Hasznalja a felolvasztashoz az alabbi betolasi
magassagokat:

m 1 rostély: 2. szint

m 2 rostély: 3. és 1. szint

Javasolt beallitasi értékek

A tablazatban megadott id6adatok iranyértéknek
tekintenddk. Az értékek az élelmiszerek minéségétdl,
fagyasztasi hémérsékletétél (-18 °C) és tulajdonsagaitdl
fuggnek. ld6tartomanyokat adtunk meg. El6szér a
rovidebb idét dllitsa be, majd szlikség esetén ndvelje az
id6t.

Tartozékok

Kisérleti konyhankban teszteltiik Onnek hu

Javaslat: A laposan lefagyasztott vagy adagokra osztott
darabok hamarabb felolvadnak, mint az egyben
lefagyasztottak.

Vegye ki a fagyasztott élelmiszert a csomagolasbdl, és
tegye egy megfelel§ edényben a rostélyra.

Az ételt id6kdzben 1-2-szer forditsa meg vagy keverje
meg. A nagyobb darabokat t6bbszdr is forditsa meg. Az
ételt kdzben darabolja szét, ill. a mar felolvadt
darabokat vegye ki a készllékbdl.

A felolvadt ételt még 10-30 percig hagyja pihenni a
kikapcsolt készllékben hogy a hémérséklet
kiegyenlit6djon.

Alkalmazott f(itési mod:
n Felolvasztas

Betolasi  Fiitési Homérsék- Idotar-

Kenyér, zsemle

let °C-ban tam, perc

magassag mod

Kenyér és zsemle dltalaban Stitétepsi 2 50 40-70
Siitemény

Stitemény, lédus Stitétepsi 2 50 7090
Siitemény, szdraz S(it6tepsi 2 60 60-75

Melegen tartas

A melegen tartas f(itési méddal melegen tarthatja az
elkészilt ételeket. Igy elkerlli a para lecsapddasat, és
nem kell kitérolnie a sutéteret.

Az elkészilt ételeket két dranal hosszabb ideig ne

tartsa melegen. Vegye figyelembe, hogy egyes ételek a

melegen tartas folyaman tovabb f6nek. Szilkség esetén
fedje le az ételeket.
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Probaételek

Ezek a tablazatok mindségellenérzd intézetek szamara
készlltek a kialonbdzé készilékek ellenbrzésének
megkonnyitése érdekében.

Az EN 60350-1 szabvany szerint.

Siités

A tepsiken vagy formakban egyszerre betolt
suteményeknek nem kell egyszerre elkészulnilk.

Betolasi magassagok két szinten vald sitéskor:
m univerzalis serpenyd: 3. szint

sutétepsi: 1. szint
m formak rostélyon

elsé rostély: 3. szint

masodik rostély: 1. szint

Betolasi magassagok harom szinten vald sitéskor:
m sUtStepsi: 5. szint

m univerzalis serpeny6: 3. szint

m sUtStepsi: 1. szint

Almas lepény
Almas lepény egy szinten: a sétét kerek sitéformakat
eltolva tegye egymas mellé.

Almas lepény két szinten: a soétét kerek sutéformakat
eltolva tegye egymas folé.

Sitemeény kerek fehérbadog kerek siitéformakban:
siités fels@/alsd flitéssel egy szinten. A rostély helyett
az univerzalis serpenydt hasznalja és erre tegye a kerek
sttéformat.

Vizes piskota

Vizes piskota két szinten: a kerek formakat eltolva
helyezze egymas f6lé a rostélyra.

Utasitasok

m A beallitott értékek a hideg siitétérbe vald
behelyezésre vonatkoznak.

m Vegye figyelembe a tablazatok el6melegitésre
vonatkozd Utmutatasait. A beallitott értékek
gyorsfelf(ités nélkll értenddk.

m A sitéshez el6sz6r a megadott hémérsékletek kozul
az alacsonyabbat alkalmazza.

Hasznalt flitési médok:
n 4D forro levegé
m [O Fels6/also flités
m (@) Pizzafokozat

Tartozékok Betolasi  Flitési Hoémérsék-  Idétar-
magassag mod let, °C tam, perc

Siités

Kinyomos siitemény Siitétepsi 3 = 140-150* 25-40
Kinyomos siitemeény Sitdtepsi 3 140-150* 25-40
Kinyomds siitemény, 2 szinten Univerzdlis serpeny@ + siitétepsi 3+1 140-150* 30-40
Kinyomos sitemény, 3 szinten Siitétepsik + univerzalis serpenyd 5+3+1 130-140* 3555
Teas(temény Sitétepsi 3 = 160* 20-30
Teas(temény Sutdtepsi 3 150* 25-35
Teasitemény, 2 szinten Univerzalis serpeny@ + siitétepsi 3+1 150~ 25-35
Teasitemény, 3 szinten Stitdtepsik + univerzalis serpenyd 5+3+1 140* 35-45
Vizes piskota Kapcsos kerek stitdforma, @ 26 cm 2 = 160-170** 2535
Vizes piskota Kapcsos kerek siitéforma, @ 26 cm 2 160-170**  30-40
Vizes piskota, 2 szinten Kapcsos kerek stitdforma, @ 26 cm 3+1 150-170*  30-50
Almas lepény 2 db feketebadog forma @ 20 cm 2 170-180 60-80
Almas lepény 2 db feketebadog forma @ 20 cm 2 = 180-200 60-80
Almas lepény, 2 szinten 2 db feketebadog forma @ 20 cm 3+1 170-190 70-90

* 5 percig melegitse el6, ne hasznalja a ,gyorsfelflités” funkciot

“* melegitse eld, ne haszndlja a ,gyorsfelflités” funkciot

Roston siités

Tolja be végll az univerzalis serpenyét is. Igy felfogja a
folyadékot, és a sitétér tisztabb marad.

Tartozékok

Alkalmazott f(itési mod:
m [T Grill, nagy felllet

Betoldsi  Fiitési Grilifo- Id6tar-
magassag madd kozat tam, perc

Roston siités

Kenyérpiritas* Rostély

3 46

Marhahus hamburger, 12 darab™* Rostély
*ne melegitse eld

3 25-30

“*ateljes id6 2/3-a utan forditsa meg
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