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1 Biztonsag

Tartsa be a kdvetkezd biztonsagi el6irasokat.

1.1 Altalanos utmutatasok

» Gondosan olvassa el ezt az Utmutatot.

= Orizze meg az Utmutatét és a termékinfor-
maciokat a késGbbi hasznalat céljara, vagy
az Ujabb tulajdonos szamara.

» Ha szallitas kozben megsérilt a készulék,
ne csatlakoztassa.

1.2 Rendeltetésszerii hasznalat

Ez a készulék csak beépitésre készilt. Vegye

figyelembe a specialis szerelési utmutatot.

A csatlakozddugod nélkuli készuléket csak hi-

vatalos engedéllyel rendelkez6 szakember

csatlakoztathatja. Hibas csatlakoztatas miatt

keletkezett karokra nem vonatkozik a garan-

cia.

A készuléket csak a kdvetkezbkre hasznalja:

m ételek és italok készitésére.

® g haztartasban és az otthoni kdrnyezet zart
helyiségeiben.

= |egfeljiebb 4000 méter tengerszint feletti
magassagig.

Ne hasznalja a késziléket:
m Kkilsé jelz6oraval vagy tavvezérléssel torté-
né kezeléssel.

1.3 A hasznaldk korének korlatozasa

Ezt a készuléket 8 év feletti gyermekek és
csOkkent testi, érzékszervi vagy mentalis ké-
pességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/
vagy ismerettel rendelkez8 személyek is hasz-
nalhatjak felligyelet mellett, vagy ha megtani-
tottak nekik a készulék biztonsagos hasznala-
tat és megértették a lehetséges veszélyeket.
Gyermekek nem jatszhatnak a készulékkel.

A tisztitast és a felhasznaldi karbantartast
gyermekek nem, ill. csak 15 év felett, kizard-
lag feligyelet mellett végezhetik.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a
készllék és a csatlakozovezeték kdzelébe.



1.4 Biztonsagos hasznalat

A tartozékokat mindig megfelel§ helyzetben
tolja be a sutbtérbe.
- "Tartozékok", Oldal 9

A FIGYELMEZTETES - Tiizveszély!

A sUtétérben tarolt gyulékony targyak langra

lobbanhatnak.

» Soha ne tartson gyulékony targyakat a sU-
t6térben.

» Ha flst jelenik meg, ki kell kapcsolni a ké-
szuléket vagy ki kell huzni a halozatbdl és
zarva kell tartani az ajtajat az esetlegesen
felcsapd langok elfojtasa érdekében.

Az oldott ételmaradék, zsir és sult zsir langra

lobbanhat.

» Uzembe helyezés elétt tavolitsa el a sutd-
térbdl, a ftéelemekrdl és a tartozékokrdl a
nagyobb szennyez8déseket.

A készilékajté nyitasakor légaramlat keletke-

zik. A sutdépapir hozzaérhet a fltéelemekhez

es meggyulladhat.
» Az el6melegités és a slutés ideje alatt soha
ne helyezzen rdgzités nélkul sutépapirt a
tartozékra.

» A sUt6papirt mindig pontosan vagja méret-
re és nehezékként helyezzen ra egy edényt
vagy egy sutéformat.

A\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések

veszélye!

Hasznalat soran a készulék felforrosodik (a

megérinthetd részei is).

» A készulék hasznalata soran legyen elévi-
gyazatos és ne érintse meg annak f(itéele-
meit.

» A 8 év alatti gyermekeket tartsa tavol a ké-
szUléktdl.

A tartozék vagy az edény nagyon forro.

» A forrdé edényt vagy tartozékot mindig fogoé-
kesztylivel vegye ki a sutétérbdl.

Az alkoholg6z6k meggyulladhatnak a forrd

sutétérben. A készilék ajtaja kivagodhat. For-

ro g8zok és szurdlangok csaphatnak Ki.

» Az ételekhez csak kis mennyiségl magas
alkoholtartalmu italt hasznaljon.

» Szeszes italokat (= 15 % vol.) higitatlanul
(pl. ételek fel- és ledntéseéhez) ne hevitsen.

» QOvatosan nyissa ki a készulék ajtajat.
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A teleszkopos kihuzok a készulék Uzemelése-

kor felforrosodnak.

» Hagyja lehdlni a forrd teleszkopos kihuzo-
kat, miel6tt megérintené azokat.

» A forrd teleszkdpos kihuzokat csak edény-
fogoval érintse meg.

A\ FIGYELMEZTETES - Forrazasveszély!

A hozzaférhetd részek mikddés kdzben felfor-
résodnak.

» Soha ne érintse meg a forrd részeket.

» Tartsa tavol a gyermekeket.

A készulék ajtajanak kinyitasakor forrd g6z ta-
vozhat a készulékbdl. A g6z a hédmérséklettdl
fuiggden nem lathato.

» QOvatosan nyissa ki a készllék ajtajat.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

A forro sutétérben lévo vizbdl forrd vizgbz
képzddhet.

» Soha ne Ontsdn vizet a forrd parolotérbe.

A\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

A készllék ajtajanak 6sszekarcolt Uvege el-

pattanhat.

» A sUtdajto Uvegenek tisztitasahoz ne hasz-
naljon éles vagy dorzsold hatasu tisztitot
vagy éles fémbdl készilt kapardt, mert
ezek megkarcolhatjak a fellletet.

A készulék és a megérinthetd fellletei éles

szélekkel rendelkezhetnek.

» A hasznalat és tisztitas soran legyen dva-
tos.

» Amennyiben lehetséges, viseljen védbkesz-
tydt.

Az ajtd csuklépantjai az ajtd nyitasakor és

csukasakor mozognak, és becsiphetik az uj-

jat.

» Ne nyuljon a zsanérok kdrnyékére.

A készilékajton bellli részek szélei élesek le-

hetnek.

» Viseljen véddbkesztylit.

A FIGYELMEZTETES - Aramiités

veszélye!

A szakszerltlen javitas veszélyes.

» A készuléket csak szakképzett személyek
javithatjak.

» A készilék javitasahoz csak eredeti potal-
katrészeket szabad hasznalni.

» Ha a készulék haldzati csatlakozdovezetéke
megseérul, szakképzett személlyel kell ki-
cseréltetni.
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A halozati csatlakozovezeték sérlilt szigetelé-

se veszélyes.

» A haldzati csatlakozdvezeték soha ne érint-
kezzen a készulék forrd részeivel vagy hé-
forrasokkal.

» A haldzati csatlakozdvezeték soha ne érint-
kezzen hegyes és éles széll targyakkal.

» A haldzati csatlakozdvezetéket soha ne tor-
je meg, ne nyomja 6ssze, ne valtoztassa
meg.

A behatold nedvesség aramutést okozhat.

» A készllék tisztitasahoz ne hasznaljon ma-
gasnyomasu vagy gézsugaras tisztitogépet.

A sérllt készulék és a sérult halozati csatlako-

z6vezeték veszélyes.

» Soha ne hasznaljon megsérult készlléket.

» Mikdzben a készuléket levalasztja az elekt-
romos haldzatrdl, soha ne a haldzati csatla-
kozovezetéket huzza. Mindig a haldzati
csatlakozovezeték dugojat huzza.

» Ha a készilék vagy a haldzati csatlakozo-
vezeték megsérllt, azonnal huzza ki a halo-
zati csatlakozovezeték csatlakozddugojat,
vagy kapcsolja le a biztositékszekrényben
lévé biztositékot.

» Forduljon a vev@szolgalathoz. = Oldal 32

A FIGYELMEZTETES - Fulladasveszély!

A gyermekek a csomagoldanyagokat a fejuk-

re huzhatjak vagy magukra tekerhetik, és

megfulladhatnak.

» Gyermekektdl tartsa tavol a csomagolo-
anyagot.

» Ne engedje, hogy gyermekek jatsszanak a
csomagoléanyaggal.

A gyermekek az apr6 alkatrészeket belélegez-

hetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak t6-

lUk.

» Gyermekektdl tartsa tavol az apro alkatré-
szeket.

» Ne engedje, hogy gyermekek jatsszanak az
apro alkatrészekkel.

1.5 Halogénlampa

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések

veszélye!

A sutétérlampak nagyon felmelegszenek. A ki-

kapcsolas utan egy ideig még fennall az égé-

Si sérllés veszélye.

> Ne érintse meg az lvegburat.

» Ugyeljen arra, hogy tisztitaskor ne érintkez-
zen a bdérével.

/A FIGYELMEZTETES - Aramiités

veszélye!

A lampa cseréjekor a lampafoglalat érintkezé-

se feszlltség alatt van.

» A lampa cseréje el6tt egy esetleges aram-
Utés elkerllése érdekében bizonyosodjon
meg arrol, hogy a készulék ki van kapcsol-
va.

» Ezen Kkivll huzza ki a csatlakozddugot és
kapcsolja ki a biztositékot a biztositekszek-
rényben.

1.6 GOz

Tartsa be ezeket az el6irasokat g6zdl6s funk-
ci6 hasznalata kézben.

/A FIGYELMEZTETES - Forrazasveszély!

A viztartalyban a viz a készulék tovabbi Uze-

meltetése soran felforrosodhat.

» A viztartalyt minden, g6z6lés funkcidban va-
|6 hasznalat utan Uritse Ki.

A sutétérben forrd g6z keletkezik.

» GGzblés funkcid hasznalata kdzben ne
nyuljon a sutétérbe.

A tartozék kivételekor a forrd folyadék tulcsor-

dulhat.

» A forro tartozékot csak sutékeszty(ivel, dva-
tosan vegye Ki.

/A FIGYELMEZTETES - Tiizveszély!

A gyulékony anyagok gdzei langra kaphatnak

a sutétér forro fellleteitdl (belobbanas). A ké-

szulék ajtaja kivagddhat. Forré g6zok és szu-

rolangok csaphatnak ki.

» Gyulékony folyadékokat (pl. alkoholtartalmu
italokat) ne toltsdn a viztartalyba.

» A viztartalyba kizardlag vizet vagy altalunk
javasolt vizk6oldd oldatot t6ltson.
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2 Dologi karok elkerilése

2.1 Altalanos

FIGYELEM!

Az alkoholg6zdk meggyulladhatnak a forrd sttétérben

és a készilék tartds karosodasat okozhatjak. A belob-

banas kdvetkeztében a készllék ajtaja kivagddhat és

adott esetben leeshet. Az ajtdlapok elpattanhatnak és

szilankokra torhetnek. A fellépd vakuum hatasara a su-

t6tér befelé erbteljesen eldeformalddhat.

» Szeszes italokat (= 15 % vol.) higitatlanul (pl. ételek
fel- és ledbntéséhez) ne hevitsen.

Ha viz van a sit6étér aljan mikdzben a készlléket

120 °C feletti h6mérsékleten lizemelteti, az a zomanc

sérilését okozza.

» Ne inditson el semmilyen Gzemmadot, ha viz van a
sutétér aljan.

» Uzemeltetés elbtt t6rdlje fel a vizet a sttétér aljardl.

A sitétér aljan lévé targyak 50 °C feletti hémeérsékleten

hétorlaszt képeznek. A sitési id6k mar nem megfelels-

ek, és a zomanc megseérul.

» Soha ne helyezzen se tartozékot, se semmilyen fajta
sutépapirt vagy foliat a sutétér aljara.

» Csak akkor tegyen edényt a sutétér aljara, ha 50 °C
alatti h6mérsékletet allitott be.

A forrd sitétérben 16v6 vizbdl vizgbz képzddik. A hé-

meérséklet-valtozas miatt sériilések keletkezhetnek a su-

tétér aljan.

» Soha ne 6ntsdn vizet a forrd paroldtérbe.

» Soha ne tegyen vizesedényt a sutétér aljara.

A nedvesség a sitétérben hosszu tavon korrdziot ered-

meényez.

» Hasznalat utan hagyja kiszaradni a sutéteret.

» Ne taroljon hosszabb ideig nedves élelmiszereket a
zart sitétérben.

» Ne taroljon ételt a sttétérben.

A nyitott készllékajtdval vald leh(lés id6vel karositja a

szomszédos butorfrontokat.

» Magas hémérsékleten vald m(ikddtetés utan a sité-
teret csak zart ajtonal hagyja lehdini.

» Vigyazzon, hogy semmi ne ragadjon be a sut6tér aj-
tajahoz.

» Kizardlag magas paratartalommal valé mikodtetés
utan hagyja a sut6teret nyitott ajtd mellett megsza-
radni.

A gyumolcslé kifrocskol a sitétepsibdl és eltavolithatat-

lan foltokat hagy.

» A lédus gydmolcsds siteményekbdl ne tegyen tul
sokat a sutétepsibe.

» Ha lehetséges, hasznalja a mélyebb univerzalis ser-
peny6t.

A sUt6tisztitd a meleg sitétérben karositja a zomancot.

» Soha ne hasznaljon sitétisztitot a meleg siitétérben.

» A kovetkez§ felf(ités elbtt a csomagolas maradékait
teljesen tavolitsa el a stt6térbdl és a készllékajtordl.

Ha a tomités er6sen szennyezett, akkor hasznalat kdz-

ben a készllék ajtaja nem zar megfeleléen. A szomszé-

dos butor-el6lapok megsérilhetnek.

» Mindig tartsa tisztan a tomitést.

» Soha ne Uzemeltesse a késziiléket sérilt tdmitéssel
vagy tomités nélkdl.

Ha (l6- vagy rakoddfelliletként hasznalja a késziilék aj-

tajat, akkor az karosodhat.

» Soha ne alljon, Uljén, kapaszkodjon vagy tamasz-
kodjon a készllék ajtajara.

» Ne tartson edényt vagy tartozékokat a készilék ajta-
jan.

A késziléktipustdl fuggben a készllékajtd zarasakor

osszekarcolhatja az ajtélapot.

» A tartozékokat mindig tolja be Utkdzésig a sut6tér-
be.

2.2 Goz

Tartsa be ezeket az elbirasokat a g6z618s funkcid hasz-

nalata kozben.

FIGYELEM!

A szilikon sut6formak nem alkalmasak a gézzel kombi-

nalt tzemmaodhoz.

» Az edénynek hé- és gbzallonak kell lennie.

A rozsdasodo edények korrdzidt okozhatnak a sutétér-

ben. A legkisebb rozsdafolt is a sitétér korrézidjahoz

vezethet.

» Ne hasznaljon rozsdafoltos edényt.

A viztartalyban lév6 forrd viz karosithatja a gézrend-

szert.

» Kizardlag hideg vizet toltsdn a viztartalyba.

Ha vizkémentesitd oldat keril a kezel6panelre vagy

egyéb kényes fellletre, akkor azok karosodnak.

» Azonnal mossa le a vizk6oldd oldatot vizzel.

A viztartaly karosodik, ha mosogatdgépben tisztitja.

» Ne tisztitsa a viztartalyt mosogatdgépben.

» A viztartalyt egy puha tériruhaval és szokvanyos
tisztitoszerrel tisztitsa.

3 Kornyezetvédelem és takarékossag

3.1 A csomagolasi hulladék artalmatlanitasa
A felhasznalt csomagoldanyagok kornyezetkimélSk és
Ujrahasznosithatok.

» Az egyes Osszetevbket fajtanként szétvalogatva ar-
talmatlanitsa.

3.2 Energiamegtakaritas

Ha megfogadja ezeket a tanacsokat, készlléke keve-
sebb aramot fogyaszt.

A készlléket csak akkor melegitse el8, ha ez szerepel

a receptben vagy a beallitasi javaslatoknal.

m Ha nem melegiti el a készlléket, akar 20%-0s
energiamegtakaritast is elérhet.
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Hasznaljon sotét, feketére lakkozott vagy zomancozott
sttéformakat.
m Ezek a stt6formak kilondsen jol veszik fel a hét.

MUkodés kdzben lehetbleg ritkan nyissa ki a készilék

ajtajat.

m A sUt6tér hémeérséklete igy allandd marad, és a ké-
szuléknek nem kell utanfltenie.

Slissdn tobb ételt egyszerre vagy kdzvetlenll egymas

utan.

= A siit6tér az els siités utan eld van melegitve. igy
a kovetkez§ stitemények sttési ideje rovidebb lesz.

Hosszabb siitési id6k esetén 10 perccel a sutési id§
vége elbtt kapcsolja ki a késziléket.
» A maradék hé elegendd az étel készre siitéséhez.

Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat a sutétérbdl.
m A felesleges tartozékokat nem kell felmelegiteni.

A mélyh(itott ételeket hagyja kiolvadni elkészités el6t.

m Ezzel megtakaritja az ételek kiolvasztasahoz szik-
séges energiat.

Megjegyzés:

A készlléknek az alabbiakra van sziiksége:

m  bekapcsolt kijelz8vel t6rténd Uzemeltetés esetén
max. 1T W

m kikapcsolt kijelz6vel torténd lzemeltetés esetén
max. 0,5 W

4 Ismerkedés

4.1 Kezeloelemek

A kezel6panelen beadllithatja készilékének 6sszes funkcidjat, és informaciokat kaphat az Gzemallapotrol.

Megjegyzés: A készlléktipustdl figgben a kép részle-
tei eltérhetnek, pl. a szin és a forma.

o
- -
-
-
-—
-—
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Gombok és kijelzé
A gombok érintésérzékeny feliiletek. Egy funk-
cio kivalasztasahoz csak nyomja meg finoman
a megfeleld felliletet.
A kijelz6 megijeleniti az aktiv funkcidk szimbdlu-
mait, valamint az idéfunkciokat.
- "Gombok és kijelz8", Oldal 7

Funkciovalaszto
A funkcidvalasztoval allithatja be a fltési modo-
kat, illetve a tovabbi funkciokat.
A funkcidvalasztd a nulla allasbdl o jobbra vagy
balra forgathato.
A készllék tipusatdl figgden a funkcidvalasztd
sullyeszthetd is lehet. Ki- vagy bereteszeléshez
nulla allasban o nyomja meg a funkcidvalasztot.
— "F(itési mdédok és funkciok"”, Oldal 7
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Héfokszabalyozo

A héfokszabalyozdval allitsa be a flitési mod

Viztartaly

Toltse fel és Uritse ki a viztartalyt.

hémérsékletét, és valassza ki a tovabbi funkci- - "Viztartaly feltoltése", Oldal 12
ok beallitasat.
A héfokszabalyozd jobbra és balra is forgatha- - "Minden g&6z&l8s lizemmad utdn”, Oldal 13

to, nulla allasa nincs.
A készllék tipusatdl figgben a héfokszabalyo-
z6 slllyeszthetd lehet. Ki- vagy bereteszeléshez

nyomja meg a héfokszabalyozdt.
— "Hémérseklet és bedllitdsi fokozatok”,

Oldal 8

4.2 Gombok és kijelzé
A gombokkal bedllithatja a készllék kuldnb6zb funkcidit. A kijelz6n megjelennek a beallitasok.

Ha egy funkcio aktiv, akkor a kijelzén vilagit a megfelel szimbdélum. A pontos idé szimbdluma O csak akkor vilagit,

amikor modositja a pontos idét.

Szimbo6- Funkcio Hasznalat

lum

® ld&funkciodk A Pontos id6 O, Jelz86ra &, Id6tartam © vagy Befejezés O lehetdsé-
gek kivalasztasa.
Az egyes idéfunkciok kivalasztasahoz nyomja meg tébbszdr a ©
gombot.
Az aktualis szimbdlum feletti vagy alatti piros sav jelzi, hogy mely
funkciohoz tartozo beallitas lathatd a képernydén.

— Minusz Beadllitasi értékek csdkkentése.

+ Plusz Beallitasi értékek ndvelése.

-Or- utélampa ilagitas be- vagy kikapcsolasa a sutétérben.

@) Sitéla Vilagitas b kik 13 (t6térb

)SS Gyors felfiités Sutétér gyors felflitése tartozékok nélkiil.

aﬁ) Hozzaadott g6z Hozzaadott géz inditasa vagy megszakitasa
- "Géz" Oldal 12

C= Gyerekzar Kapcsolja be vagy ki a gyermekzarat.

@ Viztartaly kitritése Viztartaly kitritése figyelmeztetés

- "Minden g&z618s lizemmaod utan®, Oldal 13

Viztartaly feltéltése

Viztartaly feltdltése figyelmeztetés
- "Gdéz", Oldal 12

Vizkémentesités

Készllék vizkémentesitése figyelmeztetés

™
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Vizkémentesités

Félbemaradt vizk6mentesités
— "Félbemaradt vizkbmentesités”, Oldal 24

4.3 Fiitési modok és funkciok

Annak érdekében, hogy mindig megtalalja az ételnek megfeleld flitési mddot, az alabbiakban bemutatjuk a kilénbsé-

geket és a felhasznalasi terlleteket.

Ha kivalaszt egy f(itési mddot, a késziilék javasol hozza egy megfelelé hémérsékletet vagy fokozatot. Atveheti az érté-
keket, vagy mdédosithatja azokat a megadott terlleten.

Szimbo-  Flitési mod és ho- Hasznalat és miikodési modok
lum mérséklettartomany
3D forré levegd’ Sités egy vagy tobb szinten.

30-275 °C

A ventilator egyenletesen elosztja a hatfalban 1évé korflitétest hgjét a siitétérben.

' G6z hozzaadasa 80 °C felett lehetséges (miikodés csak feltoltott viztartallyal)
2 G6z0l6s futési mod (miikddés csak feltoltott viztartallyal)




hu Ismerkedés

Szimbo6-  Flitési mod és hé- Hasznalat és miik6dési modok
lum mérséklettartomany
23 Kimélé forrd levegd A kivalasztott ételek el6fités nélkili kiméld parolasa egy szinten.
125-275 °C A ventilator egyenletesen elosztja a hatfalban [évé korflitétest hjét a sitétérben.
A késziteni kivant étel fokozatosan készll el a maradékhd segitségével.
Sités koOzben tartsa a készilék ajtajat becsukva.
Ennek a f(itési mdédnak a hasznalataval kerll sor az energiahatékonysagi osz-
taly, illetve az energiafogyasztas meghatarozasara légkeringetéses lzemmaod-
ban.
Melegités?® Etelek kiméletes Ujramelegitéséhez és péksiitemények készre siitéséhez.
80-180 °C
Pizzafokozat Pizza vagy olyan ételek elkészitése, amelyek sok alulrdl jov8 hét igényelnek.
30-275°C Az alsé flit6test és a hatfalban 1évd korflitStest f(it.
J Also f(ités Utansltés vagy vizflirdében vald g6zdlés.
30-250 °C A hé alulrél aramlik.
Felolvasztas Fagyasztott ételek kiméletes kiolvasztasa.
30-60 °C
Kimél§ parolas ElGsutott, puha husdarabok kiméletes és lassu parolasa fedd nélkdl.
70-120 °C A hé alacsony hémérsékletnél egyenletesen aramlik fentrél és lentrdl.

(3

Grill, nagy felilet
Grillfokozatok:

Lapos grilleznivald, pl. steak, virsli vagy piritds grillezése. Cs6ben sités.
A grillfitGtest alatt 1év§ teljes felllet felforrosodik.

1 = gyenge
2 = kOzepes
3 =erls

x Légkeveréses Szarnyas, egész hal vagy nagyobb hisdarabok stitése.
grillezés' A grillfiitGtest és a ventilator felvaltva be- és kikapcsol. A ventilator a forro leve-
30-275°C g6t kevergeti az étel korul.

[z] Felsé/also f(ités' Hagyomanyos sités egy szinten. Ez a flitési mod kilondsen alkalmas lédus t6l-
30-275°C telékkel készllt siteményekhez.

A hé egyenletesen aramlik alulrol és felllrdl.
Ennek a flitési mdédnak a hasznalataval kerll sor az energiafogyasztas meghata-
rozasara hagyomanyos tdzemmadban.

' GOz hozzaadasa 80 °C felett lehetséges (mikodés csak feltoltott viztartallyal)
2 G6z0616s futési mdd (mikodés csak feltoltott viztartallyal)

Tovabbi funkcidk
Itt talal egy attekintést készlléke tovabbi funkcioirdl.

Szimbd- Funkcid Hasznalat
lum
i1 Programok Programozott bedllitasi értékek hasznalata kulénféle ételekhez.

- "Programok”, Oldal 15

Vizkémentesités

Vizk6mentesités L gondoskodik késziléke miikodSképességérdl.
- "Vizk6mentesités", Oldal 23

4.4 Homeérséklet és beallitasi fokozatok

A flitési mddokhoz és funkciokhoz kilonféle beallitaso-
kat alkalmazhat.

A kijelz6n megjelennek a beallitasok.

100 °C-ig a h6mérséklet 1 fokonként, afolétt 5 fokon-
ként adhatd meg.

Megjegyzés: A 3. grillfokozat beadllitasa esetén a készu-
lék kb. 20 perc utan atall az 1. grillfokozatra.

Felfiitéskijelzés

A készllék kijelzi, ha melegit.

A kijelzd aljan lévé vonal balrél jobbra kipirosodik, mi-
nél er6sebben felf(it a sitbtér.

Amikor a vonal teljes hosszaban piros lesz, az elémele-
gités soran a készllék elérte az étel betolasahoz szik-
séges optimalis idét.

Maradékho-kijelzés

Amikor kikapcsolja a késziléket, a kijelz6n 1évé vonal a

sitében 1év6 maradék hét jelzi ki. Minél alacsonyabb a

hémérséklet a sitétérben, annal kevesebb a sav piros

része.

Megjegyzések

= A felf(ités-kijelz6 csak olyan f(itési modoknal t6ltédik
ki, amelyekhez beallit egy hémérsékletet. A grillfoko-
zatoknal a feltoltés-kijelzé pl. mar kitdltve jelenik
meg.



® Ha egy Uzemmod elinditdsakor a siitétér h6mérsék-
lete tul magas, bizonyos f(itési moédoknal megjelenik
egy ~ a kijelz6n. Kapcsolja ki a késziiléket, és hagy-
ja lehdlni. Ezutan inditsa el Ujra az Gzemmaodot.

= A hétehetetlenség miatt a megjelenitett hémérséklet
a sUt6térben 1évé tényleges hémérséklettd! kicsit el-
térhet.

4.5 Sutéteér
A sutétér funkcioi leegyszerdsitik készlléke kezelését.

Allvanyok

A siutétérben 1évé allvanyokba kilénb6z8 magassag-
ban tolhat be tartozékokat.

— "Tartozékok", Oldal 9

A késziilék 5 betolasi magassaggal rendelkezik. A fo-
kozatokat alulrol felfelé szamozzuk.

A készUlék tipusatdl fliggben az allvanyok kihuzdkkal
vagy csiptetds kihuzokkal vannak ellatva. A kihizok fi-
xen be vannak szerelve és nem vehet6k ki. A csiptetfs
kihuzok igény szerint behelyezhet6k minden szabad
betoldsi magassagra.

Az allvanyokat kiakaszthatja, pl. tisztitas celjabol.

— "Allvdnyok”, Oldal 24

Tartozékok hu

Ontisztulo feliiletek

A sUt6tér hatso fala ontisztuld. A sutétér dntisztuld fell-
letei magas porozitasu, matt keramiaval vannak bevon-
va, és durva felllettel rendelkeznek. Ha a készilék Uze-
mel, az Ontisztuld fellleteken megtapad a kifrdccsend
zsir, majd megsemmisdl.

Ha az ontisztuld fellletek Uzem kdzben mar nem tisztul-
nak kell6képpen, célzottan flitse fel a sttbteret.

— "Ontisztito feliiletek tisztitasa a siitétérben”,

Oldal 22

Vilagitas

A sutélampa bevilagitja a sutéteret.

A legtdbb flitési modnal és funkcidnal a vilagitas miko-
dés kdzben bekapcsol. Amikor befejezi az lzemet a
funkcidvalasztoval, a vilagitas kikapcsol.

A Sutélampa gombbal kapcsolhatja be a vilagitast G-
tés nélkil.

Hiitoventilator

A h(it6ventilator az Gzem kézben automatikusan bekap-
csol. A leveg§ az ajto felett tavozik.

FIGYELEM!

Ne fedje le a készllék ajtaja feletti szell6z8nyilast. A ké-
szllék tulmelegszik.

» Hagyja szabadon a szell§z8nyilast.

Azért, hogy a mikodést kovetben a siitétér gyorsabban
lehdljon, a hdtéventilator meghatarozott ideig még mu-
kodik.

A késziilék ajtaja
Ha Gzem kozben kinyitja a készllék ajtajat, akkor az
tzem folytatodik.

5 Tartozékok

Eredeti tartozékokat hasznaljon. Azok a készillékhez
készlltek.

Megjegyzés: HS hatasara a tartozékok deformalddhat-
nak. A deformalddas nem befolyasolja a mikddésuket.
A tartozékok lehdlésilk utan visszanyerik eredeti alakju-
kat.

Készuléktipustol figgben a mellékelt tartozék eltéré le-
het.
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Tartozékok

Hasznalat

Rostély

m  Siteményformak
Felfujtforma

Edény

Hus, pl. stltek vagy grillhus
Mélyh(itott ételek

Univerzalis serpenyd

Lédus sitemények

Slitemény

Kenyér

Nagy sultek

Mélyh(itott ételek

Fogja fel a lecsepegd folyadékot, pl. zsirt
a rostélyon valo grillezésnél.

Sutélap

Sitélapon sult stitemény
Aprositemény

5.1 Beakasztas

A beakasztas megakadalyozza, hogy a tartozék kibil-
lenjen, amikor kihuzza.

A tartozékokat akar félig is kihtzhatja, amig bepattan-
nak. A billenés elleni védelem csak akkor mikodik, ha
megfelel6en betolja a tartozékot a sttbtérbe.

5.2 Tartozékok betolasa a sutotérbe

A tartozékokat mindig megfelel§ helyzetben tolja be a
sutétérbe. A tartozékok csak igy huzhatok ki félig anél-
kidl, hogy kibillennének.

1. A tartozékot Ugy forditsa, hogy a rovéatka [@ hatul le-
gyen és lefelé mutasson.

2. A tartozékot a betolasi magassag két vezetésinje
k6zé tolja be.

Rostély A rostélyt a nyitott oldalaval a készi-
€k ajtaja felé és hajlattal — lefelé tol-
ja be.

Siut6étepsi A tepsit a bevagassal [b] a készilék
pl. univer-  ajtaja felé tolja be.

zalis serpe-

ny6 vagy

sutétepsi

Gy
/\ Nal—

[/A\

3. Huzza ki a kihluzdsineket, hogy a tartozékokat a ki-

huzdsinekkel rendelkezd betolasi magassagokra he-

lyezhesse.

10

Rostély A tartozékokat ugy helyezze el, hogy
vagy sut6- a tartozék pereme a kihuzdsinen, a
tepsi nyelv [@l mdgott helyezkedjen el.

7

Megjegyzés: A kihuzosin teljesen kihuzott allasban
bereteszel. Finoman nyomja meg a kihidzoésint, igy
az visszatolhato a sutéterbe.

4. A tartozékot teljesen tolja be, hogy az ne érjen a ké-
szilék ajtajahoz.

Megjegyzés: Az lizem kdzben nem hasznalt tartozéko-

kat vegye ki a stit6térbél.

Tartozékok kombinalasa

A lecsepegd folyadék felfogasahoz az univerzélis ser-

peny6t kombinalhatja a rostéllyal.

1. A rostélyt ugy helyezze ra az univerzalis serpenyére,
hogy a két tavtarto [al hatul az univerzalis serpeny6
peremére tamaszkodjon.

2. Az univerzalis serpenyét a betolasi magassag két
vezetdsinje kdzé tolja be. A rostélyt pedig a felsé ve-
zet6rud folé.

Rostély az
univerzalis
serpenydn




5.3 Egyéb tartozékok

Egyéb tartozékokat a vevdszolgalatnal, a szakkereske-
désekben vagy az interneten vasarolhat.
Készllékéhez atfogd kinalatot talal a prospektusaink-
ban vagy az interneten:

Az els6 hasznalat el6tt  hu

www.bosch-home.com

A tartozékok készllékspecifikusak. Vasarlaskor mindig
pontosan adja meg késziléke azonositdszamat (E-Nr.).
Az online shopban vagy a vevdszolgalatnal megtudhat-
ja, hogy melyik tartozék all rendelkezésre az On készl-
lékéhez.

6 Az els6 hasznalat elott

Végezze el az els@ lUzembe helyezéshez szilkséges be-
allitasokat. Tisztitsa meg a késziléket és a tartozéko-
kat.

6.1 Az elso6 lizembe helyezés

A készllék hasznalata el6tt el kell végeznie az elsé
Uzembe helyezéshez sziikséges beallitasokat.

Pontos id6 beallitasa

A készllék csatlakoztatasa esetén vagy aramkimara-
das utan a kijelzén villog a pontos id6. A pontos id§
kezdd értéke 12:00 6ra. Allitsa be az aktudlis idét.
Koévetelmény: A funkcidvalasztd legyen nulla allasban
o.

1. A —vagy a + gombbal 4llitsa be a pontos idét.
2. Nyomja meg a ® gombot.

v A Kkijelz6n megjelenik a beallitott idé.

Tipp: Az alapbeallitdsoknal — Oldal 19 adhatja meg,
hogy jelenjen-e meg a pontos idd a kijelzén.

Vizkeménységi figyelmeztetés beallitasa
» A vizkeménység beadllitasa.
- "Vizkeményseg bedllitdsa”, Oldal 20

6.2 A késziilék tisztitasa az els6 hasznalat
elott

Miel6tt el6szor készitene ételt a készUlékkel, tisztitsa

meg a sitbteret és a tartozékokat.

1. A sUt6térbdl tavolitsa el a tartozékokat és a csoma-
golas maradvanyait, példaul a sztiropor golyécska-
kat.

2. Felmelegités el6tt torolje le a sttétér sima fellleteit
puha, nedves torl6kendbvel.
3. Toltse fel a viztartalyt.
— "Viztartaly feltéltése”, Oldal 12
4. SzellGztesse ki a helyiséget, amig a készilek felf(it.
5. Allitsa be a f(itési modot hozzaadott gézzel és a hé-
mérsékletet.
— "Pdrolds hozzdadott gézzel", Oldal 12
- "A kezelés alapjai", Oldal 11

F(itési méd 3D forré levegd @ hozzaadott g6z-
zel &

Hémérséklet 200 °C

[d6tartam 30 perc

6. Kapcsolja ki a készlléket a megadott id6tartam el-
teltével.

7. Varja meg, amig a sutétér lehdil.

8. Uritse ki a viztartalyt és szaritsa ki a sUt6teret.
— "Minden g&z6I6s dzemmdd utan”, Oldal 13

9. Allitsa be a f(itési mddot hozzaadott g6z nélkil, és a
hémérsékletet.

Flitési mod Felsé/also fltés O
Hé&mérséklet 240 °C
|d&tartam 30 perc

10. Kapcsolja ki a késziiléket a megadott id6tartam el-
teltével.

11. Varja meg, amig a sutétér lehdil.

12. A sima fellleteket mosogatdszeres vizzel és moso-
gatéruhaval tisztitsa meg.

13. A tartozékokat alaposan tisztitsa meg mosogatdsze-
res vizzel és mosogatéruhaval vagy puha kefével.

7 A kezelés alapjai

7.1 A késziilék bekapcsolasa

» Forgassa a funkcidvalasztot a nulla allastél o eltérd
allasba.
v A késziilék be van kapcsolva.

7.2 A késziilék kikapcsolasa

» Forgassa a funkcidvalasztét nulla allasba o.
v A késziilék ki van kapcsolva.

7.3 Fltési mod és homérséklet beallitasa

1. A funkcidvalasztoval allitsa be a flitési modot.

2. A hdéfokszabalyzoval dllitsa be a kivant h6mérsékle-
tet vagy a grillfokozatot.

v Néhany masodperc utan a készllék melegiteni
kezd.

v Készuléktipustol figgben egyes flitési modoknal és
200 °C feletti beallitott hémérsékleteknél a gyors
felf(ités & automatikusan bekapcsol.

— "Gyors felfiités", Oldal 19

3. Ha az étel elkésziilt, kapcsolja ki a készuléket.

Tippek

m Az ételhez leginkabb megfeleld flitési modot a Fité-
si modok lefrasaban talalja.

— "Flitési modok és funkciok", Oldal 7

m A késziléken beallithatja az Gzemmadd id6tartamat
és befejezését is.

- "ld&funkciok”, Oldal 14

Flitési méd megvaltoztatasa
Az fltési mddot barmikor mddosithatja.
» A funkcidvalasztéval allitsa be a kivant f(itési modot.

11
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A hémérséklet modositasa
A hémérsékletet barmikor médosithatja.

» A héfokszabalyozdval dllitsa be a kivant hémérsék-
letet.

8 Goz

Egyes fltési mdédoknal bekapcsolhatja a hozzaadott
g0zt is.

/\ FIGYELMEZTETES - Forrazasveszély!

A készllék ajtajanak kinyitasakor forré g6z tavozhat a
készuléekbdl. A g6z a hdmérséklettdl fliggben nem lat-
hatd.

» Ovatosan nyissa ki a késziilék ajtajat.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!

A készilék mikddése kdzben a viztartaly felmeleged-

het.

» A készllék el6z6 miikddése utan varja meg, amig a
viztartaly lehdil.

» Vegye ki a viztartalyt a készilékbdl.

8.1 Parolas hozzaadott g6zzel

Hozzaadott gézzel valo f6zés esetén a készilék miko-
dése kdzben kuldnb6zE id6kozonkeént torténik a géz
beflvasa a sUt6térbe. Igy a sl ételen ropogds kéreg
és fényes felllet képz&dik. A hus bellilrél szaftos és pu-
ha lesz, és csak minimalis mértékben veszit méretébdl.

Hozzaadott g6z inditasa

Tipp: Vegye figyelembe a programokat vagy a tablaza-
tok adatait.

1. Toltse fel a viztartalyt.
- "Viztartaly feltéltése”, Oldal 12
2. Allitsa be a megfeleld flitési modot:
- 3D forro leveg6
— Felsé/alsé flités O
- Légkeveréses grillezés
3. 80 és 240 °C kdzdtti h6mérséklet allithatd be.
4. A < gombbal dllitsa be a g6z intenzitasat.

Intenzitas Fokozat
2 /I\
csekeély by
,r /|\
erés PYY

v Néhany masodperc utan a készllék fliteni kezd és
bekapcsolja a g6z hozzaadasat.

Hozzaadott g6z megszakitasa

» Nyomja meg tdbbszér a <& gombot, amig a kijelzén
ki nem alszik a g6z intenzitasa.

v Az Uzem hozzaadott g6z nélkul folytatddik.
— "Minden g&z6l8s lizemmdd utdn”, Oldal 13

Hozzaadott g6z befejezése

1. Kapcsolja ki a készlléket.
2. Uritse ki a viztartalyt és szaritsa ki a sUtSteret.
- "Minden g&6zbl8s lizemmadd utdn”, Oldal 13
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8.2 Melegités

A Melegités &l flitési moéddal Ujramelegitheti a mar el-
készllt ételeket, vagy készre siitheti az el6z8 nap elb-
készitett péksiteményeket. A készilék most automati-
kusan bekapcsol.

Melegités inditasa

Koévetelmény: A siit6tér lehdilt.

1. Toltse fel a viztartalyt.
- "Viztartaly feltéltése", Oldal 12

2. Allitsa be a Melegités [& f(itési mddot.

3. Allitsa be a h6mérsékletet.

v Néhany masodperc utan a készllék flteni kezd és
bekapcsolja a g6z hozzaadasat.

Melegités befejezése

1. Kapcsolja ki a készileket.

2. Uritse ki a viztartalyt és szaritsa ki a sUtSteret.
- "Minden g6zbl8s lizemmaod utdn”, Oldal 13

8.3 Viztartaly feltoltése

A\ FIGYELMEZTETES - Tiizveszély!

A gyulékony anyagok gbézei langra kaphatnak a sutétér

forrd fellleteitél (belobbanas). A készllék ajtaja kiva-

godhat. Forrd gézok és szurdlangok csaphatnak ki.

» Gyulékony folyadékokat (pl. alkoholtartalmu italokat)
ne t6lts6n a viztartalyba.

» A viztartalyba kizardlag vizet vagy altalunk javasolt
vizk6oldd oldatot toltson.

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!

A készllék mikddése kdzben a viztartaly felmeleged-

het.

» A készllék el6z6 miikddése utan varja meg, amig a
viztartaly lehdil.

» Vegye ki a viztartalyt a készilékbdl.

Koévetelmény: A vizkeménység bedllitasa megfeleld.

— "Vizkeményseg bedllitdsa”, Oldal 20

1. Nyomja meg a viztartalyt ®, majd hizza ki a készi-
lékbél.
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2. Nyomja meg a viztartaly fedelét @, és csavarja ki @.



3. Toltse meg a viztartalyt a jeldlésig vizzel ®.

@l@ ]
" JIKON
= ™

4. Nyomja meg a viztartaly fedelét @, és csavarja be @

5. Helyezze vissza a viztartalyt a nyilasba, és addig
nyomja, amig a helyére nem pattan ®.

@
b 4
v

]

Viztartaly utantéltése

Amikor hangjelzés hallatszik, és megjelenik a kijelz6n a
viztartaly feltdltésére felszolitd lizenet b, t6ltson vizet a
viztartalyba.

Megjegyzés: Ha nem tolti fel a viztartalyt, a készilék
hozzaadott g6z nélkil mikodik tovabb.

1. Vegye ki és tdltse fel a viztartalyt.

2. Helyezze be a feltdltott viztartalyt.

8.4 Minden g6z616s lizemmaod utan

A készllék minden g6z4lés lizemmaod utan visszaszi-
vattylzza a maradék vizet a viztartalyba. Uritse ki, majd
szaritsa ki a viztartalyt és a sut6teret.

Viztartaly kilritése

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!

A készlulék miikddése kdzben a viztartaly felmeleged-

het.

» A készllék el6z6 mikddése utan varja meg, amig a
viztartaly lehdl.

» Vegye ki a viztartalyt a készilékbdl.

FIGYELEM!
Ha a forrd sUtétérben szaritja a viztartalyt, akkor az ka-

rosodni fog.
» A viztartalyt ne szaritsa a forrd sut6térben.

G6z hu

A viztartaly karosodik, ha mosogatdgépben tisztitja.

» Ne tisztitsa a viztartalyt mosogatdgépben.

» A viztartalyt egy puha térl6ruhaval és szokvanyos

tisztitdszerrel tisztitsa.

Nyomja meg a viztartalyt.

Huzza ki a viztartalyt.

Csavarja vissza a viztartaly fedelét.

Uritse ki a viztartalyt, tisztitsa meg mosogatoszerrel,

majd tiszta vizzel alaposan oblitse ki.

Puha torl6kendével torolje szarazra az dsszes alkat-

részt.

6. Dorzsolje szarazra a fedél tdmitését.

7. Nyitott fedéllel hagyja kiszaradni a viztartalyt.

8. Helyezze vissza a viztartaly fedelét, és csavarja visz-
sza.

9. Helyezze be a viztartalyt.

Eal ol

o

Vizgyiijté mélyedés tisztitasa

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!
A készllék Uzem kozben felforrésodik.
» Tisztitas el6tt hagyja lehdini a készuléket.
Kovetelmény: A sutétér lehdilt.
1. Nyissa ki a készllékajtot.
2. Megjegyzés:

A vizgy(ijté mélyedés [al a sutétér alatt talalhato.

IR

A vizgylijt6 mélyedésben [al 1évé vizet egy nedvszivod
kenddvel itassa fel és dvatosan torolje ki.

Szaritsa meg a suitéteret

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!
A készllék Uzem kozben felforrésodik.
» Tisztitas el6tt hagyja leh(ilni a készlléket.

FIGYELEM!

Ha viz van a sut6tér aljan mikdzben a késziléket

120 °C feletti h6mérsékleten lzemelteti, az a zomanc

sérilését okozza.

» Ne inditson el semmilyen Gzemmadot, ha viz van a
sutétér aljan.

» Uzemeltetés elbtt torolje fel a vizet a sutétér aljardl.

Kovetelmény: A sutétér lehdilt.

1. Tavolitsa el a szennyez&déseket a sutétérbdl.

2. Szivaccsal torolje szarazra a sutéteret.

3. A vizkéfoltokat egy ecetbe martott kendével tavolitsa
el, ezutan Oblitse le a felliletet tiszta vizzel, és szarit-
sa meg egy puha kenddvel.

4. A készllék ajtajat hagyja nyitva egy éran keresztil,
hogy a sutétér teljesen kiszaradjon.

13



hu |d6funkciok

9 Idofunkciok

A készilék kalonféle id6funkcidkkal rendelkezik, ame-
lyekkel vezérelheti a miikddést.

9.1 Az id6funkciok attekintése
A O gombbal vélaszthatja ki a kilonféle idéfunkciokat.

Id6funkcio Hasznalat

Jelz8ora A jelz6d6rat a mikddéstdl figgetlendl
beallithatja. Ez nincs hatassal a ké-

szllékre.

ldStartam © Ha bedllit egy idStartamot a miko-
déshez, akkor a készllék az id6tar-
tam lejarta utan automatikusan befe-

jezi a melegitést.

Id6tartamkeént beallithatja azt az id6-
pontot, amikor az (izem befejez8dik.
A készllék automatikusan elindul
ugy, hogy az dzem a kivant idében
befejez6djon.

Befejezés ®

Pontos id6 ® gy allithatja be a pontos idét.

77 7

9.2 A jelz66ra beallitasa

A jelz8dra az Uzemtdl fliggetlentl madkodik. A jelz8orat

bekapcsolt és kikapcsolt készlléken is beallithatja, leg-

feliebb 23 orara és 59 percre. A jelz6oranak sajat

hangjelzése van, igy On hallja, hogy a jelz6dra vagy

egy id6tartam jart-e le.

1. Nyomja meg tdbbszdr a © gombot, amig a kijelzén
a & nem lesz kijeldlve.

2. A —vagy a + gombbal éllitsa be a jelzési idét.

Gomb Javasolt érték
- 5 perc
+ 10 perc

A jelz8d6ra 10 percig 30 masodperces egységen-
ként allithatd be. Azutan minél magasabb az érték,
annal nagyobbak az id6egységek.

v Néhany masodperc mulva elindul a jelz6dra, és a
jelzési idd letelik.

v Amikor a jelzési id§ letelt, hangjelzés hallatszik és a
kijelz6n a jelzési id6 nullara all.

3. Amikor a jelz66ran beallitott id6 letelt:
- Ajelz6dra kikapcsolasahoz nyomjon meg egy

tetsz6leges gombot.

Jelzési id6 modositasa

Barmikor modosithatja a jelzési idét.

Kovetelmény: A kijelz6n a é& van megjeldlve.

» A —vagy a + gombbal médositsa a jelz66ra idejét.

v Néhany masodperc elteltével a készllék atveszi a
maodositast.

Jelzési id6 megszakitasa
Barmikor megszakithatja a jelzési idét.
Koévetelmény: A kijelzén a & van megjeldlve.

» A — gombbal allitsa vissza a jelzési id6t nullara.
v Néhany masodperc elteltével a készllék atveszi a
modositast, és a & kialszik.
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9.3 Id6tartam beallitasa

Az Uzemeléshez legfeliebb 23 dra 59 perces id6tarta-

mot allithat be.

Koévetelmény: Egy flitési mod és egy hémérséklet vagy

fokozat legyen beallitva.

1. Nyomja meg tébbszdr a ® gombot, amig a kijelzén
a ® nem lesz kijeldlve.

2. A —vagy a + gombbal 4llitsa be az idétartamot.

Gomb Javasolt érték
— 10 perc
+ 30 perc

Egy dra idétartamig percenkénti bontasban, efolott
Otpercenkénti bontasban allithaté be az idétartam.
v Néhany masodperc utan a készllék melegiteni kezd
és az id6tartam letelik.
v Amikor az idétartam letelt, hangjelzés hallatszik és a
kijelzén az id6tartam nullara all.
3. Ha az id6tartam letelt:
- A jelzés megel6zb kikapcsolasahoz nyomjon
meg egy tetszéleges gombot.
- Ujabb id6tartam beéllitasahoz nyomja meg a +
gombot.
- Ha az étel elkészilt, kapcsolja ki a késziléket.

Id6tartam maédositasa
Az id8tartamot barmikor maédosithatja.
Kovetelmény: A kijelz6n a © van megjeldlve.

» Moddositsa az id6tartamot a — vagy a + gombbal.
v Néhany masodperc elteltével a készllék atveszi a
maodositast.

Id6tartam megszakitasa

Barmikor megszakithatja az id6tartamot.
Kovetelmény: A kijelz6n a © van megjeltlve.

» A — gombbal allitsa vissza az id6tartamot nullara.

v Néhany masodperc elteltével a készllék atveszi a
maodositast, és idétartam nélkil melegit tovabb.

9.4 Befejezés beallitasa

Legfeljebb 23 draval és 59 perccel eltolhatja azt az id6-

pontot, amikor az idétartam befejez8dik.

Megjegyzések

= Grillfunkcidt hasznalo flitési modoknal nem allithatd
be a befejezési idb.

= A jo sUtési eredmeény eléréséhez ne tolja el a befeje-
zést azutan, hogy mar elindult az tzem.

= Ne hagyja tul sokaig a sUt6térben az ételeket, hogy
azok ne égjenek oda.

Koévetelmények

= Egy fltési mod és egy hémérséklet vagy fokozat le-
gyen beallitva.
Egy id6tartam van beallitva.

. Nyomja meg tébbszor a © gombot, amig a kijelzén
a ® nem lesz kijeldlve.

2. Nyomja meg a — vagy a + gombot.

A kijelz6 a kiszamitott befejezési id6t mutatja.

A — vagy a + gombbal halassza késébbre a befeje-

zést.

- W
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v Néhany masodperc elteltével a készilék atveszi a
maodositast, és a kijelzén megjelenik a beallitott be-
fejezés.

v Amikor eléri a kiszamitott inditasi id6t, a készllék
melegiteni kezd, és az id6tartam letelte kdvethetd.

v Amikor az id6tartam letelt, hangjelzés hallatszik és a
kijelzén az idétartam nullara all.

4. Ha az id6tartam letelt:

- A jelzés megel6z8 kikapcsolasahoz nyomjon
meg egy tetszéleges gombot.

- Ujabb id6tartam beallitasahoz nyomja meg a +
gombot.

- Ha az étel elkészllt, kapcsolja ki a készlléket.

Befejezés moédositasa

A jo slitési eredmény érdekében csak addig moédosit-
hatja a beallitott befejezést, amig az Gizem el nem indul
és az id6tartam le nem telik.

Koévetelmény: A kijelz6n a ® van megjeldlve.

» A —vagy a + gombbal halassza késébbre a befeje-
zést.

v Néhany masodperc elteltével a készillék atveszi a
maodositast.

Befejezés megszakitasa
A beadllitott befejezést barmikor térolheti.
Kovetelmény: A kijelz6n a ® van megjellve.

Programok hu

» A — gombbal allitsa vissza a befejezést az akutalis
id8 és a beallitott idétartam 6sszegére.

v Néhany masodperc elteltével a készllék atveszi a
maodositast és melegiteni kezd. Az idétartam lefut.

9.5 Pontos id6 beallitasa

A készllék csatlakoztatasa esetén vagy aramkimara-
das utan a kijelzén villog a pontos id6. A pontos id6
kezdd értéke 12:00 ora. Allitsa be az aktualis idét.
Koévetelmény: A funkcidvalasztd legyen nulla alldsban
o.

1. A —vagy a + gombbal dllitsa be a pontos idét.

2. Nyomja meg a ® gombot.

v A kijelz6n megjelenik a beallitott idé.

Tipp: Az alapbeallitdsoknal — Oldal 19 adhatja meg,
hogy jelenjen-e meg a pontos idd a kijelzén.

A pontos idé mddositasa

A pontos id6t barmikor mdédosithatja.

Koévetelmény: A funkciovalaszté legyen nulla allasban

o.

1. Nyomja meg tobbszér a ® gombot, amig a kijelzén
a ® nem lesz kijeldlve.

2. A —vagy a + gombbal médositsa a pontos idét.

v Néhany masodperc elteltével a készllék atveszi a
maodositast.

10 Programok

A programok tamogatjak készilékét a kulonféle ételek
elkészitése kdzben, és automatikusan kivalasztja az op-
timalis beallitasokat.

10.1 Programokhoz alkalmas edények

Hasznaljon héallé edényt, amely alkalmas 300 °C felet-
ti hémérséklethez is.

A leginkabb az l(vegbdl vagy Uvegkeramiabdl készilt
edények alkalmasak. A siltnek az edény aljanak kb.
kétharmadat el kellene fednie.

A kovetkez6 anyagbdl készilt edények nem
alkalmasak:

® vilagos, csillogd aluminium

10.3 Programtablazat

maz nélkili agyag
mianyag vagy mianyagfogantylu

10.2 G6z

A készllék olyan programokat ajanl fel a g6zo6l8s funk-
ciéhoz, amelyekkel gyorsan és egyszerlien és profesz-
szionalisan készitheti el az ételeket.

A g6z0618s funkciokra vonatkozé Utmutatast a gézdlés-
nél talalja.

- "G6z" Oldal 12

A programok szamaihoz meghatarozott ételek vannak hozzarendelve.

Sz. Etel Edény

Sulytartomany
Beallitasi suly

Folyadék Beto- Megjegyzések
hozzaadasa lasi

ma-
gas-
sag
01 Kelesztett fonott ka-  SUtStepsi siitépa-  0,6-1,5 kg nem 3 A sitétérnek inditas-
lacs, kalacskoszoru'  pirral a tészta sulya kor hidegnek kell len-
nie.
02 Tészta kelesztése' Tal a rostélyon 0,5-1,5 kg nem 2 A sitétérnek inditas-

a tészta sulya

kor hidegnek kell len-
nie.

' G6z0I6s program (miikodés csak feltoltott viztartallyal)
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hu Programok

Sz. Etel Edény Sulytartomany Folyadék Beto- Megjegyzések
Beallitasi suly hozzaadasa lasi
ma-
gas-
sag

03 Buzakenyér, félbarna Sit6tepsi siit6pa-  0,5-2,0 kg nem 2 A siitétérnek inditas-
kenyér siitétepsin’ pirral a tészta sulya kor hidegnek kell len-

nie.

04 Buzakenyeér, kevert Szogletes sutéfor-  0,8-2,0 kg nem 2 A siitétérnek inditas-
buzaliszt szogletes ma, kivajazott és ki- a tészta sulya kor hidegnek kell len-
formaban'’ lisztezett nie.

05 Fehérkenyér Sitétepsi sttépa-  0,5-2,0 kg nem 2 Ha egyszerre 2 ke-
siitétepsin’ pirral a tészta sulya nyeret stt, a nehe-

zebb kenyér sulyat
adja meg.

06 Kevert rozslisztbél Szogletes sutéfor-  0,8-2,0 kg nem 2 A sUt6térnek inditas-
késziilt kenyér' ma, kivajazott és ki- a tészta sulya kor hidegnek kell len-

lisztezett nie.

07 Lepénykenyér' Sutétepsi sitépa-  0,4-1,0 kg nem 2 A sUtétérnek inditas-

pirral a tészta sulya kor hidegnek kell len-
nie.

08 Siitében siilt burgo- Univerzalis serpe-  0,3-1,5 kg nem 3 -
nya, egész nyé osszsuly
lisztes burgonya héja-
ban

09 Egytalétel, z6ldséggel magas sitéedény  0,5-2,5 kg recept szerint 2 a hosszu fGzést
vegetarianus fedbvel dsszsuly igényl§ zdldségeket

(pl. sargarépa) vagja
kisebb darabokra,
mint a révidebb f6-
zést igényléket (pl.
paradicsom)

10 Porkolt magas sitéedény  0,5-2,5 kg recept szerint 2 a hust tegye alulra,
Marha- vagy sertéshus fed@vel osszsuly és fedje le zoldséggel
felkockazva, zo6ldsé- a hust ne piritsa meg
gekkel el6ére

11 Hal, egész’ Siutéedény fedd 0,8-1,5 kg nem 2 A hasaval lefelé he-
konyhakész, fliszerez- nélkil vagy sité- a hal sulya lyezze az edénybe.
ve tepsi

12 Csirke, toltelék Sitéedény fedd 0,9-1,5 kg nem 2 mellével felfelé he-
nélkul’ nélkll vagy stit6é- a csirke sulya lyezze az edénybe
konyhakész, fliszerez- tepsi
ve

13 Darabolt csirke' Sutéedény fedd 0,1-0,8 kg nem 3 -
konyhakész, fliszerez- nélkll vagy sité- a legnehezebb
ve tepsi darab sulya

14 Pulykamell sttéedény dvegfe- 0,5-2,5 kg fedje le a st- 2 -
szeletelve, flszerezve  d@vel a pulykamell sulya t8edény aljat,

esetleg adjon
hozza legfel-
jebb 250 g
z6ldséget

15 Kacsa, téltelék nélkil' SitSedény fed6 1,3-2,5 kg nem 2 mellével felfelé he-
konyhakész, fliszerez- nélkll vagy suté- a kacsa sulya lyezze az edénybe
ve tepsi

16 Liba, toltelék nélkiil'  SitSedény fedd 2,3-4,5 kg nem 2 mellével felfelé he-
konyhakész, flszerez- nélkll vagy sité- a liba sulya lyezze az edénybe

ve

tepsi

' G6z616s program (miikédés csak feltoltott viztartallyal)
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Programok

Sz. Etel Edény Sulytartomany Folyadék Beto- Megjegyzések
Beallitasi SU|y hozzaadasa lasi
ma-
gas-
sag
17 libacomb Uveg siit6edény fe- 0,3-0,8 kg fedje le a st- 2 -
konyhakész, fliszerez- d& nélkll, rostélyon a legnehezebb t6edény aljat
ve darab sulya
18 Parolt marhasiilt sutéedény fedével 0,5-2,5 kg fedje le a 2 a hust ne piritsa meg
pl. oldalas, lapocka, a hus sulya hdst majd- el6re
did, pacolt marhahus nem teljesen
folyadékkal
19 Marhafilé, kdzepes' Sutéedény fedd 0,8-2,0 kg nem 2 a hust ne piritsa meg
konyhakész, flszerez- nélkll vagy sut6- a hus sulya elére
ve tepsi
20 Siilt hatszin, kozepe- sit6edény fedd 0,5-2,5 kg nem 2 a zsiros oldalaval fel-
sen atsiitve nélkal a hus sulya felé helyezze az
konyhakész, fliszerez- edénybe
ve a hust ne piritsa meg
el6re
21 Gongyolt marhahus stt6edény fedével 0,5-2,5 kg a gongyolt 2 a hust ne piritsa meg
z6ldséggel vagy hus- az Osszes t6ltott  husokat fedje elGre
sal toltve goéngydlt hus su-  le majdnem
lya teljesen, pl.
er6levessel
vagy vizzel
22 Vagdalthus, friss sutéedény fedével 0,5-2,5 kg nem 2 a hust ne piritsa meg
vagdalthus marha-, a vagdalt sulya elére
sertés- vagy barany-
hdsbol
23 Baranycomb, kézepe- sit6edény fedével 0,5-2,5 kg fedje le a st- 2 a hust ne piritsa meg
sen atsiitve a hus sulya t6edény aljat, el6ére
csont nélkul, fliszerez- esetleg adjon
ve hozza legfel-
jebb 250 g
z6ldséget
24 Baranycomb, atsitve sit6edény fedével 0,5-2,5 kg fedje le a st- 2 a hust ne piritsa meg
csont nélkul, flszerez- a hus sulya t6edény aljat, elére
ve esetleg adjon
hozza legfel-
jebb 250 g
z6ldséget
25 Borjusiilt, zsiros sutéedény fedével 0,5-3,0 kg fedje le a st- 2 a hust ne piritsa meg
pl. hatszin vagy farté a hus sulya t6edény aljat, elére
esetleg adjon
hozza legfel-
jebb 250 g
z6ldséget
26 Sovany borjusiilt sutéedény fedével 0,5-2,5 kg fedje le a st- 2 a hust ne piritsa meg
pl. sertéssz(iz vagy did a hus sulya t6edény aljat, elére
esetleg adjon
hozza legfel-
jebb 250 g
z6ldséget
27 Ozcomb sutéedény fedével 0,5-2,0 kg fedje le ast- 2 -
csont nélkdl, besdzva a hus sulya t6edény aljat,

esetleg adjon
hozza legfel-
jebb 250 g
z6ldséget

' G6z6l6s program (miikodés csak feltoltott viztartallyal)
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hu Gyerekzar

Sz. Etel Edény

Sulytartomany
Beallitasi suly

Folyadék Beto- Megjegyzések
hozzaadasa lasi

ma-
gas-
sag
28 Siilt sertéstarja’ Siutéedény fedd 0,8-2,5 kg nem 2 a hust ne piritsa meg
csont nélkdl, fiszerez- nélkil vagy suté- a hus sulya elére
ve tepsi
29 B6ros sertéssiilt’ Sitéedény fedd 1,0-2,0 kg nem 2 zsiros felével felfelé
pl. lapocka, fliszerez-  nélkll vagy sité- a hus sulya helyezze az edénybe,

ve, bére bevagdalva tepsi

a bdérét |6l sdézza be

30 Sertés szlizpecsenye sitéedény lUvegfe- 0,5-2,5 kg
a hus sulya

flszerezve dével

fedje le ast- 2 a hust ne piritsa meg
téedény aljat, elére

esetleg adjon

hozza legfel-

jebb 250 g

z6ldséget

' G6z0I6s program (miikodés csak feltoltott viztartallyal)

10.4 A programhoz tartozé étel el6készitése

Friss, lehetbleg hiitott élelmiszert hasznaljon. Mélyh(itétt
termékeket hasznaljon kdzvetlentl a mélyh(itébdl.
1. Mérje le az ételt.
Az étel sulya sziikséges a program helyes beallita-
sahoz.
2. Helyezze az ételt az edénybe.
3. Az edényt helyezze a rostélyra.
Mindig hideg sutbétérbe tegye.

10.5 Program beallitasa

A készllék kivalasztja az optimalis f(itési modot, a hé-

meérsékletet és az id6tartamot. Csak a sulyt kell beallita-

nia.

Megjegyzések

= A sulyt csak a rendelkezésre allo terileten belll allit-
hatja be.

= A program elinditasa utan mar nem modosithatja
sem a programot, sem az étel sulyat.

1. A funkcidvélasztoval éllitsa be a kovetkezét: Progra-

mok (1.

2. A —vagy a + gombbal 4llitsa be a kivant progra-
mot.

3. A héfokszabalyozoval dllitsa be az étel sulyat. Min-
dig a lehetd legkdzelebbi sulyt allitsa be.

- A program idétartamanak lekérdezéséhez nyom-
ja meg a ® gombot. Az idétartam nem modosit-
hato.

- Egyes programoknal a befejezés a ® gombbal
elhalaszthato.

- "Befejezés bedllitasa”, Oldal 14
v Néhany masodperc elteltével elindul a program és
lefut az id&tartam.
v Amikor a program lefutott, hangjelzés hallatszik és a
kijelz6n az id6tartam nullara all.
4. Ha a program befejez8dott:

- A jelzés megel6z6 kikapcsolasahoz nyomjon
meg egy tetsz6leges gombot.

— Utansitési id6tartam beallitasahoz nyomja meg a
+ gombot. A késziilék a program beallitasaval
f(it tovabb.

- Ha az étel elkészilt, kapcsolja ki a késziléket.

11 Gyerekzar

Biztositsa késziilékét a gyerekzarral, hogy gyermekek
ne kapcsolhassak be vagy ne médosithassak a bealli-
tasokat véletlendl.

Megjegyzés: Az alapbeallitasoknal — Oldal 19 mdodo-
sithatja, hogy bekapcsolhaté legyen-e a gyerekzar funk-
cio.

18

11.1 Gyerekzar bekapcsolasa és
kikapcsolasa

Kovetelmény: A funkcidvalaszto nulla allasban o van.

» A gyerekzar bekapcsolasahoz tartsa lenyomva a &
gombot, amig a kijelz6n meg nem jelenik a kdvet-
kezé: .

- A gyerekzar kikapcsolasahoz tartsa lenyomva a
& gombot, amig a kijelz6rél el nem tlinik a kdvet-
kezé: .
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12 Gyors felflités

Id6megtakaritas céljabdl a gyors felf(ités 100 °C feletti
beallitott hémérséklet esetén lerdviditheti a felflitési
id6t.

A kovetkez§ flitési modoknal lehetséges a gyors
felf(ités:

= 3D forro levegé

= Felsé/alsé fiités O

12.1 Gyors felfiités beallitasa

Az egyenletes sitési eredmény érdekében csak akkor
helyezze az ételt a sitétérbe, amikor a gyors felf(ités
befejez8dott.

Megjegyzés: Csak akkor dllitson be egy idétartamot,
ha a gyors felf(ités mar befejez8dott.

1. Megfelel§ flitési modot és 100 °C feletti h6mérsék-
letet allitson be.
200 °C-os beallitott hdmérséklettdl automatikusan
bekapcsol a gyors felf(ités.

2. Ha a gyors felf(ités nem kapcsol be automatikusan,
nyomja meg a ¥ gombot.

v A kijelz6n megjelenik a kovetkezd: .

v Néhany masodperc mulva elindul a gyors felf(ités.

v Ha a gyors felf(ités befejez6détt, hangjelzés hallat-
szik, és a kijelzén kialszik a §§ szimbdlum.

3. Helyezze az ételt a sitétérbe.

A gyors felfiités megszakitasa
» Nyomja meg a §§ gombot.
v A Kijelzén kialszik a § szimbdlum.

13 Sabbat beallitas

A Sabbat beallitassal tobb mint 70 6éras id6tartamot al-
lithat be. Az ételeket 85 °C és 140 °C kdzott lehet me-
legen tartani a Felsd/also flités lehetéséggel, anélkil,
hogy be vagy ki kellene kapcsolnia a készuléket.

13.1 Sabbat beallitas elinditasa

Megjegyzések

» Ha mikddés kdzben kinyitja a készllék ajtajat, a ké-
szilék nem szakitja meg a mikddést.

® |nditds utdn mar nem maddosithatja és nem szakit-
hatja meg a Sabbat beallitast.

m A Sabbat beallitds végét nem halaszthatja el.

Kovetelmény: Az alapbeallitdsokban be van kapcsolva
a Sabbat beallitas.
— "Alapbedllitasok”, Oldal 19

A funkciovalasztéval dllitsa be a programokat (1.

A kijelz6n megijelenik a kovetkezd: SRbb.

A héfokszabalyozdval allitsa be a hémérsékletet.
Nyomja meg tébbszér a © gombot, amig a kijelzén
a ® nem lesz kijeldlve.

A — vagy a + gombbal allitsa be az idStartamot.
Néhany masodperc utan a készllék melegiteni kezd
és az id6tartam letelik.

5. Amikor az id6tartam letelt, hangjelzés hallatszik és a
kijelzén az id6tartam nulldra all. A készilék nem f(it
tovabb, és ismét ugyanugy reagal, mint a Sabbat
beallitas nélkul.

- Kapcsolja ki a késziiléket.

Mintegy 10-20 perc elteltével a készilék automati-
kusan kikapcsol.

Lt A S
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14 Alapbeallitasok

Készilékének alapbedllitasait a sajat igényei szerint adhatja meg.

14.1 Az alapbeallitasok attekintése

Itt attekintést talal az alapbeallitasokrdl és a gyari beallitasokrdl. Az alapbeallitasok készuléke felszereltségétdl fligg-

nek.

Kijelzés  Alapbeallitas Opcio

cdl! Hangjelzés hossza egy id6tartam lefutasa =10 masodperc

vagy a jelz6éran beallitott idé utan £ = 30 méasodperc'

3 =2 perc

cl?c Varakozasi id6 a bedllitas atvételéig f: 3 méasodperc’
c = 6 masodperc
7 =10 masodperc

cid3 Billentylihang egy gomb megnyomasakor 0= ki
{ = be'

cdH A kijelzévilagitas fényereje i = sotét
2 = normal’
3 = vilagos

' Gyari beallitas (a készliléktipustol fliggben eltérd lehet)
2 A készllék kivitelétél fliggben

19



hu Alapbeallitasok

Kijelzés  Alapbeallitas Opcioé
cld5s Pontos id6 kijelzése Il = id6kijelzés kikapcsoldsa
! = idé kijelzése'
clb Gyerekzar beadllithato L =nem
- "Gyerekzar" Oldal 18 ! =igen’
cio Sutétér-vilagitas tizem kozben I =nem
| _ 1
! =igen
clf HUitéventilator tovabbm(ikodésének id6tarta- ¢ = révid
ma £ = normal’
3 = hosszu
Y = nagyon hosszu
cdg Teleszkdpos kihlzo felszerelve? 0 = nem’ (allvanyoknal és egyszeres kihtzoknal)
 =igen (kétszeres és haromszoros kihlzoknal)
ci!d Sabbat bedllitas rendelkezésre all 0 =nem’
— "Sabbat bedllitdas", Oldal 19 i =igen
cil Vizkeménység U = lagyitott
- "Vizkeménység bedllitasa”, Oldal 20 i =1agy (1,5 mmol/I értékig)
£ =normal (1,5-2,5 mmol/l)
3 = kemény (2,5-3,8 mmol/l)’
Y = nagyon kemény* (3,8 mmol/| érték felett)
cid Automatikus gyors felf(ités 200 °C felett? 0 =nem
! =igen’
ci3 Az &sszes érték visszadllitdsa gyari bedllitds- & = nem’
ra ! =igen

' Gyari beallitas (a készliléktipustol fliggben eltérd lehet)
2 A készUllék kivitelétdl fliggéen

14.2 Alapbeallitas médositasa

Kévetelmény: A készilék ki van kapcsolva.

1. Tartsa nyomva a ® gombot kb. 4mdasodpercig.

v A Kkijelz6n megjelenik az elsd alapbeallitas, pl. =0/ 2.

2. Mddositsa a beallitast a héfokszabalyozdval.

3. A —vagy a + gombbal Iépjen a kdvetkezd alapbe-
allitasra.

4. Tartsa lenyomva a ® gombot kb. 4 masodpercig a
maodositasok mentéséhez.

Megjegyzés: Az alapbedllitdsokon végrehajtott médosi-

tdsai aramkimaradas utan is megmaradnak.

14.3 Alapbeallitasok moédositasanak
megszakitasa

» Forgassa el a funkcidvalasztot.
v A készilék elveti és nem tarolja a modositasokat.

14.4 Vizkeménység beallitasa

FIGYELEM!

Ha nem megfelel§ a vizkeménység beallitasa, akkor a

készilék nem tudja id6ében elkezdeni a vizkémentesi-

tést.

» Allitsa be megfelel6en a vizkeménységet.

Készilék karosodasa nem megfelel§ folyadékok hasz-

nalata miatt.

» Ne hasznaljon desztillalt vizet, magas kldrtartalmu
csapvizet (> 40 mg/l) vagy mas folyadékot.

» Kizarodlag friss, hideg csapvizet, lagyitott vizet vagy
szénsavmentes asvanyvizet hasznaljon.

20

Kovetelmények

= A vizkeménység beallitasa elbtt vizszolgaltatojanal ta-

jékozodjon a vezetékes viz keménységérdl.
= A készilék legyen kikapcsolva.

1. Tartsa nyomva a ® gombot kb. 4 masodpercig.

v A kijelz6n megjelenik az els6 alapbeallitas, pl. =0 2.
2. A —vagy a + gombbal Iépjen a kdvetkezd alapbe-
allitasra: ci1.

A héfokszabalyozdval allitsa be a vizkeménységet.
Tipp: Ha a vezetékes viz nagyon kemény, akkor la-
gyitott viz hasznalatat ajanljuk. Ha kizardlag lagyitott
vizet hasznal, allitsa be a ,lagyitott” vizkeménységi
tartomanyt.

Tipp: Ha asvanyvizet hasznal, dllitsa be a ,nagyon
kemény” vizkeménységi tartomanyt. Kizardlag szén-
savmentes asvanyvizet hasznaljon.

®

Vizkeménység Vizke- Német ke- Francia

alapbeadllitaisa ménység ménységi kemény-
mmol/l- fok °dH  ségi fok
ben °fH

c !l 0= 14gyitott’ - - -

cii i=lagy 1,5-ig 8,4-ig 15-ig

ci!d=normal 1,525 8,4-14 15-25

ciid=kemény 2,538 14-21,3  25-38

cii4=nagyon 3,8 felett 21,3 fe- 38 felett

kemény? lett

' Csak akkor allitsa be, ha kizarolag lagyitott vizet

hasznal.

2 Asvanyvizhez is dllitsa be. Kizarélag szénsavmen-
tes asvanyvizet hasznaljon.

4. Tartsa lenyomva a ® gombot kb. 4 masodpercig a
modositasok mentéséhez.
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15 Tisztitas és apolas

Annak érdekében, hogy készlléke hosszu ideig miko-
d6képes maradjon, tisztitsa és apolja gondosan.

15.1 Tisztitészerek

A készulék kilonbdzé fellleteinek védelme érdekében
ne hasznaljon nem megfelel§ tisztitdszert.

/\ FIGYELMEZTETES - Aramiités veszélye!

A behatolé nedvesség aramutést okozhat.

» A készllék tisztitasahoz ne hasznaljon magasnyo-
masu vagy gézsugaras tisztitogépet.

FIGYELEM!

A nem megfelel§ tisztitdszerek karositjak a készllék fe-
[Uletét.
» Ne hasznaljon karcold vagy surol6 tisztitdszereket.

Megfelel6 tisztitoszerek

Csak megfelel§ tisztitdszereket hasznaljon a készllék
kilonbozb fellileteihez.

A késziilék eliils6 oldala

Ne hasznaljon magas alkoholtartalmu tisztitoszert.
Ne hasznaljon kemény suroloparnat vagy tisztitoszi-
vacsot.

» Ne hasznaljon specidlis tisztitdét a melegen tisztitas-
hoz.

A sUt6tisztitd a meleg sutétérben karositja a zomancot.

» Soha ne hasznaljon sUtétisztitdét a meleg siitétérben.

» A kdvetkezé felf(ités el6tt a csomagolas maradékait
teljesen tavolitsa el a sutétérbdl és a készulékajtordl.

Az Uj szivacskendB8kon a gyartasbdl visszamaradd ma-

radvanyok lehetnek.

» Az Uj szivacskendBket hasznalat el6tt alaposan
mossa Ki.

Vegye figyelembe a készUllék tisztitasara vonatkozo6 ut-
mutatot.
— "A készlilék tisztitdsa", Oldal 22

Feliilet Megfeleld tisztitoszerek Megjegyzések
Nemesacél = Forrd mosogatdsze- A korrdzio elkerllése érdekében a vizk8-, zsir-, keményit6- és tojasfe-
res viz hérje-foltokat azonnal tavolitsa el a nemesacél fellletekrél.
m  Specidlis, meleg fell- A nemesacélapold-szert leheletvékonyan vigye fel.
letekhez alkalmas ne-
mesacél-apoldszer
Mdanyag vagy = Forré mosogatdsze- Ne hasznaljon Uvegtisztitét vagy lvegkaparot.
lakkozott feliiletek res viz

pl. kezel6bmezb

A késziilék ajtaja

Terlilet Megfeleld tisztitoszerek Megjegyzések
Ajtélapok = Forré mosogatdsze- Ne hasznaljon Uvegkapardt vagy nemesacél dorzsszivacsot.
res viz Tipp: Az alapos tisztitas érdekében szerelje ki az ajtod Uveglapjait.
- "A késziilék ajtaja", Oldal 26
Ajtoburkolat = Nemesacélbol: Ne hasznaljon lvegtisztitot vagy Uvegkaparot.
Nemesacél-tisztito Tipp: Az alapos tisztitashoz vegye le az ajto burkolatat.
= Mdanyagbol: — "A készlilék ajtaja", Oldal 26
Forré mosogatosze-
res viz
Kilincs = Forrd mosogatdsze- A letisztithatatlan foltok elkeriilése érdekében azonnal tavolitsa el a
res viz vizk@olddét a fogantyurdl.
Ajtétomités = Forréd mosogatdsze- Ne surolja és ne vegye le.
res viz
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Sutéteér

Teriilet

Megfeleld tisztitoszerek

Megjegyzések

Zomancozott felU-
let

Forré mosogatdsze-
res viz

Ecetes viz
Sut6tisztitd

Erés szennyez8dés esetén lazitsa fel, és kefe vagy nemesacél dorzs-

szivacs hasznalataval tavolitsa el.

Tisztitas utan hagyja nyitva a készulék ajtajat, hogy a sutétér meg-

szaradjon.

Megjegyzések

= A zomanc nagyon magas hémérsékleten megég, ezaltal kisebb
szineltérések jOhetnek létre. Ez nem befolyasolja a készilék m(-
koddképességét.

= A vékony tepsik széle nem zomancozhaté teljesen, igy azok érde-
sek lehetnek. Ez nem befolyasolja a korrdzidvédelmet.

m Az élelmiszermaradvanyok miatt fehér lerakddas alakul ki a zo-
mancozott fellleteken. A lerakddasok egészségligyi szempontbdl
veszélytelenek. Ez nem befolyasolja a készllék miikddéképessé-
gét. A lerakodasokat tavolitsa el citromsavval.

Ontisztuld feliile-
tek

Vegye figyelembe az 6ntisztulo fellletekre vonatkozd utmutatot.
— "Ontisztitd feliiletek tisztitdsa a stitétérben”, Oldal 22

A sit6lampa
Uvegburdja

Forré mosogatdsze-
res viz

Erds szennyez8désnél hasznaljon sitétisztitd szert.

Allvanyok

Forrd mosogatdsze-
res viz

Er6s szennyez8dés esetén lazitsa fel, és kefe vagy nemesacél dorzs-
szivacs hasznalataval tavolitsa el.

Tipp: Tisztitashoz akassza ki az allvanyokat.

— "Allvanyok”, Oldal 24

Kihuzdrendszer

Forrd mosogatésze-
res viz

Er6s szennyez8dés esetén hasznaljon kefét.

Legjobb, ha betolt helyzetben tisztitja a kihuzdsineket, igy nem tavo-
litia el réluk a kendzsirt.

Nem tisztithatd mosogatégépben.

Tipp: Tisztitashoz akassza ki a kihtzosineket.

- "Allvanyok”, Oldal 24

Tartozékok »  Forrd mosogatdosze- Er6s szennyez8dés esetén lazitsa fel, és kefe vagy nemesacél dorzs-
res viz szivacs hasznalataval tavolitsa el.
m S{it6tisztitd A zomancozott tartozék mosogatdgépben tisztithato.
Viztartaly m Forrd mosogatdosze- A tisztitas utan ottmaradt mosogatdszer-maradvanyok eltavolitdsahoz

res viz

tiszta vizzel alaposan 8blitse le.

A tisztitas utani szaritashoz nyitott fedéllel hagyja kiszaradni a viztar-
talyt. Szaritsa meg a fedél tomitését.

Nem tisztithatdé mosogatdgépben.

15.2 A készllék tisztitasa

A készllék karosodasanak elkerllésére csak a meg-
adott médon és a megfeleld tisztitdszerekkel tisztitsa a

készUléket.

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!
Hasznalat soran a készulék felforrésodik (a megérinthe-

t6 részei is).

» A készllék hasznélata soran legyen elévigyazatos

és ne érintse meg annak f(itéelemeit.

» A 8 év alatti gyermekeket tartsa tavol a készlléktél.

/\ FIGYELMEZTETES - Tiizveszély!
Az oldott ételmaradék, zsir és sult zsir langra lobban-

hat.

- Egyes fellleteknél hasznalhat alternativ tisztito-
szereket.
— "Megfeleld tisztitoszerek", Oldal 21
2. Puha térl6kendével torolje szarazra.

15.3 Ontisztito feliiletek tisztitasa a
sutotérben

A siit6étér hatso fala dntisztuld. Az 6ntisztuld fellletek
magas porozitasu, matt keramiaval vannak bevonva, és
durva felllettel rendelkeznek. Ha a késziilék lzemel, az
Ontisztuld fellleteken megtapad a sltésbdl vagy grille-

» Uzembe helyezés el6tt tavolitsa el a siitétérbdl, a -
t6elemekrdl és a tartozékokrdl a nagyobb szennye-

z68déseket.

Koévetelmény: Vegye figyelembe a tisztitoszerekre vo-

natkozo Utmutatast.

— "Tisztitoszerek", Oldal 21
1. A késziléket forr6 mosogatdszeres vizzel és moso-

gatéruhaval tisztitsa.

22



zésbdl kifrdcesend anyag, majd megsemmisil. Ha az

ontisztulo fellletek Uzem kdzben mar nem tisztulnak

kell6képpen, célzottan flitse fel a sttbteret.

FIGYELEM!

Ha nem tisztitia meg rendszeresen az Ontisztuld fellle-

teket, akkor azok karosodhatnak.

» Ha az dntisztuld fellileteken sotét foltok lathatok, flt-
se fel a sut6teret.

» Ne hasznaljon sutétisztitot vagy mard hatéasu tisztito-
szereket. Ha véletlentl mégis sitétisztitd keril az
Ontisztuld fellletekre, azonnal itassa fel vizzel és egy
nedvszivd kendével. Ne dorzsolje.

1. Vegye ki a sutétérbdl a tartozékokat és az edénye-
ket.

2. Az allvanyokat akassza ki €s vegye ki a stt6terbdl.
— "Allvdnyok”, Oldal 24

3. A nagyobb szennyez8déseket mosogatdszeres viz-
zel és egy puha kenddvel tavolitsa el:
— a sima, zomancozott fellletekrol
— a készllék ajtajanak belsé oldalardl
— a sUtélampa Uvegburajarol

Tisztitasi segéd hu

igy elkeriilheti az eltavolithatatlan foltok képz&dését.

4. Vegye ki a targyakat a sutétérbél. A sutétér legyen
dres.

5. A funkciovalasztdval éllitsa be a kévetkezét: 3D for-
ro leveg6.

6. A héfokszabalyozoval dllitsa be a maximalis hémér-
sékletet.

v Néhany masodperc utan a készulék melegiteni
kezd.

7. Egy ora elteltével kapcsolja ki a készlléket.

8. Ha a készllék leh(lt, tordlje ki a sttbteret egy ned-
ves torléruhaval.
Megjegyzés: Az 6ntisztulo fellleteken vordses foltok
képzddhetnek. Az élelmiszerekbdl szarmazd cukor-
vagy tojasfehérje-maradvanyok nem semmisiinek
meg, hanem a fellleten maradnak. A vérdses foltok
a sotartalmu élelmiszerek maradvanyai, nem rozsda-
foltok. A foltok nem veszélyesek az egészségre.
Ezek a foltok nem korlatozzak az éntisztuld fellletek
tisztulasi képességét.

9. Akassza be az allvanyokat.
- "Allvanyok", Oldal 24

16 Tisztitasi segéd

A tisztitasi segéd a sUt6tér atmeneti tisztitasanak gyors
alternativaja. A tisztitasi segéd mosogatdszeres viz pa-
rologtatasaval fellazitja a szennyezddéseket. A szeny-
nyez8dések ezutan kdonnyebben eltavolithatdk.

16.1 A tisztitasi segéd beallitasa

/\ FIGYELMEZTETES - Forrazasveszély!
A forro sitétérben 1évé vizbdl forrd vizgbz képzddhet.
» Soha ne 6ntsdn vizet a forrd paroldtérbe.

Kévetelmény: A sit6tér teljesen lehdilt.

1. Vegye ki a tartozékokat a sttétérbél.

2. 0,4 | vizet keverjen el egy csepp mosogatdszerrel,
és Ontse kdzépen a sutétér aljara.
Ne hasznaljon desztillalt vizet.

3. A funkcidvalasztoval dllitsa be a Also flités U fiitési
maodot.

4. A hé6fokszabalyozdéval allitson be 80 °C-ot.

5. Nyomja meg tdbbszér a ® gombot, amig a kijelzén
a ® nem lesz kijeldlve.

6. A — vagy a + gombbal allitson be 4 perces idétar-
tamot.

v Néhany masodperc utan a készllék melegiteni kezd
és az idGtartam letelik.

v Amikor az idétartam letelt, hangjelzés hallatszik és a
kijelzén az idétartam nullara all.

7. A készlléket kapcsolja ki, és hagyja lehdlni a sité-
teret kb. 20 percig.

16.2 A sutotér utotisztitasa

FIGYELEM!

A nedvesség a sltétérben hosszu tavon korrdzidt ered-

ményez.

» A tisztitasi segéd hasznalata utan tordlje ki a sitéte-
ret, és hagyja teljesen kiszaradni.

Koévetelmény: A sit6tér lehdilt.

1. Nyissa ki a készllék ajtajat és a maradékvizet egy
nedvszivo szivacsos kenddvel itassa fel.

2. A sUt6tér sima fellleteit mosogatéruhaval vagy puha
kefével tisztitsa meg. A makacs szennyez&déseket
nemesacél doérzsszivaccsal tavolithatja el.

3. A vizk@lerakodasokat ecetbe martott tériruhaval
tisztitsa. Végul hideg vizzel mossa at és egy puha
térl6ruhaval torolje szarazra a sutbteret, az ajtd tdmi-
tése alatt is.

4. Ha kell6képpen megtisztitotta a sitbteret:

- Hagyja kiszaradni a siut6teret, ehhez a készllék
ajtajat hagyja nyitva reteszelt allasban (kb. 30°)
kb. 1 éran keresztil.

— A sitétér gyors kiszaritasahoz a készlléket nyi-
tott ajtoval kb. 5 percig melegitse 3D forro leve-
g6 @ és 50 °C-os bedllitassal.

17 VizkOmentesités

Ahhoz, hogy a készlléke mikdd6képes maradjon,
rendszeresen vizkémentesiteni kell.

A hasznalt viz keménységétdl figg, hogy milyen gyak-
ran kell vizkémentesiteni a készlléket. A LI szimbolum
emlékezteti Ont a vizkémentesités szlkségességére.

A vizk6mentesités négy lépésbdl all. Higiénés okokbdl
a vizkémentesitést teljesen be kell fejezni, hogy a ké-
szllék ismét Uzemkész legyen. A vizkbmentesités dsz-
szesen kb. 90-110 percet vesz igénybe:
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Kijelzés Lépés

i_H 1. l1épés: Vizkémentesités
kb. 65 perc
] 2. 1épés: Oblités
kb. 9 perc
34 3. 1épés: Oblités
kb. 9 perc
Yy 4. 1épés: Oblités
kb. 9 perc

17.1 Elsé lépés (i-5)

FIGYELEM!

A vizkémentesités behatasi ideje az altalunk ajanlott fo-

lyékony vizk6mentesité szerre vonatkozik. Mas vizk&-

mentesiték karosithatjak a késziléket.

» Vizkémentesitéshez kizardlag az altalunk ajanlott fo-
lyékony vizkémentesitd szert hasznalja.

Ha vizkémentesitd oldat keril a kezel6panelre vagy

egyéb kényes felliletre, akkor azok karosodnak.

» Azonnal mossa le a vizk8oldd oldatot vizzel.

Megjegyzés: A teljes vizkBmentesitési folyamat soran
ne t6ltsdn a viztartalyba 150 ml folyadéknal tdbbet.

1. Készitsen vizk6mentesité oldatot:
- 50 ml folyékony vizkémentesit6 szer
- 100 ml viz

2. Toltse fel a viztartalyt a vizk&oldo oldattal, majd he-

lyezze be.

A funkciodvalaszioval dllitsa be a vizkémentesitést L.

Forgassa el a héfokszabalyozdt.

v A kijelz6n megijelenik a kdvetkez8: On. Néhany ma-
sodperc mulva elindul a vizk6mentesités.

v A vizk6mentesités lezajlasa utan a kijelzé6n megjele-
nik a kdvetkezd: 2.

5. Vegye ki a viztartalyt, és alaposan tisztitsa meg viz-
zel.

bl o

17.2 Masodik lépés (-4

1. A viztartalyt toltse meg 150 ml vizzel, és helyezze
be.

v Az Oblitési folyamat lezajlasa utan a kijelz6n megje-
lenik a kovetkezé: 3.

2. Vegye ki a viztartalyt, és alaposan tisztitsa meg viz-

zel.

17.3 Harmadik lépés (74

1. A viztartalyt téltse meg 150 ml vizzel, és helyezze
be.

v Az Oblitési folyamat lezajlasa utan a kijelz6n megje-
lenik a kovetkezd: H_H.

2. Vegye ki a viztartalyt, és alaposan tisztitsa meg viz-
zel.

17.4 Negyedik lépés (H_4)

1. A viztartalyt téltse meg 150 ml vizzel, és helyezze
be.

v Az Oblitési folyamat lezajlasa utan a kijelz6n megje-
lenik a kovetkezd: D0:00.

2. Vegye ki a viztartalyt, és alaposan tisztitsa meg viz-
zel.

3. Szaritsa meg és helyezze vissza a viztartalyt.

v A vizk6mentesités befejez8dott, a készllék ismét
Uzemkész.

17.5 Félbemaradt vizk6mentesités

Ha a vizkémentesités félbemarad (pl. aramsziinet vagy
a készllék kikapcsolasa miatt), a készllék visszakap-
csoldsa utan a kijelz6n megjelenik a kil szimbdlum. A
készllék felszdlitjia haromszori dblitésre. A készllék a
harmadik 6blités végéig zarolva marad mas dzemmo-
dok eldl.

Megjegyzés: Ha mas lizemmadot allit be, a kijelzén
megjelenik a kovetkezd: L in (Cleaning). Az dblités utan
ismételje meg a félbemaradt vizkémentesitést.

1. Uritse ki a viztartalyt, és alaposan tisztitsa meg viz-
zel.
Helyezze be az lres viztartalyt.
A funkcidvalaszioval allitsa be a vizkémentesitést L.J.
Forgassa el a h6fokszabalyozdt.
A kijelz6n megjelenik a kdvetkezd: On.
Néhany masodperc elteltével a készllék a megma-
radt folyadékot a viztartalyba szivattytzza.
Uritse ki a viztartalyt, és alaposan tisztitsa meg viz-
zel.
6. A gbzrendszer Oblitéséhez hajtsa végre a vizkémen-
tesités harom dblitését.
- "Mdsodik lépés (2H)" Oldal 24
7. Inditsa el Ujra a vizk6mentesitést.

<< pON
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18 Allvanyok

Az allvanyokat kiakaszthatja, ha meg akarja tisztitani a
siit8teret, vagy ki akarja cserélni az allvanyokat.

18.1 Allvanyok kiakasztasa

A\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!
Az allvanyok nagyon felforrosodnak

» Soha ne érintse meg a forré allvanyokat.

» Mindig hagyja leh(lIni a készlléket.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

1. Az allvanyt kissé emelje meg elol @, és akassza ki
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2. Ezutan az egész allvanyt hiizza elére ® és vegye Ki.

1/
=

=
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18.2 Allvanyok beakasztasa

Megjegyzések
m Az dllvanyok csak a jobb vagy a bal oldalra illesz-
kednek.

= Ugyeljen arra, hogy mindkét kihuzdsin elérefelé hiz-

hatd ki.

1. Az allvanyt el6szdr a hatsd csapagybetét kdzepébe
helyezze be Ugy @, hogy az allvany a sutétér fala-
hoz illeszkedjen, majd nyomja hatrafelé @.

2. Az allvanyt az eliils6 csapagybetétbe helyezze be
tgy ®, hogy az allvany itt is a sttétér falahoz illesz-
kedjen, majd nyomja lefelé @.

18.3 A kihuzésin kiakasztasa

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!
Az allvanyok nagyon felforrésodnak

» Soha ne érintse meg a forrd allvanyokat.

» Mindig hagyja lehUlIni a készlléket.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

FIGYELEM!

A sUt6tér dntisztuld fellletei megsérilhetnek a kihtzdsi-

nek ki- és beakasztasa miatt.

» Miel6tt ki- vagy beakasztana a kihiuzdsineket, akasz-
sza ki az allvanyokat.

Megjegyzések

m A készilék tipusatdl figgben az allvanyokkal és ki-
huzosinekkel rendelkez8 készilékeknél modositania
kell a teleszképos kihlzok alapbeallitasait.
- "Alapbeadllitasok”, Oldal 19

m  Szikség szerint minden szintre felszerelhet egy ki-
huzosint.

1. A sin mogoétt nyomja meg a PUSH feliratot, és tolja
hatra a sint.

)
Wi

Allvanyok hu

2. Tartsa nyomva a PUSH feliratot @, és hajtsa ki a
sint @.

o

3. Huzza elbére a sint, amig a tartd hatul ki nem akad.

o

Tisztitsa meg a kihuzdsint.
- "Tisztitoszerek”, Oldal 21

18.4 A kihuzoésin beakasztasa

Megjegyzés: A kihuzdsinek csak a jobb vagy a bal ol-
dalra illeszkednek. Beakasztaskor tgyeljen arra, hogy a
kihuzosinek elérefelé huzhatok ki.

1. A kihuzdsineket a két rud kdzé helyezze be.

i\
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2. Vezesse be a tartét [@l hatul az alsé és a felsd rud
kdzé.

. J

3. Tartsa lenyomva a PUSH gombot @, és hajtsa befe-
l&é a kihuzdsineket, amig a tarté [@ eldl a két rad ko-
zé nem keril @.

- Engedje el a PUSH gombot.

v A tarté [@ bepattan.

. Utkdzésig huzza ki a kihuzdsineket, majd tolja visz-

sza 6ket.

A

/

19 A készilék ajtaja

Annak érdekében, hogy készlléke sokaig mikodEkeé-
pes maradjon, lehet6sége van az ajtok kiakasztasara
és megtisztitasara.

19.1 A készilék ajtajanak kiakasztasa

A\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

A készllékajton bellli részek szélei élesek lehetnek.

» Viseljen védd&kesztydit.

Az ajtd csuklopantjai az ajtd nyitasakor és csukasakor
mozognak, és becsiphetik az ujjat.

» Ne nydljon a zsanérok kornyékére.

1. Nyissa ki teljesen a készilék ajtajat.
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2 /\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

Ha a csuklopantok nincsenek biztositva, nagy erével

bepattannak.
» Ugyeljen ra, hogy a reteszel6karok mindig telje-

sen le legyenek hajtva, ill. a készllék ajtajanak ki-

akasztasakor teljesen fel legyenek hajtva.

A bal és a jobb oldali csuklopant reteszel6karjat
hajtsa fel.

Felhajtott reteszel6kar

A csukldpant biztositva
van, mar nem tud visz-
szapattanni.

Lehajtott reteszel6kar

A készllék ajtaja bizto-
sitva van, igy nem
akaszthato ki.

v A reteszel6karok fel vannak hajtva. A csuklopantok
biztositva vannak, mar nem tudnak visszapattanni.

3. Csukja be a késziilék ajtajat Utkdzésig @. Fogja at a
készllék ajtajat két kézzel jobbrdl és balrdl, és huz-
za ki felfelé @.

4. A készllék ajtajat dvatosan helyezze egy sima felu-
letre.

19.2 A késziilék ajtajanak beakasztasa

/\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

Az ajtd csuklopantjai az ajtd nyitasakor és csukasakor

mozognak, és becsiphetik az ujjat.

» Ne nyuljon a zsanérok kornyékeére.

Ha a csukldpantok nincsenek biztositva, nagy erével

bepattannak.

» Ugyeljen ra, hogy a reteszel6karok mindig teljesen
le legyenek hajtva, ill. a készlilék ajtajanak kiakasz-
tasakor teljesen fel legyenek hajtva.

A készUlék ajtaja hu

1. A készllék ajtajat tolja ra egyenesen a ket csuklo-
pantra @. Utkdzésig tolja be a késziilék ajtajat.

2. Nyissa ki teljesen a készllék ajtajat.

3. A bal és a jobb oldali csukldpant reteszelbkarjat
hajtsa le @.

v A reteszel6karok le vannak hajtva. A készllék ajtaja
biztositva van, igy nem akaszthato ki.
4. Csukja be a készllék ajtajat.

19.3 Ajto liveglapjainak kiszerelése

/\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

Az ajtd csuklopantjai az ajtd nyitasakor és csukasakor

mozognak, és becsiphetik az ujjat.

» Ne nydljon a zsanérok kdrnyékére.

A készUlékajton bellili részek szélei élesek lehetnek.

» Viseljen védd&keszty(it.

1. Nyissa ki teljesen a készilék ajtajat.

2. A bal és a jobb oldali csukldpant reteszelbkarjat
hajtsa fel @.

v A reteszel6karok fel vannak hajtva. A csuklopantok
biztositva vannak, mar nem tudnak visszapattanni.

3. Csukja be a késziilék ajtajat Utkdzésig @.

i

4. Bal és jobb oldalon nyomja meg kiviilrél az ajtd bur-
kolatat @®, amig ki nem pattan.
5. Vegye le az ajto burkolatat @.
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6. Huzza ki a belsé lapot és dvatosan helyezze egy sik

BN

fellletre.

7. Huzza ki a kozbUllsé Uveglapot, és dvatosan helyez-
ze egy sik fellletre.

NS

8. Szlkség esetén tisztitashoz vegye ki a kondenzviz-
gyUjtét.
- Nyissa ki a késziilék ajtajat.
- Hajtsa fel és huzza ki a kondenzvizgydjt6t.

9. /\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!
A készllék ajtajanak 6sszekarcolt (ivege elpattan-
hat.
» A sUt6ajtd Uvegének tisztitasahoz ne hasznaljon
éles vagy dorzsolé hatasu tisztitdt vagy éles fém-

bdl késziilt kapardt, mert ezek megkarcolhatjak a

fellletet.

A kiszerelt ajtdlapok mindkét oldalat ablaktisztito-
szerrel és puha torlével tisztitsa meg.

10. Tisztitsa meg a kondenzvizgy(ijtét egy torlével és
forrd mosogatdszeres vizzel.

11. Tisztitsa meg a készllék ajtajat.
- "Megfeleld tisztitdszerek”, Oldal 21

12. Szaritsa meg, majd Ujra szerelje be az ajtd Uveglap-
jait.
— "Ajtd lveglapjainak beszerelése", Oldal 28
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19.4 Ajt6 lGiveglapjainak beszerelése

/A FIGYELMEZTETES - Sérilésveszély!

Az ajté csukldpantjai az ajtd nyitasakor és csukasakor

mozognak, és becsiphetik az ujjat.

» Ne nydljon a zsanérok kornyékeére.

A készllékajton bellli részek szélei élesek lehetnek.

» Viseljen védbkeszty(it.

1. Nyissa ki teljesen a készilék ajtajat.

2. A kondenzatumvezet6t helyezze mer@legesen a tar-
toba [@, és forditsa lefelé.

3. A kdzblls§ Uveglapot tolja be a bal és a jobb oldali
tartéba [@l.

4. Nyomija felfelé a kdzblilsé Uveglapot, amig a bal és
jobb oldali tartoba [@l nem kertil.




5. A bels§ Uveglapot tolja be a bal és a jobb oldali tar-
toba [@l.

Y

El
/4/’\\
- ~ \

6. Nyomja felfelé a bels6 Uveglapot, amig a bal és
jobb oldali tartéba [@l nem kerdil.

o
e %\“

Zavarok elharitasa hu

7. Helyezze fel az ajté burkolatat @, és nyomja meg,
amig hallhatdéan a helyére nem pattan.

8. Nyissa ki teljesen a készllék ajtajat.

9. A bal és a jobb oldali csukldpant reteszelbkarjat
hajtsa le @.

@

e ,

v A reteszel6karok le vannak hajtva. A készllék ajtaja
biztositva van, igy nem akaszthato ki.

10. Csukja be a késziilék ajtajat.

Megjegyzés: Csak akkor haszndlja a sut6teret, ha az

ajtd Uveglapjai szabalyszerlen vissza vannak szerelve.

20 Zavarok elharitasa

A készlléken fellépd kisebb zavarokat sajat maga is el-
harithatja. Tanulmanyozza a zavarelharitasrol szold in-
formaciokat, miel6tt a vev8szolgalathoz fordulna. Ily
maodon elkerdli a felesleges koltségeket.

/\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

A szakszerltlen javitas veszélyes.

» A készlléket csak szakképzett személyek javithat-
jak.

» Ha a készllék meghibdsodott, hivia a vevészolgala-
tot.

20.1 Miikodési zavarok

/\ FIGYELMEZTETES - Aramiités veszélye!

A szakszer(tlen javitas veszélyes.

» A készlléket csak szakképzett személyek javithat-
jak.

» A készllék javitasahoz csak eredeti pdtalkatrészeket
szabad hasznalni.

» Ha a készulék haldzati csatlakozdvezetéke megsé-
ril, szakképzett személlyel kell kicseréltetni.

Hiba Ok és hibaelharitas

A készilek nem ml- A biztositékszekrényben kioldott a biztositek.
kodik. » Ellendrizze a biztositét a biztositédobozban.

Az aramellatas kimaradt.

» Ellendrizze, hogy a helyiség vilagitasa vagy a helyiségben lévd mas készulékek mikod-

nek-e.

Elektromos hiba

1. Valassza le a készlléket rovid idére az elektromos haldzatrdl ugy, hogy kikapcsolja a biz-

tositékot a biztositekszekrényben.

2. Allitsa vissza gyari értékre az alapbeallitasokat.

- "Alapbeadllitdsok”, Oldal 19
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Hiba

Ok és hibaelharitas

A készllék nem fit, a
kijelz6n villog a ket-
téspont és megjele-
nik egy o szimbdlum.

Be van kapcsolva a bemutatd mad.

1. RoOvid idére valassza le a készlléket az elektromos haldzatrdl ugy, hogy kikapcsolja a
biztositékot a biztositékszekrényben, majd kapcsolja be Ujra a késziléket.

2. Kapcsolja ki 5 percen belll a Bemutatdé mddot Ugy, hogy az utolsé alapbeallitast (attol
figg8en, hogy a készlléktipus c { 3 vagy c ) & értékre médositja.

- "Alapbedllitdsok”, Oldal 19

A hozzaadott gézzel
m(kodé Uzemmaod
nem indul el.

A viztartaly Ures.

» Toltse fel a viztartalyt.
- "Viztartdly feltéltése”, Oldal 12

A vizk8mentesités zarolja a hozzaadott gézzel mikoddd Gzemmaddokat.

» Hajtsa végre a teljes vizk6mentesitést.
- "Vizk6mentesités" Oldal 23

Meghibasodott a gézrendszer.

» Hivja a vev@szolgalatot.
- "Vev8szolgalat", Oldal 32

Az id6 villog a kijel-
zén.

Az aramellatas kimaradt.

» Allitsa be ismét a pontos id6t.
— "Pontos id6 bedllitdsa”, Oldal 15

Ha a készlilék kikap-

csolt allapotban van,

a kijelz6n nem jelenik
meg az iddé.

Modosult az alapbeallitas.

» Moddositsa az orakijelzési alapbeallitast.
- "Alapbedllitasok”, Oldal 19

A készilék nem allit-
haté be, a kijelzén a
& szimbolum vilagit.

A gyerekzar be van kapcsolva.

» Kapcsolja ki a gyerekzarat a &= gombbal.
— "Gyerekzdr", Oldal 18

A készilék nem indul
el, a kijelzén villog a
H szimbdlum.

A sutétér tul forrd a kivalasztott tlzemmodhoz.

1. Kapcsolja ki a késziiléket, és hagyja lehdilni.
2. Inditsa el Ujra az Gzemmaodot.

A kijelz6n megjelenik
a kovetkezd: F 8.

Elérte a maximalis id&tartamot. A nem kivant folyamatos miikddés elkerilése érdekében a
készulék néhany ora elteltével abbahagyja a f(itést, ha a beallitasokon nem valtoztattak.
» Kapcsolja ki a készlléket.
Igény esetén Ujra elvégezheti a bedllitast.
Tipp: Annak érdekében, hogy a készllék ne kapcsoljon ki véletlendl egy nagyon hosszu
elkészitési id6tartam esetén, allitson be egy id6tartamot.
- "ld&funkciok”, Oldal 14

A kijelz6n megjelenik
a kovetkez6: E5i-C2.

A gB6zrendszerben tul sok viz van. A készilék nem tudja visszaszivattylzni a vizet a viztar-
talyba.
1. Uritse ki a viztartalyt és helyezze vissza az (res viztartalyt.
— "Viztartaly kidritése", Oldal 13
2. Allitsa be ismét a pontos id6t.
— "Pontos idd bedllitdsa”, Oldal 15
3. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be Ujra a készlléket.
4. Fejezze be teljesen a ,Félbemaradt vizkbmentesités” eljarast.
- "Félbemaradt vizkémentesités", Oldal 24

A kijelz6n megjelenik
egy Uzenet a £ szim-
boélummal, pl. £05-3C.

Elektromos Gzemzavar

1. Nyomja meg a ® gombot.
- Szlkség esetén allitsa be ismét az idét.

v Ha egyszeri Uzemzavarrdl volt szd, a hibatizenet elt(inik.

2. Ha a hibalzenet ismét megjelenik, hivja az tgyfélszolgalatot. Adja meg a pontos hibaize-
netet és készllék azonositészamat (E-Nr.).
- "Vevdszolgalat", Oldal 32

A kijelzén folyamato-
san vilagit a kdvetke-
z6: |
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A viztartaly Ures.

» Toltse fel a viztartalyt.
— "Viztartdly feltéltése”, Oldal 12

A viztartaly nincs teljesen betolva.
» Tolja be teljesen a viztartalyt.

A viztartaly tomitése hibas.
» Rendeljen egy Uj viztartalyt.




Artalmatlanitdas  hu

Hiba

Ok és hibaelharitas

A kijelzén folyamato-
san vilagit a kovetke-
26:

Meghibasodott az érzékeld.

» Hivja a vev@szolgalatot.
- "Vevdszolgdlat", Oldal 32

A Kijelzdn vilagit a ko-

vetkezd: L.

A készulék vizkdves.

» Hajtsa végre a teljes vizk6mentesitést.
- "Vizk6mentesités", Oldal 23

A kijelz6n megjelenik
a kovetkez6: L in.

A vizk6mentesités alatt megszakadt az aramellatas vagy kikapcsolt a készllék.

» Hajtsa végre teljesen a félbemaradt vizk6mentesitést.
— "Félbemaradt vizk6mentesités", Oldal 24

A készllék zimmog
Uzem kbdzben és ki-
kapcsolas utan.

A szivattyu mikodési tesztje eredményezi a zajt.
Nincs tennivalo.

A hozzaadott g6zzel
mikddd lzemmod
kdzben gbz tavozik a
szell§zbréseken.

A g&z fizikai okok miatt keletkezik.

» Varja meg, amig véget ér a parolas hozzaadott gézzel.
A hozzaadott g6zzel t6rténd parolas befejezése utan rovid idével mar nem képz&dik tdbb
gbz.

A hozzaadott g6z

Rosszul van bedllitva a g6z intenzitasa.

hasznalata utan a pa- » Allitson be nagyobb vagy kisebb intenzitasd g6zélést.
rolasi eredmény tul
szaraz vagy tul ned-

Ves.

20.2 Sitélampa cseréje 1. A kdrosoddsok megel&zése érdekében tegyen torl6-
L e s s N ruhat sutétérbe.

Ha nem mikddik a vilagitas a sut6térben, cserélje ki a 2. Csavarja ki balra az tivegburat @.

sttolampat. 3. Elforgatas nélkil hiizza ki a halogénlampat @.

Megjegyzés: HEall6 230 voltos halogénlampakat

25 wattos teljesitménnyel a vevészolgalatnal vagy a
szakkereskedésekben vasarolhat. Csakis ilyen lampa-
kat hasznaljon. Az Uj halogénlampakat csak szaraz,
tiszta kenddvel fogja meg. Ezaltal megnd a lampa élet-
tartama.

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!

Hasznalat soran a készulék felforrésodik (a megérinthe-

t részei is).

» A készllék haszndlata soran legyen elévigyazatos
és ne érintse meg annak f(itéelemeit.

» A 8 év alatti gyermekeket tartsa tavol a készlléktdl.

/\ FIGYELMEZTETES - Aramiités veszélye! 4.

A lampa cseréjekor a lampafoglalat érintkezése feszilt-

ség alatt van.

» A lampa cseréje el6tt egy esetleges aramuités elke-
rilése érdekében bizonyosodjon meg arrdl, hogy a

Ondid

Helyezze be az Uj halogénlampat, és nyomja bele
er6sen a foglalatba.

Ugyeljen a csapok allasara.

5. Készuléktipustdl fliggben az Uvegbura tomitégydrd-
vel van felszerelve. Helyezze fel a tomitégydr(it.

késziilék ki van kapcsolva. 6. Csavarja vissza az Uvegburat.
» Ezen kiviil hiizza ki a csatlakozddugét és kapcsolja 7. Vegye ki a torldruhat a sttéterbd!. .
ki a biztosftékot a biztositékszekrényben. 8. E(’)sstlakoztassa a készlléket az elektromos haldzat-
Kévetelmények '
m A készilék le van valasztva az elektromos haldzatrol.
= A sutétér lehdlt.
m Rendelkezésre all Uj halogénlampa a cseréhez.
21 Artalmatlanitas
211 A régi készulék artalmatlanitasa 2. Vagja el a haldzati csatlakozévezetéket.

3. Kornyezetkimél6 modon artalmatlanittassa a készU-

A kornyezetkiméld artalmatlanitasnak kdszénhetden az léket.

értékes nyersanyagok Ujra felhasznalhatok.
1. Hulzza ki a haldzati csatlakozévezeték dugdjat.

31



hu Vevészolgalat

Az aktualis artalmatlanitasi lehetéségekrél a szakke-
reskeddnél, ill. a telepulési kbzigazgatasnal vagy 6n-
kormanyzatnal tajékozodhat.

Ez a készilék az elhasznalt villamos-
sagi és elektronikai készulékekrdl
sz016 2012/19/EU iranyelvnek meg-
felel§ jeldlést kapott.

Ez az iranyelv a mar nem hasznalt ké-
szllékek visszavételének és haszno-
sitasanak EU-szerte érvényes kereteit
hatarozza meg.

B

22 Vevoszolgalat

Az On orszagéban érvényes garanciaidérél és garanci-
alis feltételekrdl vevszolgalatunktdl, kereskeddjétdl
vagy weboldalunkrol szerezhet részletes informaciokat.
Ha a vev8szolgalathoz fordul, tartsa kéznél késziléke
termékszamat (E-Nr.) és gyartasi szamat (FD).

A vevészolgalat elérhet6ségét megtalalja a vevészolga-
latok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.

Ez a termék G energiahatékonysagi osztalyu fényforra-
sokat tartalmaz.

22.1 Termékszam (E-Nr.) és gyartasi szam
(FD)

A termékszamot (E-Nr.) és a gyartasi szamot (FD) a ké-
szllék tipustablajan talalja.

A szamokat tartalmazé adattablat akkor latja, ha kinyitja
a készilék ajtajat.

@ I E-Nr . 7N, I

Type:

Készlléke adatait és a vevGszolgalat telefonszamat
gyorsan megtalalja, ha feljegyzi maganak az adatokat.

23 Igy sikeriilni fog

A kllonbdzé ételekhez itt megtaldlja a megfeleld bealli-
tasokat, illetve a legalkalmasabb tartozékokat és edé-
nyeket. Az ajanlasokat az On készlilékére optimalizal-
tuk.

23.1 Elkészitéssel kapcsolatos tudnivalék

Etel készitése kdzben vegye figyelembe ezeket az infor-

maciokat.

m A hémérséklet és az id6tartam a mennyiségtél és a
recepttdl fligg. Ezért adtunk meg beallitasi tartoma-
nyokat. El§szdr prébalja meg az alacsonyabb érté-
kekkel.

= A beadllitott értékek a hideg sut6térbe vald behelye-
zésre vonatkoznak. A tartozékokat csak az elémele-
gitést kdvetden tolja be a sitétérbe.

= Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat a stt6térbdl.

Megjegyzés: Hozzaadott g6zt hasznalé megoldas so-
ran a cél az, hogy sok vizg6z keletkezzen a stt6térben.
Ha a sutétér lehdlt a sttés utan, tordlje ki azt egy ned-
ves kendbvel.

23.2 Tanacsok siitéshez

Sutés kdzben a megadott betolasi magassagokat hasz-
nalja.

Siités egy szinten Magassag
magas sltemeények, ill. forma a rosté- 2

lyon

lapos sutemények, ill. tepsiben 3
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Siités két szinten Magassag
univerzalis serpenyd 3
Tepsi 1
Formak a rostélyon: Magassag
elsé rostély 3
masodik rostély 1
Siités harom szinten Magassag
Tepsi 5
univerzalis serpenyd 3
Tepsi 1

Megjegyzések

= Tobb szinten vald sttéskor a forrd leveg6 funkciot
hasznalja. Az egyidejlleg betolt siteményeknek
nem kell egyidejlileg készen lenniik.

= A formakat egymas mellé vagy eltolva egymas félé
tegye a sit6térbe.

= Az optimalis sUtési eredményhez sétét, fém sutéfor-
makat ajanlunk.

®» A hozzaadott g6zzel valé sités csak egy szinten le-
hetséges.

23.3 Tanacsok silitéshez és grillezéshez

A beallitasi értékek toltetlen, sitésre kész szarnyasok,

hudsok vagy halak betolasara vonatkoznak, amelyet hi-

t6bdl helyeznek a hideg sitétérbe.

FIGYELEM!

A savtartalmu élelmiszerek karosithatjak a grillracsot

» Savtartalmu élelmiszert, pl. gyimolcsot vagy savtar-
talmu paccal izesitett sitnivalot ne helyezzen kozvet-
lenll a racsra.



= Minél nagyobb a szarnyas, hus vagy hal, annal ala-
csonyabb legyen a hémérséklet és annal hosszabb
a sUtési idé.

= A megadott idd kb. 1/2 vagy 2/3 részének letelte
utan forditsa meg a szarnyast, halat vagy hust.

m  Adjon a szarnyashoz egy kevés folyadékot. Az
edény aljan kb. 1-2 cm folyadék legyen.

= Amikor megforditja a szarnyast, Ugyeljen arra, hogy
el6szdr a mellrész, ill. a bbéros rész legyen alul.

Megjegyzés nikkelallergiasok részére
A legritkabb esetekben csekély mennyiségl nikkel be-
lekertlhet az élelmiszerbe.

Siités és parolas hozzaadott g6zzel

m  Hozzaadott gbzzel készllt ételek és hosszu elkészi-
tési id6 esetén a viztartaly kilrtlhet. Szikség esetén
t6ltse utan a viztartalyt.

m A siltet vagy halat nem szikséges megforditania.

Sités és grillezés rostélyon

A rostélyon vald siités kiléndsen alkalmas nagyobb

vagy egyszerre t6bb darab szarnyas sitésére

m A s(tés méretétdl és fajtajatol fliggben dntsdn maxi-
mum 1/2 liter vizet az univerzalis serpenyd8be.

A felfogott szaftbdl martast készithet. Emellett keve-
sebb flst keletkezik, és a stt6tér is kevésbé szeny-
nyezddik.

m  Grillezés kézben tartsa a késziilék ajtajat becsukva.
Soha ne grillezzen Ugy, hogy a készulék ajtaja nyitva
van.

m A grilleznival6t helyezze a rostélyra. Kiegészitéskép-
pen tolja be legalabb egy szinttel lejjebb az univer-
zalis serpenyét a ferde részével a készilék ajtaja fe-
l€. Igy felfogja a kicsepegd zsirt.

23.4 Etel kivalasztasa

igy sikertilni fog hu

Siités edényben

Zart edényben készitett ételek esetén a sutétér tisztabb
marad.

Vegye figyelembe a siit6edényére vonatkozd gyartoi
utasitasokat. Leginkabb az Gvegbdl készilt edények al-
kalmasak.

Nyitott edény

= Hasznaljon magas sutéformat.

m Az edényt helyezze a rostélyra.

= Ha nincs megfelel edénye, hasznalja az univerzalis
serpeny6t.

Zart edény

= Az edényt helyezze a rostélyra.

®m A szarnyas, hus és hal egy zart serpeny8ben is ro-
pogosra sulhet. Hasznaljon Gvegfedével rendelkezd
serpeny6t. Allitson be magasabb hémérsékletet.

/\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

Ha a forrd lGvegedényt nedves vagy hideg fellletre he-
lyezi, akkor az Gveg megrepedhet.

» A forrd Uvegedényt szaraz alatétre tegye.

A\ FIGYELMEZTETES - Forrazasveszély!

Amikor f6zés utan felemeli a fedét, nagyon forré géz

csaphat ki. A g6z a hémérséklettdl figgben nem latha-

to.

» A fed6t ugy emelje meg, hogy a forrd g6z a testétdl
tavol csapjon Ki.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

Etel Edény / Tartozék  Betolasi Fiitési Hémérséklet °C- Gz er6ssége Id6tartam,
magassag mod ban/grillfokozat perc

Kevert tésztabol készilt  Négyszdgletes si- 2 150-170 - 60-80

sdtemény, finom téforma

Kevert tésztabol készilt  Négyszdgletes sti-  3+1 140-150 - 70-85

stitemény, 2 szinten téforma

GyUmolcs- vagy turétorta Kapcsos kerek sii- 2 g 170-190 - 55-80

omlds tésztalappal t6forma, & 26 cm

Piskoétatorta, 6 tojasos Kapcsos kerek si- 2 150-160 & 40-45
t6forma, @ 28 cm

Piskotatekercs Tepsi 3 190-200" & 10-15

Omlds tésztabodl készilt  Univerzalis serpe- 2 ] 160-180 - 55-95

sutemény lédus toltelék-  nyd

kel

Kelt tészta [édus feltéttel  Univerzalis serpe- 3 180-200 - 30-55
nyé

Muffin Muffintepsi rosté- 2 170-190 - 20-40
lyon

Kelt tésztabodl készilt ap- Tepsi 3 160-170 & 20-30

rositemény

' Melegitse el a készliléket.
2 Ateljes id6 1/2-e — 2/3-a utan forditsa meg az ételt.

3 Az elején ontson annyi folyadékot az edénybe, hogy a siitnivaldt legalabb 2/3 részéig ellepje

* A teljes id6 2/3-a utan forditsa meg az ételt.
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hu gy sikeriini fog

Etel Edény / Tartozék  Betolasi Fiitési Hémérséklet °C- Gé6z eréssége ldbtartam,
magassag méd ban/grillfokozat perc
Aprdsitemény Tepsi 3 (i 140-160 - 15-25
Aprdosittemény, 2 vagy 3 Univerzalis serpe-  3+1 140-160 - 15-25
szinten nyé 5+3+1
Tepsi
Kenyér, 1000 g (négy- Univerzalis serpe- 2 1.210-220 1. % 1.10-15
szbgletes formaban, for- nyd 2. 180-190 2.0 2. 40-50
ma nélkdl) Négyszogletes si-
t6forma
Pizza, friss Tepsi 3 190-210 - 20-30
Pizza, friss, vékony tész- Kerek pizzatepsi 2 250-270' - 8-13
taval
Quiche Lepényforma 2 190-210 - 25-35
Felfujt, pikans f6z6tt hoz-  Felfujtforma 2 X 150-170 3 40-45
zavalok
Csirke, 1,3 kg, toltelék Nyitott edény 2 X 200-230 & 60-70
nélkdl
Csirkeaprolék, 250 g/db  Nyitott edény 2 X 220-230 ® 35-45
Liba, t6ltelék nélkil, 3 kg Nyitott edény 2 1. 140-150 1.% 1. 30-40
2. 140-150 2.0 2.70-80
Sertéssilt bére nélkil, pl. Nyitott edény 2 160-170 < 130-150
tarja, 1,5 kg
Marhafilé, kézepes, 1 kg Rostély 3 (= 210-220 - 40-50°
Univerzalis serpe-
nyé
Parolt marhasult, 1,5 kg  Zart edény 2 & 200-220 - 130-150°
Sult hatszin, kdzepes, Nyitott edény 2 180-200 & 50-60
1,5 kg
Hamburger, 3-4 cm ma-  Rostély 4 3 - 25-30*
gas
Baranycomb csont nél- Nyitott edény 2 & 170-180 < 65-75
kil, kdzepes, 1,0 kg
Hal, sult, egész, 300 g, Univerzalis serpe- 2 170-180 & 20-30
pl. pisztrang nyé
Készétel, 1 adag Nyitott edény 2 120-130 - 15-25
Pizza, sitott Rostély 2 & 170-180' - 5-15

Melegitse el6 a késziléket.
A teljes id6 1/2-e — 2/3-a utan forditsa meg az ételt.

1
2
3 Az elején ontsén annyi folyadékot az edénybe, hogy a sitnival6t legalabb 2/3 részéig ellepje
4

A teljes id8 2/3-a utan forditsa meg az ételt.

23.5 Joghurt

A készllékkel sajat maga is készithet joghurtot.

Joghurt készitése

1. A tartozékokat és az allvanyokat vegye ki a sttétér-
bél.

2. Az el6készitett joghurtmasszat tdltse kis edényekbe,
pl. csészékbe vagy kis poharakba.

Beallitasi javaslatok joghurthoz

3. Az edényeket fedje le foliaval, pl. frissentartd folia-

val.

4. Az edényeket tegye a sltétér aljara.

5. A készlléket a bedllitasi javaslatoknak megfeleléen
allitsa be.

6. Elkészités utan a joghurtot pihentesse a hiitészek-
rényben.

Etel Edény / Tartozék Betolasi magassag Flitési Homeérséklet, °C Idétartam,
mad perc
Joghurt Egyadagos forma Sutétér alja g 40-45 8-9 dra

34



23.6 Kimélo6 parolas

A kimélé parolas egy lassu parolasi folyamat alacsony
hémérsékleten. Ezért alacsony hémérséklet(i parolas-
nak is nevezik.

Etelek kimél6 parolasa

igy sikertilni fog hu

—

. Melegitse el6 a sutbteret és az edényt kb. 15 per-
cig.

. A hus minden oldalat piritsa meg nagyon forréon a
féz6lapon.

3. A hust azonnal tegye az el6melegitett edényben a

sutétérbe.

N

.. , 4. A készllék ajtajat tartsa csukva az egyenletes f6zési
Kovetelmenyek e . . légkor biztositasara.
m Csak friss, higiéniailag kifogastalan, kicsontozott hist

hasznaljon.
m Az lzemmoddot csak teljesen lehdlt stt6térnél inditsa

el.
Beallitasi javaslatok kimél6 parolashoz
Etel Edény / Tartozék Betolasi  Fitési Atsiités Hoémérséklet, Id6tartam,

magassag mod idétarta- °C perc
ma perc-
ben

Kacsamell, 300 g/db Nyitott edény 2 6-8 95" 60-70
Sertésfilé, egész Nyitott edény 2 4-6 85" 75-100
Marhafarté, 6-7 cm vastag, Nyitott edény 2 6-8 100’ 160-220
1,5 kg, atsitve
Bélszin, 4-6 cm vastag, Nyitott edény 2 6-8 85" 90-150
1 kg
Borjuérmék, 4 cm vastag  Nyitott edény 2 4 80’ 50-70
Baranygerinc, csont nélkil, Nyitott edény 2 4 85’ 30-70
200 g/db

' Melegitse el a készliléket.

23.7 Probaételek

Ezeket az attekintéseket a vizsgald intézmények szama-
ra készitettik, hogy megkonnyitsiik a készilék EN
60350-1 szabvany szerinti ellen6rzését.

Siités
Probaételek készitése kdzben vegye figyelembe ezeket
az informacidkat.

Altalanos megjegyzések

= A beadllitott értékek a hideg sutétérbe vald behelye-
zésre vonatkoznak.

m  Vegye figyelembe a tablazatok el6melegitésre vo-
natkozd utmutatasait. A beallitott értékek gyors felf-
tés nélkil értenddk.

m A s(téshez el§szdr a megadott hémérsékletek kdzil
az alacsonyabbat alkalmazza.

Betolasi magassag
Betolasi magassagok két szinten val6 sttéskor:
Megjegyzés: A tepsiken vagy formakban Iévé, egyszer-
re betolt siteményeknek nem kell egyszerre elkésziini-
k.
m  Univerzalis serpenyd: 3. szint

Tepsi: 1. szint

= Formak rostélyon
Elsé rostély: 3. szint
Mésodik rostély: 1. szint

Betolasi magassagok harom szinten vald sitéskor:
= Tepsi: 5. szint

Univerzalis serpenyd: 3. szint

Tepsi: 1. szint

Sités ket kerek sut6formaban:
A formékat egymas mellé vagy eltolva tegye a sutétér-
be.

[[IT{]
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hu Szerelési Utmutatd

Beallitasi javaslatok siitéshez

Etel Edény / Tarto- Betolasi ma- Fiitési Hémérséklet Gobz er6ssé- Id6tartam,
zék gassag mad °C-ban/grillfo- ge perc
kozat
Kinyomads sitemény Tepsi 3 8 140-150' - 25-35
Kinyomos siitemény Tepsi 3 140-150' - 20-30
Kinyomds sltemény, Univerzalis ser- 3 + 1 140-150' - 25-35
2 szinten peny§
+
Tepsi
Kinyomds stitemény, Univerzalis ser- 5+ 3 + 1 130-140' - 35-55
3 szinten penyd
+
Tepsi
Teasltemény Tepsi 3 () 150" - 25-35
Teaslitemény Tepsi 3 150’ - 20-30
Teasitemény, 2 szinten Univerzélis ser- 3 + 1 140’ - 25-35
penyd
+
Tepsi
Aprdsttemény, 3 szinten Univerzalis ser- 5+ 3 + 1 140’ - 25-35
penyd§
+
Tepsi
Vizes piskota Kapcsos kerek 2 ( 160-170° - 25-35
sutéforma,
@ 26 cm
Vizes piskota Kapcsos kerek 2 150-160 & 30-35
sut6forma,
@ 26 cm
Vizes piskdta, 2 szinten Kapcsos kerek 3 + 1 150-1602 - 35-50
sutéforma,
@ 26 cm

' A késziiléket 5 percig melegitse els. Ne hasznalja a gyors felfiités funkciot.
2 Melegitse el6 a készlléket. Ne hasznalja a gyors felfiités funkciot.

Beallitasi javaslatok grillezéshez

Etel Edény / Tartozék Betolasi  Fiitési Hémeérséklet Idé6tar-
magassag mod °C-ban/grillfo- tam,
kozat perc
Pirités készitése Rostély 5 O 3 5-6

24 Szerelési utmutato

Vegye figyelembe ezeket az informaciokat a készilék i . - Lt Al
ésggeszg?/désénd_ 24.1 Altalanos 0sszeszerelési eloirasok

A készllék beépitésének megkezdése elbtt

tanulmanyozza ezeket az utasitasokat.

® A biztonsagos hasznalatot csakis a jelen ut-
mutato alapjan elvégzett szakszer( besze-
relés garantalja. A hibas beszerelés miatti
karokeért a szereld viseli a felel§sséget.

m Kicsomagolas utan ellenérizze a készulé-
ket. Szallitasi sérllés esetén ne csatlakoz-
tassa.
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Uzembe helyezés el6tt tavolitsa el a csoma-
goldanyagokat és az Ontapadds foliat a su-
t6térbdl és az ajtorol.

A tartozékok beszereléséhez vegye figye-
lembe a szerelési utmutatot.

A beépitett butoroknak 95 °C-ig, a szom-
szédos butorlapoknak 70 °C-ig héallonak
kell lennitk.

A késziléket ne épitse be dekor- vagy bu-
torajto moégé. Tulhevilés miatti veszély all
fenn.

A butor kivagasi munkait a készilék behe-
lyezése elbtt kell elvégezni. Tavolitsa el a
forgacsot. Akadalyozhatja az elektromos ré-
szek midkddését.

A készulék csatlakozdaljzatanak a vonalka-
zott felllet [al tartomanyaban vagy a beépi-
tendd terlleten kivil kell lennie.

A nem rogzitett butorokat kereskedelmi for-
galomban kaphato szogvassal bl rogzitse a
falhoz.

= ot
320 =
60 -» *
= 180
N g\
50 a

A vagasi sérulések megeldzése érdekében
viseljen véddkeszty(it. A szerelésnél hozza-
férhetd részek széle éles lehet.

Az abrakon talalhatd méretek mm-ben van-
nak megadva.

A FIGYELMEZTETES - Tiizveszély!
Meghosszabbitott haldzati csatlakozdovezeték
s nem engedélyezett adapterek hasznalata
veszeélyes.

>

>

Ne hasznaljon tobbszoros csatlakozdaljza-
tot.

Csak olyan tanusitott hosszabbitd kabelt
hasznaljon, amely legalabb 1,5 mm?2 ke-
resztmetszetl és a vonatkozé nemzeti biz-
tonsagi eléirasoknak megfelel.

Ha a haldzati csatlakozovezeték tul rdvid,
forduljon a vevészolgalathoz.

Csak a gyarto altal engedélyezett adaptere-
ket hasznaljon.

Szerelési Utmutatdé hu

FIGYELEM!

Ha a készuléket az ajtéfogantyunal fogva hor-

dozza, akkor az letdrhet. Az ajtéfogantyd nem

birja el a készulék sulyat.

» A keszlléket ne hordozza vagy tartsa az aj-
tofogantyunal fogva.

24.2 Készilékméretek

Itt taldlja a készllék méreteit.

T

SN

24.3 Beépités munkalap ala

Munkalap ala torténd beépitésnél vegye figyelembe a
beépitési méreteket és a beépitési utmutatot.

N min. 550
.

m A készilék szell6zéséhez az elvalasztdlapon egy
szell6zényilasnak kell lennie.

m |ndukcids f6zblappal vald kombinacidé esetén a mun-
kalap és a késziilék kozotti rést ne zarja le szegély-
léccel.

= A munkalapot rogziteni kell a beépitéshez hasznalt
butorhoz.

m Vegye figyelembe a f6z8lap 6sszeszerelési Utmuta-
tojat, ha van.
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24.4 Beépités magas szekrénybe

Magas szekrénybe t6rténd beépitésnél vegye figyelem-
be a beépitési méreteket és a beépitési utmutatot.

-
min. 550

m A készilék szellbzéséhez az elvalasztdlapokon egy
szell6zényilasnak kell lennie.

® Ha a magas szekrénynek az elemhatfalakon kivul
még egy hatfala van, akkor azt el kell tavolitani.

m A késziléket csak olyan magasan épitse be, hogy a
tartozékot konnyedén ki lehessen venni.

24.5 Két késziilék beépitése egymas folé

Készllékét beépitheti egy masik készllék ala vagy folé
is. Egymas folé torténd beépitésnél vegye figyelembe a
beépitési méreteket és a beépitési utmutatot.

~ ~min. 20 min. 20
»‘ e

=
o

L 17

min. 550

>
min. ?
585 590
max. | _

_/595——— -

B

m A készilékek szell6zéséhez az elvalasztélapokon
egy szell6zdnyilasnak kell lennie.

= Mindkét készllék megfeleld szell§zésének biztosita-
sahoz egy legalabb 200 cm? szell6zényilasra van
szlikség a labazati részen. Ehhez a nyilaszaro aljat
kell visszavagni vagy szell6z8racsot kell felszerelni.
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= (gyelien ra, hogy a légaramlds a vazlatnak megfele-
I6en biztositott legyen.
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m A készilékeket csak olyan magasan épitse be, hogy
a tartozékot kdnnyedén ki lehessen venni.

24.6 Sarokbeépités

Sarokbeépitésnél vegye figyelembe a beépitési mérete-
ket és a beépitési utmutatot.

U5 222 A N 2

A % X

= Ahhoz, hogy a késziilék ajtajat ki lehessen nyitni, a
sarokbeépitésnél vegye figyelembe a minimalis mé-
reteket. A méret ([@l) fligg a butorlap és a fogantyu
vastagsagatol.

24.7 Elektromos csatlakoztatas

A készllék biztonsagos elektromos csatlakoztatasa ér-

dekében tartsa be ezeket az elSirasokat.

m A készilék az I. érintésvédelmi osztalynak felel meg,
és csak véddévezetb-csatlakozdval lzemeltethetd.

= A biztositékkiosztasnak meg kell felelnie a tipustab-
lan megadott teljesitménynek és a helyi elbirdsok-
nak.

= A szerelési munkaknal a késziiléknek feszlltség-
mentesnek kell lennie.

m A készilék csak a készllékkel egyttt szallitott csat-
lakozévezetékkel csatlakoztathatd.

m A csatlakozdvezetéket csatlakoztassa a készilék
hatoldalahoz, amig kattano zajt nem hall. 3 m-es
csatlakozovezeték a vevészolgalatnal kaphatd.

= A csatlakozdvezeték csak eredeti vezetékkel potol-
hatd. Ez a vev@szolgalatnal kaphato.

m Az érintésvédelmet a beszereléssel biztositani kell.



A késziilék elektromos csatlakoztatasa
védéérintkezds csatlakozoval

Megjegyzés: A készlléket csak elbirasszerlen felsze-
relt véddérintkezds dugaszoldaljzathoz szabad csatla-
koztatni.

» A védéérintkez8s csatlakozot dugja be a védbérint-
kez&s dugaszolodaljzatba.
Ha a készlléket beépitették, a haldzati csatlakozo-
vezeték dugojanak szabadon hozzaférhetének kell
lennie. Ha a szabad hozzaférés nem lehetséges a
halézati csatlakozdhoz, akkor a fix csatlakoztatas
soran minden polusra vonatkozo levalasztd beren-
dezést kell beszerelni a kialakitasi eléirasoknak
megfelelGen.

A,ké"s,zulék elgktromos csgtla,kogtatésa
védoérintkezos csatlakozo nélkil

Megjegyzés: A készlléket csak hivatalos engedéllyel
rendelkezd szakember csatlakoztathatja. Hibas csatla-
koztatas miatt keletkezett karokra nem vonatkozik a ga-
rancia.

A fix csatlakoztatas soran minden pdlusra vonatkozo le-
valasztd berendezést kell beszerelni a kialakitasi el§ira-
soknak megfelelGen.

1. Azonositsa be a fazis- és a semleges (,,nullas”) ve-
zetéket a csatlakozoaljzatban.
Hibas csatlakoztatas esetén a készllék megseérll-
het.

2. A bekotési abra szerint csatlakoztassa a késziiléket.
A fesziiltséget lasd a tipustablaban.

3. A halozati csatlakozdvezeték ereit a szinkédolasnak
megfeleléen kell csatlakoztatni:
- z06ld-séarga = védbvezets @
- kék =nulla
— barna = fazis (klls6 vezetd)

24.8 A késziilék beszerelése
1. A késziléket tolja be teljesen és igazitsa kdzépre.

i,
=N

\

min. 5

\
{\
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2. Csavarozza be a készUléket.

s B

7= N Wﬂ

3. Fogantyu nélkdli kialakitasi konyhaknal fligg6leges
fogantyuléc esetén:

— Helyezzen fel egy megfelel§ kitolté elemet @,
amely eltakarja az esetlegesen el6forduld éles
széleket és ezaltal megteremti a biztonsagos
szerelés feltételeit.

- Az dsszecsavarozashoz @ furja el az alumini-
umprofilokat.

- A megfelel6 csavarral rogzitse a készlléket .

IL

l

\ 2

%
—

Megjegyzés: A munkalap és a készilék kdzotti rést ne
zarja le szegélyléccel.

A késziilékszekrény oldalfalaira tilos hg ellen védé léce-
ket szerelni.

24.9 A késziilék kiszerelése

1. Fesziltségmentesitse a készlléket.
2. Csavarja ki a rogzitécsavarokat.
3. Kissé emelje fel a készlléket és teljesen huzza ki.

39



Thank you for buying a
0 Bosch Home Appliance!

MyBosch

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

» Expert tips & tricks for your appliance
 Warranty extension options

» Discounts for accessories & spare-parts
 Digital manual and all appliance data at hand

» Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration — also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?
You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems

or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StralBe 34

81739 Miinchen, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9001831643 (030110)
hu



	Beépíthető sütő
	hu
	 Tartalomjegyzék
	1 Biztonság
	1.1 Általános útmutatások
	1.2 Rendeltetésszerű használat
	1.3 A használók körének korlátozása
	1.4 Biztonságos használat
	1.5 Halogénlámpa
	1.6 Gőz

	2 Dologi károk elkerülése
	2.1 Általános
	2.2 Gőz

	3 Környezetvédelem és takarékosság
	3.1 A csomagolási hulladék ártalmatlanítása
	3.2 Energiamegtakarítás

	4 Ismerkedés
	4.1 Kezelőelemek
	4.2 Gombok és kijelző
	4.3 Fűtési módok és funkciók
	4.3.1 További funkciók

	4.4 Hőmérséklet és beállítási fokozatok
	4.4.1 Felfűtéskijelzés

	4.5 Sütőtér
	4.5.1 Állványok
	4.5.2 Öntisztuló felületek
	4.5.3 Világítás
	4.5.4 Hűtőventilátor
	4.5.5 A készülék ajtaja


	5 Tartozékok
	5.1 Beakasztás
	5.2 Tartozékok betolása a sütőtérbe
	5.2.1 Tartozékok kombinálása

	5.3 Egyéb tartozékok

	6 Az első használat előtt
	6.1 Az első üzembe helyezés
	6.1.1 Pontos idő beállítása
	6.1.2 Vízkeménységi figyelmeztetés beállítása

	6.2 A készülék tisztítása az első használat előtt

	7 A kezelés alapjai
	7.1 A készülék bekapcsolása
	7.2 A készülék kikapcsolása
	7.3 Fűtési mód és hőmérséklet beállítása
	7.3.1 Fűtési mód megváltoztatása
	7.3.2 A hőmérséklet módosítása


	8 Gőz
	8.1 Párolás hozzáadott gőzzel
	8.1.1 Hozzáadott gőz indítása
	8.1.2 Hozzáadott gőz megszakítása
	8.1.3 Hozzáadott gőz befejezése

	8.2 Melegítés
	8.2.1 Melegítés indítása
	8.2.2 Melegítés befejezése

	8.3 Víztartály feltöltése
	8.3.1 Víztartály utántöltése

	8.4 Minden gőzölős üzemmód után
	8.4.1 Víztartály kiürítése
	8.4.2 Vízgyűjtő mélyedés tisztítása
	8.4.3 Szárítsa meg a sütőteret


	9 Időfunkciók
	9.1 Az időfunkciók áttekintése
	9.2 A jelzőóra beállítása
	9.2.1 Jelzési idő módosítása
	9.2.2 Jelzési idő megszakítása

	9.3 Időtartam beállítása
	9.3.1 Időtartam módosítása
	9.3.2 Időtartam megszakítása

	9.4 Befejezés beállítása
	9.4.1 Befejezés módosítása
	9.4.2 Befejezés megszakítása

	9.5 Pontos idő beállítása
	9.5.1 A pontos idő módosítása


	10 Programok
	10.1 Programokhoz alkalmas edények
	10.2 Gőz
	10.3 Programtáblázat
	10.4 A programhoz tartozó étel előkészítése
	10.5 Program beállítása

	11 Gyerekzár
	11.1 Gyerekzár bekapcsolása és kikapcsolása

	12 Gyors felfűtés
	12.1 Gyors felfűtés beállítása
	12.1.1 A gyors felfűtés megszakítása


	13 Sabbat beállítás
	13.1 Sabbat beállítás elindítása

	14 Alapbeállítások
	14.1 Az alapbeállítások áttekintése
	14.2 Alapbeállítás módosítása
	14.3 Alapbeállítások módosításának megszakítása
	14.4 Vízkeménység beállítása

	15 Tisztítás és ápolás
	15.1 Tisztítószerek
	15.1.1 Megfelelő tisztítószerek

	15.2 A készülék tisztítása
	15.3 Öntisztító felületek tisztítása a sütőtérben

	16 Tisztítási segéd
	16.1 A tisztítási segéd beállítása
	16.2 A sütőtér utótisztítása

	17 Vízkőmentesítés
	17.1 Első lépés ()
	17.2 Második lépés ()
	17.3 Harmadik lépés ()
	17.4 Negyedik lépés ()
	17.5 Félbemaradt vízkőmentesítés

	18 Állványok
	18.1 Állványok kiakasztása
	18.2 Állványok beakasztása
	18.3 A kihúzósín kiakasztása
	18.4 A kihúzósín beakasztása

	19 A készülék ajtaja
	19.1 A készülék ajtajának kiakasztása
	19.2 A készülék ajtajának beakasztása
	19.3 Ajtó üveglapjainak kiszerelése
	19.4 Ajtó üveglapjainak beszerelése

	20 Zavarok elhárítása
	Működési zavarok
	20.1 Működési zavarok

	20.2 Sütőlámpa cseréje

	21 Ártalmatlanítás
	21.1 A régi készülék ártalmatlanítása

	22 Vevőszolgálat
	22.1 Termékszám (E-Nr.) és gyártási szám (FD)

	23 Így sikerülni fog
	23.1 Elkészítéssel kapcsolatos tudnivalók
	23.2 Tanácsok sütéshez
	23.3 Tanácsok sütéshez és grillezéshez
	23.3.1 Sütés és grillezés rostélyon
	23.3.2 Sütés edényben

	23.4 Étel kiválasztása
	23.5 Joghurt
	23.5.1 Joghurt készítése
	23.5.2 Beállítási javaslatok joghurthoz

	23.6 Kímélő párolás
	23.6.1 Ételek kímélő párolása
	23.6.2 Beállítási javaslatok kímélő pároláshoz

	23.7 Próbaételek
	23.7.1 Sütés
	23.7.2 Beállítási javaslatok sütéshez
	23.7.3 Beállítási javaslatok grillezéshez


	24 Szerelési útmutató
	24.1 Általános összeszerelési előírások
	24.2 Készülékméretek
	24.3 Beépítés munkalap alá
	24.4 Beépítés magas szekrénybe
	24.5 Két készülék beépítése egymás fölé
	24.6 Sarokbeépítés
	24.7 Elektromos csatlakoztatás
	24.7.1 A készülék elektromos csatlakoztatása védőérintkezős csatlakozóval
	24.7.2 A készülék elektromos csatlakoztatása védőérintkezős csatlakozó nélkül

	24.8 A készülék beszerelése
	24.9 A készülék kiszerelése



