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1 Biztonsag

Tartsa be a kodvetkezd biztonsagi el6irasokat.

1.1 Altalanos utmutatasok
m Gondosan olvassa el ezt az Utmutatot.

» Orizze meg az Utmutatdt és a termékinfor-
maciokat a késébbi hasznalat céljara, vagy
az Ujabb tulajdonos szamara.

®m Ha szallitas kézben megsérllt a készilék,
ne csatlakoztassa.

1.2 Rendeltetésszerii hasznalat

Ez a készulék csak beépitésre készult. Vegye

figyelembe a specialis szerelési utmutatot.

A csatlakozddugo nélkili készuléket csak hi-

vatalos engedéllyel rendelkezd szakember

csatlakoztathatja. Hibas csatlakoztatas miatt

keletkezett karokra nem vonatkozik a garan-

cia.

A készUlléket csak a kdvetkezbkre hasznalja:

m ¢Stelek és italok készitésere.

® g haztartasban és az otthoni kdrnyezet zart
helyiségeiben.

m |egfeljebb 2000 méter tengerszint feletti
magassagig.

1.3 A hasznalok korének korlatozasa

Ezt a készuléket 8 év feletti gyermekek és
csOkkent testi, érzékszervi vagy mentalis ké-
pességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/
vagy ismerettel rendelkez6 személyek is hasz-
nalhatjak felligyelet mellett, vagy ha megtani-
tottak nekik a készulék biztonsagos hasznala-
tat és megértették a lehetséges veszélyeket.
Gyermekek nem jatszhatnak a készulékkel.

A tisztitast és a felhasznaldi karbantartast
gyermekek nem, ill. csak 15 év felett, kizard-
lag feligyelet mellett végezhetik.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a
készllék és a csatlakozdvezeték kdzelébe.

1.4 Biztonsagos hasznalat

A tartozékokat mindig megfelel§ helyzetben
tolja be a sutbtérbe.
— "Tartozékok", Oldal 9

/A FIGYELMEZTETES - Tlizveszély!

A sutétérben tarolt gyulékony targyak langra

lobbanhatnak.

» Soha ne tartson gyulékony targyakat a su-
t6térben.

» Ha fust jelenik meg, ki kell kapcsolni a ké-
szuléket vagy ki kell huzni a haldzatbdl és
zarva kell tartani az ajtajat az esetlegesen
felcsapd langok elfojtasa érdekében.



Az oldott ételmaradék, zsir és sult zsir langra

lobbanhat.

» Uzembe helyezés elétt tavolitsa el a sité-
térbdl, a fltdelemekrdl és a tartozékokrdl a
nagyobb szennyezddéseket.

A készulékajtd nyitasakor légaramlat keletke-

zik. A sUt6papir hozzaérhet a flitéelemekhez

s meggyulladhat.

» Az el6melegités és a sités ideje alatt soha
ne helyezzen régzités nélkul sutGpapirt a
tartozékra.

» A sutépapirt mindig pontosan vagja méret-
re és nehezékként helyezzen ra egy edényt
vagy egy sutéformat.

/A FIGYELMEZTETES - Egési sériilések

veszélye!

Hasznalat soran a készulék felforrosodik (a

megérinthetd részei is).

» A készulék hasznalata soran legyen elévi-
gyazatos és ne érintse meg annak fltéele-
meit.

» A 8 év alatti gyermekeket tartsa tavol a ké-
szUléktdl.

A tartozék vagy az edény nagyon forro.

» A forrd edényt vagy tartozékot mindig fogo-
kesztylvel vegye ki a sttétérbdl.

Az alkoholgbzok meggyulladhatnak a forrd

sutétérben.

» Az ételekhez csak kis mennyiségl magas
alkoholtartalmu italt hasznaljon.

» Ovatosan nyissa ki a késziilék ajtajat.

A\ FIGYELMEZTETES - Forrazasveszély!

A hozzaférhetd részek miikodes kdzben felfor-
rosodnak.

» Soha ne érintse meg a forrd részeket.

» Tartsa tavol a gyermekeket.

A készilék ajtajanak kinyitasakor forrd géz ta-
vozhat a készulékbdl. A gz a hdmérseklettdl
figgden nem lathato.

» Ovatosan nyissa ki a késziilék ajtajat.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

A forrd sutétérben lévd vizbdl forrd vizgdz
képz&dhet.

» Soha ne Ontsdn vizet a forrd parolotérbe.

A\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

A készilék ajtajanak 6sszekarcolt tvege el-

pattanhat.

» A sUtBajtd Uvegének tisztitasahoz ne hasz-
naljon éles vagy dorzsold hatasu tisztitot
vagy éles fémbdl készilt kaparot, mert
ezek megkarcolhatjak a fellletet.

Biztonsag hu

A készulék és a megérinthetd fellletei éles

szélekkel rendelkezhetnek.

» A hasznalat és tisztitas soran legyen dva-
tos.

» Amennyiben lehetséges, viseljen védbkesz-
tydt.

Az ajtd csuklépantjai az ajtd nyitasakor és

csukasakor mozognak, és becsiphetik az uj-

jat.

» Ne nyuljon a zsanérok kdrnyékére.

A készulékajton bellli részek szélei élesek le-

hetnek.

» Viseljen véddkesztydit.

A FIGYELMEZTETES - Aramiités

veszélye!

A szakszerltlen javitas veszélyes.

» A készuléket csak szakképzett személyek
javithatjak.

» A készilék javitasahoz csak eredeti potal-
katrészeket szabad hasznalni.

» Ha a készulék haldzati csatlakozdovezetéke
megserul, szakképzett személlyel kell ki-
cseréltetni.

A halozati csatlakozovezeték sérilt szigetelé-

se veszélyes.

» A haldzati csatlakozovezeték soha ne érint-
kezzen a készulék forrd részeivel vagy hé-
forrasokkal.

» A haldzati csatlakozovezeték soha ne érint-
kezzen hegyes és éles széll targyakkal.

» A haldzati csatlakozovezetéket soha ne tor-
je meg, ne nyomja 6ssze, ne valtoztassa
meg.

A behatold nedvesség aramutést okozhat.

» A készulék tisztitasahoz ne hasznaljon ma-
gasnyomasu vagy gézsugaras tisztitogépet.

A sérllt készulék és a sérilt haldzati csatlako-

zOvezeték veszélyes.

» Soha ne hasznaljon megsérult készlléket.

» Mikdzben a késziléket levalasztja az elekt-
romos haldzatrdl, soha ne a haldzati csatla-
kozovezetéket huzza. Mindig a haldzati
csatlakozovezeték dugojat huzza.

» Ha a készUllék vagy a haldzati csatlakozo-
vezeték megsérllt, azonnal huzza ki a halo-
zati csatlakozovezeték csatlakozodugojat,
vagy kapcsolja le a biztositékszekrényben
lévé biztositékot.

» Forduljon a vevészolgalathoz. = Oldal 32



hu Dologi karok elkeriilése

A FIGYELMEZTETES - Veszély:

magnesesség!

A kezel&felllet vagy a kezel6elemek allandd

magneseket tartalmaznak. Ezek befolyasolhat-

jak az elektronikus implantatumok, pl. szivrit-

mus-szabalyozo vagy inzulinpumpa muikodé-

sét.

» Az elektronikus implantatumot visel§ sze-
mélyeknek legalabb 10 cm-es tavolsagot
kell tartani a kezeldfelllettdl.

A FIGYELMEZTETES - Fulladasveszély!

A gyermekek a csomagoldanyagokat a fejuk-

re huzhatjak vagy magukra tekerhetik, és

megfulladhatnak.

» Gyermekektdl tartsa tavol a csomagolo-
anyagot.

» Ne engedje, hogy gyermekek jatsszanak a
csomagoldanyaggal.

A gyermekek az apr6 alkatrészeket belélegez-

hetik vagy lenyelhetik, és megfulladhatnak t6-

lUk.

» Gyermekektdl tartsa tavol az apro alkatré-
szeket.

» Ne engedje, hogy gyermekek jatsszanak az
apro alkatrészekkel.

1.5 Goz

Tartsa be ezeket az eldirasokat g6zdlds funk-
cio hasznalata kdzben.

/A\ FIGYELMEZTETES - Forrazasveszély!

A viztartalyban a viz a készulék tovabbi Uze-

meltetése soran felforrosodhat.

» A viztartalyt minden, g6z6lés funkciéban va-
|6 hasznalat utan uritse Ki.

A sutétérben forrd g6z keletkezik.

» Gb6zolés funkcid hasznalata kdzben ne
nyuljon a sutétérbe.

A tartozék kivételekor a forrd folyadék tulcsor-

dulhat.

» A forro tartozékot csak sutékesztylvel, dva-
tosan vegye Ki.

/A FIGYELMEZTETES - Tiizveszély!

A gyulékony anyagok gézei langra kaphatnak

a sutétér forro feltleteitdl (belobbanas). A ké-

szulék ajtaja kivagodhat. Forré g6zok és szu-

rolangok csaphatnak ki.

» Gyulékony folyadékokat (pl. alkoholtartalmu
italokat) ne toltsdn a viztartalyba.

» A viztartalyba kizardlag vizet vagy altalunk
javasolt vizk6éoldd oldatot t6ltson.

1.6 Slitohomeéro

/A FIGYELMEZTETES - Aramiités

veszélye!

A hibas stutbhdmérd megseértheti a szigetelést.

» Csak ehhez a készulékhez készUlt sutéhé-
meérdt hasznaljon.

2 Dologi karok elkerilése

2.1 Altalanos

FIGYELEM!

A sutétér aljan 1évé targyak 50 °C feletti hémérsékleten

hétorlaszt képeznek. A sitési id6k mar nem megfelels-

ek, és a zomanc megserul.

» Soha ne helyezzen se tartozékot, se semmilyen fajta
sut6papirt vagy foliat a sutétér aljara.

» Csak akkor tegyen edényt a sutétér aljara, ha 50 °C
alatti h6mérsékletet allitott be.

A szilikonformak vagy szilikontartalmu féliak, fedék

vagy tartozékok karosithatjak a sutészenzort. Akkor is

el6fordulhat karosodas, ha a stt6szenzor nem aktiv.

» Ne hasznaljon szilikonformakat vagy szilikontartalmu
foliat, feddt vagy tartozékokat.

» Soha ne taroljon szilikonbdl készilt targyakat a sité-
térben.

A forrd sutétérben 1évé vizbdl vizgdz képzddik. A hé-

mérséklet-valtozas miatt sérlilések keletkezhetnek a si-

t6tér aljan.

» Soha ne 8ntsdn vizet a forrd paroldtérbe.

» Soha ne tegyen vizesedényt a sit6tér aljara.

A nedvesség a sutétérben hosszu tavon korréziot ered-

ményez.

» Hasznalat utan hagyja kiszaradni a sut6teret.

» Ne taroljon hosszabb ideig nedves élelmiszereket a
zart sitétérben.

» Ne taroljon ételt a sttétérben.

A nyitott készllékajtoval vald lehdlés id6vel karositja a

szomszédos butorfrontokat.

» Magas hémérsékleten vald mikodtetés utan a sité-
teret csak zart ajtdnal hagyja lehdini.

» Vigyazzon, hogy semmi ne ragadjon be a sutétér aj-
tajahoz.

» Kizardlag magas paratartalommal valé miikddtetés
utan hagyja a sutéteret nyitott ajtd mellett megsza-
radni.



A gyumolcslé kifrocskol a sitdtepsibdl és eltavolithatat-

lan foltokat hagy.

» A lédus gyimolcsos siteményekbdl ne tegyen tul
sokat a sutétepsibe.

» Ha lehetséges, hasznalja a mélyebb univerzalis ser-
penydt.

A sUt6tisztitd a meleg sitétérben karositja a zomancot.

» Soha ne hasznaljon sUtétisztitdét a meleg siitétérben.

» A kdvetkezd felfités elétt a csomagolas maradékait
teljesen tavolitsa el a sut6térbdl és a készilékajtorol.

Ha a témités er6sen szennyezett, akkor hasznalat koz-

ben a készllék ajtaja nem zar megfelel6en. A szomszé-

dos butor-el6lapok megsérulhetnek.

» Mindig tartsa tisztan a tomitést.

» Soha ne Uzemeltesse a készilléket sérilt tomitéssel
vagy tomités nélkul.

Ha Ul&- vagy rakoddfellletként hasznalja a készlilék aj-

tajat, akkor az karosodhat.

» Soha ne alljon, Uljén vagy kapaszkodjon a készlilék
ajtajara.

» Ne tartson edényt vagy tartozékokat a készilék ajta-
jan.

A készlléktipustdl figgben a készilékajtd zarasakor

dsszekarcolhatja az ajtdlapot.

» A tartozékokat mindig tolja be Utk6zésig a sutétér-
be.

Kdrnyezetvédelem és takarékossag hu

2.2 Goz

Tartsa be ezeket az elbirasokat a g6zol8s funkcid hasz-

nalata k6zben.

FIGYELEM!

A rozsdasodd edények korrézidt okozhatnak a sutétér-

ben. A legkisebb rozsdafolt is a sttétér korrdzidjahoz

vezethet.

» Ne hasznaljon rozsdafoltos edényt.

A lecsepegd folyadékok a sutétér aljanak szennyezédé-

sét okozzak.

» A lyukacsos paroldedényben torténd gézoléshez
mindig helyezze az edény ala a sut6tepsit, az univer-
zélis serpenydt vagy a nemlyukacsos paroldedényt.
Ez felfogja a lecsepegd folyadékot.

A viztartalyban Iév§ forro viz karosithatja a gézrend-

szert.

» Kizarolag hideg vizet t6ltsdn a viztartalyba.

Ha viz van a sitétér aljan mikdzben a készlléket

120 °C feletti h6mérsékleten lzemelteti, az a zomanc

sérulését okozza.

» Ne inditson el semmilyen Gzemmaoddot, ha viz van a
sutéteér aljan.

» Uzemeltetés elbtt torolje fel a vizet a sutétér aljardl.

Ha vizk6mentesitd oldat keril a kezel6panelre vagy

egyéb kényes fellletre, akkor azok karosodnak.

» Azonnal mossa le a vizk6oldd oldatot vizzel.

A viztartaly karosodik, ha mosogatdgépben tisztitja.

» Ne tisztitsa a viztartalyt mosogatdgépben.

» A viztartalyt egy puha térl6ruhaval és szokvanyos
tisztitdszerrel tisztitsa.

3 Kornyezetvédelem és takarékossag

3.1 A csomagolasi hulladék artalmatlanitasa

A felhasznalt csomagoldanyagok kornyezetkimélSk és

Ujrahasznosithatok.

» Az egyes Osszetevbket fajtanként szétvalogatva ar-
talmatlanitsa.

3.2 Energiamegtakaritas

Ha megfogadija ezeket a tanacsokat, készlléke keve-
sebb aramot fogyaszt.

A készlléket csak akkor melegitse el8, ha ez szerepel

a receptben vagy a beallitasi javaslatoknal.

m Ha nem melegiti el6 a készlléket, akar 20%-0s
energiamegtakaritast is elérhet.

Hasznaljon so6tét, feketére lakkozott vagy zomancozott
sutéformakat.
m Ezek a sUt6formak kildondsen jol veszik fel a hét.

MUkddés kdzben lehetbleg ritkan nyissa ki a készilék

ajtajat.

m A s(Ut6tér hémeérséklete igy allandd marad, és a ké-
szlléknek nem kell utanfitenie.

Slsson tébb ételt egyszerre vagy kozvetlenll egymas

utan.

» A siit6tér az els siités utan eld van melegitve. igy
a kovetkez§ sttemények sutési ideje rdvidebb lesz.

Hosszabb sutési idék esetén 10 perccel a sutési id6
vége elbtt kapcsolja ki a késziléket.
m A maradék hé elegendd az étel készre sitéséhez.

Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat a sutétérbdél.
m A felesleges tartozékokat nem kell felmelegiteni.

A mélyh(itott ételeket hagyja kiolvadni elkészités el6tt.

m Ezzel megtakaritja az ételek kiolvasztdsahoz szik-
séges energiat.

Megjegyzés:

A készlléknek az alabbiakra van sziiksége:

m  bekapcsolt kijelz8vel to6rténd Gzemeltetés esetén
max. 1T W

m  kikapcsolt kijelz6vel torténd lzemeltetés esetén
max. 0,5 W



hu Ismerkedés

4 Ismerkedés

4.1 Kezelémezd

A kezel6panelen beallithatja készilékének 6sszes funk-
cigjat, és informaciokat kaphat az Gzemallapotrdl.
Megjegyzés: A készlléktipustol figgben a kép részle-
tei eltérhetnek, pl. a szin és a forma.

Gombok

A kezel&felllet jobb és bal oldalan talalhaté
gombok nyomasponttal rendelkeznek. A gomb
megerdsitéséhez nyomja meg barmely gombot.
Nemesacél elblappal nem rendelkezd készllé-
keknél a gombok egyszersmind érintémezék is.
Erintémezék
Az érintémez6k érintésérzékeny fellletek. Egy
funkcid kivalasztasahoz csak nyomja meg fino-
man a megfelel§ fellletet.

Erint6kijelz6k

— Az érintékijelz6kon az aktualisan valaszthatd le-
ren o het8ségek lathatok. Egy funkcio kivalasztasa-
o 0 st hoz nyomja meg kozvetlenil a megfelel§ szo-
Q| — 12-:00 o [ D vegmez6t. A szévegmez6k a valasztéktol fig-
off o |stop gben valtoznak.
Kezel6gylirii
| A kezel6gydrd korlatlanul elforgathatd jobbra
vagy balra. Finoman nyomja meg a kezel6gy(-
rdt, és forgassa a kivant iranyba.
Kijelzé
A kijelzén az aktualis beallitasok, illetve informa-
cids szdvegek lathatok.
4.2 Gombok
A kezel&felllet jobb és bal oldalan [évé gombokkal kapcsolhatja be és ki a késziléket vagy az lizemmaodot.
Gomb Funkcié Hasznalat
O on/off A késziilék be- vagy kikapcsolésa.
[> start/stop Roviden megnyomva: tzemmadd elinditasa vagy megszakitasa.

Kb. 3 masodpercig nyomva tartva: izem megszakitasa.

4.3 Erintémezék

Az érintémezdbkkel kdzvetlenil valaszthatja ki a kulénféle funkcidkat.

Az éppen kivalasztott funkcid érintémezdje pirosan vilagit.

Erintémez6 Funkcio Hasznalat

menu Menu

Nyissa meg az tzemmaodok meniijét.

- "Jzemmddok" Oldal 8

Jelz6ora Jelz8ora kivalasztasa.

0 Informacio Kiegészitd informaciok megjelenitése egy funkciohoz vagy beallitashoz.
C= Gyerekzar Kb. 4 masodpercig nyomva tartva: gyermekzar be- vagy kikapcsolasa.
g Kezelbfelllet megnyitasa Kezel&felllet megnyitasa a viztartaly kivételéhez.

4.4 Erintékijelzék

Az érintékijelz6k egyszerre kijelz6k és kezelbelemek is.
Az érintékijelz6k tobb szévegmez8re vannak felosztva.

A szbvegmez@k az aktualis valasztasi lehet6ségeket és
a mar megadott beallitdsokat jelenitik meg. Egy funkcid
kivalasztasahoz nyomja meg a megfelel§ sz6vegmez6bt.
A szdvegmezd oldalanal egy kis piros nyil jel6li a kiva-

lasztott funkciot. Az ehhez tartozd érték a kijelzén

— Oldal 7 fehérrel kiemelve jelenik meg.

A szdvegmezd oldalanal egy kis piros nyil jel6li, hogy
mely funkcidhoz lapozhat elére vagy vissza.

4.5 Kezelogyudirdi

A kezel6gylrivel mddosithatja a kijelz6n megjelend be-
allitott értékeket, és lapozhat az érintékijelz8k kdzott.
Ha elérte a minimalis vagy maximalis értéket, akkor ez
az érték marad kiirva a kijelzén. Szikség esetén a ke-
zel6gy(rl elforgatasaval allitsa vissza az értéket.



4.6 Kijelz6

A Kkijelz6n megjelennek a kilonbdzdé szintek aktualis
beallitasi értékei.

ElStérben Az el6térben 1évé érték fehérrel van ki-

lévé érték emelve. Szikség esetén kdzvetlendl
maodosithatja az értéket a kezel8gy(ird-
vel.

Egy Uzemmod utan a hédmérséklet vagy
a fokozat van el6térben.

Hattérben A hattérben levd értékek sziirkén jelen-

levd érték nek meg. Ha mddositani szeretné az ér-
téket a kezel8gydirlvel, el6tte valassza
ki a kivant funkciot.

Nagyitas Amig a kezel8gydrlivel egy értéket mo-
dosit, csak ez az érték jelenik meg na-
gyitva.

Korvonal

A kijelz8 peremén egy kdrvonal talalhato.

m  Poziciokijelzés
Ha modosit egy értéket, a kdérvonal kijelzi, hogy a
lista mely pontjan all. A beallitasi tartomanytdl és a
lista hosszatdl figgéen a korvonal dsszefliggd vagy
t6bb szegmensbdl all.

= El6rehaladasi sav
Uzem kb6zben a kdrvonal mutatja az el6rehaladast,
és masodpercenként egyre jobban kitélt6dik piros-
sal.
Az id6tartam letelte k6zben minden masodpercben
kialszik a kdrvonal egy piros szegmense.

Hémeérséklet-kijelzo
A felf(itési vonal és a maradékh&-kijelzé a sutétérben
uralkodd hémérsékletet mutatja.
A hétehetetlenség miatt a megjelenitett h6mérséklet a
sttétérben 1évé tényleges hémérséklettdl kicsit eltérhet.
= Felf(itési vonal
Az lzemmodtdl figgben a hémérséklet alatti vonal
balrdl jobbra haladva piros lesz, minél inkabb felhe-
vll a sttétér. Amikor a vonal teljes hosszaban piros
lesz, az el6bmelegités soran a készilék elérte az étel
betolasahoz sziikséges optimalis id6t.
A beadllithatd fokozatoknal, pl. a grillfokozatoknal +a
felf(itési vonal azonnal végig piros lesz.
m  Maradékhd-kijelzés
Ha a készilék ki van kapcsolva, a kérvonal a sité-
térben [évé maradékhdt mutatja. Minél kisebb lesz a
maradékhd, annal inkabb elsététedik a korvonal, vé-
gul teljesen eltlnik.

4.7 Sutétér
A sutétér funkcidi leegyszerUsitik késziiléke kezelését.

Tartok

A sutétérben [év6 allvanyokba kilénb6z8 magassag-
ban tolhat be tartozékokat.

- "Tartozékok", Oldal 9

A késziilék 5 betolasi magassaggal rendelkezik. A fo-
kozatokat alulrdl felfelé szamozzuk.

Ismerkedés hu

Az allvanyokat kiakaszthatja, pl. tisztitas celjabol.
- "Allvanyok”, Oldal 27
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Ontisztulo feliiletek

A sutétér hatso fala dntisztuld. Az 6ntisztuld fellletek
magas porozitasu, matt keramiaval vannak bevonva, és
durva felllettel rendelkeznek. Ha a készUllék lzemel, az
Ontisztuld fellleteken megtapad a kifréccsend zsir,
majd megsemmisdil.

Ha az Ontisztuld fellletek Gzem kdzben mar nem tisztul-
nak kell6képpen, célzottan flitse fel a sttteret.

— "Ontisztito feliiletek tisztitdsa a stitStérben”,

Oldal 25

Vilagitas

A sitbteret egy vagy tobb sitélampa vilagitja meg.

Ha kinyitja az ajtét, bekapcsol a vilagitas a sttétérben.
Ha az ajtd 15 percnél tovabb nyitva marad, a vilagitas
megint kikapcsol.

A legtdébb Uzemmaoddban a vilagitas bekapcsol, amint el-
inditja az lzemmadot. A legtébb Uzemmaddban a vilagi-
tas kikapcsol, amint leallitia az lzemmadot.

Hiitoventilator

A h(t6ventilator a készllék hémérsékletétdl fliggben
kapcsol ki vagy be. A meleg levegd az ajto felett tavo-
zik.

FIGYELEM!

Ne fedje le a készllék ajtaja feletti szell6zbnyilast. A ké-
szllék tulmelegedhet.

» Hagyja szabadon a szell§z8nyilast.

Azért, hogy a mikodést kovetben a siitétér gyorsabban
lehdljon, a hdtéventilator meghatarozott ideig még mu-
kodik.

A késziilék ajtaja

Ha Gzem kozben kinyitja a készllék ajtajat, akkor az
Uzemmad leall. Ha becsukja a készulék ajtajat, az
Uzemmaod automatikusan folytatodik.

Viztartaly
A viztartalyra a g6zd18s f(itési modoknal van szikség.



hu Uzemmadok

A viztartaly a kezel&felllet mégott talalhato.

- "Viztartaly feltoltése", Oldal 15

Tanksapka

Betolts- és uritényilas

’

/ T

Kivételre és betoldsra szolgald fogantyu

5 Uzemmoédok

Itt attekintheti a készllék lzemmaddijait és 6 funkcioit. Uzemmod  Hasznalat

A menu gomb megnyomasaval nyissa meg a mendit. Goz

G6z016s fltési modokkal kiméletesen

Uzemmod Hasznalat

készithet ételeket.

Fltési mé-  Finomhangolt f(itési médokat valaszthat

- "Gdéz", Oldal 15

dok az étel optimalis elkészitéséhez. Tisztitas Kivalaszthatja a sut6tér-tisztitasi funkci-
— "F(jtési modok", Oldal 8 ot.
- ” — — - "Tisztitdsi segéd", Oldal 26
Segéd El6re programozott, ajanlott beallitaso- - "Vizkémentesités" Oldal 26

kat hasznalhat a kilonféle ételekhez.

- "Segéd", Oldal 20

Alapbeallita- Mddosithatja az alapbeallitasokat.

sok Alapbeallitasok — Oldal 22
5.1 Flitési médok
Annak érdekében, hogy mindig megtalalja az ételnek Ha kivalaszt egy flitési modot, a készilék javasol hozza
megfeleld flitési modot, az alabbiakban bemutatjuk a egy megfeleld hémérsékletet vagy fokozatot. Atveheti
kilonbségeket és a felhasznalasi terlleteket. az értékeket, vagy modosithatja azokat a megadott te-
Az egyes f(itési mdédok szimbolumai segitik azok felis- ruleten.
merését. 275 °C feletti h6mérséklet-beallitasok és a 3. grillfoko-

zat esetén a készllék kb. 40 perc utan csékkenti a hé-
mérsékletet kb. 275 °C-ra, illetve atall az 1. grillfokozat-
ra.

Szim-  F(itési méd

Hoémérséklet-

Hasznalat és miikodési modok

bélum tartomany Lehetséges kiegészit6 funkciok

4D forrd levegd 30-250 °C Sités egy vagy tobb szinten.
A ventilator egyenletesen elosztja a hatfalban 1évé korflitGtest hé-
jét a sut6étérben.

O Fels6/also flités 30-250 °C Hagyomanyos sités egy szinten. Ez a flitési mdd kiléndsen al-
kalmas lédus toltelékkel készllt siteményekhez.
A h§ egyenletesen aramlik alulrél és fellrdl.

& Forrd levegd eco 30-250 °C A kivalasztott ételek el6fltés nélkili kiméldé parolasa egy szinten.

A ventilator egyenletesen elosztja a hatfalban [évé korf(itétest hé-
jét a sitétérben. A késziteni kivant étel fokozatosan készul el a
maradékhd segitségével.

A fitési mod 125 és 250 °C kozott a leghatékonyabb.

Sités kdzben tartsa a készllék ajtajat becsukva.

Ennek a flitési modnak a hasznalataval kerll sor az energiahaté-
konysagi osztaly, illetve az energiafogyasztas meghatarozasara
légkeringetéses Uzemmaoddban.




Tartozékok hu

Szim-  Fiitési méd Hoémérséklet- Hasznalat és miikodési médok
bolum tartomany Lehetséges kiegészit6 funkciok
[f] Fels6/also flités Eco 30-250 °C A kivalasztott ételek kimél6 parolasa egy szinten.
A hé fentrél és lentr8l aramlik.
A fitési mod 150 és 250 °C kozdtt a leghatékonyabb.
Ennek a flitési mdédnak a hasznalataval keril sor az energiafo-
gyasztas meghatarozasara hagyomanyos Uzemmaodban.
X Légkeveréses grille- 30-250 °C Szarnyas, egész hal vagy nagyobb husdarabok sitése.

zés

A grillf(it6test és a ventilator felvaltva be- és kikapcsol. A ventila-
tor a forrd levegbt kevergeti az étel kordl.

Grill, nagy felllet

Grillfokozatok:

1 = gyenge
2 = kbzepes
3 =erbs

Lapos grilleznivald, pl. steak, virsli vagy piritds grillezése. Cs6ben
sutés.
A grillf(it6test alatt 1évé teljes fellilet felforrésodik.

Grill, kis felulet

Grillfokozatok:

Kis mennyiségek, pl. steak, virsli vagy piritds grillezése. Kis

1 = gyenge mennyiségek csBben sitése.
2 = kbzepes A grillfit6test alatt 1évé kdzépséb felllet felforrdsodik.
3 =erls
Pizzafokozat 30-250 °C Pizza vagy olyan ételek elkészitése, amelyek sok alulrdl jové hét
igényelnek.
Az als¢ f(tétest és a hatfalban 1év8 korf(itStest fit.
Kimélé parolas 70-120 °C El6sUtott, puha husdarabok kiméletes és lassu parolasa fedd nél-
Kal.
A hé alacsony hémérsékletnél egyenletesen aramlik fentrél és
lentrdl.
E] Also f(ités 30-250 °C Utansutés vagy vizfird6ben vald gbzolés.
A hé alulrol aramlik.
) Melegen tartas 60-100 °C Fétt ételek melegen tartasa.
= Edény elémelegitése  30-70 °C Edény el6melegitése.

5.2 Gozolos fitési modok

Itt a g6z618s flitési mdédok és hasznalatuk attekintését talalja.

Szim-  Flitési mod Hémérséklet Hasznalat

boélum

Gdézolés 30-100 °C Hal, kéretek és zoldségek készitése. Gyiimdlcslé kinyerése. Elel-
miszer blansirozasa.

3 Melegités 80-180 °C Egytalételek és pékaruk kiméletes ujramelegitése.
A hozzaadott gbzzel az ételek nem szaradnak ki.

3 Kelesztési fokozat 30-50 °C Tészta kelesztése, joghurt érlelése
A tészta Iényegesen gyorsabban kel meg, mint szobahémérsék-
leten. A tészta felszine nem szarad ki.

Felolvasztas 30-60 °C Z06ldség, hus, hal és gyimolcs kiméletes kiolvasztasa.

A para miatt az ételek nem szaradnak ki, és nem torzul el az
alakjuk.

6 Tartozékok

Eredeti tartozékokat hasznaljon. Azok a készUllékhez

késziltek.
Megjegyzés: HS hatasara a tartozékok deformalddhat-
nak. A deformaldédas nem befolyasolja a miikddésiket.
A tartozékok lehllésik utan visszanyerik eredeti alakju-

kat.

Készlléktipustdl figgden a mellékelt tartozék eltérd le-
het.



hu Tartozékok

Tartozékok

Hasznalat

Rostély

m  Siteményformak
Felfujtforma

Edény

Hus, pl. stltek vagy grillhus
Mélyh(itott ételek

Univerzalis serpenyd

Lédus sitemények

Slitemény

Kenyér

Nagy sultek

Mélyh(itott ételek

Fogja fel a lecsepegd folyadékot, pl. zsirt
a rostélyon valo grillezésnél vagy vizet a
g6z3818s tzemmaodnal.

Sutélap

Sitélapon silt stitemény
m  Aprdsitemény

Paroldedény, nem lyuka-
cso0s, S méret

A kdvetkezbk f6zéséhez:

® Rizs

= Hilvelyesek

m  Gabonafélék

A paroldedényt helyezze a rostélyra.

Paroldedény, lyukacsos, S
méret

m  Z8ldségek parolasahoz.

®m  Gyumolcslé kinyeréséhez.

m  Felolvasztashoz.

A paroldedényt helyezze a rostélyra.

Paroldedény, lyukacsos, XL
meéret

Nagy mennyiségek gézdléséhez.

Sutéhémers

Preciz sutéshez vagy f6zéshez.
- "Siitéhémérds", Oldal 18

6.1 Tudnivalok a tartozékhoz

Egyes tartozékok csak bizonyos lzemmaddokkal hasz-
nalhatok.

Goéztartaly

A g6ztartaly minden, tisztan g6z618s flitési moédhoz al-
kalmas 120 °C-ig.

Magasabb hémérsékletekhez vagy mas filtési modok-
hoz a g6ztartalyok nem alkalmasak. A tartalyok elszine-
z6dnek és tartésan deformalddnak.

6.2 Beakasztas

A beakasztas megakadalyozza, hogy a tartozék kibil-
lenjen, amikor kihuzza.

A tartozékokat akar félig is kihiuzhatja, amig bepattan-
nak. A billenés elleni védelem csak akkor mikodik, ha
megfelel6en betolja a tartozékot a sutbtérbe.
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6.3 Tartozékok betolasa a sutotérbe

A tartozékokat mindig megfeleld helyzetben tolja be a

sut6térbe. A tartozékok csak igy huzhatok ki félig anél-

kul, hogy kibillennének.

1. A tartozékot Ugy forditsa, hogy a rovatka [@ hatul le-
gyen és lefelé mutasson.

2. A tartozékot a betolasi magassag két vezetésinje
kdzé tolja be.



Rostély A rostélyt a nyitott oldalaval a készi-
lék ajtaja felé és hajlattal — lefelé tol-
ja be.

/
/
==

Sitélap A sitSlapot a bevagassal [b] a készi-

pl. univer-  1ék ajtaja felé tolja be.

zalis serpe-

nyé vagy

sutélap E%H # é

Parolo-

edény, lyu-

kacsos, XL | ||| #_é

méret o

N\

3. A tartozékot teljesen tolja be, hogy az ne érjen a ké-
szllék ajtajahoz.

Az els6 hasznalat el6tt  hu

Megjegyzés: Az lizem kdzben nem hasznalt tartozéko-
kat vegye ki a sutétérbdl.

Tartozékok kombinalasa

A lecsepegd folyadék felfogasahoz az univerzalis ser-

peny6t kombinalhatja a rostéllyal.

1. A rostélyt ugy helyezze ra az univerzalis serpenydre,
hogy a két tavtarto [@ hatul az univerzalis serpenyd
peremére tamaszkodjon.

2. Az univerzalis serpenyét a betolasi magassag két
vezetdsinje kdzé tolja be. A rostélyt pedig a felsé ve-
zet6rud folé.

Rostély az
univerzalis
serpenyén

6.4 Egyéb tartozékok

Egyéb tartozékokat a vev@szolgalatnal, a szakkereske-
désekben vagy az interneten vasarolhat.

Készllékéhez atfogd kinalatot talal a prospektusaink-
ban vagy az interneten:

www.bosch-home.com

A tartozékok készllékspecifikusak. Vasarlaskor mindig
pontosan adja meg késziléke azonositdszamat (E-Nr.).
Az online shopban vagy a vevészolgalatnal megtudhat-
ja, hogy melyik tartozék all rendelkezésre az On készl-
l[ékéhez.

7 Az els6 hasznalat el6tt

Végezze el az els@ Uzembe helyezéshez szikséges beallitasokat. Kalibralja a készlléket. Tisztitsa meg a késziiléket

és a tartozékokat.

7.1 Az els6 Gizembe helyezés el6tt

Az elsé Gizembe helyezés elbtt vizszolgaltatdjanal tajé-

kozddjon csapvize vizkeménységérdl. Ahhoz, hogy a

készulék megbizhatdan emlékeztessen a kiiszobon allo

vizk6mentesitésre, helyesen kell beallitania a vizke-

meénységi tartomanyt.

FIGYELEM!

Ha nem megfelelé a vizkeménység beallitasa, akkor a

készilék nem tudja id6ben elkezdeni a vizkémentesi-

tést.

» Allitsa be megfelelSen a vizkeménységet.

Készilék karosodasa nem megfeleld folyadékok hasz-

nalata miatt.

» Ne hasznaljon desztillalt vizet, magas kldrtartalmu
csapvizet (> 40 mg/l) vagy mas folyadékot.

» Kizarodlag friss, hideg csapvizet, lagyitott vizet vagy
szénsavmentes asvanyvizet hasznaljon.

Sz(rt vagy asvanymentesitett viz hasznalata esetén

Uzemzavarok léphetnek fel. A készllék a teli viztartaly

ellenére utantoltésre szdlithat fel, vagy a g6zo616s dzem

2 perc utan megszakad.

» Szikség esetén keverje 6ssze a sz(lrt vagy asvany-
mentesitett vizet palackozott szénsavmentes asvany-
vizzel 1:1 aranyban.

Tipp: Ha asvanyvizet haszndl, édllitsa be a ,nagyon ke-
meény” vizkeménységi tartomanyt. Kizarélag szénsav-
mentes asvanyvizet hasznaljon.

Tipp: Ha a vezetékes viz nagyon kemény, akkor lagyi-
tott viz hasznalatat ajanljuk. Ha kizardlag lagyitott vizet
hasznal, allitsa be a ,lagyitott” vizkeménységi tarto-
manyt.
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hu Az elsd hasznalat el6tt

Beallitas Vizkeménység mmol/l- Német keménységi fok Francia keménységi fok
ben °dH °fH

00 (lagyitott)’ - - -

01 (lagy) 1,5-ig 8,4-ig 15-ig

02 (kdzepes) 1,5-2,5 8,4-14 15-25

03 (kemény) 2,5-3,8 14-21,3 25-38

04 (nagyon kemény)? 3,8 felett 21,3 felett 38 felett

! Csak akkor dllitsa be, ha kizardlag lagyitott vizet hasznal.

2 Asvéanyvizhez is éllitsa be. Kizardlag szénsavmentes dsvanyvizet hasznaljon.

7.2 Az els6 Gizembe helyezés

Az elektromos haldzatra vald csatlakoztatas vagy egy
hosszabb aramszinet utan el kell végeznie a készllék
elsé Uzembe helyezéséhez sziikséges beallitasokat. El-
tarthat néhany masodpercig, amig a kijelz6n megjelen-
nek a beallitasok.
1. Nyomja meg a kivant bedllitas szovegmezdjét.
Lehetséges beallitasok:
- Nyelv
- 1dé
- Vizkeménység
2. Szlkség esetén moddositsa a beallitasokat a kezel6-
gydr(vel.
3. Végul er8sitse meg a "Bedllitasok befejezé-
se" gombbal.
v A Kkijelz6n megjelenik egy Uzenet, hogy az elsé
Uzembe helyezés befejez6dbt.
v A kijelz6n megjelenik a beallitott id&.
4. Egyszer nyissa ki és csukja be a készllék ajtajat,
hogy a készllék elvégezhesse az 6nellenbrzést az
elsé flités el6tt.

7.3 A késziilék kalibralasa és tisztitasa az
els6 hasznalat elott

Mielbtt el6szor készit ételeket a készilékkel, kalibralja a
készllékét, illetve tisztitsa meg a sUtbteret és a tartozé-
kokat.

Megjegyzés: A viz forraspontja a légnyomastol figg.
Kalibralaskor a készlilék az els§ gbzolés kdzben a
hasznalat helyén uralkodd nyomasviszonyoknak megfe-
leléen all be.

A kalibralas id6tartama alatt a ne nyissa ki a készllék
ajtajat. Masként a kalibralas megszakad.

Kovetelmény: A sutétér hideg vagy szobahdmérsekle-

td.

1. A termékinformaciokat és a tartozékokat vegye ki a
sttétérbdl. Tavolitsa el a készulékrdl kiviul és belll a
csomagolas maradvanyait, példaul a sztiropor go-
lydcskakat vagy ragasztdszalagokat.

2. Tordlje le a sutétér sima fellleteit puha, nedves tor-
I6kendbvel.

3. Kapcsolja be a késziléket a ©® gombbal.

4. Toltse fel a viztartalyt.

— "Viztartaly feltoltése”, Oldal 15
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5. A kovetkez§ beadllitasokat adja meg:

Flitési mod G6zolés
HBmérséklet 100 °C
|d&tartam 30 perc

— "A kezelés alapjai", Oldal 13
6. A D szimbolummal inditsa el az izemmodot.
- Szell6ztesse ki a konyhat, amig a készllék felf(it.
v A kalibralas megkezdddik. Ekdzben sok g6z kelet-
kezik.
v Amikor az id6tartam letelt, hangjelzés hallatszik és a
kijelzén az idétartam nullara all.
7. Hagyja kihdIni a késziiléket, majd alaposan szaritsa
meg a sutétér aljat.
8. FIGYELEM!
Ha viz van a siut6étér aljan mikdzben a készlléket
120 °C feletti h6mérsékleten Uzemelteti, az a zo-
manc sérllését okozza.
» Ne inditson el semmilyen lzemmaddot, ha viz van
a sutétér aljan.
» Uzemeltetés el6tt tordlje fel a vizet a sutbtér alja-
rol.
A kodvetkezd beallitasokat adja meg:

Flitési mod 4D forrd levegd
H&mérséklet maximalis
|d&tartam 30 perc

— "A kezelés alapjai", Oldal 13
9. A D szimbdlummal inditsa el az izemmaddot.

- Szell6ztesse ki a konyhat, amig a készllék felf(it.
v Amikor az idétartam letelt, hangjelzés hallatszik és a

kijelzén az idétartam nullara all.

10. Kapcsolja ki a készlléket a ©® gombbal.
11. Ha a készilék lehdlt, tisztitsa meg a sitétér sima fe-

[Uleteit mosogatdszeres vizzel és mosogatdruhaval.
12. A tartozékokat alaposan tisztitsa meg mosogatdsze-

res vizzel és mosogatoruhaval vagy puha kefével.
13. Uritse ki a viztartalyt és szaritsa ki a sutGteret.

- "Minden g&z618s lizemmod utan”, Oldal 17
Megjegyzés: Aramkimaradéas utén a kalibralas megma-
rad.

Ha koltozés utan egy Uj helyen allitja fel a készlléket,
allitsa vissza alapértékre az alapbeallitasokat. Hajtsa
végre Ujra az els@ lizembe helyezést és a kalibralast.
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8 A kezelés alapjai

8.1 A késziilék bekapcsolasa

» Kapcsolja be a készlléket a O gombbal.
v A kijelz6n megjelenik a a Bosch embléma. Ezutan
megjelennek a fltési moédok.

8.2 A késziilék kikapcsolasa

Ha nem hasznalja a készlléket, akkor kapcsolja ki. Ha

a készlléket hosszabb ideig nem hasznalja, akkor az

automatikusan kikapcsol.

» Kapcsolja ki a késziléket a ® gombbal.

v A készllék kikapcsol. Az éppen futd funkciok miks-
dése megszakad.

v A kijelz6n megjelenik a pontos id6 vagy a maradék-
hé-kijelzés.

8.3 Uzemmod inditasa

Minden Uzemmoadot el kell inditania.

FIGYELEM!

Ha viz van a siitétér aljan mikdzben a készlléket

120 °C feletti hémérsékleten lzemelteti, az a zomanc

sérlilését okozza.

» Ne inditson el semmilyen Gzemmaddot, ha viz van a
sutétér aljan.

» Uzemeltetés elbtt tordlje fel a vizet a sttétér aljardl.

A D szimbdlummal inditsa el az lzemmadot.
v A kijelz6n megjelennek a beallitasok, a mikddési
id8, a kdrvonal és a felf(itési vonal.

8.4 Uzem sziineteltetése vagy megszakitasa

Rovid id6ére szlneteltetheti, majd ujra folytathatja az
Uzemet. Ha végleg megszakitja az Gzemet, a tobbi be-
allitas is alaphelyzetbe all.
1. Az Gzem rovid szlineteltetéséhez tegye a kdvetke-
z6t:
- Nyomja meg réviden az D elemet.
- Az tzem folytatdsahoz nyomja meg az D elemet.
2. Az Uzem megszakitasahoz tartsa kb. 3 masodpercig
nyomva az D elemet.
v Az lzem megszakad, és az 6sszes beadllitas alap-
helyzetbe all.

8.5 Uzemmod beallitasa

Bekapcsoldsa utan a késziilék javasol egy Uzemmo-
dod, pl. a f(itési médokat.
1. Ha nem a javasolt tzemmddot akarja kivalasztani,
nyomja meg az menu elemet.
v Megjelenik az Gzemmodok listaja.
- "Uzemmoddok", Oldal 8

2. Koppintson a kivant lzemmaddra.

3. Tovabbi beallitasok megadasahoz nyomja meg a
megfelel§ szovegmezbket.

4. A kezel6gydrivel modositsa az értékeket.

5. A D szimbdlummal inditsa el az lzemmaodot.

8.6 Flitési mod és homérséklet beallitasa

Koévetelmény: A kdvetkez§ lzemmaod van kivalasztva:

"F(itési modok".

1. Koppintson a kivant f(itési modra.

Ha a f(itési mod nem latszik az érintékijelzén, a ke-

zelégydrlvel lapozhat a listaban.

A hémérséklet fehérrel van kiemelve.

A kezelBgydrlivel allitsa be a hémérsékletet.

A D szimbdlummal inditsa el az izemmaddot.

A készllék elkezd melegiteni.

A Kkijelz6n szerepld id§ megmutatja, midta fut mar az

Uzem, illetve a célhémérsékletet is.

4. Ha az étel elkésziilt, kapcsolja ki a késziléket a ©
gombbal.

Tipp: Az ételhez leginkdabb megfeleld fliteési modot a

F(tési modok leirasaban talalja.

Megjegyzés: A készilléken beallithatja az izemmaod
id6tartamat és befejezését is.
- "ld6&funkciok"”, Oldal 14

Flitési méd megvaltoztatasa

Ha maddositja a flitési modot, a tébbi beallitas is alap-

helyzetbe all.

1. Szakitsa meg az Uzemet a kdvetkezdvel: D.

2. Nyomja meg a "F(tési modok" elemet.

3. Koppintson a kivant f(itési mddra.

v A Kkijelz6n megjelenik a hozza tartozé ajanlott hé-
meérséklet.

< < WM

A hémérséklet modositasa

A hémérsékletet vagy az id6tartamot csak az tzem el-
inditasa utan modosithatja.

» A kezel6gydrlvel modositsa a hdmérsékletet.

v A készllék kdzvetlenll atveszi a h6mérsékletet.

8.7 Informaciok megjelenitése

A legtdbb esetben megtekinthet az éppen miikodd

funkcidra vonatkozd informaciokat. Egyes Utmutataso-

kat a készUlék automatikusan jelenit meg, pl. megerdsi-

tésként, illetve felszolitdsként vagy figyelmeztetéskent.

1. Nyomja meg a i gombot.

v Ha vannak informaciok, azok néhany masodpercre
jelennek meg.

2. Hosszabb szdvegekben a kezelbgylrivel lapozhat.

13
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9 Gyors felflités

Idé6megtakaritas céljabdl 100 °C feletti beallitott hémér-
séklet esetén lerdviditheti a felf(itési id6t.

A kovetkezd a flitési médoknal hasznalhatja a gyors
felf(itést:

m 4D forrd levegd

m Felsd/also flités &

9.1 Gyors felfiités beallitasa

Az egyenletes sitési eredmény érdekében csak akkor
helyezze az ételt a sut6térbe, amikor a gyors felf(ités
befejez6dott.

Megjegyzés: Csak akkor allitson be egy idétartamot,
ha a gyors felflités mar befejez8dott.

—

Megfeleld flitési médot és 100 °C feletti h6mérsék-
letet allitson be.

Nyomja meg a "Gyors felf(ités" elemet.

A szbvegmezBben a kdvetkezd felirat lathatd: "Be".
A D szimbdlummal inditsa el az Gzemmadot.

A gyors felf(ités elkezdddik.

Ha a gyors felf(ités befejez8do6tt, hangjelzés hallat-

szik. A szdvegmezd&ben a kovetkezd felirat lathato:

|lKiIl.

Helyezze az ételt a sutétérbe.

C K WKN

Ee

A gyors felfiités megszakitasa

» Nyomja meg a "Gyors felf(ités" elemet.
v A szdvegmezbben a kdvetkezb felirat lathatd: "Ki'".

10 Idofunkciok

A készilék kulonféle idéfunkcidokkal rendelkezik, ame-
lyekkel vezérelheti a miikddést.

10.1 Az idoéfunkciok attekintése

Egy Gzemmaddnal beallithatja annak id6tartamat és be-
fejezését is. A jelz6dra az Uzemtdl fuggetlendl beallitha-
to.

Id6funkcio Hasznalat

Jelz8dra A jelz6orat a mikodéstdl fuggetlendl
beallithatja. Ez nincs hatassal a ké-

szllékre.

IdStartam Ha beallit egy idGtartamot az Gzem-
hez, akkor a készlilék az id6tartam
lejarta utan automatikusan befejezi a

melegitést.

Befejezés Id6tartamkeént beallithatja azt az id6é-
pontot, amikor az (zem befejez8dik.
A készllék automatikusan elindul
ugy, hogy az tzem a kivant idében

befejez6djon.

10.2 A jelz66ra beallitasa

A jelz8d6ra az lizemtdl figgetlentl mikodik. A jelz8drat
bekapcsolt és kikapcsolt készlléken is beallithatja, leg-
feliebb 23 drara és 59 percre. A jelz6oranak sajat
hangjelzése van, igy On hallja, hogy a jelz8d6ra vagy
egy id6tartam jart-e le.

1. Nyomja meg a & gombot.

v A szimbdlum pirosan vilagit.

2. A kezel6gydrivel dllitsa be a jelzési id6t.

3. Az & gombbal inditsa el a jelz8drat.

Néhany masodperc mulva a jelz6déra automatikusan

is elindul.

A jelz8d6ran beallitott id§ lefut.

v A jelzési id6 akkor is lathatd marad a kijelz6n, ha a
készllék ki van kapcsolva.

v Ha bekapcsolta a készlléket, akkor a kijelz6n meg-
jelennek az aktudlis Gzem beallitasai. Nyomja meg
az & elemet, ha néhany masodpercre meg szeretné
jeleniteni a jelzési idét.

<
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v Ha a jelzési id§ letelt, hangjelzés hallatszik. A piros
szimbolum kialszik.
4. Amikor a jelz8dran beallitott id§ letelt:

- A hangjelzés korabbi leallitasahoz nyomja meg
barmelyik érintémezébt.

- Jelzési id6 ismételt beadllitasahoz nyomja meg az
elemet, és a kezel8gy(rlvel allitsa be a jelzési
id6t.

Jelzési id6 modositasa

Barmikor mdédosithatja a jelzési id6t.

1. Nyomja meg a & gombot.

2. A kezel6gylrivel médositsa a jelzési id6t.
3. Meger§sités a & gombbal.

Jelzési id6 megszakitasa

Barmikor megszakithatja a jelzési idét.

1. Nyomja meg a & gombot.

2. A kezel6gydrlvel dllitsa vissza a jelzési id6t nullara.
3. Meger§sités a & gombbal.

v A piros szimbolum kialszik.

10.3 Idotartam beallitasa

Az Uzemeléshez legfeliebb 23 dra 59 perces idbtarta-
mot allithat be.

Koévetelmény: Egy (zemmadd és egy hémérséklet vagy
fokozat legyen beallitva.

1. Nyomja meg a "ld6tartam" elemet.

2. A kezel8gydrlvel allitsa be az id6tartamot.

Forgatas iranya Javasolt érték

Balra 10 perc

Jobbra 30 perc

Egy dra id6tartamig percenkénti bontasban, efolott
Otpercenkénti bontasban allithaté be az idétartam. A
készilék automatikusan kiszamitja a befejezés id6-
pontjat.

3. AD szimbdlummal inditsa el az lizemmaddot.

v A készilék melegiteni kezd, és az id6tartam letelte
kovethetd.



v Ha az id6tartam letelt, egy hangjelzés hallhato. A ki-
jelzén a nulla idétartam lathato.
4. Ha az id6tartam letelt:

- A hangjelzés korabbi ledllitasahoz nyomja meg
barmelyik érintémezét.

- |d&tartam ismételt beallitasahoz nyomja meg az
"ldétartam" elemet, és a kezel6gydirlvel allitsa be
az idGtartamot.

- Az Uzem id&tartam nélkili folytatasahoz az D
elemmel inditsa el.

- Ha az étel elkészUlt, kapcsolja ki a készlléket a
® gombbal.

Idétartam moédositasa

Az id6tartamot barmikor modosithatja.

1. Nyomja meg a kdvetkez6 gombot.

2. A kezel6gydrlvel modositsa az id6tartamot.
v A készulék kozvetlenll atveszi a modositast.

Idétartam megszakitasa

Barmikor megszakithatja az idétartamot.

1. Nyomja meg a "ld6tartam" elemet.

2. A kezel6gydrtvel allitsa vissza az id6tartamot nulla-
ra.

v A készllék kdzvetlenll atveszi a modositast.

v A készllék idétartam nélkil folytatja az Gzemmaodot.

10.4 Befejezés beallitasa

Legfelijebb 23 draval és 59 perccel eltolhatja azt az id6-

pontot, amikor az idétartam befejezddik.

Megjegyzések

m Ao sUtési eredmény eléréséhez ne tolja el a befeje-
zést azutan, hogy mar elindult az tzem.

G6z hu

= Ne hagyja tul sokaig a sUt6térben az ételeket, hogy
azok ne égjenek oda.

Kovetelmények

m Egy Gzemmdd és egy hémérséklet vagy fokozat le-
gyen beallitva.

m Egy id6tartam van bedllitva.

1. Nyomja meg a "Befejezés" elemet.

2. A kezelGgydrlvel allitsa a befejezést késBbbre.
Inditas utan a befejezés mar nem maodosithato.

3. AD szimbdlummal inditsa el az lzemmoddot.

v AKkijelz6 a kezdési id6t mutatja. A készllék varako-
zik.

v Amikor eléri a kiszamitott kezdési id6t, a készlilék
melegiteni kezd, és az id6tartam letelte kovethetd.

v Ha az idétartam letelt, egy hangjelzés hallhatd. A ki-
jelzén a nulla id6tartam lathatd.

4. Ha az id6tartam letelt:
- A hangijelzés korabbi ledllitasahoz nyomja meg

barmelyik érintémezébt.

Id6tartam ismételt beallitasahoz nyomja meg az

"[détartam" elemet, és a kezel6gydirlvel allitsa be

az idGtartamot.

- Az lUzem id6&tartam nélkdli folytatasahoz az D
elemmel inditsa el.

- Ha az étel elkészUllt, kapcsolja ki a készlléket a
® gombbal.

Befejezés megszakitasa

A beallitott befejezést és az id6tartamot barmikor t6rél-

heti.

1. Szakitsa meg az Uzemet a kdvetkezével: D.

2. Az zem id6tartam és befejezés nélkili folytatasa-
hoz az D elemmel inditsa el.

11 Goz

Az ételeket kilondsen kiméletesen f6zheti gbz segitsé-
gével. Hasznalhatja a g6z618s fltési mdédokat, de
egyes f(itési mdédoknal bekapcsolhatja a hozzaadott
g0zt is.

/\ FIGYELMEZTETES - Forrazasveszély!

A készllék ajtajanak kinyitasakor forré géz tavozhat a
készllékbdl. A g6z a hémérséklettdl figgben nem lat-
hato.

» Ovatosan nyissa ki a késziilék ajtajat.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

11.1 Viztartaly feltéltése

/\ FIGYELMEZTETES - Tiizveszély!

A gyulékony anyagok gdzei langra kaphatnak a sutétér

forro fellleteitdl (belobbanas). A készllék ajtaja kiva-

godhat. Forré g6zok és szurdlangok csaphatnak ki.

» Gyulékony folyadékokat (pl. alkoholtartalmu italokat)
ne tolts6n a viztartalyba.

» A viztartalyba kizardlag vizet vagy altalunk javasolt
vizk8oldo oldatot t6ltson.

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!

A készllék mikodése kdzben a viztartaly felmeleged-

het.

» A készllék el6z6 miikddése utan varja meg, amig a
viztartaly lehdl.

» Vegye ki a viztartalyt a készulékbdl.

Kovetelmény: A vizkeménység beadllitasa megfeleld.

— "Az elsé lizembe helyezés eldétt”, Oldal 11

1. Nyomja meg a & gombot.

v A készilék automatikusan el6retolja a kezelbfellle-
tet.

2. A kezel6fellletet huzza el6re két kézzel, majd tolja
felfelé, amig be nem pattan @.

15
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3. Emelje ki a viztartalyt, és vegye ki a helyérél @.

4. Nyomja meg a viztartaly fedelét a tdmités mentén,
hogy ne folyjon ki viz a viztartalybol.
5. Toltse meg a viztartélyt a ,max” [@l jel6lésig vizzel.

6. Helyezze be a feltoltott viztartalyt @. Ekdzben tgyel-
jen ra, hogy a viztartaly bepattanjon a tartokba [al.

7. Lassan tolja lefelé a kezelbfeliiletet, majd nyomja
hatra, amig az teljesen be nem zarul.

11.2 G6z0I106s flitési modok

Kalénféle g6zol8s flitési modok allnak rendelkezésére,
amelyeknél forré g6z segitségével kiméletesen készit-
het ételeket.

Gézoles
G&6zolés soran a forrod vizgbz kdrbezarja az ételt és igy
megakadalyozza az élelmiszerek tdpanyagvesztését.

Ennek az elkészitési moédnak kdszénhet6en megmarad
az ételek alakja, szine, jellegzetes aromaja.

Melegités

A melegitéssel Ujramelegitheti a mar elkészilt ételeket,
vagy készre sltheti az el6z8 nap el6készitett péksite-
meényeket.

16

Kelesztési fokozat

A kelesztési fokozattal a tészta sokkal gyorsabban kel,
mint szobahémeérsékleten, és nem is szarad Kki.

Felolvasztas

A felolvasztasi fokozattal mélyh(itott és fagyasztott ter-
mékeket olvaszthat ki.

G6z0I106s flitési mod beallitasa

Megjegyzés:

Ugyeljen a g6z0616s flitési mdédokhoz kapcsolddd

adatokra:

m - "GEz06I6s fltési moédok”, Oldal 16

m A gbz06l8s flitési moédoknal mindig sziikség van egy
idétartamra.
A gb6z616s fltési mdédnal csak akkor indul el az id6-
tartam, amikor a sutétér mar felf(itott.

Kovetelmény: A viztartaly tele van.
- "Viztartaly feltltése", Oldal 15

Nyomja meg a menu gombot.

Nyomja meg a "G6z" gombot.

Koppintson a kivant g6zo6l8s f(itési modra.

A hémérséklet fehérrel van kiemelve.

A kezel6gydrivel allitsa be a hémérsékletet.

Nyomja meg a "ld8tartam" gombot.

A kezel@8gydr(ivel allitsa be az idétartamot.

A D szimbdlummal inditsa el az Gzemmaddot.

Megjegyzés: Ha Uzem kdzben kitrdl a viztartaly, a

kijelz6n megjelenik egy Uzenet. Az izemmod meg-

szakad.

— Viztartaly feltéltése”, Oldal 15

v A készilék melegiteni kezd, és az id6tartam letelte
kovethetd.

v Ha az id6tartam letelt, egy hangjelzés hallhato. A ki-
jelzén a nulla idétartam lathato.

8. Ha az id6tartam letelt:

- A hangjelzés korabbi leallitasahoz nyomja meg
barmelyik érintémezét.

- |détartam ismételt beallitasahoz nyomja meg az
"ld6tartam” elemet, és a kezel8gydrlvel allitsa be
az id8tartamot.

- Ha az étel elkészilt, kapcsolja ki a készUléket a

_ ® gombbal.

9. Uritse ki a viztartalyt és szaritsa ki a sUtSteret.
- "Minden gb6z&i6s lizemmad utdn”, Oldal 17

Noohac O

Flitési mod megvaltoztatasa

Ha mddositja a flitési modot, a tébbi beallitas is alap-
helyzetbe all.

Szakitsa meg az Gzemet a kovetkezével: D.
Nyomja meg a "G6z" gombot.

Koppintson a kivant flitési modra.

A kijelzén megjelenik a hozza tartozd ajanlott hé-
mérséklet.

A

A homérséklet mdédositasa

A hémérsékletet vagy az idétartamot csak az Uzem el-
inditasa utan moédosithatja.

» A kezel6gylrivel mddositsa a hémérsékletet.
v A készilék kozvetlenll atveszi a h6mérsékletet.

Id6tartam moédositasa
Az id6tartamot barmikor mdédosithatja.
1. Nyomja meg a kdvetkezd gombot.



2. A kezel6gydUrlvel modositsa az id6tartamot.
v A készulék kozvetlenll atveszi a modositast.

11.3 Hozzaadott g6z

Hozzaadott gézzel vald f6zés esetén a készllék miks-
dése kbzben kulonb6zé id6kdzonkent torténik a gbz
befuvasa a sttétérbe. Igy a siulé ételen ropogds kéreg
és fényes felllet képzddik. A hus bellilrél szaftos és pu-
ha lesz, és csak minimalis mértékben veszit méretébdl.

Hozzaadott g6zzel hasznalhaté flitési médok
Csak bizonyos flitési médok hasznalhatdok géz hozza-
adasaval.

Ezeknél a fltési mdédoknal bekapcsolhatja a hozzaadott
g6zt is:

4D forrd levegé

Fels6/also fiités O

Légkeverds grillezés

Melegen tartas

Hozzaadott g6z beallitasa

Koévetelmény: A viztartaly tele van.

— "Viztartaly feltoltése”, Oldal 15

Valassza a kdvetkez8 izemmodot: "Ftési modok".
Koppintson egy megfeleld flitési maodra.

A hémérséklet fehérrel van kiemelve.

A kezel8gydlrivel allitsa be a h6mérsékletet.
Nyomja meg a "G8z hozzaadasa" gombot.

A kezel&gydrlvel allitsa be a gbzfokozatot.

R N

Gézfokozat G6z hozzaadasa
0 nincs

01 csekély

02 kdzepes

03 erés

6. A D szimbdlummal inditsa el az izemmaddot.
Megjegyzés: Ha Uzem kdzben Kkilrdl a viztartaly, a
kijelz6n megjelenik egy l(zenet. Az lizemmaod géz
hozzaadasa nélkdl folytatodik.

— "Viztartaly feltoltése”, Oldal 15

v A készllék elkezd melegiteni.

v A Kijelzén szerepld id6 megmutatja, midta fut mar az
Uzem, illetve a beallitasokat is.

7. Ha az étel elkészilt, kapcsolja ki a késziléket a ©
gombbal.

8. Uritse ki a viztartalyt és szaritsa ki a sit6teret.

- "Minden gb6zbi8s lizemmad utdn”, Oldal 17

Gozfokozat modositasa

Az g6zfokozat barmikor médosithatd.

1. Nyomja meg a "G&z hozzdadasa" gombot.
2. A kezelGgydrlivel modositsa a gézfokozatot.
v A készllék kdzvetlenll atveszi a modositast.

A hémérséklet modositasa

A hémérsékletet vagy az id6tartamot csak az tzem el-
inditasa utan modosithatja.

» A kezel6gyUrivel modositsa a h6mérsékletet.
v A készllék kdzvetlenll atveszi a h6mérsékletet.
Flitési mod megvaltoztatasa

Ha mddositja a flitési modot, a tdbbi beallitas is alap-
helyzetbe all.

G6z hu

Szakitsa meg az Uzemet a kovetkezdvel: D.
Nyomja meg a "F(itési mdédok" elemet.
Koppintson a kivant f(itési modra.

A kijelz6n megjelenik a hozza tartozd ajanlott hé-
meérséklet.

CLp

11.4 Minden g6z616s izemmaod utan

A keészillék minden g6z4l6s tzemmod utan visszaszi-
vattylzza a maradék vizet a viztartalyba. Uritse ki, majd
szaritsa ki a viztartalyt és a stt6teret.

Viztartaly kilritése

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!

A készilék mikodése kdzben a viztartaly felmeleged-

het.

» A készllék el6z6 miikddése utan varja meg, amig a
viztartaly lehdl.

» Vegye ki a viztartalyt a készilékbdl.

FIGYELEM!

Ha a forrd sUtétérben szaritja a viztartalyt, akkor az ka-

rosodni fog.

» A viztartalyt ne szaritsa a forrd sutétérben.

A viztartaly karosodik, ha mosogatdgépben tisztitja.

» Ne tisztitsa a viztartalyt mosogatdgépben.

» A viztartalyt egy puha torl6ruhaval és szokvanyos
tisztitdszerrel tisztitsa.

A & gombbal nyissa ki a kezelGfelliletet.

Vegye ki a viztartalyt.

Ovatosan vegye le a viztartaly fedelét.

Uritse ki a viztartalyt, tisztitsa meg mosogatdszerrel,
majd tiszta vizzel alaposan dblitse ki.

Puha torl6kendével torolje szarazra az dsszes alkat-
részt.

Dérzsolje szarazra a fedél tomitését.

Nyitott fedéllel hagyja kiszaradni a viztartalyt.
Helyezze vissza a viztartaly fedelét, és nyomja a he-
lyére.

9. Helyezze be a viztartalyt és csukja le a kezelbfellle-
tet.

o pobdbA

© N

Vizgylijté mélyedés tisztitasa

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!
A készilék uzem kozben felforrosodik.
» Tisztitas el6tt hagyja leh(ini a készlléket.
Kévetelmény: A sitétér lehdlt.
1. Nyissa ki a készllékajtot.
2. Megjegyzés:

A vizgy(ijt6 mélyedés [al a sutétér alatt talalhato.
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hu Sit6hémérd

A vizgy(ijté mélyedésben [al Iévs vizet egy nedvszivd
kenddvel itassa fel és dvatosan torolje ki.

Szaritsa meg a sutéteret
Minden g8zo6l6s Gzemmaod utan szaritsa ki a sitéteret.
» A siit6teret kézzel szaritsa ki, vagy hasznalja a "Sza-
ritas" funkciot.
— "Szdritds", Oldal 27

12 Siutohomeéro

Hajszalpontosan slthet a sit6hémérét a sitni kivant
ételbe szurva, és a készlléken beallitva a belsé hémér-
sékletet. Ha sikerilt elérni az étel beallitott belsé hé-
meérsékletét, hangjelzés hallatszik, és a készllék auto-
matikusan abbahagyja a f(itést.

12.1 Siutéhomérovel hasznalhato flitési
modok

Csak bizonyos f(itési médok hasznalhatdk a sit6hémé-
rével egyUtt.

Ha a sit6hémérét behelyezte a sitétérbe, a kdvetkezd
ftési moédok allnak rendelkezésére.

m 4D forrd levegd

Fels6/also fiités O

Forro levegd Eco

Fels6/also flités Eco =

Légkever(s grillezés

Pizzafokozat

G6zolés

Melegités

12.2 Sitohomeéro beszurasa

Hasznalja a mellékelt stit6hémérbt, vagy rendeljen ve-
vBszolgalatunktdl egy megfelel§ stit6hdmérét.

/\ FIGYELMEZTETES - Aramiités veszélye!

A hibas sut6héméré megsértheti a szigetelést.

» Csak ehhez a készillékhez készilt sit6hmérét
hasznaljon.

FIGYELEM!

A sit6hédméré megrongalddhat.

» A sit6hémérd kabele ne csipddjon be.

» Ahhoz, hogy a stut6héméré a nagy hé miatt ne karo-
sodjon, legyen néhany centiméternyi hely a grillf(ité-
test és a sit6hémérd kozott. A hds sités kdzben
megemelkedhet.

1. A stt6hémérét helyezze be az alapanyagba.
A sut6hémérd harom mérési ponttal rendelkezik.
Ugyeljen arra, hogy legalabb a k6zépsé mérési pont
az alapanyagban helyezkedjen el.

Vékony A hus legvastagabb részébe szurja bele
hussze- a sit6hémeérdét.
letek
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Vastag A slt6hémérét ferdén szurja bele a hus-
hussze- ba Utkdzésig.
letek

Szarnya- A sit6hdmérét a szarnyasmell legvasta-

sok gabb részénél szurja be Utkdzésig. A
szarnyas méretétdl figgden a sttéhé-
meérét keresztben vagy hosszaban szur-
ja be.

Forditsa meg a szarnyast, és a mellsé
oldalaval lefelé tegye a rostélyra.

Hal Egész hal esetén a siit6hémérét a hal
feje mogott, a gerince iranyaban szurja
be Utkdzésig.

Az egész halat megforditas nélkdl,
Uszast imitdld pdzban helyezze a ros-
télyra, pl. egy fél krumplival megta-
masztva.

2. A siitni kivant ételt a stit6hémérével egyitt helyezze

a sutétérbe.

3. A stut6hémérd csatlakozojat dugja a sutétér bal ol-

dalan 1évé tokba.



Megjegyzések
n

Ha mikddés kdzben kiveszi a stit6hémérdt, minden
beallitas alaphelyzetbe all.

Ha megforditja az ételt, ne vegye ki a sit6héméraét.

A megforditast kdvetben ellenbrizze, hogy a siitéhé-
meérd megfeleléen helyezkedik-e el az ételben.

12.3 A siitohoméro beallitasa

A siut6hémeérd a sutni kivant étel belsejének hémérsék-
letét méri 30 °C és 99 °C kozott.

Koévetelmények

oA w

o

<

A s(tni kivant étel a stt6hémérbvel egyltt a sutétér-
ben van.
A stt6hédmérd be van helyezve a sitétérbe.

Koppintson a kivant fltési maodra.

A sitStér hémérséklete § fehérrel van kiemelve.

A kezel6gydrlvel allitsa be a sutétér h6meérsékletét.

A sutétér beallitott hémérséklete legalabb 10 °C-kal

magasabb legyen, mint a bels§ h6mérséklet.

Ne allitson be 250 °C-nal magasabb sttétér-hémér-

sékletet.

Nyomja meg a "Belsé hédmérseklet" gombot.

A belsd hémérséklet & fehérrel van kiemelve.

A kezel6gy(rlvel allitsa be a bels§ hémérsékletet.

Egyes fltési mdédoknal bedllithatja a g6z hozzaada-

sat.

- "G6z", Oldal 15

A D szimbdlummal inditsa el az izemmaddot.

A készllék elkezd melegiteni.

A kijelzén szerepl6 id6 megmutatja, midta fut mar az

Uzem, illetve a bels6 hémérsékletet is.

Balra a sttni kivant étel aktualis belsé hémérséklete

latszik, jobbra a beallitott érték, pl. 15]75°C. Az ak-

tualis belsd hémérséklet kb. 10 °C felett jelenik

meg. A felf(itési vonal ugyancsak a belsé hémérsék-

letre vonatkozik.

Az étel akkor van kész, amikor hangjelzés hallatszik.

A készUlék nem f(it tovabb. A kijelz8n az aktualis és

a beallitott bels§ hémérséklet azonos, pl. 75°C|

75°C.

A\ FIGYELMEZTETES - Egési sérillések

veszélye!

A sUtétér, a sit6hémérd és a tartozékok nagyon fel-

forrésodnak.

» A tartozékokat és sit6hémérét mindig fogdkesz-
tylvel vegye ki a stitétérbél.

Ha elérte a belsd hémérsékletet, tegye a kdvetkezbt:

- Kapcsolja ki a készuléket a © gombbal.

— Huzza ki a stt6hémérét a siitétérben 1évés tokbadl.

- Huzza ki a stt6hémérét a siiltbdl, és vegye ki a
sttétérbdl.

Tipp: A stt6hémérét hasznalhatja egy masik tzem-
moddal is. Ha bedugta a sttéhémeérst, akkor mar csak
a sutéhémérdvel miikodd lzemmaodok allnak rendelke-
zésére.

A hémérséklet modositasa

1.

Az Uzem megkezdése utan a belsé hémérséklet fe-
hérrel van kiemelve. Szikség esetén kozvetlenul
maodosithatja a belsd hémérsékletet a kezel6gydri-
vel.

A siUt6tér hémeérsékletének mdédositasahoz nyomja
meg a "Hémérseéklet" gombot, és a kezelSgylirlivel
modositsa a sitétér hémérsékletét.

Flitési méd megvaltoztatasa

Sut6héméré  hu

Ha mddositja a flitési modot, a tébbi beallitas is alap-

helyzetbe all.

1. Szakitsa meg az lUzemet a kdvetkezével: D.
. Nyomja meg a "F(tési médok" elemet.

2
3. Koppintson a kivant f(itési mdodra.
v

A kijelz6n megjelenik a hozza tartozd ajanlott hé-

mérséklet.

12.4 Kiilonbo6zo éleimiszerek bels6

homérséklete

Itt taldlja a kildnféle élelmiszerek belsé hémérsékleté-

nek iranyado értékeit.

Az iranyado értékek az élelmiszer mindségétdél és alla-
gatol fliggnek. Ne hasznaljon mélyh(itott alapanyagot.

Szarnyasok Bels6 hémérsék-
let °C-ban

Csirke 80 -85

Csirkemell 75-80

Kacsa 80 -85

Kacsamell, enyhén siitve 55-60

Pulyka 80 - 85

Pulykamell 80 -85

liba 80-90

Sertéshus Bels6 homérsék-
let °C-ban

Tarja 85-90

Sertésfilé, enyhén sitve 62-70

Sertésborda, atsitve 72 -80

Marhahus Bels6 hémeérsék-
let °C-ban

SUlt hatszin vagy bélszin, angolo- 45 - 52

san

SUlt hatszin vagy bélszin, enyhén 55 - 62

sutve

SUlt hatszin vagy bélszin, atsitve  65-75

Borjuhus Bels6 hémeérsék-
let °C-ban

Borjustlt vagy lapocka, sovany 75 -80

Borjustilt, lapocka 75 -80

Borjucsiilok 85-90

Baranyhus Bels6 hémeérsék-
let °C-ban
Baranycomb, enyhén sitve 60 - 65
Baranycomb, atsiitve 70 - 80
Baranyborda, enyhén siitveBa- 55-60

ranyborda, enyhén siitve

Hal Bels6 homérsék-
let °C-ban

Egész hal 65-70

Halfilé 60 - 65
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Egyebek Bels6 hémérsék-
let °C-ban
Fasirt, minden husféle 80 -90

Egyebek Bels6é hémérsék-
let °C-ban
Etelek felmelegitése 65-75

13 Segéd

A "Segéd" lzemmadd tamogatja készilékét a kuldnféle
ételek elkészitése kbzben, és automatikusan kivalasztja
az optimalis beallitasokat.

13.1 Edény

A f6zési eredmény fligg az étel méretétdl és az edény
nagysagatol.

Hasznaljon hdallé edényt, amely alkalmas 300 °C felet-
ti hdmérséklethez is. A leginkabb az Gvegbdl vagy
Uvegkeramiabdl készilt edények alkalmasak. A siltnek
az edény aljanak kb. kétharmadat el kell fednie.

A kdvetkezd anyagbdl készilt edények nem
alkalmasak:

= vilagos, csillogd aluminium

= maz nélklli agyag

= m(ianyag vagy mdanyagfogantyu

13.2 Az ételekhez kapcsolddo beallitasok

Az ételek optimalis elkészitéséhez a készllék kuldnféle
beallitdsokat hasznal.

Megjegyzés: A sltési eredmény az élelmiszerek mind-
ségétdl és tulajdonsagaitol fligg. Friss, lehetbleg h(itott
élelmiszert hasznaljon. Mélyh(it6tt termékeket hasznal-
jon kdzvetlenll a mélyh(itébdl.

Beallitasi tippek és tanacsok

Ha beallitjia egy étel elkészitését, akkor a kijelzd
megmutatja az ételre vonatkozo informaciokat:
Megfelel§ betolasi magassag

Megfelelé edény vagy tartozék

Folyadék hozzaadasa

Atforditas vagy megkeverés idépontja

Amint elérkezett ez az id6pont, hangjelzés hallatszik.
Az informaciok lehivasahoz nyomja meg a "Tipp" vagy
az i elemet. Egyes Utmutatdsok automatikusan jelennek
meg.

Programok

A programoknal elére be van allitva az optimalis f(itési
mad, a hémérséklet és az idétartam.

Az optimalis sitési eredményhez csak a sulyt kell beal-
litania. Ha nincs masként megadva, allitsa be az étel
Osszsulyat. A sulyt csak a rendelkezésre allé terlleten
belll allithatja be.

Beallitasi javaslatok

A beallitasi javaslatoknal el6re be van allitva az optima-
lis flitési mod. A kijelzd a fltési mdédot mutatja.

Az el6re beallitott hémérsékletet és az id6tartamot mo-
dosithatja.

Siutéhémeéré

Egyes ételeknél hasznalhatja a sut6hémérét is.

Ha a sit6hémérd be van dugva, akkor csak a sit6hé-
mérdével készithetd ételek allnak rendelkezésre. Minden
ételhez kaphat beallitasi javaslatokat a flitési mdodra,
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hémérsékletre és belsé hémérsékletre vonatkozdan. A
h&mérsékletet és a bels§ hémérsékletet mdédosithatja.
- "Siit6hémérd”, Oldal 18

Sitoszenzor

Egyes ételeket a készulék automatikusan sitészenzor-
ral sUt.

A Kijelz6n megjelenik a kovetkezd: (). Nem kell tovabbi
beallitdsokat megadnia.

Vegye figyelembe a sltGszenzorra vonatkozo adatokat.
— "Etelek stit6szenzorral”, Oldal 21

GOz hozzaadasaval késziilt ételek

Egyes ételeknél a készllék automatikusan bekapcsolja
a g6z funkciot.

Vegye figyelembe a g6z funkcidra vonatkozé adatokat.
- "Géz", Oldal 15

13.3 Az ételek attekintése

A rendelkezésre allo egyes ételek listgjat a készlléken
talalja, ha megnyitja az tzemmaodot.

Az ételek kategoriak és élelmiszercsoportok szerint
vannak rendezve.

Kategéria  Etelfélék
Kenyér, st- Sltemény
temény Aprdositemény

Aprosittemény

Kenyér, zsemle

Pikans sutemény, pizza, quiche
Felfujtak, Felfujt, pikans, friss, nyers hozzavalok
szuflék Lasagne, friss

Burgonyafelfujt, nyers hozzavalok, lapos
Felfujt, édes, friss
Szuflé, egyadagos forma

Mélyh(tott  Pizza

termékek Felfujtak
Burgonyatermékek
Szarnyas, hal
Zdldségek

Szarnyasok Csirke
Kacsa, liba
Pulyka

Hus Sertéshus
Marhahus
Borjuhus
Baranyhus
Vadhus
Husételek

Hal Hal, egész
Halfilé
Halételek
Tenger gylimolcsei




Kategoria  Etelfélék
Koretek, Z06ldségek
zOldségek Burgonya
Rizs
Gabonafélék
Hivelyesek
Tészta, gombodc
Tojas
Desszertek, Desszertek, kompodtok
kompodtok
Bef&zés, Bef&zés
préselés, Gyumolcsle kinyerése
fert6tlenités  Uvegek fertStlenitése
Melegités,  ZoOldségek
piritas Menu
Sidtemény
Koretek
Etelek felol-  Gylimdlcs, zéldség
vasztasa

13.4 Etelek siitészenzorral

Ha olyan ételt valaszt, amely készithetd sitészenzorral,
akkor a késziilék teljesen automatikusan szabalyozza a
sutési folyamatot.

A slUt8szenzor felligyeli a sutési folyamatot a sutbtér-
ben, és a készllék 6nalléan szabalyozza a beallitaso-
kat.

A kodvetkezd ételeket a készilék automatikusan sité-
szenzorral siti.

Kategéria  Etelek/fogasok
Kenyér, si- Sitemény
temény = Sitemények formaban
= Sitemények tepsiben
m  \Wéahe (svajci sitemény)/lepény
Aprdésitemeény
m | eveles tésztabdl késziilt sitemény
= Muffin
m  Kelt tésztas sttemény
Pikans sltemény, pizza, quiche
m  Pikans sitemény, quiche
m Pizza
m  Kenyérlangos
Mélyh(itétt ~ Burgonyatermékek
termékek = Burgonyatermékek

Alkalmas sit6formak

Az optimalis sutési eredmény érdekében hasznaljon

sotét, fémbdl készilt sutéformakat.

FIGYELEM!

A szilikonformak vagy szilikontartalmu foliak, fedék

vagy tartozékok karosithatjak a stt6szenzort. Akkor is

el6fordulhat karosodas, ha a stt6szenzor nem aktiv.

» Ne hasznaljon szilikonformakat vagy szilikontartalmu
foliat, fedét vagy tartozékokat.

» Soha ne taroljon szilikonbdl készilt targyakat a sité-
térben.

Segéd hu

13.5 Etel beallitasa

A készllék szamos kiilonbdzé ételt kinal fel. A kezels-
gylrdvel lapozhat a kilénbdz8 listak kozbtt.
Megjegyzés: Inditas utan mar nem maodosithatja és
nem szakithatja meg az ételét és a beallitasokat.

Kovetelmény: A sitétérnek teljesen le kell hiilnie az
Uzem elinditasahoz.

Nyomja meg a menu gombot.

Nyomja meg a "Segéd" gombot.

Nyomja meg a kivant kategodria nevét.

Nyomja meg a kivant fogas nevét.

Nyomja meg a kivant étel nevét.

A kijelz6n megjelennek az ételhez kapcsolddd beal-
litasok.

A sutészenzorral készitett ételeknél nem jelennek
meg beallitasok, csak egy sitészenzorra vonatkozé
Uzenet.

6. Szlkség esetén moddosithatja a beallitasokat.

— Egyes ételeknél mdédosithatja a h6mérsékletet és
az id8tartamot, bizonyos esetekben pedig ezek
helyett a sulyt. Stt6szenzor tzemmaodban a ké-
szllék automatikusan modositja a beallitasokat.

- Egyes ételeknél emellett elhalaszthatja a befeje-
zést.

— "Befejezés bedllitasa”, Oldal 15
7. A tartozékokra és a betolasi magassagra vonatkozoé
adatokért nyomja meg a "Tipp" gombot.
8. A D szimbdélummal inditsa el az izemmaddot.

Megjegyzés: A sutd8szenzorral valé Uzemelés id&tar-
tama alatt ne nyissa ki a készulék ajtajat. A sutési
eredmény ekkor mar nem lenne megfeleld, és a siU-
t6szenzoros Uzem megszakad.

v A készulék melegiteni kezd, és az id6tartam letelte
kovethetd.

v SiUtészenzor lzemmoddban nem jelenik meg id6tar-
tam. A Kijelz6n szerepl§ id6 megmutatja, miota fut
mar az tizemmad.

v Az étel akkor van kész, amikor hangjelzés hallatszik.
A készulék nem f(it tovabb.

9. Ha az idétartam letelt:

- A hangjelzés korabbi ledllitasahoz nyomja meg
barmelyik érintémezét.

- Egyes ételeket szikség esetén utansithet.
— "Utdnslites", Oldal 21

- Ha az étel elkészUlt, kapcsolja ki a készlléket a
® gombbal.

Utansiités

Egyes ételeknél a készllék az id6tartam letelte utan fel-

ajanlja az utansitést. Az utansiitést tetszés szerinti gya-

korisaggal alkalmazhatja.

1. Ha nem szeretné utansitni, nyomja meg a "Befeje-
zés" gombot, és a ® gombbal kapcsolja ki a készi-
léket.

2. Az étel utansitéséhez nyomja meg a "Utansités"
gombot.

v A Kijelz6n megjelenik egy id6tartam.

3. Szlkség esetén a kezeldgydlrlvel modositsa az id6-
tartamot.

4. A D szimbdélummal inditsa el az izemmaddot.

v A készulék melegiteni kezd, és az id6tartam letelte
kdvethetd.

CcoprwnpA
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hu Gyerekzar

v Ha az id6tartam letelt, egy hangjelzés hallhato. A ké-
szilék nem f(it tovabb. Ismét megjelenik az utansi-
tési Uzenet.

5. Ha az id6tartam letelt:

- A hangjelzés korabbi leallitasahoz nyomja meg
barmelyik érintémezét.

- Ha ismét szeretné utansiitni az ételt, nyomja meg
a "Utansités" gombot.

- Ha az étel elkészilt, nyomja meg a "Befejezés"
gombot, és kapcsolja ki a késziléket a @ gomb-
bal.

14 Gyerekzar

Biztositsa készulékét a gyerekzarral, hogy gyermekek
ne kapcsolhassak be vagy ne moédosithassak a bealli-
tasokat véletlendl.

14.1 Gyerekzar bekapcsolasa és
kikapcsolasa

A gyerekzarat be- és kikapcsolt készuléknél is be- vagy
kikapcsolhatja.

1. A gyerekzar bekapcsolasahoz tartsa nyomva 4 ma-
sodpercen keresztll a &= gombot.

v A kijelz6n megjelenik egy megerdsit6 Gzenet.

v A kezel6feliulet le van zarva. A készilék csak a ©
gombbal kapcsolhatd ki.

v Ha a készllék be van kapcsolva, vilagit a kovetke-
z6: c=. Ha a készllék ki van kapcsolva, a & nem vi-
lagit.

2. A gyerekzar kikapcsolasahoz tartsa nyomva kb.

4 masodpercen keresztil a = gombot.
v A kijelz6n megjelenik egy megerdsit6 Gzenet.

15 Sabbat beallitas

A sabbat beallitassal maximum 74 o6ras id6tartamot al-
lithat be. Az ételeket 85 °C és 140 °C kdzott lehet me-
legen tartani a fels6/alsé sités lehetGséggel, anélkil,
hogy be vagy ki kellene kapcsolnia a késziléket.

15.1 Sabbat beallitas elinditasa

Megjegyzések

= Ha mikddés kdzben kinyitja a készllék ajtajat, a ké-
szllék nem f(it tovabb. Ha becsukja a készllék ajta-
jat, a késziilék tovabb flit.

® |nditas utdn mar nem maodosithatja és nem szakit-
hatja meg a Sabbat beallitast.

Koévetelmények

= Az alapbeallitasokban be van kapcsolva a Sabbat
beallitas.
— "Alapbedllitasok”, Oldal 22

m A kdvetkezd Uzemmadd van kivalasztva: "Fltési
maodok" 8.

1. Nyomja meg a "Sabbat beallitas" elemet.

Ha a f(itési mdéd nem latszik az érint6kijelzén, a ke-

zel6gydrlivel lapozhat a listaban.

A hémérséklet fehérrel van kiemelve.

A kezel6gydrivel allitsa be a hémérsékletet.

Nyomja meg a "ld6tartam" elemet.

A kezel&gydrlvel allitsa be az id6tartamot.

A befejezés nem allithatd késébbre.

A D szimbdlummal inditsa el az Gzemmadot.

A készilék melegiteni kezd, és az id6tartam letelte

kovethetd.

6. Ha az id6tartam letelt, egy hangjelzés hallhato. Az
idétartam nullan all. A készulék nem f(it tovabb, és
ismét ugyanugy reagal, mint a Sabbat beallitas nél-
Kkl
- Kapcsolja ki a késziléket a O gombbal.
Mintegy 10-20 perc elteltével a készllék automati-
kusan kikapcsol.

B wN<
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16 Alapbeallitasok

Készllékét beadllithatja a sajat igényei szerint.

16.1 Az alapbeallitasok attekintése

Itt attekintést talal az alapbeallitasokrdl és a gyari bealli-
tasokrol. Az alapbeallitdsok készlléke felszereltségétdl
fuggnek.

Alapbeallitas Kivalasztas

Nyelv Lasd a készlléken.

Idé Pontos id6 24 d6ras forma-
tumban.

' Gyari bedllitas (a készuléktipustdl fliggben eltérd le-
het)
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Alapbeallitas Kivalasztas

Vizkeménység 00 (lagyitott)
- "Az elsé lizembe he- 01 (lagy)
lyezés el6tt", Oldal 11 02 (kdzepes)
03 (kemény)
04 (nagyon kemény)'

Visszaallitas
Ne &llitsa vissza'

Gyari bedllitas

Hangjelzés Rovid id6étartam (30 masod-
perc)
Kdzepes id6tartam (1 perc)’

Hosszu id6tartam (5 perc)

' Gyari beadllitas (a késziléktipustdl figgben eltérd le-
het)




Alapbeallitas Kivalasztas
Hanger§ 5 fokozat
Nyomdégomb hangjel- Bekapcsolva
zése Kikapcsolva (az © gombnal
megmarad a hang)'
Kijelz6 fényereje 5 fokozat
Ora kijelzése Ki
Digitalis’
Analog
Vilagitas Uzem kozben kikapcsolva
Uzem kézben bekapcsolva’
Bekapcsolas utani Fémenl
lizem F(itési moédok’
G6z
Segéd
Ejszakai elsotétités Kikapcsolva'
Bekapcsolva
Markalogd Kijelzések’

Ne jelenitse meg

Ventilator-tovabbm. idé  Ajanlott’
Minimalis

Nincs beszerelve (allvanyok
és egyszeres kihuzo

Kihtzérendszer

Tisztitas és apolas hu

16.2 Alapbeallitasok modositasa

Kovetelmény: A készllék be van kapcsolva.

1. Nyomja meg a menu elemet.

2. Nyomja meg a "Alapbeallitasok" elemet.

3. Nyomja meg a kivant alapbeallitast és mddositsa a
kezel@gydr(ivel.

A szdvegmez8 mellett 1év8 piros sav mutatja a kiva-
lasztott alapbeallitast. A kijelzdn lathatd a hozza tar-
t0zo értek.

4. |gy haladjon végig a "Tovabbi beallitasok" gombbal
az alapbeallitasokon, szikség esetén a kezel6gy(rU-
vel mdédositson.

5. A mddositasok mentéséhez nyomja meg a menu
gombot, és er@sitse meg a kodvetkezBével: "Mentés".

Megjegyzés: Az alapbeallitasokon végrehajtott modosi-

tédsai aramkimaradas utan is megmaradnak.

Alapbeallitasok modositasanak megszakitasa

» Nyomja meg a menu gombot, és er8sitse meg a ko-
vetkez@vel: "Ne mentse".
v A készilék elveti és nem tarolja a modositasokat.

16.3 Pontos id6 beallitasa
Kovetelmény: A készllék be van kapcsolva.

esetén)’ 1. Nyomja meg a menu elemet.
Beszerelve (kétszeres és ha- 2. Nyomja meg a "Alapbeallitasok" elemet.
romszoros kihuzo esetén) 3. Nyomja meg a "Id&" elemet.

Sabbat beallitas Bekapcsolva 4. A kezel6gyl(rivel médositsa a pontos idét.
Kikapcsolva' 5. A modositasok mentéséhez nyomja meg a menu

" Gyari beallitas (a készlléktipustol figgden eltérd le- gombot, es erositse meg a kovetkezOvel: "Mentes”

het)
17 Tisztitas eés apolas
Annak érdekében, hogy késziiléke hosszu ideig mUikd- FIGYELEM!

dBképes maradjon, tisztitsa és apolja gondosan.

17.1 Tisztitoszerek

A késziilék kulonbdzb fellleteinek védelme érdekében

ne hasznaljon nem megfelel§ tisztitdszert.

/\ FIGYELMEZTETES — Aramiités veszélye!

A behatolé nedvesség aramutést okozhat.

» A készUllék tisztitasahoz ne hasznaljon magasnyo-
masu vagy gézsugaras tisztitdgépet.

Megfelelo tisztitoszerek

Csak megfeleld tisztitdszereket hasznaljon a készilék
kildnb6zb fellleteinez.

A nem megfelel§ tisztitdszerek karositjak a készilék fe-

[Uletét.

» Ne hasznaljon karcold vagy surol¢ tisztitészereket.

» Ne hasznaljon magas alkoholtartalmu tisztitoszert.

» Ne hasznaljon kemény suroldparnat vagy tisztitdoszi-
vacsot.

» Ne hasznaljon specialis tisztitdt a melegen tisztitas-
hoz.

A sUtétisztitd a meleg sutétérben karositja a zomancot.

» Soha ne hasznaljon sitétisztitot a meleg siitétérben.

» A kovetkez§ felf(ités elbtt a csomagolas maradékait
teljesen tavolitsa el a stt6térbdl és a készllékajtorol.

Az Uj szivacskend6kon a gyartasbdl visszamaradd ma-

radvanyok lehetnek.

» Az Uj szivacskend&ket hasznalat el6tt alaposan
mossa Kki.

Vegye figyelembe a készllék tisztitasara vonatkozd Ut-
mutatot.
— "A készlilék tisztitdsa", Oldal 25
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A késziilék eliils6 oldala

Feliilet Megfelel6 tisztitoszerek Megjegyzések
Nemesacél ® Forrd mosogatosze- A korrdzié elkerllése érdekében a vizk§-, zsir-, keményité- és tojasfe-
res viz hérje-foltokat azonnal tavolitsa el a nemesacél fellletekrdl.

m  Specidlis, meleg fell-
letekhez alkalmas ne-
mesacél-apoldészer

A nemesacélapold-szert leheletvékonyan vigye fel egy puha kendé-
vel.

Mdanyag vagy = Forré mosogatdsze-
lakkozott fellletek res viz
pl. kezelbmezb

Ne hasznaljon Uvegtisztitdt vagy Uvegkaparot.
A letisztithatatlan foltok elkerlilése érdekében azonnal tavolitsa el a
vizk6oldot a fellletekrdl.

A késziilék ajtaja

Teriilet Megfeleld tisztitoszerek Megjegyzések
Ajtélapok ®m  Forrd mosogatdsze- Ne hasznaljon Uvegkapardt vagy nemesacél ddrzsszivacsot.
res viz Tipp: Az alapos tisztitas érdekében szerelje ki az ajtd Uveglapjait.
- "A készliilék ajtaja", Oldal 28
Ajtoburkolat = Nemesacélbol: Ne hasznaljon lvegtisztitot vagy Uvegkaparot.

Nemesacél-tisztitd

= Mdanyagbdl:
Forrd mosogatésze-
res viz

Ne hasznaljon nemesacél-apold szereket.

Tipp: Az alapos tisztitashoz vegye le az ajtd burkolatat.
— "A készliilék ajtaja", Oldal 28

Nemesacél bels6 Nemesacél-tisztitd
ajtokeret

Az elszinez6dések nemesacél-tisztitdval tavolithatok el.
Ne hasznaljon nemesacél-apold szereket.

Kilincs ®m Forrd mosogatosze- A letisztithatatlan foltok elkertlése érdekében azonnal tavolitsa el a
res viz vizkboldét a fellletekrdl.

Ajtotomités ®»  Forrd mosogatdsze- Ne surolja és ne vegye le.
res viz

Sitéter

Teruilet Megfeleld tisztitoszerek Megjegyzések

Zomancozott feli- = Forrd mosogatdsze- Erés szennyez8dés esetén lazitsa fel, és kefe vagy nemesacél dorzs-

let res viz szivacs hasznalataval tavolitsa el.

m Ecetes viz
Sutétisztitd

Tisztitds utan hagyja nyitva a készilék ajtajat, hogy a sutétér meg-

szaradjon.

Megjegyzések

= A zomanc nagyon magas hémérsékleten megég, ezaltal kisebb
szineltérések jOhetnek létre. Ez nem befolyasolja a készilék mU-
koddképességét.

= A vékony tepsik széle nem zomancozhato teljesen, igy azok érde-
sek lehetnek. Ez nem befolyasolja a korrdzidvédelmet.

m Az élelmiszermaradvanyok miatt fehér lerakddas alakul ki a zo-
mancozott fellileteken. A lerakddasok egészségligyi szempontbdl
veszélytelenek. Ez nem befolyasolja a készllék miikddéképessé-
gét. A lerakdédasokat tavolitsa el citromsavval.

Ontisztuld felile- -

Vegye figyelembe az éntisztulo fellletekre vonatkozd utmutatot.

tek - "Ontisztitd feliiletek tisztitdsa a stittérben”, Oldal 25

A sutélampa = Forrd mosogatdsze- Erds szennyez8désnél hasznaljon sitétisztitd szert.

Uvegburdja res viz

Tartok »  Forrd mosogatdosze- Er6s szennyez8dés esetén lazitsa fel, és kefe vagy nemesacél dorzs-

res viz

szivacs hasznalataval tavolitsa el.

Megjegyzés: Az alapos tisztitas érdekében akassza ki az allvanyt.
- "Allvdnyok", Oldal 27

24



Tisztitas és apolas hu

Terilet Megfelel6 tisztitoszerek Megjegyzések
Tartozékok = Forrd mosogatdsze- Er6s szennyez8dés esetén lazitsa fel, és kefe vagy nemesacél dorzs-
res viz szivacs hasznalataval tavolitsa el.
m S(tbtisztitd A zomancozott tartozék mosogatdégépben tisztithato.
A nemesacél g6zoléedény tisztitdsahoz ne hasznaljon nemesacél
dérzsszivacsot.
A nemesacél fellleteken keményitétartalmu élelmiszerek (pl. rizs) al-
tal okozott szennyez8dések ecetes vizzel tavolithatok el.
Viztartaly m Forrd mosogatdsze- A tisztitas utan ottmaradt mosogatdszer-maradvanyok eltavolitasahoz
res viz tiszta vizzel alaposan Oblitse le.
A tisztitas utani szaritdshoz nyitott fedéllel hagyja kiszaradni a viztar-
talyt. Szaritsa meg a fedél tdmitését.
Nem tisztithatd mosogatégépben.
Sutéhémeérd = Forrd mosogatosze- Er6s szennyez8dés esetén hasznaljon kefét.
res viz Nem tisztithatdé mosogatdgépben.

17.2 A késziilék tisztitasa

A készllék karosodasanak elkeriilésére csak a meg-
adott modon és a megfeleld tisztitdszerekkel tisztitsa a
késziléket.

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!

Hasznalat soran a készulék felforrésodik (a megérinthe-

t@ részei is).

» A készllék hasznélata soran legyen elévigyazatos
és ne érintse meg annak f(t6elemeit.

» A 8 év alatti gyermekeket tartsa tavol a készlléktdl.

A\ FIGYELMEZTETES - Tiizveszély!

Az oldott ételmaradék, zsir és silt zsir langra lobban-

hat.

» Uzembe helyezés el6tt tavolitsa el a siit6térbél, a fi-
t6elemekrél és a tartozékokrdl a nagyobb szennye-
z6déseket.

Koévetelmény: Vegye figyelembe a tisztitoszerekre vo-
natkozd utmutatast.
— "Tisztitészerek”, Oldal 23
1. A késziléket forr6 mosogatdszeres vizzel és moso-
gatoruhaval tisztitsa.
— Egyes fellleteknél hasznalhat alternativ tisztitd-
szereket.
- "Megfeleld tisztitoszerek”, Oldal 23
2. Puha torl6kend&vel tordlje szarazra.

17.3 Ontisztito feliletek tisztitasa a
siuitotérben

A sutétér hatso fala dntisztuld. Az 6ntisztuld fellletek
magas porozitasu, matt keramiaval vannak bevonva, és
durva felllettel rendelkeznek. Ha a készllék lzemel, az
Ontisztulo fellleteken megtapad a sutésbdl vagy grille-

zésbdl kifrdcecsend anyag, majd megsemmistl. Ha az

ontisztuld felliletek Uzem kdzben mar nem tisztulnak

kell6képpen, célzottan flitse fel a sttbteret.

FIGYELEM!

Ha nem tisztitja meg rendszeresen az 6ntisztuld fellle-

teket, akkor azok karosodhatnak.

» Ha az dntisztuld fellileteken sotét foltok lathatok, flt-
se fel a sut6teret.

» Ne hasznaljon sutétisztitot vagy mard hatasu tisztito-
szereket. Ha véletlenldl mégis sutdtisztitod kertl az
Ontisztuld fellletekre, azonnal itassa fel vizzel és egy
nedvszivd kenddével. Ne ddrzsolje.

1. Vegye ki a sutétérbdl a tartozékokat és az edénye-
ket.

2. Az allvanyokat akassza ki €s vegye ki a sttéterbdl.
— "Allvdnyok”, Oldal 27

3. A nagyobb szennyez8déseket mosogatdszeres viz-
zel és egy puha kenddvel tavolitsa el:
— a sima, zomancozott fellletekrol
— a készllék ajtajanak belsé oldalarol
- a sutélampa Uvegburajarol
Igy elkerllheti az eltavolithatatlan foltok képzddését.

4. \egye ki a targyakat a stt6térbdl. A siitétér legyen
dres.

5. Allitsa be a 4D forrd levegé f(itési modot.

6. Allitsa be a maximalis hémérsékletet.

7. Inditsa el az lzemmodot.

8. Egy dra elteltével kapcsolja ki a készlléket.

9. Ha a készllék lehdilt, térolje ki a stitéteret egy ned-

ves torl6ruhaval.
Megjegyzés: Az Ontisztuld fellleteken vordses foltok
képzbdhetnek. Az élelmiszerekbdl szarmazd cukor-
vagy tojasfehérje-maradvanyok nem semmisilnek
meg, hanem a fellleten maradnak. A voroses foltok
a sotartalmu élelmiszerek maradvanyai, nem rozsda-
foltok. A foltok nem veszélyesek az egészségre.
Ezek a foltok nem korlatozzak az éntisztuld fellletek
tisztulasi képességét.

10. Akassza be az allvanyokat.
- "Allvdnyok”, Oldal 27
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18 Tisztitasi segéd

A tisztitasi segéd a sltétér atmeneti tisztitasanak gyors
alternativaja. A tisztitasi segéd mosogatdszeres viz pa-
rologtatasaval fellazitja a szennyez8déseket. A szeny-
nyez8dések ezutan konnyebben eltavolithatok.

18.1 A tisztitasi segéd beallitasa

A\ FIGYELMEZTETES - Forrazasveszély!
A forrd sutétérben 1évé vizbdl forrd vizgbz képz&dhet.
» Soha ne 6ntson vizet a forrd paroldtérbe.

Koévetelmény: A siit6tér teljesen lehdilt.

1. Vegye ki a tartozékokat a stitétérbél.

2. 0,4 | vizet keverjen el egy csepp mosogatdszerrel,

és Ontse kdzépen a sutétér aljara.

Ne hasznaljon desztillalt vizet.

Valassza a kévetkezé lizemmaodot: "Flitési modok”.
Allitsa be az Also flités U fiitési modot.

A kezel6gydrlvel allitsa be 80 °C-ra a hémérsékle-
tet.

Nyomja meg a "ld8tartam" gombot.

A kezel8gydrlvel allitsa be az idétartamot 4 percre.
A D szimbdlummal inditsa el az Gzemmadot.

A készllék melegiteni kezd, és az id6tartam letelte
kovethetd.

ok w

< ONO

v Ha az id6tartam letelt, egy hangjelzés hallhatd. A ki-
jelzén a nulla idétartam lathatd.

9. A készlléket kapcsolja ki a @ gombbal, és hagyja
lehiini a stt6teret kb. 20 percig.

18.2 A sutotér utodtisztitasa

FIGYELEM!

A nedvesség a sutétérben hosszu tavon korréziot ered-

meényez.

» A tisztitasi segéd hasznalata utan tordlje ki a sttSte-
ret, és hagyja teljesen kiszaradni.

Kovetelmény: A siitétér lehdilt.

1. Nyissa ki a készUlék ajtajat, és a maradék vizet egy
nedvszivd szivacsos kendd@vel itassa fel.

2. A siitétér sima fellleteit mosogatéruhaval vagy puha
kefével tisztitsa meg. A makacs szennyez&déseket
nemesacél doérzsszivaccsal tavolithatja el.

3. A vizk8lerakddasokat ecetbe martott térléruhaval
tisztitsa. Végul hideg vizzel mossa at és egy puha
torléruhaval térélje szarazra a sutéteret, az ajtd tomi-
tése alatt is.

4. Hagyja kiszaradni a sut6teret, ehhez a készllék ajta-
jat hagyja nyitva reteszelt allasban (kb. 30°) kb. 1
éran keresztul.

19 VizkOmentesités

Ahhoz, hogy a készilléke miikddéképes maradjon,
rendszeresen vizkémentesiteni kell.

A vizkémentesités gyakorisaga figg a hasznalt g6zol6s
Uzemmodok szamatdl, illetve a vizkeménységtél. A ké-
szllék megmutatja, ha mar csak 5 vagy annal keve-
sebb g6z06l6s lzemmadd lehetséges. Ha nem hajtja vég-
re a vizk6mentesitést, akkor tobbé nem allithat be g6-
z06l8s Gzemmaodot.

A vizkémentesités tobb lépésbdl all, és kb. 70-95
percig tart:

= Vizkédmentesités (kb. 55-70 perc)

= Elsd oblités (kb. 9-12 perc)

= Masodik dblités (kb. 9-12 perc)

Higiénés okokbdl a vizkdmentesitést teljes egészében
végre kell hajtania.

Ha megszakitja a vizkémentesitést, akkor tdbbé nem
allithat be g6z6l8s lzemmaodot. A készllék lzemkész
allapotba hozasahoz hajtson végre 2 oblitést.

19.1 A vizkdmentesités elokészitése

FIGYELEM!

A vizk6mentesités behatasi ideje az altalunk ajanlott fo-

lyékony vizk6mentesité szerre vonatkozik. Mas vizk&-

mentesiték karosithatjak a készlléket.

» Vizkémentesitéshez kizardlag az altalunk ajanlott fo-
lyékony vizk6émentesit§ szert hasznalja.

Ha vizkémentesitd oldat keril a kezel6panelre vagy

egyéb kényes felliletre, akkor azok karosodnak.

» Azonnal mossa le a vizk8oldd oldatot vizzel.

1. Készitsen vizk6mentesitdé oldatot:
- 200 ml folyékony vizk6mentesit§ szer

26

- 400 ml viz

Nyissa ki a kezel6felliletet.

Vegye Ki a viztartalyt, és toltse fel a vizk6oldd oldat-

tal.

4. A vizk6oldo oldattal teli viztartalyt tolja be a készu-
lékbe.

5. Csukja le a kezel&fellletet.

w N

19.2 Vizkomentesités beallitasa

Kévetelmény: — "A vizkBmentesités elSkészitése”,

Oldal 26

1. Nyomja meg a menu gombot.

2. Nyomja meg a "Tisztitas" gombot.

3. Nyomja meg a "Vizk6mentesités" gombot.

v A kijelz6n megjelenik az id6tartam. Az id6tartam

nem maodosithato.

A D szimbdlummal inditsa el az Gzemmadot.

Elindul a vizk6mentesités és az idétartam letelik.

v Ha a vizk6mentesités elsé fazisa befejez6dott, hang-
jelzés hallatszik. A készllék kétszer felszolitja az db-
litésre.

5. A készllék dblitéséhez mindkét oblitési fazisban te-
gye a kovetkez6ket:

— Nyissa ki a kezel6fellletet és vegye ki a viztar-
talyt.

- Alaposan &blitse ki a viztartalyt, és toltse fel viz-
zel.

- Tolja be a viztartalyt és csukja le a kezel6fellile-
tet.

- AD gombbal inditsa el az 6blitést.

v Ha az 6blités befejez6dbtt, hangjelzés hallatszik.

e
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6. Ha a masodik dblités is befejez8ddtt, tegye a kbvet-
kezdt:
— Uritse ki és szaritsa ki a viztartalyt.
— "Viztartdly kiliritése", Oldal 17

Szaritas hu

- Kapcsolja ki a késziiléket a @ gombbal
v A vizk6mentesités befejez8dott, a készllék tzem-
kész.

20 Szaritas

A folyadék visszamaradasat megel6zendd szaritsa ki a

stt6éteret hasznalat utan.

FIGYELEM!

Ha viz van a siitétér aljan mikdzben a készlléket

120 °C feletti h6mérsékleten lzemelteti, az a zomanc

sérlilését okozza.

» Ne inditson el semmilyen Gzemmaoddot, ha viz van a
sutéter aljan.

» Uzemeltetés elbtt tordlje fel a vizet a sttétér aljardl.

20.1 Szaritsa meg a sitoteret

A sUtGteret kézzel szaritsa ki, vagy hasznalja a "Szari-
tas" funkciot.
Hagyja lehdini a készuléket.
. Tavolitsa el a szennyezédéseket a sitétérbdl.
Torblje ki a vizet a sutétérbdl.
. Szaritsa ki a sUt6teret.

- A s(tétér kiszaritasahoz hagyja nyitva a készilék

ajtajat kb. egy éran keresztll.

FNEAN U

- A "Szaritas" funkcid hasznalatahoz allitsa be a
kovetkez6t: "Szaritas".
— "Szdritds beallitdsa”, Oldal 27
Szaritas beallitasa
Koévetelmény: — "Szdritsa meg a sitbteret”, Oldal 27
1. Nyomja meg a menu gombot.
2. Nyomja meg a "Tisztitas" gombot.
3. Nyomja meg a "Szaritas" gombot.
v A kijelz6n megjelenik az id6tartam. Az idétartam
nem maodosithaté.
A D szimbodlummal inditsa el az izemmaodot.
Elindul a szaritas és az idétartam letelik.
v Amikor a szaritas befejez6détt, hangjelzés hallatszik
és a kijelz6n az id6tartam nullara all.
5. Kapcsolja ki a készlléket a ® gombbal.
6. A stétér teljes kiszaritdsahoz hagyja nyitva a készi-
Iék ajtajat egy-két percen keresztil.

< s

21 Allvanyok

A sutétér és az allvanyok alapos tisztitdsahoz vagy az
allvanyok cseréjéhez kiakaszthatja az allvanyokat.

21.1 Allvanyok kiakasztasa

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!
Az allvanyok nagyon felforrosodnak

» Soha ne érintse meg a forrd allvanyokat.

» Mindig hagyja leh(lini a készlléket.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

1. Az dllvanyt kissé emelje meg eldl @, és akassza ki

Ezutan az egész allvanyt hiizza elére @ és vegye ki.

N

(8

3. Tisztitsa meg az allvanyt.
— "Tisztitészerek”, Oldal 23

21.2 Allvanyok beakasztasa

Megjegyzések

m Az allvanyok csak a jobb vagy a bal oldalra illesz-
kednek.

m Az dllvanyoknal lgyeljen arra, hogy az ives részik
legyen eldl.

1. Az allvanyt el6szdr a hatsd csapagybetét kdzepébe
helyezze be ugy @, hogy az dllvany a sutétér fala-
hoz illeszkedjen, majd nyomja hatrafelé @.

2. Az allvanyt az eliils6 csapagybetétbe helyezze be
ugy ®, hogy az allvany itt is a sutétér faldhoz illesz-
kedjen, majd nyomja lefelé @.

4\

GG

N\

\

27



hu A készilék ajtaja

22 A készulék ajtaja

A készllék ajtajanak alapos megtisztitasahoz szétsze-
relheti azt.

22.1 A késziilék ajtajanak kiakasztasa

/\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

A készllékajtdn bellli részek szélei élesek lehetnek.

» Viseljen védGkeszty(it.

Az ajtd csukldpantjai az ajtd nyitasakor és csukasakor
mozognak, és becsiphetik az ujjat.

» Ne nydljon a zsanérok kornyékére.

1. Nyissa ki teljesen a késziilék ajtajat, és nyomja a ké-
szulék iranyaba.
2. /\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!
Ha a csuklopantok nincsenek biztositva, nagy erével
bepattannak.
» Ugyeljen ra, hogy a reteszel6karok mindig telje-
sen le legyenek hajtva, ill. a készllék ajtajanak ki-
akasztasakor teljesen fel legyenek hajtva.

A bal és a jobb oldali csuklépant reteszel6karjat
hajtsa fel.

Felhajtott reteszel6kar

A csuklépant biztositva
van, mar nem tud visz-
szapattanni.

Lehajtott reteszelékar

A készUllék ajtaja bizto-
sitva van, igy nem
akaszthatd Ki.

v A reteszel6karok fel vannak hajtva. A csukldpantok
biztositva vannak, mar nem tudnak visszapattanni.

3. Csukja be a készilék ajtajat Utkdzésig @. Fogja at a
készllék ajtajat két kézzel jobbrdl és balrdl, és huz-
za ki felfelé @.

4. A készllék ajtajat dvatosan helyezze egy sima fell-
letre.

22.2 A késziilék ajtajanak beakasztasa

/\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

Az ajté csukldpantjai az ajtd nyitasakor és csukasakor
mozognak, és becsiphetik az ujjat.

» Ne nydljon a zsanérok kornyékére.
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Ha a csukldpantok nincsenek biztositva, nagy erével

bepattannak.

» Ugyeljen ra, hogy a reteszel6karok mindig teljesen
le legyenek hajtva, ill. a késziilék ajtajanak kiakasz-
tdsakor teljesen fel legyenek hajtva.

1. Megjegyzés: Ugyelien rd, hogy a késziilék ajtajat
akadalymentesen tolja ra a két csuklépantra. Ha el-
akad, akkor ellenérizze, hogy a megfeleld nyilasba
tolja-e.

A készulék ajtajat tolja ra egyenesen a két csuklo-
pantra. Utk6zésig tolja be a készulék ajtajat.

2. Nyomja meg két kézzel, jobbrdl és balrdl az ajtdbur-
kolatot, igy ellen@rizze, hogy a készullék ajtaja Utkd-
zésig be van-e tolva.

Y

\

3. Nyissa ki teljesen a készllék ajtajat, €és nyomja a ké-
szilék iranyaba.

4. A bal és a jobb oldali csuklopant reteszel6karjat
hajtsa le.

v A reteszel6karok le vannak hajtva. A készllék ajtaja
biztositva van, igy nem akaszthato ki.
5. Csukja be a készilék ajtajat.



22.3 Ajt6 ablaktabla kiszerelése

/\ FIGYELMEZTETES - Sérlilésveszély!

Az ajté csukldpantjai az ajtd nyitasakor és csukasakor
mozognak, és becsiphetik az ujjat.

» Ne nydljon a zsanérok kdrnyékére.

A készilékajton bellli részek szélei élesek lehetnek.

» Viseljen védGkeszty(it.

1. Nyissa ki kissé a késziilék ajtajat.

2. Bal és jobb oldalon nyomja meg kivilrél az ajtd

burkolatat @, amig ki nem pattan.
3. Vegye le az ajto burkolatat @.

NN

4. Tisztitsa meg az ajtdburkolatot.
- "Megfeleld tisztitdszerek", Oldal 23

5. Lazitsa meg @ és vegye ki a késziilék ajtajanak
jobb és bal oldali csavarjat.

6. Helyezzen egy tdbbszordsen dsszehajtott konyharu-
hat a készllék ajtonyilasaba. Felfelé hlzza ki az elll-
s6 Uveglapot @.

B <
|

7. Az ellils6 Uveglapot fogantyujaval lefelé helyezze
eqgy sik fellletre.

8 A FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!
A készllék ajtajanak dsszekarcolt Gvege elpattan-
hat.
» A slt8ajtd Gvegének tisztitasahoz ne hasznaljon
éles vagy dorzsdl§ hatasu tisztitot vagy éles fém-
bél készllt kapardt, mert ezek megkarcolhatjak a
fellletet.

A kiszerelt ajtdlapok mindkét oldalat ablaktisztito-
szerrel és puha torlbvel tisztitsa meg.

A készUlék ajtaja hu

9. Tisztitsa meg a készlilék ajtajat.
- "Megfeleld tisztitdszerek”, Oldal 23

10. Szaritsa meg, majd Ujra szerelje be az ajtdé Uveglap-
jait.

22.4 Ajt6 ablaktabla beszerelése

/\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

Az ajtd csuklopantjai az ajtd nyitasakor és csukasakor
mozognak, és becsiphetik az ujjat.

» Ne nydljon a zsanérok kdrnyékére.

A készilékajton bellli részek szélei élesek lehetnek.

» Viseljen védGkeszty(it.

1. Az eliilsé Gveglapot a bal és a jobb oldali tartoba (&l
is akassza be @.

2. Nyomja a készulék felé az elluls6 Uveglapot, amig a
jobb és a bal oldali kamp¢ [@ a nyilassal [b] szembe
nem kertl @.

i =

—

~_ =

3. Nyomja be alul az elllsé Uveglapot, amig az hallha-
téan bepattan @.

4. Ismét nyissa ki egy Kicsit a készllék ajtajat, és tavo-
litsa el a konyharuhat.

5. Csavarja be mindkét csavart az ajtd jobb és bal ol-
dalan.

6. Helyezze fel az ajtd burkolatat @, és nyomja meg,
amig hallhatdéan a helyére nem pattan.

S
N
S

7. Csukja be a készilék ajtajat.
Megjegyzés: Csak akkor hasznalja a sut6teret, ha az
ajtd Uveglapjai szabalyszerlen vissza vannak szerelve.
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hu Zavarok elharitasa

23 Zavarok elharitasa

A készilléken fellépd kisebb zavarokat sajat maga is el
harithatja. Tanulmanyozza a zavarelharitasrol szold in-
formaciokat, miel6tt a vevészolgalathoz fordulna. Ily
maodon elkerdli a felesleges koltségeket.

A\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

A szakszer(tlen javitas veszélyes.

» A készlléket csak szakképzett személyek javithat-
jak.

» Ha a készllék meghibasodott, hivja a vevészolgala-
tot.

23.1 Miikodési zavarok

A\ FIGYELMEZTETES - Aramiités veszélye!

A szakszer(tlen javitas veszélyes.

» A készlléket csak szakképzett személyek javithat-
jak.

» A készllék javitasahoz csak eredeti pdtalkatrészeket
szabad hasznalni.

» Ha a készulék haldzati csatlakozovezetéke megsé-
rll, szakképzett személlyel kell kicseréltetni.

Hiba Ok és hibaelharitas

A készilék nem md- A biztositd meghibasodott.

kodik. » Ellendrizze a biztositét a biztositédobozban.

Az aramellatas kimaradt.

» Ellendrizze, hogy a helyiség vilagitasa vagy a helyiségben lévé mas készilékek mikod-

nek-e.

Megjelenik a ,Német Az aramellatas kimaradt.

nyelv” felirat. » Végezze el az els§ lizembe helyezéshez szikséges bedllitasokat.
- Nyelv
- 1dé

- Vizkeménység

Az Uzem nem indul el Kil6nb6z8 okok lehetségesek.

vagy megszakad. » Ellendrizze a kijelz6n megjelend beallitasokat.
- "Informdcidok megjelenitése”, Oldal 13

MUkodési zavar

» Hivja a vev@szolgalatot.
- "Vev8szolgalat", Oldal 32

A készllék nem f(t.
A

A Bemutaté mod be van kapcsolva az alapbeallitasoknal, a kijelzé6n megjelenik a kdvetkezd:

1. Rovid id8re valassza le a készuléket az elektromos haldzatrol dgy, hogy kikapcsolja a
biztositékot a biztositékszekrényben, majd kapcsolja be Ujra a késziléket.
2. Ezutan 3 percen belll kapcsolja ki a bemutatd dzemmadot itt:

- "Alapbeadllitdsok”, Oldal 22.

Az aramellatas kimaradt.

» Aramkimaradds utan nyissa ki és zarja be egyszer a készllékajtot.
v A készllék dntesztet hajt végre és hasznalatra kész.

Ha a készilék kikap- Moddosult az alapbeallitas.

csolt allapotban van, » Md@dositsa az id6kijelzés alapbedllitdsat.

a kijelz6n nem jelenik

nn - "Alapbedllitdsok", Oldal 22
meg az idé.

A kezel6gylrd kiesett A kezel6gydr( kipattant a helyérdl.
1. A kezel6gylr(t helyezze be a kezel6fellleten |évd csapagyazasba.

a csapagyazasbol.

2. Nyomja bele a kezel6gy(ir(it a csapagyazasba Ugy, hogy az bepattanjon és forgathato le-

gyen.
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Hiba Ok és hibaelharitas

A kezel6gylrd csak A kezel8gydr(i ala szennyez&dés kerllt.
nehezen forgathatd. A kezel6gyl(rd kivehetd.

Megjegyzés: Ne vegye ki tll gyakran a kezel6gydr(t, hogy a csapagyazas stabil maradjon.

1. A kezelbgydrl kivételéhez nyomja meg a kilsé peremét.
v A kezel6gydri megbillen és kénnyebben kivehetd.
2. Vegye ki a kezel8gydr(t a csapagyazasbol.
3. Mosogatdszerrel és mosogatéronggyal évatosan tisztitsa meg a kezel6gy(ir(t és annak
csapagyazasat a késziléken. Puha torl6kendbvel tordlje szarazra.
Ne hasznaljon mard hatasu vagy karcold suroldszert.
Ne aztassa be a kezel8gydrdit.
Ne tisztitsa a kezel6gylrit mosogatdgépben.

A k_eze!c’jpanel nem A biztositd meghibasodott.
nyilik ki. » Ellendrizze a biztositét a biztositédobozban.
Az aramellatas kimaradt.
» Ellendrizze, hogy a helyiség vilagitasa vagy a helyiségben lévé mas készulékek mikod-
nek-e.
MUkodési zavar

1. Hivja a vevBszolgalatot.
- "Vevdszolgdlat", Oldal 32
2. Ha viz van a viztartalyban, Uritse ki azt:
- Nyissa ki a készilék ajtajat.
- Jobbrdl és balrdl nyuljon be a panel ala.
- Lassan huzza ki a panelt, és tolja felfelé.

Nagyon er8s gézkép- A készllék kalibralasa automatikus.
z6dés g6z hasznala- Nincs tennivald.

takor. A tdl révid siitési id6k alatt a készilék nem tud automatikusan kalibralédni.
Ha rendszeresen tul sok géz képzddik, kalibralja Ujra a késziiléket.

1. Allitsa vissza a készlilék alapbeadllitasait.
- "Alapbeadllitasok”, Oldal 22

2. Ismételje meg a kalibralast.
- "Az elsé haszndlat el6tt", Oldal 11

A készllék felszolitia A beadllitott vizkeménységi tartomany tul alacsony.
a vizkdbmentesitésre 1, VizkSmentesitse a késziiléket.

anélkdl, hogy eldtte - "Vizk6mentesités", Oldal 26

megjelenne a szamla- 2. Ellen6rizze a vizkeménységet és dllitsa be értékét az alapbedllitdsoknal.

6. - "Alapbeadllitasok”, Oldal 22

A késziilék felszdlitia A vizk6émentesités alatt megszakadt az aramellatas vagy kikapcsolt a készilék.
az oblitésre. » Oblitse ki kétszer a késziiléket.

- "Vizk6mentesités", Oldal 26
Megijelenik a kijelzén A viztartaly nem pattant be a helyére.
a "Toltse fel a viztar- » Helyezze be megfeleléen a viztartalyt, hogy bepattanjon a tartojaba.
talyt" Uzenet, noha a — "Viztartdly feltsltése", Oldal 15
viztartaly tele van. - ; s - p - - P -
A viztartaly leesett. A razkddasok kdvetkeztében a viztartaly alkatrészei meglazultak. A viztar-
taly tomitése hibas.
» Rendeljen egy Uj viztartalyt.
M(kodési zavar
» Ne hasznaljon asvanyi soktdl mentes vagy szdrt vizet.
- "Az elsé lzembe helyezés elbtt”, Oldal 11
Meghibasodott a szenzor.
» Hivja a vev8szolgalatot.
- "Vevdszolgalat", Oldal 32
A gombok villognak. Viz csapddott le a kezel&panel mégo6tt.
Nincs tennivald. Mihelyt a viz elparolog, a gombok nem villognak tovabb.

Csepegd hangok hal- Hideg/meleg hatas a mélyh(itétt élelmiszernél, a vizgbz okozza.
latszanak a g&zzel va- Nincs tennivald.
|6 sttésnél.
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Hiba

Ok és hibaelharitas

A készulék zimmag
Uzem kozben és ki-
kapcsolas utan.

A szivattyl mikddési tesztje eredményezi a zajt.
Nincs tennivalo.

A készilék zimmag
vagy kattog a kezel&-
panel felnyitasakor.

A kezelGpanel kihuzédasa eredményezi a zajt.
Nincs tennivalo.

A sUtétér vilagitasa
nem makodik.

A LED lampa meghibasodott.
Megjegyzés: Ne tavolitsa el az tvegburat.

» Hivja a vev8szolgalatot.
- "Vev8szolgalat", Oldal 32

Maximalis id&tartam
elérve.

A nem kivant folyamatos mikddés elkerilése érdekében a készulék néhany ora elteltével

abbahagyja a f(itést, ha a beallitasokon nem valtoztattak. A kijelz6n megjelenik egy lzenet.

A maximalis id6tartam elérése az lzemmoddhoz tartozé beallitasoktol figg.

1. Az Gzemmdd folytatasahoz nyomjon meg egy tetsz8leges érintémezét, vagy forgassa el
a kezel6gydr(it.

2. Ha nem haszndlja a késziiléket, kapcsolja ki az ® gombbal.

Tipp: Annak érdekében, hogy a készllék ne kapcsoljon ki véletlendl, allitson be egy idétar-

tamot.

- "Id&tartam bedllitasa”, Oldal 14

A kijelzén megijelenik
egy ||D|| Vagy uEu KeZ—
det( Gzenet, pl.

D0111 vagy EO111.

Az elektronika hibat észlelt.

1. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be Ujra a késziléket.

v Ha egyszeri zavarrdl volt szd, az lzenet eltlinik.

2. Ha az (zenet Ujra megjelenik, hivja a vevészolgalatot. A telefonhivas soran adja meg a
pontos hibauzenetet.
- "Vevdszolgdlat", Oldal 32

A sitési eredmény
nem kielégitd.

A beadllitasok nem voltak megfelel6ek.
A beadllitott értékek, pl. hémérséklet és az idétartam a recepttdl, a mennyiségtél és az élelmi-
szertdl fliggnek.
» Legkdzelebb valasszon alacsonyabb vagy magasabb értékeket.
Tipp: Az ételek elkészitéséhez és a megfeleld bedllitasi értékekhez szamos adatot talal
honlapunkon www.bosch-home.com.

24 Artalmatlanitas

24.1 Arégi készilék artalmatlanitasa

A kornyezetkimél§ artalmatlanitasnak készénhetéen az
értékes nyersanyagok ujra felhasznalhatok.

1. Huzza ki a haldzati csatlakozdvezeték dugojat.

2. Vagja el a haldézati csatlakozévezetéket.

3. Kornyezetkimél6 maédon artalmatlanittassa a készU-

[éket.

Az aktualis artalmatlanitasi lehetéségekrél a szakke-

Ez a készilék az elhasznalt villamos-
sagi és elektronikai készllékekroél
sz016 2012/19/EU iranyelvnek meg-
felel§ jeldlést kapott.

Ez az iranyelv a mar nem hasznalt ké-
szllékek visszavételének és haszno-
sitasanak EU-szerte érvényes kereteit
hatarozza meg.

B

reskeddnél, ill. a telepllési kbzigazgatasnal vagy 6n-
kormanyzatnal tajékozodhat.

25 Vevészolgalat

Az On orszagéban érvényes garanciaid6rél és garanci-
alis feltételekrdl vev@szolgalatunktol, kereskeddjétdl
vagy weboldalunkrdl szerezhet részletes informaciokat.
Ha a vev8szolgalathoz fordul, tartsa kéznél késziléke
termékszamat (E-Nr.) és gyartasi szamat (FD).

A vev(@szolgalat elérhetéségét megtalalja a vevdszolga-
latok mellékelt jegyzékében vagy a weboldalunkon.
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Ez a termék G energiahatékonysagi osztalyu fényforra-
sokat tartalmaz. A fényforrasok cserealkatrészként ren-
delkezésre allnak, cseréjiket csak megfelel8en képzett
szakszemélyzet végezheti.



25.1 Termékszam (E-Nr.) és gyartasi szam
(FD)

A termékszamot (E-Nr.) és a gyartasi szamot (FD) a ké-
szllék tipustablajan talalja.

A szamokat tartalmazd adattablat akkor latja, ha kinyitja
a készllék ajtajat. Egyes, g6z funkcidval rendelkezd ké-
szlilékeknél az adattablat a kezel6feliilet mogott talalja.

igy sikertilni fog hu

@ I E-N FD: ZNr. I

Type:

Késziléke adatait és a vev@szolgalat telefonszamat
gyorsan megtaldlja, ha feljegyzi maganak az adatokat.

26 gy sikeriilni fog

A klldnbdz8 ételekhez itt megtalalja a megfelel§ bealli-
tasokat, illetve a legalkalmasabb tartozékokat és ede-
nyeket. Az ajanlasokat az On készllékére optimalizal-
tuk.

26.1 Altalanos elkészitési utmutatasok

Minden étel készitése kdzben vegye figyelembe ezeket

az informacidkat.

= A hémérséklet és az id6tartam a mennyiségtél és a
recepttdl fligg. Ezért adtunk meg beallitasi tartoma-
nyokat. El6szdr prébalja meg az alacsonyabb érté-
kekkel.

m A bedllitott értékek a hideg sitétérbe vald behelye-
zésre vonatkoznak. A tartozékokat csak az elémele-
gitést kovetden tolja be a sutbtérbe.

m Vegye ki a nem hasznalt tartozékokat a sttétérbdl.

26.2 Elkeészitési utmutatasok siitéshez

m  Sitemény, péksitemény vagy kenyér sitéséhez a
sotét, fém sutéformak a legalkalmasabbak.

m A felfujtakhoz és csében sliltekhez hasznaljon szé-
les, lapos edényt. Keskeny, magas edényekben az
ételek elkészitéséhez tobb id6 sziikséges, és az éte-
lek fels@ része sbtétebb lesz.

A szilikon sitéformak nem alkalmasak.

m Ha kozvetlenll az univerzalis serpeny8ben készit fel-
fujtat, akkor a 2. szintre tolja be.

m A kenyértésztara vonatkozd beallitasi értékek tepsin
és négyszogletes sttéformaban sitott kenyértészta-
ra is érvényesek.

FIGYELEM!

A forré sitétérben 1évé vizbdl vizgdz képz8dik. A hé-
meérséklet-valtozas miatt sériilések keletkezhetnek a su-
tétér aljan.

» Soha ne 6ntsdn vizet a forrd paroldtérbe.

» Soha ne tegyen vizesedényt a sutétér aljara.

Betolasi magassag

Ha a 4D forrdlevegd fltési médot hasznalja, az 1., 2.,
3. és 4. betolasi magassagok kozil valaszthat.

Siités egy szinten Magassag
Magas sttemény / forma a rostélyon 2
Lapos sttemény / sitélap 3

Siités tobb szinten Magassag
2 szint

® univerzalis serpenyd 3

= Sitélap 1

Siités tobb szinten

2 szint
m 2 rostély formakkal 3

Magassag

3 szint

m Sitélap

® univerzalis serpenyd
= Sitélap

4 szint

m 4 rostély sitépapirral

- wWwom

=N W

Hasznalja a 4D forrdlevegd fltési modot.

Megjegyzések

A tepsiken vagy formakban lévé, egyszerre betolt
suteményeknek nem kell egyszerre elkészulnitk.

m  G6z hozzdadasaval csak egy szinten lehet ételt ké-
sziteni.

26.3 Elkészitéssel kapcsolatos tudnivaldk
edényben siitéshez, roston siitéshez és
grillezéshez

= Az agjanlott beallitasok hiitészekrény hémérsékletl
ételekre és toltelék nélklli, sitésre kész szarnyasra
vonatkoznak.

m A szarnyast a mellrésszel vagy a b&ros résszel lefe-
|é tegye az edényre.

= A megadott idd kb. 2 — 25 részének letelte utan for-
ditsa meg a slltet vagy egész halat.

m A sit6hémérbvel hajszalpontos sltési eredménye-
ket érhet el. Vegye figyelembe a helyes hasznalatra
vonatkozd fontos informaciokat. —» Oldal 18

Sités rostélyon

Rostélyon sltve az elkésziteni kivant étel minden oldal-
rol kildndsen ropogds lesz. Egyszerre stthet példaul
nagyobb vagy egyszerre tdbb darab szarnyast.
= Azonos sUlyu és vastagsagu darabokat siisson egy-
szerre. Akkor egyenletesen pirulnak meg és szafto-
sak maradnak.
A sitni kivant ételt helyezze kdzvetlenll a rostélyra.
m A lecsepegd folyadék felfogasahoz tolja be az uni-
verzalis serpeny6t behelyezett rostéllyal egy szinttel
a megadott betoldsi magassag ala.
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A s(tés méretétdl és fajtajatol figgben dntsdn maxi-
mum "2 liter vizet az univerzalis serpeny@be.
A felfogott szaftbdl martast készithet. Emellett keve-
sebb flst keletkezik, és a sutétér is kevésbé szeny-
nyezBédik.

Sités edényben
Zart edényben készitett ételek esetén a sutétér tisztabb
marad.

Altalanos tanacsok edényben siités esetére

m  HEallo, stutében alkalmazhatd edényt hasznaljon.

Az edényt allitsa a rostélyra.

Leginkabb az Uvegbdl készllt edények alkalmasak.
Vegye figyelembe a stt6edényére vonatkozd gyartoi
utasitasokat.

Siités nyitott edényben
= Hasznaljon magas siit6éformat.

= Ha nincs megfeleld edénye, hasznalhatja az univer-
zalis serpenydt.

Siités zart edényben

= |lleszkedd, jol zard fed6t hasznaljon.
= Hus sUtésénél legyen legalabb 3 cm tavolsag az
étel és a fedd kozott. A hus megemelkedhet.

/\ FIGYELMEZTETES - Forrazasveszély!

Amikor f6zés utan felemeli a fed6t, nagyon forréd g6z

csaphat ki. A g6z a hémérséklettdl figgben nem latha-

to.

» A fed6t ugy emelje meg, hogy a forrd géz a testétd|
tavol csapjon Ki.

» Tartsa tavol a gyerekeket.

Grillezés

Azokat az ételeket grillezze, amelyeket ropogdsan sze-

ret.

= Azonos sUlyu és vastagsagu darabokat grillezzen.
Akkor egyenletesen pirulnak meg és szaftosak ma-
radnak.
A grillszeleteket helyezze kdzvetlenll a rostélyra.
A lecsdp6géb folyadékok felfogasahoz helyezze az
univerzalis serpeny6t legaldbb egy szinttel a rostély
ala.

Megjegyzések

= A grillfitétest mindig bekapcsol és kikapcsol. Ez
normalis. A gyakorisag a beallitott grillfokozattol

flgg.
= Grillezés kdzben flust keletkezhet.
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26.4 Gozoles

Az ételeket kiméletesen parolja. Az étel igy kiléndsen

szaftos marad.

A hozzaadott g6zzel t6rténd ételkészitéssel ellentétben

a hus nem kap kérget.

= Nyitott, héallo és gbzdléshez alkalmas edényeket
hasznaljon.

= A legjobb egy XL méretl lyukacsos paroldedény. A
lecsepegl folyadék felfogasahoz tolja be egy szint-
tel ala az univerzalis serpenyét a sutétérbe.
Uvegtalat is hasznalhat, ezt allitsa a rostélyra.

m Az egyébként vizfird6ben készitett ételeket foliaval,
pl. frissentartd foliaval fedje le.

= Nem kell megforditania a készitett ételt.

= Uj izvariaciok kiprobalasahoz a hust, szarnyast vagy
halat parolas elétt megpirithatja. Allitson be rovi-
debb parolasi id6tartamot.

= Nagyobb szeletekhez hosszabb felflitési idbvel és
hosszabb parolasi idével kell szamolnia.

= Ha tébb azonos sulyu szeletet készit, akkor a készu-
lék hosszabb felf(itési id6t alkalmaz. A sitési id6
nem valtozik.

= A hasznalati Utmutato f6 részében a gézdlés bealli-
tasahoz kapcsolddd informaciokat is talal.
- "Géz", Oldal 15

Zoldség tobb szinten
Két szinten kivaldéan parolhat tobb ételt vagy akar egy
egész menit, pl. bokkolit és burgonyat.

Rizs vagy gabonafélék

= Adjon hozza vizet vagy folyadékot a megadott
aranyban.
Az 1: 1,5 arany 100 g rizs esetén 150 ml folyadé-
kot jelent.

26.5 Mélyhlitott termékek elkészitése

= Ne hasznaljon jeges mélyh(itott terméket.
Tavolitsa el a jeget.
A mélyh(itétt termékek részben egyenlétlentl van-
nak el6sitve. A nem egyenletes pirulas sttés utan
is megmarad.

26.6 Készételek elkészitése

m Vegye ki a készételt a csomagolasbal.
= Ha edényben melegiti vagy késziti a készételt, hasz-
naljon héallé edényt.



26.7 Etel kivalasztasa
Beadllitasi javaslatok szamos ételhez, ételkategodrianként csoportositva.

Beallitasi javaslatok kiilonb6z6 ételekhez

igy sikertilni fog

hu

Etel Edény / Tartozék  Magassag Fiitési Hémérséklet, °C Goéz erés- IdStartam,
mad sége perc
— Oldal 8
Kevert tésztabol készllt  Koszoruforma 3+1 140 - 160 - 60 - 80
sitemény, 2 szinten vagy
Négyszogletes si-
t6forma
Kevert tésztabdl készilt  Négyszdgletes si- 2 g 150-170 - 60 - 80
sitemény, finom téforma
Piskotatorta, 6 tojasos Kapcsos kerek st- 2 150-170" - 30-50
téforma, @ 28 cm
Piskotatorta, 6 tojasos Kapcsos kerek st- 2 1. 150 - 160 01 1. 10
t6forma, @ 28 cm 2. 150 - 160 0 2.25-35
Piskdtatorta, 6 tojasos Kapcsos kerek sii- 2 150-160 - 50-60
t6forma, & 28 cm
Omlds tésztabol készilt  Univerzalis serpe- 3 (i 160 - 180 - 55-75
sitemény lédus toltelék-  nyd
kel
Kelt tészta |édus feltéttel  Univerzalis serpe- 3 g 180 - 200 - 30-40
nyé
Piskdtatekercs Tepsi 3 180-200" - 8-15
Piskdtatekercs Tepsi 3 180-200' 01 10-15
Muffin Muffin stt6forma 3 8 170-190 - 15-20
Kelt tésztabdl készilt ap- Tepsi 3 (] 160 - 180 - 25-35
rositemény
Kelt tésztabdl készilt ap- Tepsi 3 160 - 180 02 25-35
rosttemény
Aprosittemeény Tepsi 3 140 - 160 - 15-30
Aprosttemény, 2 szinten Univerzalis serpe-  3+1 140 - 160 - 15-30
nyé
+
Tepsi
Aprosttemény, 3 szinten 1x 5+3+1 140 - 160 - 15-30
Univerzalis serpe-
nyé
+
2X
Tepsi
Kenyér, forma nélkul, Univerzalis serpe- 2 1.210-220 03 1. 10-15
750 g nyé 2.180-190 0 2. 25-35
vagy
Négyszogletes su-
téforma
Kenyér, forma nélkul, Univerzalis serpe- 2 1.210-220" - 1.10-15
1500 g nyé 2.180-190 2.40-50
vagy

Négyszogletes su-
téforma

' Melegitse el§ a készlléket.

2 Az elején ontson kb. 100 ml folyadékot az edénybe. A viztartalyt izem kozben utan kell tolteni.
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Etel Edény / Tartozék  Magassag Fiitési Hoémérséklet, °C Go6z erés- Idétartam,
maéd sége perc
— Oldal 8
Kenyér, forma nélkdl, Univerzalis serpe- 2 1.210-220 03 1. 10-15
1500 g nyé 2.180-190 0 2. 45-55
vagy
Négyszdgletes sU-
t6forma
Kenyér, forma nélkl, Négyszogletes si- 2 = 200-210 - 35-45
1500 g t6forma
Lepénykenyér Univerzalis serpe- 3 (i 220 - 230 03 20-30
nyé
Zsemle, friss Tepsi 3 (] 180 - 200 - 20-30
Zsemle, friss Tepsi 3 200 - 220 02 20 - 30
Pizza, friss - stit6lapon Tepsi 3 200 - 220 - 25-35
Pizza, friss - stt6lapon, 2 Univerzalis serpe-  3+1 180 - 200 - 35-45
szinten nyé
+
Tepsi
Pizza, friss, vékony tész-  Pizzatepsi 2 220 - 230 - 20-30
talappal, formaban
Quiche Lepényforma 3 190-210 - 30-40
Zomancozott sité-
lap
Kenyérlangos Univerzélis serpe- 3 (i 240-250" - 10-18
nyé
Felfujt, pikans f6z6tt hoz- Felfujtforma 2 (] 200 - 220 - 30-50
zavalok
Felfujt, pikans f6z6tt hoz-  Felfujtforma 2 150-170 02 40 - 50
zavalok
Burgonyafelfujt, nyers Felfujtforma 2 160-190 - 50-70
hozzavaldk, 4 cm magas
Csirke, 1 kg, toltelék nél- Rostély 2 X 200 - 220 - 60-70
kul
Csirke, 1 kg, toltelék nél- Rostély 2 190-210 02 50-60
kdl
Csirkemellfilé, g6z06lés GG8zparoldedény 3 100 - 15-25
Csirkeaprolék, 250 g/db  Rostély 3 220 - 230 - 30-35
Csirkeaprolék, 250 g/db  Rostély 3 & 200 - 220 02 30-45
Liba, toltelék nélkll, 3 kg Rostély 2 X 160 - 180 - 120 - 150
Liba, toltelék nélkll, 3 kg Rostély 2 1. 1. 130-140 02 1. 110-120
2. 2. 150-160 02 2. 20-30
3. 3. 170-180 0 3. 30-40
Sertéssiilt bére nélkll, pl. Nyitott edény 2 180-190 - 110-130
tarja, 1,5 kg
Sertéssult bére nélkdl, pl. Nyitott edény 2 = 190 - 200 - 120 - 140
tarja, 1,5 kg
Bdérds sertéssult, pl. la- Nyitott edény 2 1. 1. 100 0 1. 25-30
pocka, 2 kg 2. 2. 170-180 01 2. 60-75
3.& 3. 200-210 0 3. 20-25
Marhafilé, kbzepes, 1 kg Rostély 2 210 - 220 - 40-50
Marhafilé, kézepes, 1 kg Nyitott edény 2 190 - 200 01 50-60
Parolt marhasdilt, 1,5 kg  Zart edény 2 200 - 220 - 130 - 160
Péarolt marhasiilt, 1,5 kg ? Nyitott edény 2 1. 1. 150 03 1. 30
2. 2. 130 02 2. 120-150

' Melegitse el6 a készlléket.

2 Az elején 6ntson kb. 100 ml folyadékot az edénybe. A viztartdlyt Gzem kozben utan kell tolteni.
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Etel Edény / Tartozék Magassag Flitési Hoémérséklet, °C Gb6z erés- Idétartam,
maéd sége perc
— Oldal 8
Parolt marhasiilt, 1,5 kg  Zart edény 2 = 200 - 220 - 140 - 160
Silt hatszin, kdzepes, Rostély 2 X 220 - 230 - 60-70
1,5 kg
Sult hatszin, kézepes, Nyitott edény 2 190 - 200 01 65 - 80
1,5 kg
Hamburger, 3-4 cm ma-  Rostély 4 3 - 25-30
gas
Baranycomb csont nél-  Nyitott edény 2 170-190 - 50 - 80
kul, kbzepes, 1,5 kg
Baranycomb csont nél- Nyitott edény 2 170-180 01 80 -90
kul, kbzepes, 1,5 kg
Hal egészben, grillezve, Rostély 2 X 170-190 - 20-30
300 g, pl. pisztrang
Hal, stlt, egész, 300 g, Univerzdlis serpe- 2 1.® 1. 170-180 01 1. 15-20
pl. pisztrang nyé 2@ 2. 160-170 0 2. 510
Hal, g6zd6lt, egészben, G6zparoldedény 3 80-90 - 15-25
300 g, pl. pisztrang
Halfilé, natur, gbézblve GGzparoléedény 3 80-100 - 10-16
Karfiol g6z6lése, egész- Gbzparoldedény 3 100 - 25-35
ben
Szeletelt sargarépa g6zd- G&zparoldedény 3 100 - 10-20
lése
Spendt gbzdlése G6zparoléedény 3 100 - 2-3
Héjaban f6étt burgonya, GGzparoléedény 3 100 - 35-45
egész
Hosszu szemd rizs, 1:1,5 Lapos edény 3 100 - 20 - 30
Tojas, keményre f6zve G6zparoléedény 3 100 - 10-12

' Melegitse el§ a készlléket.
2 Az elején 6ntson kb. 100 ml folyadékot az edénybe. A viztartdlyt Gizem kozben utan kell tolteni.

Desszert

Créme Caramel vagy Créme Brulée készitése

1. A recept szerint készitse el a Creme masszajat. 2
2. Toltse a masszat 2-3 cm magasan a formakba.

Joghurt készitése

1.

3. Helyezze a formakat kdzvetlenil az XL méretl lyuka-

csos paroldéedénybe.

4. Az egyébként vizfirddben készitett ételeket foliaval,

pl. frissentartd foliaval fedje le.

5. A készlléket a bedllitasi javaslatoknak megfeleléen

allitsa be.

6. Ha a formak nagyon vastag anyagbdl késziltek, a

sutési id6 hosszabb lehet.

No

Beallitasi javaslatok desszert és kompot készitéséhez

A tartozékokat és az allvanyokat vegye ki a sutétér-
bél.

. 1 liter tejet (3,5%-0s) melegitsen 90 °C-ra a f6z6fel-

leten, majd hiitse vissza 40 °C-ra.

Az UHT-tejet elegend6 40 °C-ra felmelegiteni.

150 g htoétt joghurtot keverjen el a tejben.

A masszat toltse kis edényekbe, pl. csészékbe vagy
kis poharakba.

Az edényeket fedje le foliaval, pl. frissentartd folia-
val.

Az edényeket tegye a sutétér aljara.

A készlléket a beadllitasi javaslatoknak megfelel6en
allitsa be.

Elkészités utan a joghurtot legalabb 12 éran keresz-
tul pihentesse a h(it6észekrényben.

Etel Edény / Tartozék  Magassag Fiitési Homeérséklet, °C Goz eréssége Idbtartam,
maod perc
— Oldal 8
Créeme Brulée Egyadagos forma 3 85 - 20-30
Karamellkrém Egyadagos forma 3 85 - 25-35
G6zgombdc Univerzalis serpe- 3 100 - 20-30

nyé
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Etel Edény / Tartozék  Magassag Fiitési Hémérséklet, °C Go6z er6ssége Idétartam,
maéd perc
— Oldal 8

Joghurt Egyadagos forma  Sutétér al- 35-40 - 300 - 360

ja
Tejberizs, 1:2,5 Univerzalis serpe- 3 1.1 - 35-45
nyé 2.1
Gyumolcskompdt, 1/3 Univerzalis serpe- 3 1.1 - 10-20
viz nyé 2.1

26.8 Kiilénleges elkészitési modok és mas
alkalmazasok
Informaciok és beallitasi javaslatok kildnleges ételké-

szitési moédokhoz és mas alkalmazasokhoz, pl. kimélé
parolashoz vagy bef6zéshez.

Kimélé parolas

A nemes husokat lassan és alacsony hémérsékleten
parolja, pl. a marha, borju, sertés, barany vagy szar-
nyas finom részeit.

Szarnyas vagy hus kimélé parolasa

Megjegyzés: A kimél§ parolas flitési modban nem le-

Kévetelmény: A sutétér hideg.
1. Friss, higiéniailag kifogastalan, kicsontozott hust
hasznaljon.

2. Az edényt a rostéllyal a sutétér 2. szintjére helyezze.

3. Melegitse el8 a sitbteret és az edényt kb. 15 per-
cig.

4. A hus minden oldalat piritsa meg nagyon forrén a
f6zBlapon.

5. A hust azonnal tegye az el6émelegitett edényben a
sutétérbe.
Tartsa csukva a sutétér ajtajat, hogy a kimélé paro-

las soran egyenletes maradjon a klima a sttétérben.

6. A hust a kimél§ parolas utan azonnal vegye ki a su-

hetséges az inditasi id6 késleltetése. tétérbol.
Beallitasi javaslatok kimélé parolashoz
Etel Edény / Tartozék Magassag Atsiités  Fiitési mod Hémérséklet, Id6tartam,
idétarta- — Oldal 8 °C perc
ma perc-
ben
Kacsamell, rosé, 300 g/  Nyitott edény 2 6-8 9! 45 - 60
db
Sertésfilé, egész Nyitott edény 2 4-6 80" 45-70
Marhafilé, 1 kg Nyitott edény 2 4-6 80 ' 90 -120
Borjuérmék, 4 cm vastag Nyitott edény 2 4 80 ' 30-50
Baranygerinc, csont nél-  Nyitott edény 2 4 80 ' 30 - 45

kal, 200 g/db

' Melegitse el§ a készlléket.

Ferté6tlenités és higiénia
Fert6tlenitsen hibatlan, héallé edényeket vagy cumis-
Uvegeket. A folyamat megfelel a hagyomanyos kif6zés-

2. Az Uvegeket mosogatdgépben tisztitsa.
3. Az Uvegeket ugy dllitsa az XL méretd g&zparolo-
edénybe, hogy ne érjenek egymashoz.

nek. 4. Inditsa el a "Fert6tlenités" programot.

" Y 5. Fert6tlenités utan torolje ki a készuléket.

Uvegek fertétlenitése 6. Az Uvegeket szaritsa meg egy tiszta kendével.

1. Az Uvegeket mindig kozvetlendl a kilrdlés utan mos-

sa ki Uvegmoso kefével.

Beallitasi javaslatok higiéniahoz

Etel Edény / Tartozék  Magassag Fiitési Homérséklet, °C Goz eréssége lddtartam,
mod perc
— Oldal 8

Lekvaros- és bef6ttesive- Gbzparoldedény, 2 100 - 10-15

gek elBkészitése XL méret

Lekvarosivegek utokeze- Gb&zparoldedény, 2 100 - 15-20

lése XL méret

Tiszta edény sterilizalasa G&zparoldedény, 2 100 - 15-20

! XL méret

' Ez a folyamat megfelel a hagyomanyos kifézésnek.
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Tészta kelesztése

A tésztat mindig két |épésben kelessze: egyszer egész-
ben (1. - tészta kelesztése), egyszer pedig a sutéforma-
ban (2. - péksitemény kelesztése).
Kévetelmény: A sit6tér hideg.
1. Tészta kelesztése:

— Tolja be a rostélyt.

- A tésztat egy talban helyezze a rostélyra.

Beallitasi javaslatok tészta kelesztéséhez

igy sikertilni fog hu

— A Kkésziléket a bedllitasi javaslatoknak megfelel8-
en allitsa be.
— A f6zési folyamat soran ne nyissa ki a készilék
ajtajat, maskeént elillan a nedvesség.
2. Péksltemény kelesztése:
- Folytassa a tészta feldolgozasat, és végleges for-
majaban sisse Ki.
- A tésztat tolja be a megadott betolasi magassag-
ra.
3. Sités elbtt tordlje szarazra a slitbteret.

Etel Edény / Tartozék Magassag Filitési méd Hémérséklet, °C  Idétartam, perc
— Oldal 8
Zsiradékban gazdag tészta, tal a rostélyon 1.2 1. 1. 40 - 45 1.40-90
pl. panettone Forma a rostélyon 2.2 2. 2. 40 - 45 2.30-60
Fehérkenyér tal a rostélyon 1.2 1. 1.35-40 1.30-40
Univerzalis serpeny§ 2. 2 2.8 2.35-40 2.15-25

Felolvasztas
Mélyh(itott ételeket is kiolvaszthat a készilékben.

Elkészitési javaslatok kiolvasztashoz

m A gb6z618s funkcid mélyh(itott gyimdlcs és zoldség
kiolvasztasara alkalmas.

m  Péksitemény kiolvasztasahoz hasznalja a 4 dimen-
zids forrd levegd fltési modot.

Hal- és husféléket legjobb a h(it6ben kiolvasztani.

A kiolvasztashoz vegye ki a fagyasztott élelmiszert a

csomagolasbdl.

m Edény / tartozék

- A mélyh(tott gyamaélcsot vagy zoldséget helyez-
ze az XL méretl lyukacsos paroldedénybe. A ki-
csepegb 1é felfogasahoz tolja be ala az univerza-
lis serpenyét egy szinttel lejjebb.

— Olyan mélyh(tott ételeknél, amelyekben szikség
van a kiolvadd folyadékra, pl. mélyh(tétt tejfdlos
spendt, hasznalja az univerzalis serpenydt, vagy
egy edényt a rostélyon.

— A pékslteményt helyezze a rostélyra.

Beallitasi javaslatok melegitéshez

m A bedllitasi javaslatokban szerepld értékek a mély-
hit6bdl kivett (-18 °C) élelmiszerekre vonatkoznak.

Melegités

Az ételeket hozzaadott gbzzel kiméletesen melegitheti
fel. Az ételeknek olyan izlk és kinézetlk lesz, mintha
frissen készlltek volna. Az el6z8 napi pékslteményeket
is atmelegitheti.

Elkészitési javaslatok melegitéséhez

= Nyitott, héallo és gbzdléshez alkalmas edényeket
hasznaljon.
Hasznaljon széles, lapos edényt. A hideg edényben
lassabban melegszik fel az étel.
Az edényt allitsa a rostélyra.
A nem edényben készitett ételeket, pl. a zsemléket
helyezze kdzvetlenll a rostélyra, a 2. szintre.
Ne fedje le az ételt.
A felmelegités soran ne nyissa ki a készllék ajtajat,
maskeént elillan a nedvesség.

= A melegités utan torolje szarazra a sitéteret.

Etel Edény / Tartozék  Magassag Fiitési Homérséklet, °C Goz eréssége Idbtartam,
mad perc
— Oldal 8
Pizza, sutott Rostély 2 @ 170-180" - 5-15
Zsemle, bagett, sltve Rostély 2 & 160-170" - 10-20

' Melegitse el§ a készlléket.

Melegen tartas

Elkészitési javaslatok melegen tartashoz

= Ha a "Melegen tartas" f(itési modot hasznalja, elke-
rilheti a para kicsapodasat. Igy nem kell kitérélnie a
sutéteret.
Ne fedje le az ételt.
Az ételeket ne tartsa 2 dranal tovabb melegen.

= (gyelien ra, hogy egyes ételek melegen tartas so-
ran tovabb fének.

A kllbénbdz6 gbzhozzaadasi fokozatok a kodvetkezEk
melegen tartdsara alkalmasak:

m 1, fokozat: darabolt sUlt és porkoltek

m 2, fokozat: felfijtak és kdretek

m 3. fokozat: egytalételek és levesek

39



hu gy sikeriini fog

26.9 Probaételek

Az alabbiakban megadott informaciok vizsgaldintézetek rendszereihez igazodnak, amelyek megkonnyitik a készulék
ellenbrzését az EN 60350-1 szerint.

Siités

= A beadllitott értékek a hideg sut6térbe vald behelye-

zésre vonatkoznak.

= Vegye figyelembe a beallitasi javaslatok elémelegi-
tésre vonatkoz¢ utmutatasait. A beallitott értékek
gyors felf(ités nélkil értenddk.

= A siutéshez el8szér a megadott hdmérsékletek kdzul

az alacsonyabbat alkalmazza.

= A tepsiken vagy formakban |év6, egyszerre betolt

Sutblap: 1. szint
Formak a rostélyon:
Els rostély: 3. szint
Masodik rostély: 1. szint

m  Betolasi magassagok 3 szinten valo sitéskor:

- Suitélap: 5. szint
Univerzalis serpenyd: 3. szint
— Sitélap: 1. szint

stiteményeknek nem kell egyszerre elkészilnitk. = Vizes piskdta
m  Betolasi magassagok 2 szinten valo sitéskor: -
— Univerzalis serpeny@: 3. szint

Beallitasi javaslatok sitéshez

Ha két szinten sit, a kerek formakat eltolva he-
lyezze egymas folé a rostélyra.

Etel Edény / Tartozék  Magassag Fiitési Homérséklet, °C Goz eréssége ldétartam,
mod perc
— Oldal 8
Kinyomds sitemény Tepsi 3 (i 140-150" - 25-40
Kinyomos siitemény Tepsi 3 140-150" - 25 - 40
Kinyomds sitemény, Univerzalis serpe-  3+1 140- 150" - 30-40
2 szinten nyé
+
Tepsi
Kinyomds sttemény, 2X 5+3+1 130- 140" - 35-55
3 szinten Tepsi
+
1x
Univerzalis serpe-
nyé
Teasltemény Tepsi 3 (] 160 ' - 20 - 30
Teasltemény Tepsi 3 150 ' - 25-35
Teasltemény, 2 szinten  Univerzalis serpe-  3+1 150" - 25-35
nyé
+
Tepsi
Teasltemény, 3 szinten  2x 5+3+1 140 - 35-45
Tepsi
+
1x
Univerzalis serpe-
nyé
Vizes piskdta Kapcsos kerek si- 2 (] 160-1702 - 25-35
t6forma, @ 26 cm
Vizes piskota Kapcsos kerek si- 2 160-170 2 - 25-35
t6forma, @ 26 cm
Vizes piskota Kapcsos kerek st- 2 1. 150 - 160 01 1. 10
t6forma, @ 26 cm 2. 150- 160 0 2. 20-25
Vizes piskota, 2 szinten  Kapcsos kerek si-  3+1 150-1702 - 30-50

t6forma, & 26 cm

' A késziléket 5 percig melegitse el6. Ne haszndlja a gyors felf(ités funkciot.

2 Melegitse el6 a késziléket. Ne haszndlja a gyors felf(ités funkciot.
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Go6zolés = |Lyukacsos paroloedény, XL méret: 2. szint
Tolja be az univerzalis serpeny6t az XL meretu lyuka- Betoldasi magassagok két szinten vald gézoléskor:
csos edény ala, ha ez van megadva a beallitasi javasla- = Szintenként maximum 1,8 kg-ot hasznaljon.
tokban. = |yukacsos paroléedény, XL méret: 5. szint

Betolasi magassag = | yukacsos paroldedény, XL méret: 3. szint

Betolasi magassagok egy szinten vald gézdléskor:
= Maximum 2,5 kg-ot hasznaljon.

Beallitasi javaslatok g6zoléshez

Etel Edény / Tartozék Magassag Fitési méd Homérséklet, °C  Id6tartam, perc
— Oldal 8
Borso, fagyasztott, két 2x 5+3+1 100 -2
edény G6zparoléedény, XL
méret
+
Univerzalis serpenyd
Brokkoli, friss, 300 g G6zparoloedény, XL 3 100°® 7-8*
méret
Brokkoli, friss, egy edény G6zparoloedény, XL 3 100 °® 7-8*
méret

' Az ellendrzés befejezédik, ha a leghidegebb rész eléri a 85 °C-ot (lasd: IEC 60350-1).

2 Az ellenérzés befejezddik, ha a leghidegebb rész eléri a 85 °C-ot (lasd: IEC 60350-1).

® Melegitse el§ a készlléket.

4 A referenciaminta és a f6minta kdzott 6sszehasonlithatd elkészitési fokozat jon Iétre, ha a referenciaminta 5 per-
cig (az IEC 60350-1 szabvanyban leirtak szerint elkészitve) parolddik.

Beallitasi javaslatok grillezéshez

Etel Edény / Tartozék Magassag Fitési méd Homérséklet °C-  Id6tartam, perc
— Oldal 8 ban/grillfokozat
Piritos készitése Rostély 5 il 3 4-6

' A készlléket ne melegitse eld.

27 Szerelési utmutato

Vegye figyelembe ezeket az informaciokat a keszullek = Uzembe helyezés el6tt tavolitsa el a csoma-

Osszeszerelesensl. goldanyagokat és az Ontapados foliat a si-
t6térbdl és az ajtorol.

m A tartozékok beszereléséhez vegye figye-
lembe a szerelési utmutatot.

m A beépitett butoroknak 95 °C-ig, a szom-
szédos butorlapoknak 70 °C-ig hdalldénak

. . o kell lennitk.
27.1 Altalanos 0sszeszerelési eloirasok m A késziiléket ne épitse be dekor- vagy bu-
A készilék beépitésének megkezdése el6tt torajtd mogé. Tulhevilés miatti veszeély all
tanulmanyozza ezeket az utasitasokat. fenn.
® A biztonsagos hasznalatot csakis a jelen ut- m A butor kivagasi munkait a készulék behe-
mutatd alapjan elvégzett szakszer( besze- lyezése el6tt kell elvégezni. Tavolitsa el a
relés garantalja. A hibas beszerelés miatti forgacsot. Akadalyozhatja az elektromos ré-
karokért a szereld viseli a felel§sséget. szek mikddését.

m Az ajté fogantyujat ne hasznalja szallitasi
vagy beépitési célokra.

m Kicsomagolas utan ellenérizze a készullé-
ket. Szallitasi sérllés esetén ne csatlakoz-
tassa.
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m A készulék csatlakozoaljzatanak a vonalka-
zott felllet [al tartomanyaban vagy a beépi-
tendd teruleten kival kell lennie.

A nem rogzitett butorokat kereskedelmi for-
galomban kaphatd szogvassal b rogzitse a
falhoz.

—
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m Felnyithatd elSlappal rendelkezd késztilé-
keknél Ggyeljen arra, hogy az el6lap felnyi-
taskor ne Utk6zzon a kdrnyezd butorokba.

m A vagasi sérilések megel6zése érdekében
viseljen véddkeszty(t. A szerelésnél hozza-
férhetd részek széle éles lehet.

m Az abrakon talalhatdo méretek mm-ben van-
nak megadva.

A FIGYELMEZTETES - Veszély:

magnesesség!

A kezel6felllet vagy a kezelGelemek allando

magneseket tartalmaznak. Ezek befolyasolhat-

jak az elektronikus implantatumok, pl. szivrit-
mus-szabalyozo vagy inzulinpumpa muikodé-

Sét.

» Az elektronikus implantatumot visel$ sze-
meélyeknek szereléskor legalabb 10 cm-es
tavolsagot kell tartani a kezel&felllettd!
vagy a kezel6elemektdl.

/A FIGYELMEZTETES - Tiizveszély!
Meghosszabbitott haldzati csatlakozovezeték
€s nem engedélyezett adapterek hasznalata
veszélyes.

» Ne hasznaljon t6bbsz6rds csatlakozdaljza-
tot.

» Csak olyan tanusitott hosszabbitd kabelt
hasznaljon, amely legalabb 1,5 mm?2 ke-
resztmetszetl és a vonatkozd nemzeti biz-
tonsagi eldirasoknak megfelel.

» Ha a haldzati csatlakozovezeték tul révid,
forduljon a vevdszolgalathoz.

» Csak a gyartd altal engedélyezett adaptere-
ket hasznaljon.
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FIGYELEM!

Ha a készuléket az ajtéfogantyunal fogva hor-

dozza, akkor az letdrhet. Az ajtéfogantyd nem

birja el a készulék sulyat.

» A készlléket ne hordozza vagy tartsa az aj-
tofogantyunal fogva.

27.2 Készilékméretek
Itt taldlja a készllék méreteit.

QJ

594
-

27.3 Beépités munkalap ala

Munkalap ala toérténd beépitésnél vegye figyelembe a
beépitési méreteket és a beépitési utmutatot.

m A készilék szellbzéséhez az elvalasztélapon egy
szell6zényilasnak kell lennie.

= A munkalapot régziteni kell a beépitéshez hasznalt
butorhoz.

= Vegye figyelembe a 16z6lap dsszeszerelési utmuta-
tojat, ha van.
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27.4 Beszerelés f6z6lap ala

Ha a késziilék f6z6felllet ala kerll beépitésre, be kell
tartani a minimalis méreteket (adott esetben az alapot
is beleszamitva).
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A sziikséges minimalis tavolsagbodl ([bl) addédik a mini-
malis munkalapvastagsag ([@).

F6zoblap tipusa

a) felliletbdl kiemelkedd,

a) felilettel szintben, mm- b) mm-ben

mm-ben ben
Indukcios f6z8lap 37 38 5
Teljes felliletl indukcios f6- 47 48 5
z6lap
Gaz f6z6lap 27 38 5
Uvegkeréamia f6z6lap 27 30 2

27.5 Beépités magas szekrénybe

Magas szekrénybe t6rténd beépitésnél vegye figyelem-
be a beépitési méreteket és a beépitési utmutatot.

=

min. 550

S

%_,
’/‘ 560

m A készilék szell6zéséhez az elvalasztdlapokon egy
szell6zényilasnak kell lennie.

® Ha a magas szekrénynek az elemhatfalakon kivil
meég egy hatfala van, akkor azt el kell tavolitani.

m A késziiléket csak olyan magasan épitse be, hogy a
tartozékot kdnnyedén ki lehessen venni.

27.6 Két késziilék beépitése egymas folé

Készllékét beépitheti egy masik készllék ala vagy félé
is. Egymas folé torténd beépitésnél vegye figyelembe a
beépitési méreteket és a beépitési utmutatot.

/‘ .
min. 550 ~min. 35 || min. 35

min.
585 5

90
max. | _
595

m A készilékek szell6zéséhez az elvalasztélapokon
eqgy szell6zényilasnak kell lennie.

= Mindkét készllék megfeleld szell6zésének biztosita-
sahoz egy legalabb 200 cm? szell6z&nyilasra van
sziikség a labazati részen. Ehhez a nyilaszard aljat
kell visszavagni vagy szell§zéracsot kell felszerelni.
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= (gyeljen ra, hogy a légéramlds a vazlatnak megfele-
I6en biztositott legyen.

l
=
I
[

m A készilékeket csak olyan magasan épitse be, hogy
a tartozékot kdnnyedén ki lehessen venni.

// _‘

\
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27.7 Sarokbeépités

Sarokbeépitésnél vegye figyelembe a beépitési mérete-
ket és a beépitési utmutatot.

L5k 20222 | WA

A % I

= Ahhoz, hogy a késziilék ajtajat ki lehessen nyitni, a
sarokbeépitésnél vegye figyelembe a minimalis mé-
reteket. A méret ([@)) fligg a butorlap és a fogantyu
vastagsagatol.

27.8 Elektromos csatlakoztatas

A készllék biztonsagos elektromos csatlakoztatasa ér-

dekében tartsa be ezeket az elSirasokat.

m A készilék az I. érintésvédelmi osztalynak felel meg,
és csak véddvezetb-csatlakozdval lizemeltethetd.

= A biztositékkiosztasnak meg kell felelnie a tipustab-
lan megadott teljesitménynek és a helyi elbirdsok-
nak.

= A szerelési munkaknal a késziléknek feszlltség-
mentesnek kell lennie.

m A készilék csak a készllékkel egyitt szallitott csat-
lakozdvezetékkel csatlakoztathatd.

m A csatlakozdvezetéket csatlakoztassa a készllék
hatoldalahoz, amig kattano zajt nem hall. 3 m-es
csatlakozovezeték a vevészolgalatnal kaphato.

m A csatlakozdvezeték csak eredeti vezetékkel potol-
hatd. Ez a vev@szolgalatnal kaphato.

m Az érintésvédelmet a beszereléssel biztositani kell.

44

A,ké,,s,zi_jlék elgktromos csgtlakoztatésa
védoérintkez6s csatlakozoval

Megjegyzés: A késziiléket csak elbirasszerlien felsze-
relt védéérintkezds dugaszoldaljzathoz szabad csatla-
koztatni.

» A védéérintkez8s csatlakozot dugja be a védéérint-
kez8s dugaszoloaljzatba.
Ha a készlléket beépitették, a haldzati csatlakozo-
vezeték dugdjanak szabadon hozzaférhetének kell
lennie. Ha a szabad hozzaférés nem lehetséges a
halézati csatlakozdhoz, akkor a fix csatlakoztatas
soran minden polusra vonatkozd levalasztd beren-
dezést kell beszerelni a kialakitasi eléirasoknak
megfelel&en.

A,ké,,s,zijlék elgktromos csgtla,kogtatésa
védoeérintkezos csatlakozo nélkil

Megjegyzés: A késziléket csak hivatalos engedéllyel
rendelkezd szakember csatlakoztathatja. Hibas csatla-
koztatas miatt keletkezett karokra nem vonatkozik a ga-
rancia.

A fix csatlakoztatas soran minden pdlusra vonatkozo le-
valasztd berendezést kell beszerelni a kialakitasi el§ira-
soknak megfelel&en.

1. Azonositsa be a fazis- és a semleges (,,nullas”) ve-
zetéket a csatlakozodaljzatban.
Hibas csatlakoztatas esetén a készllék megseéril-
het.

2. A bekotési abra szerint csatlakoztassa a készuléket.
A feszliltséget lasd a tipustablaban.

3. A haldzati csatlakozévezeték ereit a szinkddolasnak
megfelelGen kell csatlakoztatni:
- z0ld-sérga = véddvezetd @
- kék =nulla
— barna = fazis (kuls6 vezetd)

27.9 A késziilék beszerelése
1. A készlléket tolja be teljesen és igazitsa kdzépre.
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2. Csavarozza be a készUléket.
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3. Fogantyu nélkdli kialakitasu konyhaknal fliggéleges
fogantyuléc esetén:

- Helyezzen fel egy megfelel§ kitolté elemet @,
amely eltakarja az esetlegesen el6forduld éles
széleket és ezaltal megteremti a biztonsagos
szerelés feltételeit.

- Az Osszecsavarozashoz @ furja el az alumini-
umprofilokat.

- A megfelel csavarral rogzitse a késziiléket ®.

—

e 0 OY
Megjegyzés: A munkalap és a készulék kdzotti rést ne
zarja le szegélyléccel.

A késziilékszekrény oldalfalaira tilos hg ellen védé léce-
ket szerelni.

27.10 A késziilék kiszerelése

1. Fesziltségmentesitse a készlléket.
2. Csavarja ki a rogzit6écsavarokat.
3. Kissé emelje fel a készlléket és teljesen huzza ki.

Szerelési Utmutatdé hu

45









Thank you for buying a
0 Bosch Home Appliance!

MyBosch

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

» Expert tips & tricks for your appliance
 Warranty extension options

» Discounts for accessories & spare-parts
 Digital manual and all appliance data at hand

» Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration — also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?
You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems

or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StralBe 34

81739 Miinchen, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9001744235 (020426)
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