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hu Biztonsag

Biztonsag

Tartsa be a kdvetkezd biztonsagi elGirasokat.

Altalanos utmutatasok

® Gondosan olvassa el ezt az utmutatot.

= Orizze meg az Utmutatét és a termékinforméaciokat a késébbi
hasznalat céljara, vagy az ujabb tulajdonos szamara.

®m Ha szallitas kdzben megsérllt a készulék, ne csatlakoztassa.

Rendeltetésszeri hasznalat

A készuléket csak a kdvetkezdkre hasznalja:

® haztartasi edények mosogatasara.

® g haztartasban és az otthoni kornyezet zart helyiségeiben.
m |egfeljebb 2500 méter tengerszint feletti magassagig.

A hasznaldk korének korlatozasa

Ezt a késziléket 8 év feletti gyermekek és csdkkent testi, érzék-
szervi vagy mentalis képességekkel, illetve kevés tapasztalattal
és/vagy ismerettel rendelkezd személyek is hasznalhatjak fellgye-
let mellett, vagy ha megtanitottak nekik a készllék biztonsagos
hasznalatat és megértették a lehetséges veszélyeket.

Gyermekek nem jatszhatnak a készllékkel.

A készulék tisztitasat és a felhasznaldi karbantartast nem végez-
hetik gyermekek fellgyelet nélkul.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készulék és a csatla-
kozdvezeték kdzelébe.

Biztonsagos telepités

A FIGYELMEZTETES - Sérilésveszély!
A szakszerlen telepités kovetkeztében sérulés torténhet.
» A készulek felallitasa és bekotése soran be kell tartani a
hasznalati utmutatd és a szerelési Utmutatd utasitasait.
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/A FIGYELMEZTETES - Aramiités veszélye!
m A szakszerl(tlen beszerelés veszélyes.

» A készlléket csak az adattablan megadottak szerint csatla-
koztassa €s Uzemeltesse.

» Mindig az Uj készllékkel egyutt szallitott haldzati kabelt
hasznalja.

» A készuléket csak szabalyszerlen felszerelt, foldelt csatla-
kozoaljzaton at csatlakoztassa a valtakozo aramu halozatra.

» A hazi villamos haldzat véddvezetb-rendszere legyen sza-
balyszerlen beszerelve.

» A készulék ellatasahoz soha ne hasznaljon kllsé kapcsolo-
berendezést, pl. idékapcsolds orat vagy tavvezérlést.

» Ha a készulék be van épitve, akkor a haldzati csatlakozo és
csatlakozovezeték legyen szabadon hozzaférhetd, és ha
szabad hozzaférés nem lehetséges, akkor a fix csatlakozta-
tas soran minden polusra vonatkozo levalaszto berendezést
kell beszerelni a kialakitasi eléirasoknak megfeleléen.

» A készulék felallitasakor Ugyelni kell arra, hogy a haldzati
csatlakozovezeték ne szoruljon be, ne sériljén meg.

m A vizbevezet§ tomld atvagasa és az Aquastop szelep vizbe
meritése veszélyes.

» A mdanyag burkolatot soha ne meritse bele vizbe. A vizbe-
vezetd tomlén levd mianyag burkolat elektromos szelepet
tartalmaz.

» Soha ne vagja at a vizbevezetd tomlét. A vizbevezetd tomis-
ben elektromos csatlakozovezetékek vannak.

/A\ FIGYELMEZTETES - Tiizveszély!

Meghosszabbitott haldzati csatlakozovezeték és nem engedé-

lyezett adapterek hasznalata veszélyes.

» Ne hasznaljon hosszabbitd kabelt vagy tdbbszérds csatla-
kozoaljzatot.

» Ha a haldzati csatlakozdvezeték tul révid, forduljon a vevé-
szolgalathoz.

» Csak a gyartd altal engedélyezett adaptereket hasznaljon.
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/A FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!

A készilékajtd nyitasakor és csukasakor a csuklopantok mo-

zognak és sérulést okozhatnak.

» Ha alaépitett készllekek vagy beépithetd késziulékek nem
flulkében allnak és igy oldalfaluk elérhetd, a csuklopantok
kornyeket oldalt le kell fedni. A burkolatok szakkereskedés-
ben vagy vevdszolgalatunknal kaphatok.A burkolatok szak-
kereskedésben vagy vevdszolgalatunknal kaphatok.

/A FIGYELMEZTETES - Felborulas veszélye!
A szakszerlen telepités kdvetkeztében a készilék felbillenhet.
» Alaépitett készulékeket vagy beépithetd készllékeket csak
olyan egy darabbdl allé munkalap ala épitsen be, amely fix
maodon 6ssze van kdtve a szomszédos szekrényekkel.

Biztonsagos hasznalat

/A\ FIGYELMEZTETES - Komoly egészségkarosodas veszélye!
A mosogatoszerek és 6blitészerek csomagolasan talalhato
biztonsagi utmutatasok €s hasznalati utmutatasok be nem tar-
tasa sulyos egészségkarosodast okozhat.

» Tartsa be a mosogatoszerek és oblitészerek csomagolasan
talalhatd biztonsagi és hasznalati utmutatasokat.

A\ FIGYELMEZTETES - Robbanasveszély!

m A készllék mosogatoterébe jutd oldoszer robbanast okozhat.
» Soha ne tegyen olddszert a készlulék mosogatoterébe.

m Er@dsen maro lugos vagy erdsen savas mosogatdszerek hasz-
nalata, ha aluminiumbdl készllt targyak vannak a készulék
mosogatoterében, robbanast okozhat.

» Soha ne hasznaljon erésen maro Iugos vagy erésen savas
mosogatoszereket, kilondsen a kereskedelmi vagy az ipari
szektorbdl, pl. gépapolashoz, aluminiumbdl készult targyak-
kal kombinalva (pl. paraelszivo zsirszlrdje, aluminium edé-
nyek).
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A\ FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!
m A nyitott készllékajto sérllést okozhat.

» A készllékajtot csak az edények berakasahoz és kivételé-
hez nyissa ki, nehogy baleset torténjen, pl. hogy valaki meg-
botlik benne.

» Ne Uljon vagy alljon ra a nyitott készulékajtora.

m Az éles hegyl kések és mas konyhai eszkdzok sérilést okoz-
hatnak.

» Az éles hegyl késeket és mas konyhai eszkdzéket hegyes
oldalukkal lefelé az ev6eszkdzkosarba, a késtartdba, ill. az
evleszkdzfiokba kell berakni.

/A FIGYELMEZTETES - Forrazasveszély!
A program futasa kdzben a készulékajtd kinyitasakor a készu-
lekbdl forrd viz froccsenhet ki.
» A program futasa kdzben a készulékajtot csak dvatosan
nyissa Ki.

/A\ FIGYELMEZTETES - Aramiités veszélye!
® A behatold nedvesség aramitést okozhat.
» A készlléket csak zart helyiségben hasznalja.
» A készuléket ne tegye ki nagy hének és nedvességnek.
» A készulék tisztitasahoz ne hasznaljon magasnyomasu vagy
gbzsugaras tisztitogépet.
m A haldzati csatlakozdvezeték sérllt szigetelése veszélyes.
» A haldzati csatlakozovezeték soha ne érintkezzen a készU-
lék forrd részeivel vagy héforrasokkal.
» A haldzati csatlakozovezeték soha ne érintkezzen hegyes
es éles széld targyakkal.
» A haldzati csatlakozovezetéket soha ne torje meg, ne nyom-
ja dssze, ne valtoztassa meg.

/\ FIGYELMEZTETES - Egési sériilések veszélye!
A zeolittartaly kifuvonyilasa felforrosodik, és égési sérulést
okozhat.
» Soha ne érjen hozza a zeolittartaly kifuvonyilasahoz.
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Megsérilt késziilék

/A FIGYELMEZTETES - Aramiités veszélye!
m A sérUlt készllék és a sérilt haldzati csatlakozovezeték veszé-
lyes.

» Soha ne hasznaljon megsérllt késziléket.

» Soha ne hasznaljon olyan készuléket, amelynek a felllete
repedt vagy torott.

» Mikdozben a készuléket levalasztja az elektromos haldzatrdl,
soha ne a haldzati csatlakozovezetéket huzza. Mindig a ha-
|6zati csatlakozovezeték dugojat huzza.

» Ha a készulék vagy a haldzati csatlakozovezeték megsértlilt,
azonnal huzza ki a haldézati csatlakozovezeték csatlakozddu-
godjat, vagy kapcsolja le a biztositéekszekrényben lévé bizto-
sitékot, és zarja el a vizcsapot.

» "Forduljon a vevdszolgalathoz." — Oldal 61

m A szakszer(tlen javitas veszélyes.

» A készlléket csak szakképzett személyek javithatjak.

» A készUllék javitasahoz csak eredeti potalkatrészeket sza-
bad hasznalni.

» Ha a készllék haldzati csatlakozdvezetéke megsérll, egye-
di csatlakozovezetékre kell kicserélni, amely a gyartonal
vagy vevd@szolgalatanal kaphato.

Gyermekeket fenyeget6 veszélyek

/A FIGYELMEZTETES - Fulladasveszély!
m A gyermekek a csomagoldanyagokat a fejukre huzhatjak vagy
magukra tekerhetik, és megfulladhatnak.
» Gyermekektdl tartsa tavol a csomagoloanyagot.
» Ne engedje, hogy gyermekek jatsszanak a csomagolo-
anyaggal.
m A gyermekek az apro alkatrészeket belélegezhetik vagy le-
nyelhetik, és megfulladhatnak télik.
» Gyermekektdl tartsa tavol az apro alkatrészeket.
» Ne engedje, hogy gyermekek jatsszanak az apro alkatré-
szekkel.
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m Gyermekek bezarhatjak magukat a készilékbe, és megfullad-
hatnak.
» Amennyiben van, hasznalja a gyerekzarat.
» Soha ne engedje meg gyermekeknek, hogy jatsszanak a
készulékkel, vagy kezeljék azt.

/A FIGYELMEZTETES - Egészségkarosodas veszélye!

A gyermekek bezarhatjak magukat a készllékbe és életve-

szélybe kerilhetnek.

» A kiszolgalt készilék haldzati csatlakozovezetékének halo-
zati dugdjat huzza ki, majd vagja at a haldézati csatlakozove-
zetéket, és oly mértékben tegye ténkre a készulék ajtajanak
zarjat, hogy az ajtot tébbé ne lehessen becsukni.

/A FIGYELMEZTETES - ZUzott sériilés veszélye!
Magasra beépitett készulékek esetén a gyermekek beszorul-
hatnak a készllékajtd és az alatta levé szekrényajtok kozé.
» A készulékajtd kinyitasakor és becsukasakor Ugyeljen a
gyermekekre.

/A FIGYELMEZTETES - Vegyszer okozta sériilések veszélye!
Az Oblit6- és a mosogatdszerek kimarddasokat okozhatnak a
szajban, a torokban és a szemben.

» Tartsa tavol a gyermekeket az oblitd- és a mosogatdoszerek-
tél.

» Tartsa tavol a gyermekeket a kinyitott készuléktél. A moso-
gatotérben 1évd viz nem ivoviz. Mosogatd- és oblitészerek
maradvanyai lehetnek benne.

A FIGYELMEZTETES - Sériilésveszély!
A gyermekek apro ujjai beszorulhatnak a tablettafelfogo tal ré-
seibe, és megsérilhetnek.
» Tartsa tavol a gyermekeket a kinyitott készulektdl.

Biztonsagi rendszerek

Ovja a gyermekeket a készillék altal okozott lehetséges veszé-
lyektdl.
A készllék felszereltségéhez "gyerekzar" — Oldal 11 is tartozik.
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Dologi karok elkerlilése

Biztonsagos telepités

FIGYELEM!

m A készllék szakszerlen telepitése
kovetkeztében karosodas tortén-
het.

» Ha a mosogatogépet mas haz-
tartasi készllékek ala vagy folé
épitik be, be kell tartani a moso-
gatégéppel kombinalva torténd
beépitésre vonatkozd informaci-
Okat, amelyek a mindenkori haz-
tartasi készlilék szerelési utmu-
tatdjaban talalhatok.

» Ha nem éallnak rendelkezésre in-
formaciok, vagy a szerelési Ut-
mutatd nem tartalmaz megfeleld
Utmutatasokat, e haztartasi ké-
szulékek gyartojahoz kell fordul-
ni annak biztositasa érdekében,
hogy a mosogatégépet be le-
hessen épiteni mas haztartasi
készllékek folé vagy ala.

» Amennyiben nem allnak rendel-
kezésre a gyartd informaciai,
nem szabad beépiteni a moso-
gatdgépet ezen haztartasi ké-
szllékek folé vagy ala.

» Az Osszes haztartasi késziilék
biztonsagos mikodésének sza-
vatolasa érdekében vegye figye-
lembe a mosogatdgép szerelési
Utmutatdjat is.

» A mosogatdgépet ne épitse be
f6z6lap ala.

» A mosogatdgépet ne telepitse
héforrasok, példaul fitétest, hé-
tarold, kalyha vagy mas, hét ter-
meld készllékek kozelébe.

10

m Megvaltoztatott vagy sérilt viztdm-
6k hasznalatakor anyagi kar kelet-
kezhet, vagy a készllék karosod-
hat.

» A viztdml&ket soha ne torje
meg, ne nyomja 0ssze, ne val-
toztassa meg és ne vagja el.

» Kizardlag a készllékhez mellé-
kelt viztomlbket vagy eredeti pot-
tomléket hasznaljon.

» A hasznalt viztoml&ket soha ne
hasznalja Ujra.

= Ha a viznyomas tul magas vagy tul
alacsony, el6fordulhat, hogy a ké-
szilék nem makaddik megfelel&en.
» Ugyeljen arra, hogy a vizellato

rendszerben uralkodd viznyo-
mas legalabb 50 kPa (0,5 bar)
és legfeliebb 1000 kPa (10 bar)
legyen.

» Ha a viznyomas meghaladja a
megadott maximalis értéket, be
kell szerelni egy nyomascsok-
kent8 szelepet az ivdvizcsatlako-
zas és a készulék tomlérendsze-
re kozé.

Biztonsagos hasznalat

FIGYELEM!
m A kilép6 vizg6z karosithatja a be-
épitett butorokat.

» A program vége utan hagyja ki-
csit lehdini a készuléket, mielStt
kinyitna a készllékajtot.

= A mosogatogéphez hasznalatos
specialis so korrdzidval karosithat-
ja a mosogatotartalyt.

» Ahhoz, hogy a tulfolyt specialis
so kidblitédjon a mosogatotar-
talybdl, a specialis sét mindig
kozvetlenll a program elinditasa
el6tt kell betdlteni a specialis s6
tartalyaba.

m A mosogatdszer karosithatja a viz-
lagyitd berendezést.

» A vizlagyitd berendezés tartalya-
ba csak mosogatdgépekhez va-
|6 specialis sot t6ltson.



= A nem megfeleld tisztitoszerek ka-
rosithatjak a készlléket.

» GGzUzemd tisztitdt ne hasznal-
jon.

» Ne hasznaljon durva felilet( szi-
vacsokat és surolé hatasu tiszti-
toszereket, mert ezek dsszekar-
colhatjak a készilék felliletét.

» A korrézié meggatolasa érdeké-
ben nemesacél elejli mosogatd-
gépeknél ne hasznaljon szivacs-
kenddt, vagy azt az els6é haszna-
lat el6tt tdbbszdr alaposan mos-
sa ki.

Gyerekzar

A gyerekzarral 6vja a gyermekeket a
készilék altal okozott lehetséges ve-
szélyektdl.

A készllék elektromos gyerekzarral
rendelkezik.

Ha bekapcsolta a gyerekzarat, akkor
ki van kapcsolva az automatikus ajto-
nyitas.

Elektromos gyerekzar

Az elektromos gyerekzar megneheziti
a készilékajto kinyitasat.

Az elektromos gyerekzarat az "alap-
beallitasok" — Oldal 35 alatt lehet
bekapcsolni vagy kikapcsolni.

A FIGYELMEZTETES

Fulladasveszély!

Gyermekek bezarhatjak magukat a

készllékbe, és ezaltal megfulladhat-

nak.

» Kapcsolja be az elektromos gye-
rekzarat, és csukja be a készllék-
ajtot.

— "A készliilékajto nyitasa”, Oldal 33

' A készllék kivitelétsl fliggéen

Gyerekzar hu

Kornyezetvédelem és ta-
karékossag

A csomagolasi hulladék artal-
matlanitasa

A felhasznalt csomagoléanyagok kor-
nyezetkimél8k és uUjrahasznosithatok.

» Az egyes 0sszetevdket fajtanként
szétvalogatva artalmatlanitsa.

Energiamegtakaritas

Ha megfogadija ezeket a tanacsokat,
készlléke kevesebb aramot és vizet
fogyaszt.

Hasznalja az Eco 50° programot.

+ Az Eco 50° program energiataka-
rékos és kdrnyezetkimeéld.
- "Programok”, Oldal 18

Ha csak kevés edényt kell mosogat-
nia, hasznalja a fels§ kosaras moso-
gatas kiegészité funkciot.’

+ A program igazodik a kisebb bera-
kott mennyiséghez, és a fogyasz-
tasi értékek csokkennek.

- "Kiegészité funkciok”, Oldal 20

A zeolit-szaritas automatikusan hoz-
zajarul az energiamegtakaritashoz.

+ — "Zeolit-szdritas @" Oldal 11

Zeolit-szaritas @

A késziilék zeolittartallyal van felsze-
relve. A zeolit-szaritassal energiat le-
het megtakaritani.

A zeolit olyan asvany, amely képes
nedvesség és hdenergia tarolasara
és leadasara.

11



hu Elhelyezés és csatlakoztatas

Mosogatas kdzben a héenergiat a
gép a mosogatdviz felmelegitésére
és az asvany szaritasara hasznalja.

A szaritas fazisaban a mosogatotér-
bdél szarmazod nedvességet az asvany
tarolja, és héenergia szabadul fel. A
héenergia szaraz levegds kifuvatas-
sal jut a mosogatotérbe. Ennek ko-
szbnhetéen gyors és jobb szaritas le-
hetséges.

A zeolit-szaritas tehat nagyon ener-
giatakarékos.

Tipp: A zeolit-szaritas zavartalan md-
kodése érdekében ne helyezzen
edényt kdzvetlendl a zeolittartaly szi-
vonyilasa és kifuvonyilasa elé.

Ne helyezzen hére érzékeny edényt
kozvetlenll a zeolittartaly kifuvonyila-
sa elé.

- "Készlilék", Oldal 15

Vizérzékelo

A vizérzékeld optikai méréberende-
zés (fénysorompd), amellyel a moso-
gatoviz zavarosodasa mérhetd. A viz-
érzékelb hasznalataval vizet lehet
megtakaritani.

A vizérzékelb hasznalata programfug-
g6. Ha a szennyez&dés erds, a gép
kiszivattylzza a mosogatovizet, majd
friss vizzel potolja. Ha a szennyez8-
dés csekélyebb, a mosogatdvizet at
lehet venni a kévetkez8 oblitési fazis-
ba, és igy a vizfogyasztas 3-6 literrel
csOkkenthetd. Automata programok-
ban a készllék a hdmérsékletet és a
mUkddési id6t is hozzaigazitja

a szennyezettség mértékéhez.

12

Efficient Dry

A készllékajté a szaritasi fazis k6z-
ben automatikusan kinyilik. Ezaltal
kildndsen gazdasagossa valik a sza-
ritas.

A legjobb hatasfoku szaritas érdeké-
ben varja meg a program végét, ne
vegye ki az el6tt az edényt. A prog-
ram befejez8do6tt, ha a kijelz6 a
"Oh:00m" szdveget mutatja.

Ha ki van kapcsolva az automatikus
ajtényitas, akkor né az energiafo-
gyasztas és altalaban révidebb a sza-
ritasi fazis.

- "Az alapbedllitdsok dttekintése”,
Oldal 35

Elhelyezés és csatlakoz-
tatas

A készlléket a szabalyszer( tzeme-
lés érdekében szakszer(ien csatla-
koztassa az aram- és a vizhaldzatra.
Vegye figyelembe a szikséges krité-
riumokat és a szerelési Utmutatot.

A csomagolas tartalma

Kicsomagolas utan ellendrizze az
Osszes alkatrészt szallitasi karok te-
Kintetében, valamint a szallitmany tel-
jessegét.

Kifogasolasok esetén forduljon ahhoz
a kereskedéhdz, akinél a késziléket
vasarolta, vagy a vevdszolgalatunk-
hoz.

Megjegyzés: Készilékének kifogasta-
lan mikodését a gyarban ellendriz-
ték. Ennek soran a készlléken eset-
leg vizfoltok maradtak. A vizfoltok az
els® mosogatas utan eltiinnek.

A csomag részei:
= Mosogatégép
® Hasznalati Utmutatd
m Szerelési Utmutatd



Tovabbi tajékoztatdé dokumentu-
mok

Szerelési anyag

GGzvédd lemez

Sdébetoltd segédeszkdz: tolcsér
Halozati kabel

Révid utmutato

Elhelyezés és csatlakoztatas hu

Szennyvizcsatlakozé

Csatlakoztassa készilékét egy
szennyvizcsatlakozéra, hogy a szeny-
nyezett mosogatoviz lefolyhasson.

Szennyvizcsatlakozo telepitése
1. A készllékkel szdllitott szerelési ut-

A késziilék felallitasa és beko-
tése

Alaépitett készllékét vagy beépithetd
készilékét beépitheti a konyhabutor
fa vagy mianyag falai k6zé. Ha ké-
szllékét utdlag szabadon allé készi-
lékként helyezi el, biztositania kell azt
felbillenés ellen, pl. a falhoz csavaro-
zassal vagy olyan egy darabbdl allo
munkalap ala beépitéssel, amely fix
maodon 6ssze van kbtve a szomszé-

mutatébdl olvassa ki a sziikséges
[épéseket.

. A lefolyotdomlét a mellékelt elemek-

kel kdsse be a szifon lefolydcsonk-
jara.

. Ugyeljen arra, hogy a lefolyétomlé

ne torjdon meg, ne legyen becsi-
pédve vagy Osszetekeredve.

. Ugyeljen arra, hogy a lefolydban

ne legyen zardfedél, ami akada-
lyozna a szennyviz lefolyasat.

dos szekrényekkel.
1. "Tartsa be a biztonsagi eléiraso-

kat." — Oldal 4

"Tartsa be az elektromos bekotés-
sel kapcsolatos utmutatasokat."

- Oldal 14

Ellenérizze a szallitasi terjedelem
teljességét és a készilék allapotat.
A szerelési Utmutatdbdl olvassa ki
a szlkséges beépitési méreteket.
A készlléket az allithatod labakkal
allitsa vizszintes helyzetbe.
Ugyeljen a stabilitésra.

"Telepitse a szennyvizcsatlakozot."
— Oldal 13

"Telepitse az ivoviz-csatlakozot."
— Oldal 13

Qsatlakoztassa a késziléket az
aramra.

Ivoviz-csatlakozo

Csatlakoztassa készUllékét egy ivoviz-
csatlakozora.

Ivoviz-csatlakozo telepitése

Meg|egyzes
m Ha készlléket cserél, Uj vizbeveze-
t6 tomlét kell hasznalnia.

1. A készilékkel szallitott szerelési ut-
mutatobdl olvassa ki a sziikséges
[épéseket.

2. A készlléket a mellékelt elemekkel
kodsse be az ivoviz-csatlakozora.

A "mUszaki adatok" — Oldal 61
petartandék.

3. Ugyeljen arra, hogy az ivoviz-csat-
lakozd ne torjdn meg, ne legyen
becsipddve vagy 6sszetekeredve.

13



hu Elhelyezés és csatlakoztatas

Elektromos csatlakoztatas

Csatlakoztassa készllékét a villamos
haldzatra.

A készilék elektromos
csatlakoztatasa

Megjegyzesek
m Ugyeljen ezekre: "Biztonsagi infor-
maciok" — Oldal 4.

m A késziiléket csak valtakozd fe-
sziltségre csatlakoztassa 220 -
240 V és 50 Hz vagy 60 Hz kdzotti
tartomanyban.

= Vegye figyelembe, hogy a vizbiz-
tonsagi rendszer csak az aramella-
tas megléte esetén mikodik.

1. A haldzati csatlakozdvezeték ké-
szulékdugojat dugja a késziléken
talalhatd aljzatba.

2. A készllék haldzati csatlakozddu-
gojat dugja a készllék kozelében
lévé csatlakozodaljzatba.

A készllék csatlakoztatasi adatait
a tipustabla tartalmazza.

3. Ellendrizze, hogy a héldzati csatla-
kozodugo teljesen be van-e nyom-
va.

14



Ismerkedés hu

Ismerkedés

Keésziilék
[tt attekintést talal készulékének részeirdl.
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Tipustdbla Tipustdbla, rajta az "E-szdm és FD-szam" — Oldal 61.
Az adatok a "veviszolgalat" — Oldal 671 részére
szUkségesek.

' Akészilék kivitelétd! fiiggden
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Ismerkedés

Mosogatoszeres rekesz

A mosogatoszeres rekeszbe kerl betdltésre a "moso-
gatoszer" — Oldal 28.

Als¢ edénytarto kosar

"Also edénytarto kosar" — Oldal 22

Specidlis s tartdlya

A specidlis s tartdlyaba toltse be a specidlis sot.
— "Vizldgyitd berendezes", Oldal 24

o[~ ool

Alsd szdrokar

Az also szorokar az also edénytarto kosarban elhelye-
zett edényt tisztitja.

Ha az edények tisztitdsa nem optimalis, tisztitsa meg a
szorokarokat.

— "Szorokarok tisztitdsa", Oldal 43

Tablettafelfogo tal

Atablettdk mosogatds kdzben a mosogatoszeres re-
keszb@l automatikusan a tablettafelfogo talba esnek,
ahol optimalisan feloldodhatnak.

Fels@ edénytartd kosar

Felsd edénytartd kosar

EvOeszkoztartd fiok

"Evleszkoztarto fiok" — Oldal 22

Etazser’

"Etazser" — Oldal 22

—_—
EREN &

Fels szorokar

Afelsd szorokar a fels@ edénytartd kosarban elhelye-
zett edényt tisztitja.

Ha az edények tisztitasa nem optimdlis, tisztitsa meg a
szorokarokat.

— "Szorokarok tisztitdsa", Oldal 43

A zeolittartaly szivonyilasa

A szivonyilas a "zeolit-szaritas" — Oldal 11 szamara
szlikséges.

A zeolittartaly kifuvonyilasa

Akifuvonyilas a "zeolit-szaritas" — Oldal 11 szamdra
szlikséges.

SzlrOrendszer

"Szlrérendszer" — Oldal 42

Oblitészeres tartaly

Az GblitGszeres tartalyba téltse be az oblitdszert.
— "Oblitdszer-berendezés", Oldal 27

' Akészilék kiviteltd! fiiggden

Kezel6elemek

A kezelGpanelen beallithatja készllékének 6sszes funkcidjat, és informaciokat
kaphat az Gzemallapotrdl.
Néhany gombbal kilénbdzd funkciok allithatdk be.

16



Ismerkedés hu

BE-/Kl-kapcsolo gomb O és reset

H

"A készulék bekapcsoldsa" — Oldal 33

gombReset 4 sec. "A készillék kikapcsolasa" — Oldal 34
"Program megszakitasa" — Oldal 34
Programgombok "Programok" — Oldal 18

Specidlis s6 utantoltés-kijelz6

"Vizlagyito berendezés" — Oldal 24

Oblitészer-utantoltés kijelz6

"Oblitészer-berendezés" — Oldal 27

WLAN Kijelzé

"Home Connect" — Oldal 38

Bejovo viz kijelzés

A bejove viz kijelzése

0k

Programgombok és kiegészitd funkci-

"Programok" — Oldal 18
"Kiegészitd funkciok" — Oldal 20

Start gomb Start

"Program inditdsa" — Oldal 34

Setup 3 sec. gomb

Ha az Setup 3 sec. gombot kb. 3 masodpercig
nyomva tartja, megnyitja az alapbedllitasokat.

FREE B8 SRR N

Tavinditas 0 - "Tavinditas 0", Oldal 39

|d6-elévalasztas "ld6-elévalasztas bedllitdsa" — Oldal 34
Ajtonyito’ "Nyissa ki a készUlékajtot." — Oldal 33

Kijelz0 Akijelz informdciokat mutat a hatralévd id6rol

vagy az alapbeadllitasokrdl. A kijelzén és a bealli
togombokkal modosithatja az alapbedllitasokat.

' Akészilék kivitelétol fiiggden
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hu Programok

Programok

Itt attekintést talal a beallithatd prog-
ramokrol. A készllék konfiguracidja-
tol figgben kilonbdz8 programok all-
nak rendelkezésre, amelyek késziilé-
ke kezelblapjan talalhatok.

A kivalasztott programtdl fligg6en a
mUikddési id8 valtozhat. A miikddési
id8 a vizhémérséklet, az edénymeny-
nyiség, a szennyezettségi fok és a
valasztott kiegészité funkcio fliggveé-

nye. Ha ki van kapcsolva az 6blit6-
szer-berendezés, vagy nincs oOblitd-
szer, megvaltozik a m{ikodési idd.

A fogyasztasi értékeket a rovid leiras-
ban talalja meg. A fogyasztasi érté-
kek normal feltételekre és 13 -

16 °dH vizkeménységértékre vonat-
koznak. Kuloénbdzé befolyasold ténye-
zOk eltérésekhez vezethetnek, példa-
ul a vizhémérséklet vagy a vezeték
nyomasa.

Program Hasznalat Program menete Kiegészit6 funk-
Ciok
1= Edények: Intenziv: Osszes
Intenzly 70° ® Fazekak, serpenydk, nem ®m El§oblités - 'Kiegészitd
kényes edény és evdesz- m Tisztitas 70 °C funkciok'",
Koz tisztitdsa. m Kdzbenso 6blités Oldal 20
Szennyezettségi fok: = Oplités 50 °C
® Erdsentapado, raégett, m Szaritas
raszaradt, keményité- €s
fehérjetartalmu ételmara-
dékok eltavolitasa.
Auto Edények: Szenzor-optimalizalt: Osszes
Auto 45-65° = Vegyes edeny es eviesz- ® A mosogatoviz szennye-  — 'Kiegészito
koz tisztitasa. zettségetdl fliggoen érzé-  funkciok'”,
Szennyezettségi fok: kel6elem optimalizdlja. ~ Oldal 20
® Fnyhén raszaradt, hdztar-
tasban szokvanyos étel-
maradékok eltavolitasa.
Eco Edények: Legtakarékosabb program:  Osszes
Eco 50° m \egyes edény és evbesz- m EIG0DbIités - "Kiegészitd
koz tisztitdsa. m Tisztitas 50 °C funkciok",
Szennyezettségi fok: ® KOzbens Gblités Oldal 20
® Enyhénraszdradt, haztar- m (plités 35 °C
tdsban szokvanyos étel-  m Sz4ritas
maradékok eltavolitasa.
& Edények: Zaj-optimalizélt: Osszes
® Vegyes edény és evéesz- ® EIGODbIités - "Kiegészitd
Csendes 50 Koz tisztitase. = Tisztitas 50 °C funkcik’
Szennyezettségi fok: m Kozbensd Gblités Oldal 20
® Enyhénraszaradt, haztar- m (plités 35 °C
tdsban szokvanyos étel-  m Sz4ritas

maradékok eltavolitasa.
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Program Hasznalat Program menete Kiegészit6 funk-
ciok
&, Edények: |d6-optimalizalt: Osszes
Express 60° m \egyes edény és eviesz- ® Tisztitds 60 °C — "Kiegészitd
p koz tisztitasa. = Kgzbenso Oblités funkciok",
Szennyezettségi fok: = Oblités 50 °C Oldal 20
m Enyhénraszaradt, haztar- w Szdritas
tasban szokvanyos étel-
maradékok eltavolitasa.
= Cgak"akqu haszndlja,haa  Gépdpolas 70 °C Nincs
Gépdpolds készlilek dres.
PA¢
Favourite

Megjegyzés: Az Eco 50° program-
ban a viszonylag hosszabb mUikddési
id6 a hosszabb aztatasi idékbdl és
szaritasi idékbdl adodik. Ezaltal opti-
malis fogyasztasi értékek érhetdk el.

Utmutatasok vizsgalointéze-
tek szamara

A vizsgaldintézetek megkapjak az ut-
mutatasokat az 6sszehasonlitd vizs-
galatokhoz, példaul az EN 60436
szerint.

Itt a tesztek elvégzésének feltételeirdl
van sz0, az eredmények vagy a fo-
gyasztasi értékek azonban nincsenek
megadva.

Erdekl6dés e-mailben: dishwa-
sher@test-appliances.com

Szikség van a termékszamra (E-Nr.)
és a gyartasi szamra (FD), ezek a ké-
szUlék ajtajan elhelyezett tipustablan
talalhatok.

' A készllék kivitelétsl fliggéen

Favourite 7%

Egy program és kiegészité funkcid
kombinaciojat mentheti a ¥¢ gombra.
A programot a Home Connect alkal-
mazason keresztil, vagy pedig a ké-
sziléken mentse el.

Gyarilag erre a gombra az el66blités
programot programoztak. Az el86bli-
tés minden edényfajtahoz alkalmas.
A hideg 6blités az edény kdzbensd
tisztitasa.

Tipp: A Home Connect alkalmazason
keresztll letdlthet tovabbi programo-
kat, és elmentheti azokat a 3¢
gombra.’

Favourite ¥ elmentését végezze el

a késziiléken.

1. Nyissa ki a készllék ajtajat.

2. Nyomja meg ezt az elemet: O.

3. Nyomja meg a megfeleld program-
gombot.
- "Programok”, Oldal 18

4. Nyomja meg a megfelel§ kiegészi-
t6 funkcid gombjat.
- "Kiegészité funkciok”, Oldal 20

5. 3 masodpercig nyomja ezt az ele-
met: v¥.
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hu Kiegészitd funkciok

v A valasztott program és a kiegészi-

t6 funkcio villog
v v villog.
v A program és a
el van mentve.

kiegészit§ funkcid

Tipp: A program visszaallitdsahoz

hasznalja a Home
zast, vagy allitsa v
a gyari beallitasra.

Connect alkalma-
issza a készUlléket

- "Az alapbedllitdsok dttekintése”,

Oldal 35

Kiegészité Hasznélat

funkcio

Kiegészité funkciok

Itt attekintést talal a beallithatd kiegé-
szit6 funkciokrol. A készilék konfigu-

raciojatol fliggbden

kilonb6zb kiegé-

szitd funkciok allnak rendelkezésre,

amelyek késziléke kezelSlapjan talal

hatok.

A u
Féltoltet

Kevés edény esetén

kapcsolja hozza.

= Kevesebb mosogato-
szert tegyen a mosoga-
toszeres rekeszbe, mint
amennyi egy komplett
géptoltéshez ajanlott.

= AmUkodési idé rovidal,

= Avizhaszndlat és az

energiafogyasztas csok-

ken.

Kiegészitd
funkcié

Hasznalat

Speed
Perfect+ .

SpeedPerfect+

Ha

szitd funkciot, akkor az "au-

A miikodési id6 a moso-
gatoprogramtol fiiggo-
en 15% és 75% kozotti
id6vel rovidil.

A kiegészitd funkcio a
program elinditasa elétt
és barmikor a program
futdsa kdzben bekap-
csolhato.
Avizhaszndlat és az
energiafogyasztas no.

kivalasztja ezt a kiegé-

tomatikus ajtonyitds"

G« = A jobb hatasfoku szar-
tas elérése érdekében
Oblitésnél magasabb a
homérséklet, majd
hosszabb a szaritasi fa-
zis.

= K{lonosen alkalmas
mUanyag eszkozok sz&-
ritdsahoz.

= Az energiafogyasztas
kissé megnd, a miko-
dési idd pedig hosszabb
lesz.

Extra szaritas

Felszereltség

Itt attekintést kap készllékének lehet-
séges felszereltségérdl és a felszere-
lések hasznalatardl,

A felszereltség az On készulékvalto-
zatatol fugg.

— Oldal 35a"002" bedl-
litasban ki van kapcsolva.
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Fels6 edénytarté kosar

A csészéket, poharakat és kis edé-
nyeket a fels§ edénytartd kosarba he-
lyezze be.

!
J [ !

Ha nagyobb edényhez helyre van
sziksége, bedllithatja a felsé edény-
tartd kosar magassagat.

A fels6 edénytarté kosar beallitasa
az oldalso karokkal

Ha nagy edényeket akar mosogatni
az edénytartd kosarakban, allitsa be
a fels@ edénytartd kosar betolasi ma-
gassagat.

1. Huzza ki a fels6 edénytartd kosa-
rat.

2. Az edénytartd kosarat a felsé pere-
ménél oldalt tartsa megfogva, ne-
hogy hirtelen leessen az edénytar-
to kosar.

Felszereltség hu

3. Az edénytarto kosar kils§ oldalan
balra és jobbra Iévé karokat nyom-
ja befelé.

4. Az edénytartd kosarat egyenlete-
sen sullyessze le, ill. emelje fel a
megfelel§ magassagra.

- "Az edénytartd kosarak magas-
sdga”, Oldal 23

Biztositsa, hogy az edénytartd ko-
sar mind a két oldalon azonos ma-
gassagban legyen.

5. Tolja be az edénytarté kosarat.
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hu Felszereltség

Alsé6 edénytarté kosar Evéeszkoztarto fidk
A labasokat és tanyérokat az alsé Az evBeszkdzt az evéeszkoztartd fiok-
edénytarté kosarba helyezze be. ba rakja.
v 7 ( J
4

A legfeliebb 31 cm atméréjl nagy ta- Az evBeszkdzdket hegyes, éles olda-
nyérokat az abran lathaté maédon he- lukkal lefelé rakja be.

lyezheti be a alsé edénytartd kosar-

ba. Etazser

A késtartot és az alatta 1évé teret
hasznalja kis csészék vagy poharak
szamara, vagy nagyobb eveszko-
zOK, pl. f6z8kanalak vagy talaldeszko-
zO6k szamara.

Ha nincs sziiksége a késtartora, fel-
hajthatja.
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Lehajthaté tiskék A lehajthat¢ tiiskék lehajtasa’

. T . Ha nincs szlksége a lehajthato tis-
A lehajthato tluskéket hasznalja az : ] 5
edény, pl. tanyérok, biztonsagos be- kekre, hgjtsa le oket. .
helyezésére. 1. Nyomja el6re a kart @, és hajtsa le
a lehajthato tiskéket @.

A tuskeket lehajthatja, hogy jobban 2. Ha Ujra hasznalni akarja a lehajtha-

tudjon bera11kn| fazekakat, talakat és t6 tiiskéket, hajtsa fel ket.

poharakat. v A lehajthat6 tiiskék hallhatéan be-
pattannak.

Az edénytart6é kosarak magassaga
Allitsa be az edénytartd kosarakat a megfelel6 magassagra.

Késziilékmagassag 81,5 cm evéeszkoztarto fiokkal

Fokozat Felsd kosar Also kosar
1 max. g 16 cm 31cm

2 max. @ 18,5¢cm 27,5¢cm

3 max. @ 21¢cm 25¢cm

' A készllék kivitelétsl fliggéen
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hu Az elsé hasznalat el6tt

Az elsO hasznalat elott

Végezze el az els@ Uzembe helyezés-
hez sziikséges beallitasokat.

Az els6 Gizembe helyezés el-
végzése
Az elsé Uzembe helyezésnél vagy a

gyari bedllitdsokra valo visszaallitas
utan beallitdsokat kell elvégeznie.

Tipp: Kapcsolja 0ssze a készllékét
egy mobil eszkdzzel. A Home Con-
nect alkalmazason keresztil minden
beadllitast kényelmesen elvégezhet.
- "A Home Connect gyorsinditdsa”,
Oldal 38

Koévetelmény: "A készllék fel van al-
litva és csatlakoztatva van."
- Oldal 12

1. "Toltse be a specialis sot."
— Oldal 25
2. "Toltsdn be oblitészert."
- Oldal 27
3. "Kapcsolja be a késziléket."
— Oldal 33
4. "Allitsa be a vizlagyitdé berende-
zést." - Oldal 25

5. "Allitsa be a hozzaadott oblitészer
mennyiségét." — Oldal 27

6. "Toltse be a mosogatoszert"
— Oldal 28.

7. Inditsa el a programot a legna-
gyobb mosogatasi hémeérsékleten
edények nélkul.

Azt javasoljuk, hogy a lehetséges
vizfoltok és egyéb maradvanyok
miatt az els6 hasznalat elétt edé-
nyek nélkil mikodtesse a készllé-
ket.

Tipp: Ezek a beadllitasok és tovabbi
"alapbeallitasok" — Oldal 35 barmi-
kor Ujra modosithatok.

Vizlagyité berendezés

A kemény, meszes viz az edényen és
a mosogatotartalyon vizkémaradva-
nyokat hagy és eltémitheti a készilék
alkatrészeit.

A j6 hatasfoku mosogatas érdekében
a vizet a vizlagyitd berendezéssel és
specialis soval lagyithatja. Ahhoz,
hogy ne karosodjon a készllék, a vi-
zet lagyitani kell, ha a keménységi
fok 7 °dH fol6tt van.

A vizkeménység-beallitasok attekintése

Itt attekintést talal a vizkeménységi fok beadllithatd értékeirdl.
A vizkeménységi fokot megérdeklddheti a helyi vizmiveknél, vagy meghataroz-

hatja vizkeménységmérbvel.

Vizkeménységi fok  Keménységi tarto- mmol/l Beallitasi érték
°dH many

0-6 lagy 0-1,1 HOO

7-8 lagy 12-14 HO1

9-10 kozepes 15-1,8 HO02

11-12 kozepes 19-21 HO3

13-16 kozepes 2,2-29 HO4

17-21 kemeény 3,0-37 HO5

22-30 kemeény 3,8-5/4 HO6
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Vizlagyitd berendezés hu

Vizkeménységi fok  Keménységi tarto- mmol/l Bedllitasi érték
°dH many
31-50 kemény 55-89 HO7

Megjegyzés: Allitsa be készllékét a
meghatarozott vizkeménységi fokra.
— "A vizldgyitd berendezés bedllita-
sa" Oldal 25

Ha a vizkeménységi fok 0 - 6 °dH,
nem kell specialis sét hasznalnia a
mosogatdgéphez, és kikapcsolhatja
a vizlagyitd berendezést.

- "A vizldgyito berendezés kikapcso-
ldsa”, Oldal 26

A vizlagyité berendezés beal-

litasa

Allitsa be a késziiléket a vizkemény-

ségi fokra.

1. Hatarozza meg a vizkeménységi
fokot és a megfeleld bedllitasi érté-
ket.

- "A vizkeményséeég-bedllitdsok at-
tekintése", Oldal 24
2. Nyomja meg ezt az elemet: O,

3. Az alapbeallitasok megnyitasahoz

tartsa 3 masodpercig megnyomva
ezt: Setup 3 sec.,

v A kijelzén a Hxx felirat lathatd.

v A Kkijelz6 ezt mutatja: B

4. Ezt az elemet: Start annyiszor
nyomja meg, amig be nincs allitva
a megfeleld vizkeménységi fok.
A gyari beallitas HO4 érték.

5. A beallitasok elmentéséhez tartsa

nyomva 3 masodpercig ezt az ele-
met: Setup 3 sec.,

Specialis s6

Specialis soval lagyithatja a vizet.
Specialis so6 betoltése

Ha vilagit a specialis s utantoliés-jel-

z6, kdzvetlenll a program elinditéasa
el6tt 16ltsdn specialis sot a specialis

so tartalyaba. A specialis s6 sziksé-
ges mennyisége fligg a vizkeménysé-
gi foktél. Minél nagyobb a vizkemény-
ségi fok, annal tdbb specialis s6 hoz-
zdadasa szlikséges.

FIGYELEM!
= A mosogatoszer karosithatja a viz-
lagyitd berendezést.

» A vizlagyitd berendezés tartalya-
ba csak mosogatdgépekhez va-
|6 specialis sot t6ltson.

= A mosogatogéphez hasznalatos
specialis so korrdzidval karosithat-
ja a mosogatotartalyt.

» Ahhoz, hogy a tulfolyt specialis
sO kioblitédjon a mosogatotar-
talybdl, a specialis soét mindig
kozvetlenll a program elinditasa
el6tt kell betdlteni a specialis s6
tartalyaba.

1. Csavarja ki, és vegye le a specialis
soO tartalyanak a fedelét.

2. Az elsé Gzembe helyezésnél: A tar-
talyt teljesen téltse meg vizzel.
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hu Vizlagyitd berendezés

3. Megjegyzés: Csak mosogatdgép-
be vald specialis soét hasznaljon.
Ne hasznaljon sotablettat.

Ne hasznaljon étkezési sot.

A specialis sot tdltse a tartalyba.

Tolcsér [af

A tartalyt teljesen toltse meg speci-

alis sdval. A tartalyban évé viz ki-
szorul, és lefolyik.

4. Helyezze fel a fedelet a tartalyra,
és csavarja ra.

A vizlagyité berendezés ki-
kapcsolasa

Ha zavarja a s6 utantoliésére figyel-
meztetés, példaul, ha sé-pdtanyagot
tartalmazé kombinalt mosogatdszert
hasznal, kikapcsolhatja a sé-utantol-
tésjelz6t.

Megjegyzés

A készllék karosodasanak elkerilése

érdekében a vizlagyitd berendezést

csak a kovetkezd esetekben kapcsolja

ki

® A vizkeménységi fok legfeljebb
21 °dH és On so-podtanyagokat
tartalmazé kombinalt mosogato-
szert hasznal. A sé-potanyagokat
tartalmazo kombinalt mosogato-
szereket a gyarto tajékoztatasa

' A készllék kivitelétsl fliggéen
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szerint altalaban csak 21 °dH viz-
keménységi fokig lehet specialis
s6 hozzaadasa nélkll hasznalni.
® A vizkeménységi fok 0 - 6 °dH.
Nem kell specialis sét hasznalnia.

1. Nyomja meg ezt az elemet: O.

2. Az alapbeallitasok megnyitasahoz
tartsa 3 masodpercig megnyomva
ezt: Setup 3 sec.,

v A kijelzén a Hxx felirat lathatd.

v A Kkijelz8 ezt mutatja: B

3. Ezt az elemet: Start annyiszor
nyomja meg, amig a kijelzé6n HOO
nem lathatd.

4. A bedllitasok elmentéséhez tartsa
nyomva 3 masodpercig ezt az ele-
met: Setup 3sec.,

v A vizlagyitd berendezés ki van kap-
csolva és a soé-utantéltésjelzé
deaktivalva van.

A vizlagyité berendezés rege-
neralasa

A vizlagyitd berendezés zavarmentes
mikodésének fenntartasa érdekében
a készulék rendszeres id6kdzonként
elvégzi a vizlagyitd berendezés rege-
neralasat.

A vizlagyitd berendezés regenerdlasa
minden programban a f6 mosogatasi
ciklus befejez6dése el6tt torténik.
Hosszabbodik a miikddési idd és né-
nek a fogyasztasi értékek, pl. a viz-
és az aramfogyasztas.

Fogyasztasi értékek a vizlagyito
berendezés regeneralasanal —
attekintés

Itt attekintést talal a vizlagyité beren-
dezés regeneralasanal fellépd maxi-
malis tovabbi miikddési idérdl és fo-
gyasztasi értékekrdl.



Avizlagyitd berendezés regenerdld- 6
sa x mosogatasi ciklus utan

Tovabbi mlikodési idd, perchen 7

Tobbletfogyasztas vizbdl, literben 5

Tobbletfogyasztas arambol, kWh- 0,05
ban

A megadott fogyasztasi értékek a je-
lenleg érvényes szabvany szerinti la-
boratdriumi mért értékek, meghataro-
zasuk az Eco 50° program, valamint
a vizkeménységi fok gyarilag bealli-
tott értéke, azaz 13 - 16 °dH alapjan
tortént.

Oblité6szer-berendezés

Oblitészer

Az optimalis szaritasi eredmény érde-
kében hasznaljon 6blitszert.

Csak haztartasi mosogatdogépekhez
készilt dblitészert hasznaljon.

Oblitészer betoltése

Ha az oblitészer-utantdltés kijelz§ vi-
lagit, tdltse fel az dblitészert. Csak
haztartasi mosogatdgépekhez késziilt
Oblitészert hasznaljon.

1. Nyomja meg az oblitészeres tartaly
fedelén 1évé fulet @, és emelje
meg @.

Oblitészer-berendezés hu

2. A max jeldlésig toltsén be oblité-
szert.

3. Ha kifolyt az éblit6szer, tavolitsa el
a mosogatotartalybadl.

A kifolyt 6blit6szer a mosogatasnal
tulzott habképz&dést okozhat.

4, Zarja le az 6blit6szeres tartaly fe-
delét.

v A fedél hallhatéan bepattan.

A hozzaadott oblitoszer
mennyiségének beallitasa

Ha fatyolosodas vagy vizfoltok ma-
radnak vissza az edényen, modositsa
a hozzaadott oblit6szer mennyiségét.

1. Nyomja meg ezt az elemet: O.

2. Az alapbeallitasok megnyitasahoz
tartsa 3 masodpercig megnyomva
ezt: Setup 3 sec.,

v A kijelz6n a Hxx felirat |athatd.

v A Kkijelz6 ezt mutatja; B3,

3. Ezt az elemet: Setup 3sec. annyiszor
nyomja meg, amig a kijelzén a
gyari beallitott r05 érték nem latha-
to.

4. Ezt az elemet: Start annyiszor
nyomja meg, amig be nem allitotta
a hozzaadott 6blitészer megfeleld
mennyiségét.

- Az alacsony fokozat kevesebb
Oblitészert adagol az dblitéshez
és csOkkenti az edényen a fatyo-
losodast.
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hu Mosogatdszer

— A magasabb fokozat tébb oblité-
szert adagol az dblitéshez, keve-
sebb vizfoltot és jobb hatasfoku
szaritast eredményez.

5. A bedllitasok elmentéséhez tartsa

nyomva 3 masodpercig ezt az ele-
met: Setup 3 sec.,

Az oblit6szer-berendezés ki-
kapcsolasa

Ha zavarja az oblit@szer utantoltésére
figyelmeztetés, példaul, ha dblitészert
tartalmazé kombinalt mosogatdszert
hasznal, kikapcsolhatja az 6blit6szer-
berendezést.

Tipp: Kombinalt mosogatdszereknél
az oblitészer hatasa korlatozott. Ha
Oblitészert hasznal, altalaban jobb
eredmeényt ér el.

1. Nyomja meg ezt az elemet: O.

2. Az alapbeallitasok megnyitasahoz
tartsa 3 masodpercig megnyomva
ezt: Setup 3 sec.,

v A kijelzén a Hxx felirat lathatd.

A kijelzé ezt mutatja: B

3. Ezt az elemet: Setup 3sec. annyiszor
nyomja meg, amig a kijelzén a
gyari beallitott rO5 érték nem latha-
to.

4. Ezt az elemet: Start annyiszor
nyomja meg, amig a kijelzén r00
nem lathatd.

5. A beallitasok elmentéséhez tartsa
nyomva 3 masodpercig ezt az ele-
met: Setup 3sec.,

v Az Oblitészer-berendezés ki van
kapcsolva és az 6blitészer-utantol-
tés kijelz6 deaktivalva van.

<
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Mosogatoszer

Alkalmas mosogatészerek

Csak mosogatdgépbe alkalmas mo-
sogatdszert hasznaljon. A hagyoma-
nyos mosogatdszerek ugyanugy al-
kalmasak, mint a kombinalt mosoga-
toszerek.

Az optimalis mosogatasi és szaritasi
eredmény érdekében a hagyoma-
nyos mosogatoszereket kombinalja
"specidlis s&" = Oldal 25 és "dblité-
szer" — Oldal 27 kildn hozzaadasa-
val.

A korszerd, nagy teljesitményld moso-
gatdszerek tulnyomaorészt alacsony
lUgossagu recepturat hasznalnak en-
zimekkel. Az enzimek lebontjak a ke-
meényitét és oldjak a fehérjét. A szi-
nes foltok, pl. tea vagy ketchup elta-
volitasahoz leginkabb oxigénalapu fe-
héritészert hasznalnak.

Megjegyzés: Minden mosogatdszer-

nél vegye figyelembe a gyartd utasi-
tasait.

Leiras

Atablettdk minden moso-
gatasi feladatra alkalma-
sak, és nem kell adagolni
Oket.

Réviditett "programok”

— (Oldal 18 esetében a
tablettak esetleg nem ol-
dodnak fel teljesen, és visz-
szamaradhatnak a moso-
gatoszer maradvanyai. Ez
ronthatja a tisztitd hatdst.

Mosogatészer
Tablettdk

Por alaki moso-
gatoszerek

Por alaku mosogatoszere-
ket roviditett "programok”
— Oldal 18 esetében ajdn-
latos hasznalni.

Az adagolas hozzdigazitha-
t0 a szennyezettségi fok-
hoz.




Mosogatészer Leiras

Folyékony moso- A folyékony mosogatdsze-
gatoszerek rek gyorsabban hatnak,
ilyeneket el6oblités nélkili
réviditett "programok”
— QOldal 18 esetében ajan-
latos haszndlni.
Eléfordulhat, hogy a betol-
tott folyékony mosogato-
szer kifolyik, pedig csukva
van a mosogatdszeres re-
kesz. Ez nem hiba, és nem
okoz problémét, ha betart-
ja a kovetkezOket:
m (sak eldoblités nélkiili
programot valasszon.
= Ne dllitsa be a program
késleltetett inditasdt.

Az adagolds hozzaigazitha-
t0 a szennyezettségi fok-
hoz.

Tipp: A megfelel6 mosogatdszereket
online az internetes oldalunkon ke-
resztll, vagy a "vev@szolgalat"

— QOldal 61 utjan szerezheti be.

Tiszta mosogatdszerek

A tiszta mosogatdszerek olyan termé-
kek, amelyek a mosogatoszeren kivl
nem tartalmaznak mas 0sszetevéket,
pl. por alaku vagy folyékony mosoga-
toszerek.

Por alaku és folyékony mosogatdsze-
rekkel az adagolas egyénileg hozza-
igazithatd az edény szennyezettségi
fokahoz.

A jobb hatasfokl mosogatas és sza-
ritas elérése és a készllék karosoda-
sanak elkerllése érdekében emellett
"specialis s¢" — Oldal 25 és "6blité-
szer" = Oldal 27 hasznalando.

Kombinalt mosogatdszerek

A hagyomanyos tiszta mosogatdsze-
rek mellett szamos, kiegészit6 funkci-
oOkkal rendelkezd termék kaphato.
Ezek a termékek a mosogatoszer

Mosogatdszer hu

mellett tartalmaznak 6blitészert és so6-
potanyagokat (3in1), és kombinacio-
tol (4int1, 5in1 stb.) fligg&en kiegészi-
t6 Osszetevlket is, mint pl. Uvegvédd
szert vagy nemesacél-tisztitot.

A kombinalt mosogatdszerek a gyar-
to tajékoztatasa szerint csak 21 °dH
vizkeménységi fokig hatnak. Ha a viz-
keménységi fok nagyobb, mint

21 °dH, specialis sot és dblitészert
kell hozzaadni. A legjobb hatasfoku
mosogatas és szaritas elérése érde-
kében azt javasoljuk, hogy hasznaljon
specialis sot és dblitészert, ha a viz-
keménységi fok nagyobb, mint

14 °dH. Ha kombinalt mosogatdsze-
reket hasznal, a mosogatéprogram
automatikusan igazodik hozzajuk,
hogy a mosogatas és a szaritas min-
dig a lehetd legjobb legyen.

Nem alkalmas mosogatosze-
rek

Ne hasznaljon olyan mosogatdszere-
ket, amelyek a készllék karosodasat
okozhatjak vagy az egészséget ve-
szélyeztetik.

Mosogatészer Leiras

Kézi mosogato- A kézi mosogatoszer foko-

szer zott habképzdédéshez ve-
zethet, és a készUlék karo-
sodasat okozhatja.

Klortartalmu tisz- Az edényen visszamaradd
titoszerek klor veszélyeztetheti az
egeszséget.

A mosogatoszerekkel kapcso-
latos utmutatasok

Vegye figyelembe a napi hasznalat-

nal a mosogatdszerekhez adott Utmu-

tatasokat.

= A  bio” vagy ,6ko” jel6lési moso-
gatdszerek (kérnyezetvédelmi
okokbdl) rendszerint kisebb meny-
nyiségl hatdanyagot tartalmaznak,
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hu Mosogatdszer

ill. teljesen mell6znek bizonyos
Osszetevlket. A tisztitd hatas korla-
tozott lehet.

Allitsa be az 6blitészer-berende-
zést és a vizlagyitod berendezést a
felhasznalt tiszta mosogatdszerre
vagy kombinalt mosogatdszerre.
A so-pdtanyagokat tartalmazoé
kombinalt mosogatdszereket a
gyarto tajékoztatasa szerint altala-
ban csak 21 °dH vizkeménységi
fokig lehet specialis s6 hozzaada-
sa nélkil hasznalni. A legjobb ha-
tasfokl mosogatas és szaritas ér-
dekében azt javasoljuk, hogy hasz-
naljon specialis sot, ha a vizke-
meénységi fok nagyobb, mint

14 °dH.

Az Osszeragadas elkerlilése érde-
kében a vizben oldédd véddéborita-
su mosogatdszereket csak szaraz
kézzel fogja meg, és csak szaraz
mosogatdszeres rekeszbe toltse
be.

Kombinalt mosogatdszerek hasz-
nalata esetén a mosogatdprogra-
mok kifogastalanul folynak le ak-
kor is, ha vilagit az oblit6szer-utan-
toltés kijelz6 és a specialis so
utantoltés-kijelzdje.

Kombinalt mosogatdszereknél az
Oblitészer hatasa korlatozott. Ha
oblitészert hasznal, altalaban jobb
eredményt ér el.

Hasznaljon specidlis szaritasi telje-
sitmény tablettakat.

2. A mosogatoszert téltse be a sza-

raz mosogatdszeres rekeszbe.

Ha tablettat hasznal, akkor egy da-
rab tabletta elég. A tablettat ke-
resztben helyezze be.

Ha por alaku mosogatodszert vagy
folyékony mosogatdszert hasznal,
vegye figyelembe a gyartd adago-
lasi utmutatasait és a mosogato-
szeres rekesz adagolasi beoszta-
sat.

Normal szennyez6dés esetén ele-
gendd 20 ml-25 ml mosogato-
szer. Kevésbé szennyezett edé-
nyek esetében a megadott moso-
gatdszer-mennyiségnél kevesebb
is elegendd.

Mosogatdszer betdltése

1. A mosogatdszeres rekesz kinyita-
sahoz nyomja meg a zarreteszt.
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3. A mosogatdszeres rekesz fedelét
zarja le.

Edény hu

Uvegkarok és edénykarok
Kerllje el az Gvegkarokat és edény-

karokat.

Ok

Javaslat

v A fedél hallhatéan bepattan.

v A mosogatdszeres rekesz prog-
ramtol fliggéen automatikusan ki-
nyilik az optimalis idépontban a
program lefolyasa kdzben. A por
alaku mosogatdszer vagy folyé-
kony mosogatdszer eloszlik a mo-
sogatotartalyban, és feloldodik. A
tablettak a tablettafelfogd talba es-
nek, és adagoltan felolddodnak. Ne
tegyen targyakat a tablettafelfogo
talba, hogy a tabletta egyenletesen
feloldédhasson.

Tipp: Ha por alaku mosogatoszert
hasznal és eldoblitést tartalmazo
programot valaszt, a készulék belsd
ajtajara is tehet egy kevés mosogato-
szert.

A kovetkezd edények
nem mosogathatok
mosogatogepben

= fabol készdlt, ill. fa

alkatrészt tartalma-

70 ev6eszkozok,
edények

= dekorivegek, ipar-
mUvészeti és antik
edények

= nem hoallo md-
anyag eszkozok

m y0rosrézbdl és on-
bol keszlilt edé-
nyek

= hamuval, viasszal,
kendzsirral vagy
festékkel szennye-
zett edények

= nagyon kicsi edé-
nyek

Csak olyan edényt
mosogasson, amelyet
a gyarto ellatott a mo-
sogatogépben tisztit-
hato jeloléssel.

Az (iveg €és az edény
nem mosogathato
mosogatogépben.

Csak olyan poharat s
porceldnt mosogas-
son, amelyet a gyarto
ellatott a mosogato-
gépben tisztithatd je-
loléssel.

Edény

Csak olyan edényt mosogasson,
amely mosogatdgépben tisztithatd.

Megjegyzés: Az Uvegdiszitések, alu-

minium és eziist elemek mosogatas-

nal kifakulhatnak vagy elszinez8dhet-
nek. A kényes Uvegfajtak néhany mo-
sogatas utan elhomalyosodhatnak.

A mosogatoszer kémi-

ai 0sszetétele kart
okoz.

Olyan mosogatoszert
haszndljon, amelyet a
gyarto ellatott az
edénykiméld jelolés-
sel.
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hu Edény

Ok

Javaslat

Erdsen mard lugos
vagy er@sen savas
mosogatoszerek, k-
lonOsen a kereskedel-
mi vagy az ipari szek-
torbdl, aluminiummal
egydtt nem alkalma-
sak a mosogatogép-
ben val¢ haszndlatra.

Ha erdsen maro ligos
vagy erésen savas
mosogatoszereket
hasznal, kulondsen a
kereskedelmivagy az
ipari szektorbal, ne
helyezzen aluminium-
bol kesz(lt targyakat
a készllék mosogato-
terébe

A program vizhémer-

Valasszon alacso-

séklete tul magas. nyabb homeérsékletet
haszndlo programot.
Az iiveget és az evé-
eszkozt szinte azonnal
a program befejezd-
dése utan vegye ki a

készUlékbal.

Edények berakasa

Az edényt megfelel8en rakja be,
hogy optimalizélja a mosogatas ha-
tasfokat és elkerllje az edények és a
készllék karosodasat.

Tippek

®m Ha a készlléket hasznalja, a kézi
mosogatashoz képest energiat és
vizet takarit meg.

= Weboldalunkon ingyenes példakat
talal arra, hogyan tudja hatékonyan
megrakni a készulékét.

m A takarékos energia- és vizfo-
gyasztas érdekében a megadott
szamu teritéket rakja a készllékbe.
- "Mdszaki adatok”, Oldal 61
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® A jobb hatasfoku mosogatas és

szaritas érdekében az dblds vagy
mélyedéses elemeket ferdén allitsa
be, hogy a viz ki tudjon folyni.

X |V

. Tavolitsa el az edényrél a nagyobb

ételmaradékokat.

Az energiatakarékossag érdeké-
ben ne végezzen elémosogatast
folyo viz alatt.

. Rakja be az edényt, figyelembe vé-

ve a kdvetkezBket:

— Az erBsen szennyezett edénye-
ket, pl. [dbasokat, az als6 edény-
tartd kosarba helyezze be. Az
erdsebb permetezd sugar révén
jobb lesz a mosogatas hatasfo-
ka.

— Az edény karosodasanak elkeri-
Iése érdekében az edényt ugy
rakja be, hogy biztosan alljon és
ne tudjon felborulni.

— Sérilések elkertlése érdekében
az evBeszkOzdket hegyes, éles
oldalukkal lefelé helyezze be.

- Az edényeket nyilasukkal lefelé
rakja be, hogy ne gydiljon fel
bennlk a viz.

— Ne blokkolja a szérdkarokat,
hogy foroghassanak.

— Ne rakjon apro targyakat a tab-
lettafelfogd talba és ne torlaszol-
ja el a talat edénnyel, hogy ne
blokkolja a mosogatdszeres re-
kesz fedelét.



Az edények kivétele

A\ FIGYELMEZTETES

Sérilésveszély!

A forrd edény a béron égési sebeket

okozhat. A forré edény Utésre érzé-

keny, eltorhet, és sérllést okozhat.

» A program vége utan az edényt
még hagyja kicsit lehdlni, és csak
azutan vegye Ki.

1. Elkeriilhetd, hogy viz csdpdgjon az
edényre, ha az edényt alulrdl felfe-
|é haladva veszi Ki.

2. A mosogatotartalyt és a tartozéko-
kat ellendrizze, nincsenek-e el-
szennyez6dve, ha szikséges, tisz-
titsa meg.

— "Tisztitas és dpolas”, Oldal 40

A kezelés alapjai

A késziilékajto nyitasa

1. Ha nincs bekapcsolva az elektro-
mos gyerekzar, nyomja meg fent
k6zépen a készllékajtot.

2. Ha bekapcsolta a gyerekzarat, ro-
vid id8n belll fent kozépen kétszer
nyomja meg a készllékajtot.

v A készllékajtd automatikusan ki-
nyilik.

A kezelés alapjai hu

A késziilék bekapcsolasa

» Nyomja meg a ® gombot.
Az Eco 50° program van elére be-
allitva.
Az Eco 50° program kuléndsen
kornyezetkiméld program, kivaldan
alkalmas normal szennyezett edé-
nyekhez. Ez az ilyen tipusu edé-
nyekhez az energiafogyasztas és a
vizfogyasztas kombinaciojat tekint-
ve a leghatékonyabb program, és
igazolja az EU kdrnyezetbarat ter-
vezésrdl szold rendeletének vald
megfelelést.
Ha a késziléken 10 percig nem
végez kezelési mUiveletet, akkor a
készllék automatikusan kikapcsol.

Program beallitasa

A mosogatas menetét igazitsa az
edény szennyezettségéhez azzal,
hogy beallitia a megfelel§ programot.

» Nyomja meg a megfeleld program-
gombot.
- "Programok", Oldal 18

v A program be van dllitva, a prog-
ramgomb villog.

v A Kkijelz6n megjelenik a program

hatralévd futasideje.
Kiegészit6 funkcid beallitasa
A valasztott mosogatéprogramhoz ki-
egeszité funkciokat is be lehet allita-
ni.
Megjegyzés: A hozzakapcsolhatd ki-
egészitd funkciok a valasztott prog-

ramtdl fliggnek.

— "Programok”, Oldal 18

» Nyomja meg a megfeleld kiegészi-
t6 funkcid gombijat.
- "Kiegészitd funkciok", Oldal 20

v A kiegészit6 funkcio be van allitva,
a kiegészité funkcio gombja villog.
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hu A kezelés alapjai

Id6-elovalasztas beallitasa

A program elinditasat akar 24 oraval
is kitolhatja.

1. Nyomja meg a ® elemet.

v A Kkijelzén megjelenik a kdvetkezd:
"h:01".

2. Az ® elemmel éllitsa be a program
kivant elinditasat.

3. Nyomja meg a Start elemet.

v Az id6-el6valasztas be van kap-
csolva.

Tipp: Az idé-eldvalasztas kikapcsola-
sahoz a ® elemet annyiszor nyomja
meg, amig a kijelz6n meg nem jele-
nik az "h:00" sz6veg.

Program inditasa

» Nyomja meg a Start gombot.
v A program befejez8d6tt, ha a kijel-
z6 a "0h:00m" szbveget mutatja.

Meglegyzesek
® Ha m(ikddés kdzben szeretne még
edényt hozzatenni, ne hasznalja a
tablettafelfogd talat a felsd edény-
tartd kosar fogantyujaként. On
esetleg hozzaérhet a részben mar
feloldddott tablettahoz.

m A futd programot csak ugy tudja
valtani, hogy a programot megsza-
kitja.

- "Program megszakitasa”,
Oldal 34

®m Energiamegtakaritashoz a készu-
lék a program vége utan 1 perccel
kikapcsolddik. Ha a készllékajtot
kozvetlenll a program vége utan
Kinyitja, a készllék 4 masodperc
eltelte utan kikapcsolddik.

Program félbeszakitasa

Megjegyzés: Ha felhevilt készllék
esetén kinyitja a készllékajtot, azt
el6szor néhany percre hajtsa be, és
utana csukja be. Ezzel megakada-
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lyozza, hogy a készilékben tulnyo-

mas alakuljon ki, és a készllékajtd

hirtelen kinyiljon.

1. Nyomja meg ezt az elemet: O.

v A program tarolva marad, a készU-
lék pedig kikapcsolodik.

2. A program folytatasahoz nyomja
meg ezt az elemet: O,

Program megszakitasa

Egy program id6 el6tti befejezéséhez

vagy egy elinditott program maodosi-

tasahoz a programot meg kell szaki-

tania.

1. Nyissa ki a készUllék ajtajat.

2. Kb. 4 masodpercig nyomja ezt az
elemet: Reset 4 sec..

3. Csukja be a készilékajtot.

Az Osszes kijelzés vilagit.

v Amint a kijelzések kialszanak, a ki-

jelzén "0h:01m" lathato, és a gép a

maradeék vizet kiszivattylzza.

A program megszakad, és kb.

1 perc elteltével befejezédik.

<

<

A készilék kikapcsolasa

1. Vegye figyelembe a "biztonsagos
hasznalat" — Oldal 10 alatt k6zolt
Utmutatasokat.

2. Nyomja meg ezt az elemet: O.

Tipp: Ha mosogatas kdzben meg-
nyomja ezt az elemet: O, a futd prog-
ram félbeszakad. Ha a keszuleket be-
kapcsolja, a program automatikusan
folytatodik.



Alapbeallitasok hu

Alapbeallitasok

Készilékét beallithatja a sajat igényei szerint.

Az alapbeallitasok attekintése

Az alapbeallitasok készlléke felszereltségétdl figgnek.

Alapbeallitas Kijelz6 szove- Kivalasztas
ge

Leiras

Vizkeménység HO4 ' HOO-HO7

Avizlagyito berendezés bedllitdsa a
vizkeménységre.

— "Avizlagyito berendezés beallita-
sa’, Oldal 25

Az HOO fokozat kikapcsolja a vizla-
gyitd berendezést.

Oblitészer-adagolds  r05 ' r00-r06

Ahozzaadott 6blitGszer mennyiségeé-
nek bedllitasa.

— "A hozzdadott 6blitdszer mennyi-
ségének bedllitdsa", Oldal 27

Az r00 fokozattal az oblitészer-be-
rendezés kikapcsoldsa.

Intenziv szaritas doo’ d00-d01

Oblitésnél magasabb a hémérséklet,
€s igy jobb hatasfoku széritas érhetd
el. AmUkodési idd itt csekély mér-
tékben meghosszabbodhat.
Megjegyzés: Kényes edények sza-
mara nem alkalmas.

Az intenziv szaritas bekapcsoldsa
"d01" vagy kikapcsoldsa "d00".

Meleg viz A00 ' A00-A0T

A hidegviz-csatlakozd vagy a meleg-
viz-csatlakozo bedllitasa. A késziilé-
ket csak akkor allitsa be meleg vizre,
ha a meleg viz energetikai szempont-
bol kedvezd modon készll és megfe-
lelo felszerelés dll rendelkezésre, pl.
keringtetd vezetékes napelemes be-
rendezés. A vizhémeérsékletnek leg-
aldbb 40 °C értéket kell és legfel-
jebb 60 °C értéket szabad elérnie.

A meleg viz bekapcsoldsa "A01"
vagy kikapcsolasa "A00".

' Gyari bedllitas (a késziiléktipustol fiiggden eltérd lehet)
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Alapbeallitas Kijelz6 szove- Kivalasztas Leiras
ge
InfoLight 101" 100-101 InfoLight bekapcsoldsa vagy kikap-

csoldsa.

A program futdsa kozben a kész(ilék-
ajto alatt fénypont vetitddik a padlo-
ra. Magas beépitésnél, sikban lezaro
butor-el6lap esetén a fénypont nem
lathato. Ha a fénypont villog, akkor a
készulékajto nincs teljesen becsuk-
va. Ha a fénypont mar nem lathato a
padlon, a program befejezGdott.

Az "l00" fokozat kikapcsolja az Info-
Light funkciot.

Hangjelzés erGssége  b02' b00-b03

A hangjelzés erdsségének a szabd-
lyozasa.

A"p00" fokozat kikapcsolja a hang-
jelzést.

Ha be van kapcsolva az Eco szaritds
funkcio, a program végeét nem jelzi
akusztikusan hangjelzés.

Gyerekzar c00' c00-¢01

Az

— "Elektromos gyerekzar", Oldal 11
bekapcsolasa vagy kikapcsoldsa.
A"c00" fokozat kikapcsolja a gye-
rekzarat.

Efficient Dry 002 000-002

A készillékajto szaritasi fazis kozbeni

automatikus nyitdsanak a bekapcso-

lasa vagy kikapcsolasa.

Ha a funkcid be van kapcsolva, a md-

kodési idé meghosszabbodhat.

Akovetkezd bedllitasok lehetsége-

sek:

® Ennél a bedllitasnal "000" az au-
tomatikus ajtonyitds minden prog-
ramban ki van kapcsolva.

= Ennél a bedllitdsnal "001" az au-
tomatikus ajtonyitds minden prog-
ramban be van kapcsolva.

= Ennél a bedllitdsnal "002" az au-
tomatikus ajtonyitas csak az
Eco 50° programban van bekap-
csolva.

— "Efficient Dry", Oldal 12

' Gyéri beallitas (a késziléktipustol fliggéen eltérd lehet)
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Alapbeallitas Kijelz6 szove- Kivalasztas
ge

Leiras

Wi-Fi Cn0 Cn0-Cn1

A vezeték nélkili halozati kapcsolat
bekapcsoldsa vagy kikapcsoldsa.
A"Cn0" fokozat kikapcsolja a veze-
ték nélkuli haldzati kapcsolatot.

A \Wi-Fi” alapbedllitas csak akkor &ll
rendelkezésre, ha a késziiléket mar
0sszekapcsolta a Home Connect al-
kalmazassal.

— "Home Connect ", Oldal 38

Tavinditas rcl rcO-rc2

Kapcsolja be vagy ki:

— "Tdvinditdsd" Oldal 39.

A kdvetkezd bedllitasok lehetsége-

sek:

= A'rc0" bedllitds esetén a funkcio
tartdsan ki van kapcsolva.

= A'rc1" bedllitds esetén a funkcio
ad gomb haszndlataval kivalaszt-
hato.
— "Tavinditds O bekapcsoldsa’,
Oldal 39

= A'rc2" bedllitds esetén a funkcio
tartdsan be van kapcsolva.

Ez az alapbedllitas csak akkor all
rendelkezésre, ha a késziiléket mar
0sszekapcsolta a Home Connect al-
kalmazassal.

— "Home Connect ", Oldal 38

Gyadri bedllitas rE Inditas: Start
YES
Megerdsités a
Start gombbal

A modositott bedllitdsok visszadllita-
sa a gyari dllapotra.

El kell végezni az elsd izembe helye-
zéskor szukséges bedllitasokat.

' Gyari bedllitas (a késziléktipustol fiiggden eltérd lehet)

Alapbeallitasok moédositasa 4. Ezt az elemet: Setup 3sec. annyiszor
_ _ o nyomja meg, amig a kijelzé a ki-

1. Nyissa ki a készulek ajtajat. vant bedllitast nem mutatja.

2. Nyomja meg ezt az elemet: O. 5. Ezt az elemet: Start annyiszor

3. Az alapbeallitasok megnyitasahoz nyomja meg, amig a kijelzé a meg-
tartsa 3 masodpercig megnyomva felel§ értéket nem mutatja.
ezt: Sewp3sec. Tébb beallitast modosithat.

v AKijelzon a Hxx felirat lathato. 6. A bedllitasok elmentéséhez tartsa

v Akijelz6 ezt mutatja: E=. nyomva 3 masodpercig ezt az ele-

met: Setup 3sec.,

7. Csukja be a készilékajtot.
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Home Connect

Ez a készilék haldzatba kapcsolhato.
Kapcsolja 6ssze készilékét egy mo-
bil eszkdzzel, hogy a funkciokat a Ho-
me Connect alkalmazassal mikod-
tesse.
A Home Connect szolgaltatasok nem
minden orszagban allnak rendelke-
zésre. A Home Connect funkcid ren-
delkezésre dllasa attol figg, hogy az
On orszagaban rendelkezésre allnak-
e a Home Connect szolgaltatasok.
Ezzel kapcsolatos informacidkat itt ta-
lal: www.home-connect.com.
A Home Connect funkcid hasznalata-
hoz el6szdr hozza |étre a kapcsolatot
az otthoni WLAN-halozattal (Wi-Fi') és
a Home Connect alkalmazassal.
m — "Készlilek csatlakoztatdsa az ott-
honi WLAN-haldzatra (Wi-Fi)",
Oldal 38
A Home Connect alkalmazas végig-
vezeti Ont a teljes bejelentkezési fo-
lyamaton. A bedllitasok elvégzéséhez
kévesse a Home Connect alkalma-
zasban adott utasitasokat.

Tippek

m Ehhez tekintse meg a mellékelt
Home Connect dokumentaciot.

m Vegye figyelembe a Home Con-
nect alkalmazasban megjelend ut-
mutatasokat is.

Megjegyzés: Ugyeljen a jelen hasz-
nalati utmutatoban talalhaté biztonsa-
gi el8irasokra, és gondoskodjon ar-
rél, hogy ezeket akkor is betartsak,
ha On a Home Connect alkalmazas-
sal miikodteti a készuléket.

— "Biztonsag", Oldal 4

1
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A Home Connect gyorsindita-
sa

Kapcsolja 6ssze a készllékét gyor-
san, egyszerlien egy mobil eszkbzzel.

Az alkalmazas belizemelése

1. Telepitse mobil eszkdzére a Ho-
me Connect alkalmazast.

’ SZEREZD MEG:
» Google Play

2 Letdlthetd az
‘ App Store-bal

2. Inditsa el az alkalmazast, és lze-
melje be a hozzaférést a Ho-
me Connect szamara.

A Home Connect alkalmazas vé-
gigvezeti Ont a teljes bejelentkezé-
si folyamaton.

Készlilék csatlakoztatasa az otthoni
WLAN-halézatra (Wi-Fi)

Kovetelmények

= A mobil eszk6zdn telepitve van a
Home Connect alkalmazas.

= A Wi-Fi be van kapcsolva a route-
ren.

m A készilék a felallitdsa helyén fo-
gadja az otthoni WLAN-haldzatot
(Wi-Fi).

1. A Home Connect alkalmazas segit-
ségével olvassa le a QR-kédot.

2. Kovesse a Home Connect alkalma-
zasban megjelend utasitasokat.

Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.



Home Connect beallitasok

Igazitsa hozza a Home Connect beal-
litasait sajat igényeihez.

A Home Connect beallitasait készulé-
ke alapbeallitasai kozo6tt talalja. A ki-
jelz6n megjelend beallitasok attdl
figgnek, hogy belzemelték-e a Ho-
me Connect funkciot, és hogy a ké-
szllék 6ssze van-e kotve az otthoni
haldzattal.

Tavinditas O’
A Home Connect alkalmazason ke-

resztll mobil eszkdzével elindithatja a
késziléket.

Tipp: Ha az ehhez a funkcidhoz tarto-
z6 "Alapbeallitasok" — Oldal 37 alatt
beadllitja a "rc2" lehetdséget, akkor a
funkcio tartésan be van kapcsolva,
és On egy mobil eszk6zzel barmikor
elindithatja a készllékét.

Tavinditas O bekapcsolasa

Ha ennek a funkciénak az alapbealli-
tasaiban a "rc1" lehet8séget allitotta
be, kapcsolja be a készllékén a
funkciot.

Kovetelmények

m A készulék dssze van kapcsolva
az otthoni WLAN haldzattal.

m A készilék dssze van kapcsolva a
Home Connect alkalmazassal.

m Az ehhez a funkciohoz tartozo
"Alapbeallitdsok" — Oldal 37 alatt a
"rc1" lehet6ség van beallitva.

® Van valasztott program.

» Nyomja meg a 0 gombot.

Ha kinyitja a készllékajtot, akkor a
funkcid automatikusan ki van kap-
csolva.

v A O gomb vilagit.

Tipp: A funkcid kikapcsolasahoz
nyomja meg a 0 gombot.

Home Connect hu

Tavdiagnosztika

A vevlszolgalat a tavdiagnosztika se-
gitségével hozzaférhet a készllékhez,
amennyiben On erre iranyuld kérés-
sel fordul a vevészolgalathoz, a ké-
szulék csatlakozott a Home Connect
szerverhez, valamint a tavdiagnoszti-
ka az adott orszagban rendelkezésre
all.

Tipp: Tovabbi informacidt, illetve ut-
mutatast a tavdiagnosztika elérhet6-
ségeével kapcsolatban a weboldal Se-
gitségnyujtas és tamogatas részén
talal: www.home-connect.com

Szoftverfrissités

Ezzel a funkciodval frissitheti készllé-
ke szoftverét, példaul optimalizalas,
hibaelharitas vagy biztonsagi frissité-
sek céljabal.

A Home Connect alkalmazas tajékoz-
tatjia Ont az elérhetd szoftverfrissité-
sekrdl.

Adatvédelem

Vegye figyelembe az adatvédelmi ut-

mutatasokat.

Amikor el8szor csatlakoztatja

készllékét egy internethez kapcsolodd

otthoni haldzathoz, akkor készlléke a

kovetkez§ adatkategoriakat tovabbitja a

Home Connect szervernek (elsé

regisztracio):

m Egyértelm( készilékazonositd (ré-
szei: készllékkulcsok, valamint a
beépitett Wi-Fi kommunikacidos mo-
dul MAC-cime).

= A Wi-Fi kommunikaciés modul biz-
tonsagi tanusitvanya (a kapcsolat
informatikai biztonsagaért).

= Otthoni készillékének aktualis
szoftver- és hardververzidja.

m Egy esetleges korabbi, gyari bealli-
tasokra vald visszaallitas allapota.
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Az els@ regisztracio el6késziti a Ho-
me Connect funkciok hasznalatat, és
csak abban az id6pontban van ra
sziikség, amikor el@szor kivanja hasz-
nalni a Home Connect funkciokat.

Megjegyzés: Vegye figyelembe, hogy
a Home Connect funkciok csak a Ho-
me Connect alkalmazashoz kapcso-
|6dva hasznalhatok. Az adatvédelem-
re vonatkozd informacidkat a Ho-

me Connect alkalmazasban talal.

Tisztitas és apolas
Annak érdekében, hogy készlléke

hosszu ideig mikdd&képes marad-
jon, tisztitsa és apolja gondosan.

A mosogatotartaly tisztitasa

A FIGYELMEZTETES

Egészségkarosodas veszélye!

Kldrtartalmu tisztitdszerek hasznalata

karos lehet az egészségre.

» Soha ne hasznaljon klortartalmu
tisztitoszereket.

1. A durva szennyez6déseket a belsd
térben nedves ruhaval tavolitsa el.

Gépapolas Ef

Lerakddasok, példaul ételmaradékok
és vizkd, zavart okozhatnak a készu-
Iékén. A zavarok elkerllése és a
szagképz&dés csdkkentése érdekeé-
ben rendszeresen tisztitsa meg a ké-
szuléket.

Gépapolas gépapold és géptisztitd
szerekkel kombinalva a megfelel§
program készlléke apolasahoz.
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2. Toltson tisztitdszert a mosogato-
szeres rekeszbe.

3. Valassza a maximalis hémérsékle-
t programot.
- "Programok”, Oldal 18

4. "Inditsa el a programot edény nél-
kul." = Oldal 34

Tisztitoszerek

Csak a készuléktisztitashoz alkalmas
tisztitdszert hasznaljon.
— "Biztonsagos hasznalat", Oldal 10

Tanacsok a késziilék apolasa-
hoz
Vegye figyelembe a késziilék apola-

sahoz adott tanacsokat, hogy tarto-
san mikodjenek a készilék funkcidi.

Teendd

Az ajtotémitéseket, a
mosogatogep elejét
és a kezeldlapot ned-
ves kenddvel és mo-
sogatoszerrel rend-
szeresen tordlje le.

A készllékajtot hosz-

szabb allasidd esetén
hagyja behajtva.

Elénye
Akészllék részei tisz-
tak, higiénikusak ma-
radnak.

Elkeruli a kellemetlen
szagképzddest.

Tipp: A mosogatdgépek szamara
tesztelt és engedélyezett gépapold és
géptisztitd szereinket megvasarolhat-
ja interneten a https://www.bosch-ho-
me.com/store ¢im alatt, ill. a vevé-
szolgalaton keresztil.

A Gépapolas program egyetlen mo-
sogatasi fazisban kiulonbozé lerako-
dasokat tavolit el. A tisztitas két sza-
kaszban torténik:


https://www.bosch-home.com/store
https://www.bosch-home.com/store
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Szakasz  Eltavolitott anyag Tisztitoszer Elhelyezés
1 ZSir és vizk§ Folyékony gépapolo szer AkészUlék belsd tere, példa-
vagy vizkéoldo por. ul flakon az evéeszkoztarto
kosarba fiiggesztve, ill. por a
belsd térbe adagolva.
2 Etelmaradékok és lerakd- Géptisztito szer Mosogatoszeres rekesz

dasok

Az optimalis tisztitasi eredmény eléré-

séhez a program a tisztitdszereket

kilon-kiloén adagolja a megfelel§ tisz-
titasi szakaszban. Ehhez a tisztitdsze-

reket megfeleld mddon kell elhelyez-
ni.

Ha a kezel6lapon kigyullad a Gép-
apolas kijelzés, vagy a kijelz§ ezt ta-
nacsolja, végeztesse el a Gépapolas
programot edény nélkll. Ha elvégez-
tette a Gépapolas programot, a kijel-

zés kialszik. Ha a készlléke nem ren-

delkezik emlékeztetd funkcidval, azt

javasoljuk, hogy 2 havonta végeztes-

se el a gépapolast.

Gépapolas elvégzése

Ha a kezel6lapon kigyullad a Gép-

apolas kijelzés, vagy a kijelz6 ezt ta-

nacsolja, végeztesse el a Gépapolas

programot.

Megjegyzések

= A Gépapolas programot berakott
edény nélkll végeztesse el.

m Csak mosogatdgéphez kifejezetten

alkalmas gépapold szert és gép-
tisztitot hasznaljon.

m Ugyeljen arra, hogy a készilék mo-

sogatoterében ne legyenek alumi-
niumbadl készilt targyak, példaul

paraelszivé zsirszlir6je vagy alumi-

nium fazekak.

®» Ha 3 mosogatas utan nem végez-
tette el a Gépapolas programot,
automatikusan kialszik a Gépapo-
las kijelzés.

m Az optimalis tisztitasi eredmény ér-

dekében Ugyeljen a tisztitoszerek
megfelel§ elhelyezésére.

Tartsa be a gépapold szerek és
géptisztitok csomagolasan olvas-
hatd biztonsagi utasitasokat.

1. A durva szennyez8déseket a belsd

[2]

4.

OO

térben nedves ruhaval tavolitsa el.

. Tisztitsa meg a szlr6ket.
. A gépapold szert helyezze a ké-

szllék belsd terébe.

Csak mosogatdgéphez kifejezetten
alkalmas gépapold szert hasznal-
jon.

Annyi géptisztitot téltsdn a moso-
gatdszeres rekeszbe, hogy az telje-
sen tele legyen.

Ne tegyen kulon géptisztitét a ké-
szllék belsd terébe.

. Nyomja meg a & gombot.
. Nyomja meg a Start gombot.

Végbemegy a Gépapolas.
Ha a program befejez6dott, kial-
szik a Gépapolas kijelzés.
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Szlirorendszer

A szlr6rendszer kisz(ri a nagyobb
szennyez6déseket a mosogatociklus-
bal.

mikrosz(rg

finomsz(ird

durva sz(ir6

A sziir6k megtisztitasa

A mosogatovizben l1évd szennyezbdé-
sek eltomithetik a sz(réket.

1. Minden mosogatas utan ellendriz-
ze a szlr6ket, hogy maradt-e rajtuk
lerakodas.

2. Forgassa el a durva sz(ir6t az ora-
mutatd jarasaval ellentétes irany-
ban @, és vegye ki a sz(ir6rend-
szert @.

- Ugyeljen r&, hogy ne essen ide-
gen targy a szivattyledénybe.

©

1
=S\
—
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3. A mikrosz(irét lefelé huzza le.

\ J

4. Nyomja 6ssze a négyzetes orrot @,
(é@s felfelé vegye ki a durva sz(ir6t

5. A szlrGelemeket folyd vizzel tisztit-
sa meg.
Gondosan tisztitsa meg a durva
sz(rd és a finomsz(ré kozotti pisz-
kos részt.

6. Rakja 6ssze a szlir6rendszert.

Ugyeljen arra, hogy a durva sz(irén
be legyen pattanva a négyzetes
orr.

7. Rakja be a készllékbe a sz(ir6-
rendszert, és forgassa el a durva
sz(r6t az dramutatd jarasaval meg-
egyez@ iranyba.

Ugyeljen arra, hogy a nyiljeldlések
egymassal szemben legyenek.
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Szorokarok tisztitasa

A mosogatovizbdl szarmazo vizké és
szennyez8dések blokkolhatjak a szo-
rokarok fuvokait és csapagyazasat.
Rendszeresen tisztitsa meg a szoro-
karokat.

1. Csavarja le a felsd szérokart @, és
huzza le lefelé @.

//\/—@ljg A
2. Az alsé szoérokart felfelé hiuzva ve-
gye le.

|

3. Foly¢ viz alatt ellenérizze a szoro-
karok fuvokait, nincsenek-e elto-
mddve, és adott esetben tavolitsa
el az idegen testeket.

4. Helyezze be az alsd szorokart.

v A szoérokar hallhatdan bepattan.

5. Helyezze be a fels6 szorokart, és
csavarozza oda.
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Zavarok elharitasa

A készlléken fellépd kisebb zavarokat sajat maga is elharithatja. Tanulmanyoz-
za a zavarelharitasrol szold informaciokat, miel6tt a vevészolgalathoz fordulna.
lly moédon elkerdli a felesleges kdltségeket.

,A FIGYELMEZTETES

Aramiités veszélye!

A szakszer(tlen javitas veszélyes.

» A készlléket csak szakképzett személyek javithatjak.

» A készllék javitasahoz csak eredeti pdtalkatrészeket szabad hasznalni.

» Ha a készllék haldzati csatlakozdvezetéke megsérll, egyedi csatlakozdveze-
tékre kell kicserélni, amely a gyarténal vagy vevdszolgalatanal kaphatd.

Késziilék biztonsaga

Hiba Ok Hibaelharitas
Akészlilékajto nem szandé- Az automatikus ajtonyitds ~ » A késziilékajtd nem szandekolt ki-
koltan kinyilik. nem szandékolt bekapcsola- nyilasanak megakadalyozdsahoz
sa. kapcsolja be a gyerekzarat.
Akészlékajto nem nyilik ki Nincs bekapcsolva az auto- > Kapcsolja be az automatikus ajto-
a program végen. matikus ajtonyitas. nyitast.
— "Az alapbedllitdsok dttekintése”,
Oldal 35
A gyerekzar be van kapcsol-  » Kapcsolja ki a gyerekzarat.
va.

Az ajtd nincs jol bedllitva. » A szerelési Utmutato segitségével
allitsa be megfelelden a készilékaj-
tot.

Az ajtorés legaldbb 70 mm -
100 mm legyen.

Akészillékajto s az ajto to-  » Tisztitsa meg a készulékajtot és az
mitése beszennyezddott. ajto tomitését nedves kenddvel és
kevés mosogatoszerrel.

Az ajtorés bedllitdsahoz nem » Az ajtorés bedllitasahoz 4X30 mé-

megfelelé csavarokat hasz- ret(i csavarokat hasznaljon.
naltak. A csavarokat a szallitasi terjedelem
tartalmazza.

Ha tul hosszu csavarokat hasznal,
azok kikapcsolhatjak az automati-
kus ajtanyitas funkciot.

A biztonsagi berendezés le-  » A "veviszolgdlat" — Oldal 61 hivé-
kapcsolja az automatikus aj- sa szlikséges.
tonyitast.
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Hiba

Ok

Hibaelharitas

A készUlékajto nem nyilik ki
a program végen.

A készllék ajtaja suroljaa
készliléket vagy a konyhabu-
tort

>

A szerelési Utmutato segitségével
szerelje be és dllitsa be megfeleld-
en a készlléket.

A készllékajto tul tagra nyr-
lik a program végén.

Az ajtd nincs jol beallitva.

v

A szerelési Utmutato segitségével
allitsa be megfelelden a készillékaj-
tot.

Az ajtorés legaldabb 70 mm -

100 mm legyen.

Az ajtorés beallitdasahoz nem
megfeleld csavarokat hasz-
ndltak.

Az ajtorés bedllitdsahoz 4X30 mé-
ret(i csavarokat hasznaljon.

A csavarokat a szallitasi terjedelem
tartalmazza.

Ha tul hosszu csavarokat hasznal,
azok kikapcsolhatjak az automati-
kus ajtonyitas funkciot.

A késziilékajto nem nyilik ki.

A gyerekzar be van kapcsol-
va.

Nyomja meg a kész(lékajtot fent
kdzépen rovid id6n belll kétszer.

Az ajtd nincs jol bedllitva.

A szerelési Utmutato segitségével
allitsa be megfelelden a készillékaj-
tot.

A készilék nincs aram alatt.

Ellenérizze a haldzati csatlakozddu-
got és a biztositékokat.

Helyezze el a mellékelt vészkioldot
a butorlapon font jobbra és balra.

Enyhén huzva nyissa ki a késztilék-
ajtot.

A készllékajto és az ajto to-
mitése beszennyezddott.

>

Tisztitsa meg a készUlékajtot és az
ajto tomitését nedves kenddvel és
kevés mosogatoszerrel.

Az automatikus ajtonyito
nincs alaphelyzetben.

>

Varjon egy masodpercig, miutan be-
csukta a késziilékajtot.
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Hiba Ok

Hibaelharitas

A készllékajto mikodtetés- Az ajtd nincs jol bedllitva.

kor tul tagra nyilik.

>

A szerelési Utmutato segitségével
allitsa be megfelelden a késziilékaj-
tot.

Hibakéd/hibakijelzés/jel

Hiba Ok

Hibaelharitas

E:21-30 valtakozva vilagit. A zeolittartaly szivonyilasat
eltakarjak az edények.

>

Az edényeket Ugy helyezze be a ké-
szllékbe, hogy "a zeolittartdly szivo-
nyilasa" — Oldal 15 szabad marad-

jon.

E:20-60 valtakozva vilagit. A késziilék elvizkovesedett
flitGelemet észlelt.

Vizkémentesitse a készliléket.

Akészlléket a vizldgyito berende-
76s haszndlataval iizemeltesse.”

E:30-00 valtakozva vilagit. A vizvédelmi rendszer miko-
désbe Iépett.

Zdrja el a vizcsapot.
A"vevészolgdlat" — Oldal 61 hivé-
sa szlikséges.

E:31-00 valtakozva vildgit. A vizvédelmi rendszer miko-
désbe Iépett.

Zarja el a vizcsapot.
A'"vevdszolgdlat" — Oldal 67 hiva-
sa szilkséges.

E:34-00 véltakozva vildgit.  Allandoan folyik a viz a ké-
szlilékbe.

Zdrja el a vizcsapot.
A'"vevészolgdlat" — Oldal 61 hivé-
sa Szukseges.

E:32-00 valtakozva vildgit, A vizbevezetd tomld meg-

vagy a bejovo viz kijelzése vi- tort.

Helyezze el megtorés nélkil a viz-
bevezetd tomldt.

légit.

Zarva van a vizcsap.

Nyissa ki a vizcsapot.

A vizcsap megszorult vagy
elvizkGvesedett.

Nyissa ki a vizcsapot.

Ha nyitva a vizcsap, az atfolyasi
mennyiség percenként legalabb
10 I kell, hogy legyen.

Avizbevezetd vagy az
AquaStop toml§ vizcsatlako-
zasaban 1évé szlirok eldugul-

tak.

1
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A készllék kivitelétdl fliggben

Kapcsolja ki a készUléket.

Huzza ki a halozati csatlakozodu-
got.

Zéarja el a vizcsapot.

Csavarja le a vizcsatlakozot.
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Hiba

Ok

Hibaelharitas

E:32-00 valtakozva vilagit,

vagy a bejove viz kijelzése vi-

lagit.

5. Vegye ki a szlr6t a vizbevezetd
tomIGhdl.

6. Tisztitsa meg a szlir6t,

7. Helyezze be a szlir6t a vizbevezetd
tomlébe.

8. Csavarja fel a vizcsatlakozot.

9. Ellendrizze a vizcsatlakozo tomitett-
Ségét.

10. Gondoskodjon az aramellatasrol.

1. Kapcsolja be a készUléket.

ey

E:92-40 valtakozva vildgit.

A sz(irék elszennyez6dtek
vagy eldugultak.

» Tisztitsa meg a szliréket.
— "A szlir6k megtisztitdsa”,
Oldal 42

E:61-03 valtakozva vilagit. A
gép nem szivattyuzza ki a vi-
zet.

A szennyviztomlo eltdmdédott
vagy megtort.

1. Ugy helyezze el a szennyviztomldt,
hogy ne torjon meg.
Tavolitsa el a maradvanyokat.

)

A szifoncsatlakoz még zar-
va van.

» Ellendrizze a csatlakozot a szifonon,
gs ha sziikséges, nyissa ki.

A szennyvizszivattyu burko-
lata laza.

» Pattintsa be helyesen a "szennyviz-
szivattyl" — Oldal 59 burkolatat.

E:61-02 véltakozva vildgit.

A szennyvizszivattyu blok-
Kolt.

» Tisztitsa ki a szennyvizszivattyut.
— "A szennyvizszivattyu megtiszti-
tdsa’, Oldal 59

A szennyvizszivattyd burko-
lata laza

» Pattintsa be helyesen a "szennyviz-
szivattyu" — Oldal 59 burkolatat.

E:90-01 valtakozva vilagit.

A halozati fesziiltség tul ala-
csony.

Ez nem keészulékhiba.

1. Hivjon villanyszerelt.

2. Ellendriztesse a halozati feszlltsé-
get és a villamos rendszert a villany-
szerelGvel.
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Hiba Ok Hibaelharitas

Masik hibakdd jelenik mega Mdiszaki zavar Iépett fel. 1. Nyomja meg ezt az elemet: .

kijelzoablakban. 2. Huzza ki a készlilék halozati csatla-

E:01-00 - E:90-10 kozodugojat vagy kapcsolja ki a biz-
tositékot.

3. Varjon legaldbb 2 percet.

4. Akészillék halozati csatlakozodu-
gobjat dugja a csatlakozoaljzatba
vagy kapcsolja be a biztositékot.

5 Kapcsolja be a késziiléket.

6. Haa probléma ujra fellép:

- Nyomja meg ezt az elemet:
O)

- Zarjaelavizcsapot.

- Huzza ki a hdldzati csatlako-
z6dugot.

- A'vevészolgalat"
— QOldal 61 felhivasa szik-
séges, ekkor adja meg a hi-

bakddot.
A mosogatas hatasfoka
Hiba Ok Hibaelharitas
Az edény nedves maradt. Nem hasznalt oblitdszert, 1. "Oblitdszer" — Oldal 27 betbltése
vagy az adagoldsi mennyi- szlikseges.
ség tul alacsonyra van bed- 2. Allitsa be az adagolandd blitdszer
litva. mennyiseget.

— "A hozzdadott dblitdszer mennyi-
ségének bedllitdsa", Oldal 27

A programnak vagy prog- » "Valasszon szdritast tartalmazo
ramopcionak nincs szaritasi programot, pl. az intenziv, erés vagy
fazisa, vagy az tul rovid. ECO programot." — Oldal 18
Egyes opciogombok csokkentik a
szdritasi eredményt, pl. a Varios-
peed.
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Hiba

Ok

Hibaelharitas

Az edény nedves maradt.

Az edények vagy evéeszko-
76k mélyedéseiben felgydlik
aviz.

>

Az edényt lehetdleg ferdén rakja
be.

dﬁ
X |V

A haszndlt kombindlt moso-
gatdszernek rossz a szaritasi
teljesitménye.

1.

A széritasi teljesitmény fokozasa-
hoz hasznaljon oblitészert.
Hasznaljon masik, jobb szaritasi tel-
jesitmény( kombindlt mosogato-
szert.

Nincs bekapcsolva az extra
szaritas az er@sebb szaritas-
hoz.

Kapcsolja be az extra szaritas funk-
Ciot.

Az edényt tul koran kiszed-
ték, vagy még nem fejezo-
dott be a szdritasi mavelet.

Vérja ki a program véget.
(Csak 30 perccel a program vége
utan vegye ki az edényt.

A hasznalt dblitdszernek kor-
latozott a szaritasi teljesitmé-
nye.

Hasznaljon markas oblitészert.

Az okotermékek korlatozott haté-
konysaggal rendelkezhetnek.

A készilékajto nem nyilik ki
automatikusan a program
VEgen

A szerelgsi ttmutato segitségével
allitsa be megfelelGen a készUlékaj-
tot.

Az ajtorés legaldbb 70 mm -

100 mm legyen.

A mUlanyag edény nem sz&-
raz.

Nem hiba. Gyengébb hétaro-
16 képessége miatt a mi-
anyag rosszabbul szarad.

Nem lehetséges megoldas.

Az evéeszkOz nem szaraz.

Az ev6eszkoz helytelendl
van szétvdlogatva az evéesz-
koztarto kosarban vagy az
evieszkoztartd fiokban.

Az evBeszkoz felfekvési pontjain csep-
pek képzddhetnek.

1.

2

"'Az evéeszkozoket lehetdleg egyen-
ként rakja be." — Oldal 32
Kerlilje a felfekvési pontokat.
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Hiba

Ok

Hibaelharitas

A készileék belsd oldalai mo-
sogatas utan nedvesek.

Nem hiba. A kondenzacios
szaritas miatt a mosogato-
tartalyban a vizcseppek fizi-
kailag indokoltak és szlik-
ségszerlek. A leveg@ben Ié-
v@ paratartalom lecsapodik
a készlilék belsd falain, lefo-
lyik, s leszivattylzasra ke-
ral.

Nincs tennivalo.

Ftelmaradékok az edényen.

Az edény tul szorosan van el-
rendezve, vagy az edénytar-
t0 kosdr tul van toltve.

Az edényt elegendd szabad helyet
hagyva rakja be.

A permetezd sugaraknak el kell ér-
nitik az edények feliletét.
Kerlje a felfekvési pontokat.

A szorokar forgéasa blokkolt.

v

Az edényt ugy rakja be, hogy az
edény ne akaddlyozza a szorokarok
forgasat.

A szorokarflvokak eltoméd-
tek.

v

A"szdrokarok" — Oldal 43 megtisz-
titasa szlikséges.

A sz(ir6k elszennyezddtek.

v

Tisztitsa meg a szliroket.
— "A sztir6k megtisztitdsa”,
Oldal 42

A sziir6k helytelenil vannak
behelyezve és/vagy nincse-
nek rogzitve.

Helyezze be megfelelden a sz(ird-
ket.
— "Szlirérendszer”, Oldal 42

Rdgzitse a szliroket.

Tul gyenge mosogatoprogra-
mot valasztott.

Valasszon erésebb mosogatoprog-
ramot.
— "Programok”, Oldal 18

Az edény elGtisztitasa tul
erds volt. Az érzékelGrend-
szer enyhe programlefutdst
valaszt. A makacs szennye-
z6déseket részben nem le-
het eltavolitani.

v

Csak a nagyobb ételmaradvanyokat
tavolitsa el, az edényt nem kell el6-
mosogatni.

A magas, keskeny edénye-
ket a sarkokndl nem mossa
ki megfelelden a gép.

A magas, keskeny edényeket ne tul
ferdén és ne a sarkoknal helyezze
el.

Afelsd edénytartd kosar a
jobb és a bal oldalon nem
ugyanolyan magassagra van
bedllitva.

v

Afels6 edénytartd kosarat a bal és
a jobb oldalon ugyanolyan magas-
sagra allitsa be.
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Hiba

Ok

Hibaelharitas

Mosogatdszer-maradvanyok
a késziilékben

A mosogatoszeres rekesz fe-
delét edények blokkoljak, a
fedél nem nyilik fel.

1.

Ugy rakja be az edényt a felsé
edénytarto kosarba, hogy a tabletta-
felfogd talat ne torlaszolja el az
edény.

— "Edények berakdsa", Oldal 32
Az edények blokkoljdk a rekesz fe-
delét.

Ne helyezzen edényt és illatadago-
16t a tablettafelfogo tdlba.

A mosogatoszeres rekesz fe-
delét a tabletta blokkolja, a
fedél nem nyilik fel.

v

Atablettdt keresztben, nem pedig
allitva tegye a mosogatdszeres re-
keszbe.

Atablettakat gyors vagy ro-
vid programban hasznaljak.
Nincs elég ido a tablettdk fel-
oldodasara.

Erésebb "program" — Oldal 18 va-
lasztasa vagy "por alaku mosogato-
szer" — QOldal 28 haszndlata szilk-

Séges.

Atisztito hatas és a feloldo-
ddsi képesség hosszabb ta-
rolasi id6 esetén csokken,
vagy a mosogatoszer erésen
0sszecsomasodott.

v

A "mosogatoszer” — Oldal 28 valté-
sa Szukseges.

Vizfoltok vannak a mianyag
részeken.

A cseppképzddés miianyag
feluleteken fizikailag elker(l-
hetetlen. Leszaritas utdn viz-
foltok I&thatok.

v

Erdsebb programot valasszon.
— "Programok”, Oldal 18

» Az edényt ferdén rakja be.

— "Edények berakasa', Oldal 32

Hasznaljon Gblit6szert.
— "Oblitdszer", Oldal 27

Allitsa magasabb fokozatra a vizlé-
gyitd berendezést.

Letorolhetd vagy vizben old-
hato lerakodasok vannak a
készulék belsejében vagy az
ajton.

A mosogatoszer Gsszetevoi
lerakddnak. Ezek a lerakoda-
sok vegyszerrel tobbnyire
nem tavolithatok el.

A"mosogatoszer" — Oldal 28 vélta-
sa szilkséges.

» Mechanikusan tisztitsa ki a készule-

ket.

Fehér bevonat rakadik le a
készulék belsejében.

Allitsa be helyesen a vizlagyito be-
rendezést.

AlegtGbb esetben magasabb foko-
zatot kell bedllitania.

Szlikség esetén valtson mosogato-
szert.

A specidlis S0 tartalya nincs
lezarva.

Zarjale a specidlis so tartalyat.
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Fehér, nehezen eltavolithato
lerakodasok vannak az edé-
nyen, a késziilék belsejében
vagy az ajton.

A mosogatoszer 0sszetevoi
lerakddnak. Ezek a lerakoda-
Sok vegyszerrel tobbnyire
nem tavolithatok el.

» A '"mosogatoszer" — Oldal 28 valta-
sa szlikséges.

» Mechanikusan tisztitsa ki a készulé-
ket.

Rosszul van bedllitva a ke-
ménységi tartomany, vagy a
vizkemeénység nagyobb,
mint 50 °dH (8,9 mmol/I).

» Avizlagyito berendezés bedllitasa
szlikséges a vizkeménységhez iga-
zitva, vagy pedig specialis so utan-
toltése.

A 3in1 mosogatoszer, a bio
mosogatoszer vagy az ko
mosogatoszer nem elég ha-
tékony.

» Avizldgyitd berendezés bedllitasa
szlikséges a vizkemeénységhez iga-
zitva, vagy kulon szerek (jo mindse-
gl mosogatoszer, specialis so, 0bli-
tdszer) hasznalata.

Tul kevés az adagolt moso-
gatoszer.

» Amosogatoszer-adag novelése
vagy a "'mosogatdszer" — Oldal 28
valtasa szlikséges.

Tul gyenge mosogatoprogra-
mot vélasztott.

» Valasszon erésebb mosogatoprog-
ramot.
— "Programok’, Oldal 18

Teamaradvanyok vagy ajak-
ruzs-maradvanyok az edé-
nyen.

Tul alacsony a mosogatasi
homérséklet.

» Valasszon magasabb mosogatasi
hémérséklet(i programot.
- "Programok”, Oldal 18

Nem megfelel6, vagy tul ke-
vés az adagolt mosogato-
szer.

» Megfeleld "'mosogatoszer”
— (Oldal 28 haszndlata sziikséges,
amelyet a gyarto eldirasai szerint
adagoljon.

Az edény el6tisztitasa tul
erds volt. Az érzékelGrend-
szer enyhe programlefutast
valaszt. A makacs szennye-
z6déseket részben nem le-
het eltdvolitani.

» (Csak a nagyobb ételmaradvanyokat
tavolitsa el, az edényt nem kell el6-
mosogatni.

Szines (kék, sarga, barna),
nehezen vagy nem eltavolit-
hat¢ lerakodasok vannak a
készlilek belsejében vagy
nemesaceél edényeken.
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A bevonatképzddeést zoldse-
gek (kaposzta, zeller, burgo-
nya, tészta, ...) 6sszetevdi
vagy a vezetékes vizben ta-
lalhato anyagok (mangan)
o0kozzak.

» Tisztitsa meg a készlléket.

A bevonatokat "mechanikus tiszti-
tas" — Oldal 40 Utjan vagy géptisz-
titd szerrel tavolithatja el. A bevona-
tokat nem lehet mindig maradékta-
lanul eltavolitani, de az egészségre
nem artalmasak.
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Hiba Ok Hibaelharitas
Szines (kék, sarga, barna), A bevonatképzddést fémal-  » Tisztitsa meg a késziiléket.
nehezen vagy nem eltdvolit-  kotoelemek okozzak az A bevonatokat "mechanikus tiszti-

hat¢ lerakodasok vannak a
készlilek belsejében vagy
nemesaceél edényeken.

ez(st vagy aluminium edé-
nyen.

tas" — Oldal 40 Utjan vagy géptisz-
titd szerrel tavolithatja el. A bevona-
tokat nem lehet mindig maradékta-
lanul eltavolitani, de az egészségre
nem artalmasak.

Szines (sarga, narancsszind,
barna), kdnnyen eltavolitha-
10 lerakodasok vannak a ké-
szUlEék belsejében (legin-
kdbb az aljrészen).

A bevonat ételmaradékok és
a vezetékes viz 6sszetevéi-
bél (vizké) képzddik, ,szap-
panszer(”.

1.

Ellendrizze a vizlagyitd berendezés
bedllitasat.

Toltson be specidlis sot.

— "Specidlis s6 betoltése", Oldal 25
Ha kombinalt mosogatdszert (tab-
lettdt) haszndl, kapcsolja be a vizla-
gyito berendezést.

Vegye figyelembe a mosogatosze-
rekhez adott dtmutatdsokat.

— "A mosogatoszerekkel kapcsola-
tos utmutatdsok", Oldal 29

A készlilék belsejében elszi-
nezGdtek a mianyag részek.

A készllék belsejében a mi-
anyag részek elszinezdhet-
nek a mosogatogeép élettar-
tama alatt.

Elszinezddések eléfordulhatnak, és
nem befolydsoljak hatranyosan a
készillék mlikodeését.

Muanyag részek elszinezéd-
tek.

Tul alacsony a mosogatasi
homérséklet.

Valasszon magasabb mosogatasi
hémérséklet(i programot.
- "Programok”, Oldal 18

Az edény elétisztitasa tul
erés volt. Az érzékelérend-
szer enyhe programlefutdst
valaszt. A makacs szennye-
z6déseket részben nem le-
het eltdvolitani.

v

Csak a nagyobb ételmaradvanyokat
tavolitsa el, az edényt nem kell el6-
mosogatni.

Eltavolithato fatyolosodds
van a poharakon, fémes kiil-
sejli poharakon és evéeszko-
z0kon.

A hozzaadott oblit6szer
mennyisége tul nagyra van
bedllitva.

v

Allitsa az 6blitészer-berendezést
alacsonyabb fokozatra.

Nincs betdltve oblitdszer.

v

— "Oblitészer betéltése”, Oldal 27

Mosogatdszer-maradvanyok
vannak az éblités programfa-
zisban. A mosogatdszeres
rekesz fedelét edények blok-
koltdk, és a fedél nem nyilt
fel teljesen.

1.

Ugy rakja be az edényt a felsd
edénytarto kosarba, hogy a tabletta-
felfogo talat ne torlaszolja el az
edény.

— "Edények berakdsa", Oldal 32
Az edények blokkoljak a rekesz fe-
delét.
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Eltdvolithato fatyolosodas
van a poharakon, fémes kiil-
sejli poharakon és evéeszko-
z0kon.

2. Ne helyezzen edényt és illatadago-
16t a tablettafelfogo talba.

Az edény eldtisztitdsa tul
erds volt. Az érzékeldrend-
szer enyhe programlefutast
valaszt. A makacs szennye-
z6déseket részben nem le-
het eltavolitani.

» (Csak a nagyobb ételmaradvanyokat
tavolitsa el, az edényt nem kell elé-
mosogatni.

Visszafordithatatlan tvegho-
malyosodas.

A poharak nem mosogato-
gép-allok, csak mosogato-
gépben tisztithatok.

» Hasznaljon mosogatogép-allo poha-
rakat.
A poharak legtébbszér csak moso-
gatogépben tisztithatok, ez azt je-
lenti, hogy hosszu tavon szamitani
kell kopasukra vagy elvaltozasukra.

» Kerilni kell a hosszu gézfazist (al-
|asiddt) a mosogatds vége utan.

» Hasznaljon alacsonyabb hdmeérsék-
let( programot.
— "Programok”, Oldal 18

» Allitsa be a vizlagyito berendezést a
vizkeménysgégi fokra.

» Hasznaljon tvegvédo dsszeteviket
tartalmazo mosogatoszert.

Rozsdanyomok az evéeszko-
z6kon.

Az evBeszkdz nem eléggé

rozsdamentes. A késpengé-

ket gyakran fokozottabban
igénybe veszi a mosogatas.

» Hasznaljon rozsdamentes edényt.

Az evéeszkdz akkor is rozs-

dasodik, ha rozsdasodo tar-

gyakkal egylitt mosogatjak
el.

» Ne mosogasson rozsdasodo targya-
kat.

A mosogatdviz sotartalma
tul magas.

1. Tavolitsa el a kiszorodott sot a mo-
sogatotartalybal.

2. Aspecidlis s0 tartalyanak a zarjat
erdsen zarja le.

Mosogatdszer-maradvanyok
vannak a mosogatoszeres
rekeszben vagy a tablettafel-
fogo talban.
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Edényrészek blokkoltak a

szorokarokat, 6s a mosoga-

toszer oblitésnél nem Ur(ilt
Ki,

» Gondoskodjon arrol, hogy a szoro-
karok ne legyenek blokkolva és
szabadon foroghassanak.
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Mosogatdszer-maradvanyok
vannak a mosogatoszeres
rekeszben vagy a tablettafel-
fogd talban.

A mosogatoszeres rekesz » A mosogatoszert csak szaraz moso-
nedves volt a mosogatoszer gatdszeres rekeszbe toltse be.
betoltésekor.

Szokatlanul sok hab képz6-
dik.

Kézi mosogatoszervanaz ~ » Atartalyt haladéktalanul toltse fel

oblitdszeres tartalyban. oblitdszerrel.
— "Oblitdszer betdltése", Oldal 27
KiémlGtt az Gblitészer. » Tavolitsa el az 6blitdszert egy ruha-
val.

A haszndlt mosogatoszer » Valtson mosogatoszer-markat.
vagy késztilékapolo szer tul
sok habot képez.

Home Connecttel kapcsolatos probléma

Hiba Ok Hibaelharitas

Az otthoni halozat nem épil - A WLAN a routeren nem ak- > Ellendrizze routerének vezeték nél-

fel. tiv. kili haldzati kapcsolatat.

A WLAN Kijelz6 villog. Nem elérhetd a kapcsolataz » Kapcsolja be routerén a vezeték
otthoni hdlozathoz. nélkili haldzati kapcsolatot.

A Home Connect nem fut AHome Connect rosszul van » Vegye figyelembe a Home Connect-

korrekt modon. bedllitva. hez mellékelt dokumentéciot.
MUszaki zavar lépett fel. » Vegye figyelembe a Home Connect

alkalmazashoz mellékelt dokumen-
tacioban a tdmogatasi informacio-

kat.
Utmutatasok a kijelzén
Hiba Ok Hibaelharitas
Vilagit a specidlis so utantol-  Hidnyzik a specidlis so. » "Specidlis s0" — Oldal 25 betdltése
tés-jelzé. szlikséges.
Az érzékel6 nemismerifela » Ne hasznaljon specidlisso-tablettd-
specidlisso-tablettakat. kat.

Nem vilagit a specidlis s6
utantoltés-jelzo.

Kivan kapcsolva a vizldgyito » A vizlagyito berendezés bedllitasa
berendezés.

Vilagit az oblitdszer-utantol-
tésjelz6.

Hidnyzik az Oblitészer. 1. "Oblitészer" — Oldal 27 betbltése
szlikséges.
2 Allitsa be az adagolandd oblitdszer
mennyiséget.
— "A hozzdadott 6blitdszer mennyi-
ségének bedllitasa”, Oldal 27

55



hu Zavarok elharitasa

Hiba Ok Hibaelharitas
Nem vildgit az oblitbszer- Az oblitbszer-berendezés ki » A hozzdadott 0blitdszer mennyisé-
utantoltésjelzo. van kapcsolva. gének bedllitasa.
Villog a kijelzo. Akészilékajto nincs telie-  » Csukja be a készlilék ajtajat.
sen becsukva. - Azedényt Ugy rakja be, hogy

arészeine nyuljanak ki az
edénytarto kosarbol, és ne
gatoljak a készllékajto biz-
tonsdgos zarasat.

Miikodési zavarok

Hiba Ok Hibaelharitas

A program befejezédése A szlrérendszer vagy a sz(- 1. A"sz(rék" — Oldal 42 megtisztita-
utan viz marad a készllék-  rok alatti tartomany eldugult. sa szlikséges.

ben. 2. A'"szennyvizszivattyl" — Oldal 59
megtisztitasa szlikséges.
A program még nem fejez6- » Varja ki a program végeét, vagy sza-
dott be. kitsa meg a Reset gombbal a prog-
ramot.

» — "Program megszakitdsa",
Oldal 34

v

Akészillék nem kapcsolhatd - Szoftverfrissités folyik. Vérja meg a szoftverfrissités befeje-

be vagy nem kezelhetd. 7656t
Akésziilék funkcioi kimarad- 1. Huzza ki a halozati csatlakozddugot
tak. vagy kapcsolja ki a biztositékot.

2. Varjon legaldbb 2 percet.

3. Csatlakoztassa a késziléket a villa-
mos haldzatra.

4. Kapcsolja be a késziléket.

Akészllék nem indul el. Alakdsban nincs rendbena » Ellendrizze a lakdsban a biztosité-
biztositék. kot.
A hdlozati kabel nincs be- 1. Ellendrizze, hogy a csatlakozdaljzat
dugva. mukodik-e.

2. Ellendrizze, hogy a héldzati kabel
teljesen be van-e dugva a csatlako-
z6aljzatha és a készUlék hatoldalan.

v

A készllékajto nincs telje-
sen becsukva.

Csukja be a készilékajtot.

A program énalléan elindul.  Nem vartameg a program  » — "Program megszakitdsa",
VEget. Oldal 34
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A készllék program kozben
megall, vagy a program fél-
beszakad.

Akészllékajto nincs telie-  » Csukja be a készlilékajtot.
sen becsukva.

Az drambevezetés és/vagy a 1. Ellendrizze az drambevezetést.
vizbevezetés megszakadt. 2. Ellendrizze a vizbevezetést.

Afelsd kosar nekinyomodik  »  Ellendrizze, hogy dugaszolbaljzat

a belsd ajtonak és megaka- vagy a nem leszerelt tomlGtarto
ddlyozza a kész(ilékajto biz- nem nyomja-e be a késziilék hatfa-
tonsagos becsukasat. lat.

» Az edényt Ugy rakja be, hogy a ré-
szei ne nyuljanak ki az edénytartd
kosarbol, és ne gatoljak a készulék-
ajto biztonsdgos zarasat.

Mechanikus rongalédas

Hiba

Ok Hibaelharitas

A készlilékajtot nem lehet
becsukni.

Az ajtdzar atfordult. » A készllékajtot nagyobb erokifej-
téssel csukja be.

Az ajto becsukasat a beépi-  » Ellendrizze, hogy a késziiléket meg-
tés blokkolja. felelGen épitették-e be.

AkészUlékajto, az ajtodekor vagy
raépitett elemek becsukaskor nem
utkozhetnek hozzd a szomszédos
szekrényekhez és a munkalaphoz.

Az automatikus ajtonyito » Varjon egy masodpercig, miutan ki-
nincs alaphelyzetben. nyitotta a kész(lékajtot.
A mosogatoszeres rekesz fe- A mosogatoszeres rekeszt — » Tavolitsa el a mosogatoszer-marad-
delét nem lehet becsukni.  vagy a fedelet 6sszeragadt vanyokat.
mosogatoszer-maradvanyok
blokkoljék.
Zajok
Hiba Ok Hibaelharitas
Kattogo zaj a betdltdszele- A hazi elosztdrendszerté » Az elharitas csak a hazi eloszto-
peknél. fugg. Nem kész(ilékhiba &ll rendszerben lehetséges.

fenn. Nincs hatassal a kész(-
lek mikodésére.

Kopogo vagy csorgd za.

A szorokar nekiiitodik az » Ugy helyezze be az edényt, hogy a
edénynek. szorokarok ne utddjenek neki az
edénynek.
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Kopogo vagy ¢sorgd zaj.

Avizsugarak kisebb mennyi- » Az edényt egyenletesen 0ssza el.

ségl berakott edény esetén - . o
kozvetlenil érik a mosogato- » Rakjon tobb edényt a készilekbe.

tartalyt,
A kénny( edények mosoga-  » A konnyl edényt stabilan helyezze
tas kdzben mozognak. be.
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A szennyvizszivattyu megtisz-
titasa

A darabos ételmaradékok vagy ide-
gen testek blokkolhatjak a szennyviz-
szivattyut. Ha a mosogatéviz mar

nem folyik le rendesen, meg kell tisz-
titania a szennyvizszivattyut.

A\ FIGYELMEZTETES

Sériilésveszély!

Az éles és hegyes targyak, mint pél-

daul tvegcserepek, blokkolhatjak a

szennyvizszivattyut és sérilést okoz-

hatnak.

» Az idegen testeket dvatosan tavo-
litsa el.

1. V’a’lllassza le a készlléket a haldzat-
rol.

2. Vegye ki a felsé és az alsé edény-
tartd kosarat.

3. Vegye ki a szlr6rendszert.

4. A vizet meregesse Ki.
Adott esetben vegyen segitségl
egy szivacsot.

5. A szivattyu burkolatat egy kanal se-
gitségével emelje ki, és a bordanal
fogja meg.

6. A szivattyu burkolatat ferdén befelé
emelje meg, és vegye Ki.

7. Tavolitsa el a lapatkerék korll 1évé
ételmaradvanyokat és idegen tes-
teket.

Szallitas, tarolas és artalmatlanitas hu

8. Helyezze be a szivattyu burkolatat
®, és nyomja lefelé @.

v A szivattyu burkolata hallhatéan
bepattan.

9. Szerelje be a szlir6rendszert.
10.Tegye vissza az alsé és a felsd
edénytarté kosarat.

Szallitas, tarolas és artal-
matlanitas

Itt megtudhatja, hogyan készitse el§
készilékét a szallitasra és a tarolas-
ra. Ezenkivil megtudhatja, hogyan ar-
talmatlanitsa régi készulékeét.

Késziilék leszerelése

1. Valassza le a készlléket a haldzat-
rol.

. Zarja el a vizcsapot.

. Szerelje le a szennyvizcsatlakozot.

. Szerelje le az ivoviz-csatlakozot.

. Ha vannak, oldja ki a butordara-
bokhoz rogzité csavarokat.

. Ha van, szerelje le a talplemezt.
7. Ovatosan huzza ki a készlléket, a
tomlbt pedig huzza utana.

[SLF W7 V)

o
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A készulék fagyallova tétele

Ha a készllék fagyveszélyes helyi-
ségben, pl. nyaraldban all, dritse le
teljesen a készuléket.

» Uritse le a készliléket.
— "A készlilék szdllitasa",
Oldal 60

A késziilék szallitasa

A készilék karosodasanak elkerilé-
se érdekében a készlléket szallitas
el6tt Uritse le.

Megjegyzés: Azért, hogy ne keriljon
visszamaradt viz a gépvezérlésbe, és
ne vezessen a készulék karosodasa-
hoz, a készlléket csak allitva szallit-
sa.

1. Vegye ki az edényt a készllékbdal.

2. A nem rogzitett elemeket biztosit-
sa.

3. "Kapcsolja be a készlléket."
- Oldal 33

4. Valassza a maximalis hémérsékle-
td programot.
- "Programok”, Oldal 18

5. "Inditsa el a programot."
- Oldal 34

6. A készllék lelritéséhez kb. 4 perc
elteltével szakitsa meg a progra-
mot.
- "Program megszakitasa”,
Oldal 34

7. "Kapcsolja ki a készlléket."
— Oldal 34

8. Zarja el a vizcsapot.

9. Ahhoz, hogy a készulékbdl lelritse
a maradék vizet, oldja a bejové viz
tomldjét, és folyassa ki a vizet.

60

A régi készulék artalmatlanita-
sa

A kdrnyezetkiméld artalmatlanitasnak
koszdnhet6en az értékes nyersanya-
gok Ujra felhasznalhatok.

A\ FIGYELMEZTETES

Egészségkarosodas veszélye!

A gyermekek bezarhatjadk magukat a

készillékbe és életveszélybe kerllhet-

nek.

» A Kkiszolgalt készllék halézati csat-
lakozovezetékének haldzati dugo-
jat huzza ki, majd vagja at a halo-
zati csatlakozovezetéket, és oly
mértékben tegye tonkre a készllék
ajtajanak zarjat, hogy az ajtot tob-
bé ne lehessen becsukni.

1. Hlzza ki a haldzati csatlakozéveze-
ték dugojat.

2. Vagja el a halozati csatlakozoveze-
téket.

3. Kérnyezetkimélé maodon artalmatla-
nittassa a készlléket.
Az aktualis artalmatlanitasi lehet6-
ségekrdl a szakkereskeddnél, ill. a
telepulési kdzigazgatasnal vagy
dnkormanyzatnal tajékozédhat.

B

Ez a késziilék az elhasznalt villa-
mossagi és elektronikai készik-
lekekrdl szol6 2012/19/EU
iranyelvnek megfeleld jelolést
kapott.

Ez aziranyelv a mér nem hasz-
nalt készillékek visszavételének
és hasznositasanak EU-szerte
érvényes kereteit hatarozza
meg.




Vevoészolgalat

Ha barmilyen kérdése van, ha nem
tudja 6nalldan elharitani a zavart a
késziiléken, vagy ha a készlléket
meg kell javitani, forduljon vev8szol-
galatunkhoz.

A megfeleld kdrnyezetbarat tervezés-
rél szo6ld rendelet szerint a miikddés
szempontjabdl relevans eredeti potal-
katrészeket készilékének az Eurdpai
Gazdasagi Térségben vald forgalom-
ba hozatalatél szamitva legalabb 10
évig beszerezheti vevészolgalatunk-
nal.

Megjegyzés: A vev@szolgalat tevé-
kenysége a gyartoi garancidlis feltéte-
lek keretében ingyenes.

Az On orszagaban érvényes garan-
ciaid6rél és garancialis feltételekrdl
vev@szolgalatunktol, kereskeddjétél
vagy weboldalunkrol szerezhet rész-
letes informaciokat.

Ha a vevészolgalathoz fordul, tartsa
kéznél készilléke termékszamat (E-
Nr.), gyartasi szamat (FD) és sorsza-
mat (Z-Nr.).

A vev@szolgalat elérhet6ségét megta-
lalja a vevBszolgalatok mellékelt jegy-
zékében vagy a weboldalunkon.

Termékszam (E-Nr.), gyartasi
szam (FD) és sorszam (Z-Nr.)

A termékszamot (E-Nr.), a gyartasi
szamot (FD) és a sorszamot (Z-Nr.) a
készllék tipustablajan talalja.

Az adattabla a készllékajtd belsd ol-
dalan talalhato.

Késziléke adatait és a vevdszolgalat
telefonszamat gyorsan megtalélja, ha
fellegyzi maganak az adatokat.

Vev@szolgalat hu

AQUA-STOP garancia

Az eladdval szemben vallalt, az adas-
vételi szerz&désbdl fakadd garancia-
lis igények kiegészitéseképpen és
gyartéi garanciank kiegészitéseként
az alabbi feltételekkel teljesitjik a
kartéritést.

» Ha Aqua-Stop rendszerlnk hibaja
miatt vizkar keletkezett, akkor meg-
téritjik a maganfelhasznalok karat.
A vizellatas biztonsaganak garanta-
lasa érdekében a készlléket be
kell kétni a villamos haldzatba.

m A felel§sségi garancia a készilék
teljes élettartama alatt fennall.

m A garanciaigény feltétele, hogy az
Aqua-Stop funkcidval rendelkezd
készlléket utmutatonknak megfele-
I6en szakszer(ien allitsak fel és
csatlakoztassak; ez vonatkozik a
szakszer(ien felszerelt Aqua-Stop
meghosszabbitasra (eredeti tarto-
z€ék) is. Garanciank nem terjed ki a
vizcsapon lévé Agua-Stop csatla-
kozo el6tti hibas vezetékekre vagy
szerelvényekre.

= Az Aqua-Stop funkcidval rendelke-
z8 készllékeket alapvetéen nem
kell Gzem kozben fellgyelnie, ill.
utana a vizcsap elzarasaval biztosi-
tania. A vizcsapot csak akkor kell
elzarni, ha hosszabb idén at, pl.
tobbhetes szabadsag alatt, nem
tartdzkodik a lakasaban.

M(szaki adatok

Suly max.: 60 kg
Fesziltség 220-240V,50 Hz
vagy 60 Hz

Teljesitményszilkség- 2000 -2400 W
let

Biztositék

10-16A
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hu Megfelel6ségi nyilatkozat

Viznyomds = min. 0,05 MPa
(0,5 bar)
= max. 1 MPa
(10 bar)
Beérkez6 viz mennyi-  min. 10 I/perc
sége
Vizhdmérséklet Hideg viz.
meleg viz max.: 60 °C
Kapacitds 14 teriték

A modellre vonatkozé tovabbi infor-
maciok az interneten a https://
eprel.ec.europa.eu/’ cimen talalha-
tok. Ez az internetcim az Eurdpai
Unid hivatalos termékadatbankjara,
az EPREL-re mutat. A modell keresé-
séhez kdvesse a megjelend utasita-
sokat. A modell azonositdja az adat-
tablan talalhatd termékszam (E-Nr.)
perjel elbtti része. Masik megoldas-
ként a modellazonositét megtalalja az
EU-energiacimke elsé soraban is.

Informacidk a szabad és a
nyilt forraskédu szoftverekrél

Ez a termék olyan szoftverelemeket
tartalmaz, amelyeket a szerz6i jogok
tulajdonosai szabad vagy nyilt forras-
kodu szoftverként engedélyeztek.

A megfeleld licencinformaciokat a
haztartasi készilék tarolja. A megfele-
I8 licencinformacidékhoz a Home Con-
nect alkalmazason keresztll is hozza-
férhet: ,Profil > Jogi informaciok ->
Licencinformaciok”.? A licencinforma-
ciok a markatermék weboldalardl le-
tolthetdk. (Kérjik, keresse meg a ter-
mékek weboldalan készilékmodelljét
és tovabbi dokumentumokat.) Alter-
nativ megoldasként a megfelel§ infor-
maciokért hasznalja az ossre-

1

2 A készilék kivitelétsl fliggéen
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quest@bshg.com vagy a BSH Haus-
gerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Mlnchen cimet.

A forraskod kérésre rendelkezésre
all.

Kérjlk, kérését klldje az ossre-
quest@bshg.com vagy a BSH Haus-
gerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Minchen cimre.

Targy: ,OSSREQUEST*

Kérése feldolgozasanak kdltségeit
Onnek kell viselnie. Ez az ajanlat a
vasarlas napjatol szamitott harom
évig, ill. legalabb arra az id6szakra
érvényes, amelyben tamogatast és
potalkatrészeket kinalunk az adott ké-
szilékhez.

Megfelel6ségi nyilatkozat

A Robert Bosch Hausgerate GmbH
ezennel kijelenti, hogy a Home Con-
nect funkcidval ellatott készilék a(z)
2014/53/EU iranyelvben foglalt alap-
vetd kdvetelményeknek és tovabbi
vonatkozd rendelkezéseknek megfe-
lel.

A részletes RED megfelel6ségi nyilat-
kozatot megtalalja az interneten a
www.bosch-home.com webhelyen,
készlléke termékoldalan a kiegészit6
dokumentumok k&zott.

C€

2,4 GHz-es sav (2400-2483,5 MHz):
max. 100 mW

5 GHz-es sav (5150-5350 MHz +
5470-5725 MHz): max. 100 mW

Csak az Eurdpai Gazdasagi Térség orszagai szamara érvényes


https://eprel.ec.europa.eu/
https://eprel.ec.europa.eu/

Megfelel6ségi nyilatkozat hu
Q BE BG CZ DK DE EE IE EL ES
FR HR T cY LI LV LT LU HU
MT NL AT PL PT RO S SK Fl
SE NO CH TR IS UK (NI)
5 GHz-es WLAN (Wi-Fi): Csak beltéri haszndlatra.
AL BA ME RS UK UA

5 GHz-es WLAN (Wi-Fi): Csak beltéri hasznalatra.
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JQ Thank you for buying a
Wl Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

* Expert tips & tricks for your appliance

* Warranty extension options

» Discounts for accessories & spare-parts

o Digital manual and all appliance data at hand

« Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration — also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?
You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service direc-
tory.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraB3e 34

81739 Miinchen

GERMANY
www.bosch-home.com

9001676749 (010816) 650V5
hu
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