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A vizlagyito berendezés beallitasa * Gyors végrehajtas ...
Roviden és egyszerien: < Vizkemé- |Kemény- |mmol/l |Bedllitasi e A
minden, amire mosogatégépének gt\?ll}czjg;g%g?g%énél nység ségi ‘ érték és igy allitsa be
szliksége van... a keménységi értéket, | Srteke °dH [tartomany - O Kapcsolja be a BE/KI kapcsoldt.
’ - - A EXEER gombot 3 méasodperci ja.
@ Az els6 hasznalat el6tt mégis ésfrjabe.. 0-6 lagy 0-1.1 >m A kijelzé eztgr%Ttact)ja: I-Tfj?ésplg oms
\ fleltetlenull olvassa,ell a felallitasi 7-8 lagy 1,2-1,4 >m - A - + beallitégombokkal végezze el a bedllitast,
és hasznalati utasitast!

= amig be nincs allitva a megfelelé vizkeménységi fok.
9-10 kozepes 1,5-1,8 >m - A bedllitdsok elmentéséhez tartsa nyomva

11-12 kozepes 1,9-2,1 >m 3 masodpercig a < gombot.
/ \ © ceak oz ole 13-16_ kozepes 22-29 > [XEHE]
Ccsak az elso 2
mosogatas elétt, vagy |[17-21 kemeny 3,0-3,7 >m

' J Bréke megvanoeett |[22:80  kemeny 3854 >[EEH
ﬂ[ 3150 kemeny 5589 >[EiH
Toéltse be a specialis s6t Vizkdoldas (A 0 beallitasi érték esetén nem szilkséges!) ... Az optimalis mosogatasi eredmény érdekében
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ogeép
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Mosogat

Csavarja le Csak az els6 Toltson be Zarja a fedelet.
a fedelet. mosogatas specialis s6t Azonnal
.. el6tt toltson (soha ne mosogathat.
\O vizet a mosogatoszert
.'a sétartalyba. t6ltson be!).
5 S|
E . Oltse be az oblitészert Hogy ragyogjon a tisztasagtol ... ftasi eredmény érdekében
e Az 1-es jelblést Téltsén be Zérja a fedelet.
‘: nyomia le, )| Oblitészert. KLIKK!

a 2-es fedelet
emelje meg.

ovi

R

A Toltse be a mosogatdszert S
9 Sok szennyez6dés, sok tisztitdszer ...

Esetleg nyissa Figyelem!

fel a fedelet A kombinalt

| (nyomja meg termékek nem

a gombot). alkalmasak minden
programhoz, vegye
figyelembe a gyartd

//l\\ utasitasait.

Gyors, takarékos vagy intenziv ...

A mosogatédszert
csak a szaraz
mosogatdszer-
kamraba

toltse be.

Tolja vissza
a fedelet,
nyomja le.

Kapcsolja be a késziiléket KOPPI

Valassza ki a programot

Programattekintés

Ez a tablazat az dsszes lehetséges programot tartalmazza. Készilékének megfelelé programijait a kezel6lap alapjan valassza ki.
— A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 eurépai normanak.
= A fogyasztasi értékek fliggnek a programvalasztastol és a kiegészitd funkcidktdl.

Ha le van kapcsolva az oblitészer-adagolés, vagy nincs oblitészer, megvaltozik az izemelési idd.

* normal fél toltet

** Ejszakai mosogatasra alkalmas program:
hosszabb Uzemelési id6, ezért nagyon halk.

9001464083 (0005) 650/642 A1

; Inditsa el a programot Rajta... Intenziv Auto Eco Csendes ** || Express Express Express Uveg Favourite Gép-
% 70° 45°/65° 50° 50° 65° 60° 45° 40° apolas
= k) i Loy h XY Ry = N 03 Eas)
= 1o [ T N e e T e ) o e e o o W (e Y = e
= Kapcsolja ki a késziiléket Minden tiszta... : : : , , , , , : ,

= ldétartam ora:percben | 2:25-2:30 i 1:40-2:40 i 355 i 400 100 129 ¢ 035% i 140-145 1 015 i 210-215
= Aramfogyasztas kWhban {1,150-1,250 { 0680-1300{ 0736 i 0800 | 1280 § 1050 i 0710 {0750-0800 i 0050  {1130-1350
= Vizfogyasztés lerben | 105-135 1 7-155 95 105 i 102 i ns 105§ 11137 4 i 13-152

A lehetséges kiegészit6 funkciok leirdsat a haszndlati Gtmutatéban talalja.
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Sz(r6k

Forgassa

csapviz

helyezze vissza ...

A szlirérendszert

- Huzza ki a halézati csatlakozot.

...ellendrizze, el a szlir6hengert, alatt csavarja be, - Tavolitsa el a sz(iréket,
esetleg tisztitsa vegye mossa le ... FIGYELJE és a vizet meregesse ki.
meg 6ket ki a sz(irérendszert ... A JELOLEST! - A fedelet emelje ki (A).

Mosogatékarok

..tavolitsa huzza felfelé ... le a fels6 kart ... (esetleg az also kart ...
el a dugulasokat/ fogpiszkaloval)
lerakodasokat tisztitsa ki

az alsoé kart

csavarja

a permetezd
N flvokakat ...

folyé viz alatt

- A jarékerék kornyékét vizsgalja meg,

hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelet hallhatéan pattintsa be (B).
- A sz(r6ket helyezze be.

helyezze vissza

csavarja be erésen
a felsé kart

Hibajelenség Lehetséges okok Megoldas Hibajelenség Lehetséges okok Megoldas
Vilagit az E:32/-00 A vfzbev,ezeftc'i szerelvény megszorult D Nyissa ki a vizbevezets szerelvényt. Az edény nem tiszta Az edények egymas mellé, D Kilénitse el az edényeket,
és & kijelzés vagy elvizkbvesedett D 1. Csavarja le a vizcsatlakozét. il. f61é szorulnak kerilje a felfekvési pontokat.
g- ;isz'tgsf meg a VfZQsa“akklomkl’?gl)'i\gsllszﬁrét- Az edényen homok- vagy Tul kevés a mosogatdszer ) Vegye figyelembe a (mosogatészer-)gyarts utasitasait.
. Az atfolyé mennyiségnek legaldl erc i G 4
/ értéket keI)I/ elérnie yha g szcsgp nyitva vaﬁ. grizszerd mgradvanyok vannak A valasztott program nem megfelel§ > Erésebb programot vélasszon.
D Kisebb atfolyds esetén cseréltesse ki a ' A mosogatokar-fuvokak eltmédtek ) Tisztitsa meg a szérokarokat (lasd fent).
2 / vizbevezetd szerelvényt. . § . - . .
° N A sz(ir6k elszennyezddtek, kilazultak ) Tisztitsa meg a sztiréket (lasd fent).
A vizb t6 tomIGt torés nélkal hel l.
vizbevezelo tomiot meglores neldl helyezze A szérékarok blokkoltak D Az edényeket gy helyezze be,
A vizbevezetés nincs csatlakoztatva D Csatlakoztassa a vizbevezetést. hogy a szorokarok szabadon tudjanak forogni.
(ivéviz-csatlakoztatds a hasznalati utasitasban).
Kijelzés: E:92 -40 A sziirék elszennyezGdtek vagy eldugultak > Tisztitsa meg a sztiréket (lasd fent). Foltok és vakfoltok Tal sok/tdl kevés D Vakfoliok esetén: kevesebbet adagoljon.
oblitészert adagolt oz p -~
Az E:61-03 A szennyviztdmlé eltsmédbtt D A szennyviztoml6t tigy helyezze el, hogy ne térjon meg. 9 D Vizk- vagy vizfoltok esetén:
és = kijelzés vilagit vagy megtort i tobbet adagoljon.
A szennyvizszivattyd burkolata D Szerelje fel a burkolatot (lasd fent). Az edény nedves maradt Oblitészer 4 ('\ig;reeuljeealz ?i:?rﬁléaks;t
nincs felszerelve :
A haszndlt kombindlt mosogatészernek D Hasznaljon éblitészert.
Az E:61 -02 A szennyvizszivatty( blokkolt D Tisztitsa ki a szennyvizszivattyut (lasd fent). rossz a szaritasi teljesitmenye.
és < kijelzés vilagit Készlilék bedllitdsa ) Aktivalja az intenziv szaritast (modellts| fiiggsen)
Egyéb hibajelzés A készillék miiszakilag meghibasodott D Hivja a gyari vevészolgélatot Tejsge,ru’ lerakédasok Rosszul van bedllitva a vizlagyitas; D Allitsa be helyesen a vizlagyité berendezést.
: 5z6li i iba az edényen
Exxx -xx vilagit (kdz8lje a kijelzett hibat). (eltavolfinatok) hianyzik a specialis s6 D Toltsdn be specidlis sét.
D Hazza ki a készilék dugéjat.
Zarja el a vizcsapot. ) _ )
Viz maradt a késziilékben A program még nem fejezédétt be D Zarja be, és kapcsolja be a késziiléket, Tejszerd Ierakogasok, A pohara[( nem alkalmasak gépi b Gepi mosogatasr’alalkalmas
ill. szakitsa meg a programot a ;laghlarakﬁomalyosak/ mosogatdsra. poharakat hasznaljon.
fod A vakfoltosal " P . .
(lasd: Program megszakitasa). (nem eltévolithatdk) P Uveget kimélé mosogatészert hasznaljon.
Rozsda az evSeszk5zon Az evbeszkoz nem rozsdadlld P Mosogatégépben mosogathaté M(ianyag/edényrészek Tl kevés a mosogatészer Vegye figyelembe a (mosogatészer-)gyartd utasitasait
A kemény késpengek érzékenyebbek evleszkdzt haszndljon. elszfn}éz%dtek y Elelmiszer szfnan?/agok : Azgeyl szl’rgéz 6dés n erf\ jel en? probléngtY .
Méshonnan szarmaz6 rozsda 4 S"I’(h,a nel ’Tssogasson rozsdasodo dolgokat (paradicsommartas) miatti elszinezédés tovabbi mosogatéasok soran elhalvanyul.
a késziilékben.

Minden kijelzés vilagit,
azutan a kijelzén ,0:01” jelenik meg
A program befejez6dése utan ,0:00” jelenik meg

A program soran nyomja

: A mosogatégépben is elmosogathaté edényeket (anélkil, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-,
meg a O gombot
kb. 4 masodpercig (Visszadllitas).

festékmaradvanyok vagy cimkek lennének; a nagyobb mennyiségli gylimolcsiz-, tejtermek-
vagy ételmaradékokat nagyjabdl tavolitsa el) a hasznalati utasitdsnak megfeleléen rendezze el,
majd ellendrizze, hogy a mosogatékarok tudnak-e szabadon forogni
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