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hu Az els6 hasznalat el6tt olvassa el a hasznalati utasitast.
O A Home Connect beallitasa A vizkeménység-beallitasok attekintése A vizlagyito berendezés beallitasa Programok
‘O Tipp: Kapcsolja dssze a késziilékét egy mobil eszkdzzel. A Ho- Itt’ élttekintés,t ’Ealél a yl’Z!(emé,ny— kozepes 15-18 HO2 1. Nyomja meg ezt az elemet: O. A prqgramadatok laborban mért érté-
D) me Connect alkalmazason kereszttil minden beallitast kényel-  Ségi fok beallithato értekeirdl. kézepes  19-21  HO3 2. Az alapbedllitisok megnyitdséhoz kek es megfelelnek az EN 60436 eu-
:.9 mesen elvégezhet. Az orstz)iagspgcmkulslegysr?geket kozepes  2,2-29  HO4 tartsg 3 rgésodpercig megnyomva XDFf)aI normanak. o y
§ 5 _____________ egy tablazatban taldlja a hasz- T 37 H ezt: Setup 3sec., ogyasztasi értékek fliggnek a va-
T Uelzplise 2 miomis Coinscl el st & el nalati utasitasban. ey A2 » v A kijelz6n a Hxx felirat lathato. lasztott programtdl és a valasztott ki-
(@) mobil eszkozre, és kovesse az utasitaso- Google Play kemény ~ 38-54  HO6 120 : et I
®) kat ’ —— P 5589 HO7 v A kijelz6 ezt mutatja; B, egeszit6 funkciotol.
N 2l & Lo Keménysé- mmol/l  Beallitasi ér- XeMEny 26, 3. Ezt az elemet: Start annyiszor nyom- 1@ ki van kapcsolva az blitészer-be-
'®) Appstore-bol g:étﬁ;to- e ja meg, amig be nincs 4llitva a meg- rgrlwtde;kés, V%,?(Y.Qif‘c,s,d@b'“észeﬂ meg-
= 2 AHome Connect alkaimazas segitségével B R 00 felel§ vizkemenysegi fok. WEAEFALS €3 I Corereiel efek
olvassa le a QR-kodot. 10y : 4. A bedllitasok elmentéséhez tartsa Program 1. Idétartam [h:min]
ldgy 12-14  HO1 nyomva 3 masodpercig ezt az ele- 2. Aram [kKWh]
No) met: Setup 3 sec., 3. Viz[l]
] 1)2:10-2:15
) (< 2)1,3350- 1,400
5 Intenziv 70° 3)9,0-12,0
1)1:45-2:50
,§ = e Auto 2)0,800- 1,350
35 S Specialis so betdltése =S Auto 45-65° 3)5,0-14,0
A késziilék karosodasanak elkeriilése érdekében a 3. A specidlis sét téltse a tar- Eco 1)4:10
I specialis sét csak kozvetlenll a program elinditasa talyba. A tartalyban [évé viz g 2)0,937
S elstt toltse a specidlis s6 tartalyaba. kiszorul, és lefolyik. Soha Eco 50 375
:0 1. Csavarja ki, és vegye le a specidlis so tartalyanak ne téltsén be mosogatd- % 1) 4:00
o a fedelét. szert. 1 2) 0,960
2. Az els6 lizembe helyezésnél: A tartalyt teliesen Csendes 50 3)6,7
toltse meg vizzel. @ 1)1:00
4. Helyezze fel a fedelet a tartalyra, és csavarja ra. 2) 1,250
Express 65° - 1h 3)10,3
E‘J‘ 1)2:10
. . ; = 2) 1,300
F Oblitészer betoltése > Gépdpolds 3135
1. Nyomja meg az oblitésze- 2. A max jeldlésig toltsdn be ﬁ ;;8820001850
res tartaly fedelén 1évé fu- oblitészert. SVEITE 3)40 46'
let @, és emelie meg @. - - —
I Ejszakai mosogatésra alkalmas program:
hosszabb (izemelési id6, ezért nagyon halk.
3. Zarja le az 6blitészeres tartaly fedelét.
v A fedél hallhatéan bepattan.
/M Mosogatészer betoltése //l\
— 1. A mosogatészert toltse be 2. A mosogatdszeres rekesz
= a szaraz mosogatoszeres fedelét zarja le. }E‘}
— rekeszbe. v A fedél hallhatéan bepat- ! 7
= tan.
= gy mennek a dolgok
== 1. Rakja be az edényt. szorokarok szabadon forognak-e. 4. Allitson be egy programot. 7. A program megszakitasahoz kb. 4 masodpercig
—— Csak olyan edényt mosogasson, amely mosoga- 2. Toltson be mosogatdszert. 5. Inditsa el a programot Start. nyomja ezt az elemet: Reset 4 sec..
= togépben tisztithatd. Az edényrdl tavolitsa el a 3. Kapcsolja be a késztiléket O. 6. A program vége utan vegye ki az edényt. A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével
= nagyobb ételmaradékokat. Ellenérizze, hogy a befejezédik.
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A szlir6k megtisztitasa

1. Minden mosogatas utan ellenérizze a 4. Nyomja 0ssze a
sz(ir6ket, hogy maradt-e rajtuk lerako-

das.

2. Forgassa el a
durva sz(rét az
6ramutato jara-
saval ellentétes
iranyban @, és
vegye ki a sz(r6-
rendszert @.

3. A mikrosz(ir6t le-
felé huzza le.

Zavarok elharitasa

négyzetes orrot
@, és felfelé ve-

gye ki a durva
sz(ir6t @.

meg.

5. A szlrr6elemeket folyo vizzel tisztitsa

6. Rakja 0ssze a sz(ir6rendszert.

7. Rakja be a készlilékbe a szlrérend-
szert, és forgassa el a durva sz(ir6t az
Oramutato jarasaval megegyezd iranyba.
Ugyeljen arra, hogy a nyiljelolések egy-
massal szemben legyenek.

Szorodkarok tisztitasa

A szennyvizszivattyu megtisztitasa

1. Csavarja le a felsé szordkart @, és
hlizza le lefelé @.

meg.

2. Az alsé szérokart felfelé hidzva vegye
le.

3. Folyo viz alatt ellenérizze a szérokarok fuvokait, nincsenek-e
eltomdédve, és adott esetben tavolitsa el az idegen testeket.

4. Helyezze be az als6 szoérokart.
v A szdrokar hallhatdan bepattan.
5. Helyezze be a felsd szorokart, és csavarozza oda.

tan.

1. Valassza le a készliléket a halézatrdl.

2. Vegye ki a szlir6rendszert.

3. A vizet meregesse Ki.

4. A szivattyu burkolatat egy kanal segit-
ségeével emelje ki, és a bordanal fogja

5. A szivattyu burkolatat ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.

6. Tavolitsa el a lapatkerék korll I1évé ételmaradvanyokat és ide-
gen testeket.

7. Helyezze be a szivattyl burkolatéat @,
és nyomija lefelé @.

v A szivattyl burkolata hallhatéan bepat-

CLICK

8. Szerelje be a szlir6rendszert.

Hiba

Ok és hibaelharitas

Hiba

Ok és hibaelharitas

Hiba

Ok és hibaelharitas

E:32-00 valtakozva vildgit,
vagy a bejové viz kijelzése

vilagit.

A vizbevezetd témld megtort.
» Helyezze el megtorés nélkill a vizbevezetd tomidt.

£:92-40 valtakozva vilagit.

A sz(irék elszennyezédtek vagy eldugultak.
> Tisztitsa meg a szliréket.

Z&rva van a vizcsap.
> Nyissa ki a vizcsapot.

A vizcsap megszorult vagy elvizkovesedett.

> Nyissa ki a vizcsapot.
Ha nyitva a vizcsap, az atfolyasi mennyiség percenkeént leg-
alabb 10 I kell, hogy legyen.

E:61-02 valtakozva vildgit.

A szennyvizszivattyd blokkolt.

Eltavolithatd fatyolosodds
van a poharakon, fémes

kiilsejli poharakon és evé-

A hqzzéadott oblitészer mennyisége tul nagyra van bedllitva.
» Allitsa az 6blitészer-berendezést alacsonyabb fokozatra.

Nincs betoltve oblitészer.

A vizbevezet6 vagy az AquaStop toml6 vizcsatlakozasaban lévo
sz(rék eldugultak.
1. Kapcsolja ki a késziiléket.

Huzza ki a halozati csatlakozodugot.

Zarja el a vizcsapot.

2.
3.
4. Csavarja le a vizcsatlakozot.
5. Vegye ki a sz(ir6t a vizbeveze-
16 tomibol. 1

6. Tisztitsa meg a sz(ir6t.

7. Helyezze be a sz(ir6t a vizbevezetd tomldbe.
8. Csavarja fel a vizcsatlakozot.

9. Ellendrizze a vizcsatlakozo tomitettségét.
10.Gondoskodjon az dramelldtasrol.
11.Kapcsolja be a késziiléket.

Etelmaradékok az edé-

nyen.

> Tisztitsa ki a szennyvizszivattylit. SR > Toltson be oblitészert.
A szennyvizszivattyu burkolata laza Rozsdanyomok az evéesz- Az evdeszkoz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyak-
> Pattintsa be helyesen a szennyvizszivattyd burkolatat. kozokan. ran fokozottabban igénybe veszi a mosogatas.
Az edény tul szorosan van elrendezve, vagy az edénytartd kosar > Hasznaljon rozsdamentes edényt.
tul van toltve. Az evbeszkoz akkor is rozsdasodik, ha rozsdasodo targyakkal
1. Az edényt elegend6 szabad helyet hagyva rakja be. egylitt mosogatjak el.
A permetez6 sugaraknak el kell érnilik az edények felliletét. > Ne mosogasson rozsddsodo targyakat.
2 Keriilje a felfekvési pontokat. Mosogatészer-maradva-  Edényrészek blokKoltdk a szorokarokat, és a mosogatoszer 6b-
A szorokar forgasa blokkolt. nyok vannak a mosogato-  litésnél nem dr(ilt ki.
> Azedényt Ugy rakja be, hogy az edény ne akadalyozza a sz6-  szeresrekeszbenvagya > Gondoskodjon arrdl, hogy a szérékarok ne legyenek blok-
rokarok forgasét. tablettafelfogo talban. kolva és szabadon foroghassanak.

A szorokarfavokak eltomddtek.
> A szorokarok megtisztitasa szlikséges.

A sziir6k elszennyezddtek.
> Tisztitsa meg a szliréket.

A szir6k helytelenll vannak behelyezve és/vagy nincsenek rog-
zitve.

1. Helyezze be megfeleléen a sz(iroket.

2. Rogzitse a szlir6ket.

Tul gyenge mosogatoprogramot valasztott.
» Vdlasszon er6sebb mosogatoprogramot.
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