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Deutsch

Sicherheitshinweise

Samtliche Anweisungen sind zu lesen und zu beachten. Wenn das
Messwerkzeug nicht entsprechend den vorliegenden Anweisun-
gen verwendet wird, konnen die integrierten Schutzvorkehrun-
gen im Messwerkzeug beeintréachtigt werden. BEWAHREN SIE
DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF.

» Lassen Sie das Messwerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Messwerkzeuges erhalten bleibt.

» Arbeiten Sie mit dem Messwerkzeug nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung,
in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Im Messwerk-
zeug konnen Funken erzeugt werden, die den Staub oder die Dampfe entziinden.

» Das Messwerkzeug kann technologisch bedingt keine hundertprozentige Sicher-
heit garantieren. Um Gefahren auszuschlieBen, sichern Sie sich daher vor jedem
Bohren, Sagen oder Frasen in Wande, Decken oder Boden durch andere Informa-
tionsquellen wie Baupline, Fotos aus der Bauphase etc. ab. Umwelteinfliisse, wie
Luftfeuchtigkeit, oder Nahe zu anderen elektrischen Gerdten, die starke elektrische,
magnetische oder elektromagnetische Felder erzeugen, Nésse, metallhaltige Bauma-
terialien, alukaschierte Dammstoffe sowie leitfahige Tapeten oder Fliesen konnen die
Genauigkeit des Messwerkzeugs beeintrachtigen. Die Anzahl, Art, GroBe und Lage der
Objekte konnen die Messergebnisse verflschen.

» Befinden sich im Gebdude Gasleitungen, dann iiberpriifen Sie nach allen Arbei-
ten an Wanden, Decken oder Boden, dass keine Gasleitung beschadigt wurde.

» Uberpriifen Sie beim Befestigen von Objekten an Trockenbauwinden die ausrei-
chende Tragfahigkeit der Wand bzw. der Befestigungsmaterialien, inshesondere
beim Befestigen an der Unterkonstruktion.

Produkt- und Leistungsbeschreibung
Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Betriebsanleitung.
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BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Messwerkzeug ist bestimmt zur Suche nach Metallen (Eisen- und Nichteisenmetalle,
z.B. Armierungseisen) und spannungsfiihrenden Leitungen in Wanden, Decken und FuB-
boden sowie nach Holzbalken in Trockenbauwénden.

Das Messwerkzeug ist zur Verwendung im Innenbereich geeignet.

Abgebhildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des
Messwerkzeugs auf der Grafikseite.

(1) Batteriefachdeckel

(2) Ein-/Aus-Taste/Messtaste
(3) Display (Touchscreen)
(4) Leuchtring

(5) Markierungsoffnung

(6) Sensorbereich

(7) Seriennummer

(8) Wandsensor

(9) Griffflache

Anzeigenelemente
(a) Navigationsbereich
(b) Informationsbereich
(c) Statusleiste
(d) Anzeige Seitenzahl (nur bei mehrseitigen Meniis)
(e) Anzeige Signalton
(f) Batterie-Anzeige

Technische Daten
Digitales Ortungsgerit UniversalDetect
Sachnummer 3603F813..
max. Erfassungstiefe”
- Metalle 100 mm
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Digitales Ortungsgerit UniversalDetect
- einphasige spannungsfiihrende Leitungen (110-240V, 50 mm
50-60 Hz, bei angelegter Spannung)®

- Unterkonstruktionen aus Holz in Trockenbauwanden 25 mm®
Betriebstemperatur -5°C...+40°C
Lagertemperatur -20°C...+70°C
Betriebsfrequenzbereich 48-52 kHz
max. magnetische Feldstarke (bei 0,1 m) 106 dBuA/m
max. Einsatzhohe iiber Bezugshohe 2000 m
relative Luftfeuchte

- Betriebsart <Metall> und <Holz> 30-80%
- Betriebsart <Strom> <50%
Verschmutzungsgrad entsprechend IEC 61010-1 22
Batterien 4 x 1,5V LR03 (AAA)
Betriebsdauer ca. 4h
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
MaBe (Lange x Breite x Hohe) 255 x 90 x 56 mm
A) abhangig von Betriebsart, Material und GroBe der Objekte sowie Material und Zustand des Un-

tergrundes

B) geringere Erfassungstiefe bei nicht spannungsfiihrenden Leitungen
C) entspricht zwei Gipskartonplatten

D) Estritt nur eine nicht leitfahige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine voriiberge-
hende durch Betauung verursachte Leitfahigkeit erwartet wird.

Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Messwerkzeugs dient die Seriennummer (7) auf dem Typen-
schild.

» Das Messergebnis kann hinsichtlich der Genauigkeit und Erfassungstiefe bei un-
giinstiger Beschaffenheit des Untergrundes schlechter ausfallen.

Montage

Batterien einsetzen/wechseln

Fiir den Betrieb des Messwerkzeugs wird die Verwendung von Alkali-Mangan-Batterien
empfohlen.
Verwenden Sie keine Batterien mit einer hoheren Nennspannungals 1,5 V.
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Zum Offnen des Batteriefachdeckels (1) schieben Sie diesen in Pfeilrichtung vom Batte-
riefach. Setzen Sie die Batterien ein.

Achten Sie dabei auf die richtige Polung entsprechend der Darstellung auf der Innenseite
des Batteriefachs.

Die Batterie-Anzeige (f) in der Statuszeile des Displays zeigt den aktuellen Batteriestatus

an.
E Erscheint die nebenstehende Anzeige in der Statusleiste des Displays, kann
das Messwerkzeug noch maximal 15 min betrieben werden. Wechseln Sie die

Batterien.

Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Verwenden Sie nur Batterien eines Her-

stellers und mit gleicher Kapazitat.

» Nehmen Sie die Batterien aus dem Messwerkzeug, wenn Sie es langere Zeit
nicht benutzen. Die Batterien konnen bei langerer Lagerung im Messwerkzeug korro-
dieren und sich selbst entladen.

Betrieb

» Schiitzen Sie das Messwerkzeug vor Nasse und direkter Sonneneinstrahlung.

» Setzen Sie das Messwerkzeug keinen extremen Temperaturen oder Temperatur-
schwankungen aus. Lassen Sie es bei groBeren Temperaturschwankungen erst
austemperieren, bevor Sie es einschalten. Bei extremen Temperaturen oder Tem-
peraturschwankungen kann die Prazision des Messwerkzeugs und die Anzeige im Dis-
play beeintrachtigt werden.

» Vermeiden Sie heftige StoBe oder Stiirze des Messwerkzeuges. Nach starken du-
Beren Einwirkungen und bei Auffalligkeiten in der Funktionalitét sollten Sie das Mess-
werkzeug bei einer autorisierten Bosch-Kundendienststelle tiberpriifen lassen.

» Halten Sie das Messwerkzeug nur an den vorgesehenen Griffflachen (9), um die
Messung nicht zu beeinflussen.

» Bringen Sie im Sensorbereich (6) auf der Riickseite des Messwerkzeugs keine
Aufkleber oder Schilder an. Insbesondere Schilder aus Metall beeinflussen die
Messergebnisse.

Tragen Sie wahrend der Messung keine Handschuhe und achten Sie auf

@ ausreichende Erdung. Bei unzureichender Erdung kann die Erkennung span-

nungsfiihrender Leitungen beeintrachtigt werden.
= Vermeiden Sie wahrend der Messung die Nahe von Geriten, die starke
H elektrische, magnetische oder elektromagnetische Felder aussenden, wie
- 2.B. Mobiltelefone, Laptops oder Tablets. Deaktivieren Sie nach Moglichkeit
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bei allen Geraten, deren Strahlung die Messung beeintrachtigen kann, die entsprechen-
den Funktionen, oder schalten Sie die Gerate aus.

Verwendung des Touchscreens

» Benutzen Sie das Messwerkzeug nicht, wenn Beschadigungen des Touchscreens
erkennbar sind (z.B. Risse in der Oberflache usw.).

Das Display ist in Statusleiste (c) sowie Touchscreen mit Informationsbereich (b) und

Navigationsbereich (a) gegliedert.

Die Statusleiste (c) zeigt die aktuelle Einstellung des Signaltons (e), die Batterie-

Anzeige (f) sowie die Seitenzahl (d) (bei mehrseitigen Mends) an.

Uber den Touchscreen kann das Messwerkzeug durch Beriihren der Buttons auf dem

Display gesteuert werden.

» Verwenden Sie zur Bedienung des Touchscreens nur die Finger.

» Bringen Sie den Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Gerdten oder Wasser in
Kontakt.

» Zur Reinigung des Touchscreens schalten Sie das Messwerkzeug aus. Wischen Sie
Verschmutzungen z.B. mit einem Mikrofasertuch ab.

Navigieren im Menii

Um das Messwerkzeug tiber den Touchscreen zu steuern, erscheinen (neben Buttons in

der jeweiligen Sprache) folgende allgemeine Buttons:

Button Aktion

Blattern zur vorhergehenden Seite

Blattern zur nachfolgenden Seite

Eine Meniiebene zuriick/nach oben

Menii <Einstellungen> aufrufen

Menii <Hilfe-Menii> aufrufen

U] vifa

Inbetriebnahme

Ein-/Ausschalten

» Stellen Sie vor dem Einschalten des Messwerkzeugs sicher, dass der
Sensorbereich (6) nicht feucht ist. Reiben Sie das Messwerkzeug gegebenenfalls
mit einem Tuch trocken.
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» War das Messwerkzeug einem starken Temperaturwechsel ausgesetzt, dann las-
sen Sie es vor dem Einschalten austemperieren.

Zum Einschalten des Messwerkzeugs driicken Sie die Ein-/Aus-Taste (2). Beachten Sie

die Tipps zur Nutzung des Messwerkzeugs. Sie konnen die detaillierten Hinweise fiir die

nachfolgenden Einschaltvorgange im Untermenii <Tipps> deaktivieren.

Zum Ausschalten des Messwerkzeugs driicken Sie die Ein-/Aus-Taste (2) lang.

Erfolgt ca. 5 min lang keine Messung und wird keine Taste bzw. kein Button am Mess-

werkzeug gedriickt, dann schaltet sich das Messwerkzeug zur Schonung der Batterien

automatisch aus.

Funktionsweise (siehe Bild A)

Mit dem Messwerkzeug wird der Untergrund des Sensorbereiches (6) in Messrichtung z
bis zur maximalen Erfassungstiefe iiberprift.

Wabhlen Sie die gewiinschte Betriebsart.

Bewegen Sie das Messwerkzeug stets geradlinig in Richtung der x-Achse mit leichtem
Druck iiber den Untergrund, ohne es anzuheben oder den Anpressdruck zu verandern.
Fiir eine korrekte Messung muss der Wandsensor (8) gleichbleibenden Kontakt zum Un-
tergrund haben.

Halten Sie das Messwerkzeug an der Griffflache (9) gleichmaBig fest und fassen Sie wah-
rend der Messung nicht in den Sensorbereich (6).

Erfasst das Messwerkzeug ein Signal, wird dies im Informationsbereich (b) angezeigt
und der Leuchtring (4) leuchtet gelb. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Informati-
onsbereich. Beachten Sie, dass durch mehrmaliges Uberfahren des Untergrundes die
Prazision der Ortung erhoht wird. Ist das Objekt geortet, wird dies im Informationsbe-
reich angezeigt; der Leuchtring (4) leuchtet rot und es ertont ein Signalton.

Die Art des gefundenen Objekts (abhéngig von der Betriebsart) wird im Display ange-
zeigt:

- Stromkabel,

- Metallobjekt,

- Unterkonstruktion.

Wird kein Objekt gefunden, bleibt der Leuchtring (4) griin und es erfolgt keine Anzeige
im Display.

Betriebsarten

Sie konnen fiir die Ortung zwischen drei Betriebsarten wahlen und zwei Betriebsarten
gleichzeitig aktivieren.
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Betriebsart <Holz> (siehe Bild B)

Die Betriebsart <Holz> ist geeignet, um Holzbalken in Trockenbauwanden zu finden.
Beim Aufsetzen des Messwerkzeugs auf die Wand leuchtet der Leuchtring (4) gelb, bis
durch die Bewegung des Messwerkzeugs das Signal eindeutig zugeordnet werden kann.
Bitte beachten Sie, dass bei der Auswahl dieser Betriebsart alle Objekte in Trockenbau-
wanden angezeigt werden. Nur durch die Kombination mit den anderen beiden Betriebs-
arten kann ausgeschlossen werden, dass es sich um ein Metallobjekt oder eine Stromlei-
tung handelt.

In dieser Betriebsart werden auch Kunststoffrohre gefunden, insbesondere wenn diese
mit Wasser gefiillt sind. Uberpriifen Sie vor dem Bohren, Sigen oder Frasen, dass es sich
tatsachlich um einen Holzbalken und nicht um ein Kunststoffrohr handelt.

Verwenden Sie die Betriebsart <Holz> nur bei Trockenbauwanden.

Betriebsart <Metall> (siehe Bild C)

Die Betriebsart <Metall> ist ausschlieBlich geeignet, um Objekte aus Metall (z.B. Kupfer-
rohre oder Bewehrungsstahl) unabhangig von der Wandbeschaffenheit zu finden.
Spannungsfiihrende Leitungen werden in dieser Betriebsart nicht als Stromkabel ange-
zeigt. Um Stromkabel zu finden, konnen Sie die Betriebsarten <Metall> und <Strom>
auch gleichzeitig auswahlen.

Betriebsart <Strom> (siehe Bild D)

Die Betriebsart <Strom> ist ausschlieBlich geeignet, um einphasige spannungsfiihrende
Leitungen (110-240V, 50-60 Hz) zu finden.

Messvorbereitungen und Besonderheiten beim Messvorgang:

- Die Leitung muss unter Spannung stehen. SchlieBen Sie daher Stromverbraucher
(z.B. Leuchten, Gerate) an die gesuchte Stromleitung an. Schalten Sie die Stromver-
braucher ein, um sicherzustellen, dass die Stromleitung unter Spannung steht.

- Das 50-bis-60-Hz-Signal der Stromleitung muss das Messwerkzeug erreichen.
Liegt die Leitung in feuchten Wanden (z.B. Luftfeuchtigkeit > 50 %), hinter metalli-
schen Folien (z.B. von Warmedammungen) oder in einem metallischen Leerrohr, so
erreicht das Signal das Messwerkzeug nicht und die Leitung kann nicht gefunden wer-
den.

- Das Messwerkzeug muss gut geerdet sein. Halten Sie es dazu (ohne Handschuhe)
fest an der Griffflache (9). Achten Sie darauf, dass Sie selbst guten Kontakt zum Bo-
den haben. Isolierende Schuhe, Leitern oder Podeste konnen den Kontakt behindern.
Der Boden selbst muss ebenfalls geerdet sein, sonst kann die Leitung nicht geortet
werden.
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- Das 50-bis-60-Hz-Signal der Stromleitung muss iiber der Leitung stérker sein als
in der direkten Umgebung. Ist die Wand sehr trocken oder schlecht geerdet, so ist
das Signal auf der ganzen Wand gleich stark. Das Messwerkzeug zeigt dann iiber einen
groBen Bereich an, dass ein Signal gefunden wurde, kann die Leitung aber nicht ge-
nau orten. In diesem Fall kann es helfen, wenn Sie Ihre freie Hand im Abstand von
20-30 cm zum Messwerkzeug an die Wand halten, um das Signal von der Wand abzu-
eiten.

» Schalten Sie die Stromverbraucher aus und schalten Sie die spannungsfiihren-
den Leitungen stromlos, bevor Sie in Wande, Decken oder Boden bohren, sigen
oder frasen. Uberpriifen Sie nach allen Arbeiten, dass am Untergrund ange-
brachte Objekte nicht unter Spannung stehen.

Kann die Leitung in der Betriebsart <Strom> nicht geortet werden, dann suchen Sie die

Leitung in der Betriebsart <Metall> als Metallobjekt. Beachten Sie, dass die maximale

Erfassungstiefe gering ist (ca. 2-3 cm). Litzenkabel konnen im Gegensatz zu Vollmateri-

alkabeln auch in der Betriebsart <Metall> nicht geortet werden.

Mehrphasen-Stromleitungen (bekannt als Drehstrom oder Starkstrom) kénnen in der

Betriebsart <Strom> nicht geortet werden, weil sich das Signal der verschiedenen Pha-

sen gegenseitig aufhebt. Sie kdnnen Mehrphasen-Stromleitungen aber in der

Betriebsart <Metall> als Metallobjekt orten. Die maximale Erfassungstiefe ist etwas gro-

Ber als fir einphasige Stromleitungen.

Menii <Einstellungen>

Um in das Menii <Einstellungen> zu gelangen, heben Sie das Messwerkzeug
vom Untergrund ab und driicken Sie dann den nebenstehenden Button.

Die Einstellungen fir Ton und Sprache bleiben beim Aus- und Einschalten des Messwerk-
zeugs erhalten.

Untermenii <Ton>:

Sie kdnnen den Signalton, der gefundene Objekte anzeigt, ein- und ausschalten. Die ge-
wahlte Einstellung erscheint in der Statusleiste in der Anzeige Signalton (e).
Untermenii <Sprache>:

Wihlen Sie die Sprache der Meniifiihrung.

Untermenii <Reset>:

Hier kénnen Sie das Messwerkzeugs manuell nachkalibrieren. Die Nachkalibrierung wird
empfohlen, wenn das Messwerkzeug dauerhaft ein Metallobjekt ortet, obwohl sich kein
derartiges Objekt in der Nahe befindet.

Folgen Sie bei der Nachkalibrierung den Anweisungen im Informationsbereich des
Touchscreens. Fiihren Sie die Nachkalibrierung nur bei Raumtemperatur durch.
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https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

14| Deutsch

Menii <Hilfe-Menii>

d, Um in das Menii <Hilfe-Menii> zu gelangen, heben Sie das Messwerkzeug
HIl vom Untergrund ab und driicken Sie dann den nebenstehenden Button.

Untermenii <Produktinformation>:

Hier finden Sie Informationen zu lhrem Messwerkzeug.

Untermenii <Tipps>:

Sie kénnen auswdhlen, ob die Hinweise zur Bedienung Ihres Messwerkzeugs bei jedem
Start angezeigt werden sollen. Bei Bedarf konnen Sie in diesem Untermendi die Tipps
auch zur direkten Ansicht aufrufen.

Untermenii <FAQ>:

Hier finden Sie Informationen zu den haufigsten Messfehlern.

Untermenii <Online-Hilfe>:

Hier ist eine Internetadresse angegeben, tiber die Sie weitere Informationen zum Mess-
werkzeug erhalten.

Arbeitshinweise

Objekte markieren
Sie konnen gefundene Objekte bei Bedarf markieren. Messen Sie wie gewohnt.

Haben Sie ein Objekt gefunden, dann markieren Sie die gesuchte Stelle durch die
Markierungsoffnung (5).

Wiahrend der Markierung kann sich die Anzeige des Messwerkzeugs andern, da sich die
Markierungsoffnung direkt im Sensorbereich (6) befindet und der zur Markierung ver-
wendete Stift die Sensoren beeinflussen kann.

Beginnen Sie nach dem Markieren immer eine neue Messung. Heben Sie dazu das Mess-
werkzeug von der Wand ab und setzen es wieder auf. Damit stellen Sie sicher, dass der
Markiervorgang die folgenden Messergebnisse nicht beeinflusst.

Fehler - Ursachen und Abhilfe

Ursache Abhilfe
Messvorgang startet nicht.

Wandsensor (8) hat den Driicken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste (2), um den Mess-
Wandkontakt nicht erkannt.  vorgang manuell zu starten.

Messergebnisse ungenau/unplausibel
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Ursache Abhilfe
stérende Objekte im Entfernen Sie alle storenden Objekte (z.B. Uhr, Arm-
Sensorbereich (6) band, Ring etc.) aus dem Sensorbereich (6). Fassen Sie

das Messwerkzeug nicht in der Nahe des Sensors an.

Umgebungstemperatur zu Verwenden Sie das Messwerkzeug nur im Betriebstem-
hoch/zu niedrig peraturbereich.

starker Temperaturwechsel ~ Lassen Sie das Messwerkzeug austemperieren.
f Das Messwerkzeug iiberwacht die korrekte Funktion bei jeder Messung. Wird

ein Defekt festgestellt, zeigt das Display nur noch nebenstehendes Symbol. In
diesem Fall, oder wenn die sonstigen genannten AbhilfemaBnahmen einen
Fehler nicht beseitigen konnen, senden Sie das Messwerkzeug an eine autori-

sierte Bosch-Kundendienststelle.

Fehler bei Messung mit Betriebsart <Holz>

Ursache Abhilfe

Leuchtring leuchtet rot, obwohl kein Holzbalken in der Wand ist.

wassergefiilltes Kunststoff- ~ Wassergefiillte Kunststoffrohre in Trockenbauwanden

rohr werden in der Betriebsart <Holz> ebenfalls angezeigt.
keine Trockenbauwand Die Betriebsart <Holz> eignet sich nur fiir Trockenbau.
inhomogene Trockenbau- Trockenbauwande aus Grobspanplatten kénnen sehr in-
wand homogen sein und Fehlortungen verursachen. Beginnen

Sie daher die Messung an einer anderen Stelle auf der

Wand und messen Sie in einer anderen Hohe. Hilft das
nicht, so halten Sie eine zusatzliche Platte aus Gipskar-
ton an die Wand und messen Sie auf dieser.

Messwerkzeug sehr langsam ~ Setzen Sie das Messwerkzeug ziigig auf die Wand auf.
auf Wand aufgesetzt

ungleichmaBiger Kontakt zur  Halten Sie das Messwerkzeug wahrend der Messung im-
Wand mer mit méglichst gleichmaBigem Kontakt zur Wand und
kippen Sie das Messwerkzeug nicht.

Holzbalken wird nicht gefunden.

Messstrecke zu kurz Beginnen Sie die Messung an einer anderen Stelle auf
der Wand und bewegen Sie das Messwerkzeug (iber eine
langere Strecke.
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Ursache Abhilfe
Holzbalken zu tief Die Erfassungstiefe ist vom Baumaterial abhangig und

kann geringer sein als die maximale Erfassungstiefe.

abschirmendes Baumaterial ~ Bei metallischen oder zu feuchten Baustoffen (z.B. bei
oder zu hohe Luftfeuchtigkeit zu hoher Luftfeuchtigkeit) ist keine zuverlassige Ortung
maglich.

Fehler bei Messung mit Betriebsart <Metall>
Ursache Abhilfe
Leuchtring leuchtet gelb oder rot, obwohl kein Metall in der Néhe ist.

Autokalibrierung nicht erfolg- Starten Sie iiber das Untermenii <Reset> eine Nachkali-
reich brierung.

Leuchtring leuchtet gelb oder rot iiber groBem Messbereich auf der Wand.

viele, eng zusammenliegende Zu eng zusammenliegende Metallobjekte kénnen nicht
Metallobjekte getrennt geortet werden.

metallhaltige Baustoffe oder  Bei metallischen Baustoffen (z.B. alukaschierte Damm-
BewehrungsstahlinBeton  stoffe, Warmeleitbleche) ist keine zuverlassige Ortung

moglich.
massive Metallobjekte auf der Bei massiven Metallobjekten (z.B. Heizkorpern) ist keine
Riickseite der Wand zuverlassige Ortung moglich.

Autokalibrierung nicht erfolg- Starten Sie iber das Untermenii <Reset> eine Nachkali-
reich brierung.

Metallobjekt wird nicht gefunden.

Metallobjekt liegt zu tief oder Die Erfassungstiefe ist vom Baumaterial und vom Objekt
ist zu klein. abhangig und kann geringer sein als die maximale Erfas-
sungstiefe.

Fehler bei Messung mit Betriebsart <Strom>
Ursache Abhilfe
Leuchtring leuchtet rot iiber groBem Messhereich auf der Wand.

unzureichende Erdungder  Beriihren Sie mit lhrer freien Hand die Wand im Abstand
Wand von 20-30 cm vom Messwerkzeug, um die Wand zu er-
den.

Spannungsfiihrendes Kabel wird nicht gefunden.
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Ursache Abhilfe
keine/untypische Spannung  Geben Sie Spannung auf das Kabel, z.B. indem Sie zuge-
auf dem Kabel ordnete Lichtschalter einschalten. Die Ortung von Mehr-

phasen-Stromleitungen sowie Kabeln mit Spannungen
auBerhalb des Bereichs von 110-240 V und 50-60 Hz
ist nicht zuverlassig moglich.

Kabel liegt zu tief. Die Erfassungstiefe ist vom Baumaterial abhangig und
kann geringer sein als die maximale Erfassungstiefe.

Kabel verlauft in geerdetem  Verwenden Sie die Betriebsart <Metall>, um das Metall-
Metallrohr. rohr zu finden.

Messwerkzeug nicht geerdet  Fassen Sie das Messwerkzeug ohne Handschuhe fest an.
Stehen Sie nicht auf isolierenden Leitern oder Geriisten.
Tragen Sie kein isolierendes Schuhwerk.

abschirmendes Baumaterial ~ Bei metallischen, zu trockenen oder zu feuchten Bau-
oder zu niedrige/zu hohe Luft- stoffen (z.B. bei zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtig-
feuchtigkeit keit) ist keine zuverlassige Ortung moglich.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Uberpriifen Sie das Messwerkzeug vor jedem Gebrauch. Bei sichtbaren Beschadi-
gungen oder losen Teilen im Inneren des Messwerkzeugs ist die sichere Funktion nicht
mehr gewahrleistet.

Halten Sie das Messwerkzeug stets sauber und trocken, um gut und sicher zu arbeiten.

Tauchen Sie das Messwerkzeug nicht ins Wasser oder andere Fliissigkeiten.

Wischen Sie Verschmutzungen mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwenden Sie

keine Reinigungs- oder Losemittel.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und Wartung lhres Produkts so-
wie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produk-
ten und deren Zubehor.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stelli-
ge Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.
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Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 480

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmel-
den.

Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 480

Fax: (0711) 400 40 482

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Entsorgung

Messwerkzeuge, Zubehor und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefiihrt werden.

E Werfen Sie Messwerkzeuge und Batterien nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Ldnder:

GemabB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU iiber Elektro- und Elektronik-Altgeréte
und ihrer Umsetzung in nationales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Messwerk-
zeuge und gemaB der europaischen Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte oder ver-
brauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wendung zugefiihrt werden.

Bei unsachgemaBer Entsorgung kdnnen Elektro- und Elektronik-Altgerate aufgrund des
moglichen Vorhandenseins gefahrlicher Stoffe schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit haben.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir private Haushalte
Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Vertreiber zur unentgeltlichen
Riicknahme von Altgeraten verpflichtet.
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Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektronikgerate von mindestens

400 m? sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfldche von mindes-

tens 800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgerite

anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerats an einen Endnutzer ein
Altgerat des Endnutzers der gleichen Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerét erfiillt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Na-
he hierzu unentgeltlich zuriickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private Haus-
halt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe erfolgt: In diesem Fall ist die Abho-
lung des Altgeréts fiir den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgerdte, die in keiner duBeren Abmessung groBer als
25 cm sind, im Einzelhandelsgeschaft oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgelt-
lich zuriickzunehmen; die Riicknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder
Elektronikgerates gekniipft werden und ist auf drei Altgerate pro Gerateart be-
schrankt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das neue Elektro- oder Elektro-

nikgerat den Endnutzer tiber die Moglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abho-

lung des Altgerats zu informieren und den Endnutzer nach seiner Absicht zu befragen, ob
bei der Auslieferung des neuen Geréts ein Altgerat zuriickgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die

Lager- und Versandflichen fiir Elektro- und Elektronikgerate mindestens 400 m” betra-

gen oder die gesamten Lager- und Versandflidchen mindestens 800 m® betragen, wobei

die unentgeltliche Abholung auf Elektro- und Elektronikgerate der Kategorien 1 (Warme-
libertrager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindestens einer duBeren Ab-
messung liber 50 cm) beschrankt ist. Fiir alle Gibrigen Elektro- und Elektronikgerate
muss der Vertreiber geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum je-
weiligen Endnutzer gewahrleisten; das gilt auch fiir Altgerate, die in keiner duBeren Ab-
messung groBer als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein neues Ge-
rat zu kaufen.
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English

Safety Instructions

Allinstructions must be read and observed. The safeguards in-
tegrated into the measuring tool may be compromised if the
measuring tool is not used in accordance with these instructions.
STORE THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE.

» Have the measuring tool serviced only by a qualified specialist using only ori-
ginal replacement parts. This will ensure that the safety of the measuring tool is
maintained.

» Do not use the measuring tool in explosive atmospheres which contain flam-
mable liquids, gases or dust. Sparks may be produced inside the measuring tool,
which can ignite dust or fumes.

» The measuring tool may not be 100 % accurate for technological reasons. To
eliminate hazards, familiarise yourself with further sources of information, such
as building plans and photographs taken during construction, etc. before carry-
ing out any drilling, sawing or routing work on walls, ceilings or floors. Environ-
mental influences, such as humidity, or proximity to devices that generate strong elec-
tric, magnetic or electromagnetic fields, moisture, metallic building materials, foil-
laminated insulation materials or conductive wallpaper or tiles may impair the accur-
acy of the measuring tool. The number, type, size and position of the objects may dis-
tort the measuring results.

» If there are gas pipes in the building, check to ensure that none of them have
been damaged after completing any work on walls, ceilings or floors.

» When attaching objects to dry walls, and in particular when attaching them to
the substructure, check to ensure that both the wall and the fastening materials
have a sufficient load-bearing capacity.

Product Description and Specifications
Please observe the illustrations at the beginning of this operating manual.

Intended Use

The measuring tool is intended for the detection of metal (ferrous and non-ferrous
metals, e.g. reinforcing steel) and live wires in walls, ceilings and floors, and to detect
wooden beams in dry walls.
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The measuring tool is suitable for indoor use.

Product features

The numbering of the product features shown refers to the illustration of the measuring
tool on the graphic page.

(1) Battery compartment cover

(2) On/off button/measuring button
(3) Display (touchscreen)

(4) Light-up ring

(5) Marking hole

(6) Sensorarea

(7) Serial number

(8) Wall sensor

(9) Gripping surface

Display elements
(a) Navigation area
(b) Information area
(c) Status bar
(d) Number of pages symbol (only with multi-page menus)
(e) Audio signal indicator
(f) Battery indicator

Technical data

Digital detector UniversalDetect
Article number 3603F813..
Max. detection depth®

- Metals 100 mm
- Single-phase live cables (110-240V, 50-60 Hz, with 50 mm

voltage applied)®

- Wooden substructures in dry walls 25 mm®
Operating temperature -5°Cto+40°C
Storage temperature -20°Cto+70°C
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Digital detector UniversalDetect
Operating frequency range 48-52 kHz
Max. magnetic field strength (at 0.1 m) 106 dBuA/m
Max. altitude 2000 m
Relative air humidity

- <Metal> and <Wood> operating mode 30-80%
- <Current> operating mode <50%
Pollution degree according to [EC 61010-1 2%
Batteries 4 x1.5VLR03 (AAA)
Approx. operating time 4h
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014 0.34 kg
Dimensions (length x width x height) 255 x 90 x 56 mm

A) Depends on operating mode, material and size of the objects, as well as material and condition
of the base material

B) Lower detection depth with non-live wires
C) equal to two plasterboard panels
D) Only non-conductive deposits occur, whereby occasional temporary conductivity caused by
condensation is expected.
The serial number (7) on the type plate is used to clearly identify your measuring tool.
» The accuracy and detection depth of the measuring result may be negatively af-
fected if the condition of the substrate is unfavorable.

Assembly

Inserting/changing the Batteries

It is recommended that you use alkaline manganese batteries to operate the measuring
tool.

Do not use disposable batteries that have a rated voltage of greater than 1.5 V.

To open the battery compartment cover (1), push it away from the battery compartment
in the direction of the arrow. Insert the batteries.

When inserting the batteries, ensure that the polarity is correct according to the illustra-
tion on the inside of the battery compartment.

The battery symbol (f) in the display status bar shows the current state of charge of the
batteries.
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E If the symbol opposite appears in the display status bar, the measuring tool

can continue to be used for up to another 15 minutes. Change the batteries.

Always replace all the batteries at the same time. Only use batteries from the same man-

ufacturer and which have the same capacity.

» Take the batteries out of the measuring tool when you are not using it for a pro-
longed period of time. The batteries can corrode and self-discharge during pro-
longed storage in the measuring tool.

Operation

» Protect the measuring tool from moisture and direct sunlight.

» Do not expose the measuring tool to any extreme temperatures or variations in
temperature. In case of large variations in temperature, leave the measuring tool
to adjust to the ambient temperature before switching it on. The accuracy of the
measuring tool and the functionality of the display may be compromised if exposed to
extreme temperatures or variations in temperature.

» Avoid hard knocks to the measuring tool or dropping it. After severe external influ-
ences and in the event of abnormalities in the functionality, you should have the
measuring tool checked by an authorised Bosch after-sales service agent.

» Hold the measuring tool by the intended gripping surface (9) only, so as not to
influence the measurement.

» Do not attach any stickers or labels to the sensor area (6) on the rear of the
measuring tool. Metal labels in particular will affect measuring results.

Do not wear gloves when taking measurements and make sure that you
@ are properly earthed. If you are not properly earthed, the identification of live
wires may be impaired.
When taking measurements, avoid getting close to devices that emit
strong electric, magnetic or electromagnetic fields, such as mobile tele-
phones, laptops or tablets. If possible, deactivate all tools whose radiation
could interfere with the measurement and switch off the corresponding func-
tions or tools.

Using the touchscreen
» Do not use the measuring tool if the touchscreen is visibly damaged (e.g. cracks
in the surface etc.).

The display is divided into a status bar (c) and touchscreen with an information area (b)
and a navigation area (a).
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The status bar (c) shows the current sound setting (e), the battery's state of charge (f)
and the number of pages (d) (in multi-page menus).

The measuring tool can be controlled by touching the buttons on the touchscreen dis-

play.

» Use only your fingers to operate the touchscreen.

» Do not bring the touchscreen into contact with other electrical devices or water.

» To clean the touchscreen, switch the measuring tool off. Wipe off any dirt e.g. using a
microfibre cloth.

Navigating in the menu

To control the measuring tool via the touchscreen, the following general buttons (in addi-
tion to buttons in the specific language) will appear:

Button Action
Go back to the previous page

Go forward to the next page

Go one menu level back/up

Open the <Settings> menu

Open the <Help menu> menu

U viiA

Starting Operation

Switching on/off

» Before switching on the measuring tool, ensure that the sensor area (6) is dry. If
necessary, use a cloth to dry the measuring tool.

» If the measuring tool has been exposed to a significant change in temperature,
leave it to adjust to the ambient temperature before switching it on.

To switch on the measuring tool, press the on/off button (2). Follow the tips on using

the measuring tool. You can choose to disable the function that shows these detailed in-

structions every time the tool is switched on in the submenu <Tips>.

To switch off the measuring tool, press and hold the on/off button (2).

If no measurement takes place and no button is pressed on the measuring tool for
approx. 5 minutes, the measuring tool will switch off automatically to save the batteries.
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How it works (see figure A)

The measuring tool checks the substrate of the sensor area (6) in the measurement dir-
ection z up to the maximum detection depth.

Select the operating mode you require.

Always move the measuring tool over the substrate in a straight line along the x-axis, ap-
plying light pressure, without lifting it off or changing the pressure. The wall sensor (8)
must be in uniform contact with the substrate in order for the measurement to be cor-
rect.

Hold the measuring tool by the gripping surface (9) with an even grip and do not touch
the sensor area (6) while taking measurements.

If the measuring tool receives a signal, this will be shown in the information area (b) and
the light-up ring (4) will light up yellow. Follow the additional instructions in the informa-
tion area. Note that moving over the substrate multiple times will detect objects more
precisely. If an object has been detected, this will be shown in the information area. The
light-up ring (4) will light up red and the tool will emit a sound.

The type of object found (depending on the operating mode) will be shown on the dis-

play:
- Power cable,

- Metal object,

- Substructure.

If no objects are found, the light-up ring (4) will remain green and nothing will be shown
on the display.

Operating Modes

When detecting, you can choose between three operating modes and can activate two
modes simultaneously.

<Wood> operating mode (see figure B)

<Wood> operating mode is designed for finding wooden beams in dry walls.

When the measuring tool is placed on the wall, the light-up ring (4) lights up yellow until
the signal can be clearly assigned by moving the measuring tool around.

Please note that when selecting this operating mode, all objects located in dry walls will
be displayed. You can only rule out the presence of a metal object or electricity cable by
combining this operating mode with the other two operating modes.

This operating mode will also find plastic pipes, especially those that are filled with wa-

ter. Before drilling, sawing or milling, check to ensure that the object found is actually a
wooden beam and not a plastic pipe.

Bosch Power Tools 160992A85B((17.03.2023)


https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

26 | English

Only use <Wood> operating mode on dry walls.

<Metal> operating mode (see figure C)

<Metal> operating mode is designed solely for finding objects made of metal (e.g. cop-
per pipes or reinforcing steel), regardless of the nature of the wall.

In this operating mode, live cables are not displayed as power cables. In order to find
power cables, you can also select the <Metal> and <Current> operating modes at the
same time.

<Current> operating mode (see figure D)
<Current> operating mode is designed solely for finding single-phase live cables
(110-240V, 50-60 Hz).

Preparing to take measurements and features of the measuring process:

- The cable must be live. You should therefore connect electricity consumers (e.g.
lights, appliances) to the electricity cable you are trying to find. Switch on the electri-
city consumers to ensure that the electricity cable is live.

- The 50-60 Hz signal from the electricity cable must be able to reach the measur-
ing tool. If the cable is in damp walls (e.g. > 50 % humidity), behind metallic foil (e.g.
thermal insulation) or in an empty metal pipe, the signal will not reach the measuring
tool and you will not be able to find the cable.

- The measuring tool must be sufficiently earthed. To do this, hold it firmly (without
gloves) by the gripping surface (9). Make sure that you are in good contact with the
floor. Insulating shoes, ladders or platforms may compromise your contact with the
floor. The floor must also be earthed in order for live cables to be detected.

- The 50-60 Hz signal from the electricity cable must be stronger along the cable
than in its immediate vicinity. If the wall is very dry or poorly earthed, the signal will
be the same strength throughout the wall. This will result in the measuring tool indic-
ating that it has found a signal over a large area, but it will not be able to detect the ex-
act location of the cable. In this instance, it may be helpful to place your free hand on
the wall 20-30 c¢m from the measuring tool in order to conduct the signal away from
the wall.

» Switch off power consumers and make sure that live cables are de-energised be-
fore drilling, sawing or milling into walls, ceilings or floors. After performing any
kind of work, check to ensure that objects placed on the substrate are not live.

If you are unable to detect the cable in <Current> operating mode, then you may be able

to search for it as a metal object in <Metal> operating mode. Please be aware that the

maximum detection depth is low (approximately 2-3 cm). While solid-wire cables can be
detected in <Metal> operating mode, stranded-wire cables cannot.
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Multi-phase (known as three-phase current or heavy current) electricity cables cannot be
detected in <Current> operating mode because the signals from the different phases
cancel each other out. You can, however, detect multi-phase electricity cables as metal
objects in <Metal> operating mode. The maximum detection depth is somewhat higher
than that for single-phase electricity cables.

<Settings> menu

To open the <Settings> menu, lift the measuring tool off the substrate and
press the button with the symbol shown opposite.

The sound and language settings will remain the same unless changed (i.e. they do not
need to be set every time you switch on the tool).

Submenu <Sound>:

You can switch the sound indicating that an object has been found on and off. The selec-
ted setting appears with the symbol (e) in the status bar.

Submenu <Language>:

Select the language of the menu navigation.

Submenu <Reset>:

Here you can recalibrate the measuring tool manually. It is advisable to recalibrate the
measuring tool if it starts to continuously detect a metal object without there actually be-
ing one nearby.

Follow the instructions in the information area on the touchscreen when recalibrating.
Only carry out the recalibration at room temperature.

<Help menu> menu

d, To open the <Help menu> menu, lift the measuring tool off the substrate and
H press the button with the symbol shown opposite.

Submenu <Product information>:

Here you will find information about your measuring tool.

Submenu <Tips>:

You can choose whether you want the instructions on using your measuring tool to be
shown every time you switch it on. In this submenu, you can also choose to view the tips
directly.

Submenu <FAQ>:

Here you will find information about the most common measuring errors.

Submenu <Online help>:

A website address is given here where you will find further information about your meas-
uring tool.
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Working Advice

Marking objects

If required, detected objects can be marked. Perform a measurement as usual.

Once you have found an object, mark its position through the marking hole (5).

The symbol shown on the measuring tool may change while you are making this mark as

the marking hole is directly in the sensor area (6) and the pen you use may disturb the
Sensors.

Always start a new measurement after marking a position. You can do this by lifting the
measuring tool off the wall and then putting it down again. This will ensure that the mark-
ing process does not affect the measuring results that follow.

Errors - Causes and Corrective Measures

Cause Corrective measures

Measuring process does not start.

Wall sensor (8) has not detec- Briefly press the on/off button (2) to start the measuring

ted contact with the wall. process manually.

Measuring results inaccurate/implausible

Interfering objects are within - Remove all interfering objects (e.g. watches, bracelets,

the sensor range (6) rings, etc.) from within range of the sensor (6). Do not
hold the measuring tool close to the sensor.

Ambient temperature too Only use the measuring tool in the operating temperat-
high/too low ure range.

Strong temperature variation Allow the measuring tool to reach the correct temperat-
ure.
The measuring tool monitors correct operation in every measurement. If a de-
& fect is detected, the display will indicate only the symbol shown opposite. In
this case, or if you are unable to rectify an error using the other corrective
measures mentioned, send the measuring tool to an authorised Bosch after-
sales service centre.

Error during measurement using <Wood> operating mode
Cause Corrective measures
Light-up ring lights up red even though there are no wooden beams in the wall.

Water-filled plastic pipe Water-filled plastic pipes in dry walls are also displayed
in <Wood> operating mode.
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Cause Corrective measures
Wallis not a dry wall <Wood> operating mode is only designed for dry walls.
Inhomogeneous dry wall Dry walls made from coarse chipboard can be highly in-

homogeneous and cause incorrect measurements. For
this reason, start the measurement at a different place
on the wall and measure at a different height. If this does
not help, hold an additional plasterboard panel on the
wall and perform the measurement on this.

Measuring tool placed onto  Place the measuring tool onto the wall quickly.
the wall very slowly

Uneven contact with the wall - When taking measurements, always hold the measuring
tool so that contact with the wall is as even as possible
and do not tilt the measuring tool.

No wooden beams are found.

Measured section too short  Start the measurement at a different place on the wall
and move the measuring tool over a larger section.

Wooden beam too deep The detection depth depends on the building material
and may be less than the maximum detection depth.

Shielding building material or Detection will not be accurate in the presence of metallic
humidity too high building materials or building materials that are too
damp (e.g. if the humidity is too high).

Error during measurement using <Metal> operating mode
Light-up ring lights up yellow or red even though there is no metal nearby.

Auto-calibration not success- Start a recalibration via the <Reset> submenu.
ful

Light-up ring lights up yellow or red over a large measuring range on the wall.

Many metal objects spaced  Metal objects spaced too closely together cannot be de-
closely together tected separately.

Building materials containing  In the presence of metallic building materials (e.g. foil-
metal or reinforcing steelin  laminated insulation materials, heat conduction plates),

concrete reliable detection is not possible.
Solid metal objects on the In the presence of solid metal objects (e.g. radiators),
back of the wall reliable detection is not possible.
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Cause Corrective measures

Auto-calibration not success- Start a recalibration via the <Reset> submenu.
ful

Metal object not found.
Metal objectis toodeepor  The detection depth depends on the building material
too small. and on the object and may be less than the maximum de-

tection depth.

Error during measurement using <Current> operating mode
Cause Corrective measures
Light-up ring lights up red over a large measuring range on the wall.

Insufficient earthing of the  Touch the wall with your free hand at a distance of
wall 20-30 cm from the measuring tool in order to earth the
wall.

Live cable not found.

No/unusual voltage in the Apply voltage to the cable, e.g. by turning on the corres-

cable ponding light switches. It is not possible to reliably de-
tect multi-phase electricity cables and cables with
voltages outside the 110-240V and 50-60 Hz range.

Cable is too deep. The detection depth depends on the building material

and may be less than the maximum detection depth.
Cable runs in an earthed Select the <Metal> operating mode to detect metal
metal pipe. pipes.

Measuring tool not earthed  Grip the measuring tool firmly without gloves. Do not
stand on insulating ladders or scaffolds. Do not wear in-
sulating footwear.

Shielding building material or Detection will not be reliable in the presence of metallic
humidity too low/too high building materials or building materials that are too dry
or too damp (e.g. if the humidity is too low or too high).
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Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Check the measuring tool before each use. If the measuring tool is visibly damaged
or parts have become loose inside the measuring tool, safe function can no longer be
ensured.

Always keep the measuring tool clean and dry to ensure optimum, safe operation.

Never immerse the measuring tool in water or other liquids.

Wipe off any dirt using a dry, soft cloth. Do not use any detergents or solvents.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of
your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about
our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article
number given on the nameplate of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product
in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

Measuring tools, accessories and packaging should be recycled in an environmentally
friendly manner.
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E Do not dispose of measuring tools or batteries with household waste.

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment
and its transposition into national law, measuring tools that are no longer usable, and, ac-
cording to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected
separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful ef-
fects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous
substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI
2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations
2009 (S12009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collec-
ted separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

Francais

Consignes de sécurité

Priére de lire et de respecter ’ensemble des instructions. En cas
de non-respect des présentes instructions, les fonctions de pro-
tection de I'appareil de mesure risquent d’étre altérées. BIEN
CONSERVER LES PRESENTES INSTRUCTIONS.

» Ne confiez la réparation de 'appareil de mesure qu’a un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange d’origine. La sécurité de l'appareil de me-
sure sera ainsi préservée.

» Ne faites pas fonctionner I'appareil de mesure en atmosphére explosive, en pré-
sence de liquides, gaz ou poussiéres inflammables. L'appareil de mesure peut pro-
duire des étincelles susceptibles d’enflammer les poussiéres ou les vapeurs.

» Du fait de sa conception, I'appareil de mesure ne peut pas garantir une sécurité
absolue. Afin d’exclure tout danger, prenez certaines précautions avant d’effec-
tuer des travaux de percage, de sciage ou de fraisage dans les murs, plafonds ou
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sols en consultant d’autres sources d’information, par exemple les plans de
construction ou des photos de la phase de construction etc. Les conditions am-
biantes (humidité de l'air, etc.), la présence a proximité d’autres appareils électriques
qui générent des champs électriques, magnétiques ou électromagnétiques intenses,
les matériaux de construction contenant du métal, les matériaux isolants avec feuille
d’aluminium ainsi que les moquettes ou carrelages conducteurs risquent d’altérer la
précision de I'appareil de mesure. Le nombre, le type, la dimension et la position des
objets peuvent fausser les résultats de mesure.

» En présence de conduites de gaz dans le batiment, vérifiez aprés avoir effectué
des travaux sur les murs, les plafonds ou les sols qu’aucune conduite de gaz n’a
été endommagée.

» Lors de la fixation d’objets sur des cloisons séches, assurez-vous que la cloison
et les éléments de fixation sont capables de supporter le poids de I'objet, parti-
culiérement lors de la fixation sur une ossature.

Description des prestations et du produit

Référez-vous aux illustrations qui se trouvent au début de la notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L’appareil de mesure est congu pour la détection de métaux (métaux ferreux et non fer-
reux, p. ex. fers d'armature) et cables électriques sous tension dans des murs, plafonds
et sols ainsi que pour la détection d’ossatures en bois dans des cloisons séches.

L’appareil de mesure est approprié pour une utilisation en intérieur.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de I'appareil se référe a la représentation de 'appareil de
mesure sur la page graphique.

(1) Couvercle du compartiment a piles

(2) Touche Marche/arrét / Touche de mesure
(3) Ecran tactile

(4) Bague lumineuse

(5) Ouverture de marquage

(6) Zone de détection

(7) Numéro de série

(8) Capteur mural
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(9) Surface de préhension

Affichages
(a) Zone de navigation
(b) Zone d’information
(c) Barre d’état

(d) Affichage du nombre de pages (seulement pour les menus de plusieurs pages)

(e) Affichage « Signal sonore »
(f) Indicateur d’état de charge

Caractéristiques techniques

Détecteur numérique UniversalDetect

Référence 3603F813..
Profondeur de détection maxi”

- Métaux 100 mm
- Cables sous tension alternative (110-240V, 50-60 Hz, 50 mm

quand la tension est appliquée)®

- Ossatures en bois dans cloisons seches 25 mm°
Températures de fonctionnement -5°C...+40°C
Températures de stockage -20°C...+70°C
Plage de fréquences de fonctionnement 48-52 kHz
Intensité maximale du champ magnétique (2 0,1 m) 106 dBuA/m
Altitude d'utilisation maxi 2000 m
Humidité I'air relative

- Mode de fonctionnement <Métal> et <Bois> 30-80%
- Mode de fonctionnement <Cable électrique> <50%
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 Rl
Piles 4 x1,5VLRO3 (AAA)
Autonomie approx. 4h
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
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Détecteur numérique UniversalDetect
Dimensions (longueur = largeur x hauteur) 255 % 90 x 56 mm
A) enfonction du mode de fonctionnement et de la taille des objets ainsi que du matériau et de

I'état du support
B) faible profondeur de détection pour les cables qui ne sont pas sous tension
C) correspond a deux plaques de platre

D) Nestcongu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement
la conductivité due aux phénomenes de condensation.

Pour une identification précise de votre appareil de mesure, basez-vous sur le numéro de série (7)
inscrit sur la plaque signalétique.

» Dans les cas défavorables, la précision de mesure peut étre moins bonne et la
profondeur maximale de détection plus faible que ce qui est indiqué.

Montage

Mise en place/remplacement des piles

Il est recommandé d’utiliser des piles alcalines au manganése.

N'utilisez pas de piles avec une tension nominale supérieurea 1,5 V.

Pour ouvrir le couvercle du compartiment a piles (1), poussez celui-ci dans le sens de la

fleche. Insérez les piles.

Respectez ce faisant la polarité indiquée sur le graphique qui se trouve a l'intérieur du

compartiment a piles.

Lindicateur d’état de charge (f) sur la barre d’état affiche le niveau de charge actuel des

piles.

E Quand apparait sur la barre d’état I'affichage représenté a gauche, 'appareil

de mesure peut encore étre utilisé pendant env. 15 min. Changez les piles.

Remplacez toujours toutes les piles en méme temps. N'utilisez que des piles de la méme

marque et de méme capacité.

» Sortez les piles de I'appareil de mesure si vous savez qu’il ne sera pas utilisé pen-
dant une période prolongée. Les piles risquent de se corroder et de se décharger
quand l'appareil de mesure n’est pas utilisé pendant une longue durée.

Utilisation

» Protégez I'appareil de mesure contre ’humidité, ne 'exposez pas directement
aux rayons du soleil.

Bosch Power Tools 160992A85B((17.03.2023)


https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

36| Francais

» N’exposez pas I'appareil de mesure a des températures extrémes ou de brusques
variations de température. S’il est exposé a d’importants variations de tempéra-
ture, laissez-le revenir a la température ambiante avant de le remettre en
marche. Des températures ou variations de température extrémes peuvent altérer la
précision de l'appareil de mesure et de I'affichage.

» Evitezles chocs ou les chutes de Pappareil de mesure. Aprés avoir exposé I'appa-
reil de mesure a des conditions extérieures extrémes ou en cas de détection d’'un
fonctionnement anormal de sa part, faites-le contréler dans un point de service aprés-
vente Bosch agréé.

» Pour ne pas fausser les mesures, tenez I'appareil de mesure au niveau des sur-
faces de préhension (9) prévues.

» N’apposez pas d’autocollants ou étiquettes dans la zone de détection (6) au dos
de I'appareil de mesure. Les étiquettes métalliques risquent notamment de fausser
les résultats de mesure.

Ne portez pas de gants pendant la mesure et veillez a une mise a la terre

@ suffisante. Dans le cas d’'une mise a la terre insuffisante, la détection de

cables électriques sous tension risque d’étre altérée.
Evitez pendant la mesure la proximité d’appareils qui générent de forts
champs électriques, magnétiques ou électromagnétiques, comme les té-
- léphones mobiles, les ordinateurs portables ou les tablettes. Dans la me-
sure du possible, désactivez sur ces appareils les fonctions dont le rayonne-
ment peut perturber la mesure ou bien éteignez totalement les appareils.

Utilisation de I’écran tactile

» Nutilisez pas I'appareil de mesure quand I’écran tactile présente des dommages
visibles (p. ex. rayures en surface, etc.).

L’écran est divisé en trois parties : la barre d’état (c) et la partie tactile avec la zone

d’information (b) et la zone de navigation (a).

La barre d’état (c) indique le réglage actuel du signal sonore (e), le niveau de charge des

piles (f) et le nombre de pages (d) (pour les menus de plusieurs pages).

L’écran tactile permet de commander 'appareil de mesure en touchant les boutons sur

I'écran.

» Utilisez pour cela seulement les doigts.

» Veillez a ce que I'écran tactile n’entre pas en contact avec d’autres appareils élec-
triques ou avec de 'eau.

» Pour nettoyer I'écran tactile, éteignez d’abord I'appareil de mesure. Essuyez les sale-
tés p. ex. avec un chiffon microfibre.
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Navigation dans le menu
Pour commander I'appareil de mesure a partir de I'écran tactile, il apparait (en plus des
boutons dans la langue sélectionnée) les boutons suivants :

Bouton Action
Sélection de la page précédente

Sélection de la page suivante

Retour au niveau de menu supérieur

Sélection du menu <Paramétres>

Sélection du menu <Menu Aide>

iU via

Mise en marche

Mise en marche / arrét

» Avant de mettre en service I'appareil de mesure, assurez-vous que la zone de dé-
tection (6) n’est pas humide. Si nécessaire, séchez I'appareil de mesure a l'aide d'un
chiffon.

» Au cas ol 'appareil de mesure aurait été exposé a une forte différence de tempé-
rature, laissez-le revenir a la température ambiante avant de le mettre en
marche.

Pour mettre en marche I'appareil de mesure, actionnez la touche Marche/Arrét (2). Ob-

servez les conseils sur I'utilisation de I'appareil de mesure. Vous pouvez désactiver dans

le sous-menu <Conseils> I'affichage de remarques détaillées lors des prochaines mises
en marche.

Pour arréter 'appareil de mesure, appuyez longuement sur la touche Marche/Arrét (2).

Sivous n’effectuez aucune mesure ou n‘actionnez aucune touche ou bouton pendant

env. 5 min, I'appareil de mesure s'arréte automatiquement afin d’économiser les piles.

Fonctionnement (voir figure A)

L’appareil de mesure balaye la surface a l'intérieur de la zone de détection (6) dans le
sens z jusqu’a la profondeur de détection maximale.

Sélectionnez le mode de fonctionnement voulu.

Déplacez toujours I'appareil de mesure au-dessus de la surface en ligne droite dans le
sens de I'axe x, en exercant une légere pression constante. Ne le soulevez pas et ne mo-
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difiez pas la pression exercée.Pour une mesure correcte, il faut que le capteur mural (8)
reste en contact avec le support.

Saisissez 'appareil de mesure au niveau de la surface de préhension (9) et ne mettez pas
les doigts dans la zone de détection (6) pendant la mesure.

Si l'appareil de mesure détecte un signal, cela est indiqué dans la zone d’information (b)
et la bague lumineuse (4) s’allume en jaune. Suivez les autres instructions qui appa-
raissent dans la zone d’information. Le fait de balayer plusieurs fois la surface augmente
la précision de détection. Quand un objet est localisé, cela est signalé dans la zone d'in-
formation ; la bague lumineuse (4) s’allume en rouge et un signal sonore retentit.

La nature de I'objet localisé (dépend du mode de fonctionnement) s’affiche sur I'écran :
- Cable électrique,

- Objet métallique,

- Ossature.

Siaucun objet n’est détecté, la bague lumineuse (4) reste allumée en vert et rien ne s'af-
fiche sur I'écran.

Modes de fonctionnement

Vous avez le choix pour la détection entre trois modes de fonctionnement et pouvez acti-
ver deux modes simultanément.

Mode de fonctionnement <Bois> (voir figure B)

Le mode de fonctionnement <Bois> est concu pour détecter des ossatures en bois dans
des cloisons seches.

Lorsque vous appliquez I'appareil de mesure contre le mur, la bague lumineuse (4) s’al-
lume en jaune jusqu’a ce que le signal puisse étre identifié sans équivoque en déplagant
I'appareil de mesure.

Veuillez noter que dans ce mode I'appareil de mesure signale tous les objets qui se
trouvent dans des cloisons séches. Il faut combiner ce mode avec les deux autres modes
pour exclure que l'objet détecté est un objet métallique ou un cable électrique.

Ce mode détecte aussi les tuyaux en plastique, surtout quand ils sont remplis d’eau.
Avant de percer, scier ou fraiser, assurez-vous que l'objet détecté est bien une ossature
en bois et pas un tuyau en plastique.

N'utilisez le mode <Bois> que pour les cloisons séches.

Mode de fonctionnement <Métal> (voir figure C)
Le mode de fonctionnement <Métal> permet de détecter uniquement des objets métal-

liques (p. ex. tubes de cuivre ou fers d’armature), indépendamment de la composition du
mur.
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Dans ce mode, les cables électriques sous tension ne sont pas détectés comme tels.Pour
localiser un cable électrique, vous pouvez sélectionner simultanément les
modes <Métal> et <Cable électrique>.

Mode de fonctionnement <Cable électrique> (voir figure D)

Le mode de fonctionnement <Cable électrique> ne permet que de détecter des cables
sous tension alternative (110-240V, 50-60 Hz) quand la tension est appliquée.

Préparation des mesures et modes opératoires :

- Le cable doit se trouver sous tension. Raccordez par conséquent un consommateur
électrique (p. ex. lampe, appareil) a la prise du cable a localiser. Allumez le consom-
mateur électrique pour avoir 'assurance que le cable se trouve bien sous tension.

- Lesignal de 50 a 60 Hz du cable électrique doit atteindre Pappareil de mesure. Si
le cable se trouve dans un mur humide (p. ex. a cause d’un taux d’humidité d’air
> 50 %), derriére une feuille métallique (isolation thermique, etc.) ou dans un tube
métallique vide, le signal électrique n'atteint pas I'appareil de mesure et le cable ne
peut pas étre localisé.

- L’appareil de mesure doit étre bien relié a la terre. Saisissez-le pour cela ferme-
ment (sans gant) au niveau de la surface de préhension (9). Veillez a étre bien en
contact avec le sol. Les chaussures isolantes, les escabeaux ou estrades peuvent en-
traver la mise a la terre. Le sol lui-méme doit également étre relié a la terre, sans quoi
le cable ne peut pas étre localisé.

- Lesignal de 50 a 60 Hz du cable électrique doit étre plus puissant juste au-des-
sus du cable que dans environnement direct. Si le mur est trés sec ou mal relié ala
terre, le signal ala méme intensité sur tout le mur. L'appareil de mesure indique alors
la présence d'un signal sur une zone étendue, sans parvenir a localiser le cable avec
précision. En pareil cas, nous vous conseillons de poser votre main libre sur le mur, a
20-30 cm de I'appareil de mesure pour éviter la diffusion du signal sur tout le mur.

» Eteignez tous les consommateurs électriques et mettez hors tension les cables
électriques avant de percer, scier ou fraiser dans des murs, des plafonds ou des
sols. Vérifiez au terme des travaux que les objets qui ont été fixés ne se trouvent
pas sous tension.

Au cas ol le cable ne peut pas étre localisé dans le mode <Cable électrique>, essayez

de le localiser comme objet métallique dans le mode <Métal>. Veuillez tenir compte du

fait que la profondeur de détection maximale est faible (env. 2-3 cm). Contrairement
aux cables a ame monobrin, les cables a dme multibrins ne sont pas localisés dans le
mode <Métal>.

Le mode <Cable électrique> ne permet pas non plus de localiser les cables triphasés

(cables a fort courant) car les signaux des différentes phases s’annulent mutuellement.
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Vous pouvez toutefois localiser des cables triphasés comme objet métallique dans le
mode <Métal>. La profondeur de détection maximale est alors un peu plus importante
que pour les cables monophasés.

Menu <Paramétres>

Pour parvenir au menu <Paramétres>, éloignez I'appareil de mesure du sup-
port et appuyez ensuite sur le bouton représenté a gauche.

Les réglages du signal sonore et de la langue sont conservés lorsque vous éteignez et ral-
lumez 'appareil de mesure.

Sous-menu <Son>:

Permet d’activer et désactiver le signal sonore indiquant qu’'un objet a été trouvé. Le ré-
glage sélectionné est visible au niveau de I'affichage Signal sonore (e) sur la barre d’état.
Sous-menu <Langue> :

Permet de choisir la langue des menus.

Sous-menu <Réinitialiser> :

Permet de recalibrer manuellement I'appareil de mesure. Il est recommandé d’effectuer
un recalibrage quand I'appareil de mesure détecte durablement un objet métallique alors
qu'il n’y a pas un tel objet a proximité.

Apres le recalibrage, suivez les instructions qui apparaissent dans la zone d’information
de I'écran tactile. N'effectuez le recalibrage qu’a la température ambiante.

Menu <Menu Aide>

d, Pour parvenir au menu <Menu Aide>, éloignez I'appareil de mesure du sup-
H port et appuyez ensuite sur le bouton représenté a gauche.

Sous-menu <Informations produit> :

Vous trouverez dans ce sous-menu des informations sur votre appareil de mesure.
Sous-menu <Conseils> :

Vous pouvez sélectionner si vous voulez ou non que des remarques sur l'utilisation de
I'appareil de mesure s'affichent sur I'écran a chaque mise en marche. Ce sous-menu per-
met aussi de faire afficher directement des conseils en cas de besoin.

Sous-menu <FAQ> :

Vous trouverez dans ce sous-menu des informations sur les erreurs de mesure les plus
fréquentes.

Sous-menu <Aide en ligne> :

Il apparait dans ce sous-menu une adresse Internet permettant d’obtenir d’autres infor-
mations sur I'appareil de mesure.
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Instructions d’utilisation

Marquage d’objets

Il est possible, en cas de besoin, de marquer les objets trouvés. Effectuez pour cela la
mesure comme a l'ordinaire.

Aprés avoir trouvé un objet, vous pouvez marquer 'endroit a travers I'ouverture de
marquage (5).

Pendant le marquage, l'affichage peut varier du fait que I'ouverture de marquage se
trouve directement dans la zone de détection (6) et que le crayon utilisé pour le mar-
quage peut altérer le signal des capteurs.

Commencez toujours une nouvelle mesure aprés le marquage. Eloignez pour cela I'appa-
reil de mesure du mur et appliquez-le a nouveau contre le mur.Vous étes assuré de la
sorte que le marquage n’aura aucune influence sur les mesures qui suivent.

Défauts - Causes et remédes

La mesure ne débute pas.

Le capteur mural (8) n'apas  Appuyez brievement sur la touche Marche/arrét (2) pour
détecté le contact avec le démarrer manuellement la mesure.
mur.

Résultats de mesure imprécis/non plausibles

Objets génants dans lazone  Retirez de la zone de détection (6) les objets sources de
de détection (6) perturbations (montre, bracelet, alliance, etc.). Ne sai-

sissez pas I'appareil de mesure dans la zone du capteur.
Température ambiante trop ~ N'utilisez 'appareil de mesure que dans la plage de tem-
élevée/trop basse pératures indiquées.

Forte variation de tempéra-  Laissez 'appareil de mesure prendre la température am-
ture biante.

f L’appareil de mesure surveille son bon fonctionnement a chaque mesure. Au

cas ol un défaut est détecté, il n’apparait sur I'écran plus que le symbole re-

présenté a gauche. En pareil cas ou si les autres mesures indiquées ne per-

mettent pas d’éliminer un défaut, renvoyez 'appareil de mesure a un point de
Service Aprés-vente Bosch agréé.
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Défauts lors de mesures dans le mode <Bois>
Cause Remeéde

La bague lumineuse s’allume en rouge bien qu’il n’y ait pas d’ossature en bois dans
le mur.

Tuyau en plastique rempli Le mode <Bois> détecte également les tuyaux en plas-
deau tique remplis d’eau se trouvant dans des cloisons
séches.

Le mur n’est pas une cloison  Le mode <Bois> est seulement congu pour les cloisons
séche séches.

Cloison séche pas homogene Les cloisons seches en panneaux OSB ont une structure
tres peu homogéene pouvant étre a l'origine d’erreurs de
détection. Débutez pour cela la mesure a un autre en-
droit du mur et effectuez la mesure a une autre hauteur.
Si cela n"apporte aucune amélioration, posez une plaque
de platre contre le mur et effectuez la mesure sur la
plaque de platre.

Appareil de mesure appliqué  Appliquez I'appareil de mesure rapidement contre le
trés lentement contre le mur - mur.

Contact non uniforme avec le  Maintenez pendant la mesure I'appareil de mesure tou-
mur jours bien a plat contre le mur et ne le basculez pas.

Une poutre en bois n’est pas détectée.

Distance de mesure trop Débutez la mesure a un autre endroit du mur et déplacez
courte I'appareil de mesure sur une plus longue distance.
Ossature en bois trop pro- La profondeur de détection maximale dépend du maté-
fonde riau de construction. Elle peut étre inférieure a ce qui est
indiqué dans les caractéristiques techniques.
Matériau de construction En présence de matériaux de construction métalliques
agissant comme blindage ou  ou trop humides (p. ex. dans une piéce ou un local avec
air trop humide un air trés humide), une détection fiable est impossible.

Défauts lors de mesures dans le mode <Métal>
Cause Remeéde

La bague lumineuse s’allume en jaune ou rouge bien qu’il n’y ait pas de métal a
proximité.
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Cause Remeéde

Echec de 'autocalibrage Effectuer un recalibrage via le sous-
menu <Réinitialiser>.

La bague lumineuse s’allume en jaune ou rouge sur une zone étendue du mur.

Beaucoup d’objets métal- Il n’est pas possible de détecter séparément des objets
liques trés proches lesuns ~ métalliques trop proches les uns des autres.
des autres

Matériaux de construction En présence de matériaux de construction contenant du
contenant du métaloufers ~ métal (panneaux isolants avec alu contrecollé, tole ther-
d’armature dans du béton moconductrice p. ex.), une détection fiable est impos-

sible.
Objets métalliques massifs de En présence d’'objets métalliques massifs (radiateurs p.
['autre c6té du mur ex.), une détection fiable est impossible.
Echec de l'autocalibrage Effectuer un recalibrage via le sous-

menu <Réinitialiser>.
Un objet métallique n’est pas trouvé.
L’objet métallique est trop pe- La profondeur de détection maximale dépend du maté-
tit ou enfoui trop profondé-  riau de construction et de la nature de I'objet. Elle peut

ment. étre inférieure a ce qui est indiqué dans les caractéris-
tiques techniques.

Défauts lors de mesures dans le mode <Cable électrique>
La bague lumineuse s’allume en rouge sur une zone étendue du mur.

Mise a la terre insuffisante du  Posez votre main libre sur le mur, a 20-30 cm de I'appa-
mur reil de mesure, pour mettre le mur a la terre.

Un cable électrique sous tension n’est pas trouvé.

Le cable n'est pas sousten-  Mettez le cable sous tension, p. ex. en allumant 'inter-

sion ou le type de tension rupteur d’éclairage correspondant. Les cables triphasés

n’est pas supporté (polyphasés) et les cables de courant alternatif avec une
tension autre que 110-240V et une fréquence autre
que 50-60 Hz ne sont détectés de maniere fiable.

Le cable est enfoui trop pro-  La profondeur de détection maximale dépend du maté-
fondément. riau de construction. Elle peut étre inférieure a ce qui est
indiqué dans les caractéristiques techniques.
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Cause Remeéde

Le cable est logé dans un tube Utilisez le mode <Métal> pour détecté le tube métal-
métallique relié ala terre. lique.

Appareil de mesure pas relié a Saisissez I'appareil de mesure sans gant. Ne montez pas
laterre sur un escabeau, une échelle ou un échafaudage isolé.
Ne portez pas de chaussures isolantes.

Matériau de construction En présence de matériaux de construction métalliques
agissant comme blindage trop secs ou trop humides (p. ex. dans une piéce ou un
agissant comme blindage ou  local avec un air trés sec ou trés humide), une détection
air trop humide/trop sec fiable est impossible.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Controlez I'appareil de mesure avant chaque utilisation. En cas de dommages ex-
ternes visibles ou d’éléments mobiles a l'intérieur, le bon fonctionnement de I'appareil
de mesure ne peut plus étre garanti.

Tenez toujours I'appareil de mesure propre pour garantir son bon fonctionnement.

N’immergez jamais I'appareil de mesure dans de I'eau ou dans d’autres liquides.

Nettoyez I'appareil a I'aide d’un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de détergents ou de

solvants.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concernant la réparation et I'entretien
de votre produit et les piéces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site :

www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre disposition pour répondre a vos
questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pieces de rechange, pré-
cisez impérativement la référence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France
Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grace a
SAV DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site inter-
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net www.bosch-pt.frala rubrique Services. Vous y trouverez également notre boutique
de piéces détachées en ligne oli vous pouvez passer directement vos commandes.
Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 09 70 82 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente sous :
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Elimination des déchets

Priere de rapporter les instruments de mesure, leurs accessoires et les emballages dans
un Centre de recyclage respectueux de I'environnement.

ﬁ Ne jetez pas les appareils de mesure et les piles avec des ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques (DEEE) et sa transposition dans le droit national fran-
cais, les appareils de mesure devenus inutilisables et conformément a la directive
2006/66/CE les piles/accus défectueux ou usagés doivent étre mis de coté et rapportés
dans un centre de collecte et de recyclage respectueux de I'environnement.

En cas de non-respect des consignes d’élimination, les déchets d’équipements élec-
triques et électroniques peuvent avoir un impact négatif sur I'environnement et la santé
des personnes du fait des substances dangereuses qu'ils contiennent.
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Valable uniquement pour la France :

. A DEPOSER A DEPQSER
Cet appareil, EN MAGASIN  EN DECHETERIE

ses accessoires,

et batterie == ==~ R
se recyclent n

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Leay observe todas las instrucciones. Si el aparato de medicion
no se utiliza segun las presentes instrucciones, pueden menosca-
barse las medidas de seguridad integradas en el aparato de medi-
cion. GUARDE BIEN ESTAS INSTRUCCIONES.

» Solo deje reparar el aparato de medicion por personal técnico calificado y sélo
con repuestos originales. Solamente asi se mantiene la seguridad del aparato de
medicion.

» No trabaje con el aparato de medicion en un entorno potencialmente explosivo,
en el que se encuentran liquidos, gases o polvos inflamables. El aparato de medi-
cion puede producir chispas e inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Debido a motivos tecnoldgicos, la herramienta de medicion no puede garantizar
una seguridad absoluta. Por consiguiente, y a fin de evitar riesgos, antes de tala-
drar, serrar o fresar en paredes, techos o suelos, asegtirese mediante otras fuen-
tes de informacion como planos de construccion, fotografias de la fase de cons-
truccion, etc. Las influencias ambientales, como la humedad del aire o la proximidad
a otros dispositivos eléctricos que generan fuertes campos eléctricos, magnéticos o
electromagnéticos, la humedad, los materiales de construccion que contengan metal,
los materiales aislantes laminados con aluminio, el papel pintado conductor o los azu-
lejos conductores pueden afectar a la precision de la herramienta de medicion. La
cantidad, el tipo, el tamafio o la posicion de los objetos pueden distorsionar los resul-
tados de la medicion.
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» Si hay conductos de gas en el edificio, comprueba que no haya resultado daiado
ningun conducto una vez que hayas finalizado todos los trabajos en las paredes,
los techos o los suelos.

» Antes de fijar objetos en paredes de construccion en seco, comprueba que la pa-
red y los materiales de fijacion tengan la capacidad de carga suficiente, sobre to-
do si la fijacion se va a realizar en la estructura inferior.

Descripcion del producto y servicio

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

El aparato de medicion esta disefiado para la bisqueda de metales (ferrosos y no ferro-
s0s, p. e]. hierros de refuerzo) y cables bajo tension en paredes, techos y suelos asi co-
mo vigas de madera en paredes de construccion en seco.
El aparato de medicion es apto para su uso en el interior.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen del aparato de medicion en
la pagina ilustrada.

(1) Tapa del compartimento de las pilas

(2) Tecla de conexion/desconexion/tecla de medicion
(3) Pantalla (pantalla tactil)

(4) Anillo luminoso

(5) Orificio de marcacion

(6) Area del sensor

(7) Numero de serie

(8) Sensor de pared

(9) Superficie de agarre

Elementos de indicacion
(a) Zona de navegacion
(b) Zona de informacion
(c) Barrade estado
(d) Indicador del niimero de pagina (solo para los menus de varias paginas)
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(e) Indicador de sefal actstica
(f) Indicador de pilas

Datos técnicos
Detector digital UniversalDetect
Ndmero de articulo 3603F813..
max. profundidad de deteccion®
- Metales 100 mm
- cables monofasicos bajo tension (110-240V, 50-60 Hz, 50 mm
con tension aplicada)®
- Construccion inferior de madera en paredes de construc- 25 mm®
cion en seco
Temperatura de servicio -5°C...+40°C
Temperatura de almacenamiento -20°C...+70°C
Gama de frecuencias de servicio 48-52 kHz
Max. intensidad de campo magnético (a 0,1 m) 106 dBuA/m
Altura de aplicacion max. sobre la altura de referencia 2000 m
Humedad relativa del aire
- Modo de operacion <Metal> y <Madera> 30-80%
- Modo de operacion <Corriente> <50%
Grado de contaminacion segln IEC 61010-1 22
Pilas 4 x 1,5VLR03 (AAA)
Duracion del servicio aprox. 4h
Peso seglin EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
Medidas (longitud x ancho x altura) 255 x 90 x 56 mm

A) dependiente del modo de operacion, material y tamafio de los objetos, asi como del tipo mate-

rial y estado de la base

B) profundidad de deteccion reducida para cables sin tension
C) corresponde a dos placas de yeso

D) Sélo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se espera una

conductividad temporal causada por la condensacion.

Para la identificacion univoca de su aparato de medicion sirve el nimero de serie (7) en la placa de ca-

racteristicas.
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» En caso de estado deficiente del material, la medicion puede arrojar resultados
erréneos en cuanto a la precision y profundidad de deteccion.

Montaje

Colocar/cambiar las pilas

Para el funcionamiento de la herramienta de medicion se recomiendan pilas alcalinas de
manganeso.
No utilice pilas con una tension nominal superiora 1,5 V.
Para abrir la tapa del compartimento para pilas (1), desplace ésta en direccion de la fle-
cha del compartimento de pilas. Coloque las pilas.
Observe en ello la polaridad correcta conforme a la representacion en el lado interior del
compartimiento de pilas.
Elindicador de pilas (f) en la barra de estado de la pantalla indica el estado actual de car-
ga de las pilas.
Sienlabarra de estado de la pantalla aparece la indicacion adyacente, el apa-
rato de medicion puede seguir funcionando durante un maximo de 15 min.
Cambie las pilas.
Reemplace siempre simultaneamente todas las pilas. Utilice sdlo pilas de un fabricante y
con igual capacidad.
» Retire las pilas del aparato de medicion, si no va a utilizarlo durante un periodo
largo. Si las pilas se almacena durante mucho tiempo en el aparato de medicion, pue-
den corroerse y autodescargarse.

Operacion
» Proteja el aparato de medicion de la humedad y de la exposicion directa al sol.

» No exponga el aparato de medicion a temperaturas extremas o fluctuaciones de
temperatura. En el caso de fluctuaciones de temperatura grandes, deje que se
enfrie antes de conectarlo. Las temperaturas extremas o los cambios bruscos de
temperatura pueden afectar a la precision del aparato de medicién o a la representa-
cion en el display.

» Evite que el aparato de medicion reciba golpes o que se caiga. Tras fuertes influjos
externos y en caso de anomalias en la funcionalidad, deberia dejar verificar el aparato
de medicion en un servicio postventa autorizado Bosch.

» Solo sostenga el aparato de medicion por las superficies de agarre provistas (9),
para no influenciar la medicién.
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» No coloque etiquetas adhesivas o rétulos en el area del sensor (6) en el lado pos-
terior del aparato de medicion. En particular, los rétulos de metal afectan los resul-
tados de medicion.

No use guantes durante la medicion y asegiirese de una adecuada puesta

@ atierra. Una insuficiente puesta a tierra puede afectar a la deteccion de ca-

bles bajo tension.
= Durante la medicion, evite la proximidad de dispositivos que emitan fuer-
‘ tes campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos, como teléfonos
- moviles, ordenadores portatiles o tablets. En lo posible, desactive las co-
rrespondientes funciones de todos los dispositivos cuya radiacion pueda afec-
tar la medicion, o bien desconéctelos.

Utilizacion de la pantalla tactil

» No utilice el aparato de medicién si hay dafios visibles en la pantalla tactil (p. ej.
fisuras en la superficie, etc.).

La pantalla esta dividida en barra de estado (c) asi como en pantalla tactil con zona de

informacion (b) y zona de navegacion (a).

La barra de estado (c) muestra el ajuste actual de la sefial actstica (e), el indicador de

pilas (f) asi como el niimero de pagina (d) (en los mends de varias paginas).

La pantalla tactil puede utilizarse para controlar el aparato de medicion tocando los boto-
nes de la pantalla.

» Utilice s6lo los dedos para manejar la pantalla tactil.

» No permita que la pantalla tactil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos o
con el agua.

» Paralalimpieza de la pantalla tactil, desconecte el aparato de medicion. Limpie la su-
ciedad p. €j. con un pafio de microfibra.
Navegacion por el menti

Para controlar el aparato de medicion a través de la pantalla tactil, aparecen los siguien-
tes botones generales (ademas de los botones en el idioma correspondiente):

Boton Accion

:I Hojear a la pagina anterior
I: Hojear a la pagina siguiente
Un nivel de men( hacia atras/hacia arriba
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Accion
Acceder al menti <Ajustes>

Acceder al menti <Menti de ayuda>

Puesta en marcha

Conexion/desconexion

» Aseglirese antes de conectar el aparato de medicion, que el area del sensor (6)
no esté hiimedo. Si es necesario, seque el aparato de medicion con un pafio seco.

» Siel aparato de medida ha sido sometido a un cambio brusco de temperatura,
deje que éste se atempere primero antes de conectarlo.

Para conectar el aparato de medicion pulse la tecla de conexion/desconexion (2). Ob-

serve los consejos para el uso del aparato de medicion. En el subment <Consejos> pue-

de desactivar las indicaciones detalladas de los siguientes procedimientos de conexion.

Para desconectar el aparato de medicion, presione prolongadamente la tecla de cone-

xion/desconexion (2).

Sino tiene lugar ninguna medicion y no se presiona ninguna tecla o ningun botdn del apa-

rato de medicion durante aprox. 5 minutos, entonces el aparato de medicion se apaga

automaticamente para proteger las pilas.

Modo de funcionamiento (ver figura A)

Con el aparato de medicion se verifica la base del area del sensor (6) en la direccion de
medicion z hasta la maxima profundidad de medicion.

Seleccione el modo de operacion deseado.

Mueva siempre el aparato de medicion en linea recta en direccion del eje x sobre la base
con una ligera presion, sin levantarlo ni cambiar la presion de contacto. Para que una me-
dicion correcta, el sensor de pared (8) debe tener un contacto constante con la base.
Sujete el aparato de medicion uniformemente por la superficie de agarre (9) y no toque
el area del sensor (6) durante la medicion.

Si el aparato de medicidn detecta una sefal, esto se muestra en la zona de

informacion (b) y el anillo luminoso (4) se ilumina en amarillo. Siga las instrucciones adi-
cionales en la zona de informacidn. Tenga en cuenta, que al pasar varias veces por enci-
ma de la base se aumenta la precision de la localizacién. Una vez localizado el objeto, se
indica en la zona de informacidn; el anillo luminoso (4) se ilumina en rojo y suena una se-
fial acUstica.
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El tipo de objeto encontrado (segtin el modo de operacion) se muestra en la pantalla:
- cable eléctrico,

- objeto metalico,
- construccion inferior.

Sino se encuentra ninglin objeto, el anillo luminoso (4) permanece iluminado en verde y
no hay indicacion en la pantalla.

Modos de operacion

Para la localizacion puede elegir entre tres modos de operacion y activar dos modos de
operacion simultaneamente.

Modo de operacion <Madera> (ver figura B)

El modo de operacion <Madera> es adecuado para encontrar vigas de madera en pare-
des de construccion en seco.

Al colocar el aparato de medicion en la pared, el anillo luminoso (4) se ilumina en amari-
llo, hasta que la seial pueda ser asignada claramente por el movimiento del aparato de
medicion.

Tenga en cuenta que cuando se selecciona este modo de operacion, se indican todos los
objetos de la pared de construccion en seco. Sélo por medio de la combinacion con los
otros dos modos de operacion se puede descartar, que se trata de un objeto metalico o
de un cable de corriente.

En este modo de operacién también se encuentran tuberias de pldstico, sobre todo si es-
tan llenas de agua. Antes de taladrar, serrar o fresar, compruebe que se trata efectiva-
mente de una viga de maderay no de un tubo de plastico.

Utilice el modo de operacion <Madera> solo para paredes de construccion en seco.

Modo de operacion <Metal> (ver figura C)
El' modo de operacion <Metal> solo es adecuado para encontrar objetos de metal (p. ej.
tuberias de cobre o barras de refuerzo), independientemente del tipo de pared.

Los cables bajo tension no se indican como cables eléctricos en este modo de opera-
cion.Para encontrar cables eléctricos puede seleccionar los modos de
operacion <Metal> y <Corriente> también al mismo tiempo.

Modo de operacion <Corriente> (ver figura D)

El' modo de operacion <Corriente> sélo es adecuado para encontrar cables monofésicos
con tension (110-240V, 50-60 Hz).
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Preparativos para la medicion y caracteristicas especiales del proceso de medicion:

- El cable debe estar bajo tensién. Por lo tanto, conecte consumidores de corriente
(p. €j. luces, aparatos) al cable de corriente que esta buscando. Conecte los consumi-
dores de corriente para asegurarse de que el cable de corriente estd bajo tensién.

- Laseiial de 50 a 60 Hz del cable de corriente debe llegar al aparato de medicion.
Si el cable se encuentra en paredes himedas (p. ej. humedad del aire > 50 %), detras
de laminas metalicas (p. ej. de aislamientos térmicos) o en una tuberia metalica vacia,
la sefial no llega al aparato de medicién y no se puede encontrar el cable.

- Elaparato de medicion debe estar bien conectado a tierra. Para ello, sujételo fir-
memente (sin guantes) por la superficie de agarre (9). Aseglrese de tener un buen
contacto con el suelo. Zapatos aislantes, escaleras o plataformas pueden dificultar el
contacto. El propio suelo también debe estar conectado a tierra, de lo contrario no se
podra localizar el cable.

- Laseiial de 50 a 60 Hz del cable de corriente debe ser mas fuerte por encima del
cable que en el entorno directo. Si la pared esta muy seca o tiene una mala conexion
atierra, la sefial sera igual de fuerte en toda la pared. El aparato de medicion indica
entonces en una gran area que se ha encontrado una sefial, pero no puede localizar el
cable con precision. En este caso, puede ser Util mantener la mano libre contra la pa-
red a una distancia de 20-30 cm del aparato de medicién para derivar la sefial de la
pared.

» Desconecte los consumidores de corriente y deje sin corriente los cables bajo
tension antes de taladrar, serrar o fresar en paredes, techos o suelos. Una vez fi-
nalizados todos los trabajos, comprueba que los objetos instalados en la base no
estén bajo tension.

Sino se puede localizar el cable en el modo de operacion <Corriente>, entonces busque

el cable en el modo de operacion <Metal> como un objeto metalico. Tenga en cuenta

que la profundidad maxima de deteccion es pequena (aprox. 2-3 cm). Los cables tren-
zados, a diferencia de los solidos, no pueden localizarse ni siquiera en el modo de
operacion <Metal>.

Los cables eléctricos multifasicos (conocidos como trifasicos o de corriente de alta in-

tensidad) no pueden localizarse en el modo de operacion <Corriente>, porque las sefia-

les de las diferentes fases se anulan entre si. Sin embargo, puede localizar cables eléctri-
cos multifasicos en el modo de operacién <Metal> como objeto metdlico. La profundi-
dad maxima de deteccidn es ligeramente superior a la de los cables eléctricos monofasi-

Cos.

Bosch Power Tools 160992A85B((17.03.2023)


https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

54 | Espariol

Menii <Ajustes>

Para entrar en el menUi <Ajustes>, levante el aparato de medicion de la base y
presione el botdn adyacente..

Los ajustes de sonido e idioma se conservan al desconectar y conectar el aparato de me-
dicion.

Submenti <Sonido>:

Puede conectar y desconectar la sefial acustica que indica los objetos encontrados. El
ajuste seleccionado aparece en la barra de estado del indicador de seial acstica (e).
Submenii <Idioma>:

Seleccione el idioma de guia de mend.

Submenti <Reiniciar>:

Aqui puede recalibrar el aparato de medicién manualmente. La recalibracion se reco-
mienda, si el aparato de medicion detecta continuamente un objeto metalico, aunque no
haya ningln objeto de este tipo en las cercanias.

Siga las instrucciones de la zona de informacién de la pantalla tactil para la recalibracion.
Realice la recalibracion sélo a temperatura ambiente.

Menu <Menu de ayuda>

d, Para entrar en el ment <Menii de ayuda>, levante el aparato de medicion de
H labase y presione luego el boton adyacente..

Submenti <Inform. del producto>:

Aqui encuentra informaciones sobre su aparato de medicion.

Submenti <Consejos>:

Puede seleccionar, si las indicaciones para el manejo de su aparato de medicién deben
visualizarse cada vez que lo ponga en marcha. En caso necesario, también puede llamar
alos consejos para verlos directamente en este submenu.

Submenti <FAQ>:

Aqui encuentra informaciones sobre los errores de medicion mas frecuentes.
Submenii <Ayuda en linea>:

Aqui se indica una direccion de Internet donde puede obtener mas informacion sobre el
aparato de medicion.

Instrucciones para la operacion

Marcar objetos
Silo necesita, puede marcar los objetos encontrados. Realice la medicion como acos-
tumbrado.
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Una vez que haya encontrado un objeto, marque el lugar buscado a través del orificio de
marcacion (5).

Durante el marcado, la indicacion del aparato de medicion puede cambiar porque el orifi-
cio de marcacion esta directamente en el area del sensor (6) y el rotulador utilizado para
el marcado puede afectar a los sensores.

Inicie siempre una nueva medicion después de la marcacion. Para ello, levante el aparato
de medicion de la pared y vuelva a colocarlo. Esto garantiza que el proceso de marcado
no influya en los resultados de las mediciones posteriores.

Fallos - Causas y remedio
Causa Remedio

El proceso de medicion no se inicia.

El sensor de pared (8) noha  Pulse brevemente la tecla de conexion/desconexion (2),
detectado el contacto de pa-  para reiniciar manualmente el proceso de medicion.
red.

Resultados de mediciones inexactos/no plausibles

objetos perturbadoresenel  Retire todos los objetos perturbadores (p. €j. reloj, pul-
area del sensor (6) sera, anillo, etc.) del area del sensor (6). No toque el
aparato de medicion en las cercanias del sensor.

Temperatura ambiente dema- Utilice el aparato de medicion Gnicamente dentro del

siado alta/demasiado baja margen de temperatura de funcionamiento.

fuerte cambio de temperatura Deje que se atempere el aparato de medicion.
El aparato de medicion vigila el correcto funcionamiento durante cada medi-
cion. Si se detecta un defecto, la pantalla solo muestra el simbolo adyacente.
En este caso, o si los otros remedios mencionados no pueden corregir un
error, devuelva el aparato de medicion a un centro de servicio

autorizado Bosch.

Error durante la medicion con el modo de operacion <Madera>
Causa Remedio

El anillo luminoso se ilumina en rojo aunque no hay ninguna viga de madera en la
pared.

tubo de plastico lleno de agua Las tuberias de plastico llenas de agua en paredes de
construccion en seco también se muestran en el modo
de operacion <Madera>.
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Causa Remedio

no se tratade unaparedde  El modo de operacion <Madera> solo es adecuado para
construccion en seco paredes de construccion en seco.

pared de construccion en se- Las paredes de construccion en seco de tableros de viru-

co no homogénea tas gruesas pueden ser muy inhomogéneas y provocar
localizaciones erréneas. Por lo tanto, comience la medi-
cion en un lugar diferente de la pared y mida a una altura
diferente. Si esto no ayuda, sujete una placa adicional de
carton-yeso contra la pared y mida sobre ella.

Colocar el aparato de medi-  Coloque el aparato de medicion rapidamente en la pa-
cion muy lentamente en la pa- red.
red

contacto no uniforme conla  Mantenga siempre el aparato de medicion en un contac-
pared to lo mas uniforme posible con la pared durante la medi-
ciény noincline el aparato de medicion.

No se encuentra la viga de madera.

Recorrido de medicion dema- Comience la medicion en un lugar diferente de la pared y

siado corto mueva el aparato de medicion a lo largo de una distancia
mas larga.

Viga de madera demasiado  La profundidad de deteccion depende del material de

profunda construccion y puede ser inferior a la profundidad maxi-
ma de deteccion.

Material de construccion En el caso de materiales de construccion metalicos o de-

apantallante o humedad del  masiado himedos (p. ej. si la humedad es demasiado al-

aire demasiado alta ta), no es posible una localizacion fiable.

Error durante la medicion con el modo de operacion <Metal>
Causa Remedio

El anillo luminoso se ilumina en amarillo o rojo aunque no haya ningtn metal en las
cercanias.

Laautocalibraciénnose ha  Inicie una recalibracion a través del
llevado a cabo con éxito submend <Reiniciar>.

El anillo luminoso se ilumina en amarillo o en rojo sobre un gran margen de medi-
cion en la pared.

muchos objetos metalicos Los objetos metdlicos que estan demasiado juntos no se
juntos pueden localizar por separado.
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Causa Remedio

materiales de construccién  En el caso de los materiales de construccion metalicos

que contienen metales o ace- (p. ej. materiales aislantes laminados de aluminio, cha-

ro de refuerzo en el hormigon pas conductoras del calor), no es posible una localiza-
cion fiable.

objetos metalicos macizos en En el caso de objetos metalicos macizos (p. ej. radiado-
la parte posterior de la pared res), no es posible una localizacion fiable.

Laautocalibracionnose ha  Inicie una recalibracion a través del
llevado a cabo con éxito subment <Reiniciar>.

No se encuentra el objeto metalico.

El objeto metalico se encuen- La profundidad de deteccion depende del material de
tra demasiado profundooes construccion y del objeto, y puede ser inferior a la pro-
demasiado pequefio. fundidad maxima de deteccion.

Error durante la medicion con el modo de operacion <Corriente>
Causa Remedio

El anillo luminoso se ilumina en rojo sobre un gran margen de medicion en la pa-
red.

insuficiente conexion atierra  Toque la pared con la mano libre a una distancia de
de la pared 20-30 cm del aparato de medicidn, para conectar a tie-
rrala pared.

No se encuentra el cable conductor de tension.

ninguna tension o una tension Aplique tension al cable, p. e]. conectando los interrup-

inusual en el cable tores de luz asignados. La localizacion de cables multifa-
sicos de corriente asi como de cables con tensiones fue-
ra del margen de 110-240Vy 50-60 Hz no es posible

de forma fiable.
El cable se encuentradema-  La profundidad de deteccion depende del material de
siado profundo. construccion y puede ser inferior a la profundidad maxi-
ma de deteccion.
El cable pasa por un tubo me- Utilice el modo de operacién <Metal>, para encontrar la
talico conectado a tierra. tuberia de metal.
Aparato de mediciénsinco-  Sujete firmemente el aparato de medicion sin guantes.
nexion a tierra No se suba a escaleras o0 andamios aislantes. No lleve
calzado aislante.
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Causa Remedio
Material de construccion En el caso de materiales de construccion metalicos, de-

apantallado o humedad de-  masiado secos o demasiado htimedos (p. €j. con una hu-
masiado baja/demasiado alta medad demasiado baja 0 demasiado alta), no es posible
una deteccidn fiable.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Revise el aparato de medicion antes de cada uso. En caso de dafos visibles o pie-
zas sueltas dentro del aparato de medicion, ya no esta garantiza la funcion segura.
Siempre mantenga limpio y seco el aparato de medicion para trabajar con eficacia y fia-

bilidad.
No sumerja el aparato de medicion en agua ni en otros liquidos.
Limpie el aparato con un pafio seco y suave. No utilice ninglin detergente o disolvente.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparacion
y mantenimiento de su producto, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo:
www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso de preguntas
sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el n®
de articulo de 10 digitos que figura en la placa de caracteristicas del producto.

Espaia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas

C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparacion de su
maquina, entre en la pagina www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Eliminacion
Recomendamos que los aparatos de medicion, los accesorios y los embalajes sean so-
metidos a un proceso de recuperacion que respete el medio ambiente.

ﬁ iNo arroje los aparatos de medicion y las pilas a la basura!

Sélo para los paises de la UE:

De acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electroni-
cos de desecho y su realizacion en la legislacion nacional y la directiva europea
2006/66/CE, los aparatos de medicidn que ya no son aptos para su uso y respectiva-
mente los acumuladores/las pilas defectuosos o vacios deberan ser recogidos por sepa-
rado y reciclados de manera respetuosa con el medio ambiente.

En el caso de una eliminacion inadecuada, los aparatos eléctricos y electronicos pueden
tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud humana debido a la posible pre-
sencia de sustancias peligrosas.

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra sobre la placa de caracte-
risticas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucées de seguranca

Devem ser lidas e respeitadas todas as instrucoes. Se o
instrumento de medicao nao for utilizado em conformidade com
as presentes instrucoes, as protecdes integradas no instrumento
de medicao podem ser afetadas. CONSERVE BEM ESTAS
INSTRUGOES.
» S6 permita que o instrumento de medicéo seja consertado por pessoal
especializado e qualificado e s6 com pecas de reposicao originais. Desta forma é
assegurada a seguranca do instrumento de medicdo.
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» Nao trabalhe com o instrumento de medicao em areas com risco de explosao,
onde se encontram liquidos, gases ou po inflamaveis. No instrumento de medicao
podem ser produzidas faiscas, que podem inflamar pds ou vapores.

» Por limitacdes tecnolégicas, nao ha garantias de que o instrumento de medicao
seja 100% seguro. Para excluir perigos, antes de comecar a furar, serrar ou
fresar em paredes, tetos ou solos, consulte sempre outras fontes de informacao
como planos de construcao, fotos da fase de construcao, etc. As influéncias
ambientais, como a humidade do ar, ou a proximidade com outros aparelhos elétricos
que emitem fortes campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos, humidade,
material de construcao com metal, materiais isolantes com aluminio, assim como
papel de parede condutor ou ladrilhos, podem limitar a precisao do instrumento de
medicdo. O nimero, tipo, tamanho e estado dos objetos podem falsificar os
resultados da medicao.

» Se houver tubos de gas no edificio, verifique se nenhum tubo de gas foi
danificado apos todos os trabalhos em paredes, tetos e chaos.

» Ao fixar os objetos em paredes de materiais pré-fabricados, verifique a
capacidade da parede ou dos elementos de fixacao, especialmente em fixacoes
na subestrutura.

Descricao do produto e do servico
Respeite as figuras na parte da frente do manual de instrugdes.

Utilizacdo adequada

0O instrumento de medicao destina-se a detecao de metais (metais ferrosos e nao
ferrosos, p. ex. ferros de armagéo) e condutores elétricos em paredes, tetos e soalhos,
bem como vigas de madeira em paredes de materiais pré-fabricados.

O instrumento de medigao é apropriado para a utilizagao em dreas interiores.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a apresentacao do instrumento de
medicao na pagina de esquemas.

(1) Tampa do compartimento das pilhas

(2) Teclade ligar/desligar/Tecla de medicao
(3) Mostrador (tela tatil)

(4) Anel luminoso

(5) Abertura de marcagao
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(6) Areado sensor

(7) Numero de série

(8) Sensor de parede
(9) Superficie do punho

Elementos de indicacao
(a) Area de navegagio
(b) Area de informagio
(c) Barrade estado
(d) Indicagdo do niimero de paginas (apenas no caso de menus com varias paginas)
(e) Indicador de sinal actstico
(f) Indicagao da bateria

Dados técnicos

Detetor digital UniversalDetect

Numero de produto 3603F813..

Profundidade méx. de medigao®

- Metais 100 mm

- Cabos monofasicos sob tensdo (110-240V, 50-60 Hz, 50 mm
com tensdo aplicada)®

- Subestruturas em madeira em paredes de materiais pré- 25 mm®
fabricados

Temperatura de servico -5°C...+40°C

Temperatura de armazenamento -20°C...+70°C

Faixa de frequéncia de utilizagao 48-52 kHz

Intensidade max. de campo magnético (a 0,1 m) 106 dBpA/m

Altura max. de utilizagao acima da altura de referéncia 2000 m

Humidade relativa do ar

- Modo de operacao <Metal> e <Madeira> 30-80%

- Modo de operagao <Corrente> <50%

Grau de sujidade de acordo comalEC 61010-1 2

Pilhas 4 x1,5VLR03 (AAA)
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Detetor digital UniversalDetect
Duragéo de funcionamento aprox. 4h
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
Dimensdes (comprimento x largura = altura) 255 x 90 x 56 mm

A) dependente do modo de operagdo, do material e do tamanho dos objetos, bem como do
material e estado da base

B) Baixa profundidade de medigdo com cabos isentos de tensao

C) corresponde a duas placas em pladur

D) Sé surge sujidade nao condutora, mas ocasionalmente é esperada uma condutividade

temporaria causada por condensacao.

Para uma identificagao inequivoca do seu instrumento de medigdo, consulte o nimero de série (7) na

placa de identificacao.

» Se a superficie de base apresentar carateristicas desfavoraveis, o resultado de
medicao pode ser adulterado relativamente a precisao e profundidade de
medicao.

Montagem

Colocar/trocar pilhas
Para a operagao do instrumento de medicdo, é recomendavel utilizar pilhas de mangano
alcalino.
Nao utilize pilhas com uma tensao nominal superiora 1,5 V.
Para abrir a tampa do compartimento das pilhas (1) empurre na direcao da seta para
fora do compartimento das pilhas. Insira as pilhas.
Tenha atengdo a polaridade correta de acordo com a representacao no interior do
compartimento das pilhas.
Aindicacdo das pilhas (f) na linha de estado do mostrador indica o estado atual das
pilhas.
Se surgir aindicacao ao lado na linha de estado do mostrador, o instrumento
de medicao ainda podera ser operado durante no maximo 15 min. Substitua
as pilhas.
Substitua sempre todas as pilhas em simultaneo. Utilize apenas pilhas de um fabricante
e com a mesma capacidade.
» Retire as pilhas do instrumento de medicéo se nao forem utilizadas durante
longos periodos. Em caso de armazenamento prolongado no instrumento de
medicdo, as pilhas podem ficar corroidas ou descarregar-se automaticamente.
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Funcionamento
» Proteja o instrumento de medicao da humidade e da radiacao solar direta.

» Nao exponha o instrumento de medicao a temperaturas extremas ou oscilacées
de temperatura. Em caso de oscilacdes de temperatura maiores deixe-o
arrefecer primeiro. No caso de temperaturas ou de oscilagdes de temperatura
extremas € possivel que a precisao do instrumento de medicao e a indicagdo no
mostrador sejam prejudicadas.

» Evite quedas ou embates violentos com o instrumento de medicao. No caso de o
instrumento de medicao ter sido submetido a fortes influéncias externas ou em caso
de ocorréncias estranhas durante o seu funcionamento, mande verificar o
instrumento num servico de apoio ao cliente Bosch autorizado.

» Mantenha o instrumento de medicao apenas nas superficies de aderéncia
previstas (9), para nao influenciar a medicao.

» Nao aplique autocolantes ou etiquetas na area do sensor (6) na parte de tras do
instrumento de medic&o. Especialmente as etiquetas de metal influenciam os
resultados da medicdo.

Nao use luvas durante a medicao e certifique-se de que a ligacao a terra é

@ suficiente. Se a ligacao a terra ndo for suficiente, a detecao de cabos sob

tensao pode ser prejudicada.
= Durante a medico evite a proximidade de aparelhos que emitem fortes
campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos, como p. ex.
- teleméveis, portateis ou tablets. Se possivel, nos aparelhos cuja radiagao
pode prejudicar a medicao, desative as respetivas fungdes ou desligue os
aparelhos.

Utilizacao do ecra tatil

» Nao utilize o instrumento de medicao se forem visiveis danos no ecra tatil (p. ex.
fissuras na superficie, etc.).

0 mostrador esta dividido pela barra de estado (c) e pelo ecra tatil com area de

informacao (b) e area de navegacao (a).

Abarra de estado (c) mostra a definicdo atual do sinal actstico (e), a indicagéo da

pilha (f) e o nimero de péginas (d) (no caso de menus com varias paginas).

O instrumento de medicao pode ser comandado através do ecra tatil, tocando nos
botdes no mostrador.

» Use apenas os dedos para operar o ecra tatil.
» Nao deixe o ecra tatil entrar em contacto com outros aparelhos elétricos ou agua.
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» Desligue o instrumento de medicao para limpar o ecra tatil. Limpe a sujidade, p. ex.
com um pano de microfibras.

Navegar no menu
Para comandar o instrumento de medicao através do ecra tatil, surgem os seguintes
botdes gerais (para além dos botes no respetivo idioma):

a Acao
Folhear para a pagina anterior

2]
[=]
-
-1
(=]

Folhear para a pagina seguinte

Um nivel de menu para tras/para cima

Aceder ao menu <Definicdes>

Aceder ao menu <Menu ajuda>

-oflUviia

Colocagao em funcionamento

Ligar/desligar

» Antes de ligar o instrumento de medicao certifique-se de que a area do sensor
(6) ndo esta humida. Se necessario limpe o instrumento de medigao com um pano.

» Se o instrumento de medicao foi exposto a uma extrema mudanca de
temperatura, devera permitir que possa se aclimatizar antes de ser ligado.

Para ligar o instrumento de medicao prima a tecla de ligar/desligar (2). Observe as dicas

para utilizar o instrumento de medicdo. Pode desativar as indicacées detalhadas para os

seguintes processos de ligacao no submenu <Dicas>.

Para desligar o instrumento de medicao prima demoradamente a tecla de ligar/

desligar (2).

Se nao for feita qualquer medicao ou ndo for premida qualquer tecla ou botao no

instrumento de medicdo durante aprox. 5 min, o instrumento de medicao desliga-se

automaticamente para efeitos de economia das pilhas.

Modo de funcionamento (ver figura A)

Com o instrumento de medicao é verificada a base da area do sensor (6) no sentido de
medicdo z até a profundidade de medigao maxima.

Selecione 0 modo de operacdo desejado.
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Movimente o instrumento de medicao sempre em linha reta na diregao do eixo x com
uma pressao ligeira sobre a base, sem o levantar ou alterar a pressao de contacto. Para
uma medicdo correta é necessario que o sensor de parede (8) tenha um contacto
constante com a base.

Segure uniformemente o instrumento de medicao na zona de agarrar (9) e nao toque na
area do sensor (6) durante a medicao.

Se o instrumento de medicao detetar um sinal, tal é exibido na area de informacao (b) e
o anel luminoso (4) acende-se a amarelo. Siga as outras instrugdes na area de
informacao. Tenha em atencdo que a precisao da detecao é aumentada através de varias
passagens sobre a base. Se o objeto estiver localizado, tal € exibido na area de
informacdo; o anel luminoso (4) acende-se a vermelho e soa um sinal acustico.

0 tipo de objeto encontrado (dependendo do modo de operagao) € exibido no
mostrador:

- caboelétrico,

- objeto de metal,

- subestrutura.

Se nao for encontrado qualquer objeto, o anel luminoso (4) permanece verde e nao é
exibida qualquer indicagao no mostrador.

Modos de operacdo

Para a detecao pode escolher entre trés modos de operagdo e ativar dois modos de
operagao em simultaneo.

Modo de operacdo <Madeira> (ver figura B)

0 modo de operacdo <Madeira> é indicado para encontrar vigas de madeira em
paredes de materiais pré-fabricados.

Ao colocar o instrumento de medicao sobre a parede, o anel luminoso (4) acende-se a
amarelo até que o sinal possa ser claramente atribuido mediante o deslocamento do
instrumento de medicao.

Tenha em atencao que com a selegao deste modo de operagao, todos os objetos nas
paredes de materiais pré-fabricados sao exibidos. Apenas através da combinagdo com
os outros dois modos de operacao € que é possivel excluir que se trata de um objeto de
metal ou de um cabo elétrico.

Neste modo de operacao sao encontrados tubos de plastico, especialmente se estes
estiverem cheios de 4gua. Antes de furar, serrar ou fresar, certifique-se de que se trata
efetivamente de uma viga de madeira e nao de um tubo de plastico.

Utilize o modo de operacao <Madeira> apenas em paredes de materiais pré-fabricados.
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Modo de operacdo <Metal> (ver figura C)

0 modo de operacao <Metal> destina-se exclusivamente a encontrar objetos em metal
(p. ex. tubos de cobre ou aco de refor¢o) independentemente das propriedades da
parede.

Os condutores elétricos nao sao indicados como cabos elétricos neste modo de
operagao. Para encontrar cabos elétricos também pode selecionar os modos de
operacao <Metal> e <Corrente> em simultaneo.

Modo de operagio <Corrente> (ver figura D)
0 modo de operacédo <Corrente> destina-se exclusivamente a encontrar condutores
elétricos monofasicos (110-240V, 50-60 Hz).

Preparagdes de medicao e particularidades durante a medigdo:

- 0 cabo tem de estar sob tensao. Por isso, ligue consumidores de corrente (p. ex.
luzes, aparelhos) ao cabo elétrico procurado. Ligue os consumidores de corrente
para assegurar que o cabo elétrico esta sob tensao.

- Osinal 50 a 60 Hz do cabo elétrico tem de alcancar o instrumento de medicao. Se
o cabo se encontrar em paredes himidas (p. ex. humidade do ar > 50 %), por tras de
peliculas metalicas (p. ex. isolamentos térmicos) ou numa conduta metlica, o sinal
ndo alcanga o instrumento de medicao e nao é possivel encontrar o cabo.

- Oinstrumento de medicao tem de estar bem ligado a terra. Para isso, segure-o
bem (sem luva) na zona de agarrar (9). Certifique-se de que também esta em bom
contacto com o solo. Sapatos, escadas ou plataformas com isolamento podem
dificultar o contacto. O préprio solo também tem de estar ligado a terra, caso
contrario, ndo é possivel localizar o cabo.

- Osinal de 50 a 60 Hz do cabo elétrico tem de ser mais forte no cabo do que nas
imediacoes. Se a parede estiver muito seca ou mal ligada a terra, entdo o sinal é
igualmente forte em toda a parede. O instrumento de medicao mostra entdo numa
grande area que foi encontrado um sinal, mas nao consegue localizar o cabo com
precisdo. Neste caso pode ajudar colocar a sua mao livre na parede, a uma distancia
de 20-30 cm em relagdo ao instrumento de medicao, para derivar o sinal da parede.

» Desligue os consumidores de eletricidade e isente os condutores elétricos de
tensdo, antes de furar, serrar ou fresar paredes, tetos ou chaos. Certifique-se
apos todos os trabalhos, de que objetos instalados na subestrutura nao estao
sob tensao.

Se nao for possivel detetar o cabo no modo de operagao <Corrente>, entao procure o

cabo no modo de operacao <Metal> como objeto de metal. Tenha em atencéo que a

profundidade de medicao maxima é reduzida (aprox. 2-3 cm). Os cabos entrancados,
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ao contrario dos cabos solidos, também nao podem ser detetados no modo de
operacao <Metal>.

Os cabos elétricos multifasicos (conhecidos como de corrente trifasica ou alta tenséo)
ndo podem ser detetados no modo de operacao <Corrente>, pois 0s sinais das
diferentes fases se anulam mutuamente. No entanto, os cabos elétricos multifasicos
podem ser detetados como objetos de metal no modo de operagao <Metal>. A
profundidade de medigcao maxima € um pouco maior do que no caso de cabos elétricos
monofasicos.

Menu <Definicoes>

Para aceder ao menu <Defini¢des>, levante o instrumento de medicao da
base e prima o botéo ao lado.

As definicdes do som e do idioma sdo mantidas quando o instrumento de medicéo é
desligado e ligado.

Submenu <Som>:

Pode ligar e desligar o sinal actstico que indica objetos encontrados. A defini¢ao
selecionada surge na barra de estado na indicagao Sinal actstico (e).

Submenu <Ildioma>:

Selecione o idioma para a navegagao nos menus.

Submenu <Reset>:

Aqui pode recalibrar o instrumento de medi¢ao manualmente. A recalibracao é
recomendada quando o instrumento de medicao deteta permanentemente um objeto de
metal, apesar de nao existir qualquer objeto deste tipo nas proximidades.

Para a recalibracao siga as instrucdes na area de informagdo do ecra tatil. S6 efetue a
recalibragdo a temperatura ambiente.

Menu <Menu ajuda>

d’ Para aceder ao menu <Menu ajuda>, levante o instrumento de medicdo da
HIll base e prima o botdo ao lado.

Submenu <Informacao produto>:

Aqui encontra informacdes sobre o seu instrumento de medicao.

Submenu <Dicas>:

Pode selecionar se as indicagdes sobre a operacao do seu instrumento de medicao
devem ser exibidas sempre que 0 mesmo é ligado. Se necessario, também pode aceder
as dicas para a visualizacao direta neste submenu.

Submenu <FAQ>:

Aqui encontra informagdes sobre os erros de medigdo mais frequentes.
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Submenu <Ajuda online>:

Aqui é indicado um endereco de Internet através do qual pode obter mais informagoes
sobre o instrumento de medicao.

Instrucoes de trabalho

Marcar objetos

Pode marcar os objetos detetados conforme a necessidade. Meca como habitualmente.
Se tiver encontrado um objeto, marque o local examinado através do orificio para
marcacao (5).

Durante a marcagdo a indicacao do instrumento de medigdo pode alterar-se, devido ao
facto de o orificio para marcagao se encontrar diretamente na area dos sensores (6) e de
a caneta utilizada para a marcacao poder influenciar os sensores.

Inicie sempre uma nova medicao apos a marcagao. Para o efeito, levante o instrumento
de medicdo e pouse-o novamente na parede. Deste modo assegura que o processo de
marcacao nao influencia os resultados de medicao seguintes.

Erros - Causas e solugdes
Causa Solucao
0 processo de medicao nao inicia.

O sensor de parede (8) nao  Prima brevemente a tecla de ligar/desligar (2), para
detetou o contacto com a iniciar manualmente o processo de medicao.
parede.

Resultados de medicao imprecisos/implausiveis

Objetos a interferir na areado Remova todos os objetos interferentes (p. ex. relogio,

sensor (6) pulseira, anel etc.) da area do sensor (6). Nao segure no
instrumento de medicao proximo do sensor.

Temperatura ambiente Use o instrumento de medicao apenas na faixa de

demasiado alta/baixa temperatura de operacao.

Forte oscilagdo de Deixe o instrumento de medicdo atingir a temperatura

temperatura normal.

medicdo. Se for detetado um defeito, o mostrador ja sé exibe o simbolo ao

lado. Neste caso, ou quando néo for possivel eliminar um erro tomando as

outras medidas auxiliares mencionadas, envie o instrumento de medicao para
um posto de assisténcia técnica da Bosch autorizado.

f 0 instrumento de medicdo controla o funcionamento correto em cada
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Erro de medicao no modo de operaciao <Madeira>
Causa Solucao

0 anel luminoso acende-se a vermelho, apesar de nao existir qualquer viga de
madeira na parede.

tubo de plastico cheio de os tubos de plastico cheios de agua sao igualmente

agua exibidos no modo de operagao <Madeira>.

nenhuma parede de material O modo de operacao <Madeira> ¢ indicado apenas para
pré-fabricado pré-fabricados e acabamentos.

parede de material pré- As paredes de materiais pré-fabricados em placas de

fabricado ndo homogénea aglomerado grosseiras podem ser muito pouco
homogéneas e causarem detegdes erréneas. Assim,
inicie a medicao num outro local da parede e meca a
uma outra altura. Se tal ndo ajudar, coloque uma placa
adicional em pladur na parede e faga a medicao sobre a

mesma.

Instrumento de medicdo Coloque o instrumento de medicao rapidamente na
colocado demasiado tempo  parede.

na parede

Contacto desigual coma Durante a medi¢do, mantenha o instrumento de

parede medicdo com um contacto o mais uniforme possivel com

a parede e nao incline o instrumento de medicao.

Viga de madeira ndo encontrada.

Trajeto de medicao Inicie a medigdo num outro local na parede e desloque o

demasiado curto instrumento de medicao através de um trajeto mais
longo.

Viga de madeira demasiado A profundidade de detecdo depende do material de

profunda construgao e pode ser inferior a profundidade maxima
de detecdo.

Material de construcao de No caso de materiais de construgdo metalicos ou muito
blindagem ou humidade do ar htimidos (p. ex. com humidade do ar demasiado alta)
muito alta nao é possivel uma detecdo fiavel.

Erro de mediciao no modo de operacao <Metal>
Causa Solucao

0 anel luminoso acende-se a amarelo ou vermelho, mesmo sem metal na
proximidade.
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Causa Solucao
Calibragao automatica falhou  Inicie uma recalibragdo através do submenu <Reset>.

0 anel luminoso acende-se a amarelo ou vermelho sobre uma grande area da
parede.

Muitos objetos de metal Objetos de metal muito préximos nao podem ser
proximos localizados separadamente.

Materiais de construcao com  Em materiais de construcao metalicos (p. ex. materiais
metal ou ago em betdo de isolamento revestidos de aluminio, chapas

armado condutoras de calor) nao é possivel uma detecao fiavel.
Objetos de metal macicos na  No caso de objetos de metal macigos (p. ex. radiadores)
parte de tras da parede nao é possivel uma detecao fiavel.

Calibragao automatica falhou Inicie uma recalibracdo através do submenu <Reset>.

Objeto de metal nao encontrado.

Objeto de metal a muita A profundidade de detecao depende do material de
profundidade ou muito construgao e do objeto e pode ser inferior a
pequeno. profundidade méaxima de detecdo.

Erro de medicdo no modo de operacao <Corrente>
Causa Solucao
0 anel luminoso acende-se a vermelho sobre uma grande area da parede.

Ligacdo a terrainsuficiente da Toque com a sua mao livre na parede, a uma distancia de
parede 20-30 cm em relagao ao instrumento de medicao, para
ligar a parede a terra.

0 cabo sob tensdo nao é encontrado.

Tensao atipica/nenhumano  Coloque o cabo sob tensao, ligando p. ex. o interruptor
cabo de luz correspondente. A detecao de cabos multifasicos,
assim como cabos fora da faixade 110-240Ve
50-60 Hz ndo é fivel.

0 cabo estd a muita A profundidade de detecao depende do material de

profundidade. construgao e pode ser inferior a profundidade maxima
de detecdo.

0 cabo encontra-se num tubo  Utilize o modo de operagao <Metal>, para encontrar o

de metal ligado a terra. tubo metalico.
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Causa Solucao
Oinstrumento de medicdo ~ Segure no instrumento de medicao sem luvas. Nao se
nao estd ligado a terra encontre em escadas isolantes ou andaimes. Nao use

calcado isolante.

Material de construcao de No caso de materiais de construgdo metalicos, muito
blindagem ou humidade do ar secos ou muito himidos (p. ex., se a humidade for muito
muito baixa/alta baixa ou muito alta), nao é possivel uma detecao fiavel.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencao e limpeza

» Verifique o instrumento de medicao antes de cada utilizacao. No caso de danos
visiveis ou pegas soltas no interior do seu instrumento de medicao, deixa de estar
garantido um funcionamento seguro.

Manter o instrumento de medicao sempre limpo e seco, para trabalhar bem e de forma

segura.

Nao mergulhar o instrumento de medigéo na dgua ou em outros liquidos.

Limpar sujidades com um pano seco e macio. Nao utilize detergentes ou solventes.

Servico pos-venda e aconselhamento

0O servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito de servicos de reparagao e
de manutencdo do seu produto, assim como das pegas sobressalentes. Desenhos
explodidos e informacdes acerca das pegas sobressalentes também em: www.bosch-
pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dtvidas a
respeito dos nossos produtos e acessorios.

Indique para todas as questdes e encomendas de pegas sobressalentes a referéncia de
10 digitos de acordo com a placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina www.ferramentasbosch.com.
Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096
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Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminacdo
Os instrumentos de medicao, acessorios e embalagens devem ser enviados a uma
reciclagem ecoldgica de matéria-prima.

ﬁ Nao deite o instrumento de medicao e as pilhas no lixo doméstico!

Apenas para paises da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos residuos de equipamentos
elétricos e eletronicos e a sua implementacao na legislagao nacional, é necessario
recolher separadamente os instrumentos de medi¢do que ja ndo sao usados e, de acordo
com a Diretiva Europeia 2006/66/CE, as baterias/pilhas defeituosas e encaminha-los
para uma reciclagem ecoldgica.

No caso de uma eliminagdo incorreta, os aparelhos elétricos e eletronicos antigos podem
ter efeitos nocivos no ambiente e na satida humada devido a possivel presenca de
substdncias perigosas.

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Leggere e osservare tutte le avvertenze e le istruzioni. Se lo stru-
mento di misura non viene utilizzato conformemente alle presen-
ti istruzioni, cio puo pregiudicare i dispositivi di protezione inte-
grati nello strumento stesso. CONSERVARE CON CURA LE PRE-
SENTI ISTRUZIONI.

» Farriparare lo strumento di misura solamente da personale tecnico specializzato
e soltanto utilizzando pezzi di ricambio originali. In tale maniera potra essere salva-
guardata la sicurezza dello strumento di misura.

» Non lavorare con lo strumento di misura in ambienti a rischio di esplosione in cui
siano presenti liquidi, gas o polveri infiammabili. Nello strumento di misura posso-
no prodursi scintille che incendiano la polvere o i vapori.
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» Per ragioni tecniche, lo strumento di misura non garantisce una sicurezza totale.

»

Al fine di escludere pericoli, prima di praticare fori, tagli o fresature su pareti,
soffitti o pavimenti, occorrera quindi consultare ulteriori fonti, ad es. schemi co-
struttivi, fotografie del periodo di costruzione ecc. Gli influssi ambientali come
umidita dell'aria o prossimita ad altri dispositivi elettrici che generano intensi campi
elettrici, magnetici o elettromagnetici, umidita, materiali da costruzione contenenti
metalli, materiali isolanti rivestiti in alluminio e carte da parati o piastrelle conduttive
possono pregiudicare la precisione dello strumento di misura. Il numero, il tipo, le di-
mensioni e la posizione degli oggetti possono falsare i risultati di misurazione.
Qualora nell’edificio si trovino tubazioni del gas, dopo tutti gli interventi effet-
tuati su pareti, soffitti o pavimenti, verificare che nessuna di dette tubazioni sia
stata danneggiata.

Qualora vengano fissati oggetti su pareti in cartongesso, verificare che la parete
in questione e i materiali di fissaggio abbiano portata adeguata, soprattutto in
caso di fissaggio sulla sottostruttura.

Descrizione del prodotto e dei servizi forniti

Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

Lo strumento di misura & concepito per la ricerca di metalli (metalli ferrosi e non ferrosi,
ad es. ferri di armatura) e cavi sotto tensione all'interno di pareti, soffitti e pavimenti,
nonché travi in legno all'interno di pareti a secco.

Lo strumento di misura & adatto per l'impiego in ambienti interni.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti si riferisce all'illustrazione dello strumento di misura che
si trova sulla pagina con la rappresentazione grafica.

(1) Coperchio vano pile

(2) Tasto di accensione/spegnimento/misurazione
(3) Display (touchscreen)

(4) Ghieraluminosa

(5) Apertura di marcatura

(6) Campo del sensore

(7) Numero di serie
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(8) Sensore da parete
(9) Superficie di presa

Elementi di visualizzazione
(a) Campo Navigazione
(b) Campo Informazioni
(c) Barradistato
(d) Indicatore numero di pagina (solo per menu a piti pagine)
(e) Indicatore segnale acustico
(f) Indicatore pile

Dati tecnici
Codice prodotto 3603F813..
Profondita di rilevamento max.”
- Metalli 100 mm
- Cavi monofasi sotto tensione (110-240V, 50-60 Hz, in 50 mm
presenza di tensione)®
- Sottostrutture in legno all'interno di pareti a secco 25 mm®
Temperatura di esercizio -5°C...+40°C
Temperatura di magazzinaggio -20°C...+70°C
Campo di frequenza di funzionamento 48-52 kHz
Intensita campo magnetico max. (a 0,1 m) 106 dBuA/m
Altitudine d'impiego max. sul livello del mare 2000 m
Umidita atmosferica relativa
- Modalita <Metallo> e <Legno> 30-80%
- Modalita <Corrente> <50%
Grado di contaminazione secondo IEC 61010-1 PR
Batterie 4 x1,5VLR03 (AAA)
Autonomia, circa 4h
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
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Rilevatore digitale UniversalDetect
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) 255 % 90 x 56 mm
A) Inbase amodalita, materiale e dimensioni degli oggetti, nonché al materiale e allo stato del fon-

do sottostante

B) Profondita di rilevamento minore in caso di cavi non sotto tensione

C) Corrisponde a due pannelli in cartongesso

D) Presenza esclusivamente di contaminazioni non conduttive, ma che, in alcune occasioni, posso-
no essere rese temporaneamente conduttive dalla condensa.

Per un’identificazione univoca dello strumento di misura, consultare il numero di serie (7) riportato

sulla targhetta identificativa.

» Unfondo dalle caratteristiche sfavorevoli pué compromettere la precisione e la

profondita di localizzazione del risultato di misurazione.

Montaggio

Introduzione/sostituzione delle pile

Per I'impiego dello strumento di misura si raccomanda di utilizzare pile alcaline al manga-

nese.

Non utilizzare pile con tensione nominale superiorea 1,5 V.

Per aprire il coperchio del vano pile (1), farlo scorrere fuori dal vano pile spingendolo in

direzione della freccia. Introdurre le pile.

Durante tale fase, prestare attenzione alla corretta polarita, riportata sul lato interno del

vano batterie.

Lindicatore pile (f) nella riga di stato del display mostra I'attuale livello di carica delle pi-

le.

Quando nella barra di stato del display compare 'indicatore qui accanto, lo
strumento di misura si potra ancora utilizzare per un massimo di 15 min. Sosti-
tuire le pile.

Sostituire sempre tutte le pile contemporaneamente. Utilizzare esclusivamente pile dello

stesso produttore e con la stessa capacita.

» Se lo strumento di misura non viene impiegato per lunghi periodi, rimuovere le
pile dallo strumento stesso. Qualora le batterie rimangano per lungo tempo all'inter-
no dello strumento di misura si possono verificare fenomeni di corrosione e di auto-
scaricamento.
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Utilizzo

» Proteggere lo strumento di misura da liquidi e dall’esposizione diretta ai raggi
solari.

» Non esporre lo strumento di misura a temperature o ad oscillazioni termiche
estreme. In caso di forti oscillazioni di temperatura, lasciare che lo strumento di
misura raggiunga la normale temperatura prima di accenderlo. Temperature op-
pure shalzi di temperatura estremi possono pregiudicare la precisione dello strumen-
to di misura e la visualizzazione sul display.

» Evitare di urtare violentemente o di far cadere lo strumento di misura. A seguito
di forti influssi esterni o di evidenti anomalie di funzionamento, sara necessario far
controllare lo strumento di misura presso un Centro Assistenza autorizzato Bosch.

» Tenere I’elettroutensile esclusivamente sulle apposite superfici di presa (9), per
non influenzare la misurazione.

» Non applicare targhette adesive, né di altro genere, nel campo del sensore (6)
sul retro dello strumento di misura. In particolare, le targhette in metallo influiscono
suirisultati di misurazione.

Durante la misurazione, non indossare guanti e provvedere a un’adeguata

@ messa a terra. Una messa a terra inadeguata pu¢ pregiudicare il rilevamento

di cavi sotto tensione.
Durante la misurazione, evitare di trovarsi in prossimita di dispositivi che

‘ emettono intensi campi elettrici, magnetici o elettromagnetici, ad es. te-

lefoni cellulari, laptop o tablet. Laddove possibile, per tutti i dispositivi la cui
radiazione possa pregiudicare la misurazione, disattivare le relative funzioni,
oppure spegnere i dispositivi stessi.

Utilizzo del touchscreen

» Non utilizzare lo strumento di misura qualora si rilevino danni sul touchscreen
(ad es. incrinature della superficie ecc.).

Il display & suddiviso in barra di stato (c) e touchscreen, con il campo Informazioni (b) e

il campo Navigazione (a).

La barra di stato (c) mostra limpostazione attuale del segnalatore acustico (e), I'indica-

tore pile (f) e il numero di pagina (d) (in caso di menu a piti pagine).

Mediante il touchscreen & possibile gestire lo strumento di misura, toccando i vari pul-

santi sul display.

» Per gestire il touchscreen, utilizzare esclusivamente le dita.

» Non portare il touchscreen in contatto con altri dispositivi elettronici, né con 'acqua.
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» Per pulire il touchscreen, spegnere lo strumento di misura. Per rimuovere le impurita,
utilizzare ad es. un panno in microfibra.

Navigazione nel menu

Per gestire lo strumento di misura tramite il touchscreen, verranno visualizzati i seguenti
pulsanti generici (oltre ai pulsanti nella lingua del caso):

Pulsante Azione
Scorre alla pagina precedente

Scorre alla pagina successiva

Torna indietro di un livello di menu/Scorre verso l'alto

Richiama il menu <Impostazioni>

-oflUviia

Richiama il menu <Menu Guida>

Messa in funzione

Accensione/spegnimento
» Prima di accendere lo strumento di misura, accertarsi che il campo del
sensore (6) non sia umido. All'occorrenza, asciugare lo strumento di misura con un
panno.
» Qualora lo strumento di misura sia stato esposto ad un forte sbalzo di temperatu-
ra, raggiunga la normale temperatura prima di accenderlo.
Per accendere lo strumento di misura, premere il tasto di accensione/spegnimento (2).
Attenersi ai suggerimenti per I'utilizzo dello strumento di misura. Le avvertenze dettaglia-
te per le seguenti procedure di accensione si potranno disattivare nel
sottomenu <Consigli>.
Per spegnere lo strumento di misura, premere a lungo il tasto di accensione/
spegnimento (2).
Se per circa 5 min non verra eseguita alcuna misurazione, né verra premuto alcun tasto o
pulsante sullo strumento di misura, lo strumento stesso si spegnera automaticamente,
per salvaguardare le pile.

Principio di funzionamento (vedere fig. A)

Lo strumento di misura verifichera il fondo sottostante al campo del sensore (6) nella di-
rezione di misurazione z, fino alla profondita di rilevamento massima.
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Selezionare la modalita desiderata.

Spostare lo strumento di misura sempre in rettilineo, in direzione dell'asse x, esercitan-
do una leggera pressione sul fondo sottostante, ma senza sollevarlo, né modificare la
pressione esercitata. Per una corretta misurazione, il sensore da parete (8) dovra trovar-
si costantemente a contatto con il fondo sottostante.

Tenere lo strumento di misura sulla superficie di presa (9) in modo saldo ed uniforme e
non inserire le mani nel campo del sensore (6) durante la misurazione.

Qualora lo strumento di misura rilevi un segnale, cio verra visualizzato nel campo
Informazioni (b) visualizzato e la ghiera luminosa (4) si accendera con luce gialla. Segui-
re le ulteriori indicazioni nel campo Informazioni. Nota bene: facendo passare pit volte lo
strumento sul fondo sottostante, la precisione di localizzazione risultera maggiore. Se
I'oggetto verra individuato, cio verra visualizzato nel campo Informazioni; la ghiera
luminosa (4) si accendera con luce rossa e verra emesso un segnale acustico.

II'tipo di oggetto individuato (in base alla modalita) verra visualizzato sul display:

- cavo elettrico,

- oggetto metallico,

- sottostruttura.

Qualora non venga individuato alcun oggetto, la ghiera luminosa (4) restera di colore ver-
de e sul display non comparira alcuna indicazione.

Modalita di funzionamento

Per la localizzazione & possibile scegliere fra tre diverse modalita, due delle quali sono at-
tivabili contemporaneamente.

Modalita <Legno> (vedere Fig. B)

Lamodalita <Legno> ¢ indicata per individuare travi in legno all'interno di pareti a secco.
Applicando lo strumento di misura sulla parete, la ghiera luminosa (4) si accendera con
luce gialla fino a quando, spostando lo strumento di misura, il segnale possa essere asse-
gnato in modo univoco.

Nota bene: selezionando tale modalita, verranno visualizzati tutti gli oggetti all'interno di
pareti a secco. Solamente abbinando le altre due modalita si potra escludere che si tratti
di un oggetto metallico o di un cavo elettrico.

In tale modalita verranno individuati anche tubi in plastica individuato, in particolare se
riempiti con acqua. Prima di eseguire fori, tagli o fresature, verificare che si tratti effetti-
vamente di una trave in legno € non di un tubo in plastica.

Utilizzare la modalita <Legno> esclusivamente per pareti a secco.
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Modalita <Metallo> (vedere Fig. C)

La modalita <Metallo> ¢ indicata esclusivamente per individuare oggetti in metallo (ad
es. tubi in rame o ferri di armatura), indipendentemente dalle caratteristiche della pare-
te.

In tale modalita, i cavi sotto tensione non verranno visualizzati come cavi elettrici. Per in-
dividuare cavi elettrici, le modalita <Metallo> e <Corrente> si potranno selezionare an-
che contemporaneamente.

Modalita <Corrente> (vedere Fig. D)

La modalita <Corrente> ¢ indicata esclusivamente per individuare cavi monofasi sotto
tensione (110-240V, 50-60 Hz).

Operazioni preliminari alla misurazione e particolarita della procedura

- Il cavo dovra essere sotto tensione. Occorrera pertanto collegare utenze elettriche

(ad es. lampade o apparecchi) al cavo elettrico da individuare. Inserire le utenze elet-

triche, per essere certi che il cavo elettrico si trovi sotto tensione.

Il segnale da 50 a 60 Hz del cavo elettrico dovra raggiungere lo strumento di mi-

sura. Qualora il cavo si trovi all'interno di pareti umide (ad es. a causa di umidita at-

mosferica > 50%), dietro a pellicole metalliche (ad es. diisolamenti termici) o all'in-
terno di un tubo metallico vuoto, il segnale non raggiungera lo strumento di misura el
cavo non si potra individuare.

- Lo strumento di misura dovra essere ben collegato a massa. A tale scopo, tenere
lo strumento (senza guanti) saldamente sulla superficie di presa (9). Accertarsi che
anche il proprio corpo abbia un buon contatto con il pavimento. Calzature, scalette o
pedane isolanti potrebbero impedire il contatto. Il pavimento dovra essere a sua volta
collegato a massa: in caso contrario, il cavo non si potra localizzare.

- Soprail cavo, il segnale da 50 a 60 Hz del cavo elettrico dovra essere pill intenso
rispetto alle immediate vicinanze. Se la parete sara molto asciutta, oppure mal col-
legata a massa, il segnale avra la stessa intensita sull'intera parete. In tale caso, lo
strumento di misura indichera su un’ampia zona che un segnale sia stato individuato,
ma non potra localizzare il cavo con precisione. In tale caso, potra essere utile tenere
la mano libera sulla parete, a 20-30 cm di distanza dallo strumento di misura, in mo-
do da deviare il segnale dalla parete.

» Disinserire le utenze elettriche e disalimentare i cavi sotto tensione, prima di
praticare fori, tagli o fresature in pareti, soffitti o pavimenti. Dopo tutti gli inter-
venti effettuati, verificare che eventuali oggetti applicati sul pavimento non si
trovino sotto tensione.

Qualora il cavo non possa essere localizzato in modalita <Corrente>, esso andra ricerca-

to in modalita <Metallo>, come oggetto metallico. Nota bene: la profondita di rilevamen-
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to massima é ridotta (circa 2-3 cm). | cavi a trefolo, contrariamente a quelli in materiale
pieno, non sono localizzabili neppure in modalita <Metallo>.

| cavi elettrici multifase (noti come cavi trifasi o a correnti forti) non sono localizzabili in
modalita <Corrente>, in quanto i segnali delle diverse fasi si annullano a vicenda. | cavi
elettrici multifase si potranno tuttavia localizzare in modalita <Metallo>, come oggetti
metallici. La profondita di rilevamento massima sara lievemente maggiore rispetto ai cavi
elettrici monofasi.

Menu <Impostazioni>

Per accedere al menu <Impostazioni>, sollevare lo strumento di misura dal
fondo sottostante e premere il pulsante qui accanto.

Spegnendo e riaccendendo lo strumento di misura, le impostazioni di volume e lingua
verranno mantenute.

Sottomenu <Volume>:

Il segnale acustico di oggetti individuati si puo attivare o disattivare. L'impostazione sele-
zionata comparira nella barra di stato, nellindicatore segnale acustico (e).

Sottomenu <Lingua>:

Consente di selezionare la lingua della guida a menu.

Sottomenu <Reset>:

Qui si potra eseguire la ricalibratura manuale dello strumento di misura. La ricalibratura &
consigliata qualora lo strumento di misura continui a localizzare un oggetto metallico, no-
nostante nelle vicinanze non vi sia alcun oggetto di quel tipo.

Durante la ricalibratura, seguire le indicazioni nel campo Informazioni del touchscreen.
Eseguire laricalibratura esclusivamente a temperatura ambiente.

Menu <Menu Guida>

d, Per accedere al menu <Menu Guida>, sollevare lo strumento di misura dal
H fondo sottostante e premere il pulsante qui accanto.

Sottomenu <Informazioni prodotto>:

Qui sono riportate informazioni sullo strumento di misura.

Sottomenu <Consigli>:

Qui & possibile scegliere se le istruzioni per I'utilizzo dello strumento di misura vadano vi-
sualizzate ad ogni avvio. All'occorrenza, in questo sottomenu i suggerimenti si potranno
richiamare anche per visualizzazione diretta.

Sottomenu <FAQ>:

Qui sono riportate informazioni sugli errori di misurazione pit frequenti.
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Sottomenu <Guida online>:
Qui & riportato un indirizzo Internet con cui si otterranno ulteriori informazioni sullo stru-
mento di misura.

Avvertenze operative

Marcatura di oggetti

Alloccorrenza, gli oggetti localizzati possono essere contrassegnati. Effettuare le misura-
zioni come di consueto.

Qualora si sia individuato un oggetto, contrassegnare il punto desiderato tramite I'aper-
tura di marcatura (5).

Durante la marcatura, 'indicazione dello strumento di misura potra variare, poiché
I'apertura di marcatura si trova direttamente nel campo del sensore (6) e lo stilo utilizza-
to per la marcatura puo influire sui sensori.

Dopo la contrassegnatura, andra sempre iniziata una nuova misurazione. A tale scopo,
sollevare lo strumento di misura dalla parete, dopodiché riapplicarlo sulla stessa. In tale
modo si sara certi che la procedura di marcatura non influenzi i risultati di misurazione
SUCCesSivi.

Anomalie - Cause e rimedi

Causa Rimedio
La procedura di misurazione non si avvia.

Il sensore da parete (8) non  Per avviare manualmente la procedura di misurazione,
harilevato il contattoconla  premere brevemente il tasto di accensione/
parete. spegnimento (2).

Risultati di misurazione imprecisi/non plausibili

Oggetti che interferiscono nel Rimuovere tutti gli oggetti che interferiscano (ad es. oro-

campo del sensore (6) logi, bracciali anelli ecc.) dal campo del sensore (6).
Non afferrare lo strumento di misura in prossimita del
sensore.

Temperatura ambiente trop-  Utilizzare lo strumento di misura esclusivamente nel

po elevata/troppo bassa campo di temperatura di funzionamento.

Forte variazione di tempera-  Lasciare che lo strumento di misura raggiunga la tempe-

tura ratura normale.

Ad ogni misurazione, lo strumento di misura sorveglia il corretto funzionamen-
to. Qualora venga rilevato un difetto, sul display restera il solo simbolo qui ac-
canto. In tale caso, oppure se i rimedi citati in precedenza non siano sufficienti
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per eliminare un dato problema, lo strumento di misura andra inviato ad un Centro Assi-
stenza Clienti Bosch autorizzato.

Errore durante la misurazione in modalita <Legno>

Causa

Rimedio

La ghiera luminosa si accende con luce rossa, nonostante non vi siano travi in le-

gno all’interno della parete.

Tubo in plastica riempito con
acqua

| tubi in plastica riempiti con acqua all'interno di pareti a
secco verranno visualizzati anche in modalita <Legno>.

Nessuna parete a secco

La modalita <Legno> ¢ indicata esclusivamente per
strutture a secco.

Parete a secco non omogenea

Le pareti a secco realizzate con pannelli in truciolato
grezzo possono essere altamente disomogenee e causa-
re localizzazioni errate. Per tale ragione, occorrera inizia-
re la misurazione in un altro punto della parete e misura-
re su un‘altra altezza. Qualora cid non sia d’aiuto, tenere
sulla parete un ulteriore pannello in cartongesso ed ese-
guire la misurazione su quest’ultimo.

Strumento di misura applica-
to sulla parete molto lenta-
mente

Applicare lo strumento di misura sulla parete rapidamen-
te.

Contatto con la parete non
uniforme

Durante la misurazione, tenere sempre lo strumento di
misura a contatto con la parete nel modo piti uniforme
possibile e senza ribaltarlo.

La trave in legno non viene individuata.

Tratto di misurazione troppo
breve

Iniziare la misurazione in un altro punto della parete e
spostare lo strumento di misura su un tratto pit esteso.

Trave in legno troppo in pro-
fondita

La profondita di rilevamento dipende dal tipo di materia-
le edile e potra essere inferiore rispetto a quella massi-
ma.

Materiale isolante di tipo
schermante, oppure umidita
atmosferica troppo elevata

In caso di materiali edili metallici o eccessivamente umi-
di (ad es. in caso di umidita atmosferica troppo bassa/
troppo elevata), non sara possibile una localizzazione af-
fidabile.
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Errore durante la misurazione in modalita <Metallo>
Causa Rimedio

La ghiera luminosa si accende con luce gialla o rossa, nonostante nelle vicinanze
non vi siano oggetti metallici.

Autocalibratura non riuscita ~ Avviare una ricalibratura tramite il sottomenu <Reset>.

La ghiera luminosa si accende con luce gialla o rossa su un’ampia area di misura-
zione della parete.

Numerosi oggetti metallici Oggetti metallici troppo ravvicinati non si potranno loca-
ravvicinati lizzare separatamente.

Materiali edili contenenti me-  In caso di materiali edili metallici (ad es. materiali isolan-
talli, oppure ferri di armatura i rivestiti in alluminio o lamiere termoconduttive), non

nel calcestruzzo sara possibile una localizzazione affidabile.
Oggetti metallici voluminosi  In caso di oggetti metallici voluminosi (ad es. corpi ra-
nel retro della parete dianti), non sara possibile una localizzazione affidabile.

Autocalibratura nonriuscita  Avviare una ricalibratura tramite il sottomenu <Reset>.

Un oggetto metallico non viene individuato.

L’oggetto metallicositrova  La profondita di rilevamento dipende dal tipo di materia-
troppo in profondita, oppure le edile e di oggetto e potra essere inferiore rispetto a
& troppo piccolo. quella massima.

Errore durante la misurazione in modalita <Corrente>
Causa Rimedio

La ghiera luminosa si accende con luce rossa su un’ampia area di misurazione della
parete.

Insufficiente collegamentoa  Toccare la parete con la mano libera, a 20-30 cm di di-
massa della parete stanza dallo strumento di misura, per collegare a massa
la parete.

Un cavo sotto tensione non viene individuato.

Tensione assente/atipicanel Dare tensione al cavo, ad es. inserendo il relativo inter-

cavo ruttore luce. La localizzazione di cavi elettrici multifase,
nonché di cavi con tensioni alternate fuori dal campo
110-240V e 50-60 Hz, non sara possibile in modo affi-
dabile.
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Causa Rimedio

I cavo si trova troppo in pro-  La profondita di rilevamento dipende dal tipo di materia-

fondita. le edile e potra essere inferiore rispetto a quella massi-
ma.

Il cavo corre in un tubo metal- Per individuare il tubo metallico, utilizzare la

lico collegato a massa. modalita <Metallo>.

Strumento di misura non col-  Afferrare saldamente lo strumento di misura senza guan-

legato a massa ti. Non soffermarsi su scale o impalcature isolanti. Non
indossare calzature isolanti.

Materiale isolante di tipo In caso di materiali edili metallici, eccessivamente

schermante, oppure umidita  asciutti o eccessivamente umidi (ad es. in caso di umidi-
atmosferica troppo bassa/  ta atmosferica troppo bassa/troppo elevata), non sara
troppo elevata possibile una localizzazione affidabile.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Controllare lo strumento di misura prima di ogni utilizzo. In caso di danni visibili o
di parti distaccate all'interno dello strumento di misura, la sicurezza di funzionamento
non sara pitl garantita.

Mantenere lo strumento di misura sempre pulito ed asciutto, per lavorare correttamente

einsicurezza.

Non immergere in alcun caso lo strumento di misura in acqua, né in alcun altro liquido.

Pulire ogni tipo di sporcizia utilizzando un panno asciutto e morbido. Non utilizzare deter-

genti, né solventi.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

I servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione e alla ma-
nutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono consultabili anche sul sito
www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere alle Vostre domande in meri-
to ai nostri prodotti e accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice
prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.
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Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Smaltimento

Strumenti di misura, accessori e confezioni non piti utilizzabili andranno avviati ad un ri-
ciclaggio rispettoso dell'ambiente.

E Non gettare gli strumenti di misura, né le pile, nei rifiuti domestici.

Solo per i Paesi UE:

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e del suo recepimento nel diritto nazionale, gli strumenti di misura non pit
utilizzabili e, ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o
esauste, andranno raccolti separatamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettriche ed elettroniche potreb-
bero avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana a causa della possibile pre-
senza di sostanze nocive.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen
Alle aanwijzingen moeten gelezen en in acht genomen worden.
Wanneer het meetgereedschap niet volgens de beschikbare aan-
wijzingen gebruikt wordt, kunnen de geintegreerde veiligheids-
voorzieningen in het meetgereedschap belemmerd worden. BE-
WAAR DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG.
» Laat het meetgereedschap alleen repareren door gekwalificeerd geschoold per-
soneel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaar-
borgd dat de veiligheid van het meetgereedschap in stand blijft.
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» Werk met het meetgereedschap niet in een omgeving waar ontploffingsgevaar
heerst en zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. In het meetgereedschap kunnen vonken ontstaan die het stof of de dampen
tot ontsteking brengen.

» Het meetgereedschap kan om technologische redenen geen honderd procent
veiligheid garanderen. Om risico's uit te sluiten, dient u zich daarom altijd door
andere informatiebronnen als bouwtekeningen, foto's uit de houwfase enz. in te
dekken, voordat u gaat boren, zagen of frezen in muren, plafonds of vioeren.
Omgevingsinvloeden zoals luchtvochtigheid of nabijheid tot andere elektrische appa-
raten die sterke elektrische, magnetische of elektromagnetische velden produceren,
natheid, metaalhoudende bouwmaterialen, met aluminium beklede isolatiematerialen
evenals geleidende behangsoorten of tegels kunnen de nauwkeurigheid van het meet-
gereedschap belemmeren. Aantal, soort, grootte en positie van de objecten kunnen
de meetresultaten vervalsen.

» Als zich in het gebouw gasleidingen bevinden, controleer dan na alle werkzaam-
heden aan muren, plafonds of vloeren of er geen gasleiding werd beschadigd.

» Controleer bij het bevestigen van objecten aan drooghouwwanden of de wand
resp. de bevestigingsmaterialen voldoende draagvermogen hebben, vooral bij
het bevestigen aan de onderconstructie.

Beschrijving van product en werking

Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

Het meetgereedschap is bestemd voor het zoeken naar metalen (ferro- en non-ferrome-
talen, bijv. wapeningsijzer) en spanningvoerende leidingen in muren, plafonds en vloe-
ren evenals houten balken in gipswanden.

Het meetgereedschap is geschikt voor gebruik binnenshuis.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het meetgereedschap op
de pagina met afbeeldingen.

(1) Batterijvakdeksel

(2) Aan/uit-toets/meettoets
(3) Display (touchscreen)
(4) Lichtring
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(5) Markeringsopening
(6) Sensorgedeelte
(7) Serienummer

(8) Muursensor

(9) Greepvlak

Aanduidingselementen
(a) Navigatiegedeelte
(b) Informatiegedeelte
(c) Statusbalk
(d) Aanduiding paginanummer (alleen bij menu's met meerdere pagina's)
(e) Aanduiding geluidssignaal
(f) Batterij-aanduiding

Technische gegevens

Digitale detector UniversalDetect
Productnummer 3603F813..
Max. detectiediepte®

- Metalen 100 mm
- Eenfasige spanningvoerende leidingen (110-240V, 50 mm

50-60 Hz, bij aangelegde spanning)®

- Onderconstructies van hout in gipswanden 25 mm®
Gebruikstemperatuur -5°C...+40°C
Opslagtemperatuur -20°C...+70°C
Gebruiksfrequentiebereik 48-52 kHz
Max. magnetische veldsterkte (bij 0,1 m) 106 dBpA/m
Max. gebruikshoogte boven referentiehoogte 2000 m
Relatieve luchtvochtigheid

- Gebruiksmodus <Metaal> en <Hout> 30-80%
- Modus <Stroom> <50%
Vervuilingsgraad volgens IEC 61010-1 22
Batterijen 4 x1,5VLRO3 (AAA)
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Digitale detector UniversalDetect
Gebruiksduur ca. 4h
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) 255 x 90 x 56 mm

A) afhankelijk van de functie, het materiaal en de grootte van de objecten en van het materiaal en
de toestand van de ondergrond

B) Geringere detectiediepte bij niet-spanningvoerende leidingen
C) Komtovereen met twee gipskartonplaten

D) Erontstaat slechts een niet geleidende vervuiling, waarbij echter soms een tijdelijke geleidbaar-
heid wort verwacht door bedauwing.

Het serienummer (7) op het typeplaatje dient voor een duidelijke identificatie van uw meetgereed-

schap.

» Het meetresultaat kan m.b.t. de nauwkeurigheid en de detectiediepte bij een on-
gunstige hoedanigheid van de ondergrond slechter uitvallen.

Montage

Batterijen plaatsen/verwisselen

Voor het gebruik van het meetgereedschap wordt het gebruik van alkali-mangaanbatterij-
en aanbevolen.
Gebruik geen batterijen met een hogere nominale spanningdan 1,5 V.
Om het batterijvakdeksel (1) te openen schuift u dit in pijlrichting van het batterijvak.
Plaats de batterijen.
Let er hierbij op dat de polen juist worden geplaatst volgens de afbeelding op de binnen-
kant van het batterijvak.
De batterij-aanduiding (f) in de statusregel van het display geeft de actuele batterijstatus
aan.
Als de aanduiding hiernaast in de statusregel van het display verschijnt, kan
het meetgereedschap nog maximaal 15 minuten worden gebruikt. Vervang de
batterijen.
Vervang altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik alleen batterijen van één fabrikant en met
dezelfde capaciteit.
» Haal de batterijen uit het meetgereedschap, wanneer u dit langere tijd niet ge-
bruikt. De batterijen kunnen bij een langere periode van opslag in het meetgereed-
schap corroderen en zichzelf ontladen.
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Gebruik

» Bescherm het meetgereedschap tegen vocht en fel zonlicht.

» Stel het meetgereedschap niet bloot aan extreme temperaturen of temperatuur-
schommelingen. Laat het bij grotere temperatuurschommelingen eerst op de
juiste temperatuur komen, voordat u het inschakelt. Bij extreme temperaturen of
temperatuurschommelingen kan de nauwkeurigheid van het meetgereedschap en de
aanduiding op het display nadelig worden beinvloed.

» Vermijd heftige stoten of vallen van het meetgereedschap. Na sterke invloeden
van buitenaf en bij opvallende zaken in de functionaliteit moet u het meetgereedschap
bij een geautoriseerde Bosch-klantenservice laten controleren.

» Houd het meetgereedschap alleen vast bij de hiervoor bestemde greepvlakken
(9) om de meting niet te beinvioeden.

» Brengin het sensorgedeelte (6) op de achterkant van het meetgereedschap
geen stickers of plaatjes aan. Vooral plaatjes van metaal beinvloeden de meetresul-
taten.

Draag tijdens de meting geen handschoenen en let op voldoende aarding.

@ Bij onvoldoende aarding kan de herkenning van spanningvoerende leidingen

worden belemmerd.
= Vermijd tijdens de meting de nabijheid van apparaten die sterke elektri-
. sche, magnetische of elektromagnetische velden uitzenden, zoals bijv.
mobiele telefoons, laptops of tablets. Deactiveer indien mogelijk bij alle ap-
paraten waarvan de straling de meting kan belemmeren, de betreffende func-
ties of schakel de apparaten uit.

Gebruik van het touchscreen

» Gebruik het meetgereedschap niet, wanneer er beschadigingen op het touchs-
creen te zien zijn (bijv. scheuren in het oppervlak enz.).

Het display is verdeeld in statusbalk (c) en touchscreen met informatiegedeelte (b) en

navigatiegedeelte (a).

De statushalk (c) geeft de actuele instelling van het geluidssignaal (e), de batterij-

aanduiding (f) en het paginanummer (d) (bij menu's met meerdere pagina's) aan.

Via het touchscreen kan het meetgereedschap door aanraken van de knop op het display
worden bestuurd.

» Gebruik voor de bediening van het touchscreen alleen uw vingers.
» Breng het touchscreen niet in contact met andere elektrische apparaten of water.
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» Schakel voor het reinigen van het touchscreen het meetgereedschap uit. Veeg vervui-
lingen bijv. met een microvezeldoek af.
Navigeren in het menu

Om het meetgereedschap via het touchscreen te besturen, verschijnen (naast knoppen
in de betreffende taal) de volgende algemene knoppen:

Knop Actie

:I Naar vorige pagina bladeren
I: Naar volgende pagina bladeren
Een menuniveau terug/naar boven
[{l Menu <Instellingen> openen
Menu <Help-menu> openen
Ingebruikname

In-/uitschakelen

» Zorg er voor het inschakelen van het meetgereedschap voor dat het
sensorgedeelte (6) niet vochtig is. Wrijf het meetgereedschap eventueel droog met
een doek.

» Als het meetgereedschap blootgesteld is geweest aan een sterke temperatuur-
wisseling, laat u het voor het inschakelen op de juiste temperatuur komen.

Voor het inschakelen van het meetgereedschap drukt u op de aan/uit-toets (2). Neem

goed nota van de tips over het gebruik van het meetgereedschap. U kunt de gedetailleer-

de aanwijzingen voor de volgende inschakelprocedures in het submenu <Tips> deactive-

ren.

Voor het uitschakelen van het meetgereedschap drukt u lang op de aan/ uit-toets (2).

Als ca. 5 minuten lang geen meting wordt gedaan en geen toets of knop op het meetge-

reedschap wordt ingedrukt, dan schakelt het meetgereedschap automatisch uit om de

batterijen te sparen.

Werking (zie afbeelding A)

Met het meetgereedschap wordt de ondergrond van het sensorgedeelte (6) in meetrich-
ting z tot aan de maximale detectiediepte onderzocht.

Kies de gewenste gebruiksmodus.
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Beweeg het meetgereedschap altijd in een rechte lijn in de richting van de x-as met een
lichte druk over de ondergrond, zonder het op te tillen of de aandrukkracht te verande-
ren. Voor een correcte meting moet de muursensor (8) een gelijkblijvend contact met de
ondergrond hebben.

Houd het meetgereedschap bij het greepvlak (9) gelijkmatig vast en grijp tijdens de me-
ting niet in het sensorgedeelte (6).

Registreert het meetgereedschap een signaal, dan verschijnt dit in het
informatiegedeelte (b) en de lichtring (4) brandt geel. Volg de verdere instructies in het
informatiegedeelte. Denk eraan dat door meerdere keren over de ondergrond te bewe-
gen de precisie van de detectie wordt verhoogd. Als het object is gedetecteerd, dan ver-
schijnt dit in het informatiegedeelte; de lichtring (4) brandt rood en er is een geluidssig-
naal te horen.

Het soort gevonden object (afhankelijk van de gebruiksmodus) verschijnt op het display:
- stroomkabel

- metalen object

- onderconstructie

Als er geen object wordt gevonden, dan blijft de lichtring (4) groen en er verschijnt niets
op het display.

Gebruiksmodi

U kunt voor de detectie uit drie gebruiksmodi kiezen en twee gebruiksmodi tegelijkertijd
activeren.

Gebruiksmodus <Hout> (zie afbeelding B)

De gebruiksmodus <Hout> is geschikt om houten balken in gipswanden te vinden.
Wanneer het meetgereedschap op de muur wordt gezet, brandt de lichtring (4) geel tot
door de beweging van het meetgereedschap het signaal duidelijk kan worden toegewe-
zen.

Denk eraan dat bij het kiezen van deze gebruiksmodus alle objecten in gipswanden wor-
den weergegeven. Alleen door de combinatie met de andere twee gebruiksmodi kan wor-
den uitgesloten dat het om een metalen object of een elektriciteitsleiding gaat.

In deze gebruiksmodus worden ook kunststof buizen gevonden, vooral wanneer deze
met water gevuld zijn. Controleer vaér het boren, zagen of frezen of het daadwerkelijk
om een houten balk gaat, en niet om een kunststof buis.

Gebruik de gebruiksmodus <Hout> alleen bij gipswanden.
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Gebruiksmodus <Metaal> (zie afbeelding C)

De gebruiksmodus <Metaal> is uitsluitend geschikt om onafhankelijk van de hoedanig-
heid van de muur objecten van metaal (bijv. koperen buizen of wapeningsstaal) te vin-
den.

Spanningvoerende leidingen worden in deze gebruiksmodus niet als stroomkabels aan-
gegeven.Om stroomkabels te vinden, kunt u de gebruiksmodi <Metaal> en <Stroom>
ook tegelijkertijd kiezen.

Gebruiksmodus <Stroom> (zie afbeelding D)
De gebruiksmodus <Stroom> is uitsluitend geschikt om eenfasige spanningvoerende lei-
dingen (110-240V, 50-60 Hz) te vinden.

Meetvoorbereidingen en bijzonderheden bij het meten:

- De leiding moet onder spanning staan. Sluit daarom stroomverbruikers (bijv. lam-
pen, apparaten) op de gezochte elektriciteitsleiding aan. Schakel de stroomverbrui-
kers in om ervoor te zorgen dat de elektriciteitsleiding onder spanning staat.

- Het 50-tot-60-Hz-signaal van de elektriciteitsleiding moet het meetgereedschap
bereiken. Als de leiding in vochtige muren (bijv. luchtvochtigheid > 50 %), achter me-
talen folie (bijv. van isolaties) of in een metalen loze buis ligt, dan bereikt het signaal
het meetgereedschap niet en de leiding kan niet worden gevonden.

- Het meetgereedschap moet goed geaard zijn. Houd het hiervoor (zonder hand-
schoenen) vast bij het greepvlak (9). Let erop dat u zelf goed contact met de vloer
hebt. Isolerende schoenen, ladders of platformen kunnen het contact belemmeren.
De vloer zelf moet eveneens geaard zijn, anders kan de leiding niet worden gedetec-
teerd.

- Het 50-tot-60-Hz-signaal van de elektriciteitsleiding moet boven de leiding ster-
ker zijn dan in de directe omgeving. Als de muur erg droog of slecht geaard is, dan
is het signaal over de hele muur even sterk. Het meetgereedschap geeft dan over een
groter gebied aan dat een signaal werd gevonden, maar kan de leiding niet precies de-
tecteren. In dit geval kan het helpen, wanneer u uw vrije hand op een afstand van
20-30 cm van het meetgereedschap op de muur houdt om het signaal van de muur af
te leiden.

» Schakel de stroomverbruikers uit en schakel de spanningsvoerende leidingen
stroomloos, voordat u in muren, plafonds of vloeren boort, zaagt of freest. Con-
troleer na alle werkzaamheden of op de ondergrond aangebrachte objecten niet
onder spanning staan.

Kan de leiding in de gebruiksmodus <Stroom> niet worden gedetecteerd, dan zoekt u de

leiding in de gebruiksmodus <Metaal> als metalen object. Denk eraan dat de maximale
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detectiediepte geringis (ca. 2-3 cm). Geslagen kabels kunnen in tegenstelling tot mas-
sieve kabels ook in de gebruiksmodus <Metaal> niet worden gedetecteerd.

Meerfasige elektriciteitsleidingen (bekend als draaistroom of krachtstroom) kunnen in
de gebruiksmodus <Streom> niet worden gedetecteerd, omdat het signaal van de ver-
schillende fasen zich onderling opheft. U kunt meerfasige elektriciteitsleidingen echter in
de gebruiksmodus <Metaal> als metalen object detecteren. De maximale detectiediepte
is iets groter dan voor eenfasige elektricteitsleidingen.

Menu <Instellingen>

Om in het menu <Instellingen> te komen, tilt u het meetgereedschap van de
ondergrond op en drukt u vervolgens op de hiernaast afgebeelde knop.

De instellingen voor geluid en taal blijven bij het uit- en inschakelen van het meetgereed-
schap behouden.

Submenu <Geluid>:

U kunt het geluidssignaal dat gevonden objecten aangeeft, in- en uitschakelen. De geko-
zen instelling verschijnt in de statusbalk in de aanduiding geluidssignaal (e).

Submenu <Taal>:

Kies de taal van de menunavigatie.

Submenu <Reset>:

Hier kunt u het meetgereedschap handmatig nakalibreren. Er wordt aangeraden om na te
kalibreren, wanneer het meetgereedschap permanent een metalen object detecteert,
hoewel een dergelijk object zich niet in de buurt bevindt.

Volg bij het nakalibreren de instructies in het informatiegedeelte van het touchscreen.
Voer het nakalibreren uitsluitend bij kamertemperatuur uit.

Menu <Help-menu>

d, Om in het menu <Help-menu> te komen, tilt u het meetgereedschap van de
H ondergrond op en drukt u vervolgens op de hiernaast afgebeelde knop.

Submenu <Productinformatie>:

Hier vindt u informatie over uw meetgereedschap.

Submenu <Tips>:

U kunt kiezen of de aanwijzingen over de bediening van uw meetgereedschap bij elke
start moeten worden weergegeven. Indien nodig kunt u in dit submenu de tips ook voor
direct weergeven opvragen.

Submenu <FAQ>:

Hier vindt u informatie over de meest voorkomende meetfouten.
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Submenu <Online-help>:

Hier staat een internetadres vermeld via welk u meer informatie over het meetgereed-
schap krijgt.

Aanwijzingen voor werkzaamheden

Objecten markeren

U kunt gevonden objecten indien gewenst markeren. Meet zoals gebruikelijk.

Als u een object heeft gevonden, dan markeert u de gezochte plek door de
markeringsopening (5).

Tijdens de markering kan de aanduiding van het meetgereedschap veranderen, omdat
de markeringsopening zich direct in het sensorgedeelte (6) bevindt en de voor de mar-
kering gebruikte stift de sensors kan beinvloeden.

Begin na het markeren altijd een nieuwe meting. Til hiervoor het meetgereedschap van
de muur af en zet het er weer op. Op deze manier zorgt u ervoor dat het markeerproces
de volgende meetresultaten niet beinvloedt.

Fouten - oorzaken en verhelpen
Oorzaak Verhelpen
Meetproces start niet.

Muursensor (8) heeft het Druk kort op de aan/uit-toets (2) om het meetproces
contact met de muur niet her- handmatig te starten.

kend.

Meetresultaten onnauwkeurig/onplausibel

Storende objecten in het Verwijder alle storende objecten (bijv. horloge, arm-
sensorgebied (6) band, ring enz.) uit het sensorgebied (6). Pak het meet-

gereedschap niet in de buurt van de sensor vast.
Omgevingstemperatuur te Gebruik het meetgereedschap alleen in het gebruikstem-

hoog/te laag peratuurbereik.
Sterke temperatuurwisseling Laat het meetgereedschap op de juiste temperatuur ko-
men.

defect wordt vastgesteld, verschijnt op het display alleen nog het hiernaast af-

gebeelde symbool. In dit geval of wanneer de overige genoemde oplossings-

maatregelen een fout niet kunnen verhelpen, stuurt u het meetgereedschap op
naar een geautoriseerde Bosch-klantenservice.

f Het meetgereedschap bewaakt de correcte werking bij elke meting. Als een
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Fouten bij meting met gebruiksmodus <Hout>
Oorzaak Verhelpen
Lichtring brandt rood, hoewel er geen houten balk in de muur zit.

met water gevulde kunststof ~ Met water gevulde kunststof buizen in gipswanden wor-

buis den in de gebruiksmodus <Hout> ook aangegeven.

geen gipswand De gebruiksmodus <Hout> is uitsluitend geschikt voor
gipswanden.

inhomogene gipswand Gipswanden van grove spaanplaten kunnen zeer inho-

mogeen zijn en foute detecties veroorzaken. Begin daar-
om de meting op een andere plek op de muur en meet op
een andere hoogte. Als dat niet helpt, houd dan een ex-
tra plaat gipskarton tegen de muur en meet hierop.

meetgereedschap heel lang-  Zet het meetgereedschap snel op de muur.
zaam op de muur gezet

ongelijkmatig contact met de Houd het meetgereedschap tijdens de meting altijd met
muur een zo gelijkmatig mogelijk contact tegen de muur en
kantel het meetgereedschap niet.

Houten balk wordt niet gevonden.

meettraject te kort Begin de meting op een andere plek op de muur en be-
weeg het meetgereedschap over een langer traject.
houten balk ligt te diep De detectiediepte is afhankelijk van het bouwmateriaal

en kan geringer zijn dan de maximale detectiediepte.

afschermend bouwmateriaal ~ Bij metalen of te vochtige bouwmaterialen (bijv. bij een
of een te hoge luchtvochtig-  te hoge luchtvochtigheid) is geen betrouwbare detectie
heid mogelijk.

Fouten bij meting met gebruiksmodus <Metaal>
Oorzaak Verhelpen

Lichtring brandt geel of rood, hoewel er geen metaal in de buurt is.

automatisch kalibreren niet  Start via het submenu <Reset> een nakalibrering.
geslaagd

Lichtring brandt geel of rood over een groot meetgebied op de muur.

veel, dicht op elkaar liggende Te dicht op elkaar liggende metalen objecten kunnen
metalen objecten niet afzonderlijk worden gedetecteerd.
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Oorzaak Verhelpen

Metaalhoudende bouwmate-  Bij metalen bouwmaterialen (bijv. met aluminium be-
rialen of wapeningsstaalin  kleed isolatiemateriaal, warmtegeleidingsplaten) is geen
beton betrouwbare detectie mogelijk.

Massieve metalen objecten  Bij massieve metalen objecten (bijv. radiatoren) is geen
aan de achterzijde van de betrouwbare detectie mogelijk.
muur

automatisch kalibreren niet  Start via het submenu <Reset> een nakalibrering.
geslaagd

Metalen object wordt niet gevonden.

Metalen object ligt te diep of ~ De detectiediepte is afhankelijk van het bouwmateriaal
is te klein. en van het object en kan geringer zijn dan de maximale
detectiediepte.

Fouten bij meting met gebruiksmodus <Stroom>
Oorzaak Verhelpen

Lichtring brandt rood over een groot meetgebied op de muur.

Onvoldoende aardingvande Raak met uw vrije hand de muur op een afstand van
muur 20-30 cm van het meetgereedschap aan om de muur te
aarden.

Spanningvoerende kabel wordt niet gevonden.

Geen/atypische spanningop  Zet spanning op de kabel door bijv. de toegewezen licht-

de kabel schakelaar in te schakelen. Het is niet mogelijk om meer-
fasige elektriciteitsleidingen evenals kabels met span-
ningen buiten het bereik van 110-240V en 50-60 Hz
betrouwbaar te detecteren.

Kabel ligt te diep. De detectiediepte is afhankelijk van het bouwmateriaal
en kan geringer zijn dan de maximale detectiediepte.

kabel looptin eengeaarde  Gebruik de gebruiksmodus <Metaal> om de metalen
metalen buis buis te vinden.

Meetgereedschap niet geaard Pak het meetgereedschap zonder handschoenen stevig
vast. Sta niet op isolerende ladders of steigers. Draag
geen isolerend schoeisel.
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Oorzaak Verhelpen

Afschermend bouwmateriaal  Bij metalen, te droge of te vochtige bouwmaterialen
of te lage/hoge luchtvochtig-  (bijv. bij een te lage of te hoge luchtvochtigheid) is er
heid geen betrouwbare detectie mogelijk.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Controleer het meetgereedschap voor elk gebruik. Bij zichtbare beschadigingen of
losse delen binnenin het meetgereedschap is de veilige werking niet meer gewaar-
borgd.

Houd het meetgereedschap altijd schoon en droog om goed en veilig te werken.

Dompel het meetgereedschap niet in water of andere vloeistoffen.

Verwijder vuil met een droge, zachte doek. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw pro-
duct en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervan-
gingsonderdelen vindt u ook op: www.bhosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over onze producten en acces-
soires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het it tien cijfers
bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 5795494

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Afvalverwijdering

Meetgereedschappen, accessoires en verpakkingen dienen op een voor het milieu ver-
antwoorde manier te worden gerecycled.
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E Gooi meetgereedschappen en batterijen niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektroni-
sche apparatuur en de implementatie in nationaal recht moeten niet meer bruikbare
meetgereedschappen en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of
verbruikte accu’s/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparaten van-
wege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het
milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Laes og falg samtlige anvisninger. Hvis malevarktgjet ikke
anvendes i overensstemmelse med de foreliggende anvisninger,
kan funktionen af de integrerede beskyttelsesforanstaltninger i
malevaerktgjet blive forringet. OPBEVAR ANVISNINGERNE ET
SIKKERT STED.

» Serg for, at reparationer pa malevaerktgjet kun udferes af kvalificerede fagfolk,
og at der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres starst mulig sikkerhed
i forbindelse med maleveerktgjet.

» Brug ikke malevarktgjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes braend-
bare vaesker, gasser eller stov. | malevarktgj kan der dannes gnister,som kan an-
teende stavet eller dampene.

» Malevarktgjet kan aldrig give nogen fuldkommen teknologisk garanti. For at
udelukke farer skal du derfor anvende andre informationskilder saisom bygge-
planer, fotos fra byggefasen osv., far du borer, saver eller fraeser i vagge, lofter
eller gulve. Miljgpavirkninger som f.eks. fugtighed eller naerhed til andre elektriske
apparater, der genererer staerke elektriske, magnetiske eller elektromagnetiske felter,
fugt, metalholdige byggematerialer, aluminiumlaminerede isoleringsmaterialer og le-
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dende tapet eller fliser kan pavirke maleveerktajets ngjagtighed. Antallet, typen, star-
relsen og tilstanden af genstande kan give forkerte maleresultater.

» Hvis der er gasledninger i bygningen, skal du kontrollere, at der ikke er sket
skader pa gasledningerne efter arbejde pa vaegge, lofter eller gulve.

» Kontrollér, at vaeggen eller monteringsmaterialet er korrekt dimensioneret i for-
bindelse med fastgerelse af genstande pa gipsvagge, herunder iszr ved fastge-
relse til den underliggende konstruktion.

Produkt- og ydelsesbeskrivelse

Vaer opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

Maleveerktajet er beregnet il at sege efter metaller (jernholdige og ikke-jernholdige me-
taller som f.eks. armeringsjern) og spandingsfarende ledninger i vaegge, lofter og gulve
samt traebjaelker i elementvaegge.

Malevaerktgjet er egnet til indenders anvendelse.

Viste komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af malevaerkte-
jet paillustrationssiden.

(1) Batteridaksel

(2) Tend/sluk-knap/maleknap
(3) Display (bergringsskaerm)
(4) Lysring

(5) Markeringsabning

(6) Sensoromrade

(7) Serienummer

(8) Vaegsensor

(9) Grebsflade

Visningselementer
(a) Navigationsomrade
(b) Informationsomrade
(c) Statushjeelke
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(d) Visning af sidetal (kun ved menuer med flere sider)
(e) Visning af signaltone
(f) Batteri-visning

Tekniske data
Digitaldetektor UniversalDetect
Varenummer 3603F813..
Maks. detekteringsdybde®
- Metal 100 mm
- Enfaserede spaendingsferende ledninger (110-240V, 50 mm
50-60 Hz, ved foreliggende spaending)®
- Underkonstruktioner i tree i elementvagge 25 mm®
Driftstemperatur -5°C...+40°C
Opbevaringstemperatur -20°C...+70°C
Driftsfrekvensomrade 48-52 kHz
maks. magnetisk feltstyrke (ved 0,1 m) 106 dBuA/m
Maks. anvendelseshgjde over referencehgjde 2000 m
Relativ luftfugtighed
- Driftstilstand <Metal> og <Trae> 30-80%
~ Driftstilstand <Strgm> <50%
Tilsmudsningsgrad i overensstemmelse med IEC 61010-1 2%
Batterier 4 x1,5VLR0O3 (AAA)
Driftstid ca. 4t
Vgt iht. EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
Mal (lngde x bredde x hejde) 255 %90 x 56 mm

A) afhangigt af genstandenes driftsform, materiale og sterrelse samt undergrundens materiale og
tilstand

B) Lavere detekteringsdybde ved ikke-spandingsferende ledninger
C) svarer til to gipskartonplader

D) Der forekommer kun en ikke-ledende tilsmudsning, idet der dog lejlighedsvis mé forventes en
midlertidig ledeevne forarsaget af tildugning.

Serienummeret (7) pa typeskiltet bruges til entydig identifikation af malevaerktgjet.
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» Hvis underlaget er af darlig beskaffenhed, kan det pavirke maleresultatets prae-
cision og detekteringsdybden negativt.

Montering

Isetning/skift af batterier

Det anbefales at bruge alkaliske manganbatterier til malevaerktejet.

Brug ikke batterier med en nominel spanding pa mere end 1,5 V.

Laget til batterirummet (1) dbnes ved at skubbe det af batterirummet i pilens retning.

Isaet batterierne.

Serg i den forbindelse for, at polerne vender rigtigt som vist pa indersiden af batterirum-

met.

Batterivisningen (f) pa statusbjaelken pa displayet angiver den aktuelle batteristatus.

E Hvis visningen i siden fremkommer pa statusbjeelken pa displayet, kan male-

varktejet stadig bruges i 15 minutter. Udskift batterierne.

Udskift altid alle batterier samtidig. Brug kun batterier fra en og samme producent og

med samme kapacitet.

» Tag batterierne ud af malevarktgijet, hvis det ikke skal bruges i lengere tid. Bat-
terierne kan korrodere og aflade sig selv, hvis de bliver siddende i laengere tid.

Brug
» Beskyt malevarktgjet mod fugt og direkte sollys.

» Udszt ikke malevaerktojet for ekstreme temperaturer eller temperatursvingnin-
ger. Ved sterre temperatursvingninger skal malevzrktgjets temperatur tilpasse
sig, for det tages i brug. Ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger kan pa-
virke malevarktgjets preecision og visningen pa displayet.

» Udszt ikke malevaerktgjet for voldsomme stad eller fald. Efter kraftige ydre pa-
virkninger og ved unormal funktion ber du lade en autoriseret Bosch-kundeservice
kontrollere malevaerktajet.

» Hold kun mélevarktgjet i grebsfladerne (9), sa du ikke pavirker malingen.

» |sensoromradet (6) bag pa malevarktejet ma der ikke placeres markater eller
plader. Iser metalplader pavirker maleresultaterne.
Baer ikke handsker under malingen, og serg for tilstraekkelig jording. Ved
@ utilstraekkelig jordtilslutning kan registreringen af spaendingsferende ledninger
pavirkes.
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ske, magnetiske eller elektromagnetiske felter, i narheden, nar du maler,

herunder for eksempel mobiltelefoner, laptops eller tablets. Deaktiver de

pageldende funktioner pa apparater, hvis straling kan pavirke malingen, eller
sluk apparaterne helt.

Sarg for, at der ikke befinder sig apparater, der udsender staerke elektri-
»-

Anvendelse af bergringsskarmen
» Brug ikke malevarktgjet, hvis bergringsskaermen har synlige skader (f.eks. rid-
serioverfladen etc.).

Displayet er inddelt i en statusbjeelke (c) samt en bergringsskaerm med
informationsomrade (b) og navigationsomrade (a).

Statusbjelken (c) viser den aktuelle indstilling af signaltonen (e), batterivisningen (f) og
sidetallet (d) (ved menuer med flere sider).

Malevaerktgjet styres ved at berare knapperne pa bergringsskaermen.
» Brug kun fingeren til at betjene beraringsskaermen.

» Undga, at beraringsskaermen kommer i kontakt med andre elektriske apparater eller
vand.

» Sluk malevarktgjet, nar du skal rengare bergringsskaermen. Ter snavs af med en mi-
krofiberklud eller lignende.

Navigering i menuen

Til betjening af malevaerktejet er beraringsskaermen udstyret med falgende generelle

knapper (ud over knapperne pa de enkelte sprog):

Handling

Blad til forrige side

Knap
Kl

Blad til naeste side

(D Ga et menuniveau tilbage/op

Abn menuen <Indstillinger>

Abn menuen <Hjaelpemenu>
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Ibrugtagning

Teend/sluk

» For malevarktejet teendes skal man sikre sig, at sensoromradet (6) ikke er fug-
tigt. Ter om ngdvendigt malevaerktejet med en klud.

» Hvis mélevaerktejet udszettes for store temperaturudsving, skal malevarktgjets
temperatur tilpasse sig, for det tages i brug.

Nar du vil taende malevaerktgjet, skal du trykke pa teend/sluk-knappen (2). Vaer opmaerk-

som pa tips til betjening af maleveerktgjet. Du kan deaktivere de detaljerede henvisninger

til falgende aktiveringer i undermenuen <Tips>.

Nar du vil slukke for maleveerktajet, skal du trykke pa taend/sluk-knappen (2).

Hvis der ikke trykkes pa en knap pa malevaerktgjet eller bergringsskaermen i

ca. 5 minutter, slukkes malevaerktejet automatisk for at skane batterierne.

Funktionsmade (se billede A)

Med maleveerktgjet kontrolleres underlaget i sensoromradet (6) i maleretning z indtil
den maksimale detekteringsdybde.

Velg den gnskede driftstilstand.

Bevaeg hele tiden malevaerktejet i en lige linje langs x-aksen med et let tryk over over-
fladen uden at lafte det eller aendre tryk. For at sikre en korrekt maling skal
vaegsensoren (8) hele tiden have kontakt med underlaget.

Hold fast om mélevaerktajet pa grebsfladen (9), og undga at berare sensoromréadet (6)
under malingen.

Hvis malevaerktajet registrerer et signal, vises det i informationsomradet (b), og
lysringen (4) lyser gult. Felg de yderligere anvisninger i informationsomradet. Bemaerk,
at du ved at fare malevaerktaijet flere gange hen over underlaget eger preecisionen af de-
tekteringen. Nar der findes et objekt, vises det i informationsomradet. Lysringen (4) ly-
ser rgdt, og der lyder en signaltone.

Typen af det fundne objekt vises pa displayet (afheengigt af driftstilstanden):

- Stromkabel

- Metalobjekt

- Underkonstruktion.

Hvis der ikke findes noget objekt, forbliver lysringen (4) gran, og der er ikke nogen
visning pa displayet.

Funktioner
Du kan veelge tre driftstilstande til detekteringen og aktivere to driftstilstande samtidig.
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Driftstilstanden <Trae> (se billedet B)

Driftstilstanden <Trae> er egnet til at finde traebjeelker i elementvaegge.

Nar du satter malevaerktejet an mod vaeggen, lyser lysringen (4) gult, indtil signalet klart
kan knyttes til noget bestemt ved at bevaege maleveerktajet.

Bemaerk, at alle objekter vises i elementvaegge, hvis du vaelger denne driftstilstand. Kun
ved at kombinere med de to andre driftstilstande kan du udelukke, at der er tale om et
metalobjekt eller en stramfarende ledning.

| denne driftstilstand findes ogsa plastrar, herunder isar hvis de er fyldt med vand. Kon-
trollér, om der er tale om en traebjeelke og ikke om et plastrer, for du borer, saver eller
fraeser.

Brug kun driftstilstanden <Trae> ved elementvagge.

Driftstilstanden <Metal> (se billedet C)

Driftstilstanden <Metal> er udelukkende beregnet til at finde objekter af metal (f.eks.
kobberrar eller armeringsstal) uafhaengigt af vaeggens beskaffenhed.
Spaendingsfarende ledninger vises ikke som stramkabler i denne driftstilstand. Hvis du
vil finde stremkabler, skal du veelge driftstilstanden <Metal> og <Strem> samtidig.

Driftstilstanden <Strem> (se billedet D)

Driftstilstanden <Strem> er udelukkende beregnet til at finde enfasede spaendingsfer-
ende ledninger (110-240V, 50-60 Hz).

Klargering af maling og sarlige forhold under malingen:

- Ledningen skal sta under spaending. Slut derfor stramforbrugere (f.eks. lamper, en-
heder) til den stremledning, du seger efter. Teend for stramforbrugeren for at sikre, at
strgmledningen star under spaending.

- Signalet pa 50 til 60 Hz fra stremledningen skal na frem til malevarktgjet. Hvis

ledningen ligger i en fugtig vaeg (f.eks. som falge af luftfugtighed > 50 %), bag metal-

folier (f.eks. fra dampspaerrer) eller i et tomrar, nar signalet ikke frem til maleveerkte-
jet, og ledningen kan ikke findes.

Malevarktejet skal vaere godt jordet. Hold godt fat om det i grebsfladen (9) uden at

bruge handsker. Serg for, at du selv har god kontakt med jorden. Isolerede sik-

kerhedssko, stiger eller stilladser kan haamme kontakten. Selve gulvet skal ogsa veere
jordet, da ledningen ellers ikke kan lokaliseres.

Signalet pa 50 til 60 Hz fra stremledningen skal vaere staerkere via ledningen end

i den direkte omgivelse. Hvis vaeggen er meget tar eller darligt jordet, er signalet lige

staerkt pa hele vaeggen. Mélevaerktajet angiver over et stort omrade, at der blev fundet

et signal, men kan ikke detektere ledningen ngjagtigt. | sadan en situation kan det
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hjzelpe, hvis du holder din frie hdnd mod veaeggen i en afstand pa 20-30 cm fra male-
vaerktajet, sd signalet afledes fra vaeggen.

» Sluk stremforbrugere, og gor stremfarende ledninger stromlgse, for du borer,
saver eller fraeser i vaegge, lofter eller gulve. Kontrollér, at genstande, som er an-
bragt pa jorden, ikke er stramfarende, nar du har afsluttet arbejdet.

Hvis ledningen ikke kan findes i driftstilstanden <Strem>, skal du sgge efter ledningen

som et metalobjekt i driftstilstanden <Metal>. Bemaerk, at den maksimale detekte-

ringsdybde er lille (ca. 2-3 cm). Litzetrade kan i modsatning til fuldkappede kabler hel-
ler ikke findes i driftstilstanden <Metal>.

Flerfasede stramledninger (drejestrams- eller staerkstramskabler) kan ikke findes i

driftstilstanden <Strem>, da signalet fra de forskellige faser ophaever hinanden. Men du

kan finde flerfasede stremledninger som metalobjekter i driftstilstanden <Metal>. Den
maksimale detekteringsdybde er noget starre end for enfasede stremledninger.

Menuen <Indstillinger>

Hvis du vil abne menuen <Indstillinger>, skal du lafte maleveerktejet fra un-
derlaget og trykke pa den viste knap.

Indstillingerne for tone og sprog bevares, nar du slukker og teender for maleveerktgjet.
Undermenuen <Lyd>:

Du kan teende og slukke for signaltonen for fundne objekter. Den valgte indstilling vises
pd statusbjeelken i signaltonevisningen (e).

Undermenuen <Sprog>:

Velg menusprog.

Undermenuen <Nulstil>:

Her kan du efterkalibrere malevaerktejet manuelt. Det anbefales at foretage efterkalibre-
ring, hvis mélevarktgjet konstant finder metalobjekter, selvom der ikke findes sadanne
objekter i neerheden.

Folge anvisningerne i informationsomradet pa bergringsskarmen, nar du efterkalibrerer.
Foretag kun efterkalibrering ved stuetemperatur.

Menuen <Hj=lpemenu>

d, Hvis du vil abne menuen <Hjalpemenu>, skal du lafte malevaerktgjet fra un-
H derlaget og trykke pa den viste knap.

Undermenuen <Produktinformation>:
Her finder du oplysninger om maleveerktgjet.
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Undermenuen <Tips>:

Du kan vaelge, om der skal vises henvisninger til betjening af maleveerktajet, hver gang du
starter det. Efter behov kan du ogsa abne og fa vist tip direkte i denne undermenu.
Undermenuen <FAQ>:

Her finder du oplysninger om de hyppigste malefejl.

Undermenuen <Online-hjzlp>:

Her vises en internetadresse, hvor du kan fa flere oplysninger om malevaerktgjet.

Arbejdsanvisning

Markering af objekter

Du kan markere fundne genstande efter behov. Mal, som du plejer.

Nar du har fundet et objekt, skal du markere det sggte sted via markeringsabningen (5).
Under markeringen kan visningen pa maleveerktgjet andre sig, da markeringsabningen
befinder sig direkte i sensoromradet (6), og den stift, der bruges til markeringen kan pa-
virke sensorerne.

Start altid en ny maling efter markeringen. Left i den forbindelse mélevaerktgjet fra vaeg-
gen, og st det an igen. P4 den made sikrer du, at markeringen ikke pavirker efterfal-
gende maleresultater.

Fejl - arsager og afhjalpning

Arsag Afhjaelpning
Malingen starter ikke.

Vaegsensoren (8) har ikke re-  Tryk kort pa taend/sluk-knappen (2) for at starte ma-
gistreret kontakten med vaeg- lingen manuelt.

gen.

Maleresultater ungjagtige/ikke-plausible

Forstyrrende objekter i Fjern alle forstyrrende objekter (f.eks. ur, armband, ring
sensoromradet (6) etc.) fra sensoromradet (6). Tag ikke fat om malevaerk-

tojet i sensoromradet.

Omgivelsestemperatur for ~ Brug kun maleveerktejet i driftstemperaturomradet.
haij/for lav

Stor temperaturforskel Lad malevarktajet akklimatisere.

fekt konstateres, viser displayet kun symbolet ved siden af. | sa fald, eller hvis
de naevnte afhjeelpningsmetoder ikke afhjeelper fejlen, skal du sende male-
varktejet til en autoriseret Bosch-serviceafdeling.

f Malevarktgjet overvager den korrekte funktion ved hver maling. Hvis en de-
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Fejl ved maling med driftstilstanden <Trae>

Arsag Afhjzelpning

Lysringen lyser radt, selvom der ikke er nogen traebjalker i veeggen.

Plastrer fyldt med vand Plastrer fyldt med vand i elementvaegge vises ogsa i
driftstilstanden <Trae>.

Ingen elementvaeg Driftstilstanden <Trae> er kun egnet til arbejde med
gipsplader.

Uensartet elementveeg Elementvaegge med grove spanplader kan vaere meget

uensartede og forarsage forkerte detekteringer. Start
derfor malingen et andet sted pa vaeggen, og mal i en an-
den hgjde. Hvis det ikke hjzlper, skal du holde en ekstra
gipsplade mod veeggen og méle pa den.

Set maleveerktajet meget Seet maleveerktgjet plant an mod vaeggen.
langsomt an mod vaeggen

Uregelmaessig kontakt med ~ Hold altid malevaerktajet ensartet mod vaeggen under
vaeggen maling, og undga at vippe maleveerktajet.

Traebjaelke kan ikke findes.

Malestraekningen er for kort ~ Start malingen et andet sted pa vaeggen, og bevaeg male-
varktajet over en lengere strakning.

Traekbjaelker ligger for dybt  Detekteringsdybden afhanger af byggematerialet og
kan vaere mindre end den maksimale detekteringsdyb-

de.
Afskaermet byggemateriale el- Ved metalliske eller for fugtige byggematerialer (f.eks.
ler for hej luftfugtighed ved for hgj luftfugtighed) er det ikke muligt at foretage

palidelig detektering.

Fejl ved maling med driftstilstanden <Metal>

Arsag Afhjaelpning
Lysringen lyser gult eller radt, selvom der ikke er noget metal i naerheden.

Automatisk kalibrering mis-  Start en efterkalibrering via undermenuen <Nulstil>.
lykket

Lysringen lyser gult eller radt over et stort maleomrade pa vaeggen.

Mange metalobjekter teet ved Metalobjekter, der ligger for taet sammen, kan ikke loka-
hinanden liseres separat.
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Arsag Afhjelpning

Metalholdige byggematerialer Ved metalholdige byggematerialer (f.eks. aluminiumla-
eller armeringsstal i beton minerede isoleringsmaterialer, varmeledende plader) er
det ikke muligt at foretage palidelig detektering.

Massive metalobjekter pa Ved massive metalobjekter (f.eks. radiatorer) er det ikke
bagsiden af vaeggen muligt at foretage palidelige detektering.

Automatisk kalibrering mis-  Start en efterkalibrering via undermenuen <Nulstil>.
lykket

Metalobjekt kan ikke findes.

Metalobjektet ligger for dybt  Detekteringsdybden afhaenger af byggemateriale og ob-
eller er for smét. jekt og kan vaere mindre end den maksimale detekte-
ringsdybde.

Fejl ved maling med driftstilstanden <Strem>
Arsag Afhjzelpning
Lysringen lyser radt over et stort maleomrade pa vaeggen.

Utilstreekkelig jorden af veeg-  Berar vaeggen med din frie hand i en afstand af
gen 20-30 cm fra malevaerktejet for at jorde veeggen.

Spaendingsferende kabel bliver ikke fundet.

Ingen/atypisk spaending i kab- Tilfer kablet spaending, f.eks. ved at taende for den kon-
let takt, der er forbundet med kablet. Det er ikke muligt at
detektere flerfasede stremkabler samt kabler med
spaending uden for omradet pd 110-240V og
50-60 Hz palideligt.

Kablet ligger for dybt. Detekteringsdybden afhanger af byggematerialet og
kan vaere mindre end den maksimale detekteringsdyb-
de.

Kablet lgber i et jordet metal- Brug driftstilstanden <Metal> til at finde metalrar.
rar.

Maleveerktajet er ikke jordet  Tag fat om maleveerktajet uden handsker. Sta ikke pa
isolerede stiger eller stilladser. Bar ikke isolerende sko.

Afskaermende byggemateria- Ved metalliske, for tarre eller for fugtige byggematerialer
ler eller for lav/for hej luftfug- (f.eks. ved for lav eller for hgj luftfugtighed) er det ikke
tighed muligt at foretage palidelige detektering.
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Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Kontrollér mélevaerktgjet for hver brug. Hvis der er synlige skader eller lgse dele in-
de i malevaerktaijet, er sikker brug af malevaerktgjet ikke lengere garanteret.

Hold altid maleveerktajet rent og tert, sa du kan arbejde godt og sikkert.

Dyp ikke malevaerktgjet i vand eller andre vaesker.

Tar snavs af med en fugtig, bled klud. Brug ikke rengarings- eller oplesningsmiddel.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt
samt reservedele. Eksplosionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com

Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjalper dig gerne, hvis du har spargsmal til
produkter og tilbehgrsdele.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespgrgsler og
bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations
ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Bortskaffelse
Maleveerktajer, tilbehar og emballage skal genbruges pa en miljgvenlig made.
E Smid ikke malevaerktajer og batterier ud sammen med husholdningsaffaldet!
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Galder kun i EU-lande:

Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og
de nationale bestemmelser, der er baseret herpa, skal kasseret maleveerktej, og iht. det

europziske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles
separat og genbruges iht. gaeldende miljeforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald have skadelige virkninger pa
miljget og menneskers sundhed pa grund af den mulige tilstedevaerelse af farlige stoffer.

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Samtliga anvisningar ska ldsas och beaktas. Om mitverktyget
inte anvands i enlighet med de foreliggande instruktionerna, kan
de inbyggda skyddsmekanismerna i matverktyget paverkas.
FORVARA DESSA ANVISNINGAR FOR FRAMTIDA BRUK.

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera matverktyget och endast med
originalreservdelar. Detta garanterar att matverktygets sakerhet bibehalls.

» Anviand inte matverktyget i explosionsfarlig omgivning med brannbara vétskor,
gaser eller damm. | matverktyget alstras gnistor, som kan antanda dammet eller
gaserna.

» Av tekniska skal kan matverktyget inte garantera en hundraprocentig sdkerhet.
For att utesluta faror bor du innan varje borrning, sagning eller frasning i vaggar,
innertak eller golv kontrollera andra informationskallor, sasom
byggnadsritningar, foton fran byggtiden etc. noga. Omgivningens paverkan, som
luftfuktighet eller narhet till andra elektriska apparater som utstralar kraftiga
elektriska, magnetiska eller elektromagnetiska félt, fukt, metallhaltiga byggmaterial,
isolering med aluminiumbeldggning samt ledande tapeter eller kakel kan paverka
matinstrumentets precision. Objektens antal, typ, storlek och position kan forfalska
matresultaten.

» Om det finns gasledningar i byggnaden, kontrollera nar alla arbeten ar utforda
att inga gasledningar kommit till skada i vaggar, tak och golv.

» Vid montering av objekt i gipsviggar, kontrollera att viggen och
fastanordningarna har tillricklig barkraft, sarskilt vid faste i understrukturen.
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Produkt- och prestandabeskrivning

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Matinstrumentet ar avsett for lokalisering av metaller (jarn- och ickejarnmetaller, t.ex.
armeringsjarn) och spanningsforande ledningar i vaggar, innertak och golv samt trareglar
i gipsvaggar.

Matinstrumentet ar lampligt for matning inomhus.

lllustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna hanfér sig till framstallningen av
matinstrumentet pa grafiksidan.

(1) Batterifackets lock

(2) Pa-/av-knapp/matknapp
(3) Display (touchskarm)
(4) Ljusring

(5) Markeringsoppning

(6) Sensoromrade

(7) Serienummer

(8) Vaggsensor

(9) Greppyta

Indikeringar
(a) Navigationsomrade
(b) Informationsomrade
(c) Statusrad
(d) Indikering av sidantal (endast vid menyer pa flera sidor)
(e) Indikering ljudsignal
(f) Indikering for batteristatus

Tekniska data
Digital multidetektor UniversalDetect
Artikelnummer 3603F813..
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Digital multidetektor UniversalDetect
Max. djup”

- Metaller 100 mm
- enfasiga, spanningsforande ledningar (110-240V, 50 mm

50-60 Hz, vid palagd spanning)®

- Bakomliggande konstruktioner i trd vid gipsvaggar 25 mm®
Drifttemperatur -5°C...+40°C
Forvaringstemperatur -20°C...+70°C
Driftsfrekvensomrade 48-52 kHz
Max. magnetfaltstyrka (vid 0,1 m) 106 dBuA/m
Max. anvandningshojd Gver referenshojd 2000 m
Relativ luftfuktighet

- Driftsatt <Metall> och <Tra> 30-80%
- Driftstyp <Strom> <50%
Nersmutsningsgrad enligt IEC 61010-1 22
Batterier 4 x1,5VLR03 (AAA)
Drifttid ca. 4h
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
Matt (langd x bredd x hojd) 255 x 90 x 56 mm

A) beroende av objektets driftsatt, material och storlek samt underlagets material och tillstand
B) lagre registreringsdjup vid ej spanningsforande ledningar
C) Motsvarar tva gipsskivor

D) Endast en icke ledande smuts férekommer, men som pé grund av kondens kan bli tillfalligt
ledande.

For entydig identifiering av ditt matinstrument finns serienumret (7) pa typskylten.

» Maitresultatet kan bli nagot samre vad giller noggrannhet och registreringsdjup
vid ogynnsam beskaffenhet hos underlaget.

Montering

Sitta in/byta batterier

Alkaliska mangan-batterier rekommenderas for matinstrumentet.
Anvénd inte batterier med hogre markspanningan 1,5 V.
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Oppna batterifackets lock (1) genom att skjuta locket i pilens riktning frén batterifacket.

Satt i batterierna.

Se till att polerna hamnar rétt enligt bilden pé insidan av batterifacket.

Indikeringen for batteristatus (f) i statusraden pa displayen visar aktuell batteristatus.

E Om indikeringen bredvid visas pa statusraden i displayen kan matinstrumentet

anvandas i max. 15 min till. Byt ut batterierna.

Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Anvand bara batterier med samma kapacitet och fran

samma tillverkare.

» Taut batterierna fran matinstrumentet om du inte ska anvénda det under en
langre period. Batterierna kan vid langtidslagring i matverktyget korrodera och
sjdlvurladdas.

Drift

» Skydda mdtinstrumentet mot fukt och direkt solljus.

» Utsitt inte mdtinstrumentet for extrema temperaturer eller stora
temperatursvangningar. Lat matinstrumentet bli tempererat igen efter stora
temperatursvangningar innan du slar pa det. Vid extrema temperaturer eller
temperatursvangningar kan matinstrumentets precision och displayindikationen
paverkas.

» Undvik att utsdtta matinstrumentet for kraftiga stotar. Vid kraftiga yttre
paverkningar och om funktionaliteten markbart ar paverkad ska matinstrumentet
lamnas in till en auktoriserad Bosch-kundtjanst for kontroll.

» Hall endast mitinstrumentet i avsedda greppytor (9) for att inte paverka
matningen.

» Sittinga dekaler eller skyltar pa sensoromradet (6) pa métverktygets baksida.
Sarskilt skyltar av metall paverkar matresultaten.

Bar inte handskar under matningen och sorj for tillracklig jordning. Vid

@ otillracklig jordning kan identifieringen av spanningsforande kablar paverkas.

Undvik apparater som avger kraftiga elektriska, magnetiska eller
elektromagnetiska falt under matningen, som exempelvis mobiltelefoner,

barbara datorer eller surfplattor. Stang om mojligt av alla apparater vars
stralning kan paverka matningen, eller avaktivera funktionen.
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Anvinda touchskarmen

» Anvind inte métinstrumentet om touchskarmen har skador (t.ex. repor i ytan
osv.).

Displayen ar indelad i statusrad (c) samt touchskarm med informationsomrade (b) och

navigationsomrade (a).

Statusraden (c) visar aktuell instéllning av ljudsignalen (e), indikeringen for

batteristatus (f) samt antalet sidor (d) (vid menyer pa flera sidor).

Pa touchskarmen kan matinstrumentet styras genom att du ror vid knapparna pa

displayen.

» Anvand endast fingrarna pa touchskarmen.

» Touchskarmen far inte komma i kontakt med vatten eller andra elektriska apparater.

» Stangav métinstrumentet vid rengdring av touchskarmen. Torka av smuts exempelvis
med en mikrofibertrasa.

Navigera i menyn

For styrning av matinstrumentet via touchskarmen visas (férutom knapparna pa

respektive sprak) foljande allmanna knappar:

Knapp Funktion

Bladdra till foregaende sida

Bladdra till nasta sida

En menyniva bakat/uppat

Oppna menyn <Instéllningar>

U viiA

? Oppna menyn <Hjélpmeny>

Driftstart

In- och urkoppling

» Se till att métverktygets sensoromrade (6) inte ar fuktigt. Torka vid behov av
matverktyget med en trasa.

» Om maétverktyget har utsatts for kraftig temperaturforandring, lat det
tempereras innan du startar det.
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For att sla pa matinstrumentet, tryck pa pa-/av-knappen (2). Observera tipsen for
anvandning av matinstrumentet. Du kan avaktivera de detaljerade anvisningarna for
senare anvandning i undermenyn <Tips>.

For att stanga av matinstrumentet trycker du lange pa pa-/av-knappen (2).

Om ingen matning utfors under ca 5 min och ingen knapp aktiveras sa stangs
matinstrumentet av automatiskt for att skona batterierna.

Funktionssitt (se bild A)

Med métinstrumentet kontrolleras sensoromradets (6) underlag i matriktningen z till
maximalt registreringsdjup.

Vilj 6nskat driftsatt.

Forflytta alltid matinstrumentet i rak linje i x-axelns riktning med ett latt tryck dver
underlaget utan att lyfta det eller andra presstrycket. For korrekt matning maste
vaggsensorn (8) ha en konstant kontakt med underlaget.

Hall matinstrumentet jamnt i greppytan (9) och berér inte sensoromradet (6) under
matningen.

Om métinstrumentet registrerar en signal visas detta i informationsomradet (b) och
ljusringen (4) lyser gult. Folj ytterligare anvisningar i informationsomradet. Observera att
lokaliseringen blir mer precis om du kor flera ganger over underlaget. Om objektet har
lokaliserats visas detta i informationsomradet, ljusringen (4) lyser rott och en ljudsignal
hors.

Typen av hittat objekt (beroende pa driftsatt) visas pa displayen:

- Elledning

- Metallobjekt

- Underliggande konstruktion.

Om inget objekt hittades forblir ljusringen (4) gron och ingen indikering visas pa
displayen.

Anvandningslagen

Du kan vilja mellan tre driftsatt for lokaliseringen och aktivera tva driftsatt samtidigt.
Driftsdtt <Tra> (se bild B)

Driftsattet <Tra> dr lampligt for att hitta trareglar i gipsvaggar.

Nar matinstrumentet satts mot vaggen lyser ljusringen (4) gult tills signalen tydligt kan
inordnas genom forflyttning av matinstrumentet.
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Observera att vid detta driftsatt visas alla objekt i gipsvaggar. Endast genom kombination
med de andra bada driftsatten kan man utesluta att det handlar om ett metallobjekt eller
en strémledning.

| detta driftsatt lokaliseras dven plastror, i synnerhet om de ar vattenfyllda. Innan du
borrar, sagar eller fraser, kontrollera att det faktiskt ar en traregel och inte ett plastror.
Anvand driftsattet <Tra> endast vid gipsvaggar.

Driftsétt <Metall> (se bild C)

Driftsattet <Metall> ar endast avsett for att lokalisera objekt i metall (t.ex. kopparror
eller armeringsjarn), oberoende av vaggens beskaffenhet.

Spanningsférande kablar visas inte som elkablar i detta driftsatt. For att lokalisera
elkablar kan du vélja driftsatten <Metall> och <Stréom> samtidigt.

Driftsétt <Strom> (se bild D)

Driftsattet <Strém> ar endast avsett for att lokalisera enfasiga spanningsférande
ledningar (110-240V, 50-60 Hz).

Forberedelser och 6vrigt vid matning:

- Ledningen maste vara spanningssatt. Anslut darfor stromforbrukare (t.ex. lampor,
apparater) till ledningen som ska lokaliseras. Sla pa stromforbrukarna for att
sakerstdlla att ledningen dr spanningssatt.

- Elledningens 50-60 Hz-signal maste kunna na matinstrumentet. Om elledningen
ligger i en fuktig vagg (t.ex. vid luftfuktighet > 50 %), bakom metallfolie (t.ex. hos
varmeisoleringar) eller i metallrr, sa nat signalen inte matinstrumentet och ledningen
kan inte hittas.

- Matinstrumentet maste vara korrekt jordat. Hall ett stadigt tag (utan handskar) i
greppytan (9). Se till att du har god kontakt med golvet. Isolerande skor, stegar eller
plattformar kan férhindra kontakt. Golvet maste ocksa vara jordat, annars kan
ledningen inte lokaliseras.

- Ledningens 50-60 Hz-signal maste vara starkare over ledningen dn i den direkta
omgivningen. Om vaggen ar mycket torr eller daligt jordad blir signalen lika kraftig
over hela vaggen. Matinstrumentet visar 6ver ett stort omréde att en signal har hittats,
men kan inte lokalisera ledningen exakt. | detta fall kan det hjalpa att halla din lediga
hand mot vaggen 20-30 cm fran matinstrumentet for att avleda signalen fran vaggen.

» Stédng av alla stromforbrukare och gor spanningsforande ledningar stromlésa
innan du borrar, sagar eller friser i vaggar, tak och golv. Kontrollera efter alla
arbeten att objekt som star pa underlaget inte star under spéanning.

Om ledningen inte kan lokaliseras i driftsatt <Strom>, sok efter ledningen i

driftsatt <Metall> som metallobjekt. Observera att maximalt registreringsdjup ar litet
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(ca. 2-3 cm). Litztradar kan till skillnad fran fullstindiga kablar inte lokaliseras i
driftsattet <Metall>.

Flerfasiga stromledningar (trefas eller starkstrom) kan inte lokaliseras i

driftsatt <Strém>, eftersom signalerna fran de olika faserna tar ut varandra. Du kan dock
lokalisera flerfasiga stromledningar i driftsattet <Metall> som metallobjekt. Maximalt
registreringsdjup ar nagot storre an for enfasiga stromledningar.

Meny <Installningar>

For att komma till menyn <Installningar> lyfter du matinstrumentet fran
underlaget och trycker sedan pa knappen bredvid.

Installningarna for ljud och sprak kvarstar vid avstangning och paslagning av
matinstrumentet.

Undermeny <Ljud>:

Du kan sla pa och stanga av ljudsignalen som visar lokaliserade objekt. Vald instéllning
visas i statusraden i indikeringen Ljudsignal (e).

Undermeny <Tal>:

Valj sprak for menyn.

Undermeny <Reset>:

Har kan du kalibrera matinstrumentet manuellt. Kalibrering rekommenderas om
matinstrumentet kontinuerligt lokaliserar ett metallobjekt, aven om inget sadant finns i
narheten.

Folj anvisningarna i touchskarmens informationsomrade vid kalibrering. Utfor endast
kalibrering i rumstemperatur.

Meny <Hjilpmeny>

d’ For att komma till menyn <Hjalpmeny> lyfter du matinstrumentet fran
H underlaget och trycker sedan pa knappen bredvid.

Undermeny <Produktinformation>:

Har finns information om ditt métinstrument.

Undermeny <Tips>:

Du kan vélja om anvisningarna for ditt matinstrument ska visas vid varje start. Du kan
aven oppna tipsen direkt i denna undermeny.

Undermeny <FAQ>:

Har hittar du information om de vanligaste métfelen.

Undermeny <Online-hjélp>:

Har finns en webbadress dar du hittar mer information om matinstrumentet.
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Arbetsanvisningar

Markera objekt

Du kan markera objekt som hittats vid behov. Mat pa vanligt sétt.

Om du har hittat ett objekt markerar du det sokta stallet genom
markeringsoppningen (5).

Under markeringen kan matinstrumentets indikering andra sig eftersom

markeringsoppningen ligger direkt i sensoromradet (6) och pennan som anvands for
markering kan paverka sensorerna.

Paborja alltid en ny matning efter markeringen. Lyft matinstrumentet fran vaggen och
satt tillbaka det. Pa detta satt sakerstaller du att markeringen inte paverkar efterfoljande
matresultat.

Fel - Orsaker och atgarder

Orsak Atgird

Matningen startar inte.
Vaggsensorn (8) har inte Tryck kort pa pa-/av-knappen (2) for att starta

registrerat kontakt med matningen manuellt.

vaggen.

Matresultaten dr oprecisa eller orimliga

Stérande objekt i Tabort alla stérande objekt (t.ex. klocka, armband, ring

sensoromradet (6) osv.) ur sensoromradet (6). Ta inte i matinstrumentet i
narheten av sensorn.

Omgivningstemperatur for ~ Anvéand endast matinstrumentet inom

hog/for lag drifttemperaturintervallet.

Kraftig temperaturvaxling Lat matinstrumentet tempereras.
é Matinstrumentet dvervakar korrekt funktion vid varje matning. Om en defekt

konstateras visar displayen bara symbolen bredvid. | detta fall, eller om 6vriga
atgarder inte avhjélper ett fel, skicka matinstrumentet till en
auktoriserad Bosch-kundtjanst.

Fel vid matning i driftsatt <Tra>

Orsak Atgard

Ljusringen lyser rott, dven om det inte finns nagon traregel i vaggen.
Vattenfyllt plastror Vattenfyllda plastror visas ocksa i driftsatt <Tréd>.
Ingen gipsvagg Driftséttet <Tra> ar endast lampligt for gipsvaggar.
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Orsak Atgird

Ojamna gipsvaggar Gipsvaggar med spanskivor kan vara mycket ojamna
vilket forsvarar lokaliseringen. Borja darfor matningen
pa ett annat stalle pa vaggen och mat i en annan hojd.
Om det inte hjalper, hall en extra gipsskiva mot vaggen
och mét utanpa den.

Matinstrumentet har satts Sétt matinstrumentet mot vaggen med en snabb rorelse.
mycket langsamt mot vaggen

Ojamn kontakt med vaggen  Hall alltid métinstrumentet med storsta mojliga kontakt
mot vaggen och luta inte matinstrumentet.

Traregel kan inte lokaliseras.

Matstrackan ar for kort Borja métningen pa ett annat stélle pa vaggen och for
matinstrumentet 6ver en langre stracka.
Traregel for djup Registreringsdjupet beror pa byggmaterialet och kan

vara lagre an maximalt registreringsdjup.

Isolerat byggmaterial eller for Vid metall eller fuktigt byggmaterial (t.ex. vid for hog
hog luftfuktighet luftfuktighet) kan en tillforlitlig lokalisering inte goras.

Fel vid mdtning i driftsatt <Metall>
Orsak Atgard
Ljusringen lyser gult eller rétt, dven om det inte finns nagon metall i narheten.

Kalibreringen misslyckades  Starta en ny kalibrering via undermenyn <Reset>.

Ljusringen lyser gult eller rott dver ett stort omrade pa viggen.

Manga, tatt liggande Metallobjekt som ligger for nara varandra kan inte

metallobjekt lokaliseras separat.

Metallhaltiga byggmaterial ~ Vid metallhaltiga byggmaterial (t.ex. isolering med

eller armering i betong aluminium, varmeledande plét) kan en tillforlitlig
lokalisering inte goras.

Massiva metallobjekt pa Vid massiva metallforemal (t.ex. element) kan en

andra sidan vaggen tillforlitlig lokalisering inte goras.

Kalibreringen misslyckades ~ Starta en ny kalibrering via undermenyn <Reset>.

Metallobjekt hittades inte.

Metallobjektet ligger for djupt Registreringsdjupet beror pa byggmaterial och objekt
eller ar for litet. och kan vara lagre dn det maximala registreringsdjupet.
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Fel vid matning i driftsatt <Strom>
Orsak Atgird
Ljusringen lyser rott over ett stort omrade pa viggen.

Otillracklig jordning av vaggen Sitt din lediga hand mot vaggen med ett avstand pa
20-30 cm fran matinstrumentet for att jorda vaggen.

En spanningsforande kabel hittades inte.

Ingen/otypisk spanning i Spanningssatt kabeln genom att exempelvis sla pa

kabeln tillhérande ljusbrytare. Lokalisering av flerfasiga
stromledningar och kablar med spanning utanfor
intervallet pa 110-240V och 50-60 Hz kan inte géras
tillforlitligt.

Kabeln ligger for djupt. Registreringsdjupet beror pa byggmaterialet och kan
vara lagre an det maximala registreringsdjupet.

Ledningen finnsiettjordat ~ Anvand driftsattet <Metall> for at hitta metallréret.

metallror.

Matinstrumentet ar inte jordat Ta tagi matinstrumentet utan handskar. Sta inte pa

isolerande stegar eller stallningar. Bér inte isolerande
skor.

Isolerande byggmaterial eller Vid byggmaterial med metall eller som ar for torrt eller
for lag/for hog luftfuktighet  for fuktigt (t.ex. vid for lag eller for hog luftfuktighet) kan
en tillforlitlig lokalisering inte goras.

Underhall och service

Underhall och rengoring

» Kontrollera mitverktyget fore varje anvandning. Vid synliga skador eller I6sa delar
inuti métverktyget kan det inte langre garanteras att det fungerar sakert.

Hall matverktyget rent och torrt for bra och sakert arbete.

Sank inte ner matinstrumentet i vatten eller andra vatskor.

Torka av smuts med en torr, mjuk trasa. Anvand inga rengorings- eller I6sningsmedel.

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betréffande reparation och underhall av produkter och
reservdelar. Explosionsritningar och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com
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Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig gérna med fragor om vara produkter
och tillbehéren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det 10-siffriga produktnumret
som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Avfallshantering

Matverktyg, tilloehor och forpackning ska omhéndertas pa miljévanligt satt for
atervinning.

E Slang inte métverktyg och batterier i hushallsavfallet!

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgors av eller innehaller
elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillimpning i nationell rétt ska forbrukade
matinstrument, och enligt det europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller
forbrukade batterier, samlas in separat och tillforas en miljéanpassad avfallshantering.
Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska apparater orsaka skador pa
hélsa och miljo pa grund av potentiellt farliga amnen.
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Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Alle anvisningene ma leses og felges. Hvis maleverktayet ikke
brukes i samsvar med de foreliggende anvisningene, kan de
integrerte beskyttelsesinnretningene bli skadet. TA GODT VARE
PA ANVISNINGENE.

» Reparasjon av maleverktoyet ma kun utferes av kvalifisert fagpersonale og kun
med originale reservedeler. Pa den maten opprettholdes sikkerheten til
maleverktoyet.

» lkke arbeid med maleverktoyet i eksplosjonsutsatte omgivelser - der det
befinner seg brennbare vaesker, gass eller stov. | maleverktayet kan det oppsta
gnister som kan antenne stev eller damp.

» Av tekniske arsaker kan ikke hundre prosents sikkerhet garanteres med
maleverktoyet. For a utelukke farer bor du derfor alltid radfere deg med andre
informasjonskilder som plantegninger, fotografier fra byggefasen osv. far
boring, saging eller fresing i vegger, tak eller gulv. Miljgfaktorer som luftfuktighet,
eller nerhet til annet elektrisk utstyr som genererer sterke elektriske, magnetiske
eller elektromagnetiske felt, fuktighet, metallholdige bygningsmaterialer,
isolasjonsmaterialer med aluminiumslaminat og elektrisk ledende tapeter eller fliser
kan pavirke maleverktayets ngyaktighet. Antallet, typen, starrelsen pa og
plasseringen av objektene kan fare til feilmalinger.

» Hvis det er gassledninger i bygningen, ma du alltid kontrollere at ingen av disse
har blitt skadet etter at det er utfort arbeider pa vegger, tak eller gulv.

» Nar du skal feste objekter pa gipsvegger, ma du kontrollere at veggene eller
festemateriellet har tilstrekkelig baereevne. Dette er spesielt viktig ved feste pa
underkonstruksjonen.

Produktbeskrivelse og ytelsesspesifikasjoner
Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Maleverktayet er beregnet brukt til sgking etter metaller (jernholdige og ikke-jernholdige
metaller, for eksempel armeringsjern) og spenningsfarende ledninger i vegger, tak og
gulv og seking etter metallbjelker i martelfrie vegger.
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Maleverktayet er egnet for innenders bruk.

Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene refererer til bildet av maleverkteyet pa
illustrasjonssiden.

(1) Batterideksel

(2) Av/pa-knapp/maleknapp
(3) Display (bergringsskjerm)
(4) Lysring

(5) Markeringsapning

(6) Sensoromrade

(7) Serienummer

(8) Veggsensor

(9) Grepsflate

Visningselementer
(a) Navigasjonsomrade
(b) Informasjonsomrade
(c) Statuslinje
(d) Visning av sidenummer (for menyer med flere sider)
(e) Visning for lydsignal
(f) Batteriindikator

Tekniske data

Digital detektor UniversalDetect
Artikkelnummer 3603F813..
Maks. registreringsdybde”

- Metaller 100 mm
- Enfasede spenningsferende ledninger (110-240V, 50 mm

50-60 Hz, ved spenningsforsyning)®

- Underkonstruksjoner av tre i martelfrie vegger 25 mm®
Driftstemperatur -5°C...+40°C
Lagringstemperatur -20°C...+70°C
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Digital detektor UniversalDetect
Driftsfrekvensomrade 48-52 kHz
Maks. magnetisk feltstyrke (ved 0,1 m) 106 dBuA/m
Maks. bruksheyde over referansehgyde 2000 m
Relativ luftfuktighet
- Driftsmodus <Metall> og <Tre> 30-80%
~ Driftsmodus <Strem> <50%
Forurensningsgrad i henhold til IEC 61010-1 2
Batterier 4 x1,5VLR03 (AAA)
Driftstid ca. 4t
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
Mal (lengde x bredde x hgyde) 255 % 90 x 56 mm
A) Avhengig av driftsmodus, materiale og sterrelse pa objektene samt materialet i og tilstanden til

underlaget

B) Reduksjon av registreringsdybden ved ikke-spenningsferende ledninger
C) Tilsvarer to gipsplater

D) Det oppstar bare ikke-ledende smuss, men det forventes na og da forbigaende ledeevne
forarsaket av kondens.

Maleverktayet identifiseres ved hjelp av serienummeret (7) pa typeskiltet.
» Maleresultatet kan bli mindre ngyaktig og maledybden kan reduseres hvis
underlagets tilstand er ugunstig.

Montering

Sette inn/bytte batterier

Det anbefales & bruke alkaliske manganbatteriet til maleverktayet.

Bruk ikke batterier med hayere nominell spenningenn 1,5 V.

For & apne dekselet til batterirommet (1) skyver du dette bort fra batterirommet i
pilretningen. Sett inn batteriene.

Pass pa riktig polaritet, som vist pa innsiden av batterirommet.

Batteriindikatoren (f) i statuslinjen pa displayet viser den gjeldende batteristatusen.

Hvis indikatoren ved siden av vises i statuslinjen pa displayet, kan
maleverktgyet maksimalt brukes i 15 minutter til. Skift batteriene.
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Skift alltid ut alle batteriene samtidig. Bruk bare batterier fra samme produsent og med

samme kapasitet.

» Tabatteriene ut av maleverktayet nar du ikke skal bruke det pa lengre tid.
Batteriene kan korrodere ved lengre tids lagring i maleverkteyet og utlades
automatisk.

Bruk

» Beskytt maleverktayet mot fuktighet og direkte sollys.

» Maleverktsyet ma ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller
temperatursvingninger. La det akklimatiseres for du slar det pa ved store
temperatursvingninger. Ved ekstreme temperaturer eller temperatursvingninger
kan ngyaktigheten til maleverktayet og visningen pa displayet reduseres.

» Unnga kraftige stat mot maleverktoyet eller at det faller ned. Hvis maleverktayet
har vaert utsatt for sterk ytre pavirkning eller ikke fungerer som det skal, bar du fa det
inspisert i et autorisert Bosch-serviceverksted.

» For at du ikke skal pavirke malingen ma du bare holde pa grepsflatene (9) pa
maleverktoyet.

» lkke fest klistremerker eller skilt pa sensoromradet (6) pa baksiden av
maleverktoyet. Spesielt skilt av metall pavirker maleresultatene.

Bruk ikke hansker under malingen. Serg for tilstrekkelig jording.

@ Utilstrekkelig jording kan fere til at registreringen av spenningsfarende

ledninger fungerer darligere.
= Unnga enheter med straling av elektriske, magnetiske eller
H elektromagnetiske felt i nerheten under malingen, for eksempel
- mobiltelefoner, baerbare datamaskiner eller nettbrett. Hvis mulig
deaktiverer du de gjeldende funksjonene med straling som kan pavirke
malingen, eller du slar enhetene av.

Bruk av bergringsskjermen

» Du ma ikke bruke maleverktoyet hvis det er synlige skader pa
bergringsskjermen (for eksempel sprekker pa skjermen).

Displayet bestar av statuslinjen (c) og bergringsskjermen med informasjonsomrade (b)

og navigasjonsomrade (a).

Statuslinjen (c) viser den gjeldende innstillingen for lydsignalet (e),

batteriindikatoren (f) og sidenummeret (d) (for menyer med flere sider).
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Via beraringsskjermen kan maleverktayet styres ved at man bergrer knappene pa
displayet.

» Bruk bare fingrene nar du betjener bergringsskjermen.

» Beraringsskjermen ma ikke komme i kontakt med annet elektrisk utstyr eller vann.

» Sld av maleverkteyet nar du skal rengjere bereringsskjermen. Bruk for eksempel en
mikrofiberklut for a tarke bort skitt.

Navigere i menyen
For styring av maleverktayet via bergringsskjermen vises falgende generelle knapper
(ved knapper med tekst pa det gjeldende spraket):

Knapp Handling

n Bla til forrige side
I: Bla til neste side
Ett meny tilbake/opp

[{l Apne menyen <Innstillinger>
Apne menyen <Hjelp-meny>
Igangsetting
Inn-/utkobling

» Kontroller fer maleverktoyet slas pa at sensoromradet (6) ikke er fuktig. Gni
eventuelt maleverkteyet tert med en klut.

» Lamaleverktoyet akklimatiseres fer det slas pa hvis det har veert utsatt for en
sterk temperaturendring.

For @ sla pa maleverktayet trykker du pa av/pa-knappen (2). Les tipsene om bruk av

maleverktayet. Du kan deaktivere visningen av detaljerte anvisninger nar du slar pa

maleverktayet senere, i undermenyen <Tips>.

For a sla av maleverktayet trykker du lenge pa av/pa-knappen (2).

Hvis det ikke foretas noen maling i lgpet av ca. 5 minutter og ingen bryter og ingen knapp

pa maleverktayet trykkes inn, slas maleverktayet av, slik at batteriene spares.

Funksjon (se bilde A)

Med maleverktayet undersgkes underlaget til sensoromradet (6) i méleretningen z til
den maksimale registreringsdybden.
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Velg gnsket driftsmodus.

Beveg maleverktayet alltid med lett trykk over underlaget, i rett linje i retning x-aksen,
uten a lefte det eller endre kontakttrykket. Veggsensorens (8) kontakt med underlaget
md ikke endres under malingen, for at malingen skal bli riktig.

Hold maleverktayet jevnt fast i grepsflaten (9) og ikke i sensoromradet (6) under
malingen.

Hvis maleverktayet registrerer et signal, vises dette i informasjonsomradet (b), og
lysringen (4) lyser gult. Felg de videre anvisningene i informasjonsomradet. Hvis du
beveger maleverktayet flere ganger over underlaget, blir lokaliseringen mer nayaktig.
Hvis objektet er lokalisert, vises dette i informasjonsomradet; lysringen (4) lyser redt, og
det hares et lydsignal.

Type objekt som er funnet (avhengig av driftsmodusen) vises pa displayet:

- stremkabel,

- metallobjekt,

- underkonstruksjon.

Hvis det ikke ble funnet noe objekt, fortsetter lysringen (4) a lyse grant, og ingenting
vises pa displayet.

Driftsmoduser

Du kan velge mellom tre driftsmoduser for lokaliseringen og aktivere to driftsmoduser
samtidig.

Driftsmodus <Tre> (se bilde B)

Driftsmodusen <Tre> passer til detektering av trebjelker i martelfrie vegger.

Nar maleverktayet settes inntil veggen, lyser lysringen (4) gult helt til signalet kan
tilordnes entydig pa bakgrunn av bevegelsen av maleverktayet.

Merk at alle objekter i martelfrie vegger vises nar denne driftsmodusen er valgt. Bare ved
kombinasjon med de andre to driftsmodusene kan det utelukkes at det dreier seg om et
metallobjekt eller en stremledning.

I denne driftsmodusen blir ogsa plastrer funnet, spesielt hvis de er fylt med vann. Fer
boring, saging eller fresing ma du kontrollere at det faktisk dreier seg om en trebjelke og
ikke et plastrar.

Bruk driftsmodusen <Tre> bare pa martelfrie vegger.

Driftsmodus <Metall> (se bilde C)

Driftsmodusen <Metall> er utelukkende egnet for detektering av objekter av metall (for
eksempel kobberrar eller armeringsstal) uavhengig av veggens egenskaper.
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Spenningsfarende ledninger vises ikke som stremkabler i denne driftsmodusen. For &
finne stremkabler kan du ogsa velge driftsmodusene <Metall> og <Strem> samtidig.

Driftsmodus <Strem> (se bilde D)

Driftsmodusen <Strem> er utelukkende egnet for detektering av enfasede
spenningsfarende ledninger (110-240V, 50-60 Hz).

Maleforberedelser og seregenheter under malingen:

- Ledningen ma sta under spenning. Koble derfor stramforbrukere (f.eks. lys,
apparater) til stramledningen du leter etter. Sla pa stremforbrukerne for a sikre at
stramledningen star under spenning.

- 50 til 60 Hz-signalet fra stromledningen ma na maleverkteyet. Hvis ledningen
ligger i fuktige vegger (for eksempel luftfuktighet over 50 %), bak metallfolie (for
eksempel varmeisolasjon) eller i et tomt metallrar, nar ikke signalet frem til
maleverktayet, og ledningen kan ikke detekteres.

- Maleverktoyet ma vere riktig jordet. Hold det derfor (uten hansker) fast i
grepsflaten (9). Serg for at du selv har god kontakt med jord. Isolerende sko, stiger
eller podier kan hindre kontakten. Bakken ma selv vaere jordet, ellers kan ledningen
ikke lokaliseres.

- 50 til 60 Hz-signalet fra stromledningen ma vaere sterkere over ledningen enni
de direkte omgivelsene. Hvis veggen er sveert tarr eller darlig jordet, er signalet pa
hele veggen like sterkt. Maleverktayet viser da at det er detektert et signal over et
stort omrade, men kan ikke lokalisere ledningen nayaktig. | dette tilfellet kan det
hjelpe a holde den ledige haden i en avstand pa 20-30 cm til maleverkteyet pa
veggen, for a lede signalet bort fra veggen.

» Sla av stremforbrukerne og koble fra stramforsyningen til de stremferende
ledningene for du borer, sager eller freser i vegger, tak eller gulv. Etter alle
arbeider ma du kontrollere at objekter som er plassert pa underlaget, ikke star
under spenning.

Hvis ikke ledningen kan lokaliseres i driftsmodusen <Strem>, sgker du etter ledningen

som metallobjekt i driftsmodusen <Metall>. Merk at den maksimale registreringsdybden

erliten (ca. 2-3 cm). Lissekabler kan ikke lokaliseres i driftsmodusen <Metall>, i

motsetning til massive kabler.

Flerfasestramledninger (kjent som trefasestram eller sterkstrem) kan ikke lokaliseres i

driftsmodusen <Strem>, ettersom signalet til de forskjellige fasene opphever hverandre

gjensidig. Du kan imidlertid lokalisere flerfasestramledninger som metallobjekter i

driftsmodusen <Metall>. Den maksimale registreringsdybden er litt sterre enn for

enfasede stremledninger.
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Meny <Innstillinger>

For & komme til menyen <Innstillinger> lofter du maleverkteyet fra underlaget
og trykker deretter pa knappen ved siden av.

Innstillingene for lyd og sprak beholdes nar maleverktayet slas av og pa.

Undermeny <Lyd>:

Lydsignalet som viser funnede objekter kan slas pa og av. Den valgte innstillingen vises i
statuslinjen i visningen for lydsignal (e).

Undermeny <Sprak>:

Velg spraket som skal brukes i menyene.

Undermeny <Nullstill>:

Her kan du kalibrere maleverkteyet pa nytt manuelt. Ny kalibrering anbefales hvis
maleverktayet kontinuerlig detekterer et metallobjekt selv om det ikke finnes noe slikt
objekt i nerheten.

Ved ny kalibrering falger du anvisningene i informasjonsomradet pa bergringsskjermen.
Du ma bare foreta ny kalibrering ved romtemperatur.

Meny <Hjelp-meny>
d, For a komme til menyen <Hjelp-meny> lgfter du méleverktayet fra underlaget
H og trykker deretter pa knappen ved siden av.

Undermeny <Produktinformasjon>:

Her finner du informasjon om maleverktayet ditt.

Undermeny <Tips>:

Du kan velge om anvisningene for betjening av méleverktayet alltid skal vises ved start.
Ved behov kan du ogsa apne tipsene direkte i denne undermenyen.

Undermeny <Vanlige spersmal>:

Her finner du informasjon om de vanligste malefeilene.

Undermeny <Hjelp pa nettet>:

Her er det angitt en internettadresse der du kan finne mer informasjon om
maleverktayet.

Anvisninger

Markere objekter
Du kan markere lokaliserte objekter ved behov. Mél pa vanlig mate.

Hvis du har funnet et objekt, markerer du stedet der du har sgkt, med
markeringsapningen (5).
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Under markeringen kan visningen pa maleverkteyet endres, ettersom
markeringsapningen befinner seg direkte i sensoromradet (6) og stiften som brukes ved
markeringen, kan pavirke sensorene.

Begynn alltid en ny méling etter markeringen. Du lgfter da maleverktayet fra veggen og
setter det inntil veggen igjen. P4 den maten sikrer du at markeringen ikke pavirker de
falgende maleresultatene.

Feil - Arsak og lasning
Arsak Losning

Malingen starter ikke.

Veggsensoren (8) harikke  Trykk kort pa av/pa-knappen (2) for & starte malingen
registrert kontakten med manuelt.
veggen.

Maleresultater ungyaktige/usannsynlige

Forstyrrende gjenstanderi  Fjern alle forstyrrende gjenstander (f.eks. armband,

sensoromradet (6) ringer osv.) fra sensoromradet (6). Ikke grip tak i
maleverktayet i neerheten av sensoren.

Omgivelsestemperaturener ~ Bruk bare maleverktayet i driftstemperaturomradet.
for hay eller for lav

Kraftig temperatursvingning  La maleverktayet fa driftstemperatur.
é Maleverktayet overvaker funksjonen ved hver maling. Hvis en feil blir fastslatt,

vises bare symbolet ved siden av pa displayet. Hvis dette er tilfellet, eller hvis
de andre forslagene til lasning som er angitt, ikke laser problemet, sender du
maleverktayet til et autorisert Bosch-serviceverksted.

Feil under maling i driftsmodusen <Tre>

Arsak Lasning

Lysringen lyser radt selv om det ikke er noen trebjelke i veggen.

Plastrer fylt med vann Plastrar fylt med vann i gipsvegger vises ogsa i
driftsmodusen <Tre>.

Ikke gipsvegg Driftsmodusen <Tre> egner seg bare for mertelfrie
vegger.

Den martelfrie veggen er ikke Vegger av grov sponplate kan vaere svaert uensartede og

homogen forarsake feil ved lokalisering. Begynn derfor malingen

pa et annet sted pa veggen, og mal i en annen hgyde.
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Arsak Lasning

Hvis ikke dette hjelper, holder du en ekstra gipsplate
inntil veggen og maler pa denne.

Maleverktoyet satt svaert Sett maleverktayet inntil veggen i én bevegelse.
langsomt inntil veggen

Ujevn kontakt med veggen Hold alltid maleverktayet med sé jevn kontakt med
veggen som mulig under malingen, og unnga  vippe pa
maleverktayet.

Trebjelke ikke funnet.

For kort malestrekning Begynn madlingen pd et annet sted pa veggen, og beveg
maleverktayet over en lengre strekning.

Trebjelke ligger for dypt Registreringsdybden avhenger av byggematerialet og
kan vaere mindre enn den maksimale

registreringsdybden.
Beskyttende byggemateriale Palitelig lokalisering er ikke mulig i forbindelse med
eller for hay luftfuktighet byggematerialer i metall eller for fuktige byggematerialer

(for eksempel for hay luftfuktighet).

Feil under maling i driftsmodusen <Metall>

Arsak Lesning

Lysringen lyser gult eller radt, selv om det ikke er noe metall i naerheten.
Automatisk kalibrering Start en ny kalibrering via undermenyen <Nullstill>.
mislyktes

Lysringen lyser gult eller radt over et stort maleomrade pa veggen.

Mange metallgjenstander som Metallgjenstander som ligger tett sammen, kan ikke

ligger tett sammen skilles fra hverandre.

Metallholdige Nar det gjelder byggematerialer i metall (f.eks. isolasjon
byggematerialer eller kasjert med aluminium, varmeledeplater), er ingen
armeringsstal i betong palitelig lokalisering mulig.

Massive metallgjenstander pa Nar det gjelder massive metallgjenstander (f.eks.
baksiden av veggen varmeelementer), er ingen palitelig lokalisering mulig.
Automatisk kalibrering Start en ny kalibrering via undermenyen <Nullstill>.
mislyktes

Finner ikke metallgjenstander.
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Arsak Lasning
Metallgjenstand ligger for Registreringsdybden avhenger av byggematerialet og
dypt eller er for liten. gjenstanden og kan veaere mindre enn den maksimale
registreringsdybden.
Feil under maling i driftsmodusen <Strem>
Arsak Losning
Lysringen lyser radt over et stort maleomrade pa veggen.
Utilstrekkelig jording av Bergr veggen med den ledige handen i en avstand pa
veggen 20-30 cm fra maleverktayet for a jorde veggen.

Spenningsforende kabel blir ikke funnet.

Ingen/uvanlig spenningpa  Tilfer spenning til kabelen ved a sla pa den tilordnete

kabelen lysbryteren. Lokalisering av flerfase-stramledninger og
kabler med spenninger utenfor omradet fra 110-240V
0g 50-60 Hz, er ikke mulig pa en palitelig mate.

Kabelen ligger for dypt. Registreringsdybden avhenger av byggematerialet og
kan vaere mindre enn den maksimale
registreringsdybden.

Kabelen er lagt i et jordet Bruk driftsmodusen <Metall> for a finne metallreret.

metallrar.

Maleverktoyet er ikke jordet  Hold maleverktayet fast uten hansker. Ikke sta pa
isolerte stiger eller stillas. Ikke bruk isolert skotay.

Skjermende byggematerialer Ved metalliske, for tarre eller for fuktige byggematerialer
eller for lav/hay luftfuktighet ~ (f.eks. ved for lav eller for hay luftfuktighet) er ingen
palitelig lokalisering mulig.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» Kontroller maleverktgayet hver gang du skal bruke det. Ved synlige skader eller
lese deler inne i maleverktayet er sikker funksjon ikke lenger garantert.

For at maleverkteyet skal fungere effektivt og sikkert, ma du sgrge for at det alltid er rent

ogtort.

Maleverktayet ma ikke senkes ned i vann eller andre vaesker.

Tork bort skitt med en terr, myk klut. Bruk ikke rengjerings- eller lasemidler.
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Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved sparsmal om reparasjon og vedlikehold av produktet ditt
og reservedelene. Du finner ogsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har spgrsmal om vare produkter
og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger méa du oppgi det 10-sifrede
produktnummeret som er angitt pa produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS

Postboks 350

1402 Ski

Tel.: 64 87 89 50

Faks: 64 87 8955

Du finner adresser til andre verksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kassering

Lever maleverktayet, tilbeharet og emballasjen til gjenvinning.
E Maleverktay og batterier ma ikke kastes som vanlig husholdningsavfall!

Bare for land i EU:

Ifelge det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukt elektrisk og elektronisk utstyr og
giennomfaringen av dette i nasjonalt lovverk ma maleverktay som ikke lenger kan
brukes, og ifalge det europeiske direktivet 2006/66/EC ma defekte eller brukte
oppladbare batterier / engangsbatterier, sorteres og gjenvinnes pa en miljgvennlig méte.
Ikke-forskriftsmessig handtering av elektrisk og elektronisk avfall kan fare til milje- og
helseskader pa grunn av eventuelle farlige stoffer.
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Suomi

Turvallisuusohjeet

Kaikki ohjeet on luettava ja niitd on noudatettava. Jos mittaus-
tyokalua ei kdyteta ndiden ohjeiden mukaan, tima saattaa hei-
kentia mittaustyokalun suojausta. SAILYTA NAMA OHJEET HUO-
LELLISESTI.

» Anna vain valtuutetun ammattilaisen korjata viallinen mittaustydkalu ja vain al-
kuperdisilld varaosilla. Siten varmistat, ettd mittaustyokalu sdilyy turvallisena.

» Ala kiytd mittaustyokalua rajahdysvaarallisessa ympiristossi, jossa on palonar-
koja nesteita, kaasuja tai polya. Mittaustyokalussa voi muodostua kipinditd, jotka
saattavat sytyttaa polyn tai hoyryt.

» Teknisista syistd mittalaite ei pysty takaamaan sataprosenttista turvallisuutta.
Vaarojen vilttamiseksi varmista turvallisuus muista tietoldhteista (esimerkiksi
rakennuspiirustuksista, rakentamisen aikaisista valokuvista yms.) ennen kaik-
kia seinien, sisdkattojen ja lattioiden poraus-, sahaus- ja jyrsintatoita. Ymparisto-
vaikutukset, kuten ilmankosteus, tai muiden voimakkaita sahkdisid, magneettisia tai
sahkdmagneettisia kenttia synnyttavien sahkolaitteiden ldheisyys, kosteus, metallia
sisdltavat rakennusmateriaalit, alumiinilaminoidut eristemateriaalit seka séahkod johta-
vat tapetit tai laatat voivat heikentad mittalaitteen tarkkuutta. Esineiden maara, laji,
koko ja sijainti voivat vddristaa mittaustuloksia.

» Jos rakennuksessa on kaasuputkia, tarkasta kaikkien seind-, sisdkatto- tai lattia-
toiden jilkeen, ettei kaasuputkia ole vaurioitettu.

» Varmista seindn ja kiinnitysmateriaalien riittava kantokyky, kun kiinnitat esi-
neitd huoneen seiniin, varsinkin jos kyse on koolatuista véliseinista.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus
Huomioi kdyttdohjeiden etuosan kuvat.

Maardystenmukainen kaytto

Mittalaite on tarkoitettu seiniss4, katoissa ja lattioissa olevien metallien (rauta- ja ei-rau-
tametallien, esim. raudoitusten), jannitteisten sahkdjohtojen seka valiseinien puukoo-
lausten paikantamiseen.

Mittaustyokalu soveltuu kdytettavaksi sisatilassa.
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Kuvatut osat
Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan mittaustyokalun piirrokseen.
(1) Paristokotelon kansi
(2) Kaynnistyspainike/mittauspainike
(3) Naytto (kosketusnaytto)
(4) Valorengas
(5) Merkintaaukko
(6) Tunnistinalue
(7) Sarjanumero
(8) Seinaanturi
(9) Kahvapinta

Nayttoelementit
(a) Navigointialue
(b) Tietoalue
(c) Tilarivi
(d) Sivunumeron naytt6 (vain monisivuisissa valikoissa)
(e) Aanimerkin néyttd
(f) Paristonayttd

Tekniset tiedot

Digitaalinen rakenneilmaisin

Tuotenumero 3603F813..

Suurin mittaussyvyys”

- Metallit 100 mm

- Yksivaiheiset jannitteiset sahk6johdot (110-240V, 50 mm
50-60 Hz, virta kytkettyna)®

- Puukoolaukset viliseinissa 25 mm®

Kayttolampdtila -5...+40°C

Sailytysldmpdtila -20...+70°C

Kaytt6taajuusalue 48-52 kHz

Magneettikentdn maksimivoimakkuus (0,1 metrissd) 106 dBuA/m
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Digitaalinen rakenneilmaisin

Maks. kayttokorkeus merenpinnan tasosta 2000m
Suhteellinen iimankosteus

- Kayttotapa <Metalli> ja <Puu> 30-80%
- Kayttotapa <Virtajohdot> <50%
Likaisuusaste standardin IEC 61010-1 mukaan 2
Paristot 4 x1,5VLR03 (AAA)
Kayttoaika n. 4h
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan 0,34 kg
Mitat (pituus x leveys x korkeus) 255 %90 x 56 mm

A) riippuu kdyttGtavasta, kohteen materiaalista ja koosta seka alustan materiaalista ja kunnosta
B) Mittaussyvyys on pienempi, jos sahkdjohdoissa ei ole jannitetta
C) Vastaa kahta kipsikartonkilevya

D) Kyseessa on vain johtamaton lika. Tyékaluun voi kuitenkin syntya joskus tilapdisté johtavuutta
kasteen takia.
Mittaustyokalun tyyppikilvessa on yksil6llinen sarjanumero (7) tunnistusta varten.

» Mittauksen tarkkuus ja syvyys voi heiketa huonolaatuisilla alustoilla.

Asennus

Paristojen asennus/vaihto

Suosittelemme kdyttamadan mittaustyokalua alkali-mangaani-paristojen kanssa.
Al4 kayta sellaisia paristoja, joiden nimellinen jénnite onyli 1,5 V.
Avaa paristokotelon kansi (1) tyontamalla sita nuolen suuntaan paristokotelosta. Asenna
paristot kotelon sisaan.
Aseta paristot oikein pdin paristokotelon sisdpuolelle merkityn kuvan mukaisesti.
Nayton tilarivin paristondytt6 (f) ilmoittaa paristojen nykyisen varaustilan.
Kun ndyton tilariville tulee viereinen ndyttd, mittalaitetta voi kayttaa vield enin-
taan 15 minuutin ajan. Vaihda paristot.
Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti. Kayta vain saman valmistajan ja saman kapa-
siteetin paristoja.
» Ota paristot pois mittaustydkalusta, jos et kdyta sita pitkdan aikaan. Paristot
saattavat korrodoitua ja purkautua, jos niita sailytetadn pitkdn aikaa mittaustyokalun
sisalla.
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Kaytto

» Suojaa mittaustydkalu kosteudelta ja suoralta auringonpaisteelta.

» Al altista mittaustyokalua erittiin korkeille/matalille limpétiloille tai suurille
lampéatilavaihteluille. Suurten lampétilavaihteluiden yhteydessa anna tyokalun
lampétilan ensin tasaantua, ennen kuin kytket sen péalle. Adrimmaiset [impétilat
tai limpoatilavaihtelut voivat heikentad mittaustyokalun tarkkuutta ja nayttoa.

» Al altista mittaustyckalua koville iskuille tai putoamiselle. Tarkastuta mittaustyo-
kalu valtuutetussa Bosch-huollossa, jos tydkalun kuoreen on kohdistunut voimakkaita
iskuja tai jos havaitset tyokalussa toimintahairioita.

» Pida kiinni vain mittalaitteen kahvapinnoista (9), jotta et aiheuta mittausvir-
heita.

» Al kiinniti mittaustyokalun taustapuolen tunnistinalueelle (6) tarroja tai kilpia.
Varsinkin metallikilvet vadristavat mittaustuloksia.

Al kiyti kisineitd mittauksen aikana ja varmista riittavin hyva maadoi-

@ tus. Jannitteisten sahkojohtojen tunnistus voi heikentya, jos maadoitus ei ole

riittdvan hyva.
Ali mene mittauksen aikana sellaisten laitteiden lihelle, jotka lihettivit
voimakkaita sahkoisid, magneettisia tai sshkomagneettisia kenttia. Sel-
laisia ovat esim. matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet tai tabletit.

Jos suinkin mahdollista, sammuta sellaiset toiminnot kaikista laitteista, joiden

sateily voi heikentda mittausta, tai sammuta hairidita aiheuttavat laitteet.

Kosketusnayton kdyttiminen

» Ala kiytd mittalaitetta, jos sen kosketusnaytossi on vaurioita (esim. pintanaar-
mujayms.).

Naytto on jaettu tilariviksi (c) seka tietoalueen (b) ja navigointialueen (a) sisaltdvaksi

kosketusnaytoksi.

Tilarivi (c) ndyttaa aanimerkin (e) nykyisen asetuksen, paristonayton (f) seka

sivunumeron (d) (monisivuisissa valikoissa).

Mittalaitetta voi ohjata kosketusnayton nayttondppaimilla.

» Kosketa kosketusndyttoa vain sormella.

» Ald paasta kosketusnayttda kosketuksiin muiden sihkélaitteiden tai veden kanssa.

» Kytke mittalaite pois paalta, kun puhdistat kosketusndyton. Pyyhi lika pois esim. mik-
rokuituliinalla.
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Navigointi valikossa
Naytossd ndytetadn seuraavat yleiset nayttondppaimet mittalaitteen kosketusnayton
kautta ohjaamista varten (kyseisen maan kielisten nayttonappainten lisaksi):

Nayttonappain Toiminto

n Selaus edelliselle sivulle

I: Selaus seuraavalle sivulle

Vaihto yhden valikkotason verran alas-/ylospéin
[{l Valikon <Asetukset> avaus néyttoon

Valikon <Tukivalikko> avaus ndyttoon
Kayttoonotto

Kaynnistys ja pysdytys

» Varmista ennen mittaustyokalun kdynnistamista, ettei tunnistinalue (6) ole kos-
tea. Tarvittaessa kuivaa mittaustyokalu liinalla.

» Jos mittaustydkalu on altistunut voimakkaille lampétilavaihteluille, anna sen
lampaotilan tasaantua ennen kdynnistamista.

Kaynnista mittalaite painamalla kaynnistyspainiketta (2). Huomaa mittalaitteen kaytt6-

vinkit. Seuraavia kdynnistyskertoja varten voit halutessasi deaktivoida yksityiskohtaiset

ohjeet alivalikon <Vinkkeja> kautta.

Sammuta mittalaite kdynnistyspainikkeen (2) pitkakestoisella painalluksella.

Jos et tee mittausta tai paina mittalaitteen painikkeita tai ndyttonappaimia n.

5 minuuttiin, mittalaite sammuu automaattisesti paristojen saastamiseksi.

Toimintaperiaate (katso kuva A)

Mittalaite tutkii tunnistinalueen (6) kohdalla olevan alustan mittaussuunnassa z suurim-
paan mittaussyvyyteen asti.

Valitse haluamasi kdyttétapa.

Liikuta mittalaitetta pinnalla aina suoralinjaisesti x-akselin suuntaan. Paina laitetta ke-
vyesti alustaa vasten nostamatta laitetta pinnasta tai muuttamatta painamisvoimaa. Oi-
kean tuloksen saamiseksi seinaanturin (8) taytyy koskettaa jatkuvasti ja tasaisesti alus-
taa.
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Pida tasaisesti kiinni mittalaitteen kahvapinnasta (9) aldka koske tunnistinalueeseen (6)
mittauksen aikana.

Kun mittalaite vastaanottaa signaalin, se ndyttaa sen tietoalueella (b) ja valorengas (4)
palaa keltaisena. Noudata tietoalueen antamia lisdohjeita. Paikannus tarkentuu, kun mit-
taat alustan useampaan kertaan. Kun esine on paikannettu, tietoalue ilmoittaa siitd;
valorengas (4) palaa punaisena ja kuulet danimerkin.

Loydetyn esineen tyyppi (riippuu kayttotavasta) iimoitetaan naytossa:

- sahkojohto,

- metalliesine,

- koolaus.

Jos laite ei I6yda mitadn esineitd, valorengas (4) palaa vihredna ja nayttoon ei tule mitdan
ilmoitusta.

Kayttotavat

Voit valita haluamasi paikannustavan kolmesta eri kdyttotavasta ja aktivoida kaksi kaytto-
tapaa samanaikaisesti.

Kayttotapa <Puu> (katso kuva B)

Kayttotapa <Puu> soveltuu véliseinien puukoolausten etsintdan.

Kun asetat mittalaitteen seinélle, valorengas (4) palaa keltaisena, kunnes signaali saa-
daan kohdennettua selvasti mittalaitteen liikuttamisen myota.

Huomaa, ettd valitessasi taman kdytt6tavan laite ndyttaa kaikki véliseinissa olevat esi-
neet. Vain kayttamalld sita yhdessa jommankumman toisen kayttétavan kanssa voidaan
paatell, onko I6ydetty esine metalliesine vai sahkéjohto.

Myos muoviputket I6ydetaan tassa kdyttotavasssa, varsinkin jos niissa on vetta. Varmista
ennen poraamista, sahaamista tai jyrsimista, etta kyseessa on todellakin puukoolaus eika
muoviputki.

Kayta kdyttétapaa <Puu> vain valiseinissa.

Kayttotapa <Metalli> (katso kuva C)

Kayttotapa <Metalli> soveltuu vain metalliesineiden (esim. kupariputkien tai raudoitus-
ten) paikantamiseen seinan materiaalista riippumatta.

Jannitteisia sahkojohtoja ei ndyteta tdssa kdyttotavassa sahkojohtoina. Sahkdjohtojen
paikantamiseksi voit valita kdyttotavat <Metalli> ja <Virtajohdot> my6s samanaikai-
sesti.

Kayttotapa <Virtajohdot> (katso kuva D)

Kayttotapa <Virtajohdot> soveltuu vain yksivaiheisten jannitteisten sahkdjohtojen
(110-240V, 50-60 Hz) etsimiseen.
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Mittauksen valmistelut ja mittaustyon erityisohjeet:

- Sahkojohdon taytyy olla jannitteinen. Kytke sitd varten virrankuluttajat (esim. valai-
simet ja laitteet) etsimaasi sahkojohtoon. Kytke virrankuluttajat palle varmistaaksesi,
ettd sahkojohto on jannitteinen.

- Sahkojohdon 50-60 Hz:n signaalin taytyy saavuttaa mittalaite. Jos sahkojohto on
kosteassa seinssa (esim. > 50 %:n ilmankosteus), metallikalvojen takana (esim. lam-
poeristeissa) tai metalliputkessa, mittalaite ei saa signaalia eikd sahkojohto I6ydy.

- Mittalaitteen taytyy olla huolellisesti maadoitettu. Pida sité varten kadella kiinni
kahvapinnasta (9) (ilman kasineita). Varmista, etta sinulla on kunnollinen kosketus
lattiaan. Eristavat jalkineet, tikkaat tai seisomatasanteet saattavat estda kosketuksen.
Myds itse lattian taytyy olla kunnolla maadoitettu, koska muuten sahkojohtoa ei voida
paikantaa.

- Sahkojohdon 50-60 Hz:n signaalin taytyy olla sahkdjohdon alueella voimak-
kaampi kuin sen vélittomassa ympdristossa. Jos seind on erittdin kuiva tai huonosti
maadoitettu, signaali on yhta voimakas koko seindlla. Talléin mittalaite nayttaa loyty-
neen signaalin suurella alueella, muttei pysty paikantamaan sahkojohtoa tarkasti.
Tassa tapauksessa voit yrittad pitad vapaata kattdsi seinad vasten 20-30 cm:n etdi-
syydelld mittalaitteesta, jotta saat johdettua signaalin pois seindsta.

» Kytke virrankuluttajat pois paalta ja katkaise sahkojohtojen virransy6tto, ennen
kuin aloitat seinien, sisdkattojen tai lattioiden poraus-, sahaus- tai jyrsintatyot.
Varmista kaikkien toiden jalkeen, etteivdt alustaan kiinnitetyt esineet ole jannit-
teisia.

Jos sdahkojohtoa ei saada paikannettua kdyttotavalla <Virtajohdot>, etsi siina tapauk-

sessa sahkojohtoa metalliesineend kdyttGtavalla <Metalli>. Huomaa, etta suurin mit-

taussyvyys on vahainen (n. 2-3 cm). Toisin kuin yksisaikeisia johtoja, moniséikeisia joh-
toja ei voi paikantaa edes kayttotavalla <Metalli>.

Monivaihejohtoja (kutsutaan myds kolmivaihe- tai voimavirtajohdoiksi) ei voi paikantaa

kayttotavalla <Virtajohdot>, koska eri vaiheiden signaalit kumoavat toisensa. Voit kui-

tenkin paikantaa monivaihejohdot kdyttotavalla <Metalli> metalliesineina. Suurin mit-
taussyvyys on hieman suurempi kuin yksivaihejohtojen tunnistamisessa.

Valikko <Asetukset>

Kun haluat paasta valikkoon <Asetukset>, nosta mittalaite alustan pinnalta ja
paina sitten viereista nayttonappainta.

Adnen ja kielen asetukset jadvat ennalleen mittalaitteen sammutuksessa ja kdynnistyk-
sessa.
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Alivalikko <Aani>:

voit kytkead 0ytyneistd esineistd ilmoittavan danimerkin paalle tai pois paalta. Valittu ase-
tus tulee aanimerkin nayton (e) tilariville.

Alivalikko <Kieli>:

valitse valikko-ohjeiden kieli.

Alivalikko <Tyhjenna>:

tatd kautta voit kalibroida mittalaitteen manuaalisesti. Kalibrointi on suositeltavaa, jos
mittalaite tunnistaa metalliesineen jatkuvasti, vaikka lahelld ei ole sellaista esinetta.
Noudata kalibroinnissa kosketusnayton tietoalueen ohjeita. Suorita kalibrointi huonelam-
pétilassa.

Valikko <Tukivalikko>

d, Kun haluat paasta valikkoon <Tukivalikke>, nosta mittalaite alustan pinnalta
H ja paina sitten viereista nayttonappainta.

Alivalikko <Tuotetiedot>:

tastd saat mittalaitetta koskevia tietoja.

Alivalikko <Vinkkeja>:

tastd voit valita, naytetadnko jokaisella kaynnistyskerralla mittalaitteen kayttovinkkeja.
Tastd alivalikosta voit tarvittaessa avata vinkit nayttoon myos suoraan.

Alivalikko <UKK>:

tastd saat yleisimpia mittausvirheita koskevia tietoja.

Alivalikko <Online-tuki>:

tassa on ilmoitettu verkko-osoite, josta saat mittalaitteen lisatietoja.

Tyoskentelyohjeita

Esineiden merkinta

Loytyneet esineet voidaan tarvittaessa merkita. Tee mittaus tavanomaisella tavalla.
Kun olet I6ytanyt esineen, merkitse kyseinen sijainti merkintaaukon (5) kautta.
Merkinnan aikana mittalaitteen naytt6 voi muuttua, koska merkintaaukko sijaitsee suo-
raan tunnistinalueella (6) ja merkintaan kaytetty kyna voi vaikuttaa antureihin.

Aloita merkinnan jalkeen aina uusi mittaus. Nosta mittalaite seinan pinnalta ja aseta se
sitten takaisin seindd vasten. Talld tavalla varmistat, ettei merkintatoimenpide vaikuta
seuraaviin mittaustuloksiin.
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Vika - syy ja korjausohje
Syy Korjausohje
Mittaus ei kdynnisty.

Seindanturi (8) ei ole tunnis-  Kaynnista mittaus manuaalisesti painamalla lyhyesti
tanut seinakosketusta. kdynnistyspainiketta (2).

Mittaustulokset epatarkkoja/epauskottavia

Hairitsevia esineita Poista hairitsevit esineet (esim. keIIot,ﬂrannerenkaat,
tunnistinalueella (6) sormukset jne.) tunnistinalueelta (6). Ala pida kiinni mit-
talaitteen anturin lahelta.

Ympdriston lampatila on liian  Kaytd mittalaitetta vain sallitussa kayttolampotilassa.
korkea/matala

Lampétilan voimakas vaihtelu Anna mittalaitteen lampatilan tasaantua.
é Mittalaite valvoo moitteetonta toimintaa jokaisen mittauksen yhteydessa. Jos

se havaitsee vian, naytossa nakyy enad vain viereinen tunnus. Laheta mitta-
laite tdssd tapauksessa valtuutettuun Bosch-huoltokorjaamoon, jos et saa
poistettua vikaa muillakaan korjausohjeilla.

Mittausvirhe, kun kiyttétapa <Puu>

Syy Korjausohje

Valorengas palaa punaisena, vaikkei seindssa ole puukoolausta.

Vedella taytetty muoviputki ~ Valiseinissa olevat vedella taytetyt muoviputket nayte-
tadn myos kayttotavassa <Puu>.

Ei valiseind Kayttotapa <Puu> soveltuu vain véliseinille.

Epayhtendinen valiseina Karkeista lastulevyista valmistetut valiseinat voivat olla
erittain epayhtendisia ja aiheuttaa paikannusvirheita.
Aloita siksi mittaus seinan eri kohdasta ja mittaa eri kor-
keudella. Jos tdsta ei ole apua, pida ylimadraista kipsile-
vya seinad vasten ja mittaa sen kohdalta.

Mittalaite asetettu erittdin hi- Aseta mittalaite ripedsti seinda vasten.
taasti seinda vasten

Epatasainen kosketus seinddn Pidd mittalaitetta mittauksen aikana aina mahdollisim-
man tasaisesti seinaa vasten alaka kallista mittalaitetta.

Puukoolausta ei loydy.
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Syy Korjausohje

Liian lyhyt mittausmatka Aloita mittaus seindn eri kohdasta ja tutki mittalaitteella
pitempi matka.

Puukoolaus liian syvalla Mittaussyvyys riippuu rakennusmateriaalista ja se voi
olla pienempi kuin teknisissa tiedoissa ilmoitettu suurin
mittaussyvyys.

Séahkoisesti eristava raken-  Luotettava paikannus ei ole mahdollista metallisissa tai

nusmateriaali tai lilan suuriil-  liian kosteissa rakennusmateriaaleissa (esim. kun ilman-

mankosteus kosteus on liian korkea).

Mittausvirhe, kun kiyttotapa <Metalli>
Syy Korjausohje
Valorengas palaa keltaisena tai punaisena, vaikkei ldhella ole metallia.

Automaattinen kalibrointi Kaynnista kalibrointi alivalikon <Tyhjennd> kautta.
epaonnistuu

Valorengas palaa keltaisena tai punaisena suurella alueella seinda.

Useita toisiaan lahelld olevia  Liian ldhelld toisiaan olevia metalliesineitd ei voi paikan-
metalliesineita taa eritellysti.

Metallipitoisia rakennusmate- Luotettava paikannus ei ole mahdollista, kun raken-
riaaleja tai raudoituksia beto- teessa on metallisia rakennusmateriaaleja (esim. alumii-

nissa nikalvoisia eristeita ja lampdd johtavia peltilevyja).

Massiivisia metalliesineita sei- Luotettava paikannus ei ole mahdollista, kun raken-

nan taustapuolella teessa on massiivisia metalliesineita (esim. lampopatte-
reita).

Automaattinen kalibrointi Kaynnista kalibrointi alivalikon <Tyhjennd> kautta.

epaonnistuu

Metalliesinetta ei loydy.

Metalliesine on liian syvélld tai Mittaussyvyys riippuu rakennusmateriaalista ja esi-
se on liian pieni. neestd ja se voi olla pienempi kuin teknisissa tiedoissa il-
moitettu suurin mittaussyvyys.

Mittausvirhe, kun valittu kdyttotapa <Virtajohdot>
Syy Korjausohje
Valorengas palaa punaisena suurella alueella seinaa.
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Syy Korjausohje

Seinan riittdmaton maadoitus Pida vapaata katta seindd vasten 20-30 cm:n etaisyy-
delld mittalaitteesta, jotta saat maadoitettua seindn.

Jannitteista sahkojohtoa ei loydy.

Sahkojohdon puuttuva/epata- Virroita sahkéjohto, esim. kytkemalla siihen liitetty valo-

vallinen jannite katkaisin paalle. Monivaiheisia voimavirtajohtoja seka
sellaisia sahkojohtoja, joiden jannite on 110-240V:n ja
50-60 Hz:n ulkopuolella, ei voida paikantaa luotetta-
vasti.

Séhkojohto on liian syvalla.  Mittaussyvyys riippuu rakennusmateriaalista ja se voi
olla pienempi kuin teknisissa tiedoissa ilmoitettu suurin
mittaussyvyys.

Sahkojohto on maadoitetussa Kayta metalliputken etsintaan kayttotapaa <Metalli>.
metalliputkessa.

Mittalaitetta ei ole maadoi-  Pidd mittalaitetta kddessa ilman kdsineitd. Al seiso eris-
tettu tavilld tikkailla tai telineilld. Ald kayta eristavia jalkineita.

Suojaava rakennusmateriaali Luotettava paikannus ei ole mahdollista metallisissa,
tai lilan matala/korkea ilman- liian kuivissa tai liian kosteissa rakennusmateriaaleissa
kosteus (esim. lilan matalassa tai korkeassa ilmankosteudessa).

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Tarkasta mittaustyokalu ennen jokaista kayttokertaa. Mittaustyokalu ei ole enda
kayttoturvallinen, jos siind nakyy vaurioita tai sen sisalld on irronneita osia.

Pida mittaustyokalu aina puhtaana ja kuivana sujuvan ja turvallisen tyéskentelyn varmis-

tamiseksi.

Al4 koskaan upota mittaustydkalua veteen tai muihin nesteisiin.

Pyyhi lika pois kuivalla, pehmell liinalla. Ald kiyta puhdistusaineita tai liuottimia.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka varaosia koskeviin kysymyksiin.
Réjaytyskuvat ja varaosatiedot ovat myds verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kdyttoneuvontatiimi vastaa mielelladn tuotteita ja tarvikkeita koskeviin kysymyk-
siin.
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IImoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka onil-
moitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010296 1838

www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot loydit kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Havitys
Toimita mittaustyokalut, lisitarvikkeet ja pakkausmateriaali ymparistoystavalliseen kier-
ratykseen.

E Al3 heita mittaustyokaluja tai paristoja talousjatteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Séhko- ja elektroniikkaromua koskevan EU-direktiivin 2012/19/EU ja sen kansalliseen
lainsaddantoon saattamisen mukaan kayttokelvottomat mittalaitteet sekd EU-direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt akut/paristot on kerattava erikseen ja
toimitettava ymparistoystavalliseen kierrdtykseen.

Jos kaytostd poistetut sahko- ja elektroniikkalaitteet havitetdan epaasianmukaisesti, nii-
den mahdollisesti sisaltamét vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ympéristélle ja ih-
misten terveydelle.
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EAAnvika

Ynodeileic aopaleiag

'OAeg ot unodeierg mpémet va Stafaotodv Kat va TnenBouv. Edv To
opyavo pérpnong de xpnopomonOei cUpPwva pe auTéc TI odnyi-
€C, T EVOWPATWHEVA GTO OPYAVO PETPNONG HETPA MPOCTAGIAC
umopei va ennpeactouv apvnrika. DYAAZTE AYTEZ TIZ YTIOAEI-
ZEIZ KAAA.

» AvaOéoTe TNV EMOKEUT} TOU 0PYAVOU PETPNONG HOVO O€ ELSIKEUPEVO TEXVIKO TTPO-
OWMKO Kat povo pe yvijota avraAAakTika. M’ autov Tov Tpomo e€aopalilerat n 6iatn-
onon Tn¢ aopalolc Aetroupyiac Tou epyaleiou pérpnong.

» Mnv epyaleote pe To Opyavo PETPNONG o€ emkivbuvo yia ékpnén mepiBaAlov, aTo
onoio piokovral euPAekTa uypd, aépia i) EDPAEKTEC OKOVEG. LTO ECWTEPIKO TOU €p-
yaAeiou pérpnonc umopei va 6nutoupynBel omvOnplopog Ki tat va avaghexbolv n
oKOVN 1 oL avabupldcerc.

» To opyavo pétpnong yia rexvoloyikoig Adyoug Hev pmopei va eyyunOei kapia
anoAutn agpdlera. MNa Tov anokAeopo Kwvdivwv, Befawdeire y auté mpwv and
KG0e TpUnnpa, mpioviopa 1 ppelapLoHa O€ TOiXoUC, 0poPEC ) bameda pe Tn Bory-
Beta aAAwv mny®v mAnpoPopnoNg, OMwE KATAGKEUAOTIKA OXEOLA, pwToypaPieg
anoé T eaon Tn¢ karaokeung KAm. Ot mepIBaAOVTIKEG eMOPATELC, OMWE Uypaoia Tou
aépa N eyyuTNTa Pe AMEC NAEKTPIKEG GUGKEUEC, TOU GNULOUPYOUV LOXUPA NAEKTPIKA, Ha-
YVNTIKG 1} nAekTpOpayvnTIKA nebia, uypaoia, Gopkda UMKG Tou TEpLéxouv péTala, po-
VWTIKG UAIKG emkaAuppéva e ahoupivio kabwg Kat aywyipes TameTaapieg n makiba
umopoUV va ennpeedoouv apvnTKG TNV akpifeta Tou opyavou pétpnong. O aplbudc, To
elboc, To péyeboc kat n BEon Twv AVTIKEWEVWY UTTOPEL va TTApATooouV Ta anoTeAéopa-
T0 TWV HETPOEWV.

» Edv oTo kTipto Bpiokovrat owAijveg mapoxiic aepiou, TOTE PETA amo OAeG TiC epya-
oleg 6TOUG TOiXOUG, OTIC 0POPES f) oTa Sameda eAéyéTe, 6L bev mpoeviiOnke (npa
o€ Kavéva cwAiva mapoxrc aepiou.

» Kata mn oTepéwon TwV avTiKEPEVWV G€ Toixoug Enpiig Katackeurig eAéyére TNV
€EMAQKI) LKaveTNTa OTHPEENG TOU TOiX0U I} TwV UAIKQV 6TEPEWONC, LoLaiTepa o€ Tepi-
MITWON OTEPEWGTC OTNV UMOKATAOKEUI).

Tepiypagpi mpoiovrog kat .oxUoc

TpooéETe MaPAKAA® TIC EIKOVEC OTO UIPOOTIVO PEPOC TWV 00NyIWV AetToupyiac.
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Xprjon GUHPWVa HE TOV TPOOPLIOHO

To 6pyavo pérpnanc mpoopidetal yia Tnv avixveuon petaMwv (ondipolxa kat Ta pn otdn-
pouxa péTaMa, T.x. a1bnpoc omAlopd okupodepaTog) Kat NAEKTPOPOEOUC aywyoUc o€ Toi-
Xouc, 0po®éc kat 6aneda kabwg kat EVAvwv Hokaplwv o€ Tolxoug ENPG KATAOKEUNG.

To epyaleio p€Tpnong eivat katdAAnAo yia Xpron o€ ECWTEPIKOUC XWPEOUC.

Anewkovi{opeva oTotxeia

H anapibunon Twv anewovi{opevwy oTolxeiwv BacileTal otnv anelkovion Tou epyaieiou
UETPNONC 0TN GEAGA YPAPIK@V.

(1) KahuppaTng OnKNng Twv pmataplav
(2) MAnkTpo On/Off/mARKTEO PETPNONC
(3) 086vn (0B6vn agrc)
(4) dwrewoc daktuhiog
(5) Avolypa papkapiopatog
(6) Teptoxn awbnmpa
(7) ApiBpoc oepag
(8) AwBnTnpag Toixou
(9) Emoavewa Aafng
Iroixeia évoerdng
(a) Mepioxii mhoriynanc
(b) TMeptoxn MAnpopoptwv
(c) Mpappn katdoTaong
(d) 'Evbei&n apiBpol oeAibag (podvo o€ mepimmwon pevou meplosoTepwY GeAiBwv)
(e) 'Evbeién nxnTikoU onpatog
(f) 'Ev6eién umatapiac

Texvika oToyeia

WnpLakog avixveuTig UniversalDetect
Kwbikdg aptbpog 3603F813..
Méy. BaBog avixveuonc”

- Mérala 100 mm
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Wnakog avixveuTig UniversalDetect
- Movogaoaikoi nAekTpo@opot aywyoi (110-240V, 50 mm
50-60 Hz, o€ mepinTwon epappoopévng taonc)®

- Ynokataokeuég amod EUAo oe Toixoug Enpng KATAOKEUN 25 mm®
Oeppokpaoia Aetroupyiag -5°C...+40°C
Oeppokpacia amobnkeuong -20°C...+70°C
TTeploxn ouxvotnTag Aetroupyiac 48-52 kHz
MéytoTn payvnikn 1oxu¢ nediou (ota 0,1 m) 106 dBuA/m
MeéytaTo Uyoc xprnong mavw and 1o Uoc avapopdc 2.000m
YXETIKN Uypacia aépa

- Tpomoc Aetroupyiag <MéraAho> kat <=UAo> 30-80%
- Tpomoc Aetroupyiag <Petpa> <50%
BaBuoc pumavong katd IEC 61010-1 22
Mnatapieg 4 x 1,5V LR03 (AAA)
AlGpKela Aetroupyiag mepimou 4h
Bapog katd EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
AlaoTacelC (unKkog x mdTog x Uyoc) 255 % 90 x 56 mm

A)  efapraratand Tov TpoMo AetToupyiag, To UAIKO KalTo PéyeBOg Twv aVTIKEWEVWY KaBwg kat ano To
UNKO KaL TNV KATGOTAO TOU UTIOCTPWHATOG

B) EAdxioTo Babog avixveuong oe pn nAeKTpo@OPOUC aywyouc

C) aviotolxei oe 600 yuyoxapTooavideg

D) Epgaviletat povo un aymywun pumaven, aAAa mepLOTACAKG aVAEVETAL TPOCWPLVH aywyHOTTA

TIou MpoKaAeiTaL and Tnv epeavion 6pocou.

[ TN HOVOOIHAVTN AVaYVGPELOTN TOU 0pYAvoU PETPNONG XPnoteUet o aptBudg oelpag (7) mavw otny mi-

vakida Timou.

» To anotéAeopa TG HETPNONG PITOPEL va PNV eival T060 KaAd wg mpog TNV akpifela
KatTo Ba6og avixveuong o€ mepinTwon ducpevolc cUGTACNC TOU UMOOTPMHATOC.

TuvappoAdynon

Tomo6érnon/alAayi pnatapiov

I'a Tn Aetroupyia Tou 0pyavou PETPNONC cuVIiaTaTalL N XPRon AAKAAKGV UNaTapiav payyavi-
ou.

Mn xpnotonoleirte pnatapiec pe pia peyaAlTepn ovopaoTIKn Taon amo 1,5 V.
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['a 10 dvolyua Tou kaAUppaTog ¢ BNkng Twv pmataptwv (1) ompwé&re To oTnv Katelbuvon

ToU 3éAou¢ amo Tn Bnkn Twv pmataplwv. TomoBeTnoTe péaa TIC PnaTapiec.

TMpooé€te b TN 0wWOTr MOAKKOTNTA CUPPWVA LIE TNV TAPACTACT OTNV ECWTEPIKN MAeUPd

NC ONKNG TWV PIMaTapL®y.

H évbeién Tne umatapiac (f) otn ypappn katdotaong Tng 066vng deixvel TV Tpéxouaa Ka-

TGOTAON TN PMaTapiac.

E ‘OTav oTn ypapun kataotaong e 00ovng epgavilerat n mapakeipevn evoen, To

0Opyavo PETpnong pnopel va Aetroupynoet akoun 1o oAl 15 Aentd. AvikaraoTn-

OTE TG UmaTapieg.

AvTIKaBIOTATE MAVTOTE TAUTOXPOVA OAEG TIC UMTATAPIEC. XPNOILOTIOLEITE HOVO pnaTapieg

€VOC KATAOKEUAOTN Kal Je TNV 161 XwenTiKoTnTa.

> AQalpEcTe TIC priaTapieg anod To 6pyavo HETPNONG, OTAV HEV T XPNGLIOTIOU|OETE
yla peyaAiTepo xpoviko SideTnpa. Ot pnatapiec oe mepinTwon amobiKeuonc yia peya-
AUTEPO XpOVIKO G1GGTNHA OTO GPYAVO HETPNONG UMopei va oetdwbolv Kal va auToeK-
QOPTIOTOUV.

Aetroupyia

» TpooTaretete To epyaleio péTpnong anod uypacia ki amd apeon nAwki akmvofo-
Aia.

» Mnv ekBérete To Opyavo pETPNONG o€ uepoAKEC OeppoKpaTi€g ) 0€ PEYAAeC
Suakupaveerg g Oeppokpaciac. AprioTe To o€ MepinTwon peyaAwv dlakupdavoe-
wv TnG Oeppokpaciag, mpwTa va eykKAHaTioTel, mpoTol To OEoeTe o€ Aetroupyia.
Yno akpaieg Oeppokpaoieg ) GlaKUPAvVoeL; BepHOKPAGIOV UMOPEL va EMNEeacTel apvnTi-
K@ n akpifela Tou opyavou PéTpnong Katn évéelEn atnv obovn.

» AnogeUlyeTe Ta Suvara XTUmipaTa i TRV TN Tou 0pyavou pétpnong. Metd and
LOXUPEC EEWTEPIKES EMOPATELS KAl O€ TIEPINTWON ACUVABLOTNG CUNTEPLPOPAC OTN Aet-
TOUQYIKOTNTA TIPETEL VO aVAOETETE TOV EAEYX0 TOU 0pyaAvou HETpnang oe éva eouatodo-
TNUEVO KévTpo efunnpétnong neAatwv Bosch.

» Kparare To 6pyavo pérpnong povo amé Tig mpoPAemopeveg meptoxéc Aapiig (9), yia
Va InV eNnpeaceTe Tn HETENON.

» Mnv TonoBereire otnv mepioxi Tou aiednTijpa (6) oTnv micw mAeupd Tou opyavou
péTPNong Kavéva autokoAANTo N Kapia mvakida. I61aitepa ot mvakideg and péralo
ennpeddouv Ta anoTeAéopaTa TG HETPNONG.

Kard tn 61@pketa Tng pETPNONG PN PoPATE YAVTLO KAl TTPOCEETE yia EMAQKI)

@ yeiwon. Ze nepinTwon avenapkoug Yelwong Umopei n avayvwplon nAekTpo-

POPWV AYWYGV Va EMNEEACTEL APVNTIKA.
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TIOU EKIEPTIOUV LoXUPA NAEKTPIKA, payvnTika ) nAekTpopayvnTika nedia,

onwe m.x. Kwnta nAépwva, popnroi umoAoytotég (laptop) i tablet. Ane-

VEQYOMOLOTE KATA TO GUVATOV TIC AVTIOTOIXEC AEITOUQYIEC OE OAEC TIC CUOKEUEC
TWV omoiwv N akTvoBoAia PMopel va emnEEeAceL apvnTIKA TN LETPNON 1} AMEVEQYOMOLAOTE TIC
OUOKEUEC.

. Anopelyere Katd T SidpKela TG HETPNONG THV EYYUTNTA TWV CUCKEUQV,
»-

Xprion T 006vng agiig

» Mn xpnotponoteire To 6pyavo HETPNONG, OTAV UAPXOUV EPPAVEIC {NHIEG OTV
000vn aPi¢ (m.X. pwypég oTnV em@paveta ktA.).

H 006vn eivat xwplopévn otn ypappn kataotaonc (c) kat otnv 086vn aprc Le mepLoxn

mAnpogopiwv (b) kat meptoxiy monynong (a).

H ypappn katdoTaonc (c) Seixvel Tnv Tpéxouca puBuIoN Tou nxnTikoU onpatog (e), Tnv év-

6e1en Tne pmatapiag (f) kabag kat Tov apiBp6 aehidac (d) (oe mepinTwon pevou meploco-

TEPWV OENBWV).

Méow Tng 060vNC apn¢ Umopel va eAéyyeTal To Gpyavo PETPNONC, ayyilovTag Ta Koupma

otnv 08ovn.

» [0 ToV XEIPLOpO TG 080VNG aPrC XPNOLOMOLELTE POV TO SAKTUAO.

» Mn pépete v 006vn agng o€ emagn pe AAeg NAEKTPIKEG OUOKEUEG ) VePO.

» [aTov kaBaplopd g 006vng agng amevepyonooTe To 6pYAVo PETPNONG. ZKouTioTe
TN eUNAvon T.Y. Je €vav mavi amo JIKpOIVeS.

TAoflynon oto pevou

I'a Tov éAeyxo Tou 0pyavou PéTpnong HEow Tne 08ovne agnc, eppavilovrat (mAnoiov Twv
KOUUMIWV TNV €KAOTOTE yAWO0a) Ta akdAouba yevika Koupmia:

Koupmi Evépyela
Ze@UA\opa otnv mponyoUpevn oeAiba

Ze@UMopa otV enopevn oehida

"Eva eminedo pevou mpog Ta miow/mpog Ta mavw

KAfon Tou pevou <PuBpiceg>

U viiA

KAron tou pevou <Mevou Boijfetag>
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O¢on o€ Aetroupyia

Evepyonoinon/anevepyonoinon

» Tlpw TNV evepyomoinon Tou opydvou pétpnong BefawwBeire, 6Tt N mepioxr) Tou
awdnrijpa (6) dev eivat uypr). Evoexopévwg okoumioTe pe éva aTeyvo mavi To 6pyavo
pétpnanc.

» Ze MePINTWON MOU To OpYavo HETPNONG Tav eKTEDEPEVO O€ LOXUPEC SIAKUPAVOELS
Beppokpaociag T0TE, MLV T0 BETETE O€ ActTOUPYia, APIOTE TO VA ATIOKTIOEL 0TAOE-
pi} Oeppokpacia.

I'a Tnv evepyomoinen Tou opyavou pérpnong natiote To mnktpo On/Off (2). MpooéEte

TIC OUPBOUAEC yLa TN Xpnon Tou opyavou péTpnong. MIopeiTe va amevepyomnoloeTe TiC Ae-

mopepeic unodeielc yia Tic akohoubec Sladikaaieg evepyomoinong oto

uropevou <ZupfBouléc>.

['a Tnv amevepyomoinen Tou 0pyavou PETPNONC NATNOTE MapATETAREVA To TARKTPO On-

0Off (2).

‘Otav nepimou yia 5 Aenra 6ev mpaypatomotnBel kapia petrpnon kat 6ev matnOei kavéva min-

KTPO N KAVEVA KOUM 0To OPYavo JETPNONG, TOTE ATTEVEPYOTIOLEITAL QUTOHATA TO OPYAVO

HETPNONG YA TNV TPOOTACIA TWV UMATAPLOV.

Tpomog Aetroupyiac (BAéme ewkova A)

Me T0 6pyavo PETPNONC EAEYXETALTO UMOOTPWA TNG TEPLOXNC ToU atabnTrpa (6) atnv Ka-
TeUBuvon PéTpnonc z PéxpLTo péyiato Babog avixveuong.

EmA€éETe Tov emBupnTo TPOTO AetToupyiac.

MeTaKIveite To Opyavo pérpnong mavrote eubeia otnv katelBuvon Tou afova X pe eAagpta
Tieon Mavw 0To UTIOOTPWHA, XWPIC va To onKWoeTe 1} va aAAaeTe v SUvapn mpoorieong.
l'a pla owoTn p€rpnon mpénet o aednTnpag Toixou (8) va éxet pia oTabepr), cUvexr enaen
LE TO UMOOTPWA.

Kpatare To 6pyavo pérpnonc and Ty emgpavela Aapnic (9) opotopoppa otabepd Kat unv
MACETE KATA TN GIAPKELD TNC HETPNONC OTNV TIEPLOX Tou atodnTrpa (6).

'OTav T0 GPYaVo PETPNONC aVIXVEUTEL Eva ONpa, ERGAVI(ETal auto oTnv TEPLOX
mAnpogoptav (b) kat o pwtevoc daktuAog (4) avaBet kitpvoc. AkoAoubnoTe Tic GAeg
unodeielc atnv meptox) MAnPo@oplwV. TIPOCEETE, OTI MEPVAVTAG TEPIGTOTEPES POPEC
nAvw armo To unooTpwua augavel n akpifeta Tng avixveuonc. ‘OTav To avTIKeipEVo EXeL avi-
XVEUTEL, eppavileTal autod otny meploxn mAneoeoplLwy, o pwTelvog dakTuAloc (4) avafel
KOKKIVOC KOl AKOUYETAL EVa NYNTIKO ONpa.

To €iboc Tou aviyveupévou avTikelpévou (avaAoya pe Tov Tpomo Aetroupyiag) epgaviletat
otnv 0Bovn:

- Kahwbio pevpatog,
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- MeTaAIKO avTiKeipevo,
- YMoKaTaOKEUT.

'Otav 6e BpEBnKe Kavéva avTIKEIPEVO, MapapEvel 0 wTelvog SakTuALog (4) mpaatvog kat
6ev eppavileral kapia evoelen atnv 0bovn.

Tpomot Aetroupyiag

['a Tv avixveuon pmopeite va emAEEeTe avapeoa o€ TPELG TPOMOUC AETOUpYIag Kal va evep-
yorotjoeTe U0 TPOMOUG AetToupyiag TautdXpova.

Tpomog Aetroupyiag <=uAo> (BAéne ewova B)

0 Tpomoc Aetroupyiag <=BAo> eivat kataAnAoc, yia Tnv avetpeon EuAvwY Sokaplav oe
Toixou¢ ENPNC KATAOKEUNC.

Me TV evamoBeon Tou opyavou HETPNANG MAVG GTOV ToiX0 AVABELO PWTEIVOC

6akTUAOG (4) KiTpIvog, PEXPL PE TV Kivnon TOU 0pyavou HETPNONG, VA UMOPEL TO Ofja va
anodobei e cagnvela.

TMpooétTe mapakaAw, OTL 0 TepinTwon emAoyn¢ autol Tou TPOMoUG AetToupyiac eppavilo-
vTat 6Aa Ta avTikeipeva atoug Toixoug Enpng kataokeung. Movo oe ouvbuaopo e Toug aA-
Aoug 600 TpoMouC AetToupyiag pmopei va anokAeloTel, 0Tt Sev IPOKELTAL YA €va PETAMIKO
QVTIKEIUEVO N Evav NAEKTPIKO aywyo.

Ye auTto Tov TPOMO AetToupyiag avixveuovrat emiong mAaoTikoi owArve, blaitepa 6Tav autoi
elvat yepdrot e vepo. Mpwv 1o TpUTNpa, TpLoviopa 1y ppeldpiopa eAéyETe, OTLTIPOKEITAL
npaypaTka yia éva EUAvo Sokdapt kat oxt yia évav AoTIKO cwArva.

Xpnolyoroleite Tov TpOTO AetToupyiac <=UAe> OVO O€ TEPIMTWON TOIXWV ENPRC KATAOKEU-
ne.

Tpomog Actroupyiag <MéraAdo> (PAéne ewkova C)

0 Tpomoc Aetroupyiag <MéraAAo> eival anmokAeloTikd katdAAnAoc, yia Tnv aveupeon avTi-
KEWWEVWVY amod PETAMO (m.x. xaAkoowAnvec i 01dnpog onAlopog) aveEaptnta amo Tn oUoTa-
0N TOU TOiYou.

OLnAekTPOPOPOL aywyoi 6eV epPavilovTat € auTo TOV TPOMO AEITOUPYIaC w¢ NAEKTPIKA Ka-
Awdia. Ma va Bpeite nAekTpika KaAwdia, pmopeire va emAEETE Toug TPOTIOUC

Aetroupyiag <MéraAAoe> kat <Pedpa> emiong Tautoxpova.

Tpomog Actroupyiag <Petpa> (PAéne ewkéva D)

0 Tpomo¢ Aetroupyiag <Pebpa> eival anokAeloTikd kataAnAog, yia Tnv avelpeon povopa-

OlK®OV NAEKTPOPOPWY aywywv (110-240V, 50-60 Hz).

TpoeTolpaoieg pETpnong Kat 1latrepdtnTeg katd T Sladikacia pétpnong:

- 0 aywyog mpénel va BpiokeTal umd Taon. [ auto ouvOEaTe TUXOV KaTavaAwTec peu-
HaTog (.X. WTIOTIKA, CUOKEUEC) OTOV AVIXVEUOHEVO NAEKTPIKO aywyo. EvepyorolioTe
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TOUG KaTavaAwTéS pelpaTog, yia va e§aopalioeTe, OTL o NAEKTPIKOG aywyog BpiokeTal
unod Taon.

To orjpa 50 éwg 60 Hz Tou nAeKTPIKOU aywyoU mpénel va pOavet oto opyavo
pérpnong. Eav o aywyog BpiokeTat oe uypoulg Toixouc (1.x. uypacia aépa > 50 %), miow
amo petahikée pepBpavec (m.x. peppaveg Beppopovwong) f oe €va PETAMIKO nAe-
KTPOAOYIKO 0wArva, TOTE TO Ofipia be PBAVEL TO dpyavo PETPNONG Kat 0 aywydg dev pmo-
peiva Bpebel.

To dpyavo pétpnong mpémet va eivat kaAd yewwpévo. Kpatiote 1o yU auto (xwpig
yavria) otabepd and Tnv emaveta Aapng (9). Mpoo€tTe, va éxete ot iblol KaAn enagn
pe 1o Sanedo. Movwtika umodrpata, kAipakeg 1y e€édpec pmopei va epmodidouv Tnv ena-
on. To 1610 To 6amedo mpémel emiong va eivat yYelwpEvo, HIaPOPETIKA GEV UMOPEL va EVTo-
TTOTEL 0 aywyoC.

To ofjpa 50 éwg 60 Hz Tou NAeKTPIKOU aywyoU MPEMEL MAVW Ao TOV aywyo va €i-
vatoxupoTepo am’ 0,1 oto apeco mepiaAAov. Eav o Toixoc eivat mapa moAl oTeyvoc
1} 6ev eivat KaAa yelwpévoc, TOTE To onpa eivat 1o 610 1oxupd o€ 0AdkANPO Tov Toixo. To
Opyavo PETpnaong deixvel PETA o€ pta peyan eploxn, ot fpebnke éva onua, aAka bev
uropei va evromioet akpBwe Tov aywyo. L€ auTr TV nepinTwon pnopei va Bonoroel,
otav kpatnoeTe To eAelBepo XEpt aag oe amdoTaon 20-30 cm amod To 6pyavo PETPNONG
Navw OToV TOiXO, YLa TNV ANaywyr TOU GRHATOE aro TV ToiX0.

» AnevepyonoujoTe Toug KaTavaAwTéC pelpartog kat BEoTe Toug NAEKTPOPOPOUG

aywyoug EKTOG pEUPATOC, TTPOTOU TPUTIT|OETE, MPLOVIGETE 1) PPELAPETE GE TOIXOUG,
opoEg 1) bameda. Meta and oAeg Ti¢ epyacieg eAéyEre, 0TL Ta TomoBeTnpéVA OTO
UTOCTPW A avTIKEipeva be Bpiokovral uno Tdon.

Edv 0 aywyog otov Tpomo Aetroupyiac <Pedpa> Sev pmopei va avixveuTel, TOTe avalnthoTte
TOV aywyo oTov Tpomo Actroupyiag <MéraAAo> wc eTaAIKO avTikeipevo. TTpoo€tTe, 0TI To
péyioto Babog avixveuonc eivat pikpod (mepimou 2-3 cm). Ta moAUKAwva kaAwoia dev pmo-
poUv o€ avtibeon pe Ta oupmayn KaAwdia va avixveutolv emiong oTov Tpomo

Aetroupyiag <MéraAAo>.

OumoAuaatkoi nAekTpIKoi aywyol (YvwaToi w¢ TPLPAGIKOL aywyoi r aywyoi loxupoU peupd-
10¢) GV IMopoUV va aviyveuToUv aTov TpoTo Aetroupyiac <Pelpa> emeldn Ta onpaTa Twv
OlaQOPETIKWY PATEWV avalpouvTal HeTagl Toug. ANG Toug MoAUQAGIKoUg NAEKTPIKOUC
aywyoUc UTTOPEITE va TOUG aVIXVEUOETE aTOV TpOTO Aettoupyiag <MéraAho> wc HeTaAIKO
avTikeipevo To péyioto Babog avixveuonc eivat Aiyo peyaAuTepo and 1o fabog aviyveuong
TWV HOVOQUGIKOV NAEKTPIKOV aywYQV.

Mevou <PuBpiceic>
m ['a va nepdoeTe oTo pevol <Pudpioelg> onkwaoTe To Opyavo PETPNONC arno 1o

UNOOTPWA KALTIATAOTE HETE TO TIAPAKEIUEVO KoM,
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Ot puBpicelc yia Tov fxo kat ™ yAwooa S1atnpolvTal KaTa TV amevepyoroinan Kal evepyo-
Toinon Tou 0pyavou PETPNonG.

Yrmopevou <'Hyoc¢>:

Mropeire va evepyorolGETE Kat Va anevepyonolioeTe To NXNTIKO Ofjla, To oroio deixvel Ta
avIxveupéva avTikelpeva. H emAeypévn puBpion epgaviletal otn ypapun KaTaotaong otnv
évoelEn Hxnko onua (e).

Yrmopevou <MA®mooa>:

EmAéEre T yAwooa mhoriynong oTo pevou.

Yrmopevou <Emavapopd>:

E6w pnopeite va emavafabpovounoete To opyavou pérpnong xetpokivnta. H enavaBabpo-
vOpNoN ouvioTatat, 6Tav To Gpyavo PETPNGNG AVIXVEUEL GUVEXGC EVA LETAMIKO QVTIKEIYE-
Vo, TapOAo mou € BpioKeTaL KOVTA KavEVa TETOLO AVTIKEIHEVO.

Akoloubnate katd T emavaBaduovopnan Tig unodeifelg aTnv mepLoxr) MANPOPOEILY TNC
08ovnc agric. EkteAéaTe Tv enavaBabuovopnon povo oe Beppokpacia Tou Xwpou.

MevoU <Mevoi Borj@elag>

l'a va nepdoeTe oTo Pevol <Mevol Boij@etag> onkwoTe To Opyavo HETPNONG
H and To UNOOTPWHA KAL TIATAGTE PETA TO MAPAKEIIEVO KOUpTTL.

Yrnopevou <IMAnpog. mpoidvrog>:

E6w Ba Ppeite mAinpogopiec yia To 6pyavo PETpnong.

Yropevou <Zupfouléc>:

Mmopeire va emAEEeTe, edv ol uMoBEIEeLC yia To XEIPIOPO TOU 0pyAvou HETPNONG MPENELVa

epgavi(ovtal oe kabe ekkivnon. ‘Otav xpeldleTal, UMOPEITE € AUTO TO UMIOPEVOU Va Ka-

Aéoete T1¢ oupBouléc emonc yia aneubeiag mpooAr.

Ynopevou <FAQ>:

E6w Ba Ppeite mAnpogopiec yia Ta ouxvoTepa oaApara pErpnone.

Yrmopevou <Online foi0ewa>:

Ebw 6iberat pia bietBuvon duadiktlou, péow Tng omotag AapBavete neploodTepes MAnpo-

(QOPIEC yla TO GPYAVO PETPNONC.

06nyiec epyaoiag

MapKapLopa AVTIKEIHEVWV

Mnopeire, dTav xpeldleTal, va papkApeTe Ta avTIkeipeva mou Bpnkate. MeTprioTe, OMwE ou-
vhowe.

'Otav €xeTe Ppel Eva aVTIKEIEVO, TOTE JapKAPETE TV avTioTolyn Béon péaa amod To avolypa
papkapioparog (5).
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Katd T 61apkela Tou papkapiopatog pmopei va aMagel n évbeién Tou opyavou pérpnonc,
€neldn 1o Gvotypa papkapiopartoc Bpioketal ameubeiag oty meptoxr Tou atedntripa (6) kat
T0 HOAUPLTIOU XpNGIUOMOLETAL YIa TO HAPKAQEIGHA UMOpEL va emnpedcel Toug alodnTnpeg.
MeTd To papKaplopa apxidete MAVTOTE {ia VEd PETENON. ZNKWOTE YU auTod TO OPYAVO HETEN-
0NC amo ToV TOiX0 KAl AKOUKMTOTE To avw oTov Toixo Eava. ‘ETot eéaopalilete, otin Sladi-
Kaoia papkapiopatog Sev ennpedlel Ta endpeva anoteAéopata PETPNONC.

Zpaipara - AwTieg Kat avTigeTRmon

Awria AvrigeTomon
H Siadikacia pérpnong dev Eekva.
0 awednthpag Toixou (8) dev  TatraTe cuvTopa To MARKTPO On/Off (2), yia va Eekivroe-
avayvpLoe TV enagn e tov 1€ T Sladikacia HETPNoNG XelpokivnTa.
TOIxO.
Avakpii/un Aoyiopavi) anoteAéopara peTpicewv
TMapepPardpeva avTikeipeva  AmopakpUveTe OAa Ta avTikeipeva mou Gnptoupyolv na-
0TV TIEPLOXT) TOU P€eUBOAEG (.x. poAaL, BpaxtoAl, dakTuAibLKTA.) amo Ty
awednmrpa (6) nieptoxl} Tou awebnTipa (6). Mnv mavere To dpyavo PETn-
0ong KovTd oToV alednTNHea.

H Oeppokpaaia Tou mepIBaA-  XpnoluomoleiTe To Gpyavo HETPNONG HOVO GTNV TIEPLOXT
AovTog eival moAU uwnAn/moAl  Tne Beppokpasiag Aetroupyiac.
XaunAn
MeyaAn aMayn Beppokpaciac ApraTe To Opyavo PETPNONC va EyKAATIOTEL

é To dpyavo pérpnonc emrnpeei T owoTn Aetroupyia oe kGBe pétpnon. ‘Otav diari-

otwBel éva ehdTTwpa, n 086vn Seixvel akoun Hovo To mapakeipgevo oupfolo. Le

auTh TV MepinTwon f 6tav AAa avapepopeva PETPa avTIHETOMONG Sev pro-

00UV va PEPOUV amoTéAeapia, oTeIATE To pyavo JETPNONG o€ €va e€ouatodbotn-
uévo kévtpo efunnpétnonc meAatwv Tne Bosch.

ZpaApa kard Tn pérpnon pe Tov Tpomo Actroupyiag <=UAo>
Aria AvTietwmon

0 pwTevdag dakTiAlog avafet kOkkvog, mapoAo mou dev eivat kavéva EUAwvo Hokapt
péoa oTov Toixo.

TAaoTIKOC owAnvac yepdtog  OLMAAOTIKOL OWARVEC YEPATOL LE VEPO O€E TOiX0 ENENC Ka-
Je vepod TAOKEUNC epgavi{ovtal emiong oTov Tpomo
Aetroupyiag <=0Ae>.
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Arria AvTieTmon

Kavéva Toixog Enpne kata- 0 Tpomoc Aetroupyiag <=0Ao> eivat kataAnAog povo yia
OKEUNC Enen dopnon (yuwooavidec).

Avopoloyevnc Toixog Enerc ka- OLTolxoroliec ENEMc KATAOKEUNC amo aKaTépyaoTeg HopLo-
TAOKEUNC 0avibec umopei va ival oAU avopOIOYEVEIC Kal va TIpOKd-

Aéoouv AdBoc avixveuaelc. '’ autd apxioTe Tn P€Tpnon oe
pta GAAn 6éon mavw oTov TOiXO Kal JETPRAOTE O€ €va Mo
Uyoc. Eav auto 6e Bon6d, TOTE KpaTHoTE i emMMAEOV
mAdka yuwoaoavidac oTov Toixo Kat JeTpnoTe Eava.

To dpyavo pétpnonc Tomobe-  TomoBeTrHaTE TO OPYaAVO PETPNONC YPryOEd MAVW OTOV TOI-
THONKe MApa MOAU apya mavw  Xo.

0TOV TOIX0
Avopolopop®n enan e Tov  Katd T 610pKela TNC HETPNONC KPATATE TO GPYAVO HETEN-
TOiYO 0NC MAVTOTE L€ OOLOPOPPN KATA TO OUVATOV EMAPH HE

TOV TOIX0 Kl NV avaTpemETe To OpYavo HETPNONG.

Ae Bpédnke EUAwvo Sokapt.

AnooTaon pétpnong oAl pi-  ApxioTe T pétpnaon o€ pia AN B€on mavw oTov Toixo Kat

Ken KIV)OTE TO OPYavo PETPNONC O€E |t PeyaAUTepn andoTa-
on.

=UAwvo bokapt oAU Babia To Baboc aviyveuonc e€aptatat and 1o okoSopKO UAIKO
Kal pmopei va eivat pikpdTepo ano To péyiato Babog avi-
XVEUONC.

Owpdkion owodopkol UAkoU XTa peTaANIKA 1) oAU uypd SopIKA UAKA (TT.X. O€ TIepinTw-

1l uwnAn uypacia aépa on moAU uwnAnG uypaoiac Tou aépa) Gev eivat duvarr Ka-

pia agomaotn avigveuon.

ZpaApa kara Tn pérpnon e Tov Tpomo Aetroupyiag <MéraAdo>
Arria AvTietmon

0 pwTevag HakTUALo¢ avapet Kitpivog ) KOKKLVOG, mapoAo mou be BpiokeTat Kovta
Kavéva pérallo.

H autopatn Babuovopnon dev ZekivijoTe péow Tou umopevol <Emavapopd> piia enava-
1TV EMTUXNG Babuovounan.

0 puwTevag dakTUALo¢ avapet KiTpivog ) KOKKIVOG o€ pia peyaAn meptoxr HETPNRONG
TIAVW OTOV TOix0.
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Arria AvTieTmon

TMoA\a, mAnoiov euptokopeva  Ta mAnoiov euplokopeva PETall Toug HETAMIKA QVTIKEILE-
peTalli Toug PETAMIKG avTikel- va 6ev pmopoUv va eVTOToToUV EeXwPLOTA.
yeva

Otko6opIKA UAIKG TToU Tie- Y10 peTaMIKA 6opIKa UMK (TT.X. emKkaAuppéva pe aloupi-
PLEXOUV PETAAG 1} 01ONEOC VIO HOVWTIKG UAIKG, ekTpomeic BeppoTnTac) bev eival du-
€€onA\Iop6g 0TO PMETOV VaTog Kavévac a&lomaToc EVIomapOC.

Yupnayn ETaAIKA avTiKelpe- Y€ MepinTwon oupmaymv HETAAKMV QVTIKEIEVQV (LY.
va oTnv miow nAeupd Tou Toi-  BeppavTika owpata) Sev eival duvatoc kavévag afom-

Xou 0TOG EVTOTIOHOG.
H autdpatn Babuovopnon dev =exvioTe péow Tou unopievol <Emavagpopd> pia enava-
1TV EMTUXNG Babuovounon.

MetaAAko avTikeipevo 6e Bpednke.

To petaMiko avTikeipevo Bpi-  To Baboc avixveuonc e€aptdtal amo To 0lkoSOPIKO UAKO
oKeTal oAU Babia f eivat moAU Kal To avTIKelPeVo Kat Jopei va eival pikpOTepo amnod 1o
UIKQO. péytoto Baboc avixveuonc.

Zpalpa kara Ty péTpnon pe Tov Tpomo Aetroupyiag <Pedpa>
Awria Avrigeromon

0 pwTevog HakTUALO¢ avaBet KOKKIVOC O€ Hia peyaAn Teploxii HETpnong mavw oTov
ToiXO0.

Avenapkiic yelwon Tou Toiyou  AKOULTIAGTE [ie To eAeUBEPO XEQL oag ToV ToiXo o€ amoaTa-
on 20-30 cm anod 1o 6PYavo HETPNONG, YIa VA YEIWOETE
TOV TOIXO.

HAektpopopo kaAwdio be Bpednke.

Kapia/aouvnOiotn tdon oto  ©€aTe umo Taon 6To KaAwdIo, T.X. avoiyovTag Tov avTioTol-

KaAwo10 X0 61aKonT GwToC. O EVTOMOPOC TWV TOAUPAGIKMY NAE-
KTPIKOV aywyov KaBwg Kat Kahwbiwv e TAOEIC EKTOC TNC
neploxng 110-240V ka1 50-60 Hz bev eivat afiomora

Suvarog.
To kahw6io Bpiokerat moAu Ba- To Baboc avixveuonc e€aptdtal amo To 0KoSOPIKO UAKO
010. Kal pmopei va eivat pikpdTepo ano To péyiato Babog avi-
XVeuong.

To kaAwbio eivatTomoBetn-  XpnatpomotroTe Tov Tponog Aetroupyiag <MéraAho>, yia
Jévo péoa o€ yelwpévo petah- va Bpeire Tov HETaMIKO owArva.
KO owAnva.
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Arria AvTieTmon
To dpyavo pétpnong Gev eivat  TTiaote otabepd To dpyavo PETpnong xwpic yavra. Mn
VELWWEVO OTEKEOTE NMAV( O€ HOVWHEVEC OKAAES 1) oKaAwalEC. Mn po-

0aTe Povwpéva mamouTola.

Owpdkion Aoyw owodopkav  XTa peTaAAikd, moAU Enpd r oAU uypd otkoOopIKA UAKG
UNK@V A IOAU XapnAin/moAl  (m.x. o€ mepintwon moAU xapnAng i moAu uwnAng uypacia
uwnAn uypacia aépa aépa) bev eival duvatog kavevac a&lomaTog EVIomopoc.

TuvTiipnon Kat cépfic

ZuvTiipnon Kat KaBapiopog

» EAEyxete To Gpyavo pETPNONG TIPLV amd KAOe XpRon. o€ MepINTwon eppavay (NP
N xaAapwv e£apTnUATWY 0TO ECWTEPIKO TOU 0pyavou peTpnong ev eaopalileTal méov
n aopaAic Aetroupyia.

MAwtnpeire To Opyavo PETpnong 61apKwe KaBapo Kal OTEYVO yia va UMopEiTe va epyaleaTe

e auTod KaAd kal aoparag.

Mn BubioeTe To epyakeio PETPNANG 0€ VEPO N o€ AAa uypd.

KaBapiote Tuxov Bpwpiéc P’ éva kabapd kat paAako mavi. Mn xpnolUoTionoeTe Kaveva

uypd kabaptopou fi GLlaATn.

E€unmpérnon meAarwv kat oupfouléc epappoyic

H unnpeoia e€unnpétnong meAaTwv anavta oTiC EpWTHOELS 0AC OXETIKA LE TNV EMOKEUR Kal
TN GUVTIPNON TOU TTPOIGVTOG 0a¢ KABC Kat yia Ta avTioTola aviaAakTikd. Lxedia ouvap-
poAdynonc kat mnpo@opieg yia Ta avraMakTika Ba Bpeite eniong kdtw amo:
www.bosch-pt.com

H opdda mapoyxiic oupBoulwv Tng Bosch amavrd euxapiotwg Ti¢ pwTrGELS 0ag yia Ta mpoi-
0OVTa pag kal Ta e€apTrhpaTa Touc.

AwoTe o€ OAeG TIC EPWTNAOELS Kat mapayyehieg avTaAakTikwv onwabnnote To 10wneLo kw-
61KO aplBuo ouPPwva Pe T mvakiéa TUToU Tou MPOIOVTOC.

EAAada

Robert Bosch A.E.
Epxelag 37

19400 Kopwri - ABrva
Tn\.: 2105701258
®at: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
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www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

TMepatrépw dieudivaelg oépPic Oa Ppeire aTnv nAekTpoviki Sietbuvon:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Anooupon

Ta dpyava pérpnong, Ta e€apTALATA KAl 0L CUOKEUNOIEC TIPETIEL VA AVAKUKAGVOVTAL [IE
TPOMO PIAIKO TPOG TO MEPIBAMOV.

E Mn pixveTe Ta Gpyava HETPNONG KAL TIG HMATAPIEC OTA OIKIOKA amoppippatal

Movo yia xwpec Tng EE:

YUpewva pe Tnv Eupwaikn odnyia 2012/19/EE oxeTika pe Tig MAAIEC NAEKTIKEC Kat nAe-
KTPOVIKEG OUOKEUEC Kal TN HETagopa Tne 0dnyiag autnc oe eBvikd Hikalo Ta axpnoTa opya-
va PETPNoNg Kat oupgwva pe v Eupwaikr o6nyia 2006/66/EK ot xahaopévec r xpnot-
poroinpévec pmatapiec mpénetl va cuMéyovtal EexwploTa, yia va avakukAwBolv pe Tpomo
@IAIKO TTPOG TO TTEPIBAANOV.

Ye mepinmwon pun evoedelypévng anodoupong oL NAEKTPIKEC KaL NAEKTPOVIKEG OUOKEUEC AOYw
evOexopEVNC TaPOUGIag EMKIVOUVWY 0UGLOV pmopolv va €xouv emBAdBeic EMMTWOEL; 0TO
nepBaMov kat otnv avBpamivn uyeia.

Tiirkce

Giivenlik talimati

Biitiin talimat ve uyarilar okunmali ve bunlara uyulmalidir. Glcme
cihazi bu giivenlik talimatina uygun olarak kullamlmazsa, 6lcme
cihazina entegre koruyucu donanimlarin islevi kisitlanabilir. BU
TALIMATI iYi VE GUVENLI BiR YERDE SAKLAYIN.
» Olcme cihazinin sadece kalifiye uzman personel tarafindan ve orijinal yedek
parcalarla onarilmasini saglayin. Bu sayede 6lcme cihazinin giivenligini saglarsiniz.
» Olcme cihaziile icinde yanici sivilar, gazlar veya tozlar bulunan patlama riski
bulunan ortamlarda calismayin. Olgme cihazi iginde tozu veya buharlari
tutusturabilecek kivilcimlar olusabilir.
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» Bu olciim aleti teknolojik acidan yiizde yiizliik bir giivenlik saglayamaz. Bu
nedenle, tehlikeleri dnlemek icin, duvarda, tavanda veya zeminde yapilacak her
delme, kesme veya frezeleme isleminden dnce yapi planlari, yapim esnasindaki
fotograflar gibi diger bilgi kaynaklarina da basvurun. Nem veya giiclii elektrik,
manyetik veya elektromanyetik alanlar olusturan diger elektrikli aletlere yakinlik,
islaklik, metal igeren yapi malzemeleri, aliminyum lamine yalitim malzemeleri ve
iletken duvar kagidi veya fayanslar gibi cevresel etkiler 6lgme aletinin hassasiyetini
etkileyebilir. Nesnelerin sayis, tiri, boyutu ve konumu dl¢iim sonuglarini tahrif
edebilir.

» Binada gaz tesisati borulari bulunuyorsa, duvarlarda, tavanlarda veya zeminde
calisma yaptiktan sonra her defasinda gaz borularinda bir hasar olup olmadigini
kontrol edin.

» Nesneleri kuru yapi duvarlarina sabitlerken, ozellikle alt yapi konstriiksiyonlarda
olmak iizere, duvarin veya sabitleme malzemesinin yeterli tasima kapasitesine
sahip olup olmadigini kontrol edin.

Uriin ve performans aciklamasi

Liitfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat edin.

Usuliine uygun kullanim

Olciim aleti duvarlarda, tavanlarda ve zeminlerde gerilim ileten kablolar ve (6rnegin
takviye demirleri gibi demir iceren ve icermeyen) metallerin yani sira algipan duvarlarda
ahsap kirisleri aramak igin tasarlanmistir.

Bu dlciim aleti, ic mekanlardaki kullanimlara uygundur.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari ile grafik sayfasindaki 6lgme cihazi resmindeki
numaralar aynidir.

(1) Pil haznesi kapag

(2) Agma/kapama tusu/Olciim tusu
(3) Ekran (dokunmatik)

(4) Isikli halka

(5) isaretleme deligi

(6) Sensor alani

(7) Serinumarasi
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(8) Duvar sensorii

(9) Kavrama yiizeyi
Gosterge elemanlari

(a) Navigasyon bolgesi

(b) Bilgi bolgesi

(c) Durum gostergesi
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(d) Sayfa numarasi gostergesi (sadece birden gok sayfali meniiler igin)

(e) Sinyal sesi gostergesi
() Pil gostergesi

Teknik veriler

Siparig numarasl 3603F813..

Maks. tespit derinligi®

- Metaller 100 mm

- tek fazli gerilim ileten hatlar (110-240V, 50-60 Hz, 50 mm
voltaj uygulandiginda)®

- Alcipan duvarlarin igindeki ahsaptan mamul gémme 25 mm°
yapilar

Calisma sicakligi -5°C...+40°C

Saklama sicaklig -20°C...+70°C

isletme frekansi araligi 48-52 kHz

maks. manyetik akim siddeti (0,1 micin) 106 dBuA/m

Referans yiikseklik lizerinde maks. uygulama yiiksekligi 2000 m

Bagil hava nemi

- lsletim tiirii <Metal> ve <Ahsap> % 30-80

- Calisma modu <Elektrik / Akim> <%50

IEC 61010-1 uyarinca kirlenme derecesi 22

Piller 4 x 1,5VLR03 (AAA)

isletme siiresi, yakl. 4sa

Agirhg EPTA-Procedure 01:2014 uyarinca 0,34 kg

Bosch Power Tools

160992A85B((17.03.2023)


https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

162 | Tiirkge
Dijital tarama cihazi UniversalDetect
Olgiileri (uzunluk x genislik x yiikseklik) 255 x 90 x 56 mm

A) lsletim tiirii, malzeme, nesnelerin bilyiikliigii ve zeminin malzemesi ve durumuna baglidir
B) Gerilim iletmeyen hatlar icin daha diisiik algilama derinligi
C) ikialgipan levhaya karsilik gelir

D) Zaman zaman yogunlasma nedeniyle iletkenlik goriilebilmesine ragmen, sadece iletken olmayan
bir kirlenme ortaya ¢ikar.
Tip etiketi tizerindeki seri numarasi (7) 6lciim aleti kimliginin belirlenmesine yarar.

» Zemin dzelliklerinin elverissiz olmasi dl¢iim aletinin hassasiyetini ve algilama
derinligini olumsuz yonde etkileyebhilir.

Montaj

Pillerin takilmasi/degistirilmesi

Bu dlgme cihazinin alkali mangan bataryalarla galistiriimasi tavsiye olunur.

Nominal gerilimi 1,5 V'tan yiiksek olan pilleri kullanmayin.

Pil haznesi kapagini (1) agmak icin pil haznesi kapagini ok yoniine itin. Pilleri yerlerine

yerlestirin.

Batarya goziiniin i tarafindaki sekle bakarak dogru kutuplama yapin.

Ekranin durum satirindaki pil gostergesi (f) giincel pil durumunu goriintiiler.

E Ekranin durum gostergesinde yaninda bulunan gosterge belirirse, 6lciim aleti

azami 15 dakika daha calistirilabilir. Pilleri degistirin.

Biitlin bataryalari daima eszamanli olarak degistirin. Daima ayni {ireticinin ayni

kapasitedeki bataryalarini kullanin.

» Uzun siire kullanmayacaksaniz pilleri dlciim aletinden cikarin. Piller uzun siire
6lctim aletiiginde kullanim disi kaldiklarinda korozyona ugrayabilir ve kendiliginden
bosalabilir.

Isletim

» Olcme cihazini nemden ve dogrudan gelen giines isinindan koruyun.

» Olciim aletini agiri sicakliklara veya sicaklik dalgalanmalarina maruz birakmayin.
Biiyiik sicaklik dalgalanmalari s6z konusuysa agmadan dnce sicakhgin

dengelenmesini bekleyin. Asiri sicakliklarda veya sicaklik dalgalanmalarinda, 6l¢iim
aletinin hassasiyeti ve ekran gostergesi olumsuz etkilenebilir.
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» Olciim aletinin siddetli carpma ve diismeye maruz kalmamasina dikkat edin.
Disaridan gelen asiri etkilere maruz kaldiginda ve islevinde belirgin anormallikler
goriildiglinde, 6l¢lim aletini kontrol edilmek tizere yetkili bir Bosch miisteri servisine
gondermeniz gerekir.

» Olciimii etkilememek icin 6l¢iim aletini yalnizca belirlenmis kavrama
yiizeylerinden (9) tutun.

» Olciim aletinin arka tarafindaki sensor alanina (6) higbir etiket veya levha
yapistirmayin. Ozellikle metal levhalar ilgili 6lciim sonuglarini olumsuz etkiler.

Olciim sirasinda eldiven takmayin ve yeterli topraklama oldugundan emin
@ olun. Topraklama yetersizse, gerilim ileten hatlarin algilanmasi olumsuz
etkilenebilir.
= Olciim sirasinda cep telefonu, diziistii bilgisayar veya tablet gibi giiclii
elektriksel, manyetik veya elektromanyetik alanlar yayan aletlerin
- yakininda bulunmaktan kacinin. Miimkiinse, isimasi ilgili dl¢iimi olumsuz
etkileyebilecek tiim aletlerde ilgili islevleri devre disi birakin veya aletleri
kapatin.

Dokunmatik ekranin kullanimi

» Dokunmatik ekranda (6rn. yiizeyde catlaklar vh. gibi) hasar gormeniz halinde,
olciim aletini kullanmayin.

Ekran, bir durum gostergesinin (c) yani sira bilgi bolgesi (b) ve navigasyon

bolgesinden (a) olusan bir dokunmatik ekrandan meydana gelir.

Durum gostergesi (c) sinyal sesinin (e) giincel ayari ve pil géstergesinin (f) yani sira

(birden cok sayfali meniilerde) sayfa numarasini (d) goriintiler.

Olgiim aleti, dokunmatik ekran iizerindeki diigmelere dokunarak kumanda edilebilir.

» Dokunmatik ekrani ¢alistirmak icin sadece parmaklarinizt kullanin.

» Dokunmatik ekranin diger elektrikli aletlerle veya suyla temas etmemesine 6zen
gosterin.

» Dokunmatik ekrani temizlemek icin 6lgiim aletini kapatin. Kirleri 6rnegin mikrofiber bir
bezle silin.

Meniide dolasma

Olgiim aletini dokunmatik ekran ile kumanda etmek icin, (yanlarinda lgili dildeki diigme

fonksiyon tanimlariyla birlikte) asagidaki genel diigmeler goriiniir:

Diigme Eylem

n Bir 6nceki sayfaya geg
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Diigme Eylem
I: Bir sonraki sayfaya ge¢
Bir menii seviyesi geri/yukari git
I ® l <Ayarlar> menisiinii cagir
<Yardim meniisii> meniisiinii cagir
Calistirma
Acma/kapama

» Olciim aletini agmadan nce sensor alaninin (6) islak olmadigindan emin olun.
Gerekirse 6l¢tim aletini bir bezle kurulayin.

» Olgiim aleti giiclii bir sicaklik degisikligine maruz kaldiginda, agmadan 6nce
sogumasini bekleyin.

Olgiim aletini agmak igin agma/kapama tusuna (2) basin. Olgiim aletini kullanmayla ilgili

ipuglarini dikkate alin. Bir sonraki agma islemleri icin ayrintili talimatlari <Oneriler> alt

menisiinde devre disi birakabilirsiniz.

Olciim aletini kapatmak icin agma/kapama tusuna (2) uzun bir siire basin.

Yaklasik. 5 dakika boyunca dl¢iim yapiimamasi ve 6l¢lim aletindeki herhangi bir tusa veya

diigmeye basilmamasi halinde, 6l¢ctim aleti pilleri korumak icin otomatik olarak kapanir.

Calisma sekli (bkz. Resim A)

Sensor alaninin (6) zemini dlciim aleti ile z 6I¢iim yoniinde azami tespit derinligine kadar
kontrol edilir.

istenilen isletim tiiriinii segin.

Olgiim aletini kaldirmadan veya uygulanan baskiy! degistirmeden, daima hafif baskiyla
zemin {izerinde x ekseni yoniinde diiz hareket ettirin. Dogru bir dl¢iim icin, duvar
sensoriiniin (8) zeminle temasinin siirekli ayni kalmasi gerekir.

Olciim aletini kavrama yiizeyinden (9) esit sekilde sabit tutun ve dlciim sirasinda sensér
alanina (6) miidahale etmeyin.

Olciim aletinin bir sinyal algilamasi halinde, bu sinyal bilgi bdlgesinde (b) gériintiilenir ve
151kl halka (4) sari renkte yanar. Bilgi bolgesindeki diger talimatlara da uyun. Zeminin
tizerinden birden ¢ok kez gegilmesi durumunda, tarama hassasiyetinin artacagini dikkate
alin. Nesne tarandiginda, bu, bilgi bolgesinde goriintilenir; 1sikli halka (4) kirmizi yanar
ve sesli bir sinyal duyulur.
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Bulunan nesnenin tiiri (isletim tiiriine bagl olarak) ekranda goriintiilenir:
- Akim kablosu,

- Metal nesne,

- Altyap.

Herhangi bir nesnenin bulunamamasi halinde, 1sikli halka (4) yesil kalir ve ekranda
herhangi bir goriintiileme yapilmaz.

isletim tiirleri

Taramaicin (¢ isletim tiirli arasindan secim yapabilir ve ayni anda iki isletim tiriini
etkinlestirebilirsiniz.

isletim tiirii <Ahsap> (bkz. Resim B)

isletim tiirii <Ahgap>, alcipan duvarlarin icinde ahsap kirisler bulmak icin uygundur.
Olciim aleti duvara yerlestirilirken, isikli halka (4), 6lciim aleti hareket ettirilerek sinyal
net bir sekilde tayin edilene kadar, sari renkte yanar.

Bu isletim tiiriini sectiginizde, al¢ipan duvarin icindeki tim nesnelerin goriintiilenecegini
litfen dikkate alin. Sadece diger iki isletim tiir ile birlikte, goriintiilenenin metal bir
nesne veya bir elektrik hatti olup olmadigi tespit edilebilir.

Bu isletim tiirinde, 6zellikle icleri suyla dolu plastik borular da bulunur. Delmeden,
testerelemeden veya frezelemeden dnce, goriintiilenen nesnenin plastik bir boru degil,
aslinda bir ahsap kiris oldugunu kontrol edin.

Bu isletim tiiriini <Ahsap> sadece algipan duvar kullanin.

isletim tiirii <Metal> (bkz. Resim C)

<Metal> isletim tiirii, duvarin yapisindan bagimsiz olarak, sadece (6rn. bakir borular
veya takviye celigi gibi) metalden yapilmis nesneleri bulmak igin uygundur.

Gerilim ileten hatlar bu isletim tiiriinde gii¢ kablolari olarak goriintiilenmez. Giig
kablolarini bulmak icin, <Metal> ve <Elektrik / Akim> isletim tiirlerini ayni zamanda
segebilirsiniz.

isletim tiirii <Elektrik / Akim> (bkz. Resim D)

<Elektrik / Akim> isletim tiirii, sadece tek fazli gerilim ileten (110-240V, 50-60 Hz)
elektrik hatlarinin bulunmast igin uygundur.

Olciim islemindeki hazirliklar ve 6zellikler:

- ilgili hat gerilim iletiyor olmalidir. Bu nedenle, akim tiiketicilerini (6rn. isiklar,
aletler) aradiginiz akim hattina baglayin. Akim hattinda gerilim oldugundan emin
olmak icin, akim tiiketiciyi agin.

- Akim hattinin 50 ila 60 Hz arasi sinyali dl¢iim aletine ulagmalidir. Hattin, nemli
duvarda (6rn. nem > % 50), (6rn. 1s1 yalitimlari gibi) metal iceren folyolarin arkasinda
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veya bos bir metal borunun iginde olmasi halinde, sinyal 6lciim aletine ulasmaz ve hat
bulunamaz.

- Olgiim aleti iyi topraklanmig olmalidir. Bunun icin kavrama yiizeyini (9) (eldiven
olmadan) sikica tutun. Zemine iyi temas ettiginizden emin olun. Yalitimli ayakkabilar,
merdivenler veya platformlar temasi 6nleyebilir. Hattin taranabilmesi icin zemin de
topraklanmis olmalidir.

- Akim hattinin 50 ila 60 Hz arasi sinyali, hat iizerinde dogrudan cevreden daha
giiclii olmalidir. Duvar ¢ok kuru veya zayif topraklanmissa, sinyal tiim duvarda esit
derecede giicliidir. Bu durumda 6lgiim aleti, sinyalin bulundugu cok genis bir yiizeyi
gosterir ancak hatti tam olarak tarayamaz. Duvardan sinyal elde etmek i¢in bostaki
elinizi dlciim aletinden 20-30 cm mesafede duvara tutmaniz yardimei olabilir.

» Duvarlarda, tavanlarda veya zeminlerde delme, kesme veya frezeleme
islemlerine baslamadan dnce akim tiiketicilerini kapatin ve akim ileten tiim
hatlari akimsiz hale getirin. Calismaya baslamadan dnce her defasinda yiizey
altindaki nesnelerin gerilim altinda bulunup bulunmadigini kontrol edin.

Elektrik hattinin, <Elektrik / Akim> isletim tiiriinde taranamamasi halinde, elektrik

hattini <Metal> isletim tiirinde metal nesne olarak arayin. Azami algilama derinliginin

kiigiik (yaklasik 2-3 cm) oldugunu dikkate alin. Antigron kablolarin aksine, érgiilii
kablolar <Metal> isletim tiiriinde de taranamaz.

Cok fazli elektrik kablolari (ii¢ fazli veya giiclii akim kablolari olarak da

bilinirler), <Elektrik / Akim> isletim tiiriinde taranamaz, ¢iinkii farkli fazlardan gelen

sinyaller birbirini sondiriir. Ancak, ok fazli elektrik kablolarini <Metal> isletim tiiriinde

metal nesne olarak tarayabilirsiniz. Azami algilama derinligi, tek fazli elektrik
kablolarindan biraz daha fazladir.

<Ayarlar> meniisii

<Ayarlar> meniisiine ulasmak icin 6lctiim aletini zeminden kaldirin ve ardindan
soldaki diigmeye basin.

Olgiim aleti kapatilip agildiginda ses ve dil ayarlari korunur.

<Ses> alt meniisii:

Bulunan nesneleri gosteren sinyal sesini acip kapatabilirsiniz. Segilen ayar, durum
gostergesindeki () sinyal sesi gostergesinde goriintiilenir.

<Dil> alt meniisii:

Mendi dilini segebilirsiniz.

<Sifirla> alt meniisii:

Burada 6l¢iim aletini manuel olarak yeniden kalibre edebilirsiniz. Cevrede boyle bir
nesne olmamasina ragmen, 6l¢iim aleti siirekli olarak metal bir nesne tariyorsa, yeniden
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kalibrasyon yapilmasi onerilir.
Yeniden kalibrasyon icin dokunmatik ekranin bilgi bélgesindeki talimatlari izleyin.
Yeniden kalibrasyonu sadece oda sicakliginda yiiriitiin.

<Yardim meniisii> meniisii

d, <Yardim meniisii> menisiine ulasmak icin dlciim aletini zeminden kaldirin ve
H ardindan yanindaki diigmeye basin.

<Uriin bilgisi> alt meniisii:

Burada ol¢iim aletiniz hakkinda bilgiler bulabilirsiniz.

<Oneriler> alt meniisii:

Olciim aletiniz her baslatildiginda, kullanma talimatlarinin gériintiilenip
goriintilenmemesi arasinda secim yapabilirsiniz. Gerekirse, bu alt meniide dogrudan
goriiniim ipuclarini da cagirabilirsiniz.

<SSS> alt meniisii:

Burada en yaygin 6lciim hatalari hakkinda bilgiler bulabilirsiniz.

<Online yardim> alt meniisii:

Burada 6lgiim aleti hakkinda daha fazla bilgi edinebileceginiz bir internet adresi
belirtilmistir.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

Cisimlerin isaretlenmesi

Bulunan nesneleri gerektiginde isaretleyebilirsiniz. Alisilmis yontemle dlgme yapin.
Bir cismi buldugunuzda, aradiginiz konumu (5) isaretleme deliginden isaretleyin.
isaretleme acikligi dogrudan (6) sensér bélgesinde bulunmasi ve isaretleme iin

kullanilan kalemlerin sensorleri etkileyebilmesi nedeniyle, isaretleme sirasinda 6lgiim
aletinin ekrani degisebilir.

isaretleme yaptiktan sonra daima yeni bir 8lciim baslatin. Bunu yapmak icin dlciim aletini
duvardan kaldirin ve tekrar oturtun. Béylece, isaretleme isleminin sonraki 6l¢iim
sonuglarini etkilememesini saglarsiniz.

Hata - Nedenleri ve Coziimleri

Neden Coziim

Olciim islemi baglamiyor.

Duvar sensorii (8) duvar Olgiim islemini manuel olarak baslatmak icin, (2) agma/
temasini algilamadi. kapama tusuna kisa bir siire basin.

Olciim sonuclari hatali/tutarsiz
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Neden Coziim

sensér alaninda (6) parazite ~ Parazite neden olan tiim nesneleri (6rn. saat, bileklik,
neden olan nesneler yiiziik vb.) sensor alanindan (6) uzaklastirin. Olgiim
aletindeki sensoriin yakinina dokunmayin.

Ortam sicakligi cok yilksek/  Olciim aletini sadece isletim sicakligi araliginda kullanin.
cok diisiik

giiclii sicaklik degisimi Olciim aleti sicakliginin dengelenmesini bekleyin.

eder. Bir ariza tespit edilirse, ekran sadece yandaki sembolii gosterir. Bu

durumda veya belirtilen diger diizeltici dnlemlerin bir hatayi ortadan

kaldiramamasi halinde, olciim aletini yetkili bir Bosch miisteri hizmetleri
merkezine gonderin.

f Olciim aleti her 6lcme isleminde kusursuz islev gériiliip gériilmedigini kontrol

<Ahsgap> isletim tiiriinde 6l¢iim yaparken hata
Neden Coziim
Duvarda ahsap kiris olmamasina ragmen, 1sikli halka kirmizi renkte yaniyor.

ici su dolu plastik boru Algipan duvarlarin igindeki su dolu plastik
borular <Ahsap> isletim tiirinde de gorintiilenir.

alcipan duvar degil <Ahsap> isletim tiir(i sadece al¢ipan icin uygundur.

homojen olmayan algipan Yonlendirilmis yonga levhalardan yapilmis algipan

duvar duvarlar ¢ok heterojen olabilir ve yanlis tarama
sonuglarina neden olabilir. Bu nedenle él¢iime duvarda
farkli bir noktadan baslayin ve farkli bir yiikseklikte
6lclim yapin. Bu ise yaramazsa, duvara ek bir algipan
tutun ve onun iizerinde 6l¢im yapin.

Olgiim aleti duvara ok yavag ~ Olgiim aletini duvara hizli bir sekilde yerlestirin.
yerlestirilmis

duvarla diizensiz temas Olgiim sirasinda, 8lciim aletini her zaman duvara
miimkiin oldugunca esit bir sekilde temas edecek sekilde
tutun ve 6l¢iim aletini egmeyin.

Ahsap kiris bulunamadi.

Olciim mesafesi cok kisa Olgiimii duvarda farkli bir yerden baslatin ve dlgiim
aletini daha uzun bir mesafe hareket ettirin.

Ahsap kirisler cok derinde Tespit derinligi yapi malzemesine baglidir, maksimum
tespit derinliginden daha diisiik olabilir.
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Neden Coziim

Perdeleyen yapi malzemesi  Metalik veya cok nemli yapi malzemeleri s6z konusu
veya cok yiiksek nem oldugunda (6rn. hava nemi gok yiiksekse), giivenilir
konum bulma miimkiin olmaz.

<Metal> isletim tiiriinde dlciim yaparken hata
Neden Coziim

Yakinlarda metal bulunmamasina ragmen, 1sikl halka sari veya kirmizi renkte
yaniyor.

Otomatik kalibrasyon <Sifirla> alt meniisii araciliglyla bir yeniden kalibrasyon
basarisiz baslatin.

Isikli halka, duvardaki genis bir 6l¢ciim araliginda sar1 veya kirmizi renkte yaniyor.

birbirine yakin ¢ok fazla metal Birbirine ¢ok yakin konumdaki metal nesneler ayri ayri
nesneler taranamaz.

betonda metal iceren yapi Metal iceren yapi malzemelerinde (6rn. folyo

malzemeleri veya laminasyonlu yalitim malzemeleri, i1si yalitim levhalari)
giiclendirilmis celik giivenilir tarama miimkiin degildir.

duvarin arka tarafinda masif ~ Masif metal nesnelerde (6rn. radyatér) giivenilir tarama
metal nesneler miimkiin degildir.

Otomatik kalibrasyon <Sifirla> alt meniisii araciliglyla bir yeniden kalibrasyon
basarisiz baslatin.

Metal nesne bulunamiyor.

Metal nesne ¢ok derinde veya Tespit derinligi yapi malzemesine ve nesneye baglidir,
cok kiiciik olabilir. maksimum tespit derinliginden daha diisiik olabilir.

<Elektrik / Akim> isletim tiiriinde 6lciim yaparken hata
Neden Coziim
Isikli halka, duvardaki genis bir 6lciim araliginda kirmizi renkte yaniyor.

duvarda yetersiz topraklama  Duvari topraklamak icin bostaki elinizle 6lgiim aletinden
20-30 cm mesafede duvara dokunun.

Gerilim ileten kablo bulunamadi.

kabloda gerilim yok/tipik Kabloya gerilim uygulayin, bunun icin 6rn. atanan isik

olmayan gerilim yok salterini acabilirsiniz. 110-240V ve 50-60 Hz aralig|
disindaki gerilime sahip ¢ok fazli akim hatlarini ve
kablolari giivenilir bir sekilde taramak miimkiin degildir.
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Neden Coziim
Kablo ¢ok derindedir. Tespit derinligi yapi malzemesine baglidir, maksimum
tespit derinliginden daha diisiik olabilir.
Kablo topraklanmis metal Metal boruyu bulmak icin, <Metal> isletim tiiriini
borudan geciyor. kullanin.

Olgiim aleti topraklanmamis ~ Olciim aletini eldiven olmadan sikica tutun. Yalitimli
merdiven veya iskelelerde durmayin. Yalitimli ayakkabi
kullanmayin.

Korumali yapi malzemesi veya Metal iceren, cok kuru veya cok nemli yapi
cok diisiik/cok yiiksek nem  malzemelerinde (6rn. cok diisiik veya ¢ok yiiksek nem)
giivenilir tarama mimkin degildir.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Her kullamimdan dnce 6l¢iim aletini kontrol edin. Gériinir hasar veya 6lgiim
aletinin ic kisminda gevsek parca olmasi durumunda, fonksiyon giivenligi garanti
edilemez.

yi ve giivenli calisabilmek icin lciim aletini her zaman temiz ve kuru tutun.

Olgme cihazini suya veya baska swvilar igine daldirmayin.

Olasi kirleri kuru, yumusak bir bezle temizleyin. Deterjan veya ¢6ziicii madde

kullanmayin.

Miisteri servisi ve uygulama danismanhgi

Misteri servisleri tirliniintiziin onarim ve bakimi ile yedek parcalarina ait sorularinizi
yanitlandirir. Tehlike isaretlerini ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da
bulabilirsiniz: www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danisma ekibi iiriinlerimiz ve aksesuarlari hakkindaki sorularinizda
sizlere memnuniyetle yardimei olur.

Biitlin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde iriinin tip etiketi Gizerindeki 10 haneli
malzeme numarasini mutlaka belirtin.

Tiirkiye

Marmara Elektrikli El Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.
Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy

Beyoglu / istanbul

Tel.: +90212 2974320
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Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk. No:9
Selcuklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Niltifer / Bursa

Tel: +90 224 44354 24

Fax: +90 224 271 00 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bélgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Cigli / izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.
Karaagac Mah. Siimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959
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Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli El Aletleri

Aydinevler Mah. indnii Cad. No: 20
Kiiglikyali Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-istanbul

Tel.: 4448010

Fax: +90 216 432 00 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik )

Istanbul Cad. Devrez Sok. Istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
C06zlim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67
iskenderun / HATAY

Tel:+90 3266137546

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
Isleri Bolimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr
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Giinsah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San ve Tic. Ltd. Sti

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210
Beylikdiizii / istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri imalati San ve Tic. Ltd. Sti.
Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenisehir / Izmir

Tel.: +90232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90 232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Corlu/ Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA

Tel.: +90 32235997 10-3521379
Fax: +90 322 3591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Diger servis adreslerini surada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Tasfiye

Tiirkce | 173

Olgme cihazlari, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre dostu tasfiye amaciyla bir geri

dénisiim merkezine yollanmalidir.

E Olcme cihazini ve bataryalari evsel ¢oplerin icine atmayin!

Sadece ABiiilkeleri icin:

Atik elektrikli ve elektronik cihazlara iligkin 2012/19/EU sayili Avrupa yonetmeligi ve
ulusal hukuktaki uygulamasi uyarinca, kullanim émriinii tamamlamis 6lgme aletleri ve
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2006/66/EC sayili Avrupa yonetmeligi uyarinca arizali veya kullanim émriini
tamamlamis akiiler/piller ayri ayri toplanmali ve gevre kurallarina uygun sekilde imha
edilmek iizere bir geri dontisiim merkezine génderilmelidir.

Atik elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun sekilde imha edilmezse olasi tehlikeli
maddelerin varligi nedeniyle gevre ve insan sagligi izerinde zararl etkileri olabilir.

Polski

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Nalezy przeczyta¢ wszystkie wskazowki i stosowac sie do nich.
Jezeli urzadzenie pomiarowe nie bedzie stosowane zgodnie z ni-
niejszymi wskazowkami, dziatanie wbudowanych zabezpieczen
urzadzema pomiarowego moze zostac zaktécone. PROSIMY ZA-
. CHOWAC | STARANNIE PRZECHOWYWAC NINIEJSZE WSKA-
ZOWKI.

» Naprawe urzadzenia pomiarowego nalezy zleca¢ wytacznie wykwalifikowanym
fachowcom i wykonac ja tylko przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. Tylko
w ten sposdb zagwarantowane zostanie zachowanie bezpieczenistwa urzadzenia.

» Nie nalezy stosowa¢ tego urzadzenia pomiarowego w otoczeniu zagrozonym wy-
buchem, w ktérym znajduja sie tatwopalne ciecze, gazy lub pyly. W urzadzeniu po-
miarowym moze doj$¢ do utworzenia iskier, ktdre moga spowodowac zapton pytéw
lub oparéw.

» Ze wzgledu na aktualny stan rozwoju technologii zagwarantowanie stuprocento-
wego bezpieczenstwa urzadzenia pomiarowego nie jest mozliwe. Aby wyelimino-
wac wszelkie zagrozenia, przed przystapieniem do wiercenia, cigcia lub frezowa-
nia w $cianach, sufitach lub podtogach nalezy zabezpieczy¢ sie dodatkowo, sie-
gajac do innych zrédet informaciji takich jak plany budowlane, zdjecia z poszcze-
golnych etapow budowy itp. Czynniki sSrodowiskowe, takie jak wilgotno$¢ powietrza
lub bliskos¢ innych urzadzen elektrycznych, ktore wytwarzaja silne pola elektryczne,
magnetyczne lub elektromagnetyczne, wilgo¢, materiaty budowlane zawierajace me-
tal, materiaty izolacyjne laminowane folig aluminiowa, jak réwniez tapety przewodza-
ce prad lub ptytki moga negatywnie oddziatywac na doktadno$¢ urzadzenia pomiaro-
wego. llo$¢, rodzaj, wielko$¢ i potozenie obiektdw moga zaktamywac wyniki pomiaro-
we.
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» Jezeli w budynku znajduje sie instalacja gazowa, po przeprowadzeniu wszyst-
kich prac nalezy sprawdzi¢, czy nie zostata uszkodzona zadna rura instalacji ga-
zowej.

» Przed zamocowaniem obiektéw do Scian gipsowo-kartonowych nalezy spraw-
dzi¢, czy Sciana oraz materiaty instalacyjne maja wystarczajaca nosnos¢, w
szczegdlnosci dotyczy to mocowania do konstrukcji drewnianej $ciany.

Opis urzadzeniai jego zastosowania
Prosze zwréci¢ uwage na rysunki zamieszczone na poczatku instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie pomiarowe jest przeznaczone do lokalizowania metali (zelaznych i niezela-
znych, np. stali zbrojeniowej) oraz przewodéw pod napigciem w $cianach, sufitach i pod-
fogach, a takze belek drewnianych w $cianach gipsowo-kartonowych.

Urzadzenie pomiarowe dostosowane jest do prac wewnatrz pomieszczen.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentéw odnosi sie do schematu urzadzenia pomiaro-
wego, znajdujacego sie na stronie graficznej.

(1) Pokrywka wneki na baterie
(2) Wiacznik/wytacznik / przycisk pomiarowy
(3) Wyswietlacz z ekranem dotykowym
(4) Pierscien diodowy
(5) Otwor do zaznaczania
(6) Zakres dziatania czujnika
(7) Numer seryjny
(8) Czujnik sciany
(9) Powierzchnia chwytowa
Wskazania
(a) Cze$c nawigacyjna
(b) Czeséiinformacyjna
(c) Pasek stanu
(d) Wskazanie liczby stron (tylko w przypadku kilkustronicowego menu)
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(e) Wskazanie sygnatu dzwigkowego
(f) Wskazanie baterii

Dane techniczne
Cyfrowy detektor UniversalDetect
Numer katalogowy 3603F813..
Maks. gtebokosé¢ detekcji®
- metale 100 mm
- jednofazowe przewody pod napieciem (110-240V, 50- 50 mm
60 Hz, przy podawanym napieciu)®
- drewniane konstrukcje no$ne w $cianach gipsowo-karto- 25 mm®
nowych
Temperatura robocza -5°C... +40°C
Temperatura przechowywania -20°C...+70°C
Zakres czestotliwosci pracy 48-52 kHz
Maks. pole magnetyczne (przy 0,1 m) 106 dBuA/m
Maks. wysokos¢ stosowania ponad wysokoscia referencyjng 2000 m
Wilgotnos¢ wzgledna
- tryb pracy <Metal> i <Drewno> 30-80%
- tryb pracy <Przewody> <50%
Stopien zabrudzenia zgodnie zIEC 61010-1 22
Baterie 4 x 1,5VLR03 (AAA)
Czas pracy ok. 4h
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
Wymiary (dtugos$¢ x szeroko$¢ x wysokosé) 255 x 90 x 56 mm

A) wzaleznosci od trybu pracy, materiatu i wielkosci obiektow, a takze materiatu wykonania i stanu

podtoza

B) Mniejsza gtebokos¢ detekcji w przypadku przewodow nieznajdujacych sie pod napieciem

C) odpowiada grubosci dwoch ptyt gipsowo-kartonowych

D) Wystepuje jedynie zabrudzenie nieprzewodzace, jednak od czasu do czasu okresowo nalezy
spodziewac sie zjawiska przewodzenia pradu spowodowanego kondensacja.

Do jednoznacznej identyfikacji urzadzenia pomiarowego stuzy numer seryjny (7) podany na tabliczce

znamionowe;j.

160992A85B(17.03.2023)

Bosch Power Tools


https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

Polski| 177

» W przypadku niekorzystnego sktadu podtoza wynik pomiaru moze okaza¢ sie za-
nizony w odniesieniu do jego doktadnosci i gtebokosci detekcji.

Montaz

Wkiadanie/wymiana baterii

Zaleca sie eksploatacje urzadzenia pomiarowego przy uzyciu baterii alkaliczno-mangano-

wych.

Nie nalezy uzywa¢ baterii o napieciu nominalnym powyzej 1,5 V.

Aby otworzy¢ pokrywke wneki na baterie (1) nalezy zsunac ja z wneki w kierunku wska-

zanym przez strzatke. Whozy¢ baterie.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na zachowanie prawidtowej biegunowosci, zgodnej ze

schematem umieszczonym wewnatrz wneki.

Wskazanie baterii (f) w pasku stanu na wyswietlaczu pokazuje aktualny stan natadowania

baterii.

E Jezeli widoczne obok wskazanie pojawi sie w pasku stanu na wyswietlaczu,

urzadzenie pomiarowe moze by¢ uzywane jeszcze przez maks. 15 min. Nalezy

wymieni¢ baterie.

Baterie nalezy zawsze wymienia¢ w komplecie. Nalezy stosowaé tylko baterie tego same-

go producenta i o jednakowej pojemnosci.

» Jezeli urzadzenie pomiarowe bedzie przez dtuzszy czas nieuzywane, nalezy wy-
jac z niego baterie. Baterie, ktdre sa przez dtuzszy czas przechowywane w urzadze-
niu pomiarowym, moga ulec korozji i samoroztadowaniu.

Praca

» Urzadzenie pomiarowe nalezy chroni¢ przed wilgocia i bezposrednim nastonecz-
nieniem.

» Urzadzenie pomiarowe nalezy chroni¢ przed ekstremalnie wysokimi lub niskimi
temperaturami, a takze przed wahaniami temperatury. W przypadku, gdy urza-
dzenie pomiarowe poddane byto wiekszym wahaniom temperatury, nalezy przed
wiaczeniem odczekac, az powrdci ono do normalnej temperatury. Ekstremalnie
wysokie lub niskie temperatury, a takze silne wahania temperatury moga mie¢ nega-
tywny wptyw na precyzje pomiaru, a takze na wskazanie wyswietlane na wyswietla-
czu.

» Nalezy unikac silnych uderzen i nie dopuszczac do upadku urzadzenia pomiaro-
wego. W przypadku silnego oddziatywania zewnetrznego na urzadzenie pomiarowe
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oraz w razie stwierdzenia nieprawidtowosci podczas pracy urzadzenia, nalezy zlecic¢
przeprowadzenie kontroli urzgdzenia pomiarowego w autoryzowanym punkcie serwi-
sowym firmy Bosch.

» Urzadzenie pomiarowe nalezy trzymac wytacznie za przewidziane do tego celu
powierzchnie chwytowe (9), aby nie zaktoca¢ pomiaru.

» Nie wolno nakleja¢ zadnych naklejek ani mocowac zadnych tabliczek w zakresie
dziatania czujnika (6) na tylnej czesci urzadzenia pomiarowego. W szczegolnosci
metalowe tabliczki maja wptyw na wyniki pomiaru.

Podczas pomiaru nie nalezy nosic rekawic, nalezy takze zwrdci¢ uwage na

@ dostateczne uziemienie. Niedostateczne uziemienie moze zaktdcac wykrywa-

nie przewodéw pod napieciem.
= Podczas pomiaru nalezy unika¢ bliskosci urzadzen, ktére wytwarzaja silne
pola elektryczne, magnetyczne lub elektromagnetyczne, np. telefonow
- komérkowych, laptopow lub tabletow. W miare mozliwosci nalezy zdezakty-
wowac we wszystkich urzadzeniach funkcje mogace powodowac zaktdcenia
pomiaru lub wyfaczyé te urzadzenia.

Uzytkowanie ekranu dotykowego

» Nie nalezy stosowac urzadzenia pomiarowego, gdy na ekranie dotykowym wi-
doczne sa uszkodzenia (np. zarysowana powierzchnia itp.).

Wyswietlacz jest podzielony na pasek stanu (c) oraz ekran dotykowy z czescia

informacyjna (b) oraz czescig nawigacyjna (a).

Pasek stanu (c) pokazuje aktualne ustawienie sygnatu (e), wskazanie baterii (f) oraz licz-

be stron (d) (w przypadku kilkustronicowego menu).

Sterowanie urzagdzeniem pomiarowym odbywa sie za pomocg przyciskdw na ekranie do-

tykowym.

» Ekran dotykowy nalezy obstugiwac¢ wytacznie palcami.

» Ekran dotykowy nalezy chroni¢ przed kontaktem z woda i z urzadzeniami elektryczny-
mi.

» Przed przystapieniem do czyszczenia ekranu dotykowego urzadzenie pomiarowe na-
lezy wytaczy¢. Nastepnie nalezy wytrzec zanieczyszczenia np. za pomoca Sciereczki z
mikrowtdkien.

Nawigacja w menu

Aby mdc sterowac urzadzeniem pomiarowym za pomocg ekranu dotykowego, (oprocz
przyciskow w danym jezyku) wy$wietlane sa takze nastepujace przyciski ogolne:
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Przycisk Dziatanie
:I Przejscie do poprzedniej strony
I: Przejscie do nastepnej strony
Jeden poziom menu nizej/wyzej
[{’ Pokaz menu <Ustawienia>
Pokaz menu <Menu Pomoc>
Uruchamianie

Wiaczanie/wytaczanie

» Przed wiaczeniem urzadzenia pomiarowego nalezy upewnic sie, czy powierzch-
nia zakresu dziatania czujnika (6) nie ulegta zawilgoceniu. W przypadku stwier-
dzenia wilgoci, urzadzenie pomiarowe nalezy wytrze¢ do sucha Sciereczka.

» Jezeli urzadzenie pomiarowe poddane zostato duzym wahaniom temperatury,
nalezy przed wiaczeniem pozwoli¢ powrdci¢ mu do normalnej temperatury.

Aby wiaczyé urzadzenie pomiarowe, nalezy nacisng¢ wiacznik/wytacznik (2). Nalezy

przestrzega¢ wskazowek dotyczacych eksploatacji urzadzenia pomiarowego. Szczegoto-

we wskazéwki dotyczace ponizszych procedur obstugi mozna wytaczy¢ w

podmenu <Wskazowki>.

Aby wytaczyé urzadzenie pomiarowe, urzadzenie pomiarowe, nalezy nacisnaé i duzej

przytrzymac wiacznik/wytacznik (2).

Jezeli przez ok. 5 min nie zostanie nacis$niety zaden przycisk na urzadzeniu pomiarowym,

urzadzenie pomiarowe wyfaczy sie automatycznie w celu oszczedzania energii baterii.

Sposob dziatania (zob. rys. A)

Za pomoca urzadzenia pomiarowego kontrolowane jest cate podtoze w zakresie dziatania
czujnika (6) w kierunku z az do maksymalnej gtebokosci detekcji.

Wybrac zadany tryb pracy.

Urzadzenie pomiarowe nalezy przesuwac, wywierajac lekki nacisk na podtoze, bez odry-
wania go od powierzchni ani zmiany sity nacisku — zawsze w linii prostej, wzdtuz osi x. by
pomiar zostat wykonany prawidtowo, czujnik $ciany (8) musi mie¢ zapewniony staty kon-
takt z podtozem.

Trzymac urzadzenie pomiarowe za powierzchnie chwytowa (9) z réwnomierna sita i pod-
czas pomiaru nie zastania¢ zakresu dziatania czujnika (6).
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Jezeli urzadzenie pomiarowe wykryje sygnat, zostanie to pokazane w czesci
informacyjnej (b), a pierscien diodowy (4) zaswieci sie na z6tto. Nalezy postepowac
zgodnie z dalszymi instrukcjami w czesci informacyjnej. Nalezy pamietac, ze kilkakrotne
przesuniecie urzadzenia po podtozu zwigksza precyzje lokalizacji. Zlokalizowanie obiektu
zostanie pokazane w czesci informacyjnej; pierscien diodowy (4) Swieci sie na czerwono
i rozbrzmiewa sygnat dzwigkowy.

Rodzaj wykrytego obiektu (w zaleznosci od trybu pracy) jest pokazywany na wyswietla-
Czu:

- przewdd pod napieciem,

- obiekt metalowy,

- konstrukcja nosna.

Jezeli zaden obiekt nie zostat wykryty, pierscien diodowy (4) nadal bedzie Swiecit sie na
zielono, a na wyswietlaczu nie pojawi sie Zadne wskazanie.

Tryby pracy
W celu zlokalizowania obiektu mozna wybiera¢ sposrod trzech trybéw pracy oraz wia-
czy¢ dwa tryby pracy rownoczesnie.

Tryb pracy <Drewno> (zob. rys. B)

Tryb pracy <Drewno> jest odpowiedni do wykrycia belek drewnianych w $cianach gip-
sowo-kartonowych.

Po przytozeniu urzadzenia pomiarowego do $ciany pierscien diodowy (4) bedzie swiecit
sie na z6tto do momentu, gdy w wyniku poruszania urzadzeniem pomiarowym sygnat zo-
stanie jednoznacznie przypisany.

Nalezy pamieta¢, ze przy wyborze tego trybu pracy w Scianie gipsowo-kartonowej bedzie
wskazywana obecnos¢ wszystkich obiektéw. Tylko w potaczeniu z jednym z dwdch pozo-
statych trybéw pracy mozna potwierdzié¢, czy chodzi o obiekt metalowy czy o przewdd
pod napieciem.

W tym trybie pracy wykrywane sa takze rury z tworzywa sztucznego, w szczegoInosci ru-
ry wypetnione woda. Przed przystapieniem do wiercenia, ciecia lub frezowania, nalezy
sprawdzi¢, czy wykryty obiekt jest rzeczywiscie belka drewniana czy rura z tworzywa
sztucznego.

Trybu pracy <Drewno> nalezy uzywac tylko w przypadku scian gipsowo-kartonowych.

Tryb pracy <Metal> (zob. rys. C)
Tryb pracy <Metal> jest przeznaczony wytacznie do wykrywania obiektow metalowych
(np. rury miedziane lub stal zbrojeniowa) niezaleznie od materiatu wykonania sciany.
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W tym trybie pracy przewody przewodzace prad nie sa wykrywane jako przewody pod
napieciem. Aby zlokalizowa¢ przewody pod napieciem mozna uzy¢ réwnoczesnie trybéw
pracy <Metal> oraz <Przewody>.

Tryb pracy <Przewody> (zob. rys. D)

Tryb pracy <Przewody> jest przeznaczony wytacznie do wykrywania jednofazowych

przewodow pod napieciem (110-240V, 50-60 Hz).

Przygotowanie do pomiaru i cechy szczegoélne pomiaru:

- Przewodd musi znajdowac sie pod napieciem. Nalezy podtaczy¢ odbiorniki pradu
(np. lampy, urzadzenia) do lokalizowanego przewodu. Wtaczy¢ odbiornik pradu, aby
upewnic sie, ze przewdd bedzie znajdowat sie pod napieciem.

- Sygnat o czestotliwosci 50-60 Hz przewodu pod napieciem musi dotrze¢ do
urzadzenia pomiarowego. Jezeli przewdd znajduje sie w wilgotnej scianie (np. wil-
gotnos¢ powietrza >50%), pod foliami metalowymi (np. termoizolacje) lub w pustej
rurze metalowej, sygnat nie dotrze do urzadzenia pomiarowego i przewdd nie zostanie
zlokalizowany.

- Urzadzenie pomiarowe musi by¢ dobrze uziemione. Urzadzenie nalezy mocno trzy-
mac reka (bez zatozonej rekawicy) za powierzchnie chwytowg (9). Nalezy zwrécic¢
uwage na to, aby samemu utrzymywac dobry kontakt z podtoga. Noszenie obuwia z
podeszwa o wtasciwosciach izolacyjnych, korzystanie z drabin lub podestéw moze ten
kontakt utrudnia¢. Podtoga takze musi by¢ uziemiona, w przeciwnym razie wykrycie
przewodu nie bedzie mozliwe.

- Sygnat o czestotliwosci 50-60 Hz przewodu pod napieciem musi by¢ nad prze-
wodem silniejszy niz w jego bezposrednim otoczeniu. Jezeli $ciana jest bardzo su-
cha lub niedostatecznie uziemiona, sygnat bedzie réwnie silny na catej powierzchni
$ciany. Urzadzenie pomiarowe wykazuje wéwczas na wigkszej powierzchni wykrycie
sygnatu, ale doktadna lokalizacja przewodu jest niemozliwa. W takim przypadku moz-
na przytozy¢ wolna dton do $ciany w odlegtosci 20-30 cm od urzadzenia pomiarowe-
go, aby odprowadzi¢ sygnat ze $ciany.

» Przed przystapieniem do wiercenia, cigcia lub frezowania w $cianach, sufitach
lub podtogach nalezy wytaczy¢ odbiorniki pradu elektrycznego oraz wytaczy¢ za-
silanie wszystkich przewoddéw pod napieciem. Po wykonaniu wszystkich prac na-
lezy sprawdzic, czy obiekty zamocowane do podtoza nie znajduja sie pod napie-
ciem.

Jezeli nie mozna wykry¢ przewodu w trybie pracy <Przewody>, nalezy zlokalizowac

przewdd w trybie pracy <Metal> jako obiekt metalowy. Nalezy zwréci¢ uwage, ze maksy-

malna gtebokos¢ detekcji jest niewielka (ok. 2-3 cm). Przewodoéw licowych, w przeci-
wienstwie do przewodoéw litych, nie mozna zlokalizowac nawet w trybie pracy <Metal>.
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Przewoddw wielofazowych znajdujacych sie pod napieciem (znanych takze pod nazwa
»przewod trojfazowy pod napieciem« lub »przewdd energetyczny pod napieciem) nie
mozna zlokalizowac w trybie pracy <Przewody>, poniewaz sygnaty réznych faz wzajem-
nie sie niweluja. Przewdd wielofazowy pod napieciem mozna jednak zlokalizowac w try-
bie pracy <Metal> jako obiekt metalowy. Maksymalna gteboko$¢ detekcji jest nieco
wieksza niz dla jednofazowych przewodéw pod napieciem.

Menu <Ustawienia>

Aby przej$¢ do menu <Ustawienia>, nalezy odsuna¢ urzadzenie pomiarowe
od powierzchni i nacisna¢ widoczny obok przycisk.

Ustawienia dzwieku i jezyka zostana zachowane przy wytaczaniu i wiaczaniu urzadzenia
pomiarowego.

Podmenu <Dzwigk>:

tutaj mozna wigczy¢ i wytaczy¢ sygnat dzwiekowy informujacy o zlokalizowaniu obiektu.
Wybrane ustawienie bedzie widoczne w pasku stanu jako wskazanie sygnatu
dzwigkowego (e).

Podmenu <Jezyk>:

tutaj mozna wybrac jezyk, w jakim bedzie wy$wietlane menu.

Podmenu <Resetowanie>:

tutaj mozna recznie skalibrowaé urzadzenie pomiarowe. Powtérna kalibracja jest zaleca-
na w sytuacji, gdy urzadzenie pomiarowe stale lokalizuje obiekt metalowy, pomimo ze ta-
kich obiektow w poblizu nie ma.

Nalezy postepowac zgodnie z dalszymi instrukcjami w czesci informacyjnej ekranu doty-
kowego. Nalezy pamietac o tym, aby przeprowadzi¢ powtérng kalibracje w temperaturze
pokojowej.

Menu <Menu Pomoc>

d’ Aby przej$¢ do menu <Menu Pomoc>, nalezy odsunac urzadzenie pomiarowe
H od powierzchni i nacisna¢ widoczny obok przycisk.

Podmenu <Produkt>:

tutaj mozna znalez¢ informacje na temat urzagdzenia pomiarowego.

Podmenu <Wskazéwki>:

tutaj mozna wybrac, czy wskazowki dotyczace obstugi urzadzenia pomiarowego maja sie
wysSwietlac po kazdym uruchomieniu. W razie potrzeby wskazowki mozna wyswietli¢ tak-
ze w tym pod menu.

Podmenu <FAQ>:

tutaj mozna znalez¢ informacje o najczestszych przyczynach btedéw pomiarowych.
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Podmenu <Pomoc online>:
tutaj podany jest adres internetowy strony, na ktorej mozna uzyskac dalsze informacje
na temat urzadzenia pomiarowego.

Wskazowki dotyczace pracy

Zaznaczanie obiektow

W razie potrzeby zlokalizowane obiekty mozna zaznaczyc. Nalezy wykonaé¢ pomiar zgod-
nie zinstrukcja.

Po zlokalizowaniu $rodka obiektu mozna zaznaczyc zlokalizowane miejsce, korzystajac z
otworu do zaznaczania (5).

Podczas zaznaczania wskazanie urzadzenia pomiarowego moze sie zmienic, poniewaz
otwdr zaznaczania znajduje sie bezposrednio w zakresie dziatania czujnika (6), a pisak
uzyty do zaznaczania moze wptywac na dziatanie czujnika.

Po zaznaczaniu nalezy zawsze wykona¢ nowy pomiar. W tym celu nalezy odsuna¢ urza-
dzenie pomiarowe od $ciany i przytozy¢ je ponownie. Pozwala to upewnic sie, ze proces
zaznaczania nie wptynat na wyniki poprzedniego pomiaru.

Btedy - przyczyny i usuwanie

Przyczyna Rozwiazanie

Nie mozna uruchomic¢ pomiaru

Czujnik Sciany (8) nie wykryt Nacisnac krotko wiacznik/wytacznik (2), aby recznie

kontaktu ze $ciana. uruchomic pomiar na nowo.

Wyniki pomiaru sa niedoktadne lub niepewne

Obiekty zaktocajace w zakre-  Usuna¢ wszystkie obiekty metalowe, ktore mogtyby za-

sie dziatania czujnika (6) ktdcac odbidr sygnatu (np. zegarek, bransoletke, pier-
Scionek itp.) z zakresu dziatania czujnika (6). Nie nalezy
chwytac urzadzenia pomiarowego w okolicach czujnika.

Zbyt wysoka / zbyt niska tem- Urzadzenie pomiarowe nalezy uzytkowac wytacznie w
peratura otoczenia dopuszczalnym zakresie temperatur.

Silne wahania temperatury ~ Poczeka¢, az urzadzenie pomiarowe powréci do normal-
nej temperatury.

f Urzadzenie pomiarowe kontroluje prawidtowe funkcjonowanie podczas kazde-

go pomiaru. W razie stwierdzenia usterki, na wyswietlaczu wyswietla sie tylko

pokazany obok symbol. W takim przypadku lub w razie, gdy zastosowanie opi-

sanych powyzej dziatan nie spowodowato usunigcia usterki, urzadzenie po-
miarowe nalezy odestac¢ do autoryzowanego serwisu firmy Bosch.
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Btad podczas pomiaru w trybie pracy <Drewno>
Przyczyna Rozwiazanie

Pierscien diodowy $wieci sie na czerwono, pomimo Ze w $cianie nie ma belek drew-
nianych

Wypetniona woda ruraz two-  Wypetnione woda rury z tworzywa sztucznego w $cia-
rzywa sztucznego nach gipsowo-kartonowych sg lokalizowane takze w try-
bie pracy <Drewno>.

Sciana inna niz gipsowo-kar-  Tryb pracy <Drewno> jest przeznaczony wytacznie do

tonowa $cian gipsowo-kartonowych.
Niejednorodna éciana gipso-  Sciany gipsowo-kartonowe z ptyt OSB moga mie¢ bar-
wo-kartonowa dzo niejednorodng budowe, co skutkuje btedami pomia-

rowymi. Dlatego nalezy rozpocza¢ pomiar w innym miej-
scu $ciany lub zmieni¢ wysokos$¢ pomiaru. Jezeli to nie
pomoze, nalezy przytozy¢ do $ciany inng ptyte gipsowo-
kartonowa i wykona¢ pomiar przez te ptyte.

Urzadzenie pomiarowe jest  Urzadzenie pomiarowe nalezy przytozy¢ do $ciany szyb-

przyktadane do $ciany zbyt ~ szym ruchem.

powolnym ruchem

Brak statego kontaktu ze $cia- Podczas pomiaru nalezy trzymac urzadzenie pomiarowe
na w taki sposdb, aby przylegato ono do $ciany i nie prze-
chylac go na boki.

Nie zlokalizowano belek drewnianych

Odcinek pomiarowy jest zbyt Nalezy rozpoczaé pomiar w innym miejscu $ciany i prze-

krotki suwac urzadzenie pomiarowe na dtuzszym odcinku.
Belki drewniane sg potozone  Gteboko$¢ detekcji zalezy od materiatu budowlanego i
zbyt gteboko moze by¢ mniejsza niz maksymalna gteboko$¢ detekcji.

Materiat budowlany o wtasci- W przypadku metalowych lub zbyt wilgotnych materia-
wosciach ekranujacych lub  tow budowlanych (np. przy zbyt wysokiej wilgotnosci po-
zbyt wysoka wilgotno$¢ po-  wietrza) wiarygodna detekcja nie jest mozliwa.

wietrza

Btad podczas pomiaru w trybie pracy <Metal>
Przyczyna Rozwiazanie

Pierscien diodowy $wieci sie na zétto lub na czerwono, pomimo ze w poblizu nie
znajduje sie zaden obiekt metalowy
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Przyczyna Rozwiazanie

Automatyczna kalibracjanie  Nalezy przeprowadzi¢ powtdrng kalibracje, korzystajac z
powiodta sie podmenu <Resetowanie>.

Pierscien diodowy swieci sie na zétto lub na czerwono nad wigkszym badanym ob-
szarem

Duzo potozonych blisko sie-  Obiektow metalowych potozonych zbyt blisko siebie nie
bie obiektéw metalowych mozna zlokalizowa¢ jako oddzielnych obiektéw.

Materiaty budowlane zawiera- W przypadku metalowych materiatéw budowlanych (np.
jace metal lub stal zbrojenio-  materiatéw izolacyjnych oklejonych folig aluminiowa,

wa w betonie blach termoprzewodzacych) wiarygodna detekcja nie
jest mozliwa.

Masywne obiekty metalowe W przypadku obecnosci masywnych obiektéw metalo-

po drugiej stronie $ciany wych (np. kaloryferéw) wiarygodna detekcja nie jest
mozliwa.

Automatyczna kalibracjanie  Nalezy przeprowadzi¢ powtdrna kalibracje, korzystajac z
powiodfa sie podmenu <Resetowanie>.

Nie mozna zlokalizowa¢ obiektu metalowego

Obiekt metalowy lezy zbyt Gtebokos¢ detekcji zalezy od materiatu budowlanego i
gteboko lub jest zbyt maty.  moze by¢ mniejsza niz maksymalna gteboko$¢ detekcji.

Btad podczas pomiaru w trybie pracy <Przewody>
Przyczyna Rozwiazanie
Pierscien diodowy $wieci sie na czerwono nad wiekszym badanym obszarem

Niedostateczne uziemienie ~ Wolna reka dotkna¢ Sciany w odlegtosci 20-30 cm od
$Sciany urzadzenia pomiarowego, aby uziemic $ciane.

Nie mozna zlokalizowa¢ przewodu pod napieciem

Przewdd nie znajduje sie pod  Podac napiecie, np. poprzez wtaczenie przyporzadkowa-

napieciem lub napiecie jest  nego do tego przewodu wigcznika $wiatta. W przypadku

nietypowe wielofazowych przewodéw pod napieciem o napieciu
poza zakresem 110-240 Vi 50-60 Hz wiarygodna de-
tekcja nie jest mozliwa.

Przewdd jest potozony zbyt  Gteboko$¢ detekcji zalezy od materiatu budowlanego i
gteboko. moze by¢ mniejsza niz maksymalna gteboko$¢ detekcji.

Przewdd jest umieszczonyw  Wybrac tryb pracy <Metal>, aby zlokalizowac rure meta-
uziemionej rurze metalowej.  lowa.

Bosch Power Tools 160992A85B((17.03.2023)


https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

186 | Polski

Przyczyna Rozwiazanie

Urzadzenie pomiarowe nie  Mocno chwycic urzadzenie pomiarowe reka bez zatozo-

jest uziemione nej rekawiczki. Nie stawac na izolowanych drabinach i
rusztowaniach. Nie nalezy nosi¢ obuwia o wtasciwo-
Sciach izolujacych.

Materiat budowlany o wtasci- W przypadku metalowych, zbyt suchych lub zbyt wilgot-

wosciach ekranujacychlub  nych materiatéw budowlanych (np. przy zbyt niskiej lub

zbyt niska / zbyt wysoka wil-  zbyt wysokiej wilgotno$ci powietrza) wiarygodna detek-

gotnos$¢ powietrza cja nie jest mozliwa.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Urzadzenie pomiarowe nalezy skontrolowac przed kazdym uzyciem. W przypadku
widocznych uszkodzen lub oderwanych cze$ci wewnatrz urzadzenia, nie mozna za-
gwarantowac prawidtowego dziatania urzadzenia.

Urzadzenie pomiarowe nalezy utrzymywac w czystosci i przechowywac w suchym miej-

scu, aby zagwarantowac jego prawidtowe i bezpieczne funkcjonowanie.

Nie wolno zanurzac urzadzenia pomiarowego w wodzie ani innych cieczach.

Zanieczyszczenia nalezy wyciera¢ suchg, migkka Sciereczka. Nie stosowac zadnych $rod-

kow czyszczacych ani rozpuszczalnikow.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwacji nabytego produktu oraz
dostepu do czesci zamiennych, prosimy zwracac sie do punktéw obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o cze$ciach zamiennych mozna znalez¢ pod adresem:
www.bosch-pt.com

Nasz zespdt doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie na wszystkie pytania zwigza-
ne z produktami firmy Bosch oraz ich osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci zamiennych konieczne jest po-
danie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej
produktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z 0.0.
Serwis Elektronarzedzi
Ul. Jutrzenki 102/104
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02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Paristwo wszystkie szczegbty dotyczace ustug serwi-
sowych online.

Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

www.bosch-pt.pl

Pozostate adresy serwisow znajduja sie na stronie:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Utylizacja odpadow
Narzedzia pomiarowe, osprzet i opakowanie nalezy odda¢ do powtérnego przetworzenia
zgodnie z przepisami ochrony Srodowiska.

Nie wolno wyrzucac narzedzi pomiarowych ani baterii razem z odpadami z go-
spodarstwa domowego!

Tylko dla krajow UE:

Zgodnie z europejska dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego oraz jej transpozycja do prawa krajowego niezdatne do uzytku urzadze-
nia pomiarowe, a zgodnie z europejska dyrektywa 2006/66/WE uszkodzone lub zuzyte
akumulatory/baterie nalezy zbiera¢ osobno i doprowadzi¢ do ponownego uzycia zgodnie
z obowiazujacymi przepisami ochrony $rodowiska.

W przypadku nieprawidtowej utylizacji zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny moze
mie¢ szkodliwe skutki dla Srodowiska i zdrowia ludzkiego, wynikajace z potencjalnej
obecnosci substancji niebezpiecznych.

Cestina

Bezpecnostni upozornéni

Ctéte a dodrzujte veskeré pokyny. Pokud se méfici pFistroj
nepouziva podle téchto pokynii, miize to negativné ovlivnit
ochranna opatieni, ktera jsou integrovana v méficim pristroji.
TYTO POKYNY DOBRE USCHOVEJTE.
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» Méfici pfistroj svéfujte do opravy pouze kvalifikovanym odbornym
pracovnikiim, ktefi maji k dispozici originalni nahradni dily. Tim bude zajisténo, ze
zlstane zachovana bezpecnost méficiho pristroje.

» S méficim pristrojem nepracujte v prostiedi s nebezpec¢im vybuchu, kde se
nachazeji horlavé kapaliny, plyny nebo hoflavy prach. V méficim pfistroji mohou
vznikat jiskry, které mohou zpdsobit vzniceni prachu nebo vypard.

» Méfici pfistroj nemiize z technologickych diivodii zarucit stoprocentni
bezpecnost. Abyste vyloucili nebezpedi, pred kazdym vrtanim, fezanim i
frézovanim do zdi, stropii nebo podlah se ujistéte pomoci dalSich informacnich
zdrojii, jako jsou stavebni plany, fotografie z priibéhu stavby atd. Vlivy prostredi,
jako vihkost vzduchu, nebo blizkost jinych elektrickych zafizeni, ktera vytvareji silna
elektricka, magneticka ¢i elektromagneticka pole, vihkost, stavebni materidly
obsahujici kov, izola¢ni materidly s hlinikovou folii a vodivé tapety nebo dlazdice
mohou zhor$ovat presnost méficiho pristroje. Pocet, druh, velikost a poloha objekt
mohou zkreslovat vysledky méreni.

» Pokud se v budové nachazeji plynova vedeni, zkontrolujte po vSech pracich na
zdech, stropech nebo podlahach, zda plynové vedeni nebylo poskozeno.

» Pii upeviovani objektti na sadrokartonové stény zkontrolujte dostatecnou
nosnost stény, resp. upeviiovacich materialii, zejména pfi upeviiovani na nosnou
konstrukci.

Popis vyrobku a vykonu

Ridtte se obrazky v prredni ¢asti navodu k obsluze.

Pouziti v souladu s ur¢enym ticelem

Meéfici pristroj je urceny k vyhledavani kovi (Zeleznych a nezeleznych kova, napf.
Zeleznych armatur) a vedeni pod napétim ve zdech, stropech a podlahach a dale
drevénych tramt v sadrokartonovych sténach.

Méfici pfistroj je vhodny pro pouZivani v interiérech.

Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na zobrazeni méficiho pristroje na
obrazkové strané.

(1) Kryt prihradky pro baterie
(2) Tlacitko zapnuti/vypnuti/tlacitko méreni
(3) Displej (dotykova obrazovka)
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(4) Svételny krouzek

(5) Oznacovaci otvor

(6) Oblast senzoru

(7) Sériové cCislo

(8) Nasténny senzor

(9) Plocha pro uchopeni
Indikacni prvky

(a) Navigacni oblast

(b) Informacni oblast

(c) Stavova lista

(d) Ukazatel poctu stran (jen u vicestrankovych nabidek)

(e) Ukazatel akustického signalu

(f) Ukazatel baterie
Technické udaje
Digitalni detektor UniversalDetect
Cislo zbozi 3603F813..
Max. hloubka detekce”
- kovy 100 mm
- jednofazové vedeni pod napétim (110-240V, 50-60 Hz, 50 mm

pfi privadéném napéti)®
- drevéné nosné konstrukce u sadrokartonovych stén 25 mm°
Provozni teplota -5°Caz+40°C
Skladovaci teplota -20°Caz +70°C
Provozni frekvencni rozsah 48-52 kHz
Max. intenzita magnetického pole (u 0,1 m) 106 dBuA/m
Max. nadmorska vyska pro pouziti 2000m
Relativni vihkost vzduchu
- druh provozu <Kov> a <Dievo> 30-80 %
- druh provozu <Proud> <50%
Stupen znegi$téni podle IEC 61010-1 2
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Digitalni detektor UniversalDetect
Baterie 4x1,5VLRO3 (AAA)
Doba provozu cca 4h
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
Rozméry (délka x Sirka x vyska) 255 x 90 x 56 mm

A) Vzavislosti na druhu provozu, materialu a velikosti objekti a dale materialu a stavu podkladu

B) Mensi hloubka detekce u vedeni bez napéti

C) odpovida dvéma sadrokartonovym deskam

D) Vyskytuje se pouze nevodivé zneCisténi, pficem? prilezitostné se ale ocekava docasna vodivost

zplsobend orosenim.

K jednoznacné identifikaci méficiho pristroje slouzi sériové islo (7) na typovém stitku.

» Presnost a hloubka detekce miiZe byt p¥i nepfiznivych vlastnostech podkladu
horsi.

Montaz

VlozZeni/vyména baterii
Pro provoz méficiho pristroje doporucujeme pouzit alkalicko-manganové baterie.
NepouZivejte baterie se jmenovitym napétim vy$simnez 1,5 V.
Kryt prihradky pro baterie (1) oteviete posunutim ve sméru Sipky. Vlozte baterie.
Pritom dodrZujte spravnou polaritu podle vyobrazeni na vnitini strané prihradky baterie.
Ukazatel baterie (f) ve stavovém radku displeje indikuje aktualni stav baterie.
Kdyz se ve stavovém fadku displeje zobrazi vedle vyobrazeny ukazatel, Ize
meéfici pristroj pouzivat maximalné jesté 15 min. Vyménte baterie.
Vzdy vyménuijte vSechny baterie sou¢asné. Pouzivejte pouze baterie od jednoho vyrobce
a se stejnou kapacitou.
» Kdyz méfici pristroj delsi dobu nepouzivate, vyjméte z néj baterie. Pri delSim
skladovani v méficim pfistroji mohou baterie zkorodovat a samy se vybit.

Provoz
» Chraiite méfici pfistroj pred vlhkem a pfimym slune¢nim zafenim.

» Nevystavujte méfici pristroj extrémnim teplotam nebo kolisani teplot. Pfi vétsim
kolisani teplot nechte pfistroj nejprve vytemperovat, nez ho zapnete. Pri
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extrémnich teplotach nebo teplotnich vykyvech mize byt omezena presnost pfistroje
a narudeno zobrazeni na displeji.

» Zabraiite prudkym naraziim nebo padu méficiho pfistroje. Po plsobeni silnych
vnéjsich vlivli a pfi neobvyklém chovani funkci byste méli nechat méfici pristroj
zkontrolovat v autorizovaném servisu Bosch.

» Meéfici pFistroj drzte jen za uréené plochy pro uchopeni (9), abyste neovlivnili
méreni.

» V oblasti senzoru (6) na zadni strané méficiho pfistroje neumistujte Zadné
nalepky nebo stitky. Zejména Stitky z kovu ovliviiuji vysledky méreni.

PFi méreni nepouzivejte rukavice a dbejte na dostatecné uzemnéni. Pi

@ nedostate¢ném uzemnéni mize dojit ke zhor$eni rozpoznani vedeni pod

napétim.
= Méreni neprovadéjte v blizkosti zafizeni, ktera vysilaji silna elektricka,
E magneticka nebo elektromagneticka pole, jako jsou mobilni telefony,
- notebooky ¢i tablety. U vSech zarizeni, jejichz zareni miZe negativné ovlivnit
meéreni, pokud mozno deaktivujte prislusné funkce, nebo zafizeni vypnéte.

Pouziti dotykového displeje

» Meéfici pristroj nepouzivejte, pokud jsou viditelna poskozeni skla dotykového
displeje (napf. praskliny na povrchu).

Displej je rozdéleny na stavovou listu (c) a dotykovou obrazovku s informacni oblasti (b)

a navigacni oblasti (a).

Na stavové listé (c) se zobrazuje aktualni nastaveni akustického signalu (e), ukazatel

baterie (f) a pocet stran (d) (u vicestrankovych nabidek).

Méfici pristroj Ize ovladat dotknutim tlacitek na dotykovém displeji.

» Kovladani dotykového displeje pouzivejte jen prsty.

» Dotykovy displej nedavejte do blizkosti jinych elektrickych zafizeni a chraite ho pfed
vodou.

» Pri isténi dotykového displeje méfici pristroj vypnéte. Necistoty otfete napf. hadrem
zmikrovlakna.

Navigace v nabidce

Pro ovladani méficiho pristroje pomoci dotykového displeje jsou zobrazena (kromé

tlacitek v prislusném jazyce) nasledujici obecna tlacitka:

Tlacitko Akce

n Listovani na predchozi stranu
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Tlacitko Akce
I: Listovani na nasledujici stranu
0O Uroven v nabidce zpét/nahoru
I ® l Zobrazeni nabidky <Nastaveni>
Zobrazeni nabidky <Napovéda>
Uvedeni do provozu
Zapnuti a vypnuti

» Pied zapnutim méficiho pfistroje zkontrolujte, zda oblast senzoru (6) neni vlhka.
V pfipadé potieby méfici pfistroj utfete dosucha hadrem.

» Pokud byl pfistroj vystaven silné zméné teplot, potom jej nechte pred zapnutim
vytemperovat.

Pro zapnuti méficiho pristroje stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti (2). Rid'te se radami

k pouzivani méficiho pfistroje. Podrobné informace pfi nasledujicim zapnuti miizete

deaktivovat v podnabidce <Tipy>.

Pro vypnuti méficiho pristroje dlouze stisknéte tlacitko zapnuti/vypnuti (2).

Pokud cca 5 min neprovedete 7adné méfeni a nestisknete zadné tlacitko na méficim

pristroji, méfici pristroj se automaticky vypne kvili etfeni baterii.

Funkce (viz obrazek A)

Pomoci méficiho pfistroje se kontroluje podklad v oblasti senzoru (6) ve sméru méfeni z
aZ do maximalini hloubky detekce.

Zvolte pozadovany druh provozu.

Pohybujte méficim pfistrojem vzdy rovné ve sméru osy x s mirnym pfitlakem po povrchu,
aniz byste ho nazdvihli nebo zménili pfitlak. Pro spravné méfeni se musi nasténny
senzor (8) konstantné dotykat povrchu.

Méfici pristroj drZte stejnomérné za plochu pro uchopeni (9) a pfi méfeni se nedotykejte
oblasti senzoru (6).

Pokud méfici pristroj zachyti signal, zobrazi se to v informacni oblasti (b) a svételny
krouzek (4) sviti Zluté. Postupujte podle dal$ich pokyn( v informacni oblasti. Méjte na
paméti, Ze opakovanym prejizdénim po povrchu se zvySuje presnost detekce. Kdyz je
detekovan objekt, zobrazi se v informacni oblasti, svételny krouzek (4) sviti cervené

a zazni akusticky signal.
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Na displeji se zobrazi druh nalezeného objektu (v zavislosti na druhu provozu):

- elektricky kabel,

- kovovy objekt,

- nosna konstrukce.

Pokud neni nalezeny zadny objekt, svételny krouzek (4) zlistane zeleny a na displeji se
nic nezobrazuje.

Druhy provozu

Pri detekci si mlizete vybrat ze tfi druhli provozu a aktivovat dva druhy provozu
soucasné.

Druh provozu <Dievo> (viz obrazek B)

Druh provozu <Dfevo> je vhodny pro vyhledavani dievénych trami v sadrokartonovych
sténdch.

Pri nasazeni méficiho pristroje na sténu sviti svételny krouzek (4) zluté, dokud nelze na
zakladé pohybu méficiho pfistroje jednoznacné pfiradit signal.

Méjte na paméti, Ze pfi zvoleni tohoto druhu provozu se zobrazuji vsechny objekty

v sadrokartonovych sténach. Pouze pomoci kombinace s dal$imi dvéma druhy provozu
Ize vyloucit, Ze se nejedna o kovovy objekt nebo elektrické vedeni.

Pfi tomto druhu provozu jsou nalezeny i plastové trubky, zejména pokud jsou naplnéné
vodou. Pred vrtanim, fezanim nebo frézovanim zkontrolujte, zda se skutecné jedna

o dfevény tram, a nikoli o plastovou trubku.

Druh provozu <Dfevo> pouzivejte jen u sadrokartonovych stén.

Druh provozu <Kov> (viz obrazek C)

Druh provozu <Kov> je vhodny vyhradné k vyhledavani objektl z kovu (napf. médénych
trubek nebo armovaciho Zeleza) nezavisle na vlastnostech zdi.

Vedeni pod napétim se v tomto druhu provozu nezobrazuiji jako elektrické kabely. Pro
vyhledavani elektrickych kabeld mizete také soucasné zvolit druhy provozu <Kov>

a <Proud>.

Druh provozu <Proud> (viz obrazek D)

Druh provozu <Proud> je vhodny vyhradné k vyhledavani jednofazového vedeni pod

napétim (110-240V, 50-60 Hz).

Pripravy pred mérenim a zvlastnosti pfi méreni:

- Vedeni musi byt pod napétim. Proto k hledanému elektrickému vedeni pfipojte
elektrické spotrebice (napf. svétla, pristroje). Elektrické spotiebice zapnéte, aby bylo
zajisténo, Ze je elektrické vedeni pod napétim.
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- K méficimu pristroji se musi dostat 50 az 60 Hz signal elektrického vedeni.
Pokud se vedeni nachazi ve vihkych zdech (napf. vihkost vzduchu > 50 %), za
kovovymi foliemi (napr. tepelné izolace) nebo v prazdné kovoveé trubce, signal se
k méFicimu pfistroji nedostane a vedeni nelze detekovat.

- Meéfici pFistroj musi byt fadné uzemnény. Proto ho pevné drzte (bez rukavic) za
plochu pro uchopeni (9). Dbejte na to, abyste sami méli dobry kontakt s podlahou.
Kontakt mohou zhorSovat izolovana obuv, zebfiky nebo podesty. Samotna podlaha
musi byt rovnéz uzemnéna, jinak nelze vedeni lokalizovat.

- 50 az 60 Hz signal elektrického vedeni musi byt nad vedenim silnéjsi nez
v bezprostiednim okoli. Pokud je zed velmi sucha nebo $patné uzemnéna, je signal
na celé zdi stejné silny. Mérici pristroj pak ve velké oblasti signalizuje, Ze byl nalezen
signal, vedeni ale nelze presné lokalizovat. V tom pripadé miize pomoci, kdyz podrzite
na zdi volnou ruku ve vzdalenosti 20-30 cm od mériciho pristroje, abyste svedli
signal ze zdi.

» Nez budete vrtat, fezat nebo frézovat do zdi, stropii ¢i podlah, vypnéte
elektrické spotrebice a odpojte vedeni pod napétim od elektrického proudu. Po
vsech pracich zkontrolujte, zda objekty umisténé na podkladu nejsou pod
napétim.

Pokud nelze vedeni detekovat v druhu provozu <Proud>, vyhledejte ho v druhu

provozu <Kov> jako kovovy objekt. Méjte na paméti, ze maximalni hloubka detekce je

mensi (cca 2-3 cm). Kabely ze splétanych vodici nelze na rozdil od kabel z pIného
materialu detekovat ani v druhu provozu <Kov>.

Vicefazova elektricka vedeni (znama jako tfifazova nebo silova vedeni) nelze v druhu

provozu <Proud> detekovat, protozZe se signal riiznych fazi vzajemné rusi. Vicefazova

elektricka vedeni ale mizete detekovat v druhu provozu <Kev> jako kovovy objekt.

Maximalni hloubka detekce je o néco vétsi nez pro jednofazova elektricka vedeni.

Nabidka <Nastaveni>

Pro prechod do nabidky <Nastaveni> nazdvihnéte méfici pfistroj z povrchu
a poté stisknéte vedle vyobrazené tlacitko.

Nastaveni akustického signalu a jazyka zlistanou po vypnuti a zapnuti méficiho pfistroje
uloZena.

Podnabidka <Tén>:

Miizete zapnout a vypnout akusticky signal, ktery upozorfuje na nalezené objekty.
Zvolené nastaveni se zobrazi ve stavové listé na ukazateli akustického signalu (e).
Podnabidka <Jazyk>:

Zvolte jazyk struktury nabidky.
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Podnabidka <Reset>:

Zde miiZete provést manualni kalibraci méficiho pfistroje. Manualni kalibrace se
doporucuje, kdyz méfici pristroj trvale detekuje kovovy objekt, ackoli se zadny takovy
objekt v blizkosti nenachazi.

Pri manualni kalibraci postupuijte podle pokyn( v informacni oblasti na dotykovém
displeji. Manualni kalibraci provadéjte jen pfi pokojové teploté.

Nabidka <Napovéda>

Pro prechod do nabidky <Napovéda> nazdvihnéte méfici pfistroj z povrchu
H a poté stisknéte vedle vyobrazené tlacitko.

Podnabidka <Informace o vyrobku>:

Zde najdete informace k méficimu pfistroji.

Podnabidka <Tipy>:

Mizete zvolit, zda se maji pfi kazdém spusténi zobrazit informace o ovladani méficiho

pristroje. V pfipadé potreby si v této podnabidce mlzete zobrazit rady také v pfimém

nahledu.

Podnabidka <FAQ>:

Zde najdete informace k nejcastéjsim chybam pri méreni.

Podnabidka <On-line napovéda>:

Zde je uvedend internetovd adresa, na které ziskate dal$i informace k méficimu pfistroji.

Pracovni pokyny

Oznaceni objekti

Podle potreby si miizete nalezené predméty oznacit. Proved'te méreni, jak jste zvykli.
Pokud jste nalezli objekt, oznacte si nalezené misto pomoci oznac¢ovaciho otvoru (5).
Béhem oznacovani se mize ukazatel méficiho pristroje zménit, protoZe se oznaCovaci
otvor nachazi piimo v oblasti senzoru (6) a tuzka pouzita k oznac¢eni mize ovlivnit
senzory.

Po oznaceni vzdy spustte nové méfeni. Za timto icelem nazdvihnéte méfici pristroj ze
stény a poté ho znovu nasadte. Zajistite tak, Ze oznacovani neovlivni vysledky
nasledujiciho méreni.

Zavady - priciny a odstranéni

Odstranéni

Méreni se nespusti.

Bosch Power Tools 160992A85B((17.03.2023)


https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

196 | Cestina
PFicina Odstranéni
Nasténny senzor (8) Stisknéte kratce tlacitko zapnuti/vypnuti (2) pro
nerozpoznal kontakt se manualni spusténi méreni.
sténou.

Vysledky méfeni jsou nepfesné/nevérohodné.

Rusivé predméty v oblasti Odstrante vSechny rusivé predméty (napf. hodinky,
senzoru (6) naramky, prsteny) z oblasti senzoru (6). Nedotykejte se
méficiho pfistroje v blizkosti senzoru.
Prilis vysoka nebo prili$ nizka  Méfici pristroj pouzivejte jen ve stanoveném rozsahu
teplota prostredi. provozni teploty.
Vyrazna zména teploty. Nechte méfici pristroj vytemperovat.
é Méfici pristroj monitoruje spravnou funkci pfi kazdém méreni. Pokud je

zjisténa zavada, na displeji se zobrazi jiZ jen vedle vyobrazeny symbol. V tom
pripadé, nebo pokud se zavadu nepodafi odstranit pomoci ostatnich
uvedenych opatfeni, poslete méfici pristroj do autorizovaného servisu Bosch.
Chyba pii méfeni pomoci druhu provozu <Dievo>
Pric¢ina Odstranéni

Svételny krouzek sviti cervené, ackoli ve sténé neni Zadny dievény tram.

Plastova trubka naplnéna V druhu provozu <Dfevo> se rovnéZ zobrazuji plastové

vodou trubky naplnéné vodou.

Nejedna se Druh provozu <Dievo> je vhodny jen pro

o0 sadrokartonovou sténu sadrokartonové stény.

Nehomogenni Sadrokartonové stény z 0SB desek mohou byt velmi
sadrokartonova sténa nehomogenni a zplisobovat nespravnou detekci.

Zacnéte proto méfit na jiném misté na sténé a mérte

v jiné vySce. Pokud to nepomUze, podrzte na sténé
pridavnou desku ze sadrokartonu a proved'te méreni na
ni.

Méfici pfistroj jste pfilozilina PfiloZte méfici pfistroj na sténu rychle.

sténu velmi pomalu

Nestejnomérny kontaktse  Zajistéte, aby se méfici pristroj béhem méreni neustale

sténou pokud mozno stejnomérné dotykal stény, a méfici
pristroj nenaklanéjte.

Dievény tram nebyl nalezen.
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Pricina Odstranéni

Prili$ kratka méfici draha Zacnéte méfit na jiném misté na sténé a pohybujte
méricim pristrojem po delsi draze.

Drevény tram je pfili$ hluboko Hloubka detekce zavisi na stavebnim materialu a mize
byt mensi nez maximalni hloubka detekce.

Stinici stavebni material nebo U kovovych nebo prilis vihkych stavebnich materiall

prili§ vysoka vlhkost vzduchu  (napf. pfi prilis vysoké vihkosti vzduchu) neni mozna
spolehliva detekce.

Chyba pfi méfeni pomoci druhu provozu <Kov>

Pricina Odstranéni

Svételny krouzek sviti Zluté nebo ¢ervené, ackoli v blizkosti neni kov.
Automaticka kalibrace nebyla V podnabidce <Reset> spustte manualni kalibraci.
spésna.

Svételny krouzek sviti Zluté nebo cervené nad velkou méienou oblasti na sténé.

Velké mnozstvi kovovych Nepodafilo se jednotlivé lokalizovat kovové objekty lezici
objekti lezicich blizko u sebe. blizko u sebe.

Stavebni materialy obsahujici U kovovych stavebnich materiall (napf. izolacni
kov nebo armovaci zelezo materialy kasirovanych hlinikem, tepelné vodivé plechy)

v betonu. neni mozna spolehlivé lokalizace.
Masivni kovové objekty na U masivnich kovovych objektli (napf. topna télesa) neni
zadni strané zdi. mozna spolehliva lokalizace.

Automaticka kalibrace nebyla V podnabidce <Reset> spustte manualni kalibraci.
Uispésna.
Kovovy objekt nebyl nalezen.

Kovovy objekt lezi pfilis Hloubka detekce zavisi na stavebnim materidlu a na
hluboko nebo je prilis maly.  objektu a mize byt mensi nez maximalni hloubka
detekce.

Chyba pfi méfeni pomoci druhu provozu <Proud>
Pricina Odstranéni
Svételny krouzek sviti cervené nad velkou mérenou oblasti na sténé.

Nedostate¢né uzemnéni zdi. Dotknéte se volnou rukou zdi ve vzdalenosti 20-30 cm
od méficiho pristroje, abyste zed uzemnili.

Kabel pod napétim nebyl nalezen.
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Odstranéni
Kabel neni pod napétim /je  Prived'te ke kabelu napéti, napf. zapnutim prislusného
pod netypickym napétim. vypinace svétla. Neni mozna spolehliva lokalizace

vicefazovych elektrickych vedeni a kabelli pod napétim
mimo rozsah 110-240V a 50-60 Hz.

Kabel lezi prilis hluboko. Hloubka detekce zavisi na stavebnim materidlu a mize
byt mensi nez maximalni hloubka detekce.

Kabel je vedeny v uzemnéné  Pouzijte druh provozu <Kov> pro nalezeni kovové
kovové trubce. trubky.

Méfici pristroj neni Pevné uchopte mérici pristroj bez rukavic. Nestoupejte

uzemnény. si na izolujici Zebriky nebo leeni. Nenoste izolujici obuv.

Stinici stavebni material nebo U kovovych, pfili§ suchych nebo pfilis vihkych

prilis mala / prilis velka stavebnich materiali (napf. pfi pfili$ malé nebo pfilis

vlhkost vzduchu. velké vlhkosti vzduchu) neni mozna spolehliva
lokalizace.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

» Meéfici pristroj pred kazdym pouzitim zkontrolujte. Pri viditelném poskozeni, nebo
pokud jsou uvniti mériciho pristroje uvolnéné dily, neni zarucena bezpecéna funkce.

Méfici pristroj udrzujte neustale Cisty a suchy, aby dobre a spolehlivé pracoval.

Méici pfistroj neponofujte do vody nebo jinych kapalin.

Necistoty oti'ete suchym, mékkym hadiikem. Nepouzivejte Cistici prostredky nebo

rozpoustédla.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zé&kaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a tdrzbé vaseho vyrobku a téz

k nahradnim dilim. Rozkladové vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com

V pripadé dotazii k nasim vyrobkim a prislusenstvi vam ochotné pomize poradensky
tym Bosch.

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dilGi bezpodminecné uved'te
10mistné vécné Cislo podle typového Stitku vyrobku.
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Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miZete objednat opravu Vaseho stroje nebo nahradni dily
online.

Tel.: +420519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

DalSi adresy servisii najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Likvidace
Méfici pfistroje, prisluSenstvi a obaly je tfeba odevzdat k ekologické recyklaci.

E Méici pfistroje a baterie nevyhazujte do domovniho odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o odpadnich elektrickych a elektronickych
zafizenich a jejiho provedeni ve vnitrostatnim pravu se musi jiZ nepouZitelné méfici
pristroje a podle evropské smérnice 2006/66/ES vadné nebo opotrebované
akumulatory/baterie shromazd'ovat oddélené a odevzdat k ekologické recyklaci.
Pfi nespravné likvidaci mohou odpadni elektricka a elektronicka zafizeni kviili
pfipadnému obsahu nebezpecnych latek poskodit Zivotni prostredi a lidské zdravi.
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Slovencina

Bezpecnostné upozornenia

Precitajte si a dodrZiavajte vSetky pokyny. Pokial’ meraci pristroj
nebudete pouzivat v siilade s tymito pokynmi, mdzete nepriazni-
vo ovplyvnit integrované ochranné opatrenia v meracom pri-
stroji. TIETO POKYNY DOBRE USCHOVAJTE.

» Opravu meracieho pristroja zverte len kvalifikovanému odbornému personalu,
ktory pouziva originalne nahradné siiéiastky. Tym sa zaruci, ze bezpecnost mera-
cieho pristroja zostane zachovana.

» S meracim pristrojom nepracujte v prostredi s nebezpec¢enstvom vybuchu,

v ktorom sa nachadzaju horl'avé kvapaliny, plyny alebo prach. V tomto meracom
pristroji sa mozu vytvarat iskry, ktoré by mohli uvedeny prach alebo vypary zapalit.

» Meraci pristroj neméze technologicky podmienene garantovat stopercentnii
bezpeénost. Aby ste vyliiili rizika, poistite sa pred kazdym vFtanim, pilenim
alebo frézovanim do stien, stropov alebo podlah inymi zdrojmi informacii, ako st
stavebné plany, fotografie z danej fazy stavby atd’. Vplyvy prostredia, ako je vlh-
kost vzduchu alebo blizkost inych elektrickych zariadeni, ktoré vytvaraju silné elektric-
ké, magnetickeé alebo elektromagnetické pole, vihkost, stavebné materialy obsahuju-
ce kovy, izola¢né materialy potiahnuté hlinikom a tieZ vodivé tapety alebo obkladacky,
mdzu ovplyvnit presnost meracieho pristroja. Pocet, druh, velkost a poloha objektov
mdzu skreslit vysledky merania.

» Ak sa v budove nachadzaji plynové vedenia, po skonceni akychkolvek prac na
stenach, strope alebo podlahe skontroluijte, ¢i Ziadne plynové potrubie nie je po-
Skodené.

» Pri upeviovani objektov na stenach suchych stavieb skontrolujte, ¢i ma stena,
prip. upeviiovaci material dostatoént nosnost, zvlast pri upeviiovani na spodné
konstrukcie.

Opis vyrobku a vykonu

Prosim, vSimnite si obrazky v prednej ¢asti ndvodu na pouzivanie.
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Pouzivanie v stilade s ur¢enim

Meraci pristroj je ureny na vyhladavanie kovov (Zeleznych a nezeleznych kovov, napr.
armovacej ocele) a vedeni pod napatim v stenach, stropoch a podlahach a drevenych
nosnikov v stendch suchych stavieb.

Tento meraci pristroj je vhodny na pouzivanie vo vnitornych priestoroch (v miestnos-
tiach).

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyobrazenie meracieho pristroja na
grafickej strane tohto Navodu na pouzivanie.

(1) Veko priehradky na batérie

(2) Tlacidlo vypinaca/tlacidlo merania
(3) Displej (dotykova obrazovka)

(4) Svetelny prstenec

(5) Oznacovaci otvor

(6) Oblast senzora

(7) Sériové Cislo

(8) Stenovy senzor

(9) Uchopova plocha

Zobrazovacie prvky
(a) Navigacna oblast
(b) Informacna oblast
(c) Stavova lista
(d) Zobrazenie Cisla stranky (iba pri viacstrankovom menu)
(e) Indikacia zvukového signalu
(f) Indikacia batérie

Technické udaje

Digitalne lokalizacné zariadenie UniversalDetect
Vecné Cislo 3603F813..
Max. hibka vyhfadavania”

- Kovy 100 mm
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Digitalne lokalizacné zariadenie

- Jednofazové elektrické vedenia (110-240V, 50-60 Hz, 50 mm
pod napatim)®

- Spodné konstrukcie z dreva v stenach suchych stavieb 25 mm®
Prevadzkova teplota -5°C...+40°C
Skladovacia teplota -20°C...+70°C
Pracovny frekvenény rozsah 48 - 52 kHz
Max. magneticka intenzita pola (pri 0,1 m) 106 dBuA/m
Max. vy$ka pouzitia nad referenénou vyskou 2000m
Relativna vihkost vzduchu

- Pracovny rezim <Kov> a <Drevo> 30-80%
- Pracovny rezim <Prad> <50%
Stupen znecistenia podla IEC 61010-1 22
Batérie 4 x 1,5V LR03 (AAA)
Cas prevadzky cca 4h
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
Rozmery (dizka x $irka x vy3ka) 255 x 90 x 56 mm

A) v zavislosti od pracovného rezimu, materialu a velkosti objektov, ako aj v zavislosti od materialu
a stavu podkladu

B) Mensia hibka vyhladavania pri vedeni, ktoré nie je pod napatim
C) Zodpoveda dvom sadrokartonovym doskam

D) Vyskytuje sa len nevodivé znecistenie, pricom sa vak prileZitostne o¢akava do¢asna vodivost
sposobena kondenzéciou.

Na jednoznacnu identifikaciu vasho meracieho pristroja slizi sériové ¢islo (7) uvedené na typovom

Stitku.

» Vysledok merania so zretefom na presnost a hibku vyhl'adavania méze byt pri
nepriaznivych pomeroch podkladu horsi.

Montaz

Vkladanie/vymena batérii
Na prevadzku meracieho pristroja sa odportca pouzivat alkalické manganové batérie.
NepouZivajte batérie s vy$§Sim menovitym napatim ako 1,5 V.
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Na otvorenie krytu priehradky na batérie (1) posurite kryt z priehradky na batérie
v smere Sipky. VloZte batérie.
Davajte pritom pozor na spravnu polaritu podla vyobrazenia na vnitornej strane prieh-
radky na batérie.
Indikacia batérie (f) v stavovom riadku displeja zobrazuje aktualny stav batérie.
Ak sa tato indikacia objavi v stavovom riadku displeja, meraci pristroj sa moze
prevadzkovat este maximalne 15 mindt. Vymente batérie.
Vzdy vymienajte vSetky batérie sicasne. PouZivajte len batérie od jedného vyrobcu
a s rovnakou kapacitou.
» Ak meraci pristroj dIhsi ¢as nepouzivate, batérie z neho vyberte. Batérie mozu pri
dlhsom skladovani v meracom pristroji korodovat a dochadza k ich samocinnému vy-
bijaniu.

Prevadzka

» Meraci pristroj chraite pred vlhkom a pred priamym slne¢nym Ziarenim.

» Meraci pristroj nevystavujte extrémnym teplotam alebo teplotnym vykyvom.

V pripade vacsich teplotnych vykyvov ho nechajte pred uvedenim do prevadzky
zahriat. V pripade extrémnych tepl6t alebo velkého kolisania teploty méZe nastat zni-
Zenie presnosti merania a indikacie na displeji.

» Zabraiite silnym narazom alebo padom meracieho pristroja. Pri silnych vonkajsich
vplyvoch a pri napadnych zmenach funkénosti by ste mali dat meraci pristroj pre-
skusat do servisu firmy Bosch.

» Meraci pristroj drzte iba za prislusné tichopové plochy (9), aby nedoslo ku skres-
leniu merania.

» V dosahu senzora (6) na zadnej strane meracieho pristroja neumiestiujte Ziadne
nalepky alebo stitky. Najma Stitky z kovu ovplyviiuja vysledky merania.

Pocas merania nenoste Ziadne rukavice a dbajte na dostatoc¢né uzemne-

@ nie. Pri nedostato¢nom uzemneni moze byt rozpoznavanie vedenia pod na-

patim nepriaznivo ovplyvnené.

Vyhnite sa tomu, aby boli po¢as merania v blizkosti také zariadenia, ktoré

maiju silné elektrické, magnetické alebo elektromagnetické polia, ako na-
pr. mobilné telefony, laptopy alebo tablety. Podla moznosti deaktivujte pri-
slusné funkcie na vSetkych zariadeniach, ktorych Ziarenie moze skreslit mera-
nie, alebo tieto zariadenia vypnite.
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Pouzivanie dotykovej obrazovky

» Meraci pristroj nepouzivajte, ak je dotykova obrazovka viditelne poskodena
(napr. trhliny na povrchu atd’.).

Displej je rozdeleny na stavovt listu (c) a dotykovi obrazovku s informacnou

oblastou (b) a navigatnou oblastou (a).

Stavova lista (c) zobrazuje aktualne nastavenie zvukového signalu (e), indikaciu

batérie () a Cislo stranky (d) (pri viacstrankovom menu).

Pomocou dotykovej obrazovky mozno ovladat meraci pristroj dotykmi tlacidiel na disp-

leji.

» Naovladanie dotykovej obrazovky pouzivajte iba prsty.

» Zabrante kontaktu dotykovej obrazovky s inymi elektrickymi zariadeniami alebo
vodou.

» Pri Cisteni dotykovej obrazovky meraci pristroj vypnite. Znecistenia utrite napr. pomo-
cou handry z mikrovlakna.

Navigovanie v menu

Na ovladanie meracieho pristroja pomocou dotykovej obrazovky sa zobrazujt (popri

tla¢idlach v danom jazyku) nasledujtice vseobecné tlacidla:

Tlacidlo Akcia

Listovanie predchadzajlcich stranok

Listovanie nasledujtcich stranok

0 jednu trovefi menu naspat/vyssie

Vyvolanie menu <Nastavenia>

U viiA

2 Vyvolanie menu <Menu pomocnika>
L]

Uvedenie do prevadzky

Zapinanie/vypinanie

» Pred zapnutim meracieho pristroja sa uistite, Ze oblast senzora (6) nie je vlhka.
V pripade potreby meraci pristroj utrite handrou.

» Ak bol meraci pristroj vystaveny velkej zmene teploty, nechajte ho v takomto
pripade pred zapnutim temperovat na teplotu prostredia, v ktorom ho pouzijete.
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Meraci pristroj zapnete stlacenim tlacidla vypinaca (2). Dodrzujte rady na pouzivanie
meracieho pristroja. Podrobné pokyny pre nasleduijlce zapinacie procesy mozete deak-
tivovat v rozSirenom menu <Tipy>.

Meraci pristroj vypnete dlhym stlacenim tlacidla vypinaca (2).

Ak priblizne pocas 5 min neprebehne Ziadne meranie a nestlaci sa Ziadne tlacidlo mera-
cieho pristroja, meraci pristroj sa z dévodu Setrenia batérii automaticky vypne.

Sposob ¢innosti (pozri obrazok A)

Meracim pristrojom sa kontroluje podklad oblasti senzora (6) v smere merania z do
maximalnej hibky vyhladavania.

Zvolte pozadovany pracovny rezim.

Pohybujte meracim pristrojom vzdy priamo v smere osi x s miernym tlakom po podklade
bez toho, aby ste ho zdvihali alebo menili pritlak. Pre spravne meranie musi byt stenovy
senzor (8) v stalom kontakte s podkladom.

Meraci pristroj drZte za tichopové plochy (9) rovnomerne pevne a po¢as merania ne-
siahajte do oblasti senzora (6).

Ak meraci pristroj zachyti signal, zobrazi sa to v informacnej oblasti (b) a svetelny
prstenec (4) svieti naZlto. Postupuijte podla dalsich pokynov vinformacnej oblasti. Neza-
budnite, Ze viacnasobnym prechodom po podklade sa zvysuje presnost lokalizacie. Ak je
objekt lokalizovany, zobrazi sa to v informacnej oblasti; svetelny prstenec (4) svieti
nacerveno a zaznie zvukovy signal.

Druh najdeného objektu (podla pracovného rezimu) sa zobrazi na displeji:

- elektricky kabel,

- kovovy objekt,

- spodnd konstrukcia.

Ak sa nenajde ziadny objekt, svetelny prstenec (4) je nadalej zeleny a na displeji sa ni¢
nezobrazuje.

Pracovné rezimy

Pri lokalizacii mozete volit z troch pracovnych rezimov a sti¢asne mozete aktivovat dva
pracovné rezimy.

Pracovny rezim <Drevo> (pozri obrazok B)

Pracovny rezim <Drevo> je vhodny na hladanie drevenych nosnikov v stenach suchych
stavieb.

Pri priloZeni meracieho pristroja na stenu svieti svetelny prstenec (4) nazlto, kym vdaka
pohybu meracieho pristroja nemozno jednoznacne priradit signal.
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Nezabudnite, Ze pri vybere tohto pracovného rezimu st zobrazované vsetky objekty

v stendch suchych stavieb. Iba v kombinacii s ostatnymi dvomi pracovnymi rezimami
mozno vyliéit, Ze sa jednd o kovovy objekt alebo elektrické vedenie.

V tomto pracovnom reZime sa hladaju aj plastové riry, predovsetkym ak st naplnené
vodou. Pred vrtanim, pilenim alebo frézovanim skontrolujte, i ide skutocne o dreveny
nosnik a nie o plastovt ruru.

Tento pracovny rezim <Drevo> pouzivajte iba pri stenach suchych stavieb.

Pracovny rezim <Kov> (pozri obrazok C)

Pracovny rezim <Kov> je vhodny vylu¢ne na hladanie objektov z kovu (napr. medené r-
ry alebo armovacia ocel’) bez ohladu na stav steny.

Vedenia pod napétim nie st zobrazované v tomto pracovnom reZzime ako elektrické kab-
le. Ak chcete najst elektricky kabel, mozete aj stii¢asne zvolit pracovné rezimy <Kov>
a<Prad>.

Pracovny rezim <Prid> (pozri obrazok D)
Pracovny rezim <Prad> je vhodny vyluéne na hladanie jednofazovych vedeni pod na-
patim (110-240V, 50-60 Hz).

Priprava merania a zvlastnosti pri merani:

- Vedenie musi byt pod napitim. Pripojte preto elektricky spotrebi (napr.
osvetlenie, zariadenia) na hladané elektrické vedenie. Zapnite elektricky spotrebic,
aby ste zabezpecili, Ze je elektrické vedenie pod napatim.

- 50 aZ 60 Hz signal elektrického vedenia sa musi dostat k meraciemu pristroju. Ak
sa vedenie nachadza vo vihkych stenach (napr. vihkost vzduchu > 50 %), za kovovymi
foliami (napr. tepelnej izolacie) alebo v prazdnom kovovom potrubi, signal sa k mera-
ciemu pristroju nedostane a vedenie nemozno najst.

- Meraci pristroj musi byt dobre uzemneny. Dr?te ho preto (bez rukavic) pevne za
tichopové plochy (9). Dbajte na to, aby ste vy sami mali dobry kontakt s podlahou.
Izolaéna obuv, rebriky alebo podstavce mozu branit kontaktu. Samotna podlaha musi
byt tiez uzemnena, inak nemozno vedenie lokalizovat.

- 50 az 60 Hz signal elektrického vedenia musi byt vo vedeni silnejsi ako v bezpro-
strednom okoli. Ak je stena velmi sucha alebo zle uzemnend, signal je na celej stene
rovnako silny. Meraci pristroj potom zobrazuje nad velkou oblastou, Ze bol najdeny
signal, nedokaze vSak presne lokalizovat vedenie. V takom pripade moze poméct, ked'
drzite volnd ruku vo vzdialenosti 20-30 cm od meracieho pristroja na stene, aby ste
odviedli signal zo steny.

» Pred vitanim, pilenim alebo frézovanim do stien, stropov alebo podlah vypnite
elektrické spotrebice a vypnite prud v rozvodovych vodicoch. Po skonceni
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akychkol'vek prac skontrolujte, ¢i objekty umiestnené na podklade nie sii pod na-
patim.
Ak vedenie nemozno v pracovnom rezime <Priid> lokalizovat, hladajte vedenie v pracov-
nom rezime <Kov> ako kovovy objekt. Nezabudnite, 7e maximalna hibka vyhladavania je
mala (cca 2-3 cm). Kable spletané z laniek nemozno na rozdiel od pInych kablov lokali-
zovat ani v pracovnom rezime <Kov>.
Viacfazové elektrické vedenia (zname ako striedavy prid alebo silnoprad) nemozno
v pracovnom rezime <Prid> lokalizovat, pretoZe sa signal jednotlivych faz navzajom ru-
$i. Viacfazové elektrické vedenia vsak mozete lokalizovat v pracovnom rezime <Kov> ako
kovovy objekt. Maximalna hibka vyhladavania je trochu vagsia ako pre jednofazové
elektrické vedenia.

Menu <Nastavenia>

Ak sa chcete dostat do menu <Nastavenia>, odoberte meraci pristroj z pod-
kladu a potom stlacte vedla uvedené tlacidlo.

Nastavenia pre zvuk a jazyk sa pri vypnuti a zapnuti meracieho pristroja zachovaju.
RozSirené menu <Zvuk>:

Zvukovy signal, ktory signalizuje najdené objekty, mozete zapnit a vypnut. Zvolené na-
stavenie sa zobrazi na stavove;j liste v indikacii zvukového signélu (e).

Rozsirené menu <Jazyk>:

Zvolte jazyk navigacie menu.

Rozsirené menu <Reset>:

Tu moZete meraci pristroj rucne kalibrovat. Kalibracia sa odporica, ked meraci pristroj
trvalo lokalizuje kovovy objekt, hoci sa Ziadny takyto objekt v blizkosti nenachadza.

Pri kalibracii postupujte podla pokynov v informacnej oblasti dotykovej obrazovky. Kalib-
raciu robte iba priizbovej teplote.

Menu <Menu pomocnika>

d, Ak sa chcete dostat do menu <Menu pomocnika>, odoberte meraci pristroj
H z podkladu a potom stlacte vedla uvedené tlacidlo.

Rozsirené menu <Info o vyrobku>:

Tu ndjdete informacie o vaSom meracom pristroji.

Rozsirené menu <Tipy>:

Mbzete zvolit, ¢i sa maji pokyny na obsluhu meracieho pristroja zobrazovat pri kazdom
spusteni. V pripade potreby si moZete v tomto rozsirenom menu vyvolat aj priamy nahlad
tipov.
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RozSirené menu <FAQ>:

Tu najdete informacie o najcastejsich chybach pri merani.

Rozsirené menu <On-line pomocnik>:

Tu je uvedena internetova adresa, pomocou ktorej ziskate dalSie informécie o meracom
pristroji.

Pracovné pokyny

Oznacenie objektov

V pripade potreby si mdzete najdené objekty oznacit. Merajte ako zvycajne.

Ak ste nasli objekt, oznacte hfadané miesto znackovacim otvorom (5).

Pocas oznacovania sa moze indikacia meracieho pristroja zmenit, pretoze znackovaci ot-
vor sa nachadza priamo v oblasti senzorov (6) a ceruzka pouZita na oznacenie mbze
ovplyvnit senzory.

Po oznaceni zaénite vzdy nové meranie. Odoberte meraci pristroj od steny a znova ho

k nej prilozte. Tym zaistite, Ze oznacovanie neovplyvni nasleduijtce vysledky merania.

Chyby - priciny a odstranenie

Pri¢ina Pomoc

Meranie sa nespiista.

Stenovy senzor (8) nerozpoz- Meranie ru¢ne spustite kratkym stla¢enim tlacidla

nal kontakt so stenou. vypinaca (2).

Vysledky merania sti nepresné/neprijatelné

Rusivé objekty v oblasti Odstrante vsetky rusivé objekty (napr. hodinky, nara-
senzora (6) mok, prsten atd.) z oblasti senzora (6). Nechytajte

meraci pristroj v blizkosti senzora.

Teplota okolitého prostredia  Meraci pristroj pouZivajte iba rozsahu prevadzkovej tep-
je prilis vysoka/prilis nizka loty.

Velka zmena teploty Nechajte meraci pristroj nadobudndt beznu teplotu.

chyba, displej zobrazuje uz len vedla uvedeny symbol. V takom pripade, alebo
ked ostatné uvedené opatrenia nedokazu chybu odstranit, poslite meraci pri-
stroj do autorizovaného servisného strediska Bosch.

f Meraci pristroj kontroluje spravnu funkénost pri kazdom merani. Ak sa zisti
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Chyba pri merani v pracovnom reZzime <Drevo>
Pricina Pomoc
Svetelny prstenec svieti nacerveno, hoci v stene nie je Ziadny dreveny nosnik.

Vodou naplnena plastova rira Vodou naplnené plastové ridry v stenach suchych stavieb
su v pracovnom reZime <Drevo> takisto zobrazované.

Nejde o stenu suchej stavby ~ Pracovny rezim <Drevo> je vhodny iba pre suchu stav-

bu.
Nehomogénna stenasuchej  Steny suchej stavby zo sadrokartonovych platni mézu
stavby byt velmi nehomogénne a mozu zapricinit chyby detek-

cie. Preto za¢nite s meranim na inom mieste na stene
amerajte v inej vyske. Ak to nepomoze, podrzte dalsiu
dosku zo sadrokartdnu na stene a merajte na nej.
Meraci pristroj sa priklada na  Prilozte meraci pristroj na stenu plynule.
stenu prili§ pomaly
Nerovnomerny kontakt so ste- Meraci pristroj drZte po¢as merania podla moznosti vzdy
nou s rovnakym kontaktom so stenou a nepreklapajte ho.
Dreveny nosnik nemozno najst.

Draha merania je prili§ kratka Zacnite meranie na inom mieste na stene a pohybujte
meracim pristrojom po dIhsom tseku.

Dreveny nosnik je prili§hl-  Hibka vyhladavania zavisi od stavebného materialu
boko amdze byt mensia, ako je maximalna hlbka vyhladava-
nia.

Tieniaci stavebny material Pri kovovych alebo prili$ vihkych stavebnych mate-
alebo prili$ vysoka vihkost rialoch (napr. pri prili§ vysokej vihkosti vzduchu) nie je
vzduchu mozna Ziadna spolahliva detekcia.

Chyba pri merani v pracovnom rezime <Kov>
Pricina Pomoc

Svetelny prstenec svieti nazlto alebo nacerveno, hoci v blizkosti nie je Ziadny kov.

Automaticka kalibracia netis-  Spustite pomocou rozsireného menu <Reset> rucnu
pesna kalibraciu.

Svetelny prstenec svieti naZlto alebo na¢erveno nad velkou oblastou merania na
stene.

Vela kovovych objektov Prili§ tesne vedla seba leziace kovové objekty nemozno
leziacich tesne vedla seba lokalizovat samostatne.
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Pric¢ina Pomoc

Stavebné materialy sobsa-  Pri kovovych stavebnych materialoch (napr. izolatné
hom kovu alebo armovacia ~ materialy potiahnuté hlinikom, teplovodivé plechy) nie

ocel' v beténe je mozna spolahliva lokalizacia.
Velké kovové objekty naza-  Pri velkych kovovych objektoch (napr. vyhrievacie te-
dnej strane steny lesa) nie je mozna spolahliva lokalizacia.

Automaticka kalibracia netis-  Spustite pomocou rozsireného menu <Reset> rucnu
pesna kalibraciu.

Kovovy objekt nemozno najst.

Kovovy objekt leZi prilis hl-  Hibka vyhladdvania zavisi od stavebného materidluaod
boko alebo je prili$ maly. objektu a moze byt mensia, ako je maximalna hibka vy-
hladavania.

Chyba pri merani v pracovnom rezime <Prid>
Pricina Pomoc
Svetelny prstenec svieti naéerveno nad velkou oblastou merania na stene.

Nedostato¢né uzemnenie ste- Dotykajte sa volnou rukou steny vo vzdialenosti 20—
ny 30 cm od meracieho pristroja, aby ste stenu uzemnili.

Kabel pod napitim nemozno najst.

Ziadne/netypické napitie Zavedte do kabla napatie, napr. tak, Ze zapnete prislus-

v kabli ny vypinac osvetlenia. Viacfazové elektrické vedenia
a kable s napatim mimo rozsahu 110-240Va 50-60 Hz
nemozno spolahlivo lokalizovat.

Kabel je prili$ hlboko. Hibka vyhladavania zavisi od stavebného materialu
amoze byt mensia, ako je maximalna hlbka vyhladava-
nia.

Kabel prechadza uzemnenym Pouzite pracovny rezim <Kov>, aby ste nasli kovovu ru-
kovovym potrubim. ru.

Meraci pristroj nie je uzemne- Meraci pristroj pevne uchopte bez rukavic. Nestojte na
ny izolujucom rebriku alebo leseni. Nenoste izolacni obuv.
Tieniaci stavebny material Pri kovovych, prili$ suchych alebo prili§ vihkych staveb-
alebo prili$ nizka/prili$ vysoka nych materialoch (napr. pri prili$ nizkej alebo prili$ vyso-
vihkost vzduchu kej vlhkosti vzduchu) nie je mozna spolahliva lokalizacia.
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Udrzba a servis

Udrzba a Cistenie

» Pred kazdym pouzitim meraci pristroj skontrolujte. Pri vidite/nych poskodeniach
alebo uvolnenych ¢astiach vo vnutri meracieho pristroja uz nie je zaru¢ena bezpecna
funkcia.

Meraci pristroj udrziavajte vzdy v Cistote a v suchu, aby ste mohli pracovat kvalitne a bez-

pecne.

Neponarajte meraci pristroj do vody ani do inych kvapalin.

Znecistenia utrite suchou makkou handrickou. NepouZivajte Ziadne Cistiace prostriedky

Cirozpustad|a.

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom pouzitia

Servisné stredisko Vam odpovie na otdzky tykajlce sa opravy a Udrzby Vasho produktu

ako aj nahradnych dielov. Rozkladové vykresy a informacie o nahradnych dieloch najdete

tiez na: www.bosch-pt.com

V pripade otazok tykajucich sa nasich vyrobkov a prislusenstva Vam ochotne poméze

poradensky tim Bosch.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych dielov uvadzajte bezpod-
mienecne 10-miestne vecné Cislo uvedené na typovom Stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mZete objednat opravu vasho stroja alebo néhradné diely onli-
ne.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +4212 48703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Dalsie adresy servisov najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Likvidacia
Vyrobok, prisludenstvo a obal treba dat na recyklaciu Setriacu Zivotné prostredie.

E Méici pfistroje a baterie nevyhazujte do domovniho odpadu!
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Len pre krajiny EU:

Podla eurépskej smernice 2012/19/EU o odpade z elektrickych a elektronickych za-
riadeni a podla jej transpozicie v narodnom prave sa musia uz nepouzitelné meracie pri-
stroje a, podla eurdpskej smernice 2006/66/ES, poskodené alebo vybité akumulatory/
batérie zbierat separovane a odovzdat na recyklaciu v sdlade s ochranou Zivotného pro-
stredia.

Pri nespravnej likvidacii mozu mat staré elektrické a elektronické zariadenia kvoli moznej
pritomnosti nebezpecnych latok Skodlivy vplyv na Zivotné prostredie a ludské zdravie.

Magyar

Biztonsagi tajékoztato
Olvassa el és tartsa be valamennyi utasitast. Ha a méromiiszert
nem a mellékelt el6irasoknak megfelelden hasznalja, ez befolyas-
sal lehet a mérdmiiszerbe beépitett védelmi intézkedésekre.
ORIZZE MEG BIZTOS HELYEN EZEKET AZ UTASITASOKAT.

» A méromiiszert csak szakképzett személyzettel és csak eredeti potalkatrészek
felhasznalasaval javittassa. Ez biztositja, hogy a mérémiiszer biztonsagos berende-
zés maradjon.

» Ne dolgozzon a méromiiszerrel olyan robbanasveszélyes kornyezetben, ahol ég-
het6 folyadékok, gazok vagy porok vannak. A mérémiiszer szikrakat kelthet, ame-
lyek a port vagy a gézoket meggyujthatjak.

» A mérémiiszer technologiai okokbdl nem garantalhatja a szazszazalékos bizton-
sagot. A veszélyek kizarasara, mielétt a falakban, mennyezetekben vagy padlok-
ban fiirasi, fiirészelési vagy marasi munkakat kezd, biztositsa he magat mas in-
formacidéforrasokbdl, példaul épitési tervekbdl, az épitkezési fazisban felvett
fényképekhbdl sth. szarmazo informacidkkal. Az olyan kornyezeti hatasok, mint a le-
veg0 paratartalma vagy a mas, erés elektromos , magneses vagy elektromagneses me-
z6t létrehozo elektromos késziilékekhez valo kozelség, a nedvesség, a fémtartalma
épitdanyagok, az aluminiumfolidval kasirozott szigeteléanyagok, valamint a vezet6keé-
pes tapétak vagy csempék befolyasolhatjak a mérémdiszer pontossagat. A targyak
szama, fajtaja, méretei és helyzete meghamisithatjak a mérési eredményeket.

160992A85B1(17.03.2023) Bosch Power Tools


https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

Magyar | 213

» Ha az épiilethen gazvezetékek talalhatok, akkor a falakon, mennyezeteken vagy
padlokon végzett munkak utan mindig ellendrizze, hogy egy gazvezeték sem
szenvedett karosodast.

» Ha targyakat erdsit szaraz épitési falakra, ellendrizze a fal, illetve a rogzito ele-
mek teherbirasat, kiilondsen, ha az alkonstrukciora akar valamit raerdsiteni.

A termék és a teljesitmény leirasa
Kérjiik, vegye figyelembe a Hasznalati Utasitas els6 részében talalhatd abrakat.

Rendeltetésszerii hasznalat

A mérémiszer a falakban, mennyezetekben és padlokban fémek (vas és nemvasfémek,
pl. betonvas) és valamint fesziiltség alatt allé vezetékek, valamint szarazépitészeti falak-
ban fagerendak keresésére szolgal.

A mérémszer helyiségekben végzett mérésekre alkalmas.

Az abrazolasra keriil6 komponensek

Az &brazolt alkatrészek sorszamozasa megfelel a mérémiiszer abrajanak az abrakat tar-
talmazé oldalon.

(1) Elemfiokfedél

(2) Be-/ki-gomb/mérégomb
(3) Kijelz6 (érintds képernyd)
(4) Lampagytri

(5) Jelz6nyilas

(6) Erzékelc’itartomény

(7) Gyartasi szam

(8) Falérzékeld

(9) Markolatfeliilet

Kijelz6 elemek
(a) Navigacios teriilet
(b) Informécids teriilet
(c) Allapotsor
(d) Az oldalszam kijelzése (csak tobboldalas meniik esetén)
(e) Hangjelzés kijelzése
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(f) Akkumulator kijelzé

Miiszaki adatok

Digitalis keresokésziilék UniversalDetect

Cikkszam 3603F813..

Max. érzékelési mélység"

- Fémek 100 mm

- egyfazisu, fesziiltség alatt allo vezetékek 110-240V, 50- 50 mm
60 Hz (bekapcsolt fesziiltség esetén®

- Fabdl késziilt alatamaszto szerkezetek szarazépitészeti fa- 25 mm®
lakban

Uzemi hémérséklet -5°C...+40°C

Tarolasi hémérséklet -20°C...+70°C

Uzemi frekvencia tartomany 48-52 kHz

Max. magneses térerésség (0,1 m-nél) 106 dBuA/m

A hasznalathoz megengedett max. tengerszint feletti magas- 2000 m

sag

Leveg relativ nedvességtartalma

- <Fém> és <Fa> izemmod 30-80%

- Uzemméd <Aram> <50%

Szennyezettségi fok az IEC 61010-1 szerint 22

Elemek

4 x1,5VLR03 (AAA)

Elettartam, kb. 4h
Suly az ,EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA-eljaras) 0,34 kg
szerint

Méretek (hosszlsag x szélesség x magassag) 255 % 90 x 56 mm

A) aziizemmaddtol, a targyak anyagatdl és méretétél, valamint az alap anyagatdl és allapotatol fiigg

B) alacsonyabb érzékelési mélység fesziiltség alatt nem allo vezetékek esetén

C) megfelel két gipszkarton lapnak

D) Csak egy nem vezetoképes szennyezés |ép fel, ambar idonként a harmatképzGdés kovetkezté-

ben ideiglenesen egy nullatol eltéré vezetGképességre is lehet szamitani.

Amérémliszerét a tipustablan taldlhatd (7) gyari szammal lehet egyértelmien azonositani.
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» A mérési eredmény pontossaga és az észlelési mélység rossz feliiletii alap esetén
rosszabb lehet.

Osszeszerelés

Az elemek behelyezése/kicserélése

A mérémszer lizemeltetéséhez alkali-mangan-elemek alkalmazasat javasoljuk.
1,5 V-nal magasabb névleges fesziiltségli elemeket ne hasznaljon.
A (1) elemfiok fedél félnyitasahoz tolja le a fedelet a nyil dltal jelzett irdnyba az elemfiok-
rol. Tegye be az elemeket.
Ekkor ligyeljen az elemfiok fedél belsé oldalan talalhato abrazolasnak megfeleld helyes
polaritas betartasara.
A (f) elem-kijelzés a kijelzd dllapotsoraban az elem pillanatnyi allapotat jelzi.
Ha a kijelz6 allapotsoraban az itt lathatd kijelzés jelenik meg, a mérémiszert
még legfeljebb 15 percig lehet lizemeltetni. Cserélje ki az elemeket.
Mindig valamennyi elemet egyszerre cserélje ki. Csak egy azonos gyartd cég azonos ka-
pacitasu elemeit hasznalja.
» Vegye ki az elemeket a mérémiiszerhdl, ha azt hosszabb ideig nem hasznalja. Az
elemek a mérémiszeren beliili hosszabb tarolas soran korrodalhatnak, vagy magatol
kimertilhetnek.

Uzemeltetés

» Ovjameg a mérémiiszert a nedvességtdl és a kozvetlen napsugarzas behatasa-
tol.

» Ne tegye ki a mérémiiszert szélsoséges homérsékleteknek vagy homérsékletin-
gadozasoknak. Nagyobb hémérsékletingadozasok esetén varja meg, amig a ho-
mérséklete kiegyenlitddik, mieltt bekapcsolna. Szélsdséges hdmérsékletek vagy
hémérsékletingadozasok esetén a mérémliszer és a kijelzés pontossaga csokkenhet.

» Ugyeljen arra, hogy a mérémiiszer ne eshessen le és ne legyen kitéve erésebb I6-
késeknek vagy iitéseknek. Erés kiilsé behatasok utan és a mikddés soran fellépd
feltnd jelenségek esetén ellendriztesse a méromiszert egy feljogositott Bosch-vevo-
szolgalattal.

» Améromiiszert csak az erre a célra el6iranyzott (9) fogantyufeliileteknél fogva
tartsa, hogy ne befolyasolja a mérési eljarast.
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» A méromiiszer hatoldalan a (6) érzékel tartomanyban ne tegyen fel ontapado
cimkéket vagy tablakat. A fémtablak kiilonésen erésen befolyasoljak a mérési ered-
ményeket.

Mérés kozben ne viseljen kesztyiit és iigyeljen a kielégito foldelésre. Ha

@ nem all fenn kielégitd foldelés, a fesziiltség alatt allo vezetékek felismerése

esetleg nem megfeleléen miikodik.
= Mérés kozben keriilje az olyan késziilékek kozelségét, amelyek erds elekt-
romos, magneses vagy elektromagneses mezdket bocsatanak ki, pl. mo-
- biltelefonok, laptopok vagy tabletek. Az olyan késziilékeknél, amelyek su-
garzasa befolyassal lehet a mérésre, lehetdség szerint deaktivalja a megfeleld
funkciokat, vagy kapcsolja ki a késziilékeket.

Az érintos képernyo hasznalata

» Ne hasznalja a mérémiiszert, ha az érintés képernyon rongalodasok (pl. feliileti
repedések stb.) lathatok.

Akijelz6 a (c) allapotsorbal, valamint az érint6s képerny6bél all, ez utdbbi

a (b) informacios teriiletre és a (a) navigacios teriiletre van felosztva.

A(c) allapotsor a (e) hangjelzés pillanatnyi bedllitasat, a (f) elem-kijelzést, valamint

a (d) oldalszamot (tobboldalas meniik esetén) mutatja.

Az érintds képernyd segitségével a mérémiiszert a kijelz6n lathatd gombok megérintésé-
vel lehet vezérelni.
» Az érint6s képerny6 kezeléséhez csak az ujjait hasznalja.

» Ne hozza érintkezésbe az érint6s képernyét vizzel vagy mas elektromos késziilékek-
kel.

» Az érintés képerny6 tisztitdsahoz kapcsolja ki a mérémuszert.A szennyezddéseket
példaul egy mikroszalas kendével tordlje le.
Navigalas a meniiben

A mérémuszernek az érintds képernyd segitségével valo vezérléséhez ( a mindenkori
nyelvben megadott gombokon kiviil) a kovetkezd gombok jelennek meg:

Gomb Miivelet

:I Lapozas az eléz6 oldalhoz
I: Lapozas a kovetkezé oldalhoz
Egy meniiszint vissza / felfelé mutatd irdny
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Gomb Miivelet
m A <Beallitasok> menii meghivasa
A <Stigé menii> menii meghivasa
Uzembe helyezés

Be- és kikapcsolas

» A méromiiszer bekapcsolasa el6tt gondoskodjon arrél, hogy a (6) érzékeld tarto-
many ne legyen nedves. Sziikség esetén dorzsélje szarazra egy kenddvel a mérémda-
szert.

» Haaméromiiszer el6zéleg egy erés homérsékletvaltozasnak volt kitéve, akkor a
bekapcsolas elétt varja meg, amig a homérséklete egy stabil értékre all be.

A mérémiszer bekapcsolasahoz nyomja meg a (2) Be-/Ki-gombot. Vegye figyelembe a

mérémuszer hasznalatdhoz nyUjtott tippeket. Az aldbbi bekapcsolasi folyamatokra vo-

natkozo tippek a <Tippek> almeniiben deaktivalhatok.

A mérémiszer kikapcsolasahoz nyomja be hosszabb idére (2) Be-/Ki-gombot.

Ha a mérémdszeren kb. 5 percig sem mérés nem keriil végrehajtasra, sem egyik gombot

sem nyomjak meg, a mérémszer az elemek kimélésére automatikusan kikapcsol.

Miikodési mod (lasd a A abrat)

A mérémiszerrel a (6) érzékeld tartomany alatti teriiletet a z mérési iranyban a maxima-
lis érzékelési mélységig lehet megvizsgalni.

Jeldlje ki a kivant izemmddot.

A mérémuszert mindig enyhén nyomja az alapfeliiletre és igy mozgassa az x-tengely ira-
nyaban, egyenes vonalban, anélkiil hogy felemelné vagy a berendezésre gyakorolt nyo-
mast megvaltoztatna.Egy helyes méréshez a (8) falérzékelnek egyenletes érintkezés-
ben kell maradnia az alapfeliilettel.

A mérémszert tartsa szorosan a (9) markolatfeliiletnél fogva és mérés kozben ne érint-
se meg a (6) érzékeld tartomanyt.

Ha a mérémiiszer egy jelet észlel, ez a (b) informacids teriileten kijelzésre keriil és

a (4) lampagy(rd sarga szinben vilagit. Hajtsa végre az informacios teriileten megjelend
tovabbi utasitasokat. Vegye figyelembe, hogy ha tébbszor végighalad az alapteriileten,
ezzel megnoveli a helymeghatarozas pontossagat.Ha a targy elhelyezkedése meghataro-
zasra keriilt, a miszer ezt az informacios teriileten kijelzi; a (4) lampagytr(i piros szinben
vilagit és felhangzik egy hangjelzés.

Bosch Power Tools 160992A85B((17.03.2023)


https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

218 | Magyar

A megtalalt targy tipusa (az lizemmaodtol fliggden) a kijelzon kijelzésre kerdil:

- aramvezetd kabel,

- fémtargy,

- alatdmaszto szerkezet.

Ha a miszer nem talalt semmiféle targyat, a (4) lampagytir(i tovabbra is z6ld szinben vila-
git és a kijelz6n nem jelenik meg kijelzés.

Uzemmédok

Atargyak helyének meghatarozasahoz harom kiilonb6z6 izemmaodot lehet kijeldlni, és
két izemmddot egyidejileg is aktivalni lehet.

<Fa> iizemmad (lasd a B abrat)

A <Fa> (izemmod fagerendak szarazépitészeti falakban valo megtalalasara szolgal.

A mérémUiszernek a falra valo felhelyezésekor a (4) lampagytir( sarga szinben vilagit,
amig a mérém(iszer mozgatasa révén a jelet egyértelmien hozza lehet rendelni egy kere-
sett targyhoz.

Kérjiik vegye tekintetbe, hogy ennek az izemmaddnak a kijel6lése esetén a szarazépité-
szeti falakban minden targy kijelzésre keriil. Azt csak a masik két izemmaoddal vald kom-
binalassal lehet kizarni, hogy a megtalalt targy egy fémtargy, vagy egy aramvezeték.

A mérémdszer ebben az izemmodban a miianyagcsoveket is megtaldlja, mindenek el6tt,
ha azok vizzel vannak megtoltve. A firas, flirészelés vagy maras el6tt ellendrizze, hogy
tényleg csak egy fagerendardl, vagy mégis egy mianyagcs6rél van-e szd.

A <Fa> lizemmodot csak szarazépitészeti falak esetén hasznalja.

<Fém> iizemmod (lasd a C abrat)

A <Fém> lizemmod a falfeliilet tulajdonsagaitol fliggetleniil kizardlag fém targyak (pl. réz-
csovek vagy betonacél) megtalalasara alkalmas.

Afesziltség alatt all6 vezetékeket a mliszer ebben az izemmédban nem fesziiltség alatt
allo vezetékekként jelzi. A fesziiltség alatt allo kabelek megtalalasahoz a <Fém> és

a <Aram> iizemmadot egyidejiileg is ki lehet jeldIni.

<Aram> iizemméd (lasd a D abrat)
A <Aram> iizemmad kizérolag egyfazist, fesziiltség alatt 4ll6 vezetékek (110-240V,
50-60 Hz) megtalalasara alkalmas.

Mérési el6késziiletek és kiilonleges kovetelmények a mérési eljaras soran:

- Avezetéknek fesziiltség alatt kell allnia. Ezért csatlakoztasson aramfogyasztokat
(példaul lampakat, késziilékeket) a keresett aramvezetékhez. Kapcsolja be az aramfo-
gyasztokat, hogy biztositsa, hogy a vezeték fesziiltség alatt alljon.
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- Az aramvezeték 50-60 Hz frekvenciajui jelének el kell érnie a mérémiiszert. Ha a
vezeték nedves falakban (pl. a levegd magas nedvességtartalma, > 50 % miatt) fémfo-
liak mogott (pl. hészigetel6 anyagok fémfoliai mogott) talalhato vagy egy fémesében
van lefektetve, a jel nem jut el a mérémiszerhez és a berendezés nem taldlja meg a ve-
zetéket.

- Amérémiiszernek jol le kell foldelve lennie. Ehhez azt a (9) markoldfeliiletnél fogva
tartsa (keszty( nélkiil) szorosan fogva. Ugyeljen arra, hogy On sajat maga j6 érintke-
zésben legyen a folddel. Szigeteld labbelik, |étrak vagy allvanyok megakadalyozhatjak
ajo érintkezést. A padlonak maganak is jol le kell foldelve lennie, mert a vezeték hely-
zetét masképpen nem lehet meghatérozni.

- Az aramvezeték 50-60 Hz frekvenciajii jelének a vezeték felett erésebbnek kell
lennie, mint a kozvetlen kornyezetben. Ha a fal nagyon szaraz vagy rosszul van le-
foldelve, akkor a jel az egészen falon mindenhol egyforman erds. A mérémiszer ekkor
egy nagy teriilet felett mindenhol azt jelzi, hogy talalt egy jelet, de a vezeték elhelyez-
kedését nem tudja pontosan meghatarozni. Ebben az esetben segitséget jelenthet, ha
amérémiszert6l kb. 20-30 cm tavolsagra felteszi a szabad kezét a falra, hogy igy le-
vezesse a jelet a falrol.

» Kapcsolja ki az aramfogyasztokat, és tegye fesziiltségmentessé a vezetékeket,
miel6tt a falakban, a mennyezethen vagy a padldban furasi, fiirészelési, vagy
marasi miiveleteket kezdene. Minden munka utan ellenérizze, hogy az alapban
elhelyezett targyak nem allnak fesziiltség alatt.

Ha a vezeték helyét a <Aram> iizemmodban nem lehet meghatérozni, keresse a vezeték

a <Fém> lizemmodban fémtargyként. Vegye tekintetbe, hogy ekkor a maximalis észlelési

mélység kisebb (kb. 2-3 cm). Sodrott vezetékeket a tomér vezetékekkel ellentétben

a <Fém> lizemmddban nem lehet meghatarozni.

Tobbfazist aramvezetékeket (ezt valtakozo aramnak vagy erésaramnak is nevezik)

a <Aram> iizemmadban nem lehet meghatarozni, mert a kiilsnbéz6 fazisok jelei kélcss-

nosen kioltjak egymast. A tobbfazisu vezetékeket azonban <Fém> izemmodban fém-

targyként meg lehet hatarozni. A maximélis észlelési mélység ekkor valamivel nagyobb,
mint az egyfazisu vezetékeknél.

<Beallitasok> menii

A <Beallitasok> menii felhivasahoz emelje le a mérémiszert az alapfeliiletrél
és nyomja meg az itt lathaté gombot.

A hangjelzés és a nyelv beallitdsa a mérémiiszer ki- és bekapcsolasakor megmarad.
<Hang> almenii:

[tt a megtalalt targyakat jelzé hangjelzést be és ki lehet kapcsolni. A kijeldlt beallitas az al-
lapotsorban a (e) hangjelzés kijelzésénél megjelenik.

Bosch Power Tools 160992A85B((17.03.2023)


https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

220 | Magyar

<Nyelv> almenii:

Jeldlje ki a meniik nyelvét.

<Visszaallitas> almenii:

Itt a mérémiiszert kézi Uton utdlagosan kalibralni lehet. Az utokalibralast akkor célszer(i
alkalmazni, ha a mérémuszer tartdsan fémtargyat jelez, pedig ilyen targy nincs a kozelé-
ben.

Az utdkalibralashoz hajtsa végre az érint6s képerny6 informacios teriiletén megjelend
utasitasokat. Az utokalibralast csak szobahdmérsékleten hajtsa végre.

<S1igé menii> menii

d, A <Siigo menii> menii felhivasahoz emelje le a mérémiszert az alapfeliiletrdl
H és nyomja meg az itt lathaté gombot.

<Termékinformaciok> almenii:

Itt a mérémiszerével kapcsolatos informaciok taldlhatok.

<Tippek> almenii:

Itt kijel6lheti, hogy a mérémiiszer kezelésével kapcsolatos tajékoztatd a mérémiiszer
minden egyes bekapcsolasa esetén megjelenjen-e.Ebben az almeniiben a tippeket sziik-
ség esetén kozvetleniil is megjelenitheti.

<GYIK> almenii:

Itt a leggyakoribb mérési hibakkal kapcsolatos informaciok taldlhatdk.

<Online Sug6> almenii:

Itt egy Internet-cim van megadva, ahol a mérémiszerével kapcsolatos tovabbi felvilagosi-
tasokat kaphat.

Munkavégzési tanacsok

Targyak megjelolése

A megtalalt targyakat sziikség esetén meg lehet jel6Ini. A mérést tovabbra is a szokasos
modon hajtsa végre.

Ha megtalalt egy targyat, akkor a keresett pontot a (5) jel6lnyilason keresztiil jelolje
meg.

Ajelolés soran a mérémuiszer kijelzése megvaltozhat, mivel a jel6lonyilas kozvetleniil

a (6) érzékeld tartomanyban talalhaté és a jeldléshez hasznalt toll befolyassal lehet az ér-
zékeldkre.

Ajelolés utan mindig kezdjen egy Uj mérést. Ehhez emelje le a falrdl, majd ismét tegye fel
afalraa mérémuszert. Ezzel gondoskodhat arrdl, hogy a jeldlési eljaras ne befolyasolja a
kovetkezé mérési eredményeket.

160992A85B1(17.03.2023) Bosch Power Tools


https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

Magyar|221

Hibak - okaik és elharitasuk modja
A hiba oka Hibaelharitas
A mérési eljaras nem indul el.

A (8) falérzékelé nem ismerte A mérési eljaras kézi (ton torténd elinditasahoz nyomja
fel a fallal valo érintkezést. meg rovid idére a (2) be-/kikapcsold gombot.

A mérési eredmények pontatlanok/nem plauzibilisek

zavaro targyak a (6) érzékel6 Tavolitsa el valamennyi zavaro targyat (pl. kardra, karko-
tartomanyban t6, gytirti stb.) a (6) érzékeld tartomanybol. Ne érintse
meg az érzékeld kozelében a mérémiszert.

Akornyezeti hdmérséklet til A mérémiiszert csak az lizemi hémérséklet-tartomany-
magas/tul alacsony ban haszndlja.

erés hémérsékletvaltozas Hagyja a mérémdszert temperalddni.
é A mérémdszer a sajat eléirasszerd miikodését minden mérésnél ellendrzi. Ha a

mérémiiszer egy hibat észlel, a kijelz6n csak az itt Iathatd szimbolum jelenik
meg. Ebben az esetben, vagy ha a tébbi megadott hibaelharitasi intézkedés
sem segit a hiba elharitasaban, kiildje be a mérémdszert egy erre

feljogositott Bosch-vevészolgalathoz.

Hiba az <Fa> iizemmaédban végrehajtott mérés soran

A hiba oka Hibaelharitas

A lampagyiirii piros szinben vilagit, pedig nincs fagerenda a falban.

vizzel telt mianyagcs6 Avizzel telt mianyagcsovek a szarazépitészeti falakban
a <Fa> lizemmddban szintén kijelzésre keriilnek.

nem szdrazépitészeti fal A <Fa> lizemmdd csak a szarazépitészeti falakhoz hasz-
nalhato.

inhomogeén szarazépitészeti A durva forgacslapokbol késziilt szarazépitészeti falak

fal nagyon inhomogének lehetnek és hibas helymeghatéro-
zasokhoz vezethetnek.Ezért kezdje a mérést a fal egy
masik pontjdban és hajtsa végre egy masik magassagban
amérést.Ha ez nem segit, tegyen fel egy masik gipszkar-
tont a falra és azon hajtsa végre a mérést.

Amérémiiszert tdl lassan tet-  Tegye fel gyorsabban a falra a mérémdszert.
ték fel afalra
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A hiba oka Hibaelharitas
nem egyenletes az érintkezés A mérés soran mindig tartsa gy a mérémiiszert, hogy az
afallal egyenletesen érintkezzen a fallal és nem billentse mega

mérémiszert.

A fagerendat a berendezés nem talalja meg.

A mérési szakasz tal rovid Kezdje a mérést a fal egy masik pontjaban egy hosszabb
szakasz felett mozgassa a mérémiszert.

Afagerendatdl mélyenvan Az észlelési mélység az épitdanyagtol fiigg és kisebb is
lehet, mint a maximalis észlelési mélység.

Arnyékol6 hatdsti az épit6-  Fémes épitdanyagok vagy til nedves épitdanyagok ese-
anyag vagy tul magas alevegd tén (pl. alevegd tul magas nedvességtartalma miatt)
nedvességtartalma megbizhatd helymeghatdrozasra nincs lehet6ség.

Hiba a <Fém> iizemmddban végrehajtott mérés soran
Ahiba oka Hibaelharitas
A lampagyiirii sarga vagy voros szinben vilagit, pedig nincs fém a kozelben.

Az autokalibralas sikertelen  Inditson el a <Visszaallitas> almeniiben egy utokalibra-
volt |ast.

A lampagyiirii a falon egy nagy mérési tartomany felett sarga vagy voros szinben
vilagit.

sok, egymashoz kozel fekvé Az egymashoz til kozel fekvé fémtargyak elhelyezkedé-
fémtargy sét nem lehet egymastol fiiggetleniil meghatarozni.

fémtartalmu épitéanyagok  fémbdl késziilt épitdanyagoknal (pl. aluminiummal kasi-
vagy betonvas a betonban rozott szigeteldanyagok, hévezet6 lemezek) az elhelyez-
kedést nem lehet megbizhaté médon meghatarozni.

Tomor fémtargyak a fal hatol-  Tomor fémtargyaknal (pl. flit6testeknél) az elhelyezke-
dalan dést nem lehet megbizhaté moédon meghatarozni.

Az autokalibralds sikertelen  Inditson el a <Visszaallitas> almeniiben egy utokalibra-
volt last.

A fémtargyat a berendezés nem talalja meg.

Afémtargy tdl mélyen helyez- Az észlelési mélység az épitdanyagtol és a targytol fiigg
kedik el vagy tul kicsi. és kisebb is lehet, mint a maximalis észlelési mélység.
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Hiba az <Aram> iizemmédban végrehajtott mérés soran
A hiba oka Hibaelharitas
A lampagyiirii a falon egy nagy mérési tartomany felett voros szinben vilagit.

Afal nincs kielégitd mérték-  Erintse meg a szabad kezével a mérémiiszertd|
ben leféldelve 20-30 cm tavolsagra a falat, hogy lefoldelje azt.

A fesziiltség alatt all6 kabelt a berendezés nem talalja meg.

Akabel nem all fesziiltség Kapcsoljon fesziiltséget a kabelre, példaul kapcsolja be a

alatt/a tipikustol eltérd fe- hozzatartozo lampakapcsoldt. A tobbfazisi aramvezeté-

szliltség alatt all kek valaminta 110-240V és 50-60 Hz tartomanytdl el-
tér6 fesziiltség alatt allo vezetékek elhelyezkedését nem
lehet megbizhaté mddon meghatarozni.

Akabel tul mélyen helyezke- Az észlelési mélység az épitdanyagtdl fiigg és kisebb is

dik el. lehet, mint a maximalis észlelési mélység.
Akabel egy foldelt fémcsGben A fémcsé helyének meghatarozasahoz hasznalja
helyezkedik el. a <Fém> lizemmddot.

Amérémiszer nincs lefoldel- Fogja meg keszty(i nélkiil szorosan a mérémlszert.Ne
ve alljon szigetelt Iétran vagy allvanyon.Ne viseljen elektro-
mosan szigeteld labbelit.

Arnyékold hatast épitdanyag Fémes, til szaraz vagy til nedves épitdanyagok esetén

vagy a levegonek tul ala- (példaul ha a levegdnek tul alacsony/tdl magas a nedves-
csony/tul magas a nedvesség- ségtartalma) az elhelyezkedést nem lehet megbizhat6
tartalma maodon meghatarozni.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Minden hasznalat elétt ellendrizze a méromiiszert. Ha a mérémiszeren kiviilrél Iat-
hat6 rongalddasok észlelhet6k, vagy a belsejében meglazult alkatrészek vannak, a mé-
rémliszer biztonsagos mikddését mar nem lehet garantaini.

Tartsa mindig tisztan és szarazon a mérémlszert, hogy jol és biztonsagosan dolgozhas-

son.

Ne meritse bele a mérémiszert vizbe vagy mas folyadékokba.

A szennyezddéseket egy szaraz, puha kenddvel torélje le. Tisztito- vagy olddszereket ne

hasznaljon.
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Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevészolgalat a terméke javitdsaval és karbantartasaval, valamint a pétalkatrészekkel
kapcsolatos kérdésekre szivesen valaszol. A potalkatrészekkel kapcsolatos robbantott
abrak és egyéb informdciok a kovetkez6 cimen talalhatok: www.bosch-pt.com

ABosch Alkalmazasi Tanacsado Team a termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos
kérdésekben szivesen nydjt segitséget.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni, okvetleniil adja meg a ter-
mék tipustablajan taldlhaté 10-jegyd cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi at. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziilékének javitasat.
Tel.: +36 18798502

Fax: +36 1879 8505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Tovabbi szerviz-cimek itt talalhatok:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Hulladékkezelés

A mérémUszereket, a tartozékokat és csomagoloanyagokat a kornyezetvédelmi szem-
pontoknak megfelel6en kell Gjrafelhasznalasra leadni.

E Ne dobja ki a mérémiszereket és elemeket a haztartasi szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairol sz6l6 2012/19/EU eurdpai
iranyelvnek és a nemzeti jogba val6 atiiltetésének megfeleléen a mar nem hasznalhaté
mérémiiszereket és a 2006/66/EK eurdpai iranyelvnek megfeleléen a mar nem hasznal-
hat6 akkumulatorokat/elemeket kiilon 6ssze kell gyijteni és a kornyezetvédelmi szem-
pontoknak megfelel6en kell tjrafelhasznalasra leadni.

Szakszerttlen artalmatlanitas esetén a mar hasznalhatatlan elektromos és elektronikus
késziilékek a benniik esetleg talalhato veszélyes anyagok kovetkeztében karos hatassal
lehetnek a kornyezetre és az emberek egészségeére.
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Pycckuu

Tonbko ana ctpad EBpa3niickoro 3KOHOMHYECKOro
coto3a (TamoxxeHHoOro coro3a)

B cocTaB 3KCnnyataluoHHbIX JOKYMEHTOB, NPeNyCMOTPEHHbIX U3rOTOBUTENEM NS NpPo-
AYKLWK, MOTYT BXOAUTb HAaCTOALLIEE PYKOBO/CTBO MO IKCMNyaTaLK, a TakKe NpUnoxe-
Hus.

WHhopmaLms 0 NoATBEPAEHHM COOTBETCTBUA CONEPXKUTCA B IPUIOKEHNH.
WHhopmaLma o CTpaHe NPOUCXOXKAEHNA YKadaHa Ha KOPMyCe U3MENHUA 1 B MPUMOKEHUH.
[lata U3roToBNEHMA yKasaHa Ha NoCeIHeN CTpaHuLe 06noxkn PyKoBofCTBa MK Ha Kop-
nyce u3nenus.

KoHTaKTHasa MH(OpPMaLMa OTHOCHTENbHO UMMOPTEPA COAEPIKMTCA Ha YNIaKOBKeE.

Cpok cny6bl uagenus

CpoK cnyxbbl U3nenua coctasnaet 7 net. He pekoMeHayeTca K aKCrayaTaluu no ucteue-
HWK 5 NeT XpaHeHKA C aTbl U3roToBNeHUs be3 npeaBapuTeNnbHOM NPOBEPKH (nary uaro-
TOB/EHHSA CM. Ha 3TUKETKE).

MepeueHb KPUTHUECKUX OTKA30B W OLUIMOOUHBIE AeiCTBUA NepcoHana unu

nonb3oBarens

~ He MCnonb3oBaTh NPH NOABNEHNM [ibiMa HEMOCPEACTBEHHO U3 Kopryca U3fenus

— He UCNoMb30BaTb Ha OTKPBITOM MPOCTPAHCTBE BO BpeMs 40X (B pacnbinaemMon Bo-
Be)

— He BKKOUYATb NpU NonafiaHuu BOAbI B KOPNyC

Kputepun npeaenbHbIX COCTOAHUA

~ MOBPEXAEH Kopnyc U3fenua

TN ¥ NepHOAUYHOCTb TEXHUUECKOTO 06CNyKHBaHUA

PekomeHayeTcA 0UMCTUTb UHCTPYMEHT OT MbNK NOCNE KaXAO0r0 UCMOMb30BaHKA.

XpaHeHue

— HeobXoAMMO XpaHHTL B CyXOM MecTe

- HeobX0AMMO XpaHHTb BN OT UCTOUHWKOB MOBbILLIEHHBIX TEMMEPATYP W BO3AeH-
CTBMA CONHEUHbIX Nyuen

~ NpW XpaHeHn1 HeobxoaKrMo u3beratb peskoro nepenaza remneparyp

— €CIM MHCTPYMEHT NOCTABNAETCA B MATKOW CYMKE UMW NNacTUKOBOM KEHCe PeKoMeH-
[LYETCA XPaHUTb UHCTPYMEHT B 3TOM 3aLUMUTHON ynakoBke
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- noapobHble TpeboBaHKA K ycnoBUAM xpaHenus cmotpute B [OCT 15150-69 (Ycno-
Bue 1)

TpaHcnopTupoBKa

— KaTeropuuecky He JOMYCKAETCA NafieHNe U Niobble MexaHWueckne BO3AENCTBIA Ha
YNakoBKY NpK TPAHCMOPTUPOBKE

~ Mpu pasrpy3ke/norpysKe He A0NyCKaeTca UCrmonb3oBaHKe Noboro BUAa TEXHUKM, pa-
botatoLel No NPUHLMNY 3aMMa yNakoBKK

- MoapobHble TpeboBaHKA K YCIIOBUAM TPaHCMOPTMPOBKK cMoTpuTe B [OCT 15150-69
(Ycnoue 5)

YKa3aHusa no TexHuKe besonacHoCTH

MpounTaiTe 1 BbINONHANTE BCe YKa3aHuA. Ucnonb3oBaHue uame-
PUTENbHOTO MHCTPYMEHTA He B COOTBETCTBHH C HACTOALLUMH YKa-
3aHHAMM UpeBaTo NOBPEXAEHHEM HHTErPUPOBAHHbIX 3aLUUTHBIX
mexanuamos. MOXKANYACTA, HALLEXXHO XPAHUTE 3TU YKA3A-
HUA.

» PeMOHT U3MepHTeNbHOro MHCTPYMEHTa pa3peLlaeTca BLINONHATD TONbKO KBanu-
(hULMpPOBaHHOMY NEePCOHaNy U TONbKO C UCMONb30BaHHEM OPUrMHaNbHBIX 3aNya-
crei. ITMM obecneursaetca He30NacHOCTb U3MEPUTENBHOMO MHCTPYMEHTA.

» He paboraiite c ©3MepHTENbHbIM HHCTPYMEHTOM BO B3pbIBOONACHOM cpefe, no-
6NN30CTH OT rOPIOUMX XKMAKOCTEH, ra30B U NbINK. B M3MEPUTENbHOM MHCTPYMEHTE
MOTyT 06pa30BaTbCcA MCKPbI, OT KOTOPbIX MOXET BOCMNIAMEHUTHCA Mblfb UK Napbl.

» 1o TeXHONOrMueCKUM NPUUHHAM H3MEPUTENbHbIA MHCTPYMEHT He MOXKET rapaH-
TMPOBaTb CTONPOLIEHTHYI0 OCTOBEPHOCTD. Bo M36exaHue onacHocTH nepep,
cBepneHueM, pacnunuBaHueMm unu pesepoBaHUeM B CTEHaX, NOTONKAX U B nony
obesonacbTe ceba MHGopMauueit U3 [ONONHUTENbLHBIX HCTOUHHKOB, TAKMUX, KaK
CTPOUTENbHbIE UEPTEXH, H3TOTOBNEHHbIE BO BpeMsA CTPOUTENbCTBa (hoTorpacduu
1 T.n. GaKTOpbl OKPYIXKatoLLEH cpenbl (Hanpumep, BNaXHOCTb), PACNONOXKEHHbIE NO-
6n130CTH AipYHe aNeKTpUUeckue NpUbOPbI, H3NYUAIOLME CUIbHbIE ANEKTPUUECKHE,
MarHUTHbIE UK ANEKTPOMArHUTHBIE NONSA, CbIPOCTb, CTPOUTENbHbIE MaTepPHanbl, CO-
[epXalyue MeTans, antoMUHHEBbIE H30ALMOHHbIE MaTepHanbl, a Takxe 0bou nu ke-
pammMyeckas nnuTka ¢ TOKONPOBOAALIMMU CBOHCTBAMU MOTYT NOBAMATb HA TOUHOCTb
M3MEpPUTENbHOMO MHCTPYMEHTA. KonMuecTBo, BUA, pasMep 1 NoNoxeHue 0bbekToB
MOTYT UCKXaTb Pe3ynbTaTbl UBMEPEHHH.

» Ecnu B 35aHuK MMel0TCA ra3oBble Tpy6onpoBoabl, nocne Bcex paboT B cTeHax,
notonke unu nony y6eautecb, 4To ra3onpoBoj He NOBPEXAEH.
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» [lpu KpenneHH 06bEKTOB K TMNCOKAPTOHHBIM CTEHaM y6euTeCh B JOCTAaTOUHOM
Hecy1wein cnocobHOCTH CTeHbI MU KPeneXHbIX MaTepuanoB, 0co6eHHo npu
KpenneHuu K noao6nuL0BoUHOH KOHCTPYKLUH.

OnucaHKe NpoAyKTa U ycnyr

lMoxanyrcra, cobniopaiite WNNIOCTPaL MK B Hauane pykoBOACTBa MO 3KCnayataluu.

MpumeHeHHe NO HA3HAUEHUI0

M3M€pVITe}'IbeII;I WHCTPYMEHT NpeHa3HayeH ana noMcka metannos (HeprIX W UBETHbIX
METANNoB, Hanpuvep, apmaTypbl) ¥ TOKOBe/YLLEeM NPOBOAKM B CTEHAX, NMOTO/KAX W MO-
nax, a Takxe fiepeBAHHbIX banok B KOHCTPYKLMAX U3 TMNCOKAPTOHaA..

V3MepuTenbHbIM MHCTPYMEHT NPeAHa3HAU€eH ANA UCNONb30BaHUA BHYTPU MOMELLEHWUH.

"306pa)KeHHble COCTaBHble YaCTH

Hymepaums npencTaBneHHbiX COCTaBHbIX yacTew BbIMoNHeHa no I/1306pa)KeHI/1l0 U3Mepu-
TeNbHOro UHCTPYMEHTA Ha CTPaHuULe C UNNKCTPaALUAMHU.

(1) Kpbiwka batapeiHoro otcexka

(2) KHonka BKMOUEHHS/BbIKNIOUEHUA/M3MepeHus
(3) Oucnnent (ceHcopHbli)

(4) CeetoBoe konbLO

(5) OtBepcThe AnA MapKUPOBKH

(6) CeHcopHan 3oHa

(7) CepwitHbiit Homep

(8) HacTeHHbIl faTunk

(9) NMoBepxHOCTb PYKOATKM

nemeHTbI HHANKALUK
(a) Obnactb HaBuraLuu
(b) WHdopmalmoHHan 30Ha
(c) Crpoka coctoaHus
(d) OtobpaxeHue HoMepa CTPaHHLibl (TONbKO AN MHOTOCTPAHHUUHBIX MEHIO)
(e) WHpoukaTop 3ByKOBOrO CMrHana
(f) Unamkatop 3apazaa barapeu
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TexHHuecKHe faHHble

LiucbpoBoii setekrop UniversalDetect

ToBapHbIK HOMEp 3603F813..

Makc. rnybuHa obHapyxeHna®

- Mertann 100 Mm

- ofHodasHasa ToKOBeflyllian NPOBO/Ka 50 Mm
(110-240 B, 50-60 ', npu nogaue Hanpsxenus)®

- [lepeBAHHbIE ONOPHbIE KOHCTPYKLIMK B KOHCTPYKLMAX U3 25 Mm®
TMMNCOKAPTOHHbIX TMCTOB

Pabouasn Temneparypa -5°C...+40°C

Temnepartypa XpaHeHus -20°C...+70°C

Pabouuit ananasoH yactor 48-52 kI

Makc. HanpsXeHHOCTb MarHUTHOTO Nong (Ha PacCTOAHWM 106 nbmMKA/m

0,1m)

Makc. BblcOTa NPMMEHEHUA HaJ, PenepHON BbICOTOM 2000 m

OTHOCHTENbHAA BNAXHOCTb BO3AyXa

- Pexum pabotbl <Metann> 1 <[ipeBecuHa> 30-80%

- Pexwum pabotbl <3n. npoBoAKa> <50%

CreneHb 3arpasHeHHoCTH cornacHo [EC 61010-1 2

batapeiiku 4 x1,5BLR0O3 (AAA)

Bpemsa paboTbl npum. 4y

Macca cornacHo EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kr

Pasmepbl (AnMHa x WKpKHa x BbiCOTa) 255 %90 x 56 MM

A) B 3aBUCUMOCTH OT pexnma pa601b|, Marepuana v pasmepa obbekTa, a Takke Marepu1ana u cocto-
AHUA OCHOBaHKA

B) MeHbLuas rybrHa 06Hapy)KeHHA NPOBOAKK He3 HanpsKeHMs
C) COOTBETCTBYET BYM rMMCOKAPTOHHBIM MITaM

D) 06bluHO NPUCYTCTBYET TONbKO HEeNpoBoAsLLee 3arpasHenue. OfHAKO, Kak NPaBuno, BO3HUKAeT
BPEMeHHas NPOBOAMMOCTb, BbI3BaHHasA KOHAEHCALUEN.
OpiHo3HauHaA MAEHTUDMKALMA U3MEPHUTENBHOTO MHCTPYMEHTa BO3MOXHA N0 cepuitHomy Homepy (7)
Ha 3aBofiCKoM Tabnuuke.
| an Heﬁnaronpuﬂ'mblx CBOWCTBAX OCHOBaHUA pe3ynbTat U3MEpPEeHHUA MOXKeT OKa-
3aTbCA C TOYKHU 3PEHUA TOUHOCTH U I'l'lyﬁ"llbl UccnenoBaHuUA Xyxe.
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Cbopka

BcraBka/3ameHa 6aTapeek

B M3mepuTensHOM MHCTPYMEHTE PEKOMEHAYETCA UCMONb30BaTh LEeNoYHO-MapraHLeBble
baTapenku.
He ucnonbayiiTe bataperku ¢ HOMUHANbHbBIM HanpsXXeHWeMm Boile 1,5 B.
Utobbl OTKPbITL KPbILLKY baTapeiHoro otceka (1), caBuHbTE ee B HanpaBneHUu CTPENKKU
¢ batapeiHoro oTceka. BcTaBbTe batapeiky.
CnepnwTe Npy1 3TOM 3a NPaBU/bHBIM HanpaBneHWeM NoNoCoB B COOTBETCTBMU C U30Dpa-
)XEHWEM C BHYTPEHHeWN CTOPOHbI batapeiHoro oTceka.
WHpukatop barapew (f) B CTpOKe COCTOAHNA Ha AUCTIIEE OTODPAXAET TEKYLLEE COCTOA-
Hue batapeu.
Ecnu B CTpOKe COCTOAHUA AUCNNEA NOABNAETCA M300paXKeHHAA PAAOM UHAN-
Kauusa, U3MepUTENbHbIA MHCTPYMEHT MOXHO 3KCM/TyaTMpoBaTh He bonee
15 MuH. 3ameHuTe batapeu.
MeHsiTe cpasy Bce baTapeiku ofHOBpeMeHHO. Mcnonbayiite Tonbko batapeiki ofHOro
NPON3BOAMTENSA U OMHAKOBOW EMKOCTH.
» U3Bnekaiite 6aTapeiiku U3 H3MEPHTENLHOTO HHCTPYMEHTa, €CH NPOACIKUTENb-
Hoe BpeMs He byaete pabotatb ¢ HUM. [1py ANUTENBHOM XPaHEHUM B U3MEPHUTENb-
HOM MHCTPYMEHTE BO3MOXXHa KOPPO3KA 1 camopaspaAaka barapeek.

Pabora c UHCTpyMeHTOM

» 3awuiaite U3MePUTENbHbIH HHCTPYMEHT OT BNark U NPAMbIX CONHEUHbIX Ny-
yeil.

» He nopsepraiite H3mepHTENbHbIA HHCTPYMEHT BO3[,HCTBHIO IKCTPEMANbHbIX
Temneparyp U TemnepaTypHbIX nepenagos. Mp1 3HauuTeNnbHbIX KoneGaHuax
Temneparypbl AaiiTe HHCTPYMEHTY Nepes BKNIoUeHHeM CHauana ctabunusupo-
BaTb TeMneparypy. IKCTpeMarbHble TEMNEPATypbl M TEMNEPaTypHbIe nepenagbl Mo-
ryT OTPULATENbHO BNHATD HA TOUHOCTb U3MEPHTENBHOTO MHCTPYMEHTA U UHAMKALMIO
Ha aucnnee.

» U3bGeraiite CUNbHBIX TONYKOB M NafieHHA U3MEPHUTENbHOTO MHCTPYMeHTa. Mocne
CUNbHBIX BHELLHWX BO3AEMCTBUN Ha U3MEPHUTENbHbIA MHCTPYMEHT, a TAKXKE NpH
HeobbluHOM NOBEAIeHUM ero hyHKLMIA, MPex/e UeM NPofomKaTh paboTarb ¢ U3MepH-
TENbHbIM UHCTPYMEHTOM, CNIelyeT NPOBEPHTH €r0 B aBTOPU3MPOBAHHON CEPBUCHOM
macrepckoi Bosch.
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» [lep)Xute U3aMepuTenbHblii MHHCTPYMEHT TONbKO 3a NPeAyCMOTPEHHbIe AIA ITOro
NOBEepPXHOCTH (9), HTOﬁbI He BNUATb Ha pe3ynbTaTbl U3MEPEHHUA.

» He npukpennsiite B ceHcopHol 30He (6) Ha 0OpaTHOI CTOPOHE H3MEPHTENLHOrO
MHCTPYMEHTa HaKNeHKN Unu Tabnuuku. B ocobeHHOCTH MeTannuueckue Tabnuuku
MOTYT 0Ka3blBaTb BIIMAHWE HA PE3YNbTaT U3MEPEHHH.

He ucnonb3yiiTe nepuaTku Bo BpeMa H3MepeHua U ybeautecb B HaNnHUUK

Hapnexaliero 3a3emneHus. ECniv 3a3eMieH1e HeloCTaTouHo, 0bHapyxeHue

TOKOBEYLLEeN NPOBOAKN MOXET ObiTb 3aTPYAHEHO.

Mpu U3MepeHnH cTapaiiTecb HAXOAUTLCA Ha PACCTOAHKH OT NPUGOPOB, U3-

NyYaloLUX CUNbHbIE INEKTPUUECKHE, MarHUTHbIE HNHU INEKTPOMarHUTHble

nons, Hanpumep, oT MOBUNbHBIX Tened)OHOB, HOYTOYKOB U NNaHIWeTOB. 10

BO3MOXHOCTH OTK/IOUMTE COOTBETCTBYIOLLME (DYHKLIMK BCEX NPUOOPOB, U3Ny-

UeHue KOTOPbIX MOXET MOB/MATH Ha Pe3y/bTaT U3MEPEHUA, UK BbIKMIOUMTE TaKne NpH-

bopbl.

WUcnonb3oBaHue CEHCOPHOro 3KpaHa

» He ucnonb3yitte U3MepPUTENbHbII HHCTPYMEHT, €CNIM Ha CEHCOPHOM 3KpaHe BUA-
Hbl NOBpeXaeHna (HanpuMep, TPELUHbI Ha NOBEPXHOCTH U T.A.).

[ncnnei pasaeneH Ha CTPOKY COCTOAHMA (€), a TakxKe CEHCOPHbIN 3KPaH C UH(hOPMALK-

OHHOW 30HOW. (b) 1 30HY HaBuraLmu (a).

B ctpoke coctonnua (c) oTobpaxaeTca TekyLan HacTpOHKy 3ByKOBOro curHana (e), 3a-
pan barapew (f) u uucno crpanuy (d) (ana MHOrocTpaHMUHOTO MEHIO).

N3mepuTenbHbIM MHCTPYMEHTOM MOXHO YNPABNATb C MOMOLLbIO CEHCOPHOTO 3KPaHa, Ka-
CanCb KHOMOK Ha Aucnnee.

» [1nA ynpaBneHua CEHCOPHbIM 3KPAHOM UCMOMb3YHTE TOMbKO NaNbLibl.

» He fonyckaiTe KOHTaKTa CEHCOPHOIO 3KpaHa C APYrMMU ANEKTPUUECKUMH YCTPOM-
CTBaMU N1 BOLOM.

» [11A 0UNCTKM CEHCOPHOrO 3KpaHa BbIKMIOUMTE U3MEPUTENbHBIA MHCTPYMEHT.TIpoTpHTe
3arpsA3HeHHs, Hanpumep, candeTKoi U3 MUKPOHOPLI.

Haeurauus B meHio

[ins ynpaBneHns UaMepuTebHbIM MHCTPYMEHTOM C NOMOLLIbIO CEHCOPHOTO 3KpaHa noss-
NAKTCA CneayoLue obLue KHOMKK (B JOMONHEHWE K KHOMKaM Ha COOTBETCTBYIOLLEM
A3blKe):

Kuonka DenctBre
:I IMpoKpyTKa K NpeaplayLien CTpaHuLe
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Knonka [elictBue
I: [TpokpyTKa K cnegytoLen cTpaHuLe

Ha oauH ypoBeHb MeHio Ha3afl/BBepx

Bbi3BaTb MeHto <HacTpoiku>

Bbi3BaTb MeHio <CnpaBka>

BKnioueHHe MHCTPYMEHTa

BknioueHne/BbIKNIOUEHHE

» lepepn BKNIOUEHHEM H3MEPUTENLHOIO MHCTPYMeHTa 0ba3aTenbHo ybeautech B
TOM, UTO CeHCOpHas 30Ha (6) cyxas. Mp1 HeobX0AMMOCTH NPOTPHTE U3MEPHTENb-
HbI MHCTPYMEHT HACYXO.

» locne pe3koro U3MeHeHUA TeMNepaTypbl H3MePHTENbHbIH HHCTPYMEHT cneayeTt
BblgepXaTb nepes BKNIOUEHHeM 0 BbipaBHUBaHUS TeMnepaTypbl.

UToObl BKNIOYUTb M3MEPUTENbBHBIA MHCTPYMEHT, HAXXMHTE Ha Bbikniouarens (2). Cnenyi-

Te COBETaM M0 UCNOMb30BaHMIO U3MEPHTENBHOTO MHCTPYMEHTA. B NofMeHI0 MOXHO OT-

KNMIOUMTb NOAPOBHbBIE MHCTPYKLWK AN1A CNEAYIOLMX LMKIOB BKMtoueHns <Moackasku>.

UT0Obl BBIKNIOUHTD U3MEPUTENbHBIA MHCTPYMEHT, HAXKMHTE U yAepXK1BanTe

BbIKMtouatens (2).

Ecnu B Teuenne npubn. 5 MUH. Ha U3MEPUTENIbHOM MHCTPYMEHTE He By/1yT NPOU3BOAMTL-

CA N3MEPEHMA M HXKUMATLCA KHOMKM UK KNABHLLUK, K3MEPUTENbHbIA MHCTPYMEHT aBTo-

MaTMUECKH BbIKNMIOUMTCA C LIEMbI0 3KOHOMMM 3apsaa batapet.

MpuHumn geiicteua (cm. puc. A)

C nomoLLbto U3MEPHTENBHOTO UHCTPYMEHTA NPOBEPSAETCA OCHOBAHMUE NOJ CEHCOPHOM
30HOM (6) B HanpaBNeHNH z 1O MAaKCUManbHOW IyOKUHbI 0DHAPYKEHHS.

BbibepuTe HyXHbIM pexum paboTbl.

Bcerza nepemeliarite U3MepUTENbHbIA MHCTPYMEHT MO MOBEPXHOCTH C NErkM JaBneHu-
€M 110 NPAMOW B HANPaBNEHNUM OCH X, He MOHUMAsA 1 HE U3MEHSA NPUXKUMHOTO YCHUIUA.
[ins npaBMnbHOTO M3MepPEHA HACTEHHDII AaTukK (8) LOMmKeH UMETb MOCTOAHHbIN KOH-
TaKT C OCHOBaHHEM.

YnepxuBaiiTe U3MepPUTENbHbIA MHCTPYMEHT POBHO 3a NOBEPXHOCTb 3axBara (9) 1 He no-
najanTe B 30HY 1aTunKa BO Bpems U3mepeHus (6).
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Ecnu usmepuTenbHbI MHCTPYMEHT 0BHapY)XMBAET CUrHan, 370 oTobpaxaeTca B MH(Op-
MaLuoHHoi 30He (b), a cBeToBOE KONbLO (4) cBETUTCA XenTbiM LBeToM. CrefyiTe Aanb-
HEMLMM MHCTPYKLMAM B MH(OPMALMOHHOM 30He. [1p1 MHOTOKPATHOM MPOXOXAEHNM
HaJ, 0CHOBaHWEM TOUHOCTb OnpefeneHus MeCTONoNoXeHUA YBENMUMBAETCA B HECKONbKO
pas. Ecnn obbekT 0bHapyxeH, 310 oTobpakaeTcs B MHDOPMaLMOHHOM 30He; CBETOBOE
KOMbLO (4) CBETUTCA KpaCHbIM LIBETOM M MOAAETCA 3BYKOBOM CUTHA.

Tun HaiaeHHoro obbekTa (B 3aBUCMMOCTH OT pexxuma paboTbl) oTobpaxaeTca Ha auc-
nnee:

— 3NEKTpUUECKui kabenb,

- Metannuueckui npegmer,

~ OMOPHaA KOHCTPYKLMA.

Ecnu 06bekT He HalaeH, CBETOBOE KOMbLO (4) CBETUTCA 3eNEHbIM CBETOM, a MHAMKALUS
Ha iucnnee oTCyTCTBYET.

Pexxumbl paboTbi

Bbl MoxeTe Bbl6paTb O[INH U3 TPEX PEXNMOB paﬁOTbI AnA onpeaeneHna Mectononoxe-
HWA U aKTUBUPOBATb [1Ba PEXMMa pa60TbI O[IHOBPEMEHHO.

Pexxum pabotbi <[ipeBecuna> (cm. puc. B)

Pexxum paboTbl <[ipeBecHHa> NoAXOANT ANA NOUCKa 1ePeBAHHBIX HaNOK B KOHCTPYKLM-
fIX U3 TUNCOKApPTOHa.

Mpu yCTaHOBKM M3MEPHTENBHOTO MHCTPYMEHTA Ha CTeHY CBETOBOE KOMbLo (4) ceeTutca
XENTbIM CBETOM, NOKa CUrHa He HauHeT YeTKO OnpeaenaTbCa NPy ABUXEHUEM U3MepH-
TENbHOTO UHCTPYMEHTA.

Mpy BbibOpeE 3TOT0 pexmMMa 0TobpaxatoTca Bce 0ObEKTbI B KOHCTPYKLMHM U3 TUNCOKapTo-
Ha. TONbKO B COUETaHWUM C IBYMA IPYIMMU PEXXUMaMK paboTbl MOXHO ONpPeaenuTb, uto
0bbekT npeacTaBnaeT coboi MeTann Unu aNeKTPUUeCKui Kabenb.

MnacT1koBble TPYObl TaKXKe BbIABNAKTCA B ITOM PEXHUME, 0CODEHHO eCU OHU 3anofHe-
Hbl BofOW. Mpexe UemM CBEPUTb, MUAUTL UK (hpe3epoBaTh, YOEAUTECH, UTO 3TO AeN-
CTBUTENBHO ePEBAHHbIN bpYC, a He NnacTukoBas Tpyba.

Mcnonbayiite pexum paboTbl <[ipeBecuHa> ToNbKO Ha KOHCTPYKLMAX U3 TUMICOKAPTOHa.

Pexxum pabotbl <Metann> (cm. puc. C)

Pexum pabotbl <MeTann> noaxofuT UCKMIOUNTENBHO ANA NoMcKa 06beKToB U3 MeTanna
(Hanpumep, MeHbIX TPY6 UK apmMaTypHOH CTanu) He3aBMCMMO OT NapaMeTPOB CTEH.
TokoBe/yLLan NPOBO/KA B 3TOM PEXMME He 0TODPaXKaAETCA Kak INEKTPUUECKUI Ka-
6enb. [ NoucKa aNEKTPUUECKNX Kabenei MOXHO 0AHOBPEMEHHO BbibpaTh PEXUMbI
pabotbl <MeTann> 1 <3n. npoBoaKa>.
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Pexxum paboTbi <3n. nposogka> (cm. puc. D)

Pexum paboTbl <3n. npoBoAKa> NOAXOANT TONbKO A/IA NOUCKa 0AHOMa3HON TOKOBEY-
e nposoaku (110-240B, 50-60 ).

MoarotoBKa k U3MepeHHIo M 0CODEHHOCTH NPU NPOBEAEHUH U3MEPEHUA:

- MpoBopka gomxkHa ObITb oA HanpsXeHUeM. [03TOMY NOAKNIOUNTE UCTOUHKKH
3Hepronotpebnexus (Hanpumep, CBETOBbIE NPMOOPbI UMK MHbIE TPUDOPBI) K UCKO-
MOW NPOBO/KE. BKMOUMTE UCTOUHMKM 3HEpronoTpebnenus, utobbl ybeauTbes, uto
NPOBOAKA HAXOAUTCA MO, HANPSKEHHEM.

- CurHan ot 50 0 60 'y oT 3neKTpHUECKOro kabensa AOMKeH AOCTUraTb H3MEPH-
TENbHOro MHCTPYMEHTA. ECnu anekTpuueckuit kabenb NPONoXeH BO BNAXKHbIX CTEHAX
(Hanpumep, BNaxHoCTb > 50 %), 3a METaNIM3UPOBaHHBIMU MNEeHKaMK (HanpuMep,
TENNOU30NALMOHHBIMK) UNIK B METANNIMUECKON MyCTON TPyDe, CUrHan He A0CTUraeT us-
MEPHTENBHOTO MHCTPYMEHTA M Kabenb He MOXeT BbITb HaiaeH.

- W3mepuTenbHblit MHHCTPYMEHT AONXKEH ObITb NPaBUABHO 3a3eMneH. [1nA 3T0ro
KpenkKo fiepxuTe ero 3a noBepxHocTb pykoaTku (9) (6es nepuarok). Yoeautec, uto
CamMu UMeeTe KOHTAKT ¢ 3eMneit. HolleHue AManeKTpUUeckon 00yBu, HaXOXAEHHE Ha
NECTHWLE UMK NOMOCTE He N03BONAT 06ecneunTb HE0bXOAMMDIN KOHTAKT. MoBepX-
HOCTb, Ha KOTODOVI Bbl CTOUTE, TOXE AO/MKHA 6bITb 3a3eM/1eHa, HHaue NPpoBOAKY He
yAacTca HanTu.

- CwurHan o1 50 g0 60 'y 0T NpoBOAKK [OMKEH ObITb CHNbHEE HaJ, MECTOM NPOXO-
XIeHUA NPOBOJKH, YeM B HeNoCpeACTBEHHOH 6nM30CTH. ECNK CTEHA OUEHb CyXas
UNK1 NNIOX0 3a3eMneHa, CUrHan byaet oTobpaxaTbes ¢ OAMHAKOBOM CHMOW MO BCEl
CTeHe. 3aTeM U3MepHTENbHbIA MHCTPYMEHT NOKa3blBaeT, UTo Ha 6ONbLLOM NnoLaau
6bIn 0BHAPYXKEH CHrHan, HO He YAAETCA TOUHO ONpPeaeNnuTb MECTOMONOXeHWe NPOBOS-
Ku. B aTom cnyuae, utobbl NONYUKTb CUrHAN OT CTEHbI, MOXXET MOMOYb NPUXKATb CBO-
6oaHyto pyKy K cTeHe Ha paccTosHUn 20-30 cM 0T U3MEPHTENBHOTO MHCTPYMEHTA.

» OTKniounTe NOTPEGUTENH TOKA M HaNpAXKeHHe TOKOBeAYyLUel NPOBOAKH Nepea
CBepneHueM, pacnunuBaHueM Unu opesepoBaHMeM B CTEHAX, NOTOMNKE UMK No-
ny. Mocne Bcex pabot npoBepsiiTe, uTo6bl BCE pacnono)XXeHHble B OCHOBaHHH
00beKTbl Obinu 06ecToueHbI.

Ecnu kabenb He yaetca HaiT1 B pexxume paboTbl <3n. NpoBoAKa>, BbINOMHUTE NOUCK

Kabens B pexume <MeTann> kak MeTanIMueckoro npeameta. [oMHUTe, UTo MakCUMarb-

HaA rnybuHa obHapyxeHua Heenuka (o0kono 2-3 ¢M). B 0TMuKe OT OAHOXKUMbHbIX Ka-

benei, MHOTOXMNbHble Kabenu He MoryT bbiTb HalaEeHbI Aaxe B pexuMe <MeTann>.

MHorodasHble anekTpruueckue kabenu (TpexdasHblit UMK CUNbHbINA TOK) He MOTyT bbiTb

HalaeHbl B peXxumMe <3N, NpoBOAKa>, MOCKONbKY CHrHabl pasHbix (a3 aHHYUpYioT

apyr apyra. OfiHako MHOrogasHble 3NeKTPUUecKue Kabenu MoxxHoO 0BHapYXUTb B
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pexume <Metann> Kak MeTannuueckue npeameTtbl. MakcumanbHas I'I'Iy6I/1Ha o6Hapy)Ke-
HWA HeMHoro bonblue, uem ans OﬂHOd)a3HbIX ANEKTPUUYECKUX Kabene.

MeHio <Hactpownku>

[ina nepexoaa B MeHio <HacTPoHKK> NOAHUMUTE U3MEPHTENbHbIA UHCTPY-
MEHT C OCHOBAHHA M HAKMUTE COCEAIHION KHOMKY.

HacTpoiku 3ByKa 1 A3blka COXPAHFAIOTCA NPH BbIKMIOUEHWH U BKIIOUEHUM H3MEPUTENbHO-
IO UHCTPYMEHTA.

MoameHio <3ByK>:

3aech MOXHO BKMIOUATh W BbIKNIOUATh 3BYKOBOW CHUrHa, YKa3blBaloLLMM HA HAHOEHHbIE
06bekTbl. BblbpaHHas HacTpoika 0ToOpaXxaeTca B CTPOKE COCTOAHMA Ha MHAUKATOPe
3BYKOBOTO curHana (e).

MoameHio <A3bik>:

BbibepuTe A3bIK HAaBUraLIMK N0 MEHIO.

MoameHio <Cbpoc>:

3ech MOXHO BPYUHYI0 NepeKkanbpoBaTb H3MepPUTENbHbIA MHCTPYMEHT. [T0BTOPHaA Ka-
NMBPOBKA PEKOMEHYETCH, €CNTU U3MEPHTENbHbIA HHCTPYMEHT NOCTOSHHO 0bHapYXKBa-
€T MeTan/IMueckni NpeameT, XoTa nobnu30CTH Takoro NpefMeTa Her.

Mpy NOBTOPHOM kanWbpoBKe CreayiTe MHCTPYKLUMAM B MHBOPMALIMOHHON 30He CEHCop-
HOro akpaHa. NpoBoaUTE NOBTOPHYIO KANMOPOBKY TONBKO NPW KOMHATHOM TeMneparype.

Mento <CnpaBka>

7 [ina nepexopaa B MeHto <CnpaBka> nofgHUMUTE I/I3MepI/ITe!'IbeII;I WHCTPYMEHT C
- OCHOBaHHWA U HaXXMUTE COCEAHIOK KHOMKY.

MoameHio <Uudopmauua>:

3Mech Bbl HAWAETE UH(OPMALMIO O CBOEM U3MEPHUTENbHOM UHCTPYMEHTE.

MoameHio <Moackasku>:

3aech MOXHO BbIbPaTb, JOMKHbI M yKa3aHWA N0 KCM/yaTaluK BaLLErO U3MEPHUTENbHO-
T0 MHCTPYMEHTa 0TOBPaXKaTbCA MPH Kaxaom 3anycke. Npu HeobXxoauMOoCTH B 3TOM Nop-
MEHI0 MOXHO TaK)Xe Bbl3BaTb NOACKA3KM 1A HENOCPENCTBEHHOTO MPOCMOTPA.
Moamexio <FAQ>:

3Mech Bbl HaHAETe UH(OPMALMIO 0 Haubonee YacTbixX OLLIMOKaX U3MepPEHHS.

MoameHio <Cant>:

3Mech yKasaH afpec B MIHTEpHETE, e MOXHO NONYUUTb JONONHUTENbHYI0 MH(OPMALMI0
00 “3MepUTeNbHOM MHCTPYMEHTE.
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Yka3aHua no npUMeHeHnI0

0603HaueHne 06beKTOB

Mpu HeobX0AMMOCTH HalAEHHbIE 0BbEKTHI MOXHO NOMETUTb. [pou3BeauTe M3MepeHHe
06blYHbIM 0Dpa3om.

Mocne HaxoxzeHA obbeKTa OTMETLTE HalleHHOe MeCTo Uepes oTBepCTHe ANA
mapkepa. (5).

Bo Bpems MapKupoBKM AUCTNEN U3MEPHTENBHOTO UHCTPYMEHTA MOXET M3MEHATBCH, TaK
KaK 0TBEPCTHE NS MAPKUPOBKM HaX0[IUTCA HEMOCPEACTBEHHO B 30HE aTuuka (6), a
pyuKa, ucnonbayemas Ans MapkUpOBKM, MOXKET BNIUATD Ha JATUMKM.

Mocne MapKkUPOBKY BCera HauMHaiTe HOBOE U3MePEHUe. [N 3TOro CHUMHTE U3MepH-
TENbHbIA MHCTPYMEHT CO CTEHbI M YCTaHOBHTE ero 0bpaTHo. 3T0 rapaHTMpYeT, uTo Npo-
L|ecC MapKMPOBKM HE NOBNMAET Ha NOCNeAYHOLME Pe3yNbTaTbl UBMEPEHUH.

Henonapka - MpHuMHbI K ycTPaHeHHe

Mpuunna Cnocob yctpaHeHus
lMpouecc uamepeHus He 3anycKaeTca.

HacTeHHbl natumk (8) He KopoTko HaXMHUTE Ha BbiKntouatenb (2), uTobbl BpyuHyio
pacno3Han KOHTaKT Co CTe-  3amnyCTWTb NPOLECC U3MepPeHHA.
HOM.

Herouuble/uenocroaepuble pe3ynbTaTbl U3MEPEHHUA

NOCTOPOHHHME NPeaMeThi B YbepuTe BCe NOCTOPOHHKE NPeAMETbI (Hanpumep, Yachl,

CEHCOPHOA 30He (6) Bpacner, Konblia 1 Np.) U3 CEHCOPHOM 30Hbl (6). He Ka-
canTech M3MEPUTENBHOIO MHCTPYMEHTA PALOM C CEHCO-
pom.

CnU1LLIKOM BbICOKas/CUILKOM MCnonb3yiTe W3MepUTeNbHbIA MHCTPYMEHT TONBKO B
HW3KanA TeMnepatypa okpyXa- [1anasoHe pabounx Temneparyp.
foLen Cpeabl

CUbHbIE Nepenajibl Temnepa- [laite M3MepUTenbHOMY MHCTPYMEHTY CTabUNK3MpoBaTh
Typbl CBOK TEMMeparypy.
N3mepuTenbHbIA MHCTPYMEHT OTCNIEXMBAET NPABUAbHOCTL PAbOThI MPU Kax-
& [10M U3mepeHnu. Mpu 0bHapyxeHnu1 aedeKTa Ha Aucnnee oTobpaxaeTca ToMb-
KO pacnonoXeHHbli PAZOM CUMBON. B 3TOM Cyuae, Wn1 ecnu Apyrue yKkasax-
Hble CoCcobbl He NO3BONAIOT YCTPAHWUTL HEUCTIPABHOCTb, OTNPABbTE U3MEPH-
TeNbHbIA MHCTPYMEHT B aBTOPHU30BaHHbIM CEPBUCHDIN LiEHTP Bosch.
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Owwubka Npu U3MepeHun B pexxume <[ipesecHHa>

Mpuunna

Cnocob ycTpaHeHus

CBeToBO€ KONbLO CBETUTCA KPAaCcHbIM CBETOM, HECMOTPHA Ha TO, UTO B CTEHE HeT fie-

peBAHHOI banku.

3anonHeHHaA BOfIoW NnacTm-
KoBas Tpyba

3anonHeHHble BOAOM NNacTUKOBbIe TPYObl B KOHCTPYK-
LIMAX M3 TUNCOKAPTOHA TaKxKe 0TobpaxarTca B
pexume <[peBecuHa>.

CTeHa He ABNAETCA KOHCTPYK-
LIMeM U3 rMncokapToHa

Pexum pabotbl <[ipeBecuHa> npurofieH ToMbKo Ans
KOHCTPYKLMH M3 TMNCOKapTOHa.

HEOoHOPOHasA KOHCTPYKLMA
13 rMNCcoKapToHa

KOHCTPYKLMM M3 KpYNMHOPa3MepHbIX iPEBECHO-CTPY-
KEUHBIX M/IUT MOTYT ObITb OUEHb HEOAHOPOHBIMH 1 Bbl-
3blBaTb /0XHbIe CpabartbiBaHus. [103TOMY HAuHKTE H3Me-
PEHKeE C ApYroro MecTa Ha CTeHe 1 M3MepbTe Ha pyroi
BbICOTE. ECNW 3TO He NOMOraeT, NPUXMUTE K CTeHe A0-
MOMHUTENbHbIA IMCT TUNCOKAPTOHA W BbINONHUTE U3Me-
PEHKe Mo HeMy.

TPUNOXHMTE M3MEPHUTENbHDIM
MHCTPYMEHT K CTEHE 0UYeHb
MEeANEHHO.

BbICTPO yCTaHOBUTE H3MEPHTENbHBIA MHCTPYMEHT Ha
CTEHYy.

HEepaBHOMEPHbIH KOHTAKT CO
CTEHOM

Bo BpemsA namepexun obecneubTe MakCUMabHO poB-
HOE pacnonoXxeHne U3MepUTENbHOro UHCTPYMEHTA Ha
CTEHE U He HaKNOHsTe ero.

[lepeBAHHan banka He HaWpeHa.

CRULLKOM KOPOTKMI H3MepH-
TeNbHbIM yUacToK

HauHuTe U3mepeHue ¢ Apyroi TOUKKM CTEHbI U Nepeme-
CTUTE UBMEPHTENbHbIM MHCTPYMEHT Ha bonbluee paccTo-
fAHue.

[lepeBsHHas banka pacnono-
XeHa CNULLKOM rnyboko

InybuHa 0bHapyeHNs 3aBUCHT OT CTPOUTENBHOTO MaTe-
puana v MoXeT bbiTb MeHbLLIE MaKCUManbHON rybuHbI
0bHapyXeHus.

JKPaHUPYIOLNI CTPOUTENb-
HbIl MaTep1an Uy CNULWKOM
BbICOKasA BNAXHOCTb BO3fyXa

B cnyuae MeTannMuecKux Unu CIMLLIKOM BNaXKHbIX CTPOM-
TENbHbIX MATePUANOB (HaNPUMep, NPK CIIULLKOM BbICO-
KOW BNaXXHOCTH) LOCTOBEPHOE 0OHApYXeHNe HeBO3-
MOXHO.
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Owwubka Npu U3MepeHnn B pexxume <Metann>
Mpuunna Cnocob ycTpaHeHus

CBeToBO€ KONbLIO CBETUTCA XKENTbIM MK KPaCHbIM CBETOM, HECMOTPA Ha TO, 4T
B6NU3M HeT MeTanna.

ABTOMaTMueCKas Kanubposka 3anycTute NOBTOPHYIO KanubpoBKy uepes
He yaanacb noamexio <Cépoc>.

CBeToBOE KOMbLI0 CBETUTCA XENTbIM M KPACHbIM CBETOM B Gonbluom guanasoHe
M3MepeHHil Ha CTeHe.

MHOTO MeTanIMueckux nped-  MeTannnueckue NnpeaMeTbl, PACMoNoXeHHbIE CULIKOM
METOB, PACMONOXKEHHBIX 6n13Ko ApYT K APYTY, HE MOTYT BbITb PACMO3HAHbI MO
6n13Ko Apyr K apyry OTAENbHOCTH.

CTpOMTENbHble MaTepuanbic  Mpu pa60Te CO CTPOUTENbHbIMU MaTephanamu c Coaep-

coaepxaHuem MeTansia Unu - XXaHWem MeTanna (Hanpwmep, CNNOUCTbIMW aNtOMUHWUEBDI-

apMarypHaA Ctasb B beToHe MW M30NALMUOHHBIMK Matepuanamu, TennonpoBOAHbIMU
I'IVICTaMVI) TOUYHOE onpeneneHne MectTononoXeHna He-

BO3MOXHO.
6bonblune meTannuueckre TouHoe onpeaenexH1e MeCTONONOXEHUA NPU HAMUUK
00beKTbI 3a CTEHOM bonblKx MeTannuueckux obbeKToB (Hanpumep, panuna-

TOPOB) HEBO3MOXHO.

ABTOMaTMuecKas kanubpoBka 3anycTute NOBTOPHYHO KanubpoBKy uepes
He ynanach nogmeHio <Cbpoc>.

Metannuueckue 06beKTbl He 06HapyKeHbl.

Metannnueckue obbekTbl ry- FybrHa 0bHaPYKEHHA 3aBUCUT OT CTPOUTENBHOTO Mare-
OOKO 3a/1eraloT UK CIMWKOM  Prana 1 06beTa U MOXET DbiTb MeHbLIE MAaKCUMaNbHOM
MarneHbkue. rny6uHbI 0BHAPYKEHHA.

Owubka Np1 U3MepeHUH B pexxume <. NPOBOAKa>
Mpuunna Cnocob yctpaHeHus

CBeTOBOE KOMbLIO CBETUTCA KPACHbIM CBETOM B 6onblom AnanasoHe U3MepeHHi
Ha CTeHe

HEeA0CTaTouHOe 3a3eMneHne  KocHUTECH CTeHbl CBODOAHOM PYKOM Ha paccTosHuu 20—
CTEHbI 30 CM 0T U3MEPHTENbHOTO MHCTPYMEHTA, UTobbl 3a3eM-
TIUTb CTEHY.

MpoBogka 6e3 HanpaxeHUA He 0OHapyXUBaeTcA.
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MpuuuHa Cnocob ycTpaHeHus

npoBo/ika be3 Hanpsxenua/c Co3falite B NpoBoAKe He0bX0AMMOE HanpsXeHHE,

HETUMUUHBIM HaNPAXXEHWEM  HanNpUMep, HaXaB Ha COOTBETCTBYIOLLMI BbIKMOUaTeNb
MCTOUHMKA CBeTa. HEBO3MOXHO HafleXXHO ONpeaenuTh
MeCTOnonoxeHue MHOrodasHol TOKOBeyLLen NPoBOA-
KW C HanpsxeHWAMHM BHe Auana3oHa 110-240B u 50—

60u.
lpoBofiKa nponoxeHa cnui- [nybruHa 0bHapyKeHUA 3aBUCHT OT CTPOUTENBHOTO MaTe-
KOM ryboKo. pHana 1 MoXeT bbiTb MeHbLLE MaKCUMarbHOMN ryBrHbI
0bHapyXeHus.

Kabenb nponoxeH B3asem-  Mcnonbayite pexum <MeTann> ans novcka Metannuue-
NEHHOW METANNMUECKON TPY-  CKUX TPYO.

be.
M3MepuTenbHbIA MHCTPYMEHT [lep)xuTe M3MepHUTENbHbIA MHCTPYMEHT bes nepuarok.
He 3a3eMneH He cTonTe Ha MU30NUPYIOLLKX NECTHULLAX UK CTPOUTENb-

HbIX 1ecax. He HocuTe inaneKkTpuueckyto 0bysb.

IKpPaAHMPOBaAHHbIN CTPOUTENb- [1pH PaboTe C METANNIMUECKUMM, CIIMLLIKOM CYXUMM WK

HbIi MaTepH1an WM CNMLIKOM  CIIMLIKOM BNaXHbIMK CTPOMTENbHbIMW MaTepranamu

HW3KasA/CMULLKOM BbICOKaA  (HanpuMep, NPy CMLLIKOM HU3KOM UMK CIMLLIKOM BbICO-

BNAXHOCTb KO BNaXXHOCTH) TOUHOE 0BHApYKeHUe MECTONONOXKeE-
HWA HEBO3MOXHO.

TexobcnyxuBaHue U cepBUC

Texchny;xu BaHWe U OUUCTKA

» Mepepn KaxAbIM NPUMeHeHHeM NPOBePANTE U3MEePUTENbHbIH HHCTPYMEHT. [1pu
HaNMUMK ABHBIX NOBPEXAEHNN UMK HE3AKPEMNEHHbIX IETaNei BHYTPU HaileXHas pa-
60Ta M3MEPHUTENBHOMO MHCTPYMEHTA HE rapaHTUpYeTCA.

[ns obecneueHns KauecTBeHHOM M be3onacHoM paboTbl cneayeT NoCTOAHHO CoaepXaTh

M3MEPUTENbHbIA MHCTPYMEHT B UUCTOTE U CYXMM.

Hukoraa He norpy»anTe U3MePUTENbHbIA MHCTPYMEHT B BOAY UM APYTHE XKUOKOCTH.

BbITUpaiiTe 3arpsA3HeHKs Cyxon U MATKOM TPANKOW. He UCnonbayiTe Kakue-nubo uucTa-

LuMe CPeaCcTBa UK PacTBOPUTENH.
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CepBucH KOHCYNbTUPOBaHHKE N0 BONMPOCaM NPUMEHEHHUA

CepBHCHbIN OTAEN OTBETUT Ha BCe Ballm Bonpockl Mo peMoHTy 1 obcnyxuBaHuio Bawero
NPOAYKTA, a TakxKe No 3anuyactam. M3obpaxeHua C NPOCTPaHCTBEHHbIM pasfeneHuem fe-
natei 1 MHHOPMALMIO MO 3aNyYacTAM MOXHO MOCMOTPETb TAKXe MO aApecy:
www.bosch-pt.com

Konnektus cotpynHWKoB Bosch, npeaocTaBnaioLLmit KOHCYNbTalMu Ha NPeAMET UCTONb-
30BaHMA NPOAYKLMH, C yOBONBCTBMEM OTBETUT Ha BCE Balln BONpOChl OTHOCHTENBHOTO
Haller NPoAYKLMM U ee NPUHABNEXHOCTEN.

Moxany#cTa, Bo Bcex 3anpocax M 3akasax 3anuactei 0basatenbHo ykasbisaite 10-3Hau-
Hbl# TOBAPHBbIA HOMEP MO 3aBOACKOM Tabnuuke u3nenus.

[ina peruoHa: Poccus, benapycb, Kasaxcran, YkpauHa

[apaHTHitHoE 0bCnyXXMBaHWUE U PEMOHT 3NEKTPOMHCTPYMEHTA, ¢ cobntoaeHnem TpeboBa-
HWWA M HOPM U3rOTOBUTENA NPONU3BOAATCA Ha TEPPUTOPUM BCEX CTPAH TONMBKO B (DUPMEH-
HbIX UMK ABTOPHU30BaHHbIX CEPBUCHBIX LieHTpax «PobepT botw». MPEAYNPEXOEHUE! Uc-
Nonb3oBaHKWe KOHTPa(aKTHON NPOAYKLMK OMACcHO B IKCM/TyaTaLuu, MOXET MPUBECTH K
yuepby ana Bawero 310poBbA. M3rotoneHune 1 pacnpocTpaHeHue KOHTPAgaKTHOM
NPOAYKLMK NpecnefyeTcA no 3akoHy B aAMMHUCTPATUBHOM 1 YTONOBHOM NOPALKE.

Poccua

YNONHOMOUEHHas U3roTOBUTENEM OpraHu3aLya:
000 «Pobept bolwu» BaluyTuHckoe Wwocce, Bn. 24
141400, r. Xumku, MockoBckas 0bn.

Ten.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

DononuuTtenbHbie afpeca CePBUCHBIX LLEHTPOB Bbl HaHAETe NO CCbINKe:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Ytunusauusa
OTCﬂy)KI/IBLLIVIe CcBOM CPOK U3MepUTENbHbIE UHCTPYMEHTbI, MPUHAAEXHOCTU U YNaKOBKY
Cnefyet cAaBaTb Ha 3KONOTMUYECKK YACTYIO peKynepaLunto 0TX0O0B.
He BblbpacbiBaiiTe U3MepHTENbHbIE MHCTPYMEHTbI M baTapeiku B DbITOBOM My-
cop!

Tonbko ana cTpan-uneHoB EC:

B cooTBetcTBMM C eBponerickor aupekTuBoi 2012/19/EU 0b oTpaboTaHHbIX aneKkTprue-
CKHMX M 3NEKTPOHHbIX NTPKUbOpax 1 ee NpeobpaszoBaH1eM B HALMOHANbHOE 3aKOHOAATENb-
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CTBO BblLUefLIMe U3 yNOTpebneHns 3aMepuTenbHble MHCTPYMEHTHI U B COOTBETCTBUM C
esponenckoi aupekteor 2006/66/EC nedekTHble UK OTCNYXKMBLLME CBOM CPOK aKKy-
MynsATopHble batapen/batapeiku AOmKHbI COBUPATLCA PasAenbHO M CAaBaThCA Ha 3KO-
NOTMUYECKM UACTYIO PeKynepaLmio.

Mpu HeNpaBUNbHON YTUNK3aLMK OTPAbOTAHHBIE INEKTPHUUECKHUE U ANEKTPOHHbIE NPHE0-
pbl MOTYT 0Ka3aTb BpeaHOe BO3AEHCTBIE Ha OKPYXKAIOLLYIO CPefly M 300POBbe UenoBeka
113-32 BO3MOXHOIO MPUCYTCTBMA B HUX OMACHbIX BELLECTB.

YKkpaiHcbKa

BkasiBKH 3 TeXHiku be3neku

Mpouutaiite BCi BKa3iBKH i foTpuMyiTeca iX. BUukopucTaHHA
BUMipPIOBaNbHOr0 iHCTPYMeHTa 63 OTPMMaHHSA LUX iHCTPYKLi#
MO>Xe NPU3BECTH A0 NOIKOAXKEHHS iHTerPOBaHNX 3aXUCHUX
mexanizmis. HALINHO 3BEPITAUTE Ll BKA3IBKH.

» Bipnasaiite BAMiploBanbHWI iIHCTPYMEHT Ha PEMOHT nuLue KBanidikoBaHUM
thaxiBuAM Ta N1LLE 3 BAKOPUCTAHHAM OPUTiHANbHUX 3aNUacTHH. TiNbKK1 3a TakKUX
yMOB Balll BUMiptoBanbHui npunag i Hanani byae 3anuiiatics besneuHnm.

» He npaujoiite 3 BUMiploBanbHUM iHCTPYMEHTOM y CEPeAO0BHLL, fie iCHYE
Hebe3neka BUOYXy BHAaCcMif0K NPUCYTHOCTI FOPIOUMX PifKH, ra3is abo nuny. Y
BUMipIOBaNbHOMY NPUNai MOXYTb YyTBOPIOBATUCA ICKPH, Bii AKUX MOXE 3aimaTuca
nun abo napu.

» 3 TeXHONOriYHNUX NPUUUH BUMiPIOBaNbHHUIl IHCTPYMEHT He [a€ CTOBIACOTKOBOI
rapaHTii 6esneku. LLlob yHukHyTH Hebe3neku, nepes cBepANeHHAM,
po3nunioBaHHAM abo chpe3epyBaHHAM B CTiHaX, cTeni abo nignosi
nigcTpaxyireca indopmaui€eto 3 iHLIKUX Axepen, TakuX, AK GyaiBenbHi
KpecneHHs, BUrotoBneHi nig yac byaisuuyrea dotorpadii rowo. Bnnvs
CepeoBHLLa, AK-0T BONOTiCTb NOBITPA abo 6nM3bke po3TalllyBaHHA [0 iHILKX
€NEKTPUUHNX NPUNAAIB, LLIO CTBOPIOKOTL CHNbHI ENEKTPUUHI, MarHiTHi abo
€NeKTPOMArHiTHI nons, Bonora, byaisenbHi Matepiany, Lo MiCTATb MeTan, Matepianu
3 i30NALiMHUM antoOMiHIEBUM LIAPOM, @ TaKOX NPOBIAHI WNanepy abo NNKUTKa MOXYTb
HEeraTMBHO NO3HAUMTUCA Ha TOUHOCTI BUMiptoBanbHOI TexHiku. KinbKicTb, BUI, po3Mip
Ta NONOXeHHA 0B'eKTIB MOXYTb CMOTBOPUTM Pe3yNbTaTh BUMIPIOBAHHS.
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» flkwo y 6yaieni € rasonpoBopu, nicnaA BCix pobir y cTiHax, cTeni i nignosi
nepeKoHainTecs, Lo ra30npoBig HeNnowWKOMKEHHH.

» Y pasi kpinneHHaA 06’eKTiB 40 FiNCOKaPTOHHKX CTiH NepeKoHaiTecA y AOCTaTHIN
TPUMKOCTI CTiHK ab0 KpiNnMNbHKX MaTepianie, 0co6n1Bo y pa3i KpinneHHs fo
KapKacHOi KOHCTPYKujl.

Onuc npoAykry i nocnyr

Bynpb nacka, [OTpMMYyHTECA iNtOCTPALiN HA NOUaTKY IHCTPYKLIi 3 eKcnnyaralii.

Mpu3HaueHHA npunapy

BuMiptoBanbHMit iHCTPYMEHT NPU3HAUEHWH 118 NOLLYKY MeTaniB (YOPHMX Ta KONbOPOBMX
MeTanis, HanpuKnaa, apmMaTypHoro 3anisa) Ta kabenis nia HanNpyroko y CTiHax, cTeni Ta
nifnosi, a Takox Aepes’aHNUX 6anok y rincokapToHi.

BumiptoBanbHWi Npunag NpU3HaueHni ana BUKOPUCTaHHA BCEPEAUHI NPUMILLiEHb.

300paxxeHi KOMNOHEHTH

HymepaLjis 306paxxeH1x KOMMOHEHTIB MOCUNAETbCA Ha 306PaXeHHs BUMIDIOBANbHOIO
npunagy Ha CTOPiHLI 3 MantOHKOM.

(1) Kpuiwka cekuii gns bataperiok
(2) Bumukau/kHOMKa BUMIPIOBAHHA
(3) Oucnneit (ceHcopHUi exkpaH)
(4) Csitnose Kinbue

(5) OTBip onA MapKyBaHHA

(6) CeHcopHa 3oHa

(7) CepiitHuit Homep

(8) HacTinHuit patumk

(9) NMoBepxHaA pyKOATKM

EnemeHTH inguKawii
(a) 3owa Hasirauii
(b) 3oHa iHdopmauii
(c) Pspok crany
(d) BinobpaxeHHs HoMepa CTOPiHKK (Nue Ans 6araToCTOPiHKOBUX MEHI0)
(e) IHouKkaTOp 3BYKOBOTO CHrHany
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(f) IHomkaTop 3apamKeHocTi baTapenok

TexHiuHi paHi

Lincdpoeuit petekrop UniversalDetect

ToBapHui Homep 3603F813..

Makc. rubuHa BuasnenHs”

- MeTtanu 100 mm

- OpHodhasHa npoBogKa nig Hanpyroto (110-240B, 50 Mm
50-60 'y, npu nopaui Hanpyru)®

- [lepes’sHi banku B rincokapToHi 25 mm°

Poboua temneparypa -5°C...+40°C

Temneparypa 3bepiraHHs -20°C...+70°C

Pobouuit gianasoH uactot 48-52 kly

Makc. HanpyeHicTb MarHiTHoro nons (npu 0,1 m) 106 dBpA/m

Makc. BUCOTa BUKOPUCTAHHA HAJ PENEPHO BUCOTOH 2000 m

BigHocHa BonoricTb

- Pexum pobotn <Metan> i <[lepeBuHa> 30-80 %

- Pexum poboTn <Ctpym> <50%

CryniHb 3abpyaHeHocTi BignosigHo fo IEC 61010-1 2%

batapeiiku 4 x1,5BLR03 (AAA)
Pobounit pecypc npubn. 4rop
Bara BignosigHo no EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kr
Po3mipu (0OBXKHa x LIMPKHA * BUCOTA) 255 %90 x 56 Mm

A) 3anexHo Bif pexumy poboTu, Matepiany i poamipis 06’ekTa, a Takox MaTepiany i cTaHy 0CHOBM

B) MmeHwWa rubuHa BUABNEHHS NPOBOAKKM 6e3 Hanpyru
C) BianoBifae ABOM NNUTaM rincoKapToHy

D) 3asBuuait NPUCYTHE NULLIE HENPOBIHE 3abpyaHeHHs. MpoTe, AIK NPABKNO, BUHUKAE TUMUACOBA

NPOBIAHICTb Uepe3 KOHAEHcalito.

OpiHo3HauHa ineHTUdiKaLiA BUMipIOBaNbHOTO iHCTPYMEHTA MOX/MBA 3 J0NOMOTOL0 CEpiHOT0

Homepa (7) Ha 3aBoACbKii Tabnuui.

» [pyu HecnpUATNUBMX BNAaCTUBOCTAX OCHOBH pe3ynbTar BVIMipIOBaHHﬂ MoOXe 3

TOUKH 30pY TOYHOCTI i NHOMHKU BUMIPIOBAHHA NOTipIIyBaTHCA.
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MoHTax

BcraBneHHs/3amiHa 6aTapeiiok

Y BUMipIOBanbHOMY iHCTPYMEHTI PEKOMEHLYETHCA BUKOPUCTOBYBATH NYXKHO-MapraHLeBi
barapei.
He B1KopHCTOBY#TE baTapeiku 3 HOMiHaNbHO Hanpyroto Buile 1,5 B.
LLlo6 BigkpuTH KpHLWKY cekuii ans bataperiok (1), 3cyHbTe ii 3a CTpiNKoio 3 ceKLii Ans
barapeliok. BctagTe batapeiku.
Mpu uboMy 3BEpTaiTe yBary Ha NpaBUNbHY HANPaBNEHICTb NONKOCIB, AK Lie MOKa3aHo
BCEPEAMHI CeKLii ina baTapeiok.
InaukaTop 3apamxeHocTi batapeiok (f) B pAaky ctaHy aucnnes Bigobpaxae NoTouHwi
CTaH 3apAgy akymynaTopa.
AKLLO CycinHiN iHaMKaTOp BiA0DpaXaEeTbCA B PAAKY CTaHy Aucnnes,
BUMipIOBaNbHUM IHCTPYMEHT MOXE NpaLoBaTh MakCUMYM 15 XBUNKH.
3aMiHitb batapeiku.
MinnitTe Bigpasy Bci batapeiiku. BukopuctoByiite nuiue batapeiki oAHOro BUPODHMKA i
3 0[JHAaKOBOIO EMHICTIO.
» Buiimaiite 6aTapeiiku 3 BUMipIOBanbHOro iHCTPYMEHTa, AKLLO TPUBANHi Yyac He
bypaete kopucTyBaTHCA HUM. Y pasi TpUBanoro 36epiraHHa y BUMipioBanbHOMY
iHCTPYMeHTI baTapenki MOXyTb KOPOAYBATH | CAMOPO3PAAKATHCA.

Pobota
» 3axuuwaiite BUMipIOBanbHWH NPUNag, Big BONOrH i COHAUHUX NPOMEHiB.

» He ponyckaiite BnnuUBY Ha BAMipIoOBaNnbHUA iIHCTPYMEHT eKCTpeManbHUX
Temnepartyp abo TemnepatypHux nepenagie. AKLO BUMipIOBanbHUi iIHCTPYMEHT
3a3HaB BNNMBY Nepenajy Temneparyp, nepiu HiXk BMUKaTH ioro, faiite Homy
crabinisyBaTtu cBOI0 Temnepartypy. EKcTpeMarbHi TeMnepatypu Ta TeMnepatypHi
nepenagu MoXyTb NOTipLIYBATX TOUHICTb BUMIPIOBAIbHOrO NPUNaZY Ta BNNMBATH HA
AKICTb 300paXkeHHA Ha gucnnei.

» YHuKalTe CUNbHUX NOLITOBXIB Ta NafiHHA BUMIPIOBaNbHOro iHCTPyMeHTa. [licns
CHNbHWX 30BHILLIHIX BNIWBIB i NPY NOABI HE3BUUHOCTI Y PObOTI BUMipIOBANbHUN
iHCTPYMEHT NoTpibHO BifaaTh Ha nepeBipKy B aBTOPM30BaHY CEPBiCHY MaUCTEPHIO
Bosch.

» Tpumaiite BAMipioBanbHUi iHCTPYMEHT NULLE 33 NPU3HAUEHY ANA LbOro
NOBEPXHI0 PYKOATKH (9), 06 He BNNMBaTH Ha BUMiPIOBAHHA.
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» He HaBilyiite B ceHcOpHii 30Hi (6) 3 3agHbOro 60Ky BUMipIOBanbHOro Npunagy
HiAKWX HaKneiiok a6o Tabnuuok. OcobnnBo MeTanesi TabNMUKK MOXYTb BIIMHYTH
Ha pesynbTaTv BUMIpIOBaHHS.

He BUKOPHCTOBY#iTE PyKaBUUKH Nif uac BUMiPIOBaHHA | nepeKoHaiTecs B

HaABHOCTi HaNEeXHOr0 3a3eMMNeHHA. AKLLO 3a3eM/IEHHS HE[JOCTATHE,

BUABNEHHA NPOBOAKM Mifl HANPYroto Moxe byTH yCKNaHEHUM.

Mpu BUMiploBaHHi HamaraiiTecs nepebyBaTH Ha BiACTaHi Big Npunagis, wWwo

BUNPOMIHIOIOTb CHNbHI €NEeKTPUYHI, MarHiTHi abo enekTpomarHiTHi nons,

AK-0T M0binbHi TenedoHn, HOYTOYKKM abo NNaHLWeTH. 33 MOXUBOCTI

BUMKHITb BinoBiaHi hyHKLIT y BCix NpUnagis, BUNPOMIHIOBAHHS AKUX MOXe

BM/IMHYTU HA PE3YNbTaT BUMIPOBaHHS, ab0 BUMKHITb Taki npunaau.

BMKOpHCTaHH}'I CEHCOpPHOro eKpaHa

» He BUKOpPHCTOBY#TE BUMIPIOBaNbHHUIi iIHCTPYMEHT, AKLLO HaABHI BUAUMI
NOLIKOAXKEHHA CEHCOPHOro eKpaHa (Hanpuknaga, TPIilKUHK Ha NOBEPXHi Toww0).

[lncnnei posaineHuit Ha PALOK cTaHy (€) Ta CeHCOPHUI eKkpaH i3 30Hoto iHdopmaLi (b)

Ta 30HOI0 HaBiraLii (a).

Y pAaKy cTaHy (c) BinobpaxaeTbcA NOTOUHE HANALLTYBaHHA 3BYKOBOTO CHrHany (e),
iHOukatop 3apamkeHocTi batapeiok (f) Ta Homep cTopiHku (d) (ana baratoctopiHkoBoro
MEHI0).

BuMipIoBanbHNM iHCTPYMEHTOM MOXKHa KepyBaTH Uepe3 CEHCOPHHI eKpaH, TOPKAIUUCh
KHOMOK Ha aucnnei.

» KepyiTe CEHCOPHUM eKPaHOM ULLE NanbLAMM.

» He fonyckaiTe KOHTAKTy CEHCOPHOIO eKpaHa 3 iHLIMMHW eNeKTPUUHUMM NpUnagamu
abo Bogoto.

» [1py OUNLLEHHI CEHCOPHOTO eKpaHa BUMKHITb BUMIPHOBaNbHWM IHCTPYMEHT.BUTPITh
bpya, Hanpuknag, TKaHWHOH 3 MikpodibpH.
Hagirauisa B meHio

[lnA ynpaeniHHA BUMIPIOBaNbHUM IHCTPYMEHTOM 32 JONOMOTOK CEHCOPHOrO eKpaHa
3'ABNAIOTBCA HACTYMHI 3aranbHi KHOMKM (Mopyu i3 KHOMKaMK BiMOBIAHO MOBOIO):

Kuonka Dis

:I MepeiTv 4O NonepeaHboi CTOPIHKA
I: [epeiTn 40 HAaCTYMHOI CTOPIHKK
OfuH piBeHb MeHio Hasafl/Bropy
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Knonka Din
m Buknuk meHto <HanawryBaHHA>

Buknuk meHto <MeHto sonomoru>

Mouarok poboTu

BMUKaHHA/BUMUKAHHA
» [epep BMUKaHHAM BUMipIOBaNbHOro Npunagy nepesipre, o6 ceHcopHa
30Ha (6) He Byna Bonoro. 3a HEODXIAHICTIO HACYXO BUTPITb BUMIPIOBAIbHM
NpWNag raHyipKolo.
» He BMuKaiiTe BUMipIOBanbHUii NpUNag nicnA nepenaay Temneparyp NeBHUI vYac,
[0KH Temneparypa npunagy He crabinisyerbca.
LLlo6 yBiMKHYTH BUMipiOBaNbHUi iHCTPYMEHT, HATUCHITL Ha BUMUKau (2). 3BaxaiiTe Ha
Nopaay LLOAO0 BUKOPUCTAHHA BUMIPIOBANIbHOIO IHCTPYMeHTa. B MoXeTe AeakTuByBaTH
[OKNaAHi BKa3iBKM LOA0 NOAANbLUMX NPOLECIB YBIMKHEHHA Y nigmeHio <Mopaau>.
LLlob BUMKHYTH BUMIPIOBANIbHUI IHCTPYMEHT, TPUBANO HaTUCKalTe Ha BUMUKaY (2).
AKLLO NpOTAroM NPMBNM3HO 5 XBUNKH He BUKOHYBATX BUMIPIOBAHHA | HE HATUCKATH
KO[IHY KnaBillly abo KHOMKY Ha BUMipIOBaNbHOMY iHCTPYMEHTI, iHCTPYMEHT, 1106
3a0LLanuTH akymynaTtop abo barapei, aBTOMaTHUHO BUMUKAETbCA.

MpuHuun pobotu (guB. man. A)

3a/10MoMOroto BUMipHOBaNbHOTO IHCTPYMEHTa NepeBiPAETLCA 0nopa Nifl CEHCOPHOKD
30HO0 (6) B HANPAMKY Z 10 MaKCUManbHOI IMUOUHK BUABNEHHS.

06epitb NOTPiOHKI pexxum poboTi.

3aBXau BefiTb BAMIPIOBANbHUM IHCTPYMEHT N0 NPAMIK NiHil B HANPAMKY OCi X 3 Nerkum
HaTUCKaHHAM, He NIAHIMAOUM | He 3MIHIOKUN 3YCUINA HATUCKAHHA. [InA NpaBUAbHOTO
BUMIPIOBAHHA HACTIHHUI AaTUMK (8) NOBHUHEH MaTV NOCTIMHWI KOHTAKT i3 3eMnelo.
TpuMaiiTe BUMipioBanbHUI iHCTPYMEHT PiBHOMIPHO 3a NOBEpPXHI0 3axonneHHs (9) i He
TOPKAMTECA Mif] Yac BUMipHOBAHHA CEHCOPHOI 30HH (6).

AKLLO BUMipIOBaNbHUI iHCTPYMEHT BUABNAE CUTHaN, Lie Bif0bpaxaeTbCa B 30Hi
iHthopmauii (b), a ceitnose KinbLe (4) cBITUTbCA XKOBTUM. [JOTPUMYHTECH NOJANbLUKX
iHCTPYKLLi/ B 30Hi iH(hopMaLLii. 3BEPHITb yBary, L0 TOUHICTb BUABNEHHA NiABULLYETbCA
MPY KiNbKOX pyxax no 3emni. fKL{0 00’eKT BUABNEHO, Lie BKa3YETbCA B 30Hi iH(hopMallii;
CBiTNOBE KinbLe (4) CBITUTbCA YUEPBOHWUM KONbOPOM, NIYHAE 3BYKOBHHI CUrHaN.

Ha aucnnei BinobpaxaeTbes TN 3HaHAEHOT0 06’ekTa (3anexHO Bif pexumy poboTw):
- CWUNOBM kabenb,
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- MeTaneBui 00’ekT,
- KapKacHa KOHCTPYKLIA.

AKLLO oHOro 00’EKTa He 3HalAEHO, CBiTNOBE Kinblie (4) 3aNMWaETbCA 3eNeHUM, a Ha
Aucnnei BiACYTHIN iHaMKaTop.

Pexxumu pobotu

Bu MoXxeTe BUOPaTH MiX TpbOMa peXxumamu pobOTH [1/1A BUABNEHHS Ta aKTUBYBATH [1Ba
peXuMK poboTH 0IHOUACHO.

Pexxum pobotu <[lepeBuHa> (aue. man. B)

Pexum poboTi <[lepeBHHA> NiAX0AWTb A/IA NOLLYKY epeB AHUX DanokK y rincoKapToHi.
Konu BUMIpIOBabHNI HCTPYMEHT PO3MilLeHUi Ha CTiHi, cBiTnoBe Kinbue (4) cBiTTbCA
)KOBTMM, NOKM CUTHaN HE MOXXHA UiTKO MPU3HAUMTH, PyXatoun BUMIpIOBaNbHUM
IHCTPYMEHT.

3BepHiTb yBary, 110 Np1 BUOHOPI LibOro pexumy poboTH BifobpaxaTuMyTbcs BCi 00’€KTH B
rincokapToHi. TinbkW y NOe[HAHHI 3 JBOMA iHLIMMHM PeXKUMaMi poboTH MOXHa
BUKIIOUMTH, LLO Lie MeTaneBuil npeameT abo enekTponpoBoaKa.

MnacT1koBi TPYOU TaKOX BUABNAKOTLCA B LibOMY PeXMMi poboTH, 0CObNMBO AKLLO BOHU
3anoBHeHi Bofoto.llepen cBepaNiHHAM, NUNAHHAM abo thpesepyBaHHAM
nepekoHanTecs, Lo Lie Hacnpaeai Aepes’aHa banka, a He NnacTUkoBa Tpyba.
BukopucToBy#Te nuLe pexum poboth <[lepeBUHa> 3 riNCOKapTOHOM.

Pexxum poboru <Metan> (gus. man. C)

Pexum pobot <MeTan> nigxoauTb NuLLe ANA MOLYKY MeTaneBux 0b’ekTiB (Hanpuknaa,
MifgH1X Tpyb abo apmaTypHOi CTani), He3anexHo Bif, BNAaCTUBOCTEN CTiHK.

Y uboMy pexxumi NpoBoAKa Nif HaNpyroto He BifobpaxaeTbea Ak cunoBi kabeni.LLlob
3HaWTW cUNoBi Kabeni, BU MOXeTe BUOpaTH pexxumu pobot <Metan> 1a <Ctpym>
O[JHOUACHO.

Pexum pobotn <Ctpym> (aus. man. D)
Pexxum pobotn <CTpyM> NiaxoauTb NnLLE ANS NiAKNOYEHHA 0AHO(A3HOT NPOBOAKK
(110-2408B, 50-60 I'u).

MigroToBKa 0 BUMipHOBaHHA Ta 0COBNMBOCTI B NPOLIEC BUMIPIOBAHHSA:

- MpoBopka mae byTH nig Hanpyrot. ToMy NiAKIOUITb CIOXKWBaYi eHeprii
(Hanpuknag, nixTapi, NPUCTPOI) A0 MEPEXi eNEKTPOXMBNEHHS, AKY BU
LyKa€eTe.YBIMKHITb COXXMBauUi eNekTpoeHeprii, Wob nepekoHaTues, Wo Niis
€NEeKTPOXXMBNEHHS NPALIOE.

~ CwurHan Big 50 go 60 'y Bif eneKTponpoBoAKH NOBUHEH A0CATATH
BMMipIOBaNbHOro iHCTPYMeHTa. AKLLO NPOBOAKA 3HAXOAUTLCA Y BONOTUX CTiHaX
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(Hanpuknap, Bonorictb > 50 %), 3a MeTaneBoio honbroto (Hanpuknaa, Big
TennoionALii) abo B MeTanesii Tpybi, CUrHan He HaaXoMAMTb 10 BUMIPIOBANbHOMO
iHCTPYMEHTA, i NPOBOKY HEMOXTUBO 3HANTH.

- BumiproBanbHuii iHCTPyMeHT noBuHeH 6yTH Aobpe 3a3emnenunit. [1na Liboro MiLHo
TPUMaiiTe 1oro 3a NoBepXHIo 3axonneHHs (9) (be3 pykaBuuok). NepekoHainTecs, 1o
B CaMi Ma€eTe HaliNHWI KOHTAKT 3 nignoroto. [3ontotoue B3yTTd, cxoau abo
nnatthopmM1 MOXYTb NepeLLKoKaTh KOHTakTy.Cama nignora Takox noB1HHa byt
3a3emrieHa, iHaKLie NPOBOAKY HEe BAACTbCA 3HANTH.

~ CwurHan Big 50 no 60 'y BiA NiHii eneKTPoXXUBNEHHA NOBUHEH OYTH CUNbHILIMM
Haji NPOBOAKOI0, HiXX y 6e3nocepeaHii 6nusbkocti. AKLO CTiHa Ayxe cyxa abo
MOraHo 3a3emneHa, CUrHan OAHaKOBO CUMbHO MPOXOAWTb MO BCiK CTiHi. MoTiM
BUMipIOBaNbHUI IHCTPYMEHT Ha BENUKIH NNoLLi Bifobpaxae, Lo CUrHan 3HanaeH!H,
ane He MOXE TOUHO 3HaNTH NPOBOAKY.Y LibOMY Pa3i MOXe J0MOMOITH TaKu# cnociob:
NPOCTATHITb BiNbHY PYKY [0 CTiHW Ha BiacTaHi 20-30 cM Bif BUMiptOBaNbHOMO
iHCTPYMEHTA, 106 OTPUMATH CHUrHaN Bif CTiHK.

» [lepu Hix cBepANuTH, po3nunioBaTh abo dpesepysaru B cTiHax, cTeni abo
niAno3i, BAMKHITb CMOXXHBayi eNeKTPOXXMBNEHHA Ta 3HecTpyMTe Kabeni nig
Hanpyroto. lMicna Bcix pobit nepekoHaiitecs, Wo po3TalloBaHi Ha pobouii
noBepXHi 06’€KTH 3HECTPYMNEHi.

AIKLLO NPOBOAKY HEMOXMBO BU3HAUMTH B PEXMMI poboTh <CTPYM>, 3HaiAITh ii B

pexumi poboTt <MeTan> ik MeTaneBuit 06’ekT. 3BEPHITb yBary, L0 MakCMMarnbHa

rMb1Ha BUABNEHHA HeBenuka (npubnusHo 2-3 cM).Ha BigMiHy Bia npoBoaKK i3

CYLiNbHOro Matepiany, KpYUYEHWH APIT He MOXE BUABNATUCA B pexuMi pobotn <MeTtan>.

baratodhasHa enekTponpoBoaKa (Bigoma ik TpUdasHa abo CTPyM BUCOKOI Hanpyru) He

MOoXe DyTH BUABNEHA B pexxuMi poboTi <CTpYM>, OCKiNbKKM CUrHaNM 3 pisHux a3

nepepuBatoTb 0fuH ofHoro. OfiHaK BM MOXeTe BU3HauuTH baratodasHy

€NeKTPONpPOBOAKY B pexxumi pobotn <MeTtan> sk MeTanesi 06'ekT. MakcumanbHa
rMUBUHA BUABNEHHS TPOXM binbLua, HiX Ans ofiHothasHoI eNeKTPONPOBOAKM.

MeHto <HanawrtyBaHHA>

LLlob nepeiTi o MeHio <HanawTyBaHHA>, NiAHIMITb BAMIPIOBANbHUN
{HCTPYMEHT 3 NOBEPXHi, @ NOTIM HATUCHITb KHOMKY NiBOPYY.

HanatuTtyBaHHs 3ByKY Ta MOBM 30epiratoTbCA NP1 BUMKHEHHI Ta YBIMKHEHHI
BMMIpIOBaNbHOO iHCTPYMEHTa.

MigmeHto <3BYKOBUIA CUrHaN>:

BU MOXXETe BMMKATH Ta BAMUKATH 3BYKOBWM CHUTHAN, AKWIA BKA3YE Ha 3HaMeHi 00'eKTH.
BubpaHe HanalTyBaHHA BiobpaxaeTbca y pAaKY CTaHy Ha iHAMKaLii 3ByKOBOTO
curHany (e).
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MinmeHio <MoBa>:

BUbEpiTb MOBY HaBiraLlii N0 MeH0.

MigmeHo <CKUHYTH>:

TYT BM MOXXETE BifikanibpyBaTu BUMiptoBanbHUi iHCTPYMEHT BpyuHY. [OBTOPHE
KanibpyBaHHSA PEKOMEHAYETbCA, AKLLO BUMIPIOBaNbHUM iIHCTPYMEHT NOCTIMHO BUSBNAE
MeTaneBnit 06’eKT, HaBIiTb AKLLO Takoro 06’ekTa Nobnuay Hemae.

[lns noBTOPHOrO KanibpyBaHHA JOTPUMYHTECH IHCTPYKLH B 30Hi iHthopMallii CEHCOpHOTO
eKpaHa. BukoHy#Te KanibpyBaHHA NuLLE 3a KIMHATHOT TeMnepaTypH.

MeHio <MeHto gonomoru>

d, LLlob nepeiTi o MeHto <MeHio gonomoru>, nigHimiTb BUMipOBanbHUi
H i{HCTPYMEHT 3 MOBEPXHi, @ NOTIM HATUCHITb KHOMKY NiBOPYY.

MigmeHio <[ani npo Bupi6>:

TYT BU MOXXETE 3HaNTH iH(hOPMaLLik0 NPO CBIl BUMIPIOBANbHUN IHCTPYMEHT.
Migmenio <Mopagu>:

BU MOXeTe BUOPATH, U BifobpaxaTuMyTbCA BKa3iBKM OO BUKOPHUCTAHHSA BaLLOTO
BUMIipIOBaNIbHOTO iHCTPYMEHTa NP KOXHOMY 3anycKy. 3a 1oTpebu BK Takox MoXeTe
CKOpHUCTaTUCA NopasamMu Ans beanocepenHbOro nepernsagy B LiboMy NigMeHHo.
Migmenio <Yallu>:

TYT BM 3HaiaeTe iHpopMaLLito PO HANNOLIMPEHiLLi NOXMOKK BUMiPIOBAHHS.
Nigmenio <[lonomora oHNaiH>:

TYT BKa3aHa afipeca B IHTepHeTi, e BU MOXXeTe 0TPUMATH A0LATKOBY iH(hopMaLito Npo
BUMIipIOBaNbHUI IHCTPYMEHT.

BkasiBk#u wop0 pobotu

Mo3HaueHHA 06’ekTiB

3a HeobXiaHOCTI 3HaWAEeHi 06’EKTH MOXHa NO3HAUMTH. BUKOHaMTE NOLLYK 3BUYAHHUM
UMHOM.

BusABMBLLM 00’€KT, BiA3HauTe LyKaHe Miclie uepes OTBip AN MapKyBaHHA (5).

Mig yac MapKyBaHHs BiobpaXKEHHsA BUMIPIOBANbHOMO IHCTPYMEHTA MOXKE 3MIHUTHCS,
OCKiNbKM OTBIp ANA MapKyBaHHA po3TalloBaHui 6eanocepeaHbo B CEHCOPHIl 30Hi (6) i
oniBeLlp, L0 BUKOPUCTOBYETLCA i1 MApKYBaHHA, MOXE BNNUBATH Ha JaTUMKK.

Micna MapKyBaHHA 3aBXaW NOUKMHANTE HOBE BUMIPIOBAHHA. [N LbOro NigHiMiTh
BMMIpIOBaNbHWN IHCTPYMEHT Bifl CTiHW Ta 3HOBY BCTaHOBITb.Lle rapaHTyBat1Me, L0
NpoLec MapKyBaHHA He BNIMBAE Ha HACTYMHi Pe3yNbTaTn BUMiPIOBaHb.
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HecnpaeHocTi - lpuunHm i ycyHeHHs

Mpuunna YcyHeHHs
lMpouec BUMipIOBaHHA He NoyaBcA.

HacTiHHwi patuuk (8) He KopoTKouacHO HaTUCHITb BUMUKaY (2), 106 BpyuHy
PO3Mi3HAB KOHTAKT 3i CTIHOIO.  PO3M0oyYaTh BUMipIOBaHHA.

PesynbTaTi BUMipIOBaHHA HETOUHI/He[OCTOBIPHI

CTOPOHHi 06’€KTH Y 30Hi MpubepiTb CTOPOHHI 00’EKTH (HaNpUKNam, FOAUHHKK,

naruuka (6) Bpacner, kabnyuky TolL0) i3 30HK AaTumKa (6). He
TOpKaMTECh BUMIPIOBANIbHOTO IHCTPYMEHTa Nobnuay
Jatumka.

Temnepatypa BukopucTOBY#TE BUMIPIOBANbHWN IHCTPYMEHT NULLE B

HaBKO/MMLIHBOrO CepeoBHLLa fliana3oHi pobounx Temneparyp.

3aBMCOKa/3aHK3bka

Pi3ka 3miHa Temneparypu [laiTe BUMiptoBanbHOMY iHCTPYMEHTY cTabinisysatu
CBOK TEMMeparypy.

é BuMiptoBanbHui iHCTPYMEHT BifICTEXYE NPABUbHICTb POBOTH NPK KOXHOMY

BUMipIOBaHHI. Mpu BUABNEHHI HENONaAKK Ha Aucnnei Binobpaxaerbea nuiue

CHMBO, L0 CTOITb NOPYY.Y LUbOMY pasi, abo AKLLO iHLWi BKa3aHi 3axoau 3

YCYHEHHA HE MOXYTb YCYHYTU NOMUNKY, HAZILLNITb BUMIPHOBaNbHUM
{HCTPYMEHT B aBTOPHU30BaHHi CepBiCcHUI LieHTp Bosch.

Momunka npu BUMipIlOBaHHi B pexxumi pobotu <[lepeBuHa>

Mpuunna YcyHeHHA

CgiTnoBe Kinbue CBiTUTbCA UEePBOHUM, X0Ua B CTiHi HeMa€ iepeB’AHoT 6anku.
3anoBHeHa BOf0I0 3anoBHeHi BOL00 NNACTUKOBI TPYDH B riNCOKapTOHi
nnacTukoBa Tpyba TAKOX Bif0bpaXKaoTbCA B pexxumi poboTtu <flepeBuHa>.

BifncyTHICTb rincokapToHy Pexum poboTn <[lepeBuHa> MigxoauThb IuLLe A/1A
rincoKapToHy.

HeopHopigHui rincokapTtoH  TincokapToH 3 ICIN moxe byTi Ay)xe HEOQHOPILHUM i
CMPUYNHUTM HenpaBUbHE BUABNEHHA.TOMY NOUHITb
BUMIPIOBAHHA B iHLUIM TOUL|i CTIHW | BAMIPIOMTE Ha IHLLIN
BMCOTi. fIKLLO Lie He AONOMOITIO, MPUCTaBTe JOAATKOBHI
JICT riNCOKAPTOHY [0 CTiHW | BUMIPANTE Ha HbOMY.
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Mpuunna YcyHeHHA

BumiptoBanbHui iHCTpyMeHT  LLIBUAKO PO3MICTITb BUMIPIOBANbHUM IHCTPYMEHT Ha
[Lly>e NOBiNbHO CTiHi.

PO3MILLYETHCA Ha CTiHi

HepiBHOMipHW# KOHTAKT 3i  [if uac BUMIpIOBaHHSA 3aBXaM TPUManTe
CTiHOO BUMipIOBaNbHUM IHCTPYMEHT TaK, 100 BiH TOpKaBcA
CTiHM, | HE HAXUNANTE BUMIPIOBANbHUI IHCTPYMEHT.

[lepeB’any banky He 3HaiifeHo.

BincTaHb BUMiptoBaHHA HaaTo [OUHITb BUMIPIOBAHHSA 3 iHLWIOTO MiCLiA Ha CTiHi Ta

KopoTka nepeMicTiTb BUMiptOBanbHWUM IHCTPYMEHT Ha binbLuy
BifICTaHb.

[lepes’aHa banka HaaTo InubnHa BUABNEHHA 3anexuTb Bif byaiBenbHOro

ruboko marepiany i Moxe byTv MeHLLe MakCUManbHOi FMUBKUHM
BUABNEHHA.

EkpaHyBaHHs byfiBenbHoro Y pasi MeTaneBux abo 3aHaaTo Bonorux byaisensHux

martepiany abo HaaMipHa marepianis (HanpuKnag, AKLLO BONOTICTb MOBITPA

BO/OTICTb 3aHafITO BUCOKa) HaflifiHE BUABNEHHSA HEMOXNHUBE.

Momunka npu BUMipIOBaHHi B pexxumi pobotu <Metan>

Mpuunna YcyHeHHs

CgiTnoBe Kinbue CBiTHTbCA XXOBTUM 260 UePBOHHUM KONbOPOM, X0ua MeTany nopyy
HeMae.

He Baanocs BMKoHaTH 3anycTiTb HOBE AI0[1aTKOBE KanibpyBaHHs 3a [I0NOMOro
aBTOMaTUuHe KanibpyBaHHA  NigMeHI0 <CKHHYTH>.

CsiTnoBe Kinblie CBITHTbCA XXOBTHM 260 UePBOHUM KONbOPOM Y BENHKOMY
Aiana3oHi BUMiPIOBaHb Ha CTiHi.

bararo 6nusbko HanTo 6n13bko po3TalloBaHi MeTaneBi 06'eKTH He

PO3TALLOBAHKUX METANIEBUX  MOXHA BUABUTH OKPEMO.

ob’ekTiB

MeTanoBmicHi byfiBenbHi LLlo cTocyeTbea meTaneBux byniBenbHUX MaTepiania

matepianu abo apmatypHa (Hanpuknaa, namiHoBaHi anioMiHieM i3onAuifHi

cTanb y beToHi marepianu, TennonpoBiaHi NUCTH), HafiHe BUABNEHHA
HEMOX/IUBE.

MacuBHi MeTanesi 06’ekT Ha  HapjiiiHe BUABNEHHS HEMOXIUBE 3 MACUBHUMM
3a/1Hii CTOPOHI CTiHM MeTaneBnUMK 0b’ekTamu (HanpUKNaz, pagiatopamu).
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Mpuunna YcyHeHHA

He Branocs BukoHaty 3anycTiTb HOBe [J0/1aTKOBE KanibpyBaHHs 3a JONOMOrol0
aBTOMATUUHe KanibpyBaHHA  NigMeHt0 <CKHHYTH>.

MetaneBui 06°€KT He 3HaHAEHUN.

MeTaneswit 06’ekT 3andarae TnnbuHa BUABNEHHA 3aNeXHTb Bif byAiBenbHOrO
HagTo ruboko abo HaaTo marepiany Ta 06’ekTa i Moxe byTH MeHLLO 38
Manuu. MaKCHUMarbHY MUBUHY BUABNEHHS.

Momunka npu BUMipIloBaHHi B peXxuMi pobotn <Ctpym>
Mpuunna YcyHeHHs

CgiTnoBe Kinbue CBiTHTbCA YePBOHUM KONIbOPOM Y BENMKOMY Aiana3oHi
BUMipIOBaHb Ha CTiHi.

HepocTaTHe 3a3eMneHHA BinbHoto pyKoto TopKanTecs cTiHu Ha BigcTaHi 20-30 cm
CTiHK B} BUMiPIOBaNbHOr0 iHCTPYMEHTA, L1100 3a3eMNnTH
CTiHy.

Kabenb nig Hanpyrolo He 3HalifieHo.

BincyTHsa/HeTnoBa Hanpyra  MopaiTe Hanpyry Ha kabenb, HanpuKnag, YBIMKHYBLUH

Ha kabeni NPU3HAUEHWH BUMUKAY CBiTNAa.HEMOXNMBO HagiNHO
BWU3HauMTH baratoasHi niHii eneKTPOXMBNEHHSA Ta
kabeni nig Hanpyroto 3a Mexamu AianasoHy 110-240 B

i50-60Iu.
Kabenb 3ansrae HaaTo TnnbuHa BUABNEHHA 3aNeXHTb Bif OyAiBENbHOTO
nuboKo. Martepiany i Moxe byTv MEHLLOIO 3@ MaKCUMarbHY
TNUOMHY BUABNEHHS.
Kabenb npoxoguth B BukopucToByiiTe pexum pobot <MeTtan>, wob 3HaiTh

3a3eMneHin MeTanesii Tpy6i. meTanesy Tpyby.

BuMiptoBanbHui iHCTPyMeHT — MiLlHO Bi3bMiTbCA 32 BUMIPIOBANIbHUI iHCTPYMEHT be3
He 3a3eMNeHUH pykaBuuok.He cTiliTe Ha i3ontotoumnx cxoaax abo
pULITYBaHHAX.He BAAranTe isonauinHe B3yTTa.

EkpaHyBaHHs byaisenbHoro Y pasi MeTaneBux, 3aHafiTo Cyxux abo 3aHaTo BONOTHUX

martepiany abo 3aHaTo OymiBenbHKUX MaTepianis (Hanpukniag, 3a Aye HU3bKOT
HW3bKa/3aHafTO BUCOKA ab0o 3aHa/ITO BUCOKOI BONOrOCTI) HafjiHE BUABNEHHS
BO/OTICTb NOBITPA HEMOX/MBE.
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TexHiuHe 0bcnyroByBaHHA i cepBic

TexHiuHe 06cnyroByBaHHA i OUMLLEHHA

» [lepesipAiite BUMiPIOBaNbHUii IHCTPYMEHT nepep KOXKHUM BUKOPUCTAHHAM.
AKLLO Ha HbOMY BUAHI NOLIKOMKEHHA ab0o ycepeanHi po3xuTanucs aetani, HaginHa
poboTa BUMipIOBATIbHOTO IHCTPYMEHTA HE rapaHTYEThCA.

[ns akicHoi | beaneuHoi poboTH TpUMalTe BUMIpHOBaNbHUMA NPUNAM YUCTUM i CYXHM.

He 3aHyptoliTe BUMipIoBanbHUiA Npunag y Boay abo iHwWi piguHu.

CrupaliTe 3abpyaHEHHs CYyXO0t0, M’'AKOIO raHuipKoio. He BUKOPUCTOBYITE XKOHMX

MUIOUMX 32C06iB ab0 PO3UMHHHKIB.

CepBic i KOHCyNbTaLii 3 NUTaHb 3aCTOCYBaHHA

B cepBicHilt MaicTepHi Bu oTpumaeTe BignoBiab Ha Balui 3an1TaHHA CTOCOBHO PEMOHTY i
TeXHiuHoro obcnyroByBaHHs Batworo npoaykty. MantoHku B ieTansx i iHhopmadito Wwoao
3anyacTMH MOXHA 3Ha1TH 3a agpecoto: www.bosch-pt.com

KomaHpaa cniBpobitHukiB Bosch 3 HafaHHs KOHCYNbTaLii 00 BUKOPUCTAHHA NPOAYKLT
i3 3310BONEHHAM BifNOBICTb Ha Balwi 3anuUTaHHA CTOCOBHO HaLLOi NPOoAYKLi Ta npunanan
[0 Hel.

Mpy BCix LOAATKOBUX 3anMTaHHAX Ta 3aMOB/IEHHI 3anuacTuH, byab nacka, 3a3HauauTe
10-3HauHuit HoMep NA 3aMOBNEHHA, WO CTOITb HA NACMOPTHIN TabnuuLi NPOAYKTY.
[apaHTiliHe 06CnyroByBaHHA | PEMOHT ENEeKTPOIHCTPYMEHTY 3MiMCHIOOTLCSA BiANOBIAHO
[0 BUMOT | HOPM BUTOTOB/IOBAUA Ha TEPUTOPIT BCiX KpaiH nuLe y dhipMoBKx abo
aBTOPM30BaHMX CEPBICHUX LieHTpax thipmu «Pobept bowy. MOMEPEKEHHA!
BuKkopucTaHHA KOHTpadakTHOT NpoayKLii HebesneuHe B ekcnnyartalii i Moxe MaT
HeraTuBHI HaCNiaKW [N 300POB'A. BUroTOBNEHHA | PO3NOBCIOMKEHHSA KOHTPA(aKTHOT
NPoAYKLii nepecniayeTbea 3a 3akOHOM B aIMiHICTPATUBHOMY | KpMMiHANbHOMY NOPALKY.
Ykpaina

Bow CepgicHui LieHTp eneKTpoiHCTPYMEHTIB

ByN. KpaiHsa 1

02660 Kuis 60

Ten.: +380 44 490 2407

®akc: +38044 512 0591

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com

www.bosch-professional.com/ua/uk

Anpeca PerioHanbHux rapaHTiMHUX CEPBICHMX MaiCTEPEHb 3a- 3HaueHa B
HauioHanbHOMy rapaHTiHHOMY TanoHi.
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AppecH iHWKX cepBiCHUX LEHTPIB HaBeeHO HUXKUe:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Yrunizauis
BumiptoBanbHi npunaau, npunagas i ynakoBKy Tpeba 3naBath Ha eKoMoriuHO UKCTY
NOBTOPHY NepepobKy.

He BHKKaaiTe BUMiptoBanbHi iHCTPYMeHTH i batapeliku B nobyTtose cMiTTs!

Nuwe ans kpaiu €C:

BinnosigHo ao €sponeiicbkoi Aupektuan 2012/19/EU wioa0 Biaxomis eNeKTPUUHOro Ta
€NEeKTPOHHOT0 0bNaHaHHA Ta i NePETBOPEHHS B HaLliOHaNbHE 3aKOHOABCTBO
BUMIipIOBaNbHi IHCTPYMEHTH, AiKi Binblle He NPUAATHI 10 BAKOPUCTAHHS, @ TaKOX
BifnoBiaHo 10 EBponercbkoi Aupektuen 2006/66/EC HecnpasHi abo BianpalboBaHi
aKyMynATOpHi baTapei/baTapeiku NOBMHHI 30aBaTUCA OKPEMO i YTHNI3yBaTHCA
€KOMOriUHO UMCTUM criocobom.

[p1 HenpaBKUNbHIW yTUAI3aLii BiZNpaLboBaHi €NeKTPUUHI Ta eNeKTPOHHI NpUNaau
MOXYTb MaTH LUKITMBMIA BNNIMB Ha HABKONMLIHE CEPEAOBHLLE Ta 3[0POB’'A NIOANHH
uepes MOXNMBY HafABHICTb HebE3MEeUHNX PEUOBHH.

Kasak

Eypa3ua akoHOMHKanbIK ogarbiHa (KegeH oparbiHa)
Mylle MeMneKeTTep aymMmarblHAa KongaHbinagbl
OHAiIPYWiHiH BHIM YLWIiH KapacTblpFaH NanaanaHy KyxxaTTapbliHbIH KypamblHia Nanganaxy
XOHIHAETT 0Cbl HYCKayNblK, COHbIMEH bipre KocbiMLLIanap Aa bonybl MyMKiH.

CoMKecTIKTi pacTay »a¥nbl aknapar KocbimMwana bap.

OHimai eHAipreH MemMneKeT Typanbl aknapaT eHiIMHIH KOPMYCbIHAA XaHe KocbiMLlaaa
KepCeTinreH.

OHpipinreH mep3imi Hyckaynblk MyKabacblHbIH COHFbl DeTiHae XaHe eHiM kopnycbiHaa
KepCeTinreH.

Mmnoptepre KatbicTbl bainaHbIC aknapar eHiM KantamacbliHaa KepCeTiNreH.
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OHimai naiiganany mepsimi

OH

iMHiH KbI3MET eTy Mep3iMi 7 Xbin. OHgipinreH MepsiMHeH bactan (eHaipy KyHi 3aybiT

TaKTaMLWaCbIHAA Xa3binFaH) icTeTne 5 bl cakTaraHHaH COH, OHIMA| Tekcepycia
(cepBuCTiK Tekcepy) naiaanaHy YCbiHbINManbl.

Kbi3meTkep Hemece naiifanaHyLbIHbIH, KaTenikTepi MeH icTeH WbiFy cebenTepiHiy,

Ti3|

imi

OHIM KOpyCbIHaH TiKeNe TyTiH WbIKCa, NakfanaHbaHpi3
XayblH —LUaLIbIH Ke3iHAe CbipTTa (Aanapa) nanaanaHbaxbia
KOpNyc iLiHe Cy Kipce KypblinFbiHbI KOCYLLbl DONMaHbI3

LLlexkTi kyii 6enrinepi

©HiM KOpNYCbIHbIH 3aKbiMAanybl

Kbi3meT KepceTy Typi MeH Xuiniri
Op nanaanaHyfaH CoH eHiMzi Tazanay yCblHbINAAbI.

Ca

Kray

KypFaK xepae cakray kepek

)KOFapbl TEMMepaTypa Ke3iHeH XaHe KyH CaynenepiHiH acepiHeH anbic cakTay Kepek
caKTay KesiHae TemneparypaHblH KEHET aybITKyblHaH KOpFay Kepek

erep Kyparn XXyMcak CoMKe HeMece NNacTUK KeNCTe KETKI3iNCce OHbl 0Cbl B3iHiH,
KOpFaFblLLl KabblHAA CaKTay YCbiHbINab!

caKTay LapTTapbl Typasnbl KOCbIMLIA aknapar any ywid MEMCT 15150-69 (LWapt 1)
KY)XaTblH KapaHpl3

Tacbimanpay

TacbiManzay KesiHge eHiMai KynaTyra xoHe Ke3 KenreH MexaHUKasblK biknan eTyre
KaTaH Tbl¥bIM canblHaabl

bocarty/yKkTey KesiHae NakeTTi KpicaTbiH MallMHanap/bl naiganaHyra pykcar
bepinmengai.

TacbiMangay waptrapbl Tanantapbii MEMCT 15150-69 (5 wapt) Ky»aTbiH OKbIHbI3.

Kayincisgik Hyckaynapbi

Bapnbik KyckaynbiKTapabl OKbin, OpbIHAAY Kepek. Onwey
KypanbiH ocbl HyCKaynapfa caii naiijananbay enwey
KypanbiHAaFbl KipicTipinreH kayincisgik wapanapbiva
KarbIMcbi3 acep etegi. 0Cbl HYCKAYNbIKTAPAbI TONbIK
OPbIHOAHDI3.
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» Onwey KypanbiH Tek 6inikTi MamMaHFa xxoHe apHaynbl benwexkrepmeH
XeHAeTiHi3. Con apKbiibl e/Ley Kypan KayincisgiriH caktancsis.

» 2KaHaTbiH cyibIKTbIKTap, Fra3Aap HeMece LaH, XKUbINFaH Xapbinbic Kayni 6ap
opTaja eney KypanbiH naigananbaHbi3. Oniuey Kypanbl YIWKbIH LblFapbin,
LUAHAbI XKAHABIPbIM, 6PT TYAbIPYbI MYMKIH.

» Onuey Kypanbl TeXHonoruara bainaHbiCTbl XXy3 Nanbl3AbIK Kayincizaikke kenin
6epmeitai. KayinTi xarpgaiinapabl ecenteH wbiFapy yLuiH ap Kabbipra, Tebe
Hemece eaeHai Oyprbinay, apanay Hemece pesepneyaeH 6ypbiH Kypbinbic
)ocnapbl, Kypbinbic asacbinparbl hoTocypeTTep XaHe T.6. aknapar ke3aepin
naiipanaHbiibI3. Aya binFanabinbiFbl CUAKTbI KOPLUIAFaH OpTa acepnepi HeMece KatTbl
3NEKTPNiK, MArHUTTIK HeMece ANeKTPMarHUTTiK epicTep LWbiFapaTblH backa anekTpnik
KYPbINFbINapabIH XakblH bonybl, binFan, KypamblHaa MeTana bap Kypbiibic
Matepuanaapbl, aNtoMUHUAMEH KanTa/FaH ThiFbI3faybll MaTepuan, CoHaan-ak Tok
OTKI3rill TyCKara3 HeMece NAUTKA enLley KypanblHbIH 4aNAIrIHe acep eTyi MyMKiH.
HblcaHaapablH CaHbl, TYpi, 8NLEMI MEH KYHi eNluey HaTUXXeNepiHe Tepic acep etyi
MYMKIH.

» Erep rumaparra ras kyboipnapbi 6ap 6onca, kabbipranappaa, Tebenepae Hemece
efeHaepAe Kes KenreH XyMbICTapAbl TKi3reHHeH KeiH ra3 KyobipnapbiHbIK,
3aKbiMAanMaraHblH TEKCepiHi3.

» 3arTapabl rMNcKapToH KabbipranapbiHa bekiTkeH ke3pe, acipece acTbIHFbl
KOHCTPYKLMAHBI BeKiTkeHae KabbipFaHbiH Hemece GeKiTKill MaTepuanaapAbiH,
KETKiNiKTi TYPaKTbINbIFbIH TEKCEPIHi3.

OHiM XxaHe KyaT cunatramacbl

MainanaHy HycKaynbIFbIHbIH anfbl beniriHik cypeTTepiH eckepiHia.

TaraibiHgany 6oMbIHIWA KONAAHY

Onwey Kypanbl Kabbipranap, Tebenep MeH efeHaepae MeTanfapabl (kapa xsHe Typni-
TYCTi MeTanaap, Mbica/ibl, apMarTypa) xaHe KepHey eTKiaril CbiMaap/abl, COHfan-ax
TUNCKapTOH KabblpFanapaa araw bepeHeneppi isgeyre apHanfaH.

Onwey Kypanbl iLKi aMakTapAa nanganaHyra apHanMaraH.

BeiiHeneHreH Kypamabl benwekrep

KepceTinreH kypamaactap Hemipi cypeTrep bap beTreri enwey KypanbiHblK
CHMNaTTaMacblHa KaTbICTbl.

(1) Barapes benimiHiH Kaknafbl
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(2) Kocy/ewipy Tyimeci/enwey Tyimeci
(3) Oucnnent (ceHcopnblk akpaH)
(4) Xapbik cakuHachl
(5) benriney caHbinaybi
(6) [atuuk aimarbl
(7) Cepuanbik Hemip
(8) Kabbipranbik aatumk
(9) Tytka beri
WUnpukauus snementrepi
(a) Haswurauusa aimarbl
(b) Aknapar aimarbl
(c) Ky naHeni
(d) BetTep caHblHbIH MHAMKATOPbI (TEK KONOETTIK Ma3ipnep yiiiH)
(e) [blbbICTbIK CUrHAM MHAMKATOPbI
(f) batapes MHaMKaTOPbI

TeXHUKanbIK ManimeTTep

CaHpbliK nokaTop UniversalDetect

OHiM Hemipi 3603F813..

Makc. aHblkTay Tepenpiri®

- Metann 100 Mm

- bipthasanbl kepHey eTkiariw coimaap (110-240 B, 50 Mm
50-60 I', kepHey KongaxbinFanaa)®

- [MncKapToH kabblpranapfarbl aFallTaH XacanFaH Tipeyill 25 Mm®
KOHCTPYKLUANAp

Yymbic Temnepartypacel -5°C... +40°C

Cakray Temneparypachi -20°C... +70°C

KbI3METTIK XHinikTep AUanasoHbi 48-52 kl'y

MaKC. MarHuTTiK epic Kywwi (0,1 M wamacbiHaa) 106 nbMKA/M

Heriari OuiKTiKTiH yCTiHAETT MaKc. nanaanaxy buikTiri 2000 ™

Canucmpman bl aya bINifFanablNbifbl
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CaHpibiK nokaTop UniversalDetect
- <MeTtan> xaHe <AFall> XXyMbIC PeXUMI 30-80%
~ KYMbIC PEXUMi <INEKTP TOFbI> <50%
Nactany napexeci [EC 61010-1 cTaHgapTbl boibiHWA 20
barapesnap 4 x 1,5 BLR0O3 (AAA)
YKyMbIC y3aKTbIFbl LWAM. 4 car
Canmarbl EPTA-Procedure 01:2014 kyxarbiHa cai 0,34 kr
Onwemaepi (y3bIHAbIFLI x eHi x DUIKTir) 255 x 90 x 56 MM

A)  KYMbIC PEXUMIHE, MaTepHanta xaHe HbiCaHHbIH B/LLEMiHE, COHAaN-aK acTbIHFbl 6eTTiH,
maTepuanbl MeH KyiiHe 6ainaHbicTbl

B) KepHey eTki3be#TiH CbiMaapia aHbIKTay Teperiri asbipak bonaabl
C) eKi rMNCKapTOH TakTacblHa CaMKec Kenepi

D) Tek kaHa ToK eTKi3beiTiH nac naiga 6onafpl, bipak kerbip xaraarnapa epy HaTxeciHge Toe
oTKi3y kabineti naraa bonybl KyTineai.

Ontey KypanblHbiH 3aybITTbIK TaKTaiLLaaafbl CEpUANbIK HEMIpI (7) OHbl [ypbiC aHbIKTayFa

KemekTeceqi.

» TabaH Kyiii gypbic 6onmaca, eniuey XaHe aHbIKTay TepeHaAiri Aypbic 6onmaiiabi.

Xunay

Barapeanappbi cany/anmactbipy

©Onwey Kypanbl yLiH ankanuH MapraHel| batapeschbiH naiaanany ycbiHbinagbl.
HomuHanabl kepHeyi 1,5 B wamacbiHaH xofapbl bonatbiH batapesnapabl
naiganaHbaHpI3.
batapes GeniMiHiH kaknarbiH (1) alwy yiiH oHbl KepceTKi baFbiTbiMeH baTapes benimiHeH
KbIMKbITbIHBI3. baTapesnap/pl eHrisiHia.
bartapes benimiHiH ilwiHgeri cypeTTe kepceTinreHaen NontoctapablH AypbiC OpHanacyblH
KaMTaMacbI3 eTiHj3.
[ncnneiai kyi naneninaeri batapes niaukatopsl (f) WbiHakbl batapes 3apAAbIHbIH
JieHreiH kepceTeqi.
[ucnneigi kyi naHeniHae xakblH TYpFaH MHAMKaTop naraa bonca, enwey
KypanbiH eH kebi 15 MMHYT TaFbl Narpanaxyra bonaabl. batapeanapgb!
NIMaCTbIPbIHbI3.
bapnblik batapesnapb! bipaen anmacTbpblHbI3. Tek bip eHAIPYLLIHIH XaHe KyaTbl bipaei
barapesnapabl naiganaHbiHbI3.
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» Onuwey KypanbiH y3aK yaKbIT naifanaHbacanpi3, 6atapesHbl eniey KypanbiHaH
LWbIFAPbIN anblKbI3. ¥Y3aK yaKblT CaKTaFaH Xaraanaa, eney KypanbiHaarbl
batapeanapabl TOT bacybl XaHe 0NapablH 3apAabl O3MiriHEH TayCbinybl MyMKIH.

Manpanany
» Onuey KypanbiH Cbi3AaH XaHe TiKenei KyH caynenepiHeH cakTaHbis.

» Onuey KypanbiHa aipblKwa TeMnepaTypa Hemece Temneparypa trepbenynepi
acep etneyi Twic. Temnepartypa aiibipMaLubiNbIKTapbl YIKeH 6onca, OHbl KOcy
anablHAA TeMnepaTypachiH TeHECTIPiKi3. AWpbiKLLA TeMnepaTypa Hemece
Temnepatypa Tepbenynepi kesiHae enlley KypanblHbiH ASNAIN MEH AUcnNeN
KePCETKiLLi TOMEHAENYi MyMKiH.

» Onuey KypanbliH KaTTbl COKKbIAAH HemMece KynayAaH KopFaHbl3. KaTTbl CbipTKbl
aceprnepaeH KeriH xaHe YHKUMANbIK kabineTiHge akaynap opbiH anca, eniey
KypanblH ekinetti Bosch cepBHUCTiK KbI3MET KOPCETY OpTanblfbiHAA TEKCEPTiHi3.

» Onuweyre acep eTney ywWiH eney KypanblH TeK yCTayFa apHanfaH 6etrepideH (9)
YCTaHbi3.

» Onwey KypanbiHbIH, apTKbl XXaFbIHAAFbl CEHCOP aliMaFbiHa (6) ewkaliHpaii
JancbipManap Hemece TaKrailanap opHaTnaHbi3. Ocipece MeTangbl
TaKTanLanap entiey HaTUXenepiHe acep eTeqi.

Onwey 6apbicbiHAA KONFaN KMin XXyPMeHi3 KaHe XKeTKinikTi xxepre

@ TyAbIKTayAbIH 6ap 6onybiH KapaFanabl3. XXepre TyrbiKTay XeTKiniKci3

bonca, kepHey eTKiarill CbIMAAPAbI aHbIKTay (hyHKLMACHI OY3biybl MYMKiH.
Onwey 6apbicbiiaa Mobunbai TenedoHAap, HOyTOYKTEp HeMece
NNaHwWeTTep CUAKTbI KAaTTbl INEKTPAiK, MarHUTTiK Hemece
- 3NEeKTPMArHUTTIK epicTepAi WbiFapaTbiH KYPbINFbINapAbIH, XKaHbIHAA

TypMaHbI3. MymKiHAik bonca, cayneneHyi eniey sapekeTiHe Keaepri Kentipe

anatblH bapnblk KypbinFbinapaa THicTi hyHKUMANAPAbI aXblpaTbiHbi3 HEMECE

KYPbINFbINapabl eLWipiHi3.

CeHcopnbIK 3KpaHAbl NainganaHy

» CeHcopnbiK 3KpaHAa 3aKbIMAAp KepiHreH xargaiiaa (Mbicanbl, ycTinri berreri
KapblKLWaKTap XoHe T.C.C.), eniwey KypanbiH nainganaHbanpl3.

[ncnnedt Ky naHeniHe (c) xeHe aknapar aimarbl (b) MeH HaBuraums aiMarbl (a) bap

CEHCOPNbIK 3KpaHFa beniHep.

Ky# naweni (c) abibbicTblk curHangbiH (€), batapes uHankatopbiHbiH (f) xaHe betrep
caHbiHbiH (d) (kenbeTTik Masipnepae) LWbiHakbl PeTTeyiH KepceTeai.
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CeHCopnblK 3KpaHHbIH KEMEriMeH enLuey KypanblH AUcnneraeri Tyimeneppi Typty

apKbinbl backapyra bonaapl.

» CeHcopnblk aKpaHabl backapy YLUiH Tek caycakTbl NaifanaHblHpI3.

» CeHcopnblk akpaHFa backa anekTpnik KypbinFblnapbl Hemece Cyabl TUri3beHi3.

» CeHcopnblk 3KpaHabl Tasanay YLUiH enlley KypanblH eLUipiHi3. [lTacTaHfaH xepnepai,
MbICasbl, MUKPOTaNLLbIKTbI LybepekneH cypTin WhlFbIHbI3.

Ma3zip 6oiblHWa Wwapnay

Ontuey KypasnblH CEHCOPIbIK 3KpaH apKbibl Dackapy YLuiH, TOMEHAEri Xannbl Tyimenep
naraa bonanpl (TuicTi Tinaeri TyiiMenepre Koca):

opeker
AnfibiHFbl beTke napakTay

Tyiime
<

Keneci beTke napakray

(D Bip mazip aeHremiHe Tycy/keTepiny

<TaHpaynap> Ma3ipiH WaKpIpy

<AHbIKTaMa Ma3ipi> Ma3ipiH LIaKbipy

MaipganaHyfa eHgipy

Kocy/ewipy

» Onuwey KypanbiH KOCyAaH anfiblH CEHCOP aiMarbiHbIH (6) binFan 6onmaybiHa ke3
XKeTKi3iHi3. Kaxet bonca, entey kypanbiH WwybepekneH KypraTbin CYpTiHi3.

» Erep enwey Kypanbi KaTTbl TeMnepartypa e3repiciipe 6onca oHbl KocyAaH anfbiH
TeMmnepaTypacbiH TEHECTIPiHi3.

OnLuey KypanbiH Kocy YLiiH Kocy/ellipy TyiMeciH (2) 6acbiHbi3. ©niiey KypanblH

naraanaHy 6oblHLA keHecTepai eckepiHis. Temenzeri Kocy apekeTTepi bobiHILa

enken-Tenkenni Hyckaynapabl <KeHectep> ilwki Masipinae axbiparyra bonagp.

OnLwey KypanbiH ewipy yLiH Kocy/ewwipy TyimeciH (2) y3ak bacbiHpi3.

Erep wamameH 5 MUHYT iliHAe enley KypanblHaa eLKaHaan enliey opbiHaanMaca xaHe

ewbip Tyiime bacbinmaca, entiey Kypanbl batapes 3apsfiblH caKTay YLUiH aToMarTbl

TYPLe ewwin Kanagbl.
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Xymbic ictey Karupachl (A cypeTiH KapaHbi3)

Ontuey Kypanbl apKblnbl faTUMK atMarbiHbiH, (6) acTbiHFbI 0eTi z eney barbiTbiMeH
MaKCUManfbl aHbIKTay TepeHiriHe ediH Tekcepinepi.

Kanaynbl XyMbIC PeXXHUMiH TaHAAHbI3.

Onuiey KypasnblH KeTepMel Hemece Kpicy KyLLiH e3repTnen, can bacy apKbinbl aCTbiHFbl
BeTTiH YCTiHEeH X OCiHiH barbITbl HOMbIHILIA 8pAANbIM TiriHEH XbIKbITbIHbI3. ONLey fypbiC
bonybl yiwiH, kKabblpFarblK gaTumk (8) acTbiHFbl DETNEH TYPaKTbl XKaHaCbIM TYPYbl THiC.
Bntwey KypanblH TyTKa beTiHeH (9) bipkenki bepik yctan TypbiHbI3 XaHe ey
bapbicbiHaa JaTumK aiMarbiHa (6) TUMEeHi3.

Onuwey Kypanbl cUrHan kabbingaca, on aknapar aimarbiHaa (b) kepceTinepi xeHe xapbik,
cakuHachbl (4) capbl TycneH xaHagibl. AKnapar aiMarbiHaaFbl Keneci Hyckaynap/pl
OpbIHAAHbI3. ACTbIHFbI BET yCTiHeH bipHeLle peT eTkeH Keaae, OpblH aHbIKTay fangiri
KeTepineTiHiH eckepiHi3. HbicaH OpHbl aHblKTanca, byn aknapar aimarbiHaa KepceTinei;
apblk cakuHachl (4) Kbi3bll TYCMEH xaHafbl aHe AbbbICTbIK CHrHan bepinepi.

TabbinFaH HbicaHHbIH Typi (KYMbIC peXxuMiHe bainaHbICTbl) AMCnNenae KepceTineai:
- TokK kabeni,

— METanN HbicaH,

— Tipeyill KOHCTPYKLMA.

Erep ewwbip HbicaH TabbinMaca, Xapbik CakuHachl (4) acbin TyCreH XaHbin Typafbl
XoHe AMCNNeNnae elHapce kepceTinmensi.

Xymbic pexxumpepi

OpbIH aHbIKTay YLUiH YL XKYMbIC PEXMMiHIH, DipiH TaHAaYFa XeHE eKi XyMbIC PEXHUMIH bip
yaKkbITTa icke kocyFa bonagpl.

<Afaw> xymbic pexumi (B cypeTiH KapaHpi3)

<AFaL> XyMbIC PEXKUMI TUNCKapTOH Kabblpranappa arall bepeHenepiH Tabyra
apHanfaH.

Onwey KypanbiH kabblpFara OpHaTKaH Ke3fe, Kapblk CakuHachbl (4), enwey KypanbiH
XKbIMXKbITY apKbINbl CUTHaN bipMarbiHa/bl aHbIKTaNFaHLLA, Capbl TYCMEH XaHbIM Typafbl.
Ocbl XXyMbIC PeXXMMiH TaHLaFaH Ke3fie, TMNCKapToH kabblpranapaarbl bapnbik HbicaHaap
KepCeTineTiHiH eckepiHi3. Tek backa eki XKyMbiC pexuMimeH bipre naiganaHbinfFaH
Ke3e, MeTann HblCaHAbl HEMECE TOK ChbIMbIH €CENTEH LUblFapy MyMKiH bonagpbl.

Byn xyMbIC pexuMiHae nnacTuk kybbipnapabl aa Tabyra bonagbl, scipece onap cymeH
TONTBIPbINFAH XaFdanaa. byproinay, apanay Hemece (pesepney anibiHaa TabbinrFax
HbICaHHDbIH afall bepeHe bonFaHbIH aHe NNACTUK Kybbip eMec eKeHairiH Tekcepin
LWbIFbIHBI3.
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<AFaww> XyMbIC PEXUMiH TEK TUNCKAPTOH KabblpFanapaa nanaanaHblHpi3.

<Mertan> xyMmbic pexxumi (C cypeTiH kKapaHbi3)

<MeTan> XyMbIC PeX1Mi TeK MeTanfiaH XacanFaH HbicaHaapabl (Mbicanbl, MbIC
Kybblpnap Hemece apMatypanblk 6onar) KabbipFa cunaTbiHa KapamacTaH Tabyra
apHanfaH.

KepHey eTkiariw coimaap byn xyMbic pexxumiHze Tok kabeni peTiHae kepceTinmenai. Tok
KabeniH Taby ywiH <MeTan> xoHe <INEKTP TOFbI> XyMbIC PEXUMAEPIH bip yakbITTa aa
TaHgayFa bonagpl.

<IneKTp TOFbI> XYMbIC pexxumi (D cypeTiH KapaHpbi3)
<INEeKTP TOFbI> XYMbIC PEXHMMI Tek bipthasanbl KepHey eTKiaril CbiMaapAbl
(110-240B, 50-60 ') Tabyra apHanfaH.

Onweyre fanblHObIK SPEKETTEPI XaHE eMLLeY NPOLECiHAeri epeKLenikTep:

- CbIm KepHey acTbiHAa 6onybi THic. CoHAbIKTaH KyaT TyTbIHYLLIbINAPbIH (Mbicanbl,
LIamaap, KypbinFbinap) iafey eTkisineTiH KyaT CbiMbIHa XanFaHbl3. KyaT CbIMbIHbIH
KepHey acTbiHAa bonFaHbiHa K63 KeTKi3y YLUiH KyaT TyTbIHYLIbINAPbIH KOCbIHbI3.

- Tok cbimMbIHbIH 50-60 'y curHanbl enwey KypanbiHa xeTyi kaxer. Erep cbim
bINFanabl kabbipranapaa (Mbicanbl, aya binFangbinbiebl > 50%), MeTann ynaipnepaix
(Mblcarnbl, Xbiny OKlLAyNarbiLLTap) apTblHAa HEMECE MeTann KopraHbiLl Kybbipaa
OpHanacca, CUrHanbl eniuey KypanblHa XeTnengi )aHe cbiMabl aHbIKTay MYMKiH
bonmangpl.

- ©nwey Kypanbi XaKcbl Xxepre TyibiKTanFaH 6onybi Tuic. On yiwiH TyTka betiHeH (9)
(konFanchbi3) bepik ycTaHbl3. XXepMeH xakcbl bainaHbICTbiH 6ap bonFaHblHa ke3
KeTKi3iHi3. OKlLaynaHFaH ask K1im, catbl Hemece nnatcopmanap bainaHbicka
Kepepri kentipe anaabl. EAEHHIH ©3i xepre TyiblkTanraH bonybl THiC, SMTNECE CbIMHBIH,
OPHbIH aHbIKTAy MYMKiH bonMaigbl.

- Kyar cbimbitbiy, 50-60 My curHanb! cbiM apKbinbl Tikeneil alHanaAaH Kywri
6onybl THic. Erep kabbipra TbiM KypFak HemMece Haluap xepre TyibiKTanfaH bonca,
curHan bykin kabblpra bombiHLIA bipaen KyLike ve bonaapl. CoHma entuey Kypanbl
YIIKeH AnanasoH boMblHLWA CUrHanbiH TabbinFaHbIH KepceTesi, anaifa CbIMHbIH
OPHbIH [197 aHblKTay MyMKiH bonmanabl. MyHaan xaFaanaa curHanisl kabblpragaH
bIFBICTBIPY YLLiH 60C KOMbIHbI3AbI KabblpFadarbl eney KypanbiHad 20-30 cm
apanblKTa ycTay KeMeKTeCyi MyMKiH.

» Kabbipranappa, Tebeneppe Hemece eaengepae byproinay, apanay Hemece
thpesepneyaeH 6ypbIH TOK TYTbIHYLbINAPbIH OLWipin, TOK 6TKi3ril cbiMAapAbl
aXblpaTbiHbi3. BapnbiK XXyMbicTapfaH KeriH acTbIHFbI 6eTTe TypFaH 3aTTap
KepHey Ke3iHe KOCbINMaFaHbIH TeKCepiHi3.
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Erep <3neKTp TOFbI> XYMbIC PEXMUMIHIE CbIM OPHBIH aHbIKTay MyMKiH bonmaca,
cbiMabl <MeTan> XyMbIC PeXMMiHAE MeTann HbiCaH peTiHae i3aeHi3. Makcumanapl
aHblKTay TepeHairi ToMeH ekeHiriH eckepiHia (lwamameH 2-3 cm). TonblK MaTepuanipl
Kabenbaepre kaparaxza, bypama kabenbaeppiH opHbl <MeTan> XyMbiC pexuMiHae ae
aHbIKTanMaybl MyMKiH.

OpTypni hazanapblH curHanaapbl 6ip-6ipi bacatbiHAbIKTaH, Kendasanbl Tk
CbiMAAPbIHbIH, (aiHbIMaNbl TOK HEMECE KATTbl TOK A€M aTanafibl) OpHbl <INeKTp

TOFbI> XYMbIC PEXMMiHAE aHbIKTaIMaybl MyMKiH. Anaiza kendasanbl TOK CbiIMApPbIHbIH
OpHbIH <MeTan> XyMbIC PeXUMiHLE MeTann HbicaH pPeTiHae aHbikTayra bonagpl.
Makcumanabl aHbiKTay TepeHairi bipdhasanbl TOK cbiMaapbiHaH Con yNKeHipek bonappl.

<Tanpaynap> ma3ipi

<TaHaaynap> MasipiHe Kipy YLiH enliey KypanbiH acTbiHFbl OeTTeH keTepin
anblHpi3 Aa, iprenec TyuMeHi bacbiHpi3.

[lbIBbIC NEH Tin peTTeynepi, eney KypanblH 6LUipin KOCKaH ke3ae cakTanafbl.
<[1b16bIC> iWKi Ma3ipi:

HblcaHHbIH TabbinFaHblH BinaipeTiH AblbbICTbIK CUrHanAbl KOCbIN eLwipyre bonaapl.
TaHpganfaH peTTey Kyi naHeniHae AblObICTbIK CUrHaN MHAKMKaTopbiHAa (e) naiaa 6onagbl.
<Tin> iwki Ma3ipi:

Ma3ip bo¥ibiHLLIA Wapnay TiniH TaHaaHbI3.

<Kaitta xykrey> iwki Mazipi:

Byn xepae entuey KypanbiH KONMeH KocbiMLLa Kanubpneyre 6onaabl. KocbiMia
Kanubpney, aHanaga MeTann HbicaH oK bonca aa, enwey Kypanbl MyHAAR HbICaHHBIH,
OPHbIH Y3[iKCi3 aHbIKTaFaH afaanaa YCblHbINAab!.

KocbiMiua kanubpney KesiHae CEHCOPNbIK AKPAHHbIH, aKnapaT alMarbIHAAFbI
HycKkaynapgbl opblHAaHbI3. KocbiMiua kanubprey spekeTiH Tek benme
TemneparypacblHza OpbIHAAHbI3.

<AHbIKTaMa Ma3ipi> Mazipi

d, <AHbIKTaMa Ma3ipi> Ma3ipiHe Kipy YLLiH eniey KypanbiH acTbiHfbl beTTeH
H KeTepin anbiHbl3 fia, iprenec TyiMeHi bacbiHpi3.

<aKnapar> iwKi Ma3ipi:

Byn xepae entiey KypanbliHbl3 Typanbl aknapar bepinreH.

<KeHectep> iwki Masipi:

Ontey KypanblH backapy boiblHLLA HYCKaynap/biH ap iCKe KOcKaH Keaae KepceTiny
KaXKeTTiriH TaHaayFa bonaabl. KaxeT bonca, ochl ilki Ma3ipae Tikenei kapan WbiFyra
apHanFaH KeHecTepai Ae Wakplpyra bonampl.
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<Cypakrap> iwKi masipi:

Byn xepge eH xui entiey katenepi Typanbl aknapar bepinrex.

<KOCbIMLIA> iLKi M33ipi:

Byn xepge entey Kypanbl Typanbl KOCbIMLLA aknaparT anyfa apHanFaH Beb-mekeHxan
bepinreH.

MaiiganaHy 6oibIHWA HYCKaynap

Hbicanpapapi 6enriney

KaxeT bonca, TabbinFaH HbicaHgapbl benrineyre bonafbl. OfeTTerinei entiexis.

Erep HbicaH TabbinFaH bonca, isnenreH xeppi benriney canpinaybi (5) apkpinbl
benrinexjs.

Benriney bapbicbiHaa entuey KypanbiHbiH MHAMKALMACH 83repyi MyMKiH, cebebi benriney
CcaHplnaybl Tikenen aatunk aiMarbiHaa (6) opHanackaH xaHe benriney yiwiH
nariaanaHbinaTbi WTAAT JaTuMKTEpre acep eTe anagbl.

benrinereHHeH keiH apaanbiM XaHa eniuey apekeTiH bacTaHpia. On yuwiH eniwey
KypanblH kabblprafaH keTepin anbiHbI3 A3, kaiTafiaH OpHaTbiHbI3. byn petTe benriney
NPOLECiHIH TOMEH/Er eMLLIeY HATUXENEPIHE aCep eTnereHiHe Ke3 XeTKi3iHi3.

Akaynap - Cebentepi xaHe wewwimaepi

Cebebi Lllewimi

Onwey npoueci icke Kocbinmangbl.

Kabbipra garuuri (8) Oniiey NpoLeciH KONMEH icKe Kocy YLwiH Kocy/elwipy

KabblpFamMeH xaHacy/bl TyMMeCiH (2) Kbickatla bacbiHpi3.

aHbIKTamagbl.

Onwey HaTHXenepi 43N eMec/WbIHABIKKA XaTnanabl

[atuuk amarbiHaa (6) Kenepri kenTipeTiH bapnblk HbicaHaapabl (Mbicanbl,

Kefepri KeNnTipeTiH HbicaHaap carar, binesik, cakuHa xaHe 1.0.) faTunk amarbiHaH (6)

bap LbIFapbIHbI3. Onwey KypanbiHa aTuuK XaHblHAA
TUMEHi3.

KopLwaraH opTa OnLey KypanbiH TEK XXYMbIC TeMnepaTypacbiHaa

Temnepatypachbl TbiM XXOFapbl/ MakaanaHbiHbI3.

TbIM TOMEH

KatTbl Temnepatypa e3repici  ©ney KypanbiHblH TeMnepaTypacbiH TEHECTIPIHI3.

Onwey Kypanbl apbip enweyain Aypbic opbiHAanyblH bakpinanmbl. Akay
& aHbIKTanca, aMcnnenae Tek iprenec benri kepcetineai. byn xarnanaa Hemece

Bosch Power Tools 160992A85B((17.03.2023)


https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

264 | Kasak

6backa atanFaH kemMek Luapanapbl KaTeHi TY3eTyre KeMekTecrnece, entiey KypasnblH
okinetti Bosch kpi3ameT kepceTy opTanbifbiHa XibepiHis.

<AFaw> XyMbIC peXXUMiHAe enwey kesinaeri kate

Cebebi Wewimi

Kabbiprapa ewkanpaii araw 6epeHeci 6onmaca ga, Xapblk CakMHaCbl Kbi3bin
TYCNEeH XaHbin Typ.

CyMeH TONTbIPbINFaH NNACTUK  [MNCKapTOH KabblpFanapaarbl CyMeH TONThIPbINFaH
KybbIp NNacTvK Kybbipnap <Afaw> XymbiC peXuMiHae Aan
ocbinan kepcertinegi.

TMNCKapTOH Kaﬁblpfa emec <AFaL> XyMbIC PEXUMI TEK TMNCKAPTOHFA apHaFaH.

SPTEKTi rMNCKapTOH Kabbipfa  barmapnaxFaH XOHKa TakTaaaH XacanfaH r1nckapToH
kabblpranap eTe apTekTi HoMybl XXoHE OPbIH aHbIKTay
KatenepiH Tyablpybl MyMKiH. COHIbIKTaH enLiey
9peKeTiH Kabblprafarbl backa xepae bacTaHbl3 xaHe
backa buikTikTe eniieHi3. byn wapa kemekTecnece,
kabblpFaza runckapTOHHaH XacanfaH KOCbIMLLA TaKTaHbl
YCTan Typbin, OHbIH YCTIHEH O/LLEH;3.

Onuwey kypanbl kabbiprara  Onwey KypanbiH kabblpFara XblnaaM OpHaTbIHbI3.
TbiM basy opHaTbinaabl

KabblpFameH xaHacy bipkenki ©nwey KypanbiH eniey bapbiCbiHAA spAanbiM
emec Kabblprara bapblHLa bipKenki xaHacymeH ycTan
TYPbIHbI3 aHe B/1LUey KypanbiH TOHKEPMEHI3.

Araw bepeHenep Tabbinmaigpl.

Onuwey beniri TbiM Kbicka Onuey apekeTiH Kabblpraaarbl backa xeppae bactaHpl3
XoHe enley KypasblH y3blHbipak benik yCTiHeH
KbIMKbITBIHbI3.

Arau bepeHe TbiM TepeH, AHbIKTay TEPEHLiri KypbInbICTbIK MaTepuansa Tayengi
XOHe MakcHManzbl aHbIKTay TeperpiriHeH kem bonybi
MYMKIH.

Marepuan akpaHganfaH Kypbinbic MaTepuangapbl MeTanaaH xacanfaH Hemece

Hemece aya biFanfbinbIFbl  ThM biFanbl (MbiCarbl, ThIM 0Fapbl aya

TbIM XOFapbl biNFanapinbiFbIHAA) 6onca, ceHiMai Typae opbiH aHbIKTay

MYMKiH bonmanigpi.
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<MeTan> XymbIC peXxuminge eney KesiHaeri kare
Cebebi Lllewimi

AiiHanaga ewkanzain metann 3at 6onmaca ga, XapblK cakMHacbl capbl Hemece
KbI3bIN TYCMEH XaHbIn Typ.

ABTOMaTTbI TYpAE Kanubpney <KaiTa xyKrey> ilKi Ma3ipi apKbinbl KOCbIMLLIA
CTCI3 aAKTanAbl Kanubpney NpoLeciH icke KOCbIHbI3.

JKapbIk cakuHacbl Kabbipragarbl ynkeH enwey 6eniri boibiHIWa capbl Hemece
KbI3bIM TYCMEH XaHbIn TYp.

TbIM Tap OPHaNackaH ken TbIM Tap OpHanackaH MeTa/n HblCaHAAPAbIH OPHbIH
MeTann HbicaH benek aHbIKTay MyMKiH eMec.

Betonpa MeTann Kypbinbic  MeTann Kypbinbic MaTepuanaapblHbiH (Mbicanbl,
maTepuaniapbl Hemece AMOMUHUIAMEH NaMUHATTaNFaH OKLWaynarFblll MaTepuarn,
apmarypanbik Temip bap XbINy ©TKi3ril Tabak MeTann) OpHbIH CeHimMai Typae

aHbIKTay MYMKiH eMeC.

KabbipFaHblH apTKpl afbiHaa Kenemai MeTann HbicaHaapablH (Mbicansl, paguatopnap)
Kenempi MeTann HoicaH bap  OpHbIH CEHIMA[ TYPAE aHbIKTay MYMKIH eMec.

ABTOMaTTbI TYpAE Kanubpney <KaiTa xyKrey> ilKi Ma3ipi apKbinbl KOCbIMLLIA
CATCI3 aAKTangbl Kanubpney NpoLeciH icke KOCbIHpI3.

MerTann HbicaH Tabbinmagpbl.

MeTann HbicaH TbiM TepeH AHbIKTay TePEHAITI KypbINbIC MaTepUanblHa KaHe
OpHanackaH Hemece TbiM HblcaHFa bannaHbicTbl 6onazbl XeHe MakcUManp
KiLui. aHbIKTay TepeHairiHeH kem 60nybl MyMKiH.

<JneKTp TOFbI> XKYMbIC PeXXUMiHAE enwey Ke3iHaeri Kate
Cebebi LWewimi

XKapbik cakuMHacbl KabbipFapaFbl yNKeH eney 6eniri 60MbIHIWIA KbI3bIN TYCNEH
aHbIn Typ.

KabblpraHblH xepre KabblipraHbl xepre TyiblKTay YLiH 60C KONbIHbI36eH

TYMbIKTaNYbl XeTKiNiKci3 Kkabbiprara entuey KypanbiHaH 20-30 cM apanbikTa
THIHi3.

KepHey eTki3riw kabenb TabbinMappl.

Kabenbpe kepHey xok/ Mbicanbl, TaFaibIHAANFaH XapblK aybICTbIPbIM-

afeTTerifieH ThiC KOCKBbILLBIH KOCY apKbinbl kabenbre kepHey bepiHis.

Kendasanbl KyaT cbiMaapbIHbiH xaHe 110-240 B xaHe
50-60 'y WwamacblHAaFbl AUana3oHHaH TbiC KepHeyre 1e
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Cebebi Llewimi
Kkabenbaep/iH OpHbIH CEHIMAI TYPAE aHbIKTay MYMKIH
emec.
Kabenb TbiM TepeH, AHbIKTay TepeHairi KypbinblC MaTepuanblHa bainaHbiCTbl
OpHanackaH. bonapl aHe MakCUManfbl aHblKTay TepeHairiHeH Kem

6onybl MYMKIH.

Kabenb xepre TyiblktanfaH  Metann Kybbipzbl Taby yiwiH <MeTan> XyMbiC pexuMiH
MeTann Kybblpaa eTkisinreH.  naiaanaHblHbi3.

Onwey Kypanbl xepre Onwwey KypanblH KONFancbl3 MblKTan ycTan anblHpi3.
TyMbIKTaNnMaraH OkLuaynaHFaH catbinapfa Hemece TyFblpnapaa

TypMaHpI3. OKlaynaHFaH aak KMiMiH KUMEHi3.
OKLwaynaHFaH Kypbinbic MeTanaaH xxacanfaH, TbiM KypFak HeMece TbiM binFangbl
maTepuanbl HeMece TbiM KYPbI/bIC MaTep1anaapbiHbiH (MbiCasbl, TbIM TOMEH
TOMEH/TbIM OFapbl aya Hemece ThiM XXOFapbl aya biFanfbiNblFbl) OPHbIH CEHiMAI
bINFANAbINbIFbI TYPAE aHbIKTay MYMKIH eMec.

TeXHUKanbIK KYTiM )KaHe Kbi3MeT

Kbi3met kepceTy XaHe Ta3anay

» Onwey KypanbiH 3p naiifanaHyaaH bypbiH TeKcepiKis. Oniiey KypanblHbIH iwiHae
3aKpiMaap Hemece boc beniekTep kepiHETiH bonca, OHbIH XyMbICbl CEHiMA
bonmargpl.

YKaKcbl api CeHiMAI XXyMbIC iCTey YLLIH eniey KypanbiH Ta3a XaHe KypFak yCTaHbl3.

OnLwey KypanblH cyFa Hemece backa CyMbIKTbIKTapFa baTbipMaHbi3.

NacTaHynapppl Kyprak, )ymcak LybepekneH CypTiHi3. XXyrbill 3aTTapabl Hemece

epiTkilTepai naiaanaHbaHpbI3.

TyTbIHYLbIFA KbI3MET KOPCETY XaHe naiaanaHy KeHecrepi

KbI3MeT KepceTy opTanbifbl OHIMI XEOHAEY XaHe OFaH TEXHUKaMbIK KbI3MET KepceTy,
CoHpial-ak Kocankpl benwektep Typanbl cypakTapra xayan bepeai. Kypamaac
benwekTep HOMbIHILIA KECKIH MEH KOCaNKbl bentekTep Typanbl ManiMeTTep TOMeHaer
MeKeHKau boMbIHLLIA KOMmKeTIMA:

www.bosch-pt.com

Bosch kbiameTTik keHec bepy Tobbl bi3aiH eHIMAEP XaHe ONap/blH KEPEK-KapakTapbl
Typa/bl cypaKTapbiHpi3Fa xayan bepei.
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CypakTap Kot0 XaHe Kocarnkpl benwiektepre Tancbipbic bepy kesiHae MiHAeTTi Typae
©HiIMHiH (hpManblK TakTaiwacbiHaarbl 10 TaHbanbl eHiM HeMipiH bepiHis.

OHAipyLwi Tanantapbl MEH HOPManapbIHbIH CaKTaNybIMEH 3NEKTP KypanblH XeHAeY XoHe
Keninai Kbl3MeT kepceTy bapnblk MeMNeKeTTep ayMarbiHaa Tek “PobepT boww™ diupmanblk
HeMece aBTOPU3aLMANAHFaH KbISMET KepCeTy opTanblKTapbiHAa opbiHaanaasl. ECKEPTY!
3aHCbI3 XONMeH aKeniHreH eHiMAepAi nanganaHy KayinTi, AeHcayNbiFbIHbI3Fa 3UAH
KenTipyi MyMKiH. OHiMaepai 3aHCbI3 xacay aHe TapaTy aKiMLUINiK )XaHe KbINMbICTbIK
TopTIN 60MbIHLWA 3aHMEH KynanaHazbl.

Kasakcran

TyTbiHyLIbINapFa KeHec bepy xeHe WarbiMaapabl kabbinaay opTanbifbi:

“Pobept bow” (Robert Bosch) XLUC

Anmatbl K.,

KasakctaH Pecnybnukacs

050012

Myparbaes k., 180 yi

“Tepmec” BO, 7 kabat

Ten.: +7(727) 3313100

®akc: +7 (727) 23307 87

E-Mail: ptka@bosch.com

CepBUCTiK KbI3MET KBPCETY OpTaNbIKTapbl MEH Kabbinaay NyHKTEPiHiH MEKEH-Xalbl
Typanbl TONbIK XaHe e3ekTi aknapatTbl Ciz: www.bosch-professional.kz pecmu caitran
anaanacbia

Kpi3meT KepceTy opTanbiKTapbiHbiH 6acka fia MekeHkainapblH MbiHa XXepaeH
KapaHpbI3:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kapere xapary
©ney KypanblH, OHbIH XabablKTapbl MEH KanTamacblH KopLUaFaH OpTaHbl KOPFanTbIH
Kaere XapaTy OpHbIHa TancCbIpy KaXeT.

E Knwey kypannapbiH He batapesanapabl Yt KOKbICbIHA TaCTaMaHbl3!

Tek kana EO engepi ywin:

EcKi aneKTpAiK XaHe aneKTpoHAbIK KypbinFbinap Typansi 2012/19/EU eyponansik,
JMPEKTUBACHI XX9He OHbIH YNTTbIK 3aHHaMafa KonAaHbinybl bolbiHWwa naiaanaHyra byaa
Obinai xxapamcbi3 entiey KypanaapbiH xaHe 2006/66/EC eyponanblk AMPEKTUBAChI
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BoliblHILA 3aKpIMAanFaH HemMece eckipreH akkymynaTopnapybl/batapesnapabl benek
XMHan, KopLuaFaH opTa YLUiH Kayincia }KONMeH KaiTta eHgeyre Xibepy Kaxer.

Kare xonmeH Kagere xapartbliFaH ecki aNeKTPAiK XaHe 3NeKTPOHAbIK KypbiFbinap
KayinTi 3aTTapablH bony MyMKiHgiriHe bainaHbICTbl KOpLUAFaH OpTaFa XaHe afiam
[JeHcayNbiFbIHa 3UAHAbI 8CEP TUTi3Yi MYMKIH.

Romana

Instructiuni de siguranta

Toate instructiunile trebuie citite si respectate. Daca aparatul de
masura nu este folosit conform prezentelor instructiuni,
dispozitivele de protectie integrate in acesta pot fi afectate.
PASTRA]'I iN CONDITII OPTIME PREZENTELE INSTRUCTIUNI.

» Nu permiteti repararea aparatului de masura decat de catre personal de
specialitate corespunzator calificat si numai cu piese de schimb originale. Numai
in acest mod poate fi garantata siguranta de exploatare a aparatului de masura.

» Nu lucrati cu aparatul de masura in mediu cu pericol de explozie in care se afla
lichide, gaze sau pulberi inflamabile. in aparatul de misura se pot produce scantei
care sa aprinda praful sau vaporii.

» Din considerente tehnologice, aparatul de masura nu garanteaza siguranta
100%. De aceea, pentru evitarea situatiilor periculoase, inainte de a gauri, tiia
sau freza in pereti, tavane sau pardoseli, consultati si alte surse de informare,
precum planurile de constructie, fotografii din faza de constructie etc. Influentele
de mediu, precum umiditatea aerului sau vecindtatea altor aparate electrice
generatoare de campuri electrice, magnetice sau electromagnetice puternice,
umezeala, materialele de constructii care contin metale, materialele de izolatie
caserate cu aluminiu, precum si tapetul conducator electric sau placile ceramice pot
afecta precizia aparatului de masura. Numarul, tipul, dimensiunea si pozitia obiectelor
pot determina rezultate de masurare eronate.

» Dacain cladire se afla conducte de gaz, atunci, dupa efectuarea tuturor lucrarilor
in pereti, tavane sau pardoseli, verifica daca nu a fost deteriorata cumva vreo
conducta de gaz.
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» inainte de fixarea obiectelor pe pereti din Gips-carton, in special in cazul fixarii
pe substructuri, verifica daca peretii, respectiv materialele de fixare sunt
suficient de rezistente pentru a le sustine.

Descrierea produsului si a performantelor sale

Tineti cont de ilustratiile din sectiunea anterioard a instructiunilor de utilizare.

Utilizarea conform destinatiei

Aparatul de masura este destinat detectarii de metale (metale feroase si neferoase, de
exemplu, armaturi din fier) si conductori aflati sub tensiune din pereti, plafoane si
pardoseli, precum si grinzi din lemn aflate in pereti de gips-carton.

Aparatul de masura este destinat utilizrii in mediul interior.

Componentele ilustrate
Numerotarea componentelor ilustrate se refera la schita aparatului de masura de la
pagina grafica.
(1) Capac al compartimentului pentru baterii
(2) Tastd de pornire/oprire/Tasta pentru masurare
(3) Afisaj (ecran tactil)
(4) Inel luminiscent
(5) Orificiu de marcare
(6) Zona de detectie a senzorilor
(7) Numar de serie
(8) Senzor de perete
(9) Suprafata de prindere

Elementele de pe afisaj
(a) Zona de navigare
(b) Zona de informatii
(c) Barade stare
(d) Indicator numar pagina (numai pentru meniurile cu mai multe pagini)
(e) Indicator semnal sonor
(f) Indicator baterie
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Date tehnice
Detector digital UniversalDetect
Numar de identificare 3603F813..
Adéncime maxima de detectare”
- Metale 100 mm
- Conductori monofazati aflati sub tensiune (110-240V, 50 mm

50-60 Hz, pentru tensiunea aplicat)®

- Substructuri din lemn in pereti de gips-carton 25 mm®
Temperatura de functionare -5°C...+40°C
Temperaturd de depozitare -20°C...+70°C
Gama frecventelor de lucru 48-52 kHz
Intensitate maxima a campului magnetic (la0,1 m) 106 dBuA/m
Tnltime maximé de lucru deasupra inaltimii de referinta 2000 m
Umiditate relativd a aerului
- Mod de functionare <Metal> si <Lemn> 30-80 %
- Mod de functionare <Curent> <50%
Gradul de murdarie conform [EC 61010-1 PR
Baterii 4 x1,5VLR0O3 (AAA)
Durata aproximativa de functionare 4h
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
Dimensiuni (lungime x latime x indltime) 255 x 90 x 56 mm

A) infunctie de modul de functionare, materialul si dimensiunile obiectelor, precum si in functie de
materialul i starea substratului

B) Adancime de detectare mai mica pentru conductorii care nu se afla sub tensiune

C) corespunde la doud placi din gips-carton

D) Acesta se soldeaza numai cu producerea de reziduuri neconductive, desi, ocazional, se poate

produce o conductivitate temporara din cauza formari de condens.

Pentru identificarea clard a aparatului dumneavoastra de masurd, este necesar numarul de serie (7)

de pe placuta cu date tehnice.

» Rezultatul masurarii, adica precizia si adancimea de detectare, pot fi influentate
negativ in cazul unei stari nefavorabile a substratului.

160992A85B1(17.03.2023) Bosch Power Tools


https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

Romana|271

Montarea

Montarea/inlocuirea bateriilor

Pentru functionarea aparatului de masurd se recomanda utilizarea de baterii alcaline.

Nu utiliza baterii cu o tensiune nominala mai mare de 1,5 V.

Pentru deschiderea capacului compartimentului pentru baterii (1), impinge capacul in

directia sagetii de pe compartimentul pentru baterii. Introdu bateriile.

Respectati polaritatea corectd conform schitei de pe partea interioara a

compartimentului bateriilor.

Indicatorul bateriei (f) din bara de stare a afisajului prezinta starea actuala a bateriei.
Daca indicatorul alaturat apare pe bara de stare a afisajului, aparatul de
masurd mai poate fi utilizat timp de inca maximum 15 min. Inlocuieste

bateriile.

Tnlocuiti intotdeauna toate bateriile in acelasi timp. Folositi numai baterii de aceeasi

marca si capacitate.

» Scoate bateriile din aparatul de masura atunci cand urmeaza sa nu-| folosesti

pentru o perioada mai lunga de timp. |n cazul depozitarii mai indelungate a
aparatului de mdsura, bateriile se pot coroda si autodescarca.

Functionarea

» Feriti aparatul de masura impotriva umezelii si expunerii directe la radiatiile
solare.

» Nu expuneti aparatul de masura la temperaturi extreme sau variatii de
temperatura. in cazul unor variatii mari de temperatura, lasati-l mai intai sa se
acomodeze inainte de a-l porni. in caz de temperaturi extreme sau variatii foarte
mari de temperaturd, precizia aparatului de masura si afisajul pot fi afectate.

» Evitati socurile puternice sau caderile aparatului de masura. Dupd influente
exterioare puternice exercitate asupra aparatului de masura si atunci cand exista
deficiente in functionalitatea acestuia, ar trebui sa predati aparatul de masurd unui
centru de service autorizat Bosch.

» Tine aparatul de masura numai de suprafetele de prindere prevazute (9) pentrua
nu influenta masurarea.

» Nuaplicati etichete adezive sau placute in zona de detectie a senzorilor (6) din
partea posterioara a aparatului de masura. Placutele metalice influenteaza puternic
rezultatele de masurare.
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adecvata. in cazul in care impamantarea este inadecvatd, identificarea
conductorilor aflati sub tensiune poate fi afectata.

. in timpul mésuririi, evita apropierea fata de aparatele generatoare de

@ Nu purta manusi in timpul masurarii si asigura-te ca exista o impamantare

campuri electrice, magnetice sau electromagnetice puternice, de

exemplu, telefoane mobile, laptopuri sau tablete. in functie de posibilitdti,

dezactiveaza functiile corespunzdtoare ale tuturor aparatelor ale caror radiatii
pot perturba masurarea sau deconecteaza aparatele.

Utilizarea ecranului tactil
» Nu utiliza aparatul de masura daca sunt detectate deteriorari ale ecranului tactil
(de exemplu, fisuri pe suprafata etc.).

Afisajul este divizat in doud: bara de stare (c) cu ecranul tactil cu zona de informatii (b) si
zona de navigare (a).

Bara de stare (c) prezinta reglarea actuala a semnalului sonor (e), indicatorul

bateriei (f), precum si numarul paginii (d) (pentru meniurile cu mai multe pagini).

Aparatul de masura poate fi controlat prin intermediul ecranului tactil prin atingerea
butoanelor de pe afisaj.

» Pentru utilizarea ecranului tactil, foloseste doar degetele.

» Ecranul tactil nu trebuie sa intre in contact cu alte aparate electrice sau cu apa.

» Pentru curatarea ecranului tactil, deconecteaza aparatul de masura. Sterge murdaria,
de exemplu, cu o lavetd din microfibre.

Navigarea in meniu

Pentru a controla aparatul de masura prin intermediul ecranului tactil, apar (pe langa
butoanele in limba respectivd) urmatoarele butoane generale:

Actiune
Derulare la pagina anterioara

Derulare la pagina urmdtoare

Un nivel de meniu inapoi/in sus

Accesarea meniului <Setari>

Accesarea meniului <Meniu Ajutor>

U viAlS
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Punerea in functiune

Pornirea/Oprirea

» inainte de a porni aparatul de masura, asigurati-va ca zona de detectie a
senzorilor (6) nu este umeda. Daca este necesar, stergeti aparatul de masura cu o
laveta uscata.

» Daca aparatul de masura a fost expus unei schimbari puternice de temperatura,
lasati-l mai intai sa se acomodeze inainte de a-l conecta.

Pentru conectarea aparatului de masurd, apasa tasta de pornire/oprire (2). Respecta

recomandarile privind utilizarea aparatului de masura. in submeniul <Sfaturi utile> poti

dezactiva indicatiile detaliate pentru procedurile ulterioare de conectare.

Pentru deconectarea aparatului de masura, apasa lung tasta de pornire/oprire (2).

Daca timp de aproximativ 5 de minute nu este apasata nicio tasta, respectiv niciun buton

al aparatului de mdsura, aparatul de masura se deconecteaza automat pentru a proteja

bateriile.

Modul de functionare (consulta imaginea A)

Cu ajutorul aparatului de masura, este verificat substratul din zona de detectie a
senzorilor (6) din directia de masurare z pand la adancimea maxima de detectare.
Selecteaza modul de functionare dorit.

Deplaseaza in permanenta aparatul de masurd in linie dreapta in directia axei x,
exercitand o presiune ugoara deasupra substratului, fard a ridica aparatul sau a modifica
forta de apasare. Pentru o masurare corecta, senzorul de perete (8) trebuie sa fie in
contact permanent cu substratul.

Tine aparatul de masurd uniform si ferm de suprafata de prindere (9) si nu atinge in
timpul masurarii zona de detectie a senzorilor (6).

Daca aparatul de masura detecteaza un semnal, acesta va fi afisat in zona de

informatii (b), iar inelul luminiscent (4) se va aprinde in galben. Urmeaza instructiunile
suplimentare din zona de informatii. Retine cd, prin trecerea repetata peste substrat,
precizia detectarii creste. Daca obiectul este detectat, acest lucru este afisat in zona de
informatii; inelul luminiscent (4) se aprinde in rosu si este emis un semnal sonor.

Tipul obiectului detectat (in functie de modul de functionare) este prezentat pe afisaj:
- cablu de alimentare electrica,

- obiect metalic,

- substructura.

Daca nu este detectat niciun obiect, inelul luminiscent (4) ramane verde si nu apare
niciun indicator pe afisaj.

Bosch Power Tools 160992A85B((17.03.2023)


https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

274 |Romana

Modurile de functionare

Pentru detectare, poti alege intre trei moduri de functionare si poti activa simultan doua
moduri de functionare.

Modul de functionare <Lemn> (consulta imaginea B)

Modul de functionare <Lemn> este adecvat pentru detectarea grinzilor din lemn aflate in
peretii de gips-carton.

in momentul asezarii aparatului de masura pe perete, inelul luminiscent (4) se aprinde in
galben pana cand semnalul poate fi atribuit clar prin deplasarea aparatului de masura.
Retine ca, in cazul selectarii acestui mod de functionare, sunt afisate toate obiectele din
peretii de gips-carton. Numai prin combinatia cu celelalte doua moduri de functionare se
poate exclude probabilitatea prezentei unui obiect metalic sau a unui conductor electric.
Tn acest mod de functionare sunt detectate si tevi din material plastic, mai ales daca
acestea sunt umplute cu apa. Inainte de efectuarea lucrarilor de gaurire, debitare sau
frezare, verifica daca este intr-adevar vorba de o grinda din lemn si nu de o teava din
material plastic.

Utilizeaza modul de functionare <Lemn> numai pentru peretii de gips-carton.

Modul de functionare <Metal> (consulta imaginea C)

Modul de functionare <Metal> este adecvat exclusiv pentru detectarea obiectelor din
metal (de exemplu, tevi din cupru sau otel armat), indiferent de structura peretelui.

in acest mod de functionare, conductorii aflati sub tensiune nu sunt afisati drept cabluri
electrice. Pentru a putea detecta cablurile electrice, poti selecta si simultan modurile de
functionare <Metal> si <Curent>.

Modul de functionare <Curent> (consulta imaginea D)
Modul de functionare <Curent> este adecvat exclusiv pentru detectarea conductorilor
monofazati aflati sub tensiune (110-240V, 50-60 Hz).

Pregdtirea masurarii si particularitati in cadrul procesului de masurare:

- Conductorul trebuie sa se afle sub tensiune. De aceea, racordeaza consumatorii
electrici (de exemplu, lampi, aparate) la conductorul electric cautat. Porneste
consumatorii electrici pentru a te asigura ca conductorul electric se afla sub tensiune.

- Semnalul de 50 Hz pana la 60 Hz al conductorului electric trebuie sa ajunga la
aparatul de masura. Dacd conductorul se afla in pereti umezi (de exemplu, cu o
umiditate a aerului > 50%), in spatele foliilor metalice (de exemplu, ale izolatiilor
termice) sau intr-o teava metalica goala, semnalul nu ajunge la aparatul de masura, iar
conductorul nu poate fi detectat.

- Aparatul de masura trebuie s fie bine impamantat. Pentru aceasta, tine-l ferm
(fard manusi) de suprafata de prindere (9). Asigura-te cd ai un contact bun cu solul.
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Incaltamintea, scirile sau platformele izolatoare pot diminua contactul. Inclusiv
podeaua trebuie sa fie impamantata, in caz contrar, conductorul nu poate fi localizat.

- Semnalul de 50 pana la 60 Hz al conductorului electric trebuie sa fie mai puternic
deasupra conductorului decat in imediata apropiere. Daca peretele este foarte
uscat sau este impdmantat necorespunzator, semnalul este la fel de puternic pe
intregul perete. In acest caz, aparatul de masura indica pe o suprafatd mai mare ca a
fost detectat un semnal,dar nu poate localiza cu precizie conductorul. in acest caz,
poate fi util sa tii mana liberd pe perete la o distanta de 20-30 cm fata de aparatul de
masura pentru a devia semnalul de pe perete.

» intrerupe alimentarea cu energie electrica si scoate de sub tensiune conductorii
aflati sub tensiune inainte de a efectua lucrari de gaurire, taiere sau frezare in
pereti, plafoane sau pardoseli. Dupa efectuarea tuturor lucrarilor, verifica daca
obiectele din substrat nu se afla sub tensiune.

Daca conductorul nu poate fi detectat in modul de functionare <Curent>, cauta

conductorul in modul de functionare <Metal> ca obiect metalic. Ai in vedere faptul ca

adancimea maxima de detectare este micd (aproximativ 2-3 cm). Spre deosebire de
cablurile din material masiv, cablurile toronate nu pot fi detectate nici in modul de
functionare <Metal>.

Conductorii electrici multifazati (cunoscuti cu denumirea de conductori de curent trifazat

sau conductori de curent de inaltd tensiune) nu pot fi detectati in modul de

functionare <Curent> deoarece semnalele diferitelor faze se anuleaza reciproc. Totusi,

poti detecta conductorii electrici multifazati in modul de functionare <Metal> ca obiecte

metalice. Adancimea maxima de detectare este putin mai mare decat pentru conductorii
electrici monofazati.

Meniul <Setari>

Pentru a accesa meniul <Setari>, ridica aparatul de masurd de pe substrat, iar
apoi apasa butonul alaturat.

Setdrile pentru sunet si limba sunt pastrate in timpul deconectarii si conectarii aparatului
de masura.

Submeniul <Sunet>:

Poti activa si dezactiva semnalul sonor care indicd obiectele detectate. Setarea selectatd
apare in bara de stare a indicatorului semnalului sonor (e).

Submeniul <Limba>:

Selecteaza limba de navigare prin meniu.

Submeniul <Reset>:

Aici poti recalibra manual aparatul de masura. Recalibrarea este recomandata atunci
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cand aparatul de masura detecteaza permanent un obiect metalic, desi nu se afld in
apropiere un astfel de obiect.

Pentru recalibrare, urmeaza instructiunile din zona de informatii a ecranului tactil.
Efectueaza recalibrarea numai la temperatura incdperii.

Meniul <Meniu Ajutor>

d, Pentru a accesa meniul <Meniu Ajutor>, ridica aparatul de masura de pe
H substrat, iar apoi apasa butonul aldturat.

Submeniul <Informatii produs>:

Aici gasesti informatii despre aparatul de masura.

Submeniul <Sfaturi utile>:

Poti selecta daca doresti ca indicatiile privind utilizarea aparatului de masura sa fie

afisate la fiecare pornire. Daca este necesar, in acest submeniu poti accesa recomandari
si pentru o vizualizare directa.

Submeniul <intrebari frecvente>:

Aici gasesti informatii cu privire la cele mai frecvente erori de masurare.

Submeniul <Ajutor Online>:

Aici este specificat un site web cu informatii suplimentare referitoare la aparatul de
masura.

Instructiuni de lucru

Marcarea obiectelor

Daca este necesar, poti marca obiectele detectate. Masoara ca de obicei.

Daca ai detectat un obiect, marcheaza locul cautat prin orificiul de marcare (5).

In timpul marcarii, indicatorul aparatului de mésura se poate modifica deoarece orificiul
de marcare se afla chiar in zona de detectie a senzorilor (6), iar stiftul utilizat pentru
marcare poate influenta senzorii.

Dupa marcare, incepe intotdeauna o noua masurare. Pentru aceasta, ridica aparatul de
masura de pe perete si asaza- la loc. Astfel se asigura faptul ca procesul de marcare nu
influenteaza rezultatele de masurare ulterioare.

Defectiuni - Cauze si remediere

Cauza Remediere
Procesul de masurare nu porneste.
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Cauza Remediere
Senzorul de perete (8) nua  Apasa scurt tasta de pornire/oprire (2) pentru a porni
detectat contactul cu manual procesul de masurare.
peretele.

Rezultate de masurare imprecise/neplauzibile

obiecte perturbatoare in zona Elimina toate obiectele perturbatoare (de exemplu,

de detectie a senzorilor (6)  ceas, bratara, inel etc.) din zona de detectie a
senzorilor (6). Nu apuca aparatul de masura in
apropierea senzorului.

Temperaturd ambianta prea  Utilizeaza aparatul de masura numai in intervalul

ridicata/prea scazuta temperaturilor de functionare.
variatie puternica a Lasa aparatul de masura sa se stabilizeze.
temperaturii

mdsurare. Daca se constatd o defectiune, afisajul mai prezinta doar simbolul

alaturat. In acest caz sau dacd defectiunea nu a putut fi remediatd prin

masurile de remediere enumerate mai sus, trimite aparatul de masurd la un
centru de service Bosch autorizat.

é Aparatul de mdsura isi monitorizeaza functionarea corecta pentru fiecare

Eroare la masurarea cu modul de functionare <Lemn>
o:1172] Remediere
Inelul luminiscent se aprinde in rosu, desi nu exista nicio grinda din lemn in perete.

teavd din material plastic Tevile din material plastic umplute cu apa din peretii de
umplutd cu apa gips-carton sunt afisate de asemenea in modul de
functionare <Lemn>.

niciun perete de gips-carton  Modul de functionare <Lemn> este adecvat numai
pentru gips-carton.

perete de gips-carton Peretii de gips-carton cu placi aglomerate brute pot fi

neomogen foarte neomogeni si pot cauza detectari eronate. De
aceea, incepe masurarea pe un alt loc de pe perete si
madsoara la o altd indltime. Daca acest lucru nu este de
ajutor, pozitioneaza pe perete o placa suplimentard din
gips-carton si masoara peste aceasta.

Aparat de masurd pozitionat  Pozitioneaza rapid aparatul de masura pe perete.
foarte lent pe perete
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Cauza Remediere
contact neuniform cu in timpul masurérii, tine intotdeauna aparatul de masura
peretele astfel incat sd aiba un contact cat mai uniform cu

peretele si nu bascula aparatul de masura.

Grinda din lemn nu este detectata.

Tronson de masurare prea  incepe masurarea pe un alt loc de pe perete si

scurt deplaseazd aparatul de masurd pe o distanta mai mare.
Grinda dinlemnsituatalao  Adancimea de detectare depinde de materialul de
adancime prea mare constructie si poate fi mai mica decat adancimea

maxima de detectare.

Material de constructie cu In cazul materialelor de constructii metalice sau prea

efect de protectie sau umede (de exemplu, umiditate prea ridicatd a aerului),
umiditate prea ridicata a nu este posibild o detectare fiabila.
aerului

Eroare la masurarea cu modul de functionare <Metal>
Cauza Remediere

Inelul luminiscent se aprinde in galben sau rosu, desi nu exista niciun obiect
metalic in apropiere.

Autocalibrarea nu a fost Porneste o recalibrare prin intermediul
efectuata cu succes submeniului <Reset>.

Inelul luminiscent se aprinde in galben sau rosu pe o zona mare de masurare de pe
perete.

multe obiecte metalice situate Obiectele metalice situate la o distanta prea micd unele
laodistantd micdunelede  dealtele nu pot fi detectate separat.
altele

materiale de constructii care in cazul materialelor de constructii metalice (de

contin metale sau otel armat  exemplu, materiale de izolatie caserate cu aluminiu,

n beton table conductoare de caldura), nu este posibila o
detectare fiabila.

obiecte metalice masive pe I cazul obiectelor metalice masive (de exemplu,
partea posterioard a peretelui radiatoare) nu este posibila o detectare fiabila.

Autocalibrarea nu a fost Porneste o recalibrare prin intermediul
efectuata cu succes submeniului <Reset>.

Obiectul metalic nu este gasit.
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Cauza Remediere

Obiectul metalicseaflalao  Adancimea de detectare depinde de materialul de
adancime preamare sauare ~ constructie si de obiect si poate fi mai micd decat
dimensiuni prea mici. adancimea maxima de detectare.

Eroare la masurarea cu modul de functionare <Curent>
Cauza Remediere

Inelul luminiscent se aprinde in rosu pe o zona mare de masurare de pe perete.

impamantare insuficientda  Atinge cu mana libera peretele la o distanta de

peretelui 20-30 cm de aparatul de masurd, pentru aimpamanta
peretele.

Cablul aflat sub tensiune nu este gasit.

lipsa tensiune/tensiune Aplicd tensiune pe cablu, de exemplu, prin conectarea

atipicd pe cablu comutatorului de lumina aferent. Detectarea fiabild a

conductorilor electrici multifazici, precum si a cablurilor
cu tensiuni aflate in afara domeniului cuprins intre
110-240Vsi 50-60 Hz nu este posibild.

Cablul se afla lao adancime ~ Adancimea de detectare depinde de materialul de
prea mare. constructie si poate fi mai mica decat adancimea
maxima de detectare.

Cablul este desfasuratintr-o  Utilizeaza modul de functionare <Metal> pentru a
teava metalicd impamantata. detecta teava metalica.

Aparatul de masuranueste  Apuca ferm, fara manusi, aparatul de masura. Nu sta pe
impamantat scari sau schele izolatoare. Nu purta incaltaminte
izolatoare.

Material de constructii pentru In cazul materialelor de constructii metalice, prea uscate
ecranare sau umiditate prea  sau prea umede (de exemplu, in cazul unei umiditati
scazuta/prea ridicata a prea scazute sau prea ridicate a aerului), nu este posibild
aerului o detectare fiabila.

Intretinere si service

intretinerea si curitarea

» Verificati aparatul de masura inainte de fiecare utilizare. Daca existd deteriorari
vizibile sau componente desprinse in interiorul aparat de masura, functionarea sigura
a acestuia nu mai este garantata.
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Mentineti intotdeauna aparatul curat si uscat, pentru a putea lucra optim si sigur.
Nu cufundati aparatul de masura in apa sau in alte lichide.

indepértati impuritatile utilizand o laveta uscata, moale. Nu folositi detergenti sau
solventi.

Serviciu de asistenta tehnica post-vanzari si consultanta clienti

Serviciul nostru de asistenta tehnica raspunde intrebarilor tale atat in ceea ce priveste
intretinerea si repararea produsului tau, cat si referitor la piesele de schimb. Pentru
desenele descompuse si informatii privind piesele de schimb, poti de asemenea sa
accesezi:

www.bosch-pt.com

Echipa de consultantd Bosch iti sta cu placere la dispozitie pentru a te ajuta in chestiuni
legate de produsele noastre si accesoriile acestora.

in caz de reclamatii si comenzi de piese de schimb, te rugam sa specifici neapérat
numarul de identificare compus din 10 cifre, indicat pe pldcuta cu date tehnice a
produsului.

Romania

Robert Bosch SRL

PT/MKV1-EA

Service scule electrice

Strada Horia Mdcelariu Nr. 30-34, sector 1

013937 Bucuresti

Tel.: +40 21 405 7541

Fax: +4021 2331313

E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com

www.bosch-pt.ro

Mai multe adrese ale unitatilor de service sunt disponibile la:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Eliminarea

Aparatele de masurd, accesoriile si ambalajele trebuie directionate catre o statie de
revalorificare ecologica.

E Nu aruncati aparatele de masura si bateriile in gunoiul menajer!
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Numai pentru statele membre UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice si
electronice si transpunerea acesteia in legislatia nationala, aparatele de masura scoase
din uz si, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecti/
defecte sau uzati/uzate trebuie colectati/colectate separat si predati/predate la un
centru de reciclare ecologica.

in cazul eliminarii necorespunzatoare, aparatele electrice si electronice pot avea un efect
nociv asupra mediului si sandtatii din cauza posibilei prezente a substantelor
periculoase.

bbunrapcku

YKasaHuA 3a CUIYPHOCT

MpoueTeTe K cna3BaiiTe BCHUKH yKa3aHus. AKO M3MepBaTeNHUAT
ypea He bbje H3non3BaH Cbo6pa3Ho HaCTOALMUTE YKa3aHHs,
BrpafieHnTe B HEro 3alUTHU MEXaHW3MH MoraT Aa 6baat yepege-
Hu. CbXPAHABAWTE TE3W YKA3AHUA HA CUTYPHO MACTO.

» [lonyckaiite u3MepBaTenHUAT ypea Aa bbae peMOHTUPaH camo oT KBanu(HLKpa-
HU TEXHULM U CaMO C H3NON3BaHe Ha OPUrHHANHK pe3epBHU yacTu. C T0Ba ce ra-
paHTMpa 3ana3BaHeTo Ha (hyHKLUKTe, ocUrypABalLyM besonacHocTTa Ha U3MepBaren-
HWA ypen.

» He pabotete c u3amepBaTenHua ypea B cpefja c NOBUILEHA ONACHOCT OT EKCNNo-
3UH, B KOATO MMa NNeCHO3ananuMM TEYHOCTH, ra30Be UMK npaxo.e. B u3mepsaren-
HWA YPeA MOraT fja Bb3HWUKHAT UCKPK, KOUTO [la Bb3NNAMEHAT Npaxa UNu napute.

» lopaau u3non3BaHara TEXHONOrMA U3MEPBATENHUAT YPeA He MOXKe fja FrapaHTH-
pa 100 % curypHocT. 3a ;a 6bAaT U3KNIOUEHHU ONACHU CUTYaLMH, Npean npobu-
BaHe, pA3aHe Unu (pesoBaHe B CTEHH, TaBaHW UMK NOA0BE CH OCHTYpABaiTe f0-
NbAHUTENHA UH(OPMaLUA, HANP. OT CTPOUTENHHU UePTeXHU, CHAMKH OT nepuoaa
Ha CTpoeXXa M T.H. BnuannATa Ha oKonHaTa cpefa, kato Hamp. BKHOCT Ha Bb3gyxa
Unu BNU30CT 0 APYTY €NEKTPOYPEaH, KOUTO FreHepUpaT CUNHW eNeKTPUUECKH, Mar-
HWTHW UMK eNeKTPOMArHUTHU NoneTa, Bnara, CbabpXally MeTan CTPOUTENHU MaTepua-
N1, U30M1aLMUOHHM MaTEPUANH C anyMUHUEBO NOKPUTHE, KAKTO M eNeKTPONPOBOAUMM
TaneTy WNW NNOYKK MOraT fja NOBNUAAT HEraTUBHO HA TOUHOCTTA Ha U3MepPBaTeNHUA
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ypen. bposAT, BUAbT, pasMepbT U NONOXKEHUETO HA obekTute MoraTt ia iafiat HeBEPHHU
pesynTtatu OT UI3MEPBAHETO.

» Ako B crpajarta MMa ra3onpoBoau, cnep BcAka [eiHOCT N0 CTeHUTe, TaBaHUTe
WNK nopoBsete npoaepnsaﬁTe Aanu prﬁa Ha rasonposoja He e buna nospepeHa.

» lpu 3aKpenBaHe Ha 06€KTH KbM CTEHH OT CYX0 CTPOUTENCTBO NPeABaPUTENHO Ce
yBepABaiiTe, Ue TOBAPOHOCUMOCTTA Ha CTEHATa M Ha KPEeNeXHUTe enemMeHTH e
[ROCTaTbuHa, 0co6eHO NPH 3aKpenBaHe KbM HOCeLaTa KOHCTPYKLMA.

OnucaHue Ha NPOAYKTA K AeHHOCTTA

Mons, umaite npensuna M306pa)KevaTa B npeaHara 4act Ha PbKOBO/ACTBOTO 3a pa60Ta.

MpepHasHaueHue Ha ypeaa

WamepBarenHuaT ypes e npegHasHaueH 3a TopCeHe Ha MeTanu (UepHU 1 LiIBETHU MeTaiu,
Hanp. apMUPOBbUHO XENA30) U eNEKTPONPOBOANMU KaDenu B CTEHH, TaBaHM W NO0BE,
KaKTO M [IbPBEHM IPEM B CTEHW OT TMNCOKAPTOH.

WamepBarenHuaT ypes e npeaHasHaueH 3a paboTa B 3aTBOPEHN NOMELLEHHS.

U306pa3eHu enemeHTH

HomepnpaHeTo Ha eneMeHTUTE Ce OTHACA 10 M306PAKEHUETO Ha U3MEepBATENHUA YPe
Ha CTpaHuLaTa c urypure.

(1) Kanak Ha rHe3qoTo 3a batepuu

(2) Nyckos npekbcBau/M3MepBaTeneH byToH
(3) Oucnnen (ceH3opeH ekpaH)

(4) Caertelw npbCTeH

(5) OtBOp 3a MapkupaHe

(6) CeHsopHa 3oHa

(7) CepueH Homep

(8) CeHsop 3a cTeHa

(9) NosbpxHOCT 3a 3axBalliaHe

EnemeHTH Ha gucnnes
(a) ObnacT 3a HaBurMpaHe
(b) MHdopmalmoHHa obnact
(c) CrarycHa nenta
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(d) MHaukauma 6poit cTpaHuLy (Camo NP MEHIOTa OT HAKONMKO CTPaHWLK)
(e) WHpoukaTop 3a 3BYKOB CUrHan
(f) MHomkatop 3a batepuaAta

TeXHHUeCKH BaHHK

[lurutaneH nokanusupawy ypen, UniversalDetect

KatanoxeH Homep 3603F813..

Makc. gbnbounHa Ha oTkpusane”

- Mertanu 100 mm

- efHodasHn NPOBOAHMLKM oA Hanpexerne (110-240V, 50 mm
50-60 Hz, npu HanuuHo Hanpexerue)®

- Hocelum KOHCTPYKLMM OT IbPBO MPH CTEHH OT CYXO CTPOU- 25 mm®
TENCTBO

paboTHa Temneparypa -5°C...+40°C

TemnepatypeH AnanasoH 3a CbXxpaHsBaHe -20°C...+70°C

PaboTeH uectoTeH AManasoH 48-52 kHz

Makc. cvna Ha MariutHoto none (mpu 0,1 m) 106 dBuA/m

Makc. paboTHa BUCOUMHa Haj 6a3oBaTa BUCOUMHA 2000 m

OTHOCHTENHA BNXHOCT Ha Bb3ayxa

- Pexwm Ha pabota <Metan> v <[ibpBo> 30-80%

- PexuM Ha pabota <Tok> <50%

CreneH Ha 3ambpcABaHe cbrnacHo IEC 61010-1 22

batepuu 4 x1,5VLRO3 (AAA)

MpombmxuTENHOCT Ha paboTa, npuobn. 4h

Maca cbrnacHo EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
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[lurutaneH nokanusupatwy ypen UniversalDetect

Pasmepy (ObmK1HA * LWIMPHUHA * BUCOUMHA) 255 %90 x 56 mm

A) B 3aBMCHMOCT OT pexuma Ha paboTa, MaTtepuana 1 ronemuHara Ha 0bekTa, KakTo 1 ot MaTepuana
11 CbCTOAHMETO HA OCHOBATA

B) Manka sbnbounHa Ha oTKpUBaHe NP1 HeeNneKkTPONPOBOANMH Kabenu

C) cboTBETCTBA Ha AABE MMMC-KapTOHOBK NMOUK

D) Mma camo HenpoBoAMMO 3aMbpCABaHE, NPK KOETO 0baue e Bb3MOXHO J1a Ce 0YakBa BPEMEHHO
NPUUMHEHA POBOANUMOCT MOPAAN KOHAEH3.
3a eHO3HAaYHO MAEHTU(MUMPAHE Ha Balumsa U3mepBateneH ypen Cyxu cepuitiuat Homep (7) Ha Ta-
6enkara Ha ypesa.
» [pu HebnaronpuATHa CTPYKTYpa Ha OCHOBATa Pe3yNTaTbT OT U3MEPBAHETO MOXeE
M /Aa e NOo-NoLU N0 OTHOLIeHKHE Ha TOYHOCT U AbNOOUKHHA Ha OTKPUBaHeE.

MoHTtupaHe

WUsnonssaHe/cmaHa Ha baTepuute

3a 3axpaHBaHe Ha M3MepBaTeNHUsA ypes ce NPenopbyuBa M3N0oN3BaHETO Ha anKkanHo-MaH-
raHoBM batepuu.
He n3nonagaiite batepun C HOMUHANHO HanNpeXeHKe, No-Bucoko ot 1,5 V.
3a oTBapsHe Ha kanaka Ha rHe3foTo 3a batepuu (1) ro nb3HeTe B NOCOKaATa, yKasaHa
Cbe cTpenka. MoctaseTe barepuute.
BH1MaBaliTe 3a npaBuiHaTa M NoiAPHOCT, M30bpaseHa Ha (hurypata oT BbTpeLuHaTa
CTpaHa Ha rHe3[10To 3a batepuu.
MHaukatopbT 3a batepuaTa (f) Ha cTaTycHuA ped Ha AMCnies NokasBsa akTyanHoTo CbCTo-
AHWe Ha batepuuTe.
AKO Ha CTaTyCHHWA pef Ha AUCN/EeA Ce NOABM NOKA3aHWA BCTPAHW CUMBO, U3-
MEPBATENHUAT ypea Moxe fa paboTu Hai-MHoro olle 15 min. 3ameHeTe bate-
puuTe.
3ameHsAlTe BUHArU BCUUKKM batepumn eAHOBpPeMeHHO. ManonagaiTe BUHaru batepuu ot
€[I¥H 1 CblL, NPOM3BOANTEN U C €[JHAKbB KanaLuTeT.
» AKo NpoAbLMKUTENHO BPpeMe HAMA fia 3NOoN3BaTe MHCTPYMEHTa, 3BaXaaiiTe ba-
TepuuTe oT Hero. [1py NPOABMKUTENHO CbXPaHsABaHe B HeA batepunTe B U3MepBaTen-
HWUA MHCTPYMEHT MOraT fla KOPOAMPAT U [1a Ce CaMopa3pefAT.
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Pabota

» lpepna3Baiite U3MepBaTeNnHUA NPHOOP OT OBNAXKHABAHE U AUPEKTHO NonagaHe
Ha CNbHYEBH NbYK.

» He usnaraiite u3amepBaTenHua ypes Ha eKCTpeMHHU TeMnepaTypH UK Pe3KH TeM-
neparypHu npomenu. Npu ronemu TemnepatypHu Pasnuku U3vakaiite ypeabrt aa
ce Temnepupa, npeay Aa ro BKunTe. [1py eKCTPEMHM TeMNeparypr Unu pesku
TeMMepaTypH1 U3MEHEHHUA TOUHOCTTA Ha U3MEPBATENHNA YPe[ U U30DPaXKeHHETO Ha
[AuMcnnes Morat Ja ce BNoLuar.

» WU3bareaiiTe CHNHK yAapH UK U3NYCKaHEe Ha U3MepBaTenHua ypeq. Cnep CUHu
BbHLLHM Bb3[EACTBUA W NPHU HEMPABMIHO (DYHKLIMOHMPaHe TpAbBa fia npeaazeTe 1s-
MepBaTeNHKA Ypes 3a NPOBEpPKa B OTOPHU3UPAH CEPBH3 3a eNEKTPOMHCTPYMEHTH Ha
Bosch.

» [ipbXTe U3MepBaTeNnHuA ypea camo 3a NpefBHAEeHHTE 3a LienTa pbKoxBaTku (9),
3a /13 He BNMAETE BbPXY H3MePBaHeTo.

» He nocraesiite neneHku 1 Tabenku B 30HaTa Ha ceH3opa (6) Ha rbpba Ha uamep-
BatenHua ypea. Tabenku ot Metal (MeTan) BAMAAT CUNHO Ha PE3yNTaTUTE OT U3Mep-
BaHETo.

Mo Bpeme Ha H3MEPBAHETO He HOCeTe PbKaBULM M BHUMaBaiTe 3a 4oCTa-

TbUHO 3a3eMaABaHe. [1py He[l0CTaTbUHO 3a3eMABaHE Pa3No3HABAHETO HA

€/1eKTPONPOBO/ALLMTE Kabenu MoXe fa Ce BNOLLK.

U3bsareaiiTe no BpemMe Ha H3MepPBaHeTo BNNU30CTTa Ha ypeau, KOUTO U3N-

paLyaT CUNHK eNeKTPHYECKH, MarHUTHH WU eNeKTPOMarHUTHHU noneTa, Ka-

TO Hanp. Mo6UNHK TenedoHK, NanTonu unu TabneTu. 1o Bb3MOXXHOCT NpH

BCHUKM Y€/, KOUTO MOTaT C M3/TbUBAHETO CH f1a BOLLAT U3MEPBAHETO, fleaK-

TUBMpaiTe CbOTBETHUTE (YHKLIMK N U3KNIOUBaNTE ypeauTe.

WU3non3BaHe Ha CEH30PHHUA €KpPaH

» He nonssaiite u3amepBaTenHua ypea, ako No CEH30PHUA Aucnnei ce 3abenassar
nedektn (Hanp. NyKHaTHHY NO NOBbPXHOCTTa M Ap.N.).

[lucnnesT e pasfieneH Ha cratyceH pef (€), KakTo v Ha CeH30PEH eKpaH C MHOPMaLIMOH-

Ha obnacr (b) v obnacr 3a HaBurupate (a).

Crarychuar peq (c) nokassa akTyanHara HaCTPOMKa Ha 3BYKOBHA CHrHan (e), nHaukaro-

pbT 32 batepuata (f) v bpoaT Ha cTpaHuLmTe (d) (NP MEHIOTa OT HAKONKO CTPAHHULK).

C nomoLL{Ta Ha CEH30PHHA IUCTNEN U3MEPBATENHUAT YPes MoXe Aa bbze ynpaBnasaH
upes J0KoCBaHe Ha byToHuTE Ha Aucnne.
» 3apabora CbC CEH30PHUA EKPaH U3NoN3BaNTe CamMo NPbLCTUTE CH.
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» He fonupaiiTe Apyr1 enekTpuueckn ypeam 1o CEH30PHHUA eKpaH, He ro MOKpeTe C Bo-
na.

» 3aNounCTBaHe Ha CEH30PHUA eKpaH U3KMIoUeTe UaMepBaTenHusa ypen. M3bbpceaiite
3aMbpPCABAHMATA HAMP. C MUKPOhHUDObPHA Kbpna.

HaBurupaHe B MeHI0TO
3a ynpasneH1e Ha U3MepBaTeNHUA YPe[ Ha CEH30PHUA eKpaH Ce NoABABAT CNeAHUTE 00-
1wy 6YTOHM (O TsAX Ha CbOTBETHMA €3MK):

BbyToH DencTBHe
:I lpenucTBaHe KbM NpefuiliHaTa CTpaHuLa
I: lpenucTBaHe KbM CrefBallata CTpaHuLia

EAHO HMBO Ha MeHIoTaTa Hasag/Harope

M3BuKBaHe Ha MeHto <HacTpoiku>

M3BuKkBaHe Ha MeHto <lomoLyHo MeHio>

MyckaHe B ekcnnoartauus

BkniouBaHe M U3KNIOUBaHe

» [peau BKNOUBaHe Ha U3MEePBATENHUA Ype[ ce yBepeTe, ue CeH30pHaTa 30Ha (6)
He e BnaxHa. [1py HeobxoMMOCT NoficyLLEeTe ypena ¢ Meka Kbpra.

» Ako ypefbT e 6un nognoxeH Ha pe3ku TemnepaTypHH NPOMeHH, Npeay Aa ro
BKNIOUMTE, O OCTaBETE fla ce TeMnepupa.

3a BKNIOUBaHe Ha U3MePBaTE/NHUA YPe[ HaTUCHETe MycKoBMA Npekbeaay (2). CnasBaii-

Te yKasaHuATa 3a NON3BaHe Ha M3MepBaTenHua yped. MoxeTe Aa fileakTuBupare feTann-

HWTe yKa3aHWA 3a NOCNeBaLLMTE NPOLECH Ha BKMIOUBaHE B NOAMEHI0 <CbBeTH>.

3a U3KNUBaHe Ha U3MEePBATENHNUA UHCTPYMEHT HAaTUCHETE 3a[bNTO MyCKOBHS

npekbcaay (2).

Ako npubn. 5 min He bbAie U3BbPLLIEHO U3MEPBAHE U He Dbjie HaTUCHAT bYTOH Ha U3mep-

BaTeNHUA ypen, 3a NpeanaseaHe Ha batepuuTe U3MEPBATENHUAT yper ce U3KMIoUBA aB-

TOMATHUHO.

HauuH Ha pyHKuMoHaupaHe (BX. chur. A)

C u3mepBaTenHua ypes ce npoBepABa 0CHOBaTa B 30HaTa Ha ceHsopuTe (6) no Hanpas-
NIeHWe Ha U3MePBaHETO Z 10 MaKCUManHaTa AbnbouMHa Ha OTKpUBaHe.
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M3bepete xenaHus pexum Ha pabora.

MpemecTBaliTe M3MEPBATENHKA YPE[ BUHATH N0 NpaBa IMHKA N0 NOCOKA Ha 0CTa X C NIEKO
NPUTUCKaHe KbM OCHOBaTa, 6e3 [1a ro noBauraTe Mnu Aa NPOMEHATe CUnaTa Ha NPUTHCKa-
He. 3a NpaBUHO U3MepBaHe CeH30PbT 3a CTeHa (8) TpAbBa 12 MMa NOCTOAHEH KOHTAKT C
OCHoOBara.

[lpbxTe u3amepBaTenHua ypes 3a NOBbPXHOCTTA 3a 3axBalliaHe (9) ¢ nocTosHHa cuna u He
[IOKOCBaTe M0 BpeMe Ha U3MepBaHETo 30HaTa Ha ceHsopa (6).

AKO U3MepBATENHUAT yper, YNOBH CUrHan, TOBA Ce NOKa3Ba B UH(HOPMALMOHHATA

obnacr (b) v cetewmat npbcteH (4) cBeTH ¢ ¥bnTa cBeTNMHA. CreaBaiTe no-Hatarblu-
HWUTE YKa3aHA OT MH(opMaLMoHHaTa obnact . ObbpHeTe BHMMaHKe, Ue NP1 MHOTOKpaT-
HO NPeMWUHaBaHe BbpXy onpeneneHa obnact oT 0CHOBaTa TOUHOCTTA Ha NIOKANM3UPaHe
HapacTBa. Korato 0bekT 6bae nokan1aupaH, ToBa ce ykassa B MHPpOpMaLMoHHaTa 06-
NaCT; CBETELMAT NpbCTeH (4) CBETH C UepBeHa CBET/IMHA U CE UyBa 3BYKOB CHIHan.

BuabT Ha OTKpUTHA 0DEKT (B 3aBUCMMOCT OT pexm1Ma Ha paboTa) ce nokassa Ha Aucnes:
- EneKTpuuecku NpoBoaHuK,

- MeTaneH obekr,

- Hocelua KOHCTPYKUKS.

Ako He bbae HamepeH 0beKT, CBETEWMAT NPbCTeH (4) ocTaBa 3eneH U Ha uCnnes He ce
1306pasfBa UHAMKALMA.

Pexxumu Ha pabota

3a 0TKpMBaHETO Ha 06eKTH MOXeTe fia U3bupate Mexay TpK pexuMa Ha paboTa 1 eJHOB-
pEMEHHO f1a aKTUBMpATe Ba OT TAX.

Pexxum Ha pabota <[ibpBo> (BX. chur. B)

PexumbT Ha paboTa <[ibpBo> e NOAXOAALL 32 OTKPUBAHETO Ha IbPBEHM FPEAM NPH CYX0
CTPOMTENCTBO.

Mpu nocTaBsAHe Ha M3MepBaTeNHUA yPe[ BbPXy CTeHaTa CBETeLMAT npbeTeH (4) ceetn ¢
XbITa CBET/IMHA, [JOKATO Upe3 NPeMeCTBaHe Ha U3MepBATENHUA YPe[ CUrHaNnbT MOXe Aa
Ob/ie OLEHEH e[IHO3HAUHO.

Mons, umaitte npensua, ue Npu M3bopa Ha TO3W PEXMM CE OTKPUBAT BCHUKM 0DEKTH B
CTEHM OT CYX0 CTPOMTENCTBO. Camo C NOMOLLTa Ha KOMBUHUPAHE C PYTUTE f1Ba peXUMa
Ha pabota Morar ja 6baar M3KNUEHN MeTanHN 0BEKT UK ENEKTPHUECKH NPOBOMHHLA.
B T031 pexuM ce OTKpMBAT W NNAcTMAcoBM TPbOW, 0CODEHO aKo ca 3aMblIHEHH C BOAA.
Mpeau npobusaxe, U3pA3BaHe WK (hPE30BaHE CE YBEPETE, Ue Ce Kacae HauCTUHa 3a
[bpBeHa rpefa, a He 3a NnacTMacosa Tpbba.

M3non3BaiTe pexu1ma Ha paboTa <[ibpBO> CaMo Mpu CTEHH OT CYXO CTPOMUTENCTBO.
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Pexxum Ha pabota <Metan> (BX. cpur. C)

PexumMbT Ha pabota <MeTan> e nofxo/ALL U3KNIOUMTENHO 3 OTKPUBAHETO Ha 0DEKTH OT
MeTan (Hanp. MeaHu TPbOW UM apMaTypPHO XKeNA30) HE3ABUCMMO OT CTPYKTypaTa Ha cTe-
Hara.

B 1031 pexum Ha paboTa NPOBOAHHLM NOf HAMPEXEHHNE He Ce H30DpasABarT Karo enexT-

puuecku kaben. 3a 1a MOXeTe [1a OTKpUBATE eNeKTpuuecku kabenu, moxere fa usbepe-
Te eHOBPEMEHHO PEXMMH Ha paboTa <MeTan> 1 <Tok>.

Pexum Ha pabota <Tok> (BX. ur. D)

PexumbT Ha pabota <Tok> € NofIX0/ALL CaMO 3a OTKPMBAHE Ha eAHO(A3HN NPOBOAHMLM
nop Hanpexenue (110-240V, 50-60 Hz).

MoaroToBKa Ha U3MEPBAHETO U 0CODEHOCTU Ha U3MepPBaHETO:

- MpoBopgHuKLT TPAGBa Aa e nof HanpeXeHue. 3aT0Ba BK/OUBANTE KOHCYMATOPH
(Hanp. namnu, ypeau) KbM TbPCEHWA NPOBOAHMK. BK/loueTe KoHCymaTopa, 3a Aa ce
yBepHTe, ue NPOBOAHUKLT IEMCTBUTENHO € MO HaNpPeXeHHe.

- CurHanbt 50 fo 60 Hz Ha enekTpHueckua NpoBoaHMK TpAOBa Aa AocTHra U3mep-
BaTenHuA ypes. AKo NPOBOJHWKLT € BbB BNaXHH CTEHH (Hanp. BNaXKHOCT Ha Bb3ayxa
> 50 %), 3371 MeTanHo on1o (Hanp. Ha TOMNOM30NALMKM) UK B KyXa MeTalHa Tpbba,
CHrHanbT He JOCTUra 10 U3MepPBATeNHUA YPe[ U MPOBOAHMKBT He MOXe f1a bbie OTK-
pUT.

- W3mepBatenHuat ypepn Tpabea aa e aobpe 3aseMeH. 3a LienTa ro apbxTe (6e3 pb-
KaBuLia) 3APaBO 3a MOBbPXHOCTTA 3a 3axBallaHe (9). BHumasaiite Bue camute fia
“mare [100bp KOHTAKT KbM nofa. U3onupatuy 0byBku, CTbnbu unu nnatcopmu morar
[1a Boluart koHTakTa. CaM1AT nofi TpAbBa CbLLO /1a € 3a3eMeH, B IPOTMBEH CNyyait
NPOBOAHUKLT HE MOXe Aia bbaie OTKPHT.

- CurHambt 50 go 60 Hz TpA6Ba a e no-cuneH Hag NPOBOAHUKA, OTKONKOTO B He-
nocpepcTBeHarTa OKOMHOCT. AKO CTeHaTa e TBbP/E CyXa UMW NIOLLO 3a3eMeHa, CUrHa-
MTbT MO LiANaTa CTeHa e eHaKBO cuneH. ToraBa M3MepBaTeNHUAT ypes NokasBa B rofa-
Ma 30Ha, Ye e OTKPUN CUrHas, HO He MOXXe TOYHO [ia NoKanu3npa NpoBOAHKKA. B 1akbB
Cryual MoXxe ia NOMOrHe, ako NocTaBuTe cBoOOJHATa CH PbKa Ha pa3CcTosHUe
20-30 cm oT u3mepBaTenHus ypea, 3a Aa OTBEETe CUrHana oT CTeHata.

» Mpepu pna npobusare, pexete unu hpe3oBarte CTEHH, TABaHU U NOA0BE U3KNHOY-
BaiiTe KOHCYMaTopa Ha TOK M npefna3uTens Ha Bepurata. Cneg BCHUKH AeHHOCTH
ce yBeperte, ue 3aKpeneHuTe KbM 0CHOBaTa 00eKTH He Ca oA HanpeXXeHue.

Ako NPOBOAHUKBLT B PEXHM Ha pabota <ToK> He MOXe /1a Ce oKanuaupa, noTbpcete

NPOBO/JHMKA B PEXHM Ha pabota <MeTan> kato MeTaneH obekT. UmaiTe npeasua, ue

MaKcHManHara bnbounHa Ha OTKpHBaHe e Manka (npubn. 2-3 cm). 3a pasnuka ot efHo-
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XUIHUTE, MHOTOXHWNHUTE Kabenu He Morar ia 6baT N0KanM3MpaHH ChLo U B PEXHM Ha
pabota <Metan>.

MpOBOAHMLM Ha MHOrOa3eH TOK (M3BECTEH CblLIO KaTo TPUDA3EH TOK UK CUNEH TOK) HE
morar fia Obaar noKanu3upaHu B pexum Ha pabota <TOK>, Tbil KaTo CUTHAMTLT OT Pa3Nny-
HWTe (hasu B3anMHO cu BNuae. MoxeTe obaue a noKanuanpare NPOBOAHMLM Ha MHOTO-
(haseH Tok B pexxum Ha pabota <Metan> kato meTaneH obekt. MakcumanHara jbnboum-
Ha Ha OTKpMBaHe e Ma/ko No-rofiAMa o1 Tasu Np1 eaHodasos TOK.

MeHio <Hactpowku>

3aia Bnesete B MeHio <HacTpoiku>, oTaeneTe uamepBarenHusa ypen ot oc-
HOBaTa 1 Cnefl ToBa HaTUCHeTe byTOHa, NoKa3aH BCTPaHM.

Mpy U3KNIOUBaHe U BKMIOUBAHE Ha U3MepBATENHUA YPe HACTPOMKMTE 3a 3BYK U €3MK Ce
3anasgar.

MoameHio <ToH>:

Mo>xeTe ja BKMOUBATE U U3KMIOUBATE 3BYKOBUA CUTHaN, KOWTO yKa3Ba OTKPUTUTE 00EKTH.
M3bpaHara HacTpoiiKa ce NoKa3Ba B CTaTyCHUA Pef B MHAMKATOpa 3a 3BYKOB curHan (e).
MopmeHio <E3unk>:

M3bepeTe e3nka Ha NoTpebUTenckus UHTepdenc.

MopameHio <Hynupaxe>:

Tyk MOXeTe fia Kanubpupate NOBTOPHO PbUHO U3MEePBATENHUA ypes. [oBTOpHO kanub-
pypaHe ce NPenopbuBa, ako U3MepBaTENHUAT ype[ T0Kanu3upa noCToAHHO MeTaneH
006€KT, BbMpekw ue B BNU30CT HAMA TaKbB.

CnenBaliTe Npy NOBTOPHO KanubpupaHe ykasaHuaTa B MHOpPMaLMoHHaTa 00nacT Ha
CEH30PHHA ancnnen. U3BbpLuBaliTe NOBTOPHOTO KanubpupaHe camo Npu CTanHa Temne-
patypa.

MeHio <[lomoLLHO MEHI0>

d’ 3a/ia BeseTe B MeHi0 <[TOMOLYHO MeHI0>, OT/ieNeTe U3MEePBaTeHUA ypep oT
HIll ocHoBata 1 criefl TOBa HaTHCHeTe ByToHa, NOKa3aH BCTPaHH.

MoameHio <Mpoaykt. uHdopm.>:

TyK Le oTKpHeTe MHopMaLKa 3a Baluus usmepBarteneH ypes.

MopmeHio <CbBeTH>:

Moxete fia u3bepeTe janu Npu BCEK UCTApT [1a Ce NokasBeaT ykasaHuATa 3a pabota ¢ Ba-
LKA u3mepBateneH ypea. Npu HeobxoaumocT MoxeTe ja U3bepeTe NOKa3BaHETO Ha Te3U
CbBETH HEMOCPELCTBEHO OT TOBA MOAMEHI0.

Moamenio <FAQ>:

TyK Le OTKpHETE MHOPMALKA 3a Hail-UeCTUTE rPeLLKM NPY M3MepPBaHe.
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MopameHio <OHNaiH nomoL>:

Tyk e nocoueH MHTepHET agpec, Ha KONTO MOXeTe Aa NoNyuuTe OMbNHUTENHA I/IHd)Op'
MalMA 3a U3MepBaTENHUA YPEL.

Yka3aHuA 3a pabota

Mapkupate Ha 06ekTH

Mpu HeobX0AMMOCT MOXETe 1a MapKUpaTe MACTOTO HA OTKPUTH 00eKTH. U3BbpLueTe 13-
MepBaHETO, KakTo 0BUKHOBEHO.

AKo CTe OKp1nKM 0DeKT, MapkuparTe ThpCEHOTO MACTO Npe3 0TBOpHTE 3a MapkupaHe (5).
Mo Bpeme Ha MapKUPaHETO M300PKEHUETO Ha AMCTINEA MOXKE [1a Ce U3MEHM, Thi KaTo
OTBOPbT 32 MapK1paHe e HeMoCPefCTBEHO B 30HaTa Ha ceH3opuTe (6) 1 U3non3BaHms 3a
MapKUPaHe WUAT MOXKe [1a OKaxe BNUAHKE Ha CEH30PHTE.

Cnen MapkvpaHe BMHArv 3anoysante HOBO 3MepBaHe. 3a LenTa oTaenete uamepsaren-
HMA ypeq OT CTeHara 1 Cef ToBa OTHOBO o onpeTe Ao HeA. Taka rapaHTipare, ye npo-
LIeChbT Ha Mapk1paHe HAMa f1a NOBNKMsAE Ha Pe3yNTaThTe OT CNEABALLOTO U3MEpPBaHE.

I'pewku - MpruunHK 3a Bb3HUKBaAHE U HAUMHK 32 OTCTPAHABaHE

Mpuunna Momonwy

Mpoueaypara no u3MepBaHe He CTapTHpa.

CeHsopbr3acreHa (8) Hee  HatucHete 3a KpaTko nyckoBuA npekbesau (2), 3aga

pa3no3Han CTEHHWA KOHTAKT.  CTapTMpare PbuHO NPOoLeypara no 3MepBaHe.

PesynraTute oT U3MePBaHETO Ca HETOUHN/HEHaAEXKAHN

npeuveLn npeameTv B 30Hata  OTCTpaHeTe BCUUKW Npeyeltn 06eKTH (Hanp. YacoBHUK,

Ha ceHsopa (6) KaulLKa, MPbCTEH M P.) OT 30HaTa Ha ceHsopa (6). He
NIPbXTe U3MepBaTeNH1A yper B OM30CT 10 CeH3opa.

OKonHara Temneparypa e M3nonssaitte M3mMepBaTenHua ypes camo B pabotH1a

TBbpAEe BUCOKa UK TBbpaE TemnepatypeH AnanasoH.
HUCKa

pA3Ka NPOMAHA Ha Temnepa-  M3uakaiite M3MepBaTenH1A Ypes aa ce Temnepupa.
Typara

i: M3mepBarenHuAaT ypea cneay 3a NpaBMnHoTO C1 d)yHKLLVIOHMpaHe Npu BCAKO

uamepBaHe. Ako bbae ycTaHoBeHa NoBpesa, Ha aucnnes ce u3obpasssa camo

NOKa3aH!A BCTPaHU CUMBON. B TO3M CNyuail Mk ako ApyruTe NOCOUEHU MepKH

32 OTCTpaHsABaHe He MOMOTHAT NPH IPeLLKa, U3npareTe U3MepBaTenHua ypes
[0 0TOPHU3MPaHA KNUeHTCKa cnyxba Ha Bosch.
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I'peluka npu u3mepBaHe ¢ pexxum Ha pabota <[JbpBo>
Mpuunna Momouy

CBeTeLwuAT NPbCTeH CBETH C UepBeHa CBETNHHA, BbNPeKH Ye B CTeHaTa HAMa Abp-
BeHa rpeaa.

3arb/HEHa € BOfa NnacTMa-  3ambiHeHHTe ¢ BoAa NNacTMacoBM TpbOU B CTEHUTE OT
coBa Tpbba TMNCOKAPTOH Ce NOKA3BaT U B PEXWM Ha
pabota <[ibpso>.

CTeHaTta He e OT TMMCOKapTOH  PeXWUMbT Ha paGOTa <[IbpBO> € NOAXOAALL CaMo 3a run-

COKapTOH.
HEXOMOreHHa CTeHa oT runco- CTeHu oT rpybu runc-kapToHOBM NNOCKOCTM MOrarT Aa ca
KapToH CMITHO HEXOMOTEHHH U [1a NPEAN3BUKBAT (haslLUMBH CUT-

Hanu. 3aToBa 3amnoyHeTe M3MEPBAHETO Ha Apyro MACTO
Ha CTeHaTa ¥ U3MepBaWTe Ha Apyra BUCOUMHA. Ako ToBa
He NoOMOrHe, 3aXxBaHeTe 0Mb/IHUTEHA N/10Ya OT F1NC-
KapTOH [0 CTeHaTa U M3MepBaMTe Npes Hes.

WamepBatenHuat ypes e aon- [lonpete M3amepBatenHus ypeq o CTeHara.
psAH TBbpAe baBHO 0 CTeHaTa

HENOCTOAHEH KOHTAKT KbM [To Bpeme Ha M3mepBaHe ocurypHBaﬁTe M0 Bb3MOXHOCT
CTeHata NOCTOAHEH KOHTAKT Ha U3MepBaTeNH1A ypea Ao CTeHata
1 He TO HaknaHAaunTe.

[bpBeHata rpefja He ce OTKpHBa.

NTWHKATA Ha U3MepBaHe e 3anouHeTe M3MepBaHETO Ha IPYro MACTO Ha CTeHaTa 1
TBbp/E KbCa npemecTeTe U3MepBaTeNHUA ypes no No-Abra IMHUA.
[bpBeHaTarpega e Bbpae  [bnbounHata Ha OTKPUBAHE 3aBUCH OT CTPOUTENHUS Ma-
Hagbnboko Tepuan 1 Moxe Aa bbfie No-Manka oT nocoueHara Makcu-

ManHa Ibnb0UMHa Ha OTKPUBAHE.

EKpaHu1paly Matepuan Ha cte- [1pu MeTanHu Wiu TBbPAe BNaxXHW CTPOUTENHW MaTepHa-
HaTa unu TBbpLe BUCOKA nu (Hanp. Npy TBbpAie BUCOKA BNAXXHOCT Ha Bb3flyXa) He
BNIXXHOCT Ha Bb3ayxa € Bb3MOXXHO HaZIeXKHO OTKPUBAHE Ha 0DeKTH.

'pellka npu u3mMepBaHe ¢ pexxum Ha pabora <Metan>
Mpuunna Momouy

CBeTeLwuAT NPbCTEH CBETH B XXbNTO UNK YePBEHO, BbNPEKH Ue HAMa MeTan Habnu-
30.
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Mpuunna Momouwy

Heobxoagnmo e kanubpupare CrapTvpaitte npes noameHioTo <HynupaHe> [OMbIHK-
TENHO KanubpupaHe.

CeeTewuar NMPbCTEH CBETH B XXb/ITO UNTH YE€PBEHO B roNiiMa 30Ha Ha CTeHarta.

MHOro bnusko pasnonoxexue MeTanHu 06eKTH, KouTO ca TBbpAE Habnuso eguH oo
MeTanH1 0bekTH Apyr, He Morat a bbpar NIOKannU3upaHu NOOTAENHO.

CbbpXallln MeTanu CTpou- [p1 MeTanHu CTPOUTENHU eNeMEHTH (Hanp. KalllMpaHu ¢

TENHU MaTepuanu unu apma-  anyMUMHUEBO (t)O)'II/IO M30NnaLMOHHU NNOCKOCTH, NPEHAcA-

TYPHO XenAa3o B beToH LK TONNIMHA METANTHN I'IVICTOBe) He € Bb3MOXHO Haflexa-
HO OTKPWBAHE Ha 0beKTH.

MacKBHH MeTanH1 0bekTH oT [Tp1 HanWune Ha MaCUBHU METANHK 0beKTH (Hanp. oTon-
3a/iHaTa CTpaHa Ha CTeHata NUTENHN Tena) OTKPUBAHETO Ha 00eKTH He e HaleXaHO.

Heobxoaumo e kanubpupare CrapTtupalite npe3 nofmeHoto <Hynupaxe> [ombaHM-
TENHO Kanubpupaxe.

MeTtaneH 06eKT He ce OTKpUBa.

MeTanHuaT 0bekT e TBbpe  [bnbounHata Ha OTKPUBAHE 3aBUCH OT MaTepHana Ha oc-
HabNOOKO MNK € TBbP/E Ma-  HOBATa W OT 06EKTa U MOXe a € N0o-Manka oT MakcUMan-
JTbK. Hata AbNOOUMHA Ha OTKPUBAHE.

I'peluka npu u3mepBaHe ¢ pexxum Ha pabora <Tok>
Mpuunna Momowy

CaeTewuar NPbCTEH CBETH B YepPBEHO B rofifiMa 30Ha Ha CTeHarta.

HEe[0CTaTbyHO 3a3emABaHe Ha 3a Aa 3a3eMuTe CTeHara, i AONPeTe NTbTHO € pbKa Ha
CTeHata pa3cTosaHue npubn. 20-30 cm oT U3MepBaTENHUA Ypen.

EnektponpoBoaauy kaben He ce oTKpHBa.

HAMa/HETUNUUHO Hanpexe-  OcurypeTe NPOTUUAHETO Ha TOK No Kabena, Hanp. Kato

HWe no kabena BK/IOUMTE CbOTBETHMA KoY 3a namna. OTKpPUBAHETO Ha
MHOrohasH1 NPOBOAHMLIM, KaKTO M Kabenu ¢ Hanpexe-
HUWe U3BbH AnanasoHa 110-240V 1 50-60 Hz He e Ha-

[EXAHO.
Kabenbt e [Pa3nonoxeH 1Bbp- ﬂbﬂﬁOHMHaTa Ha OTKpUBaHe 3aBUCKU OT CTPOUTENTHUA Ma-
ae HaﬂbﬂﬁOKO. Tepuan u Moxe aa 6b,£l,e No-MankKa oT nocoyeHata Makcu-

ManHa AbnbounHa Ha OTKpHUBaHe.

KabenbT npeMuHaBa npes 3a-  Manonsgaiite pexum Ha pabota <Metan>, 3a fla OTKpue-
3eMeHa MeTanHa Tpbba. Te MeTanHarta Tpbba.
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Mpuunna Momouy
W3mepBatenHuaT ypea Hee  3axBaHeTe 30paBo M3MepBaTeNHHA ypes bes pbkaBuLM.
3a3eMeH He cToiiTe BbpXy H30nMpaHu CTbnbu unu ckeneta. He pa-

botete ¢ 0byBKM C M30NMMpaLLA NOAMETKA.

EkpaHupaLy cTpouteneq Ma-  Mpu MeTanHu, TBbPAE CyXH UK TBbPAE BNaXHKU CTPOK-

TepUan U1 TBbPAie HUCKA/  TENHW MaTepuant (Hanp. Npu TBbPAe HUCKA MW TBbpae

TBbP/IE BUCOKA BNAXHOCT BMCOKA BNIaXXHOCT Ha Bb3[yXa) OTKPMBAHETO Ha 0beKTH
He € HafeXHO.

MoaabpxaHe U cepBU3

MopabpxKaHe U NOUUCTBAHE

» BuHaru npegu ynotpeba nposepaBaiite uamepBatenHua ypea. Mpy BUGUMA NoB-
penu unu pasxnabequ eNeMeHTH BbTPE B HErO M3MON3BaHETO My He e besonacHo.

3af1a paboTuTe KaUECTBEHO 1 CUTYPHO, APBXKTE U3MEPBATENHNA YPEL BUHATH UMCT U CyX.

He notonsBaitTe U3amepBaTenHusa ypes BbB BOAA UMK APYY TEUHOCTH.

N36bpcBaiTe 3aMbpCABaHMA CbC Cyxa MeKa Kbpna. He u3nonaBaite NouncTBalyy npena-

paT1 UK PasTBOPUTENH.

KnuenTtcka cny6a M KOHCYNnTaLuA OTHOCHO ynoTpebara

CepBM3bT LLie 0TTOBOPH Ha BbNIPOCHTE B OTHOCHO PEMOHTH M MOAAPBKKA Ha 3aKyNeHUs
oT Bac npoayKT, KakTo 1 OTHOCHO Pe3epBHU YacTH. [TOKOMMOHEHTHW YepTeXH U UHAOp-
Mal|na 3a PEe3EPBHUTE UaCTH LLIE OTKPUETE U Ha:

www.bosch-pt.com

EKMMbT N0 KOHCyNTaLma 0THOCHO yrioTpebara Ha Bosch tie By nomorte ¢ ynosoncrene
MY BLMPOCH 3a HaLLWUTE NPOAYKTH U TEXHUTE aKCECoapH.

Mons, npy BbNPOCH 1 Npu NOPbUBaHeE Ha PE3ePBHHM YacTH BUHaru nocousaite 10-uud-
PEHKA KaTanoXeH HOMep, U3nucaH Ha Tabenkara Ha ypena.

bbnrapus

Robert Bosch SRL

Service scule electrice

Strada Horia Macelariu Nr. 30-34, sector 1
013937 Bucuresti, Romania

Ten.: +359(0)700 13 667 (bbnrapcku)
®akc: +40212 331 313
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Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/

[pyru cepBU3HM afpec Lie OTKpHeTe Ha:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

bpakyBaHe

M3mepBatenHuaT ypes, [OMbIAHUTENHUTE NPUCNOCODNEHNA U OnakoBKuTe TpAbBa Aa bb-
[aT NOAI0KEHU Ha EKONOrMuUHa NpepaboTka 3a YCBOABaHE Ha CbbpXKalluTe Ce B TAX CY-
POBMHHU.
He n3xBbpnaiTe uamepatenHute ypeau v batepuute npu butosuTe oTnaab-
uu!

Camo 3a cTpanu oT EC:

CbrnacHo eponeicka aupektuea 2012/19/EC 3a cTapuTe eNeKTpUUECcKH 1 eNeKTPOHHH
YPenu 1 HeMHOTO TPAHCMOPTMPAHE B HALMOHANHOTO NPABO U3MEPBATENHUTE YPEAH, KOU-
TO He MoraT [ja ce Non3Bsar fnoseue, a CbINacHo eBponeicka aupektea 2006/66/EQ
NoBpeAeHn Unu n3xabenun 0bMKHOBEHH UNU akymynaTopHu batepuu, TpabBea aa ce cbbu-
par v NpefiaBar 3a 0non30TBOPABAHE Ha ChAbPXALLKTE Ce B TAX CYPOBUHH.

Mpy HenpaBMNHO U3XBbPAAHE CTAPUTE ENEKTPUUECKHU 1 €NEKTPOHHU YPEeA MOPaaH Bb3-
MOXHOTO HanKluu1e Ha ONacHU BELLECTBA MOTaT [1a OKaXXaT BPeHM BNUAHUA BbPXY OKON-
HaTa cpefia M YOBELLKOTO 3[paBe.

MakefoHCKH

be3b6eaHOCHH HaNnOMeHH

Cure ynatcTBa Tpeba fa ce npounTaar U a ce BHUMaBa Ha HUB.
[lokonKy MepHHOT ypeA, He ce KOPUCTH COrNacHO NPUNOXKEHUTE
MHCTPYKLMH, MOJXKE A Ce HapyLLH (pyHKLMjaTa Ha BrpageHuTe
3aWTUTHU MEXaHU3MH Bo MepHH1oT ypea. JOEPO UYBAJTE N'M
OBMUE YMATCTBA.
» MepHuor ypes cmee fa ce nonpasa camo of, CTPaHa Ha KBanUGHKYBaH CTpy4eH
nepcoHan ¥ camo CO OpUrMHanH1 pe3epBHU AenoBU. Camo Ha TOj HauMH ke buaete
CcUrypHu Bo besbegHocTa Ha MEpPHUOT ype.
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» He paboteTe co MepPHHOT ypep, BO OKONMHA Kajie NOCTOM ONACHOCT Of,
eKCNno3uja, kaje MMa 3ananyuBH TEUHOCTH, rac UMK npawuHa. MepH1oT ypea
€03/aBa UCKPM, KOW MOXXE [1a ja 3ananat npaeTa Unu napearta.

» lopaau TeXHUUKH YCNOBU, MEPHHOT YpeA He MoJKe 12 FapaHTHPa CTONPOLEHTHA
cUrypHocr. 3a ja u36erHeTe onacHoOCTH, Npef ceKoe Aynuetbe, ceuete o nuna
WNK IrNoAatbe BO SHAOBH, NnachoHM UNK NofoBH, 06e3bepeTe Apyr H3BOp Ha
MH(OPMAaLMK KaKo Ha Np. rpafeXXHH NNaHoBH, (hoTorpaduu o rpapexHaTa
thasza uUTH. BnnjaHujata ofi OKONMHATA, KaKO LUTO Ce BNaXXHOCTa Uik bnusuHata Ha
NIPYTY €NEKTPUUHK YPEaM KOW FeHepUpaar CUNHU ENEKTPUUHM, MarHeTHW Unu
€NeKTPOMarHeTH! Nonukba, BAXXHOCT, FPafieXHu MaTepHjani LWTo coapar MeTan,
M30MaLMCKN MaTePHjany NaMMHUPaHK CO anyMUHWYM W CTIPOBOA/TMBH TaneTH Unu
MNOUKK MOXE [1a BN1jaaT Ha TOUHOCTA Ha MEPHKOT anat. bpojoT, TMNOT, ronemuHara u
nonoxbata Ha NPeAMETHTE MOXE Aa BNKjaaT Ha pe3ynTaTuTe 0ff MEPEHETO.

» [loKonKy Bo 06jeKTOT UMa racoBoAM, Toraw no cekoja pabora Bo supoBute,
TaBaHUTE UMK NOAOBHTE NPOBEpETE 4 He e OLITETEH HEKOj racoBog,.

» [pu npuuBpcTyBatbe Ha NpeaMeTH Ha CYBH SHA0BU NpoBepeTe Aanu UMa
J0BO/MHA HOCUBOCT Ha SUAOT OfiH. Ha MaTepujanuTe 3a NPULBPCTYBakbe, 0C0beHO
NPH NPULBPCTYBatbe Ha NOTKOHCTPYKUKja.

Onuc Ha Npon3BoAOT U NepdopmMaHCHTe
BmeaBajTe Ha CNTMKWUTe BO NPeAHUOT [1eN1 Ha yNaTCTBOTO 3a KOPUCTEHE.

Ynotpeba co coonseTHa HameHa

MepHHOT ype/ e HaMeHET 3a leTeKTUPatbe Ha MeTanu (Keneso u HeMeTanu, Ha np.
APMUPaHO XKeneao) 1 CTPYjHU Kabnu BO SMA0BM, NNadhOHKM M NOAOBM, KaKO M APBEHM
TPeqv Bo CyBu rpazibm.

MepHHOT yper e NorofieH 3a KOPUCTEHe BO BHATPELLEH NMPOCTOP.

WUnycTtpaumja Ha KOMNOHEHTH

HymepuparbeTo Ha CMKKTE CO KOMMOHEHTH Ce OfiHECYBa Ha NPUKA30T Ha MEPHUOT yper
Ha rpachnukara cTpanuua.

(1) Kanak Ha nperpagara 3a barepuu

(2) Konue 3a BKnyuyBatbe/McKnyuyBatbe/MepHO Komnue
(3) ExpaH (EkpaH Ha gonup)

(4) Caetneuku npcTeH

(5) OtBop 3a 03HauyBatbe
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(6) MNone Ha ceH3op

(7) Cepwucku bpoj

(8) SuneH ceHsop

(9) MoBpLuKHa Ha paukaTa

EnemenTH 3a npukas
(a) Mone 3a HaBurauuja
(b) Mone 3a uHdopmaumu
(c) CrarycHa nenta
(d) Npwkas 3a bpoj Ha CTpaHKLM (CaMo Kaj MeHHja co NoBeKe CTPaHWLM)
(e) MpuKas 3a cUrHanHKUOT TOH
(f) Npwukas Ha batepujata

TeXHUUKH nofaToLH

[lurutanex getektop UniversalDetect
bpoj Ha pen 3603F813..
Mmakc. fnabounHa Ha peructpuparbe’

- Meran 100 mm
- enHodasHy CTpyjHH kabnu (110-240V, 50-60 Hz, npu 50 mm

npUMeHeT HanoH)®

- (OcHOBa 0f1 APBO BO CyBa rpaaba 25 mm®
OnepatuBHa Temneparypa -5°C...+40°C
Temnepartypa Npu CKnaauparbe -20°C...+70°C
Oncer Ha onepaTBHa (hpekBeHLMja 48-52 kHz
makc. jaunHa Ha marHetHo none (npu 0,1 m) 106 dBuA/m
MaKc. onepaTvBHa BUCHHA NPeKy pedhepeHTHaTa BUCHHA 2000 m
penat1BHa BNaXXHOCT Ha BO3[YXOT

- PexuM Ha pabota <Metan> v <[lpeo> 30-80 %
- HauuH Ha pabota <Crpyja> <50%
CreneH Ha u3BankaHoct cnopef IEC 61010-1 2D
barepuu 4 x 1,5V LRO3 (AAA)
BpemeTpaetbe Ha pabota okony. 4h
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Llurutanex getekrop UniversalDetect
TexwHa cornacHo EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
[IMMeH3nK (MoMKKMHA x LIMPHHA X BUCHHA) 255 %90 x 56 mm

A) B0 3aBUCHOCT Off PEXMMOT Ha paboTa, MaTePHjanoT 1 ronemM1Hara Ha objexToT, Kako 1
martepwjanoT 1 coctojbara Ha nognorara

B) Momana naboumnHa Ha perctpavmja kaj HecTpyjHu kabnu

C) oaroeapa Ha ABe NM0uM Of TUMC KAPTOH

D) HacraryBaar camMo HECPOBOA/IMBH HEUMCTOTHH, HO NOBPEMEHO Ce OUeKyBa NpUBpEMeHa

CMpOBOA/IMBOCT NPeAU3BMKaHA Of} KOHAEH3auUMja.

CepuckuoT 6poj (7) Ha cneumndHKalmMoHaTa Nnouka CNyXu 3a jacHa MpeHTUdKKaLmja Ha Bawuot

MepeH ypen.

| Pe3yn'ra'ro1' o4 MepenbeTo MoXKe Aa GHAe nonoiu Bo nornea Ha TOYHOCTa U
perucTpupatbeTo Ha gnabounHata fOKONKY CBOjCTBaTa Ha nognorara ce
HEeNnoBOMHH.

MoHTaxka

CraBatbe/MeHyBatbe Ha batepuu

3a pabota co MepHH1OT ypep ce npenopauyBa KOPUCTEHE Ha aNKanHO-MaHraHCKK1
barepuu.
He KopucTeTe batepun co NoBUCOK HOMUHANEH HanoH of 1,5 V.
3a 0TBOpatbe Ha kanakoT Ha batepujata (1) npUTUCHETE ja BO NpaBeL| Ha CTPenKaTa of
nperpapara 3a batepuu. CraseTe rv batepuure.
MpuToa BHMMaBajTe Ha NONOBMTE CMOPeS, MPMKA30T Ha BHAaTPeLLHaTa CTPaHa of
nperpazara 3a barepuu.
MpukasoT Ha batepujata (f) Bo cTaTycHaTa neHTa Ha eKPaHOT ro pUKaXxyBa
MOMEHTA/HUOT CTaTyC Ha batepujara.
[lokonKy ce nojaBu COCe[HUOT NPKKa3 BO CTaTyCcHaTa eHTa Ha eKPaHoT,
MEPHKOT ypea Moxe fia paboTu ywte Makcumym 15 min. 3ameHete ru
barepuure.
Cekorall 3aMeHyBajTe v cuTe batepuu ofieiHaLl. Kopuctete camo batepun o eaeH
NPOW3BOAMTEN U CO UCT KanawuuTeT.
» AKo He ro KOPUCTHTE MEPHHMOT ypes NOAONTo BpeMe, U3BaaeTe ru batepuute.
Mpu noponro cknauparbe BO MepHUOT ypes, batepunTe Moxe fia KOPOAMPAAT v fia ce
“cnpasHar.
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Ynorpeba

» 3awrTuTeTe ro MepPHUOT YPeA OA Bara U AUPEKTHO U3N0XKYBakbe Ha COHUEBH
3paum.

» He ro u3noxyBajTe MepHHOT ypeJ, Ha €KCTPEMHHU TeMnepaTypHu Unu
TemneparypHu ocuunauuu. lMpu ronemMu TemnepaTypH1 oCLUNaLLMK, OCTaBeTe ro
MEepHHOT ypeq HajnpBo Aa ce aknUMaTU3upa, npeg Aa ro Bknyuure. py
€KCTPEMHHM TEMMEPATYPH UK TEMNEPATYPHHU OCLMNALMK, PELMU3HOCTA HA MEPHUOT
YPen 1 NPUKa3oT Ha eKPAHOT MOXe Aa Ce HapyLuaT.

» U3bernysajte yaapu u npeBpTyBatba Ha MEPHUOT ypeA. 10 CUNHUTE HaflBOPELLHK
BNMjaHuja 1 Npu AeBUjaLIMK BO (DYHKLIMOHANHOCTA, MEPHUOT ypes Tpeba aa ce
npoBepy Bo OBNACcTeHa cepeucHa cnyxba Ha Bosch.

» [lpxkeTe ro MepHUOT ypef caMo Ha NpeABUAEHH NOBPLUMHU 3a Apxetbe (9) 3a aa
He BNHjae Ha MepemeTo.

» Bo noneto Ha ceH3sopor (6) Ha 3agHaTa cTpaHa Ha MepPHHOT ypep, He nenete
HanenHWuM unu 3Hauu. OcobeHo 3HaLKUTe O MeTan Biujaat BP3 MEpPHUTE Pe3yNnTaT.

He HoceTe pakaBHLY 3a BpeMe Ha MepetbeTo U obe3bepeTe cooBeTHO

@ 3a3emjyBarbe. Hecoo/1BETHOTO 3a3eMjyBatbe MOXe [ F0 HapyLuu

NPEeno3HaBatbEeTO Ha CTPYjHH Kabnu.
3a Bpeme Ha mepetbeTo, u3berHyBajre fa bupete Bo 6nu3nHa Ha ypeau
. KOMW MCMYLUTAaT CHNHK eNeKTPUUHW, MarHeTH! UMK eNeKTPOMarHeTHH
= NONUba, KaKo WTO ce MobunHu TenedoHu, nantonu unu Tabnetu. lokonky
€ MOXHO, [leakTMBMPajTe 1 COOABETHUTE (DYHKLMM Kaj CUTE Ypeau ume
3pauetbe MOXe fla BN1jae Ha MEPEHETO UK UCKNyUeTe T1 ypeauTe.

Ynotpeb6a Ha eKpaHOT Ha fonup

» He ro kopuctete MepHHOT ypep, AOKONKY ce 3abenexyBaar owTeTyBama (Ha np.
NYKHAaTUHU Ha NOBPLUKHATA HTH.).

EKpaHOT € NnofieneH Bo CTaTyCHa NieHTa (C) KaKO W €KpaH Ha onnup Co none 3a

uHdopmauuu (b) v none 3a Hasurauwja (a).

CTaTyCHaTa NeHTa (c) r'0 NPUKaXKyBa MOMEHTANIHOTO NOCTaBYBakh€E Ha 3BYYHUOT

curHan (e), npukasort Ha batepuijata (f) kako 1 6pojot Ha cTpanuum (d) (kaj MeHuja co
NoBeKe CTpaHuLM).

MepHHOT ypea MoXe fia ce ynpaByBa NPeKy eKPaHoT Ha JoNMpP CO NPUTUCKatbE Ha
KOMUETO Ha eKPaHOT.

» 3apja paﬁOTVITe Ha EKPaHOT Ha A0NKUP KOPUCTETE ' CaMO NMPCTUTE.
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» EKpaHOT Ha JoNK1p He o J0BEAyBajTe BO KOHTAKT CO IPYTY eNeKTPUUHW YPeau Unu
Bofa.

» 3auncTetbe Ha eKPaHOT Ha AOMMP UCKNYUETE ro MEePHHUOT ypen. McuncTete v
HEUMCTOTMMTE CO Ha Np. MUKpodKbep Kpna.

HaBurupate Bo MEHHTO

3a ynpaByBatbe CO MEPHHOT YPe[l NPEKyY eKPaHOT Ha [I0NKP, Ce NojaByBaart (Nokpaj

KOMuMtbaTa Ha COOABETHUOT ja3MK) CNENHUTE OCHOBHM KOMUMHba:

Konue DejcTBo

Mpenucrajte o NpeTxofHara cTpaHuLa

Mpenucrajte [0 HApeAHaTa CTpaHuLa

EQHO HUBO Ha MeHW Hasajl/Harope

lNoBukajte MeHu <MopecyBamwa>

lNoBukajte MeHu <TlOMOLIHO MEHK>

U via

CraBatbe Bo ynotpeba

BknyuyBame/HcKknyuyBamwe

» lpep BKNyuyBatbe Ha MEPHUOT ypen, NpoBepeTe NoneTo Ha ceH3opor (6) Aa He e
BNaXXHO. [I0KOMKY € BNaXXHO, UCYLLETE [0 MEPHUOT YPEZ CO Kpna.

» [lokonKy MepHHOT ypep, 61un u3noxeH Ha roneMu TeMnepaTypHu1 pasnuku,
ocTaBeTe ro Aia ce NpMnaroA1 Ha Temneparypara npeg ia ro BKnyuure.

3a BKNyuyBambe Ha MEPHUOT YPE[ NMPUTUCHETE Ha KOMUETO 3a BKNYyUyBatbe/

ucknyuyBatoe (2). BHMMaBajTe Ha coBeTuTe 3a ynoTpeba Ha MepHUOT yped. [letanHute

HanoMeH| 3a NOHATAMOLLHWOT MPOLIEC Ha BKMyUYBatbe MOXE A I'1 AeaKTUBUpaTe BO

nofiMeHuTo <CoBeTH>.

3a McKnyuyBatbe Ha MePHHUOT YPes J0NT0 NPUTUCHETE Ha KOMUETO 3a BKNyUyBatbe/

ucknyuysatee (2).

[lokonky okony 5 min He ce U3BPLUKM MEPEHHE U HE Ce NPUTUCHE HUEAHO KOMue Ha

MEepPHHOT Ypef, Toj Ce UCKyuyBa aBTOMATCKH 3apajiy 3allThTa Ha batepuute.

®dyHKunoHanHocT (Buam cnuka A)

Co MepHHOT ypep ce NpoBepyBa noanorara Ha noneTo Ha CeH3opoT (6) Bo MepHa
HacoKa z 0 MakcHManHaTa 1labourHa Ha perucTpuparse.
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M3bepete ro cakaHWoT pexum Ha pabora.

MocTojaHo ABMKETE F0 MEPHUOT YPEL, AMPEKTHO BO HACOKa Ha X-0CKarTa Co NeceH
NPUTUCOK Haj nojinorara, 6e3 fja ro NoUrHyBare UM fia ro MeHyBare NpUTUCOKOT. 3a
NPELU3HO MePetbe SUOHKOT CeH30p Mopa fia buae Bo (8) NocTojaH KOHTAKT CO
nonorara.

[lpXKeTe ro MepHKOT ypes PaMHOMEPHO LBPCTO 3a paukara (9) 1 3a Bpeme Ha MepereTo
He NMoCerHyBajTe Bo NoneTo Ha ceH3opor (6).

[loKonKy MepHHOT ypes haTv CUrHan, Toa Ke ce npukaxe Bo noneto 3a uHdopmatinv (b)
1 CBETNEUKMOT npcTeH (4) ceetn xonto. Cneaete rv HapeaHUTE MHCTPYKLIMK BO MONETO
3a MHopMaumMu. Mmajte npensua exka co noseKe NOMUHYBatba HKU3 NoAorara,
NPELM3HOCTa Ha IOLMPatbeTo ce 3ronemysa. [IoKoMKy ce nouupa 0bjeKToT, 0Ba ce
NP1KaXyBa BO NONETO 3a MH(HOPMALMK; CBETNIEUKMOT NPCTeH (4) CBETH LIPBEHO 1 ce
CryLLa 3BYYEH CUTHan.

BupoT Ha npoHajaeHnoT 06jeKT (3aBMCHO OfI PEXXMMOT Ha paboTa) ce NpuKaxyBa Ha
€KpaHoT:

- CrpyeH kaben,

- MertaneH objekT,

- OcHoBa.

[loKonKy He ce npoHajae 0bjekT, CBeTNeukuoT npcteH (4) ocTaHyBa Bo 3e/1€HO U He ce
10jaByBa NPMKa3 Ha eKPaHOT.

Hauunu Ha pabota

3a nouuparbe Moxe f1a bupare nomery Tpu pexuma Ha pabota W f1ja akTUBMpare ABa
pexuma Ha pabota UCTOBPEMEHO.

Pexxum Ha pabota <[ipBo> (BHAM cnuka B)

PexumMoT Ha paboT <[1pBo> e HaMeHET 3a Haoratbe Ha IPBEHM rPe/y Bo CyBa rpafiba.
Mpu CTaBaEeTO Ha MEPHHUOT ype[ Ha SHAOT CBETNeUKHOT npcTe (4) cBeTH XonTo, fofeka
CHrHanoT He b1ae jacHO HasHaueH CO [IBUKEHbETO Ha MEPHUOT ypef.

Wmajte npensua feka npu M3bopoT Ha 0BOj PexMM Ha paboTa ce Np1KaxyBaar cuTe
0bjekTn Bo cyBara rpanba. Camo Komb1HaLmMjaTa co ipyruTe iBa pexuma Ha pabota
MOXe fla Ce UCKNyuu, buaejku ctaHyBa 360p 3a MeTaneH 0bjeKT unu CTpyeH Bof.

B0 0BOj pexuM, UCTO TaKa, Ce Haolaat U MNACTUUHK LEEBKM, 0COBEHO ako Ce MOMHU Co
Bopa. [peq aa ynunte, ceyete UM rNofiate, NPOBEPETe ank € T0a HaBUCTMHA [PBEHA
rpeqa, a He NNacTMuHa LieBKa.

PexxumoT Ha pabot <[ipBo> ynoTpebyBajTe ro camo npyu cysa rpaaba.
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Pexum Ha pabota <Metan> (Buau cnuka C)

PexumoT Ha paboTa <MeTan> e UCKNyuMBO HAMEHET 3a Haoratbe 0bjeKTH o MeTan (Ha
np. 6aKapHH LIEBKM MMM UeNIMUHA apMaTypa) He3aBUCHO Of] COCTABOT Ha SHAOT.
CTpyjHuTe Kabnu BO 0BOj pPeXMM Ha paboTa He Ce NPUKaXyBaaT Kako Kabnu 3a
HanojyBatbe. 3a fia HajaeTe CTpyeH kaben UCTo Taka MOXe UCTOBPEMEHO Aa

u3bepere <Metan> u <Crpyja>.

Pexxum Ha pabota <Ctpyja> (Buau cnuka D)

PexumoT Ha pabota <CTpyja> e MCKIYUMBO HAMEHET 3a HaoTatbe Ha eAHO(A3HHN CTPYjHHU
kabnu (110-240V, 50-60 Hz).

MepHH MoAroToBKM W NOCcebHM KapaKTePUCTUKM NPH NPOLIECOT Ha Mepetbe:

- Kabenot mopa aa cnpoBeayBa cTpyja. [Topazau T0a npuKnyueTe r CTpyjHUTe
noTpOLLYyBauu (Ha np. CBETUIKK, YPeau) Ha CTPYjHUOT Bof WTO ce npebapysa.
BknyueTte ru cTpyjHUTE NOTPOLLYBAUM 32 Aa CTE CUTypHU ieKa MMa CTpYja BO CTPYjHUOT
BO/I.

- CurHanot og 50 go 60 Hz Ha cTpyjHMOT Bog MOpa Aia Fo JOCTUIHYBa MEPHHOT
ypea. Ako KabenoT e Bo BNaxxH1 SWAOBH (Ha Np.. BNaXHOCT Ha Bo3ayxoT > 50 %), 3an
MeTanHu honuu (Ha Np. Ha TONIMHCKK M30MaLMK) UK BO NpasHa MeTanHa LeBKa,
CHrHanoT Ha MEPHHOT Ypeq He [IOCTUrHyBa M KabenoT Moxe [1a He brae NpoHajaeH.

- MepHuoT ypep Mopa Aa e fo6po 3a3emjeH. 3a T0a LiBPCTO APXKETe ja paukara (be3
pakasuuu) (9). BHMmaBajTe 1a UMaTe 40bap KOHTAKT Co NofoT. M30nupaHuTe uesnu,
CKanW UMK NNaThopMK MOXAT [ ro Monpeyar KOHTakToT. CaMMOT NMof MOpa UCTO Taka
1a e nobpo 3a3eMjeH, MHaKy Hema ja MOXe Aia ce nouupa kabenor.

- CurHanort og 50 fo 60 Hz Ha cTpyjHMOT Bog Mopa Aia e nojak Bp3 Kabenot oTkonky
BO UPEKTHaTa OKONMMHA. AKO SZ0T € MHOTY CYB WK NIOLLIO 3a3eMjeH, CUTHanoT e
€[1HaKBO jak NPeKy LenuoT sua. Toratll MepHUOT ype[ NoKaxyBa Ha rofema noBpLInHa
[leKa e HajieH CUrHan, Ho He MOXXe TOUHO Aa ro iouurpa kabenot. Bo 0Boj cyuaj Moxe
12 OMOrHe aKo BalliaTa cnobofHa paka ja ap)uTe Ha SWAOT Ha pacTojaHue of
20-30 cm oa MepHHOT ypef, 3a Aa Ce CNPOBeAE CUrHan of SUAoT.

» Wcknyuete ru noTpolyBaunTe Ha CTpyja M UCKNyueTe I eNeKTPUUHUTe kabnu
oA HanoH, Npea Aa AyNuKTe BO SUAOBH, NNac)OHK UK NOAOBH, CeueTe UMK
rnopare. Mo cute pabotu npoBepeTe Ha Noanorara a Hema NpeAMETH KOH ce
NOA HanoH.

Ao BO pexxumoT Ha pabota <CTpyja> He MOXe fia Ce NpoHajae kabenor, Tora

npebapajte ro kabenot Bo pexumoT Ha pabota <Metan> kako MeTaneH objexT. Mmajte

NpefBUA MakcUMarnHarta anabourHa Ha pernctpupatbe e Mana (okony 2-3 cm).

YuuenuTe kabnu 3a pasnuka of kabnute o TBPA MaTepHjan He MOXe ia Ce noLupaat

QYPH HY BO PEXMMOT Ha paboTa <Metan>.
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MoBekedasHu CTPYjHK kabnu (Mo3HATH Kako TPOthasHa UMK CTPYja CO BUCOK HAMOH) He
MOKE A1a Ce NoLMpPaart BO PeXuUMoT Ha pabota <Ctpyja>, buaejku curHanot Ha
pasnuuHuTe hasu ce NOHULLITYBA efieH co Apyr. Ho, noBeKketasHuTe CTPyjHU Kabnu Moxe
[a v noumpare Bo pexuMoT Ha pabota <Metan> kako MeTaneH objekT. MakcumanHata
AnabounHa Ha perucTpuparbe e Marnky noronema ofl efHO(asHUTE CTPYjHU Kabnu.

Menu <lopecyBama>

3a f1a npucTUrHeTe Bo MeHuTo <MopecyBatba> KPeHeTe ro MepPHUOT ypes off
nojiIorara v noToa NPUTUCHETE ro KOMYeTo BO bnauHa.

MocTaBKMTE 3a 3BYK U ja3UK CE 3a[pXKyBaarT Npu UCKNyuyBatbe U BKMyuyBatbe Ha MEPHUOT
ypen.

MopmeHun <3ByK>:

3BYYHHOT CUrHaN Ha MPUKA30T Ha MPOHajAeHUTE 06jeKTH MOXKeTe [1a ro BKIyUUTE U
ucKnyunte. M3bpaHata nocTaBKa ce nojaByBa BO CTaTyCHaTa IeHTa BO NPUKa30T 3BYueH
curHan (e).

MoameHn <Jasunk>:

M3bepeTe ro ja3nKoT Ha HaBMraljata Ha MEHHUTO.

Moamenu <Pecetupaj>:

Tyka MoXeTe IoNOMHUTENHO PAUHO [a Fo Kanubpupate MepHUOT ype. [lononHUTENHOTO
Kanubpupatbe ce npenopauysa kora MEPHUOT YPes NOCTOjaHo NoLupa MeTaneH objexT,
MaKo TakoB B[ Ha 0bjeKT Hema Bo bnusnHa.

Mpy LONONHUTENHOTO Kanubpupatbe CneaeTe M MHCTPYKLMUUTE BO NONETO 3a
MH(OPMALIMK HA €KPAHOT Ha Jonup. [loNoNHUTENHOTO Kanbpuparbe CNpoBeyBajTe ro
camo Ha cobHa Temneparypa.

MeHu <[loMOLIHO MeHU>

? 3a aa npucTurHete Bo MeHUTO <MOMOLLIHO MEHH>, KpEHETe ro MEPHUOT ypes
- 0f nognorata ¥ noToa NPUTUCHeTe ro KonyeTo BO bnusuHa.

Moamenn <UHdo. 3a nponssog.>:

Tyka MOXe Ja HajaeTe MHAOPMaLMK 3a BallmoT MepeH ypea.

MNoamenn <Cosetn>:

Tyka Moxe a u3bepeTe Aan1 HanomeHuTe 3a paboTerbeTo co BawmnoT MepeH ypen Tpeba
[a ce nojaByBaart Npu cekoe cTapTyBatbe. Mo notpeba, Bo 0Ba NOAMEHH MOXKETE UCTO
TaKa Jja v oBUKaTe COBETUTE 3a INPEKTEH NPHKa3.

Moamenn <UMM>:

Tyka MOXe Ja r'v HajaeTe MHAOPMALIMUTE 3a HAjUECTUTE MPELLKN NPU MEPEHbE.
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MoameHn <OHNajH nomow>:

TyKa e flafieHa UHTepHET aapecara Ha Koja MOXe fia HajaeTe A0MONHUTENHW MHKOPMaLMK
32 MEPHHOT ypeq.

CoBeTH npu pabotetbeTo

06enexyBate Ha npegMeTH
Mo notpeba, Moxe fia ro obenexuTe npoHajaeHnoT npesmet. Mepete kako U 06KuuHo.
[lokonky HajpeTe 0bjeKT, 03HaueTe ro N0LMPaHOTO MECTO CO OTBOPOT 3a 03HauyBatbe (5).

3a BPEME Ha 03HaYyBaHETO MOXE [a r0 NPOMEHUTE NPUKA30T Ha MEPHKUOT ype[, Taka
LITO OTBOPOT 3a O3HaUyBake ke ce Haora AMPEKTHO BO NONETO Ha CEH30pOT (6) n
MEHKaNnoTo 3a 03HauyBatbe MOXe fia anjae B3 CEH30pHuTE.

Mo 03HauyBareTO CeKorall 3anouHyBajTe CO HOBO Mepetbe. 3a Taa Lien, TprHete ro
MEPHKUOT ypena oA sMaoT U NoToa NOBTOPHO CTaBETE 0. Co oBa ke ocurypare feka
NPOLLECOT Ha 03HauyBatbe HEMA Aa BNWjae Ha CNeHUTE MEPHU Pe3yNTaTy.

Dedekt - MpuurHK 1 nomow

Mpouecot Ha Mepetbe He CTapTyBa.

CeH30poT Ha suaoT (8) He o KpaTko NPUTMCHETE ro KONYeTo 3a BKyuyBarbe/
npenosHa KOHTAKTOT CO ucknyuyBatbe (2), 3a pauHo fja ro craptyBare npoLecot
SUIOT. Ha Mepetbe.

HeTouHu/HeBepojaTHH MepHH pesynTath

Mellatbe Ha NpeMeT! BO OTCTpaHeTe M cuTe NpeaMeTH LTO ce Meluaar (Ha np.

noneTo Ha ceH3opor (6) UACOBHHK, HAPAKBHLIA, PCTEH UTH.) O] NONETO Ha
ceH3opoT (6). He hakajTe ro MepH1OT ypen Bo OnuauHa
Ha CeH30pOT.

OKonHara Temneparypa e KopucTeTe ro MepHUOT ypes camo BO Ofcer Ha

NPeBUCOKa/NpPeHnUcKa paboTHata Temneparypa.

CHNHa NPOMeHa Ha OcTaBeTe ro MEpHHOT ypes Aa ce Temnepupa.

Temneparypara

ce yTBPAM AEEKT, EKPAHOT ja IPUKaXKyBa CamMo 03HaKaTa Bo bnuanHa. Bo 0Boj

Cryyuaj Unu [OKOMKY CO APYruTe CIOMEeHaTX MEPKH 3a NOMOLL He MOXe Ja ce

OTCTPaHH NpeuKarta, NpefazieTe ro BaliMoT MepeH ype Ha oBnacTeHa Bosch
cepBuCHa cnyxba.

f MepHKOT ypes ja KOHTPONKMPa TouHaTa (hyHKLMja NPK CeKoe Mepetbe. [LoKonKy
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I'peluka npu mepere co pexum Ha pabora <[pso>
Mpuunna Momow
CBeTNeuKHoT NPCTeH CBETH UPBEHO, HaKO BO SHAOT HEMa ApBeHa rpeaa.

nnacTMuHa LeekanonHaco  [nacTMuHarta LeeKa noniHa co Boaa Bo cyBa rpaaba ucto

Bofa TaKa Ce NpUKaXyBaar BO PEXMMOT Ha pabota <[ipBo>.
Hewma cyBa rpagba Pexumor Ha pabota <[IpBo> e HaMeHeT CaMo 3a CyBa
rpanba.

HexomoreHa cyBa rpagba CyBara rpagiba oa rpyba wnepnnoua Moxe a bupe
MHOTY HEXOMOTEHa 1 J1a IPEN3BUKA PELLIHH NOLMpatba.
3aT0a, 3anoyHeTe ro MEPEHETO Ha IPYrO MECTO Ha
SWIOT M MepeTe Ha fipyra BUCHHa. [JOKONKy Toa He
MOMOTHe, Torall iPXeTe [ONONHUTENHA NI0Ya Of TUMC
KapTOH Ha SMOT ¥ MEPETe Ha Hea.

baBHo noctaBeTe ro MepHUOT bp30 nocTaBeTe ro MEPHUOT Yper Ha SUAOT.

Ypefi Ha sugot
HepaMHOMepeH KOHTakT co  CeKoralll JpXeTe ro MEpPHUOT YPe[l 3a Bpeme Ha
SUaoT MEPEHLETO CO LUITO € MOXHO NOPAMHOMEPEH KOHTaKT CO

SMZOT W HE T HaBanyBajTe MEPHUOT YPeq.
He e npoHajaeHa ppBeHa rpega.

MepHoTo nogpauje e MHory — 3anoyHeTe ro MepetbeTo Ha APYro MECTO Ha SUAOT U

KpaTko NPUABKXETE FO MEPHUOT YPES Ha NOroNemMo pacTojaHue.

[pBeHara rpesa e [nabounHara Ha perucTpuparbe 3aBUcK off rpafieXHUoT

npeanaboko noctaBeHa martepujan ¥ MoXe fia e noMana off MakcMManHara
nnabounHa Ha perncTpuparse.

3alUTUTEH rpaaexeH Kaj MeTanHu unu NpeMHory BNaXHU rpafiexHu

martepujan U1 npemHory marepujanu (Ha np. NP1 NPEMHOTY BUCOKA BNaXXHOCT Ha

BMUCOKa BNAXHOCT Ha BO3/1yXOT) HE & MOXXHO CUTYPHO NIOLMPatbE.

BO3AYXOT

I'peluka npu Mepetbe o peXxum Ha paborta <Metan>
Mpuunna Momow
CseTneukuor NMPCTEH CBETHU XXONTO UK LPBEHO, UAKO BO 6’1"3""3 Hema meTan.

ABTOMATCKOTO Kanubpupare 3anouHeTe JONONHUTENHO Kanbpupatbe Npexy
He e yCrelHo nogMeHuTo <Pecetupaj>.

CBEeTNEUKHOT NPCTEH CBETH XKONTO UMK LIPBEHO HU3 rONEMO MEPHO None Ha SUAOT.
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Mpuunna Momow
MHOTY TECHO NOCTaBEHU lpemHory TeCHO NOCTaBeHU MeTanHU NPeSMETH MOXe
MeTaNnH1 NpeaMeTH 12 He ce noLmMpaart OAfenHo.

rPaAEXHW MaTepujanu Wwto  Kaj MeTanHu rpafexXHy Matepujany (Ha np.

COAPXKAT METan UMK UeNUUHa  anyMWUHUYMCKW NaMMHUPAHK U30MaLIMCKK MaTepujani,

apmarypa Bo beToH JIMMOBM CO TOMIMHCKA CNPOBOANMBOCT) He & MOXHO
novupatLe.

MacHBHM MeTanHu npeaMeT  Kaj MacMBHW MeTanHu NpeameTy (Ha np. rpejHu Tena) He
Ha 33[iHaTa CTpaHa Ha SUAOT € MOXHO TOUHO NOLMPAtbE.

ABTOMATCKOTO Kanubpupatrbe 3anouHeTe JONONHUTENHO Kanubpupatbe Npeky

He e yCrelHo noameHuTo <Pecetupaj>.

He e HajoeH meTaneH npeamer.

MeTanHuot npeamert e [nabounHara Ha perucTpuparbe 3aBUcH off rpafieXHUOT
npennaboko NOCTaBeH MM MaTepwujan 1 of NPEAMETOT M MOXe ja € oMana of
NPEMHOrY Maf. MaKcMManHara f1abounHa Ha perncTpupare.

'pelka npu Mepete co pexxum Ha pabora <Crtpyja>
Mpuunna Momow
CBeTNeYKHoT NPCTEH CBETH LIPBEHO HU3 FONeMO MEPHO Nnone Ha SHAOT.

HE[I0BONHO 3a3eMjyBatbe Ha  [lonpeTe ro SWAOT O Balliata cobofiHa paka Ha
suaot pacTojanue og 20-30 cm o MEPHUOT ypea, 3a Aa ro
3a3emjuTe suaoT.

He e npoHajaeH cTpyeH kaben.

Hema/HeTUNHMUeH HanoH Ha  CnpoBefEeTe HanoH Ha kabenoT, Ha np. co BKNyuyBatbe

Kabenot Ha COOABETHWOT NPeKKUHYBay 3a CBETNO. [louMparbeTo Ha
noseKedasHu CTPYjHU kabnu, kako 1 Kabnu co noBeke
HanoHw HapBop of oncerot of 110-240Vu 50-60 Hz
He € CUrypHO MOXHO.

Kabenot e npegnaboko [inabouunHarta Ha perucTpuparse 3aBUCH 0f rpafexHUoT

noCTaBeH. marepujan M MoXe fia € noMana of MakCUManHara
AnabounHa Ha perucTpupatbe.

Kabenor e Bo 3a3emjeHa Ynotpeberte ro pexumot Ha pabota <Metan> 3a aa

MeTanHa LeBka. HajfieTe MeTanHa LeBKa.
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Mpuunna Momow

MepHKOT ypen He e 3a3emjeH  LIBpcTo dhatete ro MepHUOT ypen bes pakasuum. He
CTOjTE Ha U30NMPAHK CKaNW UMK CKeNutba. He HoceTe
M30IMPAHHM YEBNN.

3alWTHTeH rpaaexeH Kaj MeTanHu, npemHory CyB1 Wn1 NPeMHOTY BNaxH!
MaTepujan unu npeHucka/  rpaaexHW Matepujany (Ha npumep. Kaj NpeHncKa unu
NPEeBMUCOKa BNAKHOCT Ha NPEeBMUCOKa BNAXHOCT HA BO3AYXOT) HE € MOXHO TOUHO
BO3AYXOT nouupate.

OppxyBame U cepBuUc

OnpXxyBatbe U UucTetbe

» [poBepete ro MepHUOT ypea npep cekoja ynotpeba. [py BUANMBY OWTETYBatba
“n1 onabaBeHu AENOBM BO BHATPELLIHOCTA Ha MEPHHOT ypes, besbeaHoto
(hYHKLMOHMPAtbE He e NoBeKe 3arapaHTUpaHo.

OnpxkyBajTe ja uMcToTata Ha MEPHUOT ypen, 3a fia Moxe [obpo v be3beaHo aa pabotute.

He ro notonyBajte MEPHUOT Ypes BO BOAA UMK APYTH TEUHOCTH.

U3bpuLueTe r1 HEUUCTOTMHTE CO CYBa, MeKa Kpra. He Kop1CTeTe CPe/aCcTBa 3a UMCTErbE

WNW PacTBOPH.

CepBucHa cnyxba 1 coBeTH NpH KOpUCTEHbe

CepsucHara cnyxba ke ofrosopu Ha Bawuute npatatba BO BpCka co nonpaskara u
0ApXKyBatbeTo Ha BalwMoT Npon3Boz Kako 1 pesepBHHTe Aenosu. O3HaKu 3a eKcnio3uja
1 MHChOPMaLMK 32 Pe3epBHHUTE JEN0BM UCTO Taka Ke HajaeTe Ha: www.bosch-pt.com
TWUMOT 3a COBETYBatbE NPH KOPUCTEHE Ha Bosch Ke BK NoMorHe oKoNKy umare
npatliakba 3a HalluTe NPOU3BOAM U ONpeMa.

3a cuTe npaluarba  Hapauku Ha pe3epBHM fenosu, Be Monume Hasegete ro 10-
UnhpeHnoT bpoj oA cneunduKaLMoHaTa NaouKa Ha NPOM3BOAOT.

CeBepHa MakepioHuja

[0.0.Enektpuc

CaBa KoBaueuk 47, bpoj 3

1000 Ckonje

E-nowra: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
MHTepHeT: www.servis-bosch.mk
Ten./cdakc: 02/ 246 76 10

Mob.: 070 595 888
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O.N.T.Y “POJKA”

Janu NlykpoBckw 66; T.LL ABTokoMaHga nokan 69
1000 Ckonje

E-nowra: servisrojka@yahoo.com

Ten: +38923174-303

Mob: +389 70 388-520, -530

[ononHuTenHM agpeck Ha cepBUCH MOXe Aa HajaeTe Noa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

OtcTpaHyBame

MepHuTe ypeau, onpemara v ambanaxure Tpebda fia ce 0TCTpaHaT Ha eKOMOLLIKH
NPUDATINB HAUMH.

E He rv chpnajte MepHUTe ypeau 1 batepunte Bo AOMALLHATA KaHTa 3a [ybpe!

Camo 3a 3emjute og EY:

Cnopen eponckata aupektiea 2012/19/EU 3a cTapy €NeKTPUUHHM U eNEKTPOHCKM
ypenu u HUBHaTa ynotpeba Bo HALMOHANHOTO 3aKOHOAABCTBO, MEPHUTE YPEaU LTO ce
BOH ynoTpeba 1 aetheKTHUTE MNKU UCKOPUCTEHNTE baTepuu cnopea AMPeKTUBaTa
2006/66/EC mopa ofnenHo fa ce cobepar 1 ja ce peLuKn1paar 3a nosTopHa ynotpeba.
[loKONKy Ce OTCTpaHyBaaT HEMPaBUHO, ENEKTPUUHATA U €NEKTPOHCKATa ONpemMa MoXe
[ MMaaT LUTETHW BNKjaHH]ja BP3 XKMBOTHATA CPELMHA W 3[1PaBjeTo Ha NyreTo nopaau
MOXHOTO MPUCYCTBO HA ONACHKU MaTePUU.

Srpski

Bezbednosne napomene

Morate da procitate sva uputstva i da ih se pridrzavate. Ukoliko
se merni alat ne koristi u skladu sa priloZzenim uputstvima, to
moze da ugrozi zastitne sisteme koji su integrisani u merni alat.
OVA UPUTSTVA DOBRO CUVAJTE.

» Merni alat sme da popravlja samo kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim
rezervnim delovima Time se obezbeduje, da sigurnost mernog alata ostaje sacuvana.
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» Ne radite sa mernim alatom u okolini ugroZenoj eksplozijom, u kojoj se nalaze
zapaljive tecnosti, gasovi ili prasine. U mernom alatu mogu nastati varnice, koje bi
zapalite praSinu ili isparenja.

» Iz tehnoloskih razloga, merni alat ne moze da garantuje stopostotnu bezbednost.
Da histe izbegli opasnosti, pre svakog busenja, secenja testerom ili frezovanja u
zidovima, tavanicama ili podovima, informisite se pomocu drugih izvora
informacija kao $to su gradevinski planovi, fotografije iz faze izgradnje i sl.
Uticaji iz okoline, kao $to je vlaznost vazduha, ili blizina drugih elektri¢nih uredaja koji
stvaraju jaka elektronska, magnetna ili elektromagnetna polja, vlaga, materijali koji
sadrZe metal, alukasirani izolacioni materijali kao i provodne tapete mogu negativno
da utiu na preciznost mernog alata. Broj, vrsta, veli¢ina i lokacija objekata mogu da
uzrokuju lazne rezultate merenja.

» Ukoliko se u zgradi nalaze gasne instalacije, posle svakog rada na zidovima,
tavanicama ili podovima proverite da nijedna instalacija za gas nije ostecena.

» Pri pricvrscivanju objekata na zidovima u suvoj gradnji, a narocito pri
pricvrscivanju na donjoj konstrukciji, proverite da li je nosivost zida, odnosno
materijala za pri¢vrscivanje, dovoljna.

Opis proizvoda i primene
Vodite ra¢una o slikama u prednjem delu uputstva za rad.

Predvidena upotreba

Merni alat je namenjen za trazenje metala (metala sa i bez Celika, npr. armiranog celika) i
provodljivih vodova u zidovima, tavanicama i podovima, kao drvenih greda u zidovima od
suve grade.

Merni alat je predviden za upotrebu u unutrasnjem prostoru.

Komponente sa slike

Oznacavanje brojevima komponenti sa slike odnosi se na prikaz mernog alata na
grafickoj stranici.

(1) Poklopac pregrade za bateriju

(2) Taster za ukljucivanje i iskljucivanje / taster za merenje

(3) Displej (ekran osetljiv na dodir)

(4) Svetleciprsten

(5) Otvor za markiranje

(6) Senzorsko podrucje
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(7) Serijski broj
(8) Senzorzazid
(9) Povrsina drske

Prikazani elementi
(a) Navigacioni deo
(b) Informacioni deo
(c) Statusnallinija
(d) Prikaz broja stranica (samo za menije sa vi$e stranica)
(e) Prikaz zvucnog signala
() Prikaz baterije
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Tehnicki podaci

Digitalni uredaj za lokalizovanje UniversalDetect
Broj artikla 3603F813..
Maks. dubina obuhvatanja®

- Metali 100 mm
- Monofazni provodljivi vodovi (110-240V, 50-60 Hz, 50 mm

kada je uklju¢en napon)®

- Potkonstrukcija od drveta u zidovima od suve grade 25 mm®
Radna temperatura -5°C...+40°C
Temperatura skladistenja -20°C...+70°C
Opseg radne frekvencije 48-52 kHz
Maks. jacina magnetnog polja (na 0,1 m) 106 dBuA/m
Maks. radna visina iznad referentne visine 2000 m
Relativna vlaznost vazduha

- Rezim rada <Metal> i <Drvo> 30-80%
- ReZim rada <Struja> <50%
Stepen zaprljanosti prema standardu IEC 61010-1 22
Baterije 4 x1,5VLR03 (AAA)
Trajanje u rezimu rada otpr. 4h
TeZina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
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Digitalni uredaj za lokalizovanje UniversalDetect

Dimenzije (duzina  $irina x visina) 255 % 90 x 56 mm

A)  Zavisno od rezima rada, materijala i velicine objekata kao i materijala i stanja podloge

B) manja dubina obuhvatanja kod neprovodljivih vodova

C) odgovara dvema plocama od gips-kartona

D) Pojavljuje se neprovodljiva zaprljanost, pri cemu se ocekuje privremena provodljivost

prouzrokovana rosenjem.

Zajasnu identifikaciju vaseg mernog alata sluzi serijski broj (7) na plocici sa tipom.

» Rezultat merenja moze da ispadne losiji u pogledu preciznosti i registrovane
dubine, ako je kvalitet podloge nepovoljan.

Montaza

Stavljanje/menjanje baterije
Zarezim rada mernog alata preporucuje se upotreba alkalno-manganskih baterija.
Nemojte koristiti baterije sa nominalnim naponom ve¢imod 1,5 V.
Da histe otvorili poklopac pregrade za baterije (1) gurnite ga u smeru strelice na pregradi
za baterije. Ubacite baterije.
Pri tome pazite na to da polovi budu u skladu sa prikazom na unutrasnjoj strani pregrade
baterije.
Prikaz baterije () u statusnoj liniji displeja prikazuje trenutni status baterije.
Ukoliko se u statusnoj liniji displeja prikaze prikaz koji se nalazi pored, merni
alat mozete da koristite jo$ maksimalno 15 min. Zamenite baterije.
Sve baterije uvek zamenite istovremeno. Upotrebljavajte samo baterije nekog
proizvodaca i sa istim kapacitetom.
» Iz alata za merenje izvadite baterije, ako ga ne koristite duze vreme. U slu¢aju
duzeg skladistenja, baterije u mernom alatu bi mogle da korodiraju i da se isprazne
same od sebe.

Rezimrada
» Cuvajte merni alat od vlage i direktnog sunéevog zraéenja.

» Merni alat nemojte da izlazete ekstremnim temperaturama ili promenama
temperature. U slucaju velikih promena temperature, merni alat najpre ostavite
da mu se izjednaci temperatura, pre nego $to ga ukljucite. Ekstremne temperature
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ili temperaturne promene mogu negativno da uticu na preciznost mernog alata i prikaz
nadispleju.

» Izbegavajte nagle udare ili padove mernog alata. Nakon jakih spolja$njih uticajaiu
slucaju upadljivih promena u funkciji, merni alat bi trebalo da proverite u ovlas¢enoj
Bosch servisnoj sluzbi.

» Merni alat drzite samo na za to predvidenoj povrsini drske (9), kako ne biste
uticali na merenje.

» Na podrucje senzora (6) na zadnjoj strani mernog alata nemojte lepiti nalepnice
ili plo€ice. Narocito plocice od metala uti¢u na rezultate merenja.

Nemojte nositi rukavice i uverite se da tokom merenja postoji
@ odgovarajuce uzemljenje. Ako je uzemljenje neadekvatno, prepoznavanje
vodova koji provode struju moZe biti naruseno.
Za vreme merenja izhegavajte da budete u blizini uredaja koji emituju
jaka elektri¢na, magnetna ili elektromagnetna polja, kao $to su mobilni
telefoni, laptopovi ili tableti. Po moguéstvu, kod svih uredaja ¢ije zracenje
moze da ugrozi merenje, deaktivirajte odgovarajuce funkcije ili iskljucite
uredaje.

Upotreba ekrana osetljivog na dodir

» Merni alat nemojte koristiti, ako uocite oStecenja ekrana osetljivog na dodir
(npr.napukline povrsine itd).

Displej je podeljen na statusnu liniju (c) i ekran osetljiv na dodir sa informacionim

delom (b) i navigaconim delom (a).

Statusna linija (c) prikazuje trenutno podesavanje zvucnog signala (e), prikaz baterije (f)

i broj stranice (d) (samo za menije sa vi$e stranica).

Pomocu ekrana osetljivog na dodir, mernim alatom moZete da upravljate pritiskom na

dugme na displeju.

» ZakoriScenje ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.

» Ekran osetljiv na dodir nemojte dovoditi u kontakt sa drugim elektri¢nim uredajima ili
vodom.

» ZaciScenje ekrana osetljivog na dodir isklju¢ite merni alat. Ne€istocu ocistite npr.
krpom od mikrovlakana.

Navigacija u meniju

Pored dugmadi za jezike, za upravljanje mernim alatom preko ekrana osetljivog na dodir

se prikazuje sledeca opSta dugmad:
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Dugme Aktivnost
Listanje na prethodnu stranu

Listanje na slede¢u stranu

Jedan nivo menija nazad/nagore

Pozivanje menija <Postavke>

Pozivanje menija <Meni za pomo¢>

-olUviia

Pustanje urad

Ukljucivanje/iskljucivanje

» Pre ukljucivanja mernog alata uverite se da podrucje senzora (6) nije vlazno. Po
potrebi osusite merni alat suvom krpom.

» Ako je merni pribor bio izloZen jakoj promeni temperature, onda posle
ukljucivanja pustite da se temperatura ujednaci.

Za ukljucivanje mernog alata pritisnite taster za ukljucivanje/iskljucivanje (2).

Pogledajte savete za upotrebu mernog alata. Detaljne napomene za slededée postupke

ukljucivanja mozete da deaktivirate u podmeniju <Saveti>.

Zaisklju¢ivanje mernog alata dugo pritisnite taster za ukljucivanje/iskljucivanje (2).

Ukoliko otprilike 5 min ne vrsite merenje i ne pritisnete taster odn. dugme na mernom

alatu, merni alat se automatski iskljucuje radi zastite baterije.

Nacin funkcionisanja (videti sliku A)

Mernim alatom se proverava podloga senzorskog podrucja (6) u pravcu merenja z do
maksimalne dubine obuhvatanja.

Izaberite Zeljeni rezim rada.

Uz lagani pritisak merni alat pravolinijski pomerajte preko podloge u pravcu x, a da gane
podizete ili da menjate potisni pritisak. Senzor za zid radi pravilnog merenja (8) mora da
ima ujednacen kontakt sa podlogom.

Drzite merni alat ravnomerno ¢vrsto za rucku (9) i tokom merenja ne poseZite senzorsko
podrucje (6).

Kada merni alat primi signal, to se prikazuje u informacionom delu (b), dok svetleci
prsten (4) svetli zuto. Sledite dalja uputstva u informacionom delu. Imajte na umu da se
preciznost lokalizovanja povecava visestrukim prelaskom preko podloge. Kada je objekat
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lokalizovan, to se prikazuje u informacionom delu; svetleéi prsten (4) svetli crveno i
oglasava se zvucni signal.

Na displeju se prikazuje vrsta objekta (u zavisnosti od rezima rada):

- kabl za struju,

- metalni objekat,

- potkonstrukcija.

Ukoliko nije pronaden objekat, svetleéi prsten (4) ostaje zelen i na displeju nema
prikaza.

Vrste rezimarada

Za lokalizovanje mozete da izaberete jedan od tri rezima rada i istovremeno aktivirate
dva rezima rada.

ReZim rada <Drvo> (videti sliku B)

Rezim rada <Drvo> je predviden za pronalazenje drvenih greda u zidovima od suve
grade.

Prilikom postavljanja mernog alata na zid, svetleci prsten (4) svetli Zuto sve dok se
pomeranjem mernog alata ne moZe jasno rasporediti signal.

Vodite racuna da se u izboru ovog rezima rada prikazuju svi objekti u zidovima od suve
grade. Samo u kombinaciji sa druga dva rezima rada se moze iskljuciti da li se radi o
metalnom objektu ili strujnom vodu.

U ovom rezimu rada se pronalaze i plasti¢ne cevi, narocito ako su punjene vodom. Pre
busenja, testerisanja ili glodanja proverite da li se zaista radi o drvenoj gredi, ane o
plasti¢noj cevi.

Rezim rada <Drvo> koristite samo za zidove od suve grade.

ReZim rada <Metal> (videti sliku C)

Rezim rada <Metal> je iskljucivo predviden za pronalazenje objekata od metala (npr.
bakarnih cevi ili armiranog Celika) nezavisno od karakteristika zida.

Vodovi koji provode napon se u ovom rezimu rada ne prikazuju kao strujni kablovi. Za
pronalazenije strujnih kablova moZete da izaberete rezime rada <Metal> i <Struja>,
takode istovremeno.

ReZim rada <Struja> (videti sliku D)

ReZim rada <Struja> je iskljucivo predviden za pronalazenje jednofaznih vodova pod
naponom (110-240V, 50-60 Hz).
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Pripreme za merenje i specificnosti prilikom postupka merenja:

- Vod mora da bude pod naponom. Zbog toga prikljucite potrosace elektri¢ne energije
(npr. sijalice, uredaje) na trazeni strujni vod. Ukljucite elektricne potrosace, da biste
utvrdili da i je taj strujni vod pod naponom.

- Signal strujnog voda od 50 do 60 Hz mora da dospe do mernog alata. Ukoliko se
vod nalazi u vlaznim zidovima (npr. vlaznost vazduha > 50%), iza metalnih folija (npr.
od toplotne izolacije) ili u metalnoj praznoj zastitnoj cevi, signal ne dospeva do
mernog alata i vod ne moze da bude pronaden.

- Merni alat mora da bude dobro uzemljen. Drzite ga (bez rukavica) Cvrsto za
rucku (9). Vodite racuna o tome da viimate dobar kontakt sa tlom. Izolujuce cipele,
merdevine i podesti mogu da ogranice kontakt. | samo tlo mora takode da bude
uzemljeno, inace se vod ne moze locirati.

- Signal strujnog voda 50 do 60 Hz mora hiti jaci preko voda, nego u direktnom
okruzenju. Ukoliko je zid veoma suv ili loSe uzemljen, signal na celom zidu je
ravnomerno jak. Merni alat tada prikazuje preko velike zone da je pronaden signal, ali
ne moze tacno da locira vod. U tom slu¢aju moze da pomogne ako slobodnu ruku
stavite na odstojanju od 20-30 cm do mernog alata na zid, da biste izveli signal od
zida.

» Pre busenja, secenja testerom ili frezovanja u zidu, tavanicama ili podovima
iskljucite potrosace struje i odvojite provodljive vodove sa strujne mreze. Nakon
svih radova proverite da predmeti koji se nalaze na podlozi nisu pod naponom.

Ukoliko se vod ne moze lokalizovati u reZimu rada <Struja>, onda ga potrazite pomocu

rezima rada <Metal> kao metalni objekat. Vodite racuna da je maksimalna dubina

obuhvatanja manja (oko 2-3 cm). ViseZi¢ni kablovi se za razliku od kablova od punog
materijala ne mogu lokalizovati ni u reZimu rada <Metal>.

Visefazni strujni vodovi (poznati i kao naizmenic¢na struja ili jaka struja) ne mogu da se

lokalizuju u reZimu rada <Struja>, jer se signali razlicitih faza medusobno potiskuju.

Visefazne strujne vodove mozete medutim da lokalizujete u rezimu rada <Metal> kao

metalni objekat. Maksimalna dubina obuhvatanja je nesto ve¢a nego $to je slu¢aj kod

jednofaznih strujnih vodova.

Meni <Postavke>

Da biste dospeli u meni <Postavke>, podignite merni alat sa podloge i zatim
pritisnite dugme koje se nalazi pored.

Podesavanja za zvuk i jezik se ¢uvaju prilikom iskljuCivanja i uklju¢ivanja mernog alata.
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Podmeni <Zvuk>:

Zvucni signal koji oznacava pronadeni objekat mozete da ukljucite i iskljucite. Izabrano
podesavanije se prikazuje u statusnoj liniji u prikazu zvucnog signala (e).

Podmeni <Jezik>:

Izaberite jezik za upravljanje menijem.

Podmeni <Vrati postavke>:

Merni alat mozZete ru¢no naknadno da kalibriSete. Naknadna kalibracija se preporucuje
ukoliko merni alat neprekidno lokalizuje metalni objekat, iako se takav objekat ne nalazi u
blizini.

Prilikom naknadne kalibracije sledite uputstva u informacionom delu ekrana osetljivog na
dodir. Naknadnu kalibraciju vrsite samo na sobnoj temperaturi.

Meni <Meni za pomo¢>

9 Da biste dospeli u meni <Meni za pomo¢>, podignite merni alat sa podloge i
H zatim pritisnite dugme koje se nalazi pored.

Podmeni <Informacije proizvod>:

Ovde moZete da pogledate informacije o mernom alatu.

Podmeni <Saveti>:

MoZete da izaberete da li ¢e se prilikom svakog pokretanja prikazivati napomene za
rukovanje mernim alatom. U ovom podmeniju moZete po potrebi da pozovete i direktan
prikaz saveta.

Podmeni <Cesta pitanja>:

Ovde moZete da pogledate informacije o najcescim greSkama pri merenju.

Podmeni <Online-pomo¢>:

Ovde je navedena internet adresa na kojoj moZete da pronadete dodatne informacije o
mernom alatu.

Napomene zarad

Obelezavanje objekata

Po potrebi, pronadene objekte moZete da markirate. Merite kao i obi¢no.

Ukoliko ste pronasli objekat, onda obelezite pronadeno mesto preko otvora za
markiranje (5).

Tokom obelezavanja moze da se promeni prikaz mernog alata, zato $to se otvor za
markiranje nalazi direktno u senzorskom podrucju (6) i zato $to olovka koju koristite za
obelezavanje moze da utice na senzore.
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Nakon obelezavanja uvek otpocnite novo merenje. U tu svrhu podignite merni alat sa zida
i ponovo ga postavite. Tako ¢ete osigurati da postupak obelezavanja ne uti¢e na naredne
rezultate merenja.

Greska - uzroci i pomo¢

Uzrok Resenje
Postupak merenja se ne pokrece.
Senzor za zid (8) nije Pritisnite kratko taster za ukljucivanje/iskljucivanje (2),

prepoznao kontakt sa zidom. kako biste ruéno pokrenuli postupak merenja.
Rezultati merenja neprecizan/neodgovarajuci
objekti koji prave smetnjeu  Uklonite sve objekte koji prave smetnje (npr. sat, rucni

podrucju senzora (6) sat, prsten itd.) iz podrucja senzora (6). Merni alat

nemojte da hvatate za mesta u blizini senzora.
Temperatura okruzenja Merni alat upotrebljavajte samo u radnom
previsoka/preniska temperaturnom opsegu.

jaka promena temperature  Sacekajte da se merni alat temperira.
é Merni alat vr$i nadzor ispravne funkcije prilikom svakog merenja. Ukoliko se

utvrdi kvar, displej pokazuje jo$ samo simbol koji se nalazi pored. U tom
slu¢aju ili ukoliko druge navedene mere za pomoc¢ ne mogu da otklone gresku,
posaljite merni alat ovlas¢enom Bosch korisnickom servisu.

Greska prilikom merenja sa rezimom rada <Drvo>

Uzrok Resenje

Svetleci prsten svetli crveno, iako se u zidu nalazi drvena greda.

Plasti¢na cev koja provodi Plasti¢ne cevi koje provode vodu u zidovima od suve
vodu grade se takode prikazuju u reZimu rada <Drvo>.

Nije zid od suve grade Rezim rada <Drvo> je predviden samo za suvu gradu.

Nehomogen zid od suve grade Zidovi od suve grade od ploca od grube iverice mogu da
budu veoma nehomogeni i da dovedu do pogresnog
lociranja. Zbog toga po¢nite merenje na drugom mestu
na zidu i merite na drugoj visini. Ukoliko to ne pomogne,
pridrzite dodatnu plocu od gips-kartona na zid i merite
na toj ploci.

Merni alat je veoma sporo Merni alat postavite brzo na zid.
postavljen na zid
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Uzrok Resenje
Neujednacen kontakt sa Merni alat drzite tokom merenja uvek sa $to
zidom ravnomernijim kontaktom sa zidom i nemojte naginjati
merni alat.

Drvena greda nije pronadena.

Deonica merenja prekratka  Merenje otpocnite na drugom mestu na zidu i pomerajte
merni alat preko duze deonice.

Drvena greda previse duboko Dubina obuhvatanja zavisi od gradevinskog materijala i
moze da bude manja od maksimalne dubine

obuhvatanja.
Izolacioni gradevinski Kod metalnih ili isuvise vlaznih gradevinskih materijala
materijal ili isuviSe visoka (npr. u sluaju isuvise visoke vlaznosti vazduha) nije
vlaznost vazduha moguca pouzdano lociranje.

Greska prilikom merenja sa reZimom rada <Metal>
Uzrok ReSenje
Svetledi prsten svetli Zuto ili crveno, iako u blizini nema metala.

Automatska kalibracijanije  Preko podmenija <Vrati postavke> pokrenite naknadnu
uspesna kalibraciju.

Svetledi prsten svetli Zuto ili crveno preko velikog mernog opsega na zidu.

Mnogo metalnih predmeta  Metalni objekti koji se nalaze u jedni uz druge ne mogu

koji se nalaze u jedni uz druge zasebno da se lociraju.

gradevinski materijal koji U slucaju metalnih gradevinskih materijala (npr.

sadrzi metal ili armirani beton izolacionih materijala laminiranih aluminijumom,
provodnika toplote) pouzdana lokacija nije moguca.

veliki metalni objekti sa Ako su prisutni veliki metalni objekti (kao $to su

zadnje strane zida radijatori), pouzdano otkrivanje nije moguce.

Automatska kalibracijanije  Preko podmenija <Vrati postavke> pokrenite naknadnu

uspesna kalibraciju.

Metalni objekat nije pronaden.

Metalni objekat se nalazi Registrovana dubina zavisi od gradevinskog materijala i
predubokoili je previse mali.  od objekta i moze da bude manja od maksimalne
registrovane dubine.
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Greska prilikom merenja sa reZimom rada <Struja>
Uzrok ReSenje
Svetledi prsten svetli crveno preko velikog mernog opsega na zidu.

nedovoljno uzemljenje zida  Slobodnom rukom dodirnite zid na odstojanju od
20-30 cm od mernog alata za uzemljenje zida.

Provodljivi kabl nije pronaden.

nema/netipicni napon na Dajte napon kablu, npr. tako $to Cete da ukljucite

kablu odgovarajudi prekidac za svetlo. Lociranje visefaznih
strujnih vodova, kao i kablova sa naponom izvan opsega
110-240Vi50-60 Hz nije pouzdano moguce.

Kabl je preduboko. Registrovana dubina zavisi od gradevinskog materijala i
moZe da bude manja od maksimalne registrovane
dubine.

Kabl prolazi kroz uzemljenu  Za pronalaZenje metalne cevi koristite rezim

metalnu cev. rada <Metal>.

Merni alat nije uzemljen Uhvatite merni alat ¢vrsto bez rukavice. Ne stojte na

izolacionim merdevinama ili skelama. Nemojte da nosite
izolacione cipele.

Izolacioni gradevinski Kod metalnih, isuvise suvih ili isuvise vlaznih

materijal ili isuvi$e niska/ gradevinskih materijala (npr. u slucaju isuvise niske ili
isuviSe visoka vlaznost isuvise visoke vlaznosti vazduha) nije moguca pouzdano
vazduha lociranje.

Odrzavanje i servis

Odrzavanje i ¢iS¢enje

» Pre svake upotrebe proverite merni alat. Kod vidljivih ostecenja ili labavih delova
mernog alata viSe nije zagarantovana sigurna funkcija.

DrZite merni alat uvek Cist i suv, da bi dobro i sigurno radili.

Ne uranjajte merni alat u vodu ili druge tecnosti.

Odstranite necistoce suvom i mekom krpom. Nemojte koristiti sredstva za ¢iscenje ili
rastvarace.
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Servis i saveti za upotrebu

Servis odgovara na vasa pitanja u vezi sa popravkom i odrzavanjem vaseg proizvoda kao i
u vezi sa rezervnim delovima. Sematske prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naéi
cete i pod: www.bosch-pt.com

Bosch tim za konsultacije vam rado pomaze tokom primene, ukoliko imate pitanja o
nasim proizvodima i njihovom priboru.

Molimo da kod svih pitanja i narucivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj
artikla sa 10 brojc¢anih mesta prema tipskoj plocici proizvoda.

Srpski

Bosch Elektroservis

Dimitrija Tucovi¢a 59

11000 Beograd

Tel.: +381 11 644 8546

Tel.: +38111 7443122

Tel.: +381 116416291

Fax: +381 116416293
E-Mail: office@servis-bosch.rs
www.bosch-pt.rs

Dodatne adrese servisa pogledajte na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Uklanjanje dubreta

Merni alati, pribor i ambalaZa treba da se ukljuce u reciklazu koja odgovara zastiti
Covekove okoline.

ﬁ Merne alate i baterije nemojte bacati u ku¢ni otpad!

Samo za EU-zemlje:

Prema evropskoj direktivi 2012/19/EU o starim elektricnim i elektronskim uredajima i
njenoj primeni u nacionalnom pravu, merni alati koji se viSe ne mogu koristiti, a prema
evropskoj direktivi 2006/66/EC akumulatori/baterije koje su u kvaru ili istrosene moraju
se odvojeno sakupljati i ukljuciti u reciklazu koja ispunjava ekoloske uslove.

Ukoliko se elektronski i elektri¢ni uredaji otklone u otpad na neispravan nacin, moguce
opasne materije mogu da imaju Stetno dejstvo na Zivotnu sredinu i zdravlje ljudi.
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Slovenscina

Varnostna opozorila

Preberite in upostevajte vsa navodila. Ce merilne naprave ne
uporabljate v skladu s priloZzenimi navodili, lahko pride do
poskodb zascitne opreme, vgrajene v merilni napravi. SKRBNO
SHRANITE TA NAVODILA.

» Merilno napravo lahko popravlja samo usposobljeno strokovno osebje z
originalnimi nadomestnimi deli. Na ta nacin bo ohranjena varnost merilne naprave.

» Z merilno napravo ne smete delati v okolju, kjer je prisotna nevarnost eksplozije
in v katerem so prisotne gorljive tekocine, plini ali prah. V merilni napravi lahko
nastanejo iskre, ki lahko vnamejo prah ali hlape.

» Merilna naprava ne more zagotavljati stoodstotne varnosti. Za preprecevanje
nevarnosti pred vsakim vrtanjem, Zaganjem ali rezkanjem v stene, strope ali tla
preverite druge vire informacij, npr. gradbene nacrte ali fotografije iz gradbene
faze. Vplivi okolice, kot so vlaznost zraka ali blizina drugih elektricnih naprav, ki
oddajajo moéna elektri¢na, magnetna ali elektromagnetna polja, vlaga, gradbeni
materiali z vsebnostjo kovin, z aluminijem prekrita izolacija in prevodne tapete ali
ploscice lahko vplivajo na natanénost merilne naprave. Odvisno od Stevila, vrste,
velikosti in poloZaja predmetov lahko pride do napa¢nih merilnih rezultatov.

» Ce je v stavhi plinska napeljava, se po delu na stenah, stropih ali tleh prepricajte,
da je niste poskodovali.

» Pri pritrjevanju predmetov na suhomontazne stene preverite, ali imajo stene oz.
pritrdilni materiali zadostno nosilnost, Se posebej pri pritrjevanju na spodnje
dele konstrukcije.

Opis izdelka in storitev
Upostevajte slike na zacetku navodil za uporabo.

Namenska uporaba

Merilna naprava je namenjena iskanju kovin (Zeleznih in nezeleznih kovin, npr. Zeleza za
armiran beton) in elektricnih vodnikov pod napetostjo v stenah, stropih in tleh ter lesenih
tramov v suhomontaznih stenah.

Merilno orodije je primerno za uporabo v notranjih prostorih.
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Komponente na sliki

Ostevilcenje naslikanih komponent se nanasa na prikaz merilne naprave na strani s
shemami.

(1) Pokrov predala za baterije
(2) Tipka za vklop/izklop/tipka za merjenje
(3) Zaslon (zaslon na dotik)
(4) Svetlobniobro¢
(5) Odprtina za oznaCevanje
(6) Obmocje senzorja
(7) Serijska stevilka
(8) Stenski senzor
(9) Oprijemalna povrsina
Prikazani elementi
(a) Obmocje za navigacijo
(b) Obmocje za informacije
(c) Statusna vrstica
(d) Prikaz $tevila strani (samo pri menijih z ve¢ stranmi)
(e) Prikaz zvocnega signala
(f) Prikaz stanja napolnjenosti baterije

Tehnicni podatki

Katalo$ka Stevilka 3603F813..

Najv. globina zaznavanja”

- Kovine 100 mm

- enofazni elektri¢ni vodniki (110-240V, 50-60 Hz, pri 50 mm
prikljuéeni napetosti)®

- Spodnji del konstrukcije iz lesa v suhomontaznih stenah 25 mm®

Delovna temperatura -5°C...+40°C

Temperatura skladi$¢enja -20°C...+70°C

Obmocje delovne frekvence 48-52 kHz
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Digitalni detektor UniversalDetect
Najv. jakost magnetnega polja (pri 0,1 m) 106 dBuA/m
Najv. nadmorska visina uporabe 2000 m
Relativna zracna vlaznost

- Nacin delovanja <Kovina> in <Les> 30-80 %
- Nacin delovanja <Elektri¢na napeljava> <50%
Stopnja onesnazenja v skladu s standardom IEC 61010-1 20
Baterije 4 x 1,5V LR03 (AAA)
Cas delovanja pribl. 4h
Teza po EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
Dimenzije (dolZina x $irina x vi$ina) 255 % 90 x 56 mm

A) Odvisno od nacina delovanja, materiala in velikosti predmetov ter materiala in stanja podloge

B) Manjsa globina zaznavanja pri vodnikih, ki niso pod napetostjo

C) ustreza dvema mavcnima plos¢ama

D) Nastane samo neprevodna umazanija, vendar lahko kljub temu obcasno pride do prevodnosti, ki

jo povzroci kondenzat.

Zanedvoumno identifikacijo vase merilne naprave sluzi serijska Stevilka (7) na tipski plos¢ici.

» Merilni rezultat je lahko glede na natanénost in globino merjenja pri neugodni
sestavi podlage slabsi.

Namestitev

Namestitev/menjava baterij
Za delovanje merilne naprave priporo¢amo uporabo alkalno-manganovih baterij.
Ne uporabljajte baterij z omrezno napetostjo nad 1,5 V.
Ce zelite odpreti pokrov predaltka za baterijo (1), potisnite pokrov v smeri pus¢ice na
predalcku. Vstavite bateriji.
Pri tem pazite na pravilno polariteto baterij, ki mora ustrezati skici na notranji strani
predala za bateriji.
Prikaz stanja napolnjenosti baterije (f) v vrstici stanja na zaslonu vedno prikazuje
trenutno stanje napolnjenosti baterije.
Ko se v vrstici stanja pojavi sosednji prikaz, se merilna naprava lahko uporablja
e najve¢ 15 min. Zamenjajte baterije.
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Bateriji vedno zamenjajte so¢asno. Uporabljajte zgolj baterije istega proizvajalca z enako

zmogljivostjo.

» Ce merilne naprave dalj éasa ne boste uporabljali, iz nje odstranite bateriji. Pri
dalj$em skladiscenju merilne naprave lahko baterije korodirajo in se samodejno
izpraznijo.

Delovanje
» Merilno napravo zavarujte pred vlago in neposrednim son¢nim sevanjem.

» Merilne naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam ali temperaturnim
nihanjem. Pri vecjih temperaturnih nihanjih pocakajte, da se temperatura ustali,
Sele nato vklopite napravo. Ekstremne temperature ali temperaturna nihanja lahko
negativno vplivajo na natan¢nost merilnega orodja in prikaz na prikazovalniku.

» Preprecite mocne udarce ali padec merilne naprave. Po izrazitih zunanjih vplivih ali
e opazite tezave v delovanju merilne naprave, predajte merilno napravo v pregled
pooblas¢enemu servisu Bosch.

» Merilno napravo drzite le za predvideno oprijemalno povrsino (9), da se izognete
vplivom na meritev.

» Naobmocje senzorja (6) na zadnji strani merilne naprave ne namescajte nalepk
ali oznak. Predvsem kovinske tablice vplivajo na rezultate meritev.

Med merjenjem ne nosite rokavic in pazite na zadostno ozemljitev. Ce

@ ozemljitev ni primerna, lahko prepoznavanje elektri¢nih vodnikov ne deluje

pravilno.
Ne merite v bliZini naprav, ki oddajajo mocna elektri¢na, magnetna ali
elektromagnetna polja, kot so mobilni telefoni, prenosni racunalniki ali
- tablicni racunalniki. Po moZnosti na vseh napravah, ki lahko s sevanjem
vplivajo na meritev, izklopite ustrezne funkcije ali pa jih popolnoma izklopite.

Uporaba zaslona na dotik

» Ne uporabljajte merilne naprave, ce je zaslon na dotik poskodovan (npr. ¢e so
vidne razpoke na povrsini itd.).

Zaslon je razdeljen na vrstico s prikazom stanja (c) ter zaslon na dotik z obmocjem za

informacije (b) in obmocjem za navigacijo (a).

Vrstica stanja (c) prikazuje trenutno nastavitev zvocnega signala (e), prikaz

napolnjenosti baterije (f) in $tevilo strani (d) (pri menijih z ve¢jim Stevilom strani).

Prek zaslona na dotik lahko s pomocjo gumbov na zaslonu upravljate z merilno napravo.

» Zaupravljanje zaslona na dotik uporabljajte samo prste.
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» Zaslon na dotik ne sme priti v stik z drugimi elektricnimi napravami ali vodo.

» Pri ¢is¢enju zaslona na dotik izklopite merilno napravo. Umazanijo odstranite npr. s
krpo iz mikrovlaken.

Navigacija v meniju
Pri upravljanju merilne naprave prek zaslona na dotik se pojavijo naslednji splo$ni gumbi
(poleg gumbov v posameznih jezikih):

Gumb Dejanje
Pomik na predhodno stran

Pomik na naslednjo stran

Prej$nji nivo menija

Priklic menija <Nastavitve>

U viiA

Priklic menija <Meni pomo¢i>

Uporaba

Vklop/izklop

» Pred vklopom merilne naprave se prepricajte, da obmo¢je senzorja (6) ni vlazno.
Po potrebi merilno napravo osusite s krpo.

» Ce je bilo merilno orodje izpostavljeno moénim temperaturnim spremembam,
pred vklopom pocakajte, da se temperatura izravna.

Za vklop merilne naprave pritisnite tipko za vklop/izklop (2). Upostevajte nasvete za

uporabo merilne naprave. V podmeniju <Nasveti> lahko izklopite podrobne nasvete ob

nadaljnjih vkopih.

Za izklop merilne naprave pritisnite in drzite gumb za vklop/izklop (2).

Ce se pribl. 5 min ne izvede nobena meritev in ne pritisnete nobenega gumba na merilni

napravi, se merilna naprava samodejno izklopi za varéevanje z baterijami.

Delovanje (glejte sliko A)

Merilna naprava pregleduje podlago pod obmocjem senzorja (6) v smeri merjenja z do
najvecje globine zaznavanja.

Izberite Zeleni nacin delovanja.
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Merilno napravo vedno premikajte po merjencu v ravni liniji v smer osi x z rahlim
pritiskom, ne da bi jo privzdigovali ali spreminjali pritisno silo. Za pravilno meritev mora
stenski senzor (8) imeti stalen stik s podlago.

Napravo enakomerno in ¢vrsto drZite za oprijemalno povrsino (9) ter je med merjenjem
ne prijemajte za obmocje senzorja (6).

Ce merilna naprava zajame signal, se to prikaze v obmo¢;ju z informacijami (b) in
svetlobni obroc (4) sveti rumeno. Sledite nadaljnjim navodilom v obmocju z
informacijami. Upostevajte, da se z veckratnim prehodom ¢ez podlago natancnost
iskanja izbolj$a. Ko je predmet najden, vas o tem obvesti obmocje z informacijami;
svetlobni obroc (4) sveti rdece in oglasi se zvocni signal.

Vrsta najdenega predmeta (odvisno od nacina delovanja) se prikaze na zaslonu:

- elektri¢ni kabel,

- kovinski predmet,

- podkonstrukcija.

Ce ni najden noben predmet, svetlobni obro¢ (4) ostane zelen in na zaslon ne prikaze
nicesar.

Nacini delovanja

Za iskanje lahko izbirate med tremi nacini delovanija in hkrati lahko izberete dva nacina
delovanja.

Nacin delovanja <Les> (glejte sliko B)

Nacin delovanja <Les> je primeren za iskanje lesenih tramov v suhomontaznih stenah.
Pri namescanju merilnega orodja na steno svetlobni obroc (4) sveti rumeno, dokler
naprava z ustreznim premikanjem ne zacne prejemati jasnega signala.

Upostevajte, da so pri tem nacinu delovanja prikazani vsi predmeti v suhomontaznih
stenah. Samo v kombinaciji z drugima dvema na¢inoma delovanja se lahko povsem
izklju¢i moznost kovinskega predmeta ali elektri¢ne napeljave pod ometom.

V tem nacinu delovanja naprava lahko zazna tudi plasticne cevi, predvsem, ¢e so
napolnjene z vodo. Pred vrtanjem, Zaganjem ali rezkanjem preverite, ali gre dejansko za
lesen tram in ne za plasticno cev.

Nacin delovanja <Les> uporabljajte le pri suhomontaznih stenah.

Nacin delovanja <Kovina> (glejte sliko C)

Nacin delovanja <Kovina> je primeren izklju¢no za iskanje kovinskih predmetov (npr.
bakrenih cevi ali armaturnega jekla), neodvisno od lastnosti stene.
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Elektricni vodniki se v tem nacinu delovanja ne prikazejo kot elektri¢ni kabli.Za iskanje
elektri¢nih kablov lahko so¢asno izberete na¢ina delovanja <Kovina> in <Elektri¢na
napeljava>.

Nacin delovanja <Elektri¢na napeljava> (glejte sliko D)

Nacin delovanja <Elektri¢na napeljava> je primeren samo za iskanje enofaznih
elektri¢nih vodnikov pod napetostjo (110-240V, 50-60 Hz).

Priprave za meritev in posebnosti pri merilnem postopku:

- Vodnik mora biti pod napetostjo. Zato na iskani elektri¢ni vodnik prikljucite
porabnike energije (npr. luci, naprave). Vklopite porabnike energije, da bo elektricni
vodnik pod napetostjo.

- Pritem mora signal iz elektri¢nega vodnika (od 50 do 60 Hz) doseci merilno
napravo. Ce vodnik lezi v vlaznih stenah (npr. zaradi stopnje vlage v zraku > 50 %), za
kovinskimi folijami (npr. na toplotni izolaciji) ali v kovinski cevi, signal ne doseze
merilne naprave in vodnik morda ne bo najden.

- Merilno napravo je treba zanesljivo ozemljiti. Pri tem jo Cvrsto drzite (brez rokavic)
za oprijemalno povrsino (9). Pazite, da imate dober stik s tlemi. Neprevodni cevlji,
lestve in podesti lahko ovirajo stik. Tudi sama tla morajo biti ozemljena, sicer ni
mogoce dolociti polozaja vodnika.

- Signal od 50 do 60 Hz elektricnega vodnika mora biti nad vodnikom mocnejsi kot
v neposredni okolici. Ce je stena zelo suha ali slabo ozemljena, je mo¢ signala na
celotni steni enaka. Merilna naprava nato na velikem obmocju prikazuje, da je bil
najden signal, ampak ne more dolocCiti natan¢nega polozaja vodnika. V tem primeru
lahko pomaga, ¢e svojo prosto roko drZite na steni 20-30 cm od merilne naprave, da
se signal spelje od stene.

» Pred vrtanjem, Zaganjem in rezkanjem sten, stropov in tal izklopite porabnike
elektri¢ne energije in odklopite vse elektricne napeljave. Po vseh delih se
prepricajte, da predmeti na podlagi niso pod napetostjo.

Ce elektri¢ne napeljave v nacinu delovanja <Elektriéna napeljava> ni mogoce najti,

poiscite napeljavo v naCinu delovanja <Kovina> kot kovinski predmet. UpoStevajte, da je

najvecja globina zajemanja majhna (pribl. 2-3 cm). Ve¢zilnih kablov za razliko od
obicajnih kablov niti v na¢inu delovanja <Kovina> ni mogoce poiskati.

Vecfaznih elektricnih napeljav (z vrtilnim izmeni¢nim tokom) v nacinu

delovanja <Elektri¢na napeljava> ni mogoce najti, ker se signali razlicnih faz

medsebojno iznicijo. Vecfazne napeljave lahko najdete v nacinu <Kovina> kot kovinski

predmet. Najvecja globina zajemanja je nekoliko vecja kot pri enofaznih elektri¢nih
napeljavah.
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Meni <Nastavitve>

Za odpiranje menija <Nastavitve> dvignite merilno napravo s podlage in
pritisnite sosednji gumb.

Priizklopu in vklopu merilne naprave se nastavitve za zvok in jezik ohranijo.

Podmeni <Ton>:

zvocni signal, ki oznanja najdene predmete, lahko vklopite in izklopite. Izbrana nastavitev
se prikaze v vrstici stanja v prikazu zvocnega signala (e).

Podmeni <Jezik>:

izbira jezika vodenja po meniju.

Podmeni <Ponastavitev>:

tukaj lahko ro¢no naknadno umerite merilno napravo. Naknadno umerjanje je
priporocljivo, ¢e merilna naprava neprestano javlja najden predmet, ¢eprav v bliZini ni
tak$nega predmeta.

Pri naknadnem umerjanju sledite navodilom v obmoc¢ju z informacijami na zaslonu na
dotik. Naknadno umerjanje izvajajte le pri sobni temperaturi.

Meni <Meni pomoci>

Za odpiranje menija <Meni pomoci> dvignite merilno napravo s podlage in
H pritisnite sosednji gumb.

Podmeni <Informacije o izdelku>:

tukaj najdete informacije o merilni napravi.

Podmeni <Nasveti>:

izberete lahko, ali naj se ob vsakem zagonu prikazejo nasveti za uporabo merilne

naprave. Po potrebi lahko v tem podmeniju nasvete priklicete tudi za neposredni pogled.

Podmeni <Pogosta vprasanja>:

tukaj najdete informacije o najpogoste;jsih napakah pri merjenju.

Podmeni <Spletna pomo¢>:

tukaj je naveden spletni naslov, na katerem so na voljo dodatne informacije o merilni

napravi.

Navodila za delo

Oznacevanje predmetov
Najdene predmete lahko po potrebi oznacite. Merite kot obi¢ajno.
Ko najdete predmet, iskano mesto oznacite skozi odprtino za oznacevanije (5).
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Med oznacevanjem se prikaz merilne naprave lahko spremeni, ker se odprtina za
oznacevanje nahaja neposredno v obmocju senzorja (6) in pisalo, s katerim oznadujete,
lahko vpliva na senzorje.

Po oznacevanju vedno izvedite $e eno merjenje. Za to dvignite merilno napravo s stene in
jo znova namestite. Tako zagotovite, da postopek oznacevanja ne vpliva na nadaljnje
rezultate merjenja.

Napake - vzroki in ukrepi

Merjenje se ne zacne.
Stenski senzor (8) nizaznal ~ Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop (2), da rocno
stika s steno. znova zazenete merjenje.

Merilni rezultati so nenatan¢ni/nemogoci

moteci predmetivobmocju  Odstranite vse moteCe predmete (npr. ura, zapestnica,

senzorja (6) prstan itd.) iz obmocja senzorja (6). Merilne naprave ne
prijemajte v bliZini senzorja.

Zunanja temperatura je Merilno napravo vedno uporabljajte v obmocju delovne

previsoka/prenizka temperature.

velika sprememba Pustite merilno napravo tako dolgo, da bo na primerni

temperature temperaturi.

okvara, je na zaslonu prikazan samo opozorilni sosednji simbol. V tem primeru
ali ¢e z drugimi navedenimi ukrepi ni mogoce odpraviti napake, merilno
napravo posljite pooblas¢eni servisni sluzbi Bosch.

é Merilna naprava nadzoruje pravilno delovanje pri vsaki meritvi. Ce je zaznana

Napake pri merjenju z na¢inom delovanja <Les>

Svetlobni obro¢ sveti rdece, ¢eprav v steni ni lesenega tramu.

zvodo napolnjena plasticna  V nacinu delovanja <Les> se prikazejo tudi z vodo

cev napolnjene plasti¢ne cevi v suhomontaznih stenah.
ne gre za suhomontazno Nacin delovanja <Les> je primeren samo za suho
steno montazo.

nehomogena suhomontazna  Suhomontazne stene iz grobih ivernih plos¢ so lahko

stena zelo nehomogene in lahko povzrocijo nepravilne
rezultate meritev. Zato zaCnite merjenje na drugem
mestu na steni in merite na drugi visini. Ce to ne

160992A85B1(17.03.2023) Bosch Power Tools


https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

Slovenscina | 329

Vzrok Ukrepi
pomaga, namestite dodatno mavéno plos¢o na steno in
merite na njej.

Merilna naprava se je na Merilno napravo hitro namestite na steno.

steno namestila zelo pocasi

neenakomeren stik s steno  Merilno napravo med merjenjem vedno drZite z
enakomernim stikom s steno ter je ne nagibajte.

Naprava ne najde lesenega tramu.

Prekratka razdalja pri Zacnite merjenje na drugem mestu na steni in premikajte

merjenju merilno napravo ¢ez dalj$o razdaljo.

Lesen tram leZi pregloboko  Globina zaznavanja je odvisna od gradbenega materiala
in lahko je manjsa od maksimalne globine zaznavanja.

Zascitni gradbeni material ali  Pri kovinskih ali prevlaznih gradbenih materialih (npr. pri
previsoka stopnja vlage v previsoki stopnji vlage v zraku) zanesljivo dolo¢anje
zraku poloZaja ni mogoce.

Napake pri merjenju z na¢inom delovanja <Kovina>

Vzrok Ukrepi

Svetlobni obro¢ sveti rumeno ali rdece, tudi ¢e v bliZini ni kovine.

Samodejno umerjanje ni Prek podmenija <Ponastavitev> zaZenite naknadno
uspelo umerjanje.

Svetlobni obroc sveti rumeno ali rdece nad velikim merilnim obmocjem na steni.
vecje Stevilo kovinskih Ce kovinski predmeti lezijo preblizu skupaj, njihovih
predmetov, ki lezijo blizu posameznih poloZajev ni mogoce natanéno doloCiti.
skupaj

gradbeni materiali z V primeru kovinskih gradbenih materialov (npr. z
vsebnostjo kovin ali jeklena  aluminijem prekrita izolacija, plocevina za prevajanje
armatura v betonu toplote) zanesljivo dolocanje poloZaja ni mogoce.
masivni kovinski predmetina V primeru masivnih kovinskih predmetov (npr.
hrbtni strani stene radiatorji) zanesljivo dolocanje poloZaja ni mogoce.
Samodejno umerjanje ni Prek podmenija <Ponastavitev> zazenite naknadno
uspelo umerjanje.

Kovinski predmet ni najden.
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Vzrok Ukrepi

Kovinski predmet lezi Globina zaznavanja je odvisna od gradbenega materiala

pregloboko ali je premajhen. in predmeta in lahko je manj$a od maksimalne globine
zaznavanja.

Napake pri merjenju z nac¢inom delovanja <Elektri¢na napeljava>

Svetlobni obro¢ sveti rdece nad velikim merilnim obmocjem na steni.

nepravilna ozemljitev stene S prosto roko na razdalji 20-30 cm od merilne naprave
primite steno, da jo ozemljite.

Kabel pod napetostjo se ne najde.

kabel je brez napetosti/ima  Zagotovite napetost v kablu npr. z vklopom ustreznega

netipi¢no napetost stikala za lu¢. Zanesljivo dolocanje polozaja vecfaznih
elektri¢nih vodnikov in kablov z napetostjo zunaj
obmocja 110-240Vin 50-60 Hz ni mogoce.

Kabel leZi pregloboko. Globina zaznavanja je odvisna od gradbenega materiala
in lahko je manj$a od maksimalne globine zaznavanja.

Kabel je napeljan skozi Zaiskanje kovinske cevi uporabite nacin
ozemljeno kovinsko cev. delovanja <Kovina>.

Merilna naprava ni ozemljena Merilno napravo ¢vrsto drZite brez rokavic.Ne stojte na
neprevodnih lestvah ali odrih. Ne nosite neprevodnih
Cevljev.

Zascitni gradbeni material ali  Pri kovinskih, presuhih ali prevlaznih gradbenih

prenizka/previsoka stopnja  materialih (npr. pri prenizki ali previsoki stopnji vlage v

vlage v zraku zraku) zanesljivo dolocanje poloZaja ni mogoce.

Vzdrzevanje in servisiranje

VzdrZevanje in CiS¢enje

» Pred vsako uporabo preverite merilno napravo. V primeru vidnih poskodb ali
zrahljanih delov v notranjosti merilne naprave zanesljivo delovanje ni ve¢
zagotovljeno.

Za dobro in varno delovanje morate poskrbeti za to, da bo merilno orodje vselej Cisto in

suho.

Merilne naprave nikoli ne potapljajte v vodo ali v druge tekocine.
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Umazanijo odstranite s suho, mehko krpo. Ne uporabljajte Cistilnih sredstev ali topil.

Servisna sluzba in svetovanje uporabnikom

Servis vam bo dal odgovore na va$a vprasanja glede popravila in vzdrzevanja izdelka ter
nadomestnih delov. Tehnicne skice in informacije glede nadomestnih delov najdete na:
www.bosch-pt.com

Boscheva skupina za svetovanje pri uporabi vam bo z veseljem odgovorila na vprasanja o
nasih izdelkih in pripadajo¢em priboru.

Ob vseh vprasanjih in narocilih rezervnih delov nujno sporocite 10-mestno Stevilko na
tipski ploscici izdelka.

Slovensko

Robert Bosch d.o.o.
Verovskova 55a

1000 Ljubljana

Tel.: +00 803931

Fax: +00 803931

Mail: servis.pt@si.bosch.com
www.bosch.si

Naslove drugih servisnih mest najdete na povezavi:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Odlaganje
Merilne naprave, pribor in embalaZo oddajte v okolju prijazno recikliranje.
E Merilnih naprav in baterij ne smete odvreci med gospodinjske odpadke!

Zgolj za drzave Evropske unije:

V skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni elektri¢ni in elektronski opremi in njenim
prenosom v nacionalno zakonodajo se morajo odsluzene merilne naprave zbirati loceno
in odstraniti na okolju prijazen nacin. Prav tako se morajo v skladu z Direktivo 2006/66/
ES pokvarjene ali odsluzene akumulatorske baterije in baterije za enkratno uporabo
zbirati lo¢eno in odstraniti na okolju prijazen nacin.

Odpadna elektri¢na in elektronska oprema, ki ni zavrzena strokovno, lahko negativno
vpliva na okolje in zdravje ljudi, saj morda vsebuje nevarne snovi.
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Sigurnosne napomene

Sve upute treba proditati i pridrzavati ih se. Ukoliko se mjerni
alat ne koristi sukladno ovim uputama, to moze negativno
utjecati na rad integriranih zastitnih naprava u mjernom alatu.
DOBRO CUVAJTE OVE UPUTE.

» Popravak mjernog alata prepustite samo kvalificiranom struénom osoblju i samo
s originalnim rezervnim dijelovima. Time ¢e se osigurati da ostane zadrzana
sigurnost mjernog alata.

» Ne radite s mjernim alatom u okolini ugrozenoj eksplozijom u kojoj se nalaze
zapaljive tekucine, plinovi ili prasine. U mjernom alatu mogu nastati iskre koje
mogu zapaliti prasinu ili pare.

» Mijerni alat zbog tehnickih razloga ne moze jamciti stopostotnu sigurnost. Kako
biste iskljucili opasnosti, zhog toga prije svakog busenja, piljenja ili glodanja u
zidove, stropove ili podove potrazite i ostale izvore informacija kao Sto su
gradevni nacrti, fotografije iz faze izgradnje itd. Vremenske prilike, npr. vlaznost
zraka, ili blizina drugih elektri¢nih uredaja koji stvaraju jaka elektri¢na, magnetska ili
elektromagnetska polja, vlaga, gradevni materijali koji sadrze metale, alukasirani
izolacijski materijali te vodljive tapete ili keramicke plo¢ice mogu utjecati na
preciznost mjernog alata. Koli¢ina, vrsta, veli¢ina i poloZaj predmeta mogu utjecati na
rezultate mjerenja.

» Ako se u zgradi nalaze plinski vodovi, onda nakon svih radova na zidovima,
stropovima ili podovima provjerite da plinski vod nije ostecen.

» Prilikom pri¢vrscivanja objekata na zidove u suhogradnji provjerite dostatnu
nosivost zida odn. pri¢vrsnih materijala, narocito prilikom pri¢vrscivanja na
podkonstrukciju.

Opis proizvoda i radova
Pridrzavajte se slika na pocetku uputa za uporabu.

Namjenska uporaba

Mjerni alat je namijenjen za trazenje metala (Zeljeznih i neZeljeznih metala, npr. armirano
zeljezo) i vodova pod naponom u zidovima, stropovima i podovima kao i drvenih greda u
zidovima u suhogradniji.
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Mjerni alat je prikladan za uporabu u zatvorenom prostoru.

Prikazani dijelovi alata
Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz mjernog alata na stranici sa slikama.
(1) Poklopac pretinca za baterije
(2) Tipka za ukljucivanje/iskljucivanje/tipka za mjerenje
(3) Zaslon (zaslon osjetljiv na dodir)
(4) Svijetleciprsten
(5) Otvor za oznacavanje
(6) Podrucje senzora
(7) Serijski broj
(8) Zidnisenzor
(9) Povrsina zahvata

Prikazni elementi
(a) Navigacijsko podrucje
(b) Podrucje s informacijama
(c) Statusnatraka
(d) Pokazivac broja stranice (samo kod izbornika s nekoliko stranica)
(e) Indikator signalnog tona
(f) Pokazivac baterije

Tehnicki podaci

Detektor UniversalDetect
Kataloski broj 3603F813..
Maks. dubina snimanja®

- metali 100 mm
- jednofazni vodovi pod naponom (110-240V, 50-60 Hz, 50 mm

kod priklju¢enog napona)®

- Drvene potporne konstrukcije u zidovima u suhogradnji 25 mm®
Radna temperatura -5°C...+40°C
Temperatura skladistenja -20°C...+70°C
Podrucje radne frekvencije 48-52 kHz
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Detektor UniversalDetect
Maks. jakost magnetskog polja (kod 0,1 m) 106 dBuA/m
Maks. rad na visini iznad referentne visine 2000 m
relativna vlaznost zraka

- Nacin rada <Metal> i <Drvo> 30-80%
- nacin rada <Struja> <50%
Stupanj oneciséenja sukladno normi [EC 61010-1 20
Baterije 4 x 1,5V LR03 (AAA)
Vrijeme rada cca. 4h
Tezina prema EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
Dimenzije (duljina x Sirina x visina) 255 x 90 x 56 mm

A) Ovisno o nacinu rada, materijalu i veli¢ini predmeta te materijalu i stanju podloge

B) Manja dubina snimanja kod vodova koji nisu pod naponom

C) odgovara dvjema plocama od gipskartona

D) Dolazi do samo nevodljivog oneciscenja pri cemu se povremeno ocekuje prolazna vodljivost

uzrokovana orosenjem.

Za jednoznacno identificiranje vaseg mjernog alata sluzi serijski broj (7) na tipskoj plocici.

» Rezultat mjerenja moze biti lo$ glede tocnosti i dubine snimanja kod nepovoljnih
svojstava podloge.

Montaza

Umetanje/zamjena baterija

Zarad mjernog alata preporucujemo uporabu alkalno-manganskih baterija.

Ne upotrebljavajte baterije s vecim nazivnim naponom od 1,5 V.

Za otvaranje poklopca pretinca za baterije (1) gurnite poklopac u smjeru strelice od

pretinca za baterije. Umetnite baterije.

Pritom pazite na ispravan pol koji je prikazan na unutarnjoj strani pretinca baterije.

Pokazivac baterije (f) u statusnom retku na zaslonu prikazuje trenutno stanje baterije.
Pojavi li se popratni pokazivac u statusnoj traci na zaslonu, mjerni alat moze
raditi jos najviSe 15 min. Zamijenite baterije.

Uvijek istodobno zamijenite sve baterije. Koristite samo baterije jednog proizvodaca i

istog kapaciteta.
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» lzvadite baterije iz mjernog alata ako ga necete koristiti dulje vrijeme. U slucaju
duzeg skladistenja u mjernom alatu baterije bi mogle korodirati te se isprazniti.

Rad

» Mjerni alat zastitite od vlage i izravnog suncevog zracenja.

» Mijerni alat ne izlaZite ekstremnim temperaturamaiili oscilacijama temperature.
Kod vecih oscilacija temperature ostavite ga da se temperira prije ukljucivanja.
Kod ekstremnih temperatura ili oscilacija temperature to moze negativno utjecati na
preciznost mjernog alata i prikaza na zaslonu.

» Izbjegavajte snazne udarce i pazite da Vam mjerni uredaj ne ispadne. Nakon jakih
vanjskih utjecaja i u slu¢aju funkcionalnih abnormalnosti trebate prepustiti provjeru
mjernog alata ovlastenom Bosch servisu.

» Drzite mjerni alat samo za predvidene povrsine zahvata (9) kako ne biste utjecali
na mjerenje.

» Na podrucje senzora (6) na straznjoj strani mjernog alata ne stavljajte nikakve
naljepnice ili natpise. Posebno metalni natpisi utjecu na rezultate mjerenja.

Za vrijeme mjerenja nemojte nositi rukavice i pazite na dovoljno
@ uzemljenje. U slu¢aju nedovoljnog uzemljenja moZe se utjecati na
prepoznavanje vodova pod naponom.
= Za vrijeme mjerenja izbjegavajte blizinu uredaja koji stvaraju jaka
. elektricna, magnetska ili elektromagnetska polja, npr. mobilni telefoni,
- prijenosna racunala ili tableti. Po mogucnosti kod svih uredaja Cije zracenje
moze utjecati na mjerenje deaktivirajte odgovarajucée funkcije ili iskljucite
uredaje.

Koristenje zaslona osjetljivog na dodir

» Mjerni alat ne upotrebljavajte ako su vidljiva oSte¢enja zaslona osjetljivog na
dodir (npr. puknuéa na povrsiniitd.).

Zaslon je podijeljen na statusnu traku (c) te zaslon osjetljiv na dodir s podrucjem s

informacijama (b) i navigacijskim podrucjem (a).

Statusna traka (c) prikazuje trenutnu postavku signalnog tona (e), pokazivac baterije (f)

kao i broj stranice (d) (kod izbornika s nekoliko stranica).

Pomocu zaslona osjetljivog na dodir moZete upravljati mjernim alatom dodirivanjem

gumba na zaslonu.

» Zarukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.
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» Zaslon osjetljiv na dodir ne smije doci u kontakt s drugim elektri¢nim alatimaili
vodom.

» ZaciScenje zaslona osjetljivog na dodir iskljucite mjerni alat. Prijavtinu obriite npr.
krpom od mikrovlakana.

Kretanje kroz izhornik

Kako biste upravljali mjernim alatom pomocu zaslona osjetljivog na dodir, pojavljuju se

(osim gumba na odgovarajucem jeziku) sljedeci opéi gumbi:

Gumb Radnja

Listanje na prethodnu stranicu

Listanje na sljedeéu stranicu

Jednarazina izbornika natrag/na vrh

Pozivanje izbornika <Postavke>

Pozivanje izbornika <Izbornik za pomo¢>

U via

Pustanje urad

Ukljucivanjefiskljucivanje

» Prije uklju¢ivanja mjernog alata provjerite da podrucje senzora (6) nije vlazno.
Eventualno obriSite mjerni alat krpom.

» Ako je mjerni alat bio izlozen jakim promjenama temperature, onda ga prije
ukljucivanja ostavite da se temperira.

Za ukljucivanje mjernog alata pritisnite tipku za ukljucivanje/iskljucivanje (2).

Pridrzavajte se savjeta za uporabu mjernog alata. Mozete deaktivirati detaljne upute za

sliedece postupke uklju¢ivanja u podizborniku <Savjeti>.

Za iskljucivanje mjernog alata dugo pritisnite tipku za uklju¢ivanje/iskljucivanje (2).

Ako se cca. 5 min ne bi provodilo mjerenje i ako se na mjernom alatu ne bi pritisnula niti

jedna tipka ili niti jedan gumb, tada ¢e se mjerni alat automatski iskljuciti radi Cuvanja

baterija.

Nacin rada (vidjeti sliku A)

Mjernim alatom se ispituje podloga podrucja senzora (6) u smjeru mjerenja z do
maksimalne dubine snimanja.
Odaberite Zeljeni nacin rada.
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Mjerni alat uvijek pomicite ravno u smjeru osi x laganim pritiskom po podlozi bez
podizanja ili mijenjanja pritiska. Za ispravno mjerenje zidni senzor (8) mora biti stalno u
kontaktu s podlogom.

Ravnomjerno ¢vrsto drzite mjerni alat za povrsinu zahvata (9) i tijekom mjerenja ne
zahvacajte podrucje senzora (6).

Registrira li mjerni alat signal, to se prikazuje u podrucju s informacijama (b) i svjetleci
prsten (4) svijetli Zuto. Slijedite daljnje upute u podrucju s informacijama. Imajte na umu
da se prelazenjem po podlozi viSe puta povecava preciznost lociranja. Ako je predmet
lociran, to se prikazuje u podru¢ju s informacijama; svjetleéi prsten (4) svijetli crveno i
javlja se signalni ton.

Vrsta pronadenog predmeta (ovisno o nacinu rada) prikazuje se na zaslonu:

- elektri¢ni kabel,

- metalni predmet,

- potporna konstrukcija.

Ako se ne pronade predmet, svjetleci prsten (4) i dalje svijetli zeleno te se na zaslonu
nista ne prikazuje.

Nacini rada
Za lociranje mozete birati izmedu tri nacina rada i istovremeno aktivirati dva nacina rada.

Nacin rada <Drvo> (vidjeti sliku B)

Nacin rada <Drvo> prikladan je za pronalazenje drvenih greda u zidovima u suhogradnii.
Pri stavljanju mjernog alata na zid svjetleéi prsten (4) svijetli Zuto sve dok se pomicanjem
mjernog alata signal jasno ne moze dodijeliti.

Imajte na umu da se pri odabiru ovog nacina rada prikazuju svi predmeti u zidovima u
suhogradnji. Samo se kombiniranjem druga dva nacina rada moze iskljuciti moguc¢nost
da se radi o metalnom predmetu ili elektricnom vodu.

U ovom nacinu rada pronalaze se i plasticne cijevi, posebno ako su napunjene vodom.
Prije busenja, piljenja ili glodanja provjerite da se stvarno radi o drvenoj gredi, a ne o
plasti¢noj cijevi.

Upotrebljavajte nacin rada <Drvo> samo kod zidova u suhogradnji.

Nacin rada <Metal> (vidjeti sliku C)

Nacin rada <Metal> iskljucivo je prikladan za pronalazenje metalnih predmeta (npr.
bakrene cijevi ili armirani ¢elik) neovisno o svojstvu zida.

Vodovi pod naponom se u ovom nacinu rada ne prikazuju kao elektri¢ni kabeli. Za
pronalazenije elektri¢nih kabela moZete istovremeno odabrati nacine rada <Metal>

i <Struja>.
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Nacéin rada <Struja> (vidjeti sliku D)
Nacin rada <Struja> iskljucivo je prikladan za pronalaZenje jednofaznih vodova pod
naponom (110-240V, 50-60 Hz).

Pripreme za mjerenje i posebnosti kod postupka mjerenja:

- Vod mora biti pod naponom. Stoga prikljucite trosilo struje (npr. svjetiljke, uredaje)
na trazeni elektricni vod. Ukljucite troSilo struje kako biste se uvjerili da je elektricni
vod pod naponom.

- Signal elektri¢nog voda od 50 do 60 Hz mora do¢i do mjernog alata. Ako se vod
nalazi u vlaznim zidovima (npr. vlaznost zraka > 50 %), iza metalnih folija (npr.
toplinske izolacije) ili u metalnoj praznoj cijevi, onda signal nece doé¢i do mjernog alata
i vod se ne¢e moci pronaci.

- Mijerni alat mora biti dobro uzemljen. Cvrsto ga drite (bez rukavica) za povrsinu
zahvata (9). Pazite da i sami imate dobar kontakt s podom. Izolirajuce cipele, ljestve
ili podesti mogu sprijeciti kontakt. Sam pod mora takoder biti uzemljen, u suprotnom
se ne moze locirati vod.

- Signal elektri¢nog voda od 50 do 60 Hz mora iznad voda biti jaci nego u izravnoj
okolini. Ako je zid jako suhili lo$e uzemljen, onda je signal na cijelom zidu jednako
jak. Zatim mjerni alat prikazuje preko velikog podrucja da je pronaden signal, ali ne
mozZe tocno locirati vod. U tom slu¢aju moZe biti od pomodi ako svoju slobodnu ruku
drzite na zidu na udaljenosti od 20-30 cm od mjernog alata kako biste signal usmjerili
od zida.

» Iskljucite trosilo struje i spojite vodove pod naponom bez struje prije nego Sto
busite, pilite ili glodate u zidovima, stropovima ili podovima. Nakon svih radova
provjerite da objekti postavljeni na podlozi nisu pod naponom.

Ako vod ne mozete locirati u nacinu rada <Struja>, onda trazite vod u nacinu

rada <Metal> kao metalni predmet. Vodite racuna da je maksimalna dubina snimanja

(cca. 2-3 cm). Sukane kabele za razliku od kabela od punog materijala ne mozete

pronaci ¢ak niti u nacinu rada <Metal>.

Visefazne elektricne vodove (poznati kao trofazna struja ili jaka struja) ne mozete locirati

u nacinu rada <Struja> jer se signal razlicitih faza medusobno ponistava. Visefazne

elektri¢ne vodove moZete locirati u nacinu rada <Metal> kao metalni predmet.

Maksimalna dubina snimanja je nesto veca od one za jednofazne elektricne vodove.

Izbornik <Postavke>

Kako biste dosli u izbornik <Postavke>, podignite mjerni alat s podloge i zatim
pritisnite popratni gumb.

Postavke za ton i jezik ostaju pohranjene pri isklju¢ivanju i uklju¢ivanju mjernog alata.
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Podizbornik <Zvuk>:

Mozete ukljuciti i iskljuciti signalni ton koji prikazuje pronadene predmete. Odabrana
postavka prikazuje se u statusnoj traci na indikatoru signalnog tona (e).
Podizhornik <Jezik>:

Odaberite jezik za vodenje kroz izbornik.

Podizbornik <Vrati postavke>:

Ovdje mozete ruc¢no naknadno kalibrirati mjerni alat. Preporucujemo naknadno
kalibriranje ako mjerni alat stalno locira metalni predmet iako se niti jedan takav predmet
ne nalazi u blizini.

Pri naknadnom kalibriranju slijedite upute u podrucju s informacijama na zaslonu
osjetljivom na dodir. Provedite naknadno kalibriranje samo na sobnoj temperaturi.

Izbornik <Izbornik za pomo¢>

9 Kako biste dosli u izbornik <Izbornik za pomo¢>, podignite mjerni alat s
H podloge i zatim pritisnite popratni gumb.

Podizhornik <Informacije proizvod>:

Ovdje ¢ete nadi informacije o svojem mjernom alatu.

Podizhornik <Savjeti>:

MoZete odabrati trebaju li se upute za rukovanje mjernim alatom prikazati pri svakom
pokretanju. Po potrebi u ovom izborniku mozZete pozvati savjete i za izravan prikaz.
Podizbornik <Cesta pitanja>:

Ovdje ¢ete nadi informacije o naj¢es¢im pogreskama pri mjerenju.

Podizbornik <Online-pomo¢>:

Ovdje je navedena internetska adresa putem koje mozZete dobiti ostale informacije o
mjernom alatu.

Upute zarad

Oznacavanje predmeta

Pronadene predmete moZete po potrebi oznaditi. Mjerite na uobicajen nacin.

Ako ste pronasli predmet, onda oznacite trazeno mjesto pomocu otvora za

oznacavanje (5).

Tijekom oznacavanja moZe se promijeniti pokaziva¢ mjernog alata jer se otvor za
oznacavanje nalazi izravno u podrucju senzora (6) i olovka za oznacavanje moze utjecati
nasenzore.

Nakon oznacavanja uvijek zapo¢nite novo mjerenje. U tu svrhu podignite mjerni alat sa
zida i ponovno ga stavite. Na taj nacin osiguravate da postupak oznacavanja nece utjecati
na sljedece rezultate mjerenja.
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Smetnje - uzroci i pomo¢

Uzrok Pomo¢
Postupak mjerenja ne zapocinje.

Zidni senzor (8) nije Kratko pritisnite tipku za ukljucivanje/isklju¢ivanje (2)
prepoznao kontakt sa zidom. kako biste ponovno zapoceli postupak mjerenja.

Netocni/neprihvatljivi rezultati mjerenja

predmeti koji smetaju u Uklonite sve predmete koji smetaju (npr. sat, narukvica,

podrucju senzora (6) prsten itd.) iz podrucja senzora (6). Ne hvatajte mjerni
alat u blizini senzora.

Okolna temperatura Koristite mjerni alat samo u podrucju radne

previsoka/preniska temperature.

nagla promjena temperature  Ostavite mjerni alat da se temperira.
é Mjerni alat kontrolira ispravnu funkciju kod svakog mjerenja. Ako se utvrdi

kvar, na zaslonu se prikazuje samo simbol uz tekst. U ovom slu¢aju ili ako
pomocu ostalih navedenih mjera za pomo¢ ne mozete otkloniti smetnju,
posaljite mjerni alat u ovlasteni Bosch servis.

Smetnja pri mjerenju u nacinu rada <Drvo>

Uzrok Pomo¢

Svjetleci prsten svijetli crveno iako nema drvene grede u zidu.

plasti¢na cijev napunjena Plasti¢ne cijevi napunjene vodom u zidovima u

vodom suhogradnji takoder se prikazuju u nacinu rada <Drvo>.
nema zida u suhogradnji Nacin rada <Drve> prikladan je samo za suhogradnju.

nehomogeni zid u suhogradnji Zidovi u suhogradnji od grube iverice mogu biti jako
nehomogeni i prouzro€iti pogre$no lociranje. Stoga
mjerenje zapocnite na nekom drugom mjestu na zidu i
mjerite na nekoj drugoj visini. Ako to ne pomaze, drZite
dodatnu plo¢u od gipskartona na zidu i mjerite na njoj.

Mjerni alat stavljen na zid jako Mjerni alat stavite brzo na zid.

polako
neravnomjerni kontakt sa Tijekom mjerenja mjerni alat uvijek drZite sa $to
zidom ravnomjernijim kontaktom sa zidom i nemojte nakrenuti

mjerni alat.

Nije pronadena drvena greda.
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Uzrok Pomo¢

Prekratka mjerna staza Mjerenje zapocnite na nekom drugom mjestu na zidu i
pomicite mjerni alat po duljoj stazi.

Drvena greda se nalazi Dubina snimanja ovisi o gradevnom materijalu ili moze

preduboko biti manja od maksimalne dubine snimanja.

Zasjenjeni gradevni materijal - Kod metalnih ili previ$e vlaznih gradevnih materijala
ili prevelika vlaznost zraka (npr. kod prevelike vlaznosti zraka) nije moguce
pouzdano lociranje.

Smetnja pri mjerenju u nacinu rada <Metal>

Uzrok Pomo¢
Svjetleci prsten svijetli Zuto ili crveno iako nema metala u blizini.

Automatsko kalibriranje nije ~ Zapocnite naknadno kalibriranje putem
uspjelo podizbornika <Vrati postavke>.

Svjetleci prsten svijetli Zuto ili crveno iznad velikog mjernog podrucja na zidu.

mnogi usko poredani metalni  Preusko poredane metalne predmete ne mozete

predmeti odvojeno locirati.
metalni gradevni materijaliili Kod metalnih gradevnih materijala (npr. alu-kasirani
armirani celik u betonu izolacijski materijali, toplinski vodljivi limovi) nije

moguce pouzdano lociranje.

masivni metalni predmetina  Kod masivnih metalnih predmeta (npr. radijatora) nije

straznjoj strani zida moguce pouzdano lociranje.

Automatsko kalibriranje nije  Zapocnite naknadno kalibriranje putem

uspjelo podizbornika <Vrati postavke>.

Nije pronaden metalni predmet.

Metalni predmet se nalazi Dubina snimanja ovisi 0 gradevnom materijalu i

prenisko ili je premalen. predmetu te moZe biti manja od maksimalne dubine
snimanja.

Smetnja pri mjerenju u nacinu rada <Struja>

Uzrok Pomo¢
Svjetleci prsten svijetli crveno iznad velikog mjernog podrucja na zidu.

nedovoljno uzemljenjezida  Dodirnite slobodnom rukom zid u razmaku od 20-30 cm
od mjernog alata za uzemljenje zida.

Nije pronaden kabel pod naponom.
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Uzrok Pomo¢
nema napona/netipican Dovedite napon na kabel, npr. tako da ukljucite
napon na kabelu pripadajuce rasvjetne sklopke. Lociranje visefaznih

elektricnih vodova kao i kabela s naponima izvan
podrucjaod 110-240Vi50-60 Hz nije pouzdano
moguce.

Kabel se nalazi prenisko. Dubina snimanja ovisi o gradevnom materijalu ili moze
biti manja od maksimalne dubine snimanja.

Kabel prolazi kroz uzemljenu  Upotrebljavajte nacin rada <Metal> za pronalazenje

metalnu cijev. metalne cijevi.

Mjerni alat nije uzemljen Cvrsto uhvatite mjerni alat bez rukavica. Nemojte stajati
na izoliraju¢im ljestvamaiili skelama. Ne nosite
izolirajucu obucu.

Zasjenjeni gradevni materijal  Kod metalnih, previse suhih ili vlaznih gradevnih
ili premala/prevelika vlaznost materijala (npr. kod premale ili prevelike vlaznosti zraka)
zraka nije moguce pouzdano lociranje.

Odrzavanje i servisiranje

Odrzavanje i Ciscenje

» Prije svake uporabe provjerite mjerni alat. U slucaju vidljivih oStecenja ili labavih
dijelova u unutra$njosti mjernog alata vise nije zajamcen siguran rad.

Mjerni alat uvijek odrzavajte Cistim i suhim kako bi se s njim moglo dobro i sigurno raditi.

Mjerni alat ne uranjajte u vodu ili druge tekucine.

Obrisite prljavstinu suhom, mekom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za ¢iscenje ili
otapala.

Servisna sluzba i savjeti o uporabi

Nasa servisna sluzba ¢e odgovoriti na vasa pitanja o popravku i odrzavanju vaseg
proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima. CrteZe u rastavljenom obliku i informacije o
rezervnim dijelovima mozete nadi i na nasoj adresi: www.bosch-pt.com

Tim Bosch savjetnika o uporabi rado ¢e odgovoriti na vasa pitanja o nasim proizvodimai
njihovom priboru.

U slu¢aju upita ili narucivanja rezervnih dijelova, molimo vas obavezno navedite
10-znamenkasti katalo$ki broj s tipske ploCice proizvoda.
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Robert Bosch d.o.0 PT/SHR-BSC
Kneza Branimira 22

10040 Zagreb

Tel.: +38512 958 051

Fax: +385 12 958 050

E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com
www.bosch.hr

Ostale adrese servisa moZete pronaci na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Zbrinjavanje
Mjerne alate, pribor i ambalazu treba dovesti na ekoloski prihvatljivo recikliranje.

E Mjerne alate i baterije ne bacajte u kucni otpad!

Samo za zemlje EU:

U skladu s europskom Direktivom 2012/19/EU o elektri¢nim i elektronic¢kim starim
uredajima i njihovom provedbom u nacionalno pravo neupotrebljivi mjerni alati i u skladu
s europskom Direktivom 2006/66/EZ neispravne ili istro$ene aku-baterije/baterije
moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekoloski prihvatljivo recikliranje.

U slucaju nepravilnog zbrinjavanja elektricni i elektronicki stari uredaji mogu imati Stetne
ucinke na okoli$ i ljudsko zdravlje zbog moguce prisutnosti opasnih tvari.

Eesti

Ohutusnouded

Lugege labi koik juhised ja jargige neid. Kui mooteseadme
kasutamisel eiratakse kdesolevaid juhiseid, siis voivad
mooteseadmesse sisseehitatud kaitseseadised kahjustada
saada. HOIDKE JUHISED HOOLIKALT ALLES.

» Laske médteseadet parandada ainult kvalifitseeritud tehnikutel, kes kasutavad
originaalvaruosi. Nii tagate mooteseadme ohutu t66.
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» Arge tootage mooteseadmega plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub
tuleohtlikke vedelikke, gaase voi tolmu. Mo6teseadmes voivad tekkida sademed,
mille toimel vib tolm véi aur siittida.

» Tehnoloogiast tingituna ei saa moéteriist tagada sajaprotsendilist ohutust.
Ohtude vilistamiseks tutvuge iga kord enne seinte, lagede véi pérandate
puurimist, saagimist voi freesimist muude teabeallikatega, nditeks
ehitusplaanide, ehitamise ajal tehtud fotode jmt. Keskkonnaméjud, nagu
6huniiskus voi muude, tugevat elektrilist, magnetilist voi elektromagnetilist valja
moodustavate elektriliste seadmete lahedus, niiskus, metalli sisaldavad
ehitusmaterjalid, nagu alumiimiumfooliumiga kaetud isolatsioonimaterjalid,
elektrijuhtimisvoimelised tapeedid voi katteplaadid véivad mooteriista tapsust
méjutada. Mootetulemusi voivad moonutada objektide arv, liik, kuju ja asend.

» Kui hoones on gaasijuhtmeid, siis parast kéikide seintes, lagedes voi porandates
tehtud todde lopetamist veenduge, et gaasijuhtmed ei ole todde kaigus
vigastada saanud.

» Kergvaheseinte kiilge kinnitamisel veenduge, et kergvaheseina ja/voi
kinnitusmaterjalide kandevoime on piisav, seda eelkoige karkassi kiilge
kinnitamisel.

Toote kirjeldus ja kasutusjuhend

Pange tdhele kasutusjuhendi esiosas olevaid jooniseid.

Nouetekohane kasutamine

Mooteseade on méeldud metallide (must- ja varvilised metallid, nt armatuurraud) ja
pingestatud juhtmete otsimiseks seintes, lagedes ja porandates, samuti puutalade
otsimiseks kipsplaadis.

Modteseade sobib kasutamiseks sisetingimustes.

Kujutatud komponendid
Kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on jooniselehekiiljel toodud numbrid.
(1) Patareipesa kaas
(2) Sisse-/valjaliilitamise nupp / Méotenupp
(3) Ekraan (puutetundlik)
(4) Valgusrongas
(5) Markeerimisava
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(6) Anduri piirkond

(7) Seerianumber

(8) Seinaandur

(9) Haardepind
Ndiduelemendid

(a) Navigeerimispiirkond

(b) Teabepiirkond

(c) Olekuriba

(d) Lehekiilie numbri kuvamine (ainult mitme lehekiiljega meniiiide puhul)

(e) Signaalheli nait

(f) Patarei ndit

Tehnilised andmed

Digitaalne positsioneerimisseade UniversalDetect
Tootenumber 3603F813..
Max tuvastamissiigavus®

- Metallid 100 mm
- Uhefaasilised pingestatud juhtmed (110-240V, 50- 50 mm

60 Hz)®

- Puidust aluskonstruktsioonid kipsplaatseintes 25 mm®
Tootemperatuur -5°C...+40°C
Hoiutemperatuur -20°C...+70°C
Toosageduse vahemik 48-52 kHz
Magnetvalja max tugevus (0,1 m piires) 106 dBuA/m
Kontrollkorgust liletav max tdokorgus 2000 m
Suhteline 6huniiskus

- Tooreziim <Metall> ja <Puit> 30-80%
- Tooreziim <Elektrivool> <50%
Maardumisaste vastavalt standardile [EC 61010-1 2Y
Patareid 4 x 1,5VLR03 (AAA)
T66aeg u 4h
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Digitaalne positsioneerimisseade UniversalDetect
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 jargi 0,34 kg
Mootmed (pikkus x laius x korgus) 255 x 90 x 56 mm

A) olenevalt téoreziimist, objektide materjalist ja suurusest ning aluspinna materjalist ja
seisukorrast

B) vaiksem tuvastussiigavus mitte elektrikaablite puhul
C) vastab kahele kipsplaadile
D) Esin?bdainult mittejuhtiv maardumine, mis vib aga ajutiselt kondensatsiooni tdttu juhtivaks
muutuda.
Teie mooteseadme iihetdhenduslikuks identimiseks kasutatakse tiitibisildil olevat seerianumbrit (7).
» Aluspinna ebasoodsate omaduste korral voivad mootmistulemused
mootetipsuse ja tuvastamissiigavuse osas halvemad olla.

Paigaldamine

Patareide paigaldamine/vahetamine

Modteriistas on soovitatav kasutada leelis-mangaan-patareisid.
Arge kasutage patareisid, mille nimipinge on kdrgem kui 1,5 V.
Patareisahtli kaane (1) avamiseks liikake see noole suunas patareisahtlilt dra. Pange
patareid sisse.
Jérgige sealjuures patareipesa sisekiiljel toodud kujutisele vastavat diget polaarsust.
Patarei naidik (f) ekraani olekuribal naitab patarei hetkeolekut.
Kui ekraani olekuribale ilmub kérvalolev naidik, voib moatevahendit kasutada
veel maksimaalselt 15 minutit. Vahetage patareid.
Vahetage alati koik patareid korraga. Kasutage ainult (ihe tootja ja ihesuguse
mahtuvusega patareisid.
» Kui te méoteseadet pikemat aega ei kasuta, votke patareid vilja. Patareid voivad
pikemal méoteseadmes hoidmisel korrodeeruda ja iseeneslikult tiihjeneda.

Too

» Kaitske mooteriista niiskuse ja otsese pdikesekiirguse eest.

» Arge jitke mooteseadet darmuslike temperatuuride véi temperatuurikéikumiste
kétte. Laske suuremate temperatuurikéikumiste korral temperatuuril enne

sisseliilitamist iihtlustuda. Adrmuslikel temperatuuridel voi temperatuurikdikumiste
korral voidakse mooteseadme tapsust ja nditu ekraanil mojutada.
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» Viltige tugevaid I6oke moateriistale ja kukkumisi. Parast tugevaid valiseid
méjutusi ja juhul, kui seade t66tab tavapdrasest erinevalt, tuleks mooteseadet lasta
kontrollida ménes volitatud Bosch-klienditeeninduskeskuses.

» Et mitte mojutada mootmist, hoidke seadet ainult selleks ette nahtud
haardepindadest (9).

» Arge kinnitage sensori viljas (6) mooteseadme tagakiiljele mitte mingeid
kleebiseid vai silte. Mo6tmistulemusi méjutavad eriti metallist sildid.

Arge kandke méatmise ajal kindaid ning jélgige, et maandus oleks piisav.
Ebapiisava maanduse korral vaib halveneda elektrikaablite tuvastamine.

= Viltige mootmise ajal tugevat elektromagnetilist vilja tekitavate
l seadmete, nagu nt mobiiltelefonide, siilearvutite ja tahvelarvutite
= lahedust. Voimaluse korral inaktiveerige vastavad funktsioonid koigil
seadmetel, mille kiirgus voib mddtmist ohustada, véi liilitage need seadmed
vélja.

Puuteekraani kasutamine

» Arge kasutage mootevahendit, kui puuteekraanil on nihtavaid kahjustusi (nt
morad pinnal vms).

Ekraan on jagatud olekuribaks (c) ja puutetundlikuks ekraaniks koos teabepiirkonna (b)

ja navigeerimispiirkonnaga (a).

Olekuribal (c) kuvatakse helisignaali seadeid (e), patarei naitu (f) ja lehekiilje

numbrit (d) (mitmelehekiiljeliste meniiide puhul).

Puuteekraani saab kasutada mooteseadme juhtimiseks, puudutades ekraanil olevaid
nuppe.

» Kasutage puuteekraani ainult sormedega.

» Hoidke puuteekraani eemal teistest elektrilistest seadmetest ja veest.

» Puuteekraani puhastamiseks lilitage mooteseade valja. Kasutage puhastamiseks
nditeks mikrokiudlappi.

Meniiiis navigeerimine

Maooteseadme juhtimiseks puuteekraani kaudu on olemas jargmised iildised nupud
(lisaks vastava keele nuppudele):

Nupp Tegevus
n Liikuge eelmisele lehekiiljele
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Nupp Tegevus
Liikuge jargmisele lehekiiljele

=
Uks meniiiitase tagasi/iiles
£]

Avage <Seaded> meniil

Avage <Abimeniiii> meniii

Kasutuselevott

Sisse-/valjaliilitamine

» Kontrollige enne moéteseadme sisseliilitamist, et sensori vili (6) ei oleks niiske.
Plihkige mooteseade vajadusel riidelapiga kuivaks.

» Kui mooteseadme temperatuur tugevalt vaheldus, laske temperatuuril enne
sisseliilitamist iihtlustuda.

Mooteseadme sisseliilitamiseks vajutage sisse-/valjalilitusnupule (2). Jargige

mooteseadme kasutamise juhiseid. Alammeniitist <N6uanded> saate

sisselilitusprotsesside iiksikasjalikud juhised deaktiveerida.

Mooteseadme vljaliilitamiseks vajutage sisse-/valjaliilitamise nuppu (2).

Kui mootmist ei tehta umbes 5 minuti jooksul ja modteseadmel ei vajutata iihtegi nuppu,

liilitub mooteseade patareide saastmiseks automaatselt valja.

Talitlusviis (vt jn A)

Mooteseadmega kontrollitakse anduri ala (6) mootesuunas z kuni maksimaalse
tuvastamissiigavuseni.

Valige soovitud todreziim.

Liigutage mootevahendit alati sirgelt x telje suunas kerge survega aluspinnale, ilma seda
tdstmata vdi kontaktsurvet muutmata. Oige md6tmise tagamiseks peab seinaandur (8)
olema aluspinnaga pidevas kontaktis.

Hoidke mooteseadet iihtlaselt kaepidemest (9) ja arge puudutage modtmise ajal anduri
toopiirkonda (6).

Kui modtevahend tuvastab signaali, kuvatakse see teabenaidul (b) ja valgusrongas (4)
siittib kollaselt. Jargige edasisi juhiseid teabealal. Pange téhele, et tihe piirkonna korduv
kontroll suurendab asukoha tapsust. Kui objekt on leitud, kuvatakse see teabendidul,
valgusrongas (4) siittib punaselt ja kolab signaalitoon.
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Leitud objekti tiitip (soltuvalt tooreziimist) kuvatakse ekraanil:

- Elektrijuhe,

- Metallobjekt,

- Aluskonstruktsioon.

Kui objekti ei leita, jaab valgusrongas (4) roheliseks ja ekraanile marget ei ilmu.

Tooreziimid

Asukoha madramiseks saate valida kolme tooreziimi vahel ja aktiveerida kaks tooreziimi
samaaegselt.

To6reziim <Puit> (vt joonis B)

ReZiim <Puit> sobib puittalade leidmiseks kipsplaadist.

Kui mooteriist asetatakse seinale, poleb valgusrongas (4) kollaselt, kuni mooteriista
liikumine vdimaldab signaali iiheselt kindlaks teha.

Pange tdhele, et selle toorezZiimi valimisel kuvatakse koik kipsplaadis olevad objektid.
Ainult seda kahe lejadnud tooreziimiga kombineerides saab valistada, et tegemist on
metalleseme voi elektrijuhtmega.

Selles tooreziimis leitakse ka plasttorud, eriti kui need on veega taidetud. Kontrollige
enne puurimist, saagimist voi freesimist, et tegemist on téepoolest puittala, mitte
plasttoruga.

Kasutage tooreziimi <Puit> ainult kipsplaatide jaoks.

Tooreziim <Metall> (vt joonis C)

Tooreziim <Metall> sobib ainult metallist objektide (nt vasktorude voi armatuurterase)
leidmiseks, olenemata seina seisukorrast.

Selles tooreziimis ei kuvata pingestatud kaableid toitejuhtmetena. Toitejuhtmete
leidmiseks saate samaaegselt valida tooreziimid <Metall> ja <Elektrivool>.

Tooreziim <Elektrivool> (vt joonis D)
Tooreziim <Elektrivool> sobib ainult iihefaasiliste toitejuhtmete (110-240V, 50—
60 Hz) leidmiseks.

Ettevalmistused modtmiseks ja eriparad modtmistoimingu puhul:

- Juhe peab olema pinge all. Uhendage seetdttu voolutarbijad (nt valgustid, seadmed)
otsitava voolujuhtme kiilge. Liilitage voolutarbijad sisse, selleks et tagada, et
voolujuhe oleks pinge all.

- Elektrijuhtme 50-60 Hz signaal peab ulatuma mééteseadmeni. Kui juhe asub
niiskes seinas (nt niiskus > 50 %), metallkilede (nt soojusisolatsioon) taga voi
metalltorus, ei joua signaal mooteseadmeni ja juhet ei ole voimalik leida.
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- Mooteriist peab olema hésti maandatud. Hoidke seda selleks (ilma kinnasteta)
tugevalt haardepinnast (9). Jalgige seda, et teil endal oleks hea kontakt porandaga.
Isoleerivad jalatsid, redelid voi platvormid véivad kontakti takistada. Pdrand peab
olema samuti maandatud, muidu ei suudeta juhtme asukohta kindlaks teha.

- Voolujuhtme 50 kuni 60 Hz sagedusega signaal peab olema juhtme kohal
tugevam kui vahetus iimbruskonnas. Kui sein on vaga kuiv voi halvasti maandatud,
siis on signaal kogu seina peal sama tugev. Mddteriist nditab siis suure piirkonna
ulatuses, et signaal on leitud, ei suuda aga juhtme asukohta tapselt kindlaks teha.
Taolisel juhul voib olla abiks see, kui te hoiate oma vaba katt 20-30 cm vahekaugusel
moodteriistast vastu seina, selleks et siganaali seinalt eemale juhtida.

» Enne seintes, lagedes v6i porandates puurimist, saagimist voi freesimist liilitage
voolutarbijad vélja ning pinge all olevad juhtmed vooluvabaks. Parast toode
lopetamist kontrollige, et pinnale paigaldatud esemed ei oleks pinge all.

Kui juhet ei ole vdimalik leida tooreziimis <Elektrivool>, siis otsige seda

tooreziimis <Metall> metallobjektina. Pange tahele, et maksimaalne tuvastussiigavus on

vdike (umbes 2-3 cm). Erinevalt plankjuhtmetest ei saa kiulisi juhtmeid leida isegi

tooreziimis <Metall>.

Mitmefaasilisi elektrijuhtmeid (tuntud ka kui kolmefaasilised voi korgepinge juhtmed) ei

saa tooreziimis <Elektrivool> tuvastada, sest eri faaside signaalid tiihistavad iiksteist.

Mitmefaasilisi elektrijuhtmeid saab aga to6reziimis <Metall> tuvastada metallobjektina.

Maksimaalne tuvastamissiigavus on veidi suurem kui iihefaasiliste elektrijuhtmete puhul.

Meniiii <Seaded>

Meniilisse <Seaded> sisenemiseks tdstke mootmisvahend aluspinnalt ja
vajutage vastavat nuppu.

Heli ja keele seaded sailivad mooteseadme valja ja sisse liilitamisel.

Alammeniiii <Heli>:

saate leitud objekte tahistava helisignaali sisse ja vdlja liilitada. Valitud seade kuvatakse
olekuribal helisignaali naidikul (e).

Alammeniiii <Keel>:

valige mendiiis navigeerimise keel.

Alammeniiii <Lahtesta>:

siin saate modteriista kasitsi uuesti kalibreerida. Umberkalibreerimine on soovitatav, kui
mooteseade tuvastab pidevalt metallobjekti, kuigi sellist objekti laheduses ei ole.
Jargige (imberkalibreerimisel puuteekraani infovéljal olevaid juhiseid. Viige
imberkalibreerimine labi ainult toatemperatuuril.
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Meniiii <Abimeniiii>

d, Meniiisse <Abimeniiii> sisenemiseks tdstke mdotmisvahend aluspinnalt ja
a vajutage vastavat nuppu.

Alammeniiii <Tooteteave>:

siit leiate teavet oma mooteseadme kohta.

Alammeniiii <Nouanded>:

saate valida, kas mooteseadme kasutamisjuhised kuvatakse iga kord, kui selle kdivitate.
Vajadusel padsete selles alammeniiiis ka otse kasutusjuhiste juurde.

Alammeniiii <KKK>:

siit leiate teavet levinumate mo6tmisvigade kohta.

Alammeniiii <Abiinfo veebis>:

siin on veebiaadress, kust saate mooteseadme kohta lisateavet.

Todjuhised
Objektide margistamine
Tuvastatud objekte saate vajaduse korral margistada. Modtke nagu tavaliselt.

Kui olete objekti leidnud, margistage see labi margistusava (5).

Maooteseadme nait voib margistamise ajal muutuda, kuna margistusava asub otse anduri
piirkonnas (6) ja margistamiseks kasutatav pliiats voib andureid méjutada.

Alustage alati uut mootmist parast margistamist. Selleks votke mooteseade seinalt dra ja
asetage tagasi. See tagab, et margistusprotsess ei méjuta hilisemaid mddtmistulemusi.

Vead - pohjused ja korvaldamine

Pohjus Korvaldamine

Mootmisprotsess ei kdivitu.
Seinaandur (8) ei tuvasta Vajutage liihidalt sisse-/valjalilitamise nuppu (2), et

seinakontakti. mootmisprotsessi kasitsi alustada.
Mootetulemused on ebatédpsed/ebausutavad

Segavad objektid anduri Eemaldage kéik segavad objektid (nt kell, kéevoru,
piirkonnas (6) sormus jms) anduri piirkonnast (6). Arge puudutage

mooteriista anduri lahedusest.

Umbruskonna temperatuur  Kasutage médteriista ainult kditamistemperatuuri
on liiga korge / liiga madal vahemikus.

Tugev temperatuurivahetus  Laske mooteseadme temperatuuril kohaneda.
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kuvatakse ekraanil ainult kérvalolev siimbol. Sellisel juhul véi kui
tilalkirjeldatud meetmetega ei ole voimalik viga korvaldada, toimetage
modteseade volitatud klienditeeninduskeskusesse Bosch.

é Mooteseade jalgib iga mootmise puhul diget funktsiooni. Defekti tuvastamisel

Viga méétmise ajal todreziimis <Puit>
Pohjus Korvaldamine

Valgusrdngas siittib punaselt, kuigi seinas ei ole puutala.

veega tdidetud plasttoru Veega tdidetud plasttorud kipsseinas kuvatakse ka
tooreziimis <Puit>.

ei ole kipsplaati Tooreziim <Puit> sobib ainult kipsplaatidest seinte
jaoks.

inhomogene Jamedast puitlaastplaadist valmistatud kipsplaat voib

Trockenbauwand olla vdga ebatasane ja tekitada korvalekaldeid. Seet6ttu

alustage mootmist seina teises punktis ja mootke
erineval kdrgusel. Kui see ei aita, hoidke seina vastas
taiendavat kipsplaati ja mootke selle peal.

Véga aeglaselt seinale Asetage mooteseade kiiresti seinale.
asetatud mooteseade

ebaiihtlane kontakt seinaga ~ Hoidke mddteseade modtmise ajal alati voimalikult
iihtlases kokkupuutes seinaga ja drge kallutage seda.

Puittalasid ei leita.

Maootmiskaugus on liiga lihike Alustage mootmist teisest punktist seinal ja liigutage
mootmisvahendit pikemal distantsil.

Puittala on liiga stigaval Tuvastussiigavus soltub ehitusmaterjalist ja voib olla
vadiksem kui maksimaalne tuvastussiigavus.

Varjestav ehitusmaterjal véi ~ Metallist voi liiga marja ehitusmaterjali puhul (nt kui

liiga korge dhuniiskus ohuniiskus on liiga korge), ei ole voimalik
usaldusvaarselt tuvastada.

Viga mootmise ajal tooreziimis <Metall>

Pohjus Kérvaldamine
Valgusrongas siittib kollaselt voi punaselt, kuigi Iaheduses ei ole metalli.

Autokalibreerimine ei onnestu Alustage limberkalibreerimist alammeniiii <Lahtesta>
kaudu.

Valgusrongas siittib kollaselt voi punaselt suurel mootepiirkonnal seinal.
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Pohjus Kérvaldamine
palju metallist esemeid Liiga lahestikku asuvaid metallesemeid ei saa eraldi
lahestikku tuvastada.
Metalli sisaldavad Metallist ehitusmaterjalide (nt alumiiniumkilega kaetud
ehitusmaterjalid voi isolatsioonimaterjalide, soojust juhtivate plaatide) puhul
sarrusteras betooni sees ei ole asukoha usaldusvaarne kindlakstegemine
voimalik.
Massiivsed metallist objektid Massiivsete metallist objektide (nt kiittekehade) puhul ei
seina tagakiiljel ole asukoha usaldusvaarne kindlakstegemine voimalik.
Autokalibreerimine ei onnestu Alustage limberkalibreerimist alammeniiii <Lahtesta>
kaudu.

Metallist objekti ei leita.

Metallist objekt asub liiga Tuvastussiigavus on soltuv ehitusmaterjalist ja objektist
stigaval voi on liiga vaike. ning see voib olla vaiksem kui maksimaalne
tuvastussiigavus.

Viga mootmise ajal tooreziimis <Elektrivool>
Pohjus Kérvaldamine

Valgusrongas siittib punaselt suurel méétepiirkonnal seinal.

Seina ebapiisav maandus Puudutage oma vaba kédega seina 20-30 cm
vahekaugusel mooteriistast, selleks et seina maandada.

Pingestatud kaablit ei leita.

Kaabli peal puudub pinge / on  Andke kaabli peale pinget, nt selle juurde kuuluvaid

pinge ebatiilpiline valgustuse liiliteid sisse liilitades. Mitmefaasiliste
voolujuhtmete ning kaablite, mille pinged jaavad
valjapoole 110-240V ja 50-60 Hz vahemikku, asukoha
kindlakstegemine ei ole usaldusvaarselt voimalik.

Kaabel asub liiga siigaval. Tuvastussiigavus on soltuv ehitusmaterjalist ning see
voib olla vaiksem kui maksimaalne tuvastussiigavus.

Kaabel kulgeb maandatud Kasutage tooreziimi <Metall>, et leida metalltoru.
metalltorus.

Mdoteriist ei ole maandatud  Haarake mddteriistast ilma kinnasteta tugevalt kinni.
Arge seiske isoleerivate redelite voi tellingute peal. Arge
kandke isoleerivaid jalatseid.
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Pohjus Kérvaldamine
Varjestav ehitusmaterjal voi ~ Metallist, liiga kuivade véi liiga niiskete ehitusmaterjalide
liiga madal / liiga kdrge puhul (nt liiga madala vai liiga kdrge 6huniiskuse juures)
ohuniiskus ei ole asukoha usaldusvaarne kindlakstegemine
voimalik.

Hooldus ja korrashoid

Hooldus ja puhastamine

» Kontrollige mooteseadet iga kasutamise eel. Nahtavate vigastuste voi
mddteseadme sisemuses olevate lahtiste detailide korral ei ole turvaline talitlus enam
tagatud.

Hea ja ohutu t60 tagamiseks hoidke modteseade alati puhas ja kuiv.

Arge kastke mddteriista vette ega muudesse vedelikesse.

Puhastage seadet kuiva pehme lapiga. Arge kasutage puhastusvahendeid ega lahusteid.

Miiiigijargne teenindus ja kasutusalane noustamine

Klienditeeninduse tootajad vastavad teie kiisimustele teie toote remondi ja hoolduse
ning varuosade kohta. Joonised ja info varuosade kohta leiate ka veebisaidilt:
www.bosch-pt.com

Boschi ndustajad on meeleldi abiks, kui teil on kiisimusi toodete ja lisatarvikute
kasutamise kohta.

Paringute esitamisel ja varuosade tellimisel teatage meile kindlasti toote tiilibisildil olev
10-kohaline tootenumber.

Eesti Vabariik

Teeninduskeskus

Tel.: (+372) 6549575

Faks: (+372) 6549576

E-posti: service-pt@lv.bosch.com

Muud teeninduse aadressid leiate jaotisest:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Jaatmekaitlus
Modteseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonnasaastlikult ringlusse vétta.
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E Arge visake modteseadmeid ega patareisid olmejaatmete hulka!

Uksnes ELi liikmesriikidele:

Vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jaatmete kohta ning
nende kohaldamisele riigi digusaktides tuleb kasutusressursi ammendanud
médteseadmed ja vastavalt direktiivile 2006/66/EU defektsed voi kasutusressursi
ammendanud akud/patareid eraldi kokku koguda ja suunata keskkonnasaastlikku
taaskasutusse.

Vale jaatmekaitluse korral voivad vanad elektri- ja elektroonikaseadmed, milles sisaldub
kahjulikke aineid, kahjustada keskkonda ja inimeste tervist.

LatvieSu

Drosibas noteikumi

Izlasiet un ievérojiet visus Seit sniegtos noradijumus. Ja
meérinstruments netiek lietots atbilstigi Seit sniegtajiem
noradijumiem, tas var nelabvéligi ietekmét ta aizsargfunkcijas.
GLABAJIET $0S NORADIJUMUS DROSA VIETA.

» Nodrosiniet, lai mérinstrumentu remontétu vienigi kvalificéti remonta
specialisti, nomainai izmantojot originalas rezerves dalas. Tas laus saglabat
vajadzigo darba drosibas [imeni, stradajot ar mérinstrumentu.

» Nestradajiet ar mérinstrumentu spradzienbistamas vietas, kur atrodas viegli
degosi Skidrumi, gazes vai putekli. Mérinstrumenta var rasties dzirksteles, kas var
izraisit puteklu vai tvaiku aizdeg$anos.

» Tehnologisku iemeslu dé] mérinstruments nevar garantét simtprocentigu
drosibu. Lai novérstu bistamu situaciju rasanos, ik reizi pirms urbsanas,
zagésanas vai frézésanas sienas, griestos vai grida parbaudiet apstrades vietas
izvéles pareizibu, izmantojot ari citus informacijas avotus, pieméram,
biivplanus, celtniecibas gaita izdaritus fotouznémumus u.t.t. Apkartéjas vides
faktori, tadi ka gaisa mitrums vai attalums no citam elektriskajam iericém, kas rada
spécigu elektrisko, magnétisko vai elektromagnétisko lauku, mitrums, metalu saturosi
celtniecibas materiali, ar aluminiju parklati izolacijas materiali, ka ari vaditspéjigas
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tapetes vai flizes, var ietekmét mérisanas ierices rezultatu precizitati. Objektu veids,
lielums un novietojums var bt par céloni kludainiem mérijumu rezultatiem.

» Ja éka atrodas gazes vadi, parliecinieties, ka neviens no tiem nav bojats, péc
visiem darbiem, kas ir veikti sienas, griestos un gridas.

» Pirms stiprinat objektus pie sausbiives sienam, parliecinieties, ka sienu un
stiprinama materiala nestspéja ir pietiekama, jo ipasi tad, ja grasaties stiprinat
pie sléptajam konstrukcijam.

Izstradajuma un ta funkciju apraksts

Nemiet vera attélus lietoSanas pamacibas sakuma dala.

Paredzétais pielietojums

Meérinstruments ir paredzéta metalu (melno un krasaino metalu, pieméram, stiegrojuma
térauda) un stravu vadosu vadu meklésanai sienas, griestos un gridas, ka ari koka balku
mekléSanai gipskartona sienas.

Mérinstruments ir paredzéts lietoSanai telpas.

Attélotas sastavdalas

Attéloto sastavdalu numeracija sakrit ar numuriem mérinstrumenta attéla, kas sniegts
grafiskaja lappusé.

(1) Bateriju nodalijuma vacin$

(2) leslegsanas/izslégsanas poga/mérisanas poga
(3) Displejs (skarienekrans)

(4) Gaismas gredzens

(5) Markéjuma atvere

(6) Sensora lauks

(7) Sérijas numurs

(8) Sienas sensors

(9) Satversanas virsma

Indikacijas elementi
(a) Navigacijas josla
(b) Informacijas josla
(c) Statusajosla
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(d) Lapu skaita raditajs (tikai vairaklapu izvélném)
(e) Tonala signala indikators
(f) Bateriju indikators

Tehniskie parametri

Digitalais detektors UniversalDetect
Izstradajuma numurs 3603F813..
Maks. uztversanas dzilums®

- Metali 100 mm
- Vienfazes stravu vadosi vadi (110-240V, 50-60 Hz, 50 mm

tiem esot zem sprieguma)®

- Koka balsta konstrukcijas regipsa sienam 25 mm®
Darba temperatra -5°C...+40°C
Glabasanas temperatira -20°C...+70°C
Darba frekvences diapazons 48-52 kHz
Maks. magnétiska lauka stiprums (pie 0,1 m) 106 dBuA/m
Maks. darba augstums virs jiras limena 2000 m
Relativais gaisa mitrums

- DarbareZims <Metals> un <Koks> 30-80%
- Darba rezims <Stravas vad.> <50%
Piesarnojuma pakape atbilstigi [EC 61010-1 20
Baterijas 4 x1,5VLR0O3 (AAA)
Aptuvenais darbibas laiks 4st.
Svars atbilstigi EPTA-Procedure 01:2014 0,34 kg
lzmérs (garums x platums x augstums) 255 x 90 x 56 mm

A) Atbilstigi darba rezimam, objekta materialam un izméram, ka ari seguma materialam un ipasibam

B) javadinav stravu vadosi, uztversanas dzilums ir mazs

C) atbilst divam gipskartona plaksném

D) Parasti ir verojams tikai elektronenevadoss piesarnojums, tacu dazkart ir sagaidama
kondensacijas izraisitas pagaidu elektrovadamibas paradisanas.

l\l:gLi:r?ittréJsmenta viennozimigai identifikacijai kalpo sérijas numurs (7), kas atrodams uz ta markéjuma

pla X
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» Pie nelabvéligam seguma materiala ipaSibam mérijumu rezultati to precizitates
un objektu uzmeklésanas dziluma zina var bit manami sliktaki.

Montaza

Bateriju ievietoSana/nomaina
Meérinstrumenta darbinasanai ieteicams izmantot sarma-mangana baterijas.
Neizmantojiet akumulatorus, kuru nominalais spriegums ir lielaks par 1,5 V.
Lai atvértu bateriju nodalijuma vacinu (1), pabidiet to bultas virziena nost no bateriju
nodalijuma. levietojiet nodalijuma baterijas.
leverojiet pareizu bateriju pievienosanas polaritati, kas attélota bateriju nodalijuma.
Displeja statusa josla esosais bateriju indikators (f) norada faktisko akumulatora statusu.
Jadispleja statusa josla iedegas blakus noraditie indikatori, mérinstrumentu
vél var darbinat maks. 15 minates. Nomainiet baterijas.
Vienlaicigi nomainiet visas nolietotas baterijas. Nomainai izmantojiet viena firma razotas
baterijas ar vienadu ietilpibu.
» Ja mérinstruments ilgaku laiku netiek lietots, iznemiet no ta baterijas.
ligstosanas uzglabasanas laika baterijas var korodét vai izladéties mérisanas
instrumenta.

Lietosana

» Sargajiet mérinstrumentu no mitruma un saules staru tiesas iedarbibas.

» Nepaklaujiet instrumentu |oti augstas vai loti zemas temperatiiras iedarbibai un
straujam temperatiiras izmainam. Lielu temperatiras svarstibu gadijuma pirms
mérinstrumenta lietoSanas nogaidiet, lidz ta temperatiira izlidzinas ar
apkarteéjas vides temperatiiru. Ekstremalu temperattras vértibu vai stipru
temperatiras izmainu iedarbiba uz mérinstrumentu var nelabvéligi ietekmét ta
precizitati un displeja radijumus.

» Nepaklaujiet mérinstrumentu stipriem triecieniem, nelaujiet tam krist. Ja
mérinstruments ir ticis paklauts stiprai aréjo faktoru iedarbibai vai tam ir novérojami
funkciju traucéjumi, mérinstruments janogada parbaudei Bosch pilnvarota klientu
apkalpo$anas servisa centra.

» Turiet mérinstrumentu tikai aiz tam paredzétajam satversanas virsmam (9), lai
neietekmétu mérijumu.

» Nenosedziet zem mérinstrumenta izvietoto sensora lauku (6), tam parliméjot
uzlimes vai etiketes. Mérijumu rezultatus ipasi nelabvéligi ietekme metala etiketes.
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Mérijuma laika nedrikst lietot cimdus un ir jabiit nodroSinatam
@ pietiekamam zeméjumam. Nepietiekama zeméjuma gadijuma var tikt
trauceta stravu vado$o kabelu atpazisana.
Neveiciet mérijumus pie iekartam kas izstaro spécigu elektrisko,
magnétisko vai elektromagnétisko lauku, ka pieméram, mobilie talruni,
klépjdatori vai plansetdatori. Izslédziet visas iekartas, kuru starojums var
ietekmét mérijumu vai deaktivéjiet to funkcijas.

Skarienekrana lietoSana

» Neizmantojiet mérinstrumentu, ja konstatéjat skarienekrana bojajumus
(pieméram, plaisas virsma).

Gan statusa josla (c), gan skarienekrana displejs ir sadalits informacijas zona (b) un

navigacijas zona (a).

Statusa josla (c) ir redzami faktiskie skanas signala iestatijumi (e), bateriju indikators (f)

un lapu skaita indikators (d) (vairaklapu izvé|nu gadijuma).

Pieskaroties pogam skarienekrana displeja, varat parvaldit mérinstrumentu.

» Skarienekrana darbibas veiciet tikai ar pirkstiem.

» Nelaujiet skarienekranam saskarties ar citam elektroiericém vai tdeni.

» Lai notiritu skarienekranu, izsledziet mérinstrumentu. Noslaukiet netirumus,
pieméram, ar mikroskiedru dranu.

Navigacija izvélnes ietvaros

Lai parvalditu mérinstrumentu izmantojot skarienekranu, parasti ir pieejami (blakus

taustiniem attiecigaja valoda) $adi taustini.

Poga Darbiba

Pariet uz iepriekséjo lapu

Pariet uz nakamo lapu

Pariet uz ieprieks$éjo izvélnes limeni/uz augsu

Atvért izvélni <lestatijumi>

U vifA

Atvért izvélni <Palidzibas izvélne>
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Uzsakot lietoSanu

leslégsana un izslegsana

» Pirms mérinstrumenta ieslégsanas parliecinieties, ka ta sensora lauks (6) nav
mitrs. Ja izradas, ka ta ir, apslaukiet mérinstrumentu ar auduma gabalinu, lidz tas
klust sauss.

» Ja mérinstruments ir ticis paklauts stipram temperatiiras izmainam, pirms
ieslégsanas nogaidiet, lidz temperatiira izlidzinas.

Lai ieslégtu mérinstrumentu, nospiediet ieslégsanas/izslégsanas pogu (2). levérojiet

meérinstrumenta lietoSanas ieteikumus. Apaksizvélné <Padomi> varat deaktivizét

turpmaku detalizétu noradijumu radisanu palaides proceddram.

Lai izslégtu mérinstrumentu, nospiediet un ilgi turiet nospiestu ieslégsanas/izslégsanas

pogu (2).

Jaapt. 5 mindsu laika netiek veikts mérijums un netiek nospiesta kada mérinstrumenta

poga, akumulatora saudzésanas nolikos mérinstruments automatiski izslédzas.

Funkcionés$ana (attéls A)

Mérinstruments |auj parbaudit seguma materialu zem sensora lauka (6) ta mérisanas
virziena lidz maksimalajam atklasanas dzilumam z.

Izvélieties nepiecieSamo darbibas rezimu.

Nedaudz uzspiezot, parvietojiet mérinstrumentu taisna linija pari pamatnei x ass virziena
ta, lai instrumentu nepaceltu un nemainitu piespiesanas spéku. Lai mérijums bitu
pareizs, sienas sensoram (8) jabiit vienmérigam kontaktam ar pamatni.

Vienlaicigi stingri turiet mérinstrumentu aiz satver$anas virsmas (9) un mérijuma laika
neiejaucieties sensora darbibas zona (6).

Ja mérinstruments atskano signalu, tas tiek paradits informacijas zona (b) un gaismas
gredzens (4) iedegas dzeltena krasa. Izpildiet informacijas zona sniegtas norades.
Raugiet, lai péc vairakam pamatnes Skérso$anas reizém atradanas vietas noteik$anas
precizitate uzlabotos. Ja tiek noteikta objekta atrasanas vieta, attieciga informacija tiek
paradita informacijas zona, gaismas gredzens (4) iedegas sarkana krasa un atskan
skanas signals.

Displeja tiek paradits konstatéta objekta veids (neatkarigi no darbibas rezima):

- stravas kabelis;

- metala objekts;

- pamatnes konstrukcija.

Ja netiek konstatéts neviens objekts, gaismas gredzens (4) turpina degt zala krasa un
displeja neparadas neviens radijums.
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Darba rezimi

Atrasanas vietas noteik$anai ir pieejami tris darbibas rezimi, un vienlaicigi iespéjams
aktivizét divus darbibas rezimus.

Darbibas rezims <Koks> (skat. attélu B)

Darbibas rezims <Koks> ir paredzéts koka balku atraSanai gipSkartona sienas.

Kad mérinstruments tiek novietots uz sienas, gaismas gredzens (4) deg dzeltena krasa,
lidz signalu iespéjams parliecinosi konstatét, parvietojot mérinstrumentu.

Nemiet véra, ka, izveloties So darbibas rezimu, gipskartona sienas tiks uzraditi visi
objekti. Tikai papildus lietojot paréjos darba rezimus, iespéjams izslégt to, ka
konstatétais objekts ir metala objekts vai stravas kabelis.

Saja darbibas rezima tiek konstatétas ari plastmasas caurules, ipasi ja tas ir piepilditas ar
Gdeni. Pirms urb$anas, zagésanas vai frézésanas parliecinieties, ka attiecigais objekts
patieSam ir koka balkis, nevis plastmasas caurule.

Izmantojiet darbibas rezimu <Koks> tikai gipskartona sienam.

Darbibas rezims <Metals> (skat. attélu C)

Darbibas rezims <Metals> ir paredzéts metala objektu (pieméram, vara caurulu vai
stiegrojuma térauda) konstatésanai neatkarigi no sienas stavokla.

Saja darbibas rezima stravu vadosi kabeli netiek uzraditi ka stravas kabeli. Lai atrastu
stravas kabelus, darbibas rezimus <Metals> un <Stravas vad. > varat aktivizét
vienlaicigi.

Darbibas rezims <Stravas vad.> (skat. attélu D)

Darbibas reZims <Stravas vad.> ir paredzeéts, lai atrastu vienfazes stravu vadoSus vadus
(110-240V, 50-60 Hz).

Sagatavo$anas mérisanai un ipasas darbibas meriSanas procesa laika

- Vadam jabit zem sprieguma. Pieslédziet stravas patérétaju (pieméram, lampas,
iekartas) pie izmekléjama stravas vada. leslédziet stravas patérétaju, lai nodrosinatu,
ka stravas vads atrodas zem sprieguma.

- Stravas vada 50-60 Hz signalam ir jasasniedz mérinstruments. Ja vads atrodas
mitras sienas (piem., gaisa mitrums > 50 %), aiz metaliskas pléves (pieméram,
siltumizolacijas) vai metaliska dobja caurulé, signals nespéj sasniegt mérinstrumentu
un vadu nav iespéjams atrast.

- Mérinstrumentam jabut labi sazemétam. Stingri turiet to (bez cimdiem) aiz
satver$anas virsmas (9). Raugiet, lai jums bitu laba saskare ar gridu. Izoléjosi apavi,
kapnes vai paaugstinajumi var traucét saskarei. Pasai gridai ari jabut sazemétai, jo
pretéja gadijuma vada atrasanas vietu nav iespéjams noteikt.
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- Stravas vada 50-60 Hz signalam vada jabiit spécigakam par signalu ta apkartne.
Jasiena ir |oti sausa vai slikti sazeméta, signala stiprums visas sienas robezas ir
vienlidzigs. $ada gadijuma mérinstruments liela zona uzrada, ka ir konstatéts signals,
tacu nespej precizi noteikt vada atrasanas vietu. Sada gadijuma varat uzlabot
rezultatu, novietojot brivo roku uz sienas 20-30 cm attaluma no mérinstrumenta, lai
novaditu signalu no sienas.

» Pirms urbjat, zagéjat vai frézéjat sienas, griestos un gridas, izsledziet visas
stravu patéréjosas ierices un atvienojiet spriegumu vados$o vadu stravas padevi.
Péc visiem darbiem parliecinieties, ka neviens objekts uz seguma nevada
spriegumu.

Jadarbibas rezima <Stravas vad.> vada atrasanas vietu nav iespéjams noteikt, tad

mekléjiet vadu darbibas rezima <Metals> ka metala objektu. Raugiet, lai maksimalais

uztversanas dzilums bitu mazs (apt. 2-3 cm). Atskiriba no viena materiala kabeliem,
vito kabelu atrasanas vietu nav iespejams noteikt darbibas rezima <Metals>.

Vairakfazu stravas vadu (dévéti ari par trisfazu vai augstsprieguma stravas vadiem)

atra$anas vietu nav iespejams noteikt darbibas rezima <Stravas vad.>, jo atskirigo fazu

signali viens otru savstarpéji izsledz. Vairakfazu stravas vadus varat atrast darbibas
rezima <Metals> ka metala objektus. Maksimalais uztver$anas dzilums ir nedaudz lielaks
neka vienfazes stravas vadiem.

Izvélne <lestatijumi>

Lai atvértu izvélni <lestatijumi>, nonemiet mérinstrumentu no pamatnes un
péc tam nospiediet blakus noradito pogu.

Skanas tona un valodas iestatijumi saglabajas ari péc mérinstrumenta izslégSanas un
atkartotas ieslégSanas.

Apaksizvélne <Signals>:

varat ieslegt vai izslegt konstatéta objekta skanas signalu. Izvelétais iestatijums ir
redzams statusa josla pie skanas signala radijuma (e).

Apaksizvélne <Valoda>:

varat izvéléties izvélnes valodu.

Apaksizvélne <AtiestatiSana>:

varat manuali veikt mérinstrumenta kalibrésanu. Sada kalibréana ir nepiecie$ama, kad
merinstruments ilgstosi uzrada metala objekta atrasanu, lai gan tuvuma nav neviens $ada
veida objekts.

Veiciet kalibrésanu atbilstosi skarienekrana informacijas zona sniegtajam noradém.
Veiciet kalibrésanu tikai istabas temperatra.

160992A85B1(17.03.2023) Bosch Power Tools


https://www.bsmarkabolt.hu

www.bsmarkabolt.hu

Latviesu | 363

Izvélne <Palidzibas izvélne>

d, Lai atvertu izvélni <Palidzibas izvélne>, nonemiet mérinstrumentu no
H pamatnes un péc tam nospiediet blakus noradito pogu.

Apaksizvélne <Inform. par izstrad.>:

sniedz informaciju par jisu mérinstrumentu.

Apaksizvélne <Padomi>:

varat izvéléties, vai norades par jusu instrumenta lietoSanu tiek raditas katra ieslégsanas

reizé. Ja nepiecieSams, $aja izvelné varat izlasit visus ieteikumus instrumenta lietoSanai.

Apaksizvélne <BUJ>:

sniedz informaciju par visbiezak sastopamajam mérijumu kltdam.

Apaksizvélne <Palidziba tiessaisté>:

Seit noradita timekla vietnes adrese, kur sniegta papildu informacija par mérinstrumentu.

Noradijumi par darbu

Objekta markésana

Vajadzibas gadijuma iespejams veikt uzmekleto objektu atradanas vietas markésanu.
Veiciet mérisanu parastaja veida.

Kad atrodat objektu, atziméjiet izmekléto vietu caur markéjuma atveri (5).

Markésanas laika mérinstrumenta radijums var mainities, jo markejuma atvere atrodas
tiesi sensora darbibas zona (6) un markésanai izmantota pildspalva var ietekmét sensora
darbibu.

Péc markesanas vienmer mérisanu saciet no jauna. Lai to izdaritu, nonemiet
mérinstrumentu no sienas un novietojiet to atpakal. Tadéjadi jus nodrosinat, ka
markésanas procedura neietekmes turpmakos merijumu rezultatus.

Klumes - céloni un novérsana

Célonis Novérsana
Mérisana netiek sakta.

Sienas sensors (8) nav Isi nospiediet ieslégsanas/izslégsanas pogu (2), lai
konstatéjis saskari ar sienu.  manuali palaistu mérisanu.

Neprecizi/neiespéjami mérijumu rezultati

Traucéjosi objekti sensora  Iznemiet visus traucéjosos objektus (pieméram,

zona (6) pulkstenus, rokaspulkstenus, gredzenus) no sensora
zonas (6). Nepieskarieties mérinstrumentam sensora
tuvuma.
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Célonis Novérsana

Parak augsta vai zema Izmantojiet mérinstrumenti tikai atbilstosa temperatiras
apkartéjas vides temperatira diapazona.

Straujas temperaturas Pagaidiet, lidz mérinstrumenta temperatira ir
svarstibas izlidzinajusies.

Konstat&jot bojajumu, displeja paradas blakus attélotais simbols. $ada

gadijuma vai tad, ja klidu neizdodas novérst ar noraditajiem palidzibas

pasakumiem, nosutiet mérinstrumentu pilnvarotam Bosch klientu
apkalpo$anas dienestam.

f Ikviena mérijuma laika tiek kontroléta mérinstrumenta pareiza funkcionésana.

Klida, veicot mérijumu darbibas rezima <Koks>

Célonis Novérsana

Gaismas gredzens deg sarkana krasa, lai gan siena nav koka balku.

Ar Gdeni piepildita Darbibas rezima <Koks> tiek uzraditas ari gipskartona
plastmasas caurule siena esosas plastmasas caurules, kas piepilditas ar
udeni.

Nav gipSkartona konstrukcija Darbibas rezims <Koks> ir izmantojams tikai
gipSkartona konstrukcijam.

Nehomogéna saushives Sausbives sienas, kas konstruétas no skaidu plaksném,

siena var bt |oti nehomogénas un izraisit nepareizu atrasanas
vietas noteikSanu. Tade| saciet merijumu cita vieta uz
sienas un mériet cita augstuma. Ja tas nepalidz, papildus
turiet pie sienas gipskartona plaksni un veiciet
merijumus uz tas.

Loti léni novietojiet Pielieciet mérinstrumentu ciesi pie sienas.

meérinstrumentu uz sienas.

Nevienmeérigs kontakts ar Meérijumu veikSanas laika vienmér turiet mérinstrumentu
sienu ar maksimali vienmérigu kontaktu pret sienu un
nesagaziet mérinstrumentu.

Koka balki netika atrasti.

Parak iss mérijuma diapazons Saciet mérijumu cita vieta uz sienas un parvietojiet
meérinstrumentu garaka diapazona.

Koka balki atrodas parak dzili Uztver$anas dzilums ir atkarigs no bivmaterialiem un var
bt mazaks par maksimalo uztversanas dzilumu.
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Célonis Novérsana

Ekranéti bavmateriali vai Atra$anas vietu nav iespéjams precizi noteikt, ja ir

parak augsts gaisa mitrums  izmantoti metaliski buvmateriali vai tie ir parak mitri
(parak augsts gaisa mitrums).

Klida, veicot mérijumu darbibas rezima <Metals>
Célonis Novérsana

Gaismas gredzens deg dzeltena vai sarkana krasa, lai gan tuvuma nav neviena
metala objekta.

Automatiska kalibréSana nav  Vélreiz veiciet kalibraciju, aktivizéjot to
izdevusies <AtiestatiSana>.

Gaismas gredzens deg dzeltena vai sarkana krasa liela mérijumu diapazona uz
sienas.

Daudz tuvu eso$u metala Loti tuvu esoSiem metala objektiem nav iespéjams
objektu individuali noteikt atrasanas vietas.

Metalu saturosi celtniecibas  Ja izmantoti metaliski celtniecibas materiali (pieméram,
materiali vai stiegrojuma celofanéti izolacijas materiali, siltumvadosas plaksnes),
térauds betona atrasanas vietu nav iespéjams uzticami noteikt.

Masivi metala objekti sienas  Masivu metala objektu (pieméram, sildelementu)
aizmugure gadijuma atra$anas vietu nav iespéjams uzticami noteikt.
Automatiska kalibréeSananav  Velreiz veiciet kalibraciju, aktivizéjot to

izdevusies <AtiestatiSana>.

Metala objekts netika atrasts.

Metala objekts atrodas parak ~Uztversanas dzilums ir atkarigs no celtniecibas materiala
dzili vai ir parak mazs. un objekta un var bat seklaks par maksimalo uztversanas
dzilumu.

Kluda, veicot mérijumu darbibas rezima <Stravas vad.>
Célonis Novérsana
Gaismas gredzens deg sarkana krasa liela mérijumu diapazona uz sienas.

Nepietiekami sazeméta siena  Brivo roku novietojiet uz sienas 20-30 cm attaluma no
mérinstrumenta, lai sazemétu sienu.

Stravu vadosais vads netika atrasts.

Vadam nav sprieguma/ir Pievadiet vadam stravu, pieméram, ieslédzot atbilstosu
netipisks spriegums gaismas slédzi. Vairakfazu stravas vadu un vadu, kuru
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Célonis Novérsana

spriegums ir arpus 110-240V un 50-60 Hz diapazona,
atrasanas vietu nav iespéjams uzticami noteikt.

Vads atrodas parak dzili. Uztversanas dzilums ir atkarigs no celtniecibas materiala
un var bt seklaks par maksimalo uztver§anas dzilumu.

Kabelis ir izvilkts iezeméta lzmantojiet darbibas rezimu <Metals>, lai atrastu
metala caurulé. metala cauruli.

Meérinstruments nav sazemeéts Ciesi satveriet mérinstrumentu bez cimdiem. Nestaviet
uz izolétam kapném vai sastatném. Nevalkajiet izoléjoSus

apavus.
Ekranéjoss celtniecibas Ja celtniecibas materials ir metalisks, parak sauss vai
materials vai parak zems/ parak mitrs (pieméram, gaisa mitrums ir parak zems vai
augsts gaisa mitrums parak augsts), atrasanas vietu nav iespéjams uzticami
noteikt.
Apkalposana un apkope

Apkalposana un tiriSana

» Ik reizi pirms lietoSanas parbaudiet mérinstrumentu. Ja mérinstrumentam ir aréji
redzami bojajumi vai ta iekSpuse ir nenostiprinatas dalas, vairs netiek garantéta
mérinstrumenta drosa un preciza funkcionésana.

Lai mérinstruments drosi un nevainojami darbotos, uzturiet to sausu un tiru.

Neiegremdgjiet mérinstrumentu adeni vai citos Skidrumos.

Apslaukiet netirumus ar sausu, mikstu auduma gabalinu. Nelietojiet mérinstrumenta

apkopei tirisanas lidzeklus vai Skidinatajus.

Klientu apkalposanas dienests un konsultacijas par lietoSanu

Klientu apkalpo$anas dienests atbildés uz Jisu jautajumiem par izstradajumu remontu
un apkalposanu, ka ari par to rezerves dalam. Kopsalikuma attélus un informaciju par
rezerves dalam Jus varat atrast interneta vietne:

www.bosch-pt.com

Bosch konsultantu grupa palidzés Jums vislabakaja veida rast atbildes uz jautajumiem
par msu izstradajumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultacijas un pasttot rezerves dalas, noteikti pazinojiet 10 zimju
izstradajuma numuru, kas noradits uz izstradajuma markejuma plaksnites.
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Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Mukusalas iela 97

LV-1004 Riga

Talr.: 67146262

Telefakss: 67146263

E-pasts: service-pt@Iv.bosch.com

Papildu klientu apkalposanas dienesta adreses skatiet Seit:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Atbrivosanas no nolietotajiem izstradajumiem

Nolietotie mérinstrumenti, to piederumi un iesainojuma materiali japarstrada apkartéjai
videi nekaitiga veida.

E Neizmetiet mérinstrumentu un baterijas sadzives atkritumu tvertné!

Tikai EK valstim.

Saskana ar Eiropas Savienibas direktivu 2012/19/ES par nolietotajam elektriskajam un
elektroniskajam iericem un $is direktivas atspogulojumiem nacionalaja likumdosana,
lieto$anai nederigas mérierices un saskana ar Eiropas Savienibas direktivu 2006/66/EK,
bojati vai izlietoti akumulatori/baterijas ir jasavac atseviski un janogada otrreizéjai
parstradei apkartéjai videi nekaitiga veida.

Ja elektriskas un elektroniskas ierices netiek atbilstosi utilizétas, tas var kaitét videi un
cilveku veselibai iespéjamas bistamo vielu klatbatnes del.

Lietuviy k.

Saugos nuorodos

Biitina perskaityti visus nurodymus ir jy laikytis. Jei matavimo
prietaisas naudojamas nesilaikant pateikty nuorodu, gali biiti pa-
kenkta matavimo prietaise integruotiems apsauginiams jtaisams.
ISSAUGOKITE SIUOS NURODYMUS.
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» Matavimo prietaisa turi taisyti tik kvalifikuoti meistrai ir naudoti tik originalias
atsargines dalis. Taip bus garantuota, kad matavimo prietaisas isliks saugus naudoti.

» Nedirbkite su matavimo prietaisu sprogioje aplinkoje, kurioje yra degiy skysciu,
dujy ar dulkiy. Matavimo prietaisui kibirk3¢iuojant, nuo kibirk$¢iy gali uZsidegti dul-
kés arba susikaupe garai.

» Dél specialios matavimo prietaiso technologijos Simtaprocentinio saugumo uz-
tikrinti negalima. Kad iSvengtuméte pavoju, pries pradédami grezti, pjauti ar fre-
zuoti sienas, lubas ar grindis, atsizvelkite ir j kituose Saltiniuose, pvz., statybi-
niuose planuose, statybos faziy nuotraukose, pateikta informacija. Aplinkos po-
veikis, pvz., oro drégnis, arba netoliese esantys kiti elektros prietaisai, kurie sukuria
stipry elektrinj, magnetinj arba elektromagnetinj lauka, drégmé, statybinés medzia-
gos, kuriose yra metalo, aliuminiu dengtos garso izoliacijos medziagos bei laidus tape-
tai ar plytelés gali pakenkti matavimo prietaiso tikslumui. Dél objekty kiekio, tipo, dy-
dZio ir padéties, matavimy rezultatai gali bati klaidingi.

» Jei pastate yra dujy liniju, atlike bet kokius darbus sienose, lubose ir grindyse
patikrinkite, ar nepazeidéte dujuy linijos.

» Pries tvirtindami objektus ant sausosios statyhos sienu, ypac jei tvirtinate prie
pasléptos konstrukcijos, patikrinkite, ar pakankama sienos ir tvirtinimo medzia-
gy leidziamoji apkrova.

Gaminio ir savybiy aprasas
Prasome atkreipti démesj j paveikslélius priekinéje naudojimo instrukcijos dalyje.

Naudojimas pagal paskirtj

Matavimo prietaisas yra skirtas metalams (nespalvotiesiems ir spalvotiesiems metalams,
pvz., armatarai), laidams, kuriais teka elektros srové, sienose, lubose ir grindyse bei me-
dienos sijoms sausosios statybos sienose ieskoti.

Matavimo prietaisas skirtas naudoti patalpose.

Pavaizduoti prietaiso elementai
Pavaizduoty sudedamuyjy daliy numeriai atitinka matavimo prietaiso schemos numerius.
(1) Baterijy skyriaus dangtelis
(2) Jjungimo-isjungimo / matavimo mygtukas
(3) Ekranas (jutiklinis ekranas)
(4) Svieciantis ziedas
(5) Anga objektams zyméti
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(6) Jutiklio zona

(7) Serijos numeris

(8) Sieninis jutiklis

(9) Rankenos pavirsius
Ekrano simboliai

(a) Navigaciné sritis

(b) Informaciné sritis

(c) Biisenos juosta

(d) Puslapiy skaicius (tik tada, jei yra daugiapuslapinis meniu)

(e) Garso signalo indikatorius

(f) Baterijy indikatorius

Techniniai duomenys

Skaitmeninis universalusis ieskiklis UniversalDetect
Gaminio numeris 3603F813..
Maks. aptikimo gylis"
- Metalai 100 mm
- vienfaziai laidai su jtampa (110-240V, 50-60 Hz, esant 50 mm
prijungtai jtampai)®
- sausosios statybos medinés pasléptos konstrukcijos 25 mm®
Darbiné temperatiira -5°C...+40°C
Sandéliavimo temperatira -20°C...+70°C
Veikimo dazniy diapazonas 48-52 kHz
Maks. magnetinio lauko stipris (0,1 m atstumu) 106 dBuA/m
Maks. eksploatavimo aukstis virs bazinio aukscio 2000 m
Santykinis oro drégnis
- Veikimo reZimas <Metalo> ir <Medienos> 30-80%
- Veikimo reZimas <Srovés> <50%
UZzterstumo laipsnis pagal IEC 61010-1 2D
Baterijos 4 x 1,5VLR03 (AAA)
Veikimo laikas apie. 4h
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UniversalDetect

Svoris pagal ,EPTA-Procedure 01:2014" 0,34 kg

Matmenys (ilgis x plotis x aukstis) 255 x 90 x 56 mm

A) priklausomai nuo veikimo rezimo, objekto medziagos ir dydZio bei pagrindo medziagos ir bi-
senos

B) Jeilaide néra jtampos, prietaisas randa tik mazesniame gylyje esanéius laidus
C) Atitinka dvi gipso kartono plokstes
D) Atsiranda tik nelaidZiy neSvarumy, ta¢iau galima tikétis aprasojimo sukelto laikino laidumo.

Firminéje lenteléje esantis serijos numeris (7) yra skirtas jisy matavimo prietaisui vienareikSmiskai
identifikuoti.

» Esant nepalankioms pagrindo savybéms, matavimo rezultatas randamy objekty
gylio ir tikslumo atzvilgiu gali biiti blogesnis.

Montavimas

Baterijy jdéjimas/keitimas
Matavimo prietaisg patariama naudoti su $arminémis mangano baterijomis.
Nenaudokite baterijy su auktesne kaip 1,5 V vardine jtampa.
Norédami atidaryti baterijy skyriaus dangtelj (1), stumkite jj nuo baterijy skyriaus rodyk-
1és kryptimi. Jdékite baterijas.
Jdédami baterijas atkreipkite démesj j baterijy skyriaus viduje nurodytus baterijy polius.
Ekrano bisenos eilutéje esantis baterijy indikatorius (f) rodo esama baterijy bisena.
Jei ekrano bisenos eilutéje atsiranda $alia pateiktas rodmuo, matavimo prie-
taisg bus galima naudoti ne ilgiau kaip 15 min. Pakeiskite baterijas.
Visada kartu pakeiskite visas baterijas. Naudokite tik vieno gamintojo ir vienodos talpos
baterijas.
» Jei matavimo prietaiso ilgesnj laika nenaudosite, iSimkite i$ jo baterijas. ligesn]
laika laikant baterijas matavimo prietaise, dél korozijos jos gali pradéti irti ir savaime
i$sikrauti.

Naudojimas

» Saugokite matavimo prietaisa nuo drégmés ir tiesioginio saulés spinduliy po-
veikio.

» Matavimo prietaisa saugokite nuo itin aukstos ir Zemos temperatiiros bei tem-
peratiiros svyravimy. Esant didesniems temperatiiros svyravimams, pries prie-
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taisa jjungdami, palaukite, kol stabilizuosis jo temperatiira. Esant ypa¢ aukstai ar
Zemai temperatrai arba temperatiros svyravimams, gali bati pakenkiama matavimo
prietaiso tikslumui ir ekrano rodmenims.

» Saugokite, kad matavimo prietaisas nebity smarkiai sutrenktas ir nenukristy.
Po stipraus iSorinio poveikio matavimo prietaisui arba pastebéje matavimo prietaiso
veikimo pakitimy, dél jo patikrinimo turite kreiptis j Bosch klienty aptarnavimo tarny-
ba.

» Kad nepadarytuméte jtakos matavimui, matavimo prietaisa laikykite tik uz tam
skirty rankeny pavirciy (9).

» Jutiklio veikimo zonoje (6) matavimo prietaiso uzpakalinéje puséje neuzklijuo-
kite jokiy lipdukuy ar lenteliy. Ypac didele jtaka matavimo rezultatams daro metali-
nés lentelés.

Matuodami nemiivékite pirstinémis ir uztikrinkite pakankama jZeminima.

@ Esant nepakankamam jzeminimui, gali bati pakenkta laidy, kuriais teka elekt-

ros srove, atpazinimui.
= Nematuokite arti prietaisu, kurie sukuria stipry elektrinj, magnetinj arba
H elektromagnetinj lauka, pvz., mobiliyjy telefony, nesiojamujy kompiute-
- riy arba planseciu. Jei yra galimybé, deaktyvinkite visy prietaisy, kuriy spin-
duliuoté gali pakenkti matavimui, atitinkamas funkcijas arba tuos prietaisus i$-
junkite.

Jutiklinio ekrano naudojimas

» Nenaudokite matavimo prietaiso, jei yra jutiklinio ekrano pazeidimy (pvz., pavir-
Siaus jtrikiy ir pan.).

Ekranas yra padalytas j biisenos eilute (c) bei jutiklinj ekrang su informacine sritimi (b) ir

navigacine sritimi (a).

Bisenos eiluté (c) rodo esamajj garsinio signalo (e) nustatyma, baterijos indikatoriy (f)

bei puslapio numer;j (d) (esant daugiapuslapiniam meniu).

Matavimo prietaisg jutikliniu ekranu galima valdyti lieciant ekrana.

» Jutiklinj ekrang valdykite tik pirstais.

» Jutiklinj ekrang saugokite nuo kontakto su kitais elektriniais prietaisais ir vandeniu.

» Norédami nuvalyti jutiklinj ekrana, matavimo prietaisg i$junkite.NeSvarumus nuvaly-
kite, pvz., mikropluosto $luoste.

Judéjimas per meniu punktus

Kad matavimo prietaisa buty galima valdyti jutikliniu ekranu, atsiranda (Salia mygtuky ati-
tinkama kalba) Sie bendrojo pobidzio mygtukai:
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Mygtukas Veiksmas

:I Atversti ankstesn; puslapj

I: Atversti tolesnj puslapj

Grjzti/eiti aukStyn vienu meniu lygmeniu
[{’ Meniu <Nuostatai> iSkvietimas

Meniu <Pagalbinis meniu> iSkvietimas

Paruosimas naudoti

ljungimas ir iSjungimas

» Pries jjungdami prietaisa isitikinkite, kad jutiklio zona (6) néra drégna. Jei reikia,
sausai nusluostykite matavimo prietaisa $luoste.

» Jei prietaiso aplinkos temperatiira gerokai pasikeité, pries jjungdami prietaisa
leiskite susivienodinti prietaiso ir aplinkos temperatirai.

Norédami matavimo prietaisa jjungti, paspauskite jjungimo-isjungimo mygtuka (2). Lai-

kykités matavimo prietaiso naudojimo patarimy. Pomeniu <Nuorodos> galite deaktyvin-

ti Zemiau pateikty jjungimo operacijy iSsamius nurodymus.

Norédami matavimo prietaisg i$jungti, paspauskite jjungimo-isSjungimo mygtuka (2).

Jei apie 5 min neatliekamas joks matavimas ir nepaspaudziamas joks matavimo prietaiso

mygtukas ar klavi$as, kad buty tausojamos baterijos, matavimo prietaisas automatiskai

iSsijungia.

Veikimo principas (Zr. A pav.)

Matavimo prietaisu tikrinamas pagrindas jutiklio veikimo zonoje (6) matavimo kryptimi z

iki maksimalaus aptikimo gylio.

Pasirinkite pageidaujama veikimo rezima.

Matavimo prietaisa Siek tiek spausdami veskite per pagrinda visada tiesiai x asies krypti-

mi, jo nepakeldami ir nekeisdami prispaudimo jégos. Kad matavimas bty teisingas,

sieninis jutiklis (8) su pagrindu turi turéti nekintama kontakta.

Matavimo prietaisg visada tvirtai laikykite uz rankenos (9) ir matavimo metu nelieskite ju-

tiklio veikimo zonos (6).

Jei matavimo prietaisas aptinka signala, tai yra parodoma informacinéje srityje (b), o

Svieciantis Ziedas (4) pradeda Sviesti geltonai. Sekite informacinéje srityje pateikiamus
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nurodymus. Atkreipkite démesj j tai, kad prietaisa per pagrinda pravedus kelis kartus,
vieta nustatoma tiksliau. Kai objekto vieta nustatoma, tai parodoma informacinéje srity-
je; SvieCiantis ziedas (4) pradeda Sviesti raudonai ir pasigirsta garsinis signalas.

Aptikto objekto tipas (priklausomai nuo veikimo rezimo) rodomas ekrane:

- laidas, kuriuo teka elektros srové,

- metalinis objektas,

- paslépta konstrukcija.

Jei neaptinkamas joks objektas, Svieciantis Ziedas (4) lieka Zalias ir ekrane daugiau nieko
nerodoma.

Veikimo rezimai

Objekty aptikimui galite rinktis i$ trijy veikimo rezimy ir vienu metu suaktyvinti du veiki-
mo rezimus.

Veikimo rezimas <Medienos> (Zr. B pav.)

Veikimo rezimas <Medienos> yra skirtas pasléptoms medinéms konstrukcijoms sauso-
sios statybos sienose aptikti.

Matavimo prietaisg pridéjus prie sienos, Svieciantis Ziedas (4) pradeda $viesti geltonai,
kol vedziojant matavimo prietaisg gaunamas aiskus signalas.

PraSome atkreipti démes;j j tai, kad pasirinkus $j veikimo rezima bus parodyti visi sauso-
sios statybos sienose esantys objektai. Tik derinant su kitais dviem veikimo rezimais gali
bti atmetama, kad tai yra metalinis objektas ar laidas, kuriuo teka elektros srové.
Pasirinkus $j veikimo rezima, taip pat yra aptinkami plastikiniai vamzdziai, ypac jei jie yra
pripildyti vandens. Prie$ pradédami grezti, pjauti ar frezuoti patikrinkite, ar tai tikrai yra
mediné sija, o ne plastikinis vamzdis.

Veikimo rezima <Medienos> naudokite tik sausosios statybos sienoms.

Veikimo rezimas <Metalo> (Zr. C pav.)
Veikimo rezimas <Metalo> yra skirtas tik objektams i$ metalo (pvz., variniams vamz-
dziams ar plieno armatdrai), nepriklausomai nuo sienos savybiy, aptikti.

Pasirinkus §j veikimo rezima, laidai, kuriais teka elektros srové, kaip ,,Elektros laidas” ne-
rodomi. Norédami rasti elektros laidus, taip pat galite tuo paciu metu pasirinkti veikimo
rezimus <Metalo> ir <Srovés>.

Veikimo rezimas <Srovés> (Zr. D pav.)

Veikimo rezimas <Srovés> yra skirtas tik vienfaziams laidams, kuriais teka vienfazé
elektros srové (110-240V, 50-60 Hz), aptikti.
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Pasiruosimas matuoti ir ypatumai matavimo metu:

- Laidu turi tekéti elektros srové. Todél prie ieSkomo elektros laido prijunkite elektra
naudojancius prietaisus (pvz., Sviestuvus, jtaisus). Jjunkite elektra naudojancius prie-
taisus, kad jsitikintuméte, jog laidu teka elektros srove.

- Matavimo prietaisa turi pasiekti elektros srovés laido 50-60 Hz signalas. Jei lai-
das yra drégnose sienose (pvz., oro drégnis > 50 %), uz metaliniy pléveliy (pvz., Silu-
mos izoliacijos) arba metaliniame tusc¢iame vamzdyije, tai matavimo prietaiso signalas
laido nepasieks ir neras.

- Matavimo prietaisas turi biti gerai jZemintas. Tuo tikslu tvirtai laikykite (be pirs-
tiniy) uz rankenos (9). Jis taip pat turite tvirtai stovéti ant pagrindo. Izoliuojantys ba-
tai, kopécios ar pakylos kontaktui gali pakenkti. Pagrindas taip pat turi bati jzemintas,
priesingu atveju nebus galima nustatyti laido vietos.

- Elektros laido 50-60 Hz signalas per visa laida turi biiti stipresnis nei tiesioginé-
je aplinkoje. Jei siena labai sausa arba blogai jzeminta, tai signalas bus labai stiprus
per visg siena. Tada matavimo prietaisas rodo didele sritj, kurioje yra rastas signalas,
taciau negali tiksliai nustatyti laido vietos. Tokiu atveju gali padéti, jei jus savo laisva
ranka laikysite prie sienos 20-30 cm atstumu nuo matavimo prietaiso, kad signalg nu-
kreiptuméte nuo sienos.

» Pries pradédami grezti, pjauti ar frezuoti siena, lubas ar grindis, iSjunkite elektra
naudojancius prietaisus ir nutraukite elektros tiekima j laidus, kuriais teka elekt-
ros srové.Baige darbus jsitikinkite, kad ant pagrindo pastatyti objektai yra be
jtampos.

Jei pasirinkus veikimo rezima <Srovés> laido aptikti nepavyksta, tai laido ieSkokite kaip

metalinio objekto, pasirinke veikimo rezima <Metalo>. Atkreipkite démesj, kad maksi-

malus aptikimo gylis yra nedidelis (apie 2-3 cm). Laidy, susidedanciy i$ atskiry plony
gysly, priesingai nei vientisy laidy, pasirinkus veikimo rezima <Metalo> vietos nustatyti
negalima.

Daugiafaziy elektros laidy (zinomy kaip trifazés srovés ar stipriosios srovés), pasirinkus

veikimo rezima <Srovés> vietos nustatyti negalima, nes skirtingy faziy signalai vienas

kita slopina. Taciau daugiafaziy stipriosios sroveés laidy vieta galite nustatyti kaip metali-
nio objekto vieta, pasirinke veikimo rezimg <Metalo>. Maksimalus aptikimo gylis yra Siek
tiek didesnis uz vienfaziy elektros laidy.

Meniu <Nuostatai>

Norédami patekti j meniu <Nuostatai>, pakelkite matavimo prietaisa nuo
pagrindo ir tada paspauskite $alia esantj mygtuka.

Matavimo prietaisg i$jungus ir jjungus, garso ir kalbos nustatymai lieka nepakite.
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Pomeniu <Garsas>:

Galite jungti ir i$jungti garsinj signala, kuris rodo atskirus objektus. Pasirinktas nustaty-
mas parodomas bisenos eilutéje, rodmenyije (e).

Pomeniu <Kalba>:

Pasirinkite meniu dialogo kalba.

Pomeniu <Atstata>:

Cia rankiniu bidu galite i§ naujo sukalibruoti matavimo prietaisa. Papildomas kalibravi-
mas rekomenduojamas, jei matavimo jrankis ilga laika nustato metalinio objekto vieta,
nors netoli tokiy objekty néra.

Papildomai kalibruodami sekite tolimesnius jutiklinio ekrano informacinéje srityje patei-
kiamus nurodymus. Papildoma kalibravima atlikite patalpos temperattroje.

Meniu <Pagalbinis meniu>

9 Norédami patekti j meniu <Pagalbinis meniu>, pakelkite matavimo prietaisa
H nuo pagrindo ir tada paspauskite $alia esantj mygtuka.

Pomeniu <Gaminio informacija>:

Cia rasite informacijos apie matavimo prietaisa.

Pomeniu <Nuorodos>:

Cia galite pasirinkti, ar jusy matavimo prietaiso valdymo nurodymai turi buti parodyti
kiekvieno jjungimo metu. Jei reikia, Siame Zemesnio lygio meniu esancius patarimus gali-
te iSkviesti ir tiesioginei perzitrai.

Pomeniu <DUK>:

Cia rasite informacijos apie dazniausiai pasitaikan¢ias matavimo klaidas.

Pomeniu <Operatyv. pagalba>:

Ciayra nurodytas interneto adresas, kuriuo pasinaudoje rasite daugiau informacijos apie
matavimo prietaisa.

Darbo patarimai

Objekty Zzyméjimas

Aptiktus objektus, jei reikia, galite pazyméti. Matuokite, kaip jprate.

Jei aptikote objekta, tai ieSkoma vieta pazymeékite per angg objektams zyméti (5).
Zyméjimo metu matavimo prietaiso rodmuo gali pakisti, nes anga objektams Zyméti yra
tiesiai jutiklio veikimo zonoje (6), 0 zyméjimui naudojamas zymeklis gali padaryti jtaka ju-
tikliams.

Pazyméje, matavima visada pradekite i$ naujo. Tuo tikslu matavimo prietaisa atitraukite
nuo sienos ir vél pridékite. Taip uztikrinsite, kad Zyméjimo veiksmas nepadaré jtakos ma-
tavimo rezultatams.
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Gedimas - PrieZastis ir pasalinimas
Priezastis Salinimas

Neprasideda matavimo operacija.

Sieninis jutiklis (8) neatpazi- Norédami i$ naujo jjungti matavimo operacija, trumpai

no sienos kontakto. paspauskite jjungimo-iSjungimo mygtuka (2).

Netiksliis / nelogiski matavimy rezultatai

Jutiklio veikimo zonoje (6) I3 jutiklio veikimo zonos (6) pasalinkite visus trikdancius

yra trikdanciy objekty objektus (pvz., laikrodj, apyranke, zieda ir kt.).Nelaiky-
kite matavimo prietaiso uz jutiklio srities.

Per auksta/per Zema aplinkos Matavimo prietaisa naudokite tik darbinés temperattros
temperatira intervale.

Didelis temperattros kitimas Palaukite, kol nusistovés pastovi matavimo prietaiso
temperatura.

é Matavimo prietaisas kiekvieno matavimo metu tikrina, ar funkcija atliekama

tinkamai. Nustacius pazeidima, ekrane rodomas tik $alia esantis simbolis. To-
kiu atveju arba tuomet, kai auk$ciau aprasytomis priemonémis gedimo pasalin-
ti nepavyksta, matavimo prietaisg i$siyskite j jgaliota Bosch klienty aptarnavi-

mo skyriy.

Klaida matuojant pasirinkus veikimo rezima <Medienos>

Priezastis Salinimas

Sviediantis Ziedas $vie¢ia raudonai, nors sienoje mediniy sijy néra.

Vandens pripildytas plastiki- ~ Vandens pripildyti plastikiniai vamzdZiai sausosios staty-
nis vamzdis bos sienose, pasirinkus veikimo rezima <Medienos>,
taip pat yra rodomi.

Ne sausosios statybos siena  Veikimo rezimas <Medienos> yra skirtas tik sausajai
statybai.

Nevientisa sausosios statybos Sausosios statybos sienos i$ stambiy drozliy ploksciy ga-

siena i bati labai nevientisos ir rodyti klaidingas vietas. Todél
matuoti pradékite kitoje sienos vietoje ir matuokite kita-
me aukstyje. Jei tai nepadeda, prie sienos laikykite pa-
pildoma gipso kartono plokste ir matuokite ant jos.

Matavimo prietaisas buvo la-  Matavimo prietaisa greitai pridékite prie sienos.
bai létai pridétas prie sienos
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Priezastis Salinimas
Netolygus kontaktas su siena Matuodami matavimo prietaisg visada laikykite taip, kad

bity kaip galima tolygesnis kontaktas su siena, ir jo ne-
paverskite.

Mediné sija neaptinkama.

Per trumpas matavimo atstu- Matavima pradékite kitoje sienos vietoje ir veskite mata-
mas vimo prietaisg ilgesne atkarpa.

Mediné sija per giliai Aptikimo gylis priklauso nuo statybinés medziagos risies
ir gali bati maZesnis uz maksimaly aptikimo gyl;.

Statybiné medziaga sudaro  Jei statybiniy medziagy sudétyje yra metaly arba jos yra
ekrang arba yra per didelis  drégnos (pvz., kai didelis oro drégnis), patikimas objek-
oro drégnis ty vietos nustatymas negalimas.

Klaida matuojant pasirinkus veikimo rezima <Metalo>
Priezastis Salinimas
Svietiantis Ziedas Svietia geltonai arba raudonai, nors sienoje metaly netoli néra.

Automatinis kalibravimas ne-  Pasirinke pomeniu <Atstata>, jjunkite papildoma kalib-
sékmingas ravima.

Svietiantis ziedas Svieéia ant sienos geltonai arba raudonai dideléje matavimo sri-
tyje.

daug, arti vienas kito esanciy  Arti vienas kito esanciy metaliniy objekty vietos atskirai
metaliniy objekty nustatyti negalima.

Statybinés medziagos, kuriy ~ Esant metalinéms statybinéms medziagoms (pvz., aliu-
sudétyje yra metalo, arba miniu dengtai garso izoliacijos medziagai, Silumai laidziai
plienine armatdra armuotas  skardai), vietos patikimai nustatyti negalima.

betonas

Masyvis metaliniai objektai ~ Esant masyviems metaliniams objektams (pvz., radiato-
sienos uzpakalinéje puséje  riams), vietos patikimai nustatyti negalima.
Automatinis kalibravimas ne-  Pasirinke pomeniu <Atstata>, jjunkite papildoma kalib-
sékmingas ravima.

Nerandamas metalinis objektas.

Metalinis objektas per giliai ~ Aptikimo gylis priklauso nuo statybinés medziagos ir ob-
arba per mazas. jekto ir gali bati maZesnis uz maksimaly aptikimo gyl;.
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Klaida matuojant pasirinkus veikimo rezima <Srovés>
Priezastis Salinimas
Svietiantis Ziedas Sviecia ant sienos raudonai dideléje matavimo srityje.

Nepakankamas sienos jze-  Kad jZemintuméte siena, laisva ranka lieskite siena
minimas 20-30 cm atstumu nuo matavimo prietaiso.

Neaptinkamas laidas, kuriuo teka elektros sroveé.

Kabelyje néra jtampos/netipi- Sukurkite laide jtampa, pvz., jjunkite tam laidui priskirta

né jtampa Sviesos jungiklj. Daugiafaziy elektros laidy bei kabeliy su
jtampauz 110-240V, 50-60 Hz intervaly riby patiki-
mai aptikti negalima.

Kabelis yra per giliai. Aptikimo gylis priklauso nuo statybinés medziagos ir gali
bati mazesnis uz maksimaly aptikimo gyl].

Kabelis nutiestas jZemintame  Kad rastuméte metalinj vamzdj, pasirinkite veikimo

metaliniame vamzdyje. rezima <Metalo>.

Matavimo prietaisas nejze-  Be pirstiniy tvirtai laikykite matavimo prietaisg. Nestove-

mintas kite ant izoliuojanciy kopéciy ar pastoliy. Néavékite izo-
liuojanciais batais.

Statybiné medziaga sudaro  Jei statybiniy medziagy sudétyje yra metaly arba jos yra

ekrang arba yra per mazas/  per sausos ar per drégnos (pvz., esant per mazam arba

per didelis oro drégnis per dideliam oro drégniui), vietos patikimai nustatyti ne-
galima.

Prieziura ir servisas

Prieziiira ir valymas

» Pries kiekviena naudojima matavimo prietaisa patikrinkite. Jei matavimo prietai-
sas pazeistas arba jo viduje yra atsilaisvinusiy daliy, jis veiks nepatikimai.

Kad galétuméte gerai ir saugiai dirbti, pasirtpinkite, kad matavimo prietaisas visada baty

$varus ir sausas.

Nepanardinkite matavimo prietaiso j vandenj ir kitokius skyscius.

NeSvarumus nuvalykite sausa, minksta Sluoste. Nenaudokite valymo priemoniy ir tirpik-
liy.
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Klienty aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba

Klienty aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus j klausimus, susijusius su jisy gaminio
remontu, technine priezZilra bei atsarginémis dalimis. Detalius bréZinius ir informacijos
apie atsargines dalis rasite interneto puslapyje:

www.bosch-pt.com

Bosch konsultavimo tarnybos specialistai mielai pakonsultuos Jus apie gaminius ir jy pa-
pildoma jranga.

leSkant informacijos ir uzsakant atsargines dalis praSome bitinai nurodyti deSimtZenklj
gaminio numerj, esantj firminéje lenteléje.

Lietuva

Bosch jrankiy servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350
Irankiy remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354

El. pastas: service-pt@lv.bosch.com

Kitus techninés prieZiiiros skyriaus adresus rasite ¢ia:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Salinimas
Matavimo prietaisai, papildoma jranga ir pakuoteé turi bati surenkami ir perdirbami apli-
nkai nekenksmingu budu.

E Matavimo prietaisy ir baterijy nemeskite j buitiniy atlieky konteiner;j!

Tik ES Salims:

Pagal Europos direktyva 2012/19/ES dél elektros ir elektroninés jrangos atlieky ir Sios
direktyvos perkélimo j nacionaling teise aktus nebetinkami naudoti matavimo prietaisai ir
pagal 2006/66/EB pazeisti ir susidévéje akumuliatoriai/baterijos turi bti surenkami at-
skirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu budu.

Netinkamai pasalintos elektros ir elektroninés jrangos atliekos dél galimy pavojingy me-
dziagy gali turéti zalingg poveikj aplinkai ir Zzmoniy sveikatai.
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Licenses

Copyright © 2009-2020 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are per-
mitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of con-
ditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.

- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permissi-
on.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRI-
BUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSI-
NESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHE-
THER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHER-
WISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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Hiermit erklart Robert Bosch Power Tools GmbH, dass der Funkanlagentyp
UniversalDetect der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Text
der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfiigbar:

en

Hereby, Robert Bosch Power Tools GmbH declares that the radio equipment ty-
pe UniversalDetect is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of
the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

fr

Le soussigné, Robert Bosch Power Tools GmbH, déclare que I'équipement ra-
dioélectrique du type UniversalDetect est conforme a la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible a l'adresse in-
ternet suivante :

es

Por la presente, Robert Bosch Power Tools GmbH declara que el tipo de equipo
radioeléctrico UniversalDetect es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El
texto completo de la declaracion UE de conformidad esta disponible en la direc-
cion Internet siguiente:

pt

A abaixo assinada Robert Bosch Power Tools GmbH declara que o presente tipo
de equipamento de radio UniversalDetect esta em conformidade com a Diretiva
2014/53/UE. O texto integral da declaragao de conformidade esta disponivel no
seguinte endereco de Internet:

Il fabbricante, Robert Bosch Power Tools GmbH, dichiara che il tipo di apparec-
chiatura radio UniversalDetect & conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo
completo della dichiarazione di conformita UE & disponibile al seguente indirizzo
Internet:

Hierbij verklaar ik, Robert Bosch Power Tools GmbH, dat het type radioappara-
tuur UniversalDetect conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst
van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende in-
ternetadres:

da

Hermed erklaerer Robert Bosch Power Tools GmbH, at radioudstyrstypen
UniversalDetect er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overens-
stemmelseserklaeringens fulde tekst kan findes pa falgende internetadresse:

sV

Harmed forsakrar Robert Bosch Power Tools GmbH att denna typ av radiou-
trustning UniversalDetect 6verensstammer med direktiv 2014/53/EU. Den full-
standiga texten till EU-forsakran om Gverensstaimmelse finns pa foljande webb-
adress:

no

Robert Bosch Power Tools GmbH erklzrer herved at radioutstyrstypen
UniversalDetect er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. Den fulls-
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tendige teksten i EU-samsvarserklaeringen er tilgjengelig pa felgende nettadres-
se:

fi

Robert Bosch Power Tools GmbH vakuuttaa, etta radiolaitetyyppi
UniversalDetect on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisu-
usvakuutuksen taysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoittees-
Sa:

el

Me v napouaa o/n Robert Bosch Power Tools GmbH, SnAavel 6110
pabloeonhiopoc UniversalDetect mAnpoi tnv odnyia 2014/53/EE. To mAnpec
Keipevo Tne onAwonc ouppopewong EE diatiBetat otnv akdAoubn otooeAiba oto
blabikTuo:

tr

Robert Bosch Power Tools GmbH, UniversalDetect radyo ekipmani tipinin Di-
rektif 2014/53/EU ile uyumlu oldugunu beyan eder. AB uygunluk beyaninin tam
metnine asagidaki internet adresinden ulasabilirsiniz:

pl

Robert Bosch Power Tools GmbH niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia ra-
diowego UniversalDetect jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE. Petny tekst de-
klaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym:

cs

Timto Robert Bosch Power Tools GmbH prohlasuje, Ze typ radiového zarizeni
UniversalDetect je v souladu se smérnici 2014/53/EU. Uplné znéni EU
prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové adrese:

sk

Robert Bosch Power Tools GmbH tymto vyhlasuje, Ze rddiové zariadenie typu
UniversalDetect je v stlade so smernicou 2014/53/EU. UpIné EU vyhlasenie o
zhode je k dispozicii na tejto internetovej adrese:

hu

Robert Bosch Power Tools GmbH igazolja, hogy a UniversalDetect tipusu ra-
dioberendezés megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek. Az EU-megfeleldségi nyilat-
kozat teljes szovege elérhetd a kovetkezd internetes cimen:

ru

Cum Robert Bosch Power Tools GmbH 3asBnseT, uto paguoobopyaoBaHue
t1na UniversalDetect cootsetctByet Iupektnse 2014/53/EU. C nonHbim
TEKCTOM [ieKnapaLyum o COOTBETCTBMM EU MOXHO 03HAKOMMTBCSA MO CeAytoLLeMy
WHTepHeT-agpecy:

uk

Lium Robert Bosch Power Tools GmbH 3asBnse, 1[0 pagioobnaaHaHHa TRy
UniversalDetect Bignosigae [iupextvsi 2014/53/EU. 3 nOBHUM TEKCTOM
[Aeknapalii BignosigHocTi EU MOXHa 03HaOMMTICA 3a TaKOK IHTEPHET-aApecoto:

kk

OcbimeH Robert Bosch Power Tools GmbH komnauscel UniversalDetect
TypiHaeri paauo xababiktapabl 2014/53/EU aupekTMBachiHa CainbiFbiH
marnymaanabl. EO calikecTik MaFnymaamachl TEMeHAEri UHTEPHET
MeKeHXanblHAA KOMKETIMA:
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Prin prezenta, Robert Bosch Power Tools GmbH declara cd tipul de echipamen-
te radio UniversalDetect este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul
integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa in-
ternet:

bg

C HactosuwoTo Robert Bosch Power Tools GmbH aeknapupa, ue 1031 T1n
pagrocbopbxenue UniversalDetect e B cbotBeTcTBHE C [IpektnBa 2014/53/
EC. UanoctHuat Tekct Ha EC feknapauuaTa 3a CboTBETCTBME MOXe fia Ce HaMepK
Ha CNefHNsA MHTEPHET afpec:

mk

Co oBa, Robert Bosch Power Tools GmbH notBpayBa aeka TMnoT Ha paguo
onpema UniversalDetect e Bo cornacHocT co [lupektusara 2014/53/EU.
LlenocHuoT TeKCT Ha M3jaBarta 3a coobpasHocT Ha EY MoXe Aa ro npouutare Ha
CnefHaBa MHTEPHET CTPaHMLa:

sr

Ovim Robert Bosch Power Tools GmbH izjavljuje da je radio-oprema tipa
UniversalDetect u skladu sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst EC izjave
o0 usaglasenosti je dostupan na sledecoj veb-adresi:

sl

Robert Bosch Power Tools GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme
UniversalDetect skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o
skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

hr

Robert Bosch Power Tools GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa
UniversalDetect u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o
sukladnosti dostupan je na sljedecoj internetskoj adresi:

et

Kaesolevaga deklareerib Robert Bosch Power Tools GmbH, et kdesolev raadio-
seadme tiilip UniversalDetect vastab direktiivi 2014/53/EL nouetele. ELi vasta-
vusdeklaratsiooni téielik tekst on kattesaadav jargmisel internetiaadressil:

Ar $o Robert Bosch Power Tools GmbH deklaré, ka radioiekarta
UniversalDetect atbilst Direktivai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstibas deklaracijas
teksts ir pieejams $ada interneta vietné:

AS, Robert Bosch Power Tools GmbH, patvirtinu, kad radijo jrenginiy tipas
UniversalDetect atitinka Direktyva 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos
tekstas prieinamas Siuo interneto adresu:

-> http://eu-doc.bosch.com/
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Declaration of Conformity

Hereby, Robert Bosch Limited as authorised representative acting on behalf of Robert Bosch
Power Tools GmbH declares that the radio equipment type UniversalDetect is in compliance
with the Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity is
available at the following internet address:

-> https://gb-doc.bosch.com
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