W% bs%axg letpll%sq}'njélat el6tt olvassa el a hasznalati utasitast és a benne talalhato biztonsagi el6irasokat.

O A Home Connect beallitasa A vizkeménység-beallitasok attekintése A vizlagyito berendezés beallitasa Programok
*Q  Tipp: Kapcsolja dssze a késziilékét egy mobil eszkdzzel. A Ho- It attekintést tall a vizkemény-  Kemény-  mmoll Beallitasi ér- 1. Nyomja meg ezt az elemet: O. A programadatok laborban mért érté-
O) me Connect alkalmazéson keresztiil minden bedllitast kényel-  ségi fok bedllithatd értékeirdl. ségi tarto- ték 2. Az alapbedllitasok megnyitasahoz kek és megfelelnek az EN 60436 eu-
*O mesen elvégezhet. Az orszagspecifikus egységeket  many tartsa 3 masodpercig megnyomva répai szabvanynak. .
S 1. Olvassa be a kévetkezé QRkodot. egy tablazatban taldlja a hasz- 55y 1214 HO1 ezt: Setup3sec. A fogyasztasi értékek irdnyértékek (ki-
()] A QR-kédon keresztill telepitheti a Ho- nalati utasitasban. kbzepes 1518 HO2 v A kijelzén a Hxx felirat lathato. vetel: Eco) és fuggepek a kivalasztott
e me Connect alkalmazast és csatlakoztat- Kemény-  mmoll Beallitasi ér- kozepes  19-2,1  HO3 v A Kijelz6 ezt mutatja: : p"rc;gramtlolles a kivalasztott kiegészi-

hatja készulékét. - ; 5 - 3. Ezt az elemet: Start annyiszor nyom- 6 funkcictol.
0p] ségi tarto- ték kozepes  22-29  HO04 : : ; Al Ha ki van kapcsolva az 6blit6szer-be-
(@) many kemény 30-37 HO5 ja m9g,,am|glbe nincs allitva a meg- : ) Z 0Dl

. Kemen 3’8 = 5’4 HO6 felel vizkeménységi fok. rendezes, vagy nincs oblitdszer, meg-

= lagy 0-1,1 HOO y 2l 4. A bedllitdsok elmentéséhez tartsa valtozik a mikodesi idd.

kemény 55-8,9 HO7

nyomva 3 masodpercig ezt az ele-

2. Kovesse a Home Connect alkalmazasban megjelené utasita-

) Program 1) Id6tartam [h:min]
O sokat. iR S EEE, 2) Energiafogyasztas
— [KWh]
_lg 3)Viz[l]
.f“—|_ 1) 2:.05-2:15
- = 2)1,350 - 1,400
E Intenziv 70 3) 105-135
5 S Specialis s6 betdltése S Auto 1)1:40- 2:45
A készulék karosodasanak elkerilése érdekében a 3. A specialis sot toltse a Auto 45-65° 2) 0,850 1,450
= specialis sot csak kdzvetlenll a program elinditasa tartalyba. A tartalyban lé- 3)7,0-155
S elétt toltse a specidlis s6 tartalyaba. V6 viz kiszorul, és lefo- ECO ;) 35?26
0 1. Csavarja ki, és vegye le a specidlis s6 tartalyanak lyik. Soha ne tGltson be Eco 50° 3; 9.0
m a fedelét. mosogatoszert. — ] 1100
e ‘ 2. Az els6 lizembe helyezésnél: A tartalyt teliesen y 2; i
: ;\v,:: toltse meg vizzel. 4. Helyezze fel a fedelet a tartalyra, és csavarja ra. Express 65° - 1h 3) 10,0
ng 1) 2:10
= 2) 1,350
Gépapolas 3) 15,1
| === E S Oblitészer betdltése Y% ;; 8820 001 850
1. Nyomja meg az 6blits- 2. A max jeldlésig toltsén Favourite 3) 4:0.4,0 ’
@ szeres tartaly fedelén |é- be dblitészert.
vé fulet @, és emelje
H ; meg @,
A\ \\\

3. Zarja le az 6blitészeres tartaly fedelét.
v A fedél hallhatéan bepattan.

§ M Mosogatészer betéltése /il

o 1. A mosogatoszert tOltse 2. A mosogatoszeres re-

I = be a szdraz mosogato- kesz fedelét zarja le.

s — szeres rekeszbe. v A fedél hallhatdan bepat-

n = tan.

5=

~ —

=

© = Igy mennek a dolgok

© % 1. Rakja be az edényt. 2. Toltson be mosogatdszert. 6. A program vége utan vegye ki az edényt.

; = Csak olyan edényt mosogasson, amely mosoga- 3. Kapcsolja be a késziiléket O, 7. A program megszakitasahoz kb. 4 masodpercig
N= tégépben tisztithatd. Az edényrdl tavolitsa el a 4. Allitson be egy programot. nyomija ezt az elemet: Reset 4 sec..

=] % nagyobb ételmaradékokat. Ellenérizze, hogy a 5. Inditsa el a programot Start. A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével
§ — szorokarok szabadon forognak-e. befejez6dik.

o=
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A szurok megtisztitasa

1. Minden mosogatas utan ellendrizze a
szlir6ket, hogy maradt-e rajtuk lerako-
das.

. Nyomja Ossze

2. Forgassa el a
durva sz(r6t
az 6ramutato
jarasaval ellen-
tétes iranyban

a négyzetes
orrot @, és fel-
felé vegye ki a
durva sz(r6t

3ps

. A szlir6elemeket folyd vizzel tisztitsa

Szorokarok tisztitasa

A szennyvizszivattyu megtisztitasa

1. Csavarja le a felsg szorokart @, és
hizza le lefelé @.

1.

2
3.
4

2. Az also szoérokart felfelé huzva vegye

Valassza le a készlléket a haldzatrol.

. Vegye ki a szlr6rendszert.

A vizet meregesse Kki.

. A szivattyu burkolatat egy kanal segit-

ségével emelje ki, és a bordanal fogja
meg.

®, és vegye ki meg. le.
a ézﬁr(})’/regnyd— l . Rakja 0ssze a szlirérendszert.
szert @ . Rakja be a készilékbe a szlr6rend- 5. A szivattyu burkolatat ferdén befelé emelie meg, és vegye ki.

3. A mikrosz(ir6t
lefelé huzza le.

Zavarok elharitasa

szert, és forgassa el a durva sz(ir6t az

Oramutato jarasaval megegyezd iranyba.

Ugyeljen arra, hogy a nyiljelolések egy-
massal szemben legyenek.

. Folyo viz alatt ellenrizze a szérokarok fuvokait, nincsenek-e

eltdmddve, és adott esetben tavolitsa el az idegen testeket. ®

4. Helyezze be az als6 szoérokart.

<

A szérokar hallhatéan bepattan.

5. Helyezze be a felsd szorokart, és csavarozza oda.

. Tavolitsa el a lapatkerék korll [évé ételm

gen testeket.

. Helyezze be a szivattyd burkolatat @,

és nyomija lefelé @.
A szivattyu burkolata hallhatéan be-
pattan.

. Szerelje be a szlrérendszert.

aradvanyokat és ide-

Hiba Ok és hibaelharitas

Hiba

Ok és hibaelharitas

Hiba

Ok és hibaelharitas

E:32-00 valtakozva vildgit, A vizbevezetd tomlé megtort. E:61-02 valtakozva vilagit. A szennyvizszivattyu blokkolt. Eltavolithat6 fatyolosodas A hozzaadott 6blitészer mennyisége tul nagyra van beallitva.

vagy a bejové viz kijelzé-
se vilagit.

> Helyezze el megtorés nélkil a vizbevezetd tomiét.

Z4arva van a vizcsap.

> Tisztitsa ki a szennyvizszivattyut.

A szennyvizszivattyl burkolata laza

van a poharakon, fémes

» Allitsa az 6blitészer-berendezést alacsonyabb fokozatra.

kulsejli poharakon és evé- Nincs betoltve oblitGszer.

> Nyissa ki a vizcsapot. > Pattintsa be helyesen a szennyvizszivattyl burkolatat. eszk0zokon. > Toltsdn be Oblitészert.
A vizcsap megszorult vagy elvizkdvesedett. E:92-40 valtakozva vilagit. A sz(ir6k elszennyez6dtek vagy eldugultak. Rozsdanyomok az ev6- Az evBeszkoz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyak-
> Nyissa ki a vizcsapot. > Tisztitsa meg a szlir6ket. eszkdzokon. ran fokozottabban igénybe veszi a mosogatas.

Ha nyitva a vizcsap, az atfolyasi mennyiség percenkeént leg-
alabb 10 | kell, hogy legyen.

A vizbevezetd vagy az AquaStop téml6 vizcsatlakozasaban Ié-
v0 sz(ir6k eldugultak.

1. Kapcsolja ki a kész(iléket.

2. Huzza ki a haldzati csatlakozodugot.

3. Zérja el a vizcsapot.

4. Csavarja le a vizcsatlakozot.

5. Vegye ki a sz(ir6t a vizbevezet6 toml6bol.

'

6. Tisztitsa meg a szirét.

7. Helyezze be a szlir6t a vizbevezetd témldbe.
8. Csavarja fel a vizcsatlakozot.

. Ellendrizze a vizcsatlakozd tomitettségét.
10.Gondoskodjon az aramellatasrol.
11.Kapcsolja be a késziiléket.

©

Etelmaradékok az edé-
nyen.

Az edény tll szorosan van elrendezve, vagy az edénytarté ko-
sar tul van toltve.
1. Az edényt elegendd szabad helyet hagyva rakja be.

A permetez6 sugaraknak el kell érnilik az edények felliletét.

2. Kerillie a felfekvési pontokat.

> Hasznaljon rozsdamentes edényt.

Az evBeszkoz akkor is rozsdasodik, ha rozsdasodo targyakkal
egyltt mosogatjak el.
> Ne mosogasson rozsdasodo targyakat.

A szdrokar forgasa blokkolt.
> Az edényt Ugy rakja be, hogy az edény ne akadalyozza a
szorokarok forgdsat.

Mosogatdszer-maradva-
nyok vannak a mosogato-
szeres rekeszben vagy a
tablettafelfogd talban.

Edényrészek blokkoltak a szérékarokat, és a mosogatdszer

oblitésnél nem drdlt ki.

> Gondoskodijon arrdl, hogy a szérokarok ne legyenek blok-
kolva és szabadon foroghassanak.

A szérdkarfivokak eltomédtek.
> A szdrokarok megtisztitasa szlikséges.

A sz(ir6k elszennyezddtek.
> Tisztitsa meg a sz(iréket.

Minden LED vilagit vagy

villog, vagy pedig a moso-

gatéprogram nem folyta-
todik.

Az elektronika hibat ismert fel.
» Nyomja kb. 4 masodpercig a f6kapcsold gombot.
Megtorténik a készlilék visszaallitdsa és Ujrainditasa.

A sz(ir6k helytelenil vannak behelyezve és/vagy nincsenek
rogzitve.

1. Helyezze be megfeleléen a sz(ir6ket.

2. Rogzitse a szliréket.

Tul gyenge mosogatéprogramot valasztott.
> \Vlasszon er6sebb mosogatéprogramot.
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