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O Rdviden és praktikusan...

O . minden, amire a mosogatogepenek szlksége van.
(@) Az elsé hasznalat el6tt mégis feltétlenll olvassa el a hasznalati

‘O utasitast és a szerelési utmutatot.

Mosogat

utmutato
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igy mennek a dolgok

1. Rakja be az edényt.
Csak olyan edényt mosogasson, amely mosoga-
tégépben tisztithatd. Az edényrdl tavolitsa el a
nagyobb ételmaradékokat. Ellenérizze, hogy a
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A vizkeménység-beallitasok attekintése

A vizlagyité berendezés beallitasa Programok

Itt attekintést talal a vizkemény-  kozepes 1,5-1,8 HO2 1. Nyomja meg ezt az elemet: ©.

ségi fok beallithato értékeirdl. kézepes  19-21  HO3 2. Nyomja meg, és tartsa nyomva ezt
Az orszagspecifikus egységeket Ygzepes 22-29  HO4 az elemet: Start.

egy tablazatban talalja a hasz- kemény 30-37  HO5 3. A programvaélasziét addig forgassa,
nalati utasitasban. kemeény 38-54 HO6 ?rtm’g a kijelzd H:xx értéket nem mu-
Keménysé- mmoll  Bedlitasi ér- kemény  55-89  HO7 4 Enaedie ol & aombot

gi tarto- ték Sl 2 '

many

lagy 0-11 HOO zatot.

lagy 12-14 HO1

Specialis s6 betoltése S

A készllék karosodasanak elkerllése érdekében a
specialis sét csak kodzvetlenil a program elinditasa
el6tt toltse a specialis so tartalyaba.

1. Csavarja ki, és vegye le a specialis s¢ tartalyanak

a fedelét.

2. Az els6 lizembe helyezésnél: A tartalyt teljesen

toltse meg vizzel.

Oblitészer betodltése

1. Nyomja meg az Oblitésze-
res tartaly fedelén 1évé fi-
let @, és emelie meg @

/1
I\
\

Mosogatdszer betoltése /it

1. A mosogatoszert toltse be
a szaraz mosogatoszeres
rekeszbe.

szorokarok szabadon forognak-e.
2. Toltsdn be mosogatészert.
3. Kapcsolja be a késziiléket ©.

5. A programvalasztot addig forgassa,
amig be nem allitotta a kivant foko-

6. A beadllitas elmentéséhez nyomja
meg az Start elemet.

3. A specidlis sét toltse a tar-
talyba. A tartalyban évé viz
kiszorul, és lefolyik. Soha
ne tdltsén be mosogato-
szert.

4. Helyezze fel a fedelet a tartalyra, és csavarja ra.

2. A max jeldlésig toltsdon be
oblitészert.

3. Zarja le az oblitészeres tartaly fedelét.

v A fedél hallhatdan bepattan.

2. A mosogatoszeres rekesz
fedelét zarja le.

v A fedél hallhatéan bepat-
tan.

4. Allitson be egy programot.
5. Inditsa el a programot Start.
6. A program vége utan vegye ki az edényt.

A programadatok laborban mért érté-
kek és megfelelnek az EN 60436 eu-

ropai szabvanynak.

A fogyasztasi értékek fliggnek a kiva-
lasztott programtdl és a kivalasztott ki-

egészité funkciotol.

Ha ki van kapcsolva az 6blitészer-be-
rendezés, vagy nincs Oblitészer, meg-
valtozik a miikodési idd.

Program

1) Id6tartam [h:min]
2) Energiafogyasztas
[kWh]

3) Viz ]
1)2:05-2:15

/8 50 a0
Intenziv 70° 3)9-19
auto/U 1) 1:35-2:40

2)0,950- 1,550
Auto 45-65° 3)9-19

1) 3:30
Iz /eco o
Eco 50° 3)9,

1) 1: 25 1:30
EU /T 2)0,850-0,900
Uveg 40° 3)11-14
1 h 1) 1:00

2)1 300
1 hprogram 3)10
BN
Eloobhtes 3)4
E’j‘( 1)1:30
= 2)0, 990
Gépapolas 3)9,

7. A program megszakitasahoz kb. 3 masodpercig
nyomja ezt az elemet: Reset 3 sec..
A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével
befejezédik.
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zUrok megtisztitasa

1. Minden mosogatas utan ellenérizze a

4. Nyomja 6ssze a

Szorokarok tisztitasa

A szennyvizszivattyu megtisztitasa

1. Csavarja le a fels6 szérdkart @, és

1. Vélassza le a készlléket a haldzatrol.

szlr6ket, hogy maradt-e rajtuk lerako- huzza le lefelé @.
das.

2. Forgassa el a
durva sz(rét az

oramutato jara-

négyzetes orrot
®, és felfelé ve-
gye ki a durva
sz(ir6t @.

3p

meg.

saval ellentétes

irdanyban @, és 5. A szlrr6elemeket folyo vizzel tisztitsa 2. Az also szorokart felfelé huzva vegye
vegye ki a sz(ir6- meg. le.
rendszert @. 6. Rakja Ossze a szlrérendszert.
3. A mikrosz(irét le- 7. Rakja be a készlilékbe a sz(ir6rend-
felé hizza le. szert, és forgassa el a durva szlirét az
Oramutato jarasaval megegyezd iranyba.

Ugyeljen arra, hogy a nyiljeldlések egy-
massal szemben legyenek.

4. Helyezze be az alsé szérokart.
v A szorokar hallhatéan bepattan.
5. Helyezze be a fels6 szordkart, és csavarozza oda.

Zavarok elharitasa

3. Folyo viz alatt ellenérizze a szérdkarok fuvokait, nincsenek-e
eltomdbdve, és adott esetben tavolitsa el az idegen testeket.

tan.

4. A szivattyu burkolatat egy kanal segit-
ségével emelje ki, és a bordanal fogja

7. Helyezze be a szivattyu burkolatat @,
és nyomja lefelé @.
v A szivattyu burkolata hallhatéan bepat-

2. Vegye ki a szlir6rendszert.
3. A vizet meregesse Ki.

5. A szivattyu burkolatat ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.
6. Tavolitsa el a lapatkerék korll 1évé ételmaradvanyokat és ide-
gen testeket.

CLICK

8. Szerelje be a szlir6rendszert.

Csavarja le a vizcsatlakozot. » Azedényt (gy rakja be, hogy az edény ne akadalyozza a szo-

szeres rekeszben vagy a

> Gondoskodjon arrdl, hogy a szdrokarok ne legyenek blok-

Hiba Ok és hibaelharitas Hiba Ok és hibaelharitas Hiba Ok és hibaelharitas
E:18 vagy a bejové viz ki- A vizbevezetd tomld megtort. E:22 vilagit. A sziir6k elszennyezdédtek vagy eldugultak. Eltavolithatd fatyolosodas A hqzzéadott Oblitészer mennyisége tul nagyra van beallitva.
jelzese vilagit. > Helyezze el megtorés nélkiil a vizbevezetd tomiot. > Tisztitsa meg a szdroket. van a poharakon, fémes > Alltsa az blitészer-berendezést alacsonyabb fokozatra.
Zarva van a vizcsap. E:25 vildgft A szennyvizszivattyd blokkolt ‘;g';gﬁ%iarako” €S €Y0 Nincs betoltve dblitdszer.
> Nyissa ki a vizcsapot. > Tisztitsa ki a szennyvizszivattyut. ' > Toltson be dblitdszert.
A vizcsap megszorult vagy elvizkovesedett. A szennyvizszivattyl burkolata laza Rozsdanyomok az evéesz- Az evéeszkoz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyak-
> Nyissa ki a vizcsapot. > Pattintsa be helyesen a szennyvizszivattyu burkolatat. kozokon. ran fokozottabban igénybe veszi a mosogatas.
Hq nyitva a vizcsap, az atfolydsi mennyiség percenként leg- Etelmaradékok azedé- Az edény til szorosan van elrendezve, vagy az edénytarto kosar > Hasznaljon rozsdamentes edényt.
aldbb 10 | kell, hogy legyen. nyen. Ul van toltve. Az ev6eszkoz akkor is rozsdasodik, ha rozsdasoda targyakkal
Eldugult a sz(r a vizhozzafolyoban. 1. Az edényt elegendd szabad helyet hagyva rakja be. egy(itt mosogatjak el.
1. Kapcsolja ki a késziiléket. A permetez6 sugaraknak el kell érnitik az edények felliletét. > Ne mosogasson rozsdasodo targyakat.
2. Huzza ki a hdlozati csatlakozodugot 2 Kerllje a felfekvesi pontokat. Mosogatdszer-maradva-  Edényrészek blokKoltdk a szorokarokat, és a mosogatoszer ob-
3. Zdrja el a vizcsapat. A szorokar forgasa blokkolt. nyok vannak a mosogato- litésnél nem Grdilt ki.
4
5.

rokarok forgasat.

tablettafelfogo talban.

kolva és szabadon foroghassanak.

Vegye ki a sz(irét a vizbeveze-
16 tomicbol, 1

A szorokarfuvokdk eltémadtek.
» A szorokarok megtisztitdsa szilkséges.

A szlir6k elszennyezddtek.
> Tisztitsa meg a sz(iroket.

A sziir6k helyteleniil vannak behelyezve és/vagy nincsenek rég-
zitve.

1. Helyezze be megfeleléen a sz(irdket.

2. Rogzitse a szliroket.

Tisztitsa meg a szdr6t.

Csavarja fel a vizcsatlakozot.

6.
7. Helyezze be a sz(ir6t a vizbevezetd témldbe.
8.
9.

Ellendrizze a vizcsatlakozo tomitettséget.

Tul gyenge mosogatoprogramot valasztott.
10.Gondoskodjon az dramellétasrol. ooy et oL

» Vélasszon er6sebb mosogatoprogramot.

11.Kapcsolja be a késziiléket.
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